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1. SISSEJUHATUS. 

 

 

2012. aasta mais alustas OÜ Agu EMS Saaremaa Muuseumi tellimisel ning projekti 

„Kuressaare kindluse kui turismiobjekti arendamine.“ (projekt nr. EU31132) raames 

arheoloogiliste uuringute ja järelevalvetöödega Kuressaare kindluse territooriumil 

(Kultuurimälestiste riiklikus registris number 20869, Kuressaare linnuse bastionid, raveliinid 

ja vallikraav). See oli jätkuks 2010. aastal alanud arheoloogilistele uuringutele (vaata Lisa 5, 

joonis 1, kaevandid I–XXI)1, mis kestsid on kokku kolm aastat (2010–2012). Töid finantseeris 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Euroopa Liidu tugifondide meetme “Üleriigilise 

tähtsusega kultuuri- ja turismiobjektide väljaarendamine” ühe alategevusena. Uurimistööde 

programm on kooskõlastatud Muinsuskaitseameti poolt (21.06.2010. a. nr 15412), mille 

alusel väljastati arheoloogiliste uuringute läbiviimiseks 2012. aastal luba nr 8441. 

 

Kolme hooajaga jõuti rajada 20 suuremat-väiksemat kaevandit (vaata Lisa 5, joonis 1 – 

kaevandid number I–V, X–XV, XXII–XXX) ning arheoloogilise järelevalve korras (peamiselt 

uusaegses bastionaalvööndis) fikseerida eriaegseid ehituskonstruktsioone 10 piirkonnas 

(kaevandid VI–IX, XVI–XXI). Väliuuringute käigus telliti 26 radiosüsiniku (Poznań 

Radiocarbon Laboratory) ja 2 dendrokronoloogilist uuringut (Tartu Ülikool) ning koguti ligi 

2600 esemeleidu (peanumbri all SM 10663), mis on tubliks täienduseks Saaremaa Muuseumi 

arheoloogiakogule. 

 

Kuna ülevaade varasematest välitöödest Kuressaare kindluse territooriumil, historiograafiast 

ja piiskopilinnuse erinevatest arenguskeemidest toodi ära juba 2010. a. aruandes, siis seda 

siinkohal eraldi üle kordama ei hakata. Varasemal uurimislool peatutakse pikemalt vaid 

konkreetsete 1970. aastate kaevandite juures, mida on 2012. aastal laiendatud (kaevandid 

XXV ja XXVIII). 

 

2012. aasta uurimispiirkonnad jagunesid pealinnuse ja eeslinnuseid ümbritseva kahe 

arvatavalt 14. saj. II p.-15. saj. II p. pärineva ringmüüri tsoonis 9 kaevandiks (XXII–XXX). 

Välitööd kestsid mai algusest novembrini. Kõigis kaevandites eemaldati mättakiht, 
                                                 
1 vaata lähemalt Püüa, G. 2011. Arheoloogilised uuringud ja järelevalve Kuressaare kindluse territooriumil 2010. 
aastal. Kuressaare. Aruanne Saare Arhiivraamatukogus ja Muinsuskaitseameti arhiivis. 
Püüa, G. 2012. Arheoloogilised uuringud ja järelevalve Kuressaare kindluse territooriumil 2011. aastal. 
Kuressaare. Aruanne Saare Arhiivraamatukogus ja Muinsuskaitseameti arhiivis. 
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kultuurkihi peale ladestunud hiline täitepinnas ning rusukihid väikese rataskopaga. Kesk- ja 

uusaegseid leide sisaldav kultuurkiht kaevati kontekstide kaupa läbi käsitsi, kasutades selleks 

labidaid ja kellusid. Kultuurkiht käidi kõigis kaevandites üle ka metalliotsijatega. 

 

Kahes pealinnuse loodeküljele rajatud kaevandis (XXVII ja XXVIII) leidunud 

ehituskonstruktsioonidest õnnestus võtta söeproove (vaata täpsemalt Lisa 2, lahter Leiud), 

mille vastused on ära toodud Lisas 8. Samuti saabusid 2012. aasta lõpus 2010. aasta välitööde 

käigus kogutud C14 analüüside tulemused (Lisa 7). 

 

Kuna käimasolevate restaureerimistööde (2012–2015) peatöövõtja ehitusfirma OÜ Primus PR 

peatas juba 2012. aasta mai lõpus (praktiliselt välitööde hooaja alguses) makseraskuste tõttu 

töö Kuressaare kindluse territooriumil, jäi planeeritud arheoloogilise järelevalve maht pea 

olematuks. Peamiselt kindluse bastionaalvööndis kavandatud järelevalvetööd lükkusid uue 

peatöövõtja leidmiseni määramatuks ajaks edasi. 

 

2010–2012 aasta kaevandite plaan ja leitud ehituskonstruktsioonid on kantud ühisele joonisele 

(vaata täpsemalt Lisa 5, joonis 1). Alusplaanina kasutatakse 2005. aastal OÜ Klotoid geodeedi 

Alar Olli poolt koostatud Kuressaare piiskopilinnuse ja selle lähiümbruse geodeetilist 

alusplaani (Töö number 09/05). Kõik kõrgusmärgid joonistel on antud absoluutkõrgustes ehk 

kõrgus üle merepinna (ümp), mille aluseks on Sturvolti kirdeküljel asuv reeper (abs. kõrgus 

4,69 meetrit).  

 

Aruanne jaguneb tekstiosaks (seletuskiri) ning kaheksaks lisaks. Nendeks on leiunimekiri 

(Lisa 1), stratigraafia üksuste nimekiri (Lisa 2), kaevandite XXII–XXX stratigraafilised 

maatriksid (Lisa 3), ajaloolised joonised ja fotod (Lisa 4), joonised (Lisa 5) ja fotod (Lisa 6). 

Kõige lõppu on paigutatud Kuressaare 2010. a. C14 analüüside tulemused (Lisa 7) ja 

Kuressaare 2012. a. C14 analüüside tulemused (Lisa 8). Kaevandites leidunud eriaegsed 

ehituskonstruktsioonid ja pinnasekihid on jagatud erineva kaevandi numbri all kontekstideks 

ehk stratigraafia üksusteks (SÜ – vaata Lisa 2 stratigraafia üksuste nimekiri), mis 

kajastuvad kaevandite plaanidel, lõike-, vaate- ja profiilijoonistel (Lisa 5) ning osaliselt ka 

fotoallkirjades (Lisa 6). Kõik SÜ-d on kokku võetud kaevandite stratigraafilistes maatriksites 

(Lisa 3). SÜ-d esinevad leiukontekstide lahtris ka vastava kaevandi leiunimekirjas, näidates, 

millisest pinnasekihist on leiud saadud. Kolm aastat väldanud väliuuringute põhjal on 
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välja töötatud seitse Kuressaare piiskopilinnuse arengut kujutavat skeemi, mis annavad 

ettekujutuse linnuse tekkest ning laienemisetappidest (vaata Lisa 7, joonised 85–91). 

 

Aruande tekstiosa, stratigraafia üksuste nimekirja (Lisa 2), stratigraafilised maatriksid (Lisa 3) 

ning jooniste ja fotode lisad (Lisa 4–6) on koostanud Garel Püüa. Kõik plaanid on esitatud 

põhja-lõuna suunas (st. põhjasuund joonisel üleval ja lõuna all). Fotodes paremaks 

orienteerumiseks on kõik kaevandid varustatud fotode numbri ja vaatesuuna skeemidega 

(vaata Lisa 5). Leiunimekirja autoriks on Gert Pärnamäe ning leide aitasid dateerida PhD Erki 

Russow ja numismaatik Mauri Kiudsoo Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudist. Profiilijooniste 

autoriteks on geodeet Märt Turk ja G. Püüa. Fotode autoriks on G. Püüa kui ei ole märgitud 

teisiti. Kaevajatena osalesid 2012. aasta väliuuringutel Tiit Pahker, Jüri Kasin, Tõnis Koit, 

Triin Palits ja Tarmo Reikla. 

 

2012. aastal läbi viidud arheoloogiliste uuringute ja järelevalve käigus kogutud esemeleiud 

number 1872–2504 on korrastatud ja antud säilitamiseks hoiule Saaremaa Muuseumi 

arheoloogiafondi peanumbri SM 10663 all. Aruande eksemplarid antakse säilitamiseks 

Muinsuskaitseameti arhiivi ja Saare Arhiivraamatukokku. 

 

Lõpetuseks tahaks tänada Muinsuskaitseametit, kelle lahkel loal sai kõigi vajalike mõõdistuste 

tegemiseks kasutada ametile kuuluvat tahhümeetrit Nikon 302. 
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2. DOKUMENTEERIMISE PÕHIMÕTTED. 

 

Kuressaare kindluse territooriumile 2012. aastal rajatud kaevandites leidunud müüride ning 

pinnasekihtide arheoloogilise stratigraafia analüüsil ja fikseerimisel kasutati Edward. C. 

Harrise koostatud stratigraafia teooria ja metoodika põhimõtteid ja nn. Harrise maatriksit2. 

Vastavalt sellele dokumenteeriti nii ajaloolised pinnasekihid kui ehituskonstruktsioonid 

stratigraafia üksustena (edaspidi lühend SÜ) ning anti igale SÜ-le unikaalne SÜ number3. 

 

Iga suurema kaevandi SÜ numbrid (kaevandid XXII–XXVIII, XXX) algavad ühest peale (SÜ 

1) ning on koondatud kaevandite kaupa stratigraafia üksuste nimekirja (Lisa 2). 

Stratigraafiliselt küllaltki lihtsas kaevandis number XXIX polnud dokumenteerimisel eraldi 

SÜ numbrite andmine vajalik. Kokku eristati 2012. aastal läbiviidud arheoloogiliste uuringute 

käigus kaevandis XXII 140 stratigraafia üksust, kaevandis XXIII 10 SÜ-t, kaevandis XXIV 

63 SÜ-t, kaevandis XXV 55 SÜ-t, kaevandis XXVI 33 SÜ-t, kaevandis XXVII 42 SÜ-t, 

kaevandis XXVIII 36 SÜ-t ja kaevandis XXX 21 SÜ-t. Stratigraafia üksused kajastuvad 

kaevandite plaanidel, lõike-, vaate-, ja profiilijoonistel (Lisa 5) ning fotodel (Lisa 6). SÜ-d 

esinevad leiukontekstide lahtris ka vastava kaevandi leiunimekirjas, näidates, millisest 

pinnasekihist on leiud saadud. 

 

SÜ-te omavahelised stratigraafilised suhted on esitatud vastava kaevandi (kaevandid XXII-

XXX) stratigraafilises maatriksis (nn. Harrise maatriks) (vaata Lisa 3). Ühikute numbrite 

puhul on tegemist markeeringu- mitte järjekorranumbritega. Kuna arheoloogiliste objektide 

stratigraafia on reeglina multilineaarne, ei ole üksuste nummerdamine kronoloogiliselt 

otstarbekas. Numbrid on antud üksustele aruande koostamise käigus maatriksi parema 

loetavuse alusel. Positiivseteks SÜ-deks on tüüpiliselt ehituskonstruktsioonid (sh täitepinnase 

ladestused ning praeguseks mattunud maapinnatasandid, mida on kunagi kasutatud), 

negatiivseteks lammutus- ja kaevetööd.  

 

Vastavalt arheoloogilise stratigraafia reeglitele tunnistatakse stratigraafia üksuste vahel kolme 

võimalikku seost, mida käesoleva aruande maatriksis kujutatakse järgmiselt: 

 
                                                 
2 Harris, C. E. 1979. Principles of Archaeological Stratigraphy. London. 
3 vaata lähemalt Kadakas, V. 2010. Stratigraafia põhimõtted ja metoodika ehitusarheoloogias ja selle 
rakendusvõimalustest Eesti vanema arhitektuuri uurimisel. – Magistritöö, juhendaja PhD Erki Russow, Tallinn. 
Originaal Eesti Kunstiakadeemias, Kunstikultuuri teaduskonnas, Muinsuskaitse ja restaureerimise osakonnas. 
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I. SÜ 2 on stratigraafiliselt vanem kui SÜ 1 (vanemad ühikud asuvad maatriksis allpool): 

 

  

1 

  

2 

  

 

II. SÜ 1 ja SÜ 2 vahel puudub füüsiline seos ja nende suhtelise kronoloogia üle ei ole 

võimalik stratigraafia põhimõtete alusel otsustada: 

 

      

1   2 

      

 

Kui võimalik, on selliste füüsiliselt eraldatud üksuste omavahelise ajalise suhte üle otsustatud 

üldise ehitus- või pinnaseladestuste tekke loogika põhjal. Vastavalt Harrise maatriksi 

koostamise põhimõtetele ei kajastu sellisel viisil kindlaks tehtud suhted stratigraafilises 

maatriksis.  

 

III. Mitu füüsiliselt eraldatud ehituskonstruktsiooni või lammutustööd on tähistatud sama 

väikese ülanumbriga kasti paremas servas omaette lahtris. Seda juhul, kui võib oletada, et 

eraldatud osade näol on tegemist algselt ühe ja sama konstruktsiooni või 

lammutustegevusega. SÜ 11 ja SÜ 21 on algselt ühe ja sama SÜ osad, kuid nad on üksteisest 

füüsiliselt eraldatud (hilisema negatiivse SÜ, so lammutus- või kaevetöö tulemusena): 

 

       

1 1  2 1 

       

 

SÜ-d on käesolevas aruandes esitatud tabelina (Lisa 2). Ühte tabelisse on koondatud nii 

pinnasekihid kui ehituskonstruktsioonid. Tabelis on järgmised veerud: 
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 1. KAEVAND - kaevandi number 

 2. SÜ NUMBER 

 3. KIRJELDUS. Lahter sisaldab igale SÜ-le antud lühikest, kuid võimalikult täpselt 

iseloomustavat nimetust, mis ei pruugi olla unikaalne, st sama nimetusega võib ühes 

tabelis olla mitu üksust. Pinnasekihi puhul on lühidalt nimetatud selle struktuuri 

moodustavaid põhikomponente, ehituskonstruktsioonide puhul materjali. 

Ehituskonstruktsioonide puhul on märgitud sideaine materjali visuaalne määrang. 

 4. LEIUD. Siia on pinnasekihtide puhul märgitud SÜ läbikaevamisel saadud 

esemeleidude numbrid, mis kajastuvad leiunimekirjas (Lisa 1). Märgitud on ka 

konkreetsest SÜ-st võetud puidu- või söeproovid koos järjekorra numbriga. 

 5. DATEERING. Lahter sisaldab võimalusel SÜ ligikaudset dateeringut (enamasti 

sajandi täpsusega), mille määramise aluseks on leiumaterjal, loodusteaduslikud analüüsid, 

kirjalikud allikad jne. Kui dateering on väga laialivalguv ja konkreetne leiumaterjal 

puudub, siis on lahter sageli tühjaks jäetud. 

 6. JOONISE NUMBER. Leht Nr. Märgitud on käesolevas aruandes esitatud 

joonise/jooniste number/numbrid, millel SÜ on kujutatud. 

  



13 
 

3. 2012. AASTA KAEVANDID (XXII – XXX). 

 

3.1. Kaevand XXII. II eeslinnuse põhjanurga kaevand. 

 

3.1.1. Kaevandi üldandmed. 

 

2010. ja 2011. aasta kaevamistulemuste põhjal (kaevandid III, IV, XIII ja XV, vaata Lisa 5, 

joonis 1) kujunes mulje, et esimene eeslinnuse laienemise etapp väljaspool esimest vallikraavi 

on kavandatud vallikraavi ida- ja põhjanurkadest kirde suunas (II eeslinnus). II eeslinnuse 

kirdeküljele on lisaks ringmüürile algselt planeeritud kolme torni. Seda arvamust näib 

kinnitavat II eeslinnuse idanurgas asuv idatorn ja keskteljel paiknev torn Kakelborch (vaata 

Lisa 5, joonis 89 – skeem 5). Antud skeemi sobituks hästi ka torn II eeslinnuse põhjanurgas. 

Võimaliku nurgatorni jäänuste, II eeslinnuse loodepoolse piirdemüüri ning ringmüüri 

võimalike erinevate ehitusetappide tuvastamiseks rajati kaevand number XXII (vaata Lisa 5, 

joonis 1). Samuti sooviti kaevandiga saada läbilõige II ja III eeslinnusesse ladestunud 

pinnasekihtidest ja algsest hoonestusest ning hankida ehituslugu dateerivat leiumaterjali. 

 

Esmalt kaevati vallikraavi põhjanurga ja II ringmüüri kirdekülje vahelise piirdemüüri 

olemasolu kontrollimiseks läbi ligikaudu 40 ruutmeetri suurune ala (vaata Lisa 6, foto 1), 

mida laiendati hiljem kirde suunas (vaata foto 40). Uuritud ala suuruseks kujunes kokku 

ligikaudu 140 ruutmeetrit (vaata Lisa 5, joonis 1), mis fikseeriti lisaks plaanidele (vaata Lisa 

5, joonised 6–8) ja lõikejoonisele A – B (vaata Lisa 5, joonis 9) ka kahe vaatejoonisega A – A 

ja B – B (vaata Lisa 5, joonised 9–10). Vaadete A – A ja B – B, lõike A – B asendiskeem ja 

suund on ära toodud joonisel 5 (Lisa 5). Kaevandis leidunud pinnasekihid fikseeriti kuue 

profiilijoonisega (profiilid 15–22, vaata profiilide asendiskeemi Lisa 5, joonis 4 ja joonised 

75–80). Aruandesse on kaevamiste käigust lisatud 81 fotot (fotod nr 1–81, Lisa 6), milles 

paremaks orienteerumiseks koostati kaevandi XXII erinevate ladestuste fotoskeemid, kus on 

ära toodud fotode numbrid ja vaatesuunad (Lisa 5, joonised 2–3). Kaevandis eristati 140 

stratigraafia üksust (SÜ, vaata Lisa 2), mille omavahelised stratigraafilised suhted on esitatud 

kaevandi XXII stratigraafilises maatriksis (nn. Harrise maatriks, vaata Lisa 3). Välitööde 

käigus koguti 180 fondeeritavat esemeleidu (vaata Lisa 1). 
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3.1.2. II ringmüüri kirdekülje ehitusetapid II eeslinnuse põhjanurgas (SÜ 1–SÜ 18). 

 

Kaevandist XXII parema ülevaate saamiseks tuleks alustada II eeslinnuse põhjanurga 

avamisel paljastunud erinevatest ehitusetappidest, millest annavad ülevaatliku pildi 

vaatejoonised A – A ja B – B (vaata Lisa 5, joonised 9, 10 ja Lisa 6, fotod 40–44, 65–81). 

Plaaniliselt aitab üldpildist kõige paremini aru saada joonis 8. 

 

Kaevandi XXII piirkonnas on Kalvi Aluve 1980. aastatel II ringmüüri kirdeosa sisekülje 

taastanud kummalise peamiselt dolomiitplokkidest ja paekivist laotud müürina SÜ 13 

(vaata Lisa 2), mis ei markeeri keskaegse müüri täpset kõrgust, suunda ega asukohta. Selle 

vastu oli kuhjatud murumättaga SÜ 76 (20. sajandil segatud kiht, vaata Lisa 1, leiud 1947–

1949) kaetud küngas, mis koosnes valdavalt ringmüüri lammutusrusust SÜ 108 ja SÜ 

107 (vaata Lisa 5, joonis 79 – profiil 21 ja joonis 80 – profiil 22 ning Lisa 6, fotod 41–46, 

Lisa 1, leid 2140). Nagu künka eemaldamisel selgus on hilise müüri SÜ 13 all mõne kivirea 

kõrguselt säilinud samasugune kitsas paekivimüür SÜ 12, mis on ehitatud ringmüüri 

lammutatud harjale. Tõenäoliselt pärineb müür SÜ 12 ja lammutusrusust kuhjatud küngas 

(hoovist Põhjabastionile viiv pandus?) 17. sajandist või veelgi hilisemast perioodist.  

 

Juba varasemast oli teada (2011, kaevand XV), et II eeslinnuse loodepoolse piirdemüüri ja II 

ringmüüri kirdekülje eeldatavas ristumiskohas leidub ringmüüri välisküljel poolviltune 

vertikaalne vuuk või murdekoht. See oli kaevandis XV jälgitav kõrgusel 9,65–7,74 meetrit üle 

merepinna. Jäi mulje, et täpselt eeldatud kohas (II eeslinnuse põhjanurgas) leidunud 

murdekoht eristab ringmüüri kahte ehitusetappi. Nimelt oli uue ringmüüri ehitamisega 

liigutud idatorni ja Kakelborchi poolt (kagust) II eeslinnuse põhjanurga suunas. Seal toimus 

mingi seisak või oli varasemat müüri osaliselt lammutatud. Hiljem on seda murdekohast uue 

müüriga loode (Suurtükitorni) suunas jätkatud. Arvamust kinnitas ka ringmüüri kinni 

vuugitud pealispinnaga välisküljel kahel pool murdekohta erinevalt säilinud krohvikiht. 

Nimelt oli vuugist loode pool (hilisem juurdeladu) müürikrohv oluliselt paremini säilinud 

ning müürilaos esines üksikuid varasemast ehitusetapist suuremaid maakive. 
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3.1.2.1. Ringmüüri varasem ehitusetapp II eeslinnuse põhjanurgas. Müürid SÜ 1 ja SÜ 

2. Hoovipinna tõstmine. 

 

Sarnane murdejoon (SÜ 14) ilmnes ka II ringmüüri siseküljel kaevandis XXII (vaata Lisa 5, 

joonised 8–10). Liitekohast SÜ 14 kagu pool (II eeslinnuses) eristus ringmüüril üksteise 

peal kaks eriaegset ehitusetappi SÜ 1 ja SÜ 2, mida eraldas horisontaalne vuuk SÜ 16. 

Kahe ehitusetapi vahele oli jõudnud tekkida orgaanikakiht ning ilmselgelt polnud tegu 

üheaegsete müüridega. Mõlemad müürid (SÜ 1, SÜ 2) olid ehitatud valdavalt maakividest, 

sideaineks lubimört. Väiksemaid paekive ja -klibu oli kasutatud vaid vuukide täitmisel ja 

horisontaalsetes tasanduskihtides. 

 

Alumine müür SÜ 1 oli säilinud kõrgusel 4,29–4,47 meetrit üle merepinna ning tema sirge ja 

korrektne seinaladu lõppes kaks meetrit madalamale jääva (ligikaudu 2,43 m ümp.) ning 

müüripinnast 20–25 cm eenduva taldmikuga (vaata Lisa 5, joonised 8–10, joonis 79 – profiil 

21 ja Lisa 6, fotod 72–75). Müüri ette kaevatud kitsas šurfis, mis kukkus korduvalt sisse, 

õnnestus jõuda kõrguseni 1,96 meetrit üle merepinna, kus vundament tundus lõppevat. Samas 

võis taldmik ka sügavamale ulatuda. Loodusliku maapinnani kuskil ei jõutud (võimalik müüri 

SÜ 1 sissekaeve täide), kuid eenduva vundamendiosa algus (2,39 m ümp.) võiks markeerida 

müüri SÜ 1 ehitamise eelse maapinna kõrgust antud kohas. 

 

Müüri SÜ 1 vastu oli kuhjatud enam kui kahe meetri kõrgune orgaanikaga segunenud 

täiteline savikiht SÜ 38 (ja SÜ 61), kus mingeid elutegevustasandeid ei eristunud. Nende 

peale oli tekkinud tumedaks tallatud saviviirg SÜ 62, kus leidus lisaks söele ka üksikuid 

väiksemaid loomaluid. Antud kiht SÜ 62 markeerib II eeslinnuse planeeritud maapinna 

kõrgust II eeslinnuse põhjanurgas (kõrgus kuni 3,95 m ümp.). Müüri SÜ 1 näol oli tegu 

selgelt II eeslinnuse hoovipinna tõstmise eel ja tarbeks rajatud alus- või tugimüüriga, mille 

vastu oli hakatud kuhjama täitepinnast. Ilmselt seetõttu puudus tal vähemalt linnusepoolsel 

siseküljel tavapärane võimas ja müüripinnast vähemalt meetrijagu eenduv maakivivundament, 

kuna täitepinnas ei lasknud tal sissepoole vajuda. Maapinna tõstmine on toimunud ilma 

nähtavate seisakuteta. 

 

II eeslinnuse hoovipinna tõstmise järel oli alusmüürile SÜ 1 peale ehitatud juba kõrgem 

ringmüür SÜ 2. See oli kaevandis säilinud kuni 6,8–7 meetri kõrguselt üle merepinna ning 

müüri paksuseks mõõdeti 3,4 meetrit. Alusmüür SÜ 1 eendus ringmüüri SÜ 2 pinnast 
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kaevandis XXII 10–25 sentimeetrit. Ilmselt juba müüri SÜ 2 ehitamise ajal oli tema 

siseküljele laotud 40-50 cm sügavune ja meetri laiune aste, millega oli hiljem liidetud II 

ringmüüri kirdeküljega ristuv II eeslinnuse loodepoolne edela-kirdesuunaline nn piirde- 

või kaitsemüür SÜ 6 ja SÜ 5 (vaata Lisa 5, joonised 8-10, Lisa 6, fotod 42, 43, 72, 76, 77). 

Sama piirdemüüri SÜ 5 ja SÜ 6 liitekohale jäi kaevandis XXII ka ringmüüris leidunud 

vertikaalne vuuk või murdekoht SÜ 14, mis eraldab II ringmüüri kirdekülje erinevaid 

ehitusetappe SÜ 1, SÜ 2 (varasemad) ja SÜ 3, SÜ 4 (hilisemad). 

 

3.1.2.2. Ringmüüri hilisem ehitusetapp II eeslinnuse põhjanurgas. Müürid SÜ 3 ja SÜ 4. 

Kinni müüritud (SÜ 11) laskeava number I ja müür SÜ 33 selle ees. 

 

Nimelt lõppes täpselt II eeslinnuse põhjanurgas sellega ristuva piirdemüüri SÜ 5 all 

varasem alusmüür SÜ 1 ning piirdemüürist ja vuugist SÜ 14 loode pool on laskeavadega 

ringmüüri hilisem ehitusetapp SÜ 4 rajatud juba suurtest maakividest laotud ja 

ligikaudu meetri võrra müüripinnast eenduvale vundamendile SÜ 3. Vundamendi 

kõrguseks on ligikaudu 140 cm (kõrgus 3,13–4,5 m ümp.). Seejuures on maakivivundament 

SÜ 3 rajatud juba pärast hoovipinna tõstmist eeslinnuses. Sellest annab tunnistust 

vaevumärgatav vundamendikraav SÜ 132, mille külgseina vastu on mördise 

pealispinnaga SÜ 3 kerge kaldega laotud (vaata Lisa 5, joonis 80 – profiil 22 ja Lisa 6, 

fotod 64–66, 72, 75).  

 

Sama ehitusetapi käigus maakivivundamendile püstitatud II ringmüüri kirdekülje 

hilisem ehitusetapp SÜ 4 osutus kaevandis XXII mõnevõrra kitsamaks (2,7–2,8 m) kui 

varasem ehitusetapp SÜ 2 (3,4 m). Nagu kaevandi avamisel selgus, oli III eeslinnuses 

ilmselt 16. sajandi II poolel tulekahjus hävinud mingi suurem puithoone (paks 

põlengukiht SÜ 105 – vaata Lisa 5, joonis 80 – profiil 22 ja Lisa 1, leid 2105), mis oli 

arvatavasti ehitatud vastu ringmüüri SÜ 4 ja sellega ristuvat piirdemüüri SÜ 5. Hoonest 

mingeid säilinud tugikonstruktsioone ei leitud. Tõenäoliselt sama hoone põlengukiht ulatus 

ka III eeslinnuse loodepoolsesse kaevandisse XXIV (ja kirdekülje paarislaskeavasse 

number II, SÜ 25). Müürid SÜ 5 ja SÜ 4, koos selles leiduva laskeavaga number I, olid 

tulekahjus kõvasti kannatada saanud (maa- ja paekivid kohati algosadeks lagunenud), kuid II 

eeslinnusesse põleng ei ulatunud (vaata Lisa 6, fotod 40–46, 63–66, 75–81). Seetõttu võib 
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eeldada, et kahe eeslinnuse vaheline piirdemüür oli taanlaste Kuressaare perioodil veel 

madalamaks lammutamata ning toimis. 

 

Siinkohal tuleb ära märkida, et kerge puithoonestus II ringmüüri siseküljel, kuhu on kaasatud 

oma kaitseotstarbe kaotamise järel kinni müüritud otstega laskeavad, tunduvad iseloomulikud 

just taanlastele. Sageli on laskeavadesse sekundaarselt sisse ehitatud küttekehad (2010, 

kaevand VI loodeküljel, 2012, kaevand XXX kaguküljel). 

 

Pärast III eeslinnuse idanurgas paiknenud puithoone põlengut oli tulekahjus kannatada saanud 

müüri SÜ 4 ilmselt 17. sajandil ettelaoga toestatud. Selle käigus täideti varisemisohtlik 

laskeava I maakivide ja lubimördiga ning plommiti kinni (SÜ 11 – vaata Lisa 5, joonis 6 

ja Lisa 6, fotod 42–45, 65–69, 72, 75–81). Kaevamiste käigus avati suuri tulekahjustusi 

saanud laskeava I ning täideti hiljem toestatuna taas pinnasega. Ringmüüri kirdekülje 

hilisemas ehitusetapis SÜ 4 leidunud laskeava I sissepääs oli kaetud kaarsillusega, kuid 

laskeava otsa kohal (60x15 cm) läks see sujuvalt üle paeplaatidest laotud laeks (vaata 

Lisa 5, joonised 9, 10 ja Lisa 6, fotod 76–81). Laskeava oli kogu ulatuses koonduvate 

külgedega, kahanedes 110 sentimeetrilt 15 sentimeetrini, ning selle ees puudus laiem 

ristkülikukujuline kamber. Laskeava loodepoolses seinas asus 40x60 cm suurune nišš, mille 

sügavuseks osutus 60 cm. Mõlemas külgseinas, laskeava otsast ligikaudu meetri kaugusel, 

paiknesid tulirelva aluse põikprussi kinnitamiseks mõeldud augud. Seega pärines laskeava I 

juba selgelt tulirelvade perioodist. 

 

Võimalik, et laskeava I esise varjualuse või hoonega on seotud III eeslinnuse idanurgast 

leitud müürifragment SÜ 33, mis tundub olevat rajatud sama ehitusetapi käigus (vaata 

Lisa 5, joonised 7, 8, 80 – profiil 22, Lisa 6, fotod 61–65). Eeldatavasti polnud laskeava 

ilmastikule päris avatud ning selle ees paiknes väiksem kamber. Olemasoleva vähese 

informatsiooni põhjal jääb see siiski pigem hüpoteesiks. 

 

3.1.2.3. II eeslinnuse loodepoolse piirdemüüri ehitusetapid. Müürid SÜ 5 ja SÜ 6 ja SÜ 

7. 

 

II ringmüüri kirdekülje varasemate ehitusetappide (SÜ 1 ja SÜ 2, teises eeslinnuses) ja 

hilisema ehitusmahu (SÜ 3 ja laskeavaga SÜ 4, kolmandas eeslinnuses) vastu oli rajatud II 
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eeslinnuse loodepoolne edela-kirdesuunaline nn piirde- või kaitsemüür SÜ 6 ja SÜ 5 

(vaata Lisa 5, joonised 8–10, Lisa 6, fotod 42, 43, 72, 76, 77). Müür oli valminud pärast 

maakivivundamendil ringmüüri ehitamise jätkamist liitekohast SÜ 14 loodes (pärast 

ilmselt algselt planeeritud nurgatorni ärajätmist), ulatudes vastu laskeava I kagupoolset 

külge. Piirdemüüri SÜ 5 eraldas II ringmüüri kirdekülje kõigist ehitusetappidest II eeslinnuse 

põhjanurgas vertikaalne vuuk SÜ 15. 

 

Piirdemüür ei olnud valminud korraga ning jagunes kaheks ehitusjärguks SÜ 5 (=SÜ 6) 

kirdes ja SÜ 7 edelas. Neid lahutas vertikaalne vuuk SÜ 17. Kahe ehitusetapi kronoloogia 

paikapanemisel ilmnes vuugi SÜ 17 loodepoolse külje puhastamisel, et müüri SÜ 7 

ehitusmört oli ladestunud vastu varasema müüri SÜ 5 alla jäänud munakive (vaata Lisa 6, 

fotod 32–39). Seega on müüri jätk SÜ 7 valminud hiljem. Piirdemüüri mõlema ehitusetapi 

(SÜ 5 ja SÜ 7) vundamendikraav oli kaevatud juba pärast maapinna tõstmist 

eeslinnusesse kuhjatud täitekihtidesse ning müüride alumine osa (vundament) laotud 

vastu sissekaeve serva (vaata Lisa 5, joonised 75–78 – profiilid 15–20 ja Lisa 6, fotod 10–12, 

22–24, 32–42, 66–76). Kuigi vundamendi sissekaeve oli täitepinnases kohati praktiliselt 

eristamatu (laotud otse kraavi) võis seda järeldada vundamendi kuju ning mördise pealispinna 

põhjal. 

 

II ja III eeslinnust eraldava nn piirdemüüri varasema ehitusetapi SÜ 5 (vaata Lisa 5, joonis 89 

– skeem 5) laiuseks osutus 1,3–1,5 meetrit, mis ühtis enam-vähem II eeslinnuse kagukülje 

varasema tugimüüriga (vaata Lisa 5, joonis 88 – skeem 4). Säilinud müürifragmendi (SÜ 6, 

maksimaalne säilinud kõrgus 6,67 m ümp.) põhjal võib väita, et II ja III eeslinnust 

eraldav piirdemüür ulatus eeslinnuste planeeritud hoovipinnast SÜ 62 (kõrgus 3,75–3,95 

m ümp.) vähemalt kolm meetrit kõrgemale.  

 

Ilmselt tingis algselt ligikaudu 9 meetri pikkusena rajatud müüri SÜ 5 lõpetamise mingi 

varasem eeslinnusesse rajatud hoonestus, mis piirdemüürile ette jäi. Seda võib järeldada 

kaevand XXII edelaosast leitud varasemate ehituskonstruktsioonide ning eriti müüri SÜ 

5 alla ulatuva kagu-loodesuunalise arvatava maakivivundamendi SÜ 18 põhjal (vaata 

Lisa 5, joonis 7, joonis 75 – profiil 15, Lisa 6, fotod 25–27, 34–36). Hiljem on piirdemüüri 

rajamist müüri SÜ 7 näol I vallikraavi põhjanurga suunas jätkatud. Võimalik, et nimetatud 

müürilõigus asus ka II eeslinnust III eeslinnusega ühendav värav, milleni lõppenud 

väliuuringute käigus ei jõutud (vaata Lisa 5, joonis 90 – skeem 6). 
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3.1.3. Hoonestus II ja III eeslinnuses. Läbilõige eeslinnustesse ladestunud 

pinnasekihtidest. 

 

Kaevandis XXII väga fragmentaarselt säilinud ja hilisema ehitustegevuse käigus lõhutud 

lühiajaliste ehituskonstruktsioonide põhjal on raske eeslinnuste hoonestust täpselt paika 

panna, kuid küllaltki selgepiiriliselt joonistub välja kolm-neli keskaegset ehitusjärku (vaata 

Lisa 5, joonised 6 ja 7). Lisaks leidus üksikuid fragmente hilisemast hoonestusest – müür 

SÜ 50, SÜ 51 ja munakivisillutis SÜ 34, SÜ 140. Peamiselt on ehitustegevus kaevandis 

XXII koondunud selle II eeslinnuse poolsele küljele. Ajaloolistel plaanidel antud piirkonnas 

näidatud 17.–19. sajandi hoonetest kaevamiste käigus mingeid väga konkreetseid jälgi ei 

leitud. 

 

3.1.3.1. Piirdemüüri varasema ehitusetapiga (SÜ 5) seostuv hoonestus eeslinnuses. 

Arvatav sepikoda. Ehituskonstruktsioonid SÜ 18, SÜ 19, SÜ 26–31, SÜ 39–40. Müür SÜ 

8 ja sillutis SÜ 20. 

 

Nagu juba eespool mainitud, oli piirdemüüri varasema ehitusetapi SÜ 5 lõpp edelas, 

vundeeritud sellega ristuvale ja 50 kuni 70 cm laiusele kagu-loodesuunalisele 

maakivivundamendile SÜ 18. See oli säilinud praktiliselt ainult ühe kivirea kõrguselt. Müür 

SÜ 18 oli püstitatud esimestele II eeslinnuse täitekihtidele SÜ 38 ja SÜ 56, SÜ 61. Kivide 

vahel leidunud postiaugu SÜ 19 põhjal võib arvata, et tegu oli vähemalt osaliselt 

puithoonega (vaata Lisa 5, joonised 7, 75 – profiil 15 ja Lisa 6, fotod 25–27, 34–36). 

Postiaugust SÜ 19 vahetult loodes võis müüris SÜ 18 asuda ukseava.  

 

Vundamendiga SÜ 18 täpselt samal joonel puhastati loodepoolses (III) eeslinnuses välja 

täitekihtidesse SÜ 36, SÜ 81, SÜ 83-85 kaevatud kagu-loodesuunaline palgijälg SÜ 31, 

mille loodepoolsest otsast leiti postiauk SÜ 30. Neist umbes 110 cm edela poolt leiti samuti 

kagu loodesuunalise vundamendi SÜ 29 jäänused (vaata Lisa 5 joonised 6, 7, 75 – profiil 

15 ja Lisa 6, fotod 11–13, 20–21). Tundub, et loetletud ehituskonstruktsioonide näol on tegu 

mingi varasema hoone seinakonstruktsioonidega, mis on eksisteerinud juba enne (ja 

lühiajaliselt ka pärast) piirdemüüri SÜ 5 rajamist. Hoone ulatus enne piirdemüüri rajamist nii 

II kui III eeslinnusesse. Kaevandis jäi mulje, et varasema hoone seina on lõhutud auk ja 

sellega seotud müür SÜ 5. Sellega piirdemüüri ehitus mõneks ajaks seiskus. 
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Maakivivundamendist SÜ 18 vahetult kirdes tuli välja 100–140 cm läbimõõduga ovaalne 

tulease SÜ 26, mille kõrvalt leiti samuti II eeslinnuse esimestele täitekihtidele SÜ 38, SÜ 

61–62 rajatud paeplaatidest põranda ja lammutatud maakivimüüri fragment SÜ 27. 

Sarnaselt vundamendile SÜ 18 leidus kivide vahel vaid pinnast ja savi. Müürist SÜ 27 

kirdes avastati postiauk SÜ 28 ja loodes kaks edela-kirdesuunalist lauda SÜ 39 ja SÜ 40 

(vaata Lisa 5, joonised 7, 79 – profiil 21 ja Lisa 6, fotod 54–60). Paeplaatidest põranda 

lõunaküljel säilinud ringikujuliselt püsti asetatud paekivide põhjal võib arvata, et tegu 

on mingi anuma või paku alusega. Võimalik, et põrand moodustas eeslinnusesse 

püstitatud ajutises sepikojas alasi või jahutusnõu aluse ning püstisi kive kasutati selle 

fikseerimiseks. Sepikojale viitab ka kõrvalasuv tulease. Samas ei leitud konstruktsioonide 

puhastamisel rauatööle viitavaid tootmisjääke ning ilmselt ei kasutatud hoonet väga 

pikaajaliselt. 

 

Edelas oli maakivimüüri SÜ 18 kõrvale tekkinud heledal liivaalusel väikestest munakividest 

ja paetükkidest koosnev sillutis SÜ 20. Tundub, et sillutise ladumise ajal müür SÜ 18 

vähemalt osaliselt veel eksisteeris. Sillutis oli laotud vastu kaevandi edelaosast leitud müüri 

SÜ 8 kagupoolset külge, mille otsest suhet piirdemüüri ehitusetappidega SÜ 5 ja SÜ 7 ei 

õnnestunud kindlaks teha (vaata Lisa 5, joonised 7, 75, 76, 77 – profiilid 15–19 ja Lisa 6, 

fotod 2–8, 14–19, 29–31, 34–37). Maakivimüür SÜ 18 ja täitesavisse SÜ 38 kaevatud müür 

SÜ 8 (ilmselt vastu sissekaevet laotud vundamendiga) tunduvad stratigraafia põhjal enam-

vähem üheaegse tekkega (vaata profiil 15). Müüri SÜ 8 kaguküljel täitesavisse SÜ 38 

kaevatud sügavamas šurfis jõuti kõrguseni 1,12 meetrit üle merepinna, kuid loodusliku 

aluspinnaseni enne selle sissekukkumist tungida ei suudetud. Kuigi me ei saa väita, et 

täiesti erinevate müüride SÜ 19 ja SÜ 8 näol on tegu ühe hoone osadega, on nad 

sillutisest SÜ 20 mõlemad varasemad. Edela-kirdesuunalise müüri SÜ 8 kaevandis XXII 

nähtud laiuseks osutus ligikaudu 90 cm ning ta oli säilinud koos vundamendiosaga 110 cm 

kõrguselt. Müüri maapealne nähtav seinaladu algas enam-vähem sillutise SÜ 20 kõrguselt 

(3,8 m ümp.). Tema kirdepool säilinud ots lõppes sirgelt ning võimalik, et seal asus ukseava 

(vaata Lisa 5, joonis 7). Müüri võimalikku jätku ukseavast kirde suunas kaevandis XXII ei 

leitud. 
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3.1.3.2. Piirdemüüri hilisema ehitusetapiga (SÜ 7) seostuv hoonestus eeslinnuses. 

Arvatav sepikoda. Ehituskonstruktsioonid SÜ 9, SÜ 10, SÜ 20–25. 

 

Kuigi müüri SÜ 8 ja II eeslinnuse loodepoolse piirdemüüri hilisema ehitusetapi SÜ 7 

omavahelist suhet ei suudetud täpsustada, võiks esimene olla veidi varasema tekkega. 

Seevastu müürist SÜ 8 umbes pool meetrit loode poole jääv ja ligikaudu 50 cm laiune 

edela-kirdesuunaline müürijupp SÜ 9 oli rajatud juba selgelt vastu piirdemüüri SÜ 7 

ning vundeeritud viimase sissekaevele SÜ 77. Hiljem oli kahe müüri (SÜ 8 ja SÜ 9) 

vahele topitud veelgi hilisem täitemüür SÜ 10. Müüri SÜ 9 rajamisel selle ümber 

ladestunud ehitusmördiviiru SÜ 21 (vaata Lisa 5 joonised 7, 77 – profiil 18 ja Lisa 6, fotod 

2–7, 34, 35) pealsest täitekihist SÜ 94 saadi üks numismaatik Mauri Kiudsoo poolt 15. 

sajandi esimesse veerandisse dateeritud Tartus vermitud lübische. Antud mündi (vaata 

Lisa 1, leid 2506) põhjal võiks kogu täitmisele järgnenud tornidega II ringmüüri kirdekülje 

(SÜ 1–4) ja II eeslinnuse piirdemüüri (SÜ 5–7) valmimise tuua juba 15. sajandi algusesse, 

kuid see tundub ühe segatud täitekihist saadud mündi põhjal mõnevõrra ennatlik.  

 

Vastu piirdemüüri (SÜ 7) kagukülge laotud müüri SÜ 9 rajamisaegne mört SÜ 21 oli 

osaliselt ladestunud juba munakivisillutisele SÜ 20 ning viimane oli müüri (SÜ 9) 

vundamendikraaviga lõhutud. Seega jäi kaevandis selgusetuks, kas sillutis SÜ 20 oli II 

eeslinnuse piirdemüüri hilisemast ehitusetapist SÜ 7 varasem või hilisem, sest neid 

omavahel kokku viia ei õnnestunud. Munakivisillutise eemaldamisel ei saadud selle pinnalt ja 

kivide vahelt ühtegi esemeleidu ning nähtavate kasutusjälgede puudumise tõttu jäi mulje, et 

sillutisel pole praktiliselt kõnnitud. Küll aga lasus vahetult sillutise SÜ 20 peal paks 

põlengukiht SÜ 60, millest leitud rohkearvulise ääsišlaki põhjal võib järeldada, et tegu 

on kerge puitkonstruktsiooniga püstitatud ajutise sepikoja põlenguga. Põlengukiht SÜ 60 

oli II eeslinnuses ladestunud juba selgelt vastu piirdemüüri teist ehitusetappi SÜ 7, kuid 

sellega ristuvast lammutatud maakivimüürist SÜ 18 praktiliselt kirde poole ei ulatunud (vaata 

Lisa 5, joonised 75 – profiil 15, 77 – profiilid 18, 19 ja 79 – profiil 21. Kolmandasse 

eeslinnusesse põleng SÜ 60 üle piirdemüüri samuti ei kandunud. 

 

Arvatava hilisema sepikoja põlengukihi SÜ 60 alt leiti kolm korrapäraselt paigutatud ja 

kividega kiilutud postiauku SÜ 22, SÜ 23 ja SÜ 24, mis olid kaevatud läbi sillutise SÜ 20 

ja ehitusmördiviiru SÜ 21. Postiaugud paiknesid praktiliselt ruudukujuliselt ning jäid 

üksteisest 60–75 cm kaugusele, meenutades mingi tööpinna aluskonstruktsiooni. Neist veidi 
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kagu pool puhastati välja samuti läbi sillutise SÜ 20 kaevatud ringikujuline 

kivikonstruktsioon SÜ 25 (läbimõõt 60 cm), mille näol võiks tegu olla jahutusnõu või 

alasipaku alusega (vaata Lisa 5, joonis 7 ja Lisa 6, fotod 15–19, 25–30). Nii postiaugud kui 

kiviring olid kaetud ja täidetud šlakise põlengukihiga SÜ 60, kust ühtegi dateerivat 

esemeleidu ei saadud. Seega tundub, et enam-vähem ühel asukohal on lühiajaliselt tegutsenud 

kaks sepikoda. Ei saa lõplikult välistada, et kahelt poolt loode-kagusuunalist müüri SÜ 18 

leitud ehituskonstruktsioonide näol on tegu ühe ja sama (vaheseinaga eraldatud) sepikojaga, 

kuid stratigraafia põhjal jääb mulje kahest eriaegsest ning väga lühiajaliselt tegutsenud 

töökojast. Neist hilisem on tegutsenud juba pärast II eeslinnuse teise ehitusetapi SÜ 7 rajamist 

ning peagi maha põlenud. II eeslinnuse piirdemüüri äärde ehitatud sepikoja põleng ulatub juba 

selgelt vastu müüri SÜ 7. 

 

3.1.3.3. Arvatavalt 15. sajandi II poolest pärinev hoonestus II eeslinnuses. 

Ehituskonstruktsioonid SÜ 41–49. 

 

II eeslinnuses vastu piirdemüüri ladestunud põlengukihi SÜ 60 pinnalt on tehtud hoone SÜ 

41 vundamendi sissekaeve SÜ 67 (vaata Lisa 5, joonised 6, 75 – profiil 15, Lisa 6, foto 27). 

II eeslinnusesse jääv hoone oli ehitatud vastu piirdemüüri SÜ 5 ning neid eraldas 

vertikaalne vuuk SÜ 44. Nagu kaevandi laiendamisel selgus oli tegu ligikaudu 8 meetri 

pikkuse hoonestusega, mis jagunes mitmeks ruumiks (vaata Lisa 5, joonised 6, 75 – profiil 

15, 79 – profiil 21 ja Lisa 6, fotod 49–60). Säilinud mõne kivirea kõrguste vundamentide 

muude ja ehitusjäänuste põhjal võib vaid öelda, et tegu oli segahoonestusega, kus kasutati nii 

kivikonstruktsioone kui puitu. Edelapoolsest ruumist SÜ 41 oli säilinud lubimördiga laotud 

kiviplatvorm (2,4x3,4 m), mille piirdemüüri poolsemas seinas leidus kaks postiauku (SÜ 42 

ja SÜ 43). Viimase kõrval võis eristada kividega ümbritsetud loode-kagusuunalist palgi- 

või põrandalaagi jälge SÜ 45. Teine sarnane kiviplatvorm SÜ 47 (nähtav osa 3,2x2,8 m) 

oli II eeslinnuse põhjanurgas ehitatud praktiliselt vastu ringmüüri kirdekülge. 

Vundamenti eraldas piirdemüürist vertikaalne vuuk SÜ 46. Ka seal eristus alusplatvormis 

kividega ümbritsetud palgijälg SÜ 48, mille kirdeküljel oli vähesel määral säilinud 

põlenud puitpõranda SÜ 49 jäänuseid. Hoonestus jätkus ilmselt osaliselt kagu suunas, mis 

jäi kaevandist välja.  
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Kirdepoolse ruumi põlenud puitpõranda SÜ 49 puhastamisel leiti 15. sajandi teisel 

veerandil Riia piiskopkonnas vermitud penn (vaata Lisa 1, leid 2516), mille peale 

ladestunud segatud pinnasekihist SÜ 117 saadi hulgaliselt 16.–17. sajandist pärinevate 

ahjupottide katkeid (vaata Lisa 1, leiud 2023–2071, 2087–2104, 2141). 

 

Edelapoolse ruumi SÜ 41 lammutusrusust SÜ 71 leiti 5 ammunoolt (leiud 2074–2079) ja 

koguni viis 15. sajandi lõppu või 16. sajandi algusesse dateeritud hõbemünti (leiud 2517–

2521). Tõenäoliselt lammutati 15. sajandi keskel või teisel poolel II eeslinnusesse tekkinud 

hoonestus 16. sajandi esimesel poole, sest esimestel teadaolevatel ajaloolistel plaanidel neid 

enam kujutatud ei ole. 

 

II eeslinnuse loodepoolse piirdemüüri valmimise ja kirjeldatud hoonestusega seostub ka 

vastu müüre otse põlengukihile SÜ 60 tekkima hakanud prügituskiht SÜ 37, millele 

omakorda on ladestunud hoone SÜ 41 lammutusrusu SÜ 71 (vaata profiilid 15 ja 21). 

 

3.1.3.4. Erinevad täitekihid II ja III eeslinnuses. Piirdemüüri (SÜ 5 ja SÜ 7) vastu 

ladestunud prügituskiht SÜ 35 ja SÜ 37. Hilisemad ehituskonstruktsioonid. 

 

II eeslinnuse vähemalt 2,4 meetri paksuses ühtlases täitesavi kihis SÜ 38 ei eristu 

vahepealseid elutegevustasandeid, mis viitab, et maapinna tõstmine on käinud suhteliselt 

kiiresti ja pikemate pausideta (vaata Lisa 5, joonised 75, 79 – profiilid 15 ja 21). Müüri SÜ 

8 kaguküljele kaevatud šurfis jõuti kõrguseni 1,12 meetrit üle merepinna, kuid antud kohas 

(ega müüri SÜ 1 ees) loodusliku tekkega pinnasekihtideni ei jõutud (vaata Lisa 6, fotod 

28–31, 73–74). Orgaanikaga segatud täitekiht SÜ 38 sisaldas lisaks väikestele söetükkidele 

ja üksikutele luudele ka naelu ja ehituskeraamikat, peamiselt väiksemaid katusekivide 

tükke (vaata Lisa 1, leiud 2080, 2081, 2540). Kihi SÜ 38 peal (vaata kihi kõrgust Lisa 5, 

joonis 8) eristus juba õhemaid tumedaks tallatud elutegevusviirge SÜ 56 ja SÜ 62, mille 

vahele jäi jällegi puhtam täitekiht SÜ 61. SÜ 62 (sisaldas ammunoolt, vaata Lisa 1, leiud 

82–83) peal esines lokaalseid ehitusmördiviirge ning osaliselt säilinud sillutis SÜ 20, 

mida kattis juba põlengukiht SÜ 60. Kõik mainitud elutegevuskihid tundusid olevat 

tekkinud väga lühiajalise perioodi jooksul ning paksem prügituskiht SÜ 37 (vaata kihi 

kõrgust Lisa 5, joonis 6) oli ladestuma hakanud alles piirdemüüri lõpliku valmimise järel 

selle vundamendiastmele ja vastu müüre SÜ 5 ja SÜ 7. Konkreetselt prügituskihist SÜ 37 
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saadi II eeslinnuses samuti vaid üks ammunooleots (vaata leid 1888). Prügituskihi peale ja 

hoone SÜ 41 lammutusrusule (SÜ 71) tekkinud hilisem kiht SÜ 72 sisaldas peamiselt 

juba16. sajandi II poolest pärinevaid leide (vaata leiud 1912–1917). II eeslinnuse 

seinaprofiilis number 15 on näha munakivisillutise SÜ 140 jäänuseid, mis on laotud 

tõenäoliselt pärast müüride SÜ 7, SÜ 8, SÜ 9 ja SÜ 10 madalamaks lammutamist, mil tee 

on kulgenud üle müüride. Sarnane sillutis (=SÜ 34) oli säilinud ka III eeslinnuses (vaata 

profiil 16). Sillutise SÜ 34 läbikaevamisel leiti üks nuga ja üksikuid klaasesemete katkeid 

(vaata leiud 1929–1933). 

 

Veel kõrgemalt (kihtidest SÜ 73 ja 59, vaata profiil 15) olid sisse kaevatud dolomiitplokid 

SÜ 50 ja SÜ 51, mis pärinevad ilmselt 17.–18. sajandi hoonestusest. 

 

Piirdemüürist (SÜ 5 ja SÜ 7) loode pool, III eeslinnuses, on paks täitesavikiht selguse 

huvides markeeritud SÜ-na 36 (vaata kihi kõrgust Lisa 5, joonis 8). Kihi SÜ 36 peal eristus 

sarnaselt II eeslinnusega õhemaid tumedaks tallatud elutegevusviirge SÜ 81 ja SÜ 84. 

Nende vahele jäid mõnevõrra heledamad täitekihid SÜ 82 ja SÜ 83. Kusjuures SÜ 82 näol 

oli tegu hästi tihendatud paerähase sillutiselaadse täitekihiga, mis sarnanes pealinnuse 

ümbruses I eeslinnuses kasutatud esimesele tihedale täitekihile (vaata kaevand XXV, SÜ 

8 ja 2011. a. kaevand XIV, SÜ 64). 

 

Läbi tumedaks tallatud õhukese elutegevuskihi SÜ 84 on kaevatud II eeslinnuse 

piirdemüüri hilisema ehitusetapi SÜ 7 vundamendikraav (SÜ 138 – vaata Lisa 5, joonised 

76, 77 – profiilid 16, 17 ja Lisa 6, fotod 10–12, 22–24). Kihti SÜ 84 ja vundamendi 

sissekaevet SÜ 138 katab juba vastu piirdemüüri SÜ 5 ja SÜ 7 ladestunud prügituskiht 

SÜ 35 (vaata kihi kõrgust Lisa 5, joonis 6). Prügituskihist SÜ 35 saadud leiumaterjal 

sisaldab kahte ammunooleotsa, 15. sajandisse või 16. sajandi I poolde dateeritud 

keraamikat (vaata Lisa 1, leiud 1926–1928, 1934–1943, 2072–2073) ning Tartu piiskopi 

Bartholomäus Sawijerwe (1441-1459) poolt vermitud penni (leid 2507). 

 

II eeslinnuse kirdeosas tuli prügituskihi (SÜ 35) alusest täitekihist SÜ 83 välja kirde-

edelasuunaline palgijälg SÜ 32, mis tundus olevat lihtsalt savitäitesse visatud ning ei 

seostunud ühegi konkreetse ehituskonstruktsiooniga (vaata Lisa 5, joonised 7 ja 78 – profiil 

20 ning Lisa 6, fotod 47, 48, 63). Pigem on tegu täitmisaegse teejäänusega. 
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Profiilides 16 ja 22 on näha prügituskihile SÜ 35 moodustunud peamiselt kasutatud 

kerisekividest ja täitepinnasest kuhjatud kihti SÜ 89, mis on tekkima hakanud ilmselt 

taanlaste perioodil, 16. sajandi II poolel. Sellele viitab leitud rikkalik keraamikahulk (vaata 

Lisa 1, leiud 1889–1911, 1918–1925, 1944–1946, 2001–2009, 2016–2022, 2508) ning üks 

1567. aastal Kuressaares vermitud killing (leid 2509). Võimalik, et kerisekivid pärinevad 

kõrvalasunud puithoonest, mille põlengukiht SÜ 105 (vaata profiil 22) katab sama 

perioodi leiumaterjaliga segatud rusukihti SÜ 104 (vaata leiud 2084-2086). 

 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et vastu piirdemüüri SÜ 5 ja SÜ 7 ladestunud prügituskihist ja 

üksikutest varasematest käimisviirgudest kogutud ammunooleotste ning importkeraamika 

näol on tegu valdavalt 15. sajandi leiumaterjaliga. Prügituskihist (SÜ 35) ja II eeslinnuse 

piirdemüüri vastu rajatud hoonejäänustest (SÜ 49, SÜ 71) saadud mündikoosluse põhjal 

võib rääkida juba veidi täpsemalt 15. sajandi teisest või kolmandast veerandist (leiud 

2507, 2516), mil ringmüüri kirdekülje ehitusega liiguti edasi loode suunas ning valminud 

oli ka II eeslinnuse loodepoolne piirdemüür (vaata Lisa 5, joonis 89 – skeem 5 ja 90 – 

skeem 6). Samasse perioodi on dateeritud ka II eeslinnuse kaguosast, vahetult täitekihtide 

pealt, leitud kaks Bartholomäus Savijerwe (1441–1459) penni (vaata SM 10663:715, 2526). 

Mündid on pinnasesse sattunud tõenäoliselt idatorni (2010, kaevand II) ja sellega liituva II 

ringmüüri kirdekülje (2012, kaevand XXVI) valmimise järel. Kuigi kaevandist XXII leitud 

varasema mündileiu najal (leid 2506) võiks kõik ringmüüri ja piirdemüüri ehitusetapid paigutada 

juba 15. sajandi I veerandisse, tundub siiski ehitusmahu ja muu materjali taustal (kaasleiud, C14 

analüüsid) tõenäolisem, et tornidega kirdekülg on lõplikult valminud pigem 15. sajandi II 

veerandil. 

  



26 
 

3.2. Kaevand XXIII. I vallikraavi põhjanurk. 

 

3.2.1. Kaevandi üldandmed. 

 

Kaevandist XXII leitud II ja III eeslinnuse vahelise piirdemüüri ja varasemate uuringute 

põhjal II eeslinnuse kaguküljel (2011, kaevand XIII), võis eeldada, et müür on liidetud 

esimese vallikraavi põhjanurga kontreskarbiga. Selle kontrollimiseks rajati müüride 

arvatavasse liitekohta väike kaevand XXIII (vaata Lisa 5, joonis 11). 

 

Uuritud ala suuruseks kujunes ligikaudu 11,5 ruutmeetrit (vaata Lisa 5, joonis 1), mis 

fikseeriti lisaks plaanile (vaata Lisa 5, joonis 12) ka profiilijoonisega (profiil 14), vaata profiili 

asendiskeemi Lisa 5, joonis 11 ja joonis 74). Aruandesse on lisatud 7 fotot (fotod nr 82–88, 

Lisa 6), milles paremaks orienteerumiseks koostati kaevandi XXIII fotoskeem, kus on ära 

toodud fotode numbrid ja vaatesuunad (Lisa 5, joonis 11). Kaevandis eristati 10 stratigraafia 

üksust (SÜ, vaata Lisa 2), mille omavahelised stratigraafilised suhted on esitatud kaevandi 

XXIII stratigraafilises maatriksis (nn. Harrise maatriks, vaata Lisa 3). Fondeeritavaid 

esemeleide kaevandist ei saadud. 

 

3.2.2. Kaks ehitusetappi I vallikraavi põhjapoolses välisnurgas. Müürid SÜ 1 j SÜ 2. 

 

Kaevandi XXIII avamisel ilmnes, et kõik pinnasekihid on hilisema ehitustegevuse käigus 

valdavalt lõhutud. Veel 20. sajandi viimasel veerandil tegutses samas piirkonnas välikäimla, 

mis jäi osaliselt kaevandisse sisse. Täiterusu eemaldamise järel jõuti vaid mõne kivirea 

kõrguselt säilinud müürini SÜ 1 (kõrgus 2,67–3,28 m ümp.), mis oli rajatud vallikraavi 

loodepoolsele väliskaldale. Edela-kirdesuunaline müür SÜ 1 jätkus vallikraavi välisserva 

joonel enam-vähem täisnurga all ka kagu suunas. Müüri SÜ 1 paksus ühtis praktiliselt 

kaevandis XXII nähtud II eeslinnuse piirdemüüri laiusega (140 cm) ning selle hilisema etapi 

(SÜ 7) vundeerimiskõrgusega (kõrgus 2,56-2,71 m ümp.). Samas erines lubimördi koostis 

(väga vähene liivasisaldus) piirdemüüri varem nähtud ehitusetappide (kaevand XXII, SÜ 5 ja 

SÜ 7) omast ning puudus astmeliselt laienev vundamendiosa. Selle põhjal võib väita, et tegu 

on eraldiseisva ehitusetapiga. 
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Müüri SÜ 1 vastu oli loodes (III eeslinnus) kuhjatud täiteline savikiht SÜ 3, mis ulatus 

kõrguseni 3,96–4 meetrit üle merepinna. (vaata Lisa 5, joonised 11, 12, 74 – profiil 14 ja Lisa 

6, fotod 82–88). Seega oli müür SÜ 1 rajatud enne täitepinnase kuhjamist, kuid jäi 

selgusetuks, kas ta on püstitatud mingile varasemale müürile. Täitepinnase peal eristus 

õhukene tumedaks tallatud saviviirg SÜ 4, kust dateerivat leiumaterjali (nagu ka ülejäänud 

kaevandist) saada ei õnnestunud.  

 

Nii täitesavi SÜ 4 kui tumenenud saviviirg SÜ 4 olid säilinud seinaprofiilis 14 läbi lõigatud 

vaevumärgatava sissekaevega SÜ 5. Selle kaevetegevuse tulemusena oli lammutatud 

müürile SÜ 1 peale ehitatud uus müür SÜ 2. Koos sellega oli SÜ 1 vallikraavi poolsele 

küljele ette laotud uus dolomiitplokkidest vooder ning rajatud (kellerdatud) hoone 

vallikraavi välisküljele, millele viitab (kõrgusel 3,3 meetrit üle merepinna algav) müürist 

leitud võlvikand (vaata Lisa 6, fotod 83–88). Koos dolomiitvoodriga (ulatus selgelt 

sügavamale kui kaevandis nähtud kõrgus 1,85 m ümp.) moodustati uue ehitusetapi SÜ 2 

käigus vallikraavi loodeküljele ligikaudu 2,1 meetri paksune müür. 

 

Teadaolevatel 17. sajandi II poolest ja 18. sajandist pärinevatel ajaloolistel plaanidel vahetult 

esimese vallikraavi põhjanurgas hoonestust näidatud ei ole. Kuna igasugune dateeriv 

leiumaterjal puudus võib vaid oletada, et tegu on plaanidest varasemal perioodil rajatud müüri 

ja hoonega (SÜ 2). Täitesavi SÜ 3 ja tumenenud saviviiru SÜ 4 peal eristus profiilis 14 

munakivisillutis SÜ 7, mis tundus olevat müürist SÜ 2 hilisem. Esemeleide sillutisest ei 

saadud. 

 

Seega võib arvata, et II ringmüüri kirdeküljega ristuv edela-kirdesuunaline piirdemüür 

(kaevand XXII) oli ühendatud vallikraavi põhjanurgast leitud müüriga SÜ 1 (kaevand 

XXIII), mille vastu on III eeslinnuses kuhjatud paks täitekiht. Kuivõrd kaevandis XXII 

nähtud piirdemüüri ehitusetapid (SÜ 5 ja SÜ 7) on rajatud maapinna tõstmise järgselt, on 

kaevandist XXIII leitud müüri SÜ 1 näol tegu tõenäoliselt veidi varasema ehitusetapiga. 

Müüride eriaegsusele viitab ka erinev mördikoostis. Võimalik, et piirdemüür oli ühendatud 

hoopis vallikraavi nurgast leitud hilisema ehitusjärguga SÜ 2. 

 

Igal juhul võib praeguses uurimisseisus väita, et kui I vallikraavi kolmel välisküljel eristub 

kontreskarbil kolm ehitusetappi (looduslik maapind – planeeritud hoovipind – kõrgem müür), 

siis loodes on tegu kahe ehitusetapiga – teadaolevalt puudub aluspaele vundeeritud varasem 
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ehitusjärk. Selle põhjuseks võib olla lihtsalt kõrgemal asunud looduslik maapind või 

varasemate kavade ja ressursside ümberhindamine ning ümbersuunamine. Leiti, et hoovipinna 

tõstmiseks ja kooshoidmiseks III eeslinnuses, piisab esialgu vallikraavi savinõlvale rajatud 1,4 

meetri laiusest tugimüürist. Hiljem on müüri küll ümber ehitatud ning dolomiitvoodriga 

täiendatud. 

 

Tundub tõenäoline, et II ja III eeslinnuse vahelise piirdemüüri edelaosas paiknes ka kahte 

eeslinnust ühendav värav (vaata Lisa 5, joonis 90 – skeem 6). 
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3.3. Kaevand XXIV. Laskeavad Suurtükitornist kagus. 

 

3.3.1. Kaevandi üldandmed. 

 

Mõneti kaevandi XXII jätkuna avati käimasolevate restaureerimistööde käigus edasist 

eksponeerimist silmas pidades kaks pinnasega täidetud laskeava II ringmüüri kirdekülje 

loodepoolses osas (III eeslinnus). Suurtükitornist ligikaudu 17 meetrit kagu poole jääv 

laskeava number III ja paarislaskeava number II olid koos ringmüüri kirdeküljega Kalvi 

Aluve poolt osaliselt „restaureeritud“ ning müüri algne välimus sellega rikutud (vaata Lisa 5, 

joonis 23). Restaureerimistööde käigus olid pinnasekihid hoolimatult segi keeratud ja 

hävitatud peamiselt kaevandi loodeosas. 

 

Lisaks laskeavade tühjendamisele kaevati nende ette umbes 2,5 meetri laiune tranšee, et 

tulevikus sadevett laskeavadest välja juhtida. Uuritud ala suuruseks kujunes ligikaudu 30 

ruutmeetrit (vaata Lisa 5, joonis 1), mis fikseeriti lisaks plaanidele (vaata Lisa 5, joonised 16–

18) ja lõikejoonistele C – D, E – F ning G – H (vaata Lisa 5, joonised 19–21) ka kahe 

vaatejoonisega C – C ja D – D (vaata Lisa 5, joonised 22–23). Vaate- ja lõikejooniste 

asendiskeem ning suund on ära toodud joonisel 15 (Lisa 5). Kaevandis leidunud pinnasekihid 

fikseeriti nelja profiilijoonisega (profiilid 9-13), vaata profiilide asendiskeemi Lisa 5, joonis 

14 ja joonised 70–73). Aruandesse on lisatud 36 fotot (fotod nr 89-124, Lisa 6), milles 

paremaks orienteerumiseks koostati kaevandi XXIV fotoskeem, kus on ära toodud fotode 

numbrid ja vaatesuunad (Lisa 5, joonis 13). Kaevandis eristati 63 stratigraafia üksust (SÜ, 

vaata Lisa 2), mille omavahelised stratigraafilised suhted on esitatud kaevandi XXIV 

stratigraafilises maatriksis (nn. Harrise maatriks, vaata Lisa 3). Välitööde käigus koguti 

kaevandist 101 fondeeritavat esemeleidu (vaata Lisa 1). 

 

3.3.2. II ringmüüri kirdekülje laskeavade II ja III tühjendamine. Laskeavadega seotud 

hilisem hoonestus. 

 

Loodepoolsema laskeava number III tühjendamisel eristus murumätta SÜ 14 all mitmeid 

erinevaid täitekihte (SÜ 15–SÜ 19, vaata Lisa 2), mis olid laskeavasse ladestunud juba 

pärast selle otsa kinni ladumist (vaata Lisa 5, joonis 70 – profiil 9 ja Lisa 6, fotod 89, 98–

100). Tumenenud kruusatäitest SÜ 18 saadud leiumaterjali põhjal (vaata Lisa 1, leiud 1958–
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1989) võib oletada, et laskeava on kinni müüritud 16. sajandi II poolel. Laskeava III ette 

jäävad pinnasekihid olid linnuse hoovis 20. sajandi viimase veerandi restaureerimistööde ajal 

kohati kuni meetri sügavuselt sissekaevetega SÜ 20 ja SÜ 59 lõhutud (vaata Lisa 5, joonis 

70 – profiil 9 ja joonis 73 – profiil 13). 

 

Laskeava number III esise vundamendiastme kõrgusel (4,33 m ümp.) oli säilinud 

põlenguviirg SÜ 25, mis oli jälgitav praktiliselt kogu kaevandi ulatuses ning ulatus 

paksu kihina (kõrgusel 4,56 m ümp.) laskeavasse number II (vaata Lisa 5, joonised 70–73, 

profiilid 9–13 ja Lisa 6, fotod 89–97, 101–103, 109–114). Kohati ligi 40 cm paksune 

põlengukiht SÜ 25 laskeavas II ja selle põlengus kannatada saanud müüripind (vaata 

Lisa 6, fotod 93, 94) viitavad sekundaarselt II ringmüüri kirdekülje vastu ehitatud 

puithoonele, kuhu olid lisaruumina kaasatud ka laskeavad. Põlengukihist saadud 

mitmekesise leiumaterjali (vaata Lisa 1, leiud 1950–1957, 2128–2135), seejuures nelja 

mündileiu (leiud 2510–2513) põhjal, võiks hoone dateerida 16. sajandi keskpaika või II 

poolde. Tõenäoliselt taanlaste perioodil eksisteerinud hoone valmimisajaks olid laskeavad 

oma kaitseotstarbe sisuliselt kaotanud. Mingeid konkreetsemaid hoonestusega seostatavaid 

ehituskonstruktsioone põlengukihist ei leitud. Tõenäoliselt sama hoone või hoonetegrupi 

põlengukiht kolmandas eeslinnuses ulatus ka kaevandisse XXII (SÜ 105). 

 

Kahe laskeava vahelisest lõigust puhastati kaevandis XXIV välja lubimördikiht SÜ 10 ja 

täiteline savikiht SÜ 8 (ammunool, leid 2000), millele oli loode-kagusuunaliselt laotud 

rida tellisetükke ning väiksemaid maa- ja paekive (SÜ 11). Kivirida kulges ringmüüriga 

paralleelselt. Samast, veidi kirde poolt, leiti ringmüüri serva alt prussijälg SÜ 12. Prussi 

fikseerimiseks oli saviga selle ette paigutatud rida väiksemaid maakive ja paetükke (SÜ 

9). Kõiki loetletud konstruktsioone kattis põlengukiht SÜ 25 ning ilmselt on nad samuti 

seotud sekundaarse hoonestusega või pärinevad samast perioodist (vaata Lisa 5, joonised 16, 

22, 70 – profiil 9, 71 – profiil 11 ja Lisa 6, fotod 100–102). 

 

Tulekahjus hävinud puithoonest veidi hilisem müürifragment SÜ 3, mis oli laotud otse 

vastu ringmüüri pinda, tuli välja laskeava number II kagukülje eest. Müüri SÜ 3 ümbruses oli 

selle rajamisel varasem põlengukiht SÜ 25 sissekaevega SÜ 43 lõhutud ning selle baasil 

moodustunud saviga segatud söene kiht SÜ 45 (vaata Lisa 5, joonised 16–18, 22, 23, 72 – 

profiil 12, 73 – profiil 13 ja Lisa 6, fotod 93, 104, 106, 112, 115, 117). Kihist SÜ 45 hästi 

dateeritavaid esemeleide ei saadud (vaata Lisa 1, leiud 2123–2125). Müür SÜ 3 oli säilinud 
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ligikaudu 80x90 cm suuruse lõiguna (kõrgusel 4,14–5,17 m ümp.) ning tema jätkumist üheski 

suunas ei tuvastatud. Kalvi Aluve restaureerimistööde ajal oli müüri kagukülje vastu 

moodustatud kummaline ringmüüri kirdekülge toestav kontraforss SÜ 4 ning pole võimatu, 

et müür SÜ 3 oli selle eelkäija. Pakkudes tuge puithoone põlengus kannatada saanud 

ringmüürile. 

 

Põlengukihi SÜ 25 peale oli kaevandis XXIV ladestunud rusune ja tellisterohke täitekiht 

SÜ 23 (vaata Lisa 5, joonised 70–73, profiilid 9–13). Laskeavasse II sisse ulatunud rusukihist 

saadi peamiselt 17. sajandisse dateeritud leiumaterjali (vaata Lisa 1, leiud 1990–1998, 

2541). Teiste seas üks 1602. aastal Riias vermitud Sigismund III killing, millest oli hiljem 

valmistatud ripatsmünt (leid 2515). SÜ 23 oli tekkinud juba vastu müüri SÜ 3 arvatavat 

lammutuskihti SÜ 46 (vaata profiilid 12, 13). Valdavalt 17. sajandi leiumaterjali (leiud 

206–2118, 2524) korjati ka SÜ 23 peal lasunud täitekihist SÜ 28.  

 

3.3.3. Laskevadega ringmüüri ehitusetapid (SÜ 1 ja SÜ 2), laskeavad II ja III ning 

varasemad täitekihid kaevandis. 

 

Nagu laskeava II täitnud pinnasekihtide läbilõikest näha (vaata Lisa 5, joonis 71 – profiil 10 ja 

Lisa 6, fotod 89–97), jäid põlengukihi SÜ 25 alla lokaalne lammutusmördi viirg SÜ 33 ja 

lammutusega segatud kõdukiht SÜ 34. Madalamal oli võimalik eristada juba 

puidujäänuseid (SÜ 35), mis markeerivad tõenäoliselt laskeava II algset põrandat. 

Puidujäänused SÜ 35 asusid laskeava II põhja ladestunud lubimördikihil SÜ 6, mille 

välisjoonelt puhastati välja loode-kagusuunaline prussijälg SÜ 7 (vaata Lisa 5, joonis 7). 

Ilmselt on prussi SÜ 7 näol tegu säilinud põrandalaagiga ning kõdukihti SÜ 35 silmas pidades 

asus laskeavas II puidust põrand. Laskeava arvatavast põrandakihist SÜ 35 õnnestus saada 

rida esemeleide (vaata Lisa 1, leiud 2119–2122, 2126–2127, 2514, 2522), mille seas esines 

kaks ammunooleotsa (leiud 2122 ja 2127). Lisaks leiti laskeava valmimise järgsest 

põrandakihist numismaatik Mauri Kiudsoo poolt 1430–1465? aastatesse dateeritud 

Liivimaa ordu Tallinnas vermitud penn (leid 2514) ja 15. sajandi Tartu piiskopkonna 

penn (leid 2522). 

 



32 
 

Kõdukihi SÜ 35 alla ulatus hulgaliselt munk-nunn tüüpi katusekive sisaldanud savine 

täitekiht SÜ 24 (vaata Lisa 5, joonised 70–73, profiilid 9–13, Lisa 6, fotod 109–113, Lisa 1, 

leiud 2538, 2539), mis oli tekkinud vastu laskeava II kaguküljelt avastatud paeplaatidest 

arvatavat vundamenti SÜ 51 (vaata profiil 13, fotod 111–113). Katusekivitükkidega 

täitekiht SÜ 24 oli kuhjatud paerähasele täitekihile SÜ 26. Selle all eristus laskeava II ees 

söene prügitusviirg SÜ 13 (vaata Lisa 5, joonised 17 ja 73 – profiil 13 ning Lisa 6, fotod 

115–117). Kihist SÜ 13 saadi rida omanäolisi esemeleide (vaata Lisa 1, leiud 2136–2139, 

2268–2271, 2523). Esiletoomist väärivad väike tabalukk (leid 2139), sõrmkübar 

(2268),putkega ammunool (2136) ja 15. sajandisse dateeritud Tallinna penn (2523). 

Elutegevuskihi SÜ 13 alla jäi paks täiteline savikiht SÜ 27, mille ülemisest osast õnnestus 

leida üks taimornamendiga metallist ripatsi fragment (leid 1999). 

 

Kahe laskeava vahel täitesavisse kaevatud sügavamas šurfis võis laskeavadega ringmüüril 

eristada vähemalt kahte ehitusjärku ning täitmistasandit (vaata Lisa 5, joonised 17–23, 

Lisa 6, fotod 123, 124). Ringmüür oli rajatud eenduvale suurtest maakividest moodustatud 

taldmikule, mis asus kõrgusel 1,36–2,96 meetrit üle merepinna. Vundament võis kitsama 

kivilaona ulatuda veelgi sügavamale. Jäi mulje, et tegu on täitepinnasesse kaevatud 

vundamendikraavi seina vastu laotud alusmüüriga, mille kohal algas sirge laoga ja planeeritud 

hoovipinnast välja ulatunud seinaosa, moodustades kokku ringmüüri varasema ehitusetapi 

SÜ 1. Mainitud sirgem ja algselt hoovipinnast kõrgemale ulatunud seinaosa eendub 

laskeavade ees ringmüürist umbes 70–80 sentimeetrit. Seega on II ringmüüri kirdekülg 

loodes vundeeritud tunduvalt sügavamale (1,36 m ümp.) kui selle arvatavalt sama 

ehitusetapp kaevandis XXII (SÜ 3, vundeerimiskõrgus 3,13 m ümp.). Ilmselt ei jõutud III 

eeslinnuse loodekülge esimese täitmislainega II eeslinnuse hoovipinna kõrgusele viia. Hiljem 

on maapinna tõstmine jätkunud (kõrgus ca 3,5–3,8 m ümp.), viies see laskeavade II ja III ees 

enam-vähem samale kõrgusele kui kaevandis XXII nähtud maapinna kõrgus. 

 

Järgmise ehitusetapi SÜ 2 käigus on eenduvat vundamendiosa veel mõne kivirea võrra 

tõstetud, mis ühtib juba vundamendi kõrgusega kaevandis XXII (SÜ 3, kõrgus 4,4–4,5 m 

ümp.). Samale kõrgusele on rajatud laskeava number III põhi (4,3–4,4 m), mis jääb 

kirdekülje laskeava number I põrandaga samale tasemele (kaevand XXII, kõrgus ca 4,5 m). 

Ka maapinda on kaevandis XXIV erinevate rususte täitekihtidega veidi kõrgemaks 
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kasvatatud. Mõnevõrra keerulisem ehituslugu on paarislaskeaval II, mida on ilmselt juba 

müüritööde käigus ümber kavandatud ja ehitatud. Sellele viitab vertikaalne vuuk SÜ 5 

laskeava esise kaarsillusega kambri idanurgas (vaata Lisa 5, joonised 22, 23 ja Lisa 6, 

fotod 105, 117–119). Samuti on laskeavale II rajatud ülejäänud laskeavadega võrreldes 

ebatraditsiooniline puitpõrand. Kaevandis jäi mulje, et algselt on hakatud ehitama 

traditsioonilist koonduvate külgedega laskeava, kuid plaanide muutudes rajati selle asemel 

veidi erinevate laskesektoritega paaris- või topeltlaskeava. Võimalik, et muutus on tingitud 

värava kavandamisest laskeavadest vahetult loodes, mille kaitseks oli tarvis laskesektorid 

ümber mängida. Teadaolevalt on Suurtükitorn II ringmüüri põhjanurka lisatud sekundaarselt 

ning puuduvad andmed värava varasemate kaitseehitiste kohta. 

 

Kaevandis XXIV mõõdeti Kalvi Aluve poolt ümber ehitatud ringmüüri arvatavaks paksuseks 

ligikaudu 2,8 meetrit, mis ühtib ringmüüri kirdekülje teise ehitusetapi (SÜ 4) paksusega 

kaevandis XXII. Laskeavad number II ja III (kaevand XIV) erinevad küll mõnevõrra 

laskeavast number I (kaevand XXII), kuid neil on ka mitmeid ühiseid jooni (vaata Lisa 5, 

joonised 9, 18–23 ja Lisa 6, fotod 117–122). Näiteks on kõigi kolme laskeava otste kohal laes 

kasutatud kaarsilluse asemel paeplaate. Samuti sarnaneb paarislaskeava II (välja arvatud 

ristkülikukujuline kambriosa) oma ülesehituselt vägagi laskeavale number I. Välja võib tuua 

näiteks külgseintesse paigutatud nišid, laskeava otste suurus 50–60x15–20cm ja kõrgem 

tugirinnatis nende ees. 

 

Seevastu ilma kambrita laskeava number III on kogu ulatuses koonduvate külgedega nagu 

laskeava I. Kuigi tema külgseintes puuduvad põikprussiaugud (kasutada sai lafetile kinnitatud 

tulirelvi) ning laskeava ilma kõrgema laskerinnatiseta ja otse põrandapinnalt algava otsa 

mõõtmeteks on ligikaudu 160x25 sentimeetrit. See sarnaneb mõneti juba kagutornist vahetult 

edelas 2011. aastal välja puhastatud laskeavale (kaevand XI), mille otsa suuruseks oli 140x15 

cm. Laskeava number III laes asuv suitsukanal (vaata Lisa 5, joonis 19 ja Lisa 6, fotod 120–

122) viitab selgelt tulirelvade kasutamisele. Teisalt näitab suitsukanali olemasolu, et laskeava 

pidi olema hoovi poolt suletud (puidust kamber?). Vastasel korral kaotanuks suitsulõõr oma 

mõtte. Sarnaseid ülemisele laskerinnatisele juhitud suitsukanaleid leiti II ringmüüri 

kirdeküljelt (II eeslinnusest, kaevandist XXVI) veel kaks tükki. II ringmüüri loodeküljelt ja 

Aluve poolt ümber ehitatud kaguküljelt laskeavadesse ehitatud suitsukanaleid teada pole. 
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Paarislaskeava II põrandajäänustest (SÜ 35) ja prügitusviirust (SÜ 13) leitud kolme 

laialivalguvalt 15. sajandisse dateeritud mündi põhjal (leiud 2514, 2522 ning 2533) on 

ringmüüri valmimisaega võimatu täpsustada. Veidi konkreetsemalt on teada Liivimaa ordu 

Tallinnas vermitud penni valmistamisaeg (leid 2514), mis jääb ajavahemikku 1430–1465?. 

See ühtib põhimõtteliselt kaevandist XXII prügituskihist (SÜ 35) saadud Tartu piiskopi 

Bartholomäus Sawijerwe (1441–1459) penni (leid 2507) ja Riia piiskopi Henning 

Scharpenbergi (1424–48) penniga (leid 2516). 
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3. 4. Kaevand XXV. Tranšee I eeslinnuse lääneosas – kaev. 

 

3.4.1. Varasemad uuringud I eeslinnuse läänenurgas. Kaev ja Wolffi torn. 

 

Esimese ringmüüri läänenurga lähedal asuva kaevu (vaata Lisa 5, joonis 1 – 12d) avastas 

Kalvi Aluve oma 1969. aastal rajatud edela-kirdesuunalise tranšeega (vaata Lisa 4, joonis 1 – 

šurf 6). 17. sajandi keskpaigast pärinevatele esimestele teadaolevatele ajaloolistele plaanidele 

kaevu enam kantud ei ole. Aluve kirjelduste kohaselt lõikas koos esimese ringmüüriga 

ehitatud kaevu (vaata Lisa 4, joonis 3) sisering 30 cm kastellimüüri sisse ning kaevu 

dolomiitplokkidest ja ilma sideaineta laotud rakked olid säilinud 320 cm kõrgusena (2,1 m 

ümp.). Kaevu siseläbimõõduks mõõdeti 160 cm ja selle põhi jäi 110 cm merepinnast 

allapoole. Rakete alumised kaks plokirida oli jämedalt tahutud, kõik ülemised nägusalt puhtalt 

töödeldud4. See võiks viidata juba erinevatele ehitusjärkudele. Aluve hinnangul jääb kaevu 

valmimisaeg 13. sajandisse, kuna on laotud koos „13. sajandi kastellimüüriga“ ning teda 

kasutati 15.–16. sajandini. Arheoloog Jaan Tamm dateeris kaevu leidude põhjal küll 14.–15. 

sajandisse, kuid Aluve arvates on vanimad leiud kaevu puhastamisel nähtavasti kaduma 

läinud5. 

 

Kuigi K. Aluve väidab esimese ringmüüri kohta, et see piiras rangelt reeglipärast 

ristkülikukujulist territooriumi mõõtmetega 66,8x86,5 meetrit, saades müüri kogupikkuseks 

307 meetrit6, see päris nii ei ole. Olemasoleva informatsiooni põhjal on kirde- ja edelakülje 

pikkuseks küll ligikaudu 66,8 meetrit ja loodekülje pikkuseks 86,5 meetrit, kuid kagukülje 

pikkuseks mõõdeti 82,1 meetrit. Vastuolu tekib just eeslinnuse läänenurgas, kus paikneb 

väidetavalt koos ringmüüriga rajatud kaev (vaata Lisa 5, joonis 1 ja joonis 86 – skeem 2). 

Pigem jääb mulje, et ringmüüri läänenurga välja venitamise põhjus on seotud just nimelt 

kaevuga. Täpsemalt sooviga juba olemasolev kaev eeslinnusesse haarata, mis võiks seega 

pärineda ringmüürile eelnenud ehitusperioodist (vaata Lisa 5, joonis 85 – skeem 1). Sageli 

kasutati ära varasemaid toimivaid lahendusi ning sobitati neid uue kavatisega. Etteruttavalt 

öeldes ei osutunud kaevu täpsem dateerimine viimaste välitööde käigus võimalikuks. Kuigi 

hüpoteesi kontrollimiseks võeti 2012. aasta kaevandiga XXV kaevu ümbrus taas lahti, ei 

                                                 
4 Aluve, K. 1980. Kuressaare linnus. Arhitektuuriajalooline uurimus. Tallinn. Lk. 19. 
5 Samas. Lk. 40. 
6 Samas. Lk. 15, 17. 
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õnnestunud midagi olulist täpsustada. Aluve oli jõudnud keskaegse kaevu tänapäevaseks 

veevõtukohaks ümber ehitada.  

 

1650. aasta plaanil7 on eeslinnuse läänenurgas kujutatud ruudukujulise põhiplaaniga torni, 

millele on joonistatud ristvõlvi tähistus nagu ka konvendihoone mõlemale nurgatornile. Antud 

plaanil markeerib tähis pigem katuste olemasolu tornidel. Varasematel teadaolevatel plaanidel 

kannab ringmüüri läänenurgas asuv torn nime Wolfs torm ja Wulffs thurm8, kuid Kalvi Aluve 

on kasutanud pigem nimekuju Wolffi torn. Antud torni ja hilisema teise ringmüüri tornide 

puhul on segaduse vältimiseks viimaste väliuuringute käigus lähtutud Aluve varasemast 

süsteemist (torne on nimetatud peamiselt ilmakaarte järgi), tuues välja ka nende teadaolevad 

ajaloolised nimekujud. 

 

Kalvi Aluve arvates on Wolffi torni näol tegu Pika Hermanni kõrval ühe vanima torniga, mis 

nimetati hiljem ümber Taani asehalduri Heinrich von Lüdighausen-Wolffi (ametis 1562–

1568) järgi9. Torni varasema nime osas andmed puuduvad. Aluve on Wolffi torni püüdnud 

seostada ka 1612. aasta Kuressaare linnuse varaloendi põhjal Läänebastionil asunud Wechteri 

torniga, sest suure eeslinnuse läänenurgas pole talle teadaolevalt kunagi torni asunud10. Samas 

ei saa torni olemasolu uue ringmüüri sadama poolses läänenurgas, kust ta ainsa nurgatornina 

puudub, kuidagi välistada. 17. sajandi keskpaigast pärinevatel plaanidel on torni võimalikus 

asukohas kujutatud juba hilisemat hoonestust, mis võidi harjumuspäraselt rajada varasemaid 

müüre ära kasutades. Tundub ka vähetõenäoline, et 1612. aasta varaloendis on Wolffi torni 

samaaegselt nimetatud kord Wulfi ja siis Wechteri torniks11. Paraku nõuab nurgatorni 

olemasolu kontrollimine Läänebastionil suuri mullatöid ning kõigi eelduste kohaselt on ta 

hilisema hoonestuse ja valli siseste keldrite ehitamisel praktiliselt hävinud. 

 

Ringmüüri vastu hilisema ehitusetapi käigus ehitatud Wolffi torn avati pealt 1974. aastal 

kaevandiga C ning tema seinte paksuseks mõõdeti 170-190 sentimeetrit (vaata Lisa 4, 

joonised 4–9). Torni sisemõõtmed olid 534x567 sentimeetrit ja välismõõtmed 966x951 

sentimeetrit. Kaevamiste käigus torni kõrvalt leitud ruumid jätkusid sama laialt piki ringmüüri 

edelakülge edasi kirde poole, moodustades koos torniga 27 meetri pikkuse frondiga 

                                                 
7 RKA 0406-28-002-003 
8 RKA 0406-28-002-001 (1641) ja RKA 0406-28-002-002 (1645) 
9 Aluve, K. 1980. Kuressaare linnus. Arhitektuuriajalooline uurimus. Tallinn. Lk. 15. 
10 Aluve, K. 1982. Arhivaale Kuressaare linnuse kohta aastaist 1573-1612. – Ehitus ja Arhitektuur nr. 2, Tallinn. 
Lk. 19–23 (lk. 20). 
11 Samas. Lk. 19–20. 
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ruumiploki. Torni arvatava keldri puitpõrand oli rajatud kõrgusele 0,56 meetrit üle merepinna 

ning sellest olid säilinud tammelõhikutest põrandalaagid12. Wolffi torni põrandalaagide 

raiumisajaks saadi ilmselt C 14 meetodil üsna lai ajavahemik 1270–1370. Selle põhjal jõudis 

Aluve huvitavale järeldusele, et esimene ringmüür on rajatud tõenäoliselt Pika Hermanniga 

ühel ajal ehk 1260. aastatel13 ning Wolffi torn mõned aastad hiljem. Kahjuks ei olnud 

viimaste välitööde käigus võimalik uue autotunneli ees sõidutee alla jäävat torni uuesti lahti 

võtta, kuid pigem jääb mitte flankeeriva torni arvatav ehitusaeg ringmüüri uue dateeringu 

põhjal 14. sajandi viimasesse kolmandikku (vaata Lisa 5, joonis 87 – skeem 3). Teadaolevalt 

paiknes Wolffi tornis 1612. aastal kaks kahurit ning ilmselt oli torn vähemalt sellel ajal veel 

kasutamiskõlbulik14. K. Aluve visandite ja kirjelduste põhjal on Wolffi torn kantud ka 

käesoleva aruande joonistele (vaata Lisa 5, joonised 1, 24–27). 

 

3.4.2. Kaevandi üldandmed. 

 

2012. aasta suvel esimese eeslinnuse lõunanurka rajatud kaevand number XXV oli jätkuks ja 

laienduseks 1969. ja 1974. aastal toimunud väliuuringutele. Kaevandiga sooviti saada 

läbilõige esimese eeslinnuse läänenurga stratigraafiast (ringmüürist nn hoonestusliinini) ja 

täpsustada võimaluste piires kaevu ja Wolffi torniga seonduvat. 

 

Uuritud ala suuruseks kujunes ligikaudu 55 ruutmeetrit (vaata Lisa 5, joonis 1), mis fikseeriti 

lisaks plaanidele (vaata Lisa 5, joonised 26–27) kolme profiilijoonisega (profiilid 6–8, vaata 

profiilide asendiskeemi Lisa 5, joonis 25 ja joonised 68–69). Aruandesse on lisatud 16 fotot 

(fotod nr 125–140, Lisa 6), milles paremaks orienteerumiseks koostati kaevandi XXV 

fotoskeem, kus on ära toodud fotode numbrid ja vaatesuunad (Lisa 5, joonis 24). Kaevandis 

eristati 55 stratigraafia üksust (SÜ, vaata Lisa 2), mille omavahelised stratigraafilised suhted 

on esitatud kaevandi XXV stratigraafilises maatriksis (nn. Harrise maatriks, vaata Lisa 3). 

Välitööde käigus koguti kaevandist 81 fondeeritavat esemeleidu (vaata Lisa 1). 

 

                                                 
12 Aluve, K. 1980. Kuressaare linnus. Arhitektuuriajalooline uurimus. Tallinn. Lk. 19. 
13 Samas. Lk. 10. 
14 Aluve, K. 1982. Arhivaale Kuressaare linnuse kohta aastaist 1573-1612. – Ehitus ja Arhitektuur nr. 2, Tallinn. 
Lk. 20). 
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3.4.3. Esimene ringmüür ja kaevu ette laotud platvorm (SÜ 1). Kaev (SÜ 2) ja selle hilisem 

ehitusetapp (SÜ 7). 

 

Kaevandiga XXV avati kaevu (SÜ 2) kaguosa koos sellega (väidetavalt) ehituslikult seotud I 

ringmüüri edelaküljega (SÜ 1) loode-kagusuunas ligikaudu 6 meetri pikkuselt. Selgus, et kaev 

on Kalvi Aluve poolt täielikult ümber ehitatud: kogu kaevu välispind on tsementseguga 

seotud dolomiitplokkidega vooderdatud ning lisatud on ülemised kaevurõngad (kõrgus peal 

2,72–2,78 m ümp.). Algse kaevu (SÜ 2) hilisem 20. sajandi II poolest pärinev ehitusetapp on 

aruandes markeeritud SÜ-ga 7 (vaata Lisa 5, joonised 24–27, 69 – profiilid 7, 8). K. Aluve 

restaureerimistööde käigus veeti keskaegsest kaevust kirde-edelasuunaline veetrass Sturvolti 

loodeküljele, mis tänaseks on oma tegevuse lõpetanud. 

 

I ringmüüri edelakülg (SÜ 1) oli kaevandis nähtavas osas ühtlaselt madalaks lammutatud ning 

selle kõrgus jäi vahemikku 0,78–0,92 m üle merepinna. Enam-vähem samal kõrgusel on K. 

Aluve ringmüüri sisekülje 1974. aastal fikseerinud ka selle läänenurgas (1,06–1,56 m ümp.; 

vaata Lisa 5, joonised 26–27). Müüri edelakülje laiuseks saadi kaevandis XXV 2,54 meetrit. 

Ringmüüri siseküljel eristus looduslikku savikihti SÜ 9 kaevatud vundamendikraav SÜ 

10, mis algas laugelt ligikaudu 80 cm kaugusel ning keeras enne müüri järsult alla (vaata Lisa 

5, joonised 24–27, 69 – profiil 7). Lammutatud müüri peale ja kaldega esimese vallikraavi 

suunas ladestunud täitekihtidest SÜ 45 ja SÜ 46 (vaata Lisa 5, joonis 69 – profiilid 7,8, Lisa 

6, fotod 128, 129) saadi segatud 15.-19. sajandi leiumaterjali (vaata Lisa 1, leiud 2142–2169, 

2210–2222). Ajaloolistele plaanidele tuginedes on esimese ringmüüri edelakülg (vähemalt 

olemasoleva maapinnani) lammutatud (või vallikraavi kukkunud) 17. sajandi keskpaigaks 

(välja arvatud Wolffi torniga kagus liituv lühike müürilõik)15. 

 

Kaevandis XXV ilmnes, et koos I ringmüüriga oli selle siseküljele ehitatud müüripinnast 

kuni 1,7 meetrit eenduv ja kaevu eeslinnuse poolt ümbritsenud dolomiitplokkidest 

platvorm (ühe ehitusetapina on mõlemad aruandes tähistatud SÜ-ga 1). Platvorm oli säilinud 

kõrgusel 1,2–1,98 m üle merepinna (vaata Lisa 5, joonised 24–27, 69 – profiil 7, Lisa 6, fotod 

125–130). Kuni kolme kivirea kõrguselt säilinud platvormi loode-kagusuunaliseks laiuseks 

                                                 
15 RKA 0406-28-002-003 (ca 1650) 
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mõõdeti kaevandis 1,7 meetrit ning tema loodepoolne külg oli tõenäoliselt K. Aluve 

juhtimisel toimunud ümberehitustööde käigus (veetrassi rajamisel) hävitatud. Samas ei ole 

Aluve isegi konstruktsiooni leidmist kusagil maininud. Algse kaevu SÜ 2 suhted ringmüüri ja 

platvormiga (SÜ 1) olid kaevandis uue voodermüüri (SÜ 7) ladumisega lõhutud. 

 

Nagu profiilist 7 näha (Lisa 5, joonis 69) on platvorm sarnaselt esimese ringmüüriga 

kaevatud looduslikku alussavisse SÜ 9 ning alles seejärel on hakatud kuhjama esimesi 

täitekihte. Võib arvata, et platvormi näol on tegu kaevu mugavamaks kasutamiseks mõeldud 

alusega, mis ei muutunud jalge all mudaseks ja libedaks. Väga võimalik, et ta oli kaetud kerge 

postidel seisva varikatusega, millest polnud kaevandis siiski ühtegi konkreetset tõendit 

säilinud.  

 

3.4.4. Tranšee ringmüürist kirdes asuva hoonestusliinini (SÜ 3). 

 

3.4.4.1. Hoonestusliin SÜ 3. 

 

Esimese eeslinnuse läänenurga stratigraafiast ülevaate saamiseks rajati ligikaudu 11,5 meetri 

pikkune ja 2,2 meetri laiune kirde-edelasuunaline tranšee ringmüürist ja selle külge ehitatud 

kaevuplatvormist (SÜ 1) nn hoonestusliinini (SÜ 3). Hoonestusliini näol on tegu 2011. aastal 

esimese eeslinnuse lõunanurka rajatud kaevandist XIV leitud loode-kagusuunalise 1,7–1,8 m 

laiuse müüri jätkuga16, mis algab ringmüüri kagukülje vastu ehitatud dolomiitrenniga hoone 

läänenurgast ja ulatub teadaolevalt kuni ringmüüri loodeküljeni (vaata Lisa 5, joonis 1 ja Lisa 

4, joonis 2). Arvatavalt 15. sajandi teisel poolel rajatud ligikaudu 56 meetri pikkune võimas 

müür jagab eeslinnuse kaheks eraldatud tsooniks. Kaevandis XIV eristus hoonestusliinil kaks 

ehitusetappi (SÜ 7, SÜ 8) ning jäi mulje, et müüri ehitamisega on liigutud kagust loode 

suunas. Müüri kaugus ringmüüri edelaküljest on eeslinnuse lõunanurgas (kaevand XIV) 9,7 

meetrit ja läänenurgas (kaevand XXV) 9,4 meetrit. Seevastu konvendihoonest jääb 

hoonestusliin lõunanurgas 15,5 meetri ja läänenurgas 17,6 meetri kaugusele. Tundub, et 

eeslinnuse hoonestus oli planeeritud pigem hoonestusliini edelaküljele (vastu ringmüüri) ning 

konvendihoone poole jäi avaram hooviala. 

                                                 
16 vaata Püüa, G. 2012. Arheoloogilised uuringud ja järelevalve Kuressaare kindluse territooriumil 2011. aastal. 
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Kaevandis XXV 2,6 meetri pikkuselt avatud hoonestusliini SÜ 3 vundamendi laiuseks 

mõõdeti (nagu kaevandis XIV) 1,7–1,8 meetrit. Müür oli vundeeritud kõrgusel 1,86–1,98 

meetrit üle merepinna ning tundub, et võrreldes kaguosaga (kaevandis XIV 1,19–1,47 m 

ümp.) on vundamendi rajamissügavust ehituse käigus järjest vähendatud. Kaevandis XXV 

välja puhastatud hoonestusliini lõigul esines nii kirde- kui edelapoolsel küljel seinapinnast 

13–18 cm eenduv vundamendiaste, mis asus kõrgusel 2,47–2,55 meetrit üle merepinna (vaata 

Lisa 5, joonised 24–27, 68 – profiil 6, Lisa 6, fotod 125, 131–140). 140 sentimeetri laiune 

seinaosa oli säilinud kohati vaid ühe kivirea kõrguselt (2,83–2,97 m ümp.). Võrreldes 

kaevandiga XIV jäi hoonestusliini kivikasutus ja vundamendiastme kõrgus praktiliselt samaks 

(kaevandis XIV 2,39–2,43 m ümp.) ning üsnagi sarnased olid ka eeslinnuse lõuna- ja 

läänenurka ladestunud pinnasekihid.  

 

3.4.4.2. Pinnasekihid tranšees. Profiil 6. 

 

Tranšees leidunud stratigraafia üksused fikseeriti seinaprofiiliga 6, vaatega kagu suunas 

(vaata Lisa 5, joonis 25 ja 68 – profiil 6 ning Lisa 6, fotod 131–140). Kirde-edelasuunalises 

tranšees asus säilinud looduslik savikiht SÜ 9 kõrgusel 1,6 m ümp. (edelaosas) ja 2 m ümp. 

(kirdeosas), tõustes mere poolt laugelt pealinnuse suunas (vaata Lisa 5, joonis 27 ja 68 – 

profiil 6). Loodusliku tekkega savikihi SÜ 9 peale oli veetud esimene hästi tihendatud 

paeklibune-savine-kruusane täitekiht SÜ 8, millele 2011. aasta kaevandis XIV vastab SÜ 

64 (kiht SÜ 64 oli jälgitav kogu avatud eeslinnuse lõunanurgas, kõrgusel 1,22–1,7 m ümp.). 

Täitekihi SÜ 8 paksuseks oli kaevandis XXV kohati kuni 30 sentimeetrit (kõrgus edelast 

kirdesse 1,7–2,2 m ümp.). Tihendatud esimese täitekihiga oli ebaühtlane looduslik maapind 

enam-vähem tasaseks nivellitud ning ilmselt kasutati paerähast pinnast ka sillutise asendajana. 

Arvatavasti on täitmine toimunud korraga ja ilma suuremate pausideta, sest kihis ei leidunud 

vahepealseid tumenenud elutegevusviirge ja loomaluid. Samuti ei saadud täitekihist ühtegi 

esemeleidu. Kuna orgaanika ja inimtegevuse jäljed valdavalt paerähases kihis SÜ 8 

praktiliselt puudusid on ta tõenäoliselt kusagilt lähedusest loodusliku aluspae pealt 

(vallikraavist?) välja kaevatud ning kohe eeslinnusesse ringi tõstetud. 
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Täitekihile SÜ 8 oli kogu tranšee ulatuses ladestunud tume elutegevusjälgedega kiht SÜ 38, 

mida kattis kuni 15 cm paksune lubimördiviirg SÜ 4 (vaata Lisa 5, joonised 26 ja 68 – profiil 

6 ning Lisa 6, fotod 131–140). Silutud pealispinnaga ühtlane mördikiht SÜ 4 (kõrgus 1,88–

2,12 m ümp.) langes tranšees kerge kaldega kagust loode suunas ning seostub ilmselt mingi 

suurema ehitustegevusega (mördijääkidega). K. Aluve andmetel on Wolffi torni kirde-

edelasuunalised põrandalaagid sängitatud lubimördile (vaata Lisa 5, joonis 26) ning pole 

võimatu, et tranšees on mördi näol tegu torni või selle kõrvalhoonete ehitusaegse täitekihiga. 

Tranšee loodeküljel oli mördikiht hilisema ehitustegevuse käigus osaliselt lõhutud ning samas 

oli täitesse visatud kaks dolomiitplokki SÜ 5 ja SÜ 6 (vaata Lisa 5, joonis 26 ja Lisa 6, 

fotod 131–134). Võimalik, et see seostub K. Aluve varasemate kaevetöödega. Kaevandis 

säilinud lubimördikihti SÜ 4 kattis mõne sentimeetri paksune orgaanikaviirg SÜ 12 

(hoonestusliinist kirdes) ja SÜ 13 (hoonestusliinist edelas). Läbi selle on juba sisse 

kaevatud hoonestusliini SÜ 3 vundament, mille vastu on kõrgemal kuhjatud uued 

täitekihid. Kahjuks ei õnnestunud saada lubimördi alusest (SÜ 38) ega pealsest (SÜ 12, SÜ 

13) tumedast elutegevuskihist ühtegi esemeleidu. Lisaks eespool mainitud vallikraavi 

täitekihtidele SÜ 45 ja SÜ 46 (vaata Lisa 5, joonis 69 – profiilid 7, 8), seostuvad ainsad leiud 

kaevandist mättakihi aluse segatud täitekihiga SÜ 28 ning pärinevad 16.–19. sajandist (vaata 

Lisa 1, leiud 2170–2209). 
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3.5. Kaevand XXVI. II ringmüüri kirdekülg idatorni ja torni Kakelborch vahel. 

 

3.5.1.Kaevandi üldandmed ja varasemad uuringud. 

 

Täpselt II eeslinnuse põhjanurgas lõppeva ning selle peale ehitatud ringmüürist ja eeslinnuse 

hoovipinna tõstmisest varasema alusmüüri leidmine (kaevand XXII, SÜ 1) tekitas küsimuse, 

kas varasem müür on rajatud kogu II eeslinnuse ulatuses. Probleemi kontrollimiseks rajati 

eeslinnuse kaguossa, idatorni ja torni Kakelborch vahele, kaevand XXVI. Lisaks sellele 

puhastati kaevandi piirkonnas II ringmüüri kirdekülg hoovipoolses osas lammutusrusust ning 

mättakihist, et teha kindlaks erinevate ehitusetappide olemasolu ning saada selge ettekujutus 

konserveerimisele mineva müüri tehnilisest seisundist. Samuti avati II ringmüüri välisserv 

kirdekurtiinis nelja väikese šurfiga, täpsustamaks müüri suunda ja paksust. 

 

Kaevandi XXVI suuruseks kujunes ligikaudu 12 ruutmeetrit (vaata Lisa 5, joonis 1), kuid 

müüripinda puhastati tunduvalt laiemal alal. Uuritud ala fikseeriti lisaks plaanidele (vaata Lisa 

5, joonised 31–33) ja lõikejoonisele I – J (vaata Lisa 5, joonis 36) ka pika vaatejoonisega E – 

E (vaata Lisa 5, joonised 34–35). Vaate- ja lõikejooniste asendiskeem ning suund on ära 

toodud joonisel 29 (Lisa 5). Kaevandis leidunud pinnasekihid fikseeriti kahe profiilijoonisega 

(profiilid 4–5, vaata profiilide asendiskeemi Lisa 5, joonis 30 ja joonis 67). Aruandesse on 

lisatud 26 fotot (fotod nr 141–166, Lisa 6), milles paremaks orienteerumiseks koostati 

kaevandi XXVI fotoskeem, kus on ära toodud fotode numbrid ja vaatesuunad (Lisa 5, joonis 

28). Kaevandis eristati 33 stratigraafia üksust (SÜ, vaata Lisa 2), mille omavahelised 

stratigraafilised suhted on esitatud kaevandi XXVI stratigraafilises maatriksis (nn. Harrise 

maatriks, vaata Lisa 3). Välitööde käigus koguti kaevandist 47 fondeeritavat esemeleidu 

(vaata Lisa 1). 

 

3.5.2. Alusmüür SÜ 1 ja sellele püstitatud laskeavadega ringmüür SÜ 3. Läbilõige 

kaevandisse ladestunud pinnasekihtidest. 

 

Kaevandi XXVI piirkonnas oli II ringmüüri kirdeosa hoovipoolsele küljele vastu müüri 

tekkinud lammutusrusune küngas, kuhu Kalvi Aluve restaureerimistööde ajal oli lisaks veetud 

ehitusprahti (SÜ 8). Pärast lammutusrususe täitepinnase SÜ 8 eemaldamist kaevandist sai 
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kohe selgeks, et ka II eeslinnuse kaguosas on ringmüür ehitatud kahes järgus. Esimese 

ehitusetapi käigus on rajatud maakividest alusmüür SÜ 1, mille vastu on hakatud 

kuhjama täitepinnast SÜ 16. Järgnevalt on ehitatud juba laskeavadega ringmüür SÜ 3, 

mida eraldab alusmüürist horisontaalne vuuk SÜ 2 (vaata Lisa 5, joonised 32, 34–36, 67 – 

profiilid 4 ja 5 ning Lisa 6, fotod 141–144, 146, 149–152). Kahe ehitusetapi vahele oli 

jõudnud tekkida kohati mitme sentimeetri paksune orgaanikaviirg. Kaevandi XXVI 

kaguosas eendus alusmüür SÜ 1 selle peale ehitatud ringmüürist SÜ 3 vaid 3–4 cm ja 

loodeosas kuni 25 cm. Oli selgelt näha, et ülemise ringmüüri ehitamisel on algset suunda 

korrigeeritud. 

 

Alusmüür SÜ 1 oli kaevandis säilinud kõrgusel 4,81–4,88 meetrit üle merepinna ning selle 

ette kaevatud kitsas šurfis jõuti tungida 2,8 meetrit sügavamale (kõrguseni 2,11 m ümp.). 

Tundus, et müür SÜ 1 antud kõrgusel veel ei lõppe, kuid edasine käsitsi kaevamine osutus 

võimatuks. Loodusliku tekkega kihtideni šurfis jõuda ei õnnestunud. Sirge laoga müüril SÜ 1 

eristus kõrgusel 2,9–3,1 meetrit üle merepinna 5–8 cm seinapinnast eenduv aste, kuid 

ühtlane kiviladu jätkus sellest allpool vertikaalselt. Võimalik, et eenduva müüriosa näol on 

tegu alusmüüri varasema vaheetapiga, sest selget vundamendi muljet ta ei jätnud. Võrreldes 

kaevandist XXII leitud II eeslinnuse kirdekülje alusmüüriga on SÜ 1 kivikasutus ning müüri 

kõrgus sarnased. Võib arvata, et tegu on sama ehitusetapi käigus kogu II eeslinnuse 

laiuselt rajatud alusmüüriga, mis on eelnenud hoovipinna tõstmisele (vaata Lisa 5, joonis 

88 – skeem 4). 

 

Enam kui 2,2 meetri paksune orgaanikaga segatud täiteline savimassiiv SÜ 16 (kõrgus 

kuni 4,4 m ümp.) on selgelt kuhjatud vastu müüri SÜ 1 ning vahepealseid elutegevusviirge 

selles ei eristunud (vaata Lisa 5, joonis 67 – profiilid 4 ja 5, Lisa 6, fotod 149–155). 

Täitekihile SÜ 16 olid ladestunud õhukesed savi- ja mördiviirud SÜ 17 – SÜ 19 ning 

orgaanikast (käimisest) tumenenud saviviirg SÜ 20, kus leidus väiksemaid söe- ja 

mörditükke. Samast esimesest elutegevuskihist SÜ 20 leiti Tartu piiskopi Bartholomäus 

Sawijerwe (1441–1459) poolt vermitud penn (vaata Lisa 1, leid 2526). Kihi SÜ 20 peal 

eristus söeviirg SÜ 21 ning orgaanikast tumenenud saviga segunenud lubimördi, katusekivi- 

ja söetükke sisaldav SÜ 22. Veidi kõrgemale jäi juba konkreetsem prügituskiht SÜ 15 (vaata 

kõrgusi Lisa 5, joonis 32 ja Lisa 6, fotod 141–143), kust saadi ainsa esemeleiuna sõrmkübar 
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(leid 2223). Prügituskihi SÜ 15 peale oli ilmselt hiljem laotud munakivisillutis, millest oli 

kaevandis säilinud vaid liivapadi SÜ 24. Selle peal asus põlengukiht SÜ 25, mis oli ka 

viimaseks selgelt vastu alusmüüri SÜ 1 ladestunud pinnasekihiks. Põlengukihist SÜ 25 

saadi 1537? aastal Liivimaa ordu poolt (Hermann Brüggenei-Hasenkamp (1535–1549)) 

Tallinnas vermitud killing, millest oli valmistatud ripatsmünt (leid 2525). 

 

Kaevandi madalamas ja sissekaevega SÜ 32 lõhutud kaguosas (vaata profiil 5) jäid 

prügituskihi SÜ 15 ja põlengukihi SÜ 25 vahele ringmüüri SÜ 3 vastu laotud paest 

põrandaplaadid SÜ 9–SÜ 12. Ligikaudu 7-10 cm paksuseid põrandaplaate SÜ 9 – SÜ 12 

(vaata Lisa 5, joonised 32, 35 ja Lisa 6, fotod 149, 153–155) oli kasutatud ilmselt müüriäärse 

kõnniteena ning nad olid hilisema kaevetegevuse läbi mõnevõrra kannatada saanud 

(liigutatud). 

 

Nagu profiilidest 4 ja 5 näha, jäid kaevandis kõrgemale juba selgelt hilisemad vastu 

ringmüüri SÜ 3 ladestunud rusukihid SÜ 33 ja SÜ 26, kust saadi valdavalt 17. sajandi II 

poole leiumaterjali. Segatud rusukihtides esines üksikuid varasemasse ja hilisemasse 

ajavahemikku dateeritud leide (vaata Lisa 1, SÜ 33 – leiud 2261–2265, 2267 ja SÜ 26 – leiud 

2224–2260). 

 

3.5.3. Laskeavadega ringmüür SÜ 3. Selle hilisemad ümberehitusetapid SÜ 5 ja SÜ 6. 

Dolomiitplokkidest tugimüür SÜ 7, SÜ 14. 

 

II ringmüüri kirdekülje puhastamisel kaevandi XXVI piirkonnas selgus, et alusmüürile SÜ 1 

rajatud laskeavadega müür SÜ 3 on kirdekurtiinis säilinud kohati kuni 10 meetri 

kõrguselt üle merepinna (vaata Lisa 5, joonised 31–36 ja Lisa 6, fotod 141, 144–149, 156–

166). Võib arvata, et koos ligikaudu 1,5 meetri paksuse kaitserinnatisega, kuhu on toodud 

laskeavade suitsukanalid, oli ringmüüri SÜ 3 kõrguseks vähemalt 5,5 meetrit (vaata 

joonis 36). Kõrgema kaitserinnatise ette jäi arvatavasti kuni 1,8 meetri laiune kaitsekäik 

(kõrgusel ca 8,8 m ümp.), mis on toetunud laskeavade esistele kaarsillusega kambritele. 

Kaevandis XXVI nähtud ringmüüri kirdekülje paksuseks on keskmiselt 3,3–3,4 meetrit, 
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mis ühtib kaevandis XXII II eeslinnuses nähtud ringmüüri (SÜ 2) läbimõõduga. Samas on 

antud müüripaksus oluliselt suurem kui idatorni liitekohas (2010, kaevand II) mõõdetud 2,7 

meetrit (vaata joonis 31). Seega peab kaevandite II ja XXVI vahel müürilaos toimuma mingi 

muutus (vaata Lisa 5, joonis 89 – skeem 5, 16a). Paraku ei ole selle fikseerimine ringmüüri 

siseküljele laotud hilisemat dolomiitplokkidest tugimüüri (SÜ 7, SÜ 14) eemaldamata 

võimalik.  

 

Puhastatud müürilõigus suudeti kindlaks teha kolme laskeava asukohad (ringmüüri 

kirdekülje laskeavad number IV–VI (vaata joonised 32, 34, 35) ning leida veel ühe laskeava 

(VII) suitsukanal tornist Kakelborch loodes (vaata joonis 33, fotod 164–166). Varasemast 

oli II ringmüüri kirdeküljel teada üks sisseehitatud suitsulõõriga lasekava (number III, 

kaevand XXIV), mille kanal oli lae tsentrist suunatud ilmselt kaitserinnatisele. Kaevandis 

XXVI tehti ringmüüri kirdeküljel kindlaks veel kaks laes asuva suitsukanaliga laskeava (VI 

ja VII), mille otsad olid juba selgelt toodud üles kaitserinnatisele (vaata Lisa 5, joonised 32–

34, 36 ja Lisa 6, fotod 156–161, 164–166). Seejuures sarnanes laskeava VII suitsukanali 

ehitus ilmselt laskeavale III (laest astmeliselt üles toodud), kuid laskeava VI lõõr oli selle 

loodenurgast kaarena piki müüri kaitserinnatisele juhitud. Suitsuavade olemasolu on selge 

märk tulirelvade kasutamisest. Teisalt viitab see asjaolule, et laskeavade esised kaarnišid olid 

eest kinni ehitatud või rajati nende ette kerged puitehitised, mis relvi, laskemoona ja 

meeskonda ilmastiku eest kaitses. 

 

Kuigi kõik laskeavad on hiljem täis laotud ja kinni müüritud (SÜ 5), võib praeguste 

andmete põhjal öelda, et nende ees paiknesid küllaltki laiad (2–2,35 m) ristkülikukujulised 

kaarsillusega kambrid. Lagunenud ning toestamist vajavaid laskeavasid avama ei hakatud. 

Laskeava number IV plommi (SÜ 5) alusest täitekihist SÜ 4 sügavalt laskeava seest 

leitud ja 17. sajandi II poolde dateeritud savipiibu katke põhjal võib väita, et laskeavad 

on kinni müüritud 17. sajandi lõpul või 18. sajandil. Koos laskeavade täitmisega on 

kirdekurtiini tugimüüriks jäänud ringmüüri lagunema kippunud sisekülge ettelaoga SÜ 5 

parandatud juba laiemalt. Seejärel on müüri tugevdatud ja ümber ehitatud (SÜ 6) ka 

kõrgemal, kaitserinnatise tsoonis. Põhimõtteliselt tundub, et SÜ 5 ja SÜ 6 näol on tegu enam-

vähem üheaegse parandustööga (vaata Lisa 5, joonised 32–35 ja Lisa 6, fotod 141, 144–149, 

156–166). 
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Hiljem on idatorni ja kaevandi XXVI vahelises lõigus ringmüürile kerge kaldega ette laotud 

dolomiitplokkidest tugimüür. Selle varasem ehitusetapp SÜ 7 on jälgitav tugimüüri 

loodepoolses lõigus (vaata joonised 31, 32), millega on liitekohas SÜ 13 astmeliselt seotud 

müüri hilisem ehitusetapp SÜ 14. Müürilaos ja kivikasutuses toimunud muudatus on 

visuaalselt selgesti eristatav. Hilisema ehitusetapiga SÜ 14 on kinni laotud ja täidetud juba 

kogu idatorn, mis ajaloolistele plaanidele tuginedes toimus 19. sajandi esimesel veerandil17. 

Vähemalt teise ehitusetapi SÜ 14 puhul on ringmüüri lagunenud pind ja uus dolomiitvooder 

omavahel seotud kiviklibust ja lubimördist koosneva täitelaoga. 

  

                                                 
17 vaata tööde plaani SMF 3816:98 (1809) ja SMF 3816:131 (1823). 
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3.6. Kaevand XXVII. Konvendihoone loodekülje kaevand. 

 

3.6.1. Kaevandi üldandmed. 

 

2012. aasta välitööd keskendusid suuresti pealinnuse uurimisele, eesmärgiga kontrollida 

arheoloogiliste meetoditega Armin Tuulse ja Boris Duboviku erinevaid kontseptsioone, mis 

olid tekkinud peamiselt visuaalse vaatluse põhjal. Selleks rajati kaks kaevandit 

konvendihoone laululava poolsele loodeküljele (vaata Lisa 5, joonis 1). Neist esimene 

paigutati Sturvoltiga edela suunas külgneva ruumi liitumiskohta konvendihoone seinaga 

(XXVII) ning teine Sturvolti läänenurga ja konvendihoone külgseina liitekohta (kaevand 

XXVIII). 

 

Meeldetuletuseks olgu öeldud, et Armin Tuulse arvates on linnuse rajamisel kohe kavandatud 

konvendihoonet, mille esimese osana on rajatud Sturvolt.18 Seevastu 1970.–80. aastatel 

toimunud restaureerimistöid juhendanud Kalvi Aluve väitel on esmalt iseseisva vahitornina 

ehitatud Pikk Hermann, mis hiljem integreeriti uude pealinnusesse.19 1995. aastal avaldasid Kaur 

Alttoa ja Boris Dubovik artikli, kus on kummutatud seisukoht Pikast Hermannist kui iseseisvast 

vahitornist20. Duboviku ja Alttoa ligi 20 aasta taguse artikli põhjal moodustab praeguse 

pealinnuse vanima tuumiku Sturvolti alaosa ja sellega külgnev ruum merepoolsel küljel. 

Konvendihoone kavandamine tõusis päevakorda alles järgneval ehitusetapil. Nimelt tehti 

1989. aastal konvendihoone keldrikorrusel Sturvoltiga külgnevas ruumis (tänases 

loodusosakonnas) remonditöid ning selle edelaseinas paljastus valgusava, mille raidraamides 

olid trelliaugud. Aken avanes praegusesse hüpokausti ruumi. Leiu põhjal on võimalik teha 

ainult üks järeldus: tegemist on linnuse mingi ehitusperioodi välisseinaga. Lisaks leidsid uurijad, 

et Sturvolt pole seotud linnuse kirdeküljega ning puuduvad edasistele ehituskavadele viitavad 

sidekivid. Seevastu loodeküljel on konvendihoone müüri alaosa ja torn homogeensed21. 

 

Samas on pealinnuse loodetiiva välisküljel torniga külgneva väiksema hoone otsaseina 

ümbruses ühtlane müüriladu ning pole selgelt näha, et siin oleks tegemist olnud mitme 

                                                 
18 Tuulse, Armin. Die Burgen in Estland und Lettland. Tartu, 1942, lk. 212–213. 
19 Aluve, Kalvi. Kuressaare linnus. Arhitektuuriajalooline uurimus. Tallinn, 1980, lk. 13–21; Aluve, Kalvi. Eesti 
keskaegsed linnused. Tallinn, 1993, lk. 13–17.  
20 Alttoa, Kaur ja Boris Dubovik. Veel kord Kuressaare linnusest. – Ars Estoniae medii aevi. Grates Villem 
Raam, Viro Doctissimo et Expertissimo. (Koost. Kaur Alttoa.) Tallinn, 1995, lk. 88–93. 
21 Samas. Lk. 91, 93. 
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ehitusjärguga (vaata Lisa 6, fotod 167, 168). Kontrollimaks võimalike erinevate ehitusetappide 

olemasolu pealinnuse vundamenditsoonis ning saamaks läbilõiget esimese eeslinnuse 

loodeküljele ladestunud pinnasekihtidest rajatigi kaevand XXVII. 

 

Uuritud ala suuruseks kujunes ligikaudu 20 ruutmeetrit (vaata Lisa 5, joonis 1), mis fikseeriti 

lisaks plaanidele (vaata Lisa 5, joonised 40–45) ja profiilijoonisele number 3 (vaata profiili 

asendiskeemi Lisa 5, joonis 38 ja joonis 66) ka vaatejoonisega F – F (vaata Lisa 5, joonis 46). 

Vaatejoonise asendiskeem ning suund on ära toodud joonisel 39 (Lisa 5). Aruandesse on 

lisatud 30 fotot (fotod nr 167–196, Lisa 6), milles paremaks orienteerumiseks koostati 

kaevandi XXVII fotoskeem, kus on ära toodud fotode numbrid ja vaatesuunad (Lisa 5, joonis 

37). Kaevandis eristati 42 stratigraafia üksust (SÜ, vaata Lisa 2), mille omavahelised 

stratigraafilised suhted on esitatud kaevandi XXVII stratigraafilises maatriksis (nn. Harrise 

maatriks, vaata Lisa 3). Välitööde käigus koguti kaevandist 87 fondeeritavat esemeleidu 

(vaata Lisa 1). 

 

3.6.2. Prügituskiht SÜ 21. 

 

Pärast pealinnuse loodeküljele jääva kruusatee ja selle aluste rusutäidete (SÜ 32, 34–40) 

eemaldamist jõuti kohati kuni 35 sentimeetri paksuse nn prügituskihini SÜ 21. See 

koosnes pinnasega läbisegi käimise alla laotud või visatud munakividest ja paekivitükkidest, 

sekka üksikuid loomaluid, telliseid ning katusekive. Kuigi kaevandis selgeid liiva- või 

savialusele laotud sillutise jäänuseid ei leidunud, moodustas kihi loodepoolsem ja kivisem osa 

ilmselt kunagise teekatte (vaata Lisa 5, joonised 40 ja 66 – profiil 3 ning Lisa 6, fotod 169–

173). Kõrgusel 3,03–3,37 meetrit üle merepinna asunud prügituskiht jäi tänasest 

maapinnast 1,15–1,3 meetrit madalamale ning selle näol on tegu konvendihoone ehituse 

järgse maapinna kõrgusega. 

 

Rohke leiumaterjali põhjal (vaata Lisa 1, leiud 2279–2300, 2315–2336, 2351–2352, 2527–

2532) otsustades püsis maapind samal kõrgusel 15. sajandi algusest 17. sajandini. Alles 

hiljem on ta rusutäidetega tänasele kõrgusele viidud. Kõige varasemad hästi määratavad 

esemeleiud juba konvendihoone ehitusmördile ladestunud prügituskihist on kaks Liivimaa 

ordu Tallinnas vermitud lübischet (vaata Lisa 1, leiud 2529, 2532), mille numismaatik 



49 
 

Mauri Kiudsoo dateeris ajavahemikku 1395–1420. Leidude põhjal võiks arvata, et selleks 

ajaks olid ehitustööd lõppenud vähemalt konvendihoone välisperimeetril. Vähetõenäoline on 

ka müntide hilisem pinnasesse sattumine, sest 1422. aastal Liivimaal läbi viidud radikaalse 

rahareformiga kaotasid käibes olnud mündid kehtivuse22. 

 

Ajaliselt täpsemalt piiritletavate varasemate keraamikaleidudena võiks siinkohal välja tuua 

poleeritud pealispinnaga arvatavalt Mecklenburg-Vorpommernis valmistatud savist poti 

fragmente (vaata Lisa 1, leiud 2330–2332), mis dateeriti 14. sajandi II poolde või 15. sajandi 

algusesse23. Sama tüüpi importkeraamikat saadi 2011. aastal eeslinnuse lõunanurka rajatud 

kaevandist XIV (SM 10663:1392-1395) esimese paerähase täitekihi peale püstitatud arvatava 

töökoja põlengukihist24. Need on ühtlasi ka vanimateks (hästi määratavateks) 

keraamikaleidudeks nii esimesest eeslinnusest kui kaugemalt. 

 

Kuigi prügituskihi SÜ 21 ja selle peale ladestunud täitekihtide vahele oli kaevandis kohati 

raske selget piiri tõmmata, leiti konkreetsest kihist lisaks hilisematele, arvatavalt 16. sajandi 

lõpus või 17. sajandil valmistatud savinõukildudele, veel 1645. aastal Rootsis vermitud 

kuninganna Kristina (1632–1654) killing (vaata Lisa 1, leid 2531). Seega võib prügituskihist 

SÜ 21 saadud leiumaterjali alampiiriks pidada 14. sajandi lõppu või 15. sajandi algust 

ning ülempiiriks 17. sajandi keskpaika või teist poolt. 

 

3.6.3. Ehitusmört SÜ 19. Hoonestus pealinnuse loodeküljel (SÜ 13–SÜ 18). 

 

Prügituskiht SÜ 21 oli tekkinud otse kogu kaevandi ulatuses jälgitavale ning kuni 30–35 cm 

paksusele silutud pealispinnaga lubimördikihile SÜ 19, mis pärineb tõenäoliselt 

konvendihoone ehitusperioodist (vaata Lisa 5, joonised 41 ja 66 – profiil 3 ning Lisa 6, fotod 

170–176). Mördikiht oli ladestunud vastu pealinnuse seina, kerge kaldega hoonest eemale, 

loode suunas (kõrgus 2,85–3,26 m ümp.). 

                                                 
22 Kiudsoo, M. 2007. Eesti kesk- ja varauusaegsed aardeleiud. Vermingud ja nende ajaline ringlus. Magistritöö. 
Tartu. Lk 25. 
23 Määranud Erki Russow (Tallinna Ülikool) 
24 vaata Püüa, G. 2012. Arheoloogilised uuringud ja järelevalve Kuressaare kindluse territooriumil 2011. aastal. 
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Läbi mördikihi SÜ 19 ja ilmselt ka läbi selle peal lasuva prügituskihi SÜ 21 alumise osa 

(sissekaeve kõrgus polnud selgelt fikseeritav) oli kaevatud rida auke. Nimelt leidus kaevandi 

kirdeosas loode-kagusuunaline 40–50 cm laiune ja kuni 80 cm sügavune pinnasega 

täidetud kraav SÜ 18, mille kirdeküljele jäi kividega kiilutud ligikaudu 45 cm sügavune 

postiauk (15x20 cm) SÜ 17 (vaata Lisa 5, joonised 41 ja 66 – profiil 3 ning Lisa 6, fotod 

174–175, 177–178, 182–184). Mingeid konkreetseid vundamendijäänuseid või 

kivikonstruktsioone kraavis ei leidunud. Ta oli täidetud segatud pinnasega SÜ 42, kus leidus 

lisaks luudele väiksemaid maakive ning paetükke. 

 

Teine sarnane edela-kirdesuunaline ja kuni 110 cm laiune kraav SÜ 13 tuli välja 

kaevandi edelaosas. Kraavi kirdepoolses ja kaevandis näha olevas otsas leidus kividega 

ümbritsetud postiauk SÜ 14 (ca 20x20 cm), mille ümber oli kuhjatud kraavi täitepinnas SÜ 

41. Nii kraavi SÜ 13 kui postiaugu SÜ 14 sügavuseks osutus 50–75 cm. Lisaks puhastati 

kraavi SÜ 13 ja pealinnuse vahelt välja veel kaks postiauku SÜ 15 (15x20 cm) ja SÜ 16 

(läbimõõt 20 cm), mis ulatusid 50–60 cm sügavusele (vaata Lisa 5, joonised 41 ja 66 – profiil 

3 ning Lisa 6, fotod 175–177). 

 

Postiaugud SÜ 15, SÜ 16 ja SÜ 17 asuvad praktiliselt ühel joonel, jäädes pealinnuse seinast 

60–100 cm kaugusele ning tundub, et kõik eespoolmainitud sissekaeved pärinevad samast 

perioodist. Ilmselt on tegu konvendihoone loodeseina vastu rajatud sekundaarse hoonestuse 

jäänustega, mis võiksid kuuluda puitkonstruktsioonidel tuginevale ajutise iseloomuga 

ehitisele. 
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3.6.4. Tumenenud kruus (SÜ 10), vundamendi sissekaeved (SÜ 9 ja SÜ 11) ning täitekiht 

(SÜ 12) kaevandi kirdeosas. 

 

Pärast lubimördikihi SÜ 19 eemaldamist kaevandi XXVII edelaosas jõuti orgaanikaga 

mõnevõrra segunenud ning käimisest tumenenud pealispinnaga kruusakihini SÜ 10 

(kõrgus 2,54–2,76 m ümp.), mis oli tallatud juba vastu pealinnuse valminud vundamenti 

SÜ 1 (vaata Lisa 5, joonised 42, 46 ja 66 – profiil 3 ning Lisa 6, foto177). Tegu on 

loodusliku tekkega kruusase kihiga (kivilinnuse rajamise aegse maapinnaga), kus 

avaldusid esimesed elutegevuse jäljed. Kihis SÜ 10 leidus vähesel määral loomaluid, 

tulekivide tükke, naelu, luisutükk ja arvatav pronksist (purje) nõel (vaata Lisa 1, leiud 2337–

2350). Samast õnnestus korjata kolm söeproovi (proovid 1–3). 

 

Kihi SÜ 10 alumine osa oli orgaanika ja leiuvaba (ilma nähtavate inimtegevuse 

jälgedeta) ning eraldati omaette SÜ-ks 8 (vaata Lisa 5, joonis 43, Lisa 6, fotod 184–185). 

Selle põhjas leidus jämedateralist liiva ning väiksemaid maakive. SÜ 8 pealispinnalt algas 

pealinnuse kitsas vundamendikraav SÜ 9, mis oli kaevatud läbi 70–80 cm paksuse 

loodusliku savikihi SÜ 7 ning ulatus loodusliku aluspaeni SÜ 6 (2,06 m ümp.). 

 

Nagu juba mainitud oli vundamendikraavi SÜ 9 ja seda katvate lokaalsete õhukeste 

mördiste kruusaviirgude SÜ 23 ja SÜ 24 peal vastu pealinnuse vundamenti SÜ 1 

tallatud tumenenud kruusakiht SÜ 10 (vaata Lisa 5, joonised 42, 46 ja 66 – profiil 3 ning 

Lisa 6, fotod177, 195–196). Vastu pealinnuse seina ladestunud SÜ 10 oli jälgitav kuni 

kaevandi keskosani, kus ta oli läbi lõigatud ilmselt pealinnuse hiljem valminud 

alusmüüri SÜ 2 vundamendikraaviga SÜ 11 (vaata Lisa 5, joonised 42, 46 ja 66 – profiil 3 

ning Lisa 6, fotod177–183). Sissekaeve SÜ 11 alguses (edelas) jooksis vastu pealinnuse 

ehitusetappi SÜ 1 tallatud tumenenud kruusakihile SÜ 10 peale uue sissekaeve (SÜ 11) 

täitele (SÜ 26) ladestunud ehitusmördi viirg SÜ 27. Seda kattis omakorda vastu 

pealinnuse teist ehitusetappi SÜ 2 kuhjatud täiteline savikiht SÜ 12 (vaata Lisa 5, 

joonised 42, 46 ja 66 – profiil 3 ning Lisa 6, fotod177–183). Täitesavi all (kõrgus 2,78–2,97 

m ümp.) oli tumenenud kruus SÜ 10 säilinud ka kaevandi kirdeosas. Ainsaks erinevuseks 

võrreldes edelaosaga – kruusakiht SÜ 10 oli läbi lõigatud vundamendikraaviga SÜ 11 (vaata 
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Lisa 6, fotod 193–194). Kaguosas oli SÜ 10 seevastu ladestunud vundamendi sissekaeve SÜ 9 

peale (vaata Lisa 6, fotod 195–196). 

 

Selle põhjal võib järeldada, et pealinnuse loodekülje vundamenti ei laotud järjest ja 

ehitusega ei liigutud vaid ühes suunas. Pigem lähtuti pealinnuse alusmüüride rajamisel 

mitmest erinevast punktist, mis viidi hiljem omavahel kokku (SÜ 1 ja SÜ 2), 

korrigeerides kõrgemal ühtlasi müüride suunda (vaata Lisa 5, joonis 46). Seina suuna 

korrigeerimist võib oletada kaevandi keskosas algava arvatava pealinnuse ehitusetapi SÜ 1 

eendumise põhjal (edela suunas 2–11 cm) sellest kõrgemale jäävast hilisemast ja ühtlasel 

joonel asuvast seinalaost (SÜ 2-SÜ 5, vaata Lisa 5, joonis 46). 

 

3.6.5. Looduslikud pinnasekihid SÜ 6-SÜ 8. Pealinnuse arvatavad ehitusetapid SÜ 1–5. 

 

Tumenenud kruusakihi SÜ 10 eemaldamisel jõuti kaevandis orgaanika ja leiuvaba (ilma 

nähtavate inimtegevuse jälgedeta) kruusakihini SÜ 8 (vaata Lisa 5, joonis 43, Lisa 6, fotod 

184–185). Kiht asus kõrgusel 2,34–2,59 meetrit üle merepinna ning selle põhjas leidus 

jämedateralist liiva ning väiksemaid maakive. SÜ 8 alla jäi 70–80 cm paksune hele 

looduslik savikiht SÜ 7 (kõrgus 2,28–2,56 m ümp., vaata Lisa 5, joonis 44, Lisa 6, fotod 

186–190). Savi all tuli kõrgusel 1,64–2,07 meetrit üle merepinna nähtavale looduslik 

paelade SÜ 6, millele oli rajatud pealinnuse loodekülje vundament (vaata Lisa 5, joonised 

45, 46 ja 66 – profiil 3 ning Lisa 6, fotod 191–196). Seega oli pealinnus vundeeritud 

(kõrgusel 1,78–2,06 m ümp.) tugevale paepinnasele, mis ulatus kõrgemale kui ülejäänud 

kaevandites nähtud rannavall. Siinkohal olgu mainitud, et kõigis teistes kaevandites, kus 

seda üritati, jõuti aluspaeni mitu meetrit sügavamal. Tuleb siiski märkida, et kaevandi XXVII 

mere poolsel küljel, edelas, hakkas aluspaas vaikselt kaduma. Pealinnuse eenduv 

vundamendiaste asus kõrgusel 2,49–2,74 meetrit üle merepinna. Pealinnuse 

vundamendimördist (SÜ 1) õnnestus korjata kaks söeproovi (proovid number 4–5). 

 

Sturvoltiga edelas külgneva hoone hüpokausti avaneva aknaavaga otsaseina kohal (pealinnuse 

loodetiiva väliskülje keskosas) selgeid ehitusjärke näha ei ole. Kaevandi XXVII põhjal võib 
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väita, et ka vundamenditsoonis pole mingit ehitusjärku ning alusmüür jätkub ühtlase laona mere 

suunas. Siit saab teha vaid ühe järelduse: algse linnuse kavatisse kuulusid lisaks Sturvoldile 

ja sellega külgnevale väiksemale hoonele ka ringmüür (kastell), mis kulges hilisema 

konvendihoone loodekülje joonel. Joonisel 46 (vaata Lisa 5) on skemaatiliselt välja toodud 

pealinnuse arvatavad ehitusetapid kaevandis XXVII, mis vajavad tulevikus suurema pildi 

loomisel ilmselt mõningast korrigeerimist. Neist varasemad etapid (SÜ 1–SÜ 4) seostuvad 

selgelt konvendihoone eelse ehitusmahuga. 

 

Kusjuures ringmüüri loodekülje ehitusetapi SÜ 3 säilinud kõrgus 4,40–4,52 meetrit üle 

merepinna klapib enam-vähem pealinnuse edelaküljel (kaevandis XIV) nähtud murtud 

pinnaga kividest laotud eenduva alusmüüri kõrgusega (4,03–4,08 m ümp.). Sellest kõrgemal 

(siin toimub kaevandis XIV konvendihoone nurkadel üleminek kvadraatselt alaehitiselt 

ümardatud nurkadega seintele) on edelaküljel kasutatud kivimaterjaliks tahutud pinnaga plokid. 

Kaevandis XIV vastu konvendihoone seina ladestuma hakanud sillutiselaadsest nn. 

prügituskihist (kõrgus 2,6–2,87 m ümp.) saadud leiumaterjal näitab, et keskaegne hoovipind on 

püsinud enam-vähem samal kõrgusel veel 17. sajandil (sama kinnitab kaevandi XXVII 

leiumaterjal). Seega töötlemata paekividest müür polnud pinnasega varjatud vundament 

vaid ligikaudu 140 cm sentimeetri kõrguselt nähtav soklitsoon. Üleminek ühelt materjalilt 

teisele toimub ilma igasuguse vaheliigenduseta ning on väheusutav, et tegu on taotlusliku 

müürifaktuuride vastandamisega konvendihoone ehitamise ajal. Pigem pärineb müüri alaosa 

varasemast ladestusest ning nähtavasti on tegu kastelli ringmüüriga. Seega ka edelaküljel näib 

konvendihoone välissein jälgivat varasema kastellimüüri kulgu. 
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3.7. Kaevand XXVIII. Torni Sturvolt läänenurk. 

 

3.7.1. Varasemad uuringud ja kaevandi üldandmed. 

 

Armin Tuulse arenguskeemi kohaselt rajati juba kogu linnust (konvendihoonet, vaata Lisa 4, 

joonised 10 ja 11) kavandades esmalt kaitsetorn Sturvolt, millele viitavad torni ehitamisel selle 

külgedele (ida- ja läänenurka) jäetud sidekivid25. Mis puudutab Sturvolti idanurka, siis 

praeguse maapinna kohal ligikaudu 3,5 m ulatuses puudub side torni ja sellega külgneva linnuse 

kirdemüüri vahel. Seevastu kõrgemal on selgelt eristatavad massiivsed sidekivid, mis on 

paigaldatud Sturvolti ladumisel (vaata skeemi Lisa 5, joonis 84). Kalvi Aluve poolt 1969. aastal 

torni idanurga liitekohta kaevatud šurfis 1 (vaata Lisa 4, joonised 1 ja 14) selgus, et Sturvoldi 

vundament jätkub kagu suunas26. Seega võib väita, et alustades torni püstitamist on kavatsetud 

jätkata linnuse ehitamist hilisema konvendihoone kirdeseina joonel. Sarnaseid sidekive võib 

märgata ka torni läänenurgas, ehkki torni ja kõrvalhoone ladu tundub alumises tsoonis kohati 

homogeenne (vaata Lisa 6, foto 197).  

 

Kaevandiga XXVIII avati Sturvolti läänenurga ja sellega edelas liituva kõrvalhoone 

(konvendihoone loodeseina) liitekoht, et kontrollida võimalike erinevate ehitusetappide 

olemasolu torni vundamenditsoonis ning saada läbilõige esimese eeslinnuse loodeküljele 

ladestunud pinnasekihtidest. Kaevandiga korrati laiendatud kujul Kalvi Aluve 1969. aasta šurfi 

number 5 (vaata Lisa 4, joonised 1, 12–13). 

 

Uuritud ala suuruseks kujunes ligikaudu 15 ruutmeetrit (vaata Lisa 5, joonised 1 ja 47), mis 

fikseeriti lisaks plaanidele (vaata Lisa 5, joonised 50-53) ja profiilijoonisele number 2 (vaata 

profiili asendiskeemi Lisa 5, joonis 48 ja joonis 65) ka vaatejoonisega G – G (vaata Lisa 5, 

joonis 54). Vaatejoonise asendiskeem ning suund on ära toodud joonisel 49 (Lisa 5). 

Aruandesse on lisatud 21 fotot (fotod nr 197–217, Lisa 6), milles paremaks orienteerumiseks 

koostati kaevandi XXVIII fotoskeem, kus on ära toodud fotode numbrid ja vaatesuunad (Lisa 

5, joonis 47). Kaevandis eristati 36 stratigraafia üksust (SÜ, vaata Lisa 2), mille omavahelised 

stratigraafilised suhted on esitatud kaevandi XXVIII stratigraafilises maatriksis (nn. Harrise 

                                                 
25 Tuulse, A. 1942. Die Burgen in Estland und Lettland. Dorpat. Lk. 213. 
26 Aluve, K. 1980. Kuressaare linnus. Arhitektuuriajalooline uurimus. Tallinn. Lk. 13. 
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maatriks, vaata Lisa 3). Välitööde käigus koguti kaevandist 91 fondeeritavat esemeleidu 

(vaata Lisa 1). 

 

3.7.2. Prügituskiht SÜ 22. Sissekaeved SÜ 32 ja SÜ 23. 

 

Pärast pealinnuse loodeküljel paikneva kruusatee ja selle aluste rusutäidete (SÜ 30–SÜ 36) 

eemaldamist jõuti kohati kuni 35 sentimeetri paksuse nn prügituskihini SÜ 22. Selle peale 

jäi peamiselt 17. sajandist pärinevate leidudega täitekiht SÜ 28 (vaata Lisa 1, leiud 2356–

2364). Prügituskiht SÜ 22 koosnes pinnasega läbisegi käimise alla laotud või visatud 

munakividest ja paekivitükkidest, sekka üksikuid loomaluid, telliseid ning katusekive. 

Paraku oli kiht Kalvi Aluve varasema šurfi ning sellega liituva ja veidi hilisema loode-

kagusuunalise ekskavaatoriga kaevatud piksevarda maanduskraaviga SÜ 31 suuresti 

lõhutud. Lisaks leidus prügituskihi pealispinnalt algav suur ja sügav sissekaeve SÜ 23 

(1,85x1,7 m) kaevandi idanurgas (vaata Lisa 5, joonised 50–52 ja 65 – profiil 2 ning Lisa 6, 

fotod 198–199, 206–208). Vastu Sturvolti seina kaevatud süvend SÜ 23 ulatus loodusliku 

tumenemata kruusakihini SÜ 6 (kõrgus 2,32–2,37 m ümp.) Sissekaeve segatud savipinnast 

ja kive sisaldavast täitest (SÜ 24) korjati mitmeid valdavalt 15.–17. sajandisse dateeritud 

savinõu-, põrandaplaadi- ja ahjupotikatkeid, üks ammunool ja hulgaliselt metallesemete 

fragmente (vaata Lisa 1, leiud 2380–2388, 2412–2438). Vaatamata paljuski varasemate 

kaevetöödega hävitatud pinnasekihtidest õnnestus prügituskiht kaevandis säilinud osas 

fikseerida (vaata Lisa 5, joonised 50 ja 65 – profiil 2 ning Lisa 6, fotod 199–200, 202). 

Kõrgusel 3,35–3,65 meetrit üle merepinna asunud prügituskiht jäi tänasest maapinnast 

ligikaudu 0,9–1,2 meetrit madalamale ning selle näol on tegu konvendihoone ehituse 

järgse maapinna kõrgusega. 

 

Leiumaterjali põhjal (vaata Lisa 1, leiud 2353–2355, 2389–2411, 2533–2537) otsustades 

püsis maapind samal kõrgusel 15. sajandi algusest 17. sajandini. Prügituskihist leiti neli 

numismaatik Mauri Kiudsoo poolt 15. sajandisse dateeritud Liivimaa ordu Tallinnas vermitud 

penni ja killingut (vaata Lisa 1, leiud 2533–2534, 2536–2537). Lisaks müntidele saadi kihist 

rohkesti poleeritud pealispinnaga arvatavalt Mecklenburg-Vorpommernis valmistatud savist 

poti fragmente (vaata Lisa 1, leiud 2389–2405), mis dateeriti 14. sajandi II poolde või 15. 
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sajandi algusesse27. Sama tüüpi importkeraamikat saadi prügituskihist kaevandist XXVII ja 

2011. aastal eeslinnuse lõunanurka rajatud kaevandist XIV (SM 10663:1392–1395) esimese 

paerähase täitekihi peale püstitatud arvatava töökoja põlengukihist28. 

 

Kuigi prügituskihi SÜ 22 ja selle peale ladestunud ning sissekaevetega segatud täitekihtide 

vahele oli kaevandis raske selget piiri tõmmata, leiti prügituskihist veel Rootsis vermitud 

kuninganna Kristina (1632–1654) killing (vaata Lisa 1, leid 2535). Seega võib prügituskihist 

SÜ 22 saadud leiumaterjali alampiiriks pidada (nagu kaevandis XXVII) 14. sajandi 

lõppu või 15. sajandi algust ning ülempiiriks 17. sajandi keskpaika või teist poolt. 

 

3.7.3. Ehitusmört SÜ 18, täitesavi SÜ 17 ning tumenenud kruus SÜ 12. Sissekaeved SÜ 13 

ja SÜ 15. 

 

Prügituskiht SÜ 22 oli tekkinud praktiliselt otse kogu kaevandi ulatuses jälgitavale ning kuni 

50–60 cm paksusele silutud pealispinnaga lubimördikihile SÜ 18, mis pärineb tõenäoliselt 

konvendihoone ehitusperioodist (vaata Lisa 5, joonised 51 ja 66 – profiil 3 ning Lisa 6, 

fotod 199–200, 202–205, 210–214). Vaid kaevandi kirdeosas leidus nende vahel lokaalseid 

täitekihte (SÜ 19–21) Mördikiht SÜ 18 oli ladestunud vastu pealinnuse seina, kerge kaldega 

hoonest eemale, loode suunas (kõrgus 2,97–3,32 m ümp.). Kiht sisaldas maa- ja paekivijääke 

ning üksikuid dolomiidist põrandaplaatide katkeid. 

 

Pärast lubimördikihi SÜ 19 eemaldamist kaevandi XXVII edelaosas jõuti orgaanikaga 

mõnevõrra segunenud ning käimisest tumenenud pealispinnaga kruusakihini SÜ 12 

(kõrgus 2,46–2,85 m ümp.), mis oli õhukese viiruna tallatud juba vastu pealinnuse 

valminud vundamenti SÜ 1 (vaata Lisa 5, joonised 52, 54 ja 65 – profiil 2 ning Lisa 6, fotod 

200–202). Tegu on loodusliku tekkega kruusase kihiga (kivilinnuse rajamise aegse 

maapinnaga), kus avaldusid esimesed elutegevuse jäljed. Kihis SÜ 12 leidus vähesel 

määral loomaluid, sütt ja üksikuid naelu (vaata Lisa 1, leiud 2376–2379). 

                                                 
27 Määranud Erki Russow (Tallinna Ülikool) 
28 vaata Püüa, G. 2012. Arheoloogilised uuringud ja järelevalve Kuressaare kindluse territooriumil 2011. aastal. 
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Kaevandi edelaosas oli tumenenud kruusa SÜ 12 peal säilinud vundamendiastme kohal 

vastu pealinnuse seina (SÜ 1) ladestunud täiteline savikiht SÜ 17 (kõrgus 2,68–3,07 m 

ümp.), mis oli kirdes sissekaevega SÜ 23 lõhutud (vaata Lisa 5, joonised 52, 54 ja 65 – profiil 

2 ning Lisa 6, fotod 198–199, 203–205). Kruusakiht SÜ 12 oli kaevandi lääne ja 

põhjanurgas lõhutud sissekaevetega SÜ 13 ja SÜ 15, mille täitepinnas koosnes valdavalt 

auku maetud maakividest ja paekivitükkidest (vaata Lisa 5, joonised 52 ja 65 – profiil 2 

ning Lisa 6, fotod 203–204, 207, 210–214). Jäi mulje nagu oleks väiksemad kivijäägid lihtsalt 

maasse kaevatud. 

 

3.7.4. Looduslikud pinnasekihid SÜ 4-SÜ 7. Pealinnuse vundamendikraav SÜ 8 ja 

arvatavad ehitusetapid SÜ 1–3. 

 

Tumenenud kruusakihi SÜ 12 alumine osa oli orgaanika ja leiuvaba (ilma nähtavate 

inimtegevuse jälgedeta) ning eraldati omaette SÜ-ks 7. Kruusakihi SÜ 7 alumine osa 

sisaldas jämedateralist liiva. Selle alla jäi peeneteralisest liivast ning väiksematest maakividest 

koosnev orgaanikaga segunemata kiht SÜ 6. Heledama kruusakihi SÜ 7 pealispinnalt 

algas laugelt läbi pehmemate pinnasekihtide (SÜ 7 ja SÜ 6) kaevatud vundamendikraav 

SÜ 8, mis keeras 60–70 cm paksuse loodusliku savikihini (SÜ 5) jõudes (kõrgus 2,05–

2,14 m ümp.) enne müüri järsult alla (vaata Lisa 5, joonised 53, 54 ja 65 – profiil 2 ning 

Lisa 6, fotod 204–205, 212–214). Vundamendikraav ulatus loodusliku aluspaeni SÜ 4 (1,7 

m ümp.). 

 

Pealinnuse loodekülg oli kaevandis XXVIII vundeeritud kõrgusel 1,79–1,82 meetrit üle 

merepinna ning eenduva vundamendiastme kõrgus jäi vahemikku 2,41–2,65 meetrit üle 

merepinna. Sturvolti loodeküljel, vahetult vundamendikraavi kõrval savikihti SÜ 5 jäänud 

suured looduslikud maakivid olid pealt lubimördiga kaetud ning seeläbi vundamendiga SÜ 1 

liidetud (vaata Lisa 5, joonised 53, 54 ja Lisa 6, fotod 208–212, 214–216). Vundamendi SÜ 1 

mördist korjati viis söeproovi (proovid 6–10). Vundamendikivide (suur maakivi) paigutus 

torni läänenurga all näitab, et Sturvolti pole kavandatud iseseisva tornina ning 

vundament SÜ 1 on jätkunud edela suunas (vaata Lisa 5, joonis 54). Kahe 2012. aastal 
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pealinnuse loodeküljele rajatud kaevandi (XVII ja XVIII) andmeid resümeerides võib 

öelda, et algse linnuse kavatisse kuulus lisaks Sturvoldile ja sellega külgnevale väiksemale 

hoonele ka ringmüür, mis kulges hilisema konvendihoone loodekülje joonel. 1969. aastal 

Kalvi Aluve poolt Sturvolti idanurka kaevatud šurfi ja sidekivide põhjal võib väita, et 

alustades torni püstitamist on kavatsetud jätkata linnuse ehitamist ka hilisema 

konvendihoone kirdeseina joonel. Muidugi ei selgu nende jälgede põhjal, kas plaaniti 

ehitada hoonetiiba või üksnes torniga liituvat ringmüüri. Ka 2011. aasta kaevandis XIV oli 

konvendihoonel selgelt eristatav kaks erinevat müürifaktuuri. Müüri murtud pinnaga 

dolomiidist laotud alaosa näib pärinevat pealinnuse varasemast ladestusest ning nähtavasti 

on tegu kastelli ringmüüriga. 

 

Kaevandis XXVII selgus, et Sturvolti ja sellega edelas külgneva hoone liitekohas on 246 

cm kõrgune vertikaalne vuuk SÜ 2 (kõrgus 2,6–5,06 m ümp). See ulatub 

vundamenditsoonist viie kivirea kõrguselt esimese arvatava sidekivini (vaata Lisa 5, joonis 54 

ja Lisa 6, fotod 215–217). Võimalik, et tegu on juhuslikult tekkinud nn. töövuugiga, sest 

Sturvoldi vundamendi läänenurgal on üks kitsas kivi paigaldatud püstiselt ning sellisena 

paekivimüüri nurka kunagi ei laota. Päriselt ei saa välistada ka võimalust, et püstise kivi näol on 

tegu lihtsalt pooleks murdunud dolomiitplokiga, kuna üks tema kohal asuv kivi ning esimene 

vuugi kohale jääv sidekivi on selgelt pooleks vajunud. Pigem on vuuk siiski ajutise ja juhusliku 

iseloomuga, sest torni ida- ja läänenurkadest on selgelt jätkatud koos Sturvolti ehitamisega 

ringmüüri vundamendi ladumist. Igal juhul võib öelda, et Kuressaare algse pealinnuse 

keskmeks oli Sturvolt, mille kirde- ja loodekülje pikendusena kulges ringmüür (vaata Lisa 

5, joonis 85 – skeem 1). See kulges hilisema konvendihoone välisperimeetril ning 2011. 

aasta kaevandi XIV põhjal saab öelda, et ka loodeküljel näib konvendihoone välissein 

jälgivat kastellimüüri kulgu. 

 

3.7.5. Torniga ringmüürkastell ja konvendihoone. Dateerimisprobleemid. 

 

Pealinnuse kaguküljel on senised uuringud toimunud üksnes Pika Hermanni tsoonis, mille põhja- 

ja lõunanurga avas Kalvi Aluve 1969. aastal (vaata Lisa 4, joonis 1 – šurfid 2, 3). Uuringute 

põhjal selgus, et Pikk Hermann ei ole ehituslikult seotud konvendihoone külgseintega vaid 

neid eraldab vuuk. Ka on torn eraldi vundeeritud ning konvendihoone seinte alusmüürid on 

laotud torni vundamendiastmete peale (vaata Lisa 4, joonised 15–17). Selle põhjal võib 
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järeldada, et Pikk Hermann on valminud enne konvendihoonet, mille seinad on laotud juba 

vastu torni. Boris Duboviku ja Kaur Alttoa hinnangul tingib Pika Hermanni eraldatuse 

pealinnuse teistest ruumidest ehitusosade erinev koormus pinnasele. Põhiplaanilt väga 

väikeste gabariitidega torni (alakorruse ruum 1,7x1,7 m) puhul on siin pinnaühikule 

kontsentreeritud tunduvalt suurem müürimaht kui linnuse teistes lõikudes. Konvendihoone 

ehitamise käigus arvestati koormuste erinevusest tulenevaid võimalikke vajumisi ning 

pragude vältimiseks rajati torn autonoomsele vundamendile. Sellele lisandus ka 

vajumisvuuk29. 1970. aastate kaevamismaterjalide põhjal otsustades on Pikk Hermann 

vundeeritud mitte otse aluspaele vaid savipinnasele ning mõningase vajumisega arvestamine 

tundub kogenud meistrite puhul tõenäoline. Pigem kavandati torn koos konvendihoonega 

(ühtne stiil) ning valmis sellega enam-vähem üheaegselt. Nii pole välistatud, et Pika Hermanni 

ehitamisel on varasemad rajatised siin lammutatud ning mitte üksnes torni vaid ka sellega 

vahetult külgnevate müüride tsoonis. Küll võib linnuse kolme teise külje uurimisandmete põhjal 

oletada, et ka kaguküljel kulges varsema linnuse ringmüür konvendihoone välisseina kohal. 

 

Kokkuvõtvalt võib väliuuringute tulemuste põhjal väita, et Kuressaares on esmalt ehitatud 

torniga ringmüürkastelli, mille välisgabariidid kattusid hilisema konvendihoonega (vaata 

Lisa 5, joonis 85 – skeem 1). Samal ajal torkab silma, et kastelli ja konvendihoone müüritise 

üleminekud on kohati küllaltki juhuslikud. Siit võib järeldada, et kastell-linnust pole kunagi 

valmis ehitatud ning tööd on mingil hetkel äkki katkenud. Villem Raam seostas esimesena 

konvendihoone ehitust juba oletatava Böömi päritoluga meisterkonna tegutsemisega 

Valjalas ja Kuressaares pärast Jüriööd30 ning tõenäoliselt oli saarlaste ülestõus ka ehituse 

katkemise põhjuseks. Seega võib eeldada, et kastelli ehitamine katkes 1340. aastatel. 

Seejärel on ehituskavades toimunud suur muutus ning hakati püstitama konvendihoonet, 

mille välisseinad toetuvad varasema kastelli ringmüürile. 

 

Raami teooria edasiarendusena pakub Kersti Markus välja, et Kuressaare-Valjala meisterkonna 

tegevuse alguse võiks paigutada mitte varasemaks kui 1340. aastatesse ning ehitusmeistritena 

oletada isegi tsistertslasi31. Seega võiks konvendihoone ehituse algust seostada piiskop Hermann 

                                                 
29 Alttoa, K., Dubovik, B. 1995. Veel kord Kuressaare linnusest. – Ars Estoniae medii aevi grates Villem Raam 
viro doctissimo et expertissimo. Tallinn. Lk. 91. 
30 Raam, V. 1978. Valjala kiriku koorilõpmiku ajalisest määrangust ja Kuressaare piiskopilinnuse 
meisterkonnast. – Töid kunstiteaduse ja –kriitika alalt. 2. Tallinn. Lk. 233–263. 
31 Markus, K. 1991. Eesti kunstisuhetest Kesk-Euroopaga 14. sajandil. – Eesti kunstikontaktid läbi sajandite. I. 
Tallinn. Lk. 14 (6–25). 
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von Osnabrücke (Hermannus de Osenbrygge, 1338–1363) valitsusajaga, keda ongi seni 

valdavalt peetud linnuse (konvendihoone) ehituse alustajaks ning suuremate tööde läbiviijaks32.  

 

Kaur Alttoa hinnangul pälvib Böömi seoses tähelepanu ennekõike Praha Emmause kloostri 

ristikäik, mille mitmed arhitektuurilised lahendused ja detailid on Kuressaare linnuse 

paraadruumide omadega äravahetamiseni sarnased. Nii on usutav, et siin on konkreetne eeskuju 

Kuressaare ehituslikele vormidele – pole isegi välistatud, et tegu on sama meisterkonna 

loominguga. Praha Emmause kloostri rajas Karl IV 1347. aastal. Ristikäigu maalingud on 

valminud vahemikus 1358–62 – siit tuletub vägagi täpselt ehitise enda dateering. Sellest lähtudes 

võib eeldada, et, tööd Kuressaare konvendihoone pearuumides olid intensiivselt käsil 1360. 

aastatel. Selleks ajaks olid valminud vundamendid ja alakorruse seinad, mida ei ehitata vaid paari 

hooajaga.33 

 

Üldlevinud arvamuse kohaselt on kõrge tasemega meistrid lahkunud Kuressaarest enne 

pealinnuse lõplikku valmimist. Kaur Alttoa sõnul avaldub meistrite vahetus eriti selgelt piiskopi 

eluruumides, kus seinte ladumisel on paika pandud ka roietega varustatud võlvikannad. Võlvide 

ehitamisel on aga roietest loobutud ja neid asendavad lihtsad servjooned. Jääb selgusetuks, kas 

ehituskava muudatused olid tingitud uute meistrite napimatest oskusest või olid põhjused 

majanduslikud34. 

 

Kalvi Aluve arvates algas konvendihoone esimene ehitusperiood 1338. aastal piiskop 

Hermann von Osnabrücke ametisseastumisega ja tööd katkesid seoses Jüriöö ülestõusuga 

(1343). Selle ajaga jõuti valmis konvendihoone vundamendid ja Sturvolti müürid. Järgmine, 

juba kogu konvendihoone valmimist hõlmav ehitusperiood, algas Kesk-Euroopast tulnud 

meistrite juhtimisel pärast Jüriöö ülestõusu mahasurumist 1345. aastal ja lõppes sama sajandi 

                                                 
32 Seuberlich, H. 1905. Das bischöfliche Schloss zu Arensburg. – Sitzungsberichte der Gesellschaft für 
Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands. Riga. Lk. 10 (9–16). 
Seuberlich, H. 1907. Das Schloss zu Arensburg. – Jahrbuch für bildende Kunst in der Ostseeprovinzen. I. Riga. 
Lk. 85 (85–92). 
Tuulse, A. 1942. Die Burgen in Estland und Lettland. Dorpat. Lk. 211 (211–221). 
Raam, V. 1978. Valjala kiriku koorilõpmiku ajalisest määrangust ja Kuressaare piiskopilinnuse meisterkonnast. 
– Töid kunstiteaduse ja –kriitika alalt. 2. Tallinn. Lk. 240 (233–263). 
Aluve, K. 1980. Kuressaare linnus. Arhitektuuriajalooline uurimus. Tallinn. Lk. 26. 
33 Alttoa, K.; Püüa, G. 2013. Märkmeid Kuressaare pealinnuse varasemast ehitusloost. Saaremaa Muuseumi 
kaheaastaraamat 2011–2012. Lk.66 (58–67). 
34 Alttoa, K. 2007. Saaremaa keskaegsed linnused. – Saaremaa 2. Ajalugu. Majandus. Kultuur. Toim. Kärt 
Jänes-Kapp, Enn Randma, Malle Soosaar. Kirjastus Koolibri. Tallinn. Lk. 823–824 (821–826). 
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kolmandal veerandil35. „Nähtavasti ehitasid kogu konvendihoone siiski ühed ehitusmeistrid ja 

ehitusdetailide rikkus valiti vastavalt ruumide tähtsusele,“ kirjutab Aluve oma monograafias 

leheküljel 2636. Viis lehekülge kaugemal on ta jõudnud järeldusele, et „...piiskopi eluruumide ja 

teiste II korruse ruumide võlvimisel olid tegevad juba uued, tunduvalt vähem oskuslikud 

meistrid. Nähtavasti on meistrite vahetus seotud Saaremaa piiskoppide vahetusega 1663. a.“37 

 

Kuigi Kalvi Aluve seostab konvendihoone uut ehitusjärku ja meisterkonna vahetust siinkohal 

uue piiskopi ametisse nimetamisega aastal 1363, mil Osnabrücket asendas Konrad (1363–1374), 

välistab Kersti Markuse hinnangul stiilianalüüs selle võimaluse38. Tema arvates ei leidnud 

meisterkonna ootamatu lahkumine aset mitte varem kui 1370. aastatel ning see võis toimuda 

piiskop Heinrich III ametiajal (1374–1381), kes sattus konflikti kapiitliga ja tapeti39. Markuse 

arvates võidi ehitustöid jätkata juba piiskop Winrich von Kniprode valitsusajal (1385–1419) ning 

varasemast paljuski erineva ja üldjoontes lihtsama ehitusstiili põhjuseks ongi ehk piiskopi enda 

teistlaadsed põhimõtted40. Kniprodet peab pealinnuse lõpetajaks ka Armin Tuulse41 ning kohati 

näib sellega nõustuvat Kalvi Aluve42. 

 

Seda arvamust näivad kinnitavat ka 2012. aastal pealinnuse loodeküljele rajatud kaevandist 

XXVII leitud kaks Liivimaa ordu Tallinnas vermitud lübischet (vaata Lisa 1, leiud 2529, 

2532), mis saadi otse konvendihoone ehitusmördile ladestunud prügituskihist. Numismaatik 

Mauri Kiudsoo dateeris mündid ajavahemikku 1395-1420. Leidude põhjal võiks arvata, et 

selleks ajaks olid ehitustööd lõppenud vähemalt konvendihoone välisperimeetril. 

Vähetõenäoline on ka müntide hilisem pinnasesse sattumine, sest 1422. aastal Liivimaal läbi 

viidud radikaalse rahareformiga kaotasid käibes olnud mündid kehtivuse43.Villem Raami 

hinnangul valmis konvendihoone 1370. aastate paiku, mil varasemast ajast pärineva Sturvolti 

ümber rajati järgmise etapina linnuse põhikorpus ja vahitorn Pikk Hermann44. Hermann 

Seuberlichi arvates jäi kogu ehitusperiood vahemikku 1350 kuni 1380 ning esmalt on 

                                                 
35 Aluve, K. 1980. Kuressaare linnus. Arhitektuuriajalooline uurimus. Tallinn. Lk. 52. 
36 Samas. Lk. 26. 
37 Samas. Lk. 31. 
38 Markus, K. 1991. Eesti kunstisuhetest Kesk-Euroopaga 14. sajandil. – Eesti kunstikontaktid läbi sajandite I. Lk. 
23. 
39 Samas. Lk. 23–24. 
40 Samas. Lk. 24–25. 
41 Tuulse, A. 1942. Die Burgen in Estland und Lettland. Dorpat. Lk. 221 (211–221). 
42 Aluve, K. 1980. Kuressaare linnus. Arhitektuuriajalooline uurimus. Tallinn. Lk. 31. 
43 Kiudsoo, M. 2007. Eesti kesk- ja varauusaegsed aardeleiud. Vermingud ja nende ajaline ringlus. Magistritöö. 
Tartu. Lk 25. 
44 Raam, V. 1985. Keskaegsete linnuste ja kirikute arengujooni Eestis. – Ehitus ja Arhitektuur nr.1, 2, Tallinn. 
Lk. 18 (Lk. 11–27). 
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bergfried´ina (kõrge tugev vahi- ja kaitsetorn linnuse keskel, mida kasutati ka viimse 

vastupanu kohana) valminud torn Sturvolt45. 

 

Konvendihoonele eelnenud kastell-linnuse rajamisaja kohta nii täpselt määratletavad 

arheoloogilised leiud seni puuduvad. Siinkohal tuleks tähelepanu pöörata 1328. aastast 

pärinevale ürikule, millele on viidanud jällegi Kersti Markus46. Tegu on lõiguga Tartu piiskopi 

Engelberti kirjast, kes vahendas Saare-Lääne piiskoppi Jakobit (1322–1338) ja Liivi ordu 

ordumeistrit Reymer Hanet. Nimelt olevat orduvennad pärast kahekuulist palumist kohustunud 

piiskoppi (Jakobit) ühe lossi ehitamisel oma jõududega aitama. Loss ise aga pidi ehitatama 

kohta, mida piiskop või tema järglased sobivaks pidasid47.  

 

Sellega andmed piirduvad ning ei selgu, missugusest linnusest jutt oli või kas üldse midagi 

toimus. Küll võib nõustuda Kersti Markusega, et teemaks oli tulevane Kuressaare linnus, sest 

Saaremaa idaosa haldaval ordul võisid saarel olla piiskopiga kokkulangevad huvid. Seega tuleb 

arvestada võimalusega, et millalgi pärast aastat 1328 hakati Kuressaarde ehitama kivilinnust. 

Konvendihoone-eelse rajatise säilinud müürimaht sobib suurepäraselt oletusega, et selle 

püstitamine on toimunud pooleteise aastakümnendi vältel ning siis äkitselt pooleli jäänud.  

 

Viimaste väliuuringute käigus Kuressaare linnuse territooriumilt leitud vanimaks rajatiseks tuleb 

pidada 2010. aastal edelakurtiini läbiva uue autotunneli kaevamisel48 rannalt avastatud laudteed 

(vaata Lisa 5, joonis 1, ja joonis 85 – skeem 1). Vaid üksikute fragmentidena säilinud tee,49 

millest meri oli tormidega korduvalt üle käinud (laudu oli vähemalt viis korda uuendatud), 

kulges piki randa sadama suunas. C14-dateering (vaata Lisa 7, proov 5) andis laudtee paremini 

säilinud aluspalgi vanuseks kõige suurema tõenäosusprotsendiga 1272–1293 p. Kr. või 1264–

1301 p.Kr.50 ning viimase ülemise laudiselaua puhul (vaata Lisa 7, proov 11) 1302–1329 p.Kr.51 

Kõnesolev tee seostub eelkõige sadamakohaga. Võimalik, et selle asustuskeskuse algusega on 

                                                 
45 Seuberlich, H. 1907. Das Schloss zu Arensburg. – Jahrbuch für bildende Kunst in der Ostseeprovinzen. I. 
Riga. Lk. 85, 87. 
46 Markus, K. 1991. Eesti kunstisuhetest Kesk-Euroopaga 14. sajandil. - Eesti kunstikontaktid läbi sajandite I. Lk. 22 
47 Üriku andmed tõi käibele Hermann Hildebrand (Hildebrand, Hermann. Die Arbeiten für das liv-, est- und 
kurländische Urkundenbuch im Jahre 1875/76. Riga, 1877, lk. 106–107). Ilmselt pole autor teksti täies ulatuses 
avaldanud, sest hilisemad uurijad on samale ürikule viidates nimetanud detaile, mis Hildebrandi publikatsioonis 
puuduvad. Vt. Markus, tsit. teos, lk. 22–23. 
48 Kaevand I. 
49 Puitkonstruktsioon koosnes kahest paralleelsest, teineteisest 1,2–1,3 meetri kaugusel asuvast palgist ning risti 
nende peale asetatud 23 cm laiustest laudadest. 
50 Poz-49248. 
51 Poz-49255. 
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seotud ka Kalvi Aluve ligilähedaselt samasse perioodi paigutatud puiduproovid. Nimelt põhineb 

Aluve Pika Hermanni ja Kuressaare kivilinnuse ehituse alguse dateering torni neljandal 

korrusel ainsana säilinud algsel vahelae talal, mille maharaiumise ajaks saadi 

dendrokronoloogiliselt 1261. aasta, kuid C 14 meetodil laiem ajavahemik 1245–134552. 

Samas selgus ülejäänud täppisteaduslike analüüside põhjal, et linnuses on massiliselt 

kasutatud sekundaarset (korduvkasutuses varasemate ehitiste) puitu ning kõige varasemaks 

osutus hoopis Sturvolti torni trepikäigust leitud pruss, mis langetati aastatel 930 kuni 105053. 

Järelikult tuleb Kuressaares puiduproovide analüüsidesse suhtuda dateerimisel äärmise 

ettevaatlikkuse ja kriitikaga. Ühtlasi pole mingit alust arvata, et 1260. aastatest pärinev 

puumaterjal on langetatud just ehitamisel oleva kivilinnuse tarbeks. 

 

Eespool mainitud tunneli kaevandist selgus, et juba 14. sajandil on rannikut mõnevõrra ka 

meretõusu ja tormide vastu kindlustatud. Nimelt dateeriti kaevandist otse laudtee taha 

(linnusepoolsele küljele) kuhjatud kuni meetri kõrgusest savivallist (kõrgus ligikaudu 2 m ümp) 

leitud laud C14 meetodil (vaata Lisa 7, proov 9) enam-vähem võrdse tõenäosusega kas 

ajavahemikku 1306–1363 või 1385–1430 p. Kr.54  

 

Nii laudtee, vaiarida kui ka algne savivall on mingil perioodil koos eksisteerinud. Siingi võiks 

aluspalgi puhul kahtlustada puidu sekundaarset kasutamist, kuid lauatükkide ja vaiade puhul 

ei tundu see tõenäoline. Samuti võimaldavad analüüsitulemused enamuse loetletud 

konstruktsioone paigutada üsna suure tõenäosusprotsendiga ka 14. sajandi lõppu või isegi 15. 

sajandi algusesse, kuid edasine ehitustegevus näib selle variandi välistavat. 

 

Nimelt on pärast laudtee kasutamise lõpetamist sellele (ja varasemale vallile) peale kuhjatud 

uus kõrgem pinnasevall, millele püstitati juba palkidest palissaad. Palissaadi ühest säilinud 

puitkonstruktsioonist võetud proov (vaata Lisa 7, proov 7) andis tulemuseks 1296–1328 p. Kr. 

või 1342–1395 p. Kr55. Vahepeal veelgi kõrgemaks kuhjatud vallil uuendatud palissaad püsis 

kuni suure ringmüüri merepoolse külje ja edelatorni tekkimiseni. Edelatorni vundamendist 

võetud söeproov (vaata Lisa 7, proov 1A) andis tulemuseks 1433–1466 p. Kr.56 Seega, 

hiljemalt 14. sajandi II poolel on laudtee uute pinnasekihtide alla mattunud. 

                                                 
52 Aluve, K. 1980. Kuressaare linnus. Arhitektuuriajalooline uurimus. Tallinn. Lk. 10. 
53 Samas 
54 Poz-49252. 
55 Poz-49250. 
56 Poz-49242. 
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Võib arvata, et tugevate lõunatuultega ulatus meri küllaltki kaugele ning tekkis vajadus 

ehitusplatsi kuidagi üleujutuste eest kaitsta.57 Tekib küsimus – kui kõrge võis olla meretase 14. 

sajandil? 

 

Teiste uurimisvaldkondade kõrval Läänemere arengu küsimustega tegeleva TTÜ Geoloogia 

Instituudi vanemteaduri filosoofidoktor Jüri Vassiljevi kasutuses olevad rannataseme 

andmebaasid ja nende põhjal tehtavad rekonstruktsioonid osutavad, et näiteks aastal 1350 AD 

oli meretase Kuressaare linnuse juures ca 1,335 meetrit üle merepinna58. Selle põhjal saame 

maakerke suuruseks 1,9 mm/aastas, mis sobib enamuse Eesti maakerke kaartidega59. Seega 

jäid eeslinnused (vähemalt üleujutuste korral) osaliselt vee alla, sest tormidega tõusis veetase 

vähemalt meetri võrra. Ilmselt võis vallikraavil lisaks kaitsefunktsioonile olla ka 

kuivenduskraavi ülesanne. Tõenäoliselt algas intensiivsem töö esimese vallikraavi süvendamise 

ja kontreskarbi rajamisega 14. sajandi lõpul (vaata Lisa 5, joonis 87 – skeem 3). 

 

Seega on praeguses uurimissituatsioonis usutav, et millalgi 1320. aastate lõpus alustati 

Kuressaare pealinnuse ehitamist. See oli tüübilt kastell, mille põhjanurgale kavandati 

torni. Valmis jõuti ka ruum Sturvoltist edelas (vaata Lisa 5, joonis 85 – skeem 1). Linnuse 

ehitamine katkes 1340. aastatel. Edasi on ehituskavades toimunud suur muutus: järgnevalt 

püstitati juba konvendihoone, mille välisseinad toetuvad varasema kastelli ringmüürile. 

Enam-vähem koos konvendihoone ehitamisega on rajatud esimene ringmüür ning 

pealinnust kaitsemüüriga ühendanud sild (vaata Lisa 5, joonis 86 – skeem 2). 

 

3.7.6. Pealinnuse vundamendimördist kogutud söeproovid. 

 

2012. aastal pealinnuse loodeküljele rajatud kaevanditest XXVII ja XXVIII õnnestus koguda 

kümme söeproovi (vaata Lisa 8), mis loodetud selgust pealinnuse täpse rajamisaja kohta siiski ei 

toonud. Kolm esimest söeproovi (Kuressaare 1_2012–Kuressaare 3_2012) koguti Sturvolti 

kõrvalhoone ja konvendihoone loodekülje liitekohale rajatud kaevandist XXVII tumedaks 

                                                 
57 Merepoolse valli tõstmine jätkus seoses edelakurtiini rajamisega järk-järgult kuni 17. sajandi lõpuni. 
58 Jüri Vassiljev (TTÜ) (suulised andmed). 
59 Vaata Kall, T. 2008. Maapinna vertikaalliikumiste uurimisest Eestis ja Fennoskandias. – Geodeet (1991–), nr 
36 (60). Tartu, 15–23. 
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tallatud looduslikust kruusast (SÜ 10) ning dateeriti60 11.–13. sajandisse61. Need kolm proovi 

võiksid seostuda kõige varasema elutegevusega linnuse piirkonnas (sadamakohaga?), kuid 

järgnevate analüüside tulemustele tuginedes ei saa välistada sekundaarses kasutuses oleva 

puitmaterjali põletamist kivilinnuse ehitajate poolt 14. sajandil. Nimelt dateeriti Sturvolti 

kõrvalhoone vundamendimördist korjatud süsi (Kuressaare 4_2012) kõige suurema 

tõenäosusprotsendiga 11.–12. sajandisse62. Nurgatorniga kastelli rajamine Kuressaarde 11. 

sajandil ei vääri siinkohal pikemat vaagimist ning tegu saab olla ainult lubja põletamiseks 

kasutatud varasemate hoonete ehitusmaterjali või puiduprahiga (kuivanud kännud, ajupuit?). 

 

Üldiselt võib C14 analüüside põhjal öelda, et puiduprahi põletamise jäänused Sturvolti ja selle 

kõrvalhoone mördis pärinevad kas Jüriöö ülestõusu eelsest perioodist või sellest veidi 

hilisemast ajast. Kuna spetsiaalselt Stuvolti ehitamise puhuks langetatud puitu proovide 

hulgas tõenäoliselt ei ole (või vähemalt pole põhjust seda eeldada), st puudub torni ehituspuit, 

siis on võimalike mõistlike järelduste hulk väga piiratud. Pigem on põhiküsimuseks – milline 

on hilisemateks dateeritud puiduproovide varaseim võimalik suremise aeg, mis määrab 

Sturvolti varaseima teoreetiliselt võimaliku rajamisaja? 

 

Kõige olulisem ja selgem tulemus on see, et Sturvoldi varaseim teoreetiliselt võimalik 

dateering on proovide (Kuressaare 7_2012) järgi 1306 (95,4% tõenäosusega; 68,2% 

tõenäosusega isegi alles 132063. 

 

Kui ignoreerida varasemaid vahemikke ja uskuda hilisemaid, siis varaseim dateering 

(Kuressaare 5_2012) oleks 1343, täpsustatuna ehk alles 136064. 

 

Vundamendimördist korjatud söeproovide tulemuste põhjal ei saa väita, et Sturvolt rajati alles 

pärast Jüriööd, kuid analüüsid ei kinnita sajaprotsendiliselt ka ehitusloogikal ja väliuuringutel 

põhinevat arvamust nurgatorniga kastelli ülestõusu eelsest rajamisajast. Esimese versiooni 

kahjuks räägib juba ainuüksi see, et 2011. aastal esimese ringmüüri käimlašahtist leitud palgi 

dendrokronoloogiline uuring andis ehituspuidu langetamise aastaks 1352. Ja siinkohal ei saa 

me rääkida puidu sekundaarsest kasutamisest. Oletus, et kahte kastelli hakati üksteise sisse 

                                                 
60 Poznan Radiocarbon Laboratory. Job no. 7942/13. 
61 Poz-58793, Poz-58794, Poz-58795. 
62 Poz-58796. 
63 Poz-58800. 
64 Poz-58797. 
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ehitama enam-vähem koos pärast Jüriöö ülestõusu ei ole kuigi veenev. Pigem tõstatus esimese 

ringmüüri teema koos pooleli jäänud nurgatorniga ringmüürkastelli asemele kavandatud 

konvendihoonega. Poolik ehitis ei pakkunud vajaduse korral piisavalt kaitset ning lisaks 

likvideerus konvendihoone ehitamisel ka (kavandatav) majandushoov. 

 

Söeproovide tulemuste põhjal võib öelda, et Sturvolti ehitajad on lõkkes või lubjaahjus 

põletanud kindlasti nii muinasajal kui ka 14. sajandi esimesel poolel langetatud puitu, kuid ei 

saa välistada, et osa kasutatud puitu langetati alles pärast Jüriöö ülestõusu, millalgi 14. sajandi 

teisel poolel. Viimast seletaks asjaolu, et pealinnuse välimiste vundamendikivide vahelt 

korjatud süsi võis pärineda mitmest ehitusjärgust. Võimalik, et teise ehitusetapi lubimört on 

sattunud kokkupuutesse varasemaga, sest konvendihoone ehitusega alustati sisuliselt samalt 

hoovikõrguselt, kus kastelli ehitus katkes. Visuaalselt ei olnud võimalik kahe ehitusetapi 

lubimörtidel vahet teha. 
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3.8. Kaevand XXIX. Püssirohutorni ja II ringmüüri liitekoht kirdes. 

 

3.8.1. Varasemad uuringud ja kaevandi üldandmed. 

 

Kaevandiga XXIX avati lõunatorni (Kutteri torn ka Küter lõunabastionil65) ehk 

Püssirohutorni ja II ringmüüri liitekoht kirdes (vaata Lisa 5, joonis 1). Kalvi Aluve andmetel 

kohandati lõunatorn juba Põhjasõja eel laskemoonahoidlaks ning sellest ajast pärineb ka 

Püssirohutorni nimetus66. Kaevandiga korrati laiendatud kujul Aluve 1974. aasta šurfi number 

11, millest on aruannetesse jõudnud teadaolevalt vaid üks esmapilgul üsna arusaamatu foto 

(vaata Lisa 4, joonis 31). 

 

2011. aastal (kaevand X, vaata Lisa 5, joonis 1) avati torni liitekoht loodes67 ning selgus, et 

torn on rajatud sekundaarselt vastu II ringmüüri edelakülge. Kuna samal ajal toimusid 

Püssirohutorni konserveerimistööd, õnnestus 2011. aastal Lõunabastioni muldest välja 

puhastada ja fikseerida praktiliselt kogu torni perimeeter. Lõunatorni kontuuri puhastamisel 

ilmnes, et torni läbimõõduks on ligikaudu 14,2–14,5 meetrit ja selle teise korruse välisserv on 

Lõunabastionis säilinud kõrgusel 7,51–9,62 meetrit üle merepinna. 18. sajandi lõpus 

toimunud ümberehitustööde tõttu keskaegse seina täpset paksust kindlaks määrata ei 

õnnestunud, kuid hilisema Püssirohutorni kupli loodeküljel oli see jälgitav kuni 3,2 meetri 

laiuselt (kagutorni seina paksuseks teisel korrusel on keskmiselt 3,4 meetrit). Seega on 

lõunatorni läbimõõt teise korruse kõrgusel ligikaudu meetri võrra suurem kui kagutornil 

(keskmiselt 13,2 m). 

 

Kaevandiga XXIX sooviti üle kontrollida vuugi olemasolu torni ja II ringmüüri kagukülje 

liitekohas, sest sarnaselt kagutornile võis ka lõunatorn olla sekundaarselt rajatud vaid ühe II 

ringmüüri külje suhtes. Uuritud ala suuruseks kujunes ligikaudu 8 ruutmeetrit (vaata Lisa 5, 

joonis 1), mis fikseeriti lisaks plaanile (vaata Lisa 5, joonis 56) ka vaatejoonisega H – H 

(vaata Lisa 5, joonis 57). Vaatejoonise asendiskeem ning suund on ära toodud joonisel 55 

(Lisa 5). Aruandesse on lisatud 5 fotot (fotod nr 218–222, Lisa 6), milles paremaks 

orienteerumiseks koostati kaevandi XXIX fotoskeem, kus on ära toodud fotode numbrid ja 
                                                 
65 Aluve, K. 1982, Arhivaale Kuressaare linnuse kohta aastaist 1573-1612. – Ehitus ja Arhitektuur nr. 2, Tallinn, 
lk. 20. 
66 Aluve, K. 1980. Kuressaare linnus. Arhitektuuriajalooline uurimus. Tallinn, lk 36. 
67 vaata Püüa, G. 2012. Arheoloogilised uuringud ja järelevalve Kuressaare kindluse territooriumil 2011. aastal. 
Kuressaare. Aruanne Saare Arhiivraamatukogus ja Muinsuskaitseameti arhiivis. 
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vaatesuunad (Lisa 5, joonis 57). Stratigraafia üksusi kaevandis eraldi välja tooma ei hakatud. 

Samuti ei saadud kaevandist ühtegi fondeeritavat esemeleidu. 

 

3.8.2. Lõuna- ehk Püssirohutorni ja ringmüüri liitekoht. Laskeava. 

 

Kagukurtiini täitepinnasesse rajatud kaevandis selgus, et torn on ehitatud sekundaarselt vastu 

II ringmüüri kagukülge ning neid eraldab 5-6 cm laiune vertikaalne vuuk (vaata Lisa 5, joonis 

57 ja Lisa 6, fotod 218–222). Keskaegne ringmüür oli säilinud kõrgusel 8,23–8,24 meetrit üle 

merepinna ning tema pinda oli 1980. aastate restaureerimistööde käigus ligikaudu 65 cm võrra 

tõstetud. Nii torni kui ringmüüri pealispind oli lubimördiga kinni vuugitud. Lõunatorni 

kaguküljelt leiti osaliselt kinni müüritud otsaga laskeava number III (vaata Lisa 5, joonised 

55–57). Laskeava otsa algseteks mõõtmeteks oli 40x60 cm ning oluliselt sügavamale ei 

õnnestunud torni välisküljelt läbi täitelao tungida. 

 

Juba varasemast oli lõunatorni puhul teada veel kahe teise korruse laskeava asukohad. Nimelt 

satuti lõunatorni loodekülje lammutatud pealispinna puhastamisel 2011. aastal osaliselt 

lõhutud ja arvatavasti 18. sajandil kinni müüritud teise korruse koonduvate külgedega 

laskeavale, mille põhi asus kõrgusel 7,98–8,30 meetrit üle merepinna. Laskeava number I 

(vaata Lisa 5, joonised 55, 56) küljed olid säilinud kuni 75 cm kõrguselt ning tema edelakülje 

joont oli näha 365 cm pikkuselt. Torni vastasküljelt (kagus) leiti puhastamisel teise 

koonduvate külgedega laskeava (number II) asukoht, mille ots oli samuti lõhutud, kuid 

säilinud osa kaarsillusest. 

 

Kuigi mõlema laskeava ots puudus, võinuks nende laiuseks olla külgede sirgjoonelise 

pikendamise põhjal arvutades ligikaudu 26 cm. Seda eeldusel, et laskeava küljed kitsenevad 

ühtlaselt torni välisservani välja. See laius on omane siiski pigem II ringmüüri varasematele 

laskeavadele. Seevastu 2012. aasta kaevandist XXIX leitud säilinud silluse- ja põsekividega 

laskeava number III otsale tuginedes võib eeldada, et ka mõlema lõhutud laskeava otsa 

mõõtmeteks oli 40x60 cm ning olid vormistatud korralike dolomiitplokkidega. Tegemist on 

juba muljetavaldava laiusega, mis ületab kagutorni lukuaugukujulisi laskeavade otsi 10–15 

sentimeetriga. Laskeavade paigutust arvestades võis lõunatorni teisel korrusel olla kokku neli 

laskeava, neist kaks flankeeriva tule andmiseks piki ringmüüri edela- ja kagukülge.  
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Tõenäoliselt on lõunatorn sarnaselt kagutornile ehitatud 15. sajandi viimasel veerandil või 

pigem 16. sajandi alguses. Kagutorni dateering põhineb kaevandite number III (2010) ja XI 

(2011) leiumaterjalil68. Meeldetuletuseks võib siinkohal üle korrata, et arvatavalt 17. sajandi 

esimesel poolel toimunud tulekahjus seest tühjaks põlenud ning rootslaste poolt taastatud 

kagutorni vundamendi peale kuhjatud rusutäite põhjast (sekundaarse paepõranda alt) leiti 

2011. aastal kolm hõbemünti. Neist kaks, Karl X Gustavi (1654–1660) killing (SM 

10663:1798) ja 1671. aastast pärinev Karl XI öör (SM 10663:1797), võiksid markeerida 

torni taastamistööde ja uue põranda rajamise aega. Kolmas, Tartu piiskopi Johannes II 

Bertkowi (1473–85) penn (SM 10663:1799), aga kagutorni valmimisaega. 2010. aastal leiti 

kagutorni lõunapoolse laskeava põhjast 1470-ndatel aastatel vermitud Tallinna killing 

(SM 10663:723), mis jääb viimasega samasse ajavahemikku. Kuna mündid olid käibel ka 16. 

sajandi alguses, võib kagutorni ehitusaeg nihkuda veidi hilisemasse perioodi69. 

 

Torni põlemise ajal selle vundamendile ladestunud söekihist võetud C14 analüüs (vaata Lisa 

7, proov 8) annab torni puidust põlenud sisekonstruktsioonide vanuseks ja kagutorni eeldatavaks 

rajamisajaks laialivalguvalt 1450–1516 või 1442–1529 p. Kr.70. Tõenäoliselt rajati torn siiski 15. 

sajandi viimasel veerandil. Võimalik, et lõunatorn on ringmüürile lisatud kagutorniga 

üheaegselt või veidi hilisema ehitusetapi käigus (vaata Lisa 5, joonis 60 – skeem 6 ja joonis 

91 – skeem 7), millele viitab tema sekundaarsus ringmüüri suhtes ning laiemad ja kõrgemad 

laskeavade otsad. 

  

                                                 
68 vaata lähemalt Püüa, G. 2011. Arheoloogilised uuringud ja järelevalve Kuressaare kindluse territooriumil 
2010. aastal. Kuressaare. Aruanne Saare Arhiivraamatukogus ja Muinsuskaitseameti arhiivis. 
Püüa, G. 2012. Arheoloogilised uuringud ja järelevalve Kuressaare kindluse territooriumil 2011. aastal. 
Kuressaare. Aruanne Saare Arhiivraamatukogus ja Muinsuskaitseameti arhiivis. 
69 Püüa, G. 2012. Arheoloogilised uuringud ja järelevalve Kuressaare kindluse territooriumil 2011. aastal. 
Kuressaare. Aruanne Saare Arhiivraamatukogus ja Muinsuskaitseameti arhiivis. Lk. 21. 
70 Poz-49251. 
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3.9. Kaevand XXX. Šurf II ringmüüri kaguküljel. 

 

3.9.1. Varasemad uuringud II ringmüüri kagu- ja loodeküljel. Kaevandi XXX üldandmed. 

 

Arhitekt Kalvi Aluve hinnangul algas eeslinnuse laiendamine väljaspool esimest vallikraavi ja 

uue ringmüüri rajamine juba 14. sajandi viimasel veerandil ning väikeste flankeerivate 

kolmveerandringi kujuliste tornidega varustatud kaitsemüür valmis 1430. aastaiks71. Tänaseni 

on algsetest tornidest säilinud vaid väike idatorn. Aluve arvates (ilma seda kuidagi 

põhjendamata) kõrgendati ringmüüri 15. sajandi keskel umbes 2 meetri võrra ning ehitati 

suured tulirelvadele määratud poolringi- ja ringikujulise põhiplaaniga tornid, mille 

esindajateks on kagutorn, lõunatorn (Püssirohutorn) ja põhjatorni (Suurtükitorni) alumine 

korrus. Need olid katuseta madalad kahekorruselised tornid, mille kõrgus ulatus pisut üle 

ringmüüri. Kolmandat ja viimast ringmüüri moderniseerimist 15. sajandi kolmandal veerandil 

markeerivad Suurtükitorni kaks ülakorrust, mis varustati võimsate aknataoliste (75x90 cm) 

kamberlaskeavadega72. 

 

Aluve jõudis II ringmüüri kagukülje keskossa 1969. aastal rajatud šurfis number 8 (vaata Lisa 

4, joonis 1) järeldusele, et müür on kaevatud „puutumatusse savipinnasesse“ ning ta toetub 

ringmüüri siseküljest 80 cm eenduvale sirge seinalaoga vundamendile. Lõppenud välitööde 

käigus selgus, et mõnes laienemisjärgse eeslinnuse osas on maapinda täitepinnasega tõstetud 

ligi 2,5 meetrit, kuid Aluve ei ole seda tõsiasja märganud. Kaevandite III, IV (2010) ja XI 

(2011) põhjal võib väita, et hoovipinda on tõstetud ka kagupoolses IV eeslinnuses, kuid 

Aluve on eeslinnusesse kuhjatud savimassiive pidanud hoopis „puutumatuks“ ehk siis 

looduslikuks pinnaseks. Samas ei saa seda talle ette heita, kuna vallikraavist või mujalt 

ümber tõstetud savikihid jätavad esmapilgul sageli tõesti puutumatu mulje. 

 

Vundamendiks pidas Aluve šurfi lõikejoonise ja foto (vaata Lisa 4, joonised 18, 19) põhjal 

otsustades 240 cm kõrgust sileda seinalao ja ilma eenduva taldmikuta alusmüüri. Selle vastu 

on hakatud kuhjama täitepinnast eesmärgiga IV eeslinnuse hoovipind enne alusmüürile 

järgmise etapi käigus laskeavadega ringmüüri peale ehitamist planeeritud kõrgusele tõsta. 

Situatsioon sarnaneb 2012. aasta kaevandites (XXII ja XXVI) nähtule, kus alusmüürile 

                                                 
71 Aluve, K. 1980. Kuressaare linnus. Arhitektuuriajalooline uurimus. Tallinn. Lk. 35. 
72 Samas. Lk. 53. 
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(SÜ 1) on alles pärast maapinna tõstmist peale ehitatud laskeavadega müür. II 

ringmüüri kagukülje laiuseks mõõdeti šurfis 8 kolm meetrit ja kõrguseks koos 

alusmüüriga 6,95 meetrit (2,4+4,55). Seega moodustab korrektselt vormistatud vertikaalne 

„vundament“ enam kui poole selle peale laotud ringmüüri kõrgusest. 

 

Aluve plaani ja vaatejoonise kohaselt (vaata Lisa 4, joonis 18) oli ka laskeava esine kaarnišš 

koonduvate külgedega ja kitsenes hoovi poolt ühtlaselt kuni laskeava otsani (165 

sentimeetrilt 15 sentimetrini), sarnanedes mõneti 2012. aastal kaevandist XXII leitud 

laskeavaga. Ringmüüri kaitserinnatis oli joonise põhjal 140 cm paksune ning Aluve 

arvates on seda hiljem 60–70 cm võrra paksendatud. Seega jäi laskeava esistele 

kaarniššidele toetuva kaitsekäigu laiuseks pärast rinnatise paksendamist vaid 100 cm (enne 

paksendamist 170 cm). 

 

Tänaseks on Aluve projekti järgi 1989. aastal restaureeritud II ringmüüri kagukülg ehitatud 

hoopis 4 meetri paksuseks. See koosneb 3 meetri paksusest kaitserinnatisest ning meetri 

laiusest käiguteest rinnatise siseküljel. Seega võiks ringmüüri kagukülje algne 

müüripaksus (3 m) olla säilinud vaid kõige Püssirohutorni poolsema ja ilmselt kõige 

vähem ümber ehitatud laskeava kohal, mille ette pole meetri laiust kaitsekäiku 

„restaureeritud“ (vaata Lisa 4, joonised 20–23). 

 

Samas õnnestus 2011. aastal kagutorni edelaküljelt (kaevand XI) omal ajal restaureerimata 

jäänud müürilõigust koos seal säilinud laskeavaga kätte saada ringmüüri mõlema külje joon 

(vaata Lisa 5, joonis 58, Lisa 4, joonis 23). Ringmüüri kagukülje paksuseks selle kirdeosas 

mõõdeti 3,9 meetrit, mis ühtib praktiliselt restaureeritud müüriga. Sellele tuginedes 

peab kusagil Kalvi Aluve šurfi number 8 ja kagutorni vahelises lõigus toimuma II 

ringmüüri kagukülje müürilaos mingi muutus. Paraku on selle kontrollimine pärast 1989. 

aasta ümberehitustöid ülimalt keeruline. 

 

II ringmüüri kaguküljest 80 cm eenduva ja „looduslikku savipinnasesse kaevatud 

vundamendi“ juurde tagasi pöördudes, pidas Aluve seda astet „alumiseks kaitsekäiguks“, mis 

esineb 75 sentimeetri laiusena ka II ringmüüri loodeküljel73. Nimelt kaevati loodekurtiinis 

1974. aasta suvel linnuse katlamajale masuudihoidlat rajades kopaga lahti ligi 20 meetri 

                                                 
73 Aluve, K. 1980. Kuressaare linnus. Arhitektuuriajalooline uurimus. Tallinn. Lk. 40. 
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pikkune lõik II ringmüüri loodeküljest, kust leiti kolm laskeava. Lisaks kultuurkihi 

hävitamisele vähemalt kahe-kolmesaja ruutmeetri suurusel alal puuduvad Aluve loodekurtiini 

kaevandist korralikud ülesmõõtmisjoonised. Õnneks on kaevandist säilinud mõned fotod ja 

visandid kaitsekäigule viiva müürisisese trepiga laskeavast (vaata Lisa 4, joonised 24–28). 

(Teine sarnane laskeava esise kaarniši külgseinast üles kaitserinnatisele viiv trepikäik leiti II 

ringmüüri loodeküljelt 2010. aastal (kaevand VII)74.) 

 

1974. aasta fotode põhjal võib kinnitada, et ka siin sarnaneb olukord 2012. aasta kaevandites 

(XXII ja XXVI) nähtule, kus alusmüürile (SÜ 1) on alles pärast maapinna tõstmist peale 

ehitatud laskeavadega müür. Sellest paremaks arusaamiseks on Kalvi Aluve aruandefoto 

(vaata Lisa 4, joonis 27) põhjal koostatud 1974. aasta II ringmüüri loodekülje kaevandi 

skeem, kus on järjekorranumbritega tähistatud müüride ja täitekihtide arvatavat 

tekkimise järjekorda (vaata skeemi Lisa 5, joonis 81). Kahjuks ei ole vaid foto põhjal 

võimalik tagantjärele paika panna täpseid kõrgusmärke. 

 

Kalvi Aluve 1969. aasta šurfi 8 jooniste ja foto põhjal kujunenud hüpoteesi kontrollimiseks 

(alusmüüri olemasolu II ringmüüri kaguküljel, maapinna tõstmine IV eeslinnuses ja ringmüüri 

võimalike erinevate ehitusetappide fikseerimine) rajati kagukülje viimase restaureeritud 

laskeava ette kirdes kaevand XXX (vaata Lisa 5, joonised 1 ja 58). Loodekurtiinis, kus 

keskaegne ringmüür on erandlikult liidetud hilisema eskarbiga (ja see ei jäänud kurtiini 

muldkeha hoovipoolseks tugimüüriks nagu kagus ja kirdes), tähendab soovitud sügavusele 

jõudmine keskaegse ringmüüri ees suuremaid mullatöid. Seetõttu on ringmüüri loodekülje 

taasavamine stratigraafia kontrollimise eesmärgil keerulisem. Lisaks sooviti kaevandiga XXX 

saada läbilõige eeslinnuse kaguküljele ladestunud pinnasekihtidest ning leiumaterjalile tuginedes 

täpsustada II ringmüüri kagukülje arvatavat ehitusaega. 

 

Uuritud ala suuruseks kujunes ligikaudu 9 ruutmeetrit (vaata Lisa 5, joonis 1), mis fikseeriti 

lisaks plaanidele (vaata Lisa 5, joonised 61–62) ja profiilijoonisele number 1 (vaata profiili 

asendiskeemi Lisa 5, joonis 59 ja joonis 64) ka vaatejoonisega I – I (vaata Lisa 5, joonis 63). 

Vaatejoonise asendiskeem ning suund on ära toodud joonisel 60 (Lisa 5). Aruandesse on 

lisatud 12 fotot (fotod nr 223–234, Lisa 6), milles paremaks orienteerumiseks koostati 

kaevandi XXX fotoskeem, kus on ära toodud fotode numbrid ja vaatesuunad (Lisa 5, joonis 

                                                 
74 vaata mõlema kohta lähemalt – Püüa, G. 2011. Arheoloogilised uuringud ja järelevalve Kuressaare kindluse 
territooriumil 2010. aastal. Kuressaare. Aruanne Saare Arhiivraamatukogus ja Muinsuskaitseameti arhiivis. 
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58). Kaevandis eristati 21 stratigraafia üksust (SÜ, vaata Lisa 2), mille omavahelised 

stratigraafilised suhted on esitatud kaevandi XXX stratigraafilises maatriksis (nn. Harrise 

maatriks, vaata Lisa 3). Välitööde käigus koguti kaevandist 66 fondeeritavat esemeleidu 

(vaata Lisa 1). 

 

3.9.2. Laskeava (SÜ 10), müüriplomm (SÜ 13) ja ahi (SÜ 12) 1989. a. taastatud müüri (SÜ 

19) all. 

 

Kaevandi XXX avamisel selgus, et Kalvi Aluve projekti põhjal taastatud II ringmüüri 

kagukülg SÜ 19 on ehitatud peamiselt 16.-17. sajandi ahjukeraamikat sisaldavale (vaata Lisa 

1, leiud 2439–2493) ja kuni 70 cm kõrgusena säilinud rusutäitele SÜ 18, mis ulatub 

eeslinnusest restaureeritud müüri alla (vaata Lisa 5, joonised 63, 64 – profiil 1 ja Lisa 6, 

fotod 223–226). Täitekihi SÜ 18 eemaldamisel satuti kõrgusel 3,27–3,50 meetrit üle 

merepinna dolomiitplokkidest laotud ja paari kivirea kõrguselt säilinud laskeava SÜ 10 

külgedele, mis eendusid restaureeritud müüripinnast 32–40 cm (koos laskeava 

vundamendiastmega 75–85 cm). Seega asus algne 150 cm laiune laskeava (SÜ 10, 

vundeerimiskõrgus 2,45–2,6 m ümp.) võrreldes ülemise nn restaureeritud 230 cm laiuse 

laskeavaga (SÜ 19, vundeerimiskõrgus 3,7 m ümp) mõnevõrra teisel joonel. Nagu näha on 

hoopis erinev ka algse ja restaureeritud laskeava laius. 

 

Leitud 150 cm laiune laskeava oli hiljem maa- ja paekividega kinni müüritud (SÜ 13). 

50–70 cm paksune müüriplomm oli kaevandis säilinud algse laskeava külgedega 

praktiliselt samal kõrgusel (3,28–3,34 m ümp.). Laskeava täiteladu oli vundeeritud 

kihtidele SÜ 11, SÜ 14 ja eelnevalt selle all asunud lammutatud ahju SÜ 12 külgseintele 

kõrgusel 2,74–2,84 meetrit üle merepinna (vaata Lisa 5, joonised 61, 63, 64 – profiil 1 ja 

Lisa 6, fotod 224–228). 

 

Vastu laskeava külgi sekundaarselt ehitatud arvatavast kerisahjust SÜ 12 olid paari 

kivirea kõrguselt säilinud vaid paeplaatidest laotud küljed (kõrgus 2,53–2,84 m ümp.). 

35–44 cm laiused saviga laotud seinad asusid teineteisest 85 cm kaugusel ning jätkusid 

plommi SÜ 13 all kagu (laskeava sisemuse) suunas. Nii ahju seinad kui nende alune savine 

kiht SÜ 11 olid tules kohati punaka varjundi omandanud. Kokkuvõtvalt võib öelda, et 

kaevandis XXX oli restaureeritud II ringmüüri kaguküljest 40–85 cm hoovi poole 
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eenduvasse laskeavasse SÜ 10 ehitatud sekundaarne ahi SÜ 12, mis hiljem lõhuti ning 

laskeava müüriti seejärel kinni (SÜ 13). 

 

Algse laskeava SÜ 10 vundamendiastmele oli ladestunud peamiselt 16. sajandi II poole 

keraamikakatkeid sisaldanud elutegevuskiht SÜ 14 (vaata Lisa 1, leiud 2494–2504), mis 

seostub pigem laskeava suhtes sekundaarse ahjuga SÜ 12 kui laskeava rajamisajaga. 

Sillutise jäänuseid, varasemaid elutegevuskihte ning ringmüüri ehitusaega dateerivat 

leiumaterjali kaevandist XXX ei leitud. Pigem tundub, et ringmüüri ehitamise ja 

varasema kasutusperioodiga seostuvad vahetult IV eeslinnuse hoovipinna tõstmise järel 

ladestunud pinnasekihid on vahepealse tegevuse käigus eemaldatud. 

 

3.9.3. Alusmüür (SÜ 4) ja maapinna tõstmine IV eeslinnuses. 

 

Kaevandi XXX edasisel süvendamisel ilmnes, et laskeava SÜ 10 on rajatud varasemale, 

suhteliselt sirge seinalaoga ning eenduva taldmikuosata maakivimüürile SÜ 4, mis on 

kaevatud looduslikesse pinnasekihtidesse SÜ 1 ja SÜ 2 (vaata Lisa 5, joonised 62, 63, 64 – 

profiil 1 ja Lisa 6, fotod 228–234). Kui 1969. aastal II ringmüüri kagukülje keskossa kaevatud 

Kalvi Aluve šurfis number 8 ilmnes, et ringmüürist 80 cm eenduv alusmüür on 240 cm 

kõrgune, siis kaevandis XXX nähtud müür erines mõneti varemnähtust. Restaureeritud 

müüripinnast SÜ 19 20–25 cm eenduv alusmüür SÜ 4 oli vaid 95-110 cm kõrgune (säilinud 

kõrgus 1,41–2,51 m ümp.) ning tegu oli Aluve fotodel ja kaevandites XXII, XXVI nähtust 

lohakama vormistusega, jättes mulje kiirustamisest. 

 

Alusmüür SÜ 4 oli kaevatud IV eeslinnuse varasemate kaevanditega võrreldes (XI, XIII) 

üllatavalt kõrgel asunud looduslikku savipinnasesse SÜ 1, mida kattis 10–20 cm paksune 

esimeste inimtegevusjälgedega liivakiht SÜ 2 (2–2,2 m ümp). Rannakarpe ja vähesel 

määral söetükke ning väikeseid luid sisaldanud liivakihi SÜ 2 näol on tegu alusmüüri rajamise 

eelse maapinnaga. Pärast alusmüüri SÜ 4 valmimist oli selle vastu kuhjatud eeslinnuses 

kuni 70 cm kõrgusena säilinud esimene täitekiht SÜ 6 ning seejärel rajatud 

vundamendiks jäänud müürile laskeava SÜ 10. Väliuuringute põhjal võib öelda, et 

vähemalt kaguküljel jälgib alusmüür eeslinnuse looduslikku reljeefi ja planeeritud 

hoovipinna kõrgust ning ei ole vundeeritud kõikjal samale sügavusele. Võimalik, et siin 

oli loosusliku maapinna maapinna kõikumine ja kõrguste vahe kõige suurem. Tõenäoliselt on 
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ka eeslinnuse hoovipinna tõstmise eel paika pandud alusmüüridel mitu erinevat ehitusetappi 

nagu selle peale rajatud laskeavadega II ringmüüril. Samas leidis veelkord kinnitust 

hüpotees, et ka ringmüüri kagukülg on ehitatud mitmes järgus: esmalt täitmiseelne 

tugimüür ja alles pärast maapinna tõstmist laskeavadega kõrgem müür. 

 

Kahjuks jäi kaevandis XXX paratamatult selgusetuks, milline nägi välja ringmüür enne 

restaureerimist ning kas (ja mitu korda) teda on juba varem ümber ehitatud. Igal juhul erines 

keskaegne müür praegusel kujul taastatud ringmüürist. II ringmüüri kagukülje puhul jäävad 

vastuseta ka küsimused: kus muutub ringmüür paksemaks, kas sellega seoses on müüri 

suunda korrigeeritud ning laskeavasid ümber ehitatud. Vähemalt välisküljel näib ringmüür 

kulgevat ühel joonel. 

 

Kalvi Aluve šurfi 8 lõikejoonise põhjal (vaata Lisa 4, joonis 18) võiks oletada, et 

kaitserinnatise paksendamine selle siseküljel 70 cm võrra on vähemalt osaliselt tingitud 

näiteks laskeavade ümberehitamise käigus lisatud suitsukanali üles viimisega. Mitmed 

sarnased kaitserinnatise siseküljel asuvad suitsukanalid on teada II ringmüüri kirdeküljelt 

(kaevandid XXIV ja XXVI). Kaevandis XXVI mõõdeti suitsukanali otsa suuruseks 

kaitserinnatises 22x30 cm (laskeava VII) ning 35x35 cm (laskeava VI), mis sobiksid täpselt 

kagukülje paksendusse. Aga seda hüpoteesi kontrollida pole kahjuks enam võimalik. 

 

Varasemate laskeavade ümberehitamisele ringmüüri kaguküljel viitab ka 2011. aasta 

kaevandist XI leitud ainus restaureerimata kujul tänaseni säilinud laskeava. See jääb 

kaevandist XXX 14 meetrit kirde poole (vaata Lisa 5, joonis 58). Ringmüüri siseküljelt leiti 

vertikaalne loode-kagusuunaline vuuk, mis võiks markeerida laskeava külje joont enne selle 

kinniladumist. Momendil on selgusetu, kas siin on tegu suhteliselt tavapärase skeemiga ehk 

oma kaitseotstarbe kaotanud laskeava hilisema kinnimüürimisega kagukurtiini rajamisel. Või 

on laskeava põhja kõrgust tõstetud juba ringmüüri kagukülje mingi algkavadest erineva 

(ümber) ehitusetapi käigus. 
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4. EESLINNUSE LAIENDAMINE (II, III, IV EESLINNUS) JA II 

RINGMÜÜRI RAJAMINE SENISTE VÄLIUURINGUTE PÕHJAL. 

 

4.1. II ringmüüri erinevad ehitusetapid selle kirde-, loode- ja kaguküljel. 

 

Viimase kaevandi XXX toel II ringmüüri ja eeslinnuste laiendamise kohta tänaseks 

teadaolevat informatsiooni summeerides võib öelda, et kuigi üldskeem on paljuski sarnane 

(alusmüür-täitmine-ringmüür), eristub kõikjal hulgaliselt väiksemaid ehitusjärke. Mingil juhul 

ei saa siinkohal nõustuda Kalvi Aluve monograafias esitatud teooriaga 1430. aastaiks 

valminud ühtsest väikeste flankeerivate kolmveerandringi kujuliste tornidega varustatud 

kaitsemüürist 75. Hiljem on Aluve II ringmüüri ja tornide valmimise paigutanud juba 14.–15. 

sajandi vahetusse76 (vaata Lisa 4, joonis 31). 2010.–12. aasta arheoloogilised välitööd on 

näidanud, et eeslinnuse laiendamine ja uue flankeerivate tornidega ringmüüri rajamine ei 

toimunud korraga ning ühe ehitusetapi käigus, nagu siiani arvati. Alljärgnevas kokkuvõttes 

on tekstis viidatud vaid kaevamisaastale ja kaevandi numbrile, millega on võimalik 

üksikasjalikumalt tutvuda käesoleva ja varasemate aruannete77 vastavates peatükkides. 

 

II ringmüüri kirdeküljel (vaata 2012. aasta kaevandid XXII ja XXVI) ei eendu „alumine 

kaitsekäik“ nii palju kui Aluve poolt nähtud loodeküljel (1974 – 75 cm) ja kaguküljel (1969 – 

80 cm), sest laskeavadega müürietapi varasemale alusmüürile peale ehitamisel on kirdes 

ülemise (ring) müüri suunda korrigeeritud. Samuti eendus alusmüür ringmüüri kagukülje 

kaevandis XXX (2012) 1969. aasta šurfiga 8 võrreldes 80 cm asemel vaid kuni 25 cm (vaata 

II ringmüüri alusmüüri kulgu ja kõiki kaevandeid Lisa 5, joonis 88 – skeem 4).  

 

Viimaste uuringute põhjal võib öelda, et alusmüüri eenduva osa laius pole ühtlane ka 

ringmüüri loodeküljel. 2010. aastal II ringmüüri loodekülje edelaossa kaevatud šurfis 

(kaevand VI, vaata Lisa 5, joonis 1 ja joonis 88 – skeem 4) nähtud „alumine kaitsekäik“ 

osutus vähemalt 150 cm laiuseks. See on poole laiem kui 1974. aasta kaevandis. Ilmselt on 

erinevus põhjustatud jällegi ülemise müüri suuna muutmisest. Nagu selgus 2011. aasta 

                                                 
75 Aluve, K. 1980. Kuressaare linnus. Arhitektuuriajalooline uurimus. Tallinn. Lk. 35. 
76 vaata Aluve, K. 1993. Eesti keskaegsed linnused. Tallinn. Illustratsioon 43. 
77 vaata – Püüa, G. 2011. Arheoloogilised uuringud ja järelevalve Kuressaare kindluse territooriumil 2010. 
aastal. Kuressaare. Aruanne Saare Arhiivraamatukogus ja Muinsuskaitseameti arhiivis. 
Püüa, G. 2012. Arheoloogilised uuringud ja järelevalve Kuressaare kindluse territooriumil 2011. aastal. 
Kuressaare. Aruanne Saare Arhiivraamatukogus ja Muinsuskaitseameti arhiivis. 
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kaevandist XVII on II ringmüüri loodeküljel vähemalt kaks ehitusetappi, mida eraldab 

vertikaalne vuuk (praeguse laululava taga). Võimalik, et sinna kavandati algselt torni, kuid 

ehituskavad muutusid. Puhastamisel jäi mulje, et varasema, Suurtükitorni poolt (kirdest) 

lähtunud sirge edela-kirdesuunalise 300–315 cm paksuse (ja vähemalt kahe müürisisese 

trepiga) müüriga on vuugi kohal liidetud uus ringmüürilõik. Vuugist alates muutub ringmüüri 

loodekülg tunduvalt õhemaks (paksus kõigest 2,4–2,45 m) ning muudab suunda, hakates 

Läänebastioni lähedal kaarduma (vaata Lisa 5, joonis 1 ja joonis 90 – skeem 6, 16c ning 

joonis 91 – skeem 7, 16c). Ilmselt on alusmüür loodeküljele rajatud selle peale planeeritud 

ringmüüri algset Suurtükitornist lähtuvat suunda silmas pidades. Loodeküljel pärast 

ehitusplaanide muutumist teise etapina valminud kitsam ja kaarduv ringmüüri edelaosa 

jookseb seal varasema alusmüüri pealt lihtsalt välja. 

 

Vähemalt kaks-kolm ehitusetappi tundub olevat ka II ringmüüri kaguküljel. Teadaolevalt 

(1969. aasta šurf 8) oli selle Püssirohutorni poolse edelaosa paksuseks 3 meetrit. Ringmüüri 

kagutorni poolse kirdeosa paksuseks (2011. kaevand XI) on juba ligikaudu 4 meetrit (vaata 

Lisa 5, joonis 90 – skeem 6, 16d ja 16e). Sellele on sekundaarselt lisatud kagutorn, millega 

koos ehitatud idatorni poole suunduva müürilõigu paksus kahaneb 2,6–2,7 meetrini (vaata 

Lisa 5, joonis 91 – skeem 7, 16e). Kui ringmüüri kagukülje varasemat täitmiseelset alusmüüri 

võis märgata veel kagutorni vundamendi all (vaata Lisa 5, joonis 89 – skeem 5, jätkus sealt 

ilmselt kirde suunas), siis viimati mainitud kitsam müürilõik oli ehitatud koos astmeliselt 

eenduva vundamendiga. 

 

Seega eristub II ringmüüri kolmel maapoolsel küljel mitmeid ehitusetappe ning Kalvi Aluve 

poolt tehtud varasemad üldistused siin ei kehti. Küll aga võib II ringmüüri loode-, kagu- ja 

kirdekülje puhul väliuuringute andmeid resümeerides kindlalt väita, et müür on 

valminud kahes järgus. Esmalt on rajatud enam-vähem eeslinnuse planeeritud 

maapinna kõrguseni või veidi kõrgemale ulatuv alusmüür (vaata Lisa 5, joonis 88 – 

skeem 4). Seejärel on esimese vallikraavi kõrgendatud kontreskarbi ja alusmüüri vahele 

kuhjatud täitepinnas. Ning alles siis on vundamendiks jäänud alumisele ehitusetapile 

peale ehitatud laskeavadega ringmüür. 

 

Välitööde käigus kogutud informatsiooni põhjal ei saa kindlalt öelda, millised olid algsed 

ideed lõpplahendusena esimese vallikraavi kolmele välisküljele rajatud ning omaette 

tsoonideks jagatud (vaata Lisa 5, joonis 1 ja joonised 88–91 – II, III ja IV eeslinnus) uue 
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eeslinnuse planeerimisel. Täitmiseelsete alusmüüride põhjal võiks arvata, et selle kaitseks 

kavandati korrapärast nelinurkset ringmüüri (vaata Lisa 5, joonis 88 – skeem 4), kus lisaks 

teadaolevatele võimsatele nurgatornidele põhjas ja lõunas, lisandunuks tornid lääne- ja 

idanurkades. Antud planeeringule viitab näiteks alusmüüri arvatav jätkumine kagutornist 

kirde suunas, maapinna tõstmine idatornist kagu pool ja teistega enam-vähem samal joonel 

asuv kaev (võimalik siiski, et hiljem rajatud, vaata Lisa 5, joonis 1 ja joonis 88 – skeem 4, 

12e), mis eeslinnusest hiljem välja jäi (vaata Lisa 5, joonis 91 – skeem 7). 

 

Arvatavatest plaanimuutustest annab tunnistust alusmüüri puudumine või õigemini selle 

asendamine juba täitepinnasesse kaevatud astmelise vundamendiga mitmes uuritud lõigus. 

Näiteks teise eeslinnuse põhjanurgast (kaevand XXII) jätkub alusmüür Suurtükitorni suunas 

hoopis maakivivundamendi näol. Ilmselt on alevi ja linnuse vaheline liikumissuund esialgu 

vabaks jäetud ning loodekülg (III eeslinnus) plaanitud veidi hiljem II eeslinnusega liita (vaata 

Lisa 5, joonis 88 – skeem 4). Väga võimalik, et II eeslinnuse põhjanurka kavandati sarnast 

torni nagu idatorn selle idanurgas ja Kakelborch eeslinnuse keskosas. Siiski on hoovipinna 

tõstmist loode suunas koheselt jätkatud (kaevand XXII) ning ilmselt ei peatunud pikemaks 

ajaks ka ringmüüri ehitamine (vaata Lisa 5, joonis 89 – skeem 5). Seejuures väärib II 

ringmüüri kirdekülje puhul tähelepanu, et müüri paksus idatorni juures on 2,7 meetrit (2010, 

kaevand II), kuid 25 meetrit loode pool (kaevand XXVI) juba 3,4 meetrit. Seega toimub 

vahepeal jälle mingi muudatus (vaata Lisa 5, joonis 89 – skeem 5, 16a). Sama laiusega (3,4 

m) jätkub müür ilmselt kogu II eeslinnuse ulatuses selle põhjanurgani, kust loode pool 

kahaneb järgmise ehitusetapi näol taas 2,7 meetrini (fikseeritud kaevandis XXII). 

 

Algkavatisest kõrvalekaldumisele viitab ehituslaadi muutus ja kitsamale müürile üleminek ka 

uue ringmüüri loode- (vaata kaevand XVII) ja kaguküljel (vaata kaevandid XI, XII) mis jätab 

mulje projekti kokkutõmbamisest (vaata Lisa 5, joonis 91 – skeem 7, 16c ja 16e). Kusjuures 

ringmüüri kaguküljele koos kagutorniga lisatud ringmüürilõik (torni ja esimese vallikraavi 

idanurga vahel) on rajatud alusmüüri asemel jällegi astmelise vundamendiga. 

 

4.2. Kontreskarbi erinevad ehitusetapid. II ringmüüri edelakülg. Edelatorn. 

 

Merepoolsel edelaküljel ehitati II ringmüür peale kõrgendatud kontreskarbile, kuna eeslinnuse 

laiendamiseks mere suunas ruumi ei olnud. Küll aga alustati koheselt mere poole savivalli 

kuhjamist. 2010. aastal I vallikraavi lõunanurka rajatud kaevandis IV (vaata Lisa 5, 
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joonis 1) ilmnes kontreskarbil kolm ehitusetappi (vaata kaevandi skeemi, kus on ära 

toodud viidatavad ehitusetappide järjekorranumbrid – edasises tekstis sulgudes (1 jne) - 

Lisa 5, joonis 82). Esmalt on aluspaele rajatud loodusliku maapinnani ulatunud 240 laiune 

dolomiitplokkidest müür (1), mis sarnaneb oma paksuse, vundeerimissügavuse ja müürilao 

poolest I ringmüüriga. Tegelikult ongi ringmüür sisuliselt sama kavatise eskarp (vaata Lisa 5, 

joonis 87 – skeem 3). 

 

Lõppenud väliuuringute põhjal võib kindlalt väita, et I ringmüüri on ehitatud 

konvendihoonega paralleelselt (vaata 2011, kaevand XII – ühendussild ringmüüri ja 

konvendihoone vahel, Lisa 5, joonis 86 – skeem 2). Esimese eeslinnuse stratigraafiale, 

ringmüüri sisse ehitatud äravoolušahti leiumaterjalile (leiud SM 10663:1107–1109, 1111–

1116, 1727–1768, 1825–1860) ning sealt leitud tugipalgi dendroloogilisele uuringule toetudes 

(1352 AD78) alustati ka esimese ringmüüri rajamist alles pärast Jüriöö ülestõusu 

mahasurumist (vaata 2011, kaevand XIV). Väga tõenäoliselt hakati (ilmselt osaliselt 

loodusliku tekkega, vaata Lisa 5, joonis 86 – skeem 2) esimest vallikraavi kaevama ja 

kontreskarpi ehitama samuti juba 14. sajandi II poolel ning välja tõstetud savipinnast kasutati 

vallikraavi ümbruses (uutes eeslinnustes) täitematerjalina (vaata Lisa 5, joonis 87 – skeem 3). 

Nagu eespool mainitud (vaata alapeatükk 3.7.5.) hakati tõenäoliselt juba 14. sajandil rannikut 

meretõusu ja tormide vastu kindlustama (2010, kaevand I). Võimalik, et täitepinnast kaevati juba 

siis vallikraavist, mis täitis ilmselt osaliselt ka kuivenduskraavi ülesandeid. Hoovipinna tõstmine 

täitepinnasega (vallikraavi kaevamine?) on kestnud ja ilmselt vähemalt II eeslinnuses lõppenud 

1420. aastatel. Sellele viitab idatorni kõrvalt (2010, kaevand II) savitäitest leitud laud, mis 

dateeriti kõige suurema tõenäosusprotsendiga (vaata Lisa 7, proov 10) ajavahemikku 1393–1418 

või 1386–1431 p. Kr.79.  

 

Kontreskarbi (joonis 82 – 1) kagukülge on järgnevalt kõrgendatud 130–140 cm laiuse 

müüriga (2), mis vastab juba IV eeslinnuse (vallikraavi kaguküljel) planeeritud maapinna 

kõrgusele (2,8–3,08 m ümp.). Seejärel on samale kõrgusele tõstetud kontreskarbi mere poolne 

külg (3), mis on laotud vastu eelmist müüri (2) (vaata Lisa 5, joonis 88 – skeem 4). Edasi on 

kontreskarpi juba mõlemas suunas koos kõrgemaks laotud (5). Kõrgendamise tulemusena 

moodustati mere poole II ringmüüri edelakülg (kaevandis IV 2–2,1 m paksune) ja 

                                                 
78 vaata lähemalt – Püüa, G. 2012. Arheoloogilised uuringud ja järelevalve Kuressaare kindluse territooriumil 
2011. aastal. Lisa 2. Kuressaare. Aruanne Saare Arhiivraamatukogus ja Muinsuskaitseameti arhiivis. 
79 Poz-49254. 
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kontreskarbi kaguküljele planeeritud hoovipinnast välja ulatunud 135–140 cm paksune 

(kaitse) müür.  

 

Sama ehitusetapi käigus (5) on ilmselt II ringmüüri edelaküljele ehitatud edelatorn (2010, 

kaevand I, vaata Lisa 5, joonis 1), mis on kõrgendatud kontreskarbile (mitte juba valmis 

ringmüürile nagu esialgu tundus) koos ringmüüriga sekundaarselt lisatud (vaata Lisa 5, 

joonis 89 – skeem 5). Sellisele ehitusjärjekorrale viitavad mitmed asjaolud. Edelatorni 

vundamendiaste jääb umbes samale kõrgusele (3,3–3,4 m ümp.) kui kaevandis IV nähtud 

kontreskarbi viimase ehitusetapi (5) (=ringmüüri edelakülg) eristatav algus. Samuti vastab 

torni vundamendiastme planeeritud kõrgus enne edelatorni ehitamise algust rannale tekkida 

jõudnud ja mitmes järgus kuhjatud savivalli (2010, kaevand I) kõrgusele. Nimelt on torni 

vundamendikraav kaevatud otse kõrgendatud kontreskarbi (3) vastu kuhjatud laugesse valli, 

mis moodustas ehitusele eelnenud maapinna. Valli kõrgus mere pool on selleks ajaks 

kasvanud ligikaudu kolmele meetrile üle merepinna. Edelatorni ja ringmüüri üheaegsele 

rajamisele viitavad torni loodeküljelt leitud neli savivalli kaevatud ja ühel joonel asuvat 

postiauku, mis jäävad ringmüüri välisküljest umbes meetri kaugusele (vaata Lisa 5, joonis 1, 

2010, kaevand I). Tõenäoliselt on tegu tellingute ehitamiseks kaevatud postiaukudega, sest 

nad olid torni (=ringmüüri) ehitusaegse mördi ning kiviklibuga kinni laotud ning ei leidnud 

ehituse lõppedes edasist kasutust. Ristkülikukujulise põhiplaaniga edelatorni külje 

pikkusteks on ligikaudu 2,7(eenduvus ringmüürist)x6 meetrit ning seina paksuseks 99–

107 sentimeetrit. Torni arvatava siseruumi suuruseks (seinte ja ringmüüri vaheline ala) 

on ligikaudu 4x1,6 meetrit.  

 

Enne torni ja II ringmüüri edelakülje ehitamist on linnuse merepoolset külge kaitsnud loode-

kagusuunaline palkidest palissaad (vaata Lisa 5, joonis 1, 2010, kaevand I ja joonis 87 – 

skeem 3, 15 ning joonis 88 – skeem 4, 15), mis on püstitatud jällegi eespoolmainitud 

savivallile. Valli on mitu korda kõrgemaks kuhjatud ning palissaadi vastavalt sellele 

uuendatud. Palissaad eksisteeris kuni edelatorni ja ringmüüri rajamiseni, sest enamus palktara 

postiauke oli torni ehitusaegse mördi ja kiviklibuga täidetud. Ühest säilinud palgist võetud 

puiduproov dateeriti ajavahemikku (vaata Lisa 7, proov 6) 1394–1426 või 1386–1438 p. Kr.80 

 

                                                 
80 Poz-49249. 
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Idatorniga tõenäoliselt koos kavandatud ja rajatud (vaata Lisa 5, joonis 89 – skeem 5) 

edelatorni vundamendimördist kogutud söeproov (vaata Lisa 7, proov 1A) andis tulemuseks 

1433–1466 või 1417–1495 p. Kr.81 See kattub enam-vähem idatorni laskeava prussist võetud 

puiduproovi (vaata Lisa 7, proov 2) tulemustega 1427–1451 või 1413–1473 p. Kr.82 Idatorni 

(2010, kaevand II), II ringmüüri kirdekülje (2012, kaevand XXVI) ja II eeslinnuse 

loodepoolse piirdemüüri (2012, kaevand XXII) rajamise järel II eeslinnusesse ladestunud 

leiumaterjali põhjal, kus esines ka kolm Tartu piiskopi Bartholomäus Savijerwe (1441–

1459) penni (vaata SM 10663:715, 2507, 2526), tundub tõenäolisem, et tornid on valminud 

siiski 15. sajandi II veerandil. 

 

II ringmüüri edelaküljel ilmnes arvatav alusmüür (kontreskarpi siit välja jättes) I vallikraavi 

lõunanurga ja Püssirohutorni vahelises lõigus (2010, kaevand IV – vaata Lisa 5 joonis 82 – 

müür number 4). IV eeslinnuse edelaküljel leidunud alusmüür (4) on ehitatud vastu 

kontreskarbi kagukülje teist ehitusetappi (2). Seega on mõlemad müürid mõeldud piirdeks 

täitepinnase kuhjamisel IV eeslinnusesse (vaata Lisa 5 joonis 88 – skeem 4). Alusmüüri peale 

on eeldatava ringmüüri asemel kuhjatud suurtest lahtistest maakividest vundament (6), mille 

sissekaeve täitest saadi 18.–19. sajandist pärinevaid leide (vaata SM 10663: 538–541). 

Võimalik, et maakivivundamendi näol on tegu 1941. aasta fotodelt (2010, kaevand IV) tuttava 

karniisiga dolomiitmüüri vundamendiga, millega on vooderdatud ilmselt lagunema kippunud 

ringmüüri sisekülg. Vundamendi (6) peal on näha juba 1989. aasta restaureerimistööde käigus 

taastatud müürilõiku (7). Jällegi jääb arusaamatuks, mille põhjal on Püssirohutorni ja 

vallikraavi lõunanurga vaheline ringmüürilõik sellel kohal ja sellisel kujul taastatud. Pigem on 

tegu hilisema dolomiitvoodri asukohta kopeeriva ettelaoga ning keskaegne müür peaks jääma 

veidi tahapoole, Püssirohutorni kõrval taastatud väravakäigu joonele (vaata Lisa 4, joonis 29). 

 

4.3. Eeslinnuste kujunemine (II, III, IV eeslinnus). Tornid. 

 

2010. aastal I vallikraavi lõunanurka rajatud kaevandis IV nähtud ehitusetapid (vaata 

kaevandi skeemi – Lisa 5, joonis 82), mida vaadeldi eelmises alapeatükis, haakuvad suuresti 

2011. aastal vallikraavi idanurka rajatud kaevandi XIII omadega (vaata kaevandi 

                                                 
81 Poz-49242. 

82 Poz-49244. 
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skeemi, kus on ära toodud viidatavad ehitusetappide järjekorranumbrid – edasises 

tekstis sulgudes (1 jne) – Lisa 5, joonis 83). 

 

Nii vallikraavi kirde- kui kaguküljele (2011, kaevand XIII, vaata Lisa 5, joonis 1) oli esimese 

etapina rajatud arvatavalt aluspaele vundeeritud dolomiitplokkidest kontreskarp (1), mille 

mõlemad küljed olid omavahel ehituslikult seotud (koos rajatud) ning moodustasid 

ristumiskohas praktiliselt täisnurga (vaata Lisa 5, joonised 87 – skeem 4). Kontreskarp (1) oli 

kaevandisse tunginud pinnavees jälgitav ligi kahe meetri kõrguselt (vahemikus – (miinus) 

0,58 kuni 1,26 m ümp.). 

 

Dolomiitplokkidest varasema müüri (1) peale oli laotud uus suurtest maakividest 

taldmik koos järgmise etapi käigus valminud kontreskarbi kõrgendusega (2), mis ulatus 

juba eeslinnuse hoovipinnast kõrgemale. Ilmselt oli müüril (2) mitu erinevat tõstmisjärku 

(markeeritud katkendjoonega) nagu vallikraavi lõunanurgas (2010, kaevand IV), kuid neid ei 

suudetud kaevandis XIII selgelt eristada. Kõrgendatud kontreskarbi (2) kagukülje paksuseks 

oli 130–137 cm ning kirdekülje paksuseks 160-164 cm. 

 

Nagu selgus, jätkus kõrgendatud piirdemüüri (2) kagukülg vallikraavi idanurgast sama 

laiusega kirde (idatorni) suunas (vaata Lisa 5, joonis 88 – skeem 4) ning eraldas eeslinnuse 

kirde- ja kaguosa, jagades need omaette tsoonideks (II eeslinnus vallikraavist kirdes ja IV 

eeslinnus kagus). Tundub, et müüri pikendamise põhjus vallikraavi nurgast seostub samuti 

eeslinnuste olemasoleva maapinna tõstmise ja toestamise vajadusega. Nimelt on kaevandisse 

XIII jäänud II eeslinnuse osas (kirdes) hoovipinda tõstetud esmalt ligikaudu kõrguseni 

3,3 meetrit üle merepinna, kuid vallikraavi kaguküljel, IV eeslinnuses, on see jäetud 

umbes meetri võrra madalamaks (kõrgus ca 2,3 m ümp.). Nagu näha, käis elu eeslinnustes 

erinevatel kõrgustel. Kagukülge on konvendihoone ja vallikraavi vahele jäänud esimesest 

eeslinnusest ja uue eeslinnuse loodeküljest tunduvalt madalamana näidatud veel 1681. aastast 

pärineval lõikejoonisel83. Arvesse võttes kaevandis XIII nähtud säilinud loodusliku 

maapinna kõrgust IV eeslinnuses, milleks on 1,25 meetrit üle merepinna, siis on 

kagukülge täitekihtidega tõstetud vähemalt meetri ja kirdekülge enam kui 2 meetri 

võrra. Hiljem on täitmine jätkunud. Selleks oli vajalik tugimüüri rajamine, mis hoiaks pinnast 

koos eri kõrgustel asuvates eeslinnuse osades. Eeslinnuse kagu- (IV) ja kirdeosa (II) erinev 

                                                 
83 RKA 0406-28-002-011 



83 
 

hoovipinna kõrgus selgitab ka ida- ja kagutorni erinevat põranda- ja laskeavade kõrgust. Kui 

idatorni esimese korruse paeplaatidest põrand asub kõrgusel 5,54–5,71 meetrit, siis kagutorni 

arvatavaks (hävinud) põrandakõrguseks oli 2,9 meetrit. Seega on erinevus kahe lähestikku 

asuva torni puhul juba ligi 2,8 meetrit.  

 

Järgmise ehitusetapi käigus on vallikraavi idanurga kõrgendatud kontreskarbiga koos rajatud 

ligikaudu 130 cm laiust kirde-edelasuunalist tugimüüri (2) II eeslinnuse poolt (siseküljelt) 

meetri võrra paksendatud (3) ja koos sellega ka kõrgemaks laotud. Juurdelaoga on vallikraavi 

nurgast moodustatud 240–250 cm laiune II ringmüüri lõik, mis lõpetati kirdes idatorniga 

(vaata Lisa 5, joonis 89 – skeem 5). Idatorn on kolmveerandringi kujulise põhiplaaniga 

nurgatorn, mille läbimõõduks on 6,8 meetrit (seest 3,7 meetrit). Idatorni seina paksuseks 

on 168–181 sentimeetrit. 

 

Nagu 2011. aasta kaevandis XIII ilmnes on seejärel olemasoleva müüriga (3) liidetud seda 

kagutorniga ühendav idapoolne ringmüürilõik (4). Peamiselt maakividest laotud müüri 

paksuseks oli kaevandis 250–260 cm. Enne müüri (4) lisamist on madalamaks lammutatud 

müüri (3) vallikraavi poolne osa. Seejärel ehitati olemasoleva müüri (3) vastu uue ringmüüri 

(4) alumine osa, mida näitab kahe müüri vahel leidunud vertikaalne vuuk. Sellest kõrgemal on 

uue ringmüüri nurk vanaga juba ehituslikult seotud (vaata Lisa 5, joonis 91 – skeem 7). 

 

Ei saa välistada, et algset ringmüürilõiku (3) lammutati idatorni suunas veelgi kaugemale ning 

värav (11c) ühenduse pidamiseks kahe eeslinnuse vahel on lisatud alles vaadeldava 

ehitusetapi (4) käigus koos värava (11f) rajamisega kagutorni külje all (vaata Lisa 5, joonis 91 

– skeem 7). Ilmselt võimaldasid kaks lähestikku asuvat väravat lisaks välissuunale, liikumist 

ka kahe erineval kõrgusel asuva eeslinnuse vahel, mis olid lisaks vallikraavile üksteisest veel 

müüriga (3) eraldatud. Kuivõrd hoovipinna kõrgus eeslinnuse kirde- ja kaguosas erines ning 

madalamaks lammutatud tugimüür nende vahel säilis, ehitati IV eeslinnuse nurka, müüride (3 

ja 4) ristumiskohta trepp (5). Kuue paeplaatidest laotud astmega trepp toetus vastu mõlemat 

müüri ning selle abil pääses eeslinnuse kaguosast üle lammutatud müürilõigu (3) kõrgemal 

asuvasse eeslinnuse kirdeossa. Säilinud astmete kõrguseks oli 20–25 cm ning trepp oli 

ehitatud hilisema ringmüürilõigu (4) sisemisele vundamendiastmele (kõrgus 2,26–2,43 m 

ümp.). Alusmüüri puudumine müüri SÜ 4 all viitab kõrvalekaldumisele algsetest 

ehitusplaanidest. 
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Ilmselt koos idatorni ja sellega ehituslikult seotud II ringmüüri kirdeküljega on rajatud 

ka torn Kakelborch, mille säilinud nurk tuli välja 2011. aasta kaevandis XVI. 

Mullatööde käigus tuli nähtavale II ringmüüri ja torni Kakelborch (kantud selle nimega 1641. 

aastast pärinevale plaanile)84 säilinud kagupoolne liitekoht kirdekurtiinis. Torn lammutati 

rootslaste poolt 1676. aastal kindluse uue peasissepääsu rajamisel, kuid on märgitud sellest 

varasematele ajaloolistele plaanidele. Kirdekurtiinist leitud torni Kakelborch müürinurk oli 

säilinud väga väikese fragmendina ning selle põhjal torni kohta palju uut informatsiooni ei 

saadud (vaata Lisa 5, joonis 89 – skeem 5). Olulisemana võib välja tuua fakti, et idatornist 

lähtuv ringmüürilõik ja Kakelborch on omavahel ehituslikult seotud ning rajatud 

ilmselt ühe etapi käigus. Võib arvata, et II eeslinnuse idanurgas paiknev idatorn ja 

ajaloolistele plaanidele tuginedes sellest veidi suurem Kakelborch, on rajatud enam-vähem 

üheaegselt ning valminud ilmselt 15. sajandi II veerandil. Nagu ka merepoolne II ringmüüri 

edelakülg koos edelatorniga. 

 

Seega piisas linnuse merepoolse külje ja sadama kaitsmiseks toonaste ehitusmahtude 

põhjal flankeerivast edelatornist ja esimese ringmüüri läänenurka lisatud Wolffi tornist. 

Maapoolset külge kaitsesid flankeerivad tornid Kakelborch ja idatorn II eeslinnuse 

idanurgas. Laskeavade paiknemise põhjal otsustades oli viimasest võimalik osaliselt 

katta ka linnuse kagukülge. Samuti on hiljem laiemaks raiutud idatorni II korruse kõige 

loodepoolsemat laskeava, mis avardas selle laskenurka.  

 

II eeslinnuse idanurgas asuva idatorni ja keskteljel paikneva torniga Kakelborch haakuks hästi 

ka torn II eeslinnuse põhjanurgas, kuid tõenäoliselt algselt kavandatud nurgatorni asemel on 

müüritööd loode suunas (III eeslinnus) jätkunud. Plaanide muutusest annab märku alusmüüri 

lõppemine II eeslinnuse põhjanurgas ja murdekoht (16b) ringmüüris (vaata Lisa 5, joonis 89 – 

skeem 5). Murdekohast (16b) loode pool muutub müür mõnevõrra kitsamaks ning on rajatud 

juba täitepinnasesse kaevatud maakivivundamendile. II ringmüüri kirdekülje vastu on hakatud 

ehitama II eeslinnuse loodepoolset 130–140 cm paksust ja hoovipinnast vähemalt 3 meetri 

kõrgemale ulatuvat piirdemüüri, mis on hiljem ühendatud I vallikraavi põhjapoolse 

välisnurgaga (vaata Lisa 5, joonis 89 – skeem 5 ja joonis 90 – skeem 6). Sellega on uus 

avaram eeslinnus liigendatud kolmeks suletud tsooniks ehk II, III ja IV eeslinnuseks. 

                                                 
84 RKA 0406-28-002-001 
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Järgnevalt on teise ringmüüri ehitus paralleelselt jätkunud ilmselt nii selle loodeküljel III 

eeslinnuses (edela suunas) kui kaguküljel IV eeslinnuses (kirde suunas). Teadaolevalt on nii II 

ringmüüri loode- kui kagukülje varasema ehitusetapi paksuseks 3 meetrit. Loodeküljel katkeb 

see vertikaalse vuugiga (16c), kus alates muutub ringmüür poole meetri võrra kitsamaks ja 

muudab suunda (vaata Lisa 5, joonis 90 – skeem 6 ja joonis 91 – skeem 7). Kaguküljel 

seevastu pakseneb müür 1989. aastal restaureeritud müüriosas enne kagutorni meetri võrra 

(16d), kuid K. Aluve ümberehituste tõttu pole see koht enam leitav (vaata Lisa 5, joonis 90 – 

skeem 6). Seejärel on paksendatud ringmüüri kaguküljele sekundaarselt lisatud (16e) kagutorn 

(läbimõõt 13 m ja seina paksus 3,4 m) koos torni kirdenurgast jätkuva ringmüürilõiguga, mis 

on omavahel juba ehituslikult seotud (vaata Lisa 5, joonis 91 – skeem 7). Viimati mainitud 

idapoolses müürilõigus kahaneb ringmüüri paksus sarnaselt selle loodekülje teisele 

ehitusetapile 2,5–2,6 meetrile. Samas on kagutorni ja I vallikraavi idanurga vahelise 

ringmüürilõigu puhul märgata kõrvalekaldumist algkavatisest, sest puuduvat täitmiseelset 

alusmüüri asendab ringmüürist astmeliselt eenduv vundament. Kagutorni ehitusajaks võib 

leiumaterjalile tuginedes pidada 15. sajandi viimast veerandit. 

 

Umbes samal ajal on II ringmüürile sekundaarselt lisatud lõunatorn ehk tänase nimega Püssirohutorn 

(läbimõõt 14,5 m ja seina paksus vähemalt 3 m) ning põhja- ehk Suurtükitorn (läbimõõt 16,5 

m ja seina paksus 3,8 m, vaata Lisa 5, joonis 91 – skeem 7). Võimalik, et torn rajati ka uue 

ringmüüri läänenurka, kuid 17. sajandi keskpaigast pärinevatel esimestel teadaolevatel 

plaanidel on sellel kohal näidatud juba hilisemat hoonestust. Eeslinnuse lõuna- ja 

põhjanurkades, tornide kaitsva külje alla, asusid tänaseks restaureeritud väravad (11e ja 11d). 

Mõlemad on rajatud küll koos ringmüüriga ja seega tornidest mõnevõrra varasemad. Kaks 

teadaolevat väravat paiknesid ka ida- ja kagutorni vahelistes ringmüürilõikudes (11c ja 11f, 

vaata Lisa 5, joonis 91 – skeem 7). 
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5. LEIUMATERJAL. 

 

Kuressaare kindluse territooriumil 2012. aastal läbi viidud arheoloogiliste uuringute ja 

järelevalve käigus saadi kokku 670 fondeeritavat esemeleidu, mis anti korrastatuna ja koos 

aruande koopiaga üle Saaremaa Muuseumi arheoloogia kogusse (peanumber SM 10663, leiud 

1872–2504). Kõik esemeleiud on koondatud leiunimekirja (Lisa 1), kus nad on parema 

ülevaate saamiseks grupeeritud kaevandite kaupa, mitte leidude järjekorranumbri alusel. 

Kaevandites ladestunud pinnasekihid on jagatud erineva numbri all stratigraafia üksusteks85 

(edaspidi SÜ, vaata Lisa 2) ning SÜ numbrid esinevad leiukontekstide lahtris ka vastava 

kaevandi leiunimekirjas, plaanidel, lõike-, vaate- ja profiilijoonistel, näidates, millisest 

pinnasekihist on esemeleiud saadud.  

 

Leiunimekiri on käesolevas aruandes esitatud tabelina (Lisa 1), kus on järgmised veerud: 

 1. NR. Leiu number. 

 2. NIMETUS. Igale leiule on antud lühike kuid võimalikult täpselt iseloomustav 

nimetus, mis ei pruugi olla unikaalne, st. sama nimetusega võib ühes tabelis olla mitu üksust. 

 3. MATERJAL. Materjal, millest leid on valmistatud. 

 4. ESE. Eseme või anuma vorm, mille küljest leid (näiteks keraamika katke) pärineb. 

 5. KATKE. Eseme või anuma osa, kust leid (fragment) pärineb. 

 6. KOKKU. Lahtrisse on märgitud leidude (keraamilise nõu fragmentide) numbrid, 

mis omavahel kokku sobivad (enamasti kokku liimitud). 

 7. TÜÜP/PÄRITOLU. Lahtrisse on lühendina märgitud eseme tüüp ja päritolu, mille 

tähendused on ära toodud leiunimekirja ning käesoleva peatüki lõpus. 

 8. DATEERING. Lahter sisaldab leiu ligikaudset dateeringut (enamasti sajandi 

täpsusega). 

 9. MÄRKUSED. Konkreetse leiu eritunnused või muud täpsustavad märkused. 

 10. KAEVAND. Kaevandi number, mis on pikemalt lahti seletatud leiunimekirja 

lõpus. 

 11. KONTEKST. Lahter sisaldab SÜ numbreid, näidates, millisest pinnasekihist on 

esemeleiud saadud.  

12. KUUPÄEV. Lahtrisse on kirja pandud leidmise kuupäev (2012. a.). 

 

                                                 
85 vaata lähemalt peatükk 2. Dokumenteerimise põhimõtted. 
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Leiumaterjali täpsest jagunemisest erinevate kaevandite ja pinnasekihtide vahel annab 

ülevaate ka stratigraafia üksuste nimekiri. (Lisa 2.). 

 

Mündid (SM 10663:2505–2537) dateeris Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudi 

numismaatikakogu hoidja Mauri Kiudsoo. Keraamikat (peamiselt savinõude katked), mis 

moodustab enamuse leiumaterjalist, aitas dateerida PhD Erki Russow Tallinna Ülikooli 

Ajaloo Instituudist.86 Leiunimekirjas on tema soovitusel kasutatud erinevate kesk- ja 

uusaegsete keraamikatüüpide kohta lühendeid: 

 

PAFF – Paffrathi tüüpi savinõu 

PROTO – Protokivikeraamika 

VKK – tuvastamata varakivikeraamika 

KNSN – kohalik nõrga põletusega savinõu 

NSN – nõrga põletusega savinõu 

KSN – kohalik savinõu 

HSN – hall savinõu, Põhja-Saksa või Skandinaavia päritoluga 

HSN2, Var. D – hall (struktuuri järgi) poleeritud pealispinnaga savinõu, mida valmistati 14.–

15. sajandil Mecklenburg-Vorpommernis 

VK – valge (struktuuri järgi) keraamika 

VGLK – valge (struktuuri järgi) glasuurkeraamika 

PK – punane (struktuuri järgi) keraamika 

PGLK – punane (struktuuri järgi) glasuurkeraamika 

PGLKlasx – Lõuna-Alam-Saksi punane (struktuuri järgi) glasuurkeraamika 

PMGLK – punane (struktuuri järgi) maalingutega glasuurkeraamika 

PGLKHOL – Madalmaade keskaegne punane (struktuuri järgi) glasuurkeraamika 

PHOLL – Põhja-Hollandi maalitud glasuurkeraamika 

VGLKHOL – Madalmaade hele (struktuuri järgi) glasuurkeraamika 

BK – beež (struktuuri järgi) keraamika 

BGLK – beež (struktuuri järgi) glasuurkeraamika 

VNHGLK – Loode-Venemaa hall (struktuuri järgi) glasuurkeraamika 

VNHSN – Loode-Venemaa hallid (struktuuri järgi) savinõud 

VNVSN – Vene valged (struktuuri järgi) savinõud 

                                                 
86 vaata ka: Russow, E. 2006. Importkeraamika Lääne-Eesti linnades 13.–17. sajandil. Tallinn. 
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VNMPK – Vene must (struktuuri järgi) poleeritud pinnaga keraamika 

KIVI – täpselt määramatu kivikeraamika 

INGLISE KIVI – Inglismaal toodetud kivikeraamika 

COL – Kölni kivikeraamika 

LANG1, 2, 3 – Langerwehe (tootmiskeskus Reini-Maasi jõgikonnas) kivikeraamika 

tehnoloogilised astmed 

LANGVGLK – Langerwehe valge (struktuuri järgi) glasuurkeraamika 

LASXOGLK – Lõuna-Alam-Saksi varauusaegne ornamenditud glasuurkeraamika 

LASXHGLK – Lõuna-Alam-Saksi varauusaegne hele (struktuuri järgi) glasuurkeraamika 

ANGVSN – Saksi angoobmaalinguga valge (struktuuri järgi) savinõu 

ANGMHSN – Angoobmaalinguga hallid (struktuuri järgi) savinõud 

RAER1, 2 – Raereni (tootmiskeskus Reinimaal) päritolu kivikeraamika tehnoloogilised 

astmed 

WALD1, 2 – Waldenburgi (tootmiskeskus Saksimaal) päritolu kivikeraamika tehnoloogilised 

astmed 

WEST1, 2 – Westerwaldi tüüpi kivikeraamika tehnoloogilised astmed 

SIEGANG – Siegburgi (tootmiskeskus Reinimaal) päritolu angoobitud kivikeraamika 

SIEGRGL – Rohelise pliiglasuuriga Siegburgi kivikeraamika 

SIEG1, 2, 3a, 3b, 4 – Siegburgi (tootmiskeskus Reinimaal) päritolu kivikeraamika 

tehnoloogilised astmed 

LASX1,2, 3 – Lõuna-Alam-Saksi päritolu kivikeraamika tehnoloogilised astmed 

BRUHL – Brühli kivikeraamika 

DUING – Duingeni (tootmiskeskus Alam-Saksi piirkonnas) päritolu kivikeraamika 

FRECH1, 2 – Frecheni päritolu kivikeraamika tehnoloogilised astmed 

SEVILLA – Sevilla tüüpi lihtkeraamika 

vene – vene päritolu keraamika 

IND – mitmesugune tööstuslik keraamika, sh trükitehnikas kaunistatud keraamika, mida 

nimetatakse ingliskeelses terminoloogias transferware. 

POR – portselan 

FAJ – fajanss 

FAJ/IND - tööstuslikult trükitehnikas kaunistatud fajanss 

PGLK/IND – tööstuslikult toodetud punane (struktuuri järgi) glasuurkeraamika 

MAJ – Madalmaade majoolika 

VALENCIA – Valencia säravapinnaline keraamika 
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SELTERS – keraamiline mineraalveepudel 

STETTIN – Stettini päritolu keraamika 

WESER – Weserkeraamika / Weser ware 

WERRA – Werrakeraamika / Werra ware 

MALL – Malling Jugi tüüpi keraamika 

LEVIN – Levini (Leitmeritz, tootmiskeskus Põhja-Böömimaal) päritolu angoobmaalinguga 

hallid (struktuuri järgi) savinõud  

 

Dateering: 

– number = sajand 

– suur täht (A ja B) = poolsajand (sajandi esimene või teine pool) 

– väike täht (a, b, c, d) = veerandsajand (sajandi esimene, teine, kolmas või neljas veerand) 
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6. KOKKUVÕTE. 

 

2012. aasta kevadel jätkas arheoloogiafirma OÜ Agu EMS Saaremaa Muuseumi tellimisel 

ning projekti „Kuressaare kindluse kui turismiobjekti arendamine” (projekt nr. EU31132) 

raames arheoloogiliste uuringutega Kuressaare linnus-kindluse territooriumil. Tänaseks 

lõppenud välitööd kestsid kokku kolm aastat (2010–12). Töid finantseeris Ettevõtluse 

Arendamise Sihtasutus Euroopa Liidu tugifondide meetme “Üleriigilise tähtsusega kultuuri- 

ja turismiobjektide väljaarendamine” ühe alategevusena. Uuringute eesmärgiks oli hankida 

arheoloogiliste meetoditega teaduslikku informatsiooni Kuressaare linnuse rajamisaja ning 

ehitusliku arengu kohta, mis oleks abiks käimasolevatel restaureerimistöödel (muldvalli 

maetud tornide ja laskeavade avamine, ringmüüride asukoha markeerimine jne) ning 

võimaldaks muuseumil tulevikus koostada linnuse ajalugu käsitleva ekspositsiooniosa. 

 

Arheoloogilistele kaevamistele eelnesid 2010. aasta kevadel geoloogiadoktor Kaarel Orviku 

juhtimisel toimunud georadariuuringud Kuressaare kindluse territooriumil, tuvastamaks 

eriaegsete maapinnas peituvate müüride asukohti. Radariga skaneeritud territoorium ulatus 

ligikaudu 6200 ruutmeetrini ning hõlmas peamiselt esimese eeslinnuse maa-ala 

konvendihoone kõigil neljal küljel. Georadariga hangitud informatsioon ühtis suures osas 

varasematel kaevamistel kogutud andmete ja ajaloolistel plaanidel kujutatud situatsiooniga. 

Kolme küllaltki pikale veninud hooajaga jõuti rajada 20 suuremat-väiksemat kaevandit (vaata 

Lisa 5, joonis 1 – kaevandid number I–V, X–XV, XXII–XXX) ning arheoloogilise järelevalve 

korras (peamiselt uusaegses bastionaalvööndis) fikseerida eriaegseid ehituskonstruktsioone 10 

piirkonnas (kaevandid VI–IX, XVI–XXI). 

 

Tänu enamuse olulisemate sõlmpunktide avamisele viimaste väliuuringute käigus on linnuse 

kujunemisest tekkinud küllaltki selge ja reaalne üldpilt. Ehitusplaanides on aja jooksul tehtud 

küll mitmeid muudatusi, kuid konkreetselt saame rääkida ikkagi lõpptulemusest. Omaette 

probleemiks on siin ka ehitusetappide ja üksikute ehitiste täpne dateerimine, sest kogutud 

leiumaterjal ning loodusteaduslikud analüüsid (tehtud 26 radiosüsiniku ja 2 

dendrokronoloogilist uuringut) annavad selleks reeglina küllaltki laia ajavahemiku. Välitööde 

käigus koguti ligi 2600 esemeleidu (peanumbri all SM 10663), mis on tubliks täienduseks 

Saaremaa Muuseumi arheoloogiakogule. Eriti olukorras, kus kogu piiskopilinnuse varasemate 
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kaevamiste (1969–74) leiumaterjal on segastel aegadel enne muuseumifondi jõudmist 

teadmata suunas kadunud. 

 

Saaremaa lõunarannikul asuva Kuressaare (Arensburg) linnuse näol on tegu vesilinnusega, mis 

rajati otse madalale rannaalale, soodsa sadamakoha lähedusse. Ühena Eesti vähestest 

vesilinnustest on ta oma kontsentrilise ülesehituse poolest esmapilgul võrreldav ehk vaid 

Pärnu ordulinnusega. Pealinnus ehk konvendihoone, mille põhjanurgas asub massiivne 

kaitsetorn nn Sturvolt ja idanurgas müürijoonest napilt eenduv vahitorn Pikk Hermann, on 

osaliselt ehitatud küll looduslikule kõrgendikule, kuid algne maapind eeslinnuse merepoolsel 

küljel ulatub maksimaalselt 150 cm üle merepinna. Seetõttu on hoovipinda pealinnuse ümber 

kohe tõstma hakatud ning see protsess on seoses eeslinnuse laiendamisega kestnud sajandeid. 

Konvendihoonest kümnekonna meetri kaugusele jääb esimene kuni 20 meetri laiuse 

vallikraaviga ümbritsetud ringmüür, mis püstitati pealinnuse ja algse eeslinnuse kaitseks. Vaid 

merepoolsele küljele on jäetud suurem hoov, kus ringmüüri ja konvendihoone vahe küündib 

läänenurgas kuni 30 meetrini. Hiljem on eeslinnuse ala vallikraavi välisküljel kolmes suunas 

laiendatud ning rajatud uus flankeerivate (müüripinnast eenduvate ja külgedele tulistamist 

võimaldavate) tornidega (teine) ringmüür. Tänaseks kinni aetud vallikraavi täitmine lõppes 

19. sajandi alguses. 

 

Lõppenud väliuuringute käigus tekkinud pilt erineb varasema uurija, arhitekt Kalvi Aluve 

(1929–2009) arusaamadest, kes juhatas esimesi Kuressaare linnusel ja kindlustustel toimunud 

välitöid (peamiselt aastatel 1969–74). Tema projekti alusel toimusid ka toonased Kuressaare 

linnus-kindluse restaureerimistööd. Aluve järelduste kohaselt: 

● 14. sajandist tuntud konvendihoonele eelnes 13. sajandi II poolel rajatud tsentraalse  

Bergfried’i tüüpi vahitorniga (Pikk Hermann) kastell (esimene ringmüür); 

● seda korrapärast ringmüürlinnust ümbritses 13. sajandil mereveega täidetud 20 meetri 

laiune vallikraav; 

● konvendihoone ehitus algas 1338. aastal, katkes Jüriöö ülestõusuga 1343–45 ja lõppes 

sama sajandi kolmandal veerandil; 

● uus võimas poolesaja laskeavaga ringmüür valmis juba 1430. aastaiks ning oli 

varustatud väikeste flankeerivate kolmveerandringikujuliste tornidega (väike idatorn) 

● 15. sajandi keskel ehitati suured tulirelvadele mõeldud tornid, mille esindajateks on 

kagutorn, lõunatorn (Püssirohutorn) ja põhjatorni (Suurtükitorni) alumine korrus. 
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2012. aasta välitööd keskendusid suuresti pealinnuse kujunemise uurimisele. Selleks rajati 

kaks kaevandit konvendihoone loodeküljele: Sturvolti ja konvendihoone külgseina liitekohta 

(XXVII) ning Sturvoltist edelasse jääva ruumi liitumiskohta konvendihoone seinaga (XXVIII, 

vaata Lisa 5, joonis 1). Väliuuringute põhjal selgus, et esmalt on rajatud nurgatorn Sturvolt, 

mille ida- ja läänenurgast algas sama ehitusetapi käigus ehitatud ringmüür. Müür jätkus 

sarnase käekirjaga ka tornist edelas külgnevast ruumist mere poole. Kaitsetorni ehitamiseks 

valiti looduslikult kõige soodsam punkt, sest Sturvolt on vundeeritud tugevale paepinnasele, 

mis ulatub 1,7 meetrit üle merepinna ehk isegi kõrgemale kui varasemates kaevandites nähtud 

rannavall. 

 

Nii lõppenud kui varasemate (K. Aluve) väliuuringute andmeid resümeerides võib väita, et 

Kuressaares on esmalt ehitatud torniga (Sturvolt) ringmüürkastelli, mille välisgabariidid 

kattusid hilisema konvendihoonega (vaata Lisa 5, joonis 85 – skeem 1). Samal ajal torkab 

silma, et kastelli ja konvendihoone müüritise üleminekud on kohati küllaltki juhuslikud. Siit saab 

järeldada, et kastell-linnust pole kunagi valmis ehitatud ning tööd on mingil hetkel järsku 

katkenud. 

 

Viimaste väliuuringute käigus Kuressaare linnuse territooriumilt leitud vanimaks rajatiseks tuleb 

pidada edelakurtiini läbiva uue autotunneli kaevamisel 2010. aastal (kaevand I) rannalt avastatud 

laudteed (vaata Lisa 5, joonis 85 – skeem 1, 14). Vaid üksikute fragmentidena säilinud tee, 

millest meri oli tormidega korduvalt üle käinud (laudu oli vähemalt viis korda uuendatud), 

kulges piki randa sadama suunas. C14 dateeringu põhjal võib laudtee rajamise paigutada 13. 

sajandi viimasesse veerandisse. Kõnesolev tee seostub aga eelkõige sadamakohaga ning 

meelevaldne oleks selle põhjal tuletada kivilinnuse ehitamist. 

 

Kogu ringmüürkastelli ehitusmahtu silmas pidades ei söandaks väita, et tegu on poolsajandi või 

kauemgi kestnud ehitustegevusega. Pigem on siin tegemist tosinajao aastase või pisut pikema 

normaalse ehitamisega, mis miskipärast ootamatult katkes. Järgnevalt on juba ehitatud 

konvendihoonet. Võib arvata, et kastelli ehitustööd katkesid Jüriöö ülestõusu puhkemisel 

ning soikusid mõneks ajaks.  

 

Tõenäoliselt algaski pooleli jäänud kastelli peale konvendihoone ehitus (14. sajandi keskel 

saabunud Böömi meistrite juhtimisel) alles pärast Jüriöö ülestõusu mahasurumist, mil Liivi 

ordu alustas foogtkonna keskusena Saaremaale Maasilinna rajamist. Kuigi enamus uurijaid on 
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Aluve pakutud 13. sajandil Kuressaares eksisteerinud vahitorniga kastell-linnuse (Pikk 

Hermann esimese ringmüüri keskel) olemasolu küsimärgi alla seadnud, puudusid selle 

kontrollimiseks tänaseni võimalused. 2011. aasta kaevamiste käigus (kaevand XII) leidis 

kinnitust hüpotees, et konvendihoone kaguküljelt (Pika Hermanni kõrvalt) viis sild esimesele 

ringmüürile, kust oli võimalik hädaolukorras pealinnusesse varjuda. Kusjuures ringmüüri 

sisepinnast eenduv silla alustugi on laotud koos nn 13. sajandi kastelliga. Ilmselgelt ei saanud 

kastelli ehitajad sadakond aastat varem paika panna silla asukohta, kui konvendihoone 

rajamist veel plaaniski ei olnud. Pigem on esimene ringmüür ehitatud koos konvendihoonega 

ning mõeldud algse (I) eeslinnuse (õueala) kaitseks (vaata Lisa 5, joonis 86 – skeem 2). 

 

Seda arvamust kinnitab ka eeslinnuse lõunanurka rajatud kaevandi (XIV) stratigraafia, 

leiumaterjal ja loodusteaduslikud analüüsid Nimelt õnnestus esimese ringmüüri („kastelli“) 

sisse ehitatud reovee äravoolušahtist leida ringmüüri rajamise aegne tugipalk, mis oli niiskes 

keskkonnas hästi säilinud. Tartu Ülikoolis tehtud dendrokronoloogiline uuring näitas, et 

männipuu on langetatud 1352. aastal. 

 

Ilmselt on rannikut juba 14. sajandil mõnevõrra ka meretõusu ja tormide vastu kindlustatud, 

millele viitab algsest kaldatammist leitud laua C14 dateering. Võib arvata, et tugevate 

lõunatuultega ulatus meri küllaltki kaugele ning tekkis vajadus ehitusplatsi kuidagi üleujutuste 

eest kaitsta. Lisaks meenutas suhteliselt horisontaalse pealispinnaga vall teetammi, mida 

mööda oli võimalik vankritega piki randa liikuda ja ehitusmaterjali ning kaupa vedada. 

 

Konvendihoone ehitusetappi markeeris tema loodeküljel asunud kaevandites (XXVII ja 

XXVIII) kuni 30 sentimeetri paksune kivijääkidega segunenud lubimördi kiht, mille 

pealispind jäi tänasest maapinnast umbes 1,3 meetrit madalamale. Tegu on kavandatud 

hoovipinna kõrgusega, mille peal küll selgeid liiva- või savialusele laotud sillutise jäänuseid 

ei leidunud, kuid algas kohati 40 sentimeetri paksune nn prügituskiht. See koosnes pinnasega 

läbisegi käimise alla laotud või visatud munakividest ja paekivitükkidest, sekka üksikuid 

loomaluid, telliseid ning katusekive. Leiumaterjali põhjal otsustades püsis maapind samal 

kõrgusel 15. sajandi algusest 17. sajandini, alles hiljem on ta rusutäidetega tänasele kõrgusele 

viidud. Kõige varasemad hästi määratavad esemeleiud juba konvendihoone ehitusmördile 

ladestunud prügituskihist on kaks Liivimaa ordu Tallinnas vermitud lübischet87, mille 

                                                 
87 SM 10663:2529, SM 10663:2532 
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numismaatik Mauri Kiudsoo dateeris ajavahemikku 1395–1420. Leidude põhjal võiks arvata, 

et selleks ajaks olid ehitustööd lõppenud vähemalt konvendihoone välisperimeetril. 

 

19. sajandi alguses lõplikult kinni aetud esimese vallikraavi edela-, kagu- ja kirdepoolselt 

välisküljelt leiti aluspaele vundeeritud 2,4 meetri laiune ja 2–3 meetri kõrgune 

dolomiitplokkidest laotud kontreskarp (vallikraavi välisnõlva toetav sein), mis ulatus 

loodusliku maapinna kõrguseni. Ilmselt rajati see 14 sajandi lõpus juba edasist eeslinnuse 

laiendamist ja maapinna tõstmise vajadust (looduslik maapind osutus liiga madalaks ja 

ebatasaseks) silmas pidades (vaata Lisa 5, joonis 87 – skeem 3). Nagu välitööde käigus selgus 

on uues eeslinnuses (II ja III eeslinnus) maapinda tõstetud kohati üle kahe meetri ning ilma 

tugimüürita tulnuks täitepinnasest kujundada pikk ja ebastabiilne nõlv. See oleks vallikraavi 

kolmele välisküljele planeeritud eeslinnuses hõlmanud üsna suure õueala, mis jäänuks lihtsalt 

kasutusest välja. Vallikraavi kaguküljel paiknev eeslinnuse osa (IV eeslinnus) jäeti teistega 

võrreldes meetri võrra madalamaks. Seetõttu pikendati kontreskarbi kagukülge hiljem pinnase 

kooshoidmiseks vallikraavi idanurgast kirde suunas hilisema idatornini (vaata Lisa 5, joonis 

88 – skeem 4). Küllaltki vähese orgaanikasisaldusega savitäite näol on ilmselt tegu suuresti 

esimesest vallikraavist välja kaevatud pinnasega, mis eeslinnustesse ümber tõsteti. 

Tõenäoliselt lisati samal perioodil esimese eeslinnuse sadamapoolsesse läänenurka ka nn. 

Wolffi torn (vaata Lisa 5, joonis 87 – skeem 3, 9). 

 

Kontreskarpi on tõenäoliselt hiljemalt 15. sajandi alguses kõrgemaks ehitatud (viidud 

eeslinnustesse kavandatud maapinna kõrguseni) ning koos sellega rajatud uue ringmüüri 

(hiljem vundamendiks jäänud) valdavalt kahe-kolme meetri kõrgune alumine etapp (vaata Lisa 

5, joonis 88 – skeem 4). Saalungi põhimõttel paika pandud müüride vahele hakati 

eeslinnustesse planeeritud hoovipinna saavutamiseks täitematerjali vedama. Linnuse 

merepoolsel küljel kuhjati otse vastu kõrgendatud kontreskarpi (selleks ajaks juba ligikaudu 2 

meetri kõrguseks kasvanud) lauge savivall. Vallile püstitati enne II ringmüüri edelakülje 

ehitamist kaitseks palkidest palissaad (vaata Lisa 5, joonis 88 – skeem 4, 15), mis dateeriti 

radiosüsiniku meetodil samuti 15. sajandi esimesse kolmandikku. Sarnaseid palissaade võidi 

kasutada linnuses mujalgi.  

 

Vähesele leiumaterjalile tuginedes jõuti uutes eeslinnustes täitmisega lõpule 15. sajandi 

esimestel veeranditel, mil alustati varasemale müürile niššidega laskeavade ja flankeerivate 
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tornidega kaitsemüüri rajamist. Tänu maapinna tõstmisele linnuse eeshoovis asusid alumise 

tsooni laskeavad ründavast vaenlasest mitu meetrit kõrgemal. Esmalt on eeslinnust vallikraavi 

ida- ja lõunapoolsete välisnurkade kõrgendatud kontreskarbist laiendatud kirdesse ehk 

Kuressaare linna keskuse suunas (vaata Lisa 5, joonis 89 – skeem 5). Tänu sellele sai kiiresti 

moodustada uue suletud tsooni (II eeslinnus). Eelnevalt oli enam-vähem eeslinnuste 

kavandatud hoovipinnani küündinud kontreskarbi teist ehitusetappi veelgi vähemalt kolme 

meetri võrra kõrgendatud ning selle baasil merepoolsele küljele rajatud II ringmüüri 

(teadaolevalt 2–2,4 meetri paksune) edelakülg koos väikese ristkülikukujulise põhiplaaniga 

(2,7 x 6 m, seina paksus 1 m) edelatorniga. 2010. aastal (kaevand I) leitud torni kohta seni 

andmed puudusid. Pärast ringmüüri ja edelatorni valmimist lammutati mereäärne palissaad. 

Nimetatud perioodist on lisaks edelatornile II ringmüüri kirdeküljel säilinud väike idatorn 

(läbimõõt 6,8 meetrit ja seina paksus 168–181 cm) ning Kakelborchi nimeline torn, mille 

rootslased lammutasid 1676. aastal tänase peaväravakäigu ehitamise ajal (vaata Lisa 5, joonis 

89 – skeem 5 – 4, 3, 8). Ilmselt on tornid valminud hiljemalt 15. sajandi keskpaigaks. 

Seejuures väärib II ringmüüri kirdekülje puhul tähelepanu, et müüri paksus idatorni juures on 

2,7 meetrit (2010, kaevand II), kuid 25 meetrit loode pool (kaevand XXVI) juba 3,4 meetrit. 

Seega toimub vahepeal müürilaos mingi muudatus (vaata Lisa 5, joonis 89 – skeem 5, 16a). 

Sama laiusega (3,4 m) jätkub müür ilmselt kogu II eeslinnuse ulatuses selle põhjanurgani, 

kust loode pool kahaneb taas 2,7 meetrini (fikseeritud kaevandis XXII). 

 

Seega piisas linnuse merepoolse külje ja sadama kaitsmiseks toonaste ehitusmahtude põhjal 

otsustades juba varasemast perioodist pärinevast Wolffi tornist esimese ringmüüri läänenurgas 

ja flankeerivast edelatornist. Maapoolset külge kaitsesid flankeerivad tornid Kakelborch 

kirdes ja idatorn II eeslinnuse idanurgas. Laskeavade paiknemise põhjal otsustades oli 

idatornist võimalik osaliselt katta ka linnuse kagukülge. Samuti on hiljem laiemaks raiutud 

idatorni II korruse kõige loodepoolsemat laskeava, mis avardas selle laskenurka loode suunas 

(näiteks pärast II eeslinnuse põhjapoolsest nurgatornist loobumise järel). 

 

II eeslinnuse põhjanurgas on tõenäoliselt algselt kavandatud nurgatorni asemel ringmüüri 

ehitamist loode suunas (III eeslinnus) jätkatud. Muutunud plaane II eeslinnuse põhjanurgas 

võib välja lugeda murdekohast ringmüüris (16b, vaata Lisa 5, joonis 89 – skeem 5), kust 

loode pool muutub müür mõnevõrra kitsamaks. Samuti on puudub III eeslinnuse kirdeküljel 

täitmiseelne alusmüür. II eeslinnuse ja hilisema Suurtükitorni vaheline ringmüürilõik on 

rajatud juba täitepinnasesse kaevatud maakivivundamendile. II ringmüüri kirdekülje vastu on 
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hakatud ehitama II eeslinnuse loodepoolset 130–140 cm paksust piirdemüüri, mis on hiljem 

ühendatud I vallikraavi põhjapoolse välisnurgaga (vaata Lisa 5, joonis 89 – skeem 5 ja joonis 

90 – skeem 6). Sellega on uus avaram eeslinnus liigendatud kolmeks suletud tsooniks ehk II, 

III ja IV eeslinnuseks. 

 

Järgnevalt on teise ringmüüri ehitus paralleelselt jätkunud ilmselt nii selle loodeküljel (III 

eeslinnuses) kui meetri jagu madalamal asunud hoovipinnaga kaguküljel (IV eeslinnuses). 

Teadaolevalt on nii II ringmüüri loode- kui kagukülje varasema ehitusetapi paksuseks 3 

meetrit. Loodeküljel katkeb see vertikaalse vuugiga (16c), kus alates muutub ringmüür poole 

meetri võrra kitsamaks ja muudab suunda (vaata Lisa 5, joonis 90 – skeem 6 ja joonis 91 – 

skeem 7). Kaguküljel seevastu pakseneb müür kusagil 1989. aastal restaureeritud müürilõigus 

enne kagutorni meetri võrra (16d, vaata Lisa 5, joonis 90 – skeem 6). Seejärel on paksendatud 

ringmüüri kaguküljele sekundaarselt lisatud (16e) kagutorn (läbimõõt 13 m ja seina paksus 

3,4 m), mille kirdenurgast lähtuv ringmüürilõik on seevastu torniga juba ehituslikult seotud 

(vaata Lisa 5, joonis 91 – skeem 7). Mainitud koos kagutorniga rajatud idapoolses 

ringmüürilõigus kahaneb müüri paksus 4 meetrilt 2,5–2,6 meetrile. Samas on kagutorni ja I 

vallikraavi idanurga vahelise ringmüürilõigu puhul märgata kõrvalekaldumist algplaanist: 

täitmiseelse alusmüüri asemel on müür ehitatud koos astmeliselt eenduva vundamendiga. 

Kagutorni ehitusajaks võib leiumaterjalile tuginedes pidada 15. sajandi viimast veerandit. 

 

Umbes samal ajal on II ringmüürile lisatud lõunatorn ehk tänase nimega Püssirohutorn 

(läbimõõt 14,5 m ja seina paksus vähemalt 3 m) ning põhja- ehk Suurtükitorn (läbimõõt 16,5 

m ja seina paksus 3,8 m, vaata Lisa 5, joonis 91 – skeem 7). Võimalik, et torn rajati ka uue 

ringmüüri läänenurka, kuid 17. sajandi keskpaigast pärinevatel esimestel teadaolevatel 

ajaloolistel plaanidel on sellel kohal näidatud juba hilisemat hoonestust. Eeslinnuse lõuna- ja 

põhjanurkades, tornide kaitsva külje alla, asusid tänaseks restaureeritud väravad (11e ja 11d). 

Kaks teadaolevat väravat paiknesid ka ida- ja kagutorni vahelistes ringmüürilõikudes (11c ja 

11f, vaata Lisa 5, joonis 91 – skeem 7). 
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7. ILLUSTRATSIOONIDE NIMEKIRI. 

 

LISA 4. Ajaloolised joonised ja fotod (1–31). 

 

Leht Nimetus 

 

1. Joonis 1. Kalvi Aluve šurfide 1–10 asukohtade skeem. 2012. aastal korrati laiendatud 

kujul šurfi number 5 Sturvoldi läänenurgas. Allikas: Aluve, K. 1970. Kuressaare 

linnus-kindluse arhitektuursest kujunemisest. Ajaloolis-arhitektuurne 

rekonstruktsioon. Tallinn. Joonis leht 11. Koopia Muinsuskaitseameti arhiivis P-1283. 

2. Joonis 2. Vundament (kagu-loodesuunaline nn hoonestusliin) konvendihoonest 19,5 m 

kaugusel edelas Wolffi torni lähistel 1969. a. Vaade loodesse. Kalvi Aluve pidas seda 

algselt esimese ringmüüri edelapoolseks küljeks. 2012. a. kaevandiga XXV avati 

vundament ristuva tranšeega fotol näha olevas madalamaks lammutatud lõigus. 

Allikas: Aluve, K. 1970. Kuressaare linnus-kindluse arhitektuursest kujunemisest. 

Tallinn. Foto 32. Koopia muinsuskaitseameti arhiivis P-1283. 

3. Joonis 3. Konvendihoonest edelas paljastunud kaev (enne ümberehitamist), mille 

kagukülg avati 2012. a. kaevandiga XXV. Allikas: Aluve, K. 1970. Kuressaare linnus-

kindluse arhitektuursest kujunemisest. Ajaloolis-arhitektuurne rekonstruktsioon. 

Tallinn. Foto 39. Koopia Muinsuskaitseameti arhiivis P-1283. 

4. Joonis 4. Kalvi Aluve poolt 1974. aastal avatud esimese ringmüüri läänenurga (Wolffi 

torni) ehk kaevandi C plaan ja lõike A – A asukoht. Allikas: Aluve, K. 1975. Aruanne 

Kuressaare linnuse ja vallide arhitektuuri-ajaloolistest uurimistest 1969–1974. a. 

Tallinn. Joonis leht 3. Koopia Muinsuskaitseameti arhiivis P-2269. 

5. Joonis 5. Kalvi Aluve poolt 1974. aastal avatud esimese ringmüüri läänenurgas tehtud 

lõikejoonis A – A. Allikas: Aluve, K. 1975. Aruanne Kuressaare linnuse ja vallide 

arhitektuuri-ajaloolistest uurimistest 1969-1974. a. Tallinn. Joonis leht 3. Koopia 

Muinsuskaitseameti arhiivis P-2269 

Joonis 6. Kalvi Aluve poolt 1974. aastal avatud esimese ringmüüri läänenurk. Allikas: 

Aluve, K. 1975. Aruanne Kuressaare linnuse ja vallide arhitektuuri-ajaloolistest 

uurimistest 1969–1974. a. Tallinn. Foto 4. Koopia Muinsuskaitseameti arhiivis P-

2269. 
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6. Joonis 7. Kalvi Aluve poolt 1974. aastal avatud esimese ringmüüri läänenurk. 

Paremale jääb ilmselt vastu ringmüüri laotud Wolffi torni sein. Allikas: Aluve, K. 

1975. Aruanne Kuressaare linnuse ja vallide arhitektuuri-ajaloolistest uurimistest 

1969–1974. a. Tallinn. Foto 5. Koopia Muinsuskaitseameti arhiivis P-2269. 

7. Joonis 8. Kalvi Aluve poolt 1974. aastal avatud esimese ringmüüri läänenurk. 

Ringmüür jääb ilmselt vasakule ja üleval on näha sellega ristuvat Wolffi torni seina 

ning osaliselt avatud põrandat. Allikas: Aluve, K. 1975. Aruanne Kuressaare linnuse ja 

vallide arhitektuuri-ajaloolistest uurimistest 1969–1974. a. Tallinn. Foto 6. Koopia 

Muinsuskaitseameti arhiivis P-2269. 

8. Joonis 9. Kalvi Aluve poolt 1974. aastal avatud esimese ringmüüri läänenurk. Wolffi 

torni säilinud põrandalaagid. Allikas: Aluve, K. 1975. Aruanne Kuressaare linnuse ja 

vallide arhitektuuri-ajaloolistest uurimistest 1969–1974. a. Tallinn. Foto 7. Koopia 

Muinsuskaitseameti arhiivis P-2269. 

9. Joonis 10. Vaade konvendihoonele põhjast enne 20. sajandi alguse restaureerimistöid. 

Sturvolt on kõrgemaks ehitamata ning konvendihoone loodeküljel puuduvad suured 

valgusavad. Aleksander Grünbladti foto 1891(?). SMF: 4547(1). 

10. Joonis 11. Vaade konvendihoonele kirdest enne 20. sajandi alguse restaureerimistöid. 

Küllaltki hästi joonistuvad välja Sturvolti ladumisel torni idanurgale jäetud sidekivid. 

Neist viimane asub konvendihoone kirdekülje ülemiste akende joonest veidi kõrgemal. 

Vasakul 1910. aastal lammutatud ohvitseride hoone. Aleksander Grünbladti foto 

1891(?). SMF: 4546(1). 

11. Joonis 12. Kalvi Aluve šurf number 5 Sturvolti läänenurgas, mida korrati 2012. aastal 

kaevandiga XXVIII. Asukoha skeem, vaade ja lõige. Allikas: Aluve, K. 1970. 

Kuressaare linnus-kindluse arhitektuursest kujunemisest. Ajaloolis-arhitektuurne 

rekonstruktsioon. Tallinn. Joonis leht 14. Koopia Muinsuskaitseameti arhiivis P-1283. 

12. Joonis 13. Vaade Sturvoldi läänenurga ja konvendihoone loodeseina liitekohal 

leidunud vuugile Kalvi Aluve šurfis number 5. Allikas: Aluve, K. 1970. Kuressaare 

linnus-kindluse arhitektuursest kujunemisest. Ajaloolis-arhitektuurne 

rekonstruktsioon. Tallinn. Foto 31. Koopia Muinsuskaitseameti arhiivis P-1283. 

13. Joonis 14. Vaade vundamendiastmele Sturvoldi idanurga ja konvendihoone kirdeseina 

liitekohas Kalvi Aluve šurfis number 1. Allikas: Aluve, K. 1970. Kuressaare linnus-

kindluse arhitektuursest kujunemisest. Ajaloolis-arhitektuurne rekonstruktsioon. 

Tallinn. Foto 30. Koopia Muinsuskaitseameti arhiivis P-1283. 
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14. Joonis 15. Vaade Pika Hermanni põhjanurga ja konvendihoone kirdeseina liitekohale 

Kalvi Aluve šurfis number 2. Allikas: Aluve, K. 1970. Kuressaare linnus-kindluse 

arhitektuursest kujunemisest. Ajaloolis-arhitektuurne rekonstruktsioon. Tallinn. Foto 

24. Koopia Muinsuskaitseameti arhiivis P-1283. 

15. Joonis 16. Vaade Pika Hermanni põhjanurga ja konvendihoone kirdeseina liitekohale 

Kalvi Aluve šurfis number 2. Allikas: Aluve, K. 1975. Aruanne Kuressaare linnuse ja 

vallide arhitektuuri-ajaloolistest uurimistest 1969–1974. a. Tallinn. Foto 13. Koopia 

Muinsuskaitseameti arhiivis P-2269. 

16. Joonis 17. Vaade Pika Hermanni lõunanurga ja konvendihoone kaguseina liitekohale 

Kalvi Aluve šurfis number 3. Allikas: Aluve, K. 1970. Kuressaare linnus-kindluse 

arhitektuursest kujunemisest. Ajaloolis-arhitektuurne rekonstruktsioon. Tallinn. Foto 

25. Koopia Muinsuskaitseameti arhiivis P-1283. 

17. Joonis 18. Kalvi Aluve šurf number 8 II ringmüüri kagukülje keskosas, kagu- ja 

Püssirohutorni vahelises lõigus. Lõige, vaade ja plaan. Šurfist veidi kirde poole rajati 

2012. aastal kaevand XXX. Allikas: Aluve, K. 1970. Kuressaare linnus-kindluse 

arhitektuursest kujunemisest. Ajaloolis-arhitektuurne rekonstruktsioon. Tallinn. Joonis 

leht 15. Koopia Muinsuskaitseameti arhiivis P-1283. 

18. Joonis 19. Vaade II ringmüüri kaguküljel Kalvi Aluve šurfis number 8 välja 

puhastatud horisontaalse ja korrektse müürilaoga nn vundamendiosale ja selle vastu 

kuhjatud täitepinnasele. Allikas: Aluve, K. 1970. Kuressaare linnus-kindluse 

arhitektuursest kujunemisest. Ajaloolis-arhitektuurne rekonstruktsioon. Tallinn. Foto 

38. Koopia Muinsuskaitseameti arhiivis P-1283. 

19. Joonis 20. II ringmüüri kagukülje restaureerimistööd 1989. aastal. SMF 3751:151. 

20. Joonis 21. II ringmüüri kagukülje restaureerimistööd 1989. aastal. Algsest müürist on 

kõrgemalt säilinud vaid välimine serv ja laskeavade otsad. SMF 3757:29. 

21. Joonis 22. II ringmüüri kagukülje restaureerimistööd 1989. aastal. Algsest müürist on 

kõrgemalt säilinud vaid välimine serv ja laskeavade otsad. Paremal Püssirohutorn. 

SMF 3757:30. 

22. Joonis 23. II ringmüüri kagukülje restaureerimistööd 1989. aastal. Tööd katkesid fotol 

nähaolevas punktis. 2012. aastal rajati kaevand XXX paremalt esimese restaureeritud 

laskeava ette. SMF 3751:153. 

23. Joonis 24. Kalvi Aluve visandid II ringmüüri kaguküljest (1 lõige, 2 vaade, 3 plaan) ja 

trepikäiguga loodeküljest (4 lõige, 5 vaade, 6 plaan). Allikas: Aluve, K. 1980. 

Kuressaare piiskopilinnus. Tallinn. Lk 104, joonis 54. 
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24. Joonis 25. 1974. aastal katlamaja masuudihoidla ehitusel ekskavaatoriga lahti 

kaevatud II ringmüüri loodekülg kolme laskeavaga. Üleval on näha säilinud kitsast 

kaitserinnatist. Kaarniššide esist müürilaiendust pidas Aluve alumiseks kaitsekäiguks 

ja vundamendiks. Allikas: Aluve, K. 1975. Aruanne Kuressaare linnuse ja vallide 

arhitektuuri-ajaloolistest uurimistest 1969–1974. a. Tallinn. Foto 23. Koopia 

Muinsuskaitseameti arhiivis P-2269. 

25. Joonis 26. Vaade 1974. aastal katlamaja masuudihoidla ehitusel ekskavaatoriga lahti 

kaevatud II ringmüüri loodeküljele koos kolme laskeavaga. Vasakpoolse kaarnišši 

külgseinast viib trepp üles kaitsekäigule, kus on näha säilinud kaitserinnatist. SMF 

3789:393. 

26. Joonis 27. Vaade 1974. aastal ekskavaatoriga lahti kaevatud II ringmüüri loodeküljele. 

Foto põhjal võib aimata, et ringmüür on rajatud varasemale ning laskeavade ees 

eenduvale sirge seinalaoga müürile, mis on ehitatud enne hoovipinna tõstmist 

eeslinnuses. Nagu edelapoolsest seinaprofiilist näha, on varasema müüri vastu hakatud 

kuhjama savitäiteid, millega tõsteti maapind praktiliselt müüri ülaservani. Seejärel 

hakati järgmise etapina alusmüürile peale ehitama laskeavadega ringmüüri. Foto 

vasakus servas on näha loodekurtiini ilmselt 17. sajandil valminud linnusepoolset 

tugimüüri. Allikas: Aluve, K. 1975. Aruanne Kuressaare linnuse ja vallide 

arhitektuuri-ajaloolistest uurimistest 1969–1974. a. Tallinn. Foto 21. Koopia 

Muinsuskaitseameti arhiivis P-2269. 

27. Joonis 28. Vaade ühele 1974. aastal lahti kaevatud II ringmüüri loodekülje laskeavale. 

Fotol nähaoleva kaarniši parempoolsest külgseinast viib trepp üles kaitsekäigule. 

Allikas: Aluve, K. 1975. Aruanne Kuressaare linnuse ja vallide arhitektuuri-

ajaloolistest uurimistest 1969–1974. a. Tallinn. Foto 22. Koopia Muinsuskaitseameti 

arhiivis P-2269. 

28. Joonis 29. Püssirohutorni ja sellest lähtuvate ringmüürilõikude restaureerimistööd 

1989. aastal. SMF 3704:38. 

29. Joonis 30. Vuuk Kalvi Aluve poolt enne restaureerimistöid avatud II ringmüüri 

kagukülje ja Püssirohutorni vahel. Kaevandit korrati laiendatud kujul 2012. aastal 

(kaevand XXIX). Allikas: Aluve, K. 1975. Aruanne Kuressaare linnuse ja vallide 

arhitektuuri-ajaloolistest uurimistest 1969–1974. a. Tallinn. Foto 26. Koopia 

Muinsuskaitseameti arhiivis P-2269. 
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30. Joonis 31. Vasakul Kalvi Aluve lõikejoonis tornist Pikk Hermann. Parempoolsel 

skeemil Kalvi Aluve ettekujutus Kuressaare piiskopilinnuse kujunemisest. Number 1 

skeemil – esimene ringmüür, 2 – torn Pikk Hermann ja 3 – konvendihoone ning torn 

Sturvolt. Number 6 markeerib 13. sajandi ehitusmahtu, number 7 – 14. sajandi 

ehitusmahtu ja number 8 olukorda 14.–15. sajandi vahetusel. Allikas: Aluve, K. 1993. 

Eesti keskaegsed linnused. Tallinn. Illustratsioon 43. 
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LISA 5. Joonised (1–91). 

 

Leht Nimetus 

 

1. Joonis 1. Kaevandid 2010–2012. a. Leitud tornid ja müürid. M 1:1250 

2. Joonis 2. Kaevand XXII. Fotode vaatesuunad (1–48, 54–60). M 1:80 

3. Joonis 3. Kaevand XXII. Fotode vaatesuunad (49–53, 61–81). M 1:80 

4. Joonis 4. Kaevand XXII. Profiilide 15–22 asendiskeem ja vaatesuunad. M 1:80 

5. Joonis 5. Kaevand XXII. Vaadete A – A ja B – B, lõike A – B asendiskeem. 

M 1:80 

6. Joonis 6. Kaevand XXII. Hoonestus II eeslinnuses. Prügituskiht. M 1:80 

7. Joonis 7. Kaevand XXII. Hoovipinna tõstmise järgsed ehituskonstruktsioonid 

II ja III eeslinnuses. M 1:80 

8. Joonis 8. Kaevand XXII. Kõrgused täitelisel savikihil. Müüride vundamendid. 

M 1:80 

9. Joonis 9. Kaevand XXII. Vaade A – A. Laskeava I plaan ja lõige A – B. M 1:50 

10. Joonis 10. Kaevand XXII. Vaade B – B. M 1:30 

11. Joonis 11. Kaevand XXIII. Fotode vaatesuunad (82–88). Profiili 14 asendiskeem. 

M 1:125 

12. Joonis 12. Kaevand XXIII. Müürid I vallikraavi põhjanurgas. M 1:50 

13. Joonis 13. Kaevand XXIV. Fotode vaatesuunad (89–124). M 1:50 

14. Joonis 14. Kaevand XXIV. Profiilide 9–13 asendiskeem ja vaatesuunad. M 1:50 

15. Joonis 15. Kaevand XXIV. Vaadete C – C ja D – D, lõigete C – D, E – F ja G – H 

asendiskeem. M 1:50 

16. Joonis 16. Kaevand XXIV. Laskeavade II ja III säilinud põhja kõrgus. 

Hilisemad ehituskonstruktsioonid. M 1:50 

17. Joonis 17. Kaevand XXIV. II ringmüüri vundament ja säilinud prügituskihi kõrgus 

laskeava II ees. M 1:50 

18. Joonis 18. Kaevand XXIV. Laskeavade II ja III plaan. M 1:50 

19. Joonis 19. Kaevand XXIV. Laskeava III. Lõige C – D. M 1:50 

20. Joonis 20. Kaevand XXIV. Laskeava II. Lõige E – F. M 1:50 

21. Joonis 21. Kaevand XXIV. Laskeava II. Lõige G – H. M 1:50 

22. Joonis 22. Kaevand XXIV. Vaade C – C. M 1:50 

23. Joonis 23. Kaevand XXIV. Vaade D – D. M 1:50 
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24. Joonis 24. Kaevand XXV. Fotode vaatesuunad (125–140). M 1:100 

25. Joonis 25. Kaevand XXV. Profiilide 6, 7 ja 8 asendiskeem ning vaatesuunad. M 1:100 

26. Joonis 26. Kaevand XXV. I ringmüür, hoonestusliin ja täitelise lubimördikihi 

säilinud kontuur. M 1:100 

27. Joonis 27. Kaevand XXV. I ringmüüri läänenurk. Loodusliku pinnase ja kaevandi 

põhja kõrgused. M 1:100 

28. Joonis 28. Kaevand XXVI. Fotode vaatesuunad (141–166). M 1:250 

29. Joonis 29. Kaevand XXVI. Vaate E – E ja lõike I – J asendiskeem. M 1:100 

30. Joonis 30. Kaevand XXVI. Profiilide 4 ja 5 asendiskeem ning vaatesuunad. M 1:80 

31. Joonis 31. Kaevand XXVI. II ringmüüri kirdekülg Kakelborchi ja idatorni 

vahel. Kaevandi kaguosa plaan. M 1:80 

32. Joonis 32. Kaevand XXVI. II ringmüüri kirdekülg Kakelborchi ja idatorni 

vahel. Kaevandi loodeosa plaan. M 1:80 

33. Joonis 33. Kaevand XXVI. II ringmüüri kirdekülg. Laskeava VII suitsukanal 

Kakelborchist loodes. Plaan. M 1:80 

34. Joonis 34. Kaevand XXVI. Vaade E – E (loodepoolne osa). M 1:50 

35. Joonis 34. Kaevand XXVI. Vaade E – E (kagupoolne osa). M 1:50 

36. Joonis 36. Kaevand XXVI. Lõige I – J. M 1:50 

37. Joonis 37. Kaevand XXVII. Fotode vaatesuunad (167–196). M 1:100 

38. Joonis 38. Kaevand XXVII. Profiili 3 asendiskeem ja vaatesuund. M 1:50 

39. Joonis 39. Kaevand XXVII. Vaate F – F asendiskeem. M 1:50 

40. Joonis 40. Kaevand XXVII. Prügituskihi SÜ 21 kõrgused. M 1:50 

41. Joonis 41. Kaevand XXVII. Ehitusmördi SÜ 19 kõrgused. 

Hilisemad ehituskonstruktsioonid. M 1:50 

42. Joonis 42. Kaevand XXVII. Tumenenud kruus, pealinnuse vundamendi 

sissekaeved ja täiteline savikiht kirdeosas. M 1:50 

43. Joonis 43. Kaevand XXVII. Kõrgused orgaanikaga segunemata 

kruusakihil SÜ 8. M 1:50 

44. Joonis 44. Kaevand XXVII. Kõrgused orgaanikaga segunemata 

alussavil SÜ 7. M 1:50 

45. Joonis 45. Kaevand XXVII. Kaevandi põhja kõrgused. Pealinnuse 

vundament SÜ 1 ja SÜ 2. Aluspaas SÜ 6. M 1:50 

46. Joonis 46. Kaevand XXVII. Vaade F – F. Pealinnuse arvatavad ehitusjärgud. M 1:30 

47. Joonis 47. Kaevand XXVIII. Fotode vaatesuunad (197–217). M 1:100 
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48. Joonis 48. Kaevand XXVIII. Profiili 2 asendiskeem ja vaatesuund. M 1:50 

49. Joonis 49. Kaevand XXVIII. Vaate G – G asendiskeem. M 1:50 

50. Joonis 50. Kaevand XXVIII. Prügituskihi SÜ 22 kõrgused. Hilisemad 

sissekaeved SÜ 31 ja SÜ 23. M 1:50 

51. Joonis 51. Kaevand XXVIII. Ehitusmördi SÜ 18 kõrgused. Hilisemad 

sissekaeved SÜ 31 ja SÜ 23. M 1:50 

52. Joonis 52. Kaevand XXVIII. Tumenenud kruus, hilisemad sissekaeved 

ja täiteline savikiht kaevandi lõunaosas. M 1:50 

53. Joonis 53. Kaevand XXVIII. Kaevandi põhja kõrgused alussavil SÜ 5. 

Pealinnuse vundament SÜ 1. Aluspaas SÜ 4. M 1:50 

54. Joonis 54. Kaevand XXVIII. Vaade G – G. Pealinnuse arvatavad ehitusjärgud. M 1:30 

55. Joonis 55. Kaevand XXIX. Fotode vaatesuunad (218–222). 

Vaate H - H asendiskeem. M 1:100 

56. Joonis 56. Kaevand XXIX. Lõuna- ehk Püssirohutorni plaan. M 1:100 

57. Joonis 57. Kaevand XXIX. Vaade H – H. Lõuna- ehk Püssirohutorni 

ja II ringmüüri liitekoht kirdes. Laskeava III. M 1:10 

58. Joonis 58. Kaevand XXX. Fotode vaatesuunad (223–234). M 1:100 

59. Joonis 59. Kaevand XXX. Profiili 1 asendiskeem ja vaatesuund. M 1:50 

60. Joonis 60. Kaevand XXX. Vaate I – I asendiskeem. M 1:50 

61. Joonis 61. Kaevand XXX. Varasem laskeava SÜ 10 restaureeritud 

ringmüüri SÜ 19 ees. Sekundaarne ahi SÜ 12 ja plomm SÜ 13. M 1:50 

62. Joonis 62. Kaevand XXX. Eeslinnuse hoovipinna tõstmisele eelnenud 

alusmüür SÜ 4 varasema laskeava SÜ 10 all. M 1:50 

63. Joonis 63. Kaevand XXX. Vaade I – I. II ringmüüri restaureeritud 

kagukülg. M 1:20 

64. Joonis 64. Kaevand XXX. Profiil 1. M 1:50 

65. Joonis 65. Kaevand XXVIII. Profiil 2. M 1:50 

66. Joonis 66. Kaevand XXVII. Profiil 3. M 1:50 

67. Joonis 67. Kaevand XXVI. Profiilid 4 ja 5. M 1:50 

68. Joonis 68. Kaevand XXV. Profiil 6. M 1:50 

69. Joonis 69. Kaevand XXV. Profiilid 7 ja 8. M 1:50 

70. Joonis 70. Kaevand XXIV. Profiil 9. M 1:50 

71. Joonis 71. Kaevand XXIV. Profiilid 10 ja 11. M 1:50 

72. Joonis 72. Kaevand XXIV. Profiil 12. M 1:50 
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73. Joonis 73. Kaevand XXIV. Profiil 13. M 1:50 

74. Joonis 74. Kaevand XXIII. Profiil 14. M 1:50 

75. Joonis 75. Kaevand XXII. Profiil 15. M 1:50 

76. Joonis 76. Kaevand XXII. Profiil 16. M 1:50 

77. Joonis 77. Kaevand XXII. Profiilid 17, 18 ja 19. M 1:50 

78. Joonis 78. Kaevand XXII. Profiil 20. M 1:50 

79. Joonis 79. Kaevand XXII. Profiil 21. M 1:50 

80. Joonis 80. Kaevand XXII. Profiil 22. M 1:50 

81. Joonis 81. Kalvi Aluve foto põhjal (vt. Lisa 4 Jn 27) koostatud 1974. a. II ringmüüri 

loodekülje kaevandi skeem. Numbrid joonistel tähistavad arvatavat müüride ja 

täitekihtide tekkimise järjekorda. 

82. Joonis 82. Kaevand IV (2010). I vallikraavi lõunanurga kaevandi skeem. Numbrid 

joonisel tähistavad arvatavat müüride tekkimise järjekorda. 

83. Joonis 83. Kaevand XIII (2011). I vallikraavi idanurga kaevandi skeem. Numbrid 

joonisel tähistavad arvatavat müüride tekkimise järjekorda. 

84. Joonis 84. Sturvolti ehitamisel torni idanurgale jäetud sidekivid ja konvendihoone 

kirdepoolsel seinal välja joonistuv hiline ehitusetapp. Sturvolt on veel ilma 

lisakorruseta. Vasakul 1910. aastal lammutatud ohvitseride hoone. Aleksander 

Grünbladti foto 1891(?). SMF: 4546(1). 

85. Joonis 85. Piiskopilinnuse arvatav kujunemine. Skeem 1. M 1:2000 

86. Joonis 86. Piiskopilinnuse arvatav kujunemine. Skeem 2. M 1:2000 

87. Joonis 87. Piiskopilinnuse arvatav kujunemine. Skeem 3. M 1:2000 

88. Joonis 88. Piiskopilinnuse arvatav kujunemine. Skeem 4. M 1:2000 

89. Joonis 89. Piiskopilinnuse arvatav kujunemine. Skeem 5. M 1:2000 

90. Joonis 90. Piiskopilinnuse arvatav kujunemine. Skeem 6. M 1:2000 

91. Joonis 91. Piiskopilinnuse arvatav kujunemine. Skeem 7. M 1:2000 
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LISA 6. Fotod (1–234). 

 

Leht Nimetus 

 

1. Foto 1. Kaevand XXII. Vaade kagust enne kaevandi laiendamist. Paremal taastatud 

Suurtükitorn. 

Foto 2. Kaevand XXII. Prügituskiht kaevandis kahel pool müüre. Paremal kirde-

edelasuunaline müür SÜ 7. Sellest vasakule jäävad müürid SÜ 9, SÜ 10 ja SÜ 8. 

2. Foto 3. Kaevand XXII. Paremal kirde-edelasuunaline müür SÜ 7. Mõõtelati all selle 

vastu rajatud müür SÜ 9. Selle vastas vasakul lühikese lõiguna säilinud ning kahe 

müüri vahele topitud SÜ 10 ja SÜ 8. 

Foto 4. Kaevand XXII. Paremal kirde-edelasuunaline müür SÜ 7. Vasakul mõõtelati 

all selle vastu (ja sissekaevele) rajatud müür SÜ 9. 

3. Foto 5. Kaevand XXII. Vaade müüridele (vasakult) SÜ 7, SÜ 9, SÜ 10 ja SÜ 8 

edelast. Mõõtelati taga (profiil 18) on näha SÜ 7 vundamendiastmele jooksvat 

prügituskihti SÜ 37. 

Foto 6. Kaevand XXII. Vaade müüridele edelast. Mõõtelati taga on näha SÜ 7 

vundamendiastmele jooksvat prügituskihti SÜ 37. 

4. Foto 7. Kaevand XXII. Vaade müüridele edelast. Profiil 18. Paremal (söekihi SÜ 60 

all) on näha liivapadjal munakivisillutist SÜ 20, mis on lõhutud müüri SÜ 9 

sissekaevega. 

Foto 8. Kaevand XXII. Prügituskiht kaevandis kahel pool müüre. Mõõtelatist paremal 

on näha säilinud munakivisillutist SÜ 34, mis on katnud juba madalamaks lammutatud 

müüre. 

5. Foto 9. Kaevand XXII. Mõõtelatist paremal on näha säilinud munakivisillutist SÜ 34, 

mis on katnud juba madalamaks lammutatud müüre. Sillutis jätkub seinaprofiilis 15. 

Foto 10. Kaevand XXII. Profiil 17. Vaade edelast savitäitesse SÜ 36 kaevatud müüri 

SÜ 7 vundamendikraavile. Sissekaeve kohal on näha müüri vundamendiastmele 

ladestunud prügituskihti SÜ 35. 

6. Foto 11. Kaevand XXII. Müürist SÜ 7 vasakul (all) täiteline paerähane tihendatud kiht  

SÜ 82 (III eeslinnus) ja müürist paremal veel kaevamata prügituskiht SÜ 37 (II 

eeslinnus). 

Foto 12. Kaevand XXII. Tumedaks tallatud saviviirule SÜ 84 rajatud müür SÜ 29 III 

eeslinnuses. 
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7. Foto 13. Kaevand XXII. Loode-kagusuunalised müürijäänused SÜ 29 III eeslinnuses. 

Foto 14. Kaevand XXII. Profiil 19. Vaade paksu savitäite SÜ 38 peal säilinud 

prügituskihile SÜ 37 II eeslinnuses, mis on ladestunud müüri SÜ 7 

vundamendiastmele. Prügituskihi all on näha söe- ja šlakikihti SÜ 60. 

8. Foto 15. Kaevand XXII. Postiaugud ja munakivisillutis SÜ 20 II eeslinnuses, vasakul. 

Foto 16. Kaevand XXII. Läbi sillutise SÜ 20 kaevatud postiaugud ja arvatav kividega 

ümbritsetud alasi või jahutusnõu alus SÜ 25 II eeslinnuses. 

9. Foto 17. Kaevand XXII. Põlengu ja ääsišlaki kihi SÜ 60 alt välja puhastatud 

postiaugud SÜ 22, SÜ 23 ja arvatav alasi või jahutusnõu alus SÜ 25. Kõik on rajatud 

läbi sillutise SÜ 20 ja müüri SÜ 9 vastu tekkinud ehitusmördi kihi SÜ 21. 

Foto 18. Kaevand XXII. Arvatav sepikoja alasi või jahutusnõu alus SÜ 25, mis on 

kaevatud läbi sillutise SÜ 20. 

10. Foto 19. Kaevand XXII. Läbi sillutise SÜ 20 kaevatud postiaugud SÜ 24 ja SÜ 23 

(mõõtelati juures) ning sillutise peale tekkinud ehitusmördist SÜ 21 läbi kaevatud 

postiauk SÜ 22 (all, müüri vastas). Ilmselt seostuvad konstruktsioonid piirdemüüri SÜ 

7 vastu II eeslinnusesse rajatud ajutise sepikojaga. Nagu ka üleval näha olev alasi või 

jahutusnõu alus SÜ 25. 

11. Foto 20. Kaevand XXII. Profiil 16. Täitekihid III eeslinnuses. Mõõtelati juures asub 

puhastamisel välja tulnud palgijälg SÜ 31. 

Foto 21. Kaevand XXII. Mõõtelati all on näha täitepinnasesse kaevatud palgijälge SÜ 

31 ja selle loodepoolses otsas (vasakul) asuvat postiauku SÜ 30. Vasakul paistab 

seinaprofiilist 16 vundamendi SÜ 29 säilinud maakivi. 

12. Foto 22. Kaevand XXII. Profiili 16 algus. Mõõtelati taga on näha müüri SÜ 7 

vundamendi sissekaevet SÜ 77. 

Foto 23. Kaevand XXII. Profiili 16 algus. Mõõtelatist paremal on näha müüri SÜ 7 

vastu kraavi SÜ 77 serva laotud vundamenti. 

13. Foto 24. Kaevand XXII. Profiil 16. Vaade lääne suunas. 

Foto 25. Kaevand XXII. Profiili 15 algus. Vasakul on näha müüri SÜ 5 alla ulatuva 

varasema müüri SÜ 18 säilinud maakive. Neist veidi kõrgemal hilisema hoone SÜ 41 

vundament. 

14. Foto 26. Kaevand XXII. Vasakul on näha müüri SÜ 5 alla ulatuva varasema müüri SÜ 

18 säilinud maakive. Neist veidi kõrgemal hilisema hoone SÜ 41 vundament. 
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Foto 27. Kaevand XXII. Profiil 15. Mõõtelati taga varasema müüri SÜ 18 säilinud 

maakivirida. Neist veidi kõrgemal hilisema hoone SÜ 41 vundament. Paremal nurgas 

veelgi hilisemast hoonest (?) pärinev dolomiitplokk SÜ 50. 

15. Foto 28. Kaevand XXII. Profiili 15 keskmine lõik. Vaade ida suunas. 

Foto 29. Kaevand XXII. Profiili 15 lõpp. Paremal müür SÜ 8, mis on kaevatud paksu 

täitelisse savikihti SÜ 38. 

16. Foto 30. Kaevand XXII. Profiili 15 lõpp. Paremal müür SÜ 8. Kaevandi põhjas 

ligikaudu 2,5 meetri paksune täiteline savikiht SÜ 38. 

Foto 31. Kaevand XXII. Ligikaudu 2,5 meetri paksune orgaanikaga segatud täiteline 

savikiht SÜ 38, mille põhjas on näha punakaid ehituskeraamika tükke. 

17. Foto 32. Kaevand XXII. Vaade kaevandile loodest. Vasakul püstvuuk SÜ 17, mis 

eraldab piirdemüüri erinevaid ehitusetappe SÜ 5 ja SÜ 7. 

Foto 33. Kaevand XXII. Müürist vasakul profiili 16 lõpp ja paremal profiili 15 algus. 

Vaade kirdesse. 

18. Foto 34. Kaevand XXII. Vaade kaevandile idast. Paremal püstvuuk SÜ 17, mis 

eraldab piirdemüüri erinevaid ehitusetappe SÜ 5 ja SÜ 7. 

Foto 35. Kaevand XXII. Müüridest vasakul profiili 15 lõpp ja paremal profiili 16 

algus. Vaade edelasse. 

19. Foto 36. Kaevand XXII. Vuuk SÜ 17 II eeslinnuse piirdemüüri erinevate 

ehitusetappide vahel. Vuugist paremal müür SÜ 5, mille alla ulatuvad müüri SÜ 18 

jäänused. Vuugist vasakul müür SÜ 7. Mõlemad on rajatud (sisse kaevatud) pärast 

maapinna tõstmist eeslinnuses. 

Foto 37. Kaevand XXII. Vaade müüridele SÜ 5 ja SÜ 7 läänest. 

20. Foto 38. Kaevand XXII. Vuuk SÜ 17 II eeslinnuse piirdemüüri erinevate 

ehitusetappide vahel. Vuugist paremal müür SÜ 7 ja vasakul müür SÜ 5. 

Foto 39. Kaevand XXII. Vuuk SÜ 17 II eeslinnuse piirdemüüri erinevate 

ehitusetappide vahel. Vuugist paremal müür SÜ 7 ja vasakul müür SÜ 5. Nagu näha 

on SÜ 7 ehitusmört ladestunud vastu varasema müüri SÜ 5 alla jäänud munakive. 

21. Foto 40. Kaevand XXII. Kaevandi laiendus kirde suunas. Müüri SÜ 5 jätk II 

ringmüüri kirdeküljeni. Müürist SÜ 5 paremal on näha põlengukihti SÜ 105, mis ei 

ole teise eeslinnusesse ulatunud. 

22. Foto 41. Kaevand XXII. Kaevandi laiendus kirde suunas. Müüri SÜ 5 jätk. Paremal 

Saaremaa Muuseumi kantselei, mille tagant paistab konvendihoone. 
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Foto 42. Kaevand XXII. Kaevandi laiendus kirde suunas. Müüri SÜ 5 jätk vastu II 

ringmüüri kirdekülge. Müürist SÜ 5 vasakul on näha plommiga SÜ 11 kinni müüritud 

laskeava. 

23. Foto 43. Kaevand XXII. Müürist SÜ 5 vasakul on näha plommiga SÜ 11 kinni 

müüritud laskeava. Plomm on vundeeritud põlengukihile SÜ 105. 

Foto 44. Kaevand XXII. Plommiga SÜ 11 ilmselt 17 sajandil kinni müüritud laskeava 

number I.  

24. Foto 45. Kaevand XXII. Profiili 22 lõpuosa. Vaade loodesse lammutusrusu kihtidele 

SÜ 107 ja SÜ 108, mille alla jääb põlengukiht SÜ 105. 

Foto 46. Kaevand XXII. Profiili 21 algus. Vaade kagusse lammutusrusu kihtidele SÜ 

107 ja SÜ 108. 

25. Foto 47. Kaevand XXII. Profiil 20 müüri SÜ 5 loodeküljel. 

Foto 48. Kaevand XXII. Profiil 20 müüri SÜ 5 loodeküljel. Profiili keskosas on näha 

täitesavisse SÜ 83 kaevatud palgijälge SÜ 32. 

26. Foto 49. Kaevand XXII. Müüri SÜ 5 vastu (vasakul) rajatud hoonestus II eeslinnuses. 

Foto 50. Kaevand XXII. Hoonestus II eeslinnuses. Müüri SÜ 5 vastu laotud 

kivivundamendis on näha hoone seinakonstruktsioonide postiauke. 

27. Foto 51. Kaevand XXII. All hoone SÜ 47 jäänused, üleval hoone SÜ 41. 

Foto 52. Kaevand XXII. Esiplaanil hoone SÜ 41 säilinud vundament (kiviplatvorm). 

28. Foto 53. Kaevand XXII. Hoone SÜ 41 säilinud vundament (kiviplatvorm). 

Foto 54. Kaevand XXII. Mõõtelati taga hoone SÜ 47 säilinud vundament 

(kiviplatvorm). Paremal profiili 21 lõpuosa. 

29. Foto 55. Kaevand XXII. Vasakul lauajäänused SÜ 39 ja SÜ 40. Paremal koldease 

(ääs) ja sellest veidi kõrgemal paest põrandaplaadid ja arvatav müür SÜ 27. 

Foto 56. Kaevand XXII. Paremal koldease (ääs) ja vasakul paest põrandaplaadid ja 

arvatav müür SÜ 27. Püsti asetatud kivide põhjal võiks arvata, et põranda näol on tegu 

mingi alasi või jahutusnõu alusega. 

30. Foto 57. Kaevand XXII. Hoone SÜ 47 vundamendi alla jäänud lauajäänused SÜ 39 ja 

SÜ 40. 

Foto 58. Kaevand XXII. Profiil 21. Paepõrand ja müürijäänused SÜ 27. 

31. Foto 59. Kaevand XXII. Profiil 21. Paepõrand ja müürijäänused SÜ 27. Võimalik alasi 

või jahutusnõu alus. 

Foto 60. Kaevand XXII. Profiili 21 lõpuosa. Paremal dolomiitplokid SÜ 51 ja SÜ 50. 

32. Foto 61. Kaevand XXII. Profiili 22 algusosa. Paremal müür SÜ 33. 
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Foto 62. Kaevand XXII. Profiil 22. Paremal savitäitele SÜ 36 rajatud müür SÜ 33. 

33. Foto 63. Kaevand XXII. Profiil 22. Savitäitele SÜ 36 rajatud müür SÜ 33. 

Foto 64. Kaevand XXII. Profiili 22 lõpuosa. Vasakul savitäitele SÜ 36 rajatud müür 

SÜ 33. Paremal II ringmüüri kirdekülje hilisema ehitusetapi täitepinnasesse kaevatud 

maakivivundament SÜ 3, mille peale jookseb paks põlengukiht SÜ 105. 

34. Foto 65. Kaevand XXII. II ringmüüri kirdekülje kinni müüritud laskeava I enne 

avamist. Täiteladu on rajatud põlengukihile SÜ 105 ning III eeslinnuse poolsed 

müürid on saanud raskeid tulekahjustusi. 

35. Foto 66. Kaevand XXII. Vaade kaevandile edelast pärast vundamentide avamist. 

Foto 67. Kaevand XXII. II eeslinnuse loodekülje piirdemüüri SÜ 5 vastu 

vundamendikraavi seina laotud eenduv ja ebakorrapärane alusmüür. 

36. Foto 68. Kaevand XXII. Vastu II ringmüüri kirdekülje laskeavaga jätku SÜ 4 laotud II 

eeslinnuse piirdemüür SÜ 5. Kahte ehitusetappi eraldab vuuk SÜ 15. 

Foto 69. Kaevand XXII. Vaade kaevandile edelast pärast vundamentide osalist 

avamist II eeslinnuses (paremal). 

37. Foto 70. Kaevand XXII. II eeslinnuse piirdemüüri kahte etappi lahutav vuuk SÜ 17. 

Vuugist vasakul müür SÜ 7 ja paremal SÜ 5, mille alla ulatuvad veelgi varasema 

müüri SÜ 18 maakivid. 

Foto 71. Kaevand XXII. Müüri SÜ 5 vastu täitepinnast laotud mördine vundament. 

Vasakul on näha müüri SÜ 5 kõrgemalt vundeeritud lõpuosa alla ulatuvaid veelgi 

varasema müüri SÜ 18 maakive. 

38. Foto 72. Kaevand XXII. Vaade edelast II ringmüüri kirdekülje ehitusetappidele. 

Mõõtelati taga on näha varasemat maakivimüüri SÜ 1 (alumine), mille peale on 

ehitatud müür SÜ 2. Ristuvast müürist SÜ 5 vasakul on näha ringmüüri jätkumist juba 

täitepinnasesse kaevatud maakivivundamendil SÜ 3. 

Foto 73. Kaevand XXII. Müürist SÜ 2 eenduv alusmüür SÜ 1 teises eeslinnuses, mille 

vastu on kuhjatud enam kui 2 meetri paksune täiteline savikiht SÜ 38. 

39. Foto 74. Kaevand XXII. Vaade alusmüürile SÜ 1 edelast. Nagu näha on tema peale 

ehitatud müüri SÜ 2 alla tekkinud juba tume orgaanikaviirg. Kahte ehitusetappi 

eraldab horisontaalne vuuk SÜ 16. 

Foto 75. Kaevand XXII. Müürid II eeslinnuse põhjanurgas. Vaade loodesse. 

40. Foto 76. Kaevand XXII. Müürid II eeslinnuse põhjanurgas. Laskeava I avamine. 

Vaade itta. 
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Foto 77. Kaevand XXII. Vaade II ringmüüri kirdekülje laskeavale number I pärast 

puhastamist. Nagu näha on laskeava sisemus ja müürid III eeslinnuses tulekahjus 

kõvasti kannatada saanud. Tõenäoliselt on tegu sekundaarselt vastu olemasolevaid 

müüre ehitatud puithoone põlenguga, mis II eeslinnusesse ei ulatunud. 

41. Foto 78. Kaevand XXII. Koonduvate külgedega laskeava I. Laskeava ees puudub 

ristkülikukujuline kaarsillusega kamber ning laskeava ots on vormistatud paeplaatidest 

laega, mis tundub II ringmüüri varasemate laskeavade puhul tüüpiline. Varasematel 

laskeavadel esineb sageli ka seinanišše (vasakul). 

Foto 79. Kaevand XXII. Vaade laskeava I vasakus külgseinas leidunud ja tulekahjus 

kannatada saanud nišile (ca 40x60 cm, sügavus ligikaudu 65 cm). 

42. Foto 80. Kaevand XXII. Põikprussijäljed laskeava külgseintes ja laskeava ots (15x60 

cm). Üleval on näha tules kannatada saanud paeplaatidest lage. 

Foto 81. Kaevand XXII. Vaade kaevandile pärast tööde lõppu. Vasakul, Suurtükitorni 

kõrval, on näha kahte laskeava, mis avati kaevandiga XXIV. 

43. Foto 82. Kaevand XXIII. Vaade kaevandile edelast. Tagaplaanil kaevand XXII ja II 

ringmüüri kirdekülg. 

Foto 83. Kaevand XXIII. Müürid SÜ 1 ja sellele peale ehitatud SÜ 2 (koos uue 

kontreskarbi dolomiitvoodriga) I vallikraavi põhjanurgas. Profiil 14. 

44. Foto 84. Kaevand XXIII. Vaade I vallikraavi põhjapoolsele välisnurgale loodest. 

Paremal muuseumi garaaž. 

Foto 85. Kaevand XXIII. Mõõtelatist paremal lammutatud pealispinnaga müür SÜ 1 ja 

sellele peale ehitatud SÜ 2. Kaevandi nurgas on näha võlvikanda. 

45. Foto 86. Kaevand XXIII. Koos müüriga SÜ 2 ja kontreskarbi uue dolomiitvoodriga 

rajatud võlvikand kaevandi idanurgas, mis viitab hilisemale hoonestusele I vallikraavi 

kirdepoolsel välisküljel. 

Foto 87. Kaevand XXIII. Dolomiitplokkidest laotud uus kontreskarp SÜ 2 vallikraavi 

põhjanurgas. 

46. Foto 88. Kaevand XXIII. Vaade kirdest kaevandis leidunud täitekihtidele. Müüridele 

SÜ 1 ja SÜ 2 oli 20 sajandi II poolel peale ehitatud kuivkäimla. 

Foto 89. Kaevand XXIV. Vaade paarislaskeavale nr II ja sinna rajatud profiilile 10, 

millele toetub mõõtelatt. Vasakul on näha veel pinnasega täidetud laskeava nr III ja 

Suurtükitorni. Ringmüüri pealispinda (SÜ 4) on Kalvi Aluve poolt mitte just kõige 

õnnestunumalt eelmiste restaureerimistööde käigus uuendatud. 

47. Foto 90. Kaevand XXIV. Profiil 10 II ringmüüri kirdekülje paarislaskeavas II 
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Foto 91. Kaevand XXIV. Profiil 10. Paks 16. sajandi II poole leiumaterjaliga 

põlengukiht SÜ 25 ja kõdukihid SÜ 34, SÜ 35 selle all. Mõõtelatt seisab laskeava 

põhja ladestunud mördikihil SÜ 6. 

48. Foto 92. Kaevand XXIV. Profiil 10 laskeavast II edela suunas välja ulatuv lõpuosa. 

Foto 93. Kaevand XXIV. Paarislaskeava II põhjas välja puhastatud lubimördikiht SÜ 

6 ja prussi (põrandalaagi) jälg SÜ 7 ringmüüri sisekülje joonel. 

49. Foto 94. Kaevand XXIV. Mördikiht SÜ 6 ja prussi (põrandalaagi) jälg SÜ 7 laskeava 

number II põhjas. Mõõtelatist vasakul laskeava ots A ja paremal B, mille nurgas on 

näha vertikaalset vuuki SÜ 5. 

Foto 95. Kaevand XXIV. Profiil number 12 paarislaskeava ees. Prussijälg SÜ 7 

laskeava põhjamördis. 

50. Foto 96. Kaevand XXIV. Profiili 12 lõpp laskeava II loodepoolse külje ees. 

Põlengukiht SÜ 25. 

Foto 97. Kaevand XXIV. Profiili 12 lõpp laskeava II loodepoolse külje ees. 

51. Foto 98. Kaevand XXIV. Laskeava number I täitekihid. Profiil 9. 

Foto 99. Kaevand XXIV. Laskeava number I täitekihid. Profiil 9. Ülevalt alla: 

tumenenud kruus SÜ 15, lubimört SÜ 16, lubjaviirg SÜ 17, 16. sajandi II poole 

leidudega tume kruusakiht SÜ 18 ja savitäide SÜ 19 laskeava põrandal. 

52. Foto 100. Kaevand XXIV. Vasakul kinni müüritud otsaga laskeava I pärast 

puhastamist. Paremal mördikihile SÜ 10 ja savikihile SÜ 8 laotud tellise- ja 

paekivirida SÜ 11. 

Foto 101. Kaevand XXIV. Mördikihile SÜ 10 ja savikihile SÜ 8 kaldega laotud 

tellise- ja paekivirida SÜ 11 kahe laskeava vahel. Paremal profiili 9 lõpp. 

53. Foto 102. Kaevand XXIV. Mördikihile SÜ 10 ja savikihile SÜ 8 laotud tellise- ja 

paekivirida SÜ 11 kahe laskeava vahel. Neid katab põlengukiht SÜ 25. Foto ülemises 

servas on ringmüüri all näha prussijälge SÜ 12 ning selle ette saviga laotud kivirida 

SÜ 9. 

Foto 103. Kaevand XXIV. Vaade laskeavale II pärast mördikihi SÜ 6 eemaldamist 

laskeava põhjast. Välja on tulnud eenduv vundamendiserv SÜ 1 ja hiljem selle peale 

laotud maakividest kõrgendus SÜ 2. 

54. Foto 104. Kaevand XXIV. Vaade loodesse. Ringmüüri kirdeküljest eenduv 

vundamendiosa SÜ 1, mida on hiljem maakividega kõrgemaks laotud (SÜ 2). 

55. Foto 105. Kaevand XXIV. Vaade paarislaskeavale II, mille esise kambri mõlemas 

külgseinas asuvad nišid. Laskeava mõlemad otsad on hiljem kinni laotud. 
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Foto 106. Kaevand XXIV. Vasakul laskeava number III, mille kivipõrand asub 

paarislaskeava II omast mõnevõrra kõrgemal. 

56. Foto 107. Kaevand XXIV. Vaade loodest laskeavale III pärast puhastamist. Laskeava 

otsa mõõtmeteks on ca 28x160 cm. 

Foto 108. Kaevand XXIV. Kaevandi laiendamine laskeavade eksponeerimiseks. 

57. Foto 109. Kaevand XXIV. Profiil 13 algus paarislaskeava II ees. Põlengukiht SÜ 25 

ulatub laskeavast välja. 

Foto 110. Kaevand XXIV. Põlengukiht SÜ 25 ulatub paarislaskeavast II õhukese 

viiruna välja ning on jälgitav veel profiilis 13. 

58. Foto 111. Kaevand XXIV. Seinaprofiil 13 pärast kaevandi laiendamist laskeavade ees. 

Mõõtelatt toetub vastu profiili esimest lõiku. 

Foto 112. Kaevand XXIV. Profiil 13 algus, kus on näha vastu ringmüüri laotud 

paekivikonstruktsiooni SÜ 51. 

59. Foto 113. Kaevand XXIV. Profiili 13 jätk kaevandi edelaküljel. 

Foto 114. Kaevand XXIV. Profiili 13 jätk kaevandi edelaküljel, mis lõppeb Kalvi 

Aluve restauraatorite poolt täielikult segi pööratud lõiguga (paremal). 

60. Foto 115. Kaevand XXIV. Tume söene prügituskiht SÜ 13 laskeava II ees kaevandi 

kaguosas. 

Foto 116. Kaevand XXIV. Tume söene prügituskiht SÜ 13 laskeava II ees kaevandi 

kaguosas, kust tuli muu leiumaterjali hulgas välja Liivimaa ordu poolt 15. sajandil 

Tallinnas vermitud penn (SM 10663:2523). 

61. Foto 117. Kaevand XXIV. Prügituskiht SÜ 13 laskeava II ees kaevandi kaguosas 

Foto 118. Kaevand XXIV. Paarislaskeava II. Laskeava kinni müüritud otsad. Vasakul 

A (ca 17x60 cm) ja B (ca 23x50 cm). Mõlemas külgseinas on näha sisse ehitatud 

nišše. 

62. Foto 119. Kaevand XXIV. Laskeava II kinni müüritud otsad ja külgseintesse ehitatud 

nišid. 

Foto 120. Kaevand XXIV. Vaade laskeavale III ja ringmüürist eenduvale 

vundamendiosale SÜ 2. 

63. Foto 121. Kaevand XXIV. Suitsukanal (läbimõõt 36 cm) laskeava III laes, mis on 

viidud üles ringmüüri kaitserinnatisele. 

Foto 122. Kaevand XXIV. Suitsukanal (läbimõõt 36 cm) laskeava III kaarsillusega 

laes. Laskeava otsa juures on näha üleminekut paeplaatidest laotud laele nagu ka 

laskeava II juures. 
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64. Foto 123. Kaevand XXIV. Eenduv maakivivundament SÜ 1 laskeava III kaguküljel, 

mille kohal on näha sirgemat vertikaalset (täitepinnasest välja ulatunud) seinaladu. 

Hiljem on maapinda veelgi tõstetud ning vundamendiserva suurte maakividega 

kõrgemaks laotud (SÜ 2). 

Foto 124. Kaevand XXIV. Eenduv maakivivundament SÜ 1 laskeava III kaguküljel. 

65. Foto 125. Kaevand XXV. Vaade kaevandile konvendihoone kaitsekäigult. 

Foto 126. Kaevand XXV. Vasakul on näha I ringmüüri lammutatud pealispinnaga 

edelakülge ja paremal sellega ehituslikult seotud dolomiidist kaevuplatvormi SÜ 1. 

Laudadest kaane all K. Aluve poolt täielikult ümber ehitatud kaev SÜ 7, mis on algselt 

ringmüüriga liidetud. Kaevust vasakul profiil 8. Ringmüürist paremale algab koos 

platvormiga profiil 7. 

66. Foto 127. Kaevand XXV. Profiili 7 jätk paremale. Kaevandi põhjas looduslik savi SÜ 

9. 

Foto 128. Kaevand XXV. Profiili 7 lõpp ringmüüri kohal. Paremal on näha I 

vallikraavi rusutäiteid SÜ 45 ja SÜ 46. 

67. Foto 129. Kaevand XXV. Vaade edelasse I ringmüürile ja vallikraavi täitekihtidele. 

Paremal kaev koos selle ümber ehitatud platvormiga. 

Foto 130. Kaevand XXV. Kaevu ja I eeslinnust kaheks tsooniks jagava loode-

kagusuunalise hoonestusliinini SÜ 3 vahelise tranšee kaevamine. 

68. Foto 131. Kaevand XXV. All on näha hoonestusliini SÜ 3 vundamendiastet ja 

osaliselt säilinud seinapinda, mis on sisse kaevatud läbi lubimördikihi SÜ 4. 

Hoonestusliinist kaevu (edela) pool on mördikiht valdavalt hilisemate tööde käigus 

lõhutud. Tranšee parempoolsest seinast ulatuvad välja ilmselt täitesse visatud 

dolomiitplokid SÜ 5 ja SÜ 6. 

69. Foto 132. Kaevand XXV. Hoonestusliin SÜ 3. Kahel pool müüri on välja puhastatud 

mördikiht SÜ 4. 

Foto 133. Kaevand XXV. Hoonestusliin SÜ 3 ja kahel pool müüri tranšee põhjas välja 

puhastatud mördikiht SÜ 4. Mõõtelatt toetub vastu seinaprofiili 6. 

70. Foto 134. Kaevand XXV. Vaade edelasse. Vundament SÜ 3 on rajatud esimesele hästi 

tihendatud paeklibusele täitekihile SÜ 8. Sarnane täitekiht oli kõikjal äratuntav 2011. 

aastal I ringmüüri lõunanurka rajatud kaevandis XIV. 

71. Foto 135. Kaevand XXV. Mördikiht SÜ 4 hoonestusliinist kirdes. Lati joonel on näha 

müüri vundamendi sissekaevet SÜ 14. 
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Foto 136. Kaevand XXV. Sama vaade pärast kaevandi süvendamist. Profiili nr 6 

algus. Mördi all orgaanikaviirg SÜ 10 ja paeklibune esimene täitekiht SÜ 8. 

72. Foto 137. Kaevand XXV. Profiil 6 algus hoonestusliinist kirdes. 

Foto 138. Kaevand XXV. Profiil 6 jätk hoonestusliinist edelas. Kaevandi põhjas 

looduslik savi SÜ 9. Selle peal paeklibune täitekiht SÜ 8 ja tume orgaanikaviirg SÜ 

10, millele on ladestunud lubimördikiht SÜ 4. 

73. Foto 139. Kaevand XXV. Profiil 6. Esimene täitekiht SÜ 8 ulatub hoonestusliini SÜ 3 

alla. 

Foto 140. Kaevand XXV. Profiil 6 hoonestusliinist SÜ 3 kirdes. Müüri 

vundamendikraavi sissekaeve SÜ 16 ja ilmselt Kalvi Aluve aegne sissekaeve SÜ 25 

sellest kõrgemal. 

74. Foto 141. Kaevand XXVI. Arvatavalt 18.-19. sajandil osaliselt dolomiitplokkidest 

voodriga toestatud II ringmüüri kirdekülg idatorni ja torni Kakelborch vahel. 

Mõõtelatt toetub prügituskihile SÜ 15. Sellest paremal on näha varasemat kuni 25-30 

cm ringmüürist eenduvat alusmüüri SÜ 1. Tagaplaanil paistab Suurtükitorn. 

75. Foto 142. Kaevand XXVI. Vaade loodesse. Mõõtelatt toetub prügituskihile SÜ 15. 

Sellest paremal on näha ringmüürist kuni 25-30 cm eenduvat alusmüüri SÜ 1. 

Foto 143. Kaevand XXVI. Prügituskiht SÜ 15 ja ringmüürist (SÜ 3) kuni 25-30 cm 

eenduv alusmüür SÜ 1. Foto keskel on näha otse alusmüürile rajatud laskeava nr IV 

loodepoolset külge. Hiljem kinni müüritud (SÜ 5) laskeava põhjas paistab 17. sajandi 

leidudega savine täitekiht SÜ 4 

76. Foto 144. Kaevand XXVI. Vaade lõunast II ringmüüri tõenäoliselt 17. sajandil 

kinnimüüritud laskeavadega ja ettelaoga parandatud kirdeküljele ja selle säilinud 

kaitserinnatisele. 

Foto 145. Kaevand XXVI. II ringmüüri kirdekülje kaitserinnatis (säilinud kuni 10,10 

m üle merepinna) ja ilmselt müüri alumise tsooni laskeavade kaarniššidele toetunud 

kaitsekäik selle ees (säilinud ca 8,6–8,7 m üle merepinna). 

77. Foto 146. Kaevand XXVI. All II eeslinnuse hoovipinna tõstmise eel rajatud alusmüür 

SÜ 1 ja sellele ehitatud II ringmüüri kirdekülg (SÜ 3) koos kinni müüritud laskeavaga 

IV. Üleval paremas nurgas on näha laskeava osaliselt säilinud kaart, millele on pärast 

laskeava kinnimüürimist (SÜ 5) peale laotud uus sirge seinalaoga müürilõik SÜ 6. 

78. Foto 147. Kaevand XXVI. All paremal laskeava IV osaliselt säilinud kaar, millele on 

pärast laskeava kinnimüürimist (SÜ 5) peale laotud uus sirge seinalaoga müürilõik SÜ 
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6 (mätta all). Foto ülemises servas on näha II ringmüüri säilinud kaitserinnatist ja 

kirdekurtiini laskevalli dolomiidist tugimüüri. 

Foto 148. Kaevand XXVI. Paremal ringmüüri kirdekülje ette laotud dolomiidist 

tugimüür SÜ 7 ja SÜ 14. 

79. Foto 149. Kaevand XXVI. Vaade II ringmüüri kirdeküljele (SÜ 3), mis on rajatud 

müürile SÜ 1. 

Foto 150. Kaevand XXVI. II ringmüüri kirdekülje (SÜ 3) alt leitud sileda seinalaoga 

alusmüür SÜ 1, mille vastu on hakatud kuhjama täitepinnast. Ringmüüri kahte 

ehitusetappi eraldab horisontaalne vuuk (SÜ 2). Täitepinnasesse kaevatud šurfiga ei 

jõutud alusmüüri lõpuni (šurfi põhja kõrgus 2,11 m üle merepinna). 

80. Foto 151. Kaevand XXVI. Profiili 4 algus. Alusmüüri SÜ 1 vastu kuhjatud 

savimassiiv. Vaade loodesse. 

Foto 152. Kaevand XXVI. Vaade kagusse. Profiil 5. Alusmüüri SÜ 1 vastu kuhjatud 

savimassiiv. 

81. Foto 153. Kaevand XXVI. Profiil 4. Vaade kagusse. 

Foto 154. Kaevand XXVI. Profiil 4. Vaade kagusse. Ringmüüri eest leitud dolomiidist 

põrandaplaadid SÜ 12, SÜ 11, SÜ 10 ja SÜ 9. 

82. Foto 155. Kaevand XXVI. Profiili 4 lõpp. Vaade kagusse. Ringmüüri eest leitud 

dolomiidist põrandaplaadid SÜ 12, SÜ 11, SÜ 10 ja SÜ 9. 

Foto 156. Kaevand XXVI. Vaade lõunast II ringmüüri kirdeküljele ja kinnimüüritud 

laskeavale number VI. Foto ülemises servas on näha ringmüüri säilinud kaitserinnatist 

ja taga kirdekurtiini laskevalli dolomiidist tugimüüri. 

83. Foto 157. Kaevand XXVI. Vaade II ringmüüri kirdeküljele ja kinnimüüritud 

laskeavale number VI, mille kaarnišist viib suitsukanal üles kaitserinnatisele. 

Foto 158. Kaevand XXVI. Vaade laskeavale number VI, mille kaarnišist viib 

suitsukanal (vasakus nurgas) üles kaitserinnatisele. Laskeava on hiljem kinni laotud 

(SÜ 5). Üleval parempoolses nurgas on näha säilinud kaitserinnatist. 

84. Foto 159. Kaevand XXVI. Laskeava number VI, mille kaarnišist on suitsukanal 

(vasakus nurgas) juhitud üles ligikaudu 150 cm laiusele kaitserinnatisele. 

Foto 160. Kaevand XXVI. Vaade ülevalt laskeava VI kaitserinnatise sisse ehitatud 

suitsukanalile, mille mõõtmeteks ülemises tsoonis on ligikaudu 35x35 cm. 

85. Foto 161. Kaevand XXVI. Vasakul laskeava VI ja paremal kinni laotud laskeava 

number V. 
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Foto 162. Kaevand XXVI. Vaade edelast II ringmüüri kirdeküljele. Vasakul laskeava 

VI ja paremal kinni laotud laskeava number V. Mõõtelatt markeerib ringmüüri 

säilinud kaitsekäigu põhja kõrgust ning toetub vastu kaitserinnatist. 

86. Foto 163. Kaevand XXVI. Vaade kinnimüüritud laskeavale V. Täitelaos on näha 

laskeava kaare säilinud fragmente. 

Foto 164. Kaevand XXVI. II ringmüüri kirdekülje välisserv tornist Kakelborch loodes. 

Vaade kirdest murumätta alt välja puhastatud laskeava number VII suitsukanalile, mis 

on samuti kaitserinnatisse sisse ehitatud. 

87. Foto 165. Kaevand XXVI. II ringmüüri kirdekülje välisserv tornist Kakelborch loodes. 

Vaade kirdest murumätta alt välja puhastatud laskeava number VII suitsukanalile, 

mille mõõtmeteks on ligikaudu 22x30 cm. Puhastamisel selgus, et kanal jätkub 70 cm 

ulatuses vertikaalselt allapoole ning keerab seejärel edelasse ringmüüri sisekülje 

suunas. 

88. Foto 166. Foto 166. Kaevand XXVI. II ringmüüri kirdekülje kaitserinnatisse ehitatud 

laskeava VII suitsukanal tornist Kakelborch loodes. Vasakul ringmüüri välisserv. 

Foto 167. Kaevand XXVII. Vaade pealinnuse loodeküljele, mille keskossa rajati 

kaevand XXVII. Vasakul torn Sturvolt. 

89. Foto 168. Kaevand XXVII. Kaevand rajati Sturvolti kõrvalhoone arvatava edelapoolse 

otsaseina kohale, mis jääb esimese korruse teise ja kolmanda aknaava vahele. 

Foto 169. Kaevand XXVII. Kaevand pärast esimeste kruusatee aluste täitekihtide 

eemaldamist. Vaade edelasse. 

90. Foto 170. Kaevand XXVII. Prügituskihi SÜ 21 kivisema osa (arvatava tee) välja 

puhastatud kontuur. Elutegevuskiht oli tekkinud otse konvendihoone ehitusmördi 

kihile SÜ 19 ning planeeritud maapind ulatus mõõtelati all näha olevale müüriastmele. 

Astmest kõrgemal on pealinnuse seina suunda korrigeeritud. Latt markeerib umbes 

keskaegse maapinna kõrgust, mis püsis 17. sajandini. 

91. Foto 171. Kaevand XXVII. Prügituskihi SÜ 21 väljapuhastamine. Vaade kirdesse. 

Foto 172. Kaevand XXVII. Arvatava tee jäänused kaevandi loodeküljel. Mõõtelatt 

markeerib umbes keskaegse maapinna kõrgust, mis püsis 17. sajandini. 

92. Foto 173. Kaevand XXVII. Arvatava tee jäänused kaevandi loodeküljel. 

Foto 174. Kaevand XXVII. Arvatav konvendihoone ehituse aegne lubimördikiht SÜ 

19 ja läbi selle kaevatud kraav SÜ 18 ja postiauk SÜ 17 (vasakul). Paremal postiauk 

SÜ 16. 
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93. Foto 175. Kaevand XXVII. Läbi lubimördikihi SÜ 19 kaevatud kraavid ja postiaugud 

kaevandis. Vaade kirdesse. Ilmselt on tegu pealinnuse seina äärde rajatud ajutise ning 

puitkonstruktsioonidel tugineva kerge hoonestusega. 

94. Foto 176. Kaevand XXVII. Postiaugud SÜ 16, SÜ 15 ja SÜ 14 kaevandi edelaosas. 

All nurgas kraav SÜ 13 ja dolomiitplokk SÜ 20. 

Foto 177. Kaevand XXVII. Paremal on näha vastu pealinnuse seina ulatuvat 

tumenenud kruusa kihti SÜ 10 ja vasakul sellele ladestunud heleda täitelise savikihi 

SÜ 12 säilinud kontuuri. 

95. Foto 178. Kaevand XXVII. Kaevandi kirdeosas on tumenenud kruus SÜ 10 

vundamendi sissekaevega SÜ 11 läbi lõigatud. 

Foto 179. Kaevand XXVII. Vaade edelasse. Pealinnuse vundamendi sissekaeve SÜ 

11, mis lõikab läbi tumenenud kruusakihi SÜ 10. Kõige peale on ladestunud täiteline 

savikiht SÜ 12. 

96. Foto 180. Kaevand XXVII. Vaade kirdesse. Kaevandi edelaosas vastu seina 

ladestunud kruusakiht SÜ 10. Selle peal mördiviirg SÜ 27 ja täiteline savikiht SÜ 12. 

Foto 181. Kaevand XXVII. Vastu seina ladestunud tumenenud kruusakiht SÜ 10. 

Selle peal mördiviirg SÜ 27 ja täiteline savikiht SÜ 12. 

97. Foto 182. Kaevand XXVII. Mõõtelatist paremal on näha vundamendi sissekaeve SÜ 

11 algust, millega on tumenenud kruus SÜ 10 läbi lõigatud. 

Foto 183. Kaevand XXVII. Vaade edelasse. Tumenenud kruus SÜ 10 on kaevandi 

kirdeosas vundamendi sissekaevega SÜ 11 lõhutud. Seinal on näha tumeda triibu 

katkemist. 

98. Foto 184. Kaevand XXVII. Orgaanikaga segunemata kruusakiht SÜ 8. Seinal on näha 

tumenenud kruusa SÜ 10 katkemiskohta. 

Foto 185. Kaevand XXVII. Orgaanikaga segunemata kruusakiht SÜ 8. Vaade 

kirdesse. 

99. Foto 186. Kaevand XXVII. Orgaanikaga segunemata alussavi SÜ 7. 

Foto 187. Kaevand XXVII. Orgaanikaga segunemata alussavi SÜ 7. Vaade kirdesse 

seinaprofiili 3 lõpuosale. 

100. Foto 188. Kaevand XXVII. Profiil 3. Vaade pealinnuse sissekaevele SÜ 11. 

Foto 189. Kaevand XXVII. Profiili 3 algus. Vaade edelasse. 

101. Foto 190. Kaevand XXVII. Profiili 3 algus. Tumenenud kruusakiht SÜ 10 on 

ladestunud vastu seina.  
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Foto 191. Kaevand XXVII. Aluspaas SÜ 6 (kõrgus 1,75–2,07 m üle merepinna) 

pealinnuse vundamendi all, mis hakkab kaevandi edelaosas (paremal) ära kaduma. 

102. Foto 192. Kaevand XXVII. Aluspaas SÜ 6 (kõrgus 1,75–2,07 m üle merepinna) 

pealinnuse vundamendi all. 

Foto 193. Kaevand XXVII. Looduslik paekiht SÜ 6 ja kitsas vundamendikraav SÜ 11. 

Vaade kirdesse. 

103. Foto 194. Kaevand XXVII. Profiil 3. Vundamendikraav SÜ 11, mis on kaevatud läbi 

kruusakihtide SÜ 10 ja SÜ 8 ning savikihi SÜ 7. Vundament on rajatud looduslikule 

paele SÜ 6. 

Foto 195. Kaevand XXVII. Paekiht SÜ 6. Profiil 3 algus kaevandi edelaküljel. 

104. Foto 196. Kaevand XXVII. Profiil 3 algus. Läbi tumenemata kruusakihi SÜ 8 tehtud 

kitsas sissekaeve SÜ 9. Vundamendikivid SÜ 1on laotud praktiliselt vastu kraavi 

serva. Vaade edelasse. 

105. Foto 197. Kaevand XXVIII. Torni Sturvolt ja pealinnuse loodeseina liitekoht enam-

vähem piksevarda maandusliini joonel. Veidi paremale jääb kaevand XXVII. 

106. Foto 198. Kaevand XXVIII. Kalvi Aluve 1970. a. šurfi (mõõtelati all) ja sellest loode 

suunas jätkuva piksevarda maanduskraavi SÜ 31 tühjendamine. 

Foto 199. Kaevand XXVIII. Vaade kirdesse. Paremal (mõõtelati all) on näha K. Aluve 

šurfi sügavama osa kontuuri. 

107. Foto 200. Kaevand XXVIII. Tumenenud kruus SÜ 12 kaevandi edelaosas (paremal). 

Foto 201. Kaevand XXVIII. Profiil 2 algus. Tumenenud kruus SÜ 12 kaevandi 

edelaosas. Selle peal täiteline savikiht SÜ 17, mördikiht SÜ 18 ja vastu seina 

ladestunud (tumedam) prügituskiht SÜ 22. 

108. Foto 202. Kaevand XXVIII. Kaevandi kirdeosa. Tumenenud kruusa SÜ 12 peal on 

näha heledamaid savi ja mördiviirge, kust paistab põrandaplaatide tükke. Selle peal 

tumedam prügituskiht SÜ 22 ja segatud täitekiht SÜ 28. 

Foto 203. Kaevand XXVIII. Mõõtelati all läänenurgas läbi tumenenud kruusa SÜ 12 

tehtud sissekaeve SÜ 13. 

109. Foto 204. Kaevand XXVIII. Mõõtelati all läänenurgas läbi tumenenud kruusa SÜ 12 

tehtud sissekaeve SÜ 13, kuhu oli maetud maa- ja paekive (SÜ 14). Latt toetub 

alussavile SÜ 5. Vaade edelasse. 

Foto 205. Kaevand XXVIII. Profiil 2 algus. Põhjas savikiht SÜ 5, liiva- ja kruusakihid 

SÜ 6 ja SÜ 7. Mõõtelati taga on näha laugelt läbi pehmemate kihtide algavat 

vundamendi sissekaevet SÜ 8 ja mördikihti SÜ 11. 
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110. Foto 206. Kaevand XXVIII. Sissekaeve SÜ 23 kontuur ja täitesse visatud kivid 

kaevandi idanurgas (vasakul). 

 Foto 207. Kaevand XXVIII. Profiil 2. Sissekaeve SÜ 23 kontuur ja täitesse visatud 

kivid kaevandi idanurgas. 

111. Foto 208. Kaevand XXVIII. Looduslike kihtideni ulatunud sissekaeve SÜ 23 põhi 

kaevandi idanurgas (mõõtelatist vasakul) ja vähesel määral orgaanikaga segunenud 

kruus SÜ 12. 

112. Foto 209. Kaevand XXVIII. Suuri maakive sisaldav alussavi SÜ 5 ja looduslikud 

kruusased-liivased kihid SÜ 6, SÜ 7 kaevandi kirdeosas. 

Foto 210. Kaevand XXVIII. Profiil 3. Loodusliku paiknemisega maakivid olid pealt 

lubimördiga kaetud ning pealinnuse vundamendiga liidetud. 

113. Foto 211. Kaevand XXVIII. Profiil 3. Mõõtelati taga on näha sissekaeve SÜ 23 

kontuuri. 

Foto 212. Kaevand XXVIII. Profiil 3 algus. Vaade edelasse. 

114. Foto 213. Kaevand XXVIII. Profiil 3 algus. Looduslik paas SÜ 4 (kõrgus 1,7 m üle 

merepinna) jääb veeloigu põhja. 

Foto 214. Kaevand XXVIII. Profiil 3. Vaade läände. 

115. Foto 215. Kaevand XXVIII. Viie kivirea kõrgune vuuk SÜ 2 (seinale kinnitatud 

nurkrauast vahetult paremal) Sturvolti ja kõrvalhoone liitekohas. 

Foto 216. Kaevand XXVIII. Viie kivirea kõrgune vuuk SÜ 2 (seinale kinnitatud 

nurkrauast vahetult paremal). Esimene üle vuugi ulatuv sidekivi ja selle alla jäävad 

kivid vuugist vasakul on katki vajunud. 

116. Foto 217. Kaevand XXVIII. Vaade kagusse Sturvolti ja kõrvalhoone liitekohale. 

Foto 218. Kaevand XXIX. Vaade lõuna- ehk Püssirohutornile kirdest. Torni seinale 

toetuva mõõtelati kohal (vasakul) asub kaevand XXIX. 

117. Foto 219. Kaevand XXIX. Püssirohutorni ja II ringmüüri kagukülje liitekoht. Torn on 

ehitatud vastu ringmüüri ning neid eraldab 5 cm laiune vertikaalne vuuk (mõõtelatist 

paremal). 

Foto 220. Kaevand XXIX. Mõõtelatist paremal torni ja II ringmüüri kagukülge eraldav 

vuuk. Vasakul osaliselt kinni müüritud laskeava (40x60 cm). 

118. Foto 221. Kaevand XXIX. Mõõtelati taga on näha II ringmüüri kagukülje säilinud 

müüripinda, mida on restaureerimistööde käigus kõrgemaks laotud. 



121 
 

Foto 222. Kaevand XXIX. Piki II ringmüüri kagukülge tulistamiseks mõeldud 

laskeava, mille otsa mõõtmed on 40x60 cm. Laskeava on hiljem kinni müüritud (vaata 

ülemine osa). 

119. Foto 223. Kaevand XXX. Vaade põhjast 1989. a. restaureeritud II ringmüüri kagukülje 

ette rajatud kaevandile. Paremal Püssirohutorn. 

Foto 224. Kaevand XXX. Restaureeritud ringmüüri siseküljest eenduvad varasemad 

müürifragmendid kaevandi põhjas. Tundub, et müür on taastatud osaliselt otse 

täitepinnasele. 

120. Foto 225. Kaevand XXX. Vasak- ja parempoolses profiilis on näha varasema laskeava 

dolomiitplokkidest laotud külgi SÜ 10. Hiljem on laskeava kinni müüritud (SÜ 13, 

millele toetub mõõtelatt). Plommi (SÜ 13) alt paistavad sekundaarse ahju SÜ 12 

paekivimüürid, mis on laotud vastu laskeava külgi. 

Foto 226. Kaevand XXX. Varasem laskeavaga müürifragment eendub restaureeritud 

müürist 40–50 cm. 

121. Foto 227. Kaevand XXX. Kinni müüritud (SÜ 13) 150 cm laiune laskeava (SÜ 10). 

Laskeava külgede vastu on enne plommimist rajatud ahi SÜ 12. 

Foto 228. Kaevand XXX. Varasem maakivimüür SÜ 4 (paistab täitemüüri SÜ 13 alt), 

millele on eeslinnuse hoovipinna tõstmise järgselt peale ehitatud laskeava SÜ 10. 

122. Foto 229. Kaevand XXX. Mõõtelati taga on näha maakivimüüri SÜ 4, mille vastu on 

kuhjatud täiteline savikiht SÜ 6 ning seejärel peale ehitatud laskeava SÜ 10. Hiljem 

on laskeava kinni müüritud. Kõige krooniks on 1989. aastal Kalvi Aluve projekti 

kohaselt täitepinnasele ehitatud II ringmüüri laskeavadega kagukülg. 

123. Foto 230. Kaevand XXX. Vaade maakivimüürile SÜ 4 ja selle peale ehitatud 

laskeavale SÜ 10. 

Foto 231. Kaevand XXX. Põhjas looduslik savi SÜ 1 ja elutegevusjälgedega hallikas 

liivakiht SÜ 2, millesse on kaevatud maakivimüür SÜ 4. Seejärel on müüri vastu 

kuhjatud vähese orgaanikasisaldusega savikiht SÜ 6. 

124. Foto 232. Kaevand XXX. Vaade edelasse. Põhjas looduslikud pinnasekihid SÜ 1 ja 

SÜ 2 ning täitekiht SÜ 6. 

Foto 233. Kaevand XXX. Vaade kirdesse. Põhjas looduslikud pinnasekihid SÜ 1 ja 

SÜ 2 ning müüri SÜ 4 vastu kuhjatud täitekiht SÜ 6. Looduslik maapind küündib 

kaevandis üllatavalt kõrgele, ulatudes ligi 2,2 m üle merepinna. Kõrvalasuva kagutorni 

juures jäi looduslik pinnas üle poole meetri madalamale. 
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125. Foto 234. Kaevand XXX. Vaade kirdesse. Mõõtelati taga on näha läbi loodusliku 

alussavi SÜ 1 ja selle peal lasuva elutegevusjälgedega hallika liivakihi SÜ 2 kaevatud 

kitsast vundamendikraavi SÜ 5. Pärast maakivimüüri SÜ 4 ladumist on selle vastu 

kuhjatud vähese orgaanikasisaldusega savikiht SÜ 6. Hoovipinna tõstmise järel on 

maakivimüürile peale ehitatud laskeava SÜ 10. 
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8. LISAD. 



 Poznań,  06-09-2012 

 Report 
 on C-14 dating in the Poznań Radiocarbon Laboratory 

 Customer: Dr Lembi Lougas 
 Arheoloogiakeskus 
 Rüütli 6 
 10130- Tallinn 
 Estonia 

 Job no.: 6445/12 

 Sample name Lab. no. Age 14C Remark 

 Kuressaare 1A Poz-49242  435 ± 30 BP 
 Kuressaare 1B Poz-49243  385 ± 30 BP 
 Kuressaare 2 Poz-49244  455 ± 30 BP 
 Kuressaare 3 Poz-49245  460 ± 25 BP 
 Kuressaare 4 Poz-49246  615 ± 30 BP 
 Kuressaare 5 Poz-49248  705 ± 25 BP 
 Kuressaare 6 Poz-49249  545 ± 35 BP 
 Kuressaare 7 Poz-49250  620 ± 50 BP 
 Kuressaare 8 Poz-49251  380 ± 35 BP 
 Kuressaare 9 Poz-49252  560 ± 30 BP 
 Kuressaare 10 Poz-49254  555 ± 30 BP 
 Kuressaare 11 Poz-49255  610 ± 30 BP 
 Kuressaare 12 Poz-49256  405 ± 30 BP 
 Kuressaare 13 Poz-49258  665 ± 30 BP 
 Kuressaare 14 Poz-49259  465 ± 30 BP 
 Kuressaare 15 Poz-49260  615 ± 30 BP 

 Comments: Results of calibration of 14C dates enclosed 

 

 06-09-2012  Job no.: 6445/12   
  
 Head of the Laboratory 
  
 Prof. dr hab. Tomasz Goslar 





 
 

Results of calibration of 14C dates – order 6445/12. 
 
Given are intervals of calendar age, where the true ages of the samples encompass with the 
probability of ca. 68% and ca. 95%. The calibration was made with the OxCal software. 
 
OxCal v4.1.5 Bronk Ramsey (2010); r:5 
Atmospheric data from Reimer et al (2009); 
 
Vaata lähemalt – “Arheoloogilised uuringud ja järelevalve Kuressaare kindluse teritooriumil 
2010. aastal”. Aruanne. Lisa 2. Stratigraafia üksused. Täpsustavad märkused on erinevate 
ehituskonstruktsioonide puhul juurde kirjutatud värviliselt. 
 
Kuressaare 1A R_Date(435,30) – Kaevand I (2010). Süsi merepoolse edelatorni 
vundamendist (SÜ 1). 
  68.2% probability 
    1433AD (68.2%) 1466AD 
  95.4% probability 
    1417AD (92.5%) 1495AD 
    1601AD ( 2.9%) 1615AD 
 
Kuressaare 1B R_Date(385,30) – Kaevand I (2010). Puit merepoolse edelatorni vundamendi 
alla pandud palgist (SÜ 1). 
  68.2% probability 
    1449AD (49.7%) 1499AD 
    1504AD ( 5.5%) 1512AD 
    1601AD (13.0%) 1616AD 
  95.4% probability 
    1442AD (65.6%) 1524AD 
    1558AD (29.8%) 1631AD 
 
Kuressaare 6 R_Date(545,35) – Kaevand I (2010). Puit edelatorni ehitamisele eelnenud 
palissaadist (SÜ 4). 
  68.2% probability 
    1325AD (22.0%) 1344AD 
    1394AD (46.2%) 1426AD 
  95.4% probability 
    1310AD (38.2%) 1360AD 
    1386AD (57.2%) 1438AD 
 
Kuressaare 14 R_Date(465,30) – Kaevand I (2010). Puit edelatorni ehitamisele eelnenud 
palissaadist (SÜ 4). 
  68.2% probability 
    1425AD (68.2%) 1448AD 
  95.4% probability 
    1410AD (95.4%) 1465AD 
 
 
Kuressaare 7 R_Date(620,50) – Kaevand I (2010). Puit edelatorni ehitamisele eelnenud 
vaiareast (SÜ 26). 
  68.2% probability 



 
 

    1296AD (25.9%) 1328AD 
    1342AD (42.3%) 1395AD 
  95.4% probability 
    1284AD (95.4%) 1410AD 
 
Kuressaare 5 R_Date(705,25) – Kaevand I (2010). Puit mereäärse madala savivalli (SÜ 128) 
esise laudtee palgist (SÜ 6). 
  68.2% probability 
    1272AD (68.2%) 1293AD 
  95.4% probability 
    1264AD (86.3%) 1301AD 
    1367AD ( 9.1%) 1382AD 
 
Kuressaare 11 R_Date(610,30) – Kaevand I (2010). Puit mereäärse madala savivalli (SÜ 128) 
esise laudtee lauast (SÜ 138). 
  68.2% probability 
    1302AD (27.8%) 1329AD 
    1341AD (27.2%) 1367AD 
    1382AD (13.2%) 1396AD 
  95.4% probability 
    1295AD (95.4%) 1404AD 
 
Kuressaare 4 R_Date(615,30) – Kaevand I (2010). Puit mereäärse madala savivalli (SÜ 128) 
esisest vaiareast (SÜ 10). Laudtee linnusepoolsel küljel. 
  68.2% probability 
    1299AD (28.0%) 1327AD 
    1342AD (26.9%) 1369AD 
    1381AD (13.3%) 1395AD 
  95.4% probability 
    1295AD (95.4%) 1401AD 
 
Kuressaare 13 R_Date(665,30) – Kaevand I (2010). Puit mereäärse madala savivalli (SÜ 128) 
esisest vaiareast (SÜ 7). Laudtee linnusepoolsel küljel. 
 68.2% probability 
    1283AD (36.0%) 1306AD 
    1364AD (32.2%) 1385AD 
  95.4% probability 
    1276AD (49.9%) 1321AD 
    1350AD (45.5%) 1392AD 
 
Kuressaare 9 R_Date(560,30) – Kaevand I (2010). Puit mereäärsest madalast savivallist (SÜ 
45) leitud lauast (SÜ 44). 
  68.2% probability 
    1322AD (33.8%) 1348AD 
    1392AD (34.4%) 1416AD 
  95.4% probability 
    1306AD (49.8%) 1363AD 
    1385AD (45.6%) 1430AD 
 



 
 

Kuressaare 10 R_Date(555,30) – Kaevand II (2010). Puit idatorni ja II ringmüüri kagunurga 
liitekohal loodusliku paeräha (SÜ 22) pealsest täitesavist leitud lauast. 
  68.2% probability 
    1324AD (28.8%) 1345AD 
    1393AD (39.4%) 1418AD 
  95.4% probability 
    1310AD (45.0%) 1360AD 
    1386AD (50.4%) 1431AD 
 
Kuressaare 2 R_Date(455,30) – Kaevand II (2010). Puit II idatorni laskeava nr IV külgseina 
laotud põikprussi pesast (SÜ 1). 
  68.2% probability 
    1427AD (68.2%) 1451AD 
  95.4% probability 
    1413AD (95.4%) 1473AD 
 
Kuressaare 12 R_Date(405,30) – Kaevand II (2010). Puit idatorni seina laotud vahepõranda 
kandetala pesast B (SÜ 1). 
  68.2% probability 
    1442AD (62.7%) 1490AD 
    1603AD ( 5.5%) 1610AD 
  95.4% probability 
    1433AD (79.9%) 1522AD 
    1575AD ( 1.2%) 1584AD 
    1590AD (14.3%) 1624AD 
 
Kuressaare 15 R_Date(615,30) – Kaevand II (2010). Puit idatorni lammutusrusust (SÜ 25) 
leitud palgist (arvatavast põrandatalast). 
  68.2% probability 
    1299AD (28.0%) 1327AD 
    1342AD (26.9%) 1369AD 
    1381AD (13.3%) 1395AD 
  95.4% probability 
    1295AD (95.4%) 1401AD 
 
Kuressaare 3 R_Date(460,25) – Kaevand III (2010). Süsi kagutorni vundamendis leidunud 
postiaugust (SÜ 3). 
  68.2% probability 
    1429AD (68.2%) 1448AD 
  95.4% probability 
    1415AD (95.4%) 1459AD 
 
Kuressaare 8 R_Date(380,35) – Kaevand III (2010). Süsi kagutorni vundamendi pealt 
põlengust (SÜ 4). 
  68.2% probability 
    1450AD (52.5%) 1516AD 
    1597AD (15.7%) 1618AD 
  95.4% probability 
    1442AD (58.6%) 1529AD 
    1552AD (36.8%) 1634AD 



 Poznań,  03-01-2014 

 Report 
 on C-14 dating in the Poznań Radiocarbon Laboratory 

 Customer: Dr Lembi Lougas 
 Arheoloogiakeskus 
 MTÜ 
 Rüütli 6 
 10130- Tallinn 
 Estonia 
 Job no.: 7942/13 

 Sample name Lab. no. Age 14C Remark 

 Kuressaare 1_2012 Poz-58793  870 ± 30 BP 
 Kuressaare 2_2012 Poz-58794  930 ± 30 BP 
 Kuressaare 3_2012 Poz-58795  945 ± 30 BP 
 Kuressaare 4_2012 Poz-58796  910 ± 30 BP 
 Kuressaare 5_2012 Poz-58797  650 ± 30 BP 
 Kuressaare 6_2012 Poz-58798  605 ± 30 BP 
 Kuressaare 7_2012 Poz-58800  565 ± 30 BP 
 Kuressaare 8_2012 Poz-58801  640 ± 30 BP 0.8mgC 
 Kuressaare 9_2012 Poz-58802  615 ± 30 BP 
 Kuressaare 10_2012 Poz-58803  635 ± 30 BP 

 Comments: Results of calibration of 14C dates enclosed 

  
 Head of the Laboratory 
  
 Prof. dr hab. Tomasz Goslar 

 03-01-2014 Job no.: 7942/13 Page 1 from 1 
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Results of calibration of 14C dates – order 7942/13. 
 
Given are intervals of calendar age, where the true ages of the samples encompass with the 
probability of ca. 68% and ca. 95%. The calibration was made with the OxCal software. 
OxCal v4.1.5 Bronk Ramsey (2010); r:5 Atmospheric data from Reimer et al (2009); 
Vaata lähemalt – Lisa 2. Stratigraafia üksused. Täpsustavad märkused on erinevate 
ehituskonstruktsioonide puhul juurde kirjutatud värviliselt. 
 
Kuressaare 1_2012 R_Date(870,30) – Kaevand XXVII (2012). Süsi Sturvolti kõrvalhoone ja 
konvendihoone loodekülje liitekoha šurfist tumedaks tallatud looduslikust kruusast (SÜ 10). 
  68.2% probability 
    1059AD ( 1.6%) 1062AD 
    1155AD (66.6%) 1218AD 
  95.4% probability 
    1045AD (17.8%) 1095AD 
    1119AD ( 5.8%) 1142AD 
    1147AD (69.9%) 1227AD 
    1232AD ( 1.9%) 1252AD 
 
Kuressaare 2_2012 R_Date(930,30) – Kaevand XXVII (2012). Süsi Sturvolti kõrvalhoone ja 
konvendihoone loodekülje liitekoha šurfist tumedaks tallatud looduslikust kruusast (SÜ 10). 
  68.2% probability 
    1041AD (12.1%) 1059AD 
    1064AD (30.0%) 1109AD 
    1116AD (26.1%) 1154AD 
  95.4% probability 
    1025AD (95.4%) 1169AD 
 
Kuressaare 3_2012 R_Date(945,30) – Kaevand XXVII (2012). Süsi Sturvolti kõrvalhoone ja 
konvendihoone loodekülje liitekoha šurfist tumedaks tallatud looduslikust kruusast (SÜ 10). 
  68.2% probability 
    1031AD (16.3%) 1052AD 
    1081AD (37.6%) 1128AD 
    1134AD (14.3%) 1152AD 
  95.4% probability 
    1025AD (95.4%) 1158AD 
 
Kuressaare 4_2012 R_Date(910,30) – Kaevand XXVII (2012). Süsi Sturvolti kõrvalhoone 
vundamendi mördist (SÜ 1). 
  68.2% probability 
    1045AD (40.0%) 1098AD 
    1119AD (16.3%) 1142AD 
    1147AD (12.0%) 1164AD 
  95.4% probability 
    1034AD (92.8%) 1189AD 
    1198AD ( 2.6%) 1207AD 
 
Kuressaare 5_2012 R_Date(650,30) – Kaevand XXVII (2012). Süsi Sturvolti kõrvalhoone 
vundamendi mördist (SÜ 1). 
  68.2% probability 



    1289AD (29.6%) 1310AD 
    1360AD (38.6%) 1387AD 
  95.4% probability 
    1280AD (43.7%) 1326AD 
    1343AD (51.7%) 1395AD 
 
Kuressaare 6_2012 R_Date(605,30) – Kaevand XXVIII (2012). Süsi Sturvolti vundamendi 
mördist (SÜ 1). 
  68.2% probability 
    1305AD (27.7%) 1330AD 
    1339AD (27.8%) 1364AD 
    1385AD (12.6%) 1397AD 
  95.4% probability 
    1296AD (95.4%) 1406AD 
 
Kuressaare 7_2012 R_Date(565,30) – Kaevand XXVIII (2012). Süsi Sturvolti vundamendi 
mördist (SÜ 1). 
  68.2% probability 
    1320AD (37.3%) 1350AD 
    1391AD (30.9%) 1414AD 
  95.4% probability 
    1306AD (53.9%) 1364AD 
    1385AD (41.5%) 1426AD 
 
Kuressaare 8_2012 R_Date(640,30) – Kaevand XXVIII (2012). Süsi Sturvolti vundamendi 
mördist (SÜ 1). 
  68.2% probability 
    1292AD (27.5%) 1316AD 
    1355AD (40.7%) 1389AD 
  95.4% probability 
    1283AD (41.2%) 1329AD 
    1340AD (54.2%) 1396AD 
 
Kuressaare 9_2012 R_Date(615,30) – Kaevand XXVIII (2012). Süsi Sturvolti vundamendi 
mördist (SÜ 1). 
  68.2% probability 
    1299AD (28.0%) 1327AD 
    1342AD (26.9%) 1369AD 
    1381AD (13.3%) 1395AD 
  95.4% probability 
    1295AD (95.4%) 1401AD 
 
Kuressaare 10_2012 R_Date(635,30) – Kaevand XXVIII (2012). Süsi Sturvolti vundamendi 
mördist (SÜ 1). 
  68.2% probability 
    1295AD (26.3%) 1316AD 
    1355AD (41.9%) 1389AD 
  95.4% probability 
    1285AD (40.0%) 1330AD 
    1339AD (55.4%) 1397AD 
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SM 10663:

NR NIMETUS MATERJAL ESE KATKE KOKKU
TÜÜP/ 

PÄRITOLU* DATEERING* MÄRKUSED KAEVAND
KON-

TEKST KUUPÄEV

1872

metalleseme 
katke raud suurtükikuul läbimõõt ca 6 cm 

Juhuleid 
kagukurtiini 
täitest mai 2012

1873 savinõu katke savi graapen serv PGLK 16d-17d XIV juhuleid 14.06.2012

1874 savinõu katke savi pott serv PGLKHOL 17B-18A XIV juhuleid 14.06.2012

1875 kahli katke savi kahhel serv PGLK 16d-17c
rohelise glasuuriga, 
lillornament XIV juhuleid 14.06.2012

1876 savinõu katke savi kauss külg PMGLK 17 XIV juhuleid 14.06.2012

1877 savinõu katke savi kauss serv PGLK 17 XIV juhuleid 14.06.2012

1878 savinõu katke savi kauss serv PMGLK 19 XIV juhuleid 14.06.2012

1879 savinõu katke savi pott külg IND/PGLK 19 XIV juhuleid 14.06.2012

1880 savipiibu katke savi piip vars VK 18 ornament XIV juhuleid 14.06.2012

1881

metalleseme 
katke raud nuga? teravik XIV juhuleid 14.06.2012

1882 savinõu katke savi pott külg PGLK 16d-17c XIX II etapp 28.05.2012

1883 savinõu katke savi taldrik serv PMGLK 16d-17A XIX II etapp 28.05.2012

1884 savipiibu katke savi piip kaha, katke VK 17c
ornament veerisel ja 
küljel XIX II etapp 28.05.2012

1885 savipiibu katke savi piip vars VK 17B ornament XIX II etapp 28.05.2012

1886
metalleseme 
katke tina püssikuul XIX II etapp 28.05.2012

1887 tulekivi kivi tulekivi kild XIX II etapp 28.05.2012

2505 münt hõbe münt terve 1652

Rootsi, Liivimaa, 
Kristina (1632-1654) 
killing XIX II etapp 17.05.2012

1888
metalleseme 
katke raud ammunool terve, teravik 14B-15A Rootsuga ammunool. XXII 37 19.06.2012

1889 savinõu katke savi graapen käepide, katke PGLK 16d-17d XXII 89 19.06.2012

1890 savinõu katke savi graapen serv PGLK 17 XXII 89 19.06.2012

1891 savinõu katke savi graapen külg PGLK 17 XXII 89 19.06.2012

* vt lühendite selgitusi Lisa 1 leht 37-38 Arheoloogilised uuringud Kuressaare kindluse territooriumil 2012. aastal. Lisa 1. LEIUNIMEKIRI Leht 1 (kokku 38)



SM 10663:

NR NIMETUS MATERJAL ESE KATKE KOKKU
TÜÜP/ 

PÄRITOLU* DATEERING* MÄRKUSED KAEVAND
KON-

TEKST KUUPÄEV

1892 savinõu katke savi pott serv
1892-
1895 NSN ? XXII 89 19.06.2012

1893 savinõu katke savi pott serv
1892-
1895 NSN ? XXII 89 19.06.2012

1894 savinõu katke savi pott serv
1892-
1895 NSN ? XXII 89 19.06.2012

1895 savinõu katke savi pott külg
1892-
1895 NSN ? XXII 89 19.06.2012

1896 savinõu katke savi pott serv NSN ? XXII 89 19.06.2012

1897 savinõu katke savi pott serv NSN ? XXII 89 19.06.2012

1898 savinõu katke savi pott külg NSN ? XXII 89 19.06.2012

1899 savinõu katke savi pott külg NSN ? XXII 89 19.06.2012

1900 savinõu katke savi pott külg NSN ? XXII 89 19.06.2012

1901 savinõu katke savi pott külg NSN ? XXII 89 19.06.2012

1902 savinõu katke savi pott külg
1902-
1903 NSN ? XXII 89 19.06.2012

1903 savinõu katke savi pott külg
1902-
1903 NSN ? XXII 89 19.06.2012

1904 savinõu katke savi pott külg NSN ? XXII 89 19.06.2012

1905 savinõu katke savi pott külg NSN ? XXII 89 19.06.2012

1906 savinõu katke savi pott külg NSN ? XXII 89 19.06.2012

1907 savinõu katke savi pott külg
1907-
1908 NSN ? XXII 89 19.06.2012

1908 savinõu katke savi pott külg
1907-
1908 NSN ? XXII 89 19.06.2012

1909 metallese raud nõel? terve silmaga XXII 89 19.06.2012

1910 metallese tina püssikuul terve XXII 89 19.06.2012

1911 metallese tinasulam nööp terve XXII 89 19.06.2012

1912 savinõu katke savi graapen külg PGLK 16B-17 võib-olla varasem XXII 72 19.06.2012

1913 savinõu katke savi pott külg LEVIN 16B-17a angoob hall XXII 72 19.06.2012

1914 metallese vasesulam neet terve XXII 72 19.06.2012

1915 metallese vasesulam neet terve XXII 72 19.06.2012

* vt lühendite selgitusi Lisa 1 leht 37-38 Arheoloogilised uuringud Kuressaare kindluse territooriumil 2012. aastal. Lisa 1. LEIUNIMEKIRI Leht 2 (kokku 38)



SM 10663:

NR NIMETUS MATERJAL ESE KATKE KOKKU
TÜÜP/ 

PÄRITOLU* DATEERING* MÄRKUSED KAEVAND
KON-

TEKST KUUPÄEV

1916 metallese tinasulam püssikuul terve deformeerunud XXII 72 19.06.2012

1917 metallese tinasulam püssikuul terve deformeerunud XXII 72 19.06.2012

1918 savinõu katke savi graapen külg PGLK 16d-17d XXII 89 21.06.2012

1919 savinõu katke savi graapen külg PGLK 16d-17d XXII 89 21.06.2012

1920 kahli katke savi kahhel kahhel PGLK 17A XXII 89 21.06.2012

1921 savinõu katke savi pott pott NSN ? XXII 89 21.06.2012

1922 metallese tinasulam püssikuul terve XXII 89 21.06.2012

1923 metallese raud sõlg terve XXII 89 21.06.2012

1924
metalleseme 
katke raud ? teravik XXII 89 21.06.2012

1925
metalleseme 
katke raud nuga teravik XXII 89 21.06.2012

1926 savinõu katke savi pott külg NSN 13d-15d? XXII 35 21.06.2012

1927 savinõu katke savi pott põhi NSN 13d-15d? XXII 35 21.06.2012

1928 metallese raud ammunool ots XXII 35 21.06.2012

1929
klaaseseme 
katke klaas ? kild XXII 34 22.06.2012

1930
klaaseseme 
katke klaas ? kild XXII 34 22.06.2012

1931
klaaseseme 
katke klaas ? kild XXII 34 22.06.2012

1932
klaaseseme 
katke klaas ? kild XXII 34 22.06.2012

1933
metalleseme 
katke raud nuga teravik XXII 34 22.06.2012

1934 savinõu katke savi kann põhi SIEG3b 15A-16A XXII 35 22.06.2012

1935
metalleseme 
katke vasesulam neet terve XXII 35 22.06.2012

1936
metalleseme 
katke vasesulam neet terve XXII 35 22.06.2012

1937
metalleseme 
katke pronks graapen? külg XXII 35 22.06.2012

* vt lühendite selgitusi Lisa 1 leht 37-38 Arheoloogilised uuringud Kuressaare kindluse territooriumil 2012. aastal. Lisa 1. LEIUNIMEKIRI Leht 3 (kokku 38)



SM 10663:

NR NIMETUS MATERJAL ESE KATKE KOKKU
TÜÜP/ 

PÄRITOLU* DATEERING* MÄRKUSED KAEVAND
KON-

TEKST KUUPÄEV

1938
metalleseme 
katke raud nööp? terve XXII 35 22.06.2012

1939
metalleseme 
katke raud ammunool tükk XXII 35 22.06.2012

1940
metalleseme 
katke raud ? terve XXII 35 22.06.2012

1941 savinõu katke savi pott külg NSN 13d-15d? XXII 35 22.06.2012

1942 savinõu katke savi pott külg NSN 13d-15d? XXII 35 22.06.2012

1943
metalleseme 
katke raud ? XXII 35 22.06.2012

1944 savinõu katke savi graapen serv PGLK 16A XXII 89 25.06.2012

1945 savinõu katke savi graapen külg PGLK 16d-17c XXII 89 25.06.2012

1946 savinõu katke savi kauss serv PMGLK 17d-18 XXII 89 25.06.2012

1947 savinõu katke savi kann külg SIEG3b 15A-16A XXII 76 26.06.2012

1948 savinõu katke savi kauss serv PGLK 17 XXII 76 26.06.2012

1949
klaaseseme 
katke klaas aken? külg näeb põlenud välja XXII 76 26.06.2012

2001 savinõu katke savi pott serv NSN ? XXII 89 12.07.2012

2002 savinõu katke savi pott serv
2002, 
2016 NSN ? XXII 89 12.07.2012

2003 savinõu katke savi pott külg NSN ? XXII 89 12.07.2012

2004 savinõu katke savi pott külg NSN ? XXII 89 12.07.2012

2005 savinõu katke savi pott külg NSN ? XXII 89 12.07.2012

2006 savinõu katke savi pott põhi

2006-
2007, 
2021 NSN ? XXII 89 12.07.2012

2007 savinõu katke savi pott jalg

2006-
2007, 
2021 NSN ? XXII 89 12.07.2012

2008 savipiibu katke savi piip vars VK 17B ornament XXII 89 12.07.2012

2009 savipiibu katke savi piip vars VK 17B ornament XXII 89 12.07.2012

2010 savinõu katke savi kauss külg PGLK 17A-17B XXII 105 12.07.2012

* vt lühendite selgitusi Lisa 1 leht 37-38 Arheoloogilised uuringud Kuressaare kindluse territooriumil 2012. aastal. Lisa 1. LEIUNIMEKIRI Leht 4 (kokku 38)



SM 10663:

NR NIMETUS MATERJAL ESE KATKE KOKKU
TÜÜP/ 

PÄRITOLU* DATEERING* MÄRKUSED KAEVAND
KON-

TEKST KUUPÄEV

2011 savinõu katke savi kauss põhi FAJ 17A-17B XXII 105 12.07.2012

2012 metallese tinasulam püssikuul terve XXII 105 12.07.2012

2013 savinõu katke savi graapen serv PGLK 16A XXII 105 12.07.2012

2014 savinõu katke savi graapen külg PGLK 16A XXII 105 12.07.2012

2015 savinõu katke savi graapen põhi PGLK 16A XXII 105 12.07.2012

2016 savinõu katke savi pott serv
2002, 
2016 NSN ? XXII 89 13.07.2012

2017 savinõu katke savi pott külg NSN ? XXII 89 13.07.2012

2018 savinõu katke savi pott külg NSN ? XXII 89 13.07.2012

2019 savinõu katke savi pott külg NSN ? XXII 89 13.07.2012

2020 savinõu katke savi pott külg NSN ? XXII 89 13.07.2012

2021 savinõu katke savi pott põhi

2006-
2007, 
2021 NSN ? XXII 89 13.07.2012

2022 savinõu katke savi pott jalg NSN 14d-16b?
pigem Tallinnas 14. 
saj. XXII 89 13.07.2012

2023 ahjupoti katke savi ahjupott serv
2023, 
2057 PGLK 16 pruuni glasuuriga XXII 117 16.07.2012

2024 ahjupoti katke savi ahjupott serv PGLK 16B-17B mustja glasuuriga XXII 117 16.07.2012

2025 ahjupoti katke savi ahjupott serv PGLK 16B-17A
punaka glasuuriga, 
reljeef, põlenud XXII 117 16.07.2012

2026 ahjupoti katke savi ahjupott serv PGLK 16B-17A punaka glasuuriga XXII 117 16.07.2012

2027 ahjupoti katke savi ahjupott serv

2027-
2028, 
2032-
2033, 
2055-
2056 PGLK 16A rohelise glasuuriga XXII 117 16.07.2012

* vt lühendite selgitusi Lisa 1 leht 37-38 Arheoloogilised uuringud Kuressaare kindluse territooriumil 2012. aastal. Lisa 1. LEIUNIMEKIRI Leht 5 (kokku 38)
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2028 ahjupoti katke savi ahjupott külg

2027-
2028, 
2032-
2033, 
2055-
2056 PGLK 16A rohelise glasuuriga XXII 117 16.07.2012

2029 ahjupoti katke savi ahjupott külg
2029, 
2067 PGLK 16 rohelise glasuuriga XXII 117 16.07.2012

2030 ahjupoti katke savi ahjupott külg

2030-
2031, 
2053-
2054 PGLK 16A rohelise glasuuriga XXII 117 16.07.2012

2031 ahjupoti katke savi ahjupott põhi

2030-
2031, 
2053-
2054 PGLK 16A rohelise glasuuriga XXII 117 16.07.2012

2032 ahjupoti katke savi ahjupott põhi

2027-
2028, 
2032-
2033, 
2055-
2056 PGLK 16A rohelise glasuuriga XXII 117 16.07.2012

2033 ahjupoti katke savi ahjupott külg

2027-
2028, 
2032-
2033, 
2055-
2056 PGLK 16A rohelise glasuuriga XXII 117 16.07.2012

 ahjupoti katke savi ahjupott külg
2034-
2035 PGLK 16A

helepruuni glasuuriga, 
lillornament XXII 117 16.07.2012

2035 ahjupoti katke savi ahjupott põhi
2034-
2035 PGLK 16A

helepruuni glasuuriga, 
lillornament XXII 117 16.07.2012

* vt lühendite selgitusi Lisa 1 leht 37-38 Arheoloogilised uuringud Kuressaare kindluse territooriumil 2012. aastal. Lisa 1. LEIUNIMEKIRI Leht 6 (kokku 38)
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2036 katusekivi katke savi katusekivi serv PK ? XXII 117 16.07.2012

2037 savinõu katke savi graapen külg PGLK 17 XXII 117 16.07.2012

2038 ahjupoti katke savi ahjupott serv PGLK 16b-17c punaka glasuuriga XXII 117 16.07.2012

2039 ahjupoti katke savi ahjupott külg PK 16d-17d ilma glasuurita XXII 117 16.07.2012

2040 kahli katke savi kahhel serv PGLK 17
musta glasuuriga, 
lillornament XXII 117 16.07.2012

2041 metallese tinasulam püssikuul terve XXII 117 16.07.2012

2042 metallese tinasulam püssikuul terve deformeerunud XXII 117 16.07.2012

2043
metalleseme 
katke vasesulam plaadike XXII 117 16.07.2012

2044
metalleseme 
katke raud ? XXII 117 16.07.2012

2045
metalleseme 
katke raud pannal poolik XXII 117 16.07.2012

2046
metalleseme 
katke raud nael XXII 117 16.07.2012

2047 metallese raud uksenael terve XXII 117 16.07.2012

2048
metalleseme 
katke tina ? XXII 117 16.07.2012

2049
metalleseme 
katke raud tangid? XXII 117 16.07.2012

2050
metalleseme 
katke raud käärid XXII 117 16.07.2012

2051 tootmisjääk raud šlakk kera XXII 117 16.07.2012

2052 tootmisjääk raud šlakk XXII 117 16.07.2012

2053 ahjupoti katke savi ahjupott serv

2030-
2031, 
2053-
2054 PGLK 16A rohelise glasuuriga XXII 117 18.07.2012

* vt lühendite selgitusi Lisa 1 leht 37-38 Arheoloogilised uuringud Kuressaare kindluse territooriumil 2012. aastal. Lisa 1. LEIUNIMEKIRI Leht 7 (kokku 38)
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2054 ahjupoti katke savi ahjupott külg

2030-
2031, 
2053-
2054 PGLK 16A rohelise glasuuriga XXII 117 18.07.2012

2055 ahjupoti katke savi ahjupott serv

2027-
2028, 
2032-
2033, 
2055-
2056 PGLK 16A rohelise glasuuriga XXII 117 18.07.2012

2056 ahjupoti katke savi ahjupott külg

2027-
2028, 
2032-
2033, 
2055-
2056 PGLK 16A rohelise glasuuriga XXII 117 18.07.2012

2057 ahjupoti katke savi ahjupott külg
2023, 
2057 PGLK 16 pruuni glasuuriga XXII 117 18.07.2012

2058 ahjupoti katke savi ahjupott serv PGLK 16 pruuni glasuuriga XXII 117 18.07.2012

2059 ahjupoti katke savi ahjupott serv

2059, 
2090-
2092 PGLK 16 pruuni glasuuriga XXII 117 18.07.2012

2060 ahjupoti katke savi ahjupott serv PGLK 16 pruuni glasuuriga XXII 117 18.07.2012

2061 ahjupoti katke savi ahjupott serv PGLK 16 pruuni glasuuriga XXII 117 18.07.2012

2062 ahjupoti katke savi ahjupott serv PGLK 16 mustja glasuuriga XXII 117 18.07.2012

2063 ahjupoti katke savi ahjupott külg PGLK 16 pruuni glasuuriga XXII 117 18.07.2012

2064 ahjupoti katke savi ahjupott külg
2064-
2065 PGLK 16 rohelise glasuuriga XXII 117 18.07.2012

2065 ahjupoti katke savi ahjupott külg
2064-
2066 PGLK 16 rohelise glasuuriga XXII 117 18.07.2012

2066 ahjupoti katke savi ahjupott külg PGLK 16 rohelise glasuuriga XXII 117 18.07.2012

* vt lühendite selgitusi Lisa 1 leht 37-38 Arheoloogilised uuringud Kuressaare kindluse territooriumil 2012. aastal. Lisa 1. LEIUNIMEKIRI Leht 8 (kokku 38)
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2067 ahjupoti katke savi ahjupott külg
2029, 
2067 PGLK 16 rohelise glasuuriga XXII 117 18.07.2012

2068 kahli katke savi kahhel külg PGLK 16B
rohelise glasuuriga, 
lillornament XXII 117 18.07.2012

2069 katusekivi katke savi katusekivi külg PGLK 14B-17

glasuuritud katusekivi, 
mustjas glasuur; NB 
kõik glasuuritud 
katusekivid 14B-17 XXII 117 18.07.2012

2070 metallese vasesulam nool terve XXII 117 18.07.2012

2071
metalleseme 
katke raud ?

küljes 
puidutükid XXII 117 18.07.2012

2072 savinõu katke savi kann serv, sang, katke SIEG3b 15A-16A XXII 35 18.07.2012

2073 savinõu katke savi kann külg WALD1 15 XXII 35 18.07.2012

2074
metalleseme 
katke raud ? XXII 71 23.07.2012

2075 metallese raud ammunool terve XXII 71 23.07.2012

2076 metallese raud ammunool terve XXII 71 23.07.2012

2077 metallese raud ammunool terve XXII 71 23.07.2012

2078
metalleseme 
katke raud ammunool ots XXII 71 23.07.2012

2079
metalleseme 
katke raud ammunool tagumine XXII 71 23.07.2012

2080 katusekivi katke savi katusekivi külg PGLK 14B-17
glasuuritud katusekivi, 
mustjas glasuur XXII 38 23.07.2012

2081
metalleseme 
katke vasesulam plaadike kolm auku sees XXII 38 23.07.2012

2082
metalleseme 
katke raud ammunool ots XXII 62 23.07.2012

2083
metalleseme 
katke raud ammunool tagumine XXII 62 23.07.2012

2084 savinõu katke savi graapen jalg PGLK 16d-17d XXII 104 27.07.2012

* vt lühendite selgitusi Lisa 1 leht 37-38 Arheoloogilised uuringud Kuressaare kindluse territooriumil 2012. aastal. Lisa 1. LEIUNIMEKIRI Leht 9 (kokku 38)
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2085 metallese raud ammunool XXII 104 27.07.2012

2086 savinõu katke savi kann külg DUING 16B-17A XXII 104 30.07.2012

2087 ahjupoti katke savi ahjupott serv
2087-
2088 PGLK 16 pruuni glasuuriga XXII 117 30.07.2012

2088 ahjupoti katke savi ahjupott külg
2087-
2088 PGLK 16 pruuni glasuuriga XXII 117 30.07.2012

2089 ahjupoti katke savi ahjupott serv PGLK 16 pruuni glasuuriga XXII 117 30.07.2012

2090 ahjupoti katke savi ahjupott serv

2059, 
2090-
2092 PGLK 16 pruuni glasuuriga XXII 117 30.07.2012

2091 ahjupoti katke savi ahjupott külg

2059, 
2090-
2092 PGLK 16 pruuni glasuuriga XXII 117 30.07.2012

2092 ahjupoti katke savi ahjupott külg

2059, 
2090-
2092 PGLK 16 pruuni glasuuriga XXII 117 30.07.2012

2093 ahjupoti katke savi ahjupott serv PGLK 15B-16 mustja glasuuriga XXII 117 30.07.2012

2094 ahjupoti katke savi ahjupott külg
2094-
2098 PGLK 15B-16 roheka glasuuriga XXII 117 30.07.2012

2095 ahjupoti katke savi ahjupott külg
2094-
2098 PGLK 15B-16 roheka glasuuriga XXII 117 30.07.2012

2096 ahjupoti katke savi ahjupott külg
2094-
2098 PGLK 15B-16 roheka glasuuriga XXII 117 30.07.2012

2097 ahjupoti katke savi ahjupott külg
2094-
2098 PGLK 15B-16 roheka glasuuriga XXII 117 30.07.2012

2098 ahjupoti katke savi ahjupott külg
2094-
2098 PGLK 15B-16 roheka glasuuriga XXII 117 30.07.2012

2099
klaaseseme 
katke klaas peeker? külg punast värvi XXII 117 30.07.2012

2100
klaaseseme 
katke klaas peeker? külg punast värvi XXII 117 30.07.2012

* vt lühendite selgitusi Lisa 1 leht 37-38 Arheoloogilised uuringud Kuressaare kindluse territooriumil 2012. aastal. Lisa 1. LEIUNIMEKIRI Leht 10 (kokku 38)
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2101
klaaseseme 
katke klaas peeker? külg punast värvi XXII 117 30.07.2012

2102 luueseme katke luu mängunupp puuritud XXII 117 30.07.2012

2103 luueseme katke luu ? lihvitud XXII 117 30.07.2012

2104
metalleseme 
katke raud nool? ots? XXII 117 01.08.2012

2105
metalleseme 
katke vasesulam nööp kuppel XXII 105 08.08.2012

2140 metallese raud labidas laba XXII 107 juuli 2012

2141 metallese raud ? XXII 117 juuli 2012

2506 münt hõbe münt terve
15. saj algus - 
1420 Tartu, lübische XXII 94 26.06.2012

2507 münt hõbe münt terve 1441-1459

Tartu piiskopkond, 
Bartholomäus 
Sawijerwe (1441-
1459), penn XXII 35 21.06.2012

2508 münt vasesulam münt terve 1814
Venemaa, Aleksander 
I, 2 kopikat XXII 89 21.06.2012

2509 münt hõbe münt terve 1567

Saare-Lääne 
piiskopkond, 
Kuressaare, killing XXII 89 21.06.2012

2516 münt vasesulam? münt terve 1424-48

Riia piiskopkond, 
Henning 
Scharpenberg (1424-
48), penn XXII 49 16.07.2012

2517 münt hõbe münt terve 1480-ndad

Liivimaa ordu, 
Tallinn, killing; kõige 
suurem 3 mündi seas 
ja paremini säilinud 
münt XXII 71 17.07.2012

* vt lühendite selgitusi Lisa 1 leht 37-38 Arheoloogilised uuringud Kuressaare kindluse territooriumil 2012. aastal. Lisa 1. LEIUNIMEKIRI Leht 11 (kokku 38)
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2518 münt hõbe münt terve 15.-16. sajand

Vana-Liivimaa, penn; 
väikestest suurem ja 
ümara kuju säilitanud 
münt XXII 71 17.07.2012

2519 münt hõbe münt terve 15.-16. sajand

Vana-Liivimaa, penn; 
kergelt lopergune 
väiksem münt XXII 71 17.07.2012

2520 münt hõbe münt terve 15.-16. sajand

Liivimaa ordu, 
Tallinn, penn; 
väikestest suurem ja 
ümara kuju säilitanud 
münt XXII 71 23.07.2012

2521 münt hõbe münt terve
15. sajandi 
lõpp?

Vana-Liivimaa, penn; 
kergelt lopergune 
väiksem münt XXII 71 23.07.2012

2540 katusekivi katke savi katusekivi näsaga serv PK nunn XXII 38

1950 savinõu katke savi graapen serv PGLK 16A XXIV 25 03.07.2012

1951 savinõu katke savi graapen külg PGLK 16A XXIV 25 03.07.2012

1952 savinõu katke savi graapen külg PGLK 16A XXIV 25 03.07.2012

1953 savinõu katke savi pann serv PGLKHOL 16A servas sanga katke XXIV 25 03.07.2012

1954 savinõu katke savi pann jalg PGLKHOL 16A XXIV 25 03.07.2012

1955
metalleseme 
katke tinasulam püssikuul deformeerunud XXIV 25 03.07.2012

1956 metallese vasesulam neet terve XXIV 25 03.07.2012

1957
metalleseme 
katke raud ? XXIV 25 03.07.2012

1958 savinõu katke savi graapen serv
1958-
1983 PGLK 16B XXIV 18 06.07.2012

1959 savinõu katke savi graapen serv
1958-
1983 PGLK 16B XXIV 18 06.07.2012

* vt lühendite selgitusi Lisa 1 leht 37-38 Arheoloogilised uuringud Kuressaare kindluse territooriumil 2012. aastal. Lisa 1. LEIUNIMEKIRI Leht 12 (kokku 38)
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1960 savinõu katke savi graapen serv
1958-
1983 PGLK 16B XXIV 18 06.07.2012

1961 savinõu katke savi graapen serv
1958-
1983 PGLK 16B XXIV 18 06.07.2012

1962 savinõu katke savi graapen külg
1958-
1983 PGLK 16B XXIV 18 06.07.2012

1963 savinõu katke savi graapen serv
1958-
1983 PGLK 16B XXIV 18 06.07.2012

1964 savinõu katke savi graapen serv
1958-
1983 PGLK 16B XXIV 18 06.07.2012

1965 savinõu katke savi graapen serv
1958-
1983 PGLK 16B XXIV 18 06.07.2012

1966 savinõu katke savi graapen külg
1958-
1983 PGLK 16B XXIV 18 06.07.2012

1967 savinõu katke savi graapen serv
1958-
1983 PGLK 16B XXIV 18 06.07.2012

1968 savinõu katke savi graapen serv
1958-
1983 PGLK 16B XXIV 18 06.07.2012

1969 savinõu katke savi graapen külg
1958-
1983 PGLK 16B XXIV 18 06.07.2012

1970 savinõu katke savi graapen serv
1958-
1983 PGLK 16B XXIV 18 06.07.2012

1971 savinõu katke savi graapen külg
1958-
1983 PGLK 16B XXIV 18 06.07.2012

1972 savinõu katke savi graapen külg
1958-
1983 PGLK 16B XXIV 18 06.07.2012

1973 savinõu katke savi graapen külg
1958-
1983 PGLK 16B XXIV 18 06.07.2012

1974 savinõu katke savi graapen külg
1958-
1983 PGLK 16B XXIV 18 06.07.2012

1975 savinõu katke savi graapen külg
1958-
1983 PGLK 16B XXIV 18 06.07.2012

* vt lühendite selgitusi Lisa 1 leht 37-38 Arheoloogilised uuringud Kuressaare kindluse territooriumil 2012. aastal. Lisa 1. LEIUNIMEKIRI Leht 13 (kokku 38)
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1976 savinõu katke savi graapen külg
1958-
1983 PGLK 16B XXIV 18 06.07.2012

1977 savinõu katke savi graapen külg
1958-
1983 PGLK 16B XXIV 18 06.07.2012

1978 savinõu katke savi graapen külg
1958-
1983 PGLK 16B XXIV 18 06.07.2012

1979 savinõu katke savi graapen külg
1958-
1983 PGLK 16B XXIV 18 06.07.2012

1980 savinõu katke savi graapen põhi
1958-
1983 PGLK 16B XXIV 18 06.07.2012

1981 savinõu katke savi graapen põhi, jalg
1958-
1983 PGLK 16B XXIV 18 06.07.2012

1982 savinõu katke savi graapen põhi
1958-
1983 PGLK 16B XXIV 18 06.07.2012

1983 savinõu katke savi graapen põhi, jalg
1958-
1983 PGLK 16B XXIV 18 06.07.2012

1984 savinõu katke savi graapen külg PGLKHOL 16A XXIV 18 06.07.2012

1985
klaaseseme 
katke klaas peeker põhi 15d-16d? XXIV 18 06.07.2012

1986
klaaseseme 
katke klaas peeker põhi 15d-16d? XXIV 18 06.07.2012

1987
klaaseseme 
katke klaas peeker põhi 15d-16d? XXIV 18 06.07.2012

1988
metalleseme 
katke raud ? XXIV 18 06.07.2012

1989 metallese raud nael terve XXIV 18 06.07.2012

1990 savinõu katke savi tops külg DUING 16B-17B XXIV 23 09.07.2012

1991 savinõu katke savi kauss külg
1991-
1992 VGLK 16d-17c XXIV 23 09.07.2012

1992 savinõu katke savi kauss külg
1991-
1992 VGLK 16d-17c XXIV 23 09.07.2012

1993 savinõu katke savi graapen külg VGLK 16b-17c XXIV 23 09.07.2012

* vt lühendite selgitusi Lisa 1 leht 37-38 Arheoloogilised uuringud Kuressaare kindluse territooriumil 2012. aastal. Lisa 1. LEIUNIMEKIRI Leht 14 (kokku 38)
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1994 savinõu katke savi kauss külg PGLK 16A-16B XXIV 23 09.07.2012

1995 savinõu katke savi graapen külg PGLK 16d-17d pruuni glasuuriga XXIV 23 09.07.2012

1996 ahjupoti katke savi ahjupott külg NSN 15-16? ilma glasuurita XXIV 23 09.07.2012

1997 kahli katke savi kahhel serv PGLK 16A-16B
rohelise glasuuriga, 
lillornament XXIV 23 09.07.2012

1998 luueseme katke luu käepide? treitud XXIV 23 09.07.2012

1999
metalleseme 
katke vasesulam ripats? poolik lille moodi XXIV 27 11.07.2012

2000
metalleseme 
katke raud ammunool ots XXIV 8 11.07.2012

2106 savinõu katke savi taldrik serv PGLK 16d-17d XXIV 28 15.08.2012

2107 savinõu katke savi graapen jalg, katke PGLK 16d-17d XXIV 28 15.08.2012

2108 savinõu katke savi kauss serv PMGLK/IND 19b-19d XXIV 28 15.08.2012

2109
metalleseme 
katke raud nael XXIV 28 15.08.2012

2110
metalleseme 
katke pronks? graapen? külg XXIV 28 16.08.2012

2111 savinõu katke savi graapen külg PGLK 16d-17d XXIV 28 16.08.2012

2112 savinõu katke savi graapen põhi PGLK 16d-17d XXIV 28 16.08.2012

2113 kahli katke savi kahhel tagaserv PGLK 17b-17d XXIV 28 16.08.2012

2114 savinõu katke savi graapen jalg PGLKHOL 15d-18a XXIV 28 16.08.2012

2115 kahli katke savi kahhel serv PGLK 17b-17d XXIV 28 21.08.2012

2116 savinõu katke savi kauss serv PMGLK 17a-17d XXIV 28 21.08.2012

2117 savinõu katke savi graapen jalg, katke PGLK 17b-17d XXIV 28 21.08.2012

2118 metallese raud konks terve XXIV 28 21.08.2012

2119
metalleseme 
katke raud pannal poolik XXIV 35 21.08.2012

2120
metalleseme 
katke raud nuga tagumine küljes puidutükke XXIV 35 21.08.2012

2121
metalleseme 
katke raud ? XXIV 35 21.08.2012

* vt lühendite selgitusi Lisa 1 leht 37-38 Arheoloogilised uuringud Kuressaare kindluse territooriumil 2012. aastal. Lisa 1. LEIUNIMEKIRI Leht 15 (kokku 38)
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2122 metallese raud ammunool terve XXIV 35 21.08.2012

2123
metalleseme 
katke tinasulam nool? poolik XXIV 45 21.08.2012

2124
metalleseme 
katke tinasulam nool? poolik XXIV 45 21.08.2012

2125
metalleseme 
katke tinasulam nool? poolik XXIV 45 21.08.2012

2126 metallese vasesulam rõngas terve XXIV 35 21.08.2012

2127
metalleseme 
katke raud ammunool terve XXIV 35 21.08.2012

2128 ahjupoti katke savi ahjupott külg PGLK 15B-16 pruuni glasuuriga XXIV 25 22.08.2012

2129 ahjupoti katke savi ahjupott külg PGLK 15B-16 pruuni glasuuriga XXIV 25 22.08.2012

2130 ahjupoti katke savi ahjupott külg PGLK 15B-16 pruuni glasuuriga XXIV 25 22.08.2012

2131 ahjupoti katke savi ahjupott külg PGLK 15B-16 pruuni glasuuriga XXIV 25 22.08.2012

2132 ahjupoti katke savi ahjupott põhi PGLK 15B-16 pruuni glasuuriga XXIV 25 22.08.2012

2133
metalleseme 
katke tinasulam püssikuul deformeerunud XXIV 25 22.08.2012

2134
metalleseme 
katke tinasulam kuul? XXIV 25 22.08.2012

2135 metallese raud pannal terve XXIV 25 22.08.2012

2136 metallese raud ammunool terve putkega XXIV 13 22.08.2012

2137
põrandaplaadi 
katke savi põrandaplaat külg PGLK 15B-17

rohelise glasuuriga, 
mõõdud 3,4 x 2,6 x 
1,4 XXIV 13 31.08.2012

2138 katusekivi katke savi katusekivi külg PK ? XXIV 13 31.08.2012

2139 metallese raud tabalukk terve sale XXIV 13 31.08.2012

2268 metallese vasesulam sõrmkübar terve XXIV 13 29.08.2012

2269
metalleseme 
katke tina ? XXIV 13 29.08.2012

2270
metalleseme 
katke tina ? XXIV 13 29.08.2012

* vt lühendite selgitusi Lisa 1 leht 37-38 Arheoloogilised uuringud Kuressaare kindluse territooriumil 2012. aastal. Lisa 1. LEIUNIMEKIRI Leht 16 (kokku 38)
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2271
metalleseme 
katke tinasulam ? XXIV 13 29.08.2012

2510 münt
vasesulam / 
hõbe münt terve 1535-1549

Liivimaa ordu, 
Tallinn, Hermann 
Brüggenei-Hasenkamp 
(1535-1549), killing 
(ripatsmünt) XXIV 25 03.07.2012

2511 münt
vasesulam / 
hõbe münt terve 1575 Riia vabalinn, killing XXIV 25 03.07.2012

2512 münt
vasesulam / 
hõbe münt terve 1564?

Saare-Lääne 
piiskopkond, 
Kuressaare, killing XXIV 25 04.07.2012

2513 münt
vasesulam / 
hõbe münt deformeerunud 1572 Riia vabalinn, killing XXIV 25 04.07.2012

2514 münt hõbe münt terve 1430-1465?
Liivimaa ordu, 
Tallinn, penn XXIV 35 05.07.2012

2515 münt vasesulam? münt terve 160(2)?

Poola, Riia, 
Sigismund III, killing 
(ripatsmünt) XXIV 23 06.07.2012

2522 münt hõbe münt terve 15. sajand
Tartu piiskopkond, 
penn XXIV 35 16.08.2012

2523 münt hõbe münt terve 15. sajand
Liivimaa ordu, 
Tallinn, penn XXIV 13 21.08.2012

2524 metallese tinasulam koduraha? poolik ?

Märk (koduraha)?, 
vajab täpsustamist, 
pole münt XXIV 28 23.08.2012

2538 katusekivi katke savi katusekivi praktiliselt terve PK nunn XXIV 24

2539 katusekivi katke savi katusekivi praktiliselt terve PK munk XXIV 24

2541 tellis savi tellis praktiliselt terve PK XXIV 23

2142 savinõu katke savi kann külg SIEG3b 15A-16A XXV 45 03.08.2012

* vt lühendite selgitusi Lisa 1 leht 37-38 Arheoloogilised uuringud Kuressaare kindluse territooriumil 2012. aastal. Lisa 1. LEIUNIMEKIRI Leht 17 (kokku 38)
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2143 savinõu katke savi kann sang, katke RAER2 16B XXV 45 03.08.2012

2144 savinõu katke savi kauss serv PGLK 17A XXV 45 03.08.2012

2145 savinõu katke savi graapen serv PGLK 16B
sisse kraabitud rist 
vms (omaniku märk) XXV 45 03.08.2012

2146 savinõu katke savi graapen jalg, katke PGLK 16d-17d XXV 45 03.08.2012

2147 savinõu katke savi ahjupott külg PGLK 15d-17A roheka glasuuriga XXV 45 03.08.2012

2148 savinõu katke savi ahjupott külg PGLK 15d-17A rohelise glasuuriga XXV 45 03.08.2012

2149 savinõu katke savi ahjupott külg
2149-
2150 PGLK 15d-17A pruuni glasuuriga XXV 45 03.08.2012

2150 savinõu katke savi ahjupott külg
2149-
2150 PGLK 15d-17A pruuni glasuuriga XXV 45 03.08.2012

2151 kahli katke savi kahhel serv PGLK 17b-17d XXV 45 03.08.2012

2152 kahli katke savi kahhel serv PGLK 17b-17d XXV 45 03.08.2012

2153 katusekivi katke savi katusekivi serv PGLK 14B-17 mustja glasuuriga XXV 45 03.08.2012

2154 savinõu katke savi
mineraalveep
udel külg SELTERS 19A XXV 45 03.08.2012

2155 savipiibu katke savi piip vars VK 17b-17d XXV 45 03.08.2012

2156 savipiibu katke savi piip vars VK 17b-17d XXV 45 03.08.2012

2157 savipiibu katke savi piip vars VK 17b-17d XXV 45 03.08.2012

2158 tulekivi kivi tulekivi kild XXV 45 03.08.2012

2159
metalleseme 
katke raud pannal XXV 45 03.08.2012

2160
metalleseme 
katke raud ? XXV 45 03.08.2012

2161
metalleseme 
katke tina ? XXV 45 03.08.2012

2162 metallese tina püssikuul terve XXV 45 03.08.2012

2163 metallese tina püssikuul terve XXV 45 03.08.2012

2164 metallese tina püssikuul terve XXV 45 03.08.2012

2165 metallese tina püssikuul terve XXV 45 03.08.2012

2166 metallese tina püssikuul terve XXV 45 03.08.2012

* vt lühendite selgitusi Lisa 1 leht 37-38 Arheoloogilised uuringud Kuressaare kindluse territooriumil 2012. aastal. Lisa 1. LEIUNIMEKIRI Leht 18 (kokku 38)
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2167 metallese tina püssikuul terve XXV 45 03.08.2012

2168 metallese tina püssikuul terve XXV 45 03.08.2012

2169 metallese tina püssikuul terve XXV 45 03.08.2012

2170 savinõu katke savi kauss serv
2170-
2171 PGLK 16d-17d XXV 28 06.08.2012

2171 savinõu katke savi kauss külg
2170-
2171 PGLK 16d-17d XXV 28 06.08.2012

2172 savinõu katke savi graapen külg PGLK 16d-17d XXV 28 06.08.2012

2173 katusekivi katke savi katusekivi külg PGLK 14B-17 XXV 28 06.08.2012

2174 savinõu katke savi alustass serv FAJ/IND 19b-19d XXV 28 06.08.2012

2175 savinõu katke savi kaas? külg FAJ/IND 19b-19d XXV 28 06.08.2012

2176 savinõu katke savi kaas? külg FAJ/IND 19b-19d XXV 28 06.08.2012

2177 savinõu katke savi kauss külg PGLK/IND 19c-19d XXV 28 06.08.2012

2178 savinõu katke savi kauss serv PMGLK/IND 19b-19d XXV 28 06.08.2012

2179 savinõu katke savi kauss külg PMGLK/IND 19b-19d XXV 28 06.08.2012

2180 savinõu katke savi kauss külg PMGLK/IND 19c-19d XXV 28 06.08.2012

2181 savinõu katke savi pott külg
2181-
2182 VNMPK 16d-17A XXV 28 06.08.2012

2182 savinõu katke savi pott külg
2181-
2182 VNMPK 16d-17A XXV 28 06.08.2012

2183 metallese tina püssikuul terve XXV 28 06.08.2012

2184 metallese tina püssikuul terve XXV 28 06.08.2012

2185 metallese tina püssikuul terve XXV 28 06.08.2012

2186 metallese tina püssikuul terve XXV 28 06.08.2012

2187 metallese tina püssikuul terve XXV 28 06.08.2012

2188 metallese tina püssikuul terve XXV 28 06.08.2012

2189 metallese tina nööp terve XXV 28 06.08.2012

* vt lühendite selgitusi Lisa 1 leht 37-38 Arheoloogilised uuringud Kuressaare kindluse territooriumil 2012. aastal. Lisa 1. LEIUNIMEKIRI Leht 19 (kokku 38)
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2190 savinõu katke savi graapen serv
2190-
2192 PGLK 17 XXV 28 07.08.2012

2191 savinõu katke savi graapen külg
2190-
2192 PGLK 17 XXV 28 07.08.2012

2192 savinõu katke savi graapen külg
2190-
2192 PGLK 17 XXV 28 07.08.2012

2193 savinõu katke savi graapen külg PGLK 16d-17d XXV 28 07.08.2012

2194 kahli katke savi kahhel külg PGLK 17b-17d XXV 28 07.08.2012

2195 savinõu katke savi taldrik serv PMGLK 17a-17d XXV 28 07.08.2012

2196 savinõu katke savi taldrik serv FAJ/IND 19c-19d sinine maaling XXV 28 07.08.2012

2197 savinõu katke savi taldrik külg FAJ/IND 19c-19d sinine maaling XXV 28 07.08.2012

2198 savinõu katke savi kauss külg PMGLK 16d-17d XXV 28 07.08.2012

2199 savipiibu katke savi piip vars VK 17b-17d XXV 28 07.08.2012

2200 savipiibu katke savi piip vars VK 17b-17d XXV 28 07.08.2012

2201 kivieseme katke kivi luisk XXV 28 07.08.2012

2202 metallese tina püssikuul terve XXV 28 07.08.2012

2203 ahjupoti katke savi ahjupott serv PK 15B-16 XXV 28 10.08.2012

2204 ahjupoti katke savi ahjupott külg PK 15B-16 XXV 28 10.08.2012

2205 savinõu katke savi graapen serv PGLK 16d-17d XXV 28 10.08.2012

2206 kahli katke savi kahhel tagakülg PK 17b-17d XXV 28 10.08.2012

2207 katusekivi katke savi katusekivi külg PGLK 14B-17 XXV 28 10.08.2012

2208 savinõu katke savi kauss serv PGLK/IND 19b-19d XXV 28 10.08.2012

2209 metallese tina püssikuul terve XXV 28 10.08.2012

2210 savinõu katke savi graapen käepide, katke PGLK 16B XXV 46 17.08.2012

2211 savinõu katke savi graapen käepide, katke PGLK 16d-17d XXV 46 17.08.2012

2212 savinõu katke savi pott põhi PGLK 16d-17d XXV 46 17.08.2012

2213 savinõu katke savi pott põhi PGLK 16d-17d XXV 46 17.08.2012

2214 ahjupoti katke savi ahjupott serv PGLK 15B-16 pruuni glasuuriga XXV 46 17.08.2012

2215 kahli katke savi kahhel külg PGLK 17c-17d XXV 46 17.08.2012

* vt lühendite selgitusi Lisa 1 leht 37-38 Arheoloogilised uuringud Kuressaare kindluse territooriumil 2012. aastal. Lisa 1. LEIUNIMEKIRI Leht 20 (kokku 38)
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2216 katusekivi katke savi katusekivi külg PGLK 14B-17 XXV 46 17.08.2012

2217 savinõu katke savi taldrik serv PMGLK 16d-17d XXV 46 17.08.2012

2218 savinõu katke savi kauss külg PMGLK 17a-17d XXV 46 17.08.2012

2219 savinõu katke savi kauss külg PMGLK 17a-17d XXV 46 17.08.2012

2220 savinõu katke savi toos serv FAJ/IND 19c-19d XXV 46 17.08.2012

2221 savinõu katke savi kauss põhi FAJ/IND 19c-19d sinine maaling XXV 46 17.08.2012

2222 savipiibu katke savi piip vars VK 17b-17d XXV 46 17.08.2012

2223
metalleseme 
katke vasesulam sõrmkübar poolik XXVI 15 27.08.2012

2224 savinõu katke savi graapen külg VGLK 16c-17d XXVI 26 27.08.2012

2225 savinõu katke savi kauss külg PGLK 17b-17d XXVI 26 27.08.2012

2226 ahjupoti katke savi ahjupott külg PGLK 15d-16d pruuni glasuuriga XXVI 26 27.08.2012

2227 kahli katke savi kahhel tagaserv PGLK 17b-17d XXVI 26 27.08.2012

2228
põrandaplaadi 
katke savi põrandaplaat serv PGLK 15B-17

kollase glasuuriga, 
mõõdud 11 x 11 x 2,5 XXVI 26 27.08.2012

2229 savinõu katke savi kann? külg PGLKHOL 15d-18a XXVI 26 27.08.2012

2230 pudeli katke klaas pudel? tempel 1820 peal aastaarv 1820 XXVI 26 27.08.2012

2231
metalleseme 
katke raud ? XXVI 26 27.08.2012

2232 metallese tina püssikuul terve XXVI 26 27.08.2012

2233 metallese tina püssikuul terve XXVI 26 27.08.2012

2234 metallese tina püssikuul terve XXVI 26 27.08.2012

2235 metallese tina püssikuul terve XXVI 26 27.08.2012

2236 savinõu katke savi graapen külg VGLK 17A XXVI 26 28.08.2012

2237 savinõu katke savi graapen külg VGLK 17A XXVI 26 28.08.2012

2238 savinõu katke savi graapen külg VGLK 17A XXVI 26 28.08.2012

2239 savinõu katke savi graapen külg VGLK 17A XXVI 26 28.08.2012

2240 savinõu katke savi graapen külg VGLK 17A XXVI 26 28.08.2012

2241 savinõu katke savi graapen külg VGLK 17A XXVI 26 28.08.2012

2242 savinõu katke savi graapen külg VGLK 17A XXVI 26 28.08.2012

2243 savinõu katke savi graapen külg VGLK 17A XXVI 26 28.08.2012

* vt lühendite selgitusi Lisa 1 leht 37-38 Arheoloogilised uuringud Kuressaare kindluse territooriumil 2012. aastal. Lisa 1. LEIUNIMEKIRI Leht 21 (kokku 38)
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2244 savinõu katke savi kann sang, katke FAJ 17B sinine maaling XXVI 26 28.08.2012

2245 savinõu katke savi kauss serv BGLK 17a-17d XXVI 26 28.08.2012

2246 savinõu katke savi pott külg BGLK 17a-17d XXVI 26 28.08.2012

2247 savinõu katke savi pott serv PGLK 17a-17d XXVI 26 28.08.2012

2248 savinõu katke savi pott külg PGLK 17a-17d XXVI 26 28.08.2012

2249 kahli katke savi kahhel külg PGLK 17b-17c XXVI 26 28.08.2012

2250
põrandaplaadi 
katke savi põrandaplaat serv PGLK 15B-17

mustja glasuuriga, 
mõõdud 6,1 x 4,6 x 
2,2 XXVI 26 28.08.2012

2251
põrandaplaadi 
katke savi põrandaplaat serv PGLK 15B-17

mustja glasuuriga, 
mõõdud 11,2 x 7 x 2,7 XXVI 26 28.08.2012

2252 ahjupoti katke savi ahjupott külg NSN 15-16b? XXVI 26 28.08.2012

2253 klaasese klaas helmes terve XXVI 26 28.08.2012

2254
klaaseseme 
katke klaas peeker serv XXVI 26 28.08.2012

2255
metalleseme 
katke vasesulam pannal XXVI 26 28.08.2012

2256 metallese tina püssikuul terve XXVI 26 28.08.2012

2257 metallese tina püssikuul terve XXVI 26 28.08.2012

2258 metallese tina püssikuul terve XXVI 26 28.08.2012

2259 metallese tina püssikuul terve XXVI 26 28.08.2012

2260 metallese tina püssikuul terve XXVI 26 28.08.2012

2261 savinõu katke savi graapen külg PGLK 17b-17d XXVI 33 28.08.2012

2262 kahli katke savi kahhel külg PGLK 17b-17d XXVI 33 28.08.2012

2263 kahli katke savi kahhel külg PGLK 17a-17d XXVI 33 28.08.2012

2264 savinõu katke savi kauss põhi
2264-
2265 PMGLK 17 XXVI 33 28.08.2012

2265 savinõu katke savi kauss põhi
2264-
2265 PMGLK 17 XXVI 33 28.08.2012

2266 savipiibu katke savi piip vars VK 17b-17d XXVI 4 28.08.2012

2267
metalleseme 
katke vasesulam ? XXVI 33 28.08.2012
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2525 münt hõbe münt terve 1537?

Liivimaa ordu, 
Tallinn, Hermann 
Brüggenei-Hasenkamp 
(1535-1549), killing 
(ripatsmünt) XXVI 25 27.08.2012

2526 münt hõbe münt terve 1441-1459

Tartu piiskopkond, 
Bartholomäus 
Sawijerwe (1441-
1459), penn XXVI 20 28.08.2012

2272 savinõu katke savi pott külg PK 16d-17d XXVII 32 03.09.2012

2273
põrandaplaadi 
katke savi põrandaplaat külg PGLK 15B-17

rohelise glasuuriga, 
mõõdud 3 x 2,3 x 0,5 XXVII 32 03.09.2012

2274 savinõu katke savi kauss külg PGLKHOL 15d-18a XXVII 32 03.09.2012

2275 savinõu katke savi kauss külg PMGLK 16d-17d XXVII 32 03.09.2012

2276 ahjupoti katke savi ahjupott serv KSN 14b-16b XXVII 32 03.09.2012

2277 metallese tina püssikuul terve XXVII 32 03.09.2012

2278
metalleseme 
katke raud nuga poolik XXVII 32 03.09.2012

2279 savinõu katke savi kann külg SIEG3b 15 XXVII 21 04.09.2012

2280 savinõu katke savi pott külg HSN 14-15 XXVII 21 04.09.2012

2281 savinõu katke savi pott külg HSN 14-15 XXVII 21 04.09.2012

2282
metalleseme 
katke vasesulam ? XXVII 21 04.09.2012

2283
metalleseme 
katke vasesulam ? XXVII 21 04.09.2012

2284
metalleseme 
katke vasesulam ? XXVII 21 04.09.2012

2285
metalleseme 
katke vasesulam ? XXVII 21 04.09.2012

2286
metalleseme 
katke vasesulam võti XXVII 21 04.09.2012
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2287
metalleseme 
katke vasesulam nael? XXVII 21 04.09.2012

2288
metalleseme 
katke plekk kork XXVII 21 04.09.2012

2289
metalleseme 
katke raud rõngas? XXVII 21 04.09.2012

2290
metalleseme 
katke raud rõngas? XXVII 21 04.09.2012

2291
metalleseme 
katke raud rõngas? XXVII 21 04.09.2012

2292
metalleseme 
katke raud tangid XXVII 21 04.09.2012

2293
metalleseme 
katke raud

käärid? 
nuga? teravik auk sees XXVII 21 04.09.2012

2294 savinõu katke savi kann külg SIEG3b 15A-16A XXVII 21 04.09.2012

2295 metallese vasesulam neet terve XXVII 21 04.09.2012

2296
metalleseme 
katke tinasulam ?

vist sulanud, 
arvatavasti algselt 
aknaraam XXVII 21 04.09.2012

2297
metalleseme 
katke raud sang XXVII 21 04.09.2012

2298
metalleseme 
katke raud ? XXVII 21 04.09.2012

2299
metalleseme 
katke raud ammunool teravik XXVII 21 04.09.2012

2300
metalleseme 
katke raud ammunool teravik XXVII 21 04.09.2012

2301 savinõu katke savi graapen külg PGLK 16c-17d XXVII 32 04.09.2012

2302 savinõu katke savi graapen külg PGLKHOL 15d-18a XXVII 32 04.09.2012

2303 ahjupoti katke savi ahjupott külg PGLK 15B-16 pruuni glasuuriga XXVII 32 04.09.2012

2304 ahjupoti katke savi ahjupott külg PGLK 15B-16 roheka glasuuriga XXVII 32 04.09.2012

2305 kahli katke savi kahhel tagakülg PK 16b-17A XXVII 32 04.09.2012
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2306
metalleseme 
katke tina nupp? XXVII 32 04.09.2012

2307 savinõu katke savi kann külg LASX3 14b-15b XXVII 31 04.09.2012

2308 savinõu katke savi graapen külg PGLK 16b-17c XXVII 31 04.09.2012

2309 savinõu katke savi graapen põhi PGLK 16b-17c XXVII 31 04.09.2012

2310 savinõu katke savi graapen külg PGLK 16d-17b XXVII 31 04.09.2012

2311 ahjupoti katke savi ahjupott külg PGLK 15B-16 pruuni glasuuriga XXVII 31 04.09.2012

2312 kahli katke savi kahhel tagakülg PGLK 16d-17d XXVII 31 04.09.2012

2313 savinõu katke savi kann külg VNHGLK 16B-17B XXVII 31 04.09.2012

2314
metalleseme 
katke tina ripats peal ristike XXVII 31 04.09.2012

2315 savinõu katke savi graapen serv PGLK 16d-17d XXVII 21 06.09.2012

2316 savinõu katke savi kauss külg PGLK 16d-17d XXVII 21 06.09.2012

2317 ahjupoti katke savi ahjupott serv PGLK 15B-16 pruuni glasuuriga XXVII 21 06.09.2012

2318
põrandaplaadi 
katke savi põrandaplaat külg PGLK 15B-17

rohelise glasuuriga, 
mõõdud 3,6 x 2,9 x 
0,9 XXVII 21 06.09.2012

2319 ahjupoti katke savi ahjupott serv KSN 15B-16 XXVII 21 06.09.2012

2320 ahjupoti katke savi ahjupott põhi KSN 15B-16 XXVII 21 06.09.2012

2321 katusekivi katke savi katusekivi nupp PK 15c-16c XXVII 21 06.09.2012

2322 savinõu katke savi kauss külg BGLK 16B-17A XXVII 21 06.09.2012

2323 savinõu katke savi kauss külg PGLK 16d-17d XXVII 21 06.09.2012

2324 savinõu katke savi graapen külg PGLK 17b-17d XXVII 21 06.09.2012

2325 ahjupoti katke savi ahjupott serv KSN 15B-16 XXVII 21 06.09.2012

2326 metallese raud konks terve XXVII 21 06.09.2012

2327
metalleseme 
katke vasesulam ? XXVII 21 06.09.2012

2328
metalleseme 
katke vasesulam ? XXVII 21 06.09.2012

2329
metalleseme 
katke vasesulam ? XXVII 21 06.09.2012
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2330 savinõu katke savi pott külg HSN2,Var. d 14B-15A

poleeritud pealispind, 
Mecklenburg-
Vorpommern? XXVII 21 07.09.2012

2331 savinõu katke savi pott põhi HSN2,Var. d 14B-15A

poleeritud pealispind, 
Mecklenburg-
Vorpommern? XXVII 21 07.09.2012

2332 savinõu katke savi pott põhi HSN2,Var. d 14B-15A

poleeritud pealispind, 
Mecklenburg-
Vorpommern? XXVII 21 07.09.2012

2333
metalleseme 
katke tina ? sulanud XXVII 21 07.09.2012

2334 metallese raud pannal terve XXVII 21 07.09.2012

2335 savinõu katke savi pott külg NSN? ? XXVII 21 10.09.2012

2336 ahjupoti katke savi ahjupott külg PK 16 XXVII 21 10.09.2012

2337 tulekivi kivi tulekivi kild XXVII 10 11.09.2012

2338 tulekivi kivi tulekivi kild XXVII 10 11.09.2012

2339 kivieseme katke kivi luisk poolik XXVII 10 11.09.2012

2340
metalleseme 
katke vasesulam ? XXVII 10 11.09.2012

2341
metalleseme 
katke vasesulam ? XXVII 10 11.09.2012

2342 tulekivi kivi tulekivi kild XXVII 10 11.-13.09.2012

2343 tulekivi kivi tulekivi kild XXVII 10 11.-13.09.2012

2344 tulekivi kivi tulekivi kild XXVII 10 11.-13.09.2012

2345 tulekivi kivi tulekivi kild XXVII 10 11.-13.09.2012

2346 tulekivi kivi tulekivi kild XXVII 10 11.-13.09.2012

2347 metallese raud uksenael terve XXVII 10 11.-13.09.2012

2348 metallese raud nael terve XXVII 10 11.-13.09.2012

2349 metallese raud ? XXVII 10 11.-13.09.2012
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2350 metallese vasesulam nõel terve XXVII 10 11.-13.09.2012

2351 metallese tina püstolikuul terve XXVII 21 11.-13.09.2012

2352 metallese tina püstolikuul terve XXVII 21 11.-13.09.2012

2527 münt hõbe münt terve ca 1532-1534

Liivimaa ordu, 
Tallinn, Wolter von 
Plettenberg (1494-
1535), killing XXVII 21 04.09.2012

2528 metallese messing arvelauanupp terve 16.-17. sajand

Nürnbergi 
arvestuspenn 
(arvelauanupp), 
messingist, 
ülekullatud XXVII 21 04.09.2012

2529 münt hõbe münt terve 1395-1420
Liivimaa ordu, 
Tallinn, lübische XXVII 21 06.09.2012

2530 münt hõbe münt terve 1430-1465?
Liivimaa ordu, 
Tallinn, penn XXVII 21 06.09.2012

2531 münt hõbe münt terve 1645
Rootsi, Riia, Kristina 
(1632-1654), killing XXVII 21 06.09.2012

2532 münt hõbe münt terve 1395-1420

Liivimaa ordu, 
Tallinn, lübische XXVII 21 06.09.2012

2353 savinõu katke savi kann külg SIEG3b 15A-16A XXVIII 22 25.09.2012

2354
põrandaplaadi 
katke savi põrandaplaat serv PGLK 15B-17

kollase glasuuriga, 
mõõdud 8,7 x 11,4 x 3 XXVIII 22 25.09.2012

2355
metalleseme 
katke raud nael XXVIII 22 25.09.2012

2356 savinõu katke savi graapen külg PGLK 17 XXVIII 28 26.09.2012

2357 savinõu katke savi graapen külg PGLK 17 XXVIII 28 26.09.2012

2358 savinõu katke savi graapen külg PGLK 17 XXVIII 28 26.09.2012

2359 ahjupoti katke savi ahjupott külg
2359-
2363 PGLK 15B-16 pruuni glasuuriga XXVIII 28 26.09.2012

* vt lühendite selgitusi Lisa 1 leht 37-38 Arheoloogilised uuringud Kuressaare kindluse territooriumil 2012. aastal. Lisa 1. LEIUNIMEKIRI Leht 27 (kokku 38)



SM 10663:

NR NIMETUS MATERJAL ESE KATKE KOKKU
TÜÜP/ 

PÄRITOLU* DATEERING* MÄRKUSED KAEVAND
KON-

TEKST KUUPÄEV

2360 ahjupoti katke savi ahjupott külg
2359-
2363 PGLK 15B-16 pruuni glasuuriga XXVIII 28 26.09.2012

2361 ahjupoti katke savi ahjupott külg
2359-
2363 PGLK 15B-16 pruuni glasuuriga XXVIII 28 26.09.2012

2362 ahjupoti katke savi ahjupott külg
2359-
2363 PGLK 15B-16 pruuni glasuuriga XXVIII 28 26.09.2012

2363 ahjupoti katke savi ahjupott külg
2359-
2363 PGLK 15B-16 pruuni glasuuriga XXVIII 28 26.09.2012

2364 luueseme katke luu ? auk sees XXVIII 28 26.09.2012

2365 ahjupoti katke savi ahjupott serv PK 15B-16 ilma glasuurita XXVIII 32 25.09.2012

2366 ahjupoti katke savi ahjupott põhi PK 15B-16 ilma glasuurita XXVIII 32 25.09.2012

2367 savinõu katke savi graapen külg BGLK 16c-17d XXVIII 32 25.09.2012

2368 savinõu katke savi graapen käepide, katke PGLK 16d-17d XXVIII 32 25.09.2012

2369 ahjupoti katke savi ahjupott põhi PGLK 14d-16b
küljes natuke rohelist 
glasuuri XXVIII 32 25.09.2012

2370 ahjupoti katke savi ahjupott põhi PGLK 14d-16b
pruunika glasuuriga, 
lillornament XXVIII 32 25.09.2012

2371 ahjupoti katke savi ahjupott põhi PGLK 14d-16b
pruuni glasuuriga, 
lillornament XXVIII 32 25.09.2012

2372
põrandaplaadi 
katke savi põrandaplaat serv PGLK 15B-17

roheka glasuuriga, 
mõõdud 5,4 x 4,3 x 
4,7 XXVIII 32 25.09.2012

2373 ahjupoti katke savi ahjupott serv NSN 14b-16b XXVIII 32 25.09.2012

2374
metalleseme 
katke vask plaadike XXVIII 32 25.09.2012

2375
metalleseme 
katke vask kuljus poolik XXVIII 32 25.09.2012

2376 metallese raud nael terve tugev korrosioon XXVIII 12 27.09.2012

2377 metallese raud uksenael terve tugev korrosioon XXVIII 12 27.09.2012

2378 metallese raud uksenael terve tugev korrosioon XXVIII 12 27.09.2012

2379 metallese raud uksenael terve tugev korrosioon XXVIII 12 27.09.2012

2380 ahjupoti katke savi ahjupott serv PK 15b-16d ilma glasuurita XXVIII 24 28.09.2012
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2381 ahjupoti katke savi ahjupott külg PK 15b-16d ilma glasuurita XXVIII 24 28.09.2012

2382
põrandaplaadi 
katke savi põrandaplaat külg PK 15b-16d

ilma glasuurita, 
mõõdud 2,4 x 3,9 x 
1,6 XXVIII 24 28.09.2012

2383 ahjupoti katke savi ahjupott serv PGLK 14d-16b pruunika glasuuriga XXVIII 24 28.09.2012

2384 ahjupoti katke savi ahjupott serv PGLK 14d-16b pruuni glasuuriga XXVIII 24 28.09.2012

2385 ahjupoti katke savi ahjupott serv KSN 14b-16b XXVIII 24 28.09.2012

2386
metalleseme 
katke raud rõngas pool XXVIII 24 28.09.2012

2387 metallese raud võti terve XXVIII 24 28.09.2012

2388 metallese raud nuga terve XXVIII 24 28.09.2012

2389 savinõu katke savi pott külg HSN2,Var. d 14B-15A

poleeritud pealispind, 
Mecklenburg-
Vorpommern? XXVIII 22 01.10.2012

2390 savinõu katke savi pott külg HSN2,Var. d 14B-15A

poleeritud pealispind, 
Mecklenburg-
Vorpommern? XXVIII 22 01.10.2012

2391 savinõu katke savi pott külg HSN2,Var. d 14B-15A

poleeritud pealispind, 
Mecklenburg-
Vorpommern? XXVIII 22 01.10.2012

2392 savinõu katke savi pott külg HSN2,Var. d 14B-15A

poleeritud pealispind, 
Mecklenburg-
Vorpommern? XXVIII 22 01.10.2012

2393 savinõu katke savi pott külg HSN2,Var. d 14B-15A

poleeritud pealispind, 
Mecklenburg-
Vorpommern? XXVIII 22 01.10.2012

2394 savinõu katke savi pott külg HSN2,Var. d 14B-15A

poleeritud pealispind, 
Mecklenburg-
Vorpommern? XXVIII 22 01.10.2012

2395 savinõu katke savi pott põhi HSN2,Var. d 14B-15A

poleeritud pealispind, 
Mecklenburg-
Vorpommern? XXVIII 22 01.10.2012
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2396 savinõu katke savi pott põhi HSN2,Var. d 14B-15A

poleeritud pealispind, 
Mecklenburg-
Vorpommern? XXVIII 22 01.10.2012

2397 savinõu katke savi pott külg
2397-
2405 HSN2,Var. d 14B-15A

poleeritud pealispind, 
Mecklenburg-
Vorpommern? XXVIII 22 01.10.2012

2398 savinõu katke savi pott külg
2397-
2405 HSN2,Var. d 14B-15A

poleeritud pealispind, 
Mecklenburg-
Vorpommern? XXVIII 22 01.10.2012

2399 savinõu katke savi pott külg
2397-
2405 HSN2,Var. d 14B-15A

poleeritud pealispind, 
Mecklenburg-
Vorpommern? XXVIII 22 01.10.2012

2400 savinõu katke savi pott külg
2397-
2405 HSN2,Var. d 14B-15A

poleeritud pealispind, 
Mecklenburg-
Vorpommern? XXVIII 22 01.10.2012

2401 savinõu katke savi pott külg
2397-
2405 HSN2,Var. d 14B-15A

poleeritud pealispind, 
Mecklenburg-
Vorpommern? XXVIII 22 01.10.2012

2402 savinõu katke savi pott külg
2397-
2405 HSN2,Var. d 14B-15A

poleeritud pealispind, 
Mecklenburg-
Vorpommern? XXVIII 22 01.10.2012

2403 savinõu katke savi pott külg
2397-
2405 HSN2,Var. d 14B-15A

poleeritud pealispind, 
Mecklenburg-
Vorpommern? XXVIII 22 01.10.2012

2404 savinõu katke savi pott külg
2397-
2405 HSN2,Var. d 14B-15A

poleeritud pealispind, 
Mecklenburg-
Vorpommern? XXVIII 22 01.10.2012

2405 savinõu katke savi pott põhi
2397-
2405 HSN2,Var. d 14B-15A

poleeritud pealispind, 
Mecklenburg-
Vorpommern? XXVIII 22 01.10.2012

2406 savinõu katke savi kann külg SIEG3b 15A-16A XXVIII 22 01.10.2012

2407 savinõu katke savi kann külg SIEG3b 15A-16A XXVIII 22 01.10.2012
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2408 savinõu katke savi graapen külg PGLK 16 XXVIII 22 01.10.2012

2409 metallese raud ammunool terve XXVIII 22 01.10.2012

2410 metallese raud ammunool terve XXVIII 22 01.10.2012

2411
metalleseme 
katke raud oda teravik XXVIII 22 01.10.2012

2412 savinõu katke savi pott külg PK 16B-17B XXVIII 24 01.10.2012

2413 savinõu katke savi graapen külg PGLK 16 XXVIII 24 01.10.2012

2414 ahjupoti katke savi ahjupott külg PGLK 16 rohelise glasuuriga XXVIII 24 01.10.2012

2415 metallese raud ammunool terve XXVIII 24 01.10.2012

2416
põrandaplaadi 
katke savi põrandaplaat serv PGLK 15B-17

kollase glasuuriga, 
mõõdud 10,1 x 8,4 x 
2,6 XXVIII 24 02.10.2012

2417
metalleseme 
katke vasesulam ? XXVIII 24 02.10.2012

2418
metalleseme 
katke vasesulam ? XXVIII 24 02.10.2012

2419
metalleseme 
katke vasesulam ? XXVIII 24 02.10.2012

2420
metalleseme 
katke vasesulam ? XXVIII 24 02.10.2012

2421
metalleseme 
katke vasesulam ? XXVIII 24 02.10.2012

2422
metalleseme 
katke tina šlakk? XXVIII 24 02.10.2012

2423
metalleseme 
katke tina šlakk? XXVIII 24 02.10.2012

2424 metallese raud rõngas terve XXVIII 24 02.10.2012

2425
metalleseme 
katke raud poolrõngas XXVIII 24 02.10.2012

2426
metalleseme 
katke raud poolrõngas XXVIII 24 02.10.2012
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2427
metalleseme 
katke raud plaat? XXVIII 24 02.10.2012

2428
metalleseme 
katke raud plaat? XXVIII 24 02.10.2012

2429
metalleseme 
katke raud ? XXVIII 24 02.10.2012

2430
metalleseme 
katke raud ? XXVIII 24 02.10.2012

2431
metalleseme 
katke raud ? XXVIII 24 02.10.2012

2432
metalleseme 
katke raud ? XXVIII 24 02.10.2012

2433
metalleseme 
katke raud ? XXVIII 24 02.10.2012

2434
metalleseme 
katke raud ? XXVIII 24 02.10.2012

2435
metalleseme 
katke raud ? XXVIII 24 02.10.2012

2436
metalleseme 
katke raud plaat? sees nael XXVIII 24 02.10.2012

2437
metalleseme 
katke raud ? XXVIII 24 02.10.2012

2438
metalleseme 
katke raud plaat? XXVIII 24 02.10.2012

2533 münt hõbe münt deformeerunud
15.-16. sajandi 
algus

Liivimaa ordu, 
Tallinn, killing XXVIII 22 25.09.2012

2534 münt
vasesulam / 
hõbe münt terve

15. sajandi 
lõpp?

Liivimaa ordu, 
Tallinn, penn XXVIII 22 26.09.2012

2535 münt hõbe münt terve 1632-1654
Rootsi, Riia, Kristina 
(1632-1654), killing XXVIII 22 28.09.2012

2536 münt hõbe münt deformeerunud
15. sajandi 
lõpp?

Liivimaa ordu, 
Tallinn, killing XXVIII 22 01.10.2012
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2537 münt hõbe münt terve 1426-80

Liivimaa ordu, 
Tallinn, penn XXVIII 22 01.10.2012

2439 savinõu katke savi graapen serv PGLK 16B XXX 18 10.10.2012

2440 ahjupoti katke savi ahjupott serv
2440-
2445 PK 16 XXX 18 10.10.2012

2441 ahjupoti katke savi ahjupott serv
2440-
2445 PK 16 XXX 18 10.10.2012

2442 ahjupoti katke savi ahjupott serv
2440-
2445 PK 16 XXX 18 10.10.2012

2443 ahjupoti katke savi ahjupott külg
2440-
2445 PK 16 XXX 18 10.10.2012

2444 ahjupoti katke savi ahjupott külg
2440-
2445 PK 16 XXX 18 10.10.2012

2445 ahjupoti katke savi ahjupott külg
2440-
2445 PK 16 XXX 18 10.10.2012

2446 ahjupoti katke savi ahjupott serv
2446-
2459 PK 16 XXX 18 10.10.2012

2447 ahjupoti katke savi ahjupott serv
2446-
2459 PK 16 XXX 18 10.10.2012

2448 ahjupoti katke savi ahjupott serv
2446-
2459 PK 16 XXX 18 10.10.2012

2449 ahjupoti katke savi ahjupott serv
2446-
2459 PK 16 XXX 18 10.10.2012

2450 ahjupoti katke savi ahjupott serv
2446-
2459 PK 16 XXX 18 10.10.2012

2451 ahjupoti katke savi ahjupott külg
2446-
2459 PK 16 XXX 18 10.10.2012

2452 ahjupoti katke savi ahjupott külg
2446-
2459 PK 16 XXX 18 10.10.2012

2453 ahjupoti katke savi ahjupott külg
2446-
2459 PK 16 XXX 18 10.10.2012
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2454 ahjupoti katke savi ahjupott külg
2446-
2459 PK 16 XXX 18 10.10.2012

2455 ahjupoti katke savi ahjupott külg
2446-
2459 PK 16 XXX 18 10.10.2012

2456 ahjupoti katke savi ahjupott külg
2446-
2459 PK 16 XXX 18 10.10.2012

2457 ahjupoti katke savi ahjupott külg
2446-
2459 PK 16 XXX 18 10.10.2012

2458 ahjupoti katke savi ahjupott külg
2446-
2459 PK 16 XXX 18 10.10.2012

2459 ahjupoti katke savi ahjupott põhi
2446-
2459 PK 16 XXX 18 10.10.2012

2460 ahjupoti katke savi ahjupott serv
2460-
2461 PK 16 põlenud XXX 18 10.10.2012

2461 ahjupoti katke savi ahjupott serv
2460-
2461 PK 16 põlenud XXX 18 10.10.2012

2462 ahjupoti katke savi ahjupott põhi PK 16 põlenud XXX 18 10.10.2012

2463 ahjupoti katke savi ahjupott külg PK 16 XXX 18 10.10.2012

2464 ahjupoti katke savi ahjupott külg PK 16 XXX 18 10.10.2012

2465 ahjupoti katke savi ahjupott põhi PK 16 XXX 18 10.10.2012

2466 savinõu katke savi graapen serv PGLK 16A XXX 18 10.10.2012

2467 savinõu katke savi graapen serv PGLK 17 XXX 18 10.10.2012

2468 savinõu katke savi graapen jalg, katke PGLK 17 XXX 18 10.10.2012

2469 ahjupoti katke savi ahjupott külg
2469-
2470 PGLK 16 pruuni glasuuriga XXX 18 10.10.2012

2470 ahjupoti katke savi ahjupott külg
2469-
2470 PGLK 16 pruuni glasuuriga XXX 18 10.10.2012

2471 ahjupoti katke savi ahjupott serv
2471-
2475 PGLK 16 rohelise glasuuriga XXX 18 10.10.2012

2472 ahjupoti katke savi ahjupott külg
2471-
2475 PGLK 16 rohelise glasuuriga XXX 18 10.10.2012

* vt lühendite selgitusi Lisa 1 leht 37-38 Arheoloogilised uuringud Kuressaare kindluse territooriumil 2012. aastal. Lisa 1. LEIUNIMEKIRI Leht 34 (kokku 38)



SM 10663:

NR NIMETUS MATERJAL ESE KATKE KOKKU
TÜÜP/ 

PÄRITOLU* DATEERING* MÄRKUSED KAEVAND
KON-

TEKST KUUPÄEV

2473 ahjupoti katke savi ahjupott külg
2471-
2475 PGLK 16 rohelise glasuuriga XXX 18 10.10.2012

2474 ahjupoti katke savi ahjupott külg
2471-
2475 PGLK 16 rohelise glasuuriga XXX 18 10.10.2012

2475 ahjupoti katke savi ahjupott põhi
2471-
2475 PGLK 16

rohelise glasuuriga, 
lillornament XXX 18 10.10.2012

2476 savinõu katke savi kauss külg
2476-
2477 PMGLK 16d-17d XXX 18 10.10.2012

2477 savinõu katke savi kauss külg
2476-
2477 PMGLK 16d-17d XXX 18 10.10.2012

2478 ahjupoti katke savi ahjupott serv KSN 15B-16 XXX 18 10.10.2012

2479 ahjupoti katke savi ahjupott serv KSN 15B-16 XXX 18 10.10.2012

2480 ahjupoti katke savi ahjupott külg KSN 15B-16 XXX 18 10.10.2012

2481 ahjupoti katke savi ahjupott põhi KSN 15B-16 XXX 18 10.10.2012

2482 ahjupoti katke savi ahjupott põhi KSN 15B-16 XXX 18 10.10.2012

2483 ahjupoti katke savi ahjupott põhi KSN 15B-16 XXX 18 10.10.2012

2484 savinõu katke savi graapen põhi KSN 16 XXX 18 10.10.2012

2485 ahjupoti katke savi ahjupott põhi KSN 15B-16 XXX 18 10.10.2012

2486 ahjupoti katke savi ahjupott põhi KSN 15B-16 XXX 18 10.10.2012

2487 ahjupoti katke savi ahjupott põhi KSN 15B-16 XXX 18 10.10.2012

2488 ahjupoti katke savi ahjupott põhi KSN 15B-16 XXX 18 10.10.2012

2489 luueseme katke luu ?
huvitava lõikega, 
ilmselt tootmisjääk XXX 18 10.10.2012

2490 metallese tina püstolikuul terve XXX 18 10.10.2012

2491
metalleseme 
katke vasesulam ? XXX 18 10.10.2012

2492
metalleseme 
katke vasesulam teelusikas? vars ornamenteeritud vars XXX 18 10.10.2012

2493
metalleseme 
katke raud

käärid? 
nuga? XXX 18 10.10.2012

2494 savinõu katke savi graapen serv PGLK 16B XXX 14 11.10.2012

2495 savinõu katke savi graapen serv PGLK 16B XXX 14 11.10.2012

* vt lühendite selgitusi Lisa 1 leht 37-38 Arheoloogilised uuringud Kuressaare kindluse territooriumil 2012. aastal. Lisa 1. LEIUNIMEKIRI Leht 35 (kokku 38)



SM 10663:

NR NIMETUS MATERJAL ESE KATKE KOKKU
TÜÜP/ 

PÄRITOLU* DATEERING* MÄRKUSED KAEVAND
KON-

TEKST KUUPÄEV

2496 savinõu katke savi graapen serv PGLK 16B XXX 14 11.10.2012

2497 savinõu katke savi graapen serv PGLK 16B XXX 14 11.10.2012

2498 savinõu katke savi graapen jalg, katke PGLK 16B XXX 14 11.10.2012

2499 savinõu katke savi graapen jalg PGLK 16B XXX 14 11.10.2012

2500 ahjupoti katke savi ahjupott külg PGLK 16 XXX 14 11.10.2012

2501 ahjupoti katke savi ahjupott serv KSN 15B-16 XXX 14 11.10.2012

2502 ahjupoti katke savi ahjupott külg KSN 15B-16 XXX 14 11.10.2012

2503 luuese luu käepide vars 17?
nikerdatud, 
ornamenteeritud vars XXX 14 11.10.2012

2504 luuese luu käepide vars 17?

nikerdatud, 
ornamenteeritud vars XXX 14 11.10.2012

* vt lühendite selgitusi Lisa 1 leht 37-38 Arheoloogilised uuringud Kuressaare kindluse territooriumil 2012. aastal. Lisa 1. LEIUNIMEKIRI Leht 36 (kokku 38)



XIV I ringmüüri lõunanurga kaevand
XIX Järelevalve Läänebastioni põhjaflangil
XXII II eeslinnuse põhjanurga kaevand
XXIV Laskeavade avamine Suurtükitornist kagus
XXV Tranšee I eeslinnuse lääneosas - kaev
XXVI II ringmüüri kirdekülje kaevand idatorni ja Kakelborchi vahel
XXVII Kaevand konvendihoone loodeküljel
XXVIII Sturvolti läänenurga kaevand
XXX Šurf II ringmüüri kaguküljel

NSN nõrga põletusega savinõu
FAJ fajanss
BGLK beež (struktuuri järgi) glasuurkeraamika
PK punane (struktuuri järgi) keraamika
PGLK punane (struktuuri järgi) glasuurkeraamika
PMGLK punane (struktuuri järgi) maalingutega glasuurkeraamika
VK valge (struktuuri järgi) keraamika
VGLK valge (struktuuri järgi) glasuurkeraamika
PGLKHOL Madalmaade keskaegne punane (struktuuri järgi) glasuurkeraamika
KSN kohalik savinõu
LEVIN Levini (Leitmeritz, tootmiskeskus Põhja-Böömimaal) päritolu angoobmaalinguga hallid (struktuuri järgi) savinõud 
VNMPK Vene must (struktuuri järgi) poleeritud pinnaga keraamika
DUING Duingeni (tootmiskeskus Alam-Saksi piirkonnas) päritolu kivikeraamika
PGLK/IND tööstuslikult toodetud punane (struktuuri järgi) glasuurkeraamika
PMGLK/IND tööstuslikult toodetud punane (struktuuri järgi) maalingutega glasuurkeraamika
LASX3 Lõuna-Alam-Saksi päritolu kivikeraamika tehnoloogiline aste
SIEG3b Lõõmutusega Siegburgi (tootmiskeskus Reinimaal) päritolu kivikeraamika
HSN hall (struktuuri järgi) savinõu, Põhja-Saksa või Skandinaavia päritoluga

KASUTATUD LÜHENDID

KAEVANDID

TÜÜP/PÄRITOLU
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HSN2, Var. D hall (struktuuri järgi) poleeritud pealispinnaga savinõu, mida valmistati 14.-15. sajandil Mecklenburg-Vorpommernis
RAER2 Raereni (tootmiskeskus Reinimaal) päritolu kivikeraamika (umbes 1550-1625)
SELTERS keraamiline mineraalveepudel
VNHGLK Loode-Venemaa hall (struktuuri järgi) glasuurkeraamika
WALD1 Waldenburgi (tootmiskeskus Saksimaal) päritolu kivikeraamika
FAJ/IND tööstuslikult trükitehnikas kaunistatud fajanss
PGLK/IND tööstuslikult toodetud punane (struktuuri järgi) glasuurkeraamika

suur täht (A ja B)       = poolsajand (sajandi esimene või teine pool)
väike täht (a, b, c, d)   = veerandsajand (sajandi esimene, teine, kolmas või neljas veerand)

DATEERING:

number                      = sajand                  
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KAE-
VAND* SÜ NR KIRJELDUS LEIUD DATEERING JOONISE NR

XXII 1
II ringmüüri kirdekülje alune lubimördiga laotud 
maakivimüür 15a 2-10, 79

XXII 2
II ringmüüri kirdekülje varasem ehitusetapp. Lubimördiga 
laotud maakivimüür. 15A 2-10, 79

XXII 3
Suurtest maakividest vastu täitepinnast laotud II ringmüüri 
kirdekülje hilisema ehitusetapi vundament. Savi, lubimört. 15A 2-10, 80

XXII 4
II ringmüüri kirdekülje hilisem ehitusetapp. Lubimördiga 
laotud maakivimüür. 15A 2-10, 80

XXII 5

II ringmüüri kirdeküljega ristuva II eeslinnuse loodepoolse 
edela-kirdesuunalise piirdemüüri (eraldab II ja III eeslinnust) 
varasem ehitusetapp. Lubimört. 15A 2-10, 75, 76, 78

XXII 6

II ringmüüri kirdeküljega ristuva II eeslinnuse loodepoolse 
edela-kirdesuunalise piirdemüüri (eraldab II ja III eeslinnust) 
arvatav jätk. Lubimört, savi. 15A 2-10.

XXII 7

II ringmüüri kirdeküljega ristuva II eeslinnuse loodepoolse 
edela-kirdesuunalise piirdemüüri (eraldab II ja III eeslinnust) 
hilisem ehitusetapp. Lubimört. 15A 2-8, 75, 76, 77

XXII 8
Edela-kirdesuunaline müürilõik kaevandi edelaosas. 
Lubimört. 15A 2-8, 75, 76, 77

XXII 9
Edela-kirdesuunaline müürilõik kaevandi edelaosas. 
Lubimört. 15A 2-8, 75, 76,

XXII 10
Edela-kirdesuunaline müürilõik kaevandi edelaosas. 
Lubimört. 15A 2-8, 75, 76,

XXII 11
Plomm II ringmüüri kirdekülje hilisema ehitusetapi ja 
laskeava ees. Lubimört, savi. 17 2, 3, 6

XXII 12
II ringmüüri kirdekülje lammutatud pealispinnale peale 
ehitatud kitsam paekivimüür. Lubimört. 17 10

XXII 13 Kalvi Aluve juhendamisel 1980. aastatel laotud müür. 20B 2-8, 10, 79, 80

XXII 14
II ringmüüri kirdekülje kahe ehitusetapi vaheline poolviltune 
vertikaalne vuuk või murdejoon. 15A 2-10.

* vt lühendite selgitusi
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KAE-
VAND* SÜ NR KIRJELDUS LEIUD DATEERING JOONISE NR

XXII 15
II ringmüüri kirdekülje ehitusetappe (SÜ 1, SÜ 2, SÜ 3, SÜ 
4) nendega ristuvast müürist SÜ 5 eraldav vertikaalne vuuk. 15A 2-10.

XXII 16
II ringmüüri kirdekülje varasemaid ehitusetappe SÜ 1 ja SÜ 
2 eraldav horisontaalne vuuk. 15A 9, 10, 79

XXII 17
II eeslinnuse loodepoolse edela-kirdesuunalise piirdemüüri 
kahte ehitusetappi SÜ 5 ja SÜ 7 eraldav vertikaalne vuuk. 15A 6-8.

XXII 18
Loode-kagusuunaline peamiselt maakividest koosnev 
vundament, mis ulatub SÜ 5 alla. Pinnas, savi. 15A 2, 4, 7, 8, 75

XXII 19 Postiauk. 15A 2, 4, 7, 8, 75
XXII 20 Liivapadjal osaliselt säilinud munakivisillutis. 15A 2, 7, 75, 77, 
XXII 21 Müüri SÜ 9 ehituseaegne mördiviirg, kiviklibu. 15A 7, 77
XXII 22 Kividega kiilutud postiauk. 15A 2, 7
XXII 23 Kividega kiilutud postiauk. 15A 2, 7
XXII 24 Kividega kiilutud postiauk. 15A 2, 7
XXII 25 Kividega ümbritsetud arvatav alasi või jahutusnõu alus. 15A 2, 7
XXII 26 Koldease. Arvatav ääsi asukoht. 15A 2, 7

XXII 27
Paeplaatidest põrand, servas üksikud püstised kivid. Alasi või 
jahutusnõu alus? Maakivimüüri jäänused. Pinnas. 15A 2, 7, 79

XXII 28 Postiauk. 15A 2, 7

XXII 29
Loode-kagusuunaline maakividest ja paest koosnev 
vundament. Pinnas, savi. 15A 2-4, 7, 76

XXII 30 Postiauk. 15A 2-4, 7, 76
XXII 31 Palgi jälg täitepinnases. 15A 2-4, 7
XXII 32 Palgi jälg täitepinnases. 15A 2, 7, 8, 78

XXII 33
Lammutatud pealispinnaga maa- ja paekividest müür. 
Lubimört, savi. 15A 2-8, 80

XXII 34 Liivapadjal osaliselt säilinud munakivisillutis III eeslinnuses. 1929-1933 2, 6, 75, 76

* vt lühendite selgitusi
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KAE-
VAND* SÜ NR KIRJELDUS LEIUD DATEERING JOONISE NR

XXII 35 Prügituskiht III eeslinnuses.
1926-1928, 1934-1943, 
2072-2073, 2507 15b-16 6, 76, 77, 78, 80

XXII 36 Täiteline savikiht III eeslinnuses. 14d-15a 8, 76, 77, 80
XXII 37 Prügituskiht II eeslinnuses. 1888 15-16 6, 75, 77, 79
XXII 38 Täiteline savikiht II eeslinnuses. 2080, 2081, 2540 14d-15a 8, 75, 77, 79
XXII 39 Laud. 15A 2, 7, 8
XXII 40 Laud. 15A 2, 7, 8
XXII 41 Pae- ja maakividest laotud hoone alus(platvorm). Lubimört. 15 3, 4, 6, 75
XXII 42 Kividega kiilutud postiauk. 15 3, 4, 6
XXII 43 Kividega kiilutud postiauk. 15 3, 4, 6
XXII 44 Vertikaalne vuuk SÜ 5 ja SÜ 41 vahel. 15 3, 4, 6, 75
XXII 45 Kividega ümbritsetud palgi (laagi?) jälg. 15 3, 4, 6
XXII 46 Vertikaalne vuuk SÜ 5 ja SÜ 47 vahel. 15 3, 4, 6
XXII 47 Pae- ja maakividest laotud hoone alus(platvorm). Lubimört. 15 3, 4, 6, 79
XXII 48 Kividega ümbritsetud palgi (laagi?) jälg. 15 3, 4, 6
XXII 49 Põlenud laudpõranda jäänused. 2516 15 3, 4, 6, 79
XXII 50 Dolomiitplokk. Müüri jäänus? 2-8, 75, 79
XXII 51 Dolomiitplokk. Müüri jäänus? 15 2-8, 79
XXII 52 Savi, pae- ja tellisetükid, maakivi. Müüri? jäänus. 15 75
XXII 53 Mördiviirg. Sees väikeseid söe- ja katusekivitükke. 15 75
XXII 54 Vähesel määral orgaanikaga segatud saviviirg. Paeklibu. 15 75
XXII 55 Ehitusmört, kiviklibu. 15 75
XXII 56 Tumedaks tallatud saviviirg. 15 75, 77
XXII 57 Väikesed paetükid ja munakivid. Vahel tumenenud savi. 15 75
XXII 58 Põlenguga SÜ 60 segatud tumenenud savikiht. 15 75

XXII 59
Mullaga segamini suuremad ja väiksemad maakivid, 
paetükid. Sillutise-prügituskihi jäänused? 15 75

XXII 60
Paks põlengukiht: suured söetükid, rohkelt ääsišlakki.. 
Arvatav sepikoja põleng. 15 75, 77, 79

* vt lühendite selgitusi
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KAE-
VAND* SÜ NR KIRJELDUS LEIUD DATEERING JOONISE NR

XXII 61 Hele kruusane vähese orgaanikasisaldusega saviviirg. 15 75, 77, 79

XXII 62
Tumedaks tallatud saviviirg. Sees väiksemaid loomaluid ja 
söetükke. 15 75, 77, 79

XXII 63 Lammutusmördi viirg. 15 75
XXII 64 Tumenenud savikiht, kruus, katusekivitükid, lubimört. 15 75

XXII 65
Sissekaeve täide. Segatud savipinnas, kiviklibu, 
katusekivitükid. 15 75

XXII 66 Lubimördiviirg. 15 75
XXII 67 SÜ 41 vundamendi sissekaeve. 15 75

XXII 68
Sissekaeve täide. Põlenguga SÜ 60 segatud savikiht, 
paeklibu, mört. 15 75

XXII 69 Lubimördiviirg. 15 75
XXII 70 Lammutusmördi viirg. 15 75, 79

XXII 71 Lammutusmört, paeklibu. Hoone SÜ 41 lammutusrusu. 2074-2079, 2517-2521 15B-16A 75, 79
XXII 72 Muld, kruus, mõned väiksemad maa- ja paekivid. 1912-1917 16B-17A 75, 79
XXII 73 Kivine paetükke sisaldav mullakiht. 75
XXII 74 Vundamendi SÜ 50 sissekaeve. 75
XXII 75 Vundamendi SÜ 50 sissekaeve täide. Segatud täitepinnas. 75

XXII 76

Mättakiht, muld, tellisetükid, pae- ja maakivid, 
padrunikestad, pudelikillud, ehituspraht, suured loomaluud. 
Osaliselt Kalvi Aluve aegne planeering. 1947-1949 (15-17) 20 75-77, 79, 80

XXII 77 Müüri SÜ 7 vundamendi sissekaeve kagus. 15A 76, 77
XXII 78 Sissekaeve täide, tumenenud kruus. 15A 76, 77
XXII 79 Sissekaeve. 76
XXII 80 Sissekaeve täide: muld, kruus. 76
XXII 81 Tumedaks tallatud saviviirg. 15 76, 77, 80

XXII 82

Hästi tihendatud hele paerähk, paeklibu, savi (sillutis). 
Täitmise järgne maapind III eeslinnuses enne müüri SÜ 7 
rajamist. 15 76, 77

* vt lühendite selgitusi
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KAE-
VAND* SÜ NR KIRJELDUS LEIUD DATEERING JOONISE NR

XXII 83
Orgaanikaga segatud täiteline savikiht, paeklibu, väiksemad 
maakivid. Täitmise järgne maapind III eeslinnuses. 15 76, 78, 80

XXII 84
Tumedaks tallatud saviviirg. Sees väiksemaid loomaluid ja 
söetükke. 15 76, 77, 80

XXII 85 Segatud savipinnas, kiviklibu 15 76
XXII 86 Sissekaeve täide: tumenenud savi, kruus. 15 76
XXII 87 Müüri SÜ 5 vundamendi sissekaeve. 15A 76
XXII 88 Sissekaeve tagasitäide. 15A 76

XXII 89
Täiteline rusukiht: pinnasega segatud põlenud kerisekivid, 
maakivid, paeklibu, luud, ehituskeraamika.

1889-1911, 1918-1925, 
1944-1946, 2001-2009, 
2016-2022, 2508, 2509 16B-17 76, 80

XXII 90
Sissekaeve SÜ 77 pealmine täitekiht: paeklibune ja 
söetükkidega segatud tumenenud liiv. 15A 77

XXII 91 Ehitusmört, kiviklibu. 15A 77
XXII 92 Müüri SÜ 9 sissekaeve. 15A 77

XXII 93 Sissekaeve SÜ 92 täide: segatud tumenenud savikiht, kruus. 15A 77

XXII 94
Vähesel määral tihenenud segatud täitekiht: süsi, liiv, savi, 
kruus, kiviklibu. 2506 15a? 77

XXII 95 Sissekaeve. 77
XXII 96 Sissekaeve tagasitäide. 77
XXII 97 Tumenenud saviviirg. 80
XXII 98 Hele vähese orgaanikasisaldusega saviviirg. 80
XXII 99 Ehitusmört, kiviklibu, savi. 80
XXII 100 Põlenguviirg, süsi. 80

XXII 101
Lammutusrusu, paeklibu, katusekivitükid, orgaanikaga 
segatud lubimört. 80

XXII 102 Hele vähese orgaanikasisaldusega saviviirg. 80

* vt lühendite selgitusi
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KAE-
VAND* SÜ NR KIRJELDUS LEIUD DATEERING JOONISE NR

XXII 103
Lammutusrusu, paeklibu, katusekivitükid, orgaanikaga 
segatud lubimört. 80

XXII 104
Pinnasega segatud lammutusrusu: paeklibu, katusekivitükid, 
orgaanikaga segatud lubimört, luud, põlenud savi, söetükid. 2084-2086 16B-17 78, 80

XXII 105
Paks põlengukiht: suured söetükid, põlenud savi, 
lammutusrusu. 2010-2015, 2105 16B-17 80

XXII 106 Tumenenud savikiht, süsi, mört. 80

XXII 107
Savine lammutusrusu, dolomiitplokid. Tõenäoliselt ringmüüri 
hilisema ettelao SÜ 11 lammutusrusu. 2140 17 79, 80

XXII 108
Ringmüüri lammutusrusu, lubimört, pae- ja maakivid, 
dolomiitplokid. 79, 80

XXII 109 Söetükid, põlenguviirg. 78
XXII 110 Tume saviviirg, kõdukiht. 78
XXII 111 Söetükid, põlenguviirg. 78
XXII 112 Tumenenud segatud savipinnas, mört. 78
XXII 113 Hoone SÜ 47 vundamendi sissekaeve kirdes. 79
XXII 114 Sissekaeve tagasitäide. 79
XXII 115 Ehitusmört, paetükid, hele savi. 79
XXII 116 Lammutusmört, savi, söetükid. 79

XXII 117 Tumenenud segatud pinnas, pae- ja maakivid, luud, süsi.
2023-2071, 2087-2104, 
2141 (16-)17 79

XXII 118 Lokaalne söeviirg. 79
XXII 119 Mördiviirg. 79
XXII 120 Söeviirg. 79
XXII 121 Heledam segatud savikiht, kruus, katusekivitükid, süsi. 79
XXII 122 Lammutusmört, paeklibu, katusekivitükid. 79
XXII 123 Sissekaeve. 79
XXII 124 Sissekaeve tagasitäide. 79
XXII 125 Vaiajäänused, kõdu. 79
XXII 126 Segatud savipinnas, kiviklibu 79

* vt lühendite selgitusi
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KAE-
VAND* SÜ NR KIRJELDUS LEIUD DATEERING JOONISE NR

XXII 127
Lammutusrusu, paeklibu, katusekivitükid, orgaanikaga 
segatud lubimört. 79

XXII 128 Segatud pinnas, kivid, muld, luud, ehituskeraamika. 79
XXII 129 Segatud pinnas, kivid, muld, luud, ehituskeraamika. 79
XXII 130 Vundamendi SÜ 3 sissekaeve. 80
XXII 131 Sissekaeve tagasitäide. 80
XXII 132 SÜ 33 sissekaeve kirdes. 80
XXII 133 SÜ 33 sissekaeve edelas. 80
XXII 134 Ehitusmört, kiviklibu, savi. 80
XXII 135 Hoone SÜ 47 vundamendi sissekaeve edelas. 79
XXII 136 Sissekaeve tagasitäide. 79
XXII 137 Heledam segatud savikiht, kruus, katusekivitükid, süsi. 79
XXII 138 Müüri SÜ 7 vundamendi sissekaeve loodes. 76, 77
XXII 139 Sissekaeve täide, tumenenud kruus. 76, 77
XXII 140 Liivapadjal osaliselt säilinud munakivisillutis II eeslinnuses. 75

XXIII 1

Kirde-edelasuunaline maa-ja paekividest laotud müür, mis 
jätkub I vallikraavi kirdeküljel ka kagu suunas. Kontreskarp. 
Sideaineks vähese liivasisaldusega lubimört. 11, 12, 74

XXIII 2

SÜ 1 lammutatud pealispinnale peale ehitatud maa- ja 
paekivimüür. Koos sellega on vallikraavi poole ette laotud 
uus dolomiitplokkidest vooder ning rajatud hoonestus, 
millele viitab leitud võlvikand. Lubimört. 11, 12, 74

XXIII 3 Kruusane vähese orgaanikasisaldusega savitäide. 74
XXIII 4 Tumenenud saviviirg, luud, ehituskeraamika- ja söetükid. 74
XXIII 5 Müüri SÜ 2 aimatav sissekaeve. 74

XXIII 6
Sissekaeve tagasitäide. Kruusane vähese 
orgaanikasisaldusega savi, kiviklibu. 74

XXIII 7
Hallikale peeneteralisele liivale ja savipinnasele laotud 
munakivisillutis. 74

XXIII 8 Segatud savine mullakiht. 74

* vt lühendite selgitusi
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XXIII 9 Hele saviviirg. 74
XXIII 10 Mättakiht, muld. 74

XXIV 1
Suurtest maakividest vastu täitepinnast laotud II ringmüüri 
kirdekülje vundament. Savi, lubimört. 15 13-15, 17-23, 70-73

XXIV 2
II ringmüüri kirdekülje teine ehitusetapp. Lubimördiga laotud 
maakivimüür. 15 13-23, 70-73

XXIV 3
II ringmüüri kirdekülje vastu laotud paekivimüüri jäänused. 
Üksikud dolomiidiplokid. Lubimört. 16-17 13-18, 22, 23, 72-73

XXIV 4
Kalvi Aluve poolt ümber ehitatud II ringmüüri pealispind ja 
kontrforss müüri hoovipoolsel küljel. 20 13-23, 70-73

XXIV 5
Vertikaalne vuuk topeltlaskeava nr II kagupoolse külje ja 
laskerinnatise vahel. 15 22, 23

XXIV 6 Lubimört topeltlaskeava nr II põhjas. 15 16, 71

XXIV 7
Prussijälg topeltlaskeava nr II põhja katvas mördikihis SÜ 6. 
Laskeava arvatav põrandalaag. 15 16

XXIV 8
Ringmüüri teise ehitusetapi (vundamendi) servale ladestunud 
segatud kruusane savikiht laskeava nr III kaguküljel. 2000 15 16, 70-72

XXIV 9
Saviga laotud rida väikeseid maakive ja paetükke. SÜ 8 ja 
SÜ 10 peal. 16, 23

XXIV 10 Savikihile SÜ 8 kagu poolt peale jooksev lubimördikiht. 16, 70-72

XXIV 11

Mördikihile SÜ 10 (ringmüüri teise ehitusetapi servale) 
laotud ning rida tellisetükke, väiksemaid maa- ja paekive. 
Kaldega hoovi poole. 16, 71

XXIV 12
Prussijälg (10x16cm) ringmüüri taastatud seina (SÜ 4) all. 
Ringmüüri sisekülje ja kivirea SÜ 9 vahel. 16, 23

XXIV 13
Prügituskiht topeltlaskeava nr II ees. Väikesed maakivid, 
paeklibu, katusekividetükid, luud, süsi.

2136-2139, 2268-2271, 
2523 15 17, 73

XXIV 14 Murumätas, muld. 20 70-73

XXIV 15
Mullaga segunenud kruus, söetükid. Kuskilt ümber tõstetud 
looduslik pinnas. 70
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XXIV 16 Lubimördikiht. 70
XXIV 17 Lubi. 70

XXIV 18
Mullaga segunenud kruus, söetükid. Kuskilt ümber tõstetud 
looduslik pinnas. 1958-1988 16B 70

XXIV 19 Vähesel määral orgaanikaga segunenud savitäide. 70
XXIV 20 Kalvi Aluve aegne sissekaeve. 20 70, 73

XXIV 21
Sissekaeve tagasitäide. Segatud rusupinnas, suured maakivid, 
ehituspraht, konservikarbid. 20 70, 73

XXIV 22
Rusutäide. Orgaanikaga segatud lammutusmört, 
ehituskeraamika katkendid, muld, luud, paekivitükid. 70, 71

XXIV 23
Rusune täitekiht: süsi, ehituskeraamika, paeklibu, maakivid, 
orgaanikaga segatud lubimört. 1990-1998, 2515 16-17 70-73

XXIV 24
Segatud ja kohati põlengus punakaks tõmmanud savine 
pinnas. Katusekivitükid. 70-73

XXIV 25 Põlengukiht, tellisetükid.
1950-1957, 2128-2135, 
2510-2513 16B 70-73

XXIV 26
Orgaanikaga segatud paerähk. Sees suuremaid paekivitükke, 
sütt, mörti. 70, 73

XXIV 27 Täiteline orgaanikaga segatud kruusane savikiht. Süsi. 1999 15 70, 73

XXIV 28
Rusune täitekiht: süsi, ehituskeraamika, paeklibu, maakivid, 
orgaanikaga segatud lubimört. 2106-2118, 2524 17 71-73

XXIV 29 Sissekaeve. 71
XXIV 30 Sissekaeve täide: kruusane muld, katusekivitükid. 71
XXIV 31 Lubimördiviirg. 71
XXIV 32 Söetükikestega segatud saviviirg. 71

XXIV 33
Lammutusmört, süsi, katusekivitükid, orgaanikaga 
segunenud kõdu, paeklibu. 71

XXIV 34
Kohev pruunikas kõdukiht. Lubja-, katusekivi- ja söetükid. 
Paeklibu. 71
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XXIV 35
Puidujäänused, kõdu. Laskeava nr II arvatava põranda 
jäänused.

2119-2122, 2126, 
2127, 2514, 2522 15 71

XXIV 36 Sissekaeve. 71

XXIV 37
Sissekaeve tagasitäide. Saviga segatud põleng, mört, 
paetükid. 71

XXIV 38 Sissekaeve. 72
XXIV 39 Sissekaeve täide: muld, paetükid, mörditükid. 72
XXIV 40 Sissekaeve. 72

XXIV 41
Sissekaeve rusutäide: paeklibu, savi, lammutusmört, 
katusekivitükid. 72

XXIV 42 Põlenguviirg, mört. 72
XXIV 43 Sissekaeve. 72
XXIV 44 Sissekaeve täide. Savi, söetükid. 72
XXIV 45 Saviga segatud põleng SÜ 25. 2123-2125 16 72, 73
XXIV 46 SÜ 3 lammutusrusu: paekivid, savi, mört. 72, 73
XXIV 47 SÜ 4 ehitusaegne betoonikiht. 72, 73
XXIV 48 Segatud põlengukiht, rusu, katusekivid. 73
XXIV 49 Lubimördiviirg. 73
XXIV 50 Segatud saviviirg. 73

XXIV 51
Paekividest (ahju?) vundament? Kaks kihti paeplaate, vahel 
savine pinnas, savi. 73

XXIV 52 Põlenud saviviirg. 73
XXIV 53 Lammutusmört, ehituskeraamikatükid, segatud pinnas. 73
XXIV 54 Hele mörditükkidega segatud savi, katusekivitükid. 73
XXIV 55 Sissekaeve. 73
XXIV 56 Pinnasega segatud kerisekivid. 73
XXIV 57 Sissekaeve. 73
XXIV 58 Hele savi. 73
XXIV 59 Ilmselt Kalvi Aluve tööde aegne sissekaeve joon. 20 73
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XXIV 60
Rusutäide. Orgaanikaga segatud lammutusmört, 
ehituskeraamika katkendid, muld, luud, paekivitükid. 73

XXIV 61
Vähese söe- ja orgaanikasisaldusega savine täitepinnas. Maa- 
ka paekivid, katusekivitükid. 20 73

XXIV 62
Savine ja kiviklibune täitepinnas. Aluve poolt planeeritud 
hoovipind. 20 73

XXIV 63 Lammutusmördi viirg. 20 73

XXV 1

I ringmüüri edelakülg ja koos sellega laotud platvorm kaevu 
SÜ 2 kaguküljel. Vähese töötlusega dolomiitplokid, 
lubimört. 14 B 24-27, 68-69

XXV 2
I ringmüüri edelaküljega liidetud dolomiidist raketega kaev. 
Läbimõõt 160 cm. 14 24-27

XXV 3
Loode-kagusuunaline nn hoonestusliin, mis jagab I eeslinnuse 
kaheks tsooniks. Dolomiitplokid, lubimört. 15 24-27, 68

XXV 4 Maapinnale ladestunud kuni 15 cm paksune lubimördi kiht. 14B-15 24, 26, 68-69

XXV 5
Ilmselt Kalvi Aluve kaevetööde käigus täitepinasesse visatud 
dolomiitplokk. 24, 26

XXV 6
Ilmselt Kalvi Aluve kaevetööde käigus täitepinasesse visatud 
dolomiitplokk. 24, 26

XXV 7
Kalvi Aluve poolt ümber ehitatud kaevu SÜ 2 ülemine osa ja 
välispind. 20B 24-27, 69

XXV 8

Hästi tihendatud esimene paeklibune-savine-kruusane 
täitekiht, mis on jälgitav kogu kaevandi alal. 2011. a. 
kaevandis XIV vastab talle SÜ 64. 14 B 24, 26, 68

XXV 9 Orgaanikavaba tihke kruusane (loodusliku tekkega) savikiht. 27, 68-69
XXV 10 SÜ 1 (I ringmüüri edelakülje) sissekaeve. 14 B 68
XXV 11 Orgaanikaga segatud kruusane täitekiht. 20B 68-69
XXV 12 Orgaanikarikas elutegevusviirg, katusekivitükid, luud, süsi. 14B-15 68
XXV 13 Orgaanikarikas elutegevusviirg, katusekivitükid, luud, süsi. 14B-15 68
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XXV 14 SÜ 3 rajamisaegne sissekaeve müüri kirdeküljel. 15 68
XXV 15 SÜ 14 täide. 15 68
XXV 16 SÜ 3 rajamisaegne sissekaeve müüri edelaküljel. 15 68
XXV 17 SÜ 16 täide. 15 68

XXV 18
Orgaanikaga segatud kruusane täitekiht. Mörditükid, süsi, 
luud. 68

XXV 19
Mullane segatud täitekiht. Katusekivitükid, paeklibu, luud, 
süsi. 20B 68

XXV 20 Mättakiht. 20B 68-69
XXV 21 Kruusane savitäide, liiv. 68
XXV 22 Põlenud savi, süsi, kerisekivid. 68
XXV 23 Segatud kruusakiht, katusekivitükid, luud. 68
XXV 24 Kruusaga segatud lubjane mördikiht, tellisepuru. 68
XXV 25 Sissekaeve. 68
XXV 26 Sissekaeve täide. Maakivid, katusekivitükid. 68
XXV 27 Sissekaeve. 68

XXV 28
Mullane täitekiht. Väikesed maakivid, kruus, paeklibu, 
ehituskeraamika katked. 2170-2209 (16-)19 68-69

XXV 29 Sissekaeve. 68

XXV 30
Vähesel määral orgaanikaga segunenud kruusatäide, üksikud 
katusekivitükid, luud. 14B-15 68-69

XXV 31 Vähesel määral orgaanikaga segunenud kruusatäide. 68

XXV 32
Kruusane vähesel määral orgaanikaga segatud savitäide. 
Mört. 14 69

XXV 33 SÜ 1 (platvormi) sissekaeve. 69
XXV 34 Savine paekiviklibu, mört. 69
XXV 35 Savine paekiviklibu, mört. 69
XXV 36 Savitäide, kruus. 69
XXV 37 Liivsavi, üksikud paekillud. 69
XXV 38 Orgaanikarikas elutegevusviirg, katusekivitükid, luud, süsi. 69
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XXV 39 Orgaanikaga segunenud saviviirg. 69
XXV 40 Mört, üksikud söetükid. 69

XXV 41 Sissekaeve täide. Kruusane vähesel määral segatud savikiht. 69
XXV 42 Sissekaeve (ringmüüri lammutamiseks?). 69
XXV 43 Täiterusu. Segatud kruus, sees maa- ja paekive. 69
XXV 44 Sissekaeve. 69
XXV 45 Täitekiht. Segatud saviliiv, kruus, ehituskeraamika tükid. 2142-2169 (15-)19 69

XXV 46
Kiviklibune segatud täitekiht. Üksikud suuremad maakivid, 
mört, süsi, luud. 2210-2222 (15-)19 69

XXV 47 Lammutusmört. 69
XXV 48 Muld, katusekivitükid, paeklibu, luud. 69
XXV 49 Tume orgaanikaviirg, katusekivitükid, väiksemad luud. 69

XXV 50
Kiviklibune segatud täitekiht.(=SÜ 46) Üksikud suuremad 
maakivid, mört, süsi, luud. 69

XXV 51 Tume orgaanikaviirg, sees kiviklibu. 69

XXV 52
Arvatav kaevu SÜ 2 restaureerimisele (=SÜ 7) eelnenud 
sissekaeve. 20B 69

XXV 53 Sissekaeve täide. 20B 69
XXV 54 Betoon. 20B 69
XXV 55 Sissekaeve. 69

XXVI 1
II ringmüüri kirdekülje alune lubimördiga laotud 
maakivimüür.

29, 30, 32, 34, 35, 
36, 67

XXVI 2
II ringmüüri kirdekülje varasemaid ehitusetappe SÜ 1 ja SÜ 
3 eraldav horisontaalne vuuk. 34-36, 67

XXVI 3
II ringmüüri kirdekülg. Alatsoonis asuvate laskeavadega 
ringmüür. Lubimördiga laotud maakivimüür. 29-36, 67

XXVI 4

II ringmüüri kirdekülje laskeava IV põhja ladestunud 
täitepinnas, millele toetub hilisem laskeava ette laotud plomm 
SÜ 5. 2266 17B 34, 35
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XXVI 5
Hilisem täiteladu. II ringmüüri kirdekülje parandused ja 
laskeavade IV, V, VI kinni müürimine. 29, 30, 32-35

XXVI 6
II ringmüüri kirdekülje hilisemad parandused ja etteladu 
kaitsekäigu tsoonis. 29, 30, 32, 34, 35

XXVI 7
II ringmüüri kirdekülje ette laotud dolomiitplokkidest 
tugimüüri varasem ehitusjärk. 29-32, 35, 67

XXVI 8 Täitepinnas. Peamiselt 20. sajandi lõpu rusutäide. 34, 35, 67
XXVI 9 Dolomiidist põrandaplaat. 29, 30, 32, 35, 67
XXVI 10 Dolomiidist põrandaplaat. 29, 30, 32, 35
XXVI 11 Dolomiidist põrandaplaat. 29, 30, 32, 35, 67
XXVI 12 Dolomiidist põrandaplaat. 29, 30, 32, 35, 67

XXVI 13
II ringmüüri kirdekülje ette laotud dolomiitplokkidest 
tugimüüri kahte ehitusjärku lahutav murdejoon. 29-32

XXVI 14
II ringmüüri kirdekülje ette laotud dolomiitplokkidest 
tugimüüri hilisem ehitusjärk. 29-32

XXVI 15
Prügituskiht. Munakivid, katusekivide tükid läbisegi 
mullapinnasega. Luud, süsi. 2223 15 32, 67

XXVI 16
Orgaanikaga segatud täiteline savikiht. Väikesed söe- ja 
mörditükid. Ehituskeraamika katkendid. 67

XXVI 17 Mördiviirg. 67
XXVI 18 Hele saviviirg, söetükikesed. 67
XXVI 19 Mördiviirg. 67
XXVI 20 Orgaanikast tumenenud savikiht. Mördi- ja söetükikesed. 2526 15b-15c 67
XXVI 21 Söeviirg. 67

XXVI 22
Orgaanikast tumenenud saviga segunenud lubimört, 
katusekivi- ja söetükikesed. 67

XXVI 23 Mördiviirg, katusekivitükid. 67

XXVI 24
Hele peeneteraline liiv, paeklibu, söetükid - sillutise alune 
liivapadi. 67

XXVI 25 Põlengukiht. 2525 16b 67
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XXVI 26
Segatud lammutusrusune täitekiht. Savi, suured loomaluud, 
pae- ja katusekivitükid, lammutusmört. 2224-2260 (16-19) 17 67

XXVI 27 Süsi, mört, üksikud katusekivitükid. 67
XXVI 28 Mördiviirg. 67
XXVI 29 Tumenenud saviga segunenud katusekivitükid. 67
XXVI 30 Sissekaeve. 67

XXVI 31
Sissekaeve täide. Pinasega segatud kiviklibu, luud, 
katusekivitükid. 67

XXVI 32 Sissekaeve. 67

XXVI 33
Sissekaeve täide. Pinasega segatud kiviklibu, mört, luud, 
katusekivitükid. 2261-2265, 2267 17B 67

XXVII 1 Pealinnuse arvatav ehitusetapp. C14 proovid IV-V 14 37-39, 43-46, 66
XXVII 2 Pealinnuse arvatav ehitusetapp. 14 37-39, 43-46, 66
XXVII 3 Pealinnuse arvatav ehitusetapp. 14 46
XXVII 4 Pealinnuse arvatav ehitusetapp. 14 46
XXVII 5 Pealinnuse arvatav ehitusetapp. 14 46
XXVII 6 Looduslik aluspaas. 45, 46, 66
XXVII 7 Hele looduslik savi. 44, 45, 66
XXVII 8 Orgaanikaga segunemata kruusakiht, jämedateraline liiv. 43, 66
XXVII 9 Pealinnuse vundamendi sissekaeve. 14 37, 42, 43, 66

XXVII 10

Pealinnuse vundamendi (SÜ 1) peale ladestunud orgaanikaga 
segatud tumenenud kruusakiht, süsi, koduloomaluud, 
tulekivitükid, naelad.

2337-2350, C14 
proovid I-III 14 37, 42, 66

XXVII 11 Pealinnuse vundamendi sissekaeve läbi SÜ 10-ne. 14 37, 42, 43, 66
XXVII 12 Hele täiteline savikiht. 14 37, 42, 66
XXVII 13 Läbi SÜ 19 kaevatud kraav. 15-17 37, 41, 42, 66
XXVII 14 Kividega kiilutud postiauk (läbi SÜ 19). 15-17 37, 41, 42
XXVII 15 Kividega kiilutud postiauk (läbi SÜ 19). 15-17 37, 41, 42
XXVII 16 Kividega kiilutud postiauk (läbi SÜ 19). 15-17 37, 41, 42
XXVII 17 Kividega kiilutud postiauk (läbi SÜ 19). 15-17 37, 41, 42
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XXVII 18 Läbi SÜ 19 kaevatud kraav. 15-17 37, 41, 42, 66

XXVII 19
Pealinnuse seina vastu (SÜ 1 ja SÜ 2) ladestunud 
ehitusmördi kiht. Lubimört, paekivitükid. 14B 41, 66

XXVII 20 Dolomiitplokk. 41

XXVII 21
Prügituskiht. Pinnasega segatud maa- ja paekivid. 
Ehituskeraamika tükid, luud, süsi.

2315-2336, 2279-2300, 
2351-2352, 2527-2532 14B-17 40, 66

XXVII 22 Sissekaeve tagasitäide, lubimört. 14 66
XXVII 23 Tumenenud lubimörditükke sisaldav kruusakiht. 14 66
XXVII 24 Söetükikestega õhukene mördine kruusaviirg. 14 66
XXVII 25 Orgaanikaga segunemata kruusaviirg. 14 66
XXVII 26 Sissekaeve täide. Paeklibune savikiht. 14 66
XXVII 27 Saviga segunenud lubimört, paeklibu. 14 66
XXVII 28 Söetükikestega õhukene mördiviirg. 66
XXVII 29 Orgaanikaga segatud mört, paeklibu. 66

XXVII 30
Vähesel määral tumenenud tihenemata kiviklibune savikiht. 
Süsi, luud. 66

XXVII 31 Katusekivide- ja mõrditükkidega segatud orgaanikakiht. 66

XXVII 32
Suuri maakive, ehituskeraamika katkeid, kerisekive, luid ja 
sütt sisaldav täitekiht. 2272-2278, 2301-2306 (15-)18 66

XXVII 33 Orgaanikaga segatud (lammutus) mördikiht, süsi. 66
XXVII 34 Orgaanikaga segunenud põlengukiht, kerisekivid. 66
XXVII 35 Peene kruusaga segunenud mört, ehituskeraamika tükid. 66

XXVII 36
Pruunikas organikaga segunenud savikiht. Mört, 
katusekivitükid, kruus. 66

XXVII 37
Mullaga segatud katusekivitükid, mört, süsi, paeklibu, kruus 
ja luud. 66

XXVII 38 Teealune täitekiht, kruus, liiv. 20B 66
XXVII 39 Kruus, teekate. 20B 66
XXVII 40 20. sajandi lõpu munakivisillutis. 20B 66
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XXVII 41
Sissekaeve täide. Savine segatud muld, pae- ja maakivid, 
luud. 66

XXVII 42
Sissekaeve täide. Savine segatud muld, pae- ja maakivid, 
luud. 66

XXVIII 1 Pealinnuse arvatav ehitusetapp. C14 proovid VI-X 14 47-49, 53, 54, 65
XXVIII 2 Kahe ehitusetapi vaheline 246 cm kõrgune nn töövuuk. 14 54
XXVIII 3 Pealinnuse arvatav ehitusetapp. 14 54, 65
XXVIII 4 Looduslik aluspaas. 53, 65
XXVIII 5 Hele looduslik savi. 53, 65
XXVIII 6 Peeneteraline looduslik liiv, maakivid. 52, 65
XXVIII 7 Orgaanikaga segunemata kruusakiht, jämedateraline liiv. 65
XXVIII 8 Pealinnuse vundamendi sissekaeve. 14 53, 65
XXVIII 9 Sissekaeve tagasitäide. 14 65
XXVIII 10 Orgaanikaga segatud tumenenud kruusakiht. 14 65
XXVIII 11 Lubimört, paekivitükid, süsi. 14 65

XXVIII 12
Orgaanikaga segatud tumenenud kruusakiht, väikesed luud, 
süsi. 14 52, 65

XXVIII 13 Sissekaeve. 14 52, 65
XXVIII 14 Segatud kruusa tagasitäide, auku maetud maa- ja paekivid. 14 52, 65
XXVIII 15 Sissekaeve. 14 65
XXVIII 16 Segatud kruusa tagasitäide, auku maetud maa- ja paekivid. 14 65
XXVIII 17 Hele täiteline savikiht. 14 52, 65

XXVIII 18
Lubjane paeklibu, mört, maakivid, paekivitükid, 
dolomiiditükid. 14B 51, 65

XXVIII 19 Pruunikas saviviirg. 14B 65
XXVIII 20 Peeneteraline kruusakiht. 14B 65
XXVIII 21 Paerähk. 14B 65

XXVIII 22
Prügituskiht. Pinnasega segatud maa- ja paekivid. 
Ehituskeraamika tükid, luud, süsi.

2353-2355, 2389-2411, 
2533-2537 14B-17 50, 65

XXVIII 23 Sissekaeve. 50-52, 65
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XXVIII 24

Sissekaeve tagasitäide. Orgaanikaga segatud savi. 
Ehituskeraamika tükid. Suured maa- ja paekivid, süsi, suured 
loomaluud. 2380-2388, 2412-2438 (16-)17 50-51, 65

XXVIII 25 Tume söene viirg. 65
XXVIII 26 Punakaks põlenud saviviirg. 65
XXVIII 27 Hele saviviirg. 65

XXVIII 28
Valdavalt orgaanikaga segatud savine-kruusane täitepinnas, 
maakivid, ehituskeraamika tükid, luud, süsi, lubi. 2356-2364 (16-)17 65

XXVIII 29 Katusekivitükid, lubjane ja söene saviviirg. 65

XXVIII 30
Tume söene segatud pinnas, maakivid, ehituskeraamika 
tükid, luud, lubi. 65

XXVIII 31
Konvendihoone piksevarda maanduse sisekaeve ning sellega 
liituv K. Aluve varasem šurf. 20B 65

XXVIII 32 Sissekaeve tagasitäide, maandustraat, nurkraud. 2365-2375 (16-17) 20B 65
XXVIII 33 Teealune täitekiht, kivid, ehituskeraamika. 20B 65
XXVIII 34 Liivakiht. 20B 65
XXVIII 35 Munakivisillutis. 20B 65
XXVIII 36 Kruus, killustik. 20B 65
XXX 1 Hele looduslik savi, kruus. 62, 64

XXX 2
Hall peeneteraline liiv. Sees rannakarpide tükke, väikeseid 
luid ja söeterakesi. 64

XXX 3 Sissekaeve. 15 64
XXX 4 Maakividest müür. Lubimört. 15 59, 62-64
XXX 5 Sissekaeve tagasitäide. 15 64

XXX 6
Hele vähesel määral orgaanikaga segunenud savitäide. Süsi, 
väikesed ehituskeraamika tükid. 15 61, 64

XXX 7 Paekivitükkide ja mördiga segatud savi. 15 64
XXX 8 Lubimört, paekivitükid. 15 64
XXX 9 Hele saviviirg, kruus. Sisaldab söetükke. 15 64
XXX 10 SÜ 4 peale ehitatud dolomiitplokkidest laskeava küljed. 15 58-64
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XXX 11
Maakivid, tellisetükid, punaseks põlenud savi, lubimört, luud 
ja süsi. 64

XXX 12 SÜ 10 vahele ehitatud ahju külgseinad. 58, 60, 61
XXX 13 SÜ 10 vahele ja SÜ 12 peale rajatud täitemüür (plomm). 58, 60, 61, 63

XXX 14
Elutegevusjälgedega arvatav prügituskiht. Ehituskeraamika 
katked, suured loomaluud, süsi. 2494-2504 16B 64

XXX 15
Ehituskeraamika tükke sisaldav rusukiht, mört, paekivid, 
süsi. 64

XXX 16 Orgaanikaga segunenud savitäide. Süsi, mörditükid. 64
XXX 17 Möditükkidega liivsavi viirg. 64

XXX 18
Rusune täitekiht. Maa- ja paekivid, ehituskeraamika tükid, 
mört, luud, süsi. 2439-2493 (16-)17 64

XXX 19
1989. aastal Kalvi Aluve poolt restaureeritud II ringmüüri 
kagukülg. 20B 58-64

XXX 20 Restaureerimistööde aegne liivapadi. 20B 64
XXX 21 Mullakamar, SÜ 20 peale asetatud munakivisillutis. 20B 64

XXII
XXIII
XXIV
XXV

KAEVANDID

II eeslinnuse põhjanurga kaevand
I vallikraavi põhjanurga kaevand
Laskeavade avamine Suurtükitornist kagus
Tranšee I eeslinnuse lääneosas - kaev

* vt lühendite selgitusi
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XXVI
XXVII
XXVIII
XXX

number                      = sajand                  
suur täht (A ja B)       = poolsajand (sajandi esimene või teine pool)
väike täht (a, b, c, d)   = veerandsajand (sajandi esimene, teine, kolmas või neljas veerand)

II ringmüüri kirdekülje kaevand idatorni ja Kakelborchi vahel
Kaevand konvendihoone loodeküljel
Sturvolti läänenurga kaevand
Šurf II ringmüüri kaguküljel

DATEERING:

* vt lühendite selgitusi
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 KAEVAND XXII

 leht 1

76

75

108 129 125

107 50 3 51 3 124

74 123

73 128 117

71 127 122

45 126 116 137

106 43 27 49 120

11 42 59 48 115 121

105 41 72 114 7 136 7

89 68 96 140 47

80 104 67 95 135

79 101 69 4 66 4 37 113 119

34 100 13 64 60 28

35 134 12 65 10 70 2 63 2

99 131 91 4 18 19 62

33 3 90 56 94 58

109 86 132 130 139 78 9 22

112 31 103 7 21

110 30 29 102 138 17 93

111 32 84 23 5 24 5 92 25 5

85 83 44 20

88 82 6 55 26 52 46

81 5 54 8 57 39 6 40 6

98 14 15 53 61

133 97 87 77 2 118

36 1 16 38 1

1



 KAEVAND XXIII

 leht 2

10

9

8

7

6

2

5

4

3

1



 KAEVAND XXIV

 leht 3

14

62

21

20

63

4 61

39 47 30 59 60

38 54 29 15

28 16

42 31 22 17

23 18

37 41 19

36 40

25

9 44

12 52 43

33 45

34 11 58

10 57

35 8 56

7 55

24

51

50

49 53

26 48

13 46

27 3

32 2

6 5

1



 KAEVAND XXV

 leht 4

20

11

54

53

6 5 5 5 7

52

51

50

49

46 48

45

44

43

31 42

28

26

25

27 24

23

19 22

18 21

15 4 17 4

3

37 14 3 16 3

55 12 2 13 2

4 36 41

30 1 35 1 40 47

29 34 39

38 32=1

8 33 6 10 6 2

9



 KAEVAND XXVI

 leht 5

8

31

30

14 26

13 32

7 25

6 24

5 15

4 29 23

33 28 22

9 1 10 1 11 1 12 1 27 21

20

3 17 18 19

2 16

1



 KAEVAND XXVII

 leht 6

40

39

38

37

35 36

34

32

31

30 28 33

29

21

20 42

14 1 15 1 16 1 17 1 18 1

41

13

19

5 12

4 27

3 26

2

11

10

24

23

22

1

9 25

8

7

6



 KAEVAND XXVIII

 leht 7

35 1 36 1

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

14 3 16

13 17 15

12

11

10

9 2

1

8

7

6

5

4



 KAEVAND XXX

 leht 8

21

20

19

18

17

15 13 16

14

12

11

9

10

8

7

6

5

4

3

2

1
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Joonis 1. Kalvi Aluve šurfide 1-10 asukohtade skeem. 2012. aastal korrati laiendatud kujul 

šurfi number 5 Sturvoldi läänenurgas. Allikas: Aluve, K. 1970. Kuressaare linnus-kindluse 

arhitektuursest kujunemisest. Ajaloolis-arhitektuurne rekonstruktsioon. Tallinn. Joonis leht 

11. Koopia Muinsuskaitseameti arhiivis P-1283. 
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kaugusel edelas Wolffi torni lähistel 1969. a. Vaade loodesse. Kalvi Aluve pidas seda algselt 

. 2012. a. kaevandiga XXV avati vundament ristuva 

Allikas: Aluve, K. 1970. 

Foto 32. Koopia 
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Joonis 3. Konvendihoonest edelas paljastunud kaev (enne ümberehitamist), mille kagukülg 

avati 2012. a. kaevandiga XXV. Allikas: Aluve, K. 1970. Kuressaare linnus-kindluse 

arhitektuursest kujunemisest. Ajaloolis-arhitektuurne rekonstruktsioon. Tallinn. Foto 39. 

Koopia Muinsuskaitseameti arhiivis P-1283. 
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Joonis 4. Kalvi Aluve poolt 1974. aastal avatud esimese ringmüüri läänenurga (Wolffi torni) 

ehk kaevandi C plaan ja lõike A – A asukoht. Allikas: Aluve, K. 1975. Aruanne Kuressaare 

linnuse ja vallide arhitektuuri-ajaloolistest uurimistest 1969-1974. a. Tallinn. Joonis leht 3. 

Koopia Muinsuskaitseameti arhiivis P-2269. 
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Joonis 5. Kalvi Aluve poolt 1974. aastal avatud esimese ringmüüri läänenurgas tehtud 

lõikejoonis A – A. Allikas: Aluve, K. 1975. Aruanne Kuressaare linnuse ja vallide 

arhitektuuri-ajaloolistest uurimistest 1969-1974. a. Tallinn. Joonis leht 3. Koopia 

Muinsuskaitseameti arhiivis P-2269. 

 

Joonis 6. Kalvi Aluve poolt 1974. aastal avatud esimese ringmüüri läänenurk. Allikas: Aluve, 

K. 1975. Aruanne Kuressaare linnuse ja vallide arhitektuuri-ajaloolistest uurimistest 1969-

1974. a. Tallinn. Foto 4. Koopia Muinsuskaitseameti arhiivis P-2269. 
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Joonis 7. Kalvi Aluve poolt 1974. aastal avatud esimese ringmüüri läänenurk. Paremale jääb 

ilmselt vastu ringmüüri laotud Wolffi torni sein. Allikas: Aluve, K. 1975. Aruanne Kuressaare 

linnuse ja vallide arhitektuuri-ajaloolistest uurimistest 1969-1974. a. Tallinn. Foto 5. Koopia 

Muinsuskaitseameti arhiivis P-2269. 
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Joonis 8. Kalvi Aluve poolt 1974. aastal avatud esimese ringmüüri läänenurk. Ringmüür jääb 

ilmselt vasakule ja üleval on näha sellega ristuvat Wolffi torni seina ning osaliselt avatud 

põrandat. Allikas: Aluve, K. 1975. Aruanne Kuressaare linnuse ja vallide arhitektuuri-

ajaloolistest uurimistest 1969-1974. a. Tallinn. Foto 6. Koopia Muinsuskaitseameti arhiivis P-

2269. 
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Joonis 9. Kalvi Aluve poolt 1974. aastal avatud esimese ringmüüri läänenurk. Wolffi torni 

säilinud põrandalaagid. Allikas: Aluve, K. 1975. Aruanne Kuressaare linnuse ja vallide 

arhitektuuri-ajaloolistest uurimistest 1969-1974. a. Tallinn. Foto 7. Koopia 

Muinsuskaitseameti arhiivis P-2269.  
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Joonis 10. Vaade konvendihoonele põhjast enne 20. sajandi alguse restaureerimistöid. 

Sturvolt on kõrgemaks ehitamata ning konvendihoone loodeküljel puuduvad suured 

valgusavad. Aleksander Grünbladti foto 1891(?). SMF 4547(1). 

  



Kuressaare piiskopilinnus ja kindlustused. Uuringud 2012.  

LISA 4: Ajaloolised joonised ja fotod.  Leht 10 
 

 

Joonis 11. Vaade konvendihoonele kirdest enne 20. sajandi alguse restaureerimistöid. 

Küllaltki hästi joonistuvad välja Sturvolti ladumisel torni idanurgale jäetud sidekivid. Neist 

viimane asub konvendihoone kirdekülje ülemiste akende joonest veidi kõrgemal. Vasakul 

1910. aastal lammutatud ohvitseride hoone. Aleksander Grünbladti foto 1891(?). SMF 

4546(1). 

  



Kuressaare piiskopilinnus ja kindlustused. Uuringud 2012.  

LISA 4: Ajaloolised joonised ja fotod.  Leht 11 
 

 

Joonis 12. Kalvi Aluve šurf number 5 Sturvolti läänenurgas, mida korrati 2012. aastal 

kaevandiga XXVIII. Asukoha skeem, vaade ja lõige. Allikas: Aluve, K. 1970. Kuressaare 

linnus-kindluse arhitektuursest kujunemisest. Ajaloolis-arhitektuurne rekonstruktsioon. 

Tallinn. Joonis leht 14. Koopia Muinsuskaitseameti arhiivis P-1283. 

  



Kuressaare piiskopilinnus ja kindlustused. Uuringud 2012.  

LISA 4: Ajaloolised joonised ja fotod.  Leht 12 
 

 

Joonis 13. Vaade Sturvoldi läänenurga ja konvendihoone loodeseina liitekohal leidunud 

vuugile Kalvi Aluve šurfis number 5. Allikas: Aluve, K. 1970. Kuressaare linnus-kindluse 

arhitektuursest kujunemisest. Ajaloolis-arhitektuurne rekonstruktsioon. Tallinn. Foto 31. 

Koopia Muinsuskaitseameti arhiivis P-1283. 
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Joonis 14. Vaade vundamendiastmele Sturvoldi idanurga ja konvendihoone kirdeseina 

liitekohas Kalvi Aluve šurfis number 1. Allikas: Aluve, K. 1970. Kuressaare linnus-kindluse 

arhitektuursest kujunemisest. Ajaloolis-arhitektuurne rekonstruktsioon. Tallinn. Foto 30. 

Koopia Muinsuskaitseameti arhiivis P-1283. 
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Joonis 15. Vaade Pika Hermanni põhjanurga ja konvendihoone kirdeseina liitekohale Kalvi 

Aluve šurfis number 2. Allikas: Aluve, K. 1970. Kuressaare linnus-kindluse arhitektuursest 

kujunemisest. Ajaloolis-arhitektuurne rekonstruktsioon. Tallinn. Foto 24. Koopia 

Muinsuskaitseameti arhiivis P-1283. 
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Joonis 16. Vaade Pika Hermanni põhjanurga ja konvendihoone kirdeseina liitekohale Kalvi 

Aluve šurfis number 2. Allikas: Aluve, K. 1975. Aruanne Kuressaare linnuse ja vallide 

arhitektuuri-ajaloolistest uurimistest 1969-1974. a. Tallinn. Foto 13. Koopia 

Muinsuskaitseameti arhiivis P-2269. 
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Joonis 17. Vaade Pika Hermanni lõunanurga ja konvendihoone kaguseina liitekohale Kalvi 

Aluve šurfis number 3. Allikas: Aluve, K. 1970. Kuressaare linnus-kindluse arhitektuursest 

kujunemisest. Ajaloolis-arhitektuurne rekonstruktsioon. Tallinn. Foto 25. Koopia 

Muinsuskaitseameti arhiivis P-1283. 
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Joonis 18. Kalvi Aluve šurf number 8 II ringmüüri kagukülje keskosas, kagu- ja 

Püssirohutorni vahelises lõigus. Lõige, vaade ja plaan. Šurfist veidi kirde poole rajati 2012. 

aastal kaevand XXX. Allikas: Aluve, K. 1970. Kuressaare linnus-kindluse arhitektuursest 

kujunemisest. Ajaloolis-arhitektuurne rekonstruktsioon. Tallinn. Joonis leht 15. Koopia 

Muinsuskaitseameti arhiivis P-1283. 
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Joonis 19. Vaade II ringmüüri kaguküljel Kalvi Aluve šurfis number 8 välja puhastatud 

horisontaalse ja korrektse müürilaoga nn vundamendiosale ja selle vastu kuhjatud 

täitepinnasele. Allikas: Aluve, K. 1970. Kuressaare linnus-kindluse arhitektuursest 

kujunemisest. Ajaloolis-arhitektuurne rekonstruktsioon. Tallinn. Foto 38. Koopia 

Muinsuskaitseameti arhiivis P-1283. 
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Joonis 20. II ringmüüri kagukülje restaureerimistööd 1989. aastal. SMF 3751:151. 
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Joonis 21. II ringmüüri kagukülje restaureerimistööd 1989. aastal. Algsest müürist on 

kõrgemalt säilinud vaid välimine serv ja laskeavade otsad. SMF 3757:29. 
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Joonis 22. II ringmüüri kagukülje restaureerimistööd 1989. aastal. Algsest müürist on 

kõrgemalt säilinud vaid välimine serv ja laskeavade otsad. Paremal Püssirohutorn. SMF 

3757:30. 
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Joonis 23. II ringmüüri kagukülje restaureerimistööd 1989. aastal. Tööd katkesid fotol 

nähaolevas punktis. 2012. aastal rajati kaevand XXX paremalt esimese restaureeritud 

laskeava ette. SMF 3751:153. 
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Joonis 24. Kalvi Aluve visandid II ringmüüri kaguküljest (1 lõige, 2 vaade, 3 plaan) ja 

trepikäiguga loodeküljest (4 lõige, 5 vaade, 6 plaan). Allikas: Aluve, K. 1980. Kuressaare 

piiskopilinnus. Tallinn. Lk 104, joonis 54. 
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Joonis 25. 1974. aastal katlamaja masuudihoidla ehitusel ekskavaatoriga lahti kaevatud II 

ringmüüri loodekülg kolme laskeavaga. Üleval on näha säilinud kitsast kaitserinnatist. 

Kaarniššide esist müürilaiendust pidas Aluve alumiseks kaitsekäiguks ja vundamendiks. 

Allikas: Aluve, K. 1975. Aruanne Kuressaare linnuse ja vallide arhitektuuri-ajaloolistest 

uurimistest 1969-1974. a. Tallinn. Foto 23. Koopia Muinsuskaitseameti arhiivis P-2269. 
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Joonis 26. Vaade 1974. aastal katlamaja masuudihoidla ehitusel ekskavaatoriga lahti kaevatud 

II ringmüüri loodeküljele koos kolme laskeavaga. Vasakpoolse kaarnišši külgseinast viib 

trepp üles kaitsekäigule, kus on näha säilinud kaitserinnatist. SMF 3789:393. 
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Joonis 27. Vaade 1974. aastal ekskavaatoriga lahti kaevatud II ringmüüri loodeküljele. Foto 

põhjal võib aimata, et ringmüür on rajatud varasemale ning laskeavade ees eenduvale sirge 

seinalaoga müürile, mis on ehitatud enne hoovipinna tõstmist eeslinnuses. Nagu edelapoolsest 

seinaprofiilist näha, on varasema müüri vastu hakatud kuhjama savitäiteid, millega tõsteti 

maapind praktiliselt müüri ülaservani. Seejärel hakati järgmise etapina alusmüürile peale 

ehitama laskeavadega ringmüüri. Foto vasakus servas on näha loodekurtiini ilmselt 17. 

sajandil valminud linnusepoolset tugimüüri. Allikas: Aluve, K. 1975. Aruanne Kuressaare 

linnuse ja vallide arhitektuuri-ajaloolistest uurimistest 1969-1974. a. Tallinn. Foto 21. Koopia 

Muinsuskaitseameti arhiivis P-2269. 
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Joonis 28. Vaade ühele 1974. aastal lahti kaevatud II ringmüüri loodekülje laskeavale. Fotol 

nähaoleva kaarniši parempoolsest külgseinast viib trepp üles kaitsekäigule. Allikas: Aluve, K. 

1975. Aruanne Kuressaare linnuse ja vallide arhitektuuri-ajaloolistest uurimistest 1969-1974. 

a. Tallinn. Foto 22. Koopia Muinsuskaitseameti arhiivis P-2269. 

  



Kuressaare piiskopilinnus ja kindlustused. Uuringud 2012.  

LISA 4: Ajaloolised joonised ja fotod.  Leht 28 
 

 

Joonis 29. Püssirohutorni ja sellest lähtuvate ringmüürilõikude restaureerimistööd 1989. 

aastal. SMF 3704:38. 
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Joonis 30. Vuuk Kalvi Aluve poolt enne restaureerimistöid avatud II ringmüüri kagukülje ja 

Püssirohutorni vahel. Kaevandit korrati laiendatud kujul 2012. aastal (kaevand XXIX). 

Allikas: Aluve, K. 1975. Aruanne Kuressaare linnuse ja vallide arhitektuuri-ajaloolistest 

uurimistest 1969-1974. a. Tallinn. Foto 26. Koopia Muinsuskaitseameti arhiivis P-2269. 
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Joonis 31. Vasakul Kalvi Aluve lõikejoonis tornist Pikk Hermann. Parempoolsel skeemil 

Kalvi Aluve ettekujutus Kuressaare piiskopilinnuse kujunemisest. Number 1 skeemil – 

esimene ringmüür, 2 – torn Pikk Hermann ja 3 – konvendihoone ning torn Sturvolt. Number 6 

markeerib 13. sajandi ehitusmahtu, number 7 – 14. sajandi ehitusmahtu ja number 8 olukorda 

14.-15. sajandi vahetusel. Allikas: Aluve, K. 1993. Eesti keskaegsed linnused. Tallinn. 
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Foto 1. Kaevand XXII. Vaade kagust enne kaevandi laiendamist. Paremal taastatud Suurtükitorn. 

 
Foto 2. Kaevand XXII. Prügituskiht kaevandis kahel pool müüre. Paremal kirde-edelasuunaline müür SÜ 7. 
Sellest vasakule jäävad müürid SÜ 9, SÜ 10 ja SÜ 8. 
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Foto 3. Kaevand XXII. Paremal kirde-edelasuunaline müür SÜ 7. Mõõtelati all selle vastu rajatud müür SÜ 9. 
Selle vastas vasakul lühikese lõiguna säilinud ning kahe müüri vahele topitud SÜ 10 ja SÜ 8. 

 
Foto 4. Kaevand XXII. Paremal kirde-edelasuunaline müür SÜ 7. Vasakul mõõtelati all selle vastu (ja 
sissekaevele) rajatud müür SÜ 9. 
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Foto 5. Kaevand XXII. Vaade müüridele (vasakult) SÜ 7, SÜ 9, SÜ 10 ja SÜ 8 edelast. Mõõtelati taga (profiil 
18) on näha SÜ 7 vundamendiastmele jooksvat prügituskihti SÜ 37. 

 
Foto 6. Kaevand XXII. Vaade müüridele edelast. Mõõtelati taga on näha SÜ 7 vundamendiastmele jooksvat 
prügituskihti SÜ 37. 
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Foto 7. Kaevand XXII. Vaade müüridele edelast. Profiil 18. Paremal (söekihi SÜ 60 all) on näha liivapadjal 
munakivisillutist SÜ 20, mis on lõhutud müüri SÜ 9 sissekaevega. 

 
Foto 8. Kaevand XXII. Prügituskiht kaevandis kahel pool müüre. Mõõtelatist paremal on näha säilinud 
munakivisillutist SÜ 34, mis on katnud juba madalamaks lammutatud müüre. 
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Foto 9. Kaevand XXII. Mõõtelatist paremal on näha säilinud munakivisillutist SÜ 34, mis on katnud juba 
madalamaks lammutatud müüre. Sillutis jätkub seinaprofiilis 15. 

 
Foto 10. Kaevand XXII. Profiil 17. Vaade edelast savitäitesse SÜ 36 kaevatud müüri SÜ 7 vundamendikraavile. 
Sissekaeve kohal on näha müüri vundamendiastmele ladestunud prügituskihti SÜ 35. 
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Foto 11. Kaevand XXII. Müürist SÜ 7 vasakul (all) täiteline paerähane tihendatud kiht SÜ 82 (III eeslinnus) ja 
müürist paremal veel kaevamata prügituskiht SÜ 37 (II eeslinnus). 

 
Foto 12. Kaevand XXII. Tumedaks tallatud saviviirule SÜ 84 rajatud müür SÜ 29 III eeslinnuses. 
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Foto 13. Kaevand XXII. Loode-kagusuunalised müürijäänused SÜ 29 III eeslinnuses. 

 
Foto 14. Kaevand XXII. Profiil 19. Vaade paksu savitäite SÜ 38 peal säilinud prügituskihile SÜ 37 II 
eeslinnuses, mis on ladestunud müüri SÜ 7 vundamendiastmele. Prügituskihi all on näha söe- ja šlakikihti SÜ 
60. 
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Foto 15. Kaevand XXII. Postiaugud ja munakivisillutis SÜ 20 II eeslinnuses, vasakul.  

 
Foto 16. Kaevand XXII. Läbi sillutise SÜ 20 kaevatud postiaugud ja arvatav kividega ümbritsetud alasi või 
jahutusnõu alus SÜ 25 II eeslinnuses. 
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Foto 17. Kaevand XXII. Põlengu ja ääsišlaki kihi SÜ 60 alt välja puhastatud postiaugud SÜ 22, SÜ 23 ja arvatav 
alasi või jahutusnõu alus SÜ 25. Kõik on rajatud läbi sillutise SÜ 20 ja müüri SÜ 9 vastu tekkinud ehitusmördi 
kihi SÜ 21. 

 
Foto 18. Kaevand XXII. Arvatav sepikoja alasi või jahutusnõu alus SÜ 25, mis on kaevatud läbi sillutise SÜ 20. 
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Foto 19. Kaevand XXII. Läbi sillutise SÜ 20 kaevatud postiaugud SÜ 24 ja SÜ 23 (mõõtelati juures) ning 
sillutise peale tekkinud ehitusmördist SÜ 21 läbi kaevatud postiauk SÜ 22 (all, müüri vastas). Ilmselt seostuvad 
konstruktsioonid piirdemüüri SÜ 7 vastu II eeslinnusesse rajatud ajutise sepikojaga. Nagu ka üleval näha olev 
alasi või jahutusnõu alus SÜ 25. 
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Foto 20. Kaevand XXII. Profiil 16. Täitekihid III eeslinnuses. Mõõtelati juures asub puhastamisel välja tulnud 
palgijälg SÜ 31. 

 
Foto 21. Kaevand XXII. Mõõtelati all on näha täitepinnasesse kaevatud palgijälge SÜ 31 ja selle loodepoolses 
otsas (vasakul) asuvat postiauku SÜ 30. Vasakul paistab seinaprofiilist 16 vundamendi SÜ 29 säilinud maakivi. 
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Foto 22. Kaevand XXII. Profiili 16 algus. Mõõtelati taga on näha müüri SÜ 7 vundamendi sissekaevet SÜ 77. 

 
Foto 23. Kaevand XXII. Profiili 16 algus. Mõõtelatist paremal on näha müüri SÜ 7 vastu kraavi SÜ 77 serva 
laotud vundamenti. 
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Foto 24. Kaevand XXII. Profiil 16. Vaade lääne suunas. 

 
Foto 25. Kaevand XXII. Profiili 15 algus. Vasakul on näha müüri SÜ 5 alla ulatuva varasema müüri SÜ 18 
säilinud maakive. Neist veidi kõrgemal hilisema hoone SÜ 41 vundament. 
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Foto 26. Kaevand XXII. Vasakul on näha müüri SÜ 5 alla ulatuva varasema müüri SÜ 18 säilinud maakive. 
Neist veidi kõrgemal hilisema hoone SÜ 41 vundament. 

 
Foto 27. Kaevand XXII. Profiil 15. Mõõtelati taga varasema müüri SÜ 18 säilinud maakivirida. Neist veidi 
kõrgemal hilisema hoone SÜ 41 vundament. Paremal nurgas veelgi hilisemast hoonest (?) pärinev dolomiitplokk 
SÜ 50. 
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Foto 28. Kaevand XXII. Profiili 15 keskmine lõik. Vaade ida suunas. 

 
Foto 29. Kaevand XXII. Profiili 15 lõpp. Paremal müür SÜ 8, mis on kaevatud paksu täitelisse savikihti SÜ 38. 
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Foto 30. Kaevand XXII. Profiili 15 lõpp. Paremal müür SÜ 8. Kaevandi põhjas ligikaudu 2,5 meetri paksune 
täiteline savikiht SÜ 38. 

 
Foto 31. Kaevand XXII. Ligikaudu 2,5 meetri paksune orgaanikaga segatud täiteline savikiht SÜ 38, mille 
põhjas on näha punakaid ehituskeraamika tükke. 
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Foto 32. Kaevand XXII. Vaade kaevandile loodest. Vasakul püstvuuk SÜ 17, mis eraldab piirdemüüri erinevaid 
ehitusetappe SÜ 5 ja SÜ 7. 

 
Foto 33. Kaevand XXII. Müürist vasakul profiili 16 lõpp ja paremal profiili 15 algus. Vaade kirdesse. 
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Foto 34. Kaevand XXII. Vaade kaevandile idast. Paremal püstvuuk SÜ 17, mis eraldab piirdemüüri erinevaid 
ehitusetappe SÜ 5 ja SÜ 7. 

 
Foto 35. Kaevand XXII. Müüridest vasakul profiili 15 lõpp ja paremal profiili 16 algus. Vaade edelasse. 
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Foto 36. Kaevand XXII. Vuuk SÜ 17 II eeslinnuse piirdemüüri erinevate ehitusetappide vahel. Vuugist paremal 
müür SÜ 5, mille alla ulatuvad müüri SÜ 18 jäänused. Vuugist vasakul müür SÜ 7. Mõlemad on rajatud (sisse 
kaevatud) pärast maapinna tõstmist eeslinnuses. 

 
Foto 37. Kaevand XXII. Vaade müüridele SÜ 5 ja SÜ 7 läänest. 
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Foto 38. Kaevand XXII. Vuuk SÜ 17 II eeslinnuse piirdemüüri erinevate ehitusetappide vahel. Vuugist paremal 
müür SÜ 7 ja vasakul müür SÜ 5. 

 
Foto 39. Kaevand XXII. Vuuk SÜ 17 II eeslinnuse piirdemüüri erinevate ehitusetappide vahel. Vuugist paremal 
müür SÜ 7 ja vasakul müür SÜ 5. Nagu näha on SÜ 7 ehitusmört ladestunud vastu varasema müüri SÜ 5 alla 
jäänud munakive. 
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Foto 40. Kaevand XXII. Kaevandi laiendus kirde suunas. Müüri SÜ 5 jätk II ringmüüri kirdeküljeni. Müürist SÜ 
5 paremal on näha põlengukihti SÜ 105, mis ei ole teise eeslinnusesse ulatunud. 
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Foto 41. Kaevand XXII. Kaevandi laiendus kirde suunas. Müüri SÜ 5 jätk. Paremal Saaremaa Muuseumi 
kantselei, mille tagant paistab konvendihoone. 

 
Foto 42. Kaevand XXII. Kaevandi laiendus kirde suunas. Müüri SÜ 5 jätk vastu II ringmüüri kirdekülge. 
Müürist SÜ 5 vasakul on näha plommiga SÜ 11 kinni müüritud laskeava. 
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Foto 43. Kaevand XXII. Müürist SÜ 5 vasakul on näha plommiga SÜ 11 kinni müüritud laskeava. Plomm on 
vundeeritud põlengukihile SÜ 105. 

 
Foto 44. Kaevand XXII. Plommiga SÜ 11 ilmselt 17 sajandil kinni müüritud laskeava number I.  
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Foto 45. Kaevand XXII. Profiili 22 lõpuosa. Vaade loodesse lammutusrusu kihtidele SÜ 107 ja SÜ 108, mille 
alla jääb põlengukiht SÜ 105. 

 
Foto 46. Kaevand XXII. Profiili 21 algus. Vaade kagusse lammutusrusu kihtidele SÜ 107 ja SÜ 108. 
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Foto 47. Kaevand XXII. Profiil 20 müüri SÜ 5 loodeküljel. 

 
Foto 48. Kaevand XXII. Profiil 20 müüri SÜ 5 loodeküljel. Profiili keskosas on näha täitesavisse SÜ 83 
kaevatud palgijälge SÜ 32. 
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Foto 49. Kaevand XXII. Müüri SÜ 5 vastu (vasakul) rajatud hoonestus II eeslinnuses. 

 
Foto 50. Kaevand XXII. Hoonestus II eeslinnuses. Müüri SÜ 5 vastu laotud kivivundamendis on näha hoone 
seinakonstruktsioonide postiauke. 
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Foto 51. Kaevand XXII. All hoone SÜ 47 jäänused, üleval hoone SÜ 41. 

 
Foto 52. Kaevand XXII. Esiplaanil hoone SÜ 41 säilinud vundament (kiviplatvorm). 
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Foto 53. Kaevand XXII. Hoone SÜ 41 säilinud vundament (kiviplatvorm). 

 
Foto 54. Kaevand XXII. Mõõtelati taga hoone SÜ 47 säilinud vundament (kiviplatvorm). Paremal profiili 21 
lõpuosa. 
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Foto 55. Kaevand XXII. Vasakul lauajäänused SÜ 39 ja SÜ 40. Paremal koldease (ääs) ja sellest veidi kõrgemal 
paest põrandaplaadid ja arvatav müür SÜ 27. 

 
Foto 56. Kaevand XXII. Paremal koldease (ääs) ja vasakul paest põrandaplaadid ja arvatav müür SÜ 27. Püsti 
asetatud kivide põhjal võiks arvata, et põranda näol on tegu mingi alasi või jahutusnõu alusega. 
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Foto 57. Kaevand XXII. Hoone SÜ 47 vundamendi alla jäänud lauajäänused SÜ 39 ja SÜ 40. 

 
Foto 58. Kaevand XXII. Profiil 21. Paepõrand ja müürijäänused SÜ 27. 
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Foto 59. Kaevand XXII. Profiil 21. Paepõrand ja müürijäänused SÜ 27. Võimalik alasi või jahutusnõu alus. 

 
Foto 60. Kaevand XXII. Profiili 21 lõpuosa. Paremal dolomiitplokid SÜ 51 ja SÜ 50. 
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Foto 61. Kaevand XXII. Profiili 22 algusosa. Paremal müür SÜ 33. 

 
Foto 62. Kaevand XXII. Profiil 22. Paremal savitäitele SÜ 36 rajatud müür SÜ 33. 
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Foto 63. Kaevand XXII. Profiil 22. Savitäitele SÜ 36 rajatud müür SÜ 33. 

 
Foto 64. Kaevand XXII. Profiili 22 lõpuosa. Vasakul savitäitele SÜ 36 rajatud müür SÜ 33. Paremal II 
ringmüüri kirdekülje hilisema ehitusetapi täitepinnasesse kaevatud maakivivundament SÜ 3, mille peale jookseb 
paks põlengukiht SÜ 105. 
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Foto 65. Kaevand XXII. II ringmüüri kirdekülje kinni müüritud laskeava I enne avamist. Täiteladu on rajatud 
põlengukihile SÜ 105 ning III eeslinnuse poolsed müürid on saanud raskeid tulekahjustusi. 



 Kuressaare piiskopilinnus ja kindlustused. Uuringud 2012.  

LISA 6: Fotod   Leht 35 

 
Foto 66. Kaevand XXII. Vaade kaevandile edelast pärast vundamentide avamist. 

 
Foto 67. Kaevand XXII. II eeslinnuse loodekülje piirdemüüri SÜ 5 vastu vundamendikraavi seina laotud eenduv 
ja ebakorrapärane alusmüür. 
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Foto 68. Kaevand XXII. Vastu II ringmüüri kirdekülje laskeavaga jätku SÜ 4 laotud II eeslinnuse piirdemüür SÜ 
5. Kahte ehitusetappi eraldab vuuk SÜ 15. 

 
Foto 69. Kaevand XXII. Vaade kaevandile edelast pärast vundamentide osalist avamist II eeslinnuses (paremal). 



 Kuressaare piiskopilinnus ja kindlustused. Uuringud 2012.  

LISA 6: Fotod   Leht 37 

 
Foto 70. Kaevand XXII. II eeslinnuse piirdemüüri kahte etappi lahutav vuuk SÜ 17. Vuugist vasakul müür SÜ 7 
ja paremal SÜ 5, mille alla ulatuvad veelgi varasema müüri SÜ 18 maakivid. 

 
Foto 71. Kaevand XXII. Müüri SÜ 5 vastu täitepinnast laotud mördine vundament. Vasakul on näha müüri SÜ 5 
kõrgemalt vundeeritud lõpuosa alla ulatuvaid veelgi varasema müüri SÜ 18 maakive. 
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Foto 72. Kaevand XXII. Vaade edelast II ringmüüri kirdekülje ehitusetappidele. Mõõtelati taga on näha 
varasemat maakivimüüri SÜ 1 (alumine), mille peale on ehitatud müür SÜ 2. Ristuvast müürist SÜ 5 vasakul on 
näha ringmüüri jätkumist juba täitepinnasesse kaevatud maakivivundamendil SÜ 3. 

 
Foto 73. Kaevand XXII. Müürist SÜ 2 eenduv alusmüür SÜ 1 teises eeslinnuses, mille vastu on kuhjatud enam 
kui 2 meetri paksune täiteline savikiht SÜ 38. 
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Foto 74. Kaevand XXII. Vaade alusmüürile SÜ 1 edelast. Nagu näha on tema peale ehitatud müüri SÜ 2 alla 
tekkinud juba tume orgaanikaviirg. Kahte ehitusetappi eraldab horisontaalne vuuk SÜ 16. 

 
Foto 75. Kaevand XXII. Müürid II eeslinnuse põhjanurgas. Vaade loodesse. 
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Foto 76. Kaevand XXII. Müürid II eeslinnuse põhjanurgas. Laskeava I avamine. Vaade itta. 

 
Foto 77. Kaevand XXII. Vaade II ringmüüri kirdekülje laskeavale number I pärast puhastamist. Nagu näha on 
laskeava sisemus ja müürid III eeslinnuses tulekahjus kõvasti kannatada saanud. Tõenäoliselt on tegu 
sekundaarselt vastu olemasolevaid müüre ehitatud puithoone põlenguga, mis II eeslinnusesse ei ulatunud. 
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Foto 78. Kaevand XXII. Koonduvate külgedega laskeava I. Laskeava ees puudub ristkülikukujuline 
kaarsillusega kamber ning laskeava ots on vormistatud paeplaatidest laega, mis tundub II ringmüüri varasemate 
laskeavade puhul tüüpiline. Varasematel laskeavadel esineb sageli ka seinanišše (vasakul). 

 
Foto 79. Kaevand XXII. Vaade laskeava I vasakus külgseinas leidunud ja tulekahjus kannatada saanud nišile (ca 
40x60 cm, sügavus ligikaudu 65 cm). 
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Foto 80. Kaevand XXII. Põikprussijäljed laskeava külgseintes ja laskeava ots (15x60 cm). Üleval on näha tules 
kannatada saanud paeplaatidest lage. 

 
Foto 81. Kaevand XXII. Vaade kaevandile pärast tööde lõppu. Vasakul, Suurtükitorni kõrval, on näha kahte 
laskeava, mis avati kaevandiga XXIV: 
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Foto 82. Kaevand XXIII. Vaade kaevandile edelast. Tagaplaanil kaevand XXII ja II ringmüüri kirdekülg. 

 
Foto 83. Kaevand XXIII. Müürid SÜ 1 ja sellele peale ehitatud SÜ 2 (koos uue kontreskarbi dolomiitvoodriga) I 
vallikraavi põhjanurgas. Profiil 14. 



 Kuressaare piiskopilinnus ja kindlustused. Uuringud 2012.  

LISA 6: Fotod   Leht 44 

 
Foto 84. Kaevand XXIII. Vaade I vallikraavi põhjapoolsele välisnurgale loodest. Paremal muuseumi garaaž. 

 
Foto 85. Kaevand XXIII. Mõõtelatist paremal lammutatud pealispinnaga müür SÜ 1 ja sellele peale ehitatud SÜ 
2. Kaevandi nurgas on näha võlvikanda. 
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Foto 86. Kaevand XXIII. Koos müüriga SÜ 2 ja kontreskarbi uue dolomiitvoodriga rajatud võlvikand kaevandi 
idanurgas, mis viitab hilisemale hoonestusele I vallikraavi kirdepoolsel välisküljel. 

 
Foto 87. Kaevand XXIII. Dolomiitplokkidest laotud uus kontreskarp SÜ 2 vallikraavi põhjanurgas. 
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Foto 88. Kaevand XXIII. Vaade kirdest kaevandis leidunud täitekihtidele. Müüridele SÜ 1 ja SÜ 2 oli 20 sajandi 
II poolel peale ehitatud kuivkäimla. 

 
Foto 89. Kaevand XXIV. Vaade paarislaskeavale nr II ja sinna rajatud profiilile 10, millele toetub mõõtelatt. 
Vasakul on näha veel pinnasega täidetud laskeava nr III ja Suurtükitorni. Ringmüüri pealispinda (SÜ 4) on Kalvi 
Aluve poolt mitte just kõige õnnestunumalt eelmiste restaureerimistööde käigus uuendatud. 
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Foto 90. Kaevand XXIV. Profiil 10 II ringmüüri kirdekülje paarislaskeavas II 

 
Foto 91. Kaevand XXIV. Profiil 10. Paks 16. sajandi II poole leiumaterjaliga põlengukiht SÜ 25 ja kõdukihid 
SÜ 34, SÜ 35 selle all. Mõõtelatt seisab laskeava põhja ladestunud mördikihil SÜ 6. 
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Foto 92. Kaevand XXIV. Profiil 10 laskeavast II edela suunas välja ulatuv lõpuosa. 

 
Foto 93. Kaevand XXIV. Paarislaskeava II põhjas välja puhastatud lubimördikiht SÜ 6 ja prussi (põrandalaagi) 
jälg SÜ 7 ringmüüri sisekülje joonel. 
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Foto 94. Kaevand XXIV. Mördikiht SÜ 6 ja prussi (põrandalaagi) jälg SÜ 7 laskeava number II põhjas. 
Mõõtelatist vasakul laskeava ots A ja paremal B, mille nurgas on näha vertikaalset vuuki SÜ 5. 

 
Foto 95. Kaevand XXIV. Profiil number 12 paarislaskeava ees. Prussijälg SÜ 7 laskeava põhjamördis. 
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Foto 96. Kaevand XXIV. Profiili 12 lõpp laskeava II loodepoolse külje ees. Põlengukiht SÜ 25. 

 
Foto 97. Kaevand XXIV. Profiili 12 lõpp laskeava II loodepoolse külje ees. 
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Foto 98. Kaevand XXIV. Laskeava number I täitekihid. Profiil 9. 

 
Foto 99. Kaevand XXIV. Laskeava number I täitekihid. Profiil 9. Ülevalt alla: tumenenud kruus SÜ 15, lubimört 
SÜ 16, lubjaviirg SÜ 17, 16. sajandi II poole leidudega tume kruusakiht SÜ 18 ja savitäide SÜ 19 laskeava 
põrandal. 
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Foto 100. Kaevand XXIV. Vasakul kinni müüritud otsaga laskeava I pärast puhastamist. Paremal mördikihile SÜ 
10 ja savikihile SÜ 8 laotud tellise- ja paekivirida SÜ 11. 

 
Foto 101. Kaevand XXIV. Mördikihile SÜ 10 ja savikihile SÜ 8 kaldega laotud tellise- ja paekivirida SÜ 11 
kahe laskeava vahel. Paremal profiili 9 lõpp. 
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Foto 102. Kaevand XXIV. Mördikihile SÜ 10 ja savikihile SÜ 8 laotud tellise- ja paekivirida SÜ 11 kahe 
laskeava vahel. Neid katab põlengukiht SÜ 25. Foto ülemises servas on ringmüüri all näha prussijälge SÜ 12 
ning selle ette saviga laotud kivirida SÜ 9. 

 
Foto 103. Kaevand XXIV. Vaade laskeavale II pärast mördikihi SÜ 6 eemaldamist laskeava põhjast. Välja on 
tulnud eenduv vundamendiserv SÜ 1 ja hiljem selle peale laotud maakividest kõrgendus SÜ 2. 
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Foto 104. Kaevand XXIV. Vaade loodesse. Ringmüüri kirdeküljest eenduv vundamendiosa SÜ 1, mida on 
hiljem maakividega kõrgemaks laotud (SÜ 2). 
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Foto 105. Kaevand XXIV. Vaade paarislaskeavale II, mille esise kambri mõlemas külgseinas asuvad nišid. 
Laskeava mõlemad otsad on hiljem kinni laotud. 

 
Foto 106. Kaevand XXIV. Vasakul laskeava number III, mille kivipõrand asub paarislaskeava II omast 
mõnevõrra kõrgemal. 
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Foto 107. Kaevand XXIV. Vaade loodest laskeavale III pärast puhastamist. Laskeava otsa mõõtmeteks on ca 
28x160 cm. 

 
Foto 108. Kaevand XXIV. Kaevandi laiendamine laskeavade eksponeerimiseks. 
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Foto 109. Kaevand XXIV. Profiil 13 algus paarislaskeava II ees. Põlengukiht SÜ 25 ulatub laskeavast välja. 

 
Foto 110. Kaevand XXIV. Põlengukiht SÜ 25 ulatub paarislaskeavast II õhukese viiruna välja ning on jälgitav 
veel profiilis 13. 
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Foto 111. Kaevand XXIV. Seinaprofiil 13 pärast kaevandi laiendamist laskeavade ees. Mõõtelatt toetub vastu 
profiili esimest lõiku. 

 
Foto 112. Kaevand XXIV. Profiil 13 algus, kus on näha vastu ringmüüri laotud paekivikonstruktsiooni SÜ 51. 



 Kuressaare piiskopilinnus ja kindlustused. Uuringud 2012.  

LISA 6: Fotod   Leht 59 

 
Foto 113. Kaevand XXIV. Profiili 13 jätk kaevandi edelaküljel. 

 
Foto 114. Kaevand XXIV. Profiili 13 jätk kaevandi edelaküljel, mis lõppeb Kalvi Aluve restauraatorite poolt 
täielikult segi pööratud lõiguga (paremal). 
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Foto 115. Kaevand XXIV. Tume söene prügituskiht SÜ 13 laskeava II ees kaevandi kaguosas. 

 
Foto 116. Kaevand XXIV. Tume söene prügituskiht SÜ 13 laskeava II ees kaevandi kaguosas, kust tuli muu 
leiumaterjali hulgas välja Liivimaa ordu poolt 15. sajandil Tallinnas vermitud penn (SM 10663:2523). 
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Foto 117. Kaevand XXIV. Prügituskiht SÜ 13 laskeava II ees kaevandi kaguosas 

 
Foto 118. Kaevand XXIV. Paarislaskeava II. Laskeava kinni müüritud otsad. Vasakul A (ca 17x60 cm) ja B (ca 
23x50 cm). Mõlemas külgseinas on näha sisse ehitatud nišše. 
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Foto 119. Kaevand XXIV. Laskeava II kinni müüritud otsad ja külgseintesse ehitatud nišid. 

 
Foto 120. Kaevand XXIV. Vaade laskeavale III ja ringmüürist eenduvale vundamendiosale SÜ 2. 
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Foto 121. Kaevand XXIV. Suitsukanal (läbimõõt 36 cm) laskeava III laes, mis on viidud üles ringmüüri 
kaitserinnatisele. 

 
Foto 122. Kaevand XXIV. Suitsukanal (läbimõõt 36 cm) laskeava III kaarsillusega laes. Laskeava otsa juures on 
näha üleminekut paeplaatidest laotud laele nagu ka laskeava II juures. 
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Foto 123. Kaevand XXIV. Eenduv maakivivundament SÜ 1 laskeava III kaguküljel, mille kohal on näha 
sirgemat vertikaalset (täitepinnasest välja ulatunud) seinaladu. Hiljem on maapinda veelgi tõstetud ning 
vundamendiserva suurte maakividega kõrgemaks laotud (SÜ 2). 

 
Foto 124. Kaevand XXIV. Eenduv maakivivundament SÜ 1 laskeava III kaguküljel. 
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Foto 125. Kaevand XXV. Vaade kaevandile konvendihoone kaitsekäigult. 

 
Foto 126. Kaevand XXV. Vasakul on näha I ringmüüri lammutatud pealispinnaga edelakülge ja paremal sellega 
ehituslikult seotud dolomiidist kaevuplatvormi SÜ 1. Laudadest kaane all K. Aluve poolt täielikult ümber 
ehitatud kaev SÜ 7, mis on algselt ringmüüriga liidetud. Kaevust vasakul profiil 8. Ringmüürist paremale algab 
koos platvormiga profiil 7. 
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Foto 127. Kaevand XXV. Profiili 7 jätk paremale. Kaevandi põhjas looduslik savi SÜ 9. 

 
Foto 128. Kaevand XXV. Profiili 7 lõpp ringmüüri kohal. Paremal on näha I vallikraavi rusutäiteid SÜ 45 ja SÜ 
46. 
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Foto 129. Kaevand XXV. Vaade edelasse I ringmüürile ja vallikraavi täitekihtidele. Paremal kaev koos selle 
ümber ehitatud platvormiga. 

 
Foto 130. Kaevand XXV. Kaevu ja I eeslinnust kaheks tsooniks jagava loode-kagusuunalise hoonestusliinini SÜ 
3 vahelise tranšee kaevamine. 
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Foto 131. Kaevand XXV. All on näha hoonestusliini SÜ 3 vundamendiastet ja osaliselt säilinud seinapinda, mis 
on sisse kaevatud läbi lubimördikihi SÜ 4. Hoonestusliinist kaevu (edela) pool on mördikiht valdavalt hilisemate 
tööde käigus lõhutud. Tranšee parempoolsest seinast ulatuvad välja ilmselt täitesse visatud dolomiitplokid SÜ 5 
ja SÜ 6. 
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Foto 132. Kaevand XXV. Hoonestusliin SÜ 3. Kahel pool müüri on välja puhastatud mördikiht SÜ 4. 

 
Foto 133. Kaevand XXV. Hoonestusliin SÜ 3 ja kahel pool müüri tranšee põhjas välja puhastatud mördikiht SÜ 
4. Mõõtelatt toetub vastu seinaprofiili 6. 
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Foto 134. Kaevand XXV. Vaade edelasse. Vundament SÜ 3 on rajatud esimesele hästi tihendatud paeklibusele 
täitekihile SÜ 8. Sarnane täitekiht oli kõikjal äratuntav 2011. aastal I ringmüüri lõunanurka rajatud kaevandis 
XIV. 
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Foto 135. Kaevand XXV. Mördikiht SÜ 4 hoonestusliinist kirdes. Lati joonel on näha müüri vundamendi 
sissekaevet SÜ 14. 

 
Foto 136. Kaevand XXV. Sama vaade pärast kaevandi süvendamist. Profiili nr 6 algus. Mördi all orgaanikaviirg 
SÜ 10 ja paeklibune esimene täitekiht SÜ 8. 
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Foto 137. Kaevand XXV. Profiil 6 algus hoonestusliinist kirdes. 

 
Foto 138. Kaevand XXV. Profiil 6 jätk hoonestusliinist edelas. Kaevandi põhjas looduslik savi SÜ 9. Selle peal 
paeklibune täitekiht SÜ 8 ja tume orgaanikaviirg SÜ 10, millele on ladestunud lubimördikiht SÜ 4. 
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Foto 139. Kaevand XXV. Profiil 6. Esimene täitekiht SÜ 8 ulatub hoonestusliini SÜ 3 alla. 

 
Foto 140. Kaevand XXV. Profiil 6 hoonestusliinist SÜ 3 kirdes. Müüri vundamendikraavi sissekaeve SÜ 16 ja 
ilmselt Kalvi Aluve aegne sissekaeve SÜ 25 sellest kõrgemal. 
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Foto 141. Kaevand XXVI. Arvatavalt 18.-19. sajandil osaliselt dolomiitplokkidest voodriga toestatud II 
ringmüüri kirdekülg idatorni ja torni Kakelborch vahel. Mõõtelatt toetub prügituskihile SÜ 15. Sellest paremal 
on näha varasemat kuni 25-30 cm ringmüürist eenduvat alusmüüri SÜ 1. Tagaplaanil paistab Suurtükitorn. 
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Foto 142. Kaevand XXVI. Vaade loodesse. Mõõtelatt toetub prügituskihile SÜ 15. Sellest paremal on näha 
ringmüürist kuni 25-30 cm eenduvat alusmüüri SÜ 1. 

 
Foto 143. Kaevand XXVI. Prügituskiht SÜ 15 ja ringmüürist (SÜ 3) kuni 25-30 cm eenduv alusmüür SÜ 1. Foto 
keskel on näha otse alusmüürile rajatud laskeava nr IV loodepoolset külge. Hiljem kinni müüritud (SÜ 5) 
laskeava põhjas paistab 17. sajandi leidudega savine täitekiht SÜ 4 
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Foto 144. Kaevand XXVI. Vaade lõunast II ringmüüri tõenäoliselt 17. sajandil kinnimüüritud laskeavadega ja 
ettelaoga parandatud kirdeküljele ja selle säilinud kaitserinnatisele. 

 
Foto 145. Kaevand XXVI. II ringmüüri kirdekülje kaitserinnatis (säilinud kuni 10,10 m üle merepinna) ja ilmselt 
müüri alumise tsooni laskeavade kaarniššidele toetunud kaitsekäik selle ees (säilinud ca 8,6-8,7 m üle 
merepinna). 
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Foto 146. Kaevand XXVI. All II eeslinnuse hoovipinna tõstmise eel rajatud alusmüür SÜ 1 ja sellele ehitatud II 
ringmüüri kirdekülg (SÜ 3) koos kinni müüritud laskeavaga IV. Üleval paremas nurgas on näha laskeava 
osaliselt säilinud kaart, millele on pärast laskeava kinnimüürimist (SÜ 5) peale laotud uus sirge seinalaoga 
müürilõik SÜ 6. 
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Foto 147. Kaevand XXVI. All paremal laskeava IV osaliselt säilinud kaar, millele on pärast laskeava 
kinnimüürimist (SÜ 5) peale laotud uus sirge seinalaoga müürilõik SÜ 6 (mätta all). Foto ülemises servas on 
näha II ringmüüri säilinud kaitserinnatist ja kirdekurtiini laskevalli dolomiidist tugimüüri. 

 
Foto 148. Kaevand XXVI. Paremal ringmüüri kirdekülje ette laotud dolomiidist tugimüür SÜ 7 ja SÜ 14. 
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Foto 149. Kaevand XXVI. Vaade II ringmüüri kirdeküljele (SÜ 3), mis on rajatud müürile SÜ 1. 

 
Foto 150. Kaevand XXVI. II ringmüüri kirdekülje (SÜ 3) alt leitud sileda seinalaoga alusmüür SÜ 1, mille vastu 
on hakatud kuhjama täitepinnast. Ringmüüri kahte ehitusetappi eraldab horisontaalne vuuk (SÜ 2). 
Täitepinnasesse kaevatud šurfiga ei jõutud alusmüüri lõpuni (šurfi põhja kõrgus 2,11 m üle merepinna). 
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Foto 151. Kaevand XXVI. Profiili 4 algus. Alusmüüri SÜ 1 vastu kuhjatud savimassiiv. Vaade loodesse. 

 
Foto 152. Kaevand XXVI. Vaade kagusse. Profiil 5. Alusmüüri SÜ 1 vastu kuhjatud savimassiiv. 
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Foto 153. Kaevand XXVI. Profiil 4. Vaade kagusse. 

 
Foto 154. Kaevand XXVI. Profiil 4. Vaade kagusse. Ringmüüri eest leitud dolomiidist põrandaplaadid SÜ 12, 
SÜ 11, SÜ 10 ja SÜ 9. 
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Foto 155. Kaevand XXVI. Profiili 4 lõpp. Vaade kagusse. Ringmüüri eest leitud dolomiidist põrandaplaadid SÜ 
12, SÜ 11, SÜ 10 ja SÜ 9. 

 
Foto 156. Kaevand XXVI. Vaade lõunast II ringmüüri kirdeküljele ja kinnimüüritud laskeavale number VI. Foto 
ülemises servas on näha ringmüüri säilinud kaitserinnatist ja taga kirdekurtiini laskevalli dolomiidist tugimüüri. 
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Foto 157. Kaevand XXVI. Vaade II ringmüüri kirdeküljele ja kinnimüüritud laskeavale number VI, mille 
kaarnišist viib suitsukanal üles kaitserinnatisele. 

 
Foto 158. Kaevand XXVI. Vaade laskeavale number VI, mille kaarnišist viib suitsukanal (vasakus nurgas) üles 
kaitserinnatisele. Laskeava on hiljem kinni laotud (SÜ 5). Üleval parempoolses nurgas on näha säilinud 
kaitserinnatist. 
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Foto 159. Kaevand XXVI. Laskeava number VI, mille kaarnišist on suitsukanal (vasakus nurgas) juhitud üles 
ligikaudu 150 cm laiusele kaitserinnatisele. 

 
Foto 160. Kaevand XXVI. Vaade ülevalt laskeava VI kaitserinnatise sisse ehitatud suitsukanalile, mille 
mõõtmeteks ülemises tsoonis on ligikaudu 35x35 cm. 
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Foto 161. Kaevand XXVI. Vasakul laskeava VI ja paremal kinni laotud laskeava number V. 

 
Foto 162. Kaevand XXVI. Vaade edelast II ringmüüri kirdeküljele. Vasakul laskeava VI ja paremal kinni laotud 
laskeava number V. Mõõtelatt markeerib ringmüüri säilinud kaitsekäigu põhja kõrgust ning toetub vastu 
kaitserinnatist. 
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Foto 163. Kaevand XXVI. Vaade kinnimüüritud laskeavale V. Täitelaos on näha laskeava kaare säilinud 
fragmente. 

 
Foto 164. Kaevand XXVI. II ringmüüri kirdekülje välisserv tornist Kakelborch loodes. Vaade kirdest murumätta 
alt välja puhastatud laskeava number VII suitsukanalile, mis on samuti kaitserinnatisse sisse ehitatud. 
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Foto 165. Kaevand XXVI. II ringmüüri kirdekülje välisserv tornist Kakelborch loodes. Vaade kirdest murumätta 
alt välja puhastatud laskeava number VII suitsukanalile, mille mõõtmeteks on ligikaudu 22x30 cm. Puhastamisel 
selgus, et kanal jätkub 70 cm ulatuses vertikaalselt allapoole ning keerab seejärel edelasse ringmüüri sisekülje 
suunas. 
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Foto 166. Kaevand XXVI. II ringmüüri kirdekülje kaitserinnatisse ehitatud laskeava VII suitsukanal tornist 
Kakelborch loodes. Vasakul ringmüüri välisserv. 

 
Foto 167. Kaevand XXVII. Vaade pealinnuse loodeküljele, mille keskossa rajati kaevand XXVII. Vasakul torn 
Sturvolt. 
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Foto 168. Kaevand XXVII. Kaevand rajati Sturvolti kõrvalhoone arvatava edelapoolse otsaseina kohale, mis 
jääb esimese korruse teise ja kolmanda aknaava vahele. 

 
Foto 169. Kaevand XXVII. Kaevand pärast esimeste kruusatee aluste täitekihtide eemaldamist. Vaade edelasse. 
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Foto 170. Kaevand XXVII. Prügituskihi SÜ 21 kivisema osa (arvatava tee) välja puhastatud kontuur. 
Elutegevuskiht oli tekkinud otse konvendihoone ehitusmördi kihile SÜ 19 ning planeeritud maapind ulatus 
mõõtelati all näha olevale müüriastmele. Astmest kõrgemal on pealinnuse seina suunda korrigeeritud. Latt 
markeerib umbes keskaegse maapinna kõrgust, mis püsis 17. sajandini. 



 Kuressaare piiskopilinnus ja kindlustused. Uuringud 2012.  

LISA 6: Fotod   Leht 91 

 
Foto 171. Kaevand XXVII. Prügituskihi SÜ 21 väljapuhastamine. Vaade kirdesse. 

 
Foto 172. Kaevand XXVII. Arvatava tee jäänused kaevandi loodeküljel. Mõõtelatt markeerib umbes keskaegse 
maapinna kõrgust, mis püsis 17. sajandini. 
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Foto 173. Kaevand XXVII. Arvatava tee jäänused kaevandi loodeküljel. 

 
Foto 174. Kaevand XXVII. Arvatav konvendihoone ehituse aegne lubimördikiht SÜ 19 ja läbi selle kaevatud 
kraav SÜ 18 ja postiauk SÜ 17 (vasakul). Paremal postiauk SÜ 16. 
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Foto 175. Kaevand XXVII. Läbi lubimördikihi SÜ 19 kaevatud kraavid ja postiaugud kaevandis. Vaade 
kirdesse. Ilmselt on tegu pealinnuse seina äärde rajatud ajutise ning puitkonstruktsioonidel tugineva kerge 
hoonestusega. 



 Kuressaare piiskopilinnus ja kindlustused. Uuringud 2012.  

LISA 6: Fotod   Leht 94 

 
Foto 176. Kaevand XXVII. Postiaugud SÜ 16, SÜ 15 ja SÜ 14 kaevandi edelaosas. All nurgas kraav SÜ 13 ja 
dolomiitplokk SÜ 20. 

 
Foto 177. Kaevand XXVII. Paremal on näha vastu pealinnuse seina ulatuvat tumenenud kruusa kihti SÜ 10 ja 
vasakul sellele ladestunud heleda täitelise savikihi SÜ 12 säilinud kontuuri. 
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Foto 178. Kaevand XXVII. Kaevandi kirdeosas on tumenenud kruus SÜ 10 vundamendi sissekaevega SÜ 11 
läbi lõigatud. 

 
Foto 179. Kaevand XXVII. Vaade edelasse. Pealinnuse vundamendi sissekaeve SÜ 11, mis lõikab läbi 
tumenenud kruusakihi SÜ 10. Kõige peale on ladestunud täiteline savikiht SÜ 12. 



 Kuressaare piiskopilinnus ja kindlustused. Uuringud 2012.  

LISA 6: Fotod   Leht 96 

 
Foto 180. Kaevand XXVII. Vaade kirdesse. Kaevandi edelaosas vastu seina ladestunud kruusakiht SÜ 10. Selle 
peal mördiviirg SÜ 27 ja täiteline savikiht SÜ 12. 

 
Foto 181. Kaevand XXVII. Vastu seina ladestunud tumenenud kruusakiht SÜ 10. Selle peal mördiviirg SÜ 27 ja 
täiteline savikiht SÜ 12. 
 



 Kuressaare piiskopilinnus ja kindlustused. Uuringud 2012.  

LISA 6: Fotod   Leht 97 

 
Foto 182. Kaevand XXVII. Mõõtelatist paremal on näha vundamendi sissekaeve SÜ 11 algust, millega on 
tumenenud kruus SÜ 10 läbi lõigatud. 

 
Foto 183. Kaevand XXVII. Vaade edelasse. Tumenenud kruus SÜ 10 on kaevandi kirdeosas vundamendi 
sissekaevega SÜ 11 lõhutud. Seinal on näha tumeda triibu katkemist. 
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Foto 184. Kaevand XXVII. Orgaanikaga segunemata kruusakiht SÜ 8. Seinal on näha tumenenud kruusa SÜ 10 
katkemiskohta. 

 
Foto 185. Kaevand XXVII. Orgaanikaga segunemata kruusakiht SÜ 8. Vaade kirdesse. 
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Foto 186. Kaevand XXVII. Orgaanikaga segunemata alussavi SÜ 7. 

 
Foto 187. Kaevand XXVII. Orgaanikaga segunemata alussavi SÜ 7. Vaade kirdesse seinaprofiili 3 lõpuosale. 
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Foto 188. Kaevand XXVII. Profiil 3. Vaade pealinnuse sissekaevele SÜ 11. 

 
Foto 189. Kaevand XXVII. Profiili 3 algus. Vaade edelasse. 
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Foto 190. Kaevand XXVII. Profiili 3 algus. Tumenenud kruusakiht SÜ 10 on ladestunud vastu seina.  

 
Foto 191. Kaevand XXVII. Aluspaas SÜ 6 (kõrgus 1,75-2,07 m üle merepinna) pealinnuse vundamendi all, mis 
hakkab kaevandi edelaosas (paremal) ära kaduma. 
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Foto 192. Kaevand XXVII. Aluspaas SÜ 6 (kõrgus 1,75-2,07 m üle merepinna) pealinnuse vundamendi all. 

 
Foto 193. Kaevand XXVII. Looduslik paekiht SÜ 6 ja kitsas vundamendikraav SÜ 11. Vaade kirdesse. 
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Foto 194. Kaevand XXVII. Profiil 3. Vundamendikraav SÜ 11, mis on kaevatud läbi kruusakihtide SÜ 10 ja SÜ 
8 ning savikihi SÜ 7. Vundament on rajatud looduslikule paele SÜ 6. 

 
Foto 195. Kaevand XXVII. Paekiht SÜ 6. Profiil 3 algus kaevandi edelaküljel. 
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Foto 196. Kaevand XXVII. Profiil 3 algus. Läbi tumenemata kruusakihi SÜ 8 tehtud kitsas sissekaeve SÜ 9. 
Vundamendikivid SÜ 1on laotud praktiliselt vastu kraavi serva. Vaade edelasse. 
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Foto 197. Kaevand XXVIII. Torni Sturvolt ja pealinnuse loodeseina liitekoht enam-vähem piksevarda 
maandusliini joonel. Veidi paremale jääb kaevand XXVII. 
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Foto 198. Kaevand XXVIII. Kalvi Aluve 1970. a. šurfi (mõõtelati all) ja sellest loode suunas jätkuva piksevarda 
maanduskraavi SÜ 31 tühjendamine. 

 
Foto 199. Kaevand XXVIII. Vaade kirdesse. Paremal (mõõtelati all) on näha K. Aluve šurfi sügavama osa 
kontuuri. 
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Foto 200. Kaevand XXVIII. Tumenenud kruus SÜ 12 kaevandi edelaosas (paremal). 

 
Foto 201. Kaevand XXVIII. Profiil 2 algus. Tumenenud kruus SÜ 12 kaevandi edelaosas. Selle peal täiteline 
savikiht SÜ 17, mördikiht SÜ 18 ja vastu seina ladestunud (tumedam) prügituskiht SÜ 22. 
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Foto 202. Kaevand XXVIII. Kaevandi kirdeosa. Tumenenud kruusa SÜ 12 peal on näha heledamaid savi ja 
mördiviirge, kust paistab põrandaplaatide tükke. Selle peal tumedam prügituskiht SÜ 22 ja segatud täitekiht SÜ 
28. 

 
Foto 203. Kaevand XXVIII. Mõõtelati all läänenurgas läbi tumenenud kruusa SÜ 12 tehtud sissekaeve SÜ 13. 
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Foto 204. Kaevand XXVIII. Mõõtelati all läänenurgas läbi tumenenud kruusa SÜ 12 tehtud sissekaeve SÜ 13, 
kuhu oli maetud maa- ja paekive (SÜ 14). Latt toetub alussavile SÜ 5. Vaade edelasse. 

 
Foto 205. Kaevand XXVIII. Profiil 2 algus. Põhjas savikiht SÜ 5, liiva- ja kruusakihid SÜ 6 ja SÜ 7. Mõõtelati 
taga on näha laugelt läbi pehmemate kihtide algavat vundamendi sissekaevet SÜ 8 ja mördikihti SÜ 11. 
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Foto 206. Kaevand XXVIII. Sissekaeve SÜ 23 kontuur ja täitesse visatud kivid kaevandi idanurgas (vasakul). 

 
Foto 207. Kaevand XXVIII. Profiil 2. Sissekaeve SÜ 23 kontuur ja täitesse visatud kivid kaevandi idanurgas. 
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Foto 208. Kaevand XXVIII. Looduslike kihtideni ulatunud sissekaeve SÜ 23 põhi kaevandi idanurgas 
(mõõtelatist vasakul) ja vähesel määral orgaanikaga segunenud kruus SÜ 12. 
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Foto 209. Kaevand XXVIII. Suuri maakive sisaldav alussavi SÜ 5 ja looduslikud kruusased-liivased kihid SÜ 6, 
SÜ 7 kaevandi kirdeosas. 

 
Foto 210. Kaevand XXVIII. Profiil 3. Loodusliku paiknemisega maakivid olid pealt lubimördiga kaetud ning 
pealinnuse vundamendiga liidetud. 
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Foto 211. Kaevand XXVIII. Profiil 3. Mõõtelati taga on näha sissekaeve SÜ 23 kontuuri. 

 
Foto 212. Kaevand XXVIII. Profiil 3 algus. Vaade edelasse. 
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Foto 213. Kaevand XXVIII. Profiil 3 algus. Looduslik paas SÜ 4 (kõrgus 1,7 m üle merepinna) jääb veeloigu 
põhja. 

 
Foto 214. Kaevand XXVIII. Profiil 3. Vaade läände. 
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Foto 215. Kaevand XXVIII. Viie kivirea kõrgune vuuk SÜ 2 (seinale kinnitatud nurkrauast vahetult paremal) 
Sturvolti ja kõrvalhoone liitekohas. 

 
Foto 216. Kaevand XXVIII. Viie kivirea kõrgune vuuk SÜ 2 (seinale kinnitatud nurkrauast vahetult paremal). 
Esimene üle vuugi ulatuv sidekivi ja selle alla jäävad kivid vuugist vasakul on katki vajunud. 
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Foto 217. Kaevand XXVIII. Vaade kagusse Sturvolti ja kõrvalhoone liitekohale. 

 
Foto 218. Kaevand XXIX. Vaade lõuna- ehk Püssirohutornile kirdest. Torni seinale toetuva mõõtelati kohal 
(vasakul) asub kaevand XXIX. 
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Foto 219. Kaevand XXIX. Püssirohutorni ja II ringmüüri kagukülje liitekoht. Torn on ehitatud vastu ringmüüri 
ning neid eraldab 5 cm laiune vertikaalne vuuk (mõõtelatist paremal). 

 
Foto 220. Kaevand XXIX. Mõõtelatist paremal torni ja II ringmüüri kagukülge eraldav vuuk. Vasakul osaliselt 
kinni müüritud laskeava (40x60 cm). 
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Foto 221. Kaevand XXIX. Mõõtelati taga on näha II ringmüüri kagukülje säilinud müüripinda, mida on 
restaureerimistööde käigus kõrgemaks laotud. 

 
Foto 222. Kaevand XXIX. Piki II ringmüüri kagukülge tulistamiseks mõeldud laskeava, mille otsa mõõtmed on 
40x60 cm. Laskeava on hiljem kinni müüritud (vaata ülemine osa). 
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Foto 223. Kaevand XXX. Vaade põhjast 1989. a. restaureeritud II ringmüüri kagukülje ette rajatud kaevandile. 
Paremal Püssirohutorn. 

 
Foto 224. Kaevand XXX. Restaureeritud ringmüüri siseküljest eenduvad varasemad müürifragmendid kaevandi 
põhjas. Tundub, et müür on taastatud osaliselt otse täitepinnasele. 



 Kuressaare piiskopilinnus ja kindlustused. Uuringud 2012.  

LISA 6: Fotod   Leht 120 

 
Foto 225. Kaevand XXX. Vasak- ja parempoolses profiilis on näha varasema laskeava dolomiitplokkidest laotud 
külgi SÜ 10. Hiljem on laskeava kinni müüritud (SÜ 13, millele toetub mõõtelatt). Plommi (SÜ 13) alt paistavad 
sekundaarse ahju SÜ 12 paekivimüürid, mis on laotud vastu laskeava külgi. 

 
Foto 226. Kaevand XXX. Varasem laskeavaga müürifragment eendub restaureeritud müürist 40-50 cm. 
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Foto 227. Kaevand XXX. Kinni müüritud (SÜ 13) 150 cm laiune laskeava (SÜ 10). Laskeava külgede vastu on 
enne plommimist rajatud ahi SÜ 12. 

 
Foto 228. Kaevand XXX. Varasem maakivimüür SÜ 4 (paistab täitemüüri SÜ 13 alt), millele on eeslinnuse 
hoovipinna tõstmise järgselt peale ehitatud laskeava SÜ 10. 
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Foto 229. Kaevand XXX. Mõõtelati taga on näha maakivimüüri SÜ 4, mille vastu on kuhjatud täiteline savikiht 
SÜ 6 ning seejärel peale ehitatud laskeava SÜ 10. Hiljem on laskeava kinni müüritud. Kõige krooniks on 1989. 
aastal Kalvi Aluve projekti kohaselt täitepinnasele ehitatud II ringmüüri laskeavadega kagukülg. 
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Foto 230. Kaevand XXX. Vaade maakivimüürile SÜ 4 ja selle peale ehitatud laskeavale SÜ 10. 

 
Foto 231. Kaevand XXX. Põhjas looduslik savi SÜ 1 ja elutegevusjälgedega hallikas liivakiht SÜ 2, millesse on 
kaevatud maakivimüür SÜ 4. Seejärel on müüri vastu kuhjatud vähese orgaanikasisaldusega savikiht SÜ 6. 
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Foto 232. Kaevand XXX. Vaade edelasse. Põhjas looduslikud pinnasekihid SÜ 1 ja SÜ 2 ning täitekiht SÜ 6. 

 
Foto 233. Kaevand XXX. Vaade kirdesse. Põhjas looduslikud pinnasekihid SÜ 1 ja SÜ 2 ning müüri SÜ 4 vastu 
kuhjatud täitekiht SÜ 6. Looduslik maapind küündib kaevandis üllatavalt kõrgele, ulatudes ligi 2,2 m üle 
merepinna. Kõrvalasuva kagutorni juures jäi looduslik pinnas üle poole meetri madalamale. 
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Foto 234. Kaevand XXX. Vaade kirdesse. Mõõtelati taga on näha läbi loodusliku alussavi SÜ 1 ja selle peal 
lasuva elutegevusjälgedega hallika liivakihi SÜ 2 kaevatud kitsast vundamendikraavi SÜ 5. Pärast maakivimüüri 
SÜ 4 ladumist on selle vastu kuhjatud vähese orgaanikasisaldusega savikiht SÜ 6. Hoovipinna tõstmise järel on 
maakivimüürile peale ehitatud laskeava SÜ 10. 


