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1+ SISSEJUHATUS

Kiesoleva t66 aluseks on leping I1-84181 01.10.84.8.
(Paide Raj. RSN TK Kul tuuriosakonna tellimiskiri nr. 158/ 30
20.09.83.8.) »

Paide Vallimdel asuv vene oigeusu kirik on olnud aas-
taid mitmesuguste vaidluste objektiks.

Ehitatud 1863.a. Peterburi kaupmehe Russanowi kulul™,
asub kirik vabariikliku arhitektuurimilestiste - Paide linnu-
se (obj. 375 ENSV MN 1.08.1973 méiiruse nr. 346 nimekirjas)
16, saje. bastionil. Kirik ise ei ole arhitektuurimélestis,
kuigli kunstiajaloolane H, Sirel mainitud artiklis margibs:
", .. kirik, mis tédiesti erineb 19. saje. II poolel ehitatud
mundest oigeusu kirikuteste. Oma puitarhitektuuri biitsants=-
liku lahendusega on kirik huvitav ehitusmilestis”.

Avhitekt K. Aluve kirjutab™ : "Tahutud palkidest kirik

oma sibulkuplitest rikka giluetiga langeb monevorra linnuse

ansamblist vidlja, kuid moninga te etnograafilicelt huvitavate
ehitusvztete poolest teatevat vadrtust endast kujutabe Prae-
guses situatsioonis kipub ta liigselt Valli, mége valitsema,
rekonstrueeritave peatorni korval ta moju vdheneks se."
htlasi pakub te kiriku funkisioonina vilja Paide koduloo=-
muuseumi. ekspositsioonisaali iilesanded, kusjuures kirik on
varustatud keskkiittega )linnavorgust lébi Vellikraavi 15una-
kiiljel oleva endise koolimaja).

X g, Sirel - Paide ajalooline keskus. Ehitus ja arhitektuur,
nre 1 (1977, lks 48).

XX g, Aluve. Paide linnuse peatorni rekonstruktsiooni eskiis-
projekt, lke T, 12, VRV P=-2526, Te 1975.
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2, OBJEKTI TEHNILISE SEISUNDI KIRJELDUS

Kirik paikneb Paide Vallimée edelabastionil, Ehitusalune
pind 380 m2., Hoone on r5htpa1kidest, kellerdatud (keldri
korgus 2,4 m), sissepéiisudega lounast, léiénest ja pohja-
killjelt,

Saali porandast asetseb 2 trepiastme vorra korgemal
kooriosa porand.

Hoonet on pérast viimast sdda kasutatud laona, remonti
pole tehtud. Interj8dr on riilistatud, puudu on heaperemehe-
likust suhtumisest,

Vundamendid on paekivist (kasutatud linnuse lammutemi-
sest saadud kive), sokliosa krohvitud. Uldiselt on vundamen-
did rahuldavas olukorras, kuigi esineb deformatsioonipragu-
sid, niﬁg iksikuid lagunenud kohtl, Viimased on hoone nurka=-
des, kuhu on voolanud sadeveed vihmaveetoxudest (F. 2,4).
Keldriseinad on texrved.

Hiidroisolatsioon puudub, kuid kelder on ventileexuv
18bi soklisge jdetud ventilatsiooniavade, Seetottu on ka
keldriruumid ja keldrilagi suhteliselt kuivad.

Vundamentide pragunemise p5hjuetena tuleb arvesse bas-
tioni muldkeha ebaiihtlane tihenemine ning selles olevad
kaitsekéikude miilirid (hiijpotees!).

Saali all olev paekivipost on terve, sellele toetatud
ematala l&bi vajumata.

Keldri vahelagi ppidust, deformatsioonide tunnusteta.
Puitvahelaele on tsementmdrdist alusel paigaldatud mustri-
line kiviparkett. Viimane on pohiliselt terve, Ulejiinud
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pErandad puidust ning vajavad remonti koori ja pbdningutrepi
{imbruses. Seinad rohtpalkidest, rahuldavas olukorras. Osali-
selt pehastunud on ainult alumine réaiekord nurkade piirkonnas
(F. 2, 4), kuhu on jooksnud vihmaveetorudest sadevesi.

Vilisvooder on pohiliselt terve (F. 15, 17), ve.a. sokli
peal olev piistlaudis 2 veelauaga (F. 2, 13).

Halvas olukorras on katus, mille plekk on kohati lébi
roostetanud, ilma vidrvkatteta. Tornide kiiljed on hilisemate
remontide kidigus kaetud plekiga (F. 1, 17)jon arvata, et puit
selle all on killlalt halvas olukorras.

Katusekonstrukisioon (roovitis) on rxahuldavas olukorras,
Veae pUbningutrepi kohal, kus sarikaotsad on osaliselt libi
médanenud (auk katuseplekis) ning tormide iimber (neelukohad).
Potningul on liiéneosas eemaldatud katuse plekk-luuk ja katus
sajab tugevasti liébi. Saali nurkades on 4 puitposti, mis on
kaetud krohvkattega. Puit on kuiv, postide olukoxrd hea (P,
1", 12)s

Kannatada on saanud siseviimistlus katuse l&bijooksude
tottu. Krohvkate saali kupli all on pudenenud, saali seintes
kohati.

Siseuksed terved, viélisuksed vajavad korrastamist, valg-

mikuaknad klaasgimist.

Aknad koos luukidega vajavad remonti, kuid topeltraamid

on iildiselt korras (¥. 8).
Hoones on ahjud, mis tulekes lammutada. Korsitnmate krohve

kate on lagunenud, plekk-katted 1&bi roostetanud.
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Vihmaveetorud ja -rennid on t€iesti amortiseerunud voi

puudue

Halvas olukorras on varikatused koos vidlistreppide gig=-
sepiiisude juures. Téielikult on hévinud l#&nepdisu kohal olev
varikatus (F. 2, 14, 15), trepp koos terrassiga oluliselt la=-
gunenud. Louna- ja pohjakiilje varikatusel on molemal puudu
post, terrass koos astmetega osaliselt lagunenud (Fr. 3, 4,
10). Koigi varikatuste postide jalad on libi médanenud iso-
latsiooni puudumise tottu (F. 6). Terrasside krohv on hévi-
nud peaasegu tdies ulatuses.

Sigetrepid on oluliselt kannatada saanud lébijooksva sa-
devee totitu.

Hoones puudub vesi ja elekter.

Puudub sillutisriba, konniteeplesdid on kohati lagunenud
voi puuduvad.

Kexkuvoiteks voib aga delda, et hoone kande- ja piirde-
konstruktsioon on oluliste kahjustusteta ning praeguses olu~
korras veel remonditav.

3« VAJALIKUD REMONTTOOD
1, Vundamendid - teha iiksikud miiliriparendused, 2 lagunenud
nurka laduda uuesti. Praod kinni teha, sokkel krohvida 100%.
Talvisel kasutamisel sulgeda vent.avad avatdidetega, keldreid
ventileeritakse korstnate kaudu. Keldriparand puhastada rémp-
sust. lideldav on keldri kasutamine (uue keldditrepi ehitami-

" sega)e
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2, Seintele teha niidroisolatsioon alumise raiekorra alla.
Viimane vahetatakse vdlja 50% ulatuses, 30% ulatuses ile-
mise veelaua taha J&&V raiekoxrd.

Laudvooder remontida, kasutades olemasolevate eeskujul
tehtud profiillaudu, Sokli peale jaiv piistlaudis (h= 80 cm)
vahetada vilja 100% koos 2 veelauaga iimber kogu hoone. Vee=-
lauad katta tsingitud plekigae.

Vélja tuleb vahetada ka 3,0 m2 seinapalke kiriku louna-
kiiljel lébijooksude alle
3, Keldri vahelagi osaliselt remontida (maht selgub vahelae

Jja pBranda avamigel)e. Moeldav on puitvahelagi asendada
raudbetoonplaadigae.

Ssali vahelagi ei vaja véljavahetamist, kuid l#dbisadanud
kohtades teha uus laudis.

4. Katusekonstruktsioonis parandada trepi kohale jédvad sarika-
ja talaotsad. Oluliselt tuleb remontida tornide ja tormi-
kiivrite puitkonstruktsiooni (tépne maht selgub katteplekil
eemaldamisel).

Paielikult vélja vahetada katuse ja tornide plekk-kate
koos vihmaveetorude ja -rennidega. Osaliselt ( 15%)
parandada roovitist. Plekk-kate virvida.

Saalis hévinud 15% mosaiik-porandast (pleadid 20x20 cm)

Uued plaadid paigaldada piki aeiﬁaﬁari, keskkiitte korral

radiaatorite ja torustike alla. Koori laudporand kiiluda
iiles, asendada pehastunud laagid ( -30%) ja rihtida po=
rand horisontaalseks. Vajaduse korral katta kilpparketiga.
Eeskoja je korvalruumide puitporand korrastads ja virvida.

Keldri kasutamisel valada sinna betoonpSrand.
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7. Vdlisustel taasteda puuduvad detailid, klaasida valgmikud,
eemaldada ristid, korrastada ja panna uued lukud. Vabastada
ldsneuks plekist, vajaduse korral teha uus uks olemasolevate
eeskujule.

8. Aknaraamid korras ja vajavad pisiremonti, ¥ Puudu ilhel
almal topeltrasmid, Koik aknad klaaside, voimaluse korral
eemaldada hilisemad luugid. Parandada piirlauad olemasoleva-
te eeskujul. Varikatuste kohal olevad aknad voiks avada
hilisemast laudisest., Katuseaknad parandada ja klaasida.

9. Sigeuksed on terved ja vajavad pisiremonti.

10. Keldritrepp teha uus, pbéningutrepp vajab suur remontl.

11, Ahjud lammutada, korstna krohvida ja teha uus katteplekk,
Voimaluse korral viie hoone keskkiittele.

12. Varikatused sissepiiisude kohal ja terrassid védlistreppidega
vajavad kapotaalset remonti.

Lésnesissepiitisu varikatus puudub ja see tuleb teha analoo-
glate ja séflinud jélgede thjal koog postidega uuesti. Vilis-
trepp teha uus téies ulatuses, kasutades séilinud trepivunde-
menti.

Louna- ja& pzhjakﬁlje varikatusel puudub post, need teha
uued. Asendada katuseplekk, teha uued veesillitid. Parandada
trepiastmed (20%) ja paigaldada terrasside ees plaatkate (100%) «
Puitpostide otéad isoleerida betoonist. Paigaldada pilastrid.
Niiiritis parandada ja krohvida. Pohjakiilje varikatuse postid
rihtida vertikaalseks.,

13. Sisemine kyohvkate parandada kuplil 50%, saalil 15%,
eesruumil 25% seinte pinnasi, Saalist eemaldada kiriklikud
rekvisiidid, Seintele ja lagedele anda kaasaegne viérvilahen=-

dus,

O
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14. Hoonesse tuua elekter ja paigaldada valgustid., Thiskond-
liku funktsiooni korral vajalik signalisatsioon.

15 Umber hoone teha sillutisriba, rajada uued koniiteed.

Selleks kasutada &Hra ka praegused konniteeplaadid.

Loetletud to0dega saab hakkama iga remondiorganisatsioons
Projektdokumentatsioon ja t68de Jjuhendamine tuled tellida
Kultuurimélestiste RPI-1l%.




3. Fotod

Vaade kirikule limnmuse juurest. Katumepleki on
kohati 1&bi roostetanud, kuid seinad iildiselt
korras N-20927/1
Veade kiriku peasissepiiisule l¥&Enes. Hivinud
on varikaitus koos postidega, trepiastmed lagu-
nenud. Seinapalgid on korras, viilje arvatud
alumine raiekord. VEljavahetamist vajab sokli
peal olev piistlaudis. Vihmaveetoru tuleb piken=-
dade maani. Pildil on n#ha ka keldri tuulu-
tusava N=20926/1
Kiriku sissepHids lounakilljel. Palkide alumine
raiekord on nmédanenud ainult nurgas. Hivinud
varikatuse tiks post, uksed ja aknad vajaved
remonti N-20926/2
Vaade vilistrepile pohjakiiljel. Hivinud iiks
post, kiriku nurk vajab parandamist N-20927/2
Lounakilije varikatus N~203928/3
Sissebetoneeritud puitpost varikatuse toetami~-
geks on juba teist korda Hra miidanenud. R e~
wontimisel tuleb postide otsed jEtta bLetoenist
vilja N-20927/3
Vaade 21.Juuli viljakult VallimBiele. Kirik aitad
esile tuue Vallimiie korgust limnaplaanis N-20928/1
Uldvaade 1dunakiilje villistrepile F=-20929/1
Kiriku lounauks. Detail N=20929/1
Lounakiilje viilistrepp. Vaade edelast N-20929/2




Firiku interjdtr. Vaade kooriruumist

li#nesissepitisu poole N-20930/3

Same, vaade koori poole. Algsest dekoorist

on ainult riismed. Kuplit toetavad nurkades

krohvitud sambad N=-20931/2

Kiriku l#8neuksg. Varikatus hivinud., samuti

vasaekpoolne liseen. Uks hiljem kaetud

plekiga W=-20931/3
Poto Létneotsa illdvaade. Vilistrepp ja terrass

peaaegu tHielikult lagunenud N-20932/1 ja N-20932/2
Foto 16 Uks pohjakiiljel. Terrassi kate hiivinud, uks

ildiselt korras
Foto 17 Vaade kirikule loodest N=-20933/3
Foto 18 Inukide detail lounakiiljel W-20929/3
Poto 19 Pohjakillje akmad N=-20933/4
Fotod 7 - 19 « I, Viikholm

1= 6«7, Brilt
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