
Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 2 krundi kohta 

1. lehekülg 933st 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:1210 29.juuni 2000. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 2490 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 508 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, elamu, elamu, kuur, kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 139 

 

El
am

u
 n

r 
1

 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113018948 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 319 B 

Suletud netopind (m
2
) 456,3 B 

Hoone maht (m
3
) 1708 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1966 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

El
am

u
 n

r 
2

 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113018949 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 61 B 

Suletud netopind (m
2
) 42,6 B 

Hoone maht (m
3
) 158 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg - B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

Elamu nr 1 

Elamu nr 2 

Elamu nr 3 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 2 krundi kohta 

2. lehekülg 933st 
 

 

El
am

u
 n

r 
3

 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113018950 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 99 B 

Suletud netopind (m
2
) 96,4 B 

Hoone maht (m
3
) 380 B 

Korruselisus 1-2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas) 6,7 B 

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 2008 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t-

- 

Hoonete nimetused krundil Eluhoone nr 1, eluhoone nr 2, garaaž-kuur-elamu 

Haljastus Puud, ilupuud, hekk, viljapuud 

Liikumisteed Kruusakattega, tsementkivi 

Tarastus - 

Rajatised Kaev, riietekuivatuse alus 

Väliuuringute teostamise aeg 20.08.2010 

Märkused Üürnikud väitsid, et krundil olevad eluhooned on arvel peamaja 
korteritena 

 

El
u

h
o

o
n

e
 n

r 
1

..
  

Hoone kasutusotstarve Kortermaja 

Korruselisus 1 korruseline katusekorrusega 

Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel, mille peal savitellisvöö 

 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk 

  Välisuksed Hoonetänavapoolsel fassaadil 3 puidust ühepoolset voodriga välisust, 
2 neist klaasitud. 

  Aknad Põhiliselt framuugiluugi ja rõhtimpostiga kahepoolsed eraldi raamidel 
puitaknad, hoonel säilinud nii vanemaid aknaid kui ka pandud 
kaasaegseid 

 Välisviimistlusmaterjal Osaliselt on hoonel säilinud vanem horisontaalne voodrilaud, mida on 
parandatud hilisemaga  

 Katuse tüüp Viilkatus, juurdeehitustel liigendsega sama, hoone tagustel 
juurdeehitustel katus räästalaiendusena 

 Katusekate Eterniit, säilinud kivikatuse aluslaudis 

 Vihmaveesüsteem Kaasaegne ümartorude ja –rennidega tsinkplekist lehtriga 
renniühendusega 

 Korsten 4 korstnat: 2 savitellisest ja 2 silikaattellisest 

 Väljaehitised Hoonetaga ja külgedel mitmed juurdeehitused 

Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 8,336+0,496 / 5,604+0,651 (Hoone keskne II korruse väljaehitus) ja 
4,916+0,974 / 3,424+0,992 (Hoone loodeküljel olev juurdeehitus) 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 2 krundi kohta 
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Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne, klassitsistlik hoone. 
Välja ehitatud teise korrusega hoonet läbiv keskrisaliit; keskrisaliidi 
tänava ja hoovikülge kaunistavad dekoratiivsed nurgalauad, 
kumerdatud otstega vertikaalne viilulaudis, saelõikelised sarikaotsad 
ja kaarja ülaosaga viiluaken; vana profileeritud voodrilaud; 
ehituseaegsed savitelliskorstnad; Lõunanurgas tagafassaadil olev  
vanemat sorit aken, millel säilinud sepishingedel tahveldisega 
aknaluugid ja vanemat sorti sulused. 

Tehniline seisukord Rahuldav 

Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik 

Märkused - 

 
 

El
u

h
o

o
n

e
 n

r 
2

..
 

Hoone kasutusotstarve Eramu 

Korruselisus 1 

Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi, hiljem parandatud/tugevdatud betooniga 

 Kandekonstruktsioon Püstpalk 

  Välisuksed Peauks kaasaegne puidust tehaselise värviga ühepoolne tahveluks, 
hoone otsal puidust ühepoolne sileuks 

  Aknad Põhiliselt rõhtimposti ja framuugiluugiga kahepoolsed eraldi raamidel 
puitaknad 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud 

 Katuse tüüp Viilkatus 

 Katusekate Eterniit 

 Vihmaveesüsteem Osaliselt säilinud ümartorude ja –rennidega värvitud mustast plekist 
lehtriga renniühendusega 

 Korsten 2 silikaatkorstnat 

 Väljaehitised - 

Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 4,990+0,289 / 2,893+0,225 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne abihoone. 

Tehniline seisukord Rahuldav 

Hoone väärtushinnang Väärtuslik 

Märkused - 

 
Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

Eluhoone nr 1  
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Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
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5. lehekülg 933st 
 

  

 

 

   

 

  

 
 

Eluhoone nr 2  

   

 

  

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
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Muu  

   

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 3 krundi kohta 

7. lehekülg 933st 
 

Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:002:0280 12.mai 1997. a. A 

Kinnistu nr 249141/2491 A 

Krundi pindala (m
2
) 1007 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 192 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, kuur, kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 222 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113025887 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 86 B 

Suletud netopind (m
2
) 70,4 B 

Hoone maht (m
3
) 220 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas) 6,45+0,40/2,7+0,4 C 

Projekti kinnitamise aeg 1932 C 

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1932 B 

Projekti autor 

Maamõõtja A. Tihonof  

C 

Algne kasutusotstarve Elamu C 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Puuelumaja projekt (VK, F484, N279, S430) 

 
 
 
 
 
 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t 

Hoonete nimetused krundil Eluhoone, garaaž-kuur, puukuur 

Haljastus Viljapuud, ilupõõsad, marjapõõsad 

Liikumisteed Kruusakattega 

Tarastus Metallvõrkaegmetallpostidel (h=1,398m) 

Rajatised Kaev, 3 kasvuhoonet 

Väliuuringute teostamise aeg 20.08.2010 

Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 

Hoone kasutusotstarve Eramu 

Korruselisus 1 korruseline katusekorrusega 

Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi 

 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk 

  Välisuksed Tänava poole välisuksi ei avane, hoovi poole avaneb puidust 
ühepoolne klaasitudtahveluks  

  Aknad Püst-, rõhtimposti ja framuugiluugiga osaliselt ilma nendeta 
kahepoolsed eraldi raamidel puitaknad 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/
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 Katuse tüüp Viilkatus 

 Katusekate Eterniit 

 Vihmaveesüsteem Ümartorude ja –rennidega tsinkplekist lehtrita renniühendusega 

 Korsten 1 savielliskorsten 

 Väljaehitised - 

Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 5,93500,184 / 2,490+0,100 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne traditsionalistlik hoone. 
Korrapärane ühtlaste vahedega akenderütm peafassaadil; 
ehituseaegne voodrilaud, aknad ja korsten. 

Tehniline seisukord Rahuldav 

Hoone väärtushinnang Väärtuslik 

Märkused - 

 
Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

  

 

 

 

  

 

 

  

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 3 krundi kohta 

9. lehekülg 933st 
 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0008 13.02.2002 A 

Kinnistu nr 1730041/17300 A 

Krundi pindala (m
2
) 1882 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 660 A 

Hoonete nimetused ehitusregistris Elamu, elamu, kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 10 1947 90a/91 

 

E l a m u  n r  1  ( K a r j a  1 3 ) Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Elamu nr 1 

Elamu nr 2 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 4/Karja tn 13 krundi kohta 

10. lehekülg 933st 
 

Mälestise nr - A 

Ehitusregistri kood 113025908 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 452 B 

Suletud netopind (m
2
) 384,6 B 

Hoone maht (m
3
) 1494 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1912 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

El
am

u
 n

r 
2

 (
Jü

ri
 4

) 

Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitusregistri kood 113025906 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 128 B 

Suletud netopind (m
2
) 95,7 B 

Hoone maht (m
3
) 368 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1912 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee   

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Ehitiste nimetused krundil Eluhoone (Karja) 13, Eluhoone (Jüri 4), ja puukuur 

Haljastus Viljapuud, ilupõõsad ja peenrad 

Liikumisteed Muldkattega, munakivisillutis 

Tarastus Hoonete fassaadid katavad suurema osa krundi perimeetrist vaid 
Tamula järve poolses osas on säilinud lühike jupp vertikaallippidest 
metallpostidel aeda (h=1,069m) 

Rajatised Kaev 

Väliuuringute teostamise aeg 30.06.2010 ja 20.08.2010 

Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 (

K
ar

ja
 1

3
 )

 Hoone kasutusotstarve Kortermaja 
Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi, krohvitud (krohv halvas seisukorrs) 
 Kandekonstruktsioon Puit, üks juurdeehitustest savitellis 
  Uksed Tänavatele avaneb 2 puidust ühepoolset tahvelust 
  Aknad Puitaknad erineva kujuga, suurem osa rõhtimposti ja 

framuugiluugiga kahepoolsed eraldiraamidel aknad 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/
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asuva Jüri tn 4/Karja tn 13 krundi kohta 

11. lehekülg 933st 
 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud, savitellis 
 Katuse tüüp Viil, millega on risti samakõrguselt veel kaks viilu 
 Katusekate Eterniit 
 Vihmaveesüsteem Ümartorude ja –rennidega värvitud mustast pelkist lehtriga 

renniühendusega 
 Korsten 6 silikaatkorstnat 
 Väljaehitised Hoone otstel ja taga mitmed juurdeehitused erinevatest 

ajastustest 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  6,479+0,467 / 3,425+0,412 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne klassitsistlik hoone. 
Pikk aja jooksul mööda ristuvate tänavate ehitusjoont kasvanud 
ehitusmassiiv; Karja tänava pool kaks eenduvat külgrisaliiti, 
mille viiludel väiksed ristkülikaknad; ristmikupoolsel risaliidil 
puulõikeline aknakaunistus; Osaliselt säilinud vana laia 
voodrilaud; kõrge eenduv sokkelsimss; säilinud algsed aknad ja 
nende paigutus fassaadil. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik 
Märkused Hoone vajaks täpsemaid uuringuid 

 

 

 

 

 

 

 

El
u

h
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n

e
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Jü
ri

 4
) Hoone kasutusotstarve Kortermaja 

Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi, paigatud savitellise ja muu kivimaterjaliga 
 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk 
  Uksed Tänavale ei avane ühtegi ust, hoone hoovipoolsel küljel 3 

puitust, 2 neist asetsevad lähestikku kõrvuti ja on dekoratiivselt 
klaasitud kahepoolsed tahveluksed ja kolmas juurdeehitusel 
ühepoolne voodriga uks 

  Aknad Põhiliselt 2 ruudulise framuugi ja rõhtimpostiga kahepoolsed 
eraldi raamidel puitaknad 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud, tänavafassaadil jookseb sokli peal 
vertikaalse lippidega kaetud laudisega vöö  

 Katuse tüüp Viilkatus nii hoonel kui juurdeehitusel 
 Katusekate Keraamiline katusekivi 
 Vihmaveesüsteem Osaliselt säilinud kumerrennidega värvitud mustast plekist 
 Korsten 2 korstnat: 1 savitellis ja 1 silikaattellis 
 Väljaehitised Hoone taha ehitatud hoone, mille üks sein on peahoonega 

ühenduses 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 5,412 / 0,217 
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Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne, klassitsistlik hoone. 
Osaliselt säilinud vana voodrilaud; tüüpprojekti järgi ehitatud 
või seda matkiv, otsaviilu tagasi pööratud räästajoonega eraldav 
tänavafassaad; vanad aknad; akende säilinud fassaadipaigutus; 
vana kivikatus; säilinud dekoratiivse pitsiga savitelliskorstnad. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik 
Märkused - 
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Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 
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Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:002:1430 30.mai 2001. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 630 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 329 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 222 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113018941 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 251 B 

Suletud netopind (m
2
) 476 B 

Hoone maht (m
3
) 1708 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1917 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/
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Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t 

Hoonete nimetused krundil Eluhoone, kuur 

Haljastus Lillepeenrad 

Liikumisteed Kruusakattega 

Tarastus - 

Rajatised Kaev 

Väliuuringute teostamise aeg 20.08.2010 

Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 

Hoone kasutusotstarve Kortermaja 

Korruselisus 2 

Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi mille peal savitellisvöö 

 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk 

  Välisuksed Tänava poole avaneb valgmikuaknaga kahepoolne voodriga puituks, 
mille ees kõrge 4astmeline trepp, hoone taga 2 valgmikuaknaga 
voodriga puitust, üks neist on klaasitud 

  Aknad Vanemad aknad esimesel korrusel rõhtimpostiga teisel ka 
püstimpostiga framuugiluugiga kahepoolsed puitaknad. Teise korruse 
aknad on madalamad. Hoonel palju erineva kuju ja ajastumärkidega 
aknatüüpe. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud 

 Katuse tüüp Madal viilkatus 

 Katusekate Kaasaegne pika paaniga tehaseline valtsitud ühendustega tinkplekk, 
kohati paigutatud lumetõke  

 Vihmaveesüsteem Kaasaegne ümartorude ja –rennidega tsinkplekist lehtrita 
renniühendusega 

 Korsten 4 silikaatkorstnat 

 Väljaehitised - 

Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 9,761+1,453 / 5,899+1,565 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne, historitsistlik hoone. 
Pikk kahekorruseline tänavafassaad rütmilise avatäidete paigutusega; 
osaliselt säilinud ehituseaegsed aknad; ehituseaegne fassaadilaudis; 
profileeritud nurgalaudis; osaliselt algsena säilinud puidust avatäidete 
raamistus; tagasi pööratud räästajoon otsaviiludel; fassaadipinnast 
eenduv sokkelsimss koos veelauaga; korruseid eristav veelaud. 

Tehniline seisukord Rahuldav 

Hoone väärtushinnang Väärtuslik 

Märkused - 

 
Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 
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Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 
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19. lehekülg 933st 
 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:002:0030 25.juuli 1994. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 1121 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 317 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, kuur, pesuköök B 

Krundi ajalooline number 1785 i 1947 6 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113018952 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 191 B 

Suletud netopind (m
2
) 293 B 

Hoone maht (m
3
) 1245 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgus   

Projekti kinnitamise aeg 1935 (Alghoone 1929) C 

Ehituse aeg 1900-50 E 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1929 B 

Projekti autor Arh. A. Matteus (Alghoone Arh. H. Johanson) C 

Algne kasutusotstarve Elumaja, eramu C 

 

P
e

su
kö

ö
k Nimetus, kasutusotstarve Elamu, talu, kooli vms majapidamisabihoone, nagu 

näiteks kuur, individuaalgaraaž ja saun 
B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113018954 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 12 B 

Suletud netopind (m
2
) 9,2 B 

Hoone maht (m
3
) 29 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgus   

Projekti kinnitamise aeg 1936 D 

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1929 B 

Projekti autor Arh. H. Gustavson D 

Algne kasutusotstarve Pesuköök D 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

C Jüri 5A, Võru, Arhitektuuriajaloolised eritingimused, AS Kurmik, I. Laatsit, E. Needo, 2001, töö nr 2001-468-58,  

Võru (MKA, A-4998) 

D Hoone plaan Võrumaa muuseumis VK, F484, N279, S450 

E Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t 

Hoonete nimetused krundil Elu-ärihoone, puukuur, pesuköök 

Haljastus Puud, viljapuud, ilupõõsad, hekk, ronitaimed, lillepeenrad, aiamaa 

Liikumisteed Tsementkivi, kruusakattega 

Tarastus Karja tänava pool kõrge plankudest värav (h=1,752m) 

Rajatised Puuriidad 

Väliuuringute teostamise aeg 20.08.2010 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 5a krundi kohta 

20. lehekülg 933st 
 

Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 

Hoone kasutusotstarve Kortermaja, ühiskondlik hoone 

Korruselisus 2 

Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud raudkivisokkel, mille peal savitellisvöö 

 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk, puitkarkass 

  Välisuksed Tänavatele avaneb 2 ühepoolset voodriga puitust 

  Aknad Esimesel korrusel põhiliselt püst- ja rõhtimpostiga, framuugiluugiga 
kahepoolsed eraldi raamidel aknad, teisel korrusel madalamad 
kahepoolsed eraldi raamidel puitaknad 

 Välisviimistlusmaterjal Roomatil värvitud lubikrohv, kohati paigatud tsementkrohviga 

 Katuse tüüp Madal kelpkatus, mida liigendab räästapealne pööninguakendevöö 
ümber hoone perimeetri ja torni katus vaateplatvormiga 

 Katusekate Traditsioonilise käsivaltsühendusega värvitud mustast plekist 

 Vihmaveesüsteem Värvitud mustast plekist ümarristlõikeliste äravoolutorudega ja 
räästapealsete rennidega lehtriga renniühendusega 

 Korsten 2 krohvitud korstnat 

 Väljaehitised Hoone põhjanurgas trepikoda, mis on kujundatud vaatetornina, hoone 
tänavafassaadil rohke klaaspinnaga toalaiendus, katusel fassaadist 
tagasiastuv räästapealne pööninguakendevöö 

Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) - / 6,594+0,989; 8,265+0,973(vaatetorn) 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne, funktsionalistlik hoone. 
Vanemast ehituskehandist säilinud traditsioonilise ruudujaotusega 
aknad esimesel korrusel; teisel ja pööningukorrusel suure 
klaaspinnaga ühe-, kahe- ja kolmeruudulised aknad; akende 
krohvraamistus, peafassaadil lintakent imiteeriv vorm; lähestikku 
paigutatud nurgaaknad;  torn, täisringaken ja trepikojaaken Karja 
tänava küljel; veranda peafassaadil; räästa pealne tagasiastuva 
seinapinnaga katuseosa. 

Tehniline seisukord Halb 

Hoone väärtushinnang Väärtuslik 

Märkused - 

 
 
 
 
Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 
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22. lehekülg 933st 
 

  

 

 

   

 

 

 
 

  
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:002:0021 03.mai 2006. a. A 

Kinnistu nr 2393041/ A 

Krundi pindala (m
2
) 520 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 83 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, pesuköök B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 222 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113018942 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 58 B 
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asuva Jüri tn 5b krundi kohta 

23. lehekülg 933st 
 

Suletud netopind (m
2
) 45,3 B 

Hoone maht (m
3
) 197 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas) 6,00 / 3,4 C 

Projekti kinnitamise aeg 1928 C 

Ehituse aeg 1932 (alustati ehitust) C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1917 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve Elumaja  

 

P
e

su
kö

ö
k Nimetus, kasutusotstarve Elamu, talu, kooli vms majapidamisabihoone, nagu 

näiteks kuur, individuaalgaraaž ja saun 
B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113018944 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 25 B 

Suletud netopind (m
2
) 22,5 B 

Hoone maht (m
3
) 71 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1917 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve Pesuköök  

 
 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

C Muinsuskaitse eritingimused Jüri tn 5b, Võru, hoone restaureerimiseks, Marksi projekt OÜ, M. Kallaste, A. 

Roht, 2008, töö nr T-034-08 (MKA, A-8364) 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t 

Hoonete nimetused krundil Eluhoone, pesuköök 

Haljastus Puud, viljapuud, marjapõõsad 

Liikumisteed Kruusakattega 

Tarastus Vertikaalne lippaed puitpostidel (h=1,100) 

Rajatised Kasvuhoonekarkass, munakivikaunistused 

Väliuuringute teostamise aeg 20.08.2010 

Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 

Hoone kasutusotstarve Eramu 

Korruselisus 1kordne katusekorrusega 

Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel, mille peal savitellisvöö 

 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk 

  Välisuksed Hoone küljel ühepoolne voodriga puituks 

  Aknad Põhiliselt 2ruudulise framuugiluugiga 4ruudulised ühepoolsed 
plastaknad, hoovipoolsel fassaadil säilinud 1 rõhtimpostiga 
framuugiluugiga kahepoolne puitaken 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud 

 Katuse tüüp Viilkatus 

 Katusekate Eterniit 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/
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24. lehekülg 933st 
 

 Vihmaveesüsteem - 

 Korsten 1 silikaatkorsten 

 Väljaehitised - 

Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 5,566+0,100 / 2,791+0,050 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne, klassitsistlik hoone. Järgib või on ehitatud tsaariaegse 
tüüpfassaadilahenduse alusel. 
Osaliselt säilinud algne lai voodrilaud; tagasi pööratud räästajoon 
Karja tänava poolsel otsafassaadil; fassaadipinnast eenduv veelauaga 
kaetud sokkelsimss; kaks vanemat puitakent. 

Tehniline seisukord Rahuldav 

Hoone väärtushinnang Väärtuslik 

Märkused Hoones käivad ulatuslikud ümberehitustööd 

 
  



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 5b krundi kohta 

25. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

  

 

 

 

 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0060 21.veebruar 1995. a. A 

Kinnistu nr 57541/575 A 

Krundi pindala (m
2
) 1047 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa (55%), Ärimaa (45%) A 

Hoonetealune pind (m
2
) 257 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, elamu-ait-kuur, pesuköök-kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 i 1947 6 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113018955 B 

Elamu 
Elamu-
ait-kuur 

Pesuköök
-kuur 
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Ehitisealune pind (m
2
) 128 B 

Suletud netopind (m
2
) 139,3 B 

Hoone maht (m
3
) 501 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

El
am

u
-a

it
-k

u
u

r Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113018956 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 80 B 

Suletud netopind (m
2
) 57,7 B 

Hoone maht (m
3
) 242 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

P
e

su
kö

ö
k-

ku
u

r Nimetus, kasutusotstarve Elamu, talu, kooli vms majapidamisabihoone, nagu 
näiteks kuur, individuaalgaraaž ja saun 

B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113018957 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 45 B 

Suletud netopind (m
2
) 31,4 B 

Hoone maht (m
3
) 137 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Pood-eluhoone, kohvik, saun-kuur 

Haljastus Puud, viljapuud, ronitaimed 
Liikumisteed Tsementkivi ja munakivisillutis 
Tarastus Vertikaalsetest lippidest aed (h=1,861m) tugipalkidel, hoovi 

pool vertikaalne lippaed metallpostidel, mille ülaosa on looklev 
(h=1,977-1,466m) 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/
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27. lehekülg 933st 
 

Rajatised Betoonalus välipinkide jaoks 
Väliuuringute teostamise aeg 20.08.2010 
Märkused - 

 

P
o

o
d

-e
lu

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone 

Korruselisus 1 korruseline katusekorrusega 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel, mis on ümber hoone perimeetri kaetud 
betoonikihiga 

 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk 
  Välisuksed Tänava poole ja küljelt õue avanevad 2 valgmikuaknaga 

ühepoolset puidust tahvelust. Õuepoolsel viilul on 
sepishingedega sileuks, mille ees lahtine teisele korrusele viiv 
välistrepp 

  Aknad Põhiliselt püst- ja rõhtimpostiga, framuugiavaga kahe- ja 
kolmepoolsed sepisnurgikutega ja sepisnurkhingedega eraldi 
raamidel puitaknad, tänava pool esimesel korrusel 2 
rõhtimpostiga framuugiluugiga kahepoolset eraldi raamidel 
puitakent  

 Välisviimistlusmaterjal Väga lai horisontaalne voodrilaud 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Käsitsi vormitud keraamiline katusekivi 
 Vihmaveesüsteem Kaasaegne ümartorude ja –rennidega tsinkplekist lehtriga 

rennühendusega 
 Korsten 1 savitelliskorsten 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 5,926+0,414 / 2,794+0,386 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne, klassitsistlik hoone. Järgib või on ehitatud 
tsaariaegse tüüpfassaadilahenduse alusel. 
Väga lai fassaadilaudis; rustikat imiteeriv puidust 
nurgatahveldus; otsaviilu eristav räästajoon; erinevad puidust 
dekoratiivsed avatäiteraamistused; osaliselt autentsena säilinud 
aknad; vanast katusekivist katus ja korsten. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik 
Märkused Hoones asub Koidula toidukauplus, omapärane krundi 

hoonestusstruktuur hoonetevahelise majandusõue ja nende 
taga oleva viljapuuaiaga 

 

K
o

h
vi

k Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone 
Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi, mille peal savitellisest vöö 
 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk (?) 
  Välisuksed Valgmikuaknaga puidust ühepoolne tahveluks, mille ees 

viilkatusega varikatus ja 2 trepiastet 
  Aknad Kahepoolsed püstimpostiga sepisnurkade ja 

sepisnurkhingedega eraldi raamidel aknad 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne lai voodrilaud 
 Katuse tüüp Viilkatus 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn. 6 krundi kohta 

28. lehekülg 933st 
 

 Katusekate Käsitsi vormitud keraamiline katusekivi 
 Vihmaveesüsteem Ümartorude ja –rennidega värvitud mustast plekist lehtriga 

renniühendusega 
 Korsten 1 savitelliskorsten 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 4,853+0,596 / 2,891+0,506 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne, klassitsistlik abihoone. 
Osaliselt säilinud lai vana fassaadilaudis; otsaviilu eristav 
räästajoon;autentsed ja seda imiteerivad puidust 
avatäiteraamistused; aknad; vanast katusekivist katus ja 
korsten; eenduv kohati algsele viimistlusele viitav sokelsimss. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik 
Märkused - 

 

Sa
u

n
-k

u
u

r Hoone kasutusotstarve Abihoone 
Korruselisus 1 korruseline nivendiseinaga pööninguga 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivist ja betoonist madal vundament 
 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk 
  Välisuksed Ühepoolne sepishingedega vertikaallaudisest välisuks, mille 

kohal hoone keskel sarnane aga mõõtmetelt väiksem 
pööninguluuk 

  Aknad Framuugiluugiga kahepoolne ühekordne aken 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Eterniit 
 Vihmaveesüsteem - 
 Korsten 1 savitelliskorsten 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 4,946 / 3,391 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne abihoone. 
Osaliselt säilinud vana voodrilaud; algne korsten; profiilsed 
sarikaotsad. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik, abihoone 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 
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Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:002:1300 15.märts 2000. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 1038 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 475 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 i 1947 6 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113020229 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 308 B 
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Suletud netopind (m
2
) 559,5 B 

Hoone maht (m
3
) 2670 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas) 12,8 / 8,2 C 

Projekti kinnitamise aeg Sidumisprojekt 1956, tüüpprojekt 1952 C 

Ehituse aeg 1956 (Valmis) C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1955 B 

Projekti autor Sidumisprojekt K. Loos, ETKVL Võru Ehituskontori 
eelarvestamise-projekteerimise grupp, 
„Estonprojekt“ tüüp ES, arh. A. Kotli 

C 

Algne kasutusotstarve Korterelamu  

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

C Jüri 7, Võru linn, Ajalooline ülevaade, muinsuskaitse eritingimused, AS Kurmik, I. Laatsit, E. Needo, S. Lindi, 

2003, töö nr. 2003-692-82 (MKA, A-5208; ERA, F5025, N2, S6196) 

 
 
 
 
 
 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t 

Hoonete nimetused krundil Eluhoone, puukuur, kelder 

Haljastus Puu, lillepeenrad 

Liikumisteed Asfalt- ja kruusakattega 

Tarastus Vertikaalne lippaed (h=1,191m) silikaattellistest postidel ja alusel 

Rajatised 2 kaheastmelist kivitreppi, krundi elektrijaotuskilp 

Väliuuringute teostamise aeg 20.08.2010 

Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 

Hoone kasutusotstarve Kortermaja 

Korruselisus 2 

Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud raudkivi ja savitellissokkel 

 Kandekonstruktsioon Silikaat, räästa all näha savitellist 

  Välisuksed Tänava poole välisuksi ei avane, hoovi pool kaasaegne veermikuga 
ühepoolne puitust tahveluks, hoone loodeotsal maapinnast 
madalamal asuva lävepakuga ühepoolne tahveldusega puidust 
keldriuks, mille ees silikaatpostidel ja betoonalusel varikatus ja 
7astmeline betoontrepp 

  Aknad Vanemad aknad framuugiluugiga kahepoolsed õhutusluugiga eraldi 
raamidel aknad, kaasaegsed plastikaknad sarnase kujuga ja sobivad 
hoone fassaadidele väga hästi 

 Välisviimistlusmaterjal Värvitud lubikrohv 

 Katuse tüüp Kelpkatus 

 Katusekate Kaasaegne tehaseline pika paaniga valtsühendusega tsinkplekk 

 Vihmaveesüsteem Ümarristlõikeliste äravoolutorudega ja kantprofiiliga rennidega 
lehtrita renniühendusega 

 Korsten 8 silikaatkorstnat 

 Väljaehitised Tänavapoolsel fassaadil lõigatud nurkadega elutoalaiendus 

Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) - / 6,966+1,481 ja 3,431+1,354 (väljaehitus) 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 7 krundi kohta 

32. lehekülg 933st 
 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogudeaegne, stalinistlik hoone, ehitatud tüüpprojekti alusel. 
Osaliselt säilinud algsed puitaknad, uuematel algne ruudujaotus; 
avatäidete krohvraamistus ja esikorruse aknalaudade konsooltoed; 
profileeritud karniisid; kolmnurkne viiluväli ümarakna, küljepostide ja 
dekoratiivurnidega peafassaadil; õuesissepääsu dekoratiivkaar ja 
eenduv tuulekojasein; tänavafassaadil keskne katusega väljaehitus; 
eenduv krohvitud sokkelsimss; algsed kabariidid. 

Tehniline seisukord Rahuldav, remont käib  

Hoone väärtushinnang Väärtuslik 

Märkused - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 7 krundi kohta 

33. lehekülg 933st 
 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 7 krundi kohta 

34. lehekülg 933st 
 

   

 

 

 

 

 

   

 

 
   

 

  

 
 

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 7a krundi kohta 

35. lehekülg 933st 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:002:0610 14.november 1997. a. A 

Kinnistu nr 455241/4552 A 

Krundi pindala (m
2
) 375 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 54 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu-kuur, kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 i 1947 6 

 

El
am

u
-k

u
u

r Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113030278 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 54 B 

Suletud netopind (m
2
) 41,3 B 

Hoone maht (m
3
) 141 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t 

Hoonete nimetused krundil Eluhoone, kuur 

Haljastus Vilja- ja dekoratiivpuud, lillepeenrad 

Liikumisteed Kruusakattega 

Tarastus Vertikaalne lippaed betoonpostidel (h=1,482m) 

Rajatised Välised lillepotid, aiatoolide komplekt koos lauaga 

Väliuuringute teostamise aeg 23.08.2010 

Märkused - 

 
 
 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 7a krundi kohta 

36. lehekülg 933st 
 

El
u

h
o

o
n

e
 

Hoone kasutusotstarve Eramu 

Korruselisus 1 

Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudbetoon 

 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk, puitkarkass 

  Välisuksed Klaasitud ühepoolne voodriga uks 

  Aknad Kaheruudulised ühe avatava raamiga plastaknad 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud, tuulekoja üks sein kaetud plastplaadiga 

 Katuse tüüp Viilkatus, laieneva räästaosaga 

 Katusekate Eterniit 

 Vihmaveesüsteem Poolkaarprofiiliga tsinkplekist rennidega, ilma äravoolutorudeta 

 Korsten 1 silikaatkorsten 

 Väljaehitised Hoone mõlemal küljel juurdeehitused, kaguküljel lisaks kinnine 
tuulekoda 

Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 5,519+0,169 / 2,633 ja 2,257(juurdeehituse räästas) 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne elumaja 

Tehniline seisukord Hea 

Hoone väärtushinnang Struktuuri eirav 

Märkused - 

 
Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

  
 

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 7b krundi kohta 

37. lehekülg 933st 
 

  
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:002:1210 11.mai 1999. a. A 

Kinnistu nr 803141/8031 A 

Krundi pindala (m
2
) 544 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 83 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu B 

Krundi ajalooline number 1785 i 1947 6 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113018983 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 85 B 

Suletud netopind (m
2
) 66,1 B 

Hoone maht (m
3
) 226 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg - B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve Elamu C 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

C Koidula tn. 14, Jüri tn 7b, Võru, Arhitektuuriajaloolised eritingimused, AS Kurmik, I. Laatsit, S. Lindi, E. Needo, 

Võru 2000, töö nr 2000-362-52 (MKA, A-5005; ERA, F5025, N2, S5997) 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone 

Haljastus Puud,ilupõõsad 
Liikumisteed Tsementkivi 
Tarastus Kõrge vertikaalne puitplank 
Rajatised Munakivikaunistused 
Väliuuringute teostamise aeg 30.09.2010 
Märkused Krundi omaniku väitel on krunt liidetud Koidula 14 krundiga 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 7b krundi kohta 

38. lehekülg 933st 
 

 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Eramu 

Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi mille peal savitellisvöö 
 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk (?) 
  Välisuksed Hoovi küljel vertikaalsetest plankudest sepishingedega 

ühepoolne uks 
  Aknad 2ruudulise framuugiga püst- ja rõhtimpostiga, tuulutusaknaga 

kahepoolsed puitaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Keraamiline katusekivi, tuulekojal käsivaltsiga leheühendustega 

must plekk 
 Vihmaveesüsteem Kaasaegne ümartorude ja –rennidega tsinkplekist lehtrita 

renniühendusega 
 Korsten 1 savitelliskorsten 
 Väljaehitised Hoone hoovipoolsel küljel kinni ehitatud tuulekoda 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 5,806 / 2,915 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne abihoone. 
Hoone üldkabariit; aknad; välisuksed; katusekatted; korsten; 
voodrilaud; avatäidete puitraamistus; veelauaga kaetud madal 
sokkelsimss 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 8 krundi kohta 

39. lehekülg 933st 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0170 24.november 1995. a. A 

Kinnistu nr 94341/943 A 

Krundi pindala (m
2
) 2165 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 337 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 h 1947 89c 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113025911 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 158 B 

Suletud netopind (m
2
) 124 B 

Hoone maht (m
3
) 438 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgus   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1800-1850 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
  

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 8 krundi kohta 

40. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t 

Hoonete nimetused krundil Eluhoone-pood, kuur 

Haljastus Viljapuud, marja- ja ilupõõsad 

Liikumisteed Tsementkivi, muldkattega 

Tarastus - 

Rajatised Välikäimla 

Väliuuringute teostamise aeg 20.08.2010 

Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
-p

o
o

d
 

Hoone kasutusotstarve Kortermaja, ühiskondlik hoone 

Korruselisus 1 

Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi (?), ümber hoone perimeetri valatud toetav betoonikiht 

 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk (?) 

  Välisuksed Tänava poole avaneb klaasitud veermikuga ühepoolne voodriga 
puituks, hoone taha avaneb 2 ühepoolset voodriga ust 

  Aknad Kahepoolsed eraldi raamidega puitaknad 

 Välisviimistlusmaterjal Kitsas voodrilaud 

 Katuse tüüp Viilkatus 

 Katusekate Keraamiline katusekivi 

 Vihmaveesüsteem Ümarristlõikeliste äravoolutorudega ja kantprofiiliga rennidega 
tsinkplekist, lehtrita renniühendusega 

 Korsten 3 korstnat, katusest ulatub välja krohvitud savitellisest osa, mis on 
silikaattellisega kõrgemaks laotud  

 Väljaehitised Hoone taga 2 kinnist tuulekoda 

Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 6,302 / 2,539 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne klassitsistlik hoone. 
Hoone üldkabariidid; algne avatäidete paigutus fassaadipildis; 
kivikatus. 

Tehniline seisukord Hea 

Hoone väärtushinnang Väärtuslik, kaotanud oma algupärase ilme tänu vana voodrilaua 
asendamisega hilisemaga. 

Märkused - 

 
Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 8 krundi kohta 

41. lehekülg 933st 
 

   

 

  

 
 

 

 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:002:0053 02.september 2009. a. A 

Kinnistu nr - A 

Krundi pindala (m
2
) 1790 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ühiskondlike ehitiste maa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 480 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Kirik B 

Krundi ajalooline number 1785 a 1947 x 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Kirik, katedraal, mošee, sünagoog, palvemaja või 

kabel 
B 

Mälestise nr 14139 A 

Ehitisregistri kood 113025932 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 480 B 

Suletud netopind (m
2
) 409,5 B 

Hoone maht (m
3
) 3838 B 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 9 krundi kohta 

42. lehekülg 933st 
 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1784-1800 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1792 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
  

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 9 krundi kohta 

43. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t 

Hoonete nimetused krundil Kirik 

Haljastus Puud, ilupõõsad, hekk 

Liikumisteed Asfalt, savitellissillutis, tsementkivi, muldkattega 

Tarastus - 

Rajatised - 

Väliuuringute teostamise aeg 23.08.2010 

Märkused - 

 

K
ir

ik
 

Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone 

Korruselisus 1 

Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel, mille peal savitellisvöö 

 Kandekonstruktsioon Savitellis 

  Välisuksed 2 kaarja puitliistudel vitraažiga valgmikuaknaga suurt kahepoolset 
puidust tahvelust 

  Aknad Põhiliselt kaarja framuugiava, 2 rõhtimpostiga ja püstimpostiga 
kahepoolne eraldi raamidel paljuruuduliste avatäidetega kõrged 
puitaknad, millel sepisnurgikud ja sepisnurkhinged 

 Välisviimistlusmaterjal Lubivärvitud lubikrohv 

 Katuse tüüp Viilkatus 

 Katusekate Keraamiline katusekivi, tornil vaskplekk ja käsivaltsitud kinnitustega 
must plekk 

 Vihmaveesüsteem Ümartorude ja –rennidega tsinkplekist lehtriga renniühendusega 

 Korsten 2 plekiga kaetud korstnat 

 Väljaehitised - 

Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) - / - 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne, barokisugemetega varaklassitsistlik kirikuhoone. 
Hoone üldgabariidid, katusekuju ja torn; elemendirikas dekoratiivne 
fassaadidekoor; algsed avatäited ja nende paigutus; neli osutitega 
kella; torni ja pikihoone katusekatted; karniisiprofiilid; eenduv 
krohvitud sokkelsimss. 

Tehniline seisukord Rahuldav 

Hoone väärtushinnang Mälestis 

Märkused Hoonel kivitahvel, kus kirjas „Arhitektuurimälestis Katariina kirik 1788-
1793) 

 
Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

 

 

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 9 krundi kohta 

44. lehekülg 933st 
 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

  

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 9 krundi kohta 

45. lehekülg 933st 
 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 9 krundi kohta 

46. lehekülg 933st 
 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 9 krundi kohta 

47. lehekülg 933st 
 

   

 

   

 

 

 
 

 
 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:003:0021 21.märts 2007. a. A 

Kinnistu nr 25545541/ A 

Krundi pindala (m
2
) 754 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ühiskondlike ehitiste maa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 518 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Administratiivhoone B 

Krundi ajalooline number 1785 e 1947 20 

 

A
d

m
in

is
tr

at
iiv

h

o
o

n
e Nimetus, kasutusotstarve Administratiivhoone B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113028391 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 497 B 

Suletud netopind (m
2
) 1091,9 B 

Hoone maht (m
3
) 4825 B 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 11 krundi kohta 

48. lehekülg 933st 
 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas) 10 / - B 

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1939 (vanem osa 19. Saj IV veerandil – 20 saj algul) C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1939 B 

Projekti autor Ins. Pikson (1939nda aasta ümberehitus)  

Algne kasutusotstarve Linnaapteek, eluruumid  

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

C Arhitektuur-ajaloolised eritingimused, Jüri 11, Võru linn, AS ARC Projekt, O. Suuder, M. Eimre, 1996, Töö nr 

96 020 (MKA, A-3356) 

D Võru linn, V. I. Lenini 11, Kapitaalremondi eritingimused ja värvipass, VRV, J. Kulasalu, M. Kuldvere, Tallinn 1977 

(MKA, P-3288) 

 
  

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 11 krundi kohta 

49. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t 

Hoonete nimetused krundil Linnavalitsuse hoone 

Haljastus Puu 

Liikumisteed Asfalt, tsementkivi 

Tarastus - 

Rajatised 7 suurt prügikonteinerit, metallist vaibakloppimisalus 

Väliuuringute teostamise aeg 23.08.2010 

Märkused - 

 

Li
n

n
av

al
it

su
se

 h
o

o
n

e
 

Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone 

Korruselisus 2 

Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud raudkivi 

 Kandekonstruktsioon Savitellis 

  Välisuksed Tänava poole avanevad hoone keskne 2 ruudulise valgmikuaknaga 
kahepoolne dekoratiivne tahveldusega paraaduks, peafassaadi 
loodenurgas ühepoolne puidust tahveluks ja 5 ühepoolset 
valgmikuaknada puitraamiga klaasust. Hoone kaguotsas valgmikuga 
ühepoolne puidust tahveluks. Õue avaneb veermikuga metallist 
sileuks, millel õhutusrest 

  Aknad Esimesel korrusel tänava pool suured klaasvitriinaknad puit- ja 
metallraamidel, tänavafassaadi teisel korrusel ja õuefassaadil 2-
3poolsed vastavalt 1-2 püstimpostiga eraldi raamidel puitaknad 

 Välisviimistlusmaterjal Värvitud lubitsementkrohv 

 Katuse tüüp Viilkatus 

 Katusekate Tehaseliselt värvitud kiviimitatsiooniga profiilplekk 

 Vihmaveesüsteem Ümartorude ja –rennidega tsinkplekist lehtriga rennühendusega, 
katusel lumetõke 

 Korsten 3 silikaatkorstnat 

 Väljaehitised Hoone taga väljaehitusena kaarjas trepikoda ja kaguotsas esi- ja 
tagafassaadidest väljaulatuvate seintega ning põhikehandiga risti 
oleva harjajoonega juurdeehitus 

Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 9,855 / 6,582+0,237 ja 7,865 (juurdeehitus) 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne esindustraditsionalistlik hoone. 
Fassaadipinnast eenduv tõstetud katusepinnaga keskrisaliit ja selle 
ehisviiluga dekoratiivne puidust paraaduks ning neljaruuduline aken; 
tänavafassaadi loodeotsas paiknev kauni krohvraamistusega puituks; 
esimese korruse ustega petikpinnal vitriinaknad ja nende vaheline 
krohvkvaaderdus; teise korruse suure klaasipinnaga kolmepoolsed 
aknad ja nende krohvraamistus; profiilne räästajoon; kagupoolse 
külgrisaliidi profiilkarniisiga eraldatud ja lukukiviimitatsiooniga aknaga 
otsaviil; dekoratiivne ehitusaega märkiv lubjakivitahvel; hoonetagune 
kaarjas trepiehitis ja akenderütm. 

Tehniline seisukord Hea 

Hoone väärtushinnang Väärtuslik 

Märkused - 

 
  



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 11 krundi kohta 

50. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 11 krundi kohta 

51. lehekülg 933st 
 

  

 

 

  

 
 

 

 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0016 06.september 2002. a. A 

Kinnistu nr 80941/809 A 

Krundi pindala (m
2
) 2136 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ühiskondlike ehitiste maa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 1029 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Administratiivhoone, Võru Maavalitsuse Jüri 12 
garaazid, heakorrastus ja välistrassid 

B 

Krundi ajalooline number 1785 g 1947 84 

 

A
d

m
in

is
t

ra
ti

iv
h

o
o

n
e

 Nimetus, kasutusotstarve Büroohoone B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113018958 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 795 B 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 12 krundi kohta 

52. lehekülg 933st 
 

Suletud netopind (m
2
) 1988,1 B 

Hoone maht (m
3
) 9760 B 

Korruselisus 3 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas) 13,6 / 11,9 D 

Projekti kinnitamise aeg 1936 (1854 vanim osa) D 

Ehituse aeg 1960ndatel omandas tänapäevase kuju D 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1936 B 

Projekti autor H. Kuvasto nurgalahendus, mille järgi ehitati täis 
kogu kvartal 

D 

Algne kasutusotstarve Maavalitsusehoone (vanim osa hobupostijaam ja 
selle abihooned) 

D 

Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

C Arhitektuuriajaloolised eritingimused, Võru, Jüri 12, AS ARC Projekt, E. Tohvri, O. Suuder, Tartu, 1997, töö nr 

97 040 (MKA, A-3523; ERA, F5025, N2, S5188) 

D Ajalooline ülevaade ja arhitektuuriajaloolised eritingimused krundi detailplaneerinug lähteülesande 

koostamiseks, Jüri 12, Võru linn, ARC Projekt OÜ, E. Tohvri, O. Suuder, Tartu, 2000, töö nr 20047 (MKA A-4083; 

ERA, F5025, N2, S5567) 

E Eriotstarbelise laohoone, Võru linnas, Lenini t. 12, Projekteerimise eritingimused, KRPI, K. Aluve, J. Kulasalu, 

Tallinn 1983,  šifr. nr. II-83/37 (MKA, A-982) 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t 

Hoonete nimetused krundil Võru maavalitsuse hoone 

Haljastus Puud 

Liikumisteed Tsementkivi 

Tarastus Metallaed metallpostidel (h=1,635m) 

Rajatised - 

Väliuuringute teostamise aeg 23.08.2010 

Märkused - 

 

V
õ

ru
  m

aa
va

lit
su

se
h

o
o

n
e

 

Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone 

Korruselisus 1-3 

Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud raudkivi, kagupoolne juurdeehitus betoon 

 Kandekonstruktsioon Savitellis 

  Välisuksed 1 valgmikuaknaga kahepoolne klaasitud puituks Jüri tänava pool, 
Koidula tänava poole avaneb 1 veermikuga klaasitud puidust sileuks, 
hoovi avaneb ühepoolne metallist sileuks 6 kahepoolset puitväravat 

  Aknad Põhiliselt kaheruudulise alumise framuugiluugiga ja kaheruudulised 
ühepoolsed puitaknad 

 Välisviimistlusmaterjal Värvitud tsementkrohv 

 Katuse tüüp Madal kelpkatus, juurdeehitustel viilkatus 

 Katusekate Madala kantprofiiliga tsinkplekk, Koidula tn poolsel juurdeehitusel 
kiviimitatsiooniga profiilplekk ja Katariina allee poolsel juurdeehitusel 
Tehaseline pika paaniga valtsplekk 

 Vihmaveesüsteem Nelikantprofiiliga äravoolutorud ja rennid tehaseliselt värvitud plekist 
lehtrita renniühendusega, katusel lumetõke 

 Korsten 10 plekkmütsiga silikaatkorstnat 

 Väljaehitised Hoone taga juurdeehitusena 2 garaaž-ladu 

Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) - / 11,196+0,715; juurdeehitused 6,923+0,603 / 3,129+0,937 (Katariina 
allee poolne) ja - / 4,564+0,725; 6,089+0,817(kelba räästa alla) 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 12 krundi kohta 

53. lehekülg 933st 
 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne funktsionalistlik hoone. 
Täis ehitatud kvartali tänavasein; kaheastmeliselt fassaadipinda 
süvenevad läbi kolme korruse kulgevad vertikaalsed petikupinnad; 
omapärase ruudujaotusega aknad ja nende väga korrapärane hoone 
fassaadipaigutuse struktuur; selge ja sirge räästajoon; hoone kumer 
idanurk dekoratiivkrohvist aknaääristusega; torn; dekoratiivkrohvist 
raamistusega rohke klaasipinnaga paraaduks Jüri tänava fassaadi 
kaguküljes; metallrinnatisega konsoolrõdu paraadukse kohal ja 
klaasitud kahepoolne rõduuks; Võrumaa vapp rõduukse kohal; 
lõunapoolse juurdeehituse akende paigutus, ruudujaotus ja 
üldkabariidid; läänepoolse juurdeehituse kabariidid, alghoonele vihjav 
murdkelbaosa koos luugiavaga viilul, profiilne räästajoon ja säilinud 
eenduv raudkivist sokkelsimss 

Tehniline seisukord Hea 

Hoone väärtushinnang Väärtuslik 

Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 12 krundi kohta 

54. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 12 krundi kohta 

55. lehekülg 933st 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

   

 

  

 
 

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 13 krundi kohta 

56. lehekülg 933st 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:003:0920 30.november 2000. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 608 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa (65%), Ärimaa (35%) A 

Hoonetealune pind (m
2
) 346 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu-ärihoone B 

Krundi ajalooline number 1785 e 1947 20 

 

El
am

u
-ä

ri
h

o
o

n
e

 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113025916 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 346 B 

Suletud netopind (m
2
) 730,6 B 

Hoone maht (m
3
) 3425 B 

Korruselisus 3 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1950-2000 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1938 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 13 krundi kohta 

57. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t 

Hoonete nimetused krundil Äri- ja eluhoone 

Haljastus - 

Liikumisteed Asfalt 

Tarastus - 

Rajatised - 

Väliuuringute teostamise aeg 23.08.2010 

Märkused - 

 
 
 

Ä
ri

 -
ja

 e
lu

h
o

o
n

e
 

Hoone kasutusotstarve Kortermaja, ühiskondlik hoone 

Korruselisus 3 

Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud raudkivi 

 Kandekonstruktsioon Savitellis 

  Välisuksed 3 valgmikuaknaga klaasitud ühepoolset puidust tahvelust 

  Aknad Tänavapoolsel fassaadil esimesel korrusel puitraamil 1 suure ruuduga 
vitriinaknad, teisel korrusel kolmepoolsed puit- ja plastaknad, 
tagafassaadil erinevad. 

 Välisviimistlusmaterjal Värvitud lubitsementkorhv 

 Katuse tüüp Viilkatus 

 Katusekate Eterniit, esimese korruse varikatus käsivaltsühendusega mustast 
plekist 

 Vihmaveesüsteem Ringristlõikelised äravoolutorud ja räästapealsed rennid 

 Korsten 10 silikaatkorstnat 

 Väljaehitised Hoone tänavapoolsel fassaadil raudbetoonist varjualuse katus 

Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) - / 10,195 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogude aegne ratsionalistlik hoone (ümber ehitatud 
ühekorruselisest eestiaegsest funktsionalistlikust hoonest). 
Puitraamistusel suure klaaspinnaga vitriinaknad ja klaasuksed esimesel 
korrusel, ühtlane akenderütm elukorrustel; algsest ühekordsest 
ehituskehandist pärinev suhteliselt vana raudbetoonist varikatus; sirge 
räästajoon; tõstetud viiluotsad; poolringsete akendega katuseuugid; 
kõrged trepikojaaknad õuefassaadil, mille peal ringaknad. 

Tehniline seisukord Rahuldav 

Hoone väärtushinnang Struktuuri eirav 

Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 13 krundi kohta 

58. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

 

  

 

   

 

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 14 krundi kohta 

59. lehekülg 933st 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:003:0920 30.november 2000. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 608 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa (65%), Ärimaa (35%) A 

Hoonetealune pind (m
2
) 346 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 f 1947 80 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113020379 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 419 B 

Suletud netopind (m
2
) 1360,4 B 

Hoone maht (m
3
) 5496 B 

Korruselisus 4 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1961 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 14 krundi kohta 

60. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone 

Haljastus Puud, viljapuud, põõsad, hekk 
Liikumisteed Asfalt- ja maldkattega 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 23.08.2010 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Korterelamu 

Korruselisus 4 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud betoon 
 Kandekonstruktsioon Silikaat 
  Välisuksed Tänava poole avaneb 2 veermikuga klaasitud ühepoolset 

metallist sileust 
  Aknad Vanemad tuulutusaknaga kahepoolsed puidust suure 

klaasipinnaga moodulaknad, paljud aknad asendatud sarnase 
ruudujaotusega plastakendega 

 Välisviimistlusmaterjal Silikaat puhasvuuk 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Madala kantpofiiliga tehaseliselt värvitud pika paaniga 

katuseplekk 
 Vihmaveesüsteem Nelikantristlõikega äravoolutorud ja rennid tehaseliselt värvitud 

plekist lehtrita renniühendusega, katusel lumetõke 
 Korsten 7 silikaatkorstnat 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) - / - 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogudeaegne ratsionalistlik sektsioonelamu.  
Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Vähese väärtusega 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 14 krundi kohta 

61. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

  
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K r u n t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:003:0780 18.veebruar 2000. a. A 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 15 krundi kohta 

62. lehekülg 933st 
 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 909 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ärimaa 90%, Elamumaa 10% A 

Hoonetealune pind (m
2
) 464 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Kauplus-apteek-büroo B 

Krundi ajalooline number 1785 48 1947 27 

 

K
au

p
lu

s-
ap

te
e

k-
b

ü
ro

o
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kaubandushoone või kauplus B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113018962 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 464 B 

Suletud netopind (m
2
) 666,3 B 

Hoone maht (m
3
) 2239 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas) 8,6/- B 

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1864 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1941 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve Elamu  

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

C Arhitektuuriajaloolised eritingimused, Jüri 15, Võru, AS ARC Projekt, M. Eimre, O. Suuder, Tartu 1997, Töö nr 

97020 (MKA A-3427) 

D Kultuuriväärtuslike tarindite ja detailide loetelu, Jüri 15, Võru, AS Kurmik, E. Needo, Võru 2004, Lisa AS ARC 

Projekt tööle nr 97 020 (MKA A-5627) 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 15 krundi kohta 

63. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Ärihoone. 

Haljastus - 
Liikumisteed Kruusakattega. 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 25.07.2010. 
Märkused - 

 

Ä
ri

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone. 

Korruselisus 1-korruseline katusekorrusega. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel, osaliselt kaetud savitellistest vööga. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk. 
  Välisuksed Tänavale avaneb 2 valgmikuakna ja laiendiga ühepoolset 

puidust tahvelust. 
  Aknad Kahele poole avaneva framuugi ja rõhtimpostiga kahepoolsed 

puitaknad. 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne palk. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Keraamiline S-proofiiliga katusetellis. 
 Vihmaveesüsteem Tsingitud plekist ümarate äravoolutorude ja rennidega, lehtrita 

renniühendusega 
 Korsten 4 savitellistet korstnat 
 Väljaehitised Hoovipoolsel küljel mahukas ühekaldelise katusega tiibhoone ja 

kinnine trepikoda 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

8,133+0,765/3,145+0,818; 4,797+0,287 (trepikoja räästas); 
3,082+0,487 (tiibhoone räästas) 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne klassitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; rütmiline avatäidetepaigutus 
tänavafassaadidel; vana fassaadi kattelaudis; sepissulustega, 
kahele poole avaneva framuugi ja rõhtimpostiga aknad; 
avatäidete profiilsed piirdelauad ja eenduv veelaud; 
valgmikuakna, rombimotiiviga tahveluksed ja nurgalauad; 
puidust tõusev päädiv räästakarniis, mis on otsaviilul tagasi 
pöördega; viilu ja põhikorrust eraldav veelaud; räästapealse 
kaheruudulised aknad; vanemad savitellistest korstnapitsid; 
savitellistest vööga kõrge tahutud nurgakvaadritega 
raudkivisokkel; kagupoolse ukse kolmeastmeline graniittrepp. 

Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 15 krundi kohta 

64. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 15 krundi kohta 

65. lehekülg 933st 
 

 

  

 

   

 

   

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 15 krundi kohta 

66. lehekülg 933st 
 

   

 

   

 

 

 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:003:0660 07.juuni 1999. a. A 

Kinnistu nr 906641/9066 A 

Krundi pindala (m
2
) 443 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa 50%; Ärimaa 50% A 

Hoonetealune pind (m
2
) 111 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu - kauplus; Majapidamise abihoone B 

Krundi ajalooline number 1785 48 1947 29a 

 

El
am

u
 -

 

ka
u

p
lu

s Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu; Muu kaubandushoone või kauplus B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113018963 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 113 B 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 15a krundi kohta 

67. lehekülg 933st 
 

Suletud netopind (m
2
) 163,8 B 

Hoone maht (m
3
) 673 B 

Korruselisus 1-2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas) 7,7/- B 

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg Ca 1920 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1941 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Arhitektuur-ajaloolised eritingimused, Jüri tn. 15a, Võru, AS ARC Projekt, J. Kulasalu, Tartu 1995, töö nr 95046 

(MKA A-3357) 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/
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Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Elamu-pood; garaaž-elamu. 

Haljastus Lillepeenrad ja -potid; hekk. 
Liikumisteed Kruusakattega. 
Tarastus Metallpostidel traatvõrkaed (1,568m). 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 25.07.2011. 
Märkused - 

 

El
am

u
-p

o
o

d
 Hoone kasutusotstarve Eramu; ühiskondlik hoone. 

Korruselisus 1-korruseline katusekorrusega. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi, monoliitbetoon. 
 Kandekonstruktsioon Palk (?). 
  Välisuksed Tänavale avaneb Laiendiga ühepoolne tahveluks, mille 

valgmikuaken on suletud tahveldatud paneeliga. Hoone taga 
klaasitud ühepoolne tahveluks. 

  Aknad Framuugi ja rõhtimpostiga kahepoolsed eraldi raamidega 
puitaknad; katusekorruse aknad on framuugita. mõnel akenal 
on tuulutusaknad. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Tehaseline pika paaniga masinvaltsitud tsinkplekk 
 Vihmaveesüsteem Tsingitud plekist ümarate äravoolutorude ja rennidega, lehtrita 

renniühendusega, katusel lumetõke. 
 Korsten 2 savitellistest korstnat 
 Väljaehitised Loodeküljel mahukas ristehitis; hooviküljel viilkatusega lahtine 

varjualune. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

7,312+0,366/2,535+0,334. 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne traditsionalistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; ehituseaegne voodrilaud; 
katuse- ja elukorrust eraldav veelaud; ehituseaegsed aknad; 
sepistatud varikatusega tänavapoolne tahveluks; ruutjad 
harjaalused aknad. 

Tehniline seisukord Hea. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused Rekonstrueeritud. 

 

G
ar
aa

ž-
e

la
m

u
 Hoone kasutusotstarve Abihoone. 

Korruselisus 1-korruseline katusekorrusega. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Monoliitbetoon. 
 Kandekonstruktsioon Kergbetoonplokk. 
  Välisuksed Püstvoodriga  ühepoolene puituks ja garaaži tõstetav 

tõstandvärav. 
  Aknad 1 framuugi ja rõhtimpostiga kahepoolne puitaken; VELUX tüüpi 

katuseaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Puhasvuukladu; horisontaalne voodrilaud 
 Katuse tüüp Viilkatus 
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 Katusekate Masinvaltsitud pika paaniga tsingitud plekist 
 Vihmaveesüsteem Tsingitud plekist ümarate rennide ja torudega lihtsa 

koonuslehtriga renniühendusega 
 Korsten - 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

5,308+0,153/2,273 

Stiil, säilinud dekooridetailid Kaasaegne abihoone. 
Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused Otsaviilud võiksid olla krohvitud. 
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Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

   

 

 

 
 

 
 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0830 07.märts 2000. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 599 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa 80%; Ärimaa 20% A 

Hoonetealune pind (m
2
) 271 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu; kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 n 1947 75 
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El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu; Haiglavälise 

arstiabi osutamise hoone 
B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019567 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 264 B 

Suletud netopind (m
2
) 469,6 B 

Hoone maht (m
3
) 2237 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1950-60 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1949 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Kapitaalremondi eritingimused ja värvipass, V. I. Lenini tn. 16, Võru, VRV, M. Kuldvere, Tallinn 1978, (MKA P-

3579) 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/
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Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Korterelamu; puukuur. 

Haljastus Viljapuud; lillepuhmad. 
Liikumisteed Asfalt. 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 22.07.2011 
Märkused - 

 

K
o

rt
e

re
la

m
u

 Hoone kasutusotstarve Kortermaja. 
Korruselisus 2. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi, mille peal savitellistest vöö. 
 Kandekonstruktsioon Savitellistest. 
  Välisuksed Tänavale avaneb  3 valgmikuaknaga ühepoolset ust: 2 puidust, 1 

metallist. 
  Aknad Esimesel korrusel ülaframuugiga ühepoolsed ruudujaotuseta 

metallaknad; teisel korrusel kõrge kaheruudulise framuugi ja 
rõhtimpostiga kahepoolsed eraldi raamidega puitaknad, 
samasugused ka hoovifassaadi esimesel korrusel. 

 Välisviimistlusmaterjal Värvitud krohv. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Eterniit. 
 Vihmaveesüsteem Värvitud tsingitud plekist ümarate rennide ja äravoolutorudega, 

lihtsa lehtriga renniühendusega. 
 Korsten 4 silikaatkorstnat. 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

12,270+0,281/6,990+0,245 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogudeaegne ratsionalistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; rütmilise 
avatäidetepaigutusega tänavafassaad; algsed kõrge framuugiga 
puitaknad; kaarjad kaheruuduliste akendega katuseuugid; 
tänavafassaadil keskmine ja loodepoolne framuugi ja laiendiga 
puituks; otsale pööratud astmeline räästakarniis; katusepinnast 
kõrgemad kivist otsaviilud (tulemüürid). 

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused - 
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Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 
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Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0036 01.september 2009. a. A 

Kinnistu nr 2894941/ A 

Krundi pindala (m
2
) 8 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ärimaa 100% A 

Hoonetealune pind (m
2
) 8 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris müügipaviljon B 

Krundi ajalooline number 1785 n 1947 75 

 

M
ü

ü
gi

p
av

ilj
o

n
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kaubandushoone või kauplus B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113030717 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 10 B 

Suletud netopind (m
2
) 6,6 B 

Hoone maht (m
3
) 28 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1993 B 

Projekti autor   
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Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Müügikiosk. 

Haljastus - 
Liikumisteed Tsementkivi 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 22.07.2011 
Märkused - 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/
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Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

 

   

 

 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg  91901:003:0027 03.märts 2008. a. A 

Kinnistu nr 2754541/ A 

Krundi pindala (m
2
) 1054 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ärimaa 100% A 

Hoonetealune pind (m
2
) 442 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Teenindushoone; kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 48-49 1947 28 

 

Te
e

n
in

d
u

sh
o

o
n

e
 Nimetus, kasutusotstarve Muu teenindushoone B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113024331 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 440 B 

Suletud netopind (m
2
) 579,5 B 

Hoone maht (m
3
) 2332 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg Vahemikus 1820-42 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1917 B 

Projekti autor   
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Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Arhitektuuriajaloolised eritingimused, Jüri 17, Võru, ARC Projekt OÜ, E. Tohvri, O. Suuder, Tartu 1998, töö nr. 

98069 (MKA A-3740) 

D Kultuuriväärtustega tarindite ja detailide loetelu, Jüri 17, Võru, AS Kurmik, Lisa ARC Projekt tööle nr 98069 

(MKA A-5628) 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/
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Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Pubi. 

Haljastus Ilupuud. 
Liikumisteed Kruusakattega. 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 25.07.2011 
Märkused - 

 

P
u

b
i Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone. 

Korruselisus 1-korruseline katusekorrusega. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel, mille peal savitellistest vöö; monoliitbetoon. 
Kogu soklipind on krohvitud. 

 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk, savitellis. 
  Välisuksed Tänavale avaneb kaks neljaruudulise valgmikuaknaga 

kahepoolset puidust tahvelust, millest üks on klaasitud. 
Tänavafassaadi kaguküljel üks ühepoolne puidust tahveluks. 

  Aknad Framuugi ja rõhtimpostiga kahepoolsed eraldi raamidel 
puitaknad. Katuseuugil ja juurdeehitustel erinevad aknad. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud; värvitud krohv. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Käsitsi valtsitud värvitud tsingitud plekk. 
 Vihmaveesüsteem Tsingitud plekist katusepealsete rennide ja ümartorudega lihtsa 

lehtriga renniühendusega; kagupoolsel juurdeehitisel kandiline 
dekoratiivne lehter. 

 Korsten 2 savitelliskorstnat 
 Väljaehitised Loodeotsas kivist astmikviilu ja ühekaldelise katusega 

juurdeehitis; kaguotsas kahekorruseline puidust kinnine 
trepikoda; õuefassaadi kaguküljel kõrge viiluga mahukas kivist 
risthoone ja keskel kerge puitkonstruktsiooniga lahtine 
varjualune. 

Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

-/3,138+0,561 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne klassitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; väravapostist moodustatud 
ehisviilu ja krohvitud tellisdekooriga kivist juurdeehitis 
loodeotsal; hiljuti ehitatud kagupoolne juurdeehitis ja selle 
põhikehandist erinev juugendlik dekoor; loodepoolne puidust 
tahveluks; üksikud säilinud vanemad sepissulustega puitaknad; 
väikesed ruutjad räästapealse aknad viiludel; vana 
sepisnaeltega kinnitatud fassaadilaudis; vana kinnine räästa 
tuulekast; kvaadreid imiteerivad nurgalauad; vana kivikatuse 
aluslaudis; põhikehandi vana krohvitud savitellistest korsten; 
kõrge tuulutusavadega krohvitud raudkivisokkel; säilinud 
väravahinged läänenurgas. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik 
Märkused - 
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Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 
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Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0620 05.oktoober 1999. a. A 

Kinnistu nr 911841/9118 A 

Krundi pindala (m
2
) 1827 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ärimaa 15%; Ühiskondlike ehitiste maa 85% A 

Hoonetealune pind (m
2
) 678 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Administratiivhoone B 

Krundi ajalooline number 1785 28 1947 76 

 

A
d

m
in

is
tr

at
iiv

h
o

o
n

e
 Nimetus, kasutusotstarve Administratiivhoone B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 120231677 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 462 B 

Suletud netopind (m
2
) 795,9 B 

Hoone maht (m
3
) 4097 B 

Korruselisus 1-2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas) 13/- B 

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1953 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg - B 
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Projekti autor   

Algne kasutusotstarve Elamu-administratiivhoone  

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Ajalooline õiend, muinsuskaitse eritingimused, Jüri 18, Võru, AS Kurmik, I. Laatsit, E. Needo, Võru 2003, töö nr 

2003-614-4 (MKA A-5388) 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/
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Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Administratiivhoone; kohvik; kuur. 

Haljastus Puud; viljapuud; ilupõõsad. 
Liikumisteed Tsementkivi. 
Tarastus Vertikaalne lippaed monoliitbetoonist alusel ja murtud 

tsementkivist postidel (1,295m). Loodepoolsel tänavapiiril 
säilinud ehitusaegse piirdeaia kivisokkel ja betoonmunadega 
väravapostid. 

Rajatised Tõkkepuu. 
Väliuuringute teostamise aeg 22.07.2010. 
Märkused - 

 

A
d

m
in

is
tr

at
iiv

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone, 

Korruselisus 2-korruseline katusekorrusega. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi (?), ümber perimeetri monoliitne betoonikiht. 
 Kandekonstruktsioon Puit (?). 
  Välisuksed Tänavale avaneb laiendiga klaasitud ühepoolne metalluks. 
  Aknad Põhiliselt üheraamilised klaaspaketiga kaheruudulised, ühe 

avatava ruuduga puitaknad. 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalset laudist imiteeriv plastkate. 
 Katuse tüüp Kelpkatus. Tänava pool pikk pultkatusega uuk. 
 Katusekate Kiviprofiiliga tehaseliselt värvitud katuseplekk. 
 Vihmaveesüsteem Tehaseliselt värvitud tsingitud plekist ümarate torude ja 

rennidega, lihtsa lehtriga rennühendusega. 
 Korsten 7 silikaatkorstnat. 
 Väljaehitised Hoone taga läänenurgal 1-korruseline kelpkatusega tiibhoone. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

-/6,456+0,576; 8,870+0,545 (hoovipoolne sissepääsu pealse ehitise 
räästas); 3,693 (tiibhoone räästas) 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogudeaegne ratsionalistlik hoone. 
Tehniline seisukord Hea. 
Hoone väärtushinnang Vähese väärtusega. 
Märkused Imitatsioonmaterjalid välisviimistluses kahandavad väärtust. 
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Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 
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Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0930 14.november 2000. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 498 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 174 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu B 

Krundi ajalooline number 1785 28 1947 76 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113031955 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 174 B 

Suletud netopind (m
2
) 276,6 B 

Hoone maht (m
3
) 1375 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1950-2000 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1953 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 18a krundi kohta 

86. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Korterelamu 

Haljastus - 
Liikumisteed Kruusakattega 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 22.07.2011 
Märkused - 

 

K
o

rt
e

re
la

m
u

 Hoone kasutusotstarve Kortermaja 
Korruselisus 2 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud raudkivisokkel, mille peal savitellistest vöö. 
 Kandekonstruktsioon Savitellis. 
  Välisuksed Tänavapoolsel küljel kaheruudulise valgmikuaknaga kõrge 

klaasitud kahepoolne puituks; tagafassaadil kahele poole 
avanev garaažiuks. 

  Aknad Vanemad aknad framuugiga ühe- ja kahepoolsed eraldi 
raamidega õhuaknaga puitaknad. Enamus aknaid asendatud 
plastakendega 

 Välisviimistlusmaterjal Värvitud krohv. 
 Katuse tüüp Kelpkatus. 
 Katusekate Eterniit. 
 Vihmaveesüsteem Värvitud tsingitud plekk ümarate rennide ja äravoolutorudega, 

lihtsa lehtriga rennühendusega. 
 Korsten 2 silikaatkorstnat 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

-/6,150+0,535 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogudeaegne stalinistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; rütmiline avatäidete 
fassaadipaigutus; üksikud ehituseaegsed puitaknad; puidust 
peauks ja selle varikatus; betuunrosetid esifassaadil; avatäidete 
ehisraamistus; lipuvarda hoidjad kahel pool peasissepääsu; 
algne viimistluskrohv; tagasihoidlikud katuseuugid. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 18a krundi kohta 

87. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

  

 

  

 

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 18a krundi kohta 

88. lehekülg 933st 
 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 19 krundi kohta 

89. lehekülg 933st 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:003:0040 27.märts 1995. a. A 

Kinnistu nr 61941/619 A 

Krundi pindala (m
2
) 350 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 196 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu B 

Krundi ajalooline number 1785 50 1947 29a 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113025904 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 194 B 

Suletud netopind (m
2
) 289,6 B 

Hoone maht (m
3
) 1187 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg Vahemikus 1842-80 (praegune olukord 1958-59) C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Arhitektuurajaloolised eritingimused, Jüri tn. 19, Võru, AS Kurmik, Ivi Laatsit, Võru 1998, töö nr 1998-183-6 

(MKA A-3619) 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 19 krundi kohta 

90. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Korterelamu. 

Haljastus - 
Liikumisteed Asfalt. 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 25.07.2011 
Märkused - 

 

K
o

rt
e

re
la

m
u

 Hoone kasutusotstarve Kortermaja. 
Korruselisus 2 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud raudkivisokkel, mille peal savitellistest vöö 
 Kandekonstruktsioon Savitellis; rõhtpalk; puitkarkass. 
  Välisuksed Loodeküljel valgmikuaknaga ühepoolne puidust tahveluks; 

hooviküljel 2 püstvoodriga ühepoolset puitust. 
  Aknad Vanemad aknad sepissuluste, framuugi, püst- ja rõhtimpostiga 

kahele poole avanevad eraldi raamidel puitaknad. Osaliselt välja 
vahetatud plastakende vastu. 

 Välisviimistlusmaterjal Värvitud krohv; horisontaalne voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate S-profiiliga keraamiline katusetellis; eterniit; tõrvapapp. 
 Vihmaveesüsteem Värvitud mustast plekist ümartorude ja –rennidega, lehtrita 

rennühendusega. Hooviküljel tsingitud plekist ümarrennid. 
 Korsten 3 silikaatkorstnat. 
 Väljaehitised Hoovi pool viilkatusega tiibhoone ja kaks ühekaldelise katusega 

juurdeehitist. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

10,120+0,499/6,234+0,682 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogudeaegne ratsionalistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; rütmilise aknapaigutusega 
tänavafassaad; savitellistest vööga krohvitud raudkivisokkel; 
sepismanustega vanemad aknad; segmentkaarne väravaehitis. 

Tehniline seisukord Halb 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused Hoone esimene korrus on tsaariaegne. 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 19 krundi kohta 

91. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 19 krundi kohta 

92. lehekülg 933st 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 20 krundi kohta 

93. lehekülg 933st 
 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0920 12.oktoober 2000. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 687 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa 80%; Ärimaa 20% A 

Hoonetealune pind (m
2
) 242 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu B 

Krundi ajalooline number 1785 29 1947 77 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113018965 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 230 B 

Suletud netopind (m
2
) 659,9 B 

Hoone maht (m
3
) 2714 B 

Korruselisus 3 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1950-2000 D 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1960 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võrus Jüri tn. 20 hoone arhitektuuriajaloolised eritingimused, Arhitektibüroo A & K, A. Roht, E. Needo, Põlva 

1998, töö nr 36/98 

D Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 20 krundi kohta 

94. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Korterelamu. 

Haljastus - 
Liikumisteed Asfalt. 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 22.07.2010. 
Märkused - 

 

K
o

rt
e

re
la

m
u

 Hoone kasutusotstarve Kortermaja. 
Korruselisus 3 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud paekivisokkel. 
 Kandekonstruktsioon Savitellis. 
  Välisuksed Veermikuga klaasitud ühepoolne metalluks. 
  Aknad Kahe- ja kolmepoolsed, tuulutusaknaga plastaknad. Paigaldatud 

mõned paarisraamidega puitaknad. Tänava pool Kõrge 
plastraamidega trepikojaaken. 

 Välisviimistlusmaterjal Värvitud krohv. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Tehaseliselt värvitud madala trapetsprofiiliga pika paaniga 

katuseplekk. 
 Vihmaveesüsteem Tehaseliselt värvitud tsingitud plekist katusepealsete rennide ja 

ümartorudega, lihtsa lehtriga renniühendusega. 
 Korsten 6 silikaatkorstnat. 
 Väljaehitised Hoone taga betoonsoklil silikaatpostidel ühekaldelise plekk-

katusega keldritrepp. Teine lahtine betoonseintega keldritrepp 
loodeotsal. 

Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

12,714+0,09/10,960+0,05 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogudeaegne ratsionalistlik tüüphoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; sümmeetriline 
avatäidetepaigutus tänavafassaadil; paekivist sokkel. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 20 krundi kohta 

95. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 20 krundi kohta 

96. lehekülg 933st 
 

  

 

 

 

 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0910 03.oktoober 2000. a. A 

Kinnistu nr 1159341/11593 A 

Krundi pindala (m
2
) 937 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ühiskondlike ehitiste maa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 346 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Amethoone B 

Krundi ajalooline number 1785 29 1947 77 

 

A
m

e
th

o
o

n
e

 Nimetus, kasutusotstarve Büroohoone B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113021500 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 343 B 

Suletud netopind (m
2
) 298,7 B 

Hoone maht (m
3
) 1169 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg Vahemikus 1789-1791 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1917 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 20a krundi kohta 

97. lehekülg 933st 
 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Arhitektuuriajaloolised eritingimused, Jüri 20a, Võru, ARC Projekt OÜ, E. Tohvri, O. Suuder, Tartu 1998, töö nr 

98021 (MKA A-3646) 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 20a krundi kohta 

98. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Hoone. 

Haljastus - 
Liikumisteed Asfalt. 
Tarastus Säilinud 3 metallposti ja mõned puidust püstlipid (0,847) 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 22.07.2011 
Märkused - 

 

H
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone. 

Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk. 
  Välisuksed 3 voodriga ühepoolset ust, kaks laiendiga ja üks tavaline 

klaasitud. 
  Aknad Kahepoolsed eraldi raamidega aknad, mõnel õhuaken. 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud, kagupoolsel otsaviilul voodrita 

vahvärksein. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Käsitsi valtsitud must plekk. 
 Vihmaveesüsteem Tsingitud plekist räästapealsete rennidega. Torud puuduvad. 
 Korsten 5 korstnat: 4 savi- ja 1 silikaattellistest. 
 Väljaehitised Tänava pool keskel kaarja katusega tuulekoda; taga viilkatusega 

ja ühekaldelise katusega juurdeehitised. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

6,713/2,409 (soklijoont pole näha). 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne varaklassitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; pikad rohkete avadega 
fassaadid; horisontaalne lai vana voodrilaud; vahvärk 
konstruktsioonis loodeviil; kaarjad katuseuugid edelaküljel; 
akende sepissulused. 

Tehniline seisukord Halb. 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik. 
Märkused Hoone algkehand on tajutav vaatamata paljudele väiksematele 

ümberehitustele ja avatäidete asendusele. 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 20a krundi kohta 

99. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

  

 

 

   

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 20a krundi kohta 

100. lehekülg 933st 
 

   

 

  

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
r

u
n t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0970 06.veebruar 2001. a. A 

Kinnistu nr 1650441/16504 A 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 20c krundi kohta 

101. lehekülg 933st 
 

Krundi pindala (m
2
) 674 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ärimaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 441 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Kauplus-veinitare - Lokaal Mõisa Ait B 

Krundi ajalooline number 1785 29 1947 77 

 

K
au

p
lu

s-
ve

in
it

ar
e

 -
 L

o
ka

a
l M

õ
is

a 
A

it
 Nimetus, kasutusotstarve Muu toitlustushoone; muu kaubandushoone või 

kauplus; muu teenindushoone 
B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113032613 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 441 B 

Suletud netopind (m
2
) 677,4 B 

Hoone maht (m
3
) 2468 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas) 8,2/- B 

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg Vahemikus 1898-1905 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 2007 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võrus Jüri tn. 20 hoone arhitektuurajaloolised eritingimused, Arhitektuuribüroo A&K, A. Roht, Põlva 1998, töö 

nr 36/98 (MKA A-3730) 

D Võrus Jüri tn. 20 hoone arhitektuurajaloolised eritingimused, Arhitektuuribüroo A&K, A. Roht, Põlva 1998, töö 

nr 36/98 (MKA A-3762) 

E Muinsuskaitse eritingimuste korrektuur hoone remondiks, AS Kurmik, E. Needo, Võru 2005, Lisa 

Arhitektuuribüroo A&K tööle nr 36/98, AS Kurmik töö nr. 2005-830-30 (MKA A-5910) 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 20c krundi kohta 

102. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Pood-touitlustushoone. 

Haljastus - 
Liikumisteed Tsementkivi. 
Tarastus Puidust diagonaallippidega puitpostidel eralduspiire (0,845m). 
Rajatised Välikohviku inventar (päikesevarju, laudade ja pinkide 

komplektid). 
Väliuuringute teostamise aeg 22.07.2011. 
Märkused - 

 

P
o

o
d

-t
o

it
lu

st
u

sh
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone. 

Korruselisus 1-korruseline katusekorrusega. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel, mille peal on savitellistest vöö. Osaliselt väljast 
toestatud monoliitbetooniga. 

 Kandekonstruktsioon Savitellis; rõhtpalk. 
  Välisuksed Tänavale avaneb puidust kahepoolne tahveluks, millel kumer 

tsingitud plekist dekoratiivsete sepistugedega varikatus. 
Õuefassaadidel kahepoolsed pikkhingedel diagonaallaudisega 
puitväravad ja kalasabamustrilise voodriga klaasitud puituksed. 

  Aknad Kahe- ja kolmepoolsed kolmeruuduliste eraldi raamidega 
puitaknad. Velux tüüpi katuseaknad. 

 Välisviimistlusmaterjal Värvitud horisontaalne voodrilaud; savitellise puhasvuukladu. 
 Katuse tüüp Astmeliselt muutuva kõrguse ja kaldega poolkelp ning viilkatus. 
 Katusekate Tehaselise valtsiga pika paaniga tsingitud plekk. 
 Vihmaveesüsteem Tsingitud plekist katusepealsete rennide ja ümartorudega, lihtsa 

lehtriga renniühendusega; tänavapoolsel kelbaotsal lumetõke. 
 Korsten 1 savitelliskorsten; põhjanurga juurdeehituse katuselt paistab 

katusepinnaga tasa lagunenud korsten. 
 Väljaehitised Hoone taga viilkatusega savitellistest mahukas juurdeehitis; 

loodefassaadi põhjanurgal katusest kõrgema otsaseinaga 
ühekaldelise katusega savitellistest külgehitis. Katusel kaks 
vintskappi. 

Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

-/2,775+0,287; 5,209+0,263 (kelba räästas); 
6,293/3,832 (suurem juurdeehitis) 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne klassitsistliku ilmega abihoone. 
Liithoone üldgabariidid ja katusekuju; kõrge esiseinaga 
savitellistest juurdeehitis põhjanurgal; puidust hooneosa 
fassaadikujundus (9-ruudulised aknad, kaarja varikatuse ja 
luukidega peauks, horisontaalne lai voodrilaud, kvaadreid 
imiteerivad nurgalauad, väike kaarjas plekist katuseaken 
loodeküljel); Tellistest juurdeehitise puhasvuukladu ja lihtne 
tellisdekoor (fassaadipinnast eenduvad segmentkaarsed 
sillused, liseenid nurkadel, tornikestega tulemüür); algne 
avatäidete paigutus; väravate sepistatud pikihinged; vintskapid; 
saelõikelised sarikaotsad. 

Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 20c krundi kohta 

103. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

  

 

 

   

 

   

 

   

 

 

  

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 20c krundi kohta 

104. lehekülg 933st 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 20c krundi kohta 

105. lehekülg 933st 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:003:0420 11.mai 1998. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 485 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa 45%; Ärimaa 55% A 

Hoonetealune pind (m
2
) 195 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu B 

Krundi ajalooline number 1785 50 1947 29b 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113018966 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 197 B 

Suletud netopind (m
2
) 302,9 B 

Hoone maht (m
3
) 1420 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg Umbes 1881 (praegune olukord 1936-40) C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1941 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 21 krundi kohta 

106. lehekülg 933st 
 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Arhitektuuriajaloolised eritingimused, Jüri tn. 21, Võru, AS ARC Projekt, M. Eimre, O. Suuder, Tartu 1997, töö nr 

97032 (MKA A-3453) 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 21 krundi kohta 

107. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Apteek-korterelamu. 

Haljastus Puu; ilupõõsad. 
Liikumisteed Asfalt. 
Tarastus - 
Rajatised Kaev; elektrikilp; segmentkaarega väravaehitis. 
Väliuuringute teostamise aeg 25.07.2011 
Märkused - 

 

A
p

te
e

k-
ko

rt
e

re
la

m
u

 Hoone kasutusotstarve Kortermaja. 
Korruselisus 1-korruseline katusekorrusega. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud raudkivi. 
 Kandekonstruktsioon Savitellis. 
  Välisuksed Tänavale avaneb ühepoolne puidust tahveluks; õuele 

ühepoolne puidust klaasitud tahveluks; loodeküljel madal 
deagonaallaudisega kahepoolne keldriuks. 

  Aknad 4 ruuduga plastaknad; katusekorruse uukidel säilinud osaliselt 
vanemad framuugi ja rõhtimpostiga kahepoolsed puitaknad; 
kolmnurksed katuseaknad. 

 Välisviimistlusmaterjal Värvitud krohv. 
 Katuse tüüp Mansardkatus. 
 Katusekate Keraamiline S-profiiliga katusekivi. 
 Vihmaveesüsteem Peafassaadil säilinud vana värvitud tsingitud plekist kandilise 

profiiliga rennide ja äravoolutorudega ning ehislehtriga 
vihmaveesüsteem. Hoovi pool tsingitud plekist ümara profiiliga 
renne ja torusid lihtsa lehtriga rennühendusega, äravoolutorud 
on vanemad, värvitud. 

 Korsten 1 krohvitud savitelliskorsten. 
 Väljaehitised Katusel esi- ja tagaküljel pikad katuseuugid; läänenurgal räästast 

kõrgem kitsa vertikaalse aknaga trepikojaehitis. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

-/3,404+1,181; 6,647+1,119 (kelba räästas) 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne traditsionalistlik funktsionalistlike elementidega 
hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; rütmilise akendepaigutusega 
tänavafassaad; tänavasissepääsu varikatuse ja vertikaalaknaga 
trepikojatorn; pikad ja kolmnurkuugid katusekülgedel; 
katuserõdu; krohvitud raudkivisokkel; otsaviilu ja põhikorrust 
eraldav krohvitud tellisfriis; kantristlõikega vihmaveerennid, 
äravoolutorud ja lehtrid. Lukukivimotiiviga väravaehitis. 

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused Algkehand on tsaariaegne. 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 21 krundi kohta 

108. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 21 krundi kohta 

109. lehekülg 933st 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 21 krundi kohta 

110. lehekülg 933st 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0870 29.märts 2000. a. A 

Kinnistu nr Korteriokand A 

Krundi pindala (m
2
) 455 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa 65%; Ärimaa 35% A 

Hoonetealune pind (m
2
) 281 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu-kauplus-kohvik; kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 30 1947 78 

 

El
am

u
-k

au
p

lu
s-

ko
h

vi
k Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu; Kohvik, 

baar või söökla; Toidukauplus 
B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019766 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 280 B 

Suletud netopind (m
2
) 671,1 B 

Hoone maht (m
3
) 3911 B 

Korruselisus 3 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1926 C 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 22 krundi kohta 

111. lehekülg 933st 
 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1925 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Ajalooline õiend, arhitektuuriajaloolised eritingimused uue hoonestuse projekteerimiseks, Jüri 22a, Võru, ARC 

Projekt OÜ, E. Tohvri, O. Suuder, Tartu 2000, töö nr. 20061 (MKA A-4576) 

D Kapitaalremondi eritingimused ja värvipass, V. I. Lenini 22, Võru, M. Kuldvere, Tallinn 1977, MKA P-3229 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 22 krundi kohta 

112. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Korterelamu-kohvik. 

Haljastus Lillepeenrad. 
Liikumisteed Kruusakattega. 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 22.07.2011 
Märkused - 

 

K
o

rt
e

re
la

m
u

-k
o

h
vi

k Hoone kasutusotstarve Kortermaja; ühiskondlik hoone. 
Korruselisus 3 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Tahutud raudkivist sokkel, mille peal savitellistest vöö. 
 Kandekonstruktsioon Savitellis. 
  Välisuksed Tänava pool 2 kõrge valgmikuaknaga kahepoolset puidust 

klaasitud tahvelust. Loodepoolne on nõukogude- teine 
kaasaegne. 

  Aknad Esimesel korruse peafassaadil püstprossidega jagatud 
framuugiraamidega suure klaasipinnaga kaasaegsed 
vitriinaknad. Ülemiste korruste aknad avatava alaframuugiga 
suure klaaspinnaga kahe või kolmeruudulised eraldi raamidega 
aknad. 

 Välisviimistlusmaterjal Värvitud krohv. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Eterniit. 
 Vihmaveesüsteem Tsingitud plekist räästapealsete rennidega ja ümarate 

äravoolutorudega, karniisisisese rennühendusega. 
 Korsten 4 silikaatkorstnat. 
 Väljaehitised Hooviküljel kaldkatusega kivist keldrisissepääs. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

-/11,989+0,264 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne esindustraditsionalism. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; fassaadidekoor (avade 
paigutus, pilastrid, akende ehisfrontoonid, profileeritud 
räästakarniis ja vahevööd, metallpiirdega konsoolrõdud, kaarjad 
aknad kaguviilul, kõrge trepikojaaken ja keldrisissepääs 
hoovilüljel. 

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused Rohkesti stalinistlikke muudatusi, hoone on peale teist 

maailmasõda taastatud muudetud kujul. 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 22 krundi kohta 

113. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

  

 

 

 

  

 

   

 

 

  

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 22 krundi kohta 

114. lehekülg 933st 
 

   

 

 

   

 

 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0820 07.märts 2000. a. A 

Kinnistu nr 1123841/11238 A 

Krundi pindala (m
2
) 749 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ärimaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 131 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Ärihoone B 

Krundi ajalooline number 1785 30 1947 78 

 

Ä
ri

h
o

o
n e

 Nimetus, kasutusotstarve Büroohoone; Muu kaubandushoone või kauplus; 
Muu teenindushoone 

B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113027292 B 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 22a krundi kohta 

115. lehekülg 933st 
 

Ehitisealune pind (m
2
) 380 B 

Suletud netopind (m
2
) 944,8 B 

Hoone maht (m
3
) 4162 B 

Korruselisus 4 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 2001 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 22a krundi kohta 

116. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Ärihoone. 

Haljastus - 
Liikumisteed Asfalt; tsementkivi. 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 25.07.2011 
Märkused - 

 

Ä
ri

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone. 

Korruselisus 3-4 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Monoliitbetoon. 
 Kandekonstruktsioon Monoliitbetoon karkass; monteeritavad elemendid. 
  Välisuksed Suure klaaspinnaga kahepoolsed metalluksed. 
  Aknad Suure klaasipinnaga metallraamistusel klaasfassaadid. 
 Välisviimistlusmaterjal Krohv; horisontaalne voodrilaud. 
 Katuse tüüp Lamekatus. 
 Katusekate Kummibituumen (?). 
 Vihmaveesüsteem Katusepealne, sisemise äravooluga. 
 Korsten - 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

-/12,491 (hoovipoolne karniisiga osa. 

Stiil, säilinud dekooridetailid Kaasaegne modernistlik hoone. 
Tehniline seisukord Hea. 
Hoone väärtushinnang Struktuuri eirav. 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 22a krundi kohta 

117. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

 

 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0750 01.detsember 1999. a. A 

Kinnistu nr 907741/9077 A 

Krundi pindala (m
2
) 483 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 149 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu (lammutatud); kuur(lammutatud) B 

Krundi ajalooline number 1785 30 1947 78 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n t Hoonete nimetused krundil - 

Haljastus - 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 22b krundi kohta 

118. lehekülg 933st 
 

Liikumisteed Asfalt. 
Tarastus - 
Rajatised Parklat eraldavad betoonelemendid. 
Väliuuringute teostamise aeg 22.07.2011 
Märkused Tegelik olukord ei vasta maakatastri plaanile. 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 22b krundi kohta 

119. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

 

   

 

 
 

 
 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0960 06.veebruar 2001. a. A 

Kinnistu nr 1650541/16505 A 

Krundi pindala (m
2
) 1133 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ärimaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 353 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Kauplus-ladu; garaaž B 

Krundi ajalooline number 1785 30 1947 78 

 

K
au

p
lu

s-
la

d
u

 Nimetus, kasutusotstarve Muu kaubandushoone või kauplus B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113032623 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 194 B 

Suletud netopind (m
2
) 223,3 B 

Hoone maht (m
3
) 962 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 22c krundi kohta 

120. lehekülg 933st 
 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 22c krundi kohta 

121. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Pood, garaaž, puukuur. 

Haljastus - 
Liikumisteed Tsementkivi. 
Tarastus - 
Rajatised Tõkkepuu. 
Väliuuringute teostamise aeg 22.07.2011 
Märkused Puukuuri kõrgused: 4,076/2,743 

 

P
o

o
d

 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone. 
Korruselisus 1-korruseline katusekorrusega. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi. 
 Kandekonstruktsioon Tsementtellis. 
  Välisuksed Tänava poole avaneb suure klaaspinnaga ühepoolne metalluks; 

loodeküljel valgmikuga ühepoolne rõhtsa voodriga ühepoolne 
puituks, ühepoolne sileuks ja kolm kahepoolset jalguksega 
väravat, kahel on rõhtvooder, ühel püstvooder. 

  Aknad Mõlemal viilul kahepoolsed eraldi raamidega puitaknad; tänava 
poolsel fassaadil ustega samas raamistuses suure klaaspinnaga 
vitriinaknad. 

 Välisviimistlusmaterjal Tsementtellis puhasvuukladu, tänavapoolne otsaviil on värvitud. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Värvitud tsementvaltskivi. 
 Vihmaveesüsteem Tsingitud plekist ümarate rennide ja äravoolutorudega, lihtsa 

lehtriga renniühendusega. Rennid on vanemad. 
 Korsten 1 tsementtellistest korsten. 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

7,374+0,195/3,743+0,283 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne traditsionalistliku ilmega abihoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; tsementtellis 
puhasvuukladu; suured kaarjad katuseuugid; katuse 
tsementvaltskivid; raudkivisokli puhasvuukladu. 

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused - 

 

G
ar
aa

ž Hoone kasutusotstarve Abihoone. 
Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Monoliitbetoon, krohvitud. 
 Kandekonstruktsioon Tuhaplokk. 
  Välisuksed Kaguküljel 2 rõhtsa laudisega kahepoolset puitväravat. 
  Aknad - 
 Välisviimistlusmaterjal Värvitud krohv. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Eterniit. 
 Vihmaveesüsteem Ümarast tsingitud plekist rennid. 
 Korsten - 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 22c krundi kohta 

122. lehekülg 933st 
 

 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

7,374+0,195/3,743+0,283 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogudeaegne abihoone. 
Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väheväärtuslik. 
Märkused - 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 22c krundi kohta 

123. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 22c krundi kohta 

124. lehekülg 933st 
 

  

  

 

 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:003:0030 19.detsember 1994. a. A 

Kinnistu nr 49341/493 A 

Krundi pindala (m
2
) 685 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa 60%; Ärimaa 40% A 

Hoonetealune pind (m
2
) 337 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu B 

Krundi ajalooline number 1785 51 1947 30; 31c 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113018969 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 336 B 

Suletud netopind (m
2
) 441,4 B 

Hoone maht (m
3
) 1693 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1941 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 23 krundi kohta 

125. lehekülg 933st 
 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 23 krundi kohta 

126. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Ärihoone-korterelamu. 

Haljastus - 
Liikumisteed Tsementkivi; kruusakattega. 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 26.07.2011 
Märkused - 

 

Ä
ri

h
o

o
n

e
-k

o
rt

e
re

la
m

u
 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone: kortermaja. 

Korruselisus 1-2; ühekordsel osal ka katusekorrus. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud raudkivisokkel, mille peal savitellistest vöö. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk; savitellis. 
  Välisuksed Tänavale avaneb valgmikuaknaga kahepoolne puidust 

tahveluks; loodeotsal üheksaruudulise klaaspinnaga ühepoolne 
puidust tahveluks; kaguotsal ja taga keskel ühepoolsed puidust 
tahveluksed, millest ühel valgmikuaken; põhjanurgal oleval 
juurdeehitisel kaks lihtsamat ühepoolset puitust. 

  Aknad Põhiliselt kahele poole avaneva framuugiga, rõht- ja 
püstimpostiga kahepoolsed eraldi raamidega puitaknad, 
püstimpost jagab ka framuugiraame; framuugi- ja rõhtimpostiga 
kahepoolsed eraldi raamidel puitaknad; paljud aknad vahetatud 
plastakende vastu, põhiliselt jpuidust hooneosal. 

 Välisviimistlusmaterjal Värvitud krohv; horisontaalne voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus, puidust hooneosal suurema kaldega. 
 Katusekate Keraamiline S-profiiliga katusekivi. 
 Vihmaveesüsteem Tehaseliselt värvitud tsingitud plekist kanttorude ja –rennidega, 

lehtrita renniühendusega. 
 Korsten 4 korstnat: 2 savi- ja 2 silikaattellistest. 
 Väljaehitised Kaguotsal kahekorruseline viilkatusega põhikehandist suurema 

mahuga tiibhoone; hooviküljel ühekaldelise katusega abiruumid 
juurdeehitusena. 

Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

7,522+0,206/3,141+0,848; 10,204+0,408/6,282+0,284 
(kahekorruseline juurdeehitus, päike segas mõõtmist) 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne klassitsistlik hoone, tiibhoone neoklassitsistlik. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; rütmilise 
avatäidetepaigutusega küljefassaadid; säilinud sepissulustega 
vanad aknad; tiibhoone tahveluksed; lubikrohv ja horisontaalne 
lai voodrilaud; profiilne räästakarniis ja endise poolkelba 
kivikarniis loodeviilul; viilusid ja põhikorrust eraldavad krohvitud 
loodeviilu friis ja veelaud kaguviilul; otstele pööratud puidust 
räästafriis; akende vanemad profiilsed piirdelauad; krohvitud 
raudkivisokkel. 

Tehniline seisukord Hea. 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik. 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 23 krundi kohta 

127. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

 

 

 

   

 

   

 

  

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 23 krundi kohta 

128. lehekülg 933st 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 23a krundi kohta 

129. lehekülg 933st 
 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:003:1070 31.mai 2001. a. A 

Kinnistu nr 1593941/15939 A 

Krundi pindala (m
2
) 50 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) - A 

Hoonete nimetused ehitisregistris - B 

Krundi ajalooline number 1785 51 1947 31c 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil - 

Haljastus Muru. 
Liikumisteed Asfalt. 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 26.07.2011 
Märkused Juurdelõige krundile Jüri tn 23. 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

 

   

 

 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 24 krundi kohta 

130. lehekülg 933st 
 

Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0100 17.märts 1995. a. A 

Kinnistu nr 59041/590 A 

Krundi pindala (m
2
) 1866 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ärimaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 662 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu-kauplus B 

Krundi ajalooline number 1785 36 1947 79 

 

El
am

u
-k

au
p

lu
s Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113025917 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 300 B 

Suletud netopind (m
2
) 452,2 B 

Hoone maht (m
3
) 1805 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 24 krundi kohta 

131. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Pangahoone-korterelamu. 

Haljastus - 
Liikumisteed Tsementkivi. 
Tarastus Hoovil monoliitbetoonsokliga metallpiire (0,971m) 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 22.07.2011. 
Märkused - 

 

P
an

ga
h

o
o

n
e

-k
o

rt
e

re
la

m
u

 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone, korterelamu. 
Korruselisus 2 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Väga madal raudkivisokkel, millel savitellistest vöö; 
juurdeehitustel monoliitne betoon. 

 Kandekonstruktsioon Rõht- ja püstpalk. 
  Välisuksed Tänavale avaneb valgmikuaknaga kahepoolne suure 

klaaspinnaga kahepoolne puidust tahveluks. 
  Aknad Põhiliselt kaheruudulise framuugi ja rõhtimpostiga kahepoolsed 

eraldi kaheruuduliste raamidega puitaknad. Esimese korruse 
fassaadiaknad on suuremad ja ruudujaotuseta; katusel neli 
kaarjat diagonaalprossidega poolringset uugiakent. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud, mida liigendab külgedel korruste 
alaosas püstlaudisega vöö; värvitud krohv. 

 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Käsitsi valtsitud värvitud tsingitud plekist, katusel lumetõke. 
 Vihmaveesüsteem Tehaseliselt värvitud tsingitud plekist kantrennide ja –

äravoolutorudega, lehtrita renniühendusega. 
 Korsten 4 savitellistest korstnat. 
 Väljaehitised Hoone tagaküljel kaks kivist ühekaldelise katusega abiruumi 

juurdeehitisena; tänavafassaadil kaks mansardkatusega 
ehisviilu. 

Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

9,300+0,12/6,488+0,150. 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne historitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; ülakorruse fassaadi 
avatäidetepaigutus; vertikaallaudisega korruseid eristavad 
vööd; mansardkatusega ehisviilud koos; loodeviilu kaaraken; 4 
kaarjat diagonaalprossidega katuseuuki; sepissagaratega kivist 
väravapost idanurgal; sepistatud tõmbipea kaguotsa tulemüüril. 

Tehniline seisukord Hea. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 24 krundi kohta 

132. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

   

 

  

 

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 24 krundi kohta 

133. lehekülg 933st 
 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:003:0022 27.veebruar 2007. a. A 

Kinnistu nr 1686141/16861 A 

Krundi pindala (m
2
) 337 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ärimaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 14 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris - B 

Krundi ajalooline number 1785 52 1947 31a 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 25 krundi kohta 

134. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil - 

Haljastus - 
Liikumisteed Kruusakattega 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 26.07.2011. 
Märkused - 

 

 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0002 15.veebruar 2002. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 1888 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa 45%; ühiskondlike ehitiste maa 35%; 
ärimaa 20% 

A 

Hoonetealune pind (m
2
) 906 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Koolihoone-ärihoone-elamu; elamu; pesuköök;  
kuur 

B 

Krundi ajalooline number 1785 53 1947 63 

 

K
o
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o
o
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 Nimetus, kasutusotstarve Muu teenindushoone B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113018970 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 706 B 

Suletud netopind (m
2
) 1038,9 B 

Hoone maht (m
3
) 5070 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg 1901 (Jüri tänava äärne hooneosa); 1910 (Liiva 
tänava äärne hooneosa) 

C 

Ehituse aeg 1850-1900 E 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Jüri tn 26 

Jüri tn 26a 

Pesuköök 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 26//26a krundi kohta 

135. lehekülg 933st 
 

Projekti autor Arh. FR. Hübbe (Jüri tn äärne hooneosa); arh-d A. ja 
L. Jacoby (Liiva tn. äärne hooneosa)  

C 

Algne kasutusotstarve Üürikorteritega elamu   

Märkused Liiva tn äärses hooneosas kasutati esmakordselt 
uudset betoonitehnoloogiat. 

C 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113027713 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 77 B 

Suletud netopind (m
2
) 58,9 B 

Hoone maht (m
3
) 218 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg 1913 C 

Ehituse aeg 1850-1900 E 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1941 B 

Projekti autor Arh L. Jacoby C 

Algne kasutusotstarve Pesuköök-kahe korteriga elamu C 

 

P
e

su
kö

ö
k Nimetus, kasutusotstarve Elamu, talu, kooli vms majapidamisabihoone, nagu 

näiteks kuur, individuaalgaraaž ja saun 
B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113028102 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 31 B 

Suletud netopind (m
2
) 25,7 B 

Hoone maht (m
3
) 90 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg 1911 C 

Ehituse aeg 1911 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1930 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Arhitektuuriajaloolised eritingimused, Jüri tn. 26, Võru, AS Kurmik, Ivi Laatsit, Säde Lindi, Võru 1998, töö nr 

1998-197-20 (MKA A-3648) 

D Ajalooline ülevaade, muinsuskaitselised eritingimused, Jüri tn. 26, Võru (Jüri ja Vabaduse tn. nurgahoone), AS 

Kurmik, Ivi Laatsit, Võru 2005, töö nr 2005-807-7 (MKA A-5792) 

E Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 26//26a krundi kohta 

136. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Ärihoone-korterelamu; pesuköök; elamu-ladu. 

Haljastus Hekk; põõsaslilled. 
Liikumisteed Tsementkivi; asfalt. 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 25.07.2011 
Märkused - 
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 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone; kortermaja 

Korruselisus 2 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi, osaliselt savitellistest vööga; betoonist 
vundamendiplokid. 

 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk; savitellis. 
  Välisuksed Erinevad tahveldusega puituksed: valgmikuaknaga kahepoolsed 

ja laiendiga ühepoolsed (tänavatele avaneb 6 ust); hoovil 
ühepoolsed puituksed.  

  Aknad Põhiliselt kaheruudulise framuugiraami, rõht- ja püstimpostiga 
eraldi raamidega kahepoolsed puitaknad. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud; osaliselt korruste alaosas 
püstlaudadest vöö; värvitud krohvi. 

 Katuse tüüp Viilkatus; ehitusjärkude piiril kelp. 
 Katusekate Keraamiline S-profiiliga katusetellis; pika paaniga tehaselise 

valtsiga tsingitud plekk. 
 Vihmaveesüsteem Tehaselselt värvitud ja värvimata tsingitud plekk ümarate 

rennide ja äravoolutorudega, lihtsa lehtriga renniühendusega; 
katusel lumetõke. 

 Korsten - 
 Väljaehitised Erineval ajal ehitatud hoonetest moodustuva liitkehandi 

hooviküljel on kaks väljaulatuvat trepikoda ja kahekorruseline 
ristehitis, millele omakorda külge ehitatud madal ühepoolse 
katusega panipaik. Kaguotsal liitub naaberkrundi hoonega kivist 
ühekorruseline viilkatusega sissepääsuesik. Jüri tn poolsel 
hoonel erkerid ja katuse ristviilud. 

Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

10,793+0,453/7,389+0,465; 9,877+0,207/7,359+0,194 (Vabaduse tn. 
äärne juurdeehitis). 

Stiil, säilinud dekooridetailid Moodustunud kahest tsaariaegsest historitsistlikust hoonest. 
Hoonete üldgabariidid ja katusekuju; rütmilise avatäidete 
paigutusega tänavafassaadid ja fassaadidekoor: 
Nurgahoone veelaudadega püstvoodriga  akendealused vööd, 
ehisservaga vihmaveelehtrid, valgmikuga kahepoolsed 
tahveluksed (kaasaegsed); kiviosa akende sillused ja endine 
profileeritud karniis; Jüri tänava äärse hoone voodrilaudis 
(fassaadipinnast eenduvad polügonaalsete erkeritega 
külgrisaliidid, risaliidiviilu eraldav hammasfriis, püstlaudis ja 
diagonaalprossidega ringaknad, hammasfriisile toetatud 
veelauaga dekoratiivsed aknaümbrislauad, saelõikelised 
sarikaotsad; raudkivist savitellistest vööga puhasvuuksokkel, 
milles näha keldriakende kaarsillused. 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 26//26a krundi kohta 

137. lehekülg 933st 
 

Tehniline seisukord Hea. 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik. 
Märkused Osa dekoorielemente on remontide käigus hävinud. 

 

P
e

su
kö

ö
k Hoone kasutusotstarve Abihoone. 

Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud raudkivisokkel. 
 Kandekonstruktsioon Savitellis. 
  Välisuksed Ühepoolne puidust tahveluks. 
  Aknad Kahepoolne õhutusaknaga eraldi raamidega puitaken. 
 Välisviimistlusmaterjal Värvitud krohv. 
 Katuse tüüp Pultkatus. 
 Katusekate Eterniit. 
 Vihmaveesüsteem - 
 Korsten 1 savitelliskorsten. 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

3,180+0,253/2,216+0,239 

Stiil, säilinud dekooridetailid  
Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väheväärtuslik. 
Märkused - 

 

El
am

u
-l

ad
u

 Hoone kasutusotstarve Eramu; abihoone. 
Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel, mille peal savitellistest vöö. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk. 
  Välisuksed Kirdekülje tuulekojal klaasitud ühepoolne voodriga puituks ja 

kaks kahepoolset rõhtsa voodriga erineva suurusega 
puitväravat; vintskapil rõhtlaudisega kahepoolne luuk. 

  Aknad Vanemad framuugi ja rõhtimpstiga kahepoolsed eraldi 
raamidega puitaknad. Osadele paigaldatud õhuaken. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Eterniit; keraamiline S-profiiliga katusekivi. 
 Vihmaveesüsteem Ümarad tsingitud plekist rennide ja äravoolutorudega, lihtsa 

lehtriga renniühendusega. 
 Korsten 1 silikaatkorsten. 
 Väljaehitised Kirdeküljel ühekaldelise katusega tuulekoda. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

6,337+0,117/2,886+0,052 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne abihoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; sepishingedel kahepoolse 
luugiga vintskapp ning pööninguluuk loodeviilul; vana 
voodrilaud; saelõikelised sarikaotsad; kivikatus ja selle vana 
aluslaudis; sepistatud pikkhingedel kahepoolsed väravad. 

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 26//26a krundi kohta 

138. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 26//26a krundi kohta 
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Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 26//26a krundi kohta 
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Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 26//26a krundi kohta 
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Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 26//26a krundi kohta 

142. lehekülg 933st 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:003:0008 07.oktoober 2003. a. A 

Kinnistu nr 77441/774 A 

Krundi pindala (m
2
) 406 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ärimaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 188 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Büroohoone; kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 52 1947 31a 

 

B
ü

ro
o

h
o

o
n

e
 Nimetus, kasutusotstarve Büroohoone B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113030547 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 165 B 

Suletud netopind (m
2
) 334,2 B 

Hoone maht (m
3
) 995 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg 1928 (ümber ja pealeehitusprojekt) C 

Ehituse aeg 1886 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1917 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 27 krundi kohta 

143. lehekülg 933st 
 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Eramu Võrus, Jüri 27 muinsuskaitse eritingimused, TARI Projektbüroo, E. Talvistu, Tartu 1996, töö nr TR-097-96 

(MKA A-3358) 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 27 krundi kohta 

144. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Ärihoone. 

Haljastus - 
Liikumisteed Kruusakattega. 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 26.07.2011 
Märkused - 

 

Ä
ri

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone. 

Korruselisus 1-korruseline katusekorrusega. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi, värvitud krohv. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk (?) 
  Välisuksed Tänavale avaneb kolmeruudulise valgmikuaknaga kahepoolne 

puidust tahveluks; loodeotsale ühepoolne; hooviküljele 
laiendiga ühepoolne puidust tahveluks. 

  Aknad 6- ja 9-ruudulised plastaknad. 
 Välisviimistlusmaterjal Kaasaegne horisontaalne lai voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Tehaseliselt värvitud katusekivi imiteeriv profiilplekk. 
 Vihmaveesüsteem Tehaseliselt värvitud tsinkplekist kantrennid ja –äravoolutorud, 

lehtrita renniühendus. 
 Korsten - 
 Väljaehitised Peafassaadi katuseküljel suur viilkatusega uuk; õuepool 

mahukas viilkatusega juurdeehitis. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

7,536+0,404/2,508+0,521. 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne klassitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; sümmeetrilise 
avatäidetepaigutusega tänavafasaad; lai horisontaalne 
voodrilaud; kvaadreid imiteerivad nurgalauad 

Tehniline seisukord Hea. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused Rekonstrueeritud. 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 27 krundi kohta 

145. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

 

  

 

 

   

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 28//28a krundi kohta 

146. lehekülg 933st 
 

  
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0020 03.juuni 1994. a. A 

Kinnistu nr 28241/282 A 

Krundi pindala (m
2
) 2323 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa 10%; Ärimaa 90% A 

Hoonetealune pind (m
2
) 599 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Hoone(1); elamu-amethoone(2); elamu(3); kuur(4) B 

Krundi ajalooline number 1785 56 1947 64 

 

H
o

o
n

e
 (

1
, J

ü
ri

 t
n

 2
8

a)
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kaubandushoone või kauplus B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113025920 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 191 B 

Suletud netopind (m
2
) 158,3 B 

Hoone maht (m
3
) 540 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg Vahemikus 1784-1808 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

El
am

u
-a

m
e

th
o

o
n

e
 (

2
, J

ü
ri

 t
n

 2
8

) Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113025921 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 115 B 

Suletud netopind (m
2
) 171,7 B 

Hoone maht (m
3
) 742 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-50 E 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
 
 

1 

2 

3 

4 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 28//28a krundi kohta 
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El
am

u
 (

3
, J

ü
ri

 t
n

 2
8

) Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113025922 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 123 B 

Suletud netopind (m
2
) 132 B 

Hoone maht (m
3
) 454 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1880-1908 D 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Arhitektuuriajaloolised eritingimused, Jüri 28a, Võru, AS Kurmik, I. Laatsit, S. Lindi, E. Needo, Võru 1998, töö nr 

1998-200-23 (MKA A-3753) 

D  Arhitektuuriajaloolised eritingimused, Jüri 28, Võru, AS Kurmik, I. Laatsit, E. Needo, Võru 2001, töö nr 2001-

456-46 (MKA A-4999) 

E Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 28//28a krundi kohta 

148. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Ärihoone(1); ärihoone-korterelamu(2); elamu(3); kuur(4). 

Haljastus Puud; ilu- ja marjapõõsad; lillepeenrad; 
Liikumisteed Tsementkivi; kruusakattega. 
Tarastus Metallpostidel traatvõrkaed (1,504m) 
Rajatised Kaev; lihasuitsetusahi; koerakuut. 
Väliuuringute teostamise aeg 25.07.2011 
Märkused - 

 

Ä
ri

h
o

o
n

e
(1

) Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone. 
Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud raudkivisokkel, väljast osaliselt kaetud savitellistega. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk. 
  Välisuksed Tänavale avaneb 3 ühepoolset tahvelust, kahel neist on madal 

valgmikuaken. 
  Aknad Alumise avatava framuugiga ühepoolsed eraldi raamidega 

puitaknad. 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne lai voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Keraamiline S-profiiliga katusetellis. 
 Vihmaveesüsteem Tehaseliselt värvitud ja värvimata tsingitud plekist ümarrennid 

ja –äravoolutorud, lehtrita renniühendusega. Katusel lumetõke. 
 Korsten 1 savitelliskorsten. 
 Väljaehitised Kaguküljel vanem põhikehandi gabariite järgiv juurdeehitus;  

taga 2 ühekaldelise katusega abiruumi juurdeehitist ja 
keldrisissepääs. 

Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

6,443+0,665/2,740+0,710 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne klassitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; vana põhikehandi 
sümmeetrilise avatäidetepaigutusega tänavafassaad; suures 
osas säilinud vana lai fassaadikattelaud. 

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik. 
Märkused Hoones on säilinud mantelkorsten. 

 

  



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 28//28a krundi kohta 
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Ä
ri

h
o

o
n

e
-k

o
rt

e
re

la
m

u
(2

) Hoone kasutusotstarve Kortermaja; ühiskondlik hoone 
Korruselisus 2 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel, mille peal savitellistest vöö. 
 Kandekonstruktsioon Savitellis, juurdeehitus puitkarkassil. 
  Välisuksed 2 ühepoolset puidust tahvelust. Tänava poole avaneval on 

laiend. 
  Aknad Esimesel korrusel kahepoolsed eraldi raamideg, osaliselt 

õhuaknaga puitaknad; teisel korrusel framuugi ja rõhtimpostiga 
eraldi raamidel kahepoolsed puitaknad. Raamid ruudujaotuseta. 

 Välisviimistlusmaterjal Savitellistest puhasvuukladu. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Käsitsi valtsitud tsingitud plekk. 
 Vihmaveesüsteem Tsingitud plekist katusepealsete rennide ja ümarate 

äravoolutorudega, lihtsa lehtriga renniühendusega. 
 Korsten 1 savitelliskorsten. 
 Väljaehitised Hoone taga puidust juurdeehitis, põhihoone katusekallakut 

jätkava ühekaldelise katusega. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

9,206+0,576/6,649+0,380; 5,819+0,592 (juurdeehitise räästas). 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne historitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; rütmilise 
avatäidetepaigutusega tänavafassaad; savitellistest 
puhasvuukladu;  avatäidete lukukiviga segmentkaarsete 
sillustega ehisraamistus; põhikehandi aknad; tänavale avanev 
laiendi ja valgmikuga tahveluks; astmeliselt eenduvad räästa ja 
korrustevahelised ehisfriisid; tulemüüri viilu- ja räästapealsed 
tornid; savitellistest vööga puhtal vuugil laotud raudkivisokkel. 

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused - 

 

 

El
am

u
(3

) Hoone kasutusotstarve Eramu. 
Korruselisus 1-korruseline katusekorrusega. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Monoliitne betoonist vundament, mille peal savitellistest vöö. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk. 
  Välisuksed Püstvoodriga ühepoolne puituks; õuele avaneb klaasitud 

ühepoolne puidust tahveluks. 
  Aknad Ühekordsed framuugiga pöördkaldavatava tuulutusraamiga  

plastaknad, esifassaadi  katuseuugil ühe 4-ruudulise raamiga. 
Tagakülje väljaehitisel kitsaste külgruutudega verandaaknad. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud, krohv. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Tänapäevane laineline keraamiline S-katusekivi. 
 Vihmaveesüsteem Ümarate tsingitud plekist rennide ja torudega, lehtrita 

renniühendusega. 
 Korsten 2 tsementkivist korstnat, ühte parandatud silikaattellistega. 
 Väljaehitised Hoone tagaküljel ühekaldelise katusega veranda. 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 28//28a krundi kohta 

150. lehekülg 933st 
 

Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

7,451/2,364+0,546. 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne traditsionalistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; lai voodrilaud; veranda 
üldproportsioonid ja dekoor. 

Tehniline seisukord Hea. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 
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Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:004:0060 31.mai 1995. a. A 

Kinnistu nr 75641/756 A 

Krundi pindala (m
2
) 1998 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa 80%; Ärimaa 20% A 

Hoonetealune pind (m
2
) 509 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Ärihoone-kauplus; elamu-abihoone; elamu-ait B 

Krundi ajalooline number 1785 78 1947 38a 

 

Ä
ri

h
o

o
n

e
-k

au
p

lu
s 

(1
) Nimetus, kasutusotstarve Muu kaubandushoone või kauplus B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113018971 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 255 B 

Suletud netopind (m
2
) 299,5 B 

Hoone maht (m
3
) 1033 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas) 7,2/- B 

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg Vahemikus 1848-1866 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 2001 B 

Projekti autor   

1 2 

3 
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Algne kasutusotstarve   

 

El
am

u
-a

b
ih

o
o

n
e

 (
2

) Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113018972 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 152 B 

Suletud netopind (m
2
) 150,6 B 

Hoone maht (m
3
) 474 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1950-2000 (?) D 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1917 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

El
am

u
-a

it
 (

3
) Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113018973 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 75 B 

Suletud netopind (m
2
) 60,3 B 

Hoone maht (m
3
) 187 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1917 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Arhitektuuriajaloolised eritingimused, Jüri tn 29, Võru, AS Kurmik, I. Laatsit, E. Needo, Võru 1999, töö nr 1999-

306-66 (MKA A-3953) 

D Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 29 krundi kohta 

155. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Ärihoone; elamu; elamu-kuur. 

Haljastus Puud; viljapuud; ilupõõsad. 
Liikumisteed Kruusakattega; pinnasteed. 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 26.07.2011 
Märkused - 

 

Ä
ri

h
o

o
n

e
 (

1
) Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone. 

Korruselisus 1-korruseline katusekorrusega. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk. 
  Välisuksed Tänavale avaneb kaks, kahe ning kolmeruudulise framuugiga 

puidust tahvelust, üks laiendiga, teine kahepoolne. 
  Aknad Rõht ja püstimpostiga kahele poole avaneva framuugiga eraldi 

raamidega kahepoolsed aknad, püstimpost jagab ka 
framuugiraame. Suurtel poeakendel luugid. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne kitsas voodrilaud. Kaguotsal säilinud vähesel 
määral vana laia voodrilauda. 

 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Tänapäevane keraamiline laineline katusekivi; käsitsi valtsitud 

tsingitud plekk. 
 Vihmaveesüsteem Tehaseliselt värvitud tsingitud plekist ümarrennide ja –

torudega, lehtrita renniühendusega. 
 Korsten 2 savitelliskorstnat. 
 Väljaehitised Õueküljel täies pikkuses ühekaldelise katusega juurdeehitis; 

kaguküljel pooltelkkatusega veranda; katuse mõlemal küljel 
viilkatusega uugid. 

Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

7,096+0,277/2,496+0,524 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne klassitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; rütmilise 
avatäidetepaigutusega tänavafassaadid; kaguotsal säilinud 
horisontaalne vana voodrilaud; vanemad aknad; viilu ja 
põhikorrust eraldav veelaud; kagupoolne tahveluks; 
raudkivisokkel; katuseuugid. 

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik 
Märkused Remontide käigus on hoone suuresti kaotanud oma algsest 

välisilmest. 
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El
am

u
 (

2
) Hoone kasutusotstarve Eramu. 

Korruselisus 1-korruseline katusekorrusega. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud raudkivisokkel. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk. 
  Välisuksed Ühepoolne püstvoodriga puituks. 
  Aknad Olid püstimpostiga kahepoolsed eraldi raamidega 

sepissulustega puitaknad. 
 Välisviimistlusmaterjal Osaliselt säilinud horisontaalne voodrilaud. 
 Katuse tüüp Oli viilkatus 
 Katusekate Oli eterniit 
 Vihmaveesüsteem (?) 
 Korsten (?) 
 Väljaehitised Loodeküljel peasissepääsu esine tuulekoda ja pööningule viiva 

trepiga ulualune; idanurgal on olnud juurdeehitus. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

-/2,504+0,110 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne õueelamu. 
Vana lai, osaliselt säilinud voodrilaud; aknalengid ja nendel 
olevad sepismanused; raudkivisokkel; kandekonstruktsioon; 
ulualune. 

Tehniline seisukord Vare. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused Hoone lammutustööd käivad. 

 

El
am

u
-k

u
u

r 
(3

) Hoone kasutusotstarve Eramu; abihoone. 
Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk. 
  Välisuksed Püstvoodriga ühepoolne puituks; vanemal osal rõhtsa voodriga 

kahepoolne sepistatud pikkhingedel puitvärav ja kaks 
samasugust väiksemat ühepoolset ust. 

  Aknad Kahepoolsed püstimposti ja õhuaknaga eraldi raamidel aknad. 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne lai voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Käsitsi valtsitud tsingitud plekk. 
 Vihmaveesüsteem Tsingitud plekist ümarrenn. 
 Korsten 1 savitellistest korsten. 
 Väljaehitised Edelaküljel peaukseesine ühekaldelise katusega tuulekoda; 

kaguotsal olnud kuur on lammutatud. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

4,094+0,349/1,788+0,545 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne klassitsistliku ilmega abihoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; sümmeetriline tänavapoolne 
otsafassaad; vana säilinud fassaadivoodrilaud; 

Tehniline seisukord Halb. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused Hoone kaguotsal olnud kuur oli Jaanipäeva paiku põlenud. 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 29 krundi kohta 

157. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 
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Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 30//30a krundi kohta 

163. lehekülg 933st 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0003 15.veebruar 2002. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 1816 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 513 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu; elamu B 

Krundi ajalooline number 1785 57 1947 65 

 

El
am

u
 (

Jü
ri

 t
n

 3
0

) Nimetus, kasutusotstarve Muu kahe korteriga elamu; Kauplus, mis ei ole 
toidukauplus; Muu teenindushoone 

B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113018974 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 235 B 

Suletud netopind (m
2
) 244,1 B 

Hoone maht (m
3
) 950 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg Vahemikus 1784-1808 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1941 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
  

Jüri tn 30 

Jüri tn 30a 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 30//30a krundi kohta 

164. lehekülg 933st 
 

El
am

u
 (

Jü
ri

 t
n

 3
0

a)
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113018975 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 168 B 

Suletud netopind (m
2
) 181,7 B 

Hoone maht (m
3
) 726 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 20. saj I pool C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1941 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Ajalooline ülevaade, muinsuskaitse eritingimused, Jüri 30, 30a, Võru linn, AS Kurmik, I. Laatsit, E. Needo, Võru 

2003, töö nr 2003-695-85 (MKA A-5252) 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 30//30a krundi kohta 

165. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Korterelamu-pood (Jüri tn 30); korterelamu (Jüri tn 30a); ait; 

kuur; kuur. 
Haljastus Puud; ilupuud; ilupõõsad; marjapõõsad; põõsaslilled. 
Liikumisteed Pinnaskattega. 
Tarastus - 
Rajatised Kaev; 2 kasvuhoonet. 
Väliuuringute teostamise aeg 26.07.2011. 
Märkused - 

 

K
o

rt
e

re
la

m
u

-p
o

o
d

 (
Jü

ri
 t

n
 3

0
) Hoone kasutusotstarve Kortermaja; ühiskondlik hoone. 

Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi, krohvitud. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk. 
  Välisuksed Kolmeruudulise valgmikuakna ja  laiendiga puidust ühepoolne 

tahveluks; kaheruudulise valgmikuaknaga kahepoolne 
tahveluks; kaguotsal valgmikuaknaga ühepoolne tahveluks ja 
õue pool samasugune ilma valgmikuaknata. 

  Aknad Rõhtimposti ja kaheruudulise framuugiga eraldi raamidega 
kahepoolsed puitaknad. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne lai voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Käsitsi valtsitud tsingitud plekk; vana keraamiline S-katusekivi; 

tänapäevane keraamiline laineline katusekivi. 
 Vihmaveesüsteem Tehaseliselt ja käsitsi värvitud tsinkplekist ümarate rennidega, 

lihtsa lehtriga renniühendusega. 
 Korsten 3 korstnat: 2 silikaat- ja 1 savitellistest. 
 Väljaehitised Tagafassaadi kagu ühekaldelise katusega juurdeehitis ja keskel 

veranda; loodeotsal tuulekoda; kaguotsal mahukas pikendus ja 
lagunenud puittrepp. 

Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

7,268+1,093/3,295+0,727 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne klassitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; rütmilise 
avatäidetepaigutusega tänavafassaad; vana voodrilaud; 
rõhtimpostiga aknad ja osaliselt säilinud sepismanused; 
tänavafassaadi tahveluksed; kvaadreid imiteerivad nurgalauad; 
avade saelõikelise dekooriga piirdeliistud ja profiilsed 
sarikaotsad; viilu ja põhikorrust eraldav veelaud; tuulekoja 
astmikfrontoon; paljuruudulise aknaga veranda; raudkivisokkel. 

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik 
Märkused Remontide käigus on hoone omandanud rohkelt hilisemaid 

stiilielemente. 
 

  



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 30//30a krundi kohta 

166. lehekülg 933st 
 

K
o

rt
e

re
la

m
u

 (
Jü

ri
 t

n
 3

0
a)

 Hoone kasutusotstarve Kortermaja. 
Korruselisus 1-korruseline katusekorrusega. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Monoliitne betoon. 
 Kandekonstruktsioon Puit (?) 
  Välisuksed 3 püstvoodriga ühepoolset puitust. 
  Aknad Põhiliselt kahepoolsed eraldi raamidega puitaknad. 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Tsingitud käsitsi valtsitud plekk; eterniit. 
 Vihmaveesüsteem Värvitud tsingitud plekist ümarrennide ja –äravoolutorudega, 

lihtsa lehtriga renniühendusega. 
 Korsten 3 krohvitud savitelliskorstnat. 
 Väljaehitised Tänavapoolsel fassaadil 2-korruseline polügonaalne 

telkkatusega väljaehitis; loodeosas viilkatusega tiibhoone. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

7,485/2,845+0,134; 6,551+0,177/2,614+0,063 (tiibhoone) 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne traditsionalistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; rütmiline avatäidetepaigutus 
põhikehandi külgedel; polügonaalse 2-korruselise väljaehitise 
dekoor ja katusekuju; vana voodrilaud; viilu ja põhikorrust 
eraldav veelaud. 

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused - 

 

A
it

 Hoone kasutusotstarve Abihoone 
Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk. 
  Välisuksed Kahepoolne puidust tahveluks; ühepoolne rõhtsa voodriga 

lauduks. 
  Aknad - 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne lai voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Tõrvapapp, mille all vanem katusepapp ja osaliselt säilinud 

puitlaast. 
 Vihmaveesüsteem - 
 Korsten - 
 Väljaehitised Kaguküljel küttepuude varjualune. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

4,464+0,360/2,176+0,158 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne abihoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; vana voodrilaud; avatäidete 
sepismanused. 

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik. 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 30//30a krundi kohta 
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Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 
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Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 31 krundi kohta 

172. lehekülg 933st 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:004:0033 03.veebruar 2009. a. A 

Kinnistu nr - A 

Krundi pindala (m
2
) 1973 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa 20%; Ärimaa 40%; Ühiskondlike ehitiste 
maa 40% 

A 

Hoonetealune pind (m
2
) 547 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu (1); Büroo(amet)hoone-kauplus (2); 
Büroo(amet)hoone-elamu (3); Kuur (4); Garaaž (5) 

B 

Krundi ajalooline number 1785 80 1947 37 

 

El
am

u
 (

1
) Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 120550008 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 46 B 

Suletud netopind (m
2
) 34,1 B 

Hoone maht (m
3
) 115 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas) 5,5/- B 

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900  

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

5 

4 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 31 krundi kohta 
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B
ü

ro
o

(a
m

et
)h

o
o

n
e

-k
au

p
lu

s 
(2

) Nimetus, kasutusotstarve Büroohoone; Kauplus, mis ei ole toidukauplus B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 120550009 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 95 B 

Suletud netopind (m
2
) 76,9 B 

Hoone maht (m
3
) 333 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas) 6/- B 

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

B
ü

ro
o

(a
m

et
)h

o
o

n
e

 –
 e

la
m

u
 (

3
) Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu; Büroohoone; Kauplus, mis ei ole 

toidukauplus 
B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 120550010 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 232 B 

Suletud netopind (m
2
) 381,9 B 

Hoone maht (m
3
) 1308 B 

Korruselisus 1-2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas) 10/- B 

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 31 krundi kohta 

174. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Ärihoone(3); ärihoone(2); pesuköök(1); puukuur(4); garaaž(5). 

Haljastus Puud; ilupõõsad; lillepeenrad. 
Liikumisteed Kruusakattega. 
Tarastus Metallpostidel vertikaalsete puitlippidega aed (1,394); 

püstvarrastega metallraamil sõiduvärav, loodepiiril plankaed. 
Rajatised Kaev. 
Väliuuringute teostamise aeg 27.07.2011. 
Märkused - 

 

Ä
ri

h
o

o
n

e
 (

3
) Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone; kortermaja. 

Korruselisus 1-korruseline katusekorrusega. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk. 
  Välisuksed Tänavale avaneb valgmikuaknaga kahepoolne puidust 

tahveluks; kaguotsal trellitatud valgmikuaknaga püstvoodriga 
ühepoolne puituks; õuefassaadi keskel kaheruudulise 
valgmikuakna ja laiendiga klaasitud ühepoolne puidust 
tahveluks. 

  Aknad Põhiliselt framuugi ja rõhtimpostiga kahepoolsed eraldi 
raamidega puitaknad. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Eterniit; trepikoda kaetud osaliselt käsitsi valtsitud tsingitud 

plekiga. 
 Vihmaveesüsteem Tsingitud plekist ümarate rennide ja äravoolutorudega, lehtrita 

renniühendusega. 
 Korsten 3 savitelliskorstnat, üks neist on värvitud. 
 Väljaehitised Katusel keskne väljaehitis viilkatusega ristehitis; loodeotsal 

kõrge kinnine trepikoda; põhjanurgal lahtine viilkatusega 
varjualune; hooviküljel 2 viilkatusega uuki ja väike kinnine 
trepikoda. 

Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

7,794+0,522/3,114+0,423; 9,343+0,345/6,129+0,363(katuse 
ristehitis). 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne klassitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; katusekorruse ristehitise 
proportsioonid ja kuju; kinnise trepikoja kuju ja 
fassaadilahendus; sümmeetrilise avatäidetepaigutusega 
tänavafassaad; vana voodrilaud; vanemad aknad ja 
sepissulused; viilusid ja korruseid eraldavad veelauad; otsale 
pööratud räästajoon katusekorruse ristehitise tänavaviilul; 
säilinud vana kivikatuse aluslaudis; raudkivisokkel. 

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik 
Märkused - 

 

  



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 31 krundi kohta 

175. lehekülg 933st 
 

Ä
ri

h
o

o
n

e
 (

2
) Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone. 

Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Osaliselt krohvitud raudkivisokkel. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk; tsementtellis; puitkarkass. 
  Välisuksed Tänavale avaneb 12 ruudulise klaaspinnaga puidust tahveluks; 

loodefassaadil ühepoolne puidust tahveluks. 
  Aknad Tänavapoolsel otsal suur vineeriga kaetud vitriinaken; 

loodefassaadil kaks kitsa õhuaknaga paarisraamidega puidust 
moodulakent; kirdeotsal õhuaknaga kahepoolne eraldi 
raamidega puitaken. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne lai voodrilaud; laineline eterniit. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Eterniit. 
 Vihmaveesüsteem Värvitud ja värvimata tsingitud plekist äravoolutorude ja 

rennidega, lihtsa lehtriga renniühendusega. 
 Korsten 2 savitelliskorstnat, millest üks krohvitud. 
 Väljaehitised Kirdeotsal eterniidiga kaetud juurdeehitis, kaguküljel 

tsementkivist tulemüür. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

5,006+0,289/2,473+0,310 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne historitsistliku ilmega abihoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; tänavafassaadi avatäidete 
paigutus; vana voodrilaud; sepistatud tõmbipeaga tulemüür. 

Tehniline seisukord Halb. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused - 

 

P
e

su
kö

ö
k 

(1
) Hoone kasutusotstarve Eramu. 

Korruselisus 1. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk. 
  Välisuksed Esifassaadil ühepoolne puidust tahveluks. 
  Aknad 6-ruudulised ühepoolsed eraldi raamidega puitaknad. 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne lai voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Eterniit, mille all säilinud kivikatuse aluslaudis. 
 Vihmaveesüsteem Tsingitud plekist ümarate torude ja rennidega, lihtsa lehtriga 

renniühendusega. 
 Korsten 1 krohvitud savitelliskorsten 
 Väljaehitised Kaguotsal juurdeehitisena välikäimla. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

4,999/2,040 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne historitsistliku ilmega abihoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; vana voodrilaud; vanemad 
aknalengid ja nendel olevad sepismanused; viilu ja põhikorrust 
eraldavad veelauad; lihtsad nurgakattelauad. 

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
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asuva Jüri tn 31 krundi kohta 
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Märkused - 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 
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asuva Jüri tn 31 krundi kohta 
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Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0400 26.juuni 1997. a. A 

Kinnistu nr 351641/3516 A 

Krundi pindala (m
2
) 922 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa 65%; Ärimaa 35% A 

Hoonetealune pind (m
2
) 208 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu; kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 58 1947 66 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu; Muu kolme või enama korteriga 

elamu; Muu kaubandushoone või kauplus 
B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113018979 B 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 32 krundi kohta 

180. lehekülg 933st 
 

Ehitisealune pind (m
2
) 172 B 

Suletud netopind (m
2
) 160,4 B 

Hoone maht (m
3
) 557 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1800-1850 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1941 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Arhitektuuriajaloolised eritingimused, Jüri tn. 32, Võru linn, AS Kurmik, I. Laatsit, S. Lindi, E. Needo, Võru 2001, 

töö nr 2001-421-11 (MKA A-5000) 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 32 krundi kohta 

181. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Pood. 

Haljastus - 
Liikumisteed Killustik. 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 26.07.2011. 
Märkused - 

 

P
o

o
d

 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone. 
Korruselisus 1-korruseline katusekorrusega. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi betoonvoodriga. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk. 
  Välisuksed Tänavale avane suure klaaspinnaga kahepoolne puidust 

tahveluks, loodeotsale samasugune ühepoolne; edelaküljele 
kahepoolne külgakendega puidust tahveluks. 

  Aknad Põhiliselt framuugiga kahepoolsed eraldi raamidega kaasaegsed 
puitakad, millel peafassaadil taastatud aknaluugid. Otstel 
suuremad vitriinaknad. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Kaasaegne laineline keraamiline S-katusetellis. 
 Vihmaveesüsteem Tehaseliselt värvitud tsingitud plekist ümarate äravoolutorude 

ja rennidega, lehtrita renniühendusega; tänava pool katusel 
lumetõke. 

 Korsten 1 savitellistest korsten. 
 Väljaehitised Hoone taga ühekaldelise katusega hoonelaiendus ja selle peal 

põhihoonega ristuva harjajoonega viilkatusega pealeehitis. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

7,262+0,253/2,640. 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne klassitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; sümmeetrilise 
avatäidetepaigutusega küljefassaadid; lai horisontaalne 
voodrilaud; profiilsed nurgalauad; aknaluugid. 

Tehniline seisukord Hea. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused Hoonel eesti ajal ümber ehitatud ja kaasajal rekonstreeritud. 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 32 krundi kohta 

182. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

 

 

  

 

 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K r u n t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:004:0010 05.september 1994. a. A 

1 

2 

3 

4 

5 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 33//33a//33b krundi kohta 

183. lehekülg 933st 
 

Kinnistu nr 36041/360 A 

Krundi pindala (m
2
) 2246 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa 90%; Ärimaa 10% A 

Hoonetealune pind (m
2
) 667 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu (1; Jüri tn 33); elamu(2; Jüri tn 33a); elamu(3; 
Jüri tn 33b); kuur(4); kuur(5); kuur(6); kuur; 

B 

Krundi ajalooline number 1785 82 1947 38 

 

El
am

u
 (

1
) Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113030540 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 221 B 

Suletud netopind (m
2
) 233,8 B 

Hoone maht (m
3
) 869 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg Ca 1858 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

El
am

u
 (

2
) Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113030541 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 137 B 

Suletud netopind (m
2
) 106,1 B 

Hoone maht (m
3
) 398 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 E 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1939 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

El
am

u
 (

3
) Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113030542 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 88 B 

Suletud netopind (m
2
) 68,6 B 

Hoone maht (m
3
) 222 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 E 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Ajalooline õiend, muinsuskaitse eritingimused, Jüri tn 33, Võru, ARC Projekt OÜ, E. Tohvri, Tartu 2002, töö nr 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 33//33a//33b krundi kohta 

184. lehekülg 933st 
 

2002040 (MKA A-4901) 

D Kapitaalremondi eritingimused ja värvipass, V. I. Lenini 33, Võru, Vabariiklik restaureerimisvalitsus, M. 

Kuldvere, Tallinn 1977, MKA P-3227 

E Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 33//33a//33b krundi kohta 

185. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Korterelamu(1), elumaja(3); korterelamu(2). 

Haljastus Puud; viljapuud; lillepeenrad. 
Liikumisteed Kruusakattega; tsementkivi; kohati säilinud munakivisillutis. 
Tarastus Püstlaudisega metallpostidel puitplank (1,713m) 
Rajatised Kaev; väline varikatus-laud-aiatoolid komplekt; kasvuhoone. 
Väliuuringute teostamise aeg 27.07.2011. 
Märkused Hoones Jüri tn 33a elab 83 aastane proua Lehte Gets, kes on 

Võrus elanud aastast 1947.  Tema sõnul elasid krundil Võru 
velsker Gustav Piir ja tema naine Elisabeth Piir. Neil oli poeg 
Helmut Piir (s. 1924), kes enne II maailmasõda Rootsi põgenes 
ja sealt Kanadasse Vancouverisse edasi kolisid. Seal oli tal neli 
poega, kellest üks tuli Eestisse tagasi ja on praegu Tallinna 
Pühavaimu kirikuõpetaja, nimi samuti Gustav Piir. Lehte Gets´i 
vanemad kolisid 1873. aastal Pihkva oblastisse Liada rajooni, kus 
vestleja ka sündinud on. Nõukogude aja alguses kolisid nad 
Võrru tagasi. Hoone 33a olevat olnud algselt selle kirdeotsal 
olnud hobusetall-tõllakuuri pidaja elumaja. Krundi tagaosa oli 
nõukogude ajal Vene kooli katseaed ja peahoonest kagus 
paiknev aed oli üürnike käes. Hoone Jüri 33b olevat valminud 
1939. aastal. Hoonet Jüri 38 on nimetatud Bushmundi majaks ja 
Jüri 34 Protopoopovi majaks. 

 

 

K
o

rt
e

re
la

m
u

 (
1

) Hoone kasutusotstarve Kortermaja. 
Korruselisus 1-korruseline katusekorrusega. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi, mille peal savitellistest vöö. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk. 
  Välisuksed Tänavale avaneb kolmeruudulise valgmikuaknaga nelja 

klaasitud tahvliga kahepoolne tahveluks; hoovile avaneb kaks 
ühepoolset valgmikuaknaga püst- ja rõhtvoodriga puitust. 

  Aknad Vanemad aknad kahele poole avaneva framuugiga püst- ja 
rõhtimpostiga kahepoolsed eraldi raamidega puitaknad, 
püstimpost jagab framuugi. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne vana, lai voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Tehaseliselt värvitud kivi imiteeriva profiiliga katuseplekk. 
 Vihmaveesüsteem Tsingitud plekist ümarate rennide ja äravoolutorudega, lihtsa 

lehtriga renniühendusega, katusel on lumetõke. 
 Korsten 2 savitelliskorstnat. 
 Väljaehitised Hooviküljel keskel kinnine 2-korruseline viilkatusega trepiekoda. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

7,118+0,384/2,985+0,278 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 33//33a//33b krundi kohta 

186. lehekülg 933st 
 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne klassitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; sümmeetrilise 
avatäidetepaigutusega tänavafassaad; vana voodrilaud; osaliselt 
säilinud vanad sepismanustega aknad; tänavale avaneva ukse 
valgmikuaken; avade profiilsed ehiskarniisid, piirdelauad ja 
veelauad; rombaknad räästapealse valgustamiseks; otsale 
pööratud räästakarniis; nurgalauad (sh romb motiividega 
nurgatahveldus lõunanurgal); savitellisvööga raudkivisokkel. 

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väga väärtulik. 
Märkused Hoone hooviküljel on kivi, millel kirjas aastaarv 1858, mis on 

arvatavasti hoone ehituse valmimisaasta. 
 

El
u

m
aj

a 
(3

) Hoone kasutusotstarve Eramu. 
Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk, kirdeotsas silikaattellistest tulemüür. 
  Välisuksed Tuulekoja edelaküljel kolmeruudulise valgmikuaknaga 

ühepoolne püstvoodriga puituks. 
  Aknad Põhiliselt ülaframuugiga kahepoolsed puitaknad. 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne lai voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Eterniit, mille all säilinud vana sindelkatus. 
 Vihmaveesüsteem On olnud värvitud plekist rennidega. 
 Korsten 1 savitelliskorsten. 
 Väljaehitised Kaguküljel tuulekoda. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

5,501+0,278/2,174+0,331 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne klassitsistliku ilmega abihoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; sümmeetrilise 
avatäidetepaigutusega tänavafassaad; vana lai voodrilaud; 
aknad; viilu ja põhikorrust eraldav veelaud. 

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik. 
Märkused - 

 

K
o

rt
e

re
la

m
u

 (
2

) Hoone kasutusotstarve Kortermaja 
Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel, mille peal savitellistest vöö. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk (?) 
  Välisuksed Tänavapoolsel küljel 2 välisust: ühepoolne puidust tahveluks ja 

kolmeruudulise valgmikuaknaga püstvoodriga puituks. 
  Aknad Vanemad kolmeruudulise framuugi ja rõhtimpostiga 

kahepoolsed eraldi raamidega puitaknad; tänava poole 
paigaldatud paar plastakent. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Värvitud käsitsi valtsitud plekk. 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 33//33a//33b krundi kohta 

187. lehekülg 933st 
 

 Vihmaveesüsteem Tsingitud plekist värvitud katusepealsete rennidega ja ümarate 
äravoolutorudega, lihtsa lehtriga renniühendusega. 

 Korsten 2 korstnat: savi- ja silikaattellstest. Savitellistest korstnat on 
parandatud silikaattellistega. 

 Väljaehitised Edelafassaadil ühekaldelise katusega tuulekoda; idanurgal 
juurdeehitusena kuur. 

Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

6,477/2,932+0,160 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne, traditsionalistlik hoovihoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; algupärane voodrilaud; 
ehituseaegsed aknad; katuseviilu põhikorrusest eraldav 
veelaud; nurgakattelauad ja vanemad avatäidete piirdelauad. 

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused - 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 33//33a//33b krundi kohta 

188. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 
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189. lehekülg 933st 
 

   

 

  

 

 

   

 

  

 

 

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 34 krundi kohta 

190. lehekülg 933st 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0320 28.jaanuar 1998. a. A 

Kinnistu nr 365241/3652 A 

Krundi pindala (m
2
) 1114 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ärimaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 191 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Kohvik; kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 59 1947 67 

 

K
o

h
vi

k Nimetus, kasutusotstarve Kohvik, baar või söökla B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113018981 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 150 B 

Suletud netopind (m
2
) 175,9 B 

Hoone maht (m
3
) 641 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg Vahemikus 1866-1880 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1995 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Arhitektuuriajaloolised eritingimused, Jüri 34, Võru, AS Kurmik, I. Laatsit, S. Lindi, E. Needo, Võru 2002, töö nr 

2002-539-19 (MKA A-4945) 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 34 krundi kohta 

191. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone. 

Haljastus Puud; viljapuu; ilupuud; lillepeenrad. 
Liikumisteed Kruusakattega. 
Tarastus Metall-, raudbetoon- ja savitellispostidel vertikaalsete lippide 

(1,870m Liiva tn; 1,476m Jüri tn) puitaed, tänava pool raudkivist 
sokkel; monoliitvundamendil ja metallpostidel traatvõrkaed. 

Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 26.07.2011. 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Eramu. 

Korruselisus 1-korruseline katusekorrusega. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud raudkivi. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk. 
  Välisuksed Tänavale avaneb 4-ruudulise valgmikuakna ja laiendiga 

ühepoolne tahveluks. 
  Aknad Framuugi ja rõhtimpostiga kahepoolsed puitaknad; hooviküljel 6 

Veluks tüüpi katuseakent. 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Kaasaegne keraamiline laineline katusekivi. 
 Vihmaveesüsteem Tehaseliselt värvitud tsingitud plekist ümarate rennide ja 

äravoolutorudega; katusel on lumetõke. 
 Korsten 1 savitelliskorsten. 
 Väljaehitised Loodeotsal abiruum juurdeehitisena, mida ühendab hoonega 

katusel paiknev lahtine rõdu. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

7,480+0,611/2,938+0,489 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne klassitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; rütmilise 
avatäidetepaigutusega tänavafassaad; horisontaalne 
voodrilaud; viilu ja põhikorrust eraldav veelaud; rombaknad 
räästapealse valgustamiseks; krohvitud raudkivisokkel. 

Tehniline seisukord Hea. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused Hoones paiknenud pesumaja on välja kolinud ja omanik 

kavatseb sinna elama asuda. 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 34 krundi kohta 

192. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

   

 

  

 

 

 

 

  

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 35 krundi kohta 

193. lehekülg 933st 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:004:0090 15.jaanuar 1997. a. A 

Kinnistu nr 196041/1960 A 

Krundi pindala (m
2
) 792 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 56 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu; elamu; kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 83 1947 39a 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113030564 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 55 B 

Suletud netopind (m
2
) 43,6 B 

Hoone maht (m
3
) 141 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113032780 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 170 B 

Suletud netopind (m
2
) 249,7 B 

Hoone maht (m
3
) 1162 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg - B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 35 krundi kohta 

194. lehekülg 933st 
 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Arhitektuuriajaloolised eritingimused, Jüri 35, Võru, AS ARC Projekt, M. Eimre, O. Suuder, Tartu 1996, töö nr 

96009 (MKA A-3359) 

 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Pood; garaaž. 

Haljastus Viljapuud; hekk; lillepeenrad. 
Liikumisteed Betoonkivi; kruusakattega. 
Tarastus Betoonkivi postidel ja monoliitbetoonist alusel püstistest 

servamata laudadest plankaed. 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 01.08.2011. 
Märkused Ehitusregistri andmed on uuendamata. 

 

P
o

o
d

 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone. 
Korruselisus 1-korruseline katusekorrusega. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Monoliitbetoon, peal betoonõõnesplokkidest kõrge soklivöö. 
 Kandekonstruktsioon Betoonõõnesplokid. 
  Välisuksed Laiendiga klaasitud ühepoolne metalluks. Hooviküljel 

tõstandvärav, selle kohal  uugiseinas rõduuks. 
  Aknad Suure klaasipinnaga ühe- ja kolmeruudulised metallaknad. 
 Välisviimistlusmaterjal Puhtal vuugil laotud keraamiline fassaaditellis. 
 Katuse tüüp Poolkelp. 
 Katusekate Kummibituumen kärgmustriga katuseplaadid. 
 Vihmaveesüsteem Tehaseliselt värvitud tsingitud plekist kantrennide ja –

äravoolutorudega, lehtrita renniühendusega. 
 Korsten 1 savitelliskorsten. 
 Väljaehitised Katuse hoovi- ja tänavaküljel mahukad poolkelpkatusega 

vintskapid. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

-/2,432+0,384; 5,461+1,177 (kelba räästas) 

Stiil, säilinud dekooridetailid Kaasaegne hoone. 
Tehniline seisukord Hea. 
Hoone väärtushinnang Struktuuri eirav. 
Märkused - 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 35 krundi kohta 

195. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

 

   

 

 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:009:0100 25.märts 1996. a. A 

Kinnistu nr 119041/1190 A 

Krundi pindala (m
2
) 1142 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ärimaa A 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 36 krundi kohta 

196. lehekülg 933st 
 

Hoonetealune pind (m
2
) 235 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Külalistemaja B 

Krundi ajalooline number 1785 71 1947 44 

 

K
ü

la
lis

te
m

aj
a

 Nimetus, kasutusotstarve Külalistemaja; Muu toitlustushoone B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 120247504 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 227 B 

Suletud netopind (m
2
) 554,4 B 

Hoone maht (m
3
) 1636 B 

Korruselisus 3 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas) 11/- B 

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg - B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 36 krundi kohta 

197. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Külalistemaja. 

Haljastus Ilupuud; hekk; ilupõõsad. 
Liikumisteed Tsementkivi. 
Tarastus - 
Rajatised Varjualune terrass laudade-pinkidega. 
Väliuuringute teostamise aeg 26.07.2011. 
Märkused - 

 

K
ü

la
lis

te
m

aj
a Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone. 

Korruselisus 2-korruseline katusekorrusega. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Monoliitbetoon, vanal raudkivivundamendil. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk; kaguküljel betoonist õõnesplokkidest tulemüür. 
  Välisuksed 2 ühepoolset suure klaaspinnaga metallust, tänavale avaneval 

klaasitud laiend. 
  Aknad Kaasaegsed framuugi, rõht ja püstimpostiga kahepoolsed ühe 

avatava raamiga puitaknad. Velux tüüpi katuseaknad. 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud, akende all hoone perimeetril kaks 

vertikaalse laudisega horisontaalvööd. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Kaasaegne keraamiline valtsprofiiliga katusekivi. 
 Vihmaveesüsteem Tehaseliselt värvitud tsingitud plekist kantrennide ja –

äravoolutorudega, lehtrita renniühendusega. 
 Korsten 2 savitelliskorstnat. 
 Väljaehitised Hoone taga, lõunanurgal katuserõduga abiruumide juurdeehitis. 

Tänavapoolsel katusetahul lai kaarjas klaasitud väljaehitis. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

9,399+0,498/6,633+0,505 

Stiil, säilinud dekooridetailid Kaasaegne traditsioone järgiv hoone. 
Rütmilise akendepaigutusega tänavafassaad; horisontaalne 
voodrilaud; akendealused üla- ja alaveelauaga püstlaudadest 
vööd. 

Tehniline seisukord Hea. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused Hoone on ehitatud tsaariaegse hoone vundamendile. 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 36 krundi kohta 

198. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 37 krundi kohta 

199. lehekülg 933st 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:004:0290 91901:004:0290 A 

Kinnistu nr 510841/5108 A 

Krundi pindala (m
2
) 627 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ärimaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 240 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Ärihoone B 

Krundi ajalooline number 1785 83 1947 39b 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Büroohoone; Kauplus, mis ei ole toidukauplus B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 120283057 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 262,2 B 

Suletud netopind (m
2
) 502,5 B 

Hoone maht (m
3
) 2120 B 

Korruselisus 2-3 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas) 9,7/- B 

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 2006 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Arhitektuuriajaloolised eritingimused, Jüri 37, Võru, AS ARC Projekt, O. Suuder, Tartu 1997, töö nr 97027 (MKA 

A-3610) 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 37 krundi kohta 

200. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Pood-kontorihoone. 

Haljastus - 
Liikumisteed Kruusakattega. 
Tarastus Metallpostidel sepisaed (1,370m). 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 01.08.2011. 
Märkused - 

 

P
o

o
d

-k
o

n
to

ri
h

o
o

n
e

 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone. 
Korruselisus 2 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Monoliitbetoon. 
 Kandekonstruktsioon Betoon õõnesplokk. 
  Välisuksed Valgmikuaknaga kahepoolne suure klaaspinnaga metalluks. 
  Aknad Suure klaaspinnaga erineva kujuga metallaknad. 
 Välisviimistlusmaterjal Värvitud tsementkrohv. 
 Katuse tüüp Kelpkatus. 
 Katusekate Tehaseliselt värvitud ja valtsitud tsingitud plekk, pikk paan. 
 Vihmaveesüsteem Tehaseliselt värvitud tsingitud plekist kantrennidega ja ümarate 

äravoolutorudega; katusel lumetõke. 
 Korsten - 
 Väljaehitised Hooviküljel kinnine trepikoda, ristuva katuseharjaga tiibhoone 

ja postidele toetuv lahtine rõdu. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

-/6,774+0,459; 5,651+1,072(trepikoja räästas) 

Stiil, säilinud dekooridetailid Kaasaegne hoone. 
Tehniline seisukord Hea. 
Hoone väärtushinnang Struktuuri eirav. 
Märkused - 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

   

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 38 krundi kohta 

201. lehekülg 933st 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:009:0800 24.august 2001. a. A 

Kinnistu nr 2188041/21880 A 

Krundi pindala (m
2
) 602 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ärimaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 251 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Amethoone-elamu B 

Krundi ajalooline number 1785 72 1947 45 

 

A
m

e
th

o
o

n
e

-e
la

m
u

 Nimetus, kasutusotstarve Administratiivhoone B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113027729 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 260 B 

Suletud netopind (m
2
) 305,3 B 

Hoone maht (m
3
) 1530 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg Vahemikus 1925-1950 (?) C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1970 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Arhitektuuriajaloolised eritingimused, Jüri 38, Võru, AS Kurmik, I. Laatsit, S. Lindi, E. Needo, Võru 2001, 2001-

446-36 (MKA A-5001) 

D Arhitektuur-ajaloolised eritingimused, Jüri 38, Võru, AS ARC Projekt, O. Suuder, Tartu 1995, töö nr 95021 (MKA 

A-3360) 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 38 krundi kohta 

202. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Ärihoone. 

Haljastus Ilupõõsad. 
Liikumisteed Tsementkivi; asfalt. 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 27.07.2011 
Märkused - 

 

Ä
ri

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone. 

Korruselisus 1-korruseline katusekorrusega. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud raudkivi, mille peal savitellistest vöö. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk. 
  Välisuksed Tänava poole avaneb valgmikuaknaga laiendiga ühepoolne 

tahveluks, kaguotsale kaheruudulise valgmikuaknaga ühepoolne 
tahveluks. Ustel kaarjad plekkkatte ja sepisdekooriga  
varikatused. 

  Aknad Põhiliselt kaasaegsed ülaframuugi ja rõhtimpostiga kahepoolsed 
ühekordsed puitaknad, loodeotsa põhikorrusel kolmepoolne. 
Ülakorruse aknad framuugita, kahepoolsed, õhuaknaga. 

 Välisviimistlusmaterjal Värvitud krohv. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Käsitsi valtsitud värvitud tsingitud plekist. 
 Vihmaveesüsteem Värvitud tsingitud plekist katusepealsete rennidega ja värvimata 

tsingitud plekist ümarate äravoolutorudega, lihtsa lehtriga 
renniühendusega. 

 Korsten 3 korstnat: 2 savi- ja 1 silikaattellistest. 
 Väljaehitised Katuse hooviküljel 4 pultkatusega uuki. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

8,755+0,066/3,716+0,323 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne klassitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; sümmeetrilise 
avatäidetepaigutusega tänavafassaad; tahveluksed ja nende 
sepiskanduriga varikatused; krohvitud tellisraamistus 
tänavapoolsete akende ümber; kaarjas väike katuseuuk 
tänavaküljel ja suuremad hooviküljel; harjaalune rombaken ja 
väikesed ruutaknad kaguviilul. 

Tehniline seisukord Hea. 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik. 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 38 krundi kohta 

203. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 38 krundi kohta 

204. lehekülg 933st 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:009:0720 22.detsember 1999. a. A 

Kinnistu nr 104444/10444 A 

Krundi pindala (m
2
) 2843 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ärimaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 1138 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Postkontor; garaaž; töökoda; kuur; kuur; kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 72 1947 45 

 

P
o

st
ko

n
t

o
r Nimetus, kasutusotstarve Postimaja, sidejaoskond või postkontor B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113028048 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 676 B 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 38a krundi kohta 

205. lehekülg 933st 
 

Suletud netopind (m
2
) 957,5 B 

Hoone maht (m
3
) 4782 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg Vahemikus 1875-1885 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1814 (Vale) B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Arhitektuur-ajaloolised eritingimused, Jüri tn. 38a, 38b, Võru, AS ARC Projekt, O. Suuder, Tartu 1995, töö nr 

95043 (MKA A-3361) 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 38a krundi kohta 

206. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Postkontor. 

Haljastus Ilupõõsad, puu, muru. 
Liikumisteed Tsementkivi; asfalt. 
Tarastus - 
Rajatised Jalal seisev postkast; metallist reklaamipost. 
Väliuuringute teostamise aeg 27.07.2011. 
Märkused - 

 

P
o

st
ko

n
to

r Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone. 
Korruselisus 2 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel, mis on toestatud monoliitse betooniga ja 
tsementmördiga krohvitud. 

 Kandekonstruktsioon Savitellis. 
  Välisuksed Tänavale avaneb tuudorkaarse ehisprossidega valgmikuaknaga 

kahepoolne tahveluks; loodeküljel kaks ühepoolset metallust ja 
püstvoodriga klaasitud puituks. 

  Aknad Tänavafassaadil tuudorkaarse framuugi ja rõhtimpostiga 
kahepoolsed eraldi raamidega puitaknad,  õuefassaadil on kolm 
samasugust, teise korruse aknad on madalamad; poolsusele 
vastava ruudujaotusega framuugi ja rõhtimpostiga kahe- ja 
kolmepoolsed puitaknad. 

 Välisviimistlusmaterjal Värvitud krohv. 
 Katuse tüüp Kelpkatus. 
 Katusekate Käsitsi valtsitud tsingitud plekk. 
 Vihmaveesüsteem Tsingitud plekist katusepealsete rennidega ja ümartoruga, lihtsa 

lehtriga renniühendusega. 
 Korsten 5 krohvitud savitelliskorstnat 
 Väljaehitised Tänavafassaadil eenduv astmikfrontooniga keskrisaliit; 

hooviküljel kahekorruseline mahukas kelpkatusega tiibhoone ja 
ühekaldelise katusega veranda. 

Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

-/7,484+0,345 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne historitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; sümmeetriline 
tänavafassaad; lubivärviga värvitud fassaadikrohv; 
astmikfrontooniga keskrisaliit, selle kannelüüridega 
nurgapilastrid ja sammastele toetuv katuserõduga portikus; 
tänavafassaadi ehisfriisid akende alaosas; aknad ja peafassaadi 
tahveluks; tuudorkaarsed valgmikuaknad ja framuugiraamid; 
avatäidete sooneline krohvraamistus; põhjanurgal olevad 
väravahingede konksud. 

Tehniline seisukord Hea. 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik. 
Märkused Ehitisregistris kasutuselevõtu aeg vale. Praeguseks on 

postkontor hoonest välja kolinud. 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 38a krundi kohta 

207. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

  

 

 

   

 

 

  

 

  

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 38a krundi kohta 

208. lehekülg 933st 
 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 39 krundi kohta 

209. lehekülg 933st 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:004:0430 17.juuni 1999. a. A 

Kinnistu nr 806241/8062 A 

Krundi pindala (m
2
) 1017 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ärimaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 533 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Äri- ja büroohoone B 

Krundi ajalooline number 1785 84 1947 40 

 

Ä
ri

- 
ja

 b
ü

ro
o

h
o

o
n

e
 Nimetus, kasutusotstarve Büroohoone; Kauplus, mis ei ole toidukauplus; Muu 

teenindushoone 
B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113030557 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 546 B 

Suletud netopind (m
2
) 913 B 

Hoone maht (m
3
) 4244 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas) 11,5/- B 

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg Vahemikus 1866-1880 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Arhitektuuriajalooline ülevaade, muinsuskaitse eritingimused, Jüri 39, Võru, AS Kurmik, I. Laatsit, S. Lindi, E. 

Needo, Võru 2003, töö nr 2003-632-22 (MKA A-5093) 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 39 krundi kohta 

210. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Ärihoone. 

Haljastus - 
Liikumisteed Tsementkivi sillutis. 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 01.08.2011. 
Märkused - 

 

Ä
ri

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone. 

Korruselisus 2 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Osaliselt krohvitud raudkivisokkel, mille peal savitellistest vöö. 
 Kandekonstruktsioon Püstpalk; savitellistest tulemüür. 
  Välisuksed Tänavale avaneb 2 valgmikuaknaga kahepoolset puidust 

tahvelust. 
  Aknad Põhiliselt framuugi ja rõhtimpostiga kahepoolsed ühekordsed 

kaasaegsed puitaknad. 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud, akende all vertikaalse laudisega 

horisontaalsed vööd. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Käsitsi valtsitud tsingitud plekk. 
 Vihmaveesüsteem Värvitud tsingitud plekist katusepealsete rennidega ja ümarate 

äravoolutorudega dekoratiivlehtriga renniühendusega. 
 Korsten 5 savitelliskorstnat. 
 Väljaehitised Tänavafassaadil kaks eenduvat külgrisaliiti; õuefassaadil keskne 

kinnine trepikoda ja külgedel kaks ning kaguotsal üks 
väljaehitist. 

Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

11,444+0,470/8,130+0,116. 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne historitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; rütmilise 
avatäidetepaigutusega tänavafassaad; fassaadipinnast 
eenduvad külgrisaliidid ja nende vahele moodustuv ulualune; 
puidust tahveluksed ja akende ruudujaotus; horisontaalne 
voodrilaud; veelaudadega püstlaudisega rõhtne vöö ümber 
hoone; puitkvaadritega nurgalauad; lahtised saelõikelised 
sarikaotsad; otsaviilu ja korrust eraldavad veelauad; viilupinnast 
välja ulatuvad pärliniotsad; ehislehtritega vihmaveesüsteem; 
savitellisvööga raudkivisokkel. 

Tehniline seisukord Hea. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 39 krundi kohta 
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Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 
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Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:009:0002 18.veebruar 2002. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 1246 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 479 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu (1); elamu (2); kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 73 1947 46 

 

El
am

u
 (

1
) Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113018985 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 378 B 

Suletud netopind (m
2
) 556,4 B 

Hoone maht (m
3
) 2177 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)  B 

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-50 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1917 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

El
am

u
 (

2
) Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113018986 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 112 B 

Suletud netopind (m
2
) 84,5 B 

Hoone maht (m
3
) 307 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)  B 

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-50 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1917 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

1 
2 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 40 krundi kohta 

214. lehekülg 933st 
 

Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Korterelamu (1); eluhoone (2). 

Haljastus Ilupuud; lillepeenrad. 
Liikumisteed Kruusakattega. 
Tarastus - 
Rajatised Kaev; välikäimla. 
Väliuuringute teostamise aeg 27.07.2011. 
Märkused - 

 

K
o

rt
e

re
la

m
u

 (
1

) Hoone kasutusotstarve Kortermaja 
Korruselisus 2 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi, osaliselt krohvitud, kohati kaetud väljast 
monoliitbetoonist tugevduskihiga. 

 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk; savitellis; puitkarkass. 
  Välisuksed Tänavale avaneb kaks puidust tahvelust – üks on kahepoolne, 

teine ühepoolne; õuele ja otstele avanevad erinevad puituksed. 
  Aknad Põhiliselt ülaframuugi ja rõhtimpostiga kahepoolsed eraldi 

raamidega puitaknad, teise korruse akendel  framuug ja 
rõhtimpost puuduvad. Paljud aknad asendatud plastakendega. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud; värvitud krohv. 
 Katuse tüüp Kelpkatus. 
 Katusekate Käsitsi valtsitud tsingitud plekk; eterniit. 
 Vihmaveesüsteem Tsingitud plekist katusepealsete rennide ja ümarate 

äravoolutorudega, lihtsa lehtriga renniühendusega. 
 Korsten 5 korstnat: 4 savitellistest, millest ühte parandatud 

silikaattellistega; 1 silikaattellistest. 
 Väljaehitised Kaguotsal kivist kelpkatusega tiibehitis; loodeotsal ühekaldelise 

katusega tuulekoda; hoone taga kaks põhikehandiga ristuvat 
viilkatusega kahekorruselist tiibhoonet, mõlemal välisküljel 
kinni ehitatud seintega trepp; loodepoolse tiibhoone otsal 
juurdeehitusena abiruum; kagupoolse tiibhoone otsal eluruum 
loodeotsal tuulekoda-panipaik. 

Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

-/5,882+0,353; 7,693+0,215/5,976+0,168(loodepoolne tiibhoone) 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne historitsistlik hoone. 
Hoone põhikehandi gabariidid ja katusekuju; rütmilise 
avatäidetepaigutusega tänavafassaad; vähesel määral säilinud 
vanem horisontaalne voodrilaud; korruseid eraldav veelaud 
hoone perimeetril; kaks kinnist trepi kuju järgiv trepikoda; 
raudkivisokkel. 

Tehniline seisukord Halb. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused - 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/
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Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 40 krundi kohta 

216. lehekülg 933st 
 

El
u

h
o

o
n

e
 (

2
) Hoone kasutusotstarve Kortermaja. 

Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi; monoliitbetoon. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk. 
  Välisuksed Tänavale avaneb halvas seisukorras ühepoolne puidust 

tahveluks; kaguküljel kaks ühepoolset puidust ust – 
püstvoodriga ja kitsas tahveluks. 

  Aknad Vanemad aknad framuugi ja rõhtimpostiga kahe- ja 
kolmepoolsed eraldi raamidel puitaknad. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Eterniit. 
 Vihmaveesüsteem Tsingitud plekist ümarate rennide ja äravoolutorudega, lehtrita 

renniühendusega. 
 Korsten 2 korstnat: 1 savi- ja 1 silikaattellistest. 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

5,163+0,149/2,325+0,165 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne abihoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; vana voodrilaud; vanad 
sepishingedega aknad külgedel ja otsaviilul; raudkivisokkel.  

Tehniline seisukord Halb. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused Remont pooleli 
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asuva Jüri tn 40 krundi kohta 
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Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 
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Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:009:0003 18.veebruar 2002. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 970 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 342 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris - B 

Krundi ajalooline number 1785 74 1947 46 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Kuur; kuur. 

Haljastus - 
Liikumisteed - 
Tarastus - 
Rajatised Välikäimla. 
Väliuuringute teostamise aeg 27.07.2011. 
Märkused - 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
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Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

  

  

 

 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:009:0420 24.märts 1999. a. A 

Kinnistu nr 973241/9732 A 

Krundi pindala (m
2
) 4725 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ühiskondlike ehitiste maa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 1372 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Koolihoone; elamu-kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 74; 76 1947 47; 48 

 

K
o

o
lih

o
o

n
e

 Nimetus, kasutusotstarve Põhikooli või gümnaasiumi õppehoonehoone B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113030549 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 1329 B 

Suletud netopind (m
2
) 1814,4 B 

Hoone maht (m
3
) 9245 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 42 krundi kohta 

221. lehekülg 933st 
 

El
am

u
-k

u
u

r Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113030550 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 103 B 

Suletud netopind (m
2
) 73,9 B 

Hoone maht (m
3
) 293 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Koolihoone; ait. 

Haljastus Puud; viljapuud; hekk; ilupõõsad;lillepeenrad. 
Liikumisteed Asfalt. 
Tarastus Metallpostidel ja -raamil võrkaed (1,202m) 
Rajatised Betoonist tehaselised lillepotid. 
Väliuuringute teostamise aeg 01.08.2011. 
Märkused - 

 

K
o

o
lih

o
o

n
e

 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone. 
Korruselisus 2 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel, osaliselt kaetud savitellistest vööga. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk; savitellis. 
  Välisuksed Jüri tänavale avaneb kaks valgmikuaknaga kahepoolset puidust 

tahvelust; Petseri tänava suunas kaks ühepoolset tahvelust. 
  Aknad Vanemal puidust hooneosal on 8-ruudulise framuugi ja 

rõhtimpostiga 8 ruudulise ruudujaotusega kahepoolsed eraldi 
raamidega puitaknad; vanemal kivist hooneosal on avarad 
kolmeruudulise framuugiga kolmepoolsed kolmese 
ruudujaotusega eraldi raamidega puitaknad, enamus on välja 
vahetatud samale ruudujaotusele viitavate metallakende vastu; 
juurdeehitatud koolihoonel on põhiliselt kaheruudulise 
framuugi ja rõhtimpostiga kahepoolsed kaheruuduliste eraldi 
raamidega puitaknad ja 12-ruudulise framuugi ja rõhtimpostiga 
kolmepoolsed ühe suure ja kahe alumise väikese ruuduga eraldi 
raamidel puitaknad. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud; värvitud krohv; savitellis puhasvuuk. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Käsitsi valtsitud tsingitud plekk; madala kantprofiiliga värvitud ja 

värvimata profiilplekk; eterniit. 
 Vihmaveesüsteem Tsingitud plekist ümarate rennide ja äravoolutorudega, lehtrita 

renniühendusega. 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 42 krundi kohta 

222. lehekülg 933st 
 

 Korsten 12 korstnat: 11 savitellistest, millest üks parandatud 
silikaattellistega ja 1 silikaattellistest. 

 Väljaehitised Vanemad hooneosad on Jüri pänava ääres olev puidust kehand 
ja selle kaguotsal olev kivist kõrgem juurdeehitis. Kivist 
hooneosa lõunanurgale on ehitatud põhikehandist tunduvalt 
mahukam ja sellega risti oleva harjajoonega savitellistest 
keskrisaliidi ja puidust tiibadega viilkatusega hoonemassiiv. 

Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

8,717+0,409/3,119+0,338 (vanem puidust hooneosa);  
10,586+0,469/4,950+0,336 (vanem kivist hooneosa); 
11,409+0,969/7,632+0,983 (uuema juurdeehitise puidust tiibhoone); 
12,273+0,340/9,315+0,137 (uuema juurdeehitise kivist keskrisaliit). 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne historitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; rütmilise ja sümmeetrilise 
avatäidetepaigutusega tänavafassaadid; horisontaalne 
voodrilaud, värvitud krohv ja savitelliste puhasvuukladu; 
puitaknad; valgmikuaknaga tahveluksed; akende alaserva 
ühendav veelaud ja krohvitud tellistest tõusev toendkarniis; 
uuema juurdeehitise korruseid eraldav püstlaudisest üla- ja 
alaveelaudadega rõhtvöö; akende kohal olevad profiilliist; 
avatäidete krohvehisraamistus; viilusid eraldav veelaud ja 
krohvitud rõhtvöö; saelõikelised profiilsed sarikaotsad; 
viilupinnast välja ulatuvad kumerdatud otstega müürlati ja 
vahepärlini otsad; räästa- ja rarjatornid uuemal juurdeehitusel; 
raudkivisokkel.  

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused Uuema juurdeehitise kivipind on kohati väga lagunenud 

(keskrisaliidi nurgad ja ehistornid). 
 

A
it

 Hoone kasutusotstarve Eramu; abihoone. 
Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel, mille peal osaliselt nii savitellistest kui ka 
monoliitbetoonist vöö. 

 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk; puitkarkass. 
  Välisuksed Ühepoolne püstvoodriga puituks; kaguotsalt viib pööningule 

puidust tahveluks teiselt otsalt  püstlaudisega  pööninguluuk. 
  Aknad Enamus kaetud, näha on ainult üks framuugi ja rõhtimpostiga 

kahepoolne eraldi raamidel puitaken. 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Eterniit. 
 Vihmaveesüsteem - 
 Korsten 1 savitelliskorsten. 
 Väljaehitised Kirdeküljel ulualune kahest otsast kinni ehitatud ühekaldelise 

katusega juurdeehitistena kaheks abiruumideks; kaguküljel 
ühekaldelise katusega tuulekoda. 

Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

5,874+0,465/2,173+0,317 (ulualuse räästas) 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Jüri tn 42 krundi kohta 
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Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne abihoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; osaliselt kinni ehitatud 
ulualune;  vana voodrilaud; viilu põhikorrusest eraldav veelaud; 
raudkivisokkel. 

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik. 
Märkused - 
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Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 
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Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Kalevipoja tn 3 krundi kohta 

231. lehekülg 933st 
 

  
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0021 25.aprill 2003. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 1798 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 649 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, kuur nr 6, kuur nr 4 B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 97c, 132 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Koretermaja B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019036 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 533 B 

Suletud netopind (m
2
) 525,5 B 

Hoone maht (m
3
) 2103 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 D 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1917 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve Elamu C 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Kapitaalremondi eritingimused ja värvipass, Kalevipoja 3, Võru linn, Vabariiklik restureerimisvalitsus, M. 

Kuldvere, 1978, töö nr puudub (MKA, P-3606) 

D Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Kalevipoja tn 3 krundi kohta 

232. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone, kuur, kuur 

Haljastus Puud, ilupõõsad, hekk, lillepeenrad 
Liikumisteed Muldkattega 
Tarastus Metallvõrkaed, metallpostidel (h=1,151) 
Rajatised 2 kaevu, potililled, raudkivikaunistused, vaigakloppimisalus, 

betoonist prügikonteineri alus, puuriit 
Väliuuringute teostamise aeg 28.07.2010 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Kortermaja 

Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi ja raudbetoon 
 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk 
  Välisuksed 2 puidust välisust klaasitud ja klaasimata, kahepoolsed 

tahveluksed 
  Aknad Rõht- ja püstimpostiga, kahe framuugiraamiga kahepoolne 

eraldi raamidega puitaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Vanem horisontaalnevoodrilaud, paigatud hilisema kitsaga 
 Katuse tüüp Viilkatus, põhikehandi keskel olev pealeehitus kaetud 

põhikehandiga risti oleva viilkatusega. Kagupoolsel 
juurdeehitusel madal viil, hoone tagumisel ja loodepoolsel 
juurdeehitusel ühekaldeline katus. 

 Katusekate Eterniit 
 Vihmaveesüsteem Kaasaegne, ümartorude ja –rennidega tsingitud plekist lehtria 

rennühendusega 
 Korsten 5 savitelliskorstnat, 3 neist krohvitud 
 Väljaehitised Hoone keskel kõrge põhikehandiga risti olev ja seda läbiv 

pealeehitus, otstes selgelt märgatavad mitu juurdeehitust. 
Hoone taga segasem mitmejärguline väljaehitus. 

Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 8,722+0,356 / 8,544+0,357; 6,888/3,521+0,270 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegsele historitsistlik hoone (uusklassitsistliku 
lahendusega) 
Kahekorruselisele eenduva fassaadipinnaga, kõrge viilkatusega 
ja rustikat imiteerivate puulõikeliste nurgalaudadega hoonet 
läbivale keskrisaliidile külgnevad mõlemalt poolt mitmed 
hilisemad, kuid stiili järgivad juurdeehitused. Erandiks on hoone 
kaguotsas olev tuulekoda, millel madal viilkatus ja hoone 
otsafassaadil säilinud gooti kaari imiteeriv ukse valgmikuaken. 
Vaatamata akende erinevatele ruudujaotustele on need 
juurdeehitustel tehtud samade avamõõtudega. Akende 
kaootiline fassaadipaigutus koostöös vana voodrilauaga loob 
hoonele ainuomase miljöö. Tänavale avanevad kaks ust on 
lihtsa ehitusajale omase laudraamistusega, soklisims kaetud 
kitsa lauaga. 

Tehniline seisukord Halb 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Kalevipoja tn 3 krundi kohta 

233. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Kalevipoja tn 3 krundi kohta 

234. lehekülg 933st 
 

  

 
 

 

 
 

  
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:002:1220 03.10.1999 A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 474

 
A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 139

 
A 

Hoonete nimetused ehitusregistris Elamu, kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 8 1947 1 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga hoone B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113028637 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 103 B 

Suletud netopind (m
2
) 120,2 B 

Hoone maht (m
3
) 413 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-1950 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1941 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 1a krundi kohta 

235. lehekülg 933st 
 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee   

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
  

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 1a krundi kohta 

236. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone, kuur-puukuur 

Haljastus Peenramaa, ilupõõsad 

Liikumisteed Betoonsillutis, kruusakate 

Tarastus Vert. puitlipp, metallpostidel (h=1,401m) 

Rajatised Kaev 

Väliuuringute teostamise aeg 18.06.2010 

Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Kortermaja 

Korruselisus 1-korruseline katusekorrusega hoone 

Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Betoon 

 Kandekonstruktsioon Puitkarkass, saepurutäidisega 

  Välisuksed Puituks, hoovi pool 

  Aknad 4 ruuduga kahepoolsed eraldi raamidel puitaknad 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud 

 Katuse tüüp Viilkatus 

 Katusekate Eterniit 

 Vihmaveesüsteem Kaasaegne tsingitud plekist ümarate torudega, lehtrita renniuhendus. 

 Korsten 3 tk, silikaat 

 Väljaehitised Hoovi pool viilkatusega tuulekoda, panipaik 

Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  6,483 / 3,211 

Stiil, säilinud dekooridetailid Stalinistlik hoone. Põhifassaadi akende piirdeliistudel laiem ülaosa, 
mille kohal puidust veelaud, kaks keskmist akent ühendatud. 

Tehniline seisukord Rahuldav. Korstnad ja vihmaveesüsteemid toimivad, kuid tahaks 
kohendamist. 

Hoone väärtushinnang Väärtuslik 

Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

  
 

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 3 krundi kohta 

237. lehekülg 933st 
 

  
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:002:0230 19.02.1997 A 

Kinnistu nr 207741/2077 A 

Krundi pindala (m
2
) 547 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 121 A 

Hoonete nimetused ehitusregistris Elamu, kõrvalhoone B 

Krundi ajalooline number 1785 8/9 1947 1/2 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113026101 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 93 B 

Suletud netopind (m
2
) 77,4 B 

Hoone maht (m
3
) 326 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-50 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1927 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

K
õ

rv
al

h
o

o
n

e
 Nimetus, kasutusotstarve Elamu, talu, kooli vms majapidamisabihoone, nagu 

näiteks kuur, individuaalgaraaž ja saun 
B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113026102 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 44 B 

Suletud netopind (m
2
) 40 B 

Hoone maht (m
3
) 149 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1978 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 3 krundi kohta 

238. lehekülg 933st 
 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee   

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete  nimetused krundil Elumaja, abihoone-kuur-garaaž 

Haljastus Viljapuud, üksikud kõrgemadpuud, dekoratiiv- ja marjapõõsad 

Liikumisteed Asfalt, muldkattega 

Tarastus Vertikaalsed puitlipid metallpostidel  (h=1,639m) 

Rajatised Kaev 

Väliuuringute teostamise aeg 18.06.2010 

 

El
u

m
aj

a Hoone kasutusotstarve Eramu 

Korruselisus 1 korruseline katusekorrusega hoone 

Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Betoon 

 Kandekonstruktsioon Püstpalk 

  Välisuksed Tänapäevane klaasitud puituks 

  Aknad Plastikaknad, kaheruudulised 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud 

 Katuse tüüp Viilkatus 

 Katusekate Kiviimitatsiooniga profiilplekk, katuseaknaga 

Vihmaveesüsteem Kaasaegne tehaseliselt värvitud kandilise toruga lehtrita 
renniühendusega 

 Korsten 2 silikaatkorstnat 

 Väljaehitused - 

Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  - / - 

Stiil, säilinud dekooridetailid Kaasaegne hoone. 

Tehniline seisukord Hea 

Hoone väärtushinnang Vähese väärtusega. Mahuliselt sobiv, remondi käigus kaotanud 
traditsioonilise välimuse, renoveerimisel kasutatud muinsuskaitsealale 
sobimatuid materjale ja detaile. 

Märkused Omaniku teada on hoone algselt ehitatud 1912. Tänavale paistab 
hoone otsafassaadile kinnitatud jahutusseade. 

 

A
b

ih
o

o
n

e
-k

u
u

r-
ga

ra
až

 Hoone kasutusotstarve Abihoone 

Korruselisus 1 

Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Betoon 

 Kandekonstruktsioon Silikaat 

  Välisuksed Puituks, kahepoolne garaažiuks 

  Aknad Plastik 

 Välisviimistlusmaterjal Profiilplekk, vertikaalne laudis 

 Katuse tüüp Ühekaldeline madal  

 Katusekate Laineline profiilplekk 

Vihmaveesüsteem Kaarprofiiliga rennid 

 Korsten 2tk, silikaat 

 Väljaehitused Garaažiuks väljaastega 

Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  - / - 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogudeaegne abihoone 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 3 krundi kohta 

239. lehekülg 933st 
 

Tehniline seisukord Hea. 

Hoone väärtushinnang Vähese väärtusega. 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

 

 

  
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:002:1310 29.03.2000 A 

Kinnistu nr 107754/10775 A 

Krundi pindala (m
2
) 545 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 122 A 

Hoonete nimetused ehitusregistris Elamu, kõrvalhoone, kaev B 

Krundi ajalooline number 1785 8/9 1947 1/2 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113021486 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 53 B 

Suletud netopind (m
2
) 39,9 B 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 3a krundi kohta 

240. lehekülg 933st 
 

Hoone maht (m
3
) 150 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-50 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee   

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 3a krundi kohta 

241. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Elumaja, abihoone, kuur, kasvuhoone 

Haljastus Põõsad, viljapuud 

Liikumisteed Muldkattega 

Tarastus Vertikaalne puitlipp, puitpostid ja metallvõrkaed 

Rajatised - 

Väliuuringute teostamise aeg 18.06.2010 

Märkused Krundile puudub tänavalt eraldi juurdepääs, 1-korruseline 
pultkatusega abihoone liitub Karja tn 3abihoonega 

 

 

El
u

m
aj

a Hoone kasutusotstarve Eramu 

Korruselisus 1 korruseline katusekorrusega 

Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud maakivist, väga madal 

 Kandekonstruktsioon Püstpalk 

  Uksed Ühepoolne valgmikuaknaga voodriga puituks 

  Aknad 2ruudulise framuugiluugiga kahepoolsed eraldi raamidel puitaknad  

 Välisviimistlusmaterjal Lai voodrilaud 

 Katuse tüüp Madal viilkatus 

 Katusekate Käsitsi valtsitud tsinkplekk 

 Vihmaveesüsteem Kaasaegne värvitud kantplekist renniga ja ümartorust äravoolutoruga 
lehterühendusega 

 Korsten 1 savitellistest lubikrovitud korsten 

 Väljaehitused - 

Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  - / - 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiegne traditsionalistlik hoovihoone. 
Profileeritud horisontaalvooder; lihtsad siledad akna piirdeliistud ja 
nurga kattekaallauad; traditsiooniline plekkkatus; savitelliskorsten. 

Tehniline seisukord Rahuldav 

Hoone väärtushinnang Väärtuslik. Vaade tänavalt varjatud Karja 3 peahoonega 

Märkused Naabri väitel ehitatud koos Karja 3 elamuga 1912. aastal 

 

  



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 3a krundi kohta 

242. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:002:0001 24. 10.2001 A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 1619 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 469 A 

Hoonete nimetused ehitusregistris Elamu, kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 9 1947 2/3 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn. 5 krundi kohta 

243. lehekülg 933st 
 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019212 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 388 B 

Suletud netopind (m
2
) 633,9 B 

Hoone maht (m
3
) 2618 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1923 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1928 B 

Projekti autor Anton Soans C 

Algne kasutusotstarve Kortermaja C 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee   

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

C Villem Raam „Eesti Arhitektuur 4“, Kirjastus „Valgus“, Tallinn 1999 

 
  

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn. 5 krundi kohta 

244. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Korterelamu, puukuur 

Haljastus Marja- ja ilupõõsad, viljapuud, keskmise kõrgusega puud. 

Liikumisteed Muld- ja killustikkattega 

Tarastus Fragmentaalselt säilinud metallvõrkaed metallpostidel (h=1,153m) 

Rajatised - 

Väliuuringute teostamise aeg 18.06.2010 

Märkused - 

 

K
o

rt
e

re
la

m
u

 Hoone kasutusotstarve Kortermaja 

Korruselisus 2 

Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Lubikrohvitud kõrge raudkivisokkel, peal savitellisvöö 

 Kandekonstruktsioon Püstpalk 

  Välisuksed Klaasitud puidust peauks, puidust uks tagakülel ja kirdeotsal 

  Aknad Puitaknad, osaliselt vahetatud plastikakendeks 

 Välisviimistlusmaterjal I korrus horisontaalne ja II korrus vertikaalne voodrilaud 

 Katuse tüüp Kelpkatus 

 Katusekate Savikivi, hoovi pool eterniit 

 Vihmaveesüsteem Ümartorust tsinkplekist lehterühendusega 

 Korsten 7tk, savitellisest ja lubikrohvitud 

 Väljaehitused Hoone ees peasissekäigu varjualune, mis on osaliselt kinni ehitatud. 

Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  - / 6,568 ja 3,683 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne rahvustraditsionalistlik hoone. 
Hoone üldmahud ja katusekuju; tänavapoolne sissepääsuesine ehitis; 
hoone puitvooder; autentsel kujul tihedaruudulised aknad kirdeotsal; 
korrustevahelised veelauad ning nurgalauad; algne 
katusekattematerjal; katuseuugid; korstnad; fassaadipinnast eenduv 
krohvitud sokkelsimss. 

Tehniline seisukord Rahuldav. 

Hoone väärtushinnang Struktuuri eirav. Hea näide EV algusaja üürimajast. Nimeka arhitekti 
looming. Hästi sobitatud tänavajoonele, kuigi maht ja üldpilt eristub 
ümbritsevatest hoonetest. 

Märkused Korteriomanikud kurdavad akende halva seisukorra üle. 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn. 5 krundi kohta 

245. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

 

 

 
 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:002:0360 01.06.1997 A 

Kinnistu nr 252641/2526 A 

Krundi pindala (m
2
) 671 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) - A 

Hoonete nimetused ehitusregistris Elamu, saun-pesuköök-kuur-kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 l 1947 4 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113026912 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 67 B 

Suletud netopind (m
2
) 94 B 

Hoone maht (m
3
) 363 B 

Korruselisus 2 B 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 7-1 krundi kohta 

246. lehekülg 933st 
 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1951 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

Sa
u

n
-p

e
su

kö
ö

k-
ku

u
r-

ku
u

r Nimetus, kasutusotstarve Elamu, talu, kooli vms majapidamisabihoone, nagu näiteks 
kuur, individuaalgaraa˛ ja saun 

B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113026913 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 61 B 

Suletud netopind (m
2
) 48,7 B 

Hoone maht (m
3
) 145 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgus   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1950-2000 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1951 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee   

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Elamu, abihoone 

Haljastus Viljapuud, ilupõõsad 

Liikumisteed Muld- ja killustikkattega 

Tarastus Vert. Lippaed kivipostidel ja betoonalusel (h=1,364m) 

Rajatised - 

Väliuuringute teostamise aeg 30.06.2010 

Märkused Nii elamu kui abihoone moodustavad kaksikhoone ühe poole 

 

El
am

u
 Hoone kasutusotstarve Eramu 

Korruselisus 1- korruseline katusekorrusega 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudbetoon kaetud tsementplaadiga 
 Kandekonstruktsioon Puit (?) 
  Välisuksed Puidust klaasitud tahveluks peafassaadil, teine hooviküljel 
  Aknad 1-; 2- ja 3-poolsed ühekordsed plastikaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Masinvaltsiga tehaseline sile värvitud katuseplekk, pikad paanid 
 Vihmaveesüsteem Kaasaegne ümartorust lehtrita ühendusega plastkattega 
 Korsten 1 silikaatkorsten 
 Väljaehitised Hoovipoolsel küljel kinniehitatud seinte ja uksega varjualune 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  - / - 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 7-1 krundi kohta 

247. lehekülg 933st 
 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogudeaegse traditsionalistliku paarismaja üks pool. 
Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik, säilitanud algse mahu ja kuju 
Märkused Hiljuti renoveeritud 

 

  



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 7-1 krundi kohta 

248. lehekülg 933st 
 

A
b

ih
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Garaaž, saun, kuur 

Korruselisus 2 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudbetoon 
 Kandekonstruktsioon Puitkarkass 
  Välisuksed Väravad sileuksed 
  Aknad Suure ruuduga puitaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne laudis, juurdeehitusel vertikaalne laudis 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Sile valtsitud plekk, tagaküljel eterniit 
 Vihmaveesüsteem - 
 Korsten 1 savitellisest korsten 
 Väljaehitised Kuur hoone tagaküljel  
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  - / - 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogudeaegne abihoone. 
Tehniline seisukord Rahuldav, kuur halb 
Hoone väärtushinnang Vähese väärtusega, elamuga koos projekteeritud abihoone 
Märkused Tänava poolt elamuga varjatud 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

  

 
 

 

 

 
 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:002:0370 01.07.1997 A 

Kinnistu nr 252741/2527 A 

Krundi pindala (m
2
) 735 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 7-2 krundi kohta 

249. lehekülg 933st 
 

Hoonetealune pind (m
2
) - A 

Hoonete nimetused ehitusregistris Elamu, garaaž-saun-kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 l 1947 4 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113026499 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 74 B 

Suletud netopind (m
2
) 132,2 B 

Hoone maht (m
3
) 367 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1950-2000 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1961 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

El
am

u
, g
ar
aa

ž-
sa

u
n

-k
u

u
r Nimetus, kasutusotstarve Elamu, talu, kooli vms majapidamisabihoone, nagu näiteks 

kuur, individuaalgaraa˛ ja saun 
B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113026500 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 59 B 

Suletud netopind (m
2
) 36,4 B 

Hoone maht (m
3
) 115 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1961 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee   

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Elamu, abihoone 

Haljastus Viljapuud, ilupõõsad 

Liikumisteed Muld- ja killustikkattega 

Tarastus Vertikaalne lippaed kivipostidel ja betoonalusel (h=1,436m) 

Rajatised Välikäimla 

Väliuuringute teostamise aeg 30.06.2010 

Märkused - 

 

El
am

u
 Hoone kasutusotstarve Paarismaja 

Korruselisus 1- korruseline katusekorrusega 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudbetoon kaetud tsementplaadiga 
 Kandekonstruktsioon Puit (?) 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 7-2 krundi kohta 

250. lehekülg 933st 
 

  Välisuksed Puidust klaasitud tahveluks peafassaadil, teine hooviküljel 
  Aknad 1-; 2- ja 3-osalised ühekordsed plastikaknad. 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Masinvaltsi tehaseline katuseplekk, pikad paanid 
 Vihmaveesüsteem Kaasaegne ümartorust lehtrita ühendusega plastkattega 
 Korsten 1 silikaatkorsten 
 Väljaehitised Hooviküljel kinniehitatud seintega ja uksega varjualune 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  - / - 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogudeaegse traditsionalistliku paarismaja üks pool 
Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik, säilitanud algse kuju ja mahu 
Märkused Hiljutirenoveeritud 

 

  



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 7-2 krundi kohta 

251. lehekülg 933st 
 

A
b

ih
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Garaaž, saun, kuur 

Korruselisus 2 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudbetoon 
 Kandekonstruktsioon Puitkarkass 
  Välisuksed Väravad sileuksed 
  Aknad Suure ruuduga puitaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne laudis, juurdeehitusel vertikaalne laudis 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Sile valtsitud plekk, tagaküljel eterniit 
 Vihmaveesüsteem - 
 Korsten 1 savitellisest korsten 
 Väljaehitised Kuur hoone tagaküljel  
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  - / - 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogudeaegne abihoone. 
Tehniline seisukord Rahuldav, vajab remonti 
Hoone väärtushinnang Miljööliselt vähemväärtuslik, elamuga koos projekteeritud 

abihoone 
Märkused Tänava poolt elamuga varjatud 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

 

  

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:002:1260 11.02.2000 A 

Kinnistu nr 994241/9942 A 

Krundi pindala (m
2
) 725 A 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 9 krundi kohta 

252. lehekülg 933st 
 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 170 A 

Hoonete nimetused ehitusregistris Elamu, majandushoone B 

Krundi ajalooline number 1785 k 1947 5 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitusregistri kood 113025960 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 65 B 

Suletud netopind (m
2
) 98,4 B 

Hoone maht (m
3
) 362 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1950-2000 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1952 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

M
aj

an
d

u
sh

o
o

n
e

 Nimetus, kasutusotstarve Elamu, talu, kooli vms majapidamisabihoone, nagu 
näiteks kuur, individuaalgaraa˛ ja saun 

B 

Mälestise nr - A 

Ehitusregistri kood 113025961 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 105 B 

Suletud netopind (m
2
) 76,7 B 

Hoone maht (m
3
) 247 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1952 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

Märkus Ehitusluba ehitise rekonstrueerimiseks, 2009 B 

 
 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee   

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Ehitiste nimetused krundil Elamu, abihoone (ehitusjärgus) 

Haljastus Viljapuud, -põõsad ja lillepeenrad 

Liikumisteed Muldkattega 

Tarastus Kivipostidel vertikaalne lippaed (h=1,410m) 

Väikevormid - 

Rajatised Kaev 

Väliuuringute teostamise aeg 30.06.2010 

Märkused Elamu on paarismaja üks pool, vana abihoone on lammutatud ja uus 
ehitusjärgus 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 9 krundi kohta 

253. lehekülg 933st 
 

El
am

u
 Hoone kasutusotstarve Eramu 

Korruselisus 1 korruseline katusekorrusega 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudbetoon ja silikaat 
 Kandekonstruktsioon Puit(?) 
  Uksed Puidust tahveluksed 
  Aknad 1-, 2- ja 3osalised ühekordsed plastaksnad 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Laineline bituumenpapp 
 Vihmaveesüsteem Kaasaegne ümarast torude ja rennidega plastvärviga lehtrita 

renniühendusega 
 Korsten 1 tk silikaatpitsiga 
 Väljaehitused - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  - / - 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogudeaegne traditsionalistlik paarismaja 
Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik, säilinud algne maht ja kuju, puitaknad asendatud 

plastakendega 
Märkused Renoveeritud 2009 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu 

  

 
 

 

 

  
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
r

u
n t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:002:1170 20.04.1999 A 

Kinnistu nr 839341/8393 A 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 9a krundi kohta 

254. lehekülg 933st 
 

Krundi pindala (m
2
) 716 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 99 A 

Hoonete nimetused ehitusregistris Elamu, kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 k 1947 5 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019776 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 68 B 

Suletud netopind (m
2
) 100 B 

Hoone maht (m
3
) 341 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1950-2000 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1952 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

Märkus Ehitusluba ehitise rekonstrueerimiseks 2009 B 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee   

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
  

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 9a krundi kohta 

255. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Elamu, abihoone  

Haljastus Viljapuud, -põõsad ja lillepeenrad 

Liikumisteed Muldkattega 

Tarastus Kivipostidel vertikaalne lippaed (h=1,410m) 

Rajatised Kaev 

Väliuuringute teostamise aeg 30.06.2010 

Märkused Kuur lammutatud, ehitatud uus abihoone 

 

El
am

u
 Hoone kasutusotstarve Eramu 

Korruselisus 1 korruseline katusekorrusega 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudbetoon ja silikaat 
 Kandekonstruktsioon Puit(?) 
  Uksed Puidust tahveluksed 
  Aknad 1-, 2- ja 3poolsed plastaksnad 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Laineline bituumenpapp 
 Vihmaveesüsteem Kaasaegne ümarast torude ja rennidega plastvärviga lehtrita 

renniühendusega 
 Korsten 1 tk silikaatpitsiga 
 Väljaehitused - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  - / - 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogudeaegne traditsionalistlik paarismaja. 
Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik, säilitanud algse mahu ja kuju, puitaknad asendatud 

plastakendega 
Märkused Renoveeritud 2009 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu 

   

 

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 11 krundi kohta 

256. lehekülg 933st 
 

  
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:002:0050 28.11.1994 A 

Kinnistu nr 45541/455 A 

Krundi pindala (m
2
) 965 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 321 A 

Hoonete nimetused ehitusregistris Elamu, elamu, kuur, majandusabihoone B 

Krundi ajalooline number 1785 k 1947 5 

 

El
am

u
 1

 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019217 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 182 B 

Suletud netopind (m
2
) 306,3 B 

Hoone maht (m
3
) 1166 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas) 8,9 / 6,11 C 

Projekti kinnitamise aeg 1925 (esimene korrus 1890) C 

Ehituse aeg 1900-1950 E 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor Agronoom August Usin (juurdeehitus 1925) C 

Algne kasutusotstarve Elumaja C 

 

El
am

u
 2

 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019218 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 90 B 

Suletud netopind (m
2
) 69 B 

Hoone maht (m
3
) 277 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused projektis (m) (Hari/räästas) 6,5 / 2,5 D 

Projekti kinnitamise aeg -  

Ehituse aeg Ca 1890  

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor -  

Algne kasutusotstarve Elamu  

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 11 krundi kohta 

257. lehekülg 933st 
 

K
u

u
r Nimetus, kasutusotstarve Elamu, talu, kooli vms majapidamisabihoone, nagu 

näiteks kuur, individuaalgaraa˛ ja saun 
B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019219 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 35 B 

Suletud netopind (m
2
) 32,3 B 

Hoone maht (m
3
) 87 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas) -  

Projekti kinnitamise aeg -  

Ehituse aeg Ca 1890 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor -  

Algne kasutusotstarve Kuur C 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee   

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

C Karja 11, Võru, Arhitektuuriajaloolised eritingimused, AS Kurmik, I. Laatsit, S. Lindi, E. Needo, 2002, töö nr 

2002-527-7 (MKA, A-4946) 

D Karja 11, Võru, Kinnistu nr 45541, katastritunnus91901:002:0050, Majandushoone ehitusprojekt, Risto Kikkas, 

2004, töö nr: 22-08 (MKA, P-15309) 

E Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Korterelamu, üksikelamu, kuur 

Haljastus Krundi tagaosas kõrgemad puud, ilu-, viljapuud ja põõsad 

Liikumisteed Tsementkivi sillutis ja kruusakattega liikumisteed 

Tarastus Tänava pool tarastus puudub, krundi tagaosas plankaed betoonalusel 
ja metallpostidel 

Rajatised Kaev 

Väliuuringute teostamise aeg 30.06.2010 

Märkused - 

 

K
o

rt
e

re
la

m
u

 Hoone kasutusotstarve Kortermaja 
Korruselisus 2 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi, krohvitud 
 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk 
  Uksed Kõrge trepiga tihedaruudulise valgmikuga puidust  peauks, 

hoovi pool klaasitud ja tahveldatud verandauks 
  Aknad Kahepoolsed framuugiga eraldi raamidega puitaknad, erineva 

ruudujaotuse ja õhuakende paigutusega 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud. Alumised vigastunud lauaread välja 

vahetatud uuema vertikaalse laudise vastu. 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Laineline eterniit 
 Vihmaveesüsteem Traditsiooniline käsitsi valtsitud värvitud plekist lehtriga 

renniühendusega 
 Korsten 2 silikaatkivist korstnat 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 11 krundi kohta 

258. lehekülg 933st 
 

 Väljaehitused - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  - /6,934 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne historitsistlik hoone.  
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; pikk sümmeetrilise 
avatäidetepaigutusega kahekorruseline tänavafassaad; 
tahveldatud peauks tänavafassaadil; aknaraamistus; hoone 
nurgalauad; tagumisel fassaadil paar dekoratiivset profileeritud 
aknaveelauda; rombaknad otsaviiludes; korruseid ja viilu 
eristavad veelauad hoone otstel, fassaadipinnast eenduv 
krohvitud sokkelsimss. 

Tehniline seisukord Rahuldav, rekonstrueerimine pooleli 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik, näide 19 saj II poole lihtsast üürimajast 
Märkused - 

 

Ü
ks

ik
e

la
m

u
 Hoone kasutusotstarve Eramu 

Korruselisus 1 korruseline katusekorrusega 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi, juurdeehitus raudbetoon 
 Kandekonstruktsioon Puit (?) 
  Uksed Voodriga puituks 
  Aknad 1 ja 2 raamiga plastaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Voodrilaud 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Madala kantprofiiliga tehaseliselt värvitud katuseplekk 
 Vihmaveesüsteem - 
 Korsten 1 silikaatpitsiga 
 Väljaehitused Hoone tänavapoolses küljes osaliselt kinni ehitatud varjualune 

raudbetoonsoklil 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  - /- 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne abihoone. Säilitanud oma algsed proportsioonid. 
Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik, tänava poolt põhielamuga varjatud 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 11 krundi kohta 

259. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

  
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0570 02.02.1998 A 

Kinnistu nr 439041/4390 A 

Krundi pindala (m
2
) 582 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) - A 

Hoonete nimetused ehitusregistris Pesuköök-autokuur-kuur-kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 139 

 

P
e

su
kö

ö
k-

au
to

ku
u

r-

ku
u

r-
ku

u
r Nimetus, kasutusotstarve Elamu, talu, kooli vms majapidamisabihoone, nagu 

näiteks kuur, individuaalgaraa˛ ja saun 
B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113031327 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 56 B 

Suletud netopind (m
2
) 48,3 B 

Hoone maht (m
3
) 195 B 

Korruselisus 1 B 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 14 krundi kohta 

260. lehekülg 933st 
 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-50 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1952 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee   

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
  

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 14 krundi kohta 

261. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Elumaja, kuur 

Haljastus Viljapuud, põõsad 

Liikumisteed Kruusakattega teed 

Tarastus Metallvõrkaed metallpostidel (h=1,350m) 

Rajatised - 

Väliuuringute teostamise aeg 30.06.2010 

Märkused - 

 

El
u

m
aj

a Hoone kasutusotstarve Eramu 
Korruselisus 1 korruseline katusekorrusega hoone 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudbetoon, krohvitud 
 Kandekonstruktsioon Puit 
  Uksed Klaasitud ühepoolne tahveluks 
  Aknad Kahe- ja kolmepoolsed puitaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Krohvitud ja värvitud TEP-plaat 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Laineline eterniit 
 Vihmaveesüsteem Tsingitud plekist ümartorude ja -rennidega 
 Korsten 1 silikaatkorsten 
 Väljaehitused Hooviküljele liitub abihoone 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  8.090 / 3.506 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne traditsionalistlik hoone 
Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused Hoonel kirjas aadress 14a 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 15 krundi kohta 

262. lehekülg 933st 
 

  
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg  91901:007:0570 02.02.1998 A 

Kinnistu nr 439041/4390 A 

Krundi pindala (m
2
) 582 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) - A 

Hoonete nimetused ehitusregistris Elamu B 

Krundi ajalooline number 1785 10 1947 91 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113026975 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 89 B 

Suletud netopind (m
2
) 83,6 B 

Hoone maht (m
3
) 296 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1950-2000 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1958 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee   

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 15 krundi kohta 

263. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Elamu, puukuur 

Haljastus Ilupõõsad, viljapuud 

Liikumisteed Tsementkivisillutisega tee 

Tarastus Metallpostidel lippaed (h=1,334m) ja metallvõrkaed (h=1,224m) 

Rajatised - 

Väliuuringute teostamise aeg 30.06.2010 

Märkused - 

 

El
am

u
 Hoone kasutusotstarve Eramu 

Korruselisus 1 korruseline katusekorrusega hoone 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud raudbetoon 
 Kandekonstruktsioon Puitkarkass (?) 
  Välisuksed Puidust ühepoolne tahveluks hoovi pool, peafassaadi üks kinni 

laotud 
  Aknad Ühekordsed 1- ja 3poosed plastaknad, üks raam avatav, teised 

ruudud raamita klaaspaketiga. 
 Välisviimistlusmaterjal Külliti silikaat 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Madala profiiliga värvitud plekk, pikad paanid 
 Vihmaveesüsteem Kaasaegne ümartorude ja rennidega plastvärviga ja lehtrita 

ühendusega 
 Korsten Silikaat, kaetud plekiga 
 Väljaehitused Hoone taga varjualune 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  - / 2,730+0,816m 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogudeaegne ratsionalistlik individuaalelamu. 
Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Vähese väärtusega. 
Märkused - 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

  
 

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 15a krundi kohta 

264. lehekülg 933st 
 

  
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0007 13.02.2002 A 

Kinnistu nr 1716341/17163 A 

Krundi pindala (m
2
) 1552 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 345 A 

Hoonete nimetused ehitusregistris Elamu, kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 11 1947 91 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113025907 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 244 B 

Suletud netopind (m
2
) 449,8 B 

Hoone maht (m
3
) 1646 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas) - / 6,4 C 

Projekti kinnitamise aeg - - 

Ehituse aeg 20. saj I kümmnend (I korrus 19 sajandii viimane 
veerand) 

C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1912 B 

Projekti autor -  

Algne kasutusotstarve Elumaja C 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee   

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

C Muinsuskaitse eritingimused Võrus Karja tänav 15A hoone restaureerimiseks, OÜ Marksi Projekt, M. Kallaste, 

2006, töö nr T 068-06 (MKA, A-8365) 

 
  

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 15a krundi kohta 

265. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Korterelamu, kuur, garaaž 

Haljastus Ilupõõsad, hekk 

Liikumisteed Kruusakattega 

Tarastus Puudub, näha ainult metallpostid 

Rajatised Puude varjualune 

Väliuuringute teostamise aeg 30.06.2010 

Märkused - 

 

K
o

rt
e

re
la

m
u

 Hoone kasutusotstarve Kortermaja 
Korruselisus 2 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi, punastest tellistest vöö 
 Kandekonstruktsioon Püstpalk 
  Uksed Valgmikuga kahepoolne tahveluks, ehismotiividega 
  Aknad Eraldi raamidega 1-; 2- ja 3poolsed framuugiga, erineva 

ruudujaotusega. Osa aknaid asendatud ühekordsete 
üheraamiliste 3-ruuduliste tervena avatavate akende vastu. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne lai voodrilaud, sokli kohal püstlaudadest vöö, 
erkeritel ja trepikojaviilul samuti püstlaudis 

 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Käsitsi valtsitud must tahvelplekk 
 Vihmaveesüsteem Tsingitud plekist ümarate torude ja rennidega lehtriga 

renniühendusega 
 Korsten 2tk punasest tellisest 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  8,715+0,519 / 6,363+0,720m 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne historitsistlik korterelamu.  
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; algne fassaadilahendus 
(keskne ehisviil, kolmetahulised erkerid, ehituseaegne osaliselt 
säilinud välislaudis, esimese korruse alumises servas olev 
vahevööd, akende puitraamistus, nurgalauad, viilu eristavad 
veelauad); välisuks, mille kohal vana numbrisilt;  algupärased 
aknad; katusekattematerjal; savitelliskorstnad; eenduv 
krohvitud ja veelauaga kaetud sokkelsimss. 

Tehniline seisukord Halb. Osa välisvoodrit remondiks eemaldatud. Palkseinu ja 
soklit parandatud ebaprofessionaalselt (Fibo- plokkidest  ja 
vahtplastist täited, montaaživahuga tihendused). Katuse-plekk 
roostes, aknad lagunenud, osa veerenni puudu. 

Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 15a krundi kohta 

266. lehekülg 933st 
 

   

 

   

 

  

 
 

 

 

  
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0560 13.01.1998 A 

Kinnistu nr 448141/4481 A 

Krundi pindala (m
2
) 655 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 213 A 

Hoonete nimetused ehitusregistris Elamu, kõrvalhoone B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 139 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 16 krundi kohta 

267. lehekülg 933st 
 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019230 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 130 B 

Suletud netopind (m
2
) 166,5 B 

Hoone maht (m
3
) 666 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas) 7,55 / 3,57 (Inventeerimisjoonised) C 

Projekti kinnitamise aeg -  

Ehituse aeg Enne 1873. a. C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1875 B 

Projekti autor -  

Algne kasutusotstarve Elamu  

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee   

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

C Karja 16, Võru, Arhitektuuriajaloolised eritingimused, AS Kurmik, I. Laatsit, E. Needo, 2002, töö nr 2002-562-42 

(MKA, A-4903) 

 
  

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 16 krundi kohta 

268. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Elamu, abihoone 

Haljastus - 

Liikumisteed Kruusakattega teed 

Tarastus Teravaotsaliste kaunistustega lippidega metallpostidel piirdeaed 
(h=1,433m) 

Väikevormid - 

Rajatised Kasvuhoone 

Väliuuringute teostamise aeg 30.06.2010 

Märkused - 

 

El
am

u
 Hoone kasutusotstarve Eramu 

Korruselisus 1 korruseline katusekorrusega hoone 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi 
 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk 
  Uksed Klaasitud tahveluks 
  Aknad 8-ruudulise framuugiga  2poosed puitaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Lai horisontaalne laudis, horisontaalne voodrilaud 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Savikivi 
Vihmaveesüsteem - 
 Korsten 1 silikaatkorsten 
 Väljaehitised Hoone taga uuem juurdeehitus ja varjualune 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  5,952 / 3,544 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne klassitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid; osaliselt säilinud algne laudis; 
puulõikelised akna ümbrislauad; hoone nurgalauad; kivikatus. 

Tehniline seisukord Rahuldav, remont pooleli 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 16 krundi kohta 

269. lehekülg 933st 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0044 31.10.2006 A 

Kinnistu nr 2499241/ A 

Krundi pindala (m
2
) 1710 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ühiskondlike ehitiste maa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 606 A 

Hoonete nimetused ehitusregistris Ühiselamu, laohoone B 

Krundi ajalooline number 1785 14 1947 93 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Ühiselamu üliõpilastele või õpilastele B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113031886 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 514 B 

Suletud netopind (m
2
) 837,5 B 

Hoone maht (m
3
) 2038 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1933 C 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 17 krundi kohta 

270. lehekülg 933st 
 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor Arh. Elmar Lohk C 

Algne kasutusotstarve Haiglahoone C 

 

La
o

h
o

o
n

e Nimetus, kasutusotstarve Muu tööstuse laohoone B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113031888 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 118 B 

Suletud netopind (m
2
) 96,1 B 

Hoone maht (m
3
) 418 B 

Korruselisus  B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee   

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

C Villem Raam „Eesti Arhitektuur 4“, Kirjastus „Valgus“, Tallinn 1999 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoone nimetused krundil Ühiselamu, abihoone 

Haljastus 2 tamme tänavajoonel, ilupuud ja –põõsad 

Liikumisteed Asfalt, killustik 

Tarastus - 

Rajatised - 

Väliuuringute teostamise aeg 05.07.2010 

Märkused - 

 

Ü
h

is
e

la
m

u
 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone, praegu tühi 

Korruselisus 2 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Tahutud raudkivi, mille peal savitellisest vöö 
 Kandekonstruktsioon Puit (?), savitellis 
  Uksed Voodriga puidust peasissepääsuuks külgedel veel kaks 

samasugust, kivist juurdeehitusel tahveluks. 
  Aknad Erinevad, põhiliselt 4-ja 6-osalised tihedaruuduliste 

framuugiraamideg kahele poole avatavad rõhtimpostiga 
puitaknad. Trepikojaaknad diagonaalruudulised. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud, kivist juurdeehitus krohvitud ja 
värvitud 

 Katuse tüüp Kelpkatus nii põhikehandil kui ka juurdeehitustel 
 Katusekate Sile valtsliitega värvitud terasplekk 
 Vihmaveesüsteem Traditsioonilised ümarate torude ja rennidega tsinkplekist 

käsitsi valtsitud kaunistusega veesülititega 
 Korsten 8 tk silikaatpitsiga 
 Väljaehitised Hoone on U kujulise põhiplaaniga, peafassaad avaneb Tamula 

järve suunas. Koidula tänava poolsel harul kivist juurdeehitus. 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  - / 7,635+0,417 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 17 krundi kohta 

271. lehekülg 933st 
 

 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne traditsionalistlik rahvusromantiliste elementidega 
hoone.  
Hoone üldgabariidid; tänavapoolse ukse portaali imiteeriv 
raamistus ja selle peal stiililiselt sobiv kõrge trepikojaaken; 
Tamula järve poolse põhifassaadi ukse kohal kaks fassaadi 
poolitavat akende mustrit eiravat trepikojaakent, mis lõikavad 
räästajoont ja on kaetud kõrgendatud katuseosaga; katust 
kaunistavad mitmed poolringi kujulised uugid; paljudel akendel 
säilinud nende algne ruudujaotus; kivist juurdeehituse peaukse 
kohal friis ja ringaken; omapäraste sülititega vihmaveesüsteem. 

Tehniline seisukord Rahuldav. Vajab remonti. Tamula järve poolsele uksele ehitatud 
sobimatu rohmakas varikatus. 

Hoone väärtushinnang Väärtuslik, kuigi hoone on ehitatud juba algselt liigsuure 
mahuga ja tagasiastega tänavajoonest on vaade tänavalt 
suhteliselt sobiv. Arh Elmar Lohu üks esimesi töid haiglate 
projekteerimisel. Fassaadidekoor väärib säilitamist ja taastamist 

Märkused Hoone on müügis ja ümbrus hooldamata 
 

 

 

A
b

ih
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Abihoone 

Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudbetoon 
 Kandekonstruktsioon Puitkarkass, silikaadist tulemüür 
  Uksed Puidust tahveluks 
  Aknad 3poolsed tuulutusaknaga puitaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud 
 Katuse tüüp Ühe kaldeline katus 
 Katusekate Eterniit 
Vihmaveesüsteem  
 Korsten 2 tk kõrget silikaatkorstnat 
 Väljaehitised Lahtine puukuur ja plekk-kattega varikatus akna kohal 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  5.546 /2,977 

Stiil, säilinud dekooridetailid Abihoone 
Tehniline seisukord Halb 
Hoone väärtushinnang Miljööliselt vähemväärtuslik 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 17 krundi kohta 

272. lehekülg 933st 
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Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0080 31.03.1995 A 

Kinnistu nr 82441/824 A 

Krundi pindala (m
2
) 889 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ühiskondlike ehitiste maa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 354 A 

Hoonete nimetused ehitusregistris Kontorihoone, Garaaž B 

Krundi ajalooline number 1785 11 1947 92 

 

K
o

n
to

ri
h

o
o

n
e

 Nimetus, kasutusotstarve Büroohoone B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113021446 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 232 B 

Suletud netopind (m
2
) 275 B 

Hoone maht (m
3
) 1264 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee   

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 17a krundi kohta 

274. lehekülg 933st 
 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
  



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 17a krundi kohta 

275. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoone nimetused krundil Keskonnateenistuse hoone, garaaž 

Haljastus Ilupõõsad 

Liikumisteed Tsementkivisillutis 

Tarastus - 

Rajatised Kelder 

Väliuuringute teostamise aeg 30.06.2010 

Märkused - 

 

K
e

sk
o

n
n

at
e

e
n

is
tu

se
 h

o
o

n
e

 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone 
Korruselisus 1 korruseline katusekorrusega hoone 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi, mille peal savitellisvöö 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk 
  Uksed Puidust valgmikuaknaga ja selle ees oleva välitrepiga 

tahveluksed tänava- ja otsafassaadil 
  Aknad Framuugi, 2 raamiga ja rõhtimpostiga aknad, katuseaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Voodrilaud 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Kiviimitatsiooniga profiilplekk 
 Vihmaveesüsteem Kaasaegsed ümartorude ja -rennidega tsinkplekist lehtrita  

renniühendusega, katusel lumetõke 
 Korsten 2tk, silikaatpitsiga 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  8,350+0,380 / 3,982+0,435 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne klassitsistlik hoone. 
Pikk rütmilise avatäidetepaigutusega tänavafassaad; taastatud 
paraaukse lahendus; lai horisontaalne fassaadivoodrilaud;viilu 
eristav veelaud; raudkivisokkel. 

Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 17a krundi kohta 

276. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

  

 

 

  

 
 

 

 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0035 19.05.2005 A 

Kinnistu nr 2274941 A 

Krundi pindala (m
2
) 164 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ühiskondlike ehitiste maa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 101 A 

Hoonete nimetused ehitusregistris Koolihoone B 

Krundi ajalooline number 1785 11 1947 92 

 

K
o

o
lih

o
o

n
e

 Nimetus, kasutusotstarve Kutseõppeasutuse õppehoone B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113025136 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 221 B 

Suletud netopind (m
2
) 348 B 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 17b krundi kohta 

277. lehekülg 933st 
 

Hoone maht (m
3
) 1533 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas) 11,7 / 7,6  

Projekti kinnitamise aeg -  

Ehituse aeg 1890ndad (vanim osa 1827) C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1930 B 

Projekti autor -  

Algne kasutusotstarve Haigla  

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee   

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

C Arhitektuuriajaloolised eritingimused, Võru, Karja 17b, AS ARC Projekt, E. Tohvri, O. Suuder,Tartu 1997, töö nr 

97 041 (MKA, A-3511) 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 17b krundi kohta 

278. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Peahoone, kuur, kuur 

Haljastus Peenrad, ilupõõsad 

Liikumisteed Kruusakattega ja tsementkivisillutisega 

Tarastus - 

Rajatised - 

Väliuuringute teostamise aeg 05.07.2010 

Märkused Väike kuur peahoone õuel on ehitatud krundil 17a asuva keldri külge 

 

P
e

ah
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone 

Korruselisus 1-2 korruseline katusekorrusega hoone 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivist, savitellisvööga 
 Kandekonstruktsioon Puit (?) 
  Välisuksed Hooviküljel valgmikuaknaga puidust tahveluksed 
  Aknad Põhiliselt eraldi raamidega kahepoolsed framuugiga puitaknad. 
 Välisviimistlusmaterjal Lai voodrilaud 
 Katuse tüüp Viilkatus nii hoone põhimassiivil kui juurdeehitustel. Viimased 

erinevad põhikatusest nii katusekaldelt kui harjakõrguselt 
 Katusekate Katusekivi 
 Vihmaveesüsteem Kaasaegne, ümarate torude ja rennidega värvitud plekist 

lehtriga rennühendusega 
 Korsten 2tk savitellispitsiga 
 Väljaehitised Kahekorruselisel osal hoovi pool eenduv väljaehitis 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) -/6,740+0,684; 7,876+0,405/3,302+0,589  

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne historitsistlik uusklassitsistlike elementidega 
hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuu; avatäidete algne asukoht, 
kuju, viimistlus ja ruudujaotus; tagasi keeratud räästajoon 
otsaviiludel; korruseid ja otsaviilusid eristav veelaud ümber 
hoone perimeetri; taastatud romb-ristkülik ornamendiga 
nurgalauad; taastatud kivikatus ja savitelliskorstnad; 
fassaadipinnast eenduv savitellisvööga ja veelauaga kaetud 
sokkel. 

Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik. 
Märkused - 

 

  



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 17b krundi kohta 

279. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

  

 
 

 

 

  
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0013 07.11.2002 A 

Kinnistu nr 1811341/18113 A 

Krundi pindala (m
2
) 517 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 170 A 

Hoonete nimetused ehitusregistris Elamu, kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 11 1947 92 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113030357 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 134 B 

Suletud netopind (m
2
) 98,7 B 

Hoone maht (m
3
) 464 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 17c krundi kohta 

280. lehekülg 933st 
 

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee   

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 17c krundi kohta 

281. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Elamu, puukuur 

Haljastus Lillepeenrad, potililled 

Liikumisteed Munakivisillutis 

Tarastus Lai vertikaalne servamata laud metallpostidel (h=1,555m) 

Rajatised - 

Väliuuringute teostamise aeg 05.07.2010 

Märkused Krundi hoonestus pole Karja tänavalt nähtav 

 

El
am

u
 Hoone kasutusotstarve Eramu 

Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Maakivi, mille peal savitellisvöö 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk 
  Uksed Voodriga puituks, hoovi poole avaned plast-rõduuks 
  Aknad 6ruudulised plastaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Otsaviiludel horisontaalne voodrilaud, I korrus ilma voodrita, 

kaetud klaasvillsoojustusega 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Eterniit 
 Vihmaveesüsteem Traditsiooniliste värvitud plekist rennidega ilma 

äravoolutorudeta 
 Korsten 2 tk savitellis, parandatus silikaadiga 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  - / - 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne õuehoone.  
Ehitusaegsed väliskabariidid ja katusekuju; otsaviilul vana 
verandauks ja horisontaalne voodrilaud; algsed avatäidete 
asukohad; savitelliskorstnad. 

Tehniline seisukord Rahuldav, remont pooleli 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik, tänapäevane ehitustegevus on hoone miljöölist 

väärtust vähendanud 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

  

 
 

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 18 krundi kohta 

282. lehekülg 933st 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:1050 19.08.1999 A 

Kinnistu nr korteriosa A 

Krundi pindala (m
2
) 326 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 143 A 

Hoonete nimetused ehitusregistris Elamu, pesuköök, kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 140b 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113022270 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 91 B 

Suletud netopind (m
2
) 74 B 

Hoone maht (m
3
) 320 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 (?) C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1941 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

P
e

su
kö

ö
k Nimetus, kasutusotstarve Elamu, talu, kooli vms majapidamisabihoone, nagu 

näiteks kuur, individuaalgaraaž ja saun 
B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113031502 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 24 B 

Suletud netopind (m
2
) 13,7 B 

Hoone maht (m
3
) 65 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1941 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 18 krundi kohta 

283. lehekülg 933st 
 

Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee   

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Elamu, abihoone 

Haljastus - 

Liikumisteed - 

Tarastus Krundi tänavaküljel aeda pole, Karja 18a poolsel küljel vertikaalne 
lippaed metallpostidel (h=1,098m) 

Rajatised - 

Väliuuringute teostamise aeg 05.07.2010 

Märkused - 

 

El
am

u
 Hoone kasutusotstarve Eramu, ühiskondlik hoone. Uksel reklaam Annika massaažituba 

Korruselisus 1 korruseline katusekorrusega hoone 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi mille peal tellisvöö 
 Kandekonstruktsioon Puit (?), otsal tulemüür 
  Uksed Valgmikuga puidust ühepoolsed tahveluksed tänava- ja 

hooviküljel. Peauksel diagonaalmustriga tahvel. Põõnadel 
püstlaudadest sepismanustega keldriuks. 

  Aknad Framuugiga, rõhtimpostiga kahepoolsed puitaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Lubivärviga lubikrohv pilliroomatil 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Piibersabakivi 
 Vihmaveesüsteem Tsinkplekist ümarate rennide ja torudega lehtriga 

renniühendusega 
 Korsten 2 savitellisest korstnat 
 Väljaehitised Hoone taga kinnine keldrisissepääs ja lahtine kõrge 

metallkäsipuuga sissepääsutrepp 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  7,090 / 3,267 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne traditsionalistlik hoone.  
Ehitusaegsed proportsioonid ja katusekuju; tulemüür hoone 
kirdeotsas; ehituseaegne fassaadiviimistlusmaterjal; Võrus 
erandlik vana piibersabakivist katusekate; savikivist 
korstnapitsid; vana osaliselt säilinud vihmaveesüsteem; 
ehituseaegsed aknad ja uksed. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 18 krundi kohta 

284. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

  

 

 

 

  
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:1110 22.12.1999 A 

Kinnistu nr 985441/9854 A 

Krundi pindala (m
2
) 715 A 

Maakasutuse sihtotstarve Riigikaitsemaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 263 A 

Hoonete nimetused ehitusregistris Tavandihoone B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 140a 

 

Ta
va

n
d

ih
o

o n
e

 Nimetus, kasutusotstarve Tavandihoone B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019386 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 264 B 

Suletud netopind (m
2
) 300,3 B 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 18a krundi kohta 

285. lehekülg 933st 
 

Hoone maht (m
3
) 1505 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas) -  

Projekti kinnitamise aeg -  

Ehituse aeg 1900-50 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1917 B 

Projekti autor -  

Algne kasutusotstarve -  

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee   

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

C Arhitektuuriajaloolised eritingimused, Võru linn, Karja 18, ARC Projekt OÜ, E. Tohvri, O. Suuder, Tartu, 1998, 

töö nr 98 060 (MKA A-3705, ERA, F5025, N2, S5244) 

 
  

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 18a krundi kohta 

286. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Kaitsepolitsei hoone 

Haljastus Ilupõõsad 

Liikumisteed Betoonkivi 

Tarastus Karja 18a ja 18 vahel tänava pool saelõikeliste ülaotstega 
püstlippidega värav (h=1,706m). Muidu hõlmab hoone krundi 
tänavapoolse serva 

Rajatised - 

Väliuuringute teostamise aeg 30.06.2010 

Märkused - 

 

K
ai

ts
e

p
o

lit
se

ih
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone 

Korruselisus 1 korruseline katusekorrusega 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi (?), krohvitud 
 Kandekonstruktsioon Kivi 
  Välisuksed Valgmikuaknaga kahepoolne tahveluks esiküljel, metallist sile 

turvauks hooviküljel. 
  Aknad 4 ruuduga ja 2poolsed plastaknad, katuseaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Värvitud krohv 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Sile tehaseline valtsplekk, pikad paanid 
 Vihmaveesüsteem Kaasaegne räästapealsete tsinkplekist rennidega, ümartorudega 

ja lehterühendusega 
 Korsten Väiksemad metallläbiviigud katusest 
 Väljaehitised Hooviküljel pealeehitatud korrusega väljaehitis, selle ukse ees 

kõrge metallpiirdega betoontrepp. 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  9,550 / 3,760 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne klassitsistlik hoone.  
Algsed gabariidid ja katusekuju; sümmeetrilise algse 
avatäidetepaigutusega fassaadilahendus; uste ja akende 
krohvraamistus; plekkkatus. 

Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused Ehitusregistris on hoonet nimetatud Tavandihooneks, mis 

tänapäevaks on kolinud aadressile Karja 20. Hoonel silt 
kaitsepolitsei Lõuna osakond 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 18a krundi kohta 

287. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0350 04.06.1997 A 

Kinnistu nr 252441/2524 A 

Krundi pindala (m
2
) 529 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 157 A 

Hoonete nimetused ehitusregistris Elamu, kuur-garaaž-kasvuhoone B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 141 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113026943 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 89 B 

Suletud netopind (m
2
) 133,5 B 

Hoone maht (m
3
) 495 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1950-2000 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1958 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 18b krundi kohta 

288. lehekülg 933st 
 

Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee   

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
  

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 18b krundi kohta 

289. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Elamu, abihoone 

Haljastus Viljapuud, -põõsad ja peenrad 

Liikumisteed Asfalt 

Tarastus Hoonel krundipiiril on plankvärav metallraamil ja –postidel (h=1,566m) 

Rajatised - 

Väliuuringute teostamise aeg 05.07.2010 

Märkused - 

 

El
am

u
 Hoone kasutusotstarve Eramu 

Korruselisus 1 korruseline katusekorrusega 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi, mille peal savitellisvöö 
 Kandekonstruktsioon Puit(?) 
  Välisuksed Tänava pool ühepoolne puidust klaasitud tahveluks, teine uks ja 

keldrisissepääs hooviküljel. 
  Aknad 2- ja 3poolsed plastaknad, ühe avatava raamiga 
 Välisviimistlusmaterjal Lubivärviga värvitud krohv, katuse otsaviiludel horisontaalne 

voodrilaud 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Keeraamiline katusekivi 
 Vihmaveesüsteem Kaasaegne ümartorude ja rennidega  plastikattega plekist  
 Korsten 1 silikaatkorsten 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  - / 2,502 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogudeaegne traditsionalistlik hoone. 
Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

 

 

 

 

 

  
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 18b krundi kohta 

290. lehekülg 933st 
 

 

 

  
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0870 27.01.1999 A 

Kinnistu nr 66054/6605 A 

Krundi pindala (m
2
) 721 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 95 A 

Hoonete nimetused ehitusregistris Elamu B 

Krundi ajalooline number 1785 14 1947 93 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019078 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 79 B 

Suletud netopind (m
2
) 93,7 B 

Hoone maht (m
3
) 309 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1940 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee   

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
  

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja 19 krundi kohta 

291. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Elamu 

Haljastus Lillepeenrad, lehtpõõsahekk, dekoratiivpõõsad 

Liikumisteed Kruusakattega 

Tarastus - 

Rajatised Aiakomplekt (Varjualune, toolid, laud) 

Väliuuringute teostamise aeg 13.07.2010 

Märkused - 

 

El
am

u
 Hoone kasutusotstarve Eramu 

Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Kõrge maakivisokkel savitellisvööga, mis on paigatud 
silikaattellisega. Tänavapoolsel küljel näha suure ristlõikega 
talaotsad. 

 Kandekonstruktsioon Horisontaalnetahutud palk 
  Uksed Puidust tahveluks 
  Aknad Põhiliselt framuugiga eraldi raamidega kahepoolsed aknad 
 Välisviimistlusmaterjal Lai voodrilaud 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Keraamiline katusekivi 
 Vihmaveesüsteem - 
 Korsten 1 silikaatkorsten 
 Väljaehitised Hoone edelaseinas kinni ehitatud sissepääsu esine 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  - / - 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne historitsistlik hoovihoone. 
Säilinud põhigabariit, vanad aknad ja kivikatus, tänavapoolsel 
otsaviilul sepissulustega pööninguluuk. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

  

 
 

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 20 krundi kohta 

292. lehekülg 933st 
 

  
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0190 15.01.1996 A 

Kinnistu nr 109441/1094 A 

Krundi pindala (m
2
) 818 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 211 A 

Hoonete nimetused ehitusregistris Elamu, kuur, lehtla, Elamu B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 141 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113021432 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 143 B 

Suletud netopind (m
2
) 107,5 B 

Hoone maht (m
3
) 529 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas) 7,7 /4,3 (Inventeerimisjoonised) C 

Projekti kinnitamise aeg -  

Ehituse aeg 19. saj lõpp C 

Esmane kasutuselevõtu aeg - B 

Projekti autor -  

Algne kasutusotstarve Elamu C 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee   

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

C Karja tn 20, Võru, Arhitektuuriajaloolised eritingimused, AS Kurmik, Võru, 2000, töö nr 2000-397-87 (MKA, A-

5002, ERA, F5025, N2, S5994) 

 
  

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 20 krundi kohta 

293. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Kivihoone, abihoone(juurdeehitusena) 

Haljastus Ilupõõsad ja –peenrad 

Liikumisteed Tsementkivi 

Tarastus Vertikaalne lippaed metallpostidel (h=1,454m) 

Rajatised - 

Väliuuringute teostamise aeg 05.07.2010 

Märkused Ehitisregistris arvel olevad lehtla ja kuur on lammutatud 

 

K
iv

ih
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Ühiskonlik hoone, hoones asub matusebüroo OÜ Võru Tavandi 

Korruselisus 1korruseline katusekorrusega hoone 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud raudkivi(?) 
 Kandekonstruktsioon Kivi(?) 
  Välisuksed Tänavaotsal klaasitud kahepoolne puidust tahveluks 

metalltugedel kaarja plekk-kattega varikatusega 
  Aknad Kahepoolsed framuugiaknaga tehaselised puitaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Värvitud lubikrohv 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Eterniit, selle all säilinud kivikatuse aluslaudis 
 Vihmaveesüsteem Tsinkplekist ümartorude ja –rennidega lehtriga 

rennühendustega 
 Korsten 2tk, silikaat 
 Väljaehitised Hoone tagumisel otsal tänapäevane juurdeehitus 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  - / 3,922 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne klassitsistlik hoone, tüüpprojekti mõjutustega. 
Alghoone säilinud üldgabariidid ja katusekuju; sümmeetrilise 
avatäidetepaigutusega tänavafassaad; vanad aknad; astmeline 
räästafriis, mis jookseb üle otsafassaadi; krohvitud dekoratiivne 
akna- ja ukseraamistus; säilinud vana kivikatuse aluslaudis; 
fassaadipinnast eenduv krohvitud sokkel. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik 
Märkused - 

 

  



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 20 krundi kohta 

294. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

  
 

 

 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0760 10.09.1998 A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 1823 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 216 A 

Hoonete nimetused ehitusregistris Elamu, elamu, kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 18 1947 95 

 

El
am

u
 n

r 
1

 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019232 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 151 B 

Suletud netopind (m
2
) 198,9 B 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 21 krundi kohta 

295. lehekülg 933st 
 

Hoone maht (m
3
) 750 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-50 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1938 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

El
am

u
 n

r 
2

 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019233 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 46 B 

Suletud netopind (m
2
) 34,5 B 

Hoone maht (m
3
) 127 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1938 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee   

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Elamu, abihoone, kuur 

Haljastus Kõrgemad puud, viljapuud, marja- ja ilupõõsad 

Liikumisteed Kruusa- ja muldkattega 

Tarastus Vertikaalne keskmise kõrgusega püstplank metallpostidel (h=1,691m) 

Rajatised Kaev 

Väliuuringute teostamise aeg 13.07.2010 

Märkused Hoovielamu kasutusel majapidamise abihoonena. 

 

El
am

u
 Hoone kasutusotstarve Kortermaja 

Korruselisus 1-korruseline katusekorrusega hoone 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel 
 Kandekonstruktsioon Puit(?) 
  Uksed Valgmikuga, klaasitud kahepoolne tahveluks, mille ees kaugele 

kõnniteele ulatuv neljaastmeline trepp  
  Aknad Framuugiga eraldi raamidega kahelepoole avanevad aknad 
 Välisviimistlusmaterjal I korrusel ja otsaviiludel horisontaalne voodrilaud, mansardviilul 

vertikaalne kitsam voodrilaud 
 Katuse tüüp Poolkelpkatus, keskne väljaehitis mansardkatusega, 

kolmnurksed uukaknad. 
 Katusekate Värvitud sile valtsliitega terasplekk, pikad paanid 
 Vihmaveesüsteem Kaasaegne räästapealsete rennidega ja ümartorudega 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 21 krundi kohta 

296. lehekülg 933st 
 

lehterühendusega plastkattega plekist 
 Korsten 2 silikaatkorstnat 
 Väljaehitised Hoone taga kinni ehitatud trepikoda 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  7,152+0,632 / 2,935+0,316 ja 5,566+0,174(kelba murdekoha alla) 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne juugendlike elementidega linna alghoonestuse 
proportsioone järgiv hoone.  
Säilinud algne arhitektuurne ilme (katus väljaehitise ja 
kolmnurksete uukidega, aknad, peauks ja välistrepp). 

Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

 
  

 

  

 
 

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 22 krundi kohta 

297. lehekülg 933st 
 

  
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0047 15.02.2007 A 

Kinnistu nr 2557641/ A 

Krundi pindala (m
2
) 1985 A 

Maakasutuse sihtotstarve Riigikaitsemaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 338 A 

Hoonete nimetused ehitusregistris Administratiivhoone, majandushoone (ladu) B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 142 

 

A
d

m
in

is
tr

at
iiv

h
o

o
n

e
 Nimetus, kasutusotstarve Büroohoone B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113026122 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 248 B 

Suletud netopind (m
2
) 409,4 B 

Hoone maht (m
3
) 2410 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1905 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

M
aj

an
d

u
sh

o
o

n
e

 (
la

d
u

) Nimetus, kasutusotstarve Elamu, talu, kooli vms majapidamisabihoone, nagu 
näiteks kuur, individuaalgaraa˛ ja saun 

B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113026124 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 109 B 

Suletud netopind (m
2
) 90,1 B 

Hoone maht (m
3
) 389 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1925 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
  



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 22 krundi kohta 

298. lehekülg 933st 
 

Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee   

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

C Villem Raam „Eesti Arhitektuur 4“, Kirjastus „Valgus“, Tallinn 1999 

D Eritingimused hoone rekonstrueerimiseks, Leegeni tn 22, Võru, KRPI, Kaur Alttoa, Tallinn 1983, sifr. nr.: II-83/37 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Administratiivhoone, ladu 

Haljastus Ilupuud 

Liikumisteed Asfalt, killustik 

Tarastus Vertikaalne lippaed, betoonpostidel (h=1,110m). Roosi tänava küljel 
terastraataed metallpostidel. 

Rajatised Kaubakonteinerid hoovil 

Väliuuringute teostamise aeg 05.07.2010 

Märkused - 

 

A
d

m
in

is
tr

at
iiv

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone (Kaitseliidu Võru osakond) 

Korruselisus 2 korruseline katusekorrusega 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivist, peal savitellisvöö 
 Kandekonstruktsioon Savitellis 
  Uksed Puidust tehaseline tahveluks 
  Aknad 3 ruudulised plastikaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Savitellis, puhasvuuk 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Valtsplekk 
 Vihmaveesüsteem Räästapealse tsinkplekist renniga ja ümartorudega lehtriga 

renniühendustega 
 Korsten 2tk, savitellis 
 Väljaehitised Hoone küljel kinni ehitatud sissekäik 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  12,2+1,106 / 8,196+1,096 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne historitsistlik, napi uusklassitsistliku 
fassaadilahendusega hoone.   
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; algsed avatäidete asukohad; 
akende ja uste kohal olevad sirged tellissillused; korruseid ja 
otsaviilu eristav lihtne tellisvöö; plekkkatus; savitelliskorstnad; 
profileeritud sarikaotsad; hoone tagaune kõrge savitellisvööga 
raudkivisokkel; katusekorruse akendel kivist väljaulatuv 
astmeline aknasimms; lahtine tuletõrjetrepp hoone edelaküljel. 

Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 

  

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 22 krundi kohta 

299. lehekülg 933st 
 

La
d

u
 Hoone kasutusotstarve Abihoone 

Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel, mille peal savitellisvöö. Krohvitud. 
 Kandekonstruktsioon Puitsõrestik 
  Uksed Puidust taveluks 
  Aknad Kaheraamilised framuugiga puitaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Verikaalne voodrilaud 
 Katuse tüüp Madal viilkatus 
 Katusekate Valtsplekk 
 Vihmaveesüsteem - 
 Korsten Savipitsiga ja kõrge silikaatkorsten 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  4,134 / 3,150 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne traditsionalistliku vähese dekooriga abihoone.  
Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

  

 

 

 

  

 

 

  
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 22 krundi kohta 

300. lehekülg 933st 
 

 

 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0110 19.04.1995 A 

Kinnistu nr 58141/581 A 

Krundi pindala (m
2
) 943 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 214 A 

Hoonete nimetused ehitusregistris Elamu, elamu-pesuköök, kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 22 1947 96 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113026130 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 152 B 

Suletud netopind (m
2
) 119,6 B 

Hoone maht (m
3
) 440 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-50 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1917 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

El
am

u
-p

e
su

kö
ö

k Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113026132 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 42 B 

Suletud netopind (m
2
) 31,1 B 

Hoone maht (m
3
) 117 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 23 krundi kohta 

301. lehekülg 933st 
 

Algne kasutusotstarve   

 
 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Elamu, abihoone 

Haljastus Viljapuud (?) 

Liikumisteed Muldkattega 

Tarastus Peahoone hõlmab suurema osa tänavapoolsest  krundipiirist, seal on 
ainult vertikaallippidega metallpostidel kahepoolne värav (h=1,637m) 

Rajatised - 

Väliuuringute teostamise aeg 13.07.2010 

Märkused - 

 

El
am

u
 Hoone kasutusotstarve Korterelamu 

Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel 
 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk (?) 
  Välisuksed Uks hooviküljel, edelaotsa uks kinni ehitatud 
  Aknad Vanemal osal püst-ja rõhtimpostiga 2poolse framuugiaknaga 

eraldi raamidega kahepoolsed puitaknad. Uuemal osal 
kolmepoolsed, keskmisel raamil õhutusavaga ja eraldi 
raamidega puitaknad. 

 Välisviimistlusmaterjal Lai, vana horisontaalne voodrilaud. Vanema osa fassaadi-
akendel dekoratiivse ülaosaga piirdelauad 

 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Käsitsi valtsitud ja värvitud sile tahvelplekk 
 Vihmaveesüsteem Tsingitud plekist ümarad torud ja ripprenn, uus 
 Korsten 2 savitelliskorstnat 
 Väljaehitised Hoone kirdeküljel eestiaegne juurdeehitus 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  - / 2,600+0,568 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne klassitsistliku algkehandiga hoone. 
Algse ehituskehandi säilinud gabariidid hoone sees; 
tänavafassaadi aknad koos piirdelaudadega; pööninguluuk; lai 
voodrilaud; otsaviilusid eristav veelaud; plekkkatus; 
savitelliskorstnad; fassaadist eenduv veelauaga kaetud sokkel. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik 
Märkused - 

 

  

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/
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A
b

ih
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Abihoone 

Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi silikaattellistest voodriga. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk (?) 
  Välisuksed Tahveluks 
  Aknad 6ruudulised kahepoolsed puitaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Lai horisontaalne voodrilaud 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Eterniit 
 Vihmaveesüsteem  
 Korsten 1 silikaatpitsiga korsten 
 Väljaehitised (?) 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  - / - 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne eluruumiga abihoone või osa sellest. Hea näide 
traditsioonilisest hoovihoonest.  

Tehniline seisukord Halb 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 
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Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K r u n t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0120 25.07.1994 A 

Elamu nr 1 

Elamu nr 2 
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Kinnistu nr 31941/319 A 

Krundi pindala (m
2
) 1839 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 336 A 

Hoonete nimetused ehitusregistris Elamu, elamu, kuur, kuur, kelder B 

Krundi ajalooline number 1785 22 1947 96 

 

El
am

u
 n

r 
1

 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113026131 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 109 B 

Suletud netopind (m
2
) 79,4 B 

Hoone maht (m
3
) 384 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

El
am

u
 n

r 
2

 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113026133 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 109 B 

Suletud netopind (m
2
) 78 B 

Hoone maht (m
3
) 261 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

K
e

ld
e

r Nimetus, kasutusotstarve Elamu, talu, kooli vms majapidamisabihoone, nagu 
näiteks kuur, individuaalgaraa˛ ja saun 

B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113026137 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 26 B 

Suletud netopind (m
2
) 21 B 

Hoone maht (m
3
) 63 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/
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Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Elamu nr 1, elamu nr 2, kuur 

Haljastus Lillepeenrad, viljapuud 

Liikumisteed Muldkattega 

Tarastus Vertikaalne lippaed metallpostidel (h=1,404m) 

Rajatised - 

Väliuuringute teostamise aeg 13.07.2010 

Märkused - 

 

El
am

u
 n

r 
1

 Hoone kasutusotstarve Eramu 
Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Madal raudkivisokkel savitellisvööga 
 Kandekonstruktsioon Puit (?) 
  Uksed Valgmikuga ühepoolsed tahveluksed, tänavapoolne klaasitud 

kahe pikliku klaasiruuduga 
  Aknad Erinevad, põhiliselt ülaframuugiga kahepoolsed eraldi 

raamidega puitaknad. Tänavapoolsel viilul väike ruudukujuline  
raamita tuulutusava. 

 Välisviimistlusmaterjal Lai horisontaalne vana voodrilaud 
 Katuse tüüp Kaheastmeline viilkatus. Õuepoolne osa on kõrgem 
 Katusekate Eterniit 
 Vihmaveesüsteem Tsingitud plekist ümarad ripprennid ja torud 
 Korsten 2 silikaatpitsiga korstnat 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  - / 2,203+0,050 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne historitsistlik abihoone.  
Traditsiooniline madal tänavapoole avanev katuseviil, mida 
eristab esimesest korrusest veelaud; üllatavalt 
ebasümmeetriline avatäidetepaigutus tänavapoolsel 
otsafassaadil; vana voodrilaud; ristkülikuline väike aken 
otsaviilul. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik tänu hoone vanusele, tänavapildis selle 

hoonestusrütmi eirav. 
Märkused - 

 

El
am

u
 n

r 
2

 Hoone kasutusotstarve Eramu 
Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel (?) 
 Kandekonstruktsioon Savitellis 
  Uksed Voodriga ühepoolne puituks 
  Aknad Frmuugiga 1poolsed aknad (?) 
 Välisviimistlusmaterjal Savitellis puhasvuuk 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Eterniit 
 Vihmaveesüsteem  
 Korsten 2 korstnat - silikaat- ja savitellispitsiga 
 Väljaehitised Hoone edelaküljel juurdeehitusena kuur 
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Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  - / - 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne historitsistlik abihoone. Traditsiooniline madal 
tänavapoole avanev katuseviil, mida eraldab I korrusest  räästa 
kõrguselt jooksev veelaud. Tänavapoolne otsafassaad üllatavalt 
ebasümmeetriline. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. Tänavalt vaevunähtav 
Märkused Edelaotsale liidetud kuur halvas seisukorras. 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 24 krundi kohta 
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K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0780 19.10.1999 A 

Kinnistu nr 1580341/15803 A 

Krundi pindala (m
2
) 1060 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ühiskondlike ehitiste maa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 583 A 

Hoonete nimetused ehitusregistris Administratiivhoone, desinfektsiooni osakond, 
garaaž 

B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 145 

 

A
d

m
in

is
tr

at
iiv

h
o

o
n

e
 Nimetus, kasutusotstarve Büroohoone; Haiglavälise arstiabi osutamise hoone 

(perearstikeskus, polikliinik, ambulatoorium) 
B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019235 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 332 B 

Suletud netopind (m
2
) 223,8 B 

Hoone maht (m
3
) 1411 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 20. saj. alguskümnend (Vanem osa 19. saj keskpaik) C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1905 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve Kreisirentei C 

 

D
e

si
n

fe
kt

si
o

o
n

i o
sa

ko
n

d
 Nimetus, kasutusotstarve Muu tervishoiuhoone, nagu näiteks 

vereülekandejaam; Elamu, talu, kooli vms 
majapidamisabihoone, nagu näiteks kuur, 
individuaalgaraa˛ ja saun 

B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019236 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 147 B 

Suletud netopind (m
2
) 124,8 B 

Hoone maht (m
3
) 485 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 19. saj keskpaik C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1910 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

C Arhitektuuriajaloolised eritingimused, Karja tn. 24 Võru, AS Kurmik, I. Laatsit, S. Lindi, E. Needo, Võru 1998, töö 

nr. 1998-203-26, (MKA, A-3952; ERA, F5025, N2, S5447) 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Ametihoone, abihoone, garaaž 

Haljastus Paar viljapuud 

Liikumisteed Asfalt, kruusakate 

Tarastus Vertikaalne puitlippaed metallpostidel (h=1,444m), värav 
silikaatpostidel. Krunte Karja tn 24 ja Kreutzwaldi tn 1 eraldab 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/
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krohvitud silikaattellismüür, mille peal raudogad 

Rajatise, väikevormid  Õuel istumispink 

Väliuuringute teostamise aeg 05.07.2010 

Märkused - 

 

A
m

e
ti

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone 

Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud raudkivi, mille peal savitellisvöö 
 Kandekonstruktsioon Savitellis 
  Välisuksed Ümarkaarse valgmikuga kahepoolsed tahveluksed, tänava-

poolne klaasitud. Tänavapoolsel uksel lihtsam, hoovipoolsel 
kiirekujuliselt hargnevate prossidega ehisruudustik. 

  Aknad Ümarkaarse framuugiga kahepoolsed rõhtimpostiga eraldi 
kolmeruuduliste raamidega puitaknad. 

 Välisviimistlusmaterjal Krohv, lubivärv 
 Katuse tüüp Madal kelpkatus, loodeotsal tulemüüriviil. 
 Katusekate Käsitsi valtsitud värvitud sileplekk, ümarkaarsed katuseaknad 
 Vihmaveesüsteem Räästapealne renn, ümarate tsingitud plekist torudega 
 Korsten Viis jämedat savitellistest korstnapitsi, krohvijälgedega 
 Väljaehitised Kreutzwaldi tn poolsel fassaadil astmikgrontoon. 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  7,421+0,695 / 4,531+0,388 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne historitsistlik (uusrenessanss) hoone.  
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; Võrus üllatavalt rikkaliku 
elemendikasutusega pikk rütmilise avatäidetepaigutusega 
tänavafassaadid; nurgarustika, mis ulatub seina ülaosas oleva 
friisini; kõrge tõusev räästaalune toendkarniis; ümarkaarseid 
aknaid ja uksi ääristav krohvitud tellisest ehisraamistus; akende 
ja nende lihtsate aknasimsside alla moodustuv raamistatud 
ristkülikukujuline tahveldus; akende rütmi ühtlustavad 
petikniššid; Kreutzwaldi tänava poolsel fassaadil olev eenduv 
nurgarustikaga keskrisaliit ja seda kaunistav põhiseina 
tasapinnas olev astmikfrontoon; katusel poolringakendega 
uugid; plekkkatus; savitelliskorstnad; fassaadipinnast eenduv 
krohvitud sokkel. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik, loob koos abihoonega omapärase, isegi 

võõramaise hoovimiljöö 
Märkused Hoones on säilinud algupärane rahakamber. 

 

A
b

ih
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Abihoone 

Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi, mille peal savitellisvöö 
 Kandekonstruktsioon Savitellis, esiküljel tellispostide vahel palkidest täide 
  Uksed Edelapoolses otsaseinas puidust ühepoolne tahveluks 
  Aknad Kahepoolsed tuulutusaknaga puitaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Krohv, lubivärv 
 Katuse tüüp Ühekaldeline 
 Katusekate Käsitsi valtsitud sile plekk, roostes (värv maha kulunud) 
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 Vihmaveesüsteem Uuem tsingitud plekist ümara toru ja ripprenniga 
 Korsten 2 korstnat - silikaat ja savitellisest pitsidega 
 Väljaehitised Kirdeküljele liitub uuem puukuur 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 3,662+1,362 / 2,628+0,332 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne historitsistlik abihoone.  Jässakate savitellispostide 
vahed on kinni ehitatud palkidega ja krohvitud, mis jätab välisel 
vaatlusel mulje liseenidest. Katusepinnast kõrgem otsasein 
eendub esifassaadist astmeliselt varjates osaliselt laia räästa alla 
jäävad profiilsed saelõikelised sarikaotsad. 

Tehniline seisukord Halb 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik, loob koos krundi peahoonega omapärase, isegi 

võõramaise hoovimiljöö 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 
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Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0280 10.01.1997 A 

Kinnistu nr 194241/1942 A 

Krundi pindala (m
2
) 955 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 157 A 

Hoonete nimetused ehitusregistris Elamu, kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 22 1947 96 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113026143 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 146 B 

Suletud netopind (m
2
) 116,9 B 

Hoone maht (m
3
) 556 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-50 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1890 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

K
u

u
r 

(l
am

m
u

ta
tu

d
) Nimetus, kasutusotstarve Elamu, talu, kooli vms majapidamisabihoone, nagu 

näiteks kuur, individuaalgaraa˛ ja saun 
B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113026144 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 77 B 

Suletud netopind (m
2
) 73,1 B 

Hoone maht (m
3
) 163 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   
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Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Elamu, puukuur(tänapäevane) 

Haljastus Lillepeenrad, ilupõõsad 

Liikumisteed Kruusakattega 

Tarastus Vertikaalsete lippidega aed metallpostidel (h=1,434m) 

Rajatised Ajutine varjualune 

Väliuuringute teostamise aeg 14.07.2010 

Märkused - 

 

El
am

u
 Hoone kasutusotstarve Elamu 

Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk 
  Uksed Klaasitud puidust tahveluksed 
  Aknad Eraldi raamidega framuugiga kahepoolsed puitaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne lai vana voodrilaud kohati paigatud sarnase 

uuemaga 
 Katuse tüüp Madal viilkatus 
 Katusekate Tehaseline valtsprofiili imiteeriv plekk 
 Vihmaveesüsteem  
 Korsten 2 silikaatkorstnat 
 Väljaehitised Hoone taga väljaehitusena keldri sissekäik 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  5,934+0,202 / 2,855+0,363 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne, historitsistlik (uusklassitsism) hoone. 
Algsed gabariidid ja katusekuju; pikk rütmilise 
akendepaigutusega tänavafassaad; osaliselt säilinud 
ehituseaegne voodrilaud; saelõikelised rombornamendiga 
nurgakattelauad, mis on taastatud vanade eeskujul; otsaviilu 
eristav veelaud ja pööninguluuk selle peal; vanad aknad; 
avatäidete dekoratiivne puitraamistus; plekkkatus; raudkivist 
fassaadipinnast eenduv ja veelauaga kaetud sokkel. 

Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik 
Märkused - 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/
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Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

  

 
 

 

 

 
 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:1290 09.04.2001 A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 707 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 236 A 

Hoonete nimetused ehitusregistris Elamu B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 130a 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019076 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 215 B 

Suletud netopind (m
2
) 264,6 B 
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Hoone maht (m
3
) 839 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1935 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

 
  

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 26 krundi kohta 

315. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Elamu, puukuur 

Haljastus Lehtpuud, -põõsad,lillepeenrad 

Liikumisteed Kruusakattega 

Tarastus Lippaed metallpostidel (h=1,237m) 

Rajatised Imbkaev 

Väliuuringute teostamise aeg 13.07.2010 

Märkused - 

 

El
am

u
 Hoone kasutusotstarve Kortermaja 

Korruselisus 1-korruseline pööningukorrusega hoone 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel savitellistest vööga, krohvitud 
 Kandekonstruktsioon Palk(?) 
  Uksed Tänavafassaadil valgmikuaknaga kahepoolne tahveluks, mille 

ees kõnniteele ulatuv 3astmeline puittrepp 
  Aknad Kahele poole avanevate framuugi- ja alaraamidega 

rõhtimpostiga aknad 
 Välisviimistlusmaterjal Lai horisontaalne voodrilaud, mis on paigatud kohati hilisema 

kitsama voodrilauaga. 
 Katuse tüüp Murdkelpkatus 
 Katusekate Vana keraamiline katusekivi, mille all säilinud topeltroovid ja 

pikilaudadest aluskatus. 
 Vihmaveesüsteem Värvitud mustast plekist ümartorude ja –rennidega lehtrita 

renniühendusega 
 Korsten 2 savitellisest lubjatud korstnat, mille pitsid paigatud 

silikaattellisega 
 Väljaehitised Hooviküljel kaks kinnist trepi- või eeskoja väljaehitist 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  - / 3,196+0,477 ja 5,513+0,474 (otsakelba murde alla) 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne klassitsistlik hoone.  
Ajastuomased ehituseaegsed üldgabariidid ja katusekuju; pikk 
rütmilise avatäidetemustriga tänavafassaad; vana 
fassaadilaudis; viilu eristav veelaud; edelaviilul kaks väikest 
ristkülikulist akent; nurga kattelauad; kivikatus;  massiivsed 
savitelliskorstnad; eenduv krohvitud ja veelauaga kaetud sokkel. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik 
Märkused - 

 

  



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 26 krundi kohta 

316. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

  

 

 

  

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 26 krundi kohta 

317. lehekülg 933st 
 

   

 

  

 
 

 

 

  

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0290 10.01.1997 A 

Kinnistu nr 191441/1914 A 

Krundi pindala (m
2
) 712 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 162 A 

Hoonete nimetused ehitusregistris Elamu, kuur-ait-pesuköök-garaaž-kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 130a 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113026916 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 85 B 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 26a krundi kohta 

318. lehekülg 933st 
 

Suletud netopind (m
2
) 73,4 B 

Hoone maht (m
3
) 266 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-50 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1952 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
  

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 26a krundi kohta 

319. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Elamu, abihoone 

Haljastus Viljapuud, ilupõõsad 

Liikumisteed Muldkattega 

Tarastus Vertikaalne lippaed silikaatpostidel 

Rajatised Laste liivakast 

Väliuuringute teostamise aeg 13.07.2010 

Märkused - 

 

El
am

u
 Hoone kasutusotstarve Eramu 

Korruselisus 1korruseline katusekorrusega hoone 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud raudbetoonsokkel 
 Kandekonstruktsioon Puit 
  Välisuksed Tänava pool ühepoolne klaasitud tahveluks 
  Aknad 3ruudulised plastaknad 
 Välisviimistlusmaterjal TEP-plaat,krohvitud 
 Katuse tüüp Erineva kaldega viilkatus 
 Katusekate S-ristlõikega tehaseline keraamiline kivi 
 Vihmaveesüsteem  
 Korsten 2tk silikaatpitsiga 
 Väljaehitised Maja taga kinniehitatud sissepääsu varjualune 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  - / 3,540 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogudeaegne ratsionalistlik individuaalelamu. 
 

Tehniline seisukord Rahuldav, ümberehitus pooleli 
Hoone väärtushinnang Vähese väärtusega. 
Märkused Tänavaküljel säilitatud endine maht, hooviküljel rääastajoont 

tõstetud. 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

  

 
 

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 27 krundi kohta 

320. lehekülg 933st 
 

  
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0850 21.12.1998 A 

Kinnistu nr 1605141/16051 A 

Krundi pindala (m
2
) 542 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ühiskondlike ehitiste maa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 253 A 

Hoonete nimetused ehitusregistris Elamu, majandushoone B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 132 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019238 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 180 B 

Suletud netopind (m
2
) 152,8 B 

Hoone maht (m
3
) 522 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-50 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
  

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 27 krundi kohta 

321. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Kogudusehoone, abihoone, mis on omavahel ühenduses varikatusega, 

Karja tn poolsel küljel liidetud väiksema elamuga (vanem osa). 

Haljastus Lillepeenrad, viljapuud 

Liikumisteed Kruusakattega, tsementkiviplaadid 

Tarastus Vertikaalne lippaed metallpostidel (h=1,433) 

Rajatised Puuriit 

Väliuuringute teostamise aeg 14.07.2010 

Märkused Abihoone ja varikatus kaasaegsed ehitised 

 

K
o

gu
d

u
se

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone (Võru baptistikogudus) 

Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi, osaliselt krohvitud 
 Kandekonstruktsioon Puit (?) 
  Uksed Kalevipoja tänava poolses otsas klaasitud puidust kahepoolne 

sileuks, vanal osal puidust voodriga uks 
  Aknad Erinevad. Põhiliselt framuugiga kahepoolsed paarisraamidega 

puitaknad. Vanal osal kahepoolne eraldi raamidega puitaken. 
 Välisviimistlusmaterjal Põhikehandil kitsas vanal osal lai horisontaalne voodrilaud 
 Katuse tüüp Erineva kaldega ja nihutatud harjajoonega viilkatus 
 Katusekate Sileplekk (käsitsi valtsitud tahvlid), vanal osal  eterniit. Eterniidi 

all säilinud kivikatuse aluslaudis. 
 Vihmaveesüsteem Tsingitud plekist ümarate torude ja ripprenniga, veelehtriteta 

ühendus. Vanemal osal vihmaveesüsteemi pole. 
 Korsten 2 silikaatkorstnat 
 Väljaehitised Hoone põhimaht jääb Karja ja Kalevipoja tänava nurgale.  

Vanem maja Karja tänava ääres on ühendatud põhikehandiga 
ühekorruselise vahetüki abil. Vanemal majal kirdeotsal kinnine 
eeskoda. 

Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  5,279+0,359 / 2,661+0,271; 2,001+0,281 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne historitsistlik hoone. 
Kirdepoolses hooneosas säilinud ehituseaegsed gabariidid, vana 
voodrilauda, katusekuju, kivikatuse aluslaudis ja sokkel.  

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 27 krundi kohta 

322. lehekülg 933st 
 

  

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 28 krundi kohta 

323. lehekülg 933st 
 

 
 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0020 05.09.1994 A 

Kinnistu nr 38241/382 A 

Krundi pindala (m
2
) 2965 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 288 A 

Hoonete nimetused ehitusregistris Elamu, kuur (lammutatud), pesuköök B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 130 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019240 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 191 B 

Suletud netopind (m
2
) 192,8 B 

Hoone maht (m
3
) 775 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 19. saj II pool, enne 1883. aastat C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve Elumaja C 

 

P
e

su
kö

ö
k Nimetus, kasutusotstarve Elamu, talu, kooli vms majapidamisabihoone, nagu 

näiteks kuur, individuaalgaraa˛ ja saun 
B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019242 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 37 B 

Suletud netopind (m
2
) 32 B 

Hoone maht (m
3
) 85 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 19. saj II pool, enne 1883. aastat C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve Kuur-pesuköök-eluruum C 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 28 krundi kohta 

324. lehekülg 933st 
 

Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Arhitektuuriajaloolised eritingimused, Karja tn. 28 Võru, I. Laatsit, S. Lindi, E. Needo, Võru 2000, töö nr. 2000-

324-14  (MKA, A-3751; ERA, F502, N2, S5446) 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Elamu, abihoone 

Haljastus Lillepeenrad, vilja- ja ilupuud 

Liikumisteed Tsementkivi 

Tarastus Vertikaalne lippaed tsementkivipostidel (h=1,427m) 

Rajatised Kasvuhoone 

Väliuuringute teostamise aeg 13.07.2010 

Märkused - 

 

El
am

u
 Hoone kasutusotstarve Eramu 

Korruselisus 1korruseline katusekorrusega hoone 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi, krohvitud 
 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk 
  Uksed Tänavaküljel valgmikuaknaga 2poolne tahveluks, mille ees kõrge 

3astmeline betoontrepp 
  Aknad Eraldi raamidega kahepoolsed aknad 
 Välisviimistlusmaterjal Lai horisontaalne voodrilaud, tänapäevane 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Tehaseline S-ristlõikega keraamiline katusekivi 
 Vihmaveesüsteem Uus värvitud plekist ümarad torud ja ripprenn, lehtrita ühendus 
 Korsten 2 silikaatkorstnat 
 Väljaehitised Hoovi pool kinnine eeskoda 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  7,527+0,171 / 2,885+0,546 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne historitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid; tagasihoidlik rütmilise avatäitepaigutusega 
tänavafassaad; tänavpäevane lai fassaadilaudis, akende 
nurgaklotsidega piirdeliistud, rustikaalsed nurgalauad ja viilu 
eristav veelaud; kivikatus; eenduv veelauaga kaetud sokkel. 

Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 

  

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 28 krundi kohta 

325. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

 

 

  
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:1130 14.02.2000 A 

Kinnistu nr 117834/11783 A 

Krundi pindala (m
2
) 1043 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 104 A 

Hoonete nimetused ehitusregistris Elamu, kuur, abihoone B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 128 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113026149 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 81 B 

Suletud netopind (m
2
) 68,7 B 

Hoone maht (m
3
) 202 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 30 krundi kohta 

326. lehekülg 933st 
 

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-50 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1907 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Elamu, saun, kuur 

Haljastus - 

Liikumisteed Kruusakattega, munakivisillutis 

Tarastus - 

Rajatised - 

Väliuuringute teostamise aeg 13.07.2010 

Märkused Kruntide Karja tn 30 ja 30a moodustamisel on elumaja jagatud kaheks 
reaalosaks. Hoovihooned rekonstrueeritud või uued. 

 

 

 

El
am

u
 Hoone kasutusotstarve Eramu, kahepereelamu üks osa 

Korruselisus 1korruseline katusekorrusega hoone 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud raudkivi (?) soojustatud ja ümbritsetud betoonikihiga 
 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk (?) 
  Uksed Tänavapoolsel fassaadil uksed puuduvad 
  Aknad 6ruudulised kahepoolsed eraldi raamidega puitaknad. Otsaviilul 

2poolne ruudujaotuseta. Kõigile akendel tumedad nurgikhinged 
ja metallnurgikud 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne lai vana voodrilaud 
 Katuse tüüp Viilkatus, kirdeseinas juurdeehitusel madal telkkatus. 
 Katusekate Masinvaltsiga tehaselise värvkattega sile katuseplekk, pikad 

paanid 
 Vihmaveesüsteem Ümartorude ja –rennidega tehaseliselt värvitud plekist lehtrita 

renniühendusega, katusel lumetõke 
 Korsten 1 savitellisest korsten 
 Väljaehitised Hoone kirdeseinas 1 tuba juurdeehitusena 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  - / 2,203+0,050 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne historitsistlik hoone. 
Vanema osa üldgabariidid ja katusekuju; pikk rütmilise 
avatäidetepaigutusega tänavafassaad; vana voodrilaud; uus 
plekkkatus; savitelliskorsten. 

Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 30 krundi kohta 

327. lehekülg 933st 
 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

  

 
 

 

 

  
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0860 30.12.1998 A 

Kinnistu nr 623541/6235 A 

Krundi pindala (m
2
) 980 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 97 A 

Hoonete nimetused ehitusregistris Elamu, kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 128 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113027760 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 66 B 

Suletud netopind (m
2
) 54,8 B 

Hoone maht (m
3
) 176 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 30a krundi kohta 

328. lehekülg 933st 
 

Ehituse aeg 1900-50 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1917 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

K
u

u
r Nimetus, kasutusotstarve Elamu, talu, kooli vms majapidamisabihoone, nagu 

näiteks kuur, individuaalgaraa˛ ja saun 
B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113027761 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 29 B 

Suletud netopind (m
2
) 25,7 B 

Hoone maht (m
3
) 64 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1917 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Elamu, garaaž 

Haljastus Vilja ja ilupuud, lillepeenrad 

Liikumisteed Muldkattega 

Tarastus Vertikaalsetest lippidest aed metallpostidel (h=1,420m), tänavajoonel 
metallvõrk jalg- ja sõiduvärav. 

Rajatised Puuriit 

Väliuuringute teostamise aeg 13.07.2010 

Märkused Kruntide Karja tn 30 ja 30a moodustamisel on elumaja jagatud kaheks 
reaalosaks 

 

El
am

u
 Hoone kasutusotstarve Eramu (kahepereelamu üks osa) 

Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi, mille peal savitellisvöö 
 Kandekonstruktsioon Puit (?) 
  Uksed Tänavapoolsel fassaadil uksed puuduvad 
  Aknad Eraldi raamidega kahepoolsed ruudujaotuseta puitaknad. Üks 

aken tänavapool jaotatud prossipulkadega 6ks ruuduks 
 Välisviimistlusmaterjal Lai voodrilaud 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Eterniit 
 Vihmaveesüsteem  
 Korsten 1 korsten savitellisest, lubjatud 
 Väljaehitised Hoone edelapoolses otsas lahtine pööningutrepp 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 30a krundi kohta 

329. lehekülg 933st 
 

Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  - / 2,203+0,050 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne historitsistlik hoone. 
Vanema osa üldgabariidid ja katusekuju; pikk rütmilise 
avatäidetepaigutusega tänavafassaad; vana voodrilaud; 
krohvitud savitelliskorsten; lahtine pööningutrepp. 

Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 

  



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 30a krundi kohta 

330. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

  
 

 

 

 
 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:1200 11.05.2009 A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 460 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 83 A 

Hoonete nimetused ehitusregistris Elamu, kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 127 

 

E l a m u
 

Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 32 krundi kohta 

331. lehekülg 933st 
 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113026153 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 83 B 

Suletud netopind (m
2
) 127,1 B 

Hoone maht (m
3
) 489 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1917 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
  

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 32 krundi kohta 

332. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone 

Haljastus - 

Liikumisteed Kruusa- ja muldkattega 

Tarastus - 

Rajatised Puuriit 

Väliuuringute teostamise aeg 14.07.2010 

Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Korterelamu 

Korruselisus 2 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel, mille peal savitellisvöö 
 Kandekonstruktsioon Vertikaalne palk 
  Välisuksed Esi- ja tagafassaadil tahveldatud, kirdeotsal  püstvoodriga 

ühepoolsed puituksed. Tänavapoolse ukse ees  
graniitplokkidest, otsaukse ees puidust välistrepp 

  Aknad Eraldi raamidega framuugiga kahepoolsed puitaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud 
 Katuse tüüp Madalviilkatus 
 Katusekate Valtsplekk 
 Vihmaveesüsteem Tsingitud plekist ümarad torud ja ripprennid, lehtriga ühendus. 

Rennid ja lehtrid asendatud, torud vanad. 
 Korsten Krohvitud savitelliskorsten 
 Väljaehitised Maja taga kinnine sissekäik 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  7,322+0,355 / 5,861+0,361 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne, historitsistlik hoone.  
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; rütmilise akendepaigutusega 
kahekorruseline tänavafassaad; hoone tagaküljel säilinud 
osaliselt algset fassaadidekoori (viilul tagasipööratud räästajoon 
ja nurgalaudade ülaosas lihtsat kapiteeliimitatsioonid); osaliselt 
säilinud ehituseaegne fassaadilaudis; plekkkatus; otstel 
korruseid ja viilu eristavad veelauad; fassaadipinnast eenduv 
veelauaga kaetud sokkel. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 

  



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 32 krundi kohta 

333. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

 

 
 

 

 

  
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0160 04.10.1996 A 

Kinnistu nr 122441/1224 A 

Krundi pindala (m
2
) 1558 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 346 A 

Hoonete nimetused ehitusregistris Elamu (14 tuba, lammutatud), elamu B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 127 

 

El
am

u
 (

1
4

 

tu
b

a,
 

la
m

m
u

ta
tu

d ) Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113032433 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 241 B 

Suletud netopind (m
2
) 311,6 B 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn. 32a krundi kohta 

334. lehekülg 933st 
 

Hoone maht (m
3
) 1017 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgus 7,9 / 3,35 (Inventeerimisjoonis) C 

Projekti kinnitamise aeg 1893  

Ehituse aeg  C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve Elumaja  

 

El
am

u
  Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 120072935 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 155 B 

Suletud netopind (m
2
) 227,4 B 

Hoone maht (m
3
) 1020 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgus   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 2010 menetluses B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
  



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn. 32a krundi kohta 

335. lehekülg 933st 
 

Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

C Arhitektuuriajaloolised eritingimused, Karja tn. 32a võru, AS Kurmik, I. Laatsit, S. Lindi, E. Needo, Võru 2000, 

2000-320-10, (MKA, A-3950; ERA, F5025, N2, S5445) 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone, abihoone 

Haljastus Lillepeenrad, ilupuud ja –põõsad 

Liikumisteed Tsementkivi ja munakivisillutis 

Tarastus Tarastus puudub, tänava poole on ehitatud 2 savitellisest väravaposti 

Rajatised, väikevormid Mööda krundipiiri on laotud raudkivirida 

Väliuuringute teostamise aeg 14.07.2010 

Märkused Krundi idanurgal olev abihoone on ehitatud samaaegselt uue elamuga 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Eramu 

Korruselisus 1korruseline katusekorrusega hoone 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudbetoon kaetud tsementplaadiga 
 Kandekonstruktsioon Tsementkergplokk 
  Välisuksed Küljel klaasitud puituks, tänava pool 2 dekoratiivliistudega 

kaunistatud garaaživäravat 
  Aknad 1, 2 ja 3 raamilised plastaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Vertikaalne voodrilaud 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Keraamiline katusekivi 
 Korsten 2 silikaatkorstnat 
 Väljaehitused - 
Kõrgused (Harja/Räästa)  - / - 

Stiil, säilinud dekooridetailid Kaasaegne hoone. 
Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Vähese väärtusega. 
Märkused - 

 

  

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn. 32a krundi kohta 

336. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu 

   

 

 

  
 

 

 

  
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0300 20.01.1997 A 

Kinnistu nr 202541/2025 A 

Krundi pindala (m
2
) 745 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 129 A 

Hoonete nimetused ehitusregistris Elamu B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 126 

 

El
am

u
 (

1
4

 t
u

b
a,

 

la
m

m
u

ta
tu

d
) Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113028746 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 117 B 

Suletud netopind (m
2
) 116,5 B 

Hoone maht (m
3
) 399 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 34 krundi kohta 

337. lehekülg 933st 
 

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-50 (?) C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1895 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
  

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 34 krundi kohta 

338. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone, puukuur 

Haljastus Vilja-, ilupuud, lillepeenrad 

Liikumisteed Muldkattega 

Tarastus Vertikaalsete lippidega metallpostidel värav (h=1,367) 

Rajatised - 

Väliuuringute teostamise aeg 14.07.2010 

Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Eramu 

Korruselisus 1korruseline katusekorrusega hoone 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel paigatud savitellisega ja osaliselt krohvitud 
 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk (?) 
  Uksed Tänava pool sokli kõrgusel kahepoolne valgmikuga tahveluks. 

Trepp eemaldatud. 
  Aknad Eraldi raamidega framuugiavaga kahepoolsed aknad 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne vana voodrilaud 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Eterniit, mille all säilinud katusekivi aluslaudis 
 Vihmaveesüsteem Vanem tsingitud plekist ümarate torude ja rennidega, lehtriga 

renniühendusega 
 Korsten 2 korstnat, silikaatkorsten ja savitellisest korsten, mis paigatud 

silikaadiga 
 Väljaehitised Hoone kirdeküljel kinni ehitatud trepikoda 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  6,571+0,348 / 2,562+0,391 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne kalssitsistlik hoone. 
Algsed üldgabariidid; rütmilise avatäidetepaigutusega 
tänavafassaad; hoone kirdeotsas olev kinnine trepikoda; 
tänavafassaadi keskne algse dekooriga paraaduks; vana 
fassaadilaudis; viilusid eristavad veelauad; fassaadipinnast 
eenduv raudkivisokkel, mis on kaetud veelauaga. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 34 krundi kohta 

339. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 34a krundi kohta 

340. lehekülg 933st 
 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0033 12.04.2005 A 

Kinnistu nr 2333141/ A 

Krundi pindala (m
2
) 824 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 121 A 

Hoonete nimetused ehitusregistris Elamu, kuur, kuur, saun B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 126 

 

El
am

u
  Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113026155 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 65 B 

Suletud netopind (m
2
) 70,8 B 

Hoone maht (m
3
) 281 B 

Korruselisus 1-2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1935 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

 
  

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 34a krundi kohta 

341. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone, mille hooviotsal juurdeehitusena puukuur. Loodepiiril, 

krundisügavuses saun 

Haljastus (?) 

Liikumisteed Kruusakattega 

Tarastus Kirdepoolsel tänavapiiril püstlaudadest kattelauaga sõidu-ja jalgvärav 

Rajatised Kruntide Karja tn 34 ja 34a vahel tänavajoonel elektrikilp. 

Väliuuringute teostamise aeg 14.07.2010 

Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Eramu 

Korruselisus 1korruseline katusekorrusega hoone 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Madal krohvitud raudkivisokkel, mis on väljast kaetud 
betoonikihiga 

 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk 
  Uksed Tänava pool valgmikuga puidust tahveluks 
  Aknad Põhiliselt 4ruudulise framuugiga kolmepoolsed eraldi 

raamidega puitaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Käsivaltsitud sile tahvelplekk 
 Vihmaveesüsteem Kirdeküljel vanem lehtriga, edelaküljel uus lehtrita ümara toru 

ja ripprenniga tsingitud plekist vihmaveetorustik. 
 Korsten 1 savitelliskorsten 
 Väljaehitised Hoone idanurgas, Karja tänava ääres kinni ehitatud eeskoda ja 

hoovi poolsel otsal puukuur juurdeehitusena. Kummalgi 
pikiküljel kõrge viilkatusega katuseuuk, aknad vaid kirdepoolsel 

Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  5,354+0,113 / 2,620+0,105 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne, traditsionalistlik hoone. 
Viilkatust läbiv vintskapp; ehituseaegne voodrilaudis; 
nurgalauad; viilu eristav veelaud; ajastuomase ruudujaotusega 
aknad; vana välisuks tänavafassaadil; plekkkatus; 
savitelliskorsten. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 34a krundi kohta 

342. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

  

 

 

  

 
 

 

 

  
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0002 29.10.2001 A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 1090 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 381 A 

Hoonete nimetused ehitusregistris Elamu, kuur, kuur-garaaž B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 125 

 

El
am

u
  Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113023563 B 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 36 krundi kohta 

343. lehekülg 933st 
 

Ehitisealune pind (m
2
) 203 B 

Suletud netopind (m
2
) 179,7 B 

Hoone maht (m
3
) 619 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-50 (?) C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1958 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
  

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 36 krundi kohta 

344. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone, garaaž 

Haljastus - 

Liikumisteed Killustikkattega 

Tarastus - 

Rajatised - 

Väliuuringute teostamise aeg 14.07.2010 

Märkused Puidust garaaž lagunenud ja kasutuskõlbmatu. 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Kortermaja 

Korruselisus 1 korruseline katusekorrusega hoone 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Madal maakivisokkel, mis on väljast kaetud fibobloki kihiga 
 Kandekonstruktsioon Tahutud rõhtpalk 
  Uksed Puidust klaasitud sileuks 
  Aknad Põhikehandil eraldi raamidega kahepoolsed aknad, osaliselt 

suletud vineertahvlitega. Rekonstrueeritaval juurdeehitusel 
framuugiga alla ja kõrvale avatavad 1 ja 2 ruuduga plastaknad 

 Välisviimistlusmaterjal Põhikehandil vana lai rõhtne voodrilaud, juurdeehitisel 
horisontaalne tänapäevane voodrilaud. Juurdeehitise seinal 
välisel soojustamisel pole aknaid välispinda tõstetud. 

 Katuse tüüp Viilkatus, juurdeehitisel välja ehitatud katusekorrusega 
 Katusekate Põhikehandil kulunud värviga käsitsi valtsitud tahvelplekk, 

juurdeehitisel tehaseline pikkade paanidega tumehall 
masinvaltsiga tsingitud plekk. Põhikehandil hoovipoolsel 
katusetahul väike kaarjas plekk-kattega valgusava. 
Juurdeehitisel Velux-tüüpi katuseaknad. 

 Vihmaveesüsteem Põhikehandil eemaldatud, juurdeehitisel paigaldamata. 
 Korsten Põhikehandil 2 savitelliskorstnat uuemal 1 krohvitud pitsiga 

korsten 
 Väljaehitised Hoone vanem põhikehand asub Karja tänava ääres ja hilisem 

juurdeehitus otsaviiluga tänava suunas. 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  6,472+0,105 / 1,907+0,196; 2,898+0,105 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne klassitsistlike elementidega hoone. 
Algne ehituskehand juurdeehituse kõrval; pikk rütmilise 
aknapaigutusega tänavafassaad; osaliselt säilinud vana 
fassaadivoodrilaud; algne plekkkatus; savitelliskorstnad. 

Tehniline seisukord Halb.  
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik, juurdeehitus väärtuslik 
Märkused uuemal osal tehniline seisukord hea rekonstrueerimine käib. 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 36 krundi kohta 

345. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

  
 

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 36a krundi kohta 

346. lehekülg 933st 
 

  
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0029 21.10.2004 A 

Kinnistu nr 2152141/21521 A 

Krundi pindala (m
2
) 388 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 84 A 

Hoonete nimetused ehitusregistris Elamu B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 125 

 

El
am

u
  Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113030318 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 84 B 

Suletud netopind (m
2
) 63,4 B 

Hoone maht (m
3
) 218 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1920ndad (Vanem osa enne 1842) C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve Kahepereelamu (vanema osa kohta pole teada) C 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

C Arhitektuuriajaloolised eritingimused, Karja tn 36a, Võru, AS ARC Projekt, O. Suuder, J. Kulasalu, Tartu 1995, 

töö nr.  95044 (MKA, A-3362; ERA, F5025, N2, S5096) 

 
  

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 36a krundi kohta 

347. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Elamu 

Haljastus Lillepeenrad 

Liikumisteed Tsementkivi 

Tarastus Vertikaalsete puitlippidega metallpostidel 

Rajatised - 

Väliuuringute teostamise aeg 14.07.2010 

Märkused Krunt moodustatud endisele hoovielamule, tänavale pääseb läbi 
krundi Karja tn 36 

 

El
am

u
 Hoone kasutusotstarve Eramu 

Korruselisus 1 korruseline pööningukorrusega 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudbetoon, soojustatud, krohvitud 
 Kandekonstruktsioon Puitkarkass(?) 
  Uksed Puidust tahveluks 
  Aknad Kaheosaliset plastikaknad, üks osa pöörd/kaldavatav 
 Välisviimistlusmaterjal Lai puidust voodrilaud 
 Katuse tüüp Viilkatus, milles poolkelpkatusega uuk 
 Katusekate Tehaseline kiviimitatsiooniga profiilplekk 
 Vihmaveesüsteem Nelikanttorude ja rennidega tehaseliselt värvitud plekist lehtrita 

renniühenudsega 
 Korsten 1 silikaatkorsten 
 Väljaehitised Ukse ees trepi kohal kaldkatusega varjualune 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  - / - 

Stiil, säilinud dekooridetailid Kaasaegne hoone. 
Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Vähese väärtusega. Traditsiooniliste proportsioonidega hoone 

sobib ümbritsevate hoonetega, kuid rekonstrueerimisel on 
kasutatud kaitsealale sobimatuid imitatsioonimaterjale. 

Märkused Tänava poolt hoonega varjatud 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

 

  
 

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 38 krundi kohta 

348. lehekülg 933st 
 

  
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0790 07.10.1998 A 

Kinnistu nr 551341/5513 A 

Krundi pindala (m
2
) 408 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 136 A 

Hoonete nimetused ehitusregistris Elamu, kuur(lammutatud), majandushoone B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 124 

 

El
am

u
  Nimetus, kasutusotstarve Kaksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019245 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 116 B 

Suletud netopind (m
2
) 102,1 B 

Hoone maht (m
3
) 354 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg 1903 C 

Ehituse aeg 19. saj I kümnend, (vanim osa enne 1818) C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1917 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

C Arhitektuuriajaloolised eritingimused, Võru, Karja tn. 38, ARC Projekt OÜ, E. Tohvri, O. Suuder, Tartu 1998, töö 

nr. 98 023 (MKA, A-3647; ERA, F5025, N2, S5221) 

 
  

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 38 krundi kohta 

349. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone, majandushoone 

Haljastus - 

Liikumisteed Kruusakattega 

Tarastus Laiade lippidega metallpostidel ja betoonalusel aed (h=1,24m) 

Rajatised - 

Väliuuringute teostamise aeg 14.07.2010 

Märkused Majandushoone kaasaegne, otsaga tänava poole 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Eramu 

Korruselisus 1 korruseline  katusekorrusega hoone 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel kaetud soojustuse ja krohvikihiga 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk 
  Uksed Kaasaegsed tehaselised lamineeritud puituksed. Tänavapoolne 

uks 6-ruudulise klaasiga ning imiteeritud tahveldusega. Ukse 
kohal moodne kaarjas klaasist varikatus. 
Hoovi pool vanem puidust tahveluks veel asendamata. 

  Aknad Üheraamilised üheosalised puitaknad, tänava pool 4-ruuduli-
sed, hoovi pool ruudujaotuseta. viiluotstel kaheosalised 8-ruu-
dulised. 

 Välisviimistlusmaterjal Lai voodrilaud (kaasaegne) 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Kaasaegne keraamiline tehaseline katusekivi 
 Vihmaveesüsteem Tehaselise värvkattega ümara toru ja ripprenniga, lehtrita 

ühendus 
 Korsten Silikaatkorsten 
 Väljaehitised Hoone taga tuba juurdeehitusena 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  6,816+0,472 / 2,534+0,257 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne klassitsistlik hoone. 
Rütmilise avatäidetepaigutusega tänavafassaad; voodrilaud; 
viilu eristav veelaud; kivikatus. 

Tehniline seisukord Hea, remont pooleli 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. Rekonstrueerimisel on säilitatud hoone maht ja 

fassaadilahendus, kasutatud traditsioonilist voodrilauda ja S-
katusekivi. Avatäited kaasaegsed. 

Märkused 2-korruselisel viilkatuse ja ulualusega majandushoonel on 
tõstetud tagasein, mis muudab tänavalt vaadeldava otsa 
ebasümmeetriliseks 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 38 krundi kohta 

350. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

  

 

 

 

 

  
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0800 07.10.1998 A 

Kinnistu nr 521341/5213 A 

Krundi pindala (m
2
) 844 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 95 A 

Hoonete nimetused ehitusregistris Elamu, laut B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 124 

 

El
am

u
  Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019246 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 78 B 

Suletud netopind (m
2
) 66,3 B 

Hoone maht (m
3
) 202 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-50 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1917 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

La
u

t 
 

Nimetus, kasutusotstarve Elamu, talu, kooli vms majapidamisabihoone, nagu 
näiteks kuur, individuaalgaraaž ja saun 

B 

Mälestise nr - A 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 38a krundi kohta 

351. lehekülg 933st 
 

Ehitisregistri kood 113019248 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 14 B 

Suletud netopind (m
2
) 11,3 B 

Hoone maht (m
3
) 34 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg - B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
  



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 38a krundi kohta 

352. lehekülg 933st 
 

Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Elamu, abihoone 

Haljastus Kõrgemad puud, ilupõõsad, peenramaa, lillepeenrad 

Liikumisteed - 

Tarastus - 

Rajatised Kaev 

Väliuuringute teostamise aeg 14.07.2010 

Märkused Krundil puudub otsepääs tänavale 

 

El
am

u
 Hoone kasutusotstarve Eramu 

Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi, madal 
 Kandekonstruktsioon Palk(?) 
  Uksed Püstvoodriga uksed 
  Aknad Framuugiga püst- ja rõhtimpostiga eraldi raamidega 

kahepoolsed puitaknad.  
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne lai voodrilaud, osaliselt välja vahetatud hilisema 

kitsamaga. 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Eterniit 
 Vihmaveesüsteem Uus tsingitud plekist ümar veerenn 
 Korsten Dekoratiivse savikivist pitsiga korsten 
 Väljaehitised Hoone tagajuurdeehitus 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  5,698 / 2,896 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne hoovielamu.  
Algsed üldgabariidid ja katusekuju; savitellisest korsten; aknad; 
osaliselt vana voodrilauda. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. Säästvalt remonditud. 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

 

  
 

 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 40 krundi kohta 

353. lehekülg 933st 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0770 01.10.1998 A 

Kinnistu nr 587941/5879 A 

Krundi pindala (m
2
) 323 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 87 A 

Hoonete nimetused ehitusregistris Elamu, saun B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 123 

 

El
am

u
  Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113021367 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 92 B 

Suletud netopind (m
2
) 75,9 B 

Hoone maht (m
3
) 265 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-50 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1917 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

 
  

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 40 krundi kohta 

354. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone, kuur 

Haljastus - 

Liikumisteed Asfalt 

Tarastus - 

Rajatised - 

Väliuuringute teostamise aeg 14.07.2010 

Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Eramu 

Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi, savitellisvöö 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk 
  Uksed Klaasitud püstvoodriga puituks 
  Aknad Ühekordsed 4-ruudulise raamiga kaldavatavad plastaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Esimesel korrusel vertikaalne kitsas voodrilaud, otsaviilul 

horisontaalne voodrilaud 
 Katuse tüüp Viilkatus erineva viilupikkusega 
 Katusekate Eterniit 
 Vihmaveesüsteem  
 Korsten Silikaatkorsten 
 Väljaehitised Hoone kirdeküljel keldriga juurdeehitise vundament 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  5,050 /3,020 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne hoone on hävinud ja ümber ehitatud nõukogude 
ajal. Säilinud ainult osaliselt kandekonstruktsiooni. 

Tehniline seisukord Halb, ümber ja juurdeehitus pooleli 
Hoone väärtushinnang Vähese väärtusega 
Märkused Omanik näitas ehitusprojekti, kus oli näha tänavapilti päris hästi 

sobiv hoone 
 

  



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 40 krundi kohta 

355. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

  

 

 

 

  
 

 

 

  
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0053 26.04.2007 A 

Kinnistu nr 1416141/14161  

Krundi pindala (m
2
) 1173  

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa  

Hoonetealune pind (m
2
) 314  

X 

Kuur 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 40a krundi kohta 

356. lehekülg 933st 
 

Hoonete nimetused ehitusregistris Elamu, kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 123 

 

El
am

u
  (

la
m

m
u

ta
tu

d
) Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019249 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 245 B 

Suletud netopind (m
2
) 230 B 

Hoone maht (m
3
) 811 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg Lõplikus mahus 1896 C 

Ehituse aeg 19. saj lõpp, vanim osa enne 1842 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1930 B 

Projekti autor J. Rattus C 

Algne kasutusotstarve Elamu C 

 

K
u

u
r Nimetus, kasutusotstarve Elamu, talu, kooli vms majapidamisabihoone, nagu 

näiteks kuur, individuaalgaraa˛ ja saun 
B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019251 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 47 B 

Suletud netopind (m
2
) 42,3 B 

Hoone maht (m
3
) 146 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1930 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

C Muinsuskaitse eritingimused elamuhoone (Karja 40a, Võru) lammutamiseks ja uue elamu projekteerimiseks, 

ARC Projekt OÜ, R. Org, Tartu 2008, töö nr. 2008-007 (MKA, A-8601) 

C Arhitektuuriajaloolised eritingimused, Karja tn. 40a ja 40b, Võru, AS Kurmik, I. Laatsit, S. Lindi, E. Needo, Võru 

1998, töö nr. 1998-229-52 (MKA, A-3755; ERA, F5025, N2, S5273) 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Kuur 

Haljastus Üksikud suured puud, tänava ääres väljakasvanud hekk 

Liikumisteed Pinnaskattega 

Tarastus - 

Rajatised - 

Väliuuringute teostamise aeg - 

Märkused 14.07.2010 

 

 Eluhoone lammutatud. Krunt rohtunud, täis ehitusprahti ja –
materjale 
Kuur poolenisti naaberkinnistul Roosi tn 53. 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitseala (reg nr 27008)  
asuva Karja tn 40a krundi kohta 

357. lehekülg 933st 
 

K
u

u
r Hoone kasutusotstarve Puukuur 

Korruselisus 1 korruseline  
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel - 
 Kandekonstruktsioon Puitsõrestik 
  Uksed Põõnadel püstlaudadest, lattrauast pikkhingedega 
  Aknad Otsaseinas 2 piitade ja raamideta aknaava 
 Välisviimistlusmaterjal Värvimata püstlaudis 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Eterniit 
 Vihmaveesüsteem Puidust ventilatsioonikorsten-tuulutustoru 
 Korsten - 
 Väljaehitised - 

Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  - / - 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogudeaegne abihoone 
Tehniline seisukord Halb, amortiseerunud 
Hoone väärtushinnang Vähese väärtusega 
Märkused - 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

  

 
 

 

 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0011 29.mai 2002. a. A 

Kinnistu nr korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 903 A 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Katariina allee 1 krundi kohta 

358. lehekülg 933st 
 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 244 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu B 

Krundi ajalooline number 1785 f 1947 80 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113020297 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 217 B 

Suletud netopind (m
2
) 163,9 B 

Hoone maht (m
3
) 718 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg Peale II maailmasõda (peale 1948ndat) C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1953 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve Kasarmu C 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

C Arhitektuuriajaloolised eritingimused, AS ARC Projekt, E. Tohvri, O. Suuder, Tartu 1997, töö nr 97 034 (MKA, A-

3444; ERA, F5025, N2, S5149) 

D Muinsuskaitse eritingimused ärihoone rekonstrueerimiseks Võru vanalinna muinsuskaitsealal Katariina tn. 1, 

Stenhus, Illar Kannelmäe, Tallinn 2006 (MKA, A-8367) 

 
  

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Katariina allee 1 krundi kohta 

359. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Peahoone 

Haljastus - 
Liikumisteed Muldkattega 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 28.07.2010 
Märkused - 

 

P
e

ah
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Tühi 

Korruselisus 1 korruseline katusekorrusega 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel, mille peal savitellisvöö 
 Kandekonstruktsioon Puitkarkass, savitellis 
  Välisuksed Puidust ühepoolne tahveluks 
  Aknad Puidust püst- ja rõhtimpostiga, framuugiraamiga kahepoolsed 

aknad. Suletud laudadega, kuid on osaliselt lahti murutd 
 Välisviimistlusmaterjal Lubikrohv ja värv, puidust osal laastamtil 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Kaasaegne keraamilisest kivist katus 
 Vihmaveesüsteem - 
 Korsten 2 silikaatkorstant 
 Väljaehitised Katariina allee poole ehitatud hoone laiendus täies pikkuses. 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 8,846 / 3,405 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogude aegne stalinistlik hoone.  
Esimese korruse krohvitud seinad; kirdeotsas nurkades 2 
ristkülikulist eenduvat pilastrit ja nende vahel tänavapoolset 
juurdeehitust eristav liseen; Põhi- ja tagafassaadil ning 
edelaotsal akna- ja ukseavade lihtne krohvraamistus. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused Hoone aknad tuleks uuesti sulgeda 

 

  



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Katariina allee 1 krundi kohta 

360. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K r u n t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0017 06.september 2002. a. A 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Katariina allee 2// Koidula tn 7 krundi kohta 

361. lehekülg 933st 
 

Kinnistu nr 1913741/19137 A 

Krundi pindala (m
2
) 1431 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ärimaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 692 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Garaaž-kuur, laohoone-garaaž B 

Krundi ajalooline number 1785 g 1947 84 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

C Ehitusprojekt hoonete lammutamiseks, Võru linn, Katariina allee2 // L. Koidula tn 7, Katariina allee 4a, AS 

Kurmik, E. Needo, Võru 2008, töö nr 2008-1149-39 (MKA, P-15311; ERA, F5025, N2, S4715) 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t 

Hoonete nimetused krundil - 

Haljastus - 

Liikumisteed - 

Tarastus - 

Rajatised Koidula tn poolses osas betoonsokkel 

Väliuuringute teostamise aeg 23. ja 29.07.2010 

Märkused - 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Katariina allee 2// Koidula tn 7 krundi kohta 

362. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

 

 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0050 19.detsember 1994. a. A 

Kinnistu nr 49141/491 A 

Krundi pindala (m
2
) 1563 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ärimaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 448 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu-kauplus, majandushoone B 

Krundi ajalooline number 1785 m 1947 81a 

 

El
am

u
-k

au
p

lu
s Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113030575 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 288 B 

Suletud netopind (m
2
) 269,8 B 

Hoone maht (m
3
) 951 B 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Katariina allee 3 krundi kohta 

363. lehekülg 933st 
 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1950-2000 (?) C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

M
aj

an
d

u
sh

o
o

n
e

 Nimetus, kasutusotstarve Elamu, talu, kooli vms majapidamisabihoone, nagu 
näiteks kuur, individuaalgaraaž ja saun 

B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113030576 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 109 B 

Suletud netopind (m
2
) 90,2 B 

Hoone maht (m
3
) 272 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t 

Hoonete nimetused krundil Eluhoone, saun 

Haljastus Lillepeenrad, lehthekk, ilupõõsad, puud 

Liikumisteed Tsementkivist 

Tarastus Metallvõrkaed, metallpostidel 

Rajatised - 

Väliuuringute teostamise aeg 28.07.2010 

Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 

Hoone kasutusotstarve Kortermaja 

Korruselisus 1 korruseline katusekorrusega 

Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel, kaetud ümber perimeetri väljast poolt betoonikihiga 

 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk 

  Välisuksed Puidust kaasaegne valgmikuaknaga ühepoolne ja 2 küljelehega 
tahveluks, mille kohal madala viiluga varikatus ja ees 1 trepiaste. 

  Aknad Puidust rõhtimpostiga ja 2 ruudulise framuugiga eraldi raamidel 
kahepoolsed, trellitud 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud 

 Katuse tüüp Poolkelp 

 Katusekate Traditsiooniline, käsivaltsiühendusega värvitud plekk 

 Vihmaveesüsteem Kaasaegne ümartorude ja kantrennidega vaskplekist lehtrita 
renniühendusega 

 Korsten 3 savitelliskorstnat, säilinud mantelkorsten 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Katariina allee 3 krundi kohta 

364. lehekülg 933st 
 

 Väljaehitised Jüri tänava poolses otsas polügonaalne madala katusega veranda ja 
teises otsas tuulekoda 

Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) - / 3,025+0,258 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne, klassitsistlik hilisemate juugendlike dekoorielementidega 
hoone.  
Pikk tänavafassaad; rütmilise paigutusega akenderivi; dekoratiivsed 
tänavauksed; akende puidust raamistus; veranda hoone kirdefassaadil 
väikeseruuduliste poolitatud teravkaaremotiiviga ülaosaga akende ja 
klaasuksega; tänava- ja verandaukse varikatused kaasaegsed; 
katuseräästa laugjas laiendus nii külgedel kui kelbaosal; otsafassaadile 
tagasipööratud karniis; ümarkaarsed V-prossidega katuseuugid. 

Tehniline seisukord Hea 

Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik 

Märkused Majaomanikud kardavad, et puud Katariina alleel langevad hoonele. 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Katariina allee 3 krundi kohta 

365. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

   

 

 

  
 

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Katariina allee 4 krundi kohta 

366. lehekülg 933st 
 

  
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0006 06.detsember 2001. a. A 

Kinnistu nr korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 1776 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa (75%), ärimaa (25%) A 

Hoonetealune pind (m
2
) 508 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, kuur, kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 13 1947 85 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019607 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 345 B 

Suletud netopind (m
2
) 394,8 B 

Hoone maht (m
3
) 1482 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg Praegune olukord 20 saj alguskümnend (vanim osa 
18 saj lõpukümnend) 

C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1941 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve Apteek ja apteekri eluruumid  

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

C Arhitektuuriajaloolised eritingimused, Katariina 4, 4a ja 4b, Võru linn, AS Kurmik, I. Laatsit, S. Lindi, E. Needo, 

Võru 2001, töö nr 2001-415-5 (MKA, A-5004; ERA, F5025, N2, S5996) 

D Muinsuskaitse eritingimuste korrektuur hoone remondiks (AS Kurmik töö nr 2001-415-5 täiendus), Katariina 4, 

Võru linn, AS Kurmik, E. Needo, Võru 2005, töö nr 2005-847-47 (MKA, A-5911) 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Katariina allee 4 krundi kohta 

367. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone, puukuur, puukuur 

Haljastus Lillepeenrad, ilu- ja marjapõõsad, viljapuud, puud 
Liikumisteed Kruusakattega 
Tarastus Koidula tänava pool metallvõrkaed, metallpostidel (h=1,103) 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 29.07.2010 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Kortermaja 

Korruselisus 1 korruseline katusekorrusega 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel, mille peal savitellisvöö 
 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk, katusekorrusel plankseinad 
  Välisuksed 3 puitust avanevad tänava poole. Hoone keskmine uks on 

kahepoolne 4ruudulise valgmikuaknaga kaunistustega 
tahveluks, mille ees 2 trepiastet. Ülejäänud uksed on 
tagasihoidlikumad omapärase küljelehega tahveluks ja 
dekoratiivse ülaliistuga voodriga uks.  

  Aknad Hoonel on põhiliselt püst- ja rõhtimpostiga framuugiluugiga 
eraldi raamidega kahepoolsed puitaknad. Püstimpost 
puulõikelise kaunistusega. 

 Välisviimistlusmaterjal Lai voodrilaud on paigatud kitsamaga ja värvitud 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Keraamiline katusekivi 
 Vihmaveesüsteem Tsinkplekist ümartorude ja –rennidega lehtriga 

renniühendusega vihmaveesüsteem 
 Korsten 5 tk, 2 savitelliskorstnat, mis on krohvitud, 2 silikaatkorstant ja 1 

metallkorsten 
 Väljaehitised Hoonelon mitmed juurdeehitused otstes, taga ja katusekorrusel 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 7,784+0,270 / 3,202+0,295; 5,865+0,295 ja 4,837/3,253+0,466 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne, klassitsistlike arhitektuurielementide, rohkete 
hilisemate juurdeehitustega hoone. 
Eenduv keskrisaliit ja selle tagasi pööratud räästajoon ning 
kaaraken otsaviilul; valgmikuaknaga peasissepääsu uks; uste ja 
akende puidust ehisraamistus; puidust nurkasid katvad 
ehispaneelid; hoone taga asuva veranda dekoratiivne 
puitääristus; vana lai voodrilaud; keraamilisest kivist katusekate; 
krohvitud vanad korstnapitsid. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Katariina allee 4 krundi kohta 

368. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Katariina allee 4 krundi kohta 

369. lehekülg 933st 
 

 

  

 

   

 

   

 

   

 

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Katariina allee 4a krundi kohta 

370. lehekülg 933st 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0006 06.detsember 2001. a. A 

Kinnistu nr korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 1776 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa (75%), ärimaa (25%) A 

Hoonetealune pind (m
2
) 508 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, laohoone B 

Krundi ajalooline number 1785 13 1947 85 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113033387 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 157 B 

Suletud netopind (m
2
) 323,4 B 

Hoone maht (m
3
) 1102 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg - B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

C Arhitektuuriajaloolised eritingimused, Katariina 4, 4a ja 4b, Võru linn, AS Kurmik, I. Laatsit, S. Lindi, E. Needo, 

Võru 2001, töö nr 2001-415-5 (MKA, A-5004; ERA, F5025, N2, S5996) 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Tühi 

Haljastus - 
Liikumisteed - 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 29.07.2010 
Märkused Krundil on osaliselt säilinud hoone vundament ja selle süvend 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Katariina allee 4a krundi kohta 

371. lehekülg 933st 
 

 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0003 19.november 2001. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 1171 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 333 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 13 1947 85 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019008 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 251 B 

Suletud netopind (m
2
) 423,7 B 

Hoone maht (m
3
) 1646 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg 1924(Vanem puidust osa), 1935 (uuem kivist osa) C 

Ehituse aeg 1900-50 D 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1917 B 

Projekti autor Ins. J. Jürgenson (1935 aasta projekt) C 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Katariina allee 4b krundi kohta 

372. lehekülg 933st 
 

Algne kasutusotstarve Elumaja  

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

C Arhitektuuriajaloolised eritingimused, Katariina 4, 4a ja 4b, Võru linn, AS Kurmik, I. Laatsit, S. Lindi, E. Needo, 

Võru 2001, töö nr 2001-415-5 (MKA, A-5004; ERA, F5025, N2, S5996) 

D Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Katariina allee 4b krundi kohta 

373. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone, puukuur 

Haljastus Lehtpuud, viljapuud, lillepeenrad, marjapõõsad 
Liikumisteed Muldkattega 
Tarastus Vertikaalsetest puitlippidest metallpostidel värav (h=1,746), 

Koidula tänava pool metallvõrkaed puitpostidel 
Rajatised Puuriit 
Väliuuringute teostamise aeg 29.07.2010 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Kortermaja 

Korruselisus 2 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi, krohvitud 
 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk, tellis 
  Välisuksed Valgmikuaknaga ühepoolne, külguksega voodriga puituks 
  Aknad Põhiliselt 8ruudulise framuugiraamiga rõhtimpostiga 

kahepoolsed eraldi raamidega aknad. 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud, krohv 
 Katuse tüüp Madal poolkelp 
 Katusekate Traditsiooniline käsivaltsiga ühendustega värvitud must plekk 
 Vihmaveesüsteem Ümartorudega ja räästapealse renniga tsinkplekist lehtriga 

renniühendusega 
 Korsten 3 savitelliskorstnat 
 Väljaehitised Hoone taga kinni ehitatud trepp ja korterite lisatuba läbi kahe 

korruse 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) - / 5,864+0,326; 7,931 (Kelba alla) 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eesti aegne, lihtsa traditsionalistliku puitosa ja hilise juugendi 
mõjutustega kivist osaga ehitis. 
Paljuruudulise ülaosaga aknad; puulõikelised ehisnurgalauad; 
välisvoodrilaud; algne silekrohv ja pritskrohvist ehisdetailid 
(aknaraamistus, liseenid, horisontaalvööd, rosetid); Hoone 
tagune väline kinni ehitatud trepikoda. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Katariina allee 4b krundi kohta 

374. lehekülg 933st 
 

   

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Katariina allee 5 krundi kohta 

375. lehekülg 933st 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0210 25.aprill 1996. a. A 

Kinnistu nr 128841/1288 A 

Krundi pindala (m
2
) 587 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 197 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, kuur, garaaž-kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 m 1947 81b 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113025936 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 187 B 

Suletud netopind (m
2
) 222 B 

Hoone maht (m
3
) 771 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 18.-19. Sajandivahetus C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1795 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve Eluhoone C 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

C Arhitektuuriajaloolised eritingimused, Katariina tn. 5, Võru, AS Kurmik, I. Laatsit, S. Lindi, E. Needo, Võru 1999, 

töö nr 1999-273-33 (MKA, A-3949; ERA, F5025, N2, S5444) 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Ärihoone, garaaž-varjualune 

Haljastus - 
Liikumisteed Tsementkivi 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 29.07.2010 
Märkused - 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Katariina allee 5 krundi kohta 

376. lehekülg 933st 
 

 

Ä
ri

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone (Arvutivärk OÜ, V-Viitur OÜ) 

Korruselisus 2 korruseline osaliselt pööningukorrusega 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi, mille peal savitellisvöö 
 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk (?), savitellis 
  Välisuksed Puidust 2poolne klaasitud tahveluks 
  Aknad 6 ruuduga kaasaegsed kahepoolsed eraldi raamidega puitaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Kaasaegne lai värvitud voodrilaud 
 Katuse tüüp Viilkatus, hoone kesksel pealeehitusel madal viil 
 Katusekate Kaasaegne keraamiline katusekivi, hoone kesksel pealeehitusel 

tehaselise valtsiga pika paaniga värvitud plekk 
 Vihmaveesüsteem Kaasaegne ümartorude ja –rennidega tehaseliselt värvitud 

plekist lehtrita renniühendusega, uste kohal lumetõke 
 Korsten 3tk savitelliskorstnat, hoone tagusel kivist juurdeehitusel 

paigatud savitellisega 
 Väljaehitised Hoone taga kivist juurdeehitus ja kinnine suurte klaasakendega 

tuulekoda 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 6,443+0,493 / 2,870+0,399 ja 6,483 / 5,251 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne, historitsistlik uusklassitsistlikule algkehandile 
viitavate mahtudega kaasaegsete materjalidega 
rekonstrueeritud hoone. 
Akende algne kuueruuduline jaotus ja fassaadirütm; Hoone 
keskne osaliselt välja ehitatud II korrus ja üldmahud; tagaküljel 
asuv, savitellisest raudkivisoklil juurdeehitus. 

Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

  
 

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Katariina allee 6 krundi kohta 

377. lehekülg 933st 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0026 11.detsember 2003. a. A 

Kinnistu nr 2508541/ A 

Krundi pindala (m
2
) 880 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ärimaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 509 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Võõrastemaja B 

Krundi ajalooline number 1785 16 1947 86b 

 

V
õ

õ
ra

st
e

m
aj

a Nimetus, kasutusotstarve Muu lühiajalise majutuse hoone B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113026914 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 487 B 

Suletud netopind (m
2
) 702,3 B 

Hoone maht (m
3
) 3156 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas) (10,7 / 7,65) Inventjoonised C 

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 19. saj. IV veerand D 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve Hotell-võõrastemaja D 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

C Eritingimused Võrus Gorki t. 6 hoone rekonstrueerimiseks, KRPI, K. Aluvee, J. Kulasalu, Tallinn 1988, töö. nr. II-

88243 (MKA, A-2222) 

D Võrus, Katariina 6 võõrastemaja „Aleksander“ ümberehituse muinsuskaitse eritingimused, Arhitektuuribüroo 

SIIM&PÕLLUMAA OÜ, Enriko Talvistu, Uku Põllumaa, Tartu 2006 (MKA, A-8368) 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Katariina allee 6 krundi kohta 

378. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Söökla 

Haljastus - 
Liikumisteed - 
Tarastus Krundil säilinud 1 silikaatpost 
Rajatised Ehitis külalistemaja Katariina allee 6a poolsel küljel 
Väliuuringute teostamise aeg 30.07.2010 
Märkused - 

 

Sö
ö

kl
a

 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone (hoonel kirja söökla Tamula) 
Korruselisus 2 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi mille peal savitellisvöö 
 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk 
  Välisuksed Rf. R. Kreuzwaldi tänava ja Katariina allee ristmikule avaneb 

kahepoolne puidust tahveluks, mille ees kõrge 4astmeline 
paraadtrepp. Katariina alleele avaneb valgmikuaknaga 
kahepoolne puidust tahveluks mille ees 2astmeline 
sissepääsutrepp. 

  Aknad Rõhtimpostiga framuugiraamiga kahepoolsed puitaknad. 
Enamus aknaid suletud laudisega. 

 Välisviimistlusmaterjal Lai horisontaalne voodrilaud, korruste alaosas jooksevad kaks 
vertikaalse laudisega vööd. 

 Katuse tüüp Kelpkatus 
 Katusekate Traditsiooniline valtsühendustega värvitud katuseplekk 
 Vihmaveesüsteem Ümartorude ja –rennidega  värvitud mustast plekist lehtrita ja 

lehtriga renniühendustega 
 Korsten 2 korstnat, silikaadist ja savitellisest, mis on silikaattellisega 

kõrgemaks laotud. 
 Väljaehitised Hoone taga juurdeehituse jäänused 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) - / 9,853+0,200; 7,021+0,363 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne, neoklassitsistlike sugemetega hoone. 
Rohke puitdekoor (saelõikelises ornamentikas nurgalauad ja 
tuulekastilaud, tagurpidi akroteertid räästanurkadel, 
vertikaalsest poola laudisest horisontaalvööd, veelauad); algne 
voodrilaud; säilinud aknad ja fassaadide aknamuster; tänavale 
avanevad säilinud uksed; sokkelsimss koos paraadtreppidega. 

Tehniline seisukord Vare 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Katariina allee 6 krundi kohta 

379. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

   

 

  

 

 

  

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Katariina allee 6 krundi kohta 

380. lehekülg 933st 
 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0380 20.august 1997. a. A 

Kinnistu nr 986241/9862 A 

Krundi pindala (m
2
) 523 m² A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 127 m² A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Võõrastemaja B 

Krundi ajalooline number 1785 14 1947 86b 

 

V
õ

õ
ra

st
e

m
a ja

 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113026915 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 176 B 

Suletud netopind (m
2
) 151,3 B 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Katariina allee 6a krundi kohta 

381. lehekülg 933st 
 

Hoone maht (m
3
) 617 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Katariina allee 6a krundi kohta 

382. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone, puukuur 

Haljastus Ronitaimed, lillepeenrad 
Liikumisteed Tsementkivi, kruusa-, muldkattega 
Tarastus Vertikaalne lippaed (h=1,211m) silikaatpostidel, krundi sees 

metallvõrkaed metallpostidel 
Rajatised Raudkivikaunistused, hoone taga 2astmeline palkidest pinnase 

dekoratiivvorm 
Väliuuringute teostamise aeg 30.07.2010 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Eramu 

Korruselisus 1 korruseline katusekorrusega 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi (?), ümber hoone perimeetri valatud väine betoonikiht 
 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk (?) 
  Välisuksed Tänava poole ust ei avane, sissekäiguuks küljefassaadil Koidula 

tänava poolses otsas. See on kaasaegne ühepoolne puidust 
klaasitud tahveluks. 

  Aknad Tehaselised puitaknad kolmeruudulise aknajaotusega ja ühe 
täispika avatava raamiga. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne lai voodrilaud 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Laineline bituumenplaat 
 Vihmaveesüsteem Kaasaegne ümartorude ja –rennidega tsinkplekist lehtrita 

renniühendusega 
 Korsten 2 silikaatkorstnat 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 6,095+0,300 / 1,912+0,291 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne, klassitsistlike elementidega hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; avatäidete algsed asukohad; 
osaliselt säilinud savitellisest korstnapitsid; horisontaalne 
voodrilaud.  

Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Katariina allee 6a krundi kohta 

383. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0380 20.august 1997. a.. A 

Kinnistu nr 986241/9862 A 

Krundi pindala (m
2
) 523 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 127 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Tööstushoone-elamu (3 tuba), kelder, kuur 
(lammutatud) 

B 

Krundi ajalooline number 1785 16 1947 86b 

 

T ö ö s t u s h o o n e - e l a m u  ( 3  t u b a ) Nimetus, kasutusotstarve Muu kahe korteriga elamu B 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Katariina allee 6b krundi kohta 

384. lehekülg 933st 
 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019010 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 83 B 

Suletud netopind (m
2
) 86,2 B 

Hoone maht (m
3
) 389 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 19.-20. sajandivahetus C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1931 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve Tööstushoone C 

 

K
e

ld
e

r Nimetus, kasutusotstarve Elamu, talu, kooli vms majapidamisabihoone, nagu 
näiteks kuur, individuaalgaraaž ja saun 

B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019011 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 155 B 

Suletud netopind (m
2
) 111,4 B 

Hoone maht (m
3
) 365 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1931 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve Laohoone-kelder C 

 
 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

C Rekonsturueerimise eritingimused, Võru linn, M. Gorki t. 6-c,KRPI, Kaur Alttoa (seletuskiri), Tallinn 1980, šifr. nr 

II-80007 (MKA, A-310) 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone, õllekelder 

Haljastus Puud 
Liikumisteed Munakivisillutis 
Tarastus Vertikaalne lippaed (h=1,177m ja 1,947m) 
Rajatised Puuriit, päikesevarjud, välilauad ja –pingid 
Väliuuringute teostamise aeg 30.07.2010 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Tühi 

Korruselisus 1-2 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel, mille peal savitellisvöö 
 Kandekonstruktsioon Savitellis, puit(?) 
  Välisuksed Tänava poole avaneb 4 ust. 2 ust on plekiga kaetud ühepoolsed 

puituksed, millel ka valgmikuaken kaetud plekiga. 
Kirdepoolseim uks on eelmistele sarnaste proportsioonidega 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Katariina allee 6b krundi kohta 

385. lehekülg 933st 
 

kuid plekiga katmata. See kujutab endast puidust 
valgmikuaknaga klaasitud ukseveermikuga tahvelust. Lisaks on 
hoone peafassaadil kitsam samuti valgmikuaknaga ühepoolne 
tahveluks. 

  Aknad 2 poolse framuugiavaga rõht- ja püstimpostitega kahepoolsed 
eraldi raamidega puitaknad 

 Välisviimistlusmaterjal Puhasvuuk, horisontaalne voodrilaud 
 Katuse tüüp Pultkatus, pealeehitusel madal viil 
 Katusekate Traditsiooniline mustast plekist käsivaltsühendusega 
 Vihmaveesüsteem Värvitud mustast plekist ümartorude ja –rennidega, lehtrita 

renniühendusega 
 Korsten 1 savitellisest korsten 
 Väljaehitised Hoone keskel puidust pealeehitis 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 4,579 / 3,039+0,465 ja 6,608 / 5,775 (pealeehitus) 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne uusklassitsistliku ilmega tööstushoone.  
Algse laadi säilitanud tänavafassaadi kõige kirdepoolsem uks; 
puitaknad ja kaaraken keskse pealeehituse otsaviilul; vana 
silikaatfassaad. 

Tehniline seisukord Halb 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused Hoone on säilinud algsena 

 

  



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Katariina allee 6b krundi kohta 

386. lehekülg 933st 
 

Õ
lle

ke
ld

e
r Hoone kasutusotstarve Õllekelder 

Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi 
 Kandekonstruktsioon Puitkarkass 
  Välisuksed Hoone tänavapoolsel ja õuepoolsel fassaadil ühepoolsed 

puidust tahveluksed 
  Aknad Otsaviilul puidust poolringaken 
 Välisviimistlusmaterjal Lai voodrilaud, krohv 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Traditsiooniline mustast plekist käsivaltsühendusega 
 Vihmaveesüsteem Kaasaegne tehaseliselt värvitud ümartorude ja –rennidega 

lehtrita renniühendusega, peaukse kohal säilinud natuke 
räästapealset vihmaveerenni, mis ei ole ühendatud 
äravoolutoruga. 

 Korsten 3 metallkorstnat 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 3,991+0,248 / 1,853+0,248 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne histuritsistlik abihoone. 
Lai voodrilaud tänavafassaadil; kaaraken otsaviilul. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

 

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Katariina allee 6b krundi kohta 

387. lehekülg 933st 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 

 

 
 

 
 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:1160 30.märts 2000. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 714 A 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Katariina allee 7 krundi kohta 

388. lehekülg 933st 
 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 323 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Administratiivhoone-elamu B 

Krundi ajalooline number 1785 17 1947 82 

 

A
d

m
in

is
tr

at
iiv

h
o

o
n

e
-e

la
m

u
 Nimetus, kasutusotstarve Administratiivhoone B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113027639 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 323 B 

Suletud netopind (m
2
) 665,3 B 

Hoone maht (m
3
) 2707 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1950-2000 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1959 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Ametihoone 

Haljastus - 
Liikumisteed Asfalt 
Tarastus Vertikaalne lippaed silikaatpostidel (h=0,965m), hoovil sama 

aga metallpostidel, metallvärav. 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg - 
Märkused - 

 

 

A
m

e
ti

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone, kortermaja (Hoonel infotahvel 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni amet; 
Põllumajandusamet) 

Korruselisus 2 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudbetoon, krohvitud 
 Kandekonstruktsioon Savitellis 
  Välisuksed Kõrge valgmikuaknaga klaasitud kaasaegne puidust tahveluks 
  Aknad Kaasaegsed suure keskse klaasiga puidust moodulaknad, 

mõlemal pool külgedel väiksemad  aknaruudud  
 Välisviimistlusmaterjal Värvitud tsementkrohv 
 Katuse tüüp Kõrge kelpkatus 
 Katusekate Kaasaegne madala kantprofiiliga tehaseliselt värvitud 

katuseplekk 
 Vihmaveesüsteem Kaasaegne ümartorude ja –rennidega tsinkplekist lehtriga 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Katariina allee 7 krundi kohta 

389. lehekülg 933st 
 

renniühendusega 
 Korsten 4 osaliselt krohvitud ja värvitud silikaatkorstnat 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) - / 6,556+0,165 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogude aegne ratsionalistlik tüüpprojekti järgi ehitatud 
hoone 

Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Struktuuri eirav 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K r u n t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:1190 24.aprill 2000. a. A 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Katariina allee 7a krundi kohta 

390. lehekülg 933st 
 

Kinnistu nr 2597841/ A 

Krundi pindala (m
2
) 194 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 71 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Garaaž B 

Krundi ajalooline number 1785  1947  

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Garaaž 

Haljastus - 
Liikumisteed Asfalt 
Tarastus Vertikaalne lippaed silikaatpostidel (h=0,965m), hoovil sama 

aga metallpostidel, metallvärav. 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 30.07.2010 
Märkused - 

 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0039 15.september 2005. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 1055 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 248 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, kuur (lammutatud), majandusabihoone B 

Krundi ajalooline number 1785 20 1947 99a 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019013 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 239 B 

Suletud netopind (m
2
) 414,8 B 

Hoone maht (m
3
) 1613 B 

Korruselisus 2 B 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Katariina allee 8 krundi kohta 

391. lehekülg 933st 
 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1917 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

M
aj

an
d

u
sh

o
o

n
e

 Nimetus, kasutusotstarve Elamu, talu, kooli vms majapidamisabihoone, nagu 
näiteks kuur, individuaalgaraaž ja saun 

B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 120536423 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 72 B 

Suletud netopind (m
2
) 60,5 B 

Hoone maht (m
3
) 135 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas) 3,25 B 

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg - B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
  



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Katariina allee 8 krundi kohta 

392. lehekülg 933st 
 

Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone 

Haljastus Lillepeenrad, marjapõõsad, ilu- ja viljapuud 
Liikumisteed Kruusakattega 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 03.08.2010 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Kortermaja 

Korruselisus 2 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud raudkivi, mille peal savitellisvöö 
 Kandekonstruktsioon Puit (?) 
  Välisuksed Tänava poole avaneb 2 puidust valgmikuaknaga tahvelust, mille 

ees 2 trepiastet. Peafassaadi keskel asuval uksel ukseveermik. 
Tamula järve poolses otsas kõrge 4 astmelise betoontrpiga 
ühepoolne puidust voodriga uks. 

  Aknad Kaasaegsed framuugiluugiga kahepoolsed puitaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Kaasaegne lai horisontaalne voodrilaud, peafassaadil jookseb II 

korruse alaservas vertikaalse laudisega ehisvöö  
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Eterniit 
 Vihmaveesüsteem Kaasaegne ümartorude ja –rennidega tsinkplekist lehtriga 

renniühendusega 
 Korsten 4 silikaatkorstnat 
 Väljaehitised Hoone Tamula järve poolses otsas juurdeehitus 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 8,561+0,597 / 6,621+0,880 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne, neoklassitsistlike sugemetega puithoone. 
Pikk kahekorruseline tänavafassaad; rütmilise paigutusega 
akendemuster; dekoratiivsed tänavauksed; horisontaalne poola 
laudisest horisontaalvöö; fassaadipinnast eenduv sokkelsimss. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 

  

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Katariina allee 8 krundi kohta 

393. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Katariina allee 8b krundi kohta 

394. lehekülg 933st 
 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:1310 18.juuni 2001. a. A 

Kinnistu nr 2859041/ A 

Krundi pindala (m
2
) 129 A 

Maakasutuse sihtotstarve Tootmismaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 34 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris - B 

Krundi ajalooline number 1785 20 1947 99a 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Elektrialajaam 

Haljastus - 
Liikumisteed - 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 03.08.2010 
Märkused - 

 

  

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Katariina allee 8b krundi kohta 

395. lehekülg 933st 
 

El
e

kt
ri

al
aj

aa
m

 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone 
Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Betoonblokid 
 Kandekonstruktsioon Silikaat 
  Välisuksed Kahepoolne metalluks 
  Aknad - 
 Välisviimistlusmaterjal Silikaattellis, puhasvuuk 
 Katuse tüüp Lamekatus 
 Katusekate Kummibituumen 
 Vihmaveesüsteem - 
 Korsten - 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) - / 4,000+0,192 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogudeaegne tööstushoone 
Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Vähese väärtusega 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

  

 
 

 

 
 

  
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0240 26.juuni 1996. a. A 

Kinnistu nr 149941/1499 A 

Krundi pindala (m
2
) 1206 A 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Katariina allee 10 krundi kohta 

396. lehekülg 933st 
 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 381 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, elamu (lammutatud), kuur (lammutatud), 
kuur (lammutatud), garaaž 

B 

Krundi ajalooline number 1785 24 1947 98 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113025939 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 231 B 

Suletud netopind (m
2
) 362,7 B 

Hoone maht (m
3
) 1625 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1930ndad C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1935 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve Elamu C 

Märkused Hoone on parimaks näiteks Võru funktsionalistlikust 
elamuarhitektuurist 

C 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

C Võru linn, M. Gorki 10, Kapitaalremondi eritingimused ja värvipass, VRV, J. Kulasalu, M. Kuldvere, Tallinn 1978 

(MKA, P-3694) 

 
  

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Katariina allee 10 krundi kohta 

397. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone, abihoone 

Haljastus Lillepeenrad, marja- ja ilupõõsad, viljapuud, puud 
Liikumisteed Tsementkivi, killustik 
Tarastus Sepisaeg metallpostidel (h=1,607m). Sepisvärav toetub 2 

krohvitud savitellispostile. Koidula tänava pool vertikaalne 
puitlippaed metallpostidel ja betoonalusel, värav on metallist ja 
metallpostidel. 

Rajatised Riietekuivatusalus, koerakuut, lillepotid 
Väliuuringute teostamise aeg 03.08.2010 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Kortermaja 

Korruselisus 2 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Lubikrohvitud raudkivisokkel 
 Kandekonstruktsioon Tellis (?) 
  Välisuksed Kaasaegne ühepoolne veerandikuga puituks 
  Aknad Kaasaegsed kolmejaotuselised keskse õhutusraamiga puitaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Värvitud krohv 
 Katuse tüüp Madal kelpkatus 
 Katusekate Tsinkplekk, käsitsi valtsitud plekiühendusega 
 Vihmaveesüsteem Nelikant tehaseliselt värvitud plekist äravoolutorudega ja 

räästapealse tsinkplekist renniga 
 Korsten 2 silikaatkorstnat 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) - / 6,587+0,642 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne funktsionalistlik korterelamu. Meenutab oma 
proportsioonidelt Tallinna tüüpi elamut. 
Sümmeetriline akendemuster ja hoone keskne kitsas, kõrge 
trepikojaaken; krohvraamistusega peasissepääsu ava. 

Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 

  



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Katariina allee 10 krundi kohta 

398. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

  

 
 

 

 

 
 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0430 09.oktoober 1997. a. A 

Kinnistu nr 320941/3209 A 

Krundi pindala (m
2
) 786 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 66 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, majandushoone B 

Krundi ajalooline number 1785 24 1947 98 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Katariina allee 10a krundi kohta 

399. lehekülg 933st 
 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113021356 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 67 B 

Suletud netopind (m
2
) 80 B 

Hoone maht (m
3
) 313 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-50 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1936 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
  

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Katariina allee 10a krundi kohta 

400. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone, kuur 

Haljastus Lillepeenrad, marjapõõsad, viljapuud 
Liikumisteed Kruusakattega 
Tarastus Vertikaalne puitlippaed metallpostidel ja betoonalusel 

(h=1,477) 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 03.08.2010 
Märkused - 

 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Eramu 

Korruselisus 1korruseline katusekorrusega 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudbetoon (?), krohvitud 
 Kandekonstruktsioon Puit (?) 
  Välisuksed Hoone taga (?) 
  Aknad 2 suure ruuduga 1 õhutusraamiga plastaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Värvitud krohv 
 Katuse tüüp Kelpkatus, väikese kelbaga  
 Katusekate Traditsiooniline käsivaltsühendusega värvitud must katuseplekk 
 Vihmaveesüsteem Ümartorude ja –rennidega tehaseliselt värvitud plekist lehtrita 

renniühendusega 
 Korsten 1 silikaatkorsten 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) - / - 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne eramu 
Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 

  



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Katariina allee 10a krundi kohta 

401. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

  

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0830 05.märts 1999. a. A 

Kinnistu nr 150041/1500 A 

Krundi pindala (m
2
) 1119 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 141 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu B 

Krundi ajalooline number 1785 24 1947 98 

 

E l a m u
 

Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Katariina allee 12 krundi kohta 

402. lehekülg 933st 
 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113025944 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 194 B 

Suletud netopind (m
2
) 277 B 

Hoone maht (m
3
) 1049 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas) 9,35 / 6,1 (1931 aasta projekt) D 

Projekti kinnitamise aeg 1931 (Juurde ja pealeehituse projekt) D 

Ehituse aeg 19. saj algus (juurde- ja pealeehitus 1933) D 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1930 B 

Projekti autor Ers.(?) Willmann (1931)  

Algne kasutusotstarve Elamu C,D 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

C Võru linn, M. Gorki 12 kapitaalremondi eritingimused ja värvipass, VRV, J. Kulasalu, M. Kuldvere, Tallinn 1978 

(MKA, P-3695) 

D Ajalooline õiend muinsuskaitse eritingimused, Võru linn, Katariina t. 12, ARC Projekt OÜ, E. Tohvri, Tartu 2002, 

töö nr 2002 027 (MKA, A-4905; ERA, F5025, N2, S5894) 

 
  

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Katariina allee 12 krundi kohta 

403. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone 

Haljastus Lillepeenrad 
Liikumisteed Tsementkivi 
Tarastus Vertikaalne puitlipp (h=1,532), mis toetub monteeritavatele 

betoonpostidele ja –vundamendile 
Rajatised Raudkividekoratsioonid 
Väliuuringute teostamise aeg 03.08.2010 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Kortermaja 

Korruselisus 2 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Betoon 
 Kandekonstruktsioon Puitkarkass 
  Välisuksed 3 kaasaegset klaasitud ühepoolset puidust tahvelust 
  Aknad Kaasaegsed 1-3 poolsed 2-4 ruudulise framuugiluugiga 

rõhtimpostiga puitaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne ja vertikaalne voodrilaud, värvitud krohv 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Kaasaegne tehaseline pika paaniga valtsühendusega plekk 
 Vihmaveesüsteem Kaasaegne nelikant äravoolutorudega ja räästapealse renniga 

tehaseliselt värvitud plekist dekoratiivse lehtriga 
renniühendusega 

 Korsten 3 savitelliskorstnat 
 Väljaehitised Koidula tänava poolsel küljel viilkatusega juurdeehitus, selgesti 

eristatav hoone vanim kivist ehituskehand esimese korruse 
kirdeosas. 

Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) - / - 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne traditsionalistlike sugemetega hoone, hoone vanem 
osa on tsaariaegne uusklassitsistliku fassaadidekooriga 
kroonuehitis. 
Algse kivist elamu fassaadi vertikaal- ja horisontaal ehisvööd; 
avatäidete krohvraamistus ja paigutus fassaadil; Hoone puitosa 
ehituseaegne avatäidete paigutus fassaadidel; fassaadide 
laudisemuster; kolmnurkaknad otsaviiludel ja katuseuugis; 
veranda, millel algne akendepaigutus. 

Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused Hoone vanim kivist osa eristub selgelt hilisemast. 

 

  



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Katariina allee 12 krundi kohta 

404. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

   

 

 

 

 
 

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 1 krundi kohta 

405. lehekülg 933st 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:002:0051 16.märts 2009. a. A 

Kinnistu nr 2815341/ A 

Krundi pindala (m
2
) 1544 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 325 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, pesuköök-saun, kuur, kuur, kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 6 1947 9 

 

El
am

u
  Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019015 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 161 B 

Suletud netopind (m
2
) 205,4 B 

Hoone maht (m
3
) 734 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-50 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg - B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone, abihoone, kuur 

Haljastus Ilupuud, ilupõõsad, lillepeenrad 
Liikumisteed Kruusakattega 
Tarastus Tänava pool vertikaalne lippaed puitpostidel (h=1,226), hoovi 

pool puitplank puitpostidel (h=1,903) 
Rajatised Kaev, istumispink, puuriit 
Väliuuringute teostamise aeg 21.07.2010 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 1 krundi kohta 

406. lehekülg 933st 
 

Märkused - 
 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Eramu 

Korruselisus 1 korruseline katusekorrusega 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel savitellisvööga, raudbetoonist lisatugevdused 
 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk 
  Välisuksed 4 ruudulise valgmikuaknaga kahepoolne puidust tahveluks 
  Aknad Framuugiaknaga rõhtimpostiga kahepoolsed puitaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne lai vana voodrilaud 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Keraamiline katusekivi 
 Vihmaveesüsteem Kaasaegne tsinkplekist ümartorude ja rennidega lehtrita 

renniühendusega 
 Korsten 2 tk savitellisest 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 7,616 /2,872+0,509- 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne, uusklassitsistlike elementidega hoone. 
Hoone üldgabariidid; rütmiline avatäidete paigutus fassaadidel; 
algsed aknad, kõrge trepiga paraaduks ja välisvooder; 
nurgakatteliistud; profileeritud puidust avatäidete 
raamistusliistud ja akendel eenduv väline aknalaud; väikesed 
ruutaknad otsaviiludel; tagasi pööratud räästajoon otsaviiludel; 
kivikatus; savitellis korstnapitsid; vintskapp peafassaadi poolsel 
katusepinnal; keskrisaliit hoovifassaadil tagasi pööratud 
räästaserva ja viilu eristava räästajoonega; eenduv 
savitellisvööga  sokkelsimss. 

Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 1 krundi kohta 

407. lehekülg 933st 
 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 1a krundi kohta 

408. lehekülg 933st 
 

  
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:002:0049 13.märts 2009. a. A 

Kinnistu nr 2817441/ A 

Krundi pindala (m
2
) 1248 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 188 A 

Hoonete nimetused ehitusregistris Elamu, kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 6 1947 9 

 

El
am

u
  Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113025947 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 117 B 

Suletud netopind (m
2
) 192 B 

Hoone maht (m
3
) 601 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

K
u

u
r Nimetus, kasutusotstarve Elamu, talu, kooli vms majapidamisabihoone, nagu 

näiteks kuur, individuaalgaraaž ja saun 
B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113025948 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 27 B 

Suletud netopind (m
2
) 24,2 B 

Hoone maht (m
3
) 62 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 1a krundi kohta 

409. lehekülg 933st 
 

Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Elamu, kuur 

Haljastus Lillepeenrad, ilupõõsad, viljapuud 
Liikumisteed Kruusa 
Tarastus Vertikaalne lippaed metallpostidel (h=1,573) 
Rajatised Kasvuhoone 
Väliuuringute teostamise aeg 21.07.2010 
Märkused - 

 

El
am

u
 Hoone kasutusotstarve Eramu 

Korruselisus 1 korruseline katusekorrusega 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Osaliselt krohvitud raudkivisokkel mille peal savitellisvöö, 
nurgas täiendav raudbetoontugevdus 

 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk (?) 
  Välisuksed Puidust kaheruudulise valgmikuaknaga kahepoolne 

tänapäevane tahveluks. All jalaplekk. 
  Aknad Puidust kaheruudulise framuugiga ja rõhtimpostiga 

kahepoolsed aknad.  
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Traditsiooniline käsitsi valtsitud värvitud plekk-katus 
 Vihmaveesüsteem Traditsiooniline käsitsi valtsitud värvitud mustast plekist 

ümartorudega, lehterühendusega ja ühte nurka kaldu 
ümarrennidega. 

 Korsten 1tk, lubikrohvitud, katteplekiga 
 Väljaehitised Hoone taga hilisem tiibhoone juurdeehitusena 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) - / 3,039 + 1,524 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne, uusklassitsistlike elementidega hoone. 
Hoone üldgabariidid; rütmiline avatäidete paigutus 
peafassaadil; kõrge trepiga paraaduks ja vana välisvooder; 
profileeritud puidust avatäidete raamistusliistud; väikesed 
ruutaknad edelapoolsel otsaviilul; otsaviilu eristav veelaud; 
plekkkatus; profiili lõigatud sarikaotsad; krohvitud korstnapits; 
eenduv savitellisvööga ja veelauaga  sokkelsimss. 

Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 1a krundi kohta 

410. lehekülg 933st 
 

   

 

   

 

   

 

 

  

 

 

  
 

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 1a krundi kohta 

411. lehekülg 933st 
 

 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:002:0090 19.september 1995. a. A 

Kinnistu nr 73841/738 A 

Krundi pindala (m
2
) 1296 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 357 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, elamu, ait-laut-kuur, kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 8 1947 1 

 

El
am

u
 n

r.
 1

  Nimetus, kasutusotstarve Muu kahe korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113025949 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 147 B 

Suletud netopind (m
2
) 130,1 B 

Hoone maht (m
3
) 534 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 19. saj. teisel poolel C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1931 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

El
am

u
 n

r.
 2

 Nimetus, kasutusotstarve Muu kahe korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113025951 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 52 B 

Suletud netopind (m
2
) 66,6 B 

Hoone maht (m
3
) 251 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1931 B 

Projekti autor   

Elamu nr. 1 

Elamu nr. 2 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 2 krundi kohta 

412. lehekülg 933st 
 

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

C Arhitektuuriajaloolised eritingimused, Koidula tn. 2 Võru, AS Kumik, I. Laatsit, S. Lindi, E. Needo, Võru 1999, töö 

nr 1999-256-16 (MKA, A-3786; ERA, F5025, N2, S5302) 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone, abihoone 

Haljastus Ilupuud,ilupõõsad, lillepeenrad, lehtpõõsashekk 
Liikumisteed Asfalt, kruusakattega, tsementkivist sillutis 
Tarastus - 
Rajatised Munakivikaunistused, metallpostil panipaik 
Väliuuringute teostamise aeg 21.07.2010 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Eramu 

Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel savitellisvööga 
 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk (?) 
  Välisuksed Valgmikuaknaga kahepoolne puidust tahveluks, mille kohal 

dekoratiivne varikatus ja ees 4 astmeline kõrge betoontrepp 
  Aknad 2-ruudulise framuugiraamiga rõhtimpostiga kahepoolsed 

puitaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Lai voodrilaud (tänapäevane) 
 Katuse tüüp Madala kaldeline viilkatus 
 Katusekate Madala kantprofiiliga tehaseline tsingitud katuseplekk 
 Vihmaveesüsteem Tsinkplekist ümartorud ja rennid, kaunistatud lehtriga 

renniühendusega, räästa peal lumetõke 
 Korsten 2 tk, krohvitud 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 5,211+1,220 / 3,515 + 1,434 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne uusklassitsistlik hoone. 
Lai voodrilaud; algsed avatäidete asukohad peafassaadil; kõrge 
trepiga ja plekist dekoratiivse viiluga varikatusega paraaduks 
tänavafassaadil; plekkkatus; dekoratiivlehtritega 
vihmaveesüsteem; viilu eristav veelaud; krohvitud 
korstnapitsid; eenduv krohvitud ja veelauaga sokkelsimss. 

Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 2 krundi kohta 

413. lehekülg 933st 
 

   

 

  

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:002:0100 19.september 1995. a. A 

Kinnistu nr 111441/1114 A 

Krundi pindala (m
2
) 722 A 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn. 2a krundi kohta 

414. lehekülg 933st 
 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 131 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu B 

Krundi ajalooline number 1785 7 1947 1 

 

El
am

u
  Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113025975 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 123 B 

Suletud netopind (m
2
) 198,6 B 

Hoone maht (m
3
) 799 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgus   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-50  

Esmane kasutuselevõtu aeg 1931 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Elamu 

Haljastus Lillepeenrad, hekk, ilu- ja viljapuud 

Liikumisteed Asfalt, tsementkivi 

Tarastus Vertikaalne lippaed savitellispostidel (h=1,407) ja kõrgel maakivisoklil 

Rajatised - 

Väliuuringute teostamise aeg 21.07.2010 

Märkused - 

 

 

 

El
am

u
 Hoone kasutusotstarve Eramu 

Korruselisus 2 korruseline pööningukorrusega hoone 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Kivi (?), krohvitud 
 Kandekonstruktsioon Kivi (?) 
  Uksed Valgmikuaknaga metallisttahveluks, mille ees kõrge 

sissekäiguuks ja tõstetav garaaživärav 
  Aknad Plastikust erinevad, 2-3 ruudulise framuugiga 2-3 poolsed 

aknad. Soklil ja keskviilul 1 ruuduga plastikaknad. 2 katuseakent. 
 Välisviimistlusmaterjal Värvitud krohv 
 Katuse tüüp Murdkelp. Hoone otsaseinad on tõstetud kõrgemale 
 Katusekate Kaasaegne tehaseline pikkade paanidega kiviprofiiliga värvitud 

plekk 
 Korsten 3 tk krihvitud ja värvitud 
 Väljaehitused - 
Kõrgused (Harja/Räästa)  - / 5,717; 6,792 (kelba alla) 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne, traditsionalistlike elementidega hoone. 
Tehniline seisukord Hea 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn. 2a krundi kohta 

415. lehekülg 933st 
 

Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu 

   

 

 

  
 

 

 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:002:1350 08.juuni 2000. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 989 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 302 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu B 

Krundi ajalooline number 1785 5 1947 8 

 

El
am

u
  Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019020 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 343 B 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 3 krundi kohta 

416. lehekülg 933st 
 

Suletud netopind (m
2
) 843,3 B 

Hoone maht (m
3
) 3762 B 

Korruselisus 3 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1950-2000 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1917 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850s 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone 

Haljastus Ilupõõsad 
Liikumisteed Kruusa 
Tarastus - 
Rajatised Betoonist kaevurõngast tehtud lillepeenraalus, laste liivakast, 

riietekuivatuspuu 
Väliuuringute teostamise aeg 21.07.2010 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Kortermaja 

Korruselisus 3 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudbetoonsokkel krohvitud 
 Kandekonstruktsioon Silikaattellis 
  Välisuksed Puidust klaasitud tahveluksed, mille kõrval suletud voodriga 

ukseleht 
  Aknad Puidust ja plastikust suure avaga aknad küljel väiksem 

tuulutusaken 
 Välisviimistlusmaterjal Silikaat puhasvuuk 
 Katuse tüüp Madala kaldeline viilkatus 
 Katusekate Madala kantprofiiliga tehaseline tsinkplekk 
 Vihmaveesüsteem Kaasaegne tsingitud plekist nelikanttorude ja rennidega lehtrita 

rennühendusega 
 Korsten 6 tk silikaadist 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 11,598+0,708 / 9,564+0,957 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogudeaegne, ratsionalistlik sektsioonelamu 
Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Struktuuri eirav 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 3 krundi kohta 

417. lehekülg 933st 
 

   

 

 

  
 

 

 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg - - A 

Kinnistu nr - A 

Krundi pindala (m
2
) - A 

Maakasutuse sihtotstarve - A 

Hoonetealune pind (m
2
) - A 

Hoonete nimetused ehitisregistris - B 

Krundi ajalooline number 1785 5 1947 8 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Kuur 

Haljastus Puud, ilupõõsad 
Liikumisteed Kruusa- ja muldkattega 
Tarastus - 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 3a krundi kohta 

418. lehekülg 933st 
 

Rajatised Riietekuivatuspuu metallist alusraamid, istumispink, 
vaibakloppimisalus 

Väliuuringute teostamise aeg 30.09.2010 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

  

 
 

 

 
 

  
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:002:0320 30.juuni 1997. a. A 

Kinnistu nr 267941/2679 A 

Krundi pindala (m
2
) 518 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) - A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 5 1947 8 

 

El
a

m
u

  Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 3c krundi kohta 

419. lehekülg 933st 
 

Ehitisregistri kood 113026949 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 84 B 

Suletud netopind (m
2
) 107,9 B 

Hoone maht (m
3
) 360 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1968 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone, puukuur 

Haljastus Lillepeenrad, ilupõõsad, viljapuud 
Liikumisteed Asfalt, muldkattega 
Tarastus Tänava pool vertikaalsetest lippidest metallpostidel (h=1,471) ja 

silikaattellisest alusel, mujal metallvõrkaed metallpostidel 
Rajatised Riietekuivatusvarjualune 
Väliuuringute teostamise aeg 21.07.2010 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Eramu 

Korruselisus 1 korruseline katusekorrusega hoone 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Tsementplaadiga kaetud sokkel 
 Kandekonstruktsioon Puitsõrestik (?) 
  Välisuksed Õuel voodriga puituks 
  Aknad Kolmepoolsed topeltraamiga puitaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Lai voodrilaud (tänapäevane) 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Keraamiline katusekivi (tänapäevane) 
 Vihmaveesüsteem Hoone taga tsinkplekist ümartorude ja rennidega lehtrita 

rennühenusega 
 Korsten 1 silikaatkorsten 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 7,666 / 2,578 + 0,532 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogudeaegne ratsionalistlik individuaalelamu 
Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 3c krundi kohta 

420. lehekülg 933st 
 

   

 

 

  
 

 

 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:002:0220 25.november 1996. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 2374 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 426 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, kuur, kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 8, 9 1947 1, 2 

 

El
am

u
  Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113025970 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 358 B 

Suletud netopind (m
2
) 518,4 B 

Hoone maht (m
3
) 2038 B 

Korruselisus 2 B 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 4 krundi kohta 

421. lehekülg 933st 
 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-50 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1890 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone, puukuur, kuur 

Haljastus Ilupuud ja –põõsad 
Liikumisteed Kruusa- ja muldkattega 
Tarastus - 
Rajatised Hoovil vana keldri vare, munakivist hoovikaunistused 
Väliuuringute teostamise aeg 21.07.2010 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Kortermaja 

Korruselisus 2 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Tänava poolt krohvitud raudkivisokkel mille peal savitellisvöö 
 Kandekonstruktsioon Horisontaalnepalk 
  Välisuksed Tänava pool 2 valgmikuaknaga kahepoolset puidust tahvelust, 

mille ees 2 astmeline trepp  
  Aknad Puidust framuugiraamiga kahepoolsed rõhtimpostiga aknad 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud 
 Katuse tüüp Viilkatus 3 suure vintskapiga 
 Katusekate Kaasaegne masinvaltsiga sile pikkade paanidega tehaselise 

värvkattega plekk 
 Vihmaveesüsteem Traditsiooniline, värvitud mustast plekist ümartorude ja –

rennidega ehisservaga lehtriga renniühendus 
 Korsten 4 tk – 2tk savitellisest, 2 tk silikaadist 
 Väljaehitised Hoone taga 2 kinnist tuule-trepikoda, nende vahel madalam 

tuulekoda 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) - / 2,982+0,936; 5,530+0,853 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne, klassitsistlike elementidega hoone. 
Pikk tänavafassaad rütmilise akenderiviga; kõrge trepiga 
tänavale avanevad välisuksed peafassaadil; osaliselt säilinud 
vana lai välisvoodrilaud; dekoratiivsed nurgalauad; kolm 
vintskappi tänavakülel; keskmise vintskapi mõlemal küljel 
avatava aknaga katuseuugid; hoovifassaadil säilined vanem 
vihmaveesüsteem ja üks egisäärega vihmaveelehter; 
savitelliskorstnad 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 4 krundi kohta 

422. lehekülg 933st 
 

Märkused - 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

  

 

 

 

  

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 4 krundi kohta 

423. lehekülg 933st 
 

 

  

 

 

  

 

   

 

  

 
 

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 6 krundi kohta 

424. lehekülg 933st 
 

 
 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:002:0012 20.märts 2003. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 1762 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa, Ärimaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 489 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu (jagatud reaalosadeks L.Koidula 6 ja 6A), 
Elamu 

B 

Krundi ajalooline number 1785 9, l 1947 3 

 

e
la

m
u

  Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 120073007 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 478 B 

Suletud netopind (m
2
) 1613,4 B 

Hoone maht (m
3
) 5977 B 

Korruselisus 6 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1950-2000 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1980 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone  

Haljastus -  
Liikumisteed Asfalt, kruusakattega  
Tarastus -  
Rajatised Raudbetoonist prügikastialus  

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 6 krundi kohta 

425. lehekülg 933st 
 

Väliuuringute teostamise aeg 21.07.2010  
Märkused -  

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Kortermaja  

Korruselisus 5-6  
Arhitektuurne lühikirjeldus: Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Betoonist vundamendiplokid, krohvitud  
 Kandekonstruktsioon Silikaat  
  Välisuksed Puidust sileuks, mille kõrval klaasaken  
  Aknad Puidust ja plastikust suureruudulised väiksema 

tuulutusaknaga 
 

 Välisviimistlusmaterjal Tsementkrohv  
 Katuse tüüp Lamekatus  
 Katusekate Kummibituumen  
 Vihmaveesüsteem Hoonesisene äravool  
 Korsten -  
 Väljaehitised -  
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) - / - - / - 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogudeaegne ratsionalistlik sektsioonelamu  
Tehniline seisukord Hea  
Hoone väärtushinnang Struktuuri eirav  
Märkused -  

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

  

 

 

 

  

 

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 6a krundi kohta 

426. lehekülg 933st 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:002:0013 20.märts 2003. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 2087 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 378 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Eelamu B 

Krundi ajalooline number 1785 9 1947 2, 3 

 

El
am

u
  Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113034637 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 356 B 

Suletud netopind (m
2
) 1273,4 B 

Hoone maht (m
3
) 5221 B 

Korruselisus 5 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg - B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone 

Haljastus Ilupõõsad 
Liikumisteed Tsementkivist, kuldkattega 
Tarastus - 
Rajatised Laste ronimispukk, rippkiigu aluskonstruktsioon, kaalkiigu 

aluspost ja laste liivakast 
Väliuuringute teostamise aeg 21.07.2010 
Märkused - 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 6a krundi kohta 

427. lehekülg 933st 
 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Kortermaja 

Korruselisus 5 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Betoonist vundamendiplokid, krohvitud 
 Kandekonstruktsioon Silikaat 
  Välisuksed Metallist sileuks 
  Aknad Puidust ja plastikust suureruudulised väiksema tuulutusaknaga 
 Välisviimistlusmaterjal Tsementkrohv 
 Katuse tüüp Lamekatus 
 Katusekate Kummibituumen 
 Vihmaveesüsteem Hoonesisene äravool 
 Korsten - 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) - / - 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogudeaegne ratsionalistlik sektsioonelamu 
Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Struktuuri eirav 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

  

 
 

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 8//8a krundi kohta 

428. lehekülg 933st 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:002:0002 29.oktoober 2001. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 3213 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 756 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, elamu B 

Krundi ajalooline number 1785 l 1947 4 

 

El
am

u
 n

r.
 1

 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019021 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 445 B 

Suletud netopind (m
2
) 417,6 B 

Hoone maht (m
3
) 2123 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1917 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve Eluhoone C 

 

El
am

u
 n

r.
 2

 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019022 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 186 B 

Suletud netopind (m
2
) 147,5 B 

Hoone maht (m
3
) 620 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1917 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

Elamu nr. 1 

Elamu nr. 2 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 8//8a krundi kohta 

429. lehekülg 933st 
 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

C Võru linn, L. Koidula 8, Kapitaalremondi eritingimused ja värvipass, VRV, J. Kulasalu, M. Kuldvere, Tallinn 1978 

(MKA, P-3696) 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Elamu nr 1, Elamu nr 2, kuur 

Haljastus Viljapuud, puud, marjapõõsad, lillepeenrad 
Liikumisteed Kruusa- ja muldkattega 
Tarastus - 
Rajatised Mitmed puukuurid, kaev, munakivikaunistused, 2 koerakuuti 
Väliuuringute teostamise aeg 21.07.2010 
Märkused - 

 

El
am

u
 n

r 
1

 Hoone kasutusotstarve Kortermaja 
Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel 
 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk 
  Välisuksed Hoone taga keskel, edela- ja kirdeküljel voodriga ühepoolne uks 

varikatuse ja välise trepiastmega 
  Aknad Tänava pool enamus erineva ruudujaotusega plastaknaid, 

Enamus puitaknaid säilinud vintskapil, hoone külgedel ja taga. 
Puitaknad kahe ülemise framuugiraamiga püst- ja rõhtimpostiga 
kahepoolsed 4 ruudulised topeltraamiga aknad. Akende ümber 
osaliselt säilinud kaunistustega aknaraamliist 

 Välisviimistlusmaterjal Lai voodrilaud kohati paigatud kitsamaga 
 Katuse tüüp Madala kaldeline kelpkatus liigendatud U-kujuliselt külgedelt 

madalamate väljaehituste kelpkatuste ja keskse harjaga risti 
oleva vintskapiviiluga. Katusel on kaarjad katuseuugid. 

 Katusekate Traditsiooniline käsitsi valtsitud värvitud must plekk, eterniit  
 Vihmaveesüsteem Traditsiooniline, räästapealne lehtriga rennühendusega ja 

ümarate mustast plekist tsinkplekiga paigatud torudega 
 Korsten 7 silikaatkorstnat 
 Väljaehitised Hoone taga korteri laiendused 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 7,033 / 3,889 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne, uusklassitsistlike elementidega hoone. 
Hoone üldkabariidid; pikk rütmilise akendepaigutusega 
tänavafassaad; üksikud algsed aknad ja avatäidete 
puitraamistus; mõlemas küljes uste kohal plekist dekoratiivsed 
varikatused; madal plekist kelpkatus; poolring katuseuugid; 
viilkatusega fassaadikeskne vintskapp tänavaküljes; eenduv 
veelauaga fassaadipinnast eenduv sokkelsimss 

Tehniline seisukord Halb 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik, tänavapoolsete akende ruudujaotus,erinev 

lengipaksus ja materjal alandavad hoone väärtust 
Märkused - 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 8//8a krundi kohta 

430. lehekülg 933st 
 

El
am

u
 n

r 
2

 Hoone kasutusotstarve Kortermaja (4 korterit) 
Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Savitellis, osaliselt krohvitud 
 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk 
  Välisuksed Tänava pool kinni ehitatud tuulekodadel valgmikuaknaga 

puidust ühepoolsed tahveluksed 
  Aknad Põhiliselt suure framuugiraamiga kahepoolsed topeltraamiga 

mitmel õhutusluugiga puitaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Lai voodrilaud (kaasaegne) 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Keraamiline katusekivi, juurdeehitustel valtsplekk ja eterniit 
 Vihmaveesüsteem Tuulekodadel osaliselt säilinud tsinkplekist ümarrennid ja 

lehtrita renniühendus. Äravoolutorud puuduvad. 
 Korsten 2 tk savitellisest 
 Väljaehitised Tänava pool 2 tuulekoda 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 6,103+0,292 / 2,6744+0,360 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne uusklassitsistliku ilmega hoovihoone. 
Üldproportsioonid; osaliselt säilinud vana voodrilaud; osaliselt 
säilinud algsed aknad; kivikatus; krohvitud savitelliskorstnad; 
algne sokkel; pööninguluuk. 

Tehniline seisukord Halb 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

 

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 8//8a krundi kohta 

431. lehekülg 933st 
 

 

  

 

   

 

   

 

 

  
 

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 10 krundi kohta 

432. lehekülg 933st 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:002:0350 01.juuli 1997. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 2358 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 364 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, pesuköök, kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 k 1947 5 

 

El
am

u
  Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019024 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 202 B 

Suletud netopind (m
2
) 261,7 B 

Hoone maht (m
3
) 939 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-50 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1850 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone, abihoone 

Haljastus Lillepeenrad, ilupõõsad 
Liikumisteed Kruusakattega 
Tarastus Vertikaalsete puidust lippidega metallpostidel (h=1,343) 
Rajatised Puuriidad 
Väliuuringute teostamise aeg 21.07.2010 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 10 krundi kohta 

433. lehekülg 933st 
 

Märkused - 
 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Korterhoone 

Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel 
 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk (?) 
  Välisuksed Tänava pool 2 ruudulise valgmikuaknaga puidust tahveluks 
  Aknad Põhiliselt framuugiraamiga kahepoolsed topeltraamidega ja 

õhutusluugiga puitaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Tänava pool kitsas horisontaalne voodrilaud, hoovi pool ja 

otstel säilinud osaliselt laia vana voodrilauda 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Eterniit 
 Vihmaveesüsteem Kaasaegne tsinkplekist ümartorude ja –rennidega lehteriga 

renniühendusega 
 Korsten 4tk silikaatkorstnat 
 Väljaehitised Hoone taga lahtine varjualune ja ruumikas tuulekoda 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 7,503+0,791 / 3,081+0,615 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne uusklassitsistlik hoone. 
Pikk rütmilise akendepaigutusega tänavafassaad; vana kohati 
säilinud lai voodrilaud; säilinud puidust kvaaderimitatsioon 
hoone kirdeseina nurkades;  aknad; eenduva veelauaga sokkel. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

 

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 10 krundi kohta 

434. lehekülg 933st 
 

  

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0661 07.mai 1998. a. A 

Kinnistu nr 871641/8716 A 

Krundi pindala (m
2
) 231 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 141 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 16 1947 86a, 86c 

 

El
am

u
  Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113021441 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 141 B 

Suletud netopind (m
2
) 163,2 B 

Hoone maht (m
3
) 601 B 

Korruselisus 2 B 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 11//11b krundi kohta 

435. lehekülg 933st 
 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1920 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone, kuur 

Haljastus Puud, viljapuud ja –põõsad, peenramaa 
Liikumisteed Tsementkivi, killustik 
Tarastus Hõre puitlippaed metallpostidel (1,220), värav sama, aga 

metallraamiga 
Rajatised Kasvuhoone 
Väliuuringute teostamise aeg 23.07.2010 
Märkused Krunti oleks vaja koristada. 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Eramu 

Korruselisus 1 korruseline katusekorrusega 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud raudkivi 
 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk (?) 
  Välisuksed Tänava pool 2 ruuduga valgmikuaknaga kahepoolne puidust 

tahveluks 
  Aknad 2 framuugiraamiga rõht- ja püstimpostiga kahepoolsed eraldi 

raamiga aknad. Profileeriga aknaliist ja selle aluslaud 
 Välisviimistlusmaterjal Lai värvitud voodrilaud 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Keraamiline katusekivi, paigatud uuemate kividega 
 Vihmaveesüsteem Osaliselt värvitud tsinkplekist ümartorud ja –rennid lehtriga 

rennühendus. 
 Korsten 1 savitelliskorsten lubikrohvitud 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 7,883 / 3,102+0,478 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne, traditsionalistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; kinnine trepikoda, mis viib 
ärklina kinni ehitatud puitkonsoolidel trepimademele hoone 
edelaküljel; algsed avatäidete asukohad; algsed aknad; 
paraaduks tänavafassaadil; vana puidust avatäideteraamistus, 
milles näha veel säilinud aknaluugihinged; lai voodrilaud; 
pilastritega kaetud hoonenurgad; tagasi pööratud räästajoon; 
väiksed ristkülikaknad otsaviiludel; kivikatus; savitellisest 
krohvitud korstnapits; fassaadipinnast eenduv veelauaga kaetud 
sokkelsimss. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 11//11b krundi kohta 

436. lehekülg 933st 
 

Märkused - 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

  

 

 

 

  

 

 

  
 

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 11a krundi kohta 

437. lehekülg 933st 
 

 
 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0650 07.mai 1998. a. A 

Kinnistu nr 635141/6351 A 

Krundi pindala (m
2
) 506 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 113 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, kõrvalhoone B 

Krundi ajalooline number 1785 16 1947 86a, 86c 

 

El
am

u
  Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019027 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 83 B 

Suletud netopind (m
2
) 69,1 B 

Hoone maht (m
3
) 229 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone,  kuur 

Haljastus Puud, viljapuud, ilupõõsad, lillepeenrad 
Liikumisteed Tsementkivi, muldkattega 
Tarastus Metallvõrkaed, metallpostidel 
Rajatised Kaev, välikäimla 
Väliuuringute teostamise aeg 23.07.2010 
Märkused Majaomanik on mures Kõrvaloleval krundil (Katariina tn 6c) 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 11a krundi kohta 

438. lehekülg 933st 
 

oleva laguneva seina pärast, kuna see ähvardab langeda tema 
hoonele 

 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Eramu 

Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi, ümber hoone perimeetri on valatud betoonkate ja 
krohvitud 

 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk 
  Välisuksed Hoone ees ja taga puidust klaasitud ühepoolne tahveluks 
  Aknad 6 ruuduga kahele poole avanevad eraldi raamidega ja 

õhutusaknaga puitaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne lai voodrilaud 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Traditsiooniline käsivaltsiga ühendatud värvitud must plekk 
 Vihmaveesüsteem Traditsiooniline 
 Korsten Värvitud mustast plekist vihmaveerennid, äravoolutorud 

puuduvad 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 4,805+0,100 / 2,575+0,100 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne, uusklassitsistlike elementidega hoone. 
Üldgabariidid; vana fassaadilaudis; omapärased 
nurgakattelauad; avatäidete asukohad fassaadidel; aknad; 
avatäidete ümbrislaudis ja väline fassaadipinnast eenduv 
aknalaud; pööninguluugid; otsaviilu eristav veelaud; plekkkatus; 
krohvitud korsten. 

Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 11a krundi kohta 

439. lehekülg 933st 
 

  

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:002:0060 19.detsember 1994. a. A 

Kinnistu nr 49441/494 A 

Krundi pindala (m
2
) 960 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 236 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 k 1947 5 

 

El
am

u
  Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113025976 B 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 12 krundi kohta 

440. lehekülg 933st 
 

Ehitisealune pind (m
2
) 162 B 

Suletud netopind (m
2
) 228,1 B 

Hoone maht (m
3
) 930 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg Enne 1925ndat aastat (krundi esimene hoonestus 
peale 1844ndat) 

 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1925 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve Elamu  

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

C Võru linn, L. Koidula 12, Kapitaalremondi eritingimused ja värvipass, VRV, J. Kulasalu, M. Kuldvere, Tallinn 1977 

(MKA, P-3285) 

D Arhitektuuriajaloolised eritingimused, Võru linn, Koidula tn. 12, ARC Projekt OÜ, E. Tohvri, O. Suuder, Tartu 

1999, töö nr. 99 038 (MKA, A-3787; ERA, F5025, N2, S5303) 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone, puukuur 

Haljastus - 
Liikumisteed Kruusa, munakivisillutis, tsementkivi 
Tarastus Vertikaalne lippaed metallpostidel (h=1,626) 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 21.07.2010 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Kortermaja 

Korruselisus 2 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud, raudkivi (?) 
 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk 
  Välisuksed Hoone taga 2 ühepoolset klaasitud tahvelust 
  Aknad Paljuruudulise framuugiraamiga puidust kahe- ja kolmepoolsed 

eraldi raamiga 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne tänapäevane voodrilaud 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Keraamiline katusekivi (tänapäevane) 
 Vihmaveesüsteem Kaasaegne tehaseliselt värvitud plekist kanttorude ja –

rennidega, lehtrita renniühendusega 
 Korsten 3tk silikaadist 
 Väljaehitised Hoone taga põhjanurgas kinnine tuulekoda 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 9,396+0,695 / 6,229+0,510; 2,377+0,785 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne, uusklassitsistlike elementidega hoone (säilitanud 
vanema ilme) 
Hoone gabariidid; katusekuju; avatäidete asukoht, ruudujaotus 
ja kuju; korruste vaheline  ja otsaviilu eristav veelaud; 

Tehniline seisukord Hea 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 12 krundi kohta 

441. lehekülg 933st 
 

Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 13 krundi kohta 

442. lehekülg 933st 
 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0038 13.september 2005. a. A 

Kinnistu nr 2282941/ A 

Krundi pindala (m
2
) 905 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 317 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Ärihoone ja elamu, Korterelamu B 

Krundi ajalooline number 1785 20 1947 99b 

 

K
o

rt
e

re
la

m
u

 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 120532327 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 300 B 

Suletud netopind (m
2
) 1039,17 B 

Hoone maht (m
3
) 3800 B 

Korruselisus 3 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas) 10 B 

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-50 E 

Esmane kasutuselevõtu aeg - B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linn, Rr. R. Kreutzwaldi 12, Hoone arhitektuurne fikseerimine, KRPI, K. Aluve, J. Kulasalu, Tallinn 1988, šifr. 

nr. II-88038 (MKA, A-1982, eritingimused on lammutatud hoonestuse kohta) 

D Arhitektuuriajaloolised eritingimused, Võru, Kreutzwaldi 12, AS ARC Projekt, E. Tohvri, O. Suuder, Tartu 1997, 

töö nr 97 040 (MKA, A-3510; ERA, F5025, N2, S5181, eritingimused on lammutatud hoonestuse kohta) 

E Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Kuur 

Haljastus Viljapuud, ilupõõsad 
Liikumisteed - 
Tarastus - 
Rajatised Kanalisatsioonikaev 
Väliuuringute teostamise aeg 30.09.2010 
Märkused Krundi number on hiljuti olnud Kreutzwaldi 12 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 13 krundi kohta 

443. lehekülg 933st 
 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 14 krundi kohta 

444. lehekülg 933st 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:002:1200 11.mai 1999. a. A 

Kinnistu nr 792141/7921 A 

Krundi pindala (m
2
) 1354 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa (60%), ärimaa (40%) A 

Hoonetealune pind (m
2
) 493 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Ametihoone, majandushoone B 

Krundi ajalooline number 1785 i 1947 6 

 

A
m

e
ti

h
o

o
n

e
 Nimetus, kasutusotstarve Muu büroo- või administratiivhoone B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019029 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 222 B 

Suletud netopind (m
2
) 334,3 B 

Hoone maht (m
3
) 1445 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 E 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1917 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

M
aj

an
d

u
sh

o
o

n
e

 Nimetus, kasutusotstarve Elamu, talu, kooli vms majapidamisabihoone, nagu 
näiteks kuur, individuaalgaraaž ja saun 

B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019030 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 218 B 

Suletud netopind (m
2
) 199,4 B 

Hoone maht (m
3
) 696 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg - B 

Projekti autor   



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 14 krundi kohta 

445. lehekülg 933st 
 

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

C Võru linn, L. Koidula 14, Kapitaalremondi eritingimused ja värvipass, VRV, J. Kulasalu, M. Kuldvere, Tallinn 1978 

(MKA, P-3607) 

D Koidula tn. 14, Jüri tn 7b, Võru, Arhitektuuriajaloolised eritingimused, AS Kurmik, I. Laatsit, S. Lindi, E. Needo, 

Võru 2000, töö nr 2000-362-52 (MKA, A-5005; ERA, F5025, N2, S5997) 

E Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Ärihoone, abihoone 

Haljastus Puud,viljapuud, lillepeenrad, ronitaimed 
Liikumisteed Tsementkivi, munakivisillutis 
Tarastus Vertikaalne hõre servamata plangust savitellispostidel ja 

betoonalusel piirdeaed (h=1,979) 
Rajatised Õuel mitmed graniidist postid, veskikivid, dekoratiivsed 

munakivirajatised vanad masinad jne. 
Väliuuringute teostamise aeg 23.07.2010 
Märkused - 

 

Ä
ri

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone (KARMA antiigiäri), eramu 

Korruselisus 1 korruseline pööningukorrusega hoone 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel savitellisvööga, osaliselt kaetud 
tsementväikeblokiga ja krohvitud 

 Kandekonstruktsioon Savitellis, tsement õõnesplokid. 
  Välisuksed Puidust kahepoolne tahveluks, kvaadriimitatsiooniga äärtes ja 

varikatusega ülal 
  Aknad Põhiliselt rõhtimpostiga 2ruudulise framuugiraamiga 

kahepoolne topeltraamiga puitkaknad. Kiviosa akendel 
dekoratiivne tellissillus, puitosal dekoratiivne kaunistatud 
aknaliist. 

 Välisviimistlusmaterjal Tellis puhasvuuk ja lai voodrilaud (kaasaegne) 
 Katuse tüüp Viilkatus põhikehandil ja sellega risti vintskapi ja puidust 

juurdeehituse viilkatused. 
 Katusekate Kiviimitatsiooniga tehaseline profiilplekk ja keraamiline 

katusekivi 
 Vihmaveesüsteem Kaasaegne tehaselise värviga kaetud plekiga ümar- ja 

kanttorude ja –rennidegalehtrita renniühendusega. Katusel 
lumetõke ja poolringkatuseuugid 

 Korsten 2 tk savitellisest 
 Väljaehitised Kivist hoonekehandi taga voodrilauaga kaetud kivist 

juurdeehitus ja tuulekoda 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 7,905+0,309 / 4,159+0,322; 7,795+0,510 / 2,626+0,445(puidust 

hooneosa) 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 14 krundi kohta 

446. lehekülg 933st 
 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne, uusklassitsistlik hoone. 
Säilinud üldkabariidid ja avatäidete asukohad; fassaadi 
savitellise puhasvuukladu; lai horisontaalne fassaadivoodrilaud; 
avatäidete ruudujaotus ja ilme; akende tellisest ehissillused; 
rombaknad otsaviiludel; kivifassaadi nurgapilastrid; Koidula 
tänavale avaneva ukse rustikaalne ääristus; profiilne savitellisest 
räästajoon ja selle tagasipööre otsaviilul; viilu eristav friis; algse 
järgi taastatud vintskapp; fassaadipinnast eenduv 
savitellisvööga sokelsimss. 

Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik 
Märkused - 

 

 

A
b

ih
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Abihoone 

Korruselisus 1 korruseline katusekorrusega hoone 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Madal raudkivisokkel 
 Kandekonstruktsioon Savitellis, horisontaalne ümarpalk 
  Välisuksed Kalasabamustriga ühepoolne puituks. Kalasabamustriga ja 

vertikaalse laia planguga kahepoolsed väravad. 
  Aknad 6ruudulised kahepoolsed klaaspaketiga puitaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Savitellis puhasvuuk, palgipind 
 Katuse tüüp Viilkatused, poolring katuseuugid 
 Katusekate Kaasaegne keraamiline katusekivi 
 Vihmaveesüsteem - 
 Korsten 1 tk plekiga kaetud 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas)  7,015 /2,957 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaatiaegne abihoone. 
Hoone üldgabariidid, savitellisest puhasvuukfassaadid; algne 
väravatepaigutus. 

Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 14 krundi kohta 

447. lehekülg 933st 
 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 14 krundi kohta 

448. lehekülg 933st 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K r u n t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0700 30.juuni 1998. a. A 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 15 krundi kohta 

449. lehekülg 933st 
 

Kinnistu nr 53904/5390 A 

Krundi pindala (m
2
) 529 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) - A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, kõrvalhoone B 

Krundi ajalooline number 1785 20 1947 99b 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019881 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 82 B 

Suletud netopind (m
2
) 123,5 B 

Hoone maht (m
3
) 417 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-1950 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1968 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone, garaaž-saun 

Haljastus Viljapuud, ilupõõsad, hekk 
Liikumisteed Tsementkivi 
Tarastus Metallvõrkaed metallpostidel hekki kasvanud (h=1,23), värav 

vertikaalsete puulõikelisete lippidega metallpostidel 
Rajatised (?) 
Väliuuringute teostamise aeg 28.07.2010 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Eramu 

Korruselisus 1 korruseline katusekorrusega 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud betoonsokkel 
 Kandekonstruktsioon Silikaat (?) 
  Välisuksed Tänava poole ei avane 
  Aknad Kolmepoolsed plastikaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Kummibituumen kärgkatus 
 Vihmaveesüsteem Tehaseliselt värvitud plekist ümartorude ja –rennidega lehtrita 

renniühendusega 
 Korsten 1 silikaatkorsten 
 Väljaehitised - 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 15 krundi kohta 

450. lehekülg 933st 
 

Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 7,945 / 2,747+0,317 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogudeaegne ratsionalistlik individuaalelamu. 
Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

  

 
 

 

 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0025 10.oktoober 2003. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 1437 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 16//16a krundi kohta 

451. lehekülg 933st 
 

Hoonetealune pind (m
2
) 692 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, Trahter Võhandu B 

Krundi ajalooline number 1785 h 1947 89b 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113025905 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 235 B 

Suletud netopind (m
2
) 397,7 B 

Hoone maht (m
3
) 1827 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1860ndad C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1865 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve Elumaja C 

 

Tr
ah

te
r 

V
õ

h
an

d
u

 Nimetus, kasutusotstarve Muu toitlustushoone B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113032620 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 336 B 

Suletud netopind (m
2
) 406,8 B 

Hoone maht (m
3
) 1816 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 19. saj II pool D 

Esmane kasutuselevõtu aeg - B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve Laohoone D 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Koidula 16, Võru, Arhitektuuriajaloolised eritingimused, AS Kurmik, I. Laatsit, S. Lindi, E. Needo, Võru 2002, töö 

nr 2002-542-22 (MKA, A-4906; ERA, F5025, N2, S5895) 

D Koidula 16a, Võru, Arhitektuuriajaloolised eritingimused, AS Kurmik, I. Laatsit, E. Needo, Võru 2001, töö nr 

2001-457-47 (MKA, A-5006; ERA, F5025, N2, S5998) 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone, abihoone(juurdeehitusena) 

Haljastus Kõrgemad puud, lehtpõõsashekk 
Liikumisteed Asfalt (lagunenud) 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 23.07.2010 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o n
e

 Hoone kasutusotstarve Kortermaja, keldris ruumid asutusel Käsitööühistu ESI 
käsitöökelder 

Korruselisus 2 korruseline katusekorrusega hoone 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 16//16a krundi kohta 

452. lehekülg 933st 
 

Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Kõrge krohvitud savitellissokkel 
 Kandekonstruktsioon Savitellis 
  Välisuksed Sokliseinas 2 kaarsillusega sillutatud, tänavapinnast allpool 

asuvat klaasitud puidust tahvelust. Jüri tänava poolne 
kahepoolne. 

  Aknad Vanemad rõht- ja püstimpostiga 2 ülemise framuugiaraamiga 
kahepoolsed topeltraamiga aknad põhikorrusel. Sokliseinas 2 
suure üksteise peal asuva ruuduga aknad (hilisemad). Jüri 
tänaval säilinud 1 komplekt aknaluuke 

 Välisviimistlusmaterjal Värvitud krohv 
 Katuse tüüp Murdkelp 
 Katusekate Eterniit 
 Vihmaveesüsteem Värvitud mustast plekist ümarrennide ja –torudega lehtrita 

renniühendusega osaliselt säilinud vihmaveesüsteem 
 Korsten 2 tk savitelliskorstnat 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) - / 6,204; 6,755+2,465 (kelba alla) 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne, klassitsismile viitavate elementidega hoone. 
Hoone üldproportsioonid ja katusekuju; rütmilise algse 
paigutusega avatäidetega tänavafassaadid; algne 
fassaadiviimistlus; osaliselt säilinud vanad sepissulustega aknad; 
fassaadipinnast eenduv otsaviilu eristav räästajoon otsaviilul; 
ristkülikulised väikesed aknad otsaviiludel; profiilne räästajoon; 
vanad savitelliskorstnad; fassaadipinnast eenduv kõrge 
krohvitud avatäidetega sokkelsimss. 

Tehniline seisukord Halb 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik 
Märkused - 

 

A
b

ih
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone 

Korruselisus 1-2 korruseline osaliselt katusekorrusega hoone 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi, raudbetoon 
 Kandekonstruktsioon Raudkivi, savitellis 
  Välisuksed Tänava pool klaasitud ühe- ja kahepoolne tahveluks 
  Aknad Tänava pool aknaid pole, õue poole avanevad mitmed 

hilisemad. Hoone edelaotsal 1 kahepoolne 6 ruuduga aken. 
 Välisviimistlusmaterjal Raudkivi ja silikaat puhasvuuk, väike osa tsementkrohvitud 
 Katuse tüüp Viilkatus, kolmandik madala kaldega 
 Katusekate Kaasaegne keraamiline katusekivi, katuseaknad 
 Vihmaveesüsteem Kõrgema räästaga osal tsinkplekist kaasaegne ümartorude ja –

renniga ehisservaga lehterühendusega vihmaveesüsteem 
 Korsten 2 tk silikaatkorstnat, 1 kaetud plekiga 
 Väljaehitised Hoone taga puidust kaasaegne juurdeehitus 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 7,713+0,100 / 6,358; 2,800 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne abihoone. 
Savitellis ja raudkivi puhasvuukladu; profiilsed sarikaotsad; 
ehisäärega lehtritega vihmaveesüsteem; astmeliselt eenduv 
savitellistest räästajoon; taastatud kivikatus. 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 16//16a krundi kohta 

453. lehekülg 933st 
 

Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

  

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 16//16a krundi kohta 

454. lehekülg 933st 
 

  

 

 

 

  

 

   

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 16//16a krundi kohta 

455. lehekülg 933st 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 18 krundi kohta 

456. lehekülg 933st 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0001 24.oktoober 2001. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 1252 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 316 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 12 1947 89a 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019031 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 190 B 

Suletud netopind (m
2
) 395,4 B 

Hoone maht (m
3
) 1541 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1800-50 (?) C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1937 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone, kuur, kuur 

Haljastus Lillepeenrad, marja- ja ilupõõsad 
Liikumisteed Tsementkivi, killustik 
Tarastus - 
Rajatised Kasvuhoone, kaev 
Väliuuringute teostamise aeg 23.07.2010 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 18 krundi kohta 

457. lehekülg 933st 
 

Märkused - 
 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Kortermaja 

Korruselisus 2 korruseline pööningukorrusega 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Betoon (?), krohvitud 
 Kandekonstruktsioon Savitellis 
  Välisuksed Tänava poole uksi ei avane, hoone taga ühepoolne klaasitud 

metallist sileuks 
  Aknad Hoone külgedel 2-3 jaotuselised suured plastikaknad, otstel 

tavamõõduga 2-3 ruudulised plastikaknad. Vintskapil säilinud 
veel 1 ruudulised puitaknad, otsaviiludel samasugused,aga 
plastikust 

 Välisviimistlusmaterjal Värvitud lubikrohv 
 Katuse tüüp Murdkelp 
 Katusekate Nõukogudeaegne keraamiline katusekivi 
 Vihmaveesüsteem Kaasaegsed Värvitud tsinkplekist ümartorud ja rennid, lehtriga 

renniühendus 
 Korsten 2 tk silikaadist 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) - / 5,640+0,240; 8,346 + 0,238 (kelba räästa alla) 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne Eesti rahvusromantikale viitav hoone. 
Hoone üldproportsioonid; katusekuju; fassaadimaterjal; 
avatäidete paigutus fassaadidel; ehituseajale omased 
vintskapid. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 19 krundi kohta 

458. lehekülg 933st 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0840 05.märts 1999. a. A 

Kinnistu nr 150041/1500 A 

Krundi pindala (m
2
) 1118 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 96 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 24 1947 98 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113025945 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 40 B 

Suletud netopind (m
2
) 29,2 B 

Hoone maht (m
3
) 97 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1930 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

 
  

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 19 krundi kohta 

459. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil - 

Haljastus Hekk, lilled 
Liikumisteed Tsementkivi 
Tarastus Vertikaalne puitlipp (h=1,532), mis toetub monteeritavatele 

betoonpostidele ja –vundamendile 
Rajatised Kaev, raudkividekoratsioonid 
Väliuuringute teostamise aeg 03.08.2010 
Märkused Hoone krundil on lammutatud ja krunt on liidetud tarastusega 

krundi Katariina allee 12 kooseisu.  
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

  

 
 

 

 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0140 91901:007:0140 A 

Kinnistu nr 70641/706 A 

Krundi pindala (m
2
) 1636 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 555 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, elamu, ladu, kuur, kuur, kuur, aiamaja B 

Krundi ajalooline number 1785 12 1947 88 

 

El
a

m
u

 

n
r.

 

1
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Elamu 1 
Elamu 2 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 20 krundi kohta 

460. lehekülg 933st 
 

Ehitisregistri kood 113025979 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 328 B 

Suletud netopind (m
2
) 530,6 B 

Hoone maht (m
3
) 2249 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-50 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1930 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

El
am

u
 n

r.
 2

 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113025980 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 42 B 

Suletud netopind (m
2
) 34 B 

Hoone maht (m
3
) 118 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-50 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1930 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone, eluhoone-pesuköök, kuur 

Haljastus Ilupuud, -põõsad, marjapõõsad, viljapeenrad 
Liikumisteed Kruusakattega 
Tarastus Hõre vertikaalne puitlippaed metallpostidel (h=1,530), 

metallvärav 
Rajatised Väntkaev, suletud kaev, riietekuivatuspuu 
Väliuuringute teostamise aeg 23.07.2010 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Kortermaja 

Korruselisus 2 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud raudkivisokkel 
 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk 
  Välisuksed Peauks tänava pool kahepoolne puidust klaasitud tahveluks. 

Vitraažakna all sikk-sakk motiiviga vahevöö. Ukse kohal 
madalakaldeline varikatus ja ees 1 trepiaste. Hoone 2 
tagafassaadi ust on ühepoolsed valgmikuaknaga tahveluksed, 
millest üks klaasitud. Mõlemat katab poolringne 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 20 krundi kohta 

461. lehekülg 933st 
 

metallvarikatus. 
  Aknad Hoonel põhiliselt framuugiraamiga kahepoolsed eraldi 

raamidega aknad. Peasissepääsu kohal on kitsas diagonaal 
ruudustikuga kumera ülaosaga vertikaalaken. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud. Mõlema korruse alaosas jookseb 
ümber hoone perimeetri vertikaalne voodrilauavöö. 

 Katuse tüüp Murdkelp 
 Katusekate Traditsiooniline värvitud mustast plekist käsivaltsiga 

katuseplekk 
 Vihmaveesüsteem Traditsiooniline värvitud mustast plekist ümartorude ja 

räästapealsete rennidega ning dekoratiivsete lehtritega 
renniühendus. 

 Korsten 4tk silikaatpitsiga 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) - / 7,161+0,397; 8,719+0,309 (Kelba räästa alla) 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne traditsionalistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid; madal poolkelpkatus; teise korruse erker 
dekoratiivse viisnurkse aknaga ja erikujulise räästaga viiluosaga, 
kumerdate joondekoratsioonidega nurkadega, akendevahelise 
püramiidrustikaga ning topeltrombornamendiga akende all; 
puitfrontooniga, vertikaalse kõrge deagonaalruudustikuga 
trepikojaaken ja kahe seda ääristava liseeniga; dekoratiivne 
tänava poole avanev välisuks madala kelbaga varikatusega ja 
ust ääristava püramiidrustikaga; hoone kaks plekist poolringse 
varikatusega õueust ja nende profiilsed äärislauad; 
ehituseaegne laudis ja dekooridetailid; algsed avatäited ja 
nende paigutus; varieeruv kuid dekoratiivne akende 
puitraamistus; algsena säilinud ruuduristlõikest ümaraks 
minevate roosimotiivi ja dekoratiivse ülaservaga lehtriga 
vihmaveesüsteem; plekkkatus. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik 
Märkused Omanik väitis, et hoone valmis 1933, kuid enne oli ka hoone 

 

El
u

h
o

o
n

e
-p

e
su

kö
ö

k Hoone kasutusotstarve Üksikelamu, abihoone 
Korruselisus 2 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud raudkivi 
 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk 
  Välisuksed 2 puidust klaasitud ühepoolset tahvelust 
  Aknad Erinevad. Suuremad framuugiraamiga kahepoolsed eraldi 

raamidega puitaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud 
 Katuse tüüp Viilkatus, astmelise räästajoonega 
 Katusekate Traditsiooniline värvitud mustast plekist käsivaltsiga 

katuseplekk 
 Vihmaveesüsteem Traditsiooniline värvitud mustast plekist ümartorude ja 

räästapealsete rennidega ning lehtriga renniühendustega. 
 Korsten 1 kõrge savitelliskorsten 
 Väljaehitised Hoone keskel hoovi poolsel küljel räästajoont astmeliselt 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 20 krundi kohta 

462. lehekülg 933st 
 

liigendav väljaehitus 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 5,630 / 4,166 

Stiil, säilinud dekooridetailid  
Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

  

 

   

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 20 krundi kohta 

463. lehekülg 933st 
 

   

 

  

 

 

 

  

 

   

 

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 22 krundi kohta 

464. lehekülg 933st 
 

  
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0015 14.august 2002. a. A 

Kinnistu nr 2049241/20492 A 

Krundi pindala (m
2
) 997 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 177 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Taksokeskus B 

Krundi ajalooline number 1785 12 1947 88 

 

Ta
ks

o
ke

sk
u

s Nimetus, kasutusotstarve Administratiivhoone B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113031887 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 186,2 B 

Suletud netopind (m
2
) 254,1 B 

Hoone maht (m
3
) 254,1 B 

Korruselisus 1, 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 20nda sajandi algus C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve Pesuköök-garaaž C 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Koidula 22, Võru linn, Ajalooline ülevaade, muinsuskaitse eritingimused, AS Kurmik, I. Laatsit, E. Needo, Võru 

2004, töö nr 2004-739-29 (MKA, A-5630; ERA, F5025, N2, S6591) 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Administratiivhoone 

Haljastus - 
Liikumisteed Killustikkattega 
Tarastus Vertikaalne puitlippaed metallpostidel (h=1,668) 
Rajatised Puuriit 
Väliuuringute teostamise aeg 23.07.2010 
Märkused - 

X 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 22 krundi kohta 

465. lehekülg 933st 
 

 

 

A
d

m
in

is
tr

at
iiv

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone 

Korruselisus 1 korruseline katusekorrusega hoone 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudbetoon 
 Kandekonstruktsioon Tehiskivi (?) 
  Välisuksed 2poolne puitraamistusel klaasuks, 2 kahepoolset 

vertikaallaudisvoodriga väravat, ühe lehes jalguks  
  Aknad Kaasaegsed kahepoolsed 4ruudulised klaaspaketiga 

üheraamilised puitaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Kaasaegne värvitud krohv, hoone ülaosas horisontaalne 

voodrilaud 
 Katuse tüüp Viilkatus, keskelt liigendatud põhihoonega risti oleva 

väljaehituse viilkatusega 
 Katusekate Kaasaegne keraamiline katusekivi 
 Vihmaveesüsteem Kaasaegne tehaseliselt värvitud plekist ümarrennid ja –torud 

lehtrita renniühendusega. Katusel lumetõke ja katuseaknad. 
 Korsten Krohvitud silikaatkorsten 
 Väljaehitised Hoone kirdeküljes viilkatusega väljaehitus 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 7,707 / 3,726 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne abihoone. 
Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 24 krundi kohta 

466. lehekülg 933st 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0014 14.august 2002. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 1304 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 318 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 15 1947 87b 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113021717 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 240 B 

Suletud netopind (m
2
) 221,7 B 

Hoone maht (m
3
) 810 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1917 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone, kuur 

Haljastus Viljapuud, lehtpõõsashekk. lillepeenrad, ronitaimed 
Liikumisteed Kruusakattega 
Tarastus Hõre, vertikaalsete puitlippidega metallpostidel aed ja 

metallraamiga värav, mille sees aiale sarnased puitlipid 
Rajatised Mahukas elektrialajaam 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
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Väliuuringute teostamise aeg 23.07.2010 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Kortermaja 

Korruselisus 1-2 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Madal maakivisokkel, mille peal savitellisvöö 
 Kandekonstruktsioon Puitkarkass 
  Välisuksed Hoovi poole avaneb valgmikuaknaga puidust ühepoolne 

vertikaalse voodriga klaasitud välisuks 
  Aknad Põhiliselt plastaknad. Säilinud 1 puitaken, mille sarnased on ka 

üritatud tehta plastaknad. See on Framuugiraamiga kahepoolne 
eraldi raamidega. Profiili freesitud aknaliistudega ja aluslauaga.  

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne erineva paksusega voodrilaud. Osaliselt on 
säilinud ka ehituseaegset laia lauda. Kohati on kaetud tavalise 
värvitud saelõikelise laudisega. 

 Katuse tüüp Viilkatus, muutuva räästa ja harjakõrgustega. Harjaga risti 
keskosa kõrgenduse viilkatus. 

 Katusekate Eterniit 
 Vihmaveesüsteem Kaasaegne tsink- ja mustast plekist osaliselt värvitud 

ümartorude ja -rennidega lehterühendusega 
 Korsten 3 silikaatkorstnat 
 Väljaehitised Hoone keskne kõrgendus ja selle kõrval tänava pool laiendatud 

elutuba hoovi poole 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 5,617+0,197 / 3,204+0,200; 9,466/6,422+0,359 (keskmine kõrgem 

osa) 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne hoone. 
Omapärane, kuid vana üldgabariit; mahukas keskrisaliit; 
osaliselt säilinud vana lai voodrilaud; akende algsed asukohad; 
üks säilinud algne puitaken; eenduv veelauaga sokkelsimss. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väärtslik 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 24 krundi kohta 
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Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 26//26a//26b krundi kohta 

469. lehekülg 933st 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0043 07.september 2006. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 3306 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 1291 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Korterelamu (19 korterit, Koidula 26), korterelamu 
(8 korterit, Koidula 26a), Korterelamu (Koidula 26b) 

B 

Krundi ajalooline number 1785 15 1947 87a 

 

K
o

rt
e

re
la

m
u

 (
1

9
 k

o
rt

e
ri

t)
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113028808 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 599 B 

Suletud netopind (m
2
) 1222,2 B 

Hoone maht (m
3
) 5768 B 

Korruselisus 3 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas) 13,69 B 

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1863 ehitustööd käivad C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 2007 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve Vangla C 

 

K
o

rt
e

re
la

m
u

 (
8

 k
o

rt
er

it
) Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113028809 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 471 B 

Suletud netopind (m
2
) 445,7 B 

Hoone maht (m
3
) 1873 B 

Korruselisus 1, 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 20nda sajndi algus C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 2007 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve Puukuur-saun-pesuköök C 

Koidula 26 

Koidula 26a 
Koidula 26b 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 26//26a//26b krundi kohta 

470. lehekülg 933st 
 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Arhitektuuriajaloolised eritingimused, Võru, koidula tn. 26, AS ARC Projekt, M. Eimre, O. Suuder, Tartu 1997, 

töö nr 97 019 (MKA, A-3345; ERA, F5025, N2, S5084) 

D Muinsuskaitse eritingimused hoonete ümberehitusprojekti koostamiseks ja müüri restaureerimiseks, ARC 

Projekt OÜ, A. Elken, Tartu 2005, töö nr 2005-030 (MKA, A-5962) 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Peahoone, hoovihoone 

Haljastus Ilupõõsad, lillepeenrad 
Liikumisteed Asfalt 
Tarastus Metallvõrkaed metallpostidel (h=1,325), kõrge raudkivimüür 
Rajatised Riietekuivatuspuud, laste mänguväljak 
Väliuuringute teostamise aeg 23.07.2010 
Märkused - 

 

P
e

ah
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Kortermaja 

Korruselisus 3 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi (?), krohvitud 
 Kandekonstruktsioon Kivi (?) 
  Välisuksed Tänapäevased puidust klaasitud ühepoolsed tahveluksed 
  Aknad 6 ruuduga kahepoolsed klaaspaketiga 
 Välisviimistlusmaterjal Värvitud krohv 
 Katuse tüüp Liigendustega kelpkatus, osaliselt katuseakendega mansard. 
 Katusekate Tänapäevane, tehaseliselt värvitud pika paaniga valtsitud plekk 
 Vihmaveesüsteem Tänapäevane, tsinkplekist ümartorude ja rennidega lehtriga 

renniühendusega, katusel lumetõke 
 Korsten 1 kõrge silikaatkorsten 
 Väljaehitised Hoone taga mitmed kõrged hilisemad juurdeehitused 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 11,010 / 9,578; 6,286+0,355 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne, eklektiline uusklassitsistlike ja juugendlike 
elementidega hoone. 
Algne tänavafassaad; akende asukohad fassaadipildis ja nende 
ruudujaotus; hoone algne fassaadiviimistlusmaterjal; 
horisontaalsed korruseid eristavad krohvivööd fassaadidel; 
ümaraken ja tagurpidi „U“ kujund keskrisaliidil; profiilne 
räästajooneosa. 

Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik, kuigi hoonel liiga suur maht 
Märkused - 

 

H
o

o
vi

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Kortermaja 

Korruselisus 1-2 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel, osaliselt kaetud betoonikihiga 
 Kandekonstruktsioon Raudkivi, savitellis, puit, tsementkivi (?) 
  Välisuksed Tänapäevased, puidust ühepoolsed klaasitud tahveluksed 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 26//26a//26b krundi kohta 

471. lehekülg 933st 
 

  Aknad Tänapäevased, puidust 9 ruuduga klaaspaketiga aknad 
 Välisviimistlusmaterjal Savitellis ja raudkivi puhasvuuk, vertikaalne voodrilaud, värvitud 

krohv 
 Katuse tüüp Viilkatus, Krohvitud osal kõrgem viilkatus 
 Katusekate Tänapäevane, tsingitud plekist pika paaniga valtsitud plekk 
 Vihmaveesüsteem Tänapäevane tsinkplekist ümartorude ja –rennidega, lehtrita 

renniühendusega, katusel lumetõke 
 Korsten 2 silikaatkorstnat 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 7,703 / 3,830 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne hoone. 
Vana säilinud ja eksponeeritud vanglamüür; hoonete kuju ja 
katusekõrgused. 

Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

 

  

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 26//26a//26b krundi kohta 
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Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:1260 03.jaanuar 2001. a. A 

Kinnistu nr 1659041/16590 A 

Krundi pindala (m
2
) 773 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 145 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, garaaž-kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 19 1947 94 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113028620 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 113 B 

Suletud netopind (m
2
) 208,2 B 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 28a krundi kohta 

473. lehekülg 933st 
 

Hoone maht (m
3
) 749 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1950-2000 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1959 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone, garaaž-saun 

Haljastus Viljapuud, lillepeenrad 
Liikumisteed Tsementkivi 
Tarastus Silikaatpostidel puitkonstruktsiooniga värav 
Rajatised Lehtla, kasvuhoone 
Väliuuringute teostamise aeg 28.07.2010 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Eramu 

Korruselisus 1 korruseline katusekorrusega 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudbetoon, krohvitud 
 Kandekonstruktsioon Silikaat 
  Välisuksed Tänavale avaneb puidust ühepoolne tahveluks 
  Aknad Puidust kolmepoolsed aknad 
 Välisviimistlusmaterjal Silikaat puhasvuuk 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Keraamiline katusekivi 
 Vihmaveesüsteem Tänapäevane tehaseliselt värvitud plekist ümartorude ja –

rennidega, lehtrita renniühendusega 
 Korsten 1 silikaatkorsten 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 9,035 / 3,070+1,045 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogudeaegne ratsionalistlik individuaalelamu. 
Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Vähese väärtusega. 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 28a krundi kohta 

474. lehekülg 933st 
 

   

 

 

 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0200 26.märts 1996. a. A 

Kinnistu nr 118841/1188 A 

Krundi pindala (m
2
) 1125 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 241 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, kuur (lammutatud) B 

Krundi ajalooline number 1785 19 1947 94 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019032 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 152 B 

Suletud netopind (m
2
) 170,6 B 

Hoone maht (m
3
) 592 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 19. saj. lõpp C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1917 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve Elumaja C 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

http://www.maaamet.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 30 krundi kohta 

475. lehekülg 933st 
 

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linn, L. Koidula 30, Kapitaalremondi eritingimused ja värvipass, VRV, J. Kulasalu, M. Kuldvere, Tallinn 1978 

(MKA, P-5850) 

D Koidula 30, Võru, Arhitektuuriajaloolised eritingimused, I. Laatsit, S. Lindi, E. Needo, AS Kurmik, Võru 2002, töö 

nr 2002-577-57 (MKA, A-4907; ERA F5025, N2, S5896) 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone, kuur 

Haljastus Lillepeenrad 
Liikumisteed Tsementkivi 
Tarastus Metallist sepisaeg (h=1,526), murtud fassaadikivist postidel 
Rajatised Kaev, lehtla 
Väliuuringute teostamise aeg 28.07.2010 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Eramu 

Korruselisus 1 korruseline katusekorrusega 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi (?), kaetud välisviimistlusplaadiga ja krohvitud 
 Kandekonstruktsioon Puit (?) 
  Välisuksed Tänapäevane puidust valgmikuaknaga kahepoolne tahveluks, 

mille ees kõrge 3astmeline paraadtrepp 
  Aknad Tehaselised framuugiraamiga, püst- ja rõhtimpostiga 

kahepoolsed tehaselised puitaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne lai voodrilaud (kaasaegne) 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Keraamiline katusekivi (kaasaegne) 
 Vihmaveesüsteem Kaasaegne tehaseliselt värvitud plekist ümartorude ja –

rennidega lehtrita renniühendusega, ktusel lumetõke 
 Korsten 1 silikaatkorsten 
 Väljaehitised Hoone taga kinnine tuulekoda 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 8,072 / 2,732+0,853 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne uusklassitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; avatäidete paigutus, 
ruudujaotus ja kuju; taastatud kivikatus, välisvoodrilaudis, 
avatäidete puitraamistus, nurgalauad ja kõrge trepiga 
paraaduks; tagasi pööratud räästajoon. 

Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused Naaber väitis, et hooneomanikul ei lubatud kaua aega uut 

voodrilauda panna ja vana oli juba maha võetud. Lahtisena 
seistes riknes paigaldatud tuuletõkkeplaat, mis tuli väidetavalt 
hiljem uue vastu ringi vahetada. 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 30 krundi kohta 

476. lehekülg 933st 
 

   

 

 

  

 

 

 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0610 22.aprill 1998. a. A 

Kinnistu nr 433541/4335 A 

Krundi pindala (m
2
) 2122 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 305 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, kõrvalhoone B 

Krundi ajalooline number 1785 23 1947 97a 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019034 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 163 B 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 32 krundi kohta 

477. lehekülg 933st 
 

Suletud netopind (m
2
) 139,7 B 

Hoone maht (m
3
) 477 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-50 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1917 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone, garaaž-kuur 

Haljastus Lillepeenrad, viljapuud 
Liikumisteed Munakivisillutis, tsementkivi 
Tarastus Vertikaalne lippaed (h=1,257) metallpostidel, metallvärav 
Rajatised Aiamaja, kiik 
Väliuuringute teostamise aeg 28.07.2010 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Eramu 

Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi, ümber hoone perimeetri kaetud betoonvoodriga 
 Kandekonstruktsioon Palk (?), savitellis (?) 
  Välisuksed 2 ühepoolset voodriga puitust 
  Aknad Põhiliselt suure klaasipinnaga küljel asetseva tuulutusaknaga 

puitaknad. Esifassaadil üks vanem kahepoolne eraldi raamidel 
puitaken, otsaviilul samasugune, kuid kolmepoolne. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne tänapäevane voodrilaud, otsaviiludel vana. 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Eterniit 
 Vihmaveesüsteem - 
 Korsten 2 savitelliskorstnat 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) - / - 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; algsed savitelliskorstnad; lai 
voodrilaud; pööninguluuk hoone kirdeotsas; peafassaadi 
kirdeosas välisukse savitellisraamistus. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Vähese väärtusega. 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 32 krundi kohta 

478. lehekülg 933st 
 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

  

 

 

 
 

 
 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0370 01.juuli 1997. a. A 

Kinnistu nr 247741/2477 A 

Krundi pindala (m
2
) 564 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 217 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, garaaž-pesuköök-kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 23 1947 97a 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113026951 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 76 B 

Suletud netopind (m
2
) 98,7 B 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 32a krundi kohta 

479. lehekülg 933st 
 

Hoone maht (m
3
) 370 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1950-2000 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1956 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone, garaaž-saun-kuur 

Haljastus Viljapuud, ilupõõsad, lillepeenrad 
Liikumisteed - 
Tarastus Murtud silikaatpostidel vertikaalsetest lippidest (h=1,076) 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 28.07.2010 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Paarismaja 

Korruselisus 1 korruseline katusekorrusega 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud betoonsokkel 
 Kandekonstruktsioon Puit (?), silikaadist tulemüür 
  Välisuksed Puidust klaasitud ühepoolne tahveluks 
  Aknad 3poolsed plastaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Värvitud krohv, otsaviilul ja vintskapil horisontaalne voodrilaud 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Kitsalaineline profiilplekk 
 Vihmaveesüsteem Kaasaegne tehaseliselt värvitud ümartorude ja –rennidega  
 Korsten 1 silikaatkorsten 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 7,833 / 2,927+0,353 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogudeaegne ratsionalistlik individuaalelamu, paarismaja 
Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 32a krundi kohta 

480. lehekülg 933st 
 

  

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0410 24.september 1997. a. A 

Kinnistu nr 280641/2806 A 

Krundi pindala (m
2
) 918 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 132 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, kõrvalhoone B 

Krundi ajalooline number 1785 23 1947 97a 

 

El
a

m
u

 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 32b krundi kohta 

481. lehekülg 933st 
 

Ehitisregistri kood 113019882 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 71 B 

Suletud netopind (m
2
) 101,4 B 

Hoone maht (m
3
) 397 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1950-2000 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1957 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone, abihoone, kuur  

Haljastus Viljapuud, ilupõõsad, hekk, lillepeenrad  
Liikumisteed -  
Tarastus Murtud silikaatpostidel vertikaalsetest lippidest (h=1,076)  
Rajatised -  
Väliuuringute teostamise aeg 28.07.2010  
Märkused -  

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Paarismaja 

Korruselisus 1 korruseline katusekorrusega 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud betoonsokkel 
 Kandekonstruktsioon Puit (?), silikaadist tulemüür 
  Välisuksed Puidust klaasitud ühepoolne tahveluks 
  Aknad 3poolsed plastaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Värvitud krohv, vintskapil horisontaalne voodrilaud 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Kitsalaineline profiilplekk 
 Vihmaveesüsteem Kaasaegne tehaseliselt värvitud ümartorude ja –rennidega  
 Korsten 1 savitelliskorsten 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 7,833 / 2,927+0,353 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogudeaegne ratsionalistlik individuaalelamu, paarismaja 
Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lydia Koidula tn 32b krundi kohta 

482. lehekülg 933st 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0042 28.juuli 2006. a. A 

Kinnistu nr 2433041/ A 

Krundi pindala (m
2
) 871 A 

Maakasutuse sihtotstarve Riigikaitsemaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 438 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Ametihoone-elamu B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 144 

 

A
m

e
ti

h
o

o
n

e
-

e
la

m
u

 Nimetus, kasutusotstarve Administratiivhoone B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113024859 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 438 B 

Suletud netopind (m
2
) 727 B 

Hoone maht (m
3
) 3253 B 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 1 krundi kohta 

483. lehekülg 933st 
 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 19. saj II pool C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linn, Kreutzwaldi t. 1, Hoonete kapitaalremondi eritingimused, KRPI, J. Kulasalu, U. Tiirmaa, Tallinn 1979 

(MKA, A-84) 

D Võru linn, Kreutzwaldi tn. 1, Eritinigmused garaažimajanduse laiendamiseks II osa, KRPI, J. Kulasalu, U. Tiirmaa, 

Tallinn 1979 (MKA, A-165) 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 1 krundi kohta 

484. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Administratiivhoone 

Haljastus - 
Liikumisteed Asfalt 
Tarastus Raudkivisein kaetud paekiviplaadiga (h=2,148), mille küljes 

silikaatpost, mis on kaetud sarnaselt seinaga 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 12.08.2010 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone 

Korruselisus 2 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Lubikrohvitud raudkivisokkel, mis on hiljem kaetud paekivist 
viimistlusplaadiga 

 Kandekonstruktsioon Savitellis 
  Välisuksed Tänavapoolsel fassaadil sügavas niššis veermikuga metalluks  
  Aknad Soklikorrusel kahepoolsed eraldiraamidega puitaknad, esimesel 

korrusel framuugiluugiga ühepoolsed suure klaasiga aknad 
 Välisviimistlusmaterjal Savitellis puhasvuuk 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Eterniit 
 Vihmaveesüsteem Ümartorude ja –rennidega tsinkplekist lehtriga 

renniühendusega, murdekohad ühendatud valtsühendustega 
 Korsten 5 silikaatkorstnat 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) - / 3,619+2,170 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne uusklassitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; rütmilise 
avatäidetepaigutusega pikk tänavafassaad; savitellise 
puhasvuukladu; profiilne räästajoon; vana vihmaveesüsteem; 
väikeste ristkülikuliste akendega räästajoonega eraldatud 
otsaviilud; tellisest sirged sillused avatäidete kohal; massiivsed 
tugipiilarid ja sokli katmata raudkiviladu hoovikülgedel. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 1 krundi kohta 

485. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

  

 

   

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 1 krundi kohta 

486. lehekülg 933st 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 2 krundi kohta 

487. lehekülg 933st 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:1070 01.detsember 1999. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 2335 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 509 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 130b 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113027456 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 423 B 

Suletud netopind (m
2
) 584,6 B 

Hoone maht (m
3
) 2346 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-50 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1914 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 2 krundi kohta 

488. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone, puukuur, alajaam 

Haljastus Puud, ilupuud, ilupõõsad, ronitaimed, lillepeenrad 
Liikumisteed Asfalt-, muldkattega 
Tarastus - 
Rajatised Riietekuivatusraamide metallist alusraam 
Väliuuringute teostamise aeg 12.08.2010 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Kortermaja 

Korruselisus 2, osaliselt 1korruseline katusekorrusega 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel, mille peal savitellisvöö, betoon 
 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk (?) 
  Välisuksed 6 puidust ühepoolset tahvelust, millest 1 klaasitud 
  Aknad Põhiliselt framuugiluugiga kahepoolsed eraldiraamidega 

puitaknad, paljud välja vahetatud sarnaste plastikakendega 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud, osaliselt lai vana, mida on pigatud 

hilisema kitsamaga 
 Katuse tüüp Poolkelp, juurdeehitusel madal viilkatus 
 Katusekate Eterniit 
 Vihmaveesüsteem Vanemal poolkelpkatusega osal ümartorude ja -rennidega 

tsinkplekist lehtriga renniühendusega, nooremal osal puudub 
 Korsten 5 silikaatkorstnat 
 Väljaehitised Hoone põhjanurgas juurdeehitusena uus hoone 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) - / 3,098+0,289; 5,288(kelba alla)  

ja kahekorruseline osa 7,644+0,928 / 6,688+0,885; 2,963+0,831; 6,859 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne, klassitsistlik, uusklassitsistlike elementidega 
juurdeehitusega hoone. 
Kelpkatusega hooneosa – üldgabariidid ja katusekuju; säilinud 
vana fassaadivooder; algsed avatäidete asukohad; katuse 
loodeküljel olev vintskapp; vanemad säilinud aknad, põhiliselt 
hooviküljel. 
Viilkatusega hooneosa – osaliselt säilinud vana voodrilaud; 
katusekuju; tagasi pööratud räästajoon otsaviilul; algsed akende 
asukohad.  

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Vanem osa väga väärtuslik, uuem väärtuslik. 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 2 krundi kohta 

489. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

   

 

 

  

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 2 krundi kohta 

490. lehekülg 933st 
 

   

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0220 11.oktoober 1996. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 1217 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 298 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 130b 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019075 B 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 4 krundi kohta 

491. lehekülg 933st 
 

Ehitisealune pind (m
2
) 221 B 

Suletud netopind (m
2
) 279,3 B 

Hoone maht (m
3
) 1111 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1935 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 4 krundi kohta 

492. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone 

Haljastus Vilja- ja ilupuud 
Liikumisteed Tsementkivi 
Tarastus Vertikaalsetest lippidest metallpostidel (h=1,527) 
Rajatised Lillepotid, aiavalgustid, aiaskulptuur, grill, korvpallilaud 
Väliuuringute teostamise aeg 12.08.2010 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Paarismaja 

Korruselisus 1 korruseline katusekorrusega 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel, mille peal jookseb savitellisvöö, krohvitud 
 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk (?) 
  Välisuksed Veermiku ja valgmikuaknaga metalluks, mille välimisel küljel 

tahvelduseimitatsioon 
  Aknad Kaasaegsed rõhtimpostiga framuugiavaga kahepoolsed eraldi 

raamidega puitaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne lai voodrilaud 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Keraamiline katusekivi 
 Vihmaveesüsteem Kaasaegne ümartorude ja –rennidega tsinkplekist lehtrita 

renniühendusega 
 Korsten 3 silikatkorstnar 
 Väljaehitised Hoone kaguküljel kinnine tuulekoda 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 8,233+0,474 / 3,283+0,414 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne, traditsionalistlik hoone. 
Algsed üldgabariidid; lai voodrilaud; algne avatäidete paigutus 
fassaadidel; avatäidete puidust dekoratiivraamistus; Katuse kuju 
ja materjal; ringaken ja väiksed räästaaknad otsaviilul; tagasi 
pööratud räästajoon otsaviiludel; vintskapid; eenduv ja 
veelauaga kaetud sokkelsimss. 

Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 4 krundi kohta 

493. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

  

 

 

   

 

   

 

 

  
 

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 5 krundi kohta 

494. lehekülg 933st 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:1140 23.veebruar 2000. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 678 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 230 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 130a 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019079 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 219 B 

Suletud netopind (m
2
) 246,6 B 

Hoone maht (m
3
) 783 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 5 krundi kohta 

495. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone 

Haljastus - 
Liikumisteed Kruusakattega 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 12.08.2010 
Märkused - 

 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Kortermaja 

Korruselisus 1 korruseline katusekorrusega 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi, ümber perimeetri valatud betoonvöö, peale laotud 
silikaatvöö 

 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk 
  Välisuksed Tänavale avaneb 1 puidust ühepoolne valgmikuaknaga 

tahveluks, mille ees 2 trepiastet 
  Aknad Vanemal osal kahepoolsed 6 ruuduga eraldi raamidega 

puitaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Lai horisontaalne voodrilaud, mida on paigatud kitsamaga 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Eterniit, osaliselt laineline, osaliselt kärgkatus 
 Vihmaveesüsteem Kumerrennid värvitud mustast plekist, äravoolutorud uuemad 

värvitud tsinkplekist ringristlõikega, lehtrita renniühendusega 
 Korsten 2 korstnat, üks savitellisest ja paigatud silikaadiga, teise ehitus 

käib, silikaattellis 
 Väljaehitised Hoone taga, Karja tänavaga paralleelselt mahukas juurdeehitus 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 6,430+0,204 / 2,560+0,200; 6,691+0,100 / 5,114+0,100(vintskapp); 

5,392+0,189/2,560+0,100(juurdeehitus) 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne, uusklassitsistlike elementidega hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; pikad rütmilise 
avatäideteasetusega tänavafassaadid; osaliselt säilinud lai vana 
voodrilaud; algsena säilinud vanemad sepisnurgikutega aknad ja 
nende ruudujaotus; rombornamendiga nurgaklotside 
profiillauaga aknaraamistus; tahveluks Karja tänava poolses 
küljes; kaaraknaga veelauaga eraldatud viilu ja korrusega 
keskrisaliit; vana krohvitud savitellisest korsten juurdeehitusel. 

Tehniline seisukord Halb 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 5 krundi kohta 

496. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

  

 

   

 

   

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 5 krundi kohta 

497. lehekülg 933st 
 

 

  

 

   

 

   

 

 

 
 

 
 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:1270 15.märts 2001. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 1004 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 197 A 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 6 krundi kohta 

498. lehekülg 933st 
 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu (4 korterit), pesuköök, kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 18 1947 25 

 

El
am

u
 (

4
 k

o
rt

e
ri

t Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113020258 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 132 B 

Suletud netopind (m
2
) 200,3 B 

Hoone maht (m
3
) 705 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 20nda saj. algus C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1954 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve Elamu C 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linn, F. R. Kreutzwaldi 6, Kapitaalremondi eritingimused ja värvipass, VRV, J. Kulasalu, M. Kuldvere 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 6 krundi kohta 

499. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone, saun-kuur 

Haljastus Vilja- ja ilupuud, ilupõõsad, ronitaimed, lillepeenrad 
Liikumisteed Kruusa- ja muldkattega 
Tarastus Vertikaalsete lippidega metallpostidel metallväravaga ja 

metallvõrkaed metallpostidel (h=1,522m)  
Rajatised Kaev, puuriidad, riietekuivatusalus 
Väliuuringute teostamise aeg 08.12.2010 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Paarismaja 

Korruselisus 1 korruseline katusekorrusega 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudbetoonsokkel 
 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk 
  Välisuksed Hoovi pool 1 klaasitud ühepoolne tahveluks 
  Aknad 2-3 jaotuselised plastaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Eterniit, parasjagu vahetatakse 
 Vihmaveesüsteem Kaasaegne ümartorude ja –rennidega tsinkplekist lehtrita 

renniühendusega 
 Korsten 2 silikaatkorstnat 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 7,935+0,415 / 3,334+0,388 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogudeaegne traditsionalistlik hoone; 
Hoone üldgabariidid; katusekuju; vintskapid; eenduv veelauaga 
sokkelsimss. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 6 krundi kohta 

500. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

  

 

 

  

 
 

 

 

  
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0031 18.veebruar 2005. a. A 

Kinnistu nr 2553941/ A 

Krundi pindala (m
2
) 980 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 261 A 

Elamu nr. 1 
Elamu nr. 2 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 8 // 8a krundi kohta 

501. lehekülg 933st 
 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, elamu, kuur, kuur, kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 19 1947 94 

 

El
am

u
 n

r 
1

 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019081 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 108 B 

Suletud netopind (m
2
) 125,5 B 

Hoone maht (m
3
) 462 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-50 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1913 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

El
am

u
 n

r 
2

   
  

Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019082 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 57 B 

Suletud netopind (m
2
) 46,7 B 

Hoone maht (m
3
) 156 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-50 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1913 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 8 // 8a krundi kohta 

502. lehekülg 933st 
 

Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoonenr 1, eluhoone nr 2, puukuur, garaaž 

Haljastus Viljapuud, ilupõõsad, lillepeenrad 
Liikumisteed Tsementkivi 
Tarastus Vertikaalsetest lippidest aed (h=1,169) betoonpostidel 
Rajatised Elektrikilp, puuriidad 
Väliuuringute teostamise aeg 12.08.2010 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 n

r 
1

 Hoone kasutusotstarve Eramu 
Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi, mille peal savitellisest vöö 
 Kandekonstruktsioon Puit (?) 
  Välisuksed Tänava poole avaneb suveterrassi klaasitud kahepoolne uks, 

põhiuks hoone taga ühepoolne voodriga uks 
  Aknad Põhiliselt rõhtimposti ja framuugiavaga kahepoolsed eraldi 

raamidega puitaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne vodrilaud 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Keraamiline katusekivi, verandal käsivaltsühendusega 

tahvelplekk 
 Vihmaveesüsteem Kaasaegne ümartorude ja –rennidega tsinkplekist lehtriga 

renniühendusega 
 Korsten 1 savitelliskorsten 
 Väljaehitised Hoone taga kinnine tuulekoda 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 6,301 / 0,360 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne klassitsistlikeelementidega hoone. 
Hoone üldgabariidid; algne avatäidete paigutus ja nende 
puitraamistus; rohke värvilise klaasipinnaga, plekkkatusega ja 
dekoratiivse saelõikelise viilu eristava ning viiluräästalauaga 
veranda tänavaküljel; kivikatus; saelõikelise dekoratiivliistuga 
viiluräästad, mille all näha kaks sarikat ja sellel rippuv 
prussidega raamistatud puulõikeline väätornament; profiilsed 
sarikaotsad; savitellistest vööga raudkivisokkel. 

Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 

  

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 8 // 8a krundi kohta 

503. lehekülg 933st 
 

El
u

h
o

o
n

e
 n

r 
2

 Hoone kasutusotstarve Eramu 
Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi, mille peal savitellistest vöö 
 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk 
  Välisuksed Voodriga ühepoolne puituks 
  Aknad 3 ruudulised avatavad plastaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud, osaliselt katmata tuuletõkkeplaat 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Eterniit 
 Vihmaveesüsteem - 
 Korsten 1savitelliskorsten 
 Väljaehitised Hoone küljel kinni ehitatud tuulekoda 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 4,487+0,221 / 2,906+0,225 

Stiil, säilinud dekooridetailid  
Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

 

  

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 8 // 8a krundi kohta 

504. lehekülg 933st 
 

  

 

 

  

 

 

   

 

   

 

  

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 8 // 8a krundi kohta 

505. lehekülg 933st 
 

 

  
 

 

 
 

 
 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0023 09.september 2003. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 658 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 272 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, puukuur B 

Krundi ajalooline number 1785 16 1947 86c 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019086 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 175 B 

Suletud netopind (m
2
) 361,6 B 

Hoone maht (m
3
) 1373 B 

Korruselisus 3 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas) 11,8 / 7,7 ja 10,4 (mansardi murdekoht) C 

Projekti kinnitamise aeg 1932 C 

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1928 B 

Projekti autor -  

Algne kasutusotstarve Elumaja  

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 9 krundi kohta 

506. lehekülg 933st 
 

C Kreuzwaldi tn. 9, Võru, Arhitektuuriajaloolised eritingimused, AS Kurmik, I. Laatsit, E. Needo, Võru 1999, töö nr 

1999-287-47 (MKA, A-3947; ERA, F5025, N2, S5442) 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone, kuur 

Haljastus Viljapuud, ilupõõsad, lillepeenrad 
Liikumisteed Tsementkivi, muldkattega 
Tarastus Tarastusest säilinudtugipostid, Kreutzwaldi tänava pool 4 

silikaatposti (h=1,148), Koidula tänavapool metallpostid (1,374) 
Rajatised Kiik, liivakast, puuriidad, raudkivikaunistused, istumispink, 

vaibakloppimisalus 
Väliuuringute teostamise aeg 13.08.2010 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Kortermaja 

Korruselisus 2 korruseline katusekorrusega 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel, mille peal savitellisvöö 
 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk (?), puitkarkass (?) 
  Välisuksed Valgmikuakna ja veermikuga ühepoolne voodriga kaetud uks, 

mille ees lagunenud betoonist ukseesine, hoone taga 2 
ühepoolset puidust tahvelust, mille ees 2 trepiastet ja kohal 
ühekaldeline varikatus 

  Aknad Põhiliselt rõhtimpostiga 8- või 12ruudulise framuugiluugiga 2 
või 3 poolsed eraldi raamidel puitaknad 

 Välisviimistlusmaterjal Vertikaalne laudis, mille vahelised pilud on kaetud lippidega, 
otsaviilud horisontaalse voodrilauaga, sokli peal vertikaalse 
voodrilauaga dekoratiivvöö 

 Katuse tüüp Mansard 
 Katusekate Traditsiooniline käsivaltsühendusega tsinkplekk 
 Vihmaveesüsteem Tsinkplekist nelikantprofiiliga äravoolutorudega räästapealsete 

rennidega dekoratiivsete lehtritega renniühendusega 
 Korsten 2 korstnat, savi- ja silikaattellispitsiga 
 Väljaehitised Hoone kaguküljel 2 järgus ehitatud massiivne juurdeehitus 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 9,939+0,733 / 8,096+0,686 (mansardi murdekoht) ja 6,326+0,667 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne, juugendlik hoone. 
Hoone üldgabariidid; kumeralt laieneva räästaservaga 
mansardkatus; algne vertikaallippidega laudis; vertikaalsest 
laudisest veelauaga eraldatud vööd fassaadipinnas; 
horisontaalne voodrilaud viiludel ja vintskappidel; 
kalasabamustrilised laudispaneelid; püramiidsete 
puitelementidega aknaääristused; astmeliselt eenduvad 
puitfriisid fassaadipinnas; algse kuju ja ruudujaotuse säilitanud 
aknad ning nende puitraamistus; dekoratiivne trepikojaaken ja 
selle puitraamistus; paraadukse valgmikuaken; 
vihmaveesüsteem nelikantprofiiliga torudega ja 
dekoratiivlehtritega; eenduv krohvitud savitellisvööga 
sokkelsimss; algne katusekattematerjal; omapärased vintskapid 
ja rohke klaaspinnaga veranda kagupoolse juurdeehituse 
katusel. 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 9 krundi kohta 

507. lehekülg 933st 
 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 
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Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 10 // 10a krundi kohta 

510. lehekülg 933st 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0019 17.veebruar 2003. a. A 

Kinnistu nr 1912741/19127 A 

Krundi pindala (m
2
) 937 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 254 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu (5 tuba), elamu, kuur, kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 19 1947 94 

 

El
am

u
 (

5
 t

u
b

a)
 n

r 
1

 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019089 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 152 B 

Suletud netopind (m
2
) 135,4 B 

Hoone maht (m
3
) 567 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1913 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

El
am

u
 n

r 
2

 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019268 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 62 B 

Suletud netopind (m
2
) 47,5 B 

Hoone maht (m
3
) 206 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-50 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1932 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

Elamu nr 1 

Elamu nr 2 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 10 // 10a krundi kohta 

511. lehekülg 933st 
 

Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone nr 1, eluhoone nr 2, kuur 

Haljastus Puud, viljapuud, ilupõõsad, lillepeenrad 
Liikumisteed Muldkattega 
Tarastus Koidula tänava pool vertikaalne lippaed metallpostidel, 2 hoone 

vahele ehitatakse lükandväravat (h=1,277) 
Rajatised Kaev, raudkividekoratsioonid 
Väliuuringute teostamise aeg 12.08.2010 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 n

r 
1

 Hoone kasutusotstarve Eramu 
Korruselisus 1 korruseline katusekorrusega 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Murtud raudkivi, mille peal savitellisvöö 
 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk 
  Välisuksed Hoone keskel madala valgmikuaknaga kahepoolne tahveluks 
  Aknad Kaasaegsed rõhtimpostiga ja framuugiluugiga kahepoolsed 

puitaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne lai voodrilaud all servas veelaud ja vertikaalne 

dekoratiivne vöö 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Eterniit 
 Vihmaveesüsteem Kumerrennidega ilma äravoolutorudeta ja lehtriteta tsinkplekist 
 Korsten 2 savitelliskorstnat 
 Väljaehitised Hoone taga kaasaegne kinni ehitatud tuulekoda 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 6,136+0,490 / 3,178+0,530 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne, uusklassitsistlike elementidega hoone. 
Aimatavad hoone üldgabariidid; katusekuju; profileeritud 
sarikaotsad; fassaadipinnast tagasiastega savitellisvööga 
sokkelsimss; lai fassaadilaudis; romb-ring ornamendiga 
nurgalauad; kahe veelauaga balustraadimitatsioon fassaadi 
pinnal sokli kohal; tahveluks. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused Hoone on ehitusjärgus 

 

  

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/
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asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 10 // 10a krundi kohta 
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El
u

h
o

o
n

e
 n

r 
2

 Hoone kasutusotstarve Eramu 
Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Murtud raudkivi, mille peal savitellisvöö 
 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk, otsal raudbetoonist tulemüür 
  Välisuksed Veermikuga ühepoolne puidust tahveluks hoone otsal 
  Aknad Rõht- ja püstimpostiga, framuugiluugig kahepoolsed eraldi 

raamidel aknad 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Traditsiooniline käsivaltsühendusega värvitud katuseplekk 
 Vihmaveesüsteem Tagavassaadil säilinud mustast plekist kumerrenn 
 Korsten 1 savitelliskorsten 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 5,132+0,486 / 3,046+0,487 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne, uusklassitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; rütmilise aknapaigutusega 
tänavafassaad; algne fassaadilaudis; betoonist tulemüür hoone 
loodeküljel; ehituseaegsed aknad ja nende puitraamistus; uks ja 
pööninguluuk hoone kaguküljel; plekkkatus; profileeritud 
puulõikelised sarikaotsad; eenduv savitellisvööga ja veelauaga 
sokkelsimss. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 
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Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 12 // 14 krundi kohta 

515. lehekülg 933st 
 

  
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0041 18.oktoober 2005. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 878 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 339 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, elamu, kasutusest maas – kuur, elamu, laut, 
kuur, kuur, kuur, kelder-kuur, majandusabihoone 

B 

Krundi ajalooline number 1785 19 1947 94 

 

El
am

u
 n

r 
1

 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019097181 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 181 B 

Suletud netopind (m
2
) 350,9 B 

Hoone maht (m
3
) 1222 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 19. saj II pool C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1917 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

El
am

u
 n

r 
2

 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019098 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 165 B 

Suletud netopind (m
2
) 119,5 B 

Hoone maht (m
3
) 490 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1917 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve Elamu C 

 

Elamu nr 1 

Elamu nr 2 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 12 // 14 krundi kohta 

516. lehekülg 933st 
 

Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linn, F. R. Kreutzwaldi 14, Kapitaalremondi eritingimused ja värvipass, VRV, J. Kulasalu, M. Kuldvere, 

Tallinn 1977 (MKA, P-3232) 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone nr 1, eluhoone nr 2 

Haljastus Lillepeenrad, ronitaimed 
Liikumisteed Kruusakattega 
Tarastus Vertikaalsetest lippidest metallpostidel (h=1,956m) 
Rajatised Tõke, mis takistab autodega hoovi sõita 
Väliuuringute teostamise aeg 03.08.2010 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 n

r 
1

 Hoone kasutusotstarve Kortermaja 
Korruselisus 2 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud betoon 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk 
  Välisuksed Hoonel on 2 tänavale avanevat välisust, ühepoolne ja 

kahepoolne puidust tahveluks 
  Aknad Framuugiraamiga rõht- ja püstimpostiga kahepoolne puitaken. 

II korrusel suur osa aknaid välja vahetatud plastikakende vastu. 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud 
 Katuse tüüp Kelpkatus, Tamula järve poolses küljes otsaviil 
 Katusekate Traditsiooniline käsivaltsiga ühendustega tsinkplekk  
 Vihmaveesüsteem Ümartorude ja –rennidega tsinkplekist lehtriga 

renniühendusega 
 Korsten 1 savitelliskorsten 
 Väljaehitised Tamula järve poolses otsas kinnine trepikoda, hoovi pool 

mahukas kinnine rõdu 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) - / 6,250+0,864 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne, uusklassitsistlike elementidega hoone. 
Hoone üldgabariidid; kinni ehitatud teise korruse trepp hoone 
edelaotsal; hoovi poole ehitatud omapärane erker; rütmilise 
avatäidetepaigutusega tänavafassaadid; algne fassaadilaudis; 
vertikaalse laudisega veelaudadega eraldatud vöö teise korruse 
alaservas; osaliselt säilinud algsed aknad, nende puitraamistus 
ja esimese korruse akende veeplekk ülaservas; tänavapoolsed 
varikatusega ja mõne treoiastmeda välisuksed; plekkkatus; 
savitellisest dekoratiivne korstnapits; eenduv veelauaga kaetud 
sokkelsimss. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 

  

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
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El
u

h
o

o
n

e
 n

r 
2

 Hoone kasutusotstarve Kortermaja 
Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi, ümber hoone perimeetri valatud betoonvöö 
 Kandekonstruktsioon Puitkarkass, savitellisest tulemüür 
  Välisuksed Hoone tänavapoolses otsas omapärane 3poolne puidust 

tahveluks 
  Aknad Framuugiraamiga kahepoolsed rõhtimpostiga 
 Välisviimistlusmaterjal Voodrilaud, savitellis puhasvuuk 
 Katuse tüüp Pultkatus 
 Katusekate Eterniit 
 Vihmaveesüsteem Osaliselt säilinud ümartorude ja –rennidega tsinkplekist lehtriga 

renniühendusega vihmaveesüsteem 
 Korsten 3 korstnat, 2 savitellisest, 1 silikaadist 
 Väljaehitised Hoovipoolsel küljel sissepääsuesine vihma ja tuule varjualune. 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 5,260+0,186 / 3,199+0,178 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne historitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; ehituseaegne fassaadilaudis 
ja nurgakattelauad; pikk tulemüür hoone loodeküljel ja kivist 
krohvitud edelasein; algsed aknad ja nende puitraamistus; 
omapärane veermikulehega kahepoolne tänavauks; 
savitelliskorstnad; fassaadipinnast eenduv sokkel. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 
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Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 13 // 13a // Katariina allee 9 // Tartu 
tn 44 krundi kohta 

519. lehekülg 933st 
 

 
 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0130 09.mai 1995. a. A 

Kinnistu nr 70541/705 A 

Krundi pindala (m
2
) 1638 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 814 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, elamu, elamu, kauplus, ladu, kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 17 1947 83 

 

El
am

u
 n

r 
1

 (
K

re
u

tz
w

al
d

i 1
3

a)
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019091 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 173 B 

Suletud netopind (m
2
) 218,8 B 

Hoone maht (m
3
) 745 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

El
am

u
 n

r 
2

 (
K

re
u

tz
w

al
d

i 1
3

) Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019092 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 122 B 

Suletud netopind (m
2
) 96,5 B 

Hoone maht (m
3
) 360 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

Kreutzwaldi tn 13 

Katariina allee 9 

Kreutzwaldi tn 13a 

Tartu tn 44 

Ladu 
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El
am

u
 n

r 
3

 (
K

at
ar

iin
a 

9
) Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019093 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 106 B 

Suletud netopind (m
2
) 132,2 B 

Hoone maht (m
3
) 522 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-50 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

K
au

p
lu

s 
(T

ar
tu

 4
4

) Nimetus, kasutusotstarve Muu kaubandushoone või kauplus B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019094 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 174 B 

Suletud netopind (m
2
) 126,1 B 

Hoone maht (m
3
) 546 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

La
d

u
 Nimetus, kasutusotstarve Elamu, talu, kooli vms majapidamisabihoone, nagu 

näiteks kuur, individuaalgaraaž ja saun 
B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019095 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 137 B 

Suletud netopind (m
2
) 113,8 B 

Hoone maht (m
3
) 442 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

  

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 13 // 13a // Katariina allee 9 // Tartu 
tn 44 krundi kohta 

521. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone (Kreutzwaldi 13a), eluhoone (Kreutzwaldi 13), 

eluhoone (Katariina 9), Pood (Tartu 44), jäämaja, puukuur  
Haljastus Puud, viljapuud, marja- ja ilupõõsad, aiamaa 
Liikumisteed Kruusa, muldkattega 
Tarastus Vertikaalsete lippidega metallpostidel (Kreutzwaldi 13, h=1,151; 

Katariina 9 sarnane, h=1,195) 
Rajatised Kaev, munakivikaunistused 
Väliuuringute teostamise aeg 13.08.2010 
Märkused Katariina 9 korteriomanik kirjeldas krundi olukorda: kogu krunt 

oli ääristatud kõrge planguga, tema hoovis oli olnud lehtla ja 
aiamaa, ülejäänud krunt oli munakivisillutisega, umbes 
praeguse kuuri asemel oli tall-tõllakuur, poe asemel nahkade 
parkimine ja hoovil asus jäämaja, Eesti ajal elas Kreutzwaldi 13 
hoones eraarst dr Voldemar Lutzuwer 

 

El
u

h
o

o
n

e
 (

K
re

u
tz

w
al

d
i 1

3
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 Hoone kasutusotstarve Kortermaja 
Korruselisus 1 korruseline katusekorrusega 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Kõrge krohvitud maakivist, mille pealsavitellisvöö 
 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk (?), juurdeehitustel puitkarkass 
  Välisuksed Hoovi poole avaneb 2 puidust klaasitud ühepoolset tahvelust, 

Kreutzwaldi tn poolse ees 4astmeline betoontrepp  
  Aknad Põhiliselt framuugiluugi ja rõhtimpostiga kahepoolsed eraldi 

raamidel puitaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Lai horisontaalne voodrilaud, mis on hiljem paigatud kitsamaga 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Keraamiline katusekivi 
 Vihmaveesüsteem Traditsiooniline ümartorude ja –rennidega värvitud mustast 

plekist ehisservaga lehtriga renniühendusega 
 Korsten 2 savitelliskorstnat 
 Väljaehitised Hoone taga 2 kinnist tuulekoda 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 7,426+1,635 / 2,751+1,679 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne, klassitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid; pikk rütmilise aknapaigutusega 
tänavafassaad; vana fassaadilaudis ja nurgakattelauad; säilinud 
vana vihmaveesüsteem koos dekoratiivsete lehtritega; vanad 
sepissulustega aknad ja nende laudraamistus, millel nurkades 
rombkaunistusega klotsid; kivikatus; väike katuseuuk mõlemal 
katuseküljel; savitelliskorstnad; kõrge fassaadipinnast eenduv 
krohvitud ja veelauaga kaetud sokkelsimss. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik 
Märkused - 
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3
) Hoone kasutusotstarve Eramu 

Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitus raudkivist, osaliselt savitellisest, peal savitellisvöö, 
kohati paigatud betooniga 

 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk 
  Välisuksed Tänavale avaneb valgmikuaknaga puidust kahepoolne 

tahveluks, mille ees 2 trepiastet 
  Aknad Framuugiluugiga ja rõhtimpostiga kahepoolsed eraldi raamidel 

puitaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Keraamiline katusekivi 
 Vihmaveesüsteem Värvitud mustast plekist ümarate äravoolutorudega, mis on 

paigatud tsinkplekist detailidega, kumerprofiiliga tsinkplekist 
rennidega ja lehtrita renniühendusega 

 Korsten 2 silikaatkorstnat 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 5,312+0,569 / 2,445+0,958 (tänava pool sokkel madalam h=0,646m) 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne, uusklassitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid; pikk rütmilise avatäidetepaigutusega  
tänavafassaad; osaliselt säilinud vana fassaadilaudis; vana 
puidust dekoratiivne nurgakattetahvel hoone lõunanurgas; 
vanad aknad ja nende puitraamistus; remonditud paraaduks 
tänavafassaadil; hoovipoolne nišš pööningutrepi jaoks; 
kivikatus; fassaadipinnast eenduv, veelauaga kaetud ja 
krohvitud sokkelsimss. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik 
Märkused - 
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) Hoone kasutusotstarve Kortermaja 
Korruselisus 1 korruseline katusekorrusega 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Murtud raudkivi, mille peal savitellisvöö 
 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk 
  Välisuksed Hoone krundipoolsel küljel puidust kalaasitud tahveldusega 

kahekordne verandauks, hoone krundipoolses otsas puidust 
ühepoolne voodriga uks 

  Aknad Põhiliselt framuugiluugi ja rõhtimpostiga kahepoolsed eraldi 
raamidel puitaknad 

 Välisviimistlusmaterjal Lai horisontaalne voodrilaud 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Eterniit, katuseuuk, selle ümbrus ja veranda katus kaetud 

traditsioonilise käsivaltsühendusega katuseplekiga, eterniidi all 
säilinud kivikatuse aluslaudis 

 Vihmaveesüsteem Kaasaegne ümartorude ja –rennidega tsinkplekist lehtrita 
renniühendusega 

 Korsten 3 korstnat – 2 savitellisest, 1 silikaadist 
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 Väljaehitised Kreutzwaldi tänava pool juurdeehitusena veranda 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 6,689+0,624 / 3,302+0,525 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne traditsionalistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid; kinnine ruumikas, plekkkatusega ja 
klaasitud verandauksega tuulekoda hoone edelaküljel; algne 
voodrilaud ja nurgakattelauad; korrapärane akende paigutus 
tänavafassaadil; algsena säilinud aknad ja nende puitraamistus; 
veelauaga eraldatud otsaviilud, millel rombjad räästaaknad; 
savitelliskorstnad; algse plekkkattega kaetud ja ümbritsetud 
katuseuuk; eenduv keldriakende, savitellisvöö ja veelauaga 
sokkelsimss; kivikatuse aluslaudis. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused Majaelaniku väitel on igas korteris üks elanik 
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) Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone 
Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Madal raudkivi (?) 
 Kandekonstruktsioon Savitellis 
  Välisuksed Tänava pool 2 ust – ühepoolne valgmikuaknaga puidust 

tahveluks ja kahepoolne valgmikuaknaga klaasitud voodriga uks 
  Aknad Puidust raamiga 2ruudulised avarad vitriinaknad, mis on 

suletavad metallaknaluukidega 
 Välisviimistlusmaterjal Savitellis puhasvuuk 
 Katuse tüüp Pultkatus nii põhihoonel kui juurdeehitusel 
 Katusekate Kaasaegne tehaselise valtsiga tsingitud katuseplekk 
 Vihmaveesüsteem Kaasaegne ümartorude ja rennidega  tsinkplekist, lehtrita 

renniühendusega 
 Korsten 1 savitelliskorsten 
 Väljaehitised Hoone taga mahukas juurdeehitus, mis ühendab poe 

jäähoonega 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 4,964 / 2,170 ja 3,356(juurdeehitus) 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne, historitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid; tõstetud räästaga dekoorirohke 
tänavafassaad; savitellis puhasvuukladu; tänavafassaadi keskne 
katusepinnast kõrgem dekoratiivviil; plekiga kaetud 
katusepinnast kõrgemad ehispostid fassaadi otstel; fassaadi 
edelaküljel vana tahveluks; avatäidete asukohad ja nende 
tellisraamistus; avade kohal ja aknalaua all plekiga kaetud 
hammasfriisi lõigud; dekoratiivviilu ja hoone räästaalune 
hammasfriis; fassaadi liigendavad liseenid; õuepoolsed kaarjad 
segmentsillused väravate kohal. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 
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Jä
äm

aj
a Hoone kasutusotstarve Abihoone 

Korruselisus 1 korruseline katusekorrusega 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi, nurkadest toestatud raudbetoonkingadega 
 Kandekonstruktsioon Raudkivi 
  Välisuksed Tartu tänava poole avanevad kaks kahepoolset 

horisontaallaudisega väravat, millest üks on klaasitud 
  Aknad Otsaviilul halvas seisus kahepoolsed rõhtimpostiga puitaknad, 

alumised trellitud 
 Välisviimistlusmaterjal Külgedel lagunenud lubikrohv, mida on paigatud 

tsementkrohviga, otsafassaad raudkivi puhasvuuk 
 Katuse tüüp Poolkelp 
 Katusekate Keraamiline katusekivi 
 Vihmaveesüsteem - 
 Korsten 2 silikaatkorstnat 
 Väljaehitised Hoone tartu tänava poolne külg tagasiastega moodustades 

ruumika varjualuse, mille peal 2 vintskappi, ühe all säilinud 
laadimisluuk 

Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) - / 3,219; 5,435(kelba alla) 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne klassitsistlik abihoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; algne avatäidetepaigutus; 
puhasvuuk-kiviladu (savitellis ja raudkivi); algsed osaliselt 
säilinud aknad; kivikatus; tagasi astuva fassaadiga varjualune ja 
selle kohal kaks ehituseaegset vintskappi; varjualuse all olev 
edelapoolne värav. 

Tehniline seisukord Halb 
Hoone väärtushinnang Väga väärtulik 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

Üldine  
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Pood (Tartu 44)  

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 13 // 13a // Katariina allee 9 // Tartu 
tn 44 krundi kohta 

530. lehekülg 933st 
 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 13 // 13a // Katariina allee 9 // Tartu 
tn 44 krundi kohta 

531. lehekülg 933st 
 

Jäämaja  

 

  

 

 

  

 

   

 

  

 
 

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 15 krundi kohta 

532. lehekülg 933st 
 

 
 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0250 27.juuni 1996. a. A 

Kinnistu nr 150241/1502 A 

Krundi pindala (m
2
) 3029 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa (40%), Ärimaa (60%) A 

Hoonetealune pind (m
2
) 1092 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu-administratiivhoone, kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 17 1947 83 
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u
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e

 Nimetus, kasutusotstarve Muu erihoone, nagu näiteks varjend B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113025993 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 904 B 

Suletud netopind (m
2
) 1733,5 B 

Hoone maht (m
3
) 8344 B 

Korruselisus 3 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg 1915 (praegune olukord, projekt hoone otstel 
olevate juurdeehitustele) 

D 

Ehituse aeg Vanim osa 19 saj II pool C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor L. Jacoby D 

Algne kasutusotstarve Apteek D 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linn, E. R. Kreutzwaldi 15, Kapitaalremondi eritingimused ja värvipass, VRV, J. Kulasalu, M. Kuldvere, 

Tallinn 1977 (MKA, P-3228) 

D Arhitektuur-ajaloolised eritingimused, Kreutzwaldi 15, Võru linn, AS ARC Projekt, O. Suuder, J. Kulasalu, Tartu 

1996, töö nr 96015 (MKA, A-3363; ERA, F5025, N2, S5097) 

 
  

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/
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Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Ärihoone 

Haljastus Puud, ilupõõsad, hekk 
Liikumisteed Asfalt-, kruusakattega, üle haljasala läheb kõnnitee, mis on 

ääristatud massiivsete äärekividega, kohati näha 
munakivisillutist, millel savitellisest 

Tarastus - 
Rajatised Metallist riietekuivatusalus 
Väliuuringute teostamise aeg 13.08.2010 
Märkused - 

 

Ä
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o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone 

Korruselisus 2 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud raudkivi, mille peal savitellisvöö, õuel 
betoonestakaadid 

 Kandekonstruktsioon Savitellis 
  Välisuksed Kokku 9välisust, 6 avanevad tänavale. 2 suuremat paraadust 

avanevad Kreutzwaldi tänavale ja selle ja Tartu tänava 
ristmikule ning lõikab hoone nurka. Need on kõrged 
kahepoolsed klaasitud puituksed, mille kohal klaasitud 
kahepoolne valgmikuosa, mõlema ukse ees on kõrge välistrepp 
(2 ja 5 astet). 

  Aknad Põhiliselt framuugiluugi ja rõhtimpostiga kahepoolsed eraldi 
raamidel puitaknad 

 Välisviimistlusmaterjal Lubivärvitud lubitsementkrohv, hoovi poolt lubikrohv, mida on 
parandatud tsement- ja lubitsementkrohviga 

 Katuse tüüp Madal viilkatus 
 Katusekate Kaasaegne käsivaltsühendusega tsinkplekk 
 Vihmaveesüsteem Ümarristlõikelised äravoolutorud räästapealsete rennidega 

tsinkplekist, lehtriga renniühendusega 
 Korsten 9 krohvitud korstnat 
 Väljaehitised Hoone taga 2 betoonestakaadi, hoovifassaadilt loetavad 

mitmed erinevast ajastust juurdeehitused piki tänavajoont 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 9,738+0,294 / 8,504+0,592 ja 7,464+0,874 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne historitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; korrapärase 
avatäidetepaigutusega tänavafassaadid; fassaadikrohvi 
plokkmuster; karniisid; vahevööd; uste ja akende frontoonid ja 
ehisraamistus; rustikaalne nurgavormistus; tulemüüride 
dekoratiivosad; nurgarõdu koos piirdega; nurgafrontoon; 
paljuruudulised tänavale avanevad uksed; plekkkatus; krohvitud 
fassaadipinnast eenduv astmeline keldriakendega sokkelsimss; 
keldritrepi metallpiire. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 
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Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 
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Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0880 12.aprill 2000. a. A 

Kinnistu nr 1168541/11685 A 

Krundi pindala (m
2
) 577 A 
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Maakasutuse sihtotstarve Ärimaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 317 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Kauplus B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 106 

 

K
au

p
lu

s Nimetus, kasutusotstarve Muu kaubandushoone või kauplus B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113031876 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 281 B 

Suletud netopind (m
2
) 245,2 B 

Hoone maht (m
3
) 891 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg - B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
  

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/
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Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone, puukuur 

Haljastus 1 marjapõõsas 
Liikumisteed Kruusakattega 
Tarastus - 
Rajatised Kaev 
Väliuuringute teostamise aeg 13.08.2010 
Märkused - 

 

 

El
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n

e
 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone 

Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud murtud raudkivi, paigatud savitellise ja 
silikaattellisega 

 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk, puitkarkass 
  Välisuksed Tänava poole avaneb 3 puidust välisust: Kreutzwaldi ja Tartu 

tänavate ristmikku avanev kahepoolne tahveluks lõikab hoone 
nurka ja on klaasitud, tänavafassaadi teises ääres asuva ukse 
kohal on vineeriga suletud valgmikuaken ja see on veermikuga 
ühepoolne uks, mille ees 1 trepiaste. Hoone keskmine 
tänavafassaadi uks on kahepoolne puidust tahveluks. 

  Aknad Põhiliselt rõhtimposti ja framuugiluugiga kahepoolsed eraldi 
raamidel puitaknad, millel õhutusruut 

 Välisviimistlusmaterjal Hoone tänavafassaadid on kaetud lubikrohviga ja värvitud 
lubivärviga, ülejaanud horisontaalse voodrilauaga, 1. tagumine 
juurdeehitus on kaetud horisontaalse voodrilauaga, viilul 
lippidega kaetud piludega vertikaalne laudis, mille alumised 
otsad on lõigatud sik-sakkmustrisse, 2. tagumine juurdeehitus 
on kaetud vertikaalse ja horisontaalse laudisega. 

 Katuse tüüp Viilkatus nii põhikehandil, kui ka juurdeehitustel 
 Katusekate Keraamiline katusekivi, osaliselt paigatud eterniidiga 
 Vihmaveesüsteem Ümartorude ja –rennidega värvitud tsinkplekist lehtriga 

renniühendusega 
 Korsten 3 korstnat – 1 savitellisest, 2 silikaattellisest 
 Väljaehitised Hoone taga 2 mahukat juurdeehitust 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 7,500+0,415 / 3,039+0,635; Väljaehitused 6,303+0,883 / 2,653+0,966 

(Tartu tänava poolne) ja 4,248+1,170 / 2,829+0,835 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne, klassitsistlik hoone (hoone põhikehand). 
Hoone üldgabariidid; pikk rütmilise avatäidetepaigutusega 
tänavafassaad; vana säilinud fassaadilaudis ja lubikrohv; vanad 
aknad ja aknaluugid; hoone murtud ristmikunurk koos uksega; 
osaliselt säilinud kivikatus; räästaalune hammasvöö; fassaadist 
eenduv krohvitud raudkivisokkel; hoone taga olevad 
juurdeehitised. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik 
Märkused Hoone taga olevad juurdeehitused ei järgi põhikehandi stiili. 

 

Foto- ja koopiamaterjal 
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V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

  

 

 

   

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 18 krundi kohta 

540. lehekülg 933st 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 18 krundi kohta 

541. lehekülg 933st 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 18 krundi kohta 

542. lehekülg 933st 
 

 

  

 

   

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
r

u
n t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0810 23.veebruar 2000. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 19 krundi kohta 

543. lehekülg 933st 
 

Krundi pindala (m
2
) 936 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 263 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu B 

Krundi ajalooline number 1785 32 1947 71 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113026008 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 208 B 

Suletud netopind (m
2
) 229,8 B 

Hoone maht (m
3
) 896 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 19 krundi kohta 

544. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Elumaja, kuur. 

Haljastus Ilupõõsad, lehtpuud. 
Liikumisteed Kruusakattega, osaliselt säilinud raudkivisillutis. 
Tarastus Tänavaküljel säilinud 3 silikaadist aiaposti (1430). 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 11.07.2011 
Märkused - 

 

K
o

rt
e

rm
aj

a Hoone kasutusotstarve Kortermaja. 
Korruselisus 1 korruseline katusekorrusega. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk. 
  Välisuksed Hoovi avaneb üks ühepoolne klaasitud sileuks. 
  Aknad Vanemad põhikorruse aknad kolmepoolsed puidust keskse 

ülemise õhutusluugiga eraldi raamidega aknad. Osaliselt 
asendatud plastakendega. Vintskapi ja otsaviilude aknad on 
puidust kahepoolsed eraldi raamidega, enamusel on 
õhutusluuk. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne värvitud voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Keraamiline S-katusekivi tänavaküljel, eterniit juurdeehitustel ja 

hooviküljel. 
 Vihmaveesüsteem Tsingitud plekist ümarrennid ainult sissekäigu kohal. 
 Korsten 4 silikaatkorstnat. 
 Väljaehitised Hoone tagafassaadi loodepoolses osas mahukas toalaiendus. 

Keskse hoovi avaneva välisukse ees tuulekoda. Kaguküljes 
juurdeehitusena lisatuba. 

Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

7,221+0,352/2,794+0,431 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne klassitsistlik hoone. 
Hoone põhikehandi proportsioonid; sümmeetriline 
aknapaigutus tänavafassaadil. 

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 19 krundi kohta 

545. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

   

 

 

   

 

 
 

 
 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 20 krundi kohta 

546. lehekülg 933st 
 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0040 27.september 1994. a. A 

Kinnistu nr 41841/418 A 

Krundi pindala (m
2
) 672 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) - A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 107 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113026008 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 208 B 

Suletud netopind (m
2
) 229,8 B 

Hoone maht (m
3
) 896 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 20 krundi kohta 

547. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil - 

Haljastus - 
Liikumisteed Kruusakattega. 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 11.07.2011. 
Märkused Elamu lammutatud, krunt hoonestamata. 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

  

  

 

 
 

  
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0380 13.mai 1997. a. A 

Kinnistu nr 261441/2614 A 

Krundi pindala (m
2
) 490 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ärimaa 55%; Elamumaa 45% A 

Hoonetealune pind (m
2
) 240 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu; garaaz- kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 33 1947 70 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019099 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 171 B 

Suletud netopind (m
2
) 241 B 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 21 krundi kohta 

548. lehekülg 933st 
 

Hoone maht (m
3
) 840 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg Vahemikus 1850-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1917 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Arhitektuuriajaloolised eritingimused, Kreutzwaldi tänav 21, Võru, Maamõõdu ja Arhitektuuribüroo, I. Laatsit, 

Ü. Luuk, Võru 1997, töö nr 343/97 (MKA A-3634) 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 21 krundi kohta 

549. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Kauplusega elamu, garaaž. 

Haljastus Ilupuud. 
Liikumisteed Tsementkivi, kruusakattega. 
Tarastus Krundist Kreutzwaldi 23 eraldatud horisontaalse betoonpostidel 

profiilplekiga (1,520m). 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 11.07.2011. 
Märkused - 

 

K
au

p
lu

se
ga

 e
la

m
u

 Hoone kasutusotstarve Korterelamu, ühiskondlik hoone. 
Korruselisus 1 korruseline katusekorrusega hoone. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi, kaetud betoonikihi ja puruplaadiga. 
 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk, kagupoolne otsasein silikaattellistest. 
  Välisuksed Tänavapoolne poeuks laiendiga kaasaegne klaasitud metalluks, 

dubleeritud puitluukidega. Valgmik kasutusel reklaampinnana, 
mille kohal profiilne frontoon. Hooviküljel kaks ühepoolset 
tahvelust. 

  Aknad Kahepoolsed ülaframuugi ja rõhtimpostiga tänapäevased 
puidust eraldi raamidel aknad. Katusekorruse aknad on 
madalamad. Akende kohal profiilsed veeninalauad, v.a 
silikaattellistest kagufassaadil. Katuse ristväljaehitise tänava 
pool kaarjas viiluaken. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne lai tänapäevane voodrilaud, kaguots tellis 
puhasvuuk. 

 Katuse tüüp Viilkatus, juurde- ja väljaehitustel põhikehandiga ristuva 
harjaga. 

 Katusekate Kivimustriga tehaseliselt värvitud profiilplekk. 
 Vihmaveesüsteem Tehaseliselt värvitud plekist kanttorude ja –rennidega, lehtrita 

renniühendusega, katusel lumetõkked. 
 Korsten 1 pealisplekiga silikaattellistest korsten. 
 Väljaehitised Keskne katusekorruse ristväljaehitis. Hoovikülje kahekorruseline 

trepikoda, millele liitub idanurgas madal juurdeehitis. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

7,572+0,369/2,693+0,629. 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne, uusklassitsistliku fassaadidekooriga hoone. 
Hoone põhikehandi proportsioonid; rütmiline avade paigutus 
peafassaadil; katusekorruse väljaehitise tänavapoolse viilu 
kaaraken ja venitatud tüvipüramiidkvaadrit kujutav nurgalauad, 
koos kapiteeli imiteeringuga; avatäidete kohal olevad profiilsed 
veeninalauad. 

Tehniline seisukord Hea. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused Fassaad on restaureeritud. 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 21 krundi kohta 

550. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

 

  

 

 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0390 13.mai 1997. a. A 

Kinnistu nr 572841/5728 A 

Krundi pindala (m
2
) 704 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 276 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu; elamu B 

Krundi ajalooline number 1785 33 1947 70 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 21a krundi kohta 

551. lehekülg 933st 
 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019100 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 198 B 

Suletud netopind (m
2
) 156,2 B 

Hoone maht (m
3
) 577 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-1950 (?) C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1917 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
  



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 21a krundi kohta 

552. lehekülg 933st 
 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019101 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 61 B 

Suletud netopind (m
2
) 47 B 

Hoone maht (m
3
) 151 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1917 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 21a krundi kohta 

553. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Korterelamu; üksikelamu; kuur. 

Haljastus Lillepeenrad, peenramaa. 
Liikumisteed Kruusakattega, osaliselt on säilinud maakivisillutis. 
Tarastus - 
Rajatised Kaev. 
Väliuuringute teostamise aeg 11.07.2011. 
Märkused - 

 

K
o

rt
e

re
la

m
u

 Hoone kasutusotstarve Kortermaja. 
Korruselisus 1 korruseline, pööning välja ehitamata. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel, betooniga tugevdatud. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk. 
  Välisuksed 3 ühepoolset lihtsat püstvoodriga ust. 
  Aknad Kahepoolsed rõhtimposti ja ülaframuugiga eraldi raamidega 

puitaknad. Osa õhutusluugiga. 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus, konsoolse ulualusega. 
 Katusekate Eterniit. 
 Vihmaveesüsteem Küljesissepääsude kohal tsingitud plekist ümarrennid. 
 Korsten 3 silikaatkorstnat. 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

5,374+0,537/2,902+0,502. 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne historitsistlik abihoone. 
Üldgabariidid; ulualune; suhteliselt vana seinalaudis ja aknad, 
nende rütmiline fassaadipaigutus. 

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused Korteriomaniku väitel on hoone varem olnud hobusetall. Hoone 

lõunanurgal silt – „EKA“ Eestimaa kinnitus AS Kinnitatud. 
 

  



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 21a krundi kohta 

554. lehekülg 933st 
 

Ü
ks

ik
e

la
m

u
 Hoone kasutusotstarve Eramu, sees elab üürnik. 

Korruselisus 1. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel, mis on betooniga tugevdatud. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk. 
  Välisuksed Ühepoolne puidust voodriga uks, klaasitud. 
  Aknad Põhiliselt rõhtimposti ja ülaframuugiga kahepoolsed eraldi 

raamidega puitaknad. Pööninguaken framuugita. Lõunanurgas 
asub põhiakendele sarnane ühepoolne aken, mille kõrval ühe 
raamiga suure ruuduga tuulekojaaken. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Keraamiline S-katusekivi. 
 Vihmaveesüsteem Tuulekoja räästas ümarast tsingitud plekist  renn. 
 Korsten 1 savitellistest tsementkrohviga krohvitud korsten. 
 Väljaehitised Kagufassaadil kaldkatusega tuulekoja väljaehitus. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

5,374+0,537/2,902+0,502. 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne historitsistlik abihoone. 
Üldgabariidid; keraamiline katusekivi; suhteliselt vana 
seinalaudis ja aknad. 

Tehniline seisukord Halb. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

  

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 21a krundi kohta 

555. lehekülg 933st 
 

   

 

  

 

 

  

 

 

   

 

 

 

  

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 23 krundi kohta 

556. lehekülg 933st 
 

 
 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0570 18.november 1998. a. A 

Kinnistu nr 886041/8860 A 

Krundi pindala (m
2
) 774 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 222 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu; kuur; garaaz- kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 33-34 1947 70 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019102 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 186 B 

Suletud netopind (m
2
) 205,6 B 

Hoone maht (m
3
) 700 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1800-50 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1940 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 23 krundi kohta 

557. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Kauplusega elamu, puukuur (vare). 

Haljastus Puud, viljapuud, ilupõõsad, lillepeenrad. 
Liikumisteed Kruusakattega, vähesel määral säilinud munakivisillutist ja 

asfaltkatet. 
Tarastus Metallvärav; traatvõrkaed metallpostidel (1,045m). 
Rajatised Elektrikilp tänavajoonel. 
Väliuuringute teostamise aeg 12.07.2011. 
Märkused - 

 

K
au

p
lu

se
ga

 e
la

m
u

 Hoone kasutusotstarve Eramu, ühiskondlik hoone. 
Korruselisus 1-korruseline katusekorrusega hoone. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel, mille peal savitellistest vöö. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk (?). 
  Välisuksed Tänavafassaadil 2  kaheastmelise betoontrepiga ühepoolset 

puitust. Loodepoolne kahepoolse laiendiga. Nii ukseleht kui ka 
laiendid tagasiastuva juugendliku tahveldusega. Kagupoolne uks 
on madalama nõukogudeaegne ühe vertikaalse klaasiruudu ja 
püstvoodriga tüüpuks. Samasugune asub ka hooviküljel. 

  Aknad Kahepoolsed ruudujaotuseta eraldi raamidega puitaknad. 
Hooviküljel õhuaknaga. Katusekorruse otsaaknad on 
madalamad. 

 Välisviimistlusmaterjal Algupärane horisontaalne lai voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus, hoovipoolsel tuulekojal madalakaldeline telkkatus. 
 Katusekate Eterniit, all säilinud laastkatus. 
 Vihmaveesüsteem Kasutatavate sissekäikude kohal tsingitud plekist ümarrennid. 
 Korsten 1 silikaatkorsten. 
 Väljaehitised Hoone taga keskel tuulekoda. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

7,402+0,535/2,951+0,747. 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne, traditsionalistlik hoone 
Hoone üldgabariidid, sümmeetriline avade paigutus 
tänavafassaadil, krohvimata raudkivisokkel, algupärane 
seinalaudis ja aknad. 

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 23 krundi kohta 

558. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

  

 

 

 

  

 

 

   

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 25 krundi kohta 

559. lehekülg 933st 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0610 21.detsember 1998. a. A 

Kinnistu nr 630441/6304 A 

Krundi pindala (m
2
) 666 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 139 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu B 

Krundi ajalooline number 1785 34 1947 69 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kahe korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019105 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 96 B 

Suletud netopind (m
2
) 76,2 B 

Hoone maht (m
3
) 267 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg Vahemikus 1880-98 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1917 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Arhitektuuriajaloolised eritingimused, Kreutzwaldi tn. 25, Võru, AS Kurmik, I. Laatsit, S. Lindi, E. Needo, Võru 

1999, töö nr 1999-258-18 (MKA A-3788) 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 25 krundi kohta 

560. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone. 

Haljastus - 
Liikumisteed Pinnaskattega. 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 12.07.2011. 
Märkused - 

 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Eramu. 

Korruselisus 1-korruseline. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Sokliosa vooderdatud kergplokkidega ja krohvitud 
tsementkrohviga. 

 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk(?), juurdeehitus kergplokk. 
  Välisuksed Tänavale avaneb kahepoolne madala laia valgmikuaknaga 

puidust tahveluks. Juurdeehitusel 2 tänapäevast ühepoolset 
puitust. 

  Aknad Tänavafassaadil 3 tänapäevast puidust ülaframuugiga ja 
rõhtimpostiga eraldi raamidega akent. 

 Välisviimistlusmaterjal Tänapäevane horisontaalne värvitud voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Tänapäevane keraamiline S-tüüpi katusekivi. 
 Vihmaveesüsteem Tsingitud plekist ümara profiiliga torud ja rennid, lehtrita 

renniühendusega, katusel lumetõke. 
 Korsten 1 savitelliskorsten. 
 Väljaehitised Hooviküljel põhihoone gabariiti järgiv tiibhoone. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

7,032+0,295/2,636+0,410. 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne, traditsionistlike elementidega hoone. 
Põhikehandi proportsioonid, tänavafassaadi rütmiline avade 
paigutus. 

Tehniline seisukord Hea. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused Hoone on hiljuti renoveeritud, sisetööd lõpetamata. 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 25a krundi kohta 

561. lehekülg 933st 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0840 07.märts 2000. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 589 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 276 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu; kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 34 1947 69 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019104 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 243 B 

Suletud netopind (m
2
) 259,2 B 

Hoone maht (m
3
) 972 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1800-1850 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1917 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 25a krundi kohta 

562. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Korterelamu, kuur. 

Haljastus Puud, ilupõõsad. 
Liikumisteed Pinnaskattega, osaliselt säilinud maakivisillutis. 
Tarastus Metallvõrkaed metallpostidel (1,458m). 
Rajatised Kaev. 
Väliuuringute teostamise aeg 12.07.2011. 
Märkused - 

 

K
o

rt
e

re
la

m
u

 Hoone kasutusotstarve Korterelamu. 
Korruselisus 1-korruseline katusekorrusega. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Lubikrohvitud raudkivisokkel. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk. 
  Välisuksed Fr. R. Kreutzwaldi tn poolsel otsafassaadil laiendiga kitsa 

püstvoodriga puituks. Loodeküljel, poollahtise varjualuse all 
säilinud algupärane madal laiade piirdelaudadega kahepoolne 
välisuks, kalasabamustriga vooderduse ja barokse 
roosimotiiviga riivistatava linkkäepidemega. Hoovile avaneb 
veel kolm ühepoolset põõnadel püstlaudadest käimlaust. 

  Aknad Püst- ja rõhtimpostiga kahepoolsed eraldi raamidega puitaknad, 
kahe külgneva framuugiraamiga. Säilinud palju vanu sepistatud 
aknasuluseid. Vabaduse tänava poolsetel akendel dekoratiivne 
lukumotiiviga ümbrislaudis. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud, vanem voodrilaud sepisnaeltega 
kinnitatud. 

 Katuse tüüp Kõrge poolkelpkatus, hoovipoolsel katusetahul 2 väikest kaarjat 
tsingitud plekist pööninguakent. Loodepoolse väljaehitise katus 
põhikatusega samakaldeline. 

 Katusekate Eterniit. 
 Vihmaveesüsteem Värvitud mustast ja tsingitud plekist ümara proofilliga rennid ja 

torud, lihtsa rennühendusega. 
 Korsten 3 savitelliskorstnat, ühte parandatud silikaattellisega. 
 Väljaehitised Loodeküljel laiendusena  sissepääsu esine varjualune, 

välikäimlad ja panipaik. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

-/3,059+0,466; 5,249+0,340 (otsaviilu räästas). 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne, varaklassitsistlik hoone. 
Üldgabariidid; katusekuju ja selle kandekonstruktsioon; 
katuseuugid; vanem sepisnaeltega seinalaudis; fassaadidekoor 
(nurgarustika, hammaslõikeline räästakarniis, akende 
lukumotiiviga dekoratiiv-raamistus); neljaosalised aknad; 
loodepoolne varjualune; barokne välisuks koos piirdelaudade ja 
riivkäepidemega. 

Tehniline seisukord Halb. 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik. 
Märkused Hoones säilinud mantelkorstna aluse köögi kiviseinad, 

pööningul korstnakehand lammutatud. 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 25a krundi kohta 

563. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 25a krundi kohta 

564. lehekülg 933st 
 

   

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 25a krundi kohta 

565. lehekülg 933st 
 

  

 

 

 

   

 

 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0050 28.detsember 1994. a. A 

Kinnistu nr 51141/511 A 

Krundi pindala (m
2
) 1139 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ärimaa 5%; Elamumaa 95% A 

Hoonetealune pind (m
2
) 454 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Talukaubakeskus B 

Krundi ajalooline number 1785 55 1947 61 

 

Ta
lu

ka
u

b
ak

e
sk

u
s Nimetus, kasutusotstarve Toidukauplus B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 120072921 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 525 B 

Suletud netopind (m
2
) 675 B 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 27 krundi kohta 

566. lehekülg 933st 
 

Hoone maht (m
3
) 3225 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg Vahemikus 1900-1928  

Esmane kasutuselevõtu aeg 2002 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Arhitektuuriajaloolised eritingimused, Kreutzwaldi tn. 27, Võru, AS Kurmik, I. Laatsit, S. Lindi, E. Needo, Võru 

1999, töö nr 1999-252-12 (MKA A-3759) 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 27 krundi kohta 

567. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Toidukauplus-söökla. 

Haljastus Ilupõõsad. 
Liikumisteed Tsementkivi. 
Tarastus Vertikaalne lippaed metallpostdel (1,160m); Krunti Vabaduse 17 

eraldab kõrge metallpostidel vertikaalsete lippidega aed. 
Rajatised Reklaampost. 
Väliuuringute teostamise aeg 13.07.2011 
Märkused - 

 

To
id

u
ka

u
p

lu
s-

sö
ö

kl
a

 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone. 
Korruselisus 1-korruseline katusekorrusega, kagupoolne hooneosa 2-

korruseline. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivist ja raudbetoonist. 
 Kandekonstruktsioon Palk (?), tellis, kergplokk. 
  Välisuksed Komplektsed madala valgmikuga ühe- ja kahepoolsed puidust 

tahveluksed. Valgmikuraamid vertikaalprossidega, uksetiivad 
kolme tahvliga. Vabaduse tn poolne tiibuks metallist, puitust 
imiteeriv. Vaheehitise kauba vastuvõtu uks laiendiga. 

  Aknad Kaasaegsed framuugi ja rõht- ning püstimpostiga puitaknad. 
Püstimpost ei poolita framuugiraami. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne värvitud voodrilaud, värvitud tsementkrohv. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Pika paaniga tehaseliselt värvitud masinvaltsiga tsingitud plekk. 
 Vihmaveesüsteem Tehaseliselt värvitud ümara profiiliga tsinkplekist rennide ja 

torudega, lehtrita renniühendusega; lumetõke katusel. 
 Korsten - 
 Väljaehitised Kaks vanemat hoonet on ühendatud uuema vahehoonega. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

7,380+0,315/3,050+0,330; 8,260+0,446/5,732+0,297 (kahekorruseline 
hooneosa). 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne, traditsionalistlike elementidega hoone. Kahest 
majast kokku ehitatud. 
Vanemate hooneosade üldproportsioonid ja algne katusekuju; 
rütmiline avade paigutus fassaadidel. 

Tehniline seisukord Hea. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 27 krundi kohta 

568. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

 

   

 

 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0980 09.aprill 2001. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 1339 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa 85%; Ärimaa 15% A 

Hoonetealune pind (m
2
) 408 A 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 29 krundi kohta 

569. lehekülg 933st 
 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu; kelder; kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 60 1947 60 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu; Muu 

kaubandushoone või kauplus 
B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019109 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 291 B 

Suletud netopind (m
2
) 332,3 B 

Hoone maht (m
3
) 1252 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1917 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 29 krundi kohta 

570. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Kauplusega korterelamu, kelder, puukuur. 

Haljastus Puud, viljapuud, ilupõõsad, lillepeenrad. 
Liikumisteed Pinnaskattega. 
Tarastus Vertikaalse laudisega betoonpostidel plankaed (2,118m). 
Rajatised Kaev, kasvuhoone. 
Väliuuringute teostamise aeg 13.07.2011. 
Märkused - 

 

K
au

p
lu

se
ga

 k
o

rt
e

re
la

m
u

 Hoone kasutusotstarve Kortermaja, ühiskondlik hoone. 
Korruselisus 1-korruseline katusekorrusega. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Savitellisvööga raudkivisokkel, juurdeehitused ka raudbetoon. 
 Kandekonstruktsioon Rõht- ja püstpalk. 
  Välisuksed Tänavale avaneb ühepoolne valgmikuga puidust tahveluks. 

Valgmikuraami kasutatakse reklaampinnana. Hoovipoolsed 
korteriuksed uuemad, erineva vormistusega. Verandauks 
algupärane. 

  Aknad Põhikorrusel framuugi ja rõhtimpostiga kahepoolsed eraldi 
raamidel puitaknad, enamusel õhutusaken. Katuseuukidel 
madalamad kolmepoolsed eraldi raamidel puitaknad, keskmise 
raami ülaosas õhutusaken. Kagupoolsel juurdeehitusel säilinud 
üks ehisruudustikuga verandaaken. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Eterniit, mille all säilinud soonitud laudadest kivikatuse laudis. 
 Vihmaveesüsteem Mustast ja tsingitud plekist ümara ristlõikega rennide ja 

torudega. Osaliselt säilinud. 
 Korsten 1 savitellis- ja 2 silikaatkorstnat. 
 Väljaehitised Kaguotsal pikendus ja kelpkatusega veranda; loodeotsas 

tuulekoda; hooviküljel tiibhoone ja kaks tuulekoda. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

7,511+0,217/3,061+0,239 (põhikehand). 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne historitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid; rütmiline avade paigutus tänavafassaadil; 
kivikatuse aluslaudis; vanem voodrilaud; puhasvuugil 
savitellisvööga raudkivisokkel; kaguotsal paiknev veranda, selle 
fassaadilahendus (v. a. ukse varikatus), katusekuju ja säilinud 
avatäited. 

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik. 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 29 krundi kohta 

571. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 31 krundi kohta 

572. lehekülg 933st 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0140 09.august 1995. a. A 

Kinnistu nr 2267641/ A 

Krundi pindala (m
2
) 5431 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ühiskondlike ehitiste maa 100% A 

Hoonetealune pind (m
2
) 733 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Memoriaalmuuseumi peahoone (1); ait (2); 
majandushoone-fondihoidla (3); kelder (4); saun 
(5); tõllakuur (6); ametihoone (7) 

B 

Krundi ajalooline number 1785 61 1947 59 

 

M
e

m
o

ri
aa

lm
u

u
se

u
m

i p
e

ah
o

o
n

e
 Nimetus, kasutusotstarve Muuseum B 

Mälestise nr 5744 A 

Ehitisregistri kood 113026062 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 235 B 

Suletud netopind (m
2
) 230,8 B 

Hoone maht (m
3
) 964 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1793 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1793 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
  

1 

2 

3 
4 

5 

6 
7 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 31 krundi kohta 

573. lehekülg 933st 
 

A
it

 Nimetus, kasutusotstarve Elamu, talu, kooli vms majapidamisabihoone, nagu 
näiteks kuur, individuaalgaraaž ja saun 

B 

Mälestise nr 5744 A 

Ehitisregistri kood 113026063 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 139 B 

Suletud netopind (m
2
) 132,4 B 

Hoone maht (m
3
) 448 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1797 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1800 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

A
m

e
th

o
o

n
e

 Nimetus, kasutusotstarve Muu meelelahutushoone, nagu näiteks loomaaia ja 
botaanikaaia hoone 

B 

Mälestise nr 5744 A 

Ehitisregistri kood 113026064 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 121 B 

Suletud netopind (m
2
) 276,9 B 

Hoone maht (m
3
) 1035 B 

Korruselisus 3 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1800 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

K
e

ld
e

r Nimetus, kasutusotstarve Elamu, talu, kooli vms majapidamisabihoone, nagu 
näiteks kuur, individuaalgaraaž ja saun 

B 

Mälestise nr 5744 A 

Ehitisregistri kood 113026065 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 37 B 

Suletud netopind (m
2
) 19,2 B 

Hoone maht (m
3
) 72 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1800 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   
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Sa
u

n
 Nimetus, kasutusotstarve Elamu, talu, kooli vms majapidamisabihoone, nagu 

näiteks kuur, individuaalgaraaž ja saun 
B 

Mälestise nr 5744 A 

Ehitisregistri kood 113026066 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 14 B 

Suletud netopind (m
2
) 9,6 B 

Hoone maht (m
3
) 72 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1800 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

Tõ
lla

ku
u

r Nimetus, kasutusotstarve Elamu, talu, kooli vms majapidamisabihoone, nagu 
näiteks kuur, individuaalgaraaž ja saun 

B 

Mälestise nr 5744 A 

Ehitisregistri kood 113026067 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 66 B 

Suletud netopind (m
2
) 61,1 B 

Hoone maht (m
3
) 165 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1987 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   
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 Nimetus, kasutusotstarve Elamu, talu, kooli vms majapidamisabihoone, nagu 
näiteks kuur, individuaalgaraaž ja saun 

B 

Mälestise nr 5744 A 

Ehitisregistri kood 113026068 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 110 B 

Suletud netopind (m
2
) 87 B 

Hoone maht (m
3
) 297 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1980 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   
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Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Arhitektuuriajaloolised eritingimused, Kreutzwaldi 31, Võru, AS Kurmik, E. Needo, I. Laatsit, Võru 2002, töö nr 

2002-555-35 (MKA A-4908) 

D Ajalooline õiend end. Fr. R. Kreutzwaldile kuulunud aidahoone kohta, köide 4, Vabariiklik 

restaureerimisvalitsus, A. Lüüs, R. Parts, Tallinn 1973, MKA P-1729 

E Võru linn, Fr. R. Kreutzwaldi memoriaalmuuseum. Ajalooline õiend, Kultuurimälestiste riiklik projekteerimise 

instituut, J. Kulasalu, Tallinn 1982, Šrif. Nr. 80133 (MKA A-826) 

F Võru linn, Fr. R. Kreutzwaldi memoriaalmuuseumi 1982/1983 a. väliuurimiste aruanne, Kultuurimälestiste 

riiklik projekteerimise instituut, J. Kulasalu, Tallinn 1983, Šrif. Nr. 80133 (MKA A-950) 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 31 krundi kohta 

576. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Muuseumi peahoone (1); Majandushoone-fondihoidla (3); Ait 

(2); Tõllakuur (6); Saun (5); Amethoone(7); Kelder (4). 
Haljastus Vilja- ja ilupuud; hekk;  ilupõõsad; ronitaimed; lillepeenrad. 
Liikumisteed Munakivisillutis, kruusakattega, tsementkivi. 
Tarastus Puitplankvärav (3,289m); tänaval savitellistest maakivialusel 

püstlippidest puitaed (2,047m); õue ümbritseb puitpostidel 
vertikaalsete lippidega aed (2,047m) ja õue ning aiamaad 
eraldab samasugune madalam (1,343m). 

Rajatised Kooguga kaev, paviljon. 
Väliuuringute teostamise aeg 14.07.2011. 
Märkused - 

 

M
u

u
se

u
m

i p
e

ah
o

o
n

e
 (

1
) Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone. 

Korruselisus 1-korruseline katusekorrusega. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi, mis on kaetud lubi-tsementkrohviga. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk (?). 
  Välisuksed Tänavale avaneb kolmeruudulise valgmikuaknaga kahepoolne 

puidust taveluks; tagafassaadi loodenurgas madal kahepoolne 
väikese neljaruudulise aknaga kalasabamustris voodriga 
lauduks; kaguküljel oleval verandal on kahepoolne 
kuueruuduliste klaastahvlitega puituks. 

  Aknad Põhiliselt framuugiraamiga eraldi raamidega kahepoolsed 
puitaknad. Tumedad nurgikhinged ja raaminurgikud. 
Verandal seinalaiused 9- ja 15-ruudulised ühekordsed aknad. 
Hoovipoolsel katusetahul väike kaarjas plekist pööninguaken. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne lai voodrilaud. 
 Katuse tüüp Poolkelp. 
 Katusekate Keraamiline S-kivi, verandal laudkatus. 
 Vihmaveesüsteem Tsingitud plekist, ümara ristlõikeliste torude ja rennidega, lihtsa 

lehtriga rennühendusega. 
 Korsten 2 savitellistest korstnat, mis on lubi-tsement krohviga krohvitud 

ja kaetud tsingitud plekist kaarja katusega. 
 Väljaehitised Kaguotsas veranda. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

-/3,030+0,284; 5,768+0,194 (kelba räästas);  
Veranda katus: 3,613+0,432/2,488+0,338. 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne, klassitsistlike hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; sümmeetrilise avade 
paigutusega tänavafassaad; avatäited ja nende sulused; 
rombimotiiviga avatäidete piirdelauad; madal hammaskarniis; 
rustikat imiteerivad nurgalauad; lai välisvoodrilaudis; kivikatus; 
plekkkattega krohvitud savitelliskorstnad; katuseuuk; hoone 
kaguotsas oleva veranda arhitektuurne lahendus ja algsed 
konstruktsioonid ning avatäited. 

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Mälestis, väga väärtuslik. 
Märkused Friedrich Reinhold Kreutzwaldi majamuuseum. 
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A
m

e
ti

h
o
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 (

7
) Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone. 

Korruselisus 2-korruseline katusekorrusega. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk. 
  Välisuksed Kaguküljel kolmeruudulise valgmikuaknaga ühepoolne puidust 

tahveluks; kirdeotsal sepismanustega põõnadel püstplankuks. 
  Aknad Põhiliselt rõhtimposti ja framuugiraamiga eraldi raamidega 

kahepoolsed puitaknad, otsaviiludel sarnased kolmepoolsed, 
lisaks klaasitud rombavad räästaaluse valgustamiseks; 
katuseuukidel kolmepoolsed ilma framuugita. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus. Neli pultkatusega katuseuuki. 
 Katusekate Eterniit. 
 Vihmaveesüsteem Ümarate tsingitud plekist torude ja rennidega, lihtsa lehtriga 

rennühendusega. 
 Korsten 1 savitelliskorsten. 
 Väljaehitised Kirdeotsas massiivse kaldkatusega  keldritrepikoda. 

Kagukülje välisuksel sepistatud konsooltugedega ühepoolse 
kaldega varikatus ja kahepoolne metallpiirdega betoontrepp. 

Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

9,236+0,749/5,657+0,829. 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne, historitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; avatäited ja nende paigutus 
fassaadidel; välisvoodrilaudis; rombimotiiviga piirdeliistud; 
rustikat imiteerivad nurgalauad; otstele pööratud räästakarniis, 
rombavade ja vertikaalse sik-sak laudisega viiludekoor;  
veelauaga puhtal vuugil laotud raudkivisokkel. 

Tehniline seisukord Hea. 
Hoone väärtushinnang Mälestis, väärtuslik. 
Märkused Täiendava välissoojustuse tõttu aknad seinapinnast taanduvad. 
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A
it

 (
2

) Hoone kasutusotstarve Abihoone. 
Korruselisus 1. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk. 
  Välisuksed Neljaruudulise valgmikuaknaga, kalasabamustrilise voodriga 

sepissulustega ühepoolsed uksed. 
  Aknad 4 ja 6 ruuduga ühepoolsed ja ühekordsed sepissulustega 

pööninguaknad. 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud. 
 Katuse tüüp Poolkelp. 
 Katusekate Keraamiline S-tüüpi katusekivi. 
 Vihmaveesüsteem Ümara ristlõikega tsingitud plekist torude ja rennidega, lihtsa 

lehtriga rennühendusega. 
 Korsten - 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

-/2,645+0,277; 4,929+0,175 (kelba räästas) 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne klassitsistliku ilmega abihoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; välisvoodrilaudis; ulualune; 
kivikatus; sepissulustega uksed ja aknad. 

Tehniline seisukord Hea. 
Hoone väärtushinnang Mälestis, väga väärtuslik. 
Märkused - 
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Tõ
lla

ku
u

r 
(6

) Hoone kasutusotstarve Abihoone. 
Korruselisus 1. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk. 
  Välisuksed Esifassaadil 3-ruudulise valgmikuakna, oinassarvhingede ja 

kalasabamustriga ühepoolne puituks ning kahepoolne 
sepistatud pikkhingedel sõlgpuuga püstplankvärav. Vintskapil 
kalasabamustriga sepistatud pikkhingedel haagiga ühepoolne 
puituks. 

  Aknad Esifassaadil väike ruudujaotuseta eraldi raamidega aken. 
 Välisviimistlusmaterjal - 
 Katuse tüüp Poolkelp. 
 Katusekate Keraamiline S-tüüpi kivi. 
 Vihmaveesüsteem Siledast tsingitud plekist käsitsi valtsitud. 
 Korsten - 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

-/2,194+0,323; 3,619+0,252 (kelba räästas). 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne klassitsistliku ilmega abihoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; ulualune ja vintskapp; ; 
tahutud palkidest seinad, avatäited, nende paigutus fassaadil ja 
sepissulused; kivikatus koos aluslaudisega, maakivisokkel. 

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Mälestis, väga väärtuslik. 
Märkused - 

 

Sa
u

n
 (

5
) Hoone kasutusotstarve Abihoone. 

Korruselisus 1. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk. 
  Välisuksed Peafassaadil püstplankudest ühepoolne puituks; kirdeviilul 

püstlaudadest sepissulustega pööninguluuk. 
  Aknad Peasissekäigu kõrval ühepoolne 3 ruuduga ühe raamiga aken. 
 Välisviimistlusmaterjal - 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Keraamiline S-profiilne katusekivi. 
 Vihmaveesüsteem - 
 Korsten 1 savitelliskorsten. 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

3,683+0,339/2,045+0,237. 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne abihoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; kivikatus; otsaviilude 
püstlaudis; avatäited ja nende sepissulused. 

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Mälestis, väga väärtulik. 
Märkused - 
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(3
) Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone. 

Korruselisus 1. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk (?). 
  Välisuksed Peafassaadil 2 kahepoolset sepiskäepidemete ja 

oinasarvhingedega diagonaallaudisega puitust ning 1 ühepoolne 
puituks. 

  Aknad 4 ruuduga ühepoolsed eraldi raamidel puitaknad. 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud. 
 Katuse tüüp Madal poolkelpkatus. 
 Katusekate Keraamiline S-tüüpi katusekivi. 
 Vihmaveesüsteem Ümarate tsingitud plekist rennide ja torudega, lehtrita 

renniühendusega. 
 Korsten 2 silikaatkorstnat. 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

-/2,701. 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogudeaegne ratsionalistlik abihoone. 
Tehniline seisukord Hea. 
Hoone väärtushinnang Mälestis, struktuuri eirav. 
Märkused - 

 

K
e

ld
e

r 
(4

) Hoone kasutusotstarve Abihoone. 
Korruselisus 1. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi, osaliselt krohvitud. 
 Kandekonstruktsioon Raudkivi, savitellis. 
  Välisuksed Edelaotsal ümarkaarses avas sepistatud sulustega 

ühepoolnepüstplankuks. 
  Aknad Kirdeotsal metallrestiga kaetud tuulutusava. 
 Välisviimistlusmaterjal Tsementkrohv, osaliselt säilinud. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Laast. 
 Vihmaveesüsteem - 
 Korsten - 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

2,132/0,927. 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne abihoone. 
Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Mälestis, väga väärtuslik. 
Märkused - 
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Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 
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Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0070 02.veebruar 1995. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 2301 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 390 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu; kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 62 1947 58 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019110 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 308 B 

Suletud netopind (m
2
) 385,8 B 

Hoone maht (m
3
) 1568 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg - B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 
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A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/
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Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Korterelamu, puukuur. 

Haljastus Puud, lillepeenrad, peenramaa. 
Liikumisteed Pinnas- ja kruusakattega. 
Tarastus Vertikaalsete lippidega metallpostidel ja –raamil värav 

(1,457m). 
Rajatised Kaev, kasvuhoone, välikäimla, kiik, liivakast. 
Väliuuringute teostamise aeg 18.07.2011. 
Märkused  

 

K
o

rt
e

re
la

m
u

 Hoone kasutusotstarve Kortermaja. 
Korruselisus 1-2. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk. 
  Välisuksed Tänavale avaneb kahepoolne valgmikuaknaga voodriga puituks, 

hoovi üks voodriga ja üks tahveldusega valgmikuaknaga 
ühepoolne puituks. 

  Aknad Framuugi ja rõhtimpostiga kahepoolsed eraldi raamiga, 
õhuaknaga puitaknad. Hooviakendel framuug puudub, 
paigaldatud paar plastakent. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud, osaliselt säilinud vanem, kuid mitte 
algupärane voodrilaud. 

 Katuse tüüp Poolkelpkatus, katuse väljaehitisel viilkatus. 
 Katusekate S-tüüpi keraamiline kivi; eterniit; katusekorruse väljaehitusel 

käsitsi valtsitud tsingitud plekk. 
 Vihmaveesüsteem Ümara ristlõikelise tsinkplekist torude ja rennidega. 
 Korsten 1 savi- ja 2 silikaattellisest korstnat. 
 Väljaehitised Keskne ristuva harjaga katuse väljaehitis, mille hooviküljel 

eenduv kinnine trepikoda; loodeotsal kahe tulemüüriga piiratud 
tiibhoone. 

Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

7,800+0,286/6,280+0,290 (katusekorruse väljaehitus); 
-/3,131+0,458;5,949+0,481 (kelba räästas). 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne, klassitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; rütmilise avadepaigutusega 
tänavafassaad; üksikud avatäidete sepissulused; vanem lai 
laudvooder; katuse väljaehituse hoovipoolse viilu dekoratiivne 
kaar-sak kattelaudis; kivikatus; savitellistest tulemüür. 

Tehniline seisukord Halb. 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik. 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 33 krundi kohta 

592. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

  

 

 

   

 

 

   

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 33a krundi kohta 

593. lehekülg 933st 
 

 
 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0280 01.oktoober 1996. a. A 

Kinnistu nr 162741/1627 A 

Krundi pindala (m
2
) 440 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 95 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu; pesuköök-kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 62 1947 58 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113028665 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 51 B 

Suletud netopind (m
2
) 39,7 B 

Hoone maht (m
3
) 137 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 (?) C 

Esmane kasutuselevõtu aeg - B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

P
e

su
kö

ö
k-

ku
u

r Nimetus, kasutusotstarve Elamu, talu, kooli vms majapidamisabihoone, nagu 
näiteks kuur, individuaalgaraaž ja saun 

B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113028666 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 39 B 

Suletud netopind (m
2
) 31,5 B 

Hoone maht (m
3
) 99 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg - B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 33a krundi kohta 

594. lehekülg 933st 
 

Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eramu; pesuköök. 

Haljastus Viljapuud; lillepeenrad, peenramaa. 
Liikumisteed Pinnas- ja kruusakattega. 
Tarastus Metallpostidel traatvõrk (1,157m) ja vertikaalne puitlipp 

(1,396m). 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 18.07.2011. 
Märkused - 

 

Er
am

u
 Hoone kasutusotstarve Eramu. 

Korruselisus 1 korruseline katusekorrusega. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi. 
 Kandekonstruktsioon Püstpalk. 
  Välisuksed Õuepoolsel otsal puituks. 
  Aknad Kolmepoolsed eraldi raamidega puitaknad, keskmises ruudus 

õhuaken. 
 Välisviimistlusmaterjal Ehituseaegne horisontaalne voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Eterniit. 
 Vihmaveesüsteem Ümarate tsingitud plekist rennide ja torudega, lihtsa lehtriga 

renniühendusega. 
 Korsten 1 savitelliskorsten. 
 Väljaehitised Väljapääsu kohal kaarjas plekist varikatus. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

6,794+0,410/2,281+0,105. 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogudeaegne, ratsionalistlik hoone. 
Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Struktuuri eirav. 
Märkused - 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 33a krundi kohta 

595. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

   

 

 

 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0130 10.juuli 1995. a. A 

Kinnistu nr 76441/764 A 

Krundi pindala (m
2
) 658 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ärimaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 386 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Kauplus-õppehoone B 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 34 krundi kohta 

596. lehekülg 933st 
 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 114 

 

K
au

p
lu

s-
õ

p
p

e
h

o
o

n
e

 Nimetus, kasutusotstarve Toidukauplus; Täiendus- või ümberõppeasutuse 
hoone 

B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113026061 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 351,7 B 

Suletud netopind (m
2
) 599,6 B 

Hoone maht (m
3
) 3000 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas) 9,25/- B 

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg Vahemikus 1889-1899 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Arhitektuur-ajaloolised eritingimused, Kreutzwaldi tn 34, Võru, OÜ Ehitusmaa, A. Kulbach, Tartu 2000, töö nr 

3/00 (MKA A-3955) 

D Võru linn F. R. Kreutzwaldi 34 Kapitaalremondi eritingimused ja värvipass, Vabariiklik restaureerimisvalitsus, J. 

Kulasalu, M. Kuldvere, Tallinn 1977, MKA P-3231 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 34 krundi kohta 

597. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Kauplus. 

Haljastus - 
Liikumisteed Tsementkivi. 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 13.07.2011. 
Märkused - 

 

K
au

p
lu

s Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone. 
Korruselisus 2. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel, savitellistest vööga, osaliselt krohvitud 
tsementseguga; edelaotsal betoonplokkidest trepp koos 
mademega. 

 Kandekonstruktsioon Palk (?). 
  Välisuksed Madala valgmikuaknaga puidust ühepoolsed tahveluksed, kaks 

neist on kitsa laiendiga. 
  Aknad Põhiliselt rõhtimposti ja framuugiraamiga kahepoolsed eraldi 

raamidega puitaknad. Alumise korruse akendel puidust kolme 
tahvliga kahele poole avanevad luugid. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus, nurgaärklil lõigatud tipu, ühe vertikaaltahu ja laieneva 

räästaga püramiidkatusega torn. 
 Katusekate Tsingitud plekist, pika paaniga, tehaselise valtsiga. 
 Vihmaveesüsteem Tehaseliselt värvitud plekist ümartorude ja kantprofiilrennidega, 

lihtsa lehtriga renniühendusega; katusel lumetõke. 
 Korsten - 
 Väljaehitised Lõunanurgal pikk tiibhoone, mille edelaotsal kõrge ukseesine 

ühepoolse kaldega varikatuse ja betoonplokkidel trepiga. 
Tagaküljel räästaalune kinnine laiendus. Tänavanurgal 
teravkaarsete akna ja ehistahvlitega konsoolne nurgaärkel.  

Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

8,935+0,226/7,316+0,245; 9,336+0,371/7,225+0,402 (tiibhoone). 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne historitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; tihe rütmiline akende 
paigutus kahel pikal tänavafassaadil; nurgaärkel, selle 
üldgabariidid, fassaadidekoor (erkeri tahveldus, kahe soone ja 
ehisnuppudega nurgalauad, akende piirdelauad), avatäidete ja 
katuseuukide paigutus ja kuju, metallpiirde ja lipuvardaga 
vaateplatvorm erkeri katusel; sepishingedel tahveldatud 
aknaluugid; tellisvööga puhtal vuugil raudkivisokkel. 

Tehniline seisukord Hea. 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik. 
Märkused Hiljuti restaureeritud. 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 34 krundi kohta 

598. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

   

 

 

  

 

 

   

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 35 krundi kohta 

599. lehekülg 933st 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0210 23.aprill 1996. a. A 

Kinnistu nr 134241/1342 A 

Krundi pindala (m
2
) 1944 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 493 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu; Puukuur B 

Krundi ajalooline number 1785 63 1947 57b 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019111 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 266 B 

Suletud netopind (m
2
) 372,8 B 

Hoone maht (m
3
) 1262 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-50 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1917 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 35 krundi kohta 

600. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Kortermaja-pood. 

Haljastus Viljapuud; ilupõõsad. 
Liikumisteed Tsementkivi. 
Tarastus Vertikaalne lippaed metallpostidel; metallist jalgvärav (1,418m). 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 18.07.2011. 
Märkused Krundil muutunud puukuuri asukoht võrreldes maakatastri 

plaaniga. 
 

K
o

rt
e

rm
aj

a-
p

o
o

d
 Hoone kasutusotstarve Kortermaja, ühiskondlik hoone. 

Korruselisus 2. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Tsementseguga krohvitud raudkivi ja plaatkattega betoon. 
 Kandekonstruktsioon Palk (?). 
  Välisuksed Tänava poole avaneb valgmikuakna ja laiendiga ühepoolne 

voodriga uks; hoovi poole avanevad 3 samasugust, keskse kõrge 
klaasiruuduga ust. 

  Aknad Kahepoolsed eraldi raamidega ruudujaotuseta, osaliselt 
õhutusaknaga puitaknad; tagafassaadil ka kolmepoolsed. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus. Hoovitiival suurema kaldega. Uste kohal ühepoolse 

kaldega varikatused. 
 Katusekate Pika paaniga tehaselise valtsi ja värviga plekk. 
 Vihmaveesüsteem Ümarast tsingitud plekist torud ja rennid, lihtsa 

renniühendusega; katusel lumetõke. 
 Korsten 4 silikaattellistest korstnat. 
 Väljaehitised Hoone taga viilkatusega kinni ehitatud väline trepikoda ja 

tiibhoone, viimasel ühekaldelise katusega tuulekoda. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

7,995+0,280/5,571+0,394; 7,222+0,196/5,774+0,219 (tuulekoda); 
6,051+0,265/2,830+0,266 (tiibhoone). 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne, historitsistlik hoone. 
Põhikehandi üldgabariidid ja katusekuju; rütmilise 
avatäidetepaigutusega pikk tänavafassaad.  

Tehniline seisukord Hea. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 35 krundi kohta 

601. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

  

 

 

   

 

  

  

 

 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0530 10.september 1998. a. A 

Kinnistu nr 497841/4978 A 

Krundi pindala (m
2
) 873 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 36 krundi kohta 

602. lehekülg 933st 
 

Hoonetealune pind (m
2
) 506 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu-kauplus; laohoone B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 116 

 

El
am

u
-k

au
p

lu
s Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019113 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 421 B 

Suletud netopind (m
2
) 902,1 B 

Hoone maht (m
3
) 3583 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg Vahemikus 1800-1850 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1940 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

Märkused Algkehand vastas vene tüüpfassaadile 22 C 

 

La
o

h
o

o
n

e Nimetus, kasutusotstarve Elamu, talu, kooli vms majapidamisabihoone, nagu 
näiteks kuur, individuaalgaraaž ja saun 

B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113027361 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 98 B 

Suletud netopind (m
2
) 128,7 B 

Hoone maht (m
3
) 365 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Ajalooline õiend, muinsuskaitselised eritingimused, Kreutzwaldi 36, Võru, ARC Projekt OÜ, E. Tohvri, Tartu 

2002, töö nr 2002 020 (MKA A-4909) 

D Kapitaalremondi eritingimused ja värvipass, F. R. Kreutzwaldi 36, Võru linn, Vabariiklik restaureerimisvalitsus, J. 

Kulasalu, M. Kuldvere, Tallinn 1978, MKA P-3585 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Korterelamu-kauplus, ait. 

Haljastus Ilupõõsad. 
Liikumisteed Kruusakattega. 
Tarastus Kruntide Kreutzwaldi 36 ja 38 vahel raudkivimüür (1,615m). 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 13.07.2011. 
Märkused - 

 

K o r t e r e l a m u - k a u p l u s Hoone kasutusotstarve Korterelamu; ühiskondlik hoone. 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 36 krundi kohta 

603. lehekülg 933st 
 

Korruselisus 2. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Savitellistest vööga raudkivisokkel, krohvitud nii lubitsement- 
kui tsementseguga. 

 Kandekonstruktsioon Püstpalk, tsementtellis, puitkarkass. 
  Välisuksed Tänavaküljel 3 valgmikuga tahvelust: üks ühe-, üks kahepoolne, 

kõrge trepiga, kivist juurdeehitisel püstvoodriga. Maapinnast 
madalamal kaks kahepoolset laudtahvlitega keldriust, üks neist 
Vabaduse tn poolsel otsal. Hooviküljel 6 erineva vormistusega 
tahvelust ja üks püstlaudisega kuuriuks. 

  Aknad Põhiliselt framuugiraami ja rõhtimpostiga kahepoolsed eraldi 
raamidega puitaknad, paaril raamil on ka õhuaknad. Loodeotsa- 
ja tagafassaadi viiludel on puidust kaaraknad; suured laudadega 
kinni löödud keldriaknad. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud, tsementkivi puhasvuuk. 
 Katuse tüüp Viilkatus; hoovipoolsetel juurde- ja peale ehitistel ühepoolse 

kaldega pultkatused. 
 Katusekate Eterniit; käsitsi valtsitud tsingitud plekk. 
 Vihmaveesüsteem Ümarate värvitud tsingitud plekist torude ja rennidega, lihtsa 

lehtriga renniühendusega. 
 Korsten 1 silikaat- ja 4 savitelliskorstnat. 
 Väljaehitised Põhikehandi kaguküljel puidust ja tsementkivist juurdeehitised; 

hoovi küljel kolm välist, kinnist trepikoda; kivist osal puidust 
kuur. 

Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

7,953+1,527/6,539+1,370 (Vanem põhikehand). 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne neoklassitsistlik hoone. 
Hoone vanema põhikehandi, üldgabariidid ja katusekuju, 
sümmeetrilised tänavafassaadid ja avatäidete paigutus; kivist 
hooneosa üldgabariidid ja katusekuju; omapärane hoovifassaadi 
liigendus; otsaviil ning kolmnurkfrontoonid esi ja 
tagafassaadidel, nendel diagonaalprossidega kaaraknad; kivist 
hooneosa väike  kaarjas katuseaken; kolmnurkfrontooni alused 
puitpilastrid; hõrehambuline räästafriis nii puit- kui kiviosal; 
korrustevaheline dekoratiivne friis ja ehissillused kivist osal; 
puidust vahevööd; rustikat imiteerivad nurgalauad; säilinud 
vana voodrilaud; kõrge krohvitud raudkivisokkel. 

Tehniline seisukord Halb. 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik. 
Märkused - 

 

A
it

 Hoone kasutusotstarve Abihoone. 
Korruselisus 1. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi. 
 Kandekonstruktsioon Savitellis, otsaviilud rõhtpalk. 
  Välisuksed Ühepoolsed diagonaalvoodriga puituksed. Kahe ukse ees 

puitplatvorm. 
  Aknad Püst- ja rõhtimpostiga kahele poole avanevate framuugi- ja 

alaraamidega puitaknad. Säilinud palju algseid sepissuluseid. 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 36 krundi kohta 

604. lehekülg 933st 
 

 Välisviimistlusmaterjal Savitellis puhasvuuk; otsaviiludel horisontaalne voodrilaud. 
 Katuse tüüp Ulualusega viilkatus. 
 Katusekate S-profiiliga keraamiline katusekivi. 
 Vihmaveesüsteem - 
 Korsten 1 krohvitud savitelliskorsten. 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

7,370+0,244/2,854+0,236. 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne abihoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; kivikatus; savitellistest 
seinad; ulualune; vanad aknad ja nende sepissulused; hoonega 
liituv raudkivimüür. 

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik. 
Märkused - 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 36 krundi kohta 

605. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 36 krundi kohta 

606. lehekülg 933st 
 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 36 krundi kohta 

607. lehekülg 933st 
 

   

 

  

  

 

 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0120 31.mai 1995. a. A 

Kinnistu nr 68841/688 A 

Krundi pindala (m
2
) 2381 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 588 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu (1); elamu(2); laohoone (3); pesuköök (4); 
kuur (5); elamu (6) 

B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 117 

 

E l a m u  ( 1 ) Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

1 

2 

4 

3 

5 
6 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 38 krundi kohta 

608. lehekülg 933st 
 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019114 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 326 B 

Suletud netopind (m
2
) 470,1 B 

Hoone maht (m
3
) 1692 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg Vahemikus 1800-50  

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

El
am

u
 (

2
) Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019115 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 44 B 

Suletud netopind (m
2
) 33,3 B 

Hoone maht (m
3
) 120 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

La
o

h
o

o
n

e
 (

3
) Nimetus, kasutusotstarve Muu tööstuse laohoone B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019116 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 79 B 

Suletud netopind (m
2
) 66,3 B 

Hoone maht (m
3
) 220 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg Vahemikus 1800-50 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg - B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

P
e

su
kö

ö
k 

(4
) Nimetus, kasutusotstarve Elamu, talu, kooli vms majapidamisabihoone, nagu 

näiteks kuur, individuaalgaraaž ja saun 
B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019117 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 53 B 

Suletud netopind (m
2
) 39,5 B 

Hoone maht (m
3
) 152 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg Vahemikus 1800-50 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg - B 

Projekti autor   



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 38 krundi kohta 

609. lehekülg 933st 
 

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Arhitektuuriajaloolised eritingimused, Kreutzwaldi 38, Võru, AS Kurmik, I. Laatsit, S. Lindi, Võru 1998, töö nr 

2998-190-13 (MKA A-3655) 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 38 krundi kohta 

610. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Peahoone (1), elamu (2, lammutatud), pesuköök (4), ladu (3), 

puukuur (5), elamu (6, lammutatud). 
Haljastus Viljapuud. 
Liikumisteed Kruusakattega. 
Tarastus Rõhtsa kitsa laudisega värav metallpostidel (2,144m). 
Rajatised Kiik, puidust kuivatusalus. 
Väliuuringute teostamise aeg 13.07.2011. 
Märkused Tegelik olukord erineb ehitisregistri ja maakatastri andmetest. 

 

P
e

ah
o

o
n

e
 (

1
) Hoone kasutusotstarve Ärihoone, korterelamu. 

Korruselisus 2. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi, mille peal savitellistest vöö, krohvitud. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk. 
  Välisuksed Tänavale avanevad laiendi ja kuueruudulise valgmikuga 

klaasitud ühepoolsed metalluksed, mille ees kolme tahvliga 
puitluugid. 

  Aknad Framuugiraami ja rõhtimpostiga kahe-, kolmepoolsed eraldi 
raamidega puitaknad. Kohati paigaldatud õhuaknad. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud, säilinud vana laia materjali. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Tsingitud käsitsi valtsitud plekk; madala kantprofiiliga 

tehaseliselt värvitud katuseplekk. 
 Vihmaveesüsteem Ümarate tsingitud plekist torude ja rennidega, lehtrita 

renniühendusega. Osa torusid paigaldamata. Osa torusid 
paigaldamata. 

 Korsten 1 silikaatkorsten. 
 Väljaehitised Kõrgemaks ehitatud katusekorrus ja selle ristehitis, hoovi pool 

kahekorruseline hoone laiendus. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

7,136+0,306/2,483+0,589; 7,096+0,463/5,356+0,493 (katusekorruse 
ristehitise viil). 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne, klassitsistlik hoone. 
Pikk rütmilise avatäidetega tänavafassaad; osaliselt säilinud lai 
vana seinalaudis; katusekorruse ristehitise tänapoolne 
diagonaallaudis. 

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik. 
Märkused Eestiaegse fassaadidekooriga. Remont pooleli. 

 

P
e

su
kö

ö
k 

(4
) Hoone kasutusotstarve Abihoone. 

Korruselisus 1. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi. 
 Kandekonstruktsioon Raudkivi, savitellis. 
  Välisuksed Sepistatud pikkhingedega püstlaudadest ühepoolne uks; 

ühepoolne püstvoodriga puituks; kirdeviilul rõhtsa voodriga, 
sepishingedega pööninguluuk. 

  Aknad Üks puitlengiga väike aken. 
 Välisviimistlusmaterjal Raudkivi ja savitellis puhasvuukladu. 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 38 krundi kohta 

611. lehekülg 933st 
 

 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate S-tüüpi keraamiline kivi. 
 Vihmaveesüsteem Tsingitud plekist ümarad rennid, osaliselt säilinud. 
 Korsten 1 savitelliskorsten. 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

5,616/2,503. 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne abihoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; kivikatus; raudkivi- ja 
savitellis puahsvuuklaoga; otsale pööratud telliskarniis; 
avatäidete sepissulused. 

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik. 
Märkused Otsaseinad pragunenud. 

 

A
it

 (
3

) Hoone kasutusotstarve Abihoone. 
Korruselisus 1. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk. 
  Välisuksed Kaks kahepoolset pikkhingedel püstplankudest puitväravat. 
  Aknad - 
 Välisviimistlusmaterjal Osaliselt kaetud horisontaalse värvimata laudisega. 
 Katuse tüüp Ulualusega viilkatus. 
 Katusekate Eterniit. 
 Vihmaveesüsteem - 
 Korsten - 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

6,733+0,05/2,431. 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne abihoone. 
Hoone üldgabariidid; katusekalle; ulualune; palkseinad; avade 
asukohad. 

Tehniline seisukord Halb. 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik. 
Märkused - 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 38 krundi kohta 

612. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

  

 

   

 

   

 

 

  

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 38 krundi kohta 

613. lehekülg 933st 
 

   

 

 

  

 

   

 

  

 

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 38 krundi kohta 

614. lehekülg 933st 
 

   

 

   

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 39 krundi kohta 

615. lehekülg 933st 
 

Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:009:0032 16.juuni 2010. a. A 

Kinnistu nr 2964841/ A 

Krundi pindala (m
2
) 212 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ärimaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 38 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu; elamu B 

Krundi ajalooline number 1785 65 1947 54 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019119 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 38 B 

Suletud netopind (m
2
) 33,5 B 

Hoone maht (m
3
) 122 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1901-04 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1917 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113030708 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 54 B 

Suletud netopind (m
2
) 43,4 B 

Hoone maht (m
3
) 168 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1917 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
  



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 39 krundi kohta 

616. lehekülg 933st 
 

Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Muinsuskaitse eritingimused detailplaneeringuks, Kreutzwaldi 39, Võru, Kurmik projekt OÜ, I Latsit, E Needo, 

Võru 2007, töö nr 2007-1055-35 (MKA A-8365) 

 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Pood. 

Haljastus Puud. 
Liikumisteed Asfalt, pinnaskattega. 
Tarastus Vertikaalne lippaed metallpostidel (1,522m). 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 18.07.2011. 
Märkused - 

 

 

P
o

o
d

 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone. 
Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel, mille peal savitellistest vöö, krohvitud. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk. 
  Välisuksed Tänavale avaneb rohke klaaspinnaga kahepoolne puituks, selle 

vastasotsal sepissulustega õueuks ja pööninguluuk. 
  Aknad Kahepoolsed 6 ruuduga eraldi raamidega puitaknad; Liiva 

tänava poolse fassaadi kirdeotsal säilinud kaks vanemat akent 
need on framuugiraami ja rõhtimpostiga kahepoolsed eraldi 
raamidel puitaknad. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Eterniit, mille all säilinud puitlaast. 
 Vihmaveesüsteem Ümarad tsingitud plekist rennid ja äravoolutorud, lehtrita 

renniühendusega. 
 Korsten 1 savitelliskorsten. 
 Väljaehitised Kirdeotsal tuulekoda. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

6,278+0,488/2,812+0,106. 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne historitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; sümmeetriline peafassaadi 
avatäidete paigutus ja viilul tagasi pööratud räästakarniis. 

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused - 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 39 krundi kohta 

617. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

  

 

 

  

 

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 39 krundi kohta 

618. lehekülg 933st 
 

 

  

 

   

 

   

 

 

 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0080 03.veebruar 1995. a. A 

Kinnistu nr 54541/545 A 

Krundi pindala (m
2
) 1488 A 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 40 krundi kohta 

619. lehekülg 933st 
 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 284 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu; elamu; kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 118 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113026072 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 142 B 

Suletud netopind (m
2
) 125,9 B 

Hoone maht (m
3
) 400 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
  



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 40 krundi kohta 

620. lehekülg 933st 
 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113026074 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 93 B 

Suletud netopind (m
2
) 133,9 B 

Hoone maht (m
3
) 460 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone, hoovielamu, puukuur, garaaž (kokku vajunud). 

Haljastus Puud, ilupõõsad, marjapõõsad, peenramaa. 
Liikumisteed Pinnaskattega. 
Tarastus Püstlippaed metallpostidel (1,940m). 
Rajatised Kaev, koerakuut. 
Väliuuringute teostamise aeg 13.07.2011. 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Eramu. 

Korruselisus 1. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi, tsementkrohv. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk. 
  Välisuksed Tänavale avaneb kahepoolne, hoovi ühepoolne puidust 

tahveluks. 
  Aknad Tänava pool püstimpostiga ja õhutusaknaga kahepoolsed 

puitaknad. 
 Välisviimistlusmaterjal Lai horisontaalne voodrilaud, osaliselt säilinud algupärast. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Eterniit, mille all säilinud kivikatuse aluslaudis. 
 Vihmaveesüsteem Värvitud ümarate tsinkplekist torude ja rennidega, lihtsa 

lehtriga renniühendusega. 
 Korsten 2 korstnat, savi- ja silikaattellistest. 
 Väljaehitised Hoone taga tiibhoone ja katusekorruse väljaehitis. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

5,841+0,406/2,407+0,618;  
5,457+0,427/2,574+0,426 (tiibhoone). 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 40 krundi kohta 

621. lehekülg 933st 
 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne klassitsistlik hoone 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; rütmilise 
avatäidetepaigutusega tänavafassaad; lai voodrilaud; vanemad 
nurgakattelauad; tänavale avanev tahveluks ja piirdeliistud; 
vanemad aknad ja nende sepissulused; akende kohal olev 
dekoratiivne veelaud, piirdeliistud ning säilinud aknaluugi 
sepiskonksud ja –sulgurid; räästaalune hammasfriis. 

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik. 
Märkused - 

 

H
o

o
vi

e
la

m
u

 Hoone kasutusotstarve Korterelamu. 
Korruselisus 2. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi, betoon. 
 Kandekonstruktsioon Püstpalk. 
  Välisuksed Kirdeotsal ühepoolne püstvoodriga puituks; loodeküljel kaks 

neljaruudulise valgmikuaknaga ühepoolset tahvelust, ühe 
valgmikuaken kaetud varikatusega, millel reklaamsilt 
„TAGAHOOVI“. 

  Aknad Erinevad, framuugita eraldi raamidega. 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus, kirdepoolne osa madalam. 
 Katusekate S-tüüpi keraamiline katusekivi. 
 Vihmaveesüsteem Osaliselt säilinud ümarast tsingitud plekist rennid. 
 Korsten 2 savitelliskorstnat. 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

7,294/4,792+0,192 (tänava poolne ots); 7,158+0,593/5,138+0,575. 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne historitsistlik hoovihoone. 
Hoone omapärased üldproportsioonid ja katusekuju; vana 
voodrilaud; avatäidete sepissulused. 

Tehniline seisukord Halb. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused - 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 40 krundi kohta 

622. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 40 krundi kohta 

623. lehekülg 933st 
 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

   

 

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 41 krundi kohta 

624. lehekülg 933st 
 

  
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:009:0460 19.mai 1999. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 2035 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 553 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu; elamu; garaaž; kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 66 1947 53 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019121 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 325 B 

Suletud netopind (m
2
) 393,1 B 

Hoone maht (m
3
) 1575 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1917 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019122 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 62 B 

Suletud netopind (m
2
) 73,3 B 

Hoone maht (m
3
) 302 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1917 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 41 krundi kohta 

625. lehekülg 933st 
 

Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Korterelamu, hoovielamu, puukuur, garaaž-kontor. 

Haljastus Puud, marjapõõsad, lillepeenrad. 
Liikumisteed Asfalt. 
Tarastus Metallpostidel puitlippaed (1,632m). 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 19.07.2011. 
Märkused - 

 

K
o

rt
e

re
la

m
u

 Hoone kasutusotstarve Kortermaja. 
Korruselisus 1-korruseline katusekorrusega. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel, mille peal savitellistest vöö. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk. 
  Välisuksed Tänavale avaneb 2 ühepoolset puidust tahvelust, ühel on 

valgmikuraam; hoovile avaneb veel kaks ühepoolset puitust, üks 
on taheldatud teine klaasitud püstvoodriga. 

  Aknad Põhiliselt kaheruudulise framuugiraami ja rõhtimpostiga 
kahepoolsed eraldi raamidega puitaknad; tänavafassaadi uugil 
ja loodeotsal plastaknad; hoovi pool erinevad puit ja 
plastaknad. 

 Välisviimistlusmaterjal Suures osas säilinud horisontaalne vana voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus, loodeosas madalam. 
 Katusekate Eterniit, mille all säilinud kivikatuse aluslaudis. 
 Vihmaveesüsteem Ümarad värvitud mustast ja tsingitud ümarast plekist torude ja 

rennidega, lihtsa lehtriga rennühendusega kasutatud ka lehtrita 
rennühendust. 

 Korsten 5tk, 2 savi-, 3 silikaattellistest korstnat. 
 Väljaehitised Loodeotsal madalam vintskapiga tiibhoone, mille hooviküljel 

viilkatusega kõrge väline kinni ehitatud trepikoda ja mahukas 
ühekaldelise katusega tuulekoda-panipaik; põhikehandi 
hooviküljel ühekaldelise katusega räästajoonest madalam 
osaliselt kinni ehitatud seintega veranda. 

Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

9,238+0,223/3,641+0,176; 7,665+0,12/2,934+0,080 (tiibhoone). 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne klassitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid; rütmilise avatäidetega tänavafassaad; 
vana fassaadilaudis ja kinnituseks kasutatud sepanaelad; 
otsaviilul tagasi pööratud räästakarniis, korruseid eraldav 
veelaud ja ruudukujulised räästaalused aknad otsaviiludel; 
vanema kehandi nurkade rustikat imiteeriv nurgalaud; vanemad 
aknad ja nende profiilsed piirdeliistud. 

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik. 
Märkused - 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 41 krundi kohta 

626. lehekülg 933st 
 

 

H
o

o
vi

e
la

m
u

 Hoone kasutusotstarve Eramu. 
Korruselisus 1. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Kõrge krohvitud raudkivisokkel, mille peale laotud lõigatud 
nurgaga serviti savitellistest vöö. 

 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk. 
  Välisuksed Kagufassaadil kaheruudulise valgmikuaknaga ühepoolne 

püstvoodriga puituks; edelaküljel rõhtsa voodriga puidust 
keldriuks. 

  Aknad Kahe- ja üheruudulise framuugiraamiga rõhtimpostiga kahe- ja 
ühepoolsed eraldi raamidel puitaknad, otsaviilu aken madalam. 

 Välisviimistlusmaterjal Rõhtne voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Käsitsi valtsitud tsingitud plekk, värvitud. 
 Vihmaveesüsteem Ümarate värvitud tsingitud plekist torude ja rennidega, lehtrita 

rennühendusega. 
 Korsten 1 silikaatkorsten. 
 Väljaehitised Välisukse ees kõrge mademega puittrepp. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

6,610+1,733/2,963+1,568. 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne traditsionalistlik hoone. 
Hoone üldproportsioonid ja katusekuju; vana fassaadilaudis, 
aknad ja avade paigutus; tagasi pööratudräästakarniis 
otsaviiludel; kõrge raudkivisokkel. 

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused - 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 41 krundi kohta 
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Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 41 krundi kohta 

628. lehekülg 933st 
 

   

 

 

  

 

   

 

 

  

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 41 krundi kohta 

629. lehekülg 933st 
 

 

   

 

 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0220 02.mai 1996. a. A 

Kinnistu nr 136141/1361 A 

Krundi pindala (m
2
) 2972 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ärimaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 403 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu (1); töökoda-sepikoda (2); garaaž (3) B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 119 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kahe korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019125 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 146 B 

Suletud netopind (m
2
) 165,9 B 

Hoone maht (m
3
) 6340 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 D 

1 

2 

3 

Garaaž 

Varju-
alune 

Sepikoja 
vare 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 42 krundi kohta 

630. lehekülg 933st 
 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1934 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru, Kreutzwaldi 42 arhitektuur-ehituslikud eritingimused, Kultuurimälestiste riiklik projekteerimise instituut, 

J. Kulasalu, Tallinn 1983, Šrifr. Nr. II 83055 (MKA A-931) 

D Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 42 krundi kohta 

631. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Kontorihoone-elamu (1); töökoda-sepikoda (2); garaaž-

varjualune (3); garaaž. 
Haljastus Viljapuud. 
Liikumisteed Kruusa- ja muldkattega. 
Tarastus Metallpostidel püstlippidest aed (2,016m). 
Rajatised Vundamendita varjualune; sepikoja vare; kaev. 
Väliuuringute teostamise aeg 14.07.2011. 
Märkused Krundil tegutseb ehitusfirma. 

 

K
o

n
to

ri
h

o
o

n
e

-e
la

m
u

 Hoone kasutusotstarve Eramu. 
Korruselisus 1-korruseline katusekorrusega. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud raudkivisokkel. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk. 
  Välisuksed Tänavale avaneb valgmikuaknaga laiendiga ühepoolne puidust 

tahveluks; hoovi kaks ühepoolset erineva laiusega puidust 
tahvelust.  

  Aknad Tänava pool kahepoolsed kolmeruuduliste eraldi raamidega 
tänapäevased puitaknad; tänavapoolsel katuseküljel oleval uugil 
ja loodeviilul rõht- ning püstimposti, kaheruuduliste framuugi- 
ja põhiraamidega kahepoolne puitaken; loodefassaadil 
restaureeritud vanemad aknad, kasutatud vanu sepissuluseid; 
hoovi pool erinevad puit ja plastaknad. 

 Välisviimistlusmaterjal Rõhtne lai kaasaegne voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Tehaselise valtsiga pika paaniga tsingitud plekk; tänava pool 

eterniit, mille all vana käsitsi valtsitud plekk. 
 Vihmaveesüsteem Ümarate tsingitud plekist rennide ja torudega, lehtrita 

renniühendusega. 
 Korsten 1 savitellistest krohvitud korsten. 
 Väljaehitised Hooviküljel laugema katusega laiendus, mille kohal madala 

viilkatusega pealeehitis. Hooviuste ees kõrge betoontrepi ja 
madala viilkatusega varjualune. 

Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

7,338+0,834/3,162+0,755. 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne, traditsionalistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; rütmilise 
avatäidetepaigutusega tänavafassaad; lai voodrilaud; puitaknad, 
nende sulused ja rombmotiiviga profiilsed piirdelauad; tänavale 
avanev paraaduks ja selle graniidist trepiastmed; kvaadreid 
imiteerivad nurgalauad; räästaalune hammasfriis. 

Tehniline seisukord Hea. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused Remont lõpujärgus. 

 

  



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 42 krundi kohta 

632. lehekülg 933st 
 

Tö
ö

ko
d

a-
se

p
ik

o
d

a
 Hoone kasutusotstarve Abihoone. 

Korruselisus 1. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel, mille peal lapiti savitellistest vöö. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk, savitellis. 
  Välisuksed Tänavapoolsel küljel kolm kahepoolset diagonaalse laudisega 

väravat, kaks suuremat ja väiksem. 
  Aknad Trellitatud kahepoolsed kitsama tuulutusosaga paarisraamidega  

puidust tüüpaknad. Otsaviiludel väikesed rombikujulised 
pööninguaknad. 

 Välisviimistlusmaterjal Puitseintel värvitud horisontaalne voodrilaud, kiviseintel krohv 
ja värv. 

 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Eterniit. 
 Vihmaveesüsteem Väravate kohal tehaseliselt värvitud kantprofiiliga tsingitud 

plekist renn. 
 Korsten 2 silikaatkorstnat. 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

7,338+0,834/3,162+0,755. 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogudeaegne ratsionalistlik abihoone. 
Tehniline seisukord Hea. 
Hoone väärtushinnang Vähese väärtusega. 
Märkused Märkimist väärib hoone raudkivivundament. 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
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Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 42 krundi kohta 

634. lehekülg 933st 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 43 krundi kohta 

635. lehekülg 933st 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:009:0740 30.mai 2001. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 1699 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 487 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu; elamu B 

Krundi ajalooline number 1785 67 1947 52 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019128 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 246 B 

Suletud netopind (m
2
) 349,5 B 

Hoone maht (m
3
) 1319 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1940 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019129 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 136 B 

Suletud netopind (m
2
) 108,5 B 

Hoone maht (m
3
) 395 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1940 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 43 krundi kohta 

636. lehekülg 933st 
 

Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Peahoone, õueelamu, kuur. 

Haljastus Puud, viljapuud, marjapõõsad, lillepeenrad. 
Liikumisteed Pinnasteed, osaliselt säilinud munakivisillutis. 
Tarastus - 
Rajatised Käsipumbaga kaev. 
Väliuuringute teostamise aeg 21.07.2011 
Märkused Krundil olevad hooned on tunduvalt vanemad kui ehitusregistri 

andmed seda näitavad. 

P
e

ah
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Kortermaja. 

Korruselisus 2. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi, mille peal savitellisvöö. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk, savitellis, tsementplokid (Columbia kivi). 
  Välisuksed Tellistest hooneosas tänavale avanev uks suletud laudisega; 

hoovi avanevad mitmed ühepoolsed püstvoodriga klaasitud 
puituksed. 

  Aknad Üheruudulise framuugiraami, rõhtimposti ja osaliselt 
tuulutusaknaga kahepoolsed puitaknad, kiviosa aknal framuug 
kaheruuduline. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud; savitellise puhasvuukladu; värvitud 
tsementplokk. 

 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Käsitsi valtsitud tsinkplekk, eterniit. 
 Vihmaveesüsteem Katusepealsete rennidega ümarast tsingitud plekist 

äravoolutorudega; juurdeehitustel ka tsingitud ümarplekist 
rennid. 

 Korsten 3 savitelliskorstnat. 
 Väljaehitised Hoone loodeküljel savitellistest ühekaldelise katuse ja 

kõrgendatud peafassaadidega tiibhoone ning väline 
ühekaldelise katusega kinnine trepikoda. 

Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

8,273+0,151/6,00+0,102; 4,095+0,055 (kivist osa fassaadikõrgenduse 
räästas). 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne, historitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; tänavafassaadi 
sümmeetriline avatäidetepaigutus; algne voodrilaud ja savitellis 
puhasvuukladu koos rohke dekooriga tänavafassaadiga; 
otsaviilusid ja korruseid eraldavad veelauad;  tänavafassaadi 
otsaviilu harjaalune kolmnurkraamis puitornament; profiilseks 
lõigatud sarikaotsad; vanemad aknad ja nende sepissulused; 
õuepoolsel hooneotsal fassaadipinnast eenduv ühiskäimla. 

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused Arvatavasti Eesti ajal on hoone läbi teinud kapitaalsed juurde ja 

ümberehitused. Algkehand pärit siiski tsaariaajst. 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 43 krundi kohta 

637. lehekülg 933st 
 

 

Õ
u

e
e

la
m

u
 Hoone kasutusotstarve Kortermaja. 

Korruselisus 1. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi, väljast kaetud telliskivi- ja betoonikihiga. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk. 
  Välisuksed 2 ühepoolset püstvoodriga puitust, üks on klaasitud ja teisel 

valgmikuaken; kirdeviilul sepistatud pikihingedel pööninguluuk. 
  Aknad Kahe ja kolmepoolsed framuugi ja rõhtimpostiga eraldi 

raamidega puitaknad, osadel õhutusluugid ja raamid jaotatud 
ruutudeks. Akendel säilinud palju vanu sepisdetaile. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne algne voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Laineline eterniit, mille all eterniit sileplaat. 
 Vihmaveesüsteem Ümarast tsinkplekist torude ja rennidega, lihtne rennühendus. 
 Korsten 2 savitelliskorstnat. 
 Väljaehitised Loodeküljel põhikehandi laiendus, mille põhjanurgas 

juurdeehitusena väline kuivkäimla. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

6,345/2,515+0,103. 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne hoovielamu. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; vana fassaadilaudis; otsaviilu 
elukorrusest lahutav veelaud; aknad ja nende vanemad säilinud 
sulused; pööninguluuk. 

Tehniline seisukord Halb. 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik. 
Märkused Hoonel on hiljuti katus sisse langenud. 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 43 krundi kohta 

638. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

   

 

 

  

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 43 krundi kohta 
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Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 43 krundi kohta 
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Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 43a krundi kohta 

641. lehekülg 933st 
 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:009:0440 26.aprill 1999. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 26.aprill 1999. a. A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 273 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris garaaž B 

Krundi ajalooline number 1785 67-68 1947 51-52 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Ühisgaraaž. 

Haljastus - 
Liikumisteed Kruusakattega. 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 21.07.2011. 
Märkused Krundil silikaattellistest seinte ja lamekatusega nõukogudeaegse 

kahepoolse tüüpgaraaži üks pool (13 boksi). 
 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:009:0012 07.oktoober 2003. a. A 

Kinnistu nr 2058141/20581 A 

Krundi pindala (m
2
) 427 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) - A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu-ärihoone B 

Krundi ajalooline number 1785 67 1947 52 

 

El
am

u
-

är
ih

o
o

n
e

 Nimetus, kasutusotstarve Muu kahe korteriga elamu; Büroohoone B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 120280614 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 140,2 B 

Suletud netopind (m
2
) 225,8 B 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 43b krundi kohta 

642. lehekülg 933st 
 

Hoone maht (m
3
) 813 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas) 7,2/- B 

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg - B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 43b krundi kohta 

643. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone. 

Haljastus - 
Liikumisteed Kruusakattega. 
Tarastus Tänavajoonel ajutine horisontaallaudadest plank puitpostidel, 

 hoovipiiril puitpostidel metallvõrkaed. 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 21.07.2011. 
Märkused - 

 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Eramu. 

Korruselisus 1-korruseline katusekorrusega. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi, tänapäevane kiviladu. 
 Kandekonstruktsioon Silikaattellis. 
  Välisuksed - 
  Aknad - 
 Välisviimistlusmaterjal Savitellis. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Laineline keraamiline katusekivi. 
 Vihmaveesüsteem Puudub, vihmavee ära juhtimiseks on paigaldatud 

hoovipoolsele räästale kantrenn. 
 Korsten 1 savitelliskorsten. 
 Väljaehitised Tänavaga paralleelse harjaga tiibhoone ja pikk väljaehitis katuse 

kaguküljel. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

7,53/3,589. 

Stiil, säilinud dekooridetailid Kaasaegne hoone. 
Tehniline seisukord Hea, ehitus pooleli. 
Hoone väärtushinnang Struktuuri eirav. 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 43b krundi kohta 

644. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

   

 

 
 

 
 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:009:0510 23.veebruar 2000. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 516 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 260 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Garaaž - 13 boksi B 

Krundi ajalooline number 1785 67 1947 52 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n t Hoonete nimetused krundil Ühisgaraaž. 

Haljastus - 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 43c krundi kohta 

645. lehekülg 933st 
 

Liikumisteed Kruusakattega. 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 21.07.2011. 
Märkused Krundil silikaattellistest seinte ja lamekatusega nõukogudeaegse 

kahepoolse tüüpgaraaži üks pool (13 boksi). 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0230 25.aprill 1996. a. A 

Kinnistu nr 128541/1285 A 

Krundi pindala (m
2
) 1293 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 138 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu; kõrvalhoone; kuur; abihoone;  B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 120 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019130 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 82 B 

Suletud netopind (m
2
) 61,9 B 

Hoone maht (m
3
) 204 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1917 B 

Projekti autor   



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 44 krundi kohta 

646. lehekülg 933st 
 

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 44 krundi kohta 

647. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone, abihoone, puukuur. 

Haljastus Puud; ilupuud ja -põõsad; lillepeenrad, peenrad. 
Liikumisteed Tsementkivi. 
Tarastus Kõrge püstlaudadest plankaed (1,890m). 
Rajatised Kasvuhoone. 
Väliuuringute teostamise aeg 18.07.2010. 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Eramu. 

Korruselisus 1-korruseline katusekorrusega. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi; raudbetoon. 
 Kandekonstruktsioon Puit(?). 
  Välisuksed Tänavale avaneb kahepoolne laia valgmikuaknaga puidust 

tahveluks. 
  Aknad Kahepoolsed eraldi kolmeruuduliste raamidega puitaknad. 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate S-profiiliga keraamiline katusetellis. 
 Vihmaveesüsteem Tsingitud plekist kantprofiiliga rennide ja ümarate 

äravoolutorudega, lehtrita renniühendusega. 
 Korsten 1 savitellistest korsten. 
 Väljaehitised Mõlemal katuseküljel katuseuuk; kaguotsal tuulekoda. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

6,927+0,502/2,767+0,520. 

Stiil, säilinud dekooridetailid Kaasaegne, traditsioone järgiv hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; kivikatus; horisontaalne 
voodrilaud; puitaknad; tänavapoolne uks; avatäidete profiilne 
piirdeliist; viilu elukorrusest eraldav veelaud; kvaaderdust 
imiteerivad nurgalaud. 

Tehniline seisukord Hea. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 44 krundi kohta 

648. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

  

 

 

 

  

 

 

   

 

 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K r u n t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:009:0750 30.mai 2001. a. A 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 45 krundi kohta 

649. lehekülg 933st 
 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 540 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 217 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu; kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 51 1947 68 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019133 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 186 B 

Suletud netopind (m
2
) 217 B 

Hoone maht (m
3
) 810 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-50 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1941 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 45 krundi kohta 

650. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone, ait. 

Haljastus Puud; ilupõõsad. 
Liikumisteed Kruusakattega. 
Tarastus - 
Rajatised Kaev. 
Väliuuringute teostamise aeg 21.07.2011. 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Kortermaja. 

Korruselisus 1-korruseline katusekorrusega hoone. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk. 
  Välisuksed Tänavale avaneb valgmiku ja laiendiga puidust tahveluks. 
  Aknad Framuugi ja rõhtimpostiga kahepoolsed eraldi raamidega 

puitaknad, katusekorruse aknad ilma framuugita; paljud 
asendatud plastakendega. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate S-profiiliga keraamiline katusetellis. 
 Vihmaveesüsteem Mustast plekist, tsingitud plekiga parandatud osaliselt säilinud 

ümarrennid. 
 Korsten 3 korstnat, 2 savi- ja 1 silikaattellistest. 
 Väljaehitised Tänavapoolsel katuseküljel ühekaldelise katusega uuk; 

hooviküljel 2 viilkatusega ristehitist: kinnine trepikoda ja elutoa 
laiendus. 

Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

7,701+0,253/2,903+0,214. 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne traditsionalistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; pikk rütmilise 
akendepaigutusega tänavafassaad; kivikatus; vana 
horisontaalne voodrilaud; vanemad puitaknad; otsaviilu 
elukorrusest eraldav veelaud; rombsed räästapealse 
valgustusavad; juurdeehitiste profiilsed sarika ja müürlatiotsad. 

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused - 

 

  



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 45 krundi kohta 

651. lehekülg 933st 
 

A
it

 Hoone kasutusotstarve Abihoone. 
Korruselisus 1. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel - (?) 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk, puitkarkass. 
  Välisuksed 2 kahepoolset sepistatud sulustega püstlaudisega väravat; üks 

ühepoolne hõreda püstlaudisega puukuuriuks. 
  Aknad Edelaotsal kaheruuduline väike aken. 
 Välisviimistlusmaterjal Tahutud palk, hõre püstlaudis; otsaviilud kaetud vana 

horisontaalse värvimata voodrilauaga. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Eterniit. 
 Vihmaveesüsteem - 
 Korsten - 
 Väljaehitised Kirdeotsal hõreda püstlaudise ja ühekaldelise katusega puukuur 

juurdeehitusena. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

4,140/1,972. 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne abihoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; vana kalasabanurgaga 
palksein ja otsaviilu voodrilaud; põhikorrust ja pööningut 
eraldav veelaud. 

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik. 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

  

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 45 krundi kohta 

652. lehekülg 933st 
 

   

 

 

  

 

   

 

 

 

  

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 45a krundi kohta 

653. lehekülg 933st 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:009:0005 19.juuni 2002. a. A 

Kinnistu nr 2006441/20064 A 

Krundi pindala (m
2
) 306 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 96 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu  B 

Krundi ajalooline number 1785 68 1947 51 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113021529 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 123 B 

Suletud netopind (m
2
) 101,4 B 

Hoone maht (m
3
) 337 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1959 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

 

Kelder 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 45a krundi kohta 

654. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Kelder. 

Haljastus - 
Liikumisteed - 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 21.07.2011. 
Märkused Ehitisregistris märgitud elamu on lammutatud. 

 

 

K
e

ld
e

r Hoone kasutusotstarve Abihoone. 
Korruselisus 1. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi. 
 Kandekonstruktsioon Savitellisega ääristatud raudkivi. 
  Välisuksed - 
  Aknad - 
 Välisviimistlusmaterjal Savitellise ja raudkivi puhasvuukladu. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Eterniit. 
 Vihmaveesüsteem - 
 Korsten - 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

2,360/1,504. 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne abihoone. 
Ehitise üldgabariidid; raudkivist ja savitellisest keldriseinad. 

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik. 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 45a krundi kohta 

655. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

 

   

 

 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

1 

2 

3 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 46 krundi kohta 

656. lehekülg 933st 
 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0260 05.juuli 1996. a. A 

Kinnistu nr 150341/1503 A 

Krundi pindala (m
2
) 1205 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 410 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu (1); elamu (2); kuur (3) B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 121 

 

El
am

u
 (

1
) Nimetus, kasutusotstarve Kaksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019135 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 120 B 

Suletud netopind (m
2
) 110,3 B 

Hoone maht (m
3
) 409 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1931 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1930 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El
am

u
 (

2
) Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019136 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 155 B 

Suletud netopind (m
2
) 219,9 B 

Hoone maht (m
3
) 1021 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1935 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1935 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Arhitektuuriajaloolised eritingimused, Kreutzwaldi tn 46, Võru, AS Kurmik, I. Laatsit, S. Lindi, E. Needo, Võru 

2000, töö nr 2000-338-28 (MKA A-3946) 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 46 krundi kohta 

657. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Pood (1), korterelamu (2), puukuur (3). 

Haljastus - 
Liikumisteed Kruusakattega. 
Tarastus - 
Rajatised Kaev. 
Väliuuringute teostamise aeg 18.07.2011. 
Märkused - 

 

P
o

o
d

 (
!)

 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone. 
Korruselisus 1. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel, mille peale laotud savitellisvöö; krohvitud 
lubitsementmördiga. 

 Kandekonstruktsioon Savitellis. 
  Välisuksed Neljaruudulise valgmikuga kahepoolne puidust tahveluks. 
  Aknad Neljaruudulise framuugi ja rõhtimpostiga kahepoolsed eraldi 

raamidega puitaknad. 
 Välisviimistlusmaterjal Värvitud krohv. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Tsingitud plekist käsitsi valtsitud. 
 Vihmaveesüsteem Tehaseliselt värvitud ümarad tsingitud plekist rennid ja 

äravoolutorud, lehtrita renniühendusega. 
 Korsten 1 silikaattellistest korsten. 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

5,682/3,590. 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne traditsionalistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; sümmeetriline 
tänavafassaad; avatäited; katusekattematerjal; Tõusev päädiv 
räästakarniis, mis otsaviilul eraldab pööningut põhikorrusest; 
avatäiteid ümbritsev ehisraamistik; fassaadipinnast eenduvad 
nurgaliseenid. 

Tehniline seisukord Hea. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused - 

 

  



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 46 krundi kohta 

658. lehekülg 933st 
 

K
o

rt
e

re
la

m
u

 (
2

) Hoone kasutusotstarve Kortermaja. 
Korruselisus 2. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel, mille peal savitellistest vöö. 
 Kandekonstruktsioon Puitkarkass. 
  Välisuksed Kaks kõrge neljaruudulise valgmikuaknaga püstvoodriga 

ühepoolset puitust; trepikojal püstvoodriga klaasitud ühepoolne 
uks. 

  Aknad Põhiliselt kõrge neljaruudulise framuugiga kahepoolsed eraldi 
raamidel puitaknad. Osadel õhutusaken, osadel framuugiraam 
ruudujaotuseta. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud, korruste vahel püstlaudisega vöö. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Käsitsi valtsitud tsingitud plekk; eterniit. 
 Vihmaveesüsteem Ümarate tsingitud plekist rennide ja torudega, lehtrita 

rennühendusega; kaguküljel säilinud värvitud mustast plekist 
rennid ja torud, lihtsa lehtriga renniühendusega. 

 Korsten 2 silikaattellistest korstnat. 
 Väljaehitised Loodeküljel ühekaldelise katusega kinnine trepikoda; edelaotsal 

kahekorruseline kelpkatusega juurdeehitus ja ühekaldelise 
katusega kinnine keldri trepikoda. 

Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

10,222+0,436/6,614+0,361. 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne traditsionalistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; vanemad aknad; katuse 
plekk-kate ja fassaadidekoor; juurdeehitise rombaknad 
otsaviiludel; profiilsed sarikaotsad. 

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused - 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 46 krundi kohta 

659. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

  

 

 

   

 

 

  

 

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 47 krundi kohta 

660. lehekülg 933st 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:009:0190 12.mai 1997. a. A 

Kinnistu nr 280041/2800 A 

Krundi pindala (m
2
) 693 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 95 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu; kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 68 1947 51 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113026076 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 69 B 

Suletud netopind (m
2
) 97,6 B 

Hoone maht (m
3
) 347 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg Vahemikus 1875-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1926 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Arhitektuuriajaloolised eritingimused, Kreutzwaldi 47, Võru, AS Kurmik, I. Laatsit, S. Lindi, E. Needo,  Võru 

2001, töö nr 2001-439-29 (MKA A-4574) 

D Hoone ehitustehnilise seisundi hinnang, muinsuskaitse eritingimused, kultuuriväärtusega tarindite ja detailide 

loetelu, Kreutzwaldi 47, Võru linn, AS Kurmik, E. Needo, 2004, Lisa AS Kurmik tööle nr 2001-439-29 (MKA A-

5631) 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 47 krundi kohta 

661. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone. 

Haljastus Puud; ilupõõsad. 
Liikumisteed Pinnaskattega. 
Tarastus Metallpostidel püstlippaed (1,167m). 
Rajatised Kaev; väike tehistiik; betoonist hoonevare. 
Väliuuringute teostamise aeg 21.07.2011. 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Eramu. 

Korruselisus 1. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi, tuhkbetoon kergplokid. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk. 
  Välisuksed Hoovi pool puidust rohke klaaspinnaga rõduuks ja 

siledapinnaline puidust keldriuks. 
  Aknad Tänava pool framuugi, püst- ja rõhtimpostiga kahepoolne eraldi 

raamidel puitaken, ülejäänud ajutiste katetega suletud. 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Eterniit; käsitsi valtsitud tsingitud plekk. 
 Vihmaveesüsteem Ümarad tsinkplekist äravoolutorud ja rennid, lihtsa lehtriga 

renniühendus. 
 Korsten 2 korstnat: 1 savi-, 1 silikaattellistest. 
 Väljaehitised Loodeküljel plekist viilkatusega mahukas juurdeehitus. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

4,058+1,757/2,369+1,682. 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne historitsistlik hoone. 
Kõrgel soklil sümmeetriline tänavafassaad; vanem 
fassaadilaudis; viilu ja elukorrust eraldav veelaud; vanemad 
aknad. 

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused Konserveeritud. 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 47 krundi kohta 

662. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 48 krundi kohta 

663. lehekülg 933st 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0019 29.detsember 2006. a. A 

Kinnistu nr 2589641/ A 

Krundi pindala (m
2
) 854 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ärimaa 85%; Elamumaa 15% A 

Hoonetealune pind (m
2
) 213 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu; kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 122 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113026086 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 226 B 

Suletud netopind (m
2
) 453,3 B 

Hoone maht (m
3
) 1555 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-50 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 48 krundi kohta 

664. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Korterelamu, puukuur. 

Haljastus Puud, viljapuud, marja- ja ilupõõsad. 
Liikumisteed Asfalt; kruusakattega. 
Tarastus Hoovil metallpostidel traatvõrkaed. 
Rajatised Kaev. 
Väliuuringute teostamise aeg 18.07.2011. 
Märkused - 

 

K
o

rt
e

re
la

m
u

 Hoone kasutusotstarve Kortermaja. 
Korruselisus 2. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel, mille peal savitellistest vöö. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk. 
  Välisuksed Tänavale avaneb neljaruudulise valgmikuaknaga kahepoolne 

puidust tahveluks; hoovil 2 valgmikuaknaga püstvoodriga 
ühepoolset puitust. 

  Aknad Framuugi ja rõhtimpostiga kahepoolsed eraldi raamidega 
puitaknad. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Käsitsi valtsitud värvitud must plekk; eterniit. 
 Vihmaveesüsteem Värvitud tsingitud plekist ümarate torude ja rennidega, lihtsa 

lehtriga rennühendusega. 
 Korsten 3 korstnat: 1 savi-, 2 silikaattellistest. 
 Väljaehitised Loodeotsas ühekaldelise katuse ja uksega hoonelaiendus; Hoovi 

küljel kõrge kahekorruseline tiibhoone, mille küljes välised 
kuivkäimla, tuulekoda ja kaks väikest keldritrepikoda. 

Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

8,205+0,689/5,830+0,856. 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne neoklassitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; pikk rütmilise 
avatäidetepaigutusega tänavafassaad; profiilsed saelõikelised 
sarikaotsad; viilu ja elukorruse vaheline veelaud;  voodrilaudis; 
savitellisvööga raudkivisokkel; aknad, nende piirdelaud ja 
vähesed säilinud sepissulused. 

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik. 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 48 krundi kohta 

665. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

  

 

 

  

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 48 krundi kohta 

666. lehekülg 933st 
 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0021 29.detsember 2006. a. A 

Kinnistu nr 2589741/ A 

Krundi pindala (m
2
) 299 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ärimaa 85%; Elamumaa 15% A 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 48a krundi kohta 

667. lehekülg 933st 
 

Hoonetealune pind (m
2
) 59 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 122 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Kauplus, mis ei ole toidukauplus B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113026087 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 58 B 

Suletud netopind (m
2
) 60,5 B 

Hoone maht (m
3
) 220 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-50 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 48a krundi kohta 

668. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Pood. 

Haljastus - 
Liikumisteed Asfalt. 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 18.07.2011. 
Märkused - 

 

P
o

o
d

 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone. 
Korruselisus 1-korruseline katusekorrusega. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi (?) mille peal silikaattellistest tsementkrohviga 
krohvitud vöö. 

 Kandekonstruktsioon Puitkarkass. 
  Välisuksed Loodeküljel 6 klaasitud ruuduga ühepoolne kaasaegne puituks; 

hoovi pool ühepoolne püstvoodriga puituks. 
  Aknad Rõhtimposti ja framuugiraamiga ühepoolsed eraldi raamidel 

puitaknad, katusekorruse aknad madalamad. 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud. Rekonstrueeritud osas täiendav 

väline soojustus, uued rombimustriga nurgalauad. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Eterniit. 
 Vihmaveesüsteem Tehaseliselt värvitud tsingitud plekist kandilise profiiliga rennide 

ja torudega, lehtrita rennühendusega. 
 Korsten 1 silikaatkorsten. 
 Väljaehitised Loodeküljel tuulekoda. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

6,009+0,188/2,539+0,176. 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne historitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; sümmeetriline 
avatäidetepaigutus; katuseviilu põhikorrusest eraldav veelaud. 

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 48a krundi kohta 

669. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

 

  

 

 

   

 

 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:009:0760 30.mai 2001. a. A 

Kinnistu nr - A 

Krundi pindala (m
2
) 581 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 262 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu; kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 69 1947 50 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019138 B 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 49 krundi kohta 

670. lehekülg 933st 
 

Ehitisealune pind (m
2
) 219 B 

Suletud netopind (m
2
) 285,2 B 

Hoone maht (m
3
) 1099 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1941 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 49 krundi kohta 

671. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Korterelamu, kuur. 

Haljastus - 
Liikumisteed Pinnaskattega. 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 21.07.2011. 
Märkused - 

 

K
o

rt
e

re
la

m
u

 Hoone kasutusotstarve Kortermaja. 
Korruselisus 1-korruseline katusekorrusega. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud raudkivi. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk. 
  Välisuksed Tänavale avaneb 2 puidust tahvelustust: ühepoolne 

kolmeruudulise valgmikuaknaga ja kahepoolne 5 ruudulise 
valgmikuaknaga. Õue pool kaks ühepoolset puitust püst- ja 
rõhtvoodriga. 

  Aknad Erineva ruudujaotusega framuugi ja rõhtimpostiga kahele poole 
avanevad eraldi raamidega puitaknad. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Eterniit. 
 Vihmaveesüsteem Tsingitud plekist ümarate äravoolutorude ja rennidega, lihtsa 

lehtriga renniühendusega. 
 Korsten 3 savitelliskorstnat. 
 Väljaehitised Katusel 4 uuki, hooviküljel kinnine välistrepikoda ja tuulekoda. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

7,268+0,449/2,778+0,362. 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne klassitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; rütmiline akendepaigutus 
tänavafassaadil; fassaadi kattelaudis; katuseviilusid ja 
põhikorrust eraldav veelaud; räästapealsete ja harjaaluse 
rombsed valgustusaknad; viilkatusega kitsad katuseuugid. 

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 49 krundi kohta 

672. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

  

 

 

 

   

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 50 krundi kohta 

673. lehekülg 933st 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0150 19.september 1995. a. A 

Kinnistu nr 81941/819 A 

Krundi pindala (m
2
) 1102 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 627 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu; elamu B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 123 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113026095 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 524 B 

Suletud netopind (m
2
) 406,8 B 

Hoone maht (m
3
) 1372 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-50 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
  



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 50 krundi kohta 

674. lehekülg 933st 
 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kahe korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113026097 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 100 B 

Suletud netopind (m
2
) 126,8 B 

Hoone maht (m
3
) 484 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 50 krundi kohta 

675. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Korterelamu; elumaja-puukuur. 

Haljastus Lillepeenrad; ronitaimed; ilupõõsad. 
Liikumisteed Tsementkivi; pinnasteed; säilinud munakivisillutist. 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 18.07.2011. 
Märkused - 

 

K
o

rt
e

re
la

m
u

 Hoone kasutusotstarve Kortermaja. 
Korruselisus 1. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Betoon. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk; silikaattellis. 
  Välisuksed Tänavale avaneb 2 kalaasitud püstvoodriga puitust. 
  Aknad Kahe- ja kolmepoolsed eraldi raamidel puitaknad, õhuaknad 

põhiliselt hoovipoolsetel akendel. 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud;  prits- ja tavakrohv; silikaattellistest 

puhasvuukladu. 
 Katuse tüüp Viilkatus, hoovil laiendatud räästaosaga. 
 Katusekate Käsitsi valtsitud värvitud tsingitud plekk. 
 Vihmaveesüsteem Ümarate tsingitud plekist torude ja rennidega, lihtsa lehtriga 

renniühendusega. 
 Korsten 8 silikaatkorstnat. 
 Väljaehitised Liiva tänava äärsel põhikehandil kahes ehitusjärgus ehitatud pikk 

tiibhoone piki Kreutzwaldi tänava joont. Järgud on eraldatud 
tulemüüriga. Põhikehandi poolsel ehitusjärgul on hoovil mahukas 
viilkatusega juurdeehitis. 

Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

5,467+0,209/2,448+0,234. 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne, neoklassitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; kaks väga pikka rütmilise 
avatäidetepaigutusega tänavafassaadi; fassaadilaudis; katuse 
otsaviilu elukorrusest eraldav veelaud. 

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused - 

 

  



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 50 krundi kohta 

676. lehekülg 933st 
 

El
am

u
-p

u
u

ku
u

r Hoone kasutusotstarve Ermau. 
Korruselisus 1. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk, savitellis. 
  Välisuksed Puidust klaasitud ühepoolne tahveluks. 
  Aknad Kahe- ja kolmepoolsed eraldi raamidega puitaknad, osadel 

õhutusanad. 
 Välisviimistlusmaterjal Laineline eterniit, savitellis puhasvuuk. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Eterniit. 
 Vihmaveesüsteem Ümarate värvitud tsingitud plekist torude ja rennidega, lehtrita 

renniühendusega. 
 Korsten 1 silikaatkorsten. 
 Väljaehitised Kagupotsal kinni ehitatud trepikoda; loodeotsal ühekaldelise 

katusega puukuur. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

7,524+1,294/3,281+1,377 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne hoovielamu. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; algne avatäidetepaigutus; 
profiilsed saelõikelised sarikaotsad; kõrge raudkivisokkel; 
savitellistest tulemüür. 

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused - 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 50 krundi kohta 

677. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 50 krundi kohta 

678. lehekülg 933st 
 

   

 

   

 

   

 

  

 

 

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 52 krundi kohta 

679. lehekülg 933st 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:009:0130 08.jaanuar 1997. a. A 

Kinnistu nr 232341/2323 A 

Krundi pindala (m
2
) 2041 A 

Maakasutuse sihtotstarve Riigikaitsemaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 1158 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Admin.hoone; garaaž B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 134 

 

A
d

m
in

.h
o

o
n

e
 Nimetus, kasutusotstarve Büroohoone B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113021470 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 676 B 

Suletud netopind (m
2
) 1048,3 B 

Hoone maht (m
3
) 4348 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg Vahemikus 1842-1880 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Arhitektuur-ajaloolised eritingimused, Kreutzwaldi 52, Võru; M. Eimre, O. Suuder, Tartu 1996, töö nr 96 024 

(MKA A-3365) 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 52 krundi kohta 

680. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Politsei ja piirivalveameti hoone; garaaž; varjualune. 

Haljastus - 
Liikumisteed Asfalt. 
Tarastus Püstlaudise ja osalise sokliga plankaed (3,059). 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 19.07.2011. 
Märkused - 

 

P
o

lit
se

i j
a 

p
iir

iv
al

ve
am

e
ti

 h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone. 

Korruselisus 2. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud raudkivisokkel, mis on osaliselt kaetud väljast 
betoonikihiga; betoonist vundamendiplokid. 

 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk; silikaattellis. 
  Välisuksed Kõrge neljaruudulise valgmikuaknaga kahepoolne tahveluks; 

loodeotsal sarnane kitsas ühepoolne. 
  Aknad Kõrge neljaruudulise framuugi ja rõhtimpostiga kahepoolsed 

eraldi raamidega puitaknad. Alumise korruse akendel luugid. 
Viiludel 9-ruuduline ruutaken ja diagonaalprossidega kaaraken. 
Kivist osal erinevad aknad.  

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud; tsementkrohv. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Tehaseliselt värvitud tsingitud plekist pika paaniga valtsitud 

plekk. 
 Vihmaveesüsteem Tehaseliselt värvitud tsingitud plekist ümarate äravoolutorude 

ja kantprofiiliga rennidega, lehtrita rennühendusega; katusel 
lumetõke. 

 Korsten 7 korstnat: 3 savi- ja 4 silikaattellistest. 
 Väljaehitised Hoone taga silikaattellistest krohvitud juurdeehitis, mis on 

vahehoonega ühendatud peahoonega; kaguotsal ühekaldelise 
katuse ja ehisviiluga mahukas kinnine trepikoda. 

Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

10,974+0,392/7,366+0,459;  11,002+0,398/6,519 (kivist 
juurdeehitus). 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne historitsistlik hoone. 
Põhikehandi üldgabariidid ja katusekuju; rütmiline 
avatäidetepaigutus põhifassaadil ja nende kuju; akende 
dekoratiivsed piirdelauad ning sepissulustega tahveldatud 
aknaluugid; viilu ja korruseid eristavad veelauad; saelõikelised 
otsaviilu kaunistused ja 9-ruuduline pööninguaken loodeotsal, 
lai avatud räästas aluslaudise ja profileeritud sarikaotstega; 
peafassaadi kaguotsas trepikoja juugendlik astmikfrontoon ja 
diagonaalprossidega poolringaken. 

Tehniline seisukord Hea. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 52 krundi kohta 

681. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 52 krundi kohta 

682. lehekülg 933st 
 

  

 

 

 

   

 

 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:009:0150 13.mai 1997. a. A 

Kinnistu nr 254841/2548 A 

Krundi pindala (m
2
) 341 A 

Maakasutuse sihtotstarve Riigikaitsemaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 224 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Hoone; garaaž B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 134 

 

H
o

o
n

e
 Nimetus, kasutusotstarve Administratiivhoone B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019141 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 196 B 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 52a krundi kohta 

683. lehekülg 933st 
 

Suletud netopind (m
2
) 291 B 

Hoone maht (m
3
) 1178 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 52a krundi kohta 

684. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Ametihoone-garaaž. 

Haljastus - 
Liikumisteed Asfalt. 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 19.07.2011. 
Märkused - 

 

A
m

e
ti

h
o

o
n

e
-g
ar
aa

ž Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone. 
Korruselisus 1-2. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Lubitsementseguga krohvitud raudkivisokkel, mille peale laotud 
savitellistest vööga; betoon. 

 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk; silikaattellis. 
  Välisuksed Põhjanurgal laiendiga klaasitud metalluks. 
  Aknad Framuugiga rõhtimpostiga kahe- ja kolmepoolsed eraldi 

raamidega puitaknad. 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud; silikaattellistest puhasvuukladu. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Käsitsi valtsitud tsingitud plekk. 
 Vihmaveesüsteem Värvitud tsingitud plekist ümarate rennide ja äravoolutorudega, 

lihtsa lehtriga renniühendusega. 
 Korsten 1 silikaatkorsten. 
 Väljaehitised Loodefassaadi keskosas ühekaldelise katusega väljaaste; 

kirdeotsal kinnine trepikoda ja madal silikaattellistest 
juurdeehitis. 

Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

10,155+0,331/6,490+0,277. 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne neoklassitsistlik hoone. 
Üldgabariidid ja katusekuju; rütmiline avatäidetepaigutus 
fassaadidel; akende dekoratiivsed piirdelauad; viilu ja korruseid 
eristavad veelauad; viilualune madal kolmepoolne aken. 

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 52a krundi kohta 

685. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 52a krundi kohta 

686. lehekülg 933st 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:009:0210 30.juuni 1997. a. A 

Kinnistu nr 242341/2423 A 

Krundi pindala (m
2
) 381 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 106 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 135 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113021326 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 105 B 

Suletud netopind (m
2
) 165,3 B 

Hoone maht (m
3
) 538 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1986 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 54 krundi kohta 

687. lehekülg 933st 
 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Ajalooline ülevaade, muinsuskaitse eritingimused kinnistu hoonestamiseks, Kreutzwaldi 54, Võru, AS Kurmik, I. 

Laatsit, E. Needo, Võru 2004, töö nr 2004-793-83 (MKA A-5632) 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 54 krundi kohta 

688. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Hoone. 

Haljastus - 
Liikumisteed - 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 19.07.2011. 
Märkused - 

 

H
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Eramu. 

Korruselisus 1-korruseline katusekorrusega. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Monoliitne betoon; raudkivi, mille peal savitellistest vöö. 
 Kandekonstruktsioon Tuhaplokk, savitellis. 
  Välisuksed - 
  Aknad - 
 Välisviimistlusmaterjal Tellistest tulemüür krohvitud. 
 Katuse tüüp Viilkatus. Kolm suurt viilkatusega uuki. 
 Katusekate Katusepapp. 
 Vihmaveesüsteem - 
 Korsten - 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

6,632+0,187/4,159+0,169. 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogudeaegne hoone. 
Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väheväärtuslik. 
Märkused Konserveeritud, ehitus pooleli. 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 54 krundi kohta 

689. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

 

  

 

 

   

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 56 krundi kohta 

690. lehekülg 933st 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:009:0010 03.juuni 1994. a. A 

Kinnistu nr 25741/257 A 

Krundi pindala (m
2
) 438 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa 60%; Ärimaa 40% A 

Hoonetealune pind (m
2
) 201 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris - (Ehitisregistris aadress puudub) B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 147 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve - B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood - B 

Ehitisealune pind (m
2
) - B 

Suletud netopind (m
2
) - B 

Hoone maht (m
3
) - B 

Korruselisus - B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-50 (?) C 

Esmane kasutuselevõtu aeg - B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 56 krundi kohta 

691. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Korterelamu. 

Haljastus - 
Liikumisteed Kruusakattega. 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 21.07.2011. 
Märkused - 

 

K
o

rt
e

re
la

m
u

 Hoone kasutusotstarve Kortermaja. 
Korruselisus 2. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk. 
  Välisuksed Tänavafassaadi kaguküljel kolmeruudulise valgmikuaknaga 

kahepoolne puidust tahveluks ja loodeküljel madala 
valgmikuaknaga ühepoolne püstvoodriga puituks. 

  Aknad Framuugi ja rõhtimpostiga kahepoolsed eraldi raamidega 
puitaknad. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud; ülemise korruse alaserval 
püstlaudadest vöö. 

 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Eterniit; käsitsi valtsitud tsingitud plekk. 
 Vihmaveesüsteem Tsingitud plekist katusepealsete rennidega ja ümarate 

äravoolutorudega, lihtsa lehtriga rennühendusega. 
 Korsten 3 korstnat: 2 savi- ja 1 silikaattellistest. 
 Väljaehitised Hoone taga pultkatusega kinnine trepikoda; loodeotsal madal 

laudseintega käimla. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

8,781+0,364/5,237+0,400; 4,729+0,374 (trepikoja räästas). 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne neokalssitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; pikk rütmilise sümmeetrilise 
avatäidetepaigutusega tänavafassaad; fassaadilaudis; 
veelaudadega ääristatud püstise poola laudisega horisontaalne 
vahevöö esifassaadil; puulõikelise romb-ruut-ring motiiviga 
saelõikelised  rombi-, ruudu- ja ringimotiividega massiivsed 
nurgalauad; otsaviilule tagasi pööratud räästakarniis; 
otsaviilusid elukorrusest eraldav veelaud; vanemad säilinud 
sepissulustega aknad; tänavafassaadi kagupoolse ukse 
piirdelauad, räästa hammasfriisiga tuulekast.  

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 56 krundi kohta 

692. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 56 krundi kohta 

693. lehekülg 933st 
 

 

 

 

 

   

 

   

 

  

  

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 56a krundi kohta 

694. lehekülg 933st 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:009:0650 05.detsember 2000. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 616 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 159 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu; kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 147 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019142 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 168 B 

Suletud netopind (m
2
) 296,3 B 

Hoone maht (m
3
) 603 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1940 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 56a krundi kohta 

695. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Korterelamu; puukuur. 

Haljastus Ilupuud; hekk. 
Liikumisteed Tsementkivi, peenkillustik. 
Tarastus Vertikaalne lippaed, puitpostidel (1,284m). 
Rajatised Puidust riidekuivatamisalus. 
Väliuuringute teostamise aeg 21.07.11. 
Märkused - 

 

K
o

rt
e

re
la

m
u

 Hoone kasutusotstarve Kortermaja. 
Korruselisus 2. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel, mille peal savitellistest vöö. 
 Kandekonstruktsioon Savitellis. 
  Välisuksed Tänavale avanevad valgmikuakna ja laiendiga klaasitud 

ühepoolne puidust tahveluks ja plekk-kattega kahepoolne uks; 
õuele avaneb ühepoolne puidust tahveluks. 

  Aknad Framuugi ja rõhtimpostiga kahe- ja kolmepoolsed eraldi 
raamidega puitaknad. Tänavapoolsed teise korruse ja kõik 
hoovipoolsed aknad asendatud plastikakendega. 

 Välisviimistlusmaterjal Savitellis puhasvuuk, vuugid täidetud tsemendiseguga. 
Hoovikülje väljaehitisel tänapäevane värvitud horisontaalne 
voodrilaud. 

 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Käsitsi valtsitud tsingitud plekk. 
 Vihmaveesüsteem Tsingitud plekist katusepealsete rennidega ja ümarate 

äravoolutorudega, lihtsa lehtriga renniühendusega. 
 Korsten 2 savitelliskorstnat. 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

9,501+0,703/6,821+0,425. 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne historitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; tellisvööga raudkivisokkel; 
rütmiline avatäidetepaigutus tänavafassaadil, vanemad puidust 
aknad koos sepissulustega; välisseinte tellise puhasvuukladu ja 
fassaadidekoor (avasillused ja raamistus, vahe- ja räästavöö, 
tornikeste ja eenduva friisiga viiluseinad, dateering loodeviilu 
petikakana krohvipinnal), plekist kaarjad pööninguaknad 
tänavapoolsel katusetahul. 

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 56a krundi kohta 

696. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 56a krundi kohta 

697. lehekülg 933st 
 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

  
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 58a krundi kohta 

698. lehekülg 933st 
 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:009:0008 26.veebruar 2003. a. A 

Kinnistu nr 1920441/19204 A 

Krundi pindala (m
2
) 674 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ärimaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 222 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Ärihoone B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 148 

 

Ä
ri

h
o

o
n

e
 Nimetus, kasutusotstarve Kauplus, mis ei ole toidukauplus B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113032465 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 222 B 

Suletud netopind (m
2
) 189,1 B 

Hoone maht (m
3
) 980 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1884 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1999 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Arhitektuuriajaloolised eritingimused, Kreutzwaldi 58a, Võru, ARC Projekt OÜ, E. Tohvri, O. Suuder, Tartu 1998, 

töö nr 98 051 (MKA A-3764) 

D Võru linn, F. R. Kreutzwaldi 58a, Kapitaalremondi eritingimused ja värvipass, Vabariiklik Restaureerimisvalitsus, 

J. Kulasalu, M. Kuldvere, Tallinn 1977, MKA P-3224  

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 58a krundi kohta 

699. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Pood. 

Haljastus Puu. 
Liikumisteed Peenkillustik. 
Tarastus Betoonvundamendiga metallpostidel püstlippaed. 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 21.07.2011. 
Märkused - 

 

P
o

o
d

 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone. 
Korruselisus 1-korruseline katusekorrusega. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Monoliitne betoon. 
 Kandekonstruktsioon Puit (?). 
  Välisuksed Tänavale avaneb suure klaaspinnaga ühepoolne metalluks; 

kagupoolne uks on asendatud vitriinaknaga, säilinud on 6-
ruuduline valgmikuaken; hoovi avaneb puitluukidega klaasitud 
kahepoolne puituks ja ühepoolne puidust tahveluks. 

  Aknad Kahele poole avaneva framuugiraamidega, püst- ja 
rõhtimpostiga eraldi raamidega puitaknad. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne värvitud voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate S-profiiliga toonitud betoonkatusekivi. 
 Vihmaveesüsteem Tehaseliselt värvitud tsingitud plekist kantrennide ja 

äravoolutorudega, lehtrita renniühendusega; katusel lumetõke. 
 Korsten 1 silikaatkorsten. 
 Väljaehitised Hoovikülel keskel viilkatusega kinnine trepikoda ja loodeotsal 

ühekaldelise katusega hoonelaiendus. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

6,156+0,326/2,710+0,342. 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne klassitsistlike elementidega hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; rütmilise 
avatäidetepaigutusega tänavafassaad; rõht ja püstimpostiga 
aknad; tahveldusega ukseluugid; avatäidete puidust piirdelaud 
ja profiilsed veelauad; lai voodrilaud; viilu ja põhikorrust eraldav 
veelaud. 

Tehniline seisukord Hea. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused Renoveeritud. 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 58a krundi kohta 

700. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

  

  

 

 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:009:0160 19.veebruar 1997. a. A 

Kinnistu nr 207841/2078 A 

Krundi pindala (m
2
) 1769 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 256 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 149 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019311 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 255 B 

Suletud netopind (m
2
) 343,7 B 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tn 60 krundi kohta 

701. lehekülg 933st 
 

Hoone maht (m
3
) 1127 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Kapitaalremondi eritingimused ja värvipass, Kreutzwaldi 60, Võru, Vabariiklik Restaureerimisvalitsus, M. 

Kuldvere, Tallinn 1977, MKA-P3226 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Tühi. 

Haljastus Viljapuud; marjapõõsad. 
Liikumisteed Kruusakattega. 
Tarastus - 
Rajatised Kaev. 
Väliuuringute teostamise aeg 21.07.2011. 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

   

 

 
 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lembitu tn 1 krundi kohta 

702. lehekülg 933st 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:003:1020 09.aprill 2001. a. A 

Kinnistu nr 1785741/17857 A 

Krundi pindala (m
2
) 2333 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ärimaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 921 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Ametihoone, garaaž-töökoda, Lembitu kiosk B 

Krundi ajalooline number 1785 q, o 1947 14 

 

A
m

e
ti

h
o

o
n

e
 Nimetus, kasutusotstarve Büroohoone B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019004 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 438 B 

Suletud netopind (m
2
) 901,4 B 

Hoone maht (m
3
) 3743 B 

Korruselisus 3 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1950-2000 (?) C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lembitu tn 1 krundi kohta 

703. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Ähihoone, töökoda, kiosk 

Haljastus Ilupõõsad 
Liikumisteed Asfalt, tsementkivi 
Tarastus Mäe tänava pool vertikaalne lippaed metallpostidel (h=1,400m), 

Lembitu tänava pool raudbetoonmüür (h=0,897), 
vertikaalsetest lippidest värava kohal raudbetoonkaar 

Rajatised Liivakast, betoonist lillepotid 
Väliuuringute teostamise aeg 25.08.2010 
Märkused - 

 

Ä
ri

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone 

Korruselisus 2 korruseline katusekorrusega 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Tsementkrohviga krohvitud raudkivist sokkel, mille peal 
savitellistest vöö 

 Kandekonstruktsioon Savitellis 
  Välisuksed Tänava poole avaneb valgmikuakna ja veermikuga ühepoolne 

puidust tahveluks, hoone loodeküljel avatava veermikuga 
puidust klaasitud sileuks. 

  Aknad Põhiliselt alumise framuugiga rõhtimpostiga ühepoolsed 
puitaknad 

 Välisviimistlusmaterjal Värvitud lubikrohv 
 Katuse tüüp Kelpkatus 
 Katusekate Pika paaniga tehaseliselt värvitud valtsühendusega katuseplekk 
 Vihmaveesüsteem Ümartorude ja räästapealsete tehaseliselt värvitud plekist, 

lehtriga renniühendusega 
 Korsten 5 silikaatkorstnat 
 Väljaehitised Hoone loodenurgas taga mahukas juurdeehitus hoovipoolse laia 

räästaaluse ja liftišahtiga, taga keskel kinnine keldritrepp 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) - / 6,851+0,236 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne hoone, hilisem stalinistlike elementidega 
fassaadidekoor (algne dekoorilahendus muudeti peale II 
maailmasõda). 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; pikk kahekorruseline murtud 
nurgaga tänavafassaad; esimese korruse avade krohvitud 
tellisraamistus; astmeliselt fassaadipinnast eenduv 
konsooliimitatsioon hoone murtud nurgas; horisontaalne 
korruseid eristav ehisvöö ümber hoone perimeetri; liseenid 
hoonenurkades ja õuefassaadil; omapärased vihmaveelehtrid; 
liftišaht hoone õueküljel; fassaadipinnast eenduv sokkelsimss. 

Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lembitu tn 1 krundi kohta 

704. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

   

 

   

 

  

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lembitu tn 1 krundi kohta 

705. lehekülg 933st 
 

   

 

   

 

  

 

 

   

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lembitu tn 1 krundi kohta 

706. lehekülg 933st 
 

 

  
 

 

 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg - - A 

Kinnistu nr - A 

Krundi pindala (m
2
) - A 

Maakasutuse sihtotstarve - A 

Hoonetealune pind (m
2
) - A 

Hoonete nimetused ehitisregistris - B 

Krundi ajalooline number 1785 o 1947 - 

 

K
ir

ik
 Nimetus, kasutusotstarve Kirik, katedraal, mošee, sünagoog, palvemaja või 

kabel 
B 

Mälestise nr 14140 A 

Ehitisregistri kood 113025938 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 383 B 

Suletud netopind (m
2
) 262,9 B 

Hoone maht (m
3
) 2579 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1804 B 

Projekti autor   



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lembitu tn 1a krundi kohta 

707. lehekülg 933st 
 

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Apostliku õigeusu kirikute arhitektuuriajalooline inventariseerimine. Võru rajooni ap. Õigeusu kirikud. Köide 

XXXI, KRPI, A. Pantelejev, 1987, šifer nr I-86217, (MKA, A-1895) 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lembitu tn 1a krundi kohta 

708. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Kirik 

Haljastus Noored ilupuuvõsud, ilupõõsad 
Liikumisteed Tsementkivi 
Tarastus Vertikaalne hõre lipp (h=1,967m) vaskmütsidega krohvitud 

kivist postidel ja betoonvundamendil 
Rajatised Istumispingid, lugemisstendid, dekoratiivne kiviskulptuur 

kirikust, raudkivist vihmavee äravoolukausid 
Väliuuringute teostamise aeg 25.08.2010 
Märkused - 

 

K
ir

ik
 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone 

Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud raudkivi, mille peal savitellisvöö 
 Kandekonstruktsioon Savitellis 
  Välisuksed Kõrge kahepoolne metalluks, mille kohal asub puitliistudel 

vitraažiga trellitud valgmikuaken. Valgmikuakent ja ust eraldab 
ehisornamendiga friis 

  Aknad Põhiliselt ümara framuugiluugiga 2 rõhtimpostiga ja 
püstimpostiga kahepoolsed eraldi raamidel paljuruudulised 
aknad 

 Välisviimistlusmaterjal Värvitud lubikrohv 
 Katuse tüüp Kelpkatus, peafassaadi kohal viil 
 Katusekate Pika paaniga käsitsi valtsitud ühendusega vaskplekk 
 Vihmaveesüsteem Tehaseliselt värvitud ümartorudega ja katusepealsete rennidega 

lehtriga renniühendusega 
 Korsten 3 savitelliskorstnat 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) - / 5,668+1,060 ja 15,142(torn) 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne, klassitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid, katusekuju ja tornid; elemendirikas 
dekoratiivne fassaadidekoor; algsed avatäited ja nende 
paigutus; torni ja pikihoone katusekatted; karniisiprofiilid; 
savitelliskorstnad; eenduv krohvitud sokkelsimss. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Mälestis 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lembitu tn 1a krundi kohta 

709. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

  

 

 

   

 

   

 

   

 

  

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lembitu tn 1a krundi kohta 

710. lehekülg 933st 
 

  

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lembitu tn 1a krundi kohta 

711. lehekülg 933st 
 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lembitu tn 1a krundi kohta 

712. lehekülg 933st 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:003:1140 18.juuni 2001. a. A 

Kinnistu nr 2853941/ A 

Krundi pindala (m
2
) 114 A 

Maakasutuse sihtotstarve Tootmismaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 58 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Alajaam B 

Krundi ajalooline number 1785 o 1947 - 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K r u n t Hoonete nimetused krundil Alajaam 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lembitu tn 1b krundi kohta 

713. lehekülg 933st 
 

Haljastus - 
Liikumisteed - 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 30.09.2010 
Märkused - 

 

A
la

ja
am

 Hoone kasutusotstarve Abihoone 
Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Betoon 
 Kandekonstruktsioon Silikaattellis 
  Välisuksed - 
  Aknad 1- ja 2poolsed metalluksed 
 Välisviimistlusmaterjal Silikaattellis puhasvuuk 
 Katuse tüüp Püramidaalkatus 
 Katusekate Madala profiiliga tsingitud katuseplekk 
 Vihmaveesüsteem Nelikant profiiliga torude ja rennidega tehaseliselt värvitud 

plekist, lehtrita renniühendusega 
 Korsten - 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) - / 4,295+0,065 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogudeaegne tööstushoone. 
Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Vähese väärtusega 
Märkused Hoone on ehitatud kokku kõrvalkruntide hoonetega 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

  
 

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lembitu tn 2 krundi kohta 

714. lehekülg 933st 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:003:0031 07.märts 2008. a. A 

Kinnistu nr 2714241 A 

Krundi pindala (m
2
) 1153 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ärimaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 975 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Äri- ja büroohoone B 

Krundi ajalooline number 1785 d 1947 19 

 

Ä
ri

- 
ja

 b
ü

ro
o

h
o

o
n

e
 Nimetus, kasutusotstarve Büroohoone B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113021428 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 975 B 

Suletud netopind (m
2
) 2993,4 B 

Hoone maht (m
3
) 13357 B 

Korruselisus 3 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas) 15,9 B 

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1991  

Esmane kasutuselevõtu aeg 1992 B 

Projekti autor J. Huimerindi, H. Kesleri jt.  

Algne kasutusotstarve Teeninduskombinaat „Tamula“  

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru Teenindusmaja eritingimused, KRPI, M. Kangro, Tallinn 1984, šifr. nr. II 84086 (MKA, A-1179) 

D Muinsuskaite eritingimused Võrus, Tartu 23/Lembitu 2 krundi maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks 

ühiskondlike hoonete ja ärimaaks ning hoone remondiks, Marksi Projekt OÜ, M. Kallaste, A. Roht, 2007, töö nr 

T-050-07 (MKA, A-8374) 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n t Hoonete nimetused krundil Ärihoone 

Haljastus - 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lembitu tn 2 krundi kohta 

715. lehekülg 933st 
 

Liikumisteed - 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 25.08.2010 
Märkused - 

 

Ä
ri

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone 

Korruselisus 3 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud vundamendiplokid ja silikaattellis 
 Kandekonstruktsioon Betoonist seinapaneelid 
  Välisuksed Tartu tänava poolses otsas metallraamil kahepoolne klaasuks, 

Lembitu tänava pool 3 valgmikuaknaga kahepoolset 
metallraamistusel klaasust  

  Aknad Põhiliselt kahepoolsed paarisraamidega puitaknad, hulgaliselt 
asendatud sarnaste plastakendega 

 Välisviimistlusmaterjal Värvitud tsementkrohv 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Kantprofiiliga tsingitud plekk 
 Vihmaveesüsteem Ümartorude ja –rennidega tsinkplekist lehtrita 

renniühendusega, katusel lumetõke 
 Korsten 15 silikaatkorstnat 
 Väljaehitised Lembitu ja Tartu tänavate ristmiku poolses nurgas polügonaalne 

trepikoda 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) - / 11,858 

Stiil, säilinud dekooridetailid Kaasaegne postmodernistliku fassaadidekooriga hoone. 
Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Struktuuri eirav 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lembitu tn 2 krundi kohta 

716. lehekülg 933st 
 

  

 

 

  

 
 

 

 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:003:0019 20.märts 2006. a. A 

Kinnistu nr 2522141/ A 

Krundi pindala (m
2
) 1064 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ärimaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 481 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Büroo-, ärihoone-korterelamu B 

Krundi ajalooline number 1785 d 1947 19 

 

B
ü

ro
o

-,
 

är
ih

o
o

n
e

-

ko
rt

e
re

la
m u

 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu; Muu 
büroo- või administratiivhoone 

B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 120283666 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 535,2 B 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lembitu tn 2a krundi kohta 

717. lehekülg 933st 
 

Suletud netopind (m
2
) 2084,3 B 

Hoone maht (m
3
) 8997 B 

Korruselisus 4 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas) 16,56/- B 

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1965 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võrus, Lembitu 2a arihoone muinsuskaitse eritingimused ümberehitus- ja taastamistöödeks, Raamprojekt OÜ, 

Kasper Asi, Põlvas 2006 (MKA, A-8370) 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lembitu tn 2a krundi kohta 

718. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Äri-eluhoone 

Haljastus - 
Liikumisteed Asfalt, tsementkivi 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 25.08.2010 
Märkused - 

 

Ä
ri

-e
lu

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Kortermaja, ühiskondlik hoone 

Korruselisus 3 korruseline katusekorrusega 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Värvitud ja krohvitud raudbetoon 
 Kandekonstruktsioon Silikaat (?) 
  Välisuksed Lembitu tänava poolsel fassaadil ja hoone taga kokku 3 

kahepoolset valgmikuaknaga metallraamil klaasust, hoone 
kaguotsas veermiku ja valgmikuaknaga ühepoolne 
metallraamistusel klaasuks, mille ees kõrge sissepääsutrepp 

  Aknad Esimesel korrusel kaheruudulised alumiiniumaknad, alumine 
väiksem ruut on avatav, teisel ja kolmandal korrusel 
kolmepoolsed alumiiniumaknad 

 Välisviimistlusmaterjal Värvitud tsementkrohv 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Tehaselise valtsiga ja pika paaniga tsinkplekk 
 Vihmaveesüsteem Ümartorude ja –rennidega tsinkplekist, lehtrita 

renniühendusega 
 Korsten Kivikorstnaid ei ole, on mitmed metallist ventilatsioonikorstnad 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 16,443+0,986 / 11,728+0,928 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogudeaegne, konstruktivistlik hoone. 
Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Struktuuri eirav 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lembitu tn 2a krundi kohta 

719. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:003:1130 18.juuni 2001. a. A 

Kinnistu nr 2860041/ A 

Krundi pindala (m
2
) 160 A 

Maakasutuse sihtotstarve Tootmismaa A 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Lembitu tn 2c krundi kohta 

720. lehekülg 933st 
 

Hoonetealune pind (m
2
) 59 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris - B 

Krundi ajalooline number 1785 d 1947 19 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Alajaam 

Haljastus - 
Liikumisteed Asfalt 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 25.08.2010 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

 

  
 

 

 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
r

u
n t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:009:0080 25.märts 1996. a. A 

Kinnistu nr 118941/1189 A 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 9 krundi kohta 

721. lehekülg 933st 
 

Krundi pindala (m
2
) 837 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa 80%; Ärimaa 20% A 

Hoonetealune pind (m
2
) 297 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu B 

Krundi ajalooline number 1785 71 1947 44 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113021463 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 301 B 

Suletud netopind (m
2
) 593,6 B 

Hoone maht (m
3
) 2253 B 

Korruselisus 3 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg 1897 C 

Ehituse aeg 1850-1900 E 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Liiva tn. 9 Võrus korterelamu ajalooline õiend ja muinsuskaitse eritingimused fassaadi restaureerimiseks ja 

remondiks Võru vanalinna muinsuskaitsealal, OÜ Marksi Projekt, A. Roht, 2003, töö nr T-82-03 (MKA A-5209) 

D Võru linn, K. Rimmi 9, Kapitaalremondi eritingimused ja värvipass, Vabariiklik Restaureerimisvalitsus, J. 

Kulasalu, M. Kuldvere, Tallinn 1977, MKA P-3287 

E Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 9 krundi kohta 

722. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Korterelamu. 

Haljastus Viljapuud; marjapõõsad; hekk. 
Liikumisteed Asfalt. 
Tarastus - 
Rajatised Elektrikilp. 
Väliuuringute teostamise aeg 03.08.2011. 
Märkused - 

 

K
o

rt
e

re
la

m
u

 Hoone kasutusotstarve Kortermaja; ühiskondlik hoone. 
Korruselisus 2-korruseline katusekorrusega. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel, mille peal savitellistest vöö. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk (?) 
  Välisuksed Tänavale avaneb kaks kõrge kaheruudulise valgmikuaknaga 

kahepoolset puidust tahvelust; hoovile 3 ühepoolset puidust 
tahvelust ja kahepoolne rõhtsa voodriga puidust keldriuks. 

  Aknad Põhiliselt framuugi ja  rõhtimpostiga kahepoolsed eraldi 
raamidega puitaknad. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Eterniit. 
 Vihmaveesüsteem Tsingitud plekist ümarate rennide ja äravoolutorudega, lihtsa 

lehtriga renniühendusega. 
 Korsten 2 savitelliskorstnat. 
 Väljaehitised Katuse kaguküljel kaks väiksemat ja üks suurem ühekaldelise 

katusega katuseuuki; kaguküljel välisuste ees kinnised 
viilkatusega puidust tuulekojad ja savitellistest viilkatusega 
keldri trepikoda. 

Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

11,359+0,403/6,341+0,581 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne historitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; sümmeetrilise 
avatäidetepaigutusega tänavafassaad; horisontaalne 
voodrilaud; puitaknad; valgmikuga tahveluksed; soonelised 
akna ümbrislauad; aknaplekki toetav astmeliselt fassaadipinnast 
eenduv friis; akende pealne eenduv friis; rombimotiiviga 
nurgalauad; otsaviilude räästapealse ja harjaaluse rombaknad; 
otsale pööratud räästajoon; viilu ja elukorrust eraldav veelaud; 
savitellisvööga puhtal vuugil laotud raudkivisokkel. 

Tehniline seisukord Hea. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 9 krundi kohta 

723. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

 

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 9 krundi kohta 

724. lehekülg 933st 
 

 

  

 

 

 
 

 
 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:009:0090 25.märts 1996. a. A 

Kinnistu nr 119141/1191 A 

Krundi pindala (m
2
) 1390 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 457 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu (1;); elamu (2); kuur(3); kuur(4); kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 71 1947 44 

 

El
am

u
 (

1
) Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113030558 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 191 B 

Suletud netopind (m
2
) 267 B 

Hoone maht (m
3
) 1132 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-50 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

1 

2 
4 

3 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 9a krundi kohta 

725. lehekülg 933st 
 

El
am

u
 (

2
) Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113030559 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 35 B 

Suletud netopind (m
2
) 22 B 

Hoone maht (m
3
) 94 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Korterelamu (1); elamu (2); kuur (3); kuur (4). 

Haljastus Viljapuud; marjapõõsad; lillepeenrad. 
Liikumisteed Asfalt; kruusakattega; pinnaskattega. 
Tarastus Metallpostidel traatvõrkaed (1,420m) 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 03.08.2011. 
Märkused - 

 

K
o

rt
e

re
la

m
u

 (
1

) Hoone kasutusotstarve Kortermaja. 
Korruselisus 1-korruseline katusekorrusega. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel, mille peal savitellistest vöö; juurdeehitistel 
monoliitsest betoonist. 

 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk. 
  Välisuksed Edelaküljel 4 püstvoodriga ühepoolset puitust, kolmel neist 

madal valgmikuaken. 
  Aknad Ühe ja kahe küljel paikneva kitsama ja keskse suurema osaga 

eraldi raamidega puitaknad, osadel väike õhuaken, 
katusekorruse aknad on väiksemad. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Kaasaegne keraamiline S-profiiliga katusekivi. 
 Vihmaveesüsteem Tsingitud plekist ümarate rennide ja äravoolutorudega, lehtrita 

renniühendusega. 
 Korsten 3 silikaatkorstnat. 
 Väljaehitised Põhjanurgas madala viilkatusega juurdeehitis. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

7,659+0,739/3,117+0,306 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 9a krundi kohta 

726. lehekülg 933st 
 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne traditsionalistlik abihoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; rütmilise 
avatäidetepaigutusega külgfassaadid; horisontaalne lai 
voodrilaud; valgmikuga uksed; harjaaluse ruutjad valgusaknad; 
otsaviilu ja elukorrust eraldavad veelauad; savitellisvööga 
puhasvuugil laotud raudkivisokkel. 

Tehniline seisukord Hea. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused - 

 

  



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 9a krundi kohta 

727. lehekülg 933st 
 

El
am

u
 (

2
) Hoone kasutusotstarve Eramu. 

Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel, mille peal savitellistest vöö. 
 Kandekonstruktsioon Savitellis. 
  Välisuksed Kirdeküljel püstlaudisega ühepoolne puituks. 
  Aknad Edelaküljel kuueruudulised ühepoolsed eraldi raamidega 

puitaknad, ühel ülemises ruudus õhuaken.. 
 Välisviimistlusmaterjal Savitellis puhasvuukladu. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Eterniit. 
 Vihmaveesüsteem Värvitud tsingitud plekist ümarate rennide ja äravoolutorudega, 

lehtrita renniühendusega. 
 Korsten 1 savitelliskorsten. 
 Väljaehitised Kirdeküljel ulualuse alune hõreda püstlaudisega kinni ehitatud 

puukuur. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

5,807/2,408+0,379 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne historitsistliku ilmega abihoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; savitellis puhasvuukladu; 
fassaadi pinnast astmeliselt eenduvad tulemüürid; ulualune; 
raudkivisokkel. 

Tehniline seisukord Hea. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused - 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 9a krundi kohta 

728. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

  

 

 

   

 

 

  

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 9a krundi kohta 

729. lehekülg 933st 
 

   

 

   

 

 

  

 

 

  

 

 

   

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 10a krundi kohta 

730. lehekülg 933st 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0850 15.märts 2000. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 574 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa 50%; Ärimaa 50% A 

Hoonetealune pind (m
2
) 157 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu; kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 59 1947 67 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu; Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019915 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 88 B 

Suletud netopind (m
2
) 133,7 B 

Hoone maht (m
3
) 534 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 10a krundi kohta 

731. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Korterelamu; kuur. 

Haljastus Puud; lillepeenrad; ilupõõsad; marjapõõsad. 
Liikumisteed Kruusakattega. 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 03.08.2011 
Märkused - 

 

K
o

rt
e

re
la

m
u

 Hoone kasutusotstarve Kortermaja. 
Korruselisus 2 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel, mis on kohati krohvitud ja kohati kaetud 
monoliitbetoonikihiga. 

 Kandekonstruktsioon Puitkarkass (?) 
  Välisuksed Tänavale avaneb tuulekojast valgmikuaknaga kahepoolne rohke 

klaaspinnaga tahveluks; hoovil on üks ühepoolne püstvoodriga 
uks. 

  Aknad Põhiliselt kolmepoolsed eraldi raamidega puitaknad. 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Eterniit. 
 Vihmaveesüsteem Tsingitud plekist ümarate rennide ja äravoolutorudega, lihtsa 

lehtriga renniühendusega. 
 Korsten 1 silikaatkorsten. 
 Väljaehitised Edelaotsal ühekaldelise katusega tuulekoda; õuefassaadil 

kinnine trepikoda. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

8,658+0,145/5,621+0,392 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne historitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; sümmeetrilise 
avatäidetepaigutusega tänava- ja otsafassaadid; horisontaalne 
voodrilaud; viilu ja elukorrust eraldavad veelauad; edelaküljel 
olev tuulekoda ja selle dekoor. 

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 10a krundi kohta 

732. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 11 krundi kohta 

733. lehekülg 933st 
 

Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:009:0070 15.veebruar 1996. a. A 

Kinnistu nr 114141/1141 A 

Krundi pindala (m
2
) 904 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ärimaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 311 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Admin.hoone B 

Krundi ajalooline number 1785 75 1947 55 

 

A
d

m
in

.h
o

o
n

e
 Nimetus, kasutusotstarve Administratiivhoone; Haiglavälise arstiabi 

osutamise hoone 
B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113026168 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 309 B 

Suletud netopind (m
2
) 566,7 B 

Hoone maht (m
3
) 2571 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg 1930 C 

Ehituse aeg 1900-50 E 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Arhitektuuriajaloolised eritingimused, Liiva tn. 11, Võru, AS Kurmik, I. Laatsit, S. Lindi, E. Needo, Võru 1998, töö 

nr 1998-232-55 (MKA A-3763) 

D Võru linn, K. Rimi tn. 11, Hoonete kapitaalremondi eritingimused, Kultuurimälestiste Riiklik Projekteerimise 

Instituut, J. Kulasalu, M. Kuldvere, Tallinn 1979, MKA A-92 

E Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 11 krundi kohta 

734. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Ärihoone-korterelamu. 

Haljastus Ilupuud. 
Liikumisteed Asfalt. 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 03.08.2011. 
Märkused - 

 

Ä
ri

h
o

o
n

e
-k

o
rt

e
re

la
m

u
 Hoone kasutusotstarve Kortermaja; ühiskondlik hoone. 

Korruselisus 2 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud ja värvitud raudkivisokkel. 
 Kandekonstruktsioon Savitellis. 
  Välisuksed Tänavale avaneb algupärane madala valgmikuaknaga kõrgete 

klaasiruutudega kahepoolne puidust tahveluks, hoovile avaneb 
samasugune ilma valgmikuaknata ühepoolne. 

  Aknad 2-4 osalised plastaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Värvitud krohv. 
 Katuse tüüp Madal kelpkatus. 
 Katusekate Käsitsi valtsitud värvitud tsingitud plekk. 
 Vihmaveesüsteem Tsingitud plekist katusepealsed rennid ja ristkülikulise 

ristlõikega äravoolutorud, räästast läbiva renniühendusega. 
 Korsten 4 värvitud telliskorstnat. 
 Väljaehitised Tänava pool fassaadipinnast eenduv ja kõrgem keskrisaliit; 

lõunanurgas mahukas viilkatusega nurgaehitis; hoovifassaadi 
keskosas eenduv poolkaarne trepikoda. 

Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

-/7,666+0,198 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne funktsionalistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; sümmeetriline 
tänavafassaad; väikese astmikfrontooniga eenduv keskrisaliit; 
kaarjas trepikoda tagafassaadil; avatäidete krohvehisraamistus; 
külgehitise lintaknaid imiteeriv raamistus; laiad seda läbiva 
vihmaveetoruga räästad; kandilised vihmaveetorud; 
peasissekäigu kohal olev konsoolne betoonvarikatus ja kumerad 
seinapinnad selleall; välisuksed. 

Tehniline seisukord Hea. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 11 krundi kohta 

735. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 11 krundi kohta 

736. lehekülg 933st 
 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 11 krundi kohta 

737. lehekülg 933st 
 

 

   

 

 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0370 13.mai 1997. a. A 

Kinnistu nr 261241/2612 A 

Krundi pindala (m
2
) 1498 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa 85%; Ärimaa 15% A 

Hoonetealune pind (m
2
) 407 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu; elamu; kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 64 1947 56 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113025673 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 219 B 

Suletud netopind (m
2
) 276 B 

Hoone maht (m
3
) 912 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg Vahemikus 1800-42 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

E l a m u
 

Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 12//12a krundi kohta 

738. lehekülg 933st 
 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113025674 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 126 B 

Suletud netopind (m
2
) 214,8 B 

Hoone maht (m
3
) 741 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg Vahemikus 1900-50 D 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Arhitektuuriajaloolised eritingimused, Liiva 12, Võru, AS Kurmik, I. Laatsit, A. Lindi, E. Needo, Võru 2001, töö nr 

2001-445-35 (MKA A-5013) 

D Arhitektuuriajaloolised eritingimused, Liiva 12a, Võru, AS ARC Projekt, E. Tohvri, O. Suuder, Tartu 1998, töö nr 

98 005 (MKA A-3611) 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Korterelamu; kuur. 

Haljastus Puud; viljapuud; ilupõõsad; marjapõõsad. 
Liikumisteed Kruusakattega; asfalt. 
Tarastus Vertikaalsete lippidega metalpostidel aed (1,445m). 
Rajatised Kaev. 
Väliuuringute teostamise aeg 03.08.2011. 
Märkused - 

 

K
o

rt
e

re
la

m
u

 Hoone kasutusotstarve Kortermaja. 
Korruselisus 1-korruseline katusekorrusega. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel, mille peale laotud savitellistest vöö, osaliselt 
kaetud väljastpoolt monoliitbetoonikihiga. 

 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk; juurdeehitised puitkarkass. 
  Välisuksed Tänavale avaneb ühepoolne vineeriga kaetud klaasiruutudega 

puidust tahveluks; hoovile 6 ühepoolset puitust. 
  Aknad Kahepoolsed õhuaknaga eraldi raamidega puitaknad. 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud. 
 Katuse tüüp Poolkelp- ja viilkatus. 
 Katusekate Keraamiline S-profiiliga katusekivi; eterniit. 
 Vihmaveesüsteem Mustast värvitud plekist ümarate rennide ja äravoolutorudega, 

lehtrita renniühendusega, vähesel määral säilinud. 
 Korsten 2 savitelliskorstnat. 
 Väljaehitised Hoone keskel viilkatusega ristehitis, mille edelapoolse räästa all 

väike katuseuuk; hoone taga lameda ühekaldelise katusega 
kinnine trepikoda ja väikesemahuline tuulekoda. 

Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

6,468+0,158/2,323+0,444; 6,696+0,451/3,827+0,463 (keskrisaliit). 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 12//12a krundi kohta 

739. lehekülg 933st 
 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne klassitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; rütmilise 
avatäidetepaigutusega tänavafassaad; osaliselt säilinud vana 
voodrilaud; hoonekeskne katusekorruse ristehitis; vanad aknad, 
millel osaliselt säilinud sepismanused; ruutjad räästapealse ja 
harjaaluse valgusavad; otsaviilu ja elukorrust eraldav veelaud 
edelaotsal ja ristehitise viiludel; raudkivisokkel. 

Tehniline seisukord Halb. 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik. 
Märkused Hoones võib olla säilinud mantelkorsten. 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 12//12a krundi kohta 

740. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 12//12a krundi kohta 

741. lehekülg 933st 
 

   

 

 

 

 

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 12//12a krundi kohta 

742. lehekülg 933st 
 

 

  

 

 

  

 

   

 

   

 

   

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 14 krundi kohta 

743. lehekülg 933st 
 

 
 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0009 25.oktoober 2004. a. A 

Kinnistu nr 2498341/ A 

Krundi pindala (m
2
) 726 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 204 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu; elamu-kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 64 1947 56 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019264 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 134 B 

Suletud netopind (m
2
) 113,7 B 

Hoone maht (m
3
) 418 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1940 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

El
am

u
-k

u
u

r Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019265 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 84 B 

Suletud netopind (m
2
) 68,2 B 

Hoone maht (m
3
) 241 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg - B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
  



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 14 krundi kohta 

744. lehekülg 933st 
 

Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone; eluhoone-kuur. 

Haljastus Viljapuud; ilupõõsad; marjapõõsad. 
Liikumisteed Pnnaskattega. 
Tarastus Metallpostidel püstlippaed (1,459m) 
Rajatised Kaev; elektrikilp. 
Väliuuringute teostamise aeg 03.08.2011. 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Eramu. 

Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel, mille peal savitellistest vöö. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk (?) 
  Välisuksed Tänavale avaneb madala kolmeruudulise valgmikuaknaga 

kahepoolne puidust tahveluks. 
  Aknad Põhiliselt kahele poole avatavate framuugiraamidega püst- ja 

rõhtimpostiga kahepoolsed eraldi raamidel sepissulustega 
puitaknad, püstimpost jagab framuugi. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Keraamiline S-profiilne katusekivi. 
 Vihmaveesüsteem Tsingitud plekist ümarate rennidega, vähe säilinud. 
 Korsten 1 savitelliskorsten. 
 Väljaehitised Hoone taga põhikehandiga ristuva harjaga viilkatusega 

tuulekoda, mille otsal ühekaldelise katusega välikäimla. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

6,249+0,157/2,741+0,051. 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne traditsionalistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; vana lai voodrilaud; rütmilise 
avatäidetepaigutusega tänavafassaad; tänavale avanev 
kahepoolne valgmikuga tahveluks; nurgikhingede, rõht- ja 
püstimpostiga aknad. 

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused - 

 

  

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 14 krundi kohta 

745. lehekülg 933st 
 

El
u

h
o

o
n

e
-k

u
u

r Hoone kasutusotstarve Eramu; abihoone. 
Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk. 
  Välisuksed Madala 4-ruudulise valgmikuaknaga kalasabavoodriga 

ühepoolsed puituksed. 
  Aknad Põhiliselt framuugi, püst- ja rõhtimpostiga kahepoolsed eraldi 

raamidega puitaknad. 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud; pindlaudadest püstine poola laudis. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Käsitsi valtsitud värvitud tsingitud plekk. 
 Vihmaveesüsteem Värvitud tsingitud plekist katusepealsete rennide ja ümarate 

äravoolutorudega, lihtsa lehtriga renniühendusega. 
 Korsten 1 savitelliskorsten. 
 Väljaehitised Katuse kaguküljel viilkatusega uuk. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

6,072/2,816+0,134 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne abihoone 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; vana voodrilaud; 
kalasabamustri ja valgmikuaknaga ühepoolsed uksed; vanemad 
aknad; katuseuuk; raudkivisokkel. 

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused - 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 14 krundi kohta 

746. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 14 krundi kohta 

747. lehekülg 933st 
 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 16 krundi kohta 

748. lehekülg 933st 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0340 24.märts 1997. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 454 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 212 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris - B 

Krundi ajalooline number 1785 63 1947 57a 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve - B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood - B 

Ehitisealune pind (m
2
) - B 

Suletud netopind (m
2
) - B 

Hoone maht (m
3
) - B 

Korruselisus - B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-50 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg - B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 16 krundi kohta 

749. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Korterelamu; puukuur; puukuur. 

Haljastus Lillepeenrad. 
Liikumisteed Kruusakattega. 
Tarastus - 
Rajatised Kaev. 
Väliuuringute teostamise aeg 03.08.2011. 
Märkused - 

 

K
o

rt
e

re
la

m
u

 Hoone kasutusotstarve Kortermaja. 
Korruselisus 2 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel, mille peal savitellistest vöö. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk; savitellistest tulemüür. 
  Välisuksed Tänavale avaneb kaheruudulise vana valgmikuaknaga 

kaasaegne ühepoolne puidust tahveluks; hoovile avaneb 
ühepoolne puidust tahveluks. 

  Aknad Framuugi ja rõhtimpostiga eraldi raamidega kahepoolsed 
puitaknad. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud; hoone perimeetril teise korruse 
alaosas püstlaudisega vöö. 

 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Eterniit. 
 Vihmaveesüsteem Värvitud mustast plekist ümarate rennide ja äravoolutorudega, 

lihtsa lehtriga renniühendusega. 
 Korsten 4 korstnat: 2 savitellistest, mõlemad on parandatud 

silikaattellistega ja 2 silikaattellistest. 
 Väljaehitised Hoovikülje keskel viilkatusega põhikehandiga ristuva 

harjajoonega mahukas kinnine trepikoda. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

11,260+0,155/6,710+0,150 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne historitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; kinnine trepikoda 
õuefassaadil; rütmilise avatäidetepaigutusega tänavafassaad; 
voodrilaud; tulemüüri savitellistest puhasvuukladu; vanad 
aknad; tänavapoolse välisukse valgmikuaken ja ukselengid; 
püstlaudisega veelaudadega rõhtvöö teise korruse alaosas; 
saelõikelised sarikaotsad ja edelaviilul välja ulatuvad kaldtoega 
müürilatiotsad; väikesed räästa- ja harjatornid rohke 
tellisdekooriga tulemüüril kirdeotsal. 

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 16 krundi kohta 

750. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 16 krundi kohta 

751. lehekülg 933st 
 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

  

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 16a krundi kohta 

752. lehekülg 933st 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0350 24.märts 1997. a. A 

Kinnistu nr 205841/2058 A 

Krundi pindala (m
2
) 480 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ärimaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 207 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu B 

Krundi ajalooline number 1785 63 1947 57a 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113021547 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 212 B 

Suletud netopind (m
2
) 165,2 B 

Hoone maht (m
3
) 642 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg Vahemikus 1810-1839 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1917 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Arhitektuurajaloolised eritingimused, Liiva tn. 16a, Võru, AS Kurmik, I. Laatsit, S. Lindi, E. Needo, Võru 1998, töö 

nr 1998-188-11 (MKA A-3638) 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 16a krundi kohta 

753. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Ärihoone. 

Haljastus Ilupõõsad. 
Liikumisteed Tsementkivi. 
Tarastus Murtud silikaattellistest postidel püstlippidest puitaed (1,343m) 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 03.08.2011. 
Märkused - 

 

Ä
ri

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone. 

Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi (?), tsementkiudplaadiga kaetud. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk; juurdeehitused kergbetoonplokk (FIBO). 
  Välisuksed Tänavale avanevad tahveldusega kahepoolsete luukidega 

laiendiga ühepoolsed metalluksed. 
  Aknad Framuugi ja rõhtimpostiga kahepoolsed eraldi raamidega 

aknad. 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Kaasaegne keraamiline S-profiiliga katusetellis. 
 Vihmaveesüsteem Tehaseliselt  värvitud tsingitud plekist kantrennidega ja ümarate 

äravoolutorudega, lehtrita renniühendusega. 
 Korsten 1 saviteelistest korsten. 
 Väljaehitised Hoone tagaküljel kaks mahukat viilkatusega põhikehandiga risti 

oleva harjajoonega ristehitist, loodepoolse otsaviil on näha 
Kreutzwaldi tänaval. 

Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

6,096+0,238/2,714+0,235 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne klassitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; rütmilise 
avatäidetepaigutusega tänavafassaad; horisontaalne 
voodrilaud; viilu korrusest eraldavad veelauad; kaldkatuse ja 
luugiga vintskapp hoovipoolsel katusetahul. 

Tehniline seisukord Hea. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 16a krundi kohta 

754. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

  

 

   

 

 

   

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 17a krundi kohta 

755. lehekülg 933st 
 

  

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:009:0520 29.märts 2000. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 752 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 320 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu; garaaž B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 134 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113020257 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 320 B 

Suletud netopind (m
2
) 902,4 B 

Hoone maht (m
3
) 3742 B 

Korruselisus 3 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1959 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 17a krundi kohta 

756. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Korterelamu, kuur. 

Haljastus Lillepeenrad, ronitaimed. 
Liikumisteed Kruusakattega. 
Tarastus Metallpostidel puidust püstlippaed (1,704m) 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 03.08.2011. 
Märkused - 

 

K
o

rt
e

re
la

m
u

 Hoone kasutusotstarve Kortermaja. 
Korruselisus 3 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud betoon. 
 Kandekonstruktsioon Savitellis. 
  Välisuksed Tänavale avaneb laiendiga klaasitud ühepoolne metalluks. 
  Aknad Põhiliselt kolmeosalised suure klaasipinnaga keskse avatava 

raamiga plastaknad. 
 Välisviimistlusmaterjal Värvitud krohv. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Tehaseliselt värvitud madala trapetsprofiiliga pika paaniga 

tsingitud plekk. 
 Vihmaveesüsteem Tehaseliselt värvitud tsingitud plekist kantrennide ja ümarate 

äravoolutorudega, lehtrita renniühendusega; katusel lumetõke. 
 Korsten 2 silikaatkorstnat. 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

-/9,298+0,906 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogudeaegne ratsionalistlik tüüphoone. 
Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väheväärtuslik 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

  

  

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 17b krundi kohta 

757. lehekülg 933st 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:009:0360 22.oktoober 1998. a. A 

Kinnistu nr 553141/5531 A 

Krundi pindala (m
2
) 82 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 40 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris - B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 134 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Garaaž; garaaž. 

Haljastus - 
Liikumisteed Kruusa 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 03.08.2011 
Märkused - 

 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 18a krundi kohta 

758. lehekülg 933st 
 

Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0160 19.september 1995. a. A 

Kinnistu nr 80641/806 A 

Krundi pindala (m
2
) 261 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 108 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 123 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113026096 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 113 B 

Suletud netopind (m
2
) 88,3 B 

Hoone maht (m
3
) 307 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-50 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 18a krundi kohta 

759. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone; kuur. 

Haljastus Ilupõõsad. 
Liikumisteed Kruusakattega. 
Tarastus Metallpostidel raamitud traatvõrguga värav (1,257) 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 03.08.2011. 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Eramu. 

Korruselisus 1. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi; monoliitbetoon. 
 Kandekonstruktsioon Palk (?); puitsõrestik. 
  Välisuksed Tänavale avaneb neljaruudulise madala valgmikuaknaga 

kahepoolne puidust tahveluks; kirdeküljel on valgmikuaknaga 
ühepoolne puidust tahveluks.  

  Aknad Põhiliselt framuugi ja rõhtimpostiga kahepoolsed eraldi 
raamidega puitaknad. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Tsingitud käsitsi valtsitud plekist. 
 Vihmaveesüsteem On olnud ümarate rennide ja äravoolutorudega. 
 Korsten 1 savitelliskorsten. 
 Väljaehitised Kogu pikkuses räästaalune laiendus edelaküljel. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

5,793/2,942; 2,496 (edelakülje juurdeehitise räästas) 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne historitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; vanema põhikehandi 
sümmeetrilise avatäidetepaigutusega tänavafassaad; 
horisontaalne voodrilaud; viilu ja elukorrust eraldavad 
veelauad; aknad; saelõikelised profiilsed sarikaotsad. 

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 18a krundi kohta 

760. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

  

 

 

   

 

  

  

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 18b krundi kohta 

761. lehekülg 933st 
 

  
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0008 05.august 2004. a. A 

Kinnistu nr 2126841/21268 A 

Krundi pindala (m
2
) 795 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 163 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu (4 tuba); elamu (2 tuba)-majandushoone B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 123; 136 

 

El
am

u
 (

4
 t

u
b

a)
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019266 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 118 B 

Suletud netopind (m
2
) 98,2 B 

Hoone maht (m
3
) 420 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg 1939 C 

Ehituse aeg 1900-50 D 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1939 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

El
am

u
 (

2
 t

u
b

a)
-m

aj
an

d
u

sh
o

o
n

e
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019267 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 40 B 

Suletud netopind (m
2
) 52,4 B 

Hoone maht (m
3
) 209 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1957 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1939 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 18b krundi kohta 

762. lehekülg 933st 
 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Ajalooline ülevaade, muinsuskaitse eritingimused, Liiva 18b, Võru linn, AS Kurmik, I. Laatsit, E. Needo, Võru 

2004, töö nr 2004-774-64 (MAK A-5633) 

D Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone; hoovihoone. 

Haljastus Ilupuud; hekk; lillepeenrad. 
Liikumisteed Kruusakattega. 
Tarastus Metallpostidel traatvõrkaed (1,484); Värvitud betoon 

õõneskergplokkidel äärismüür krundi piiril (1,796). 
Rajatised Kaev; päikesevarjuga välilaud; betoonist kaevurakkest lillealus.. 
Väliuuringute teostamise aeg 03.08.2011. 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Eramu. 

Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Tsementplaadiga kaetud. 
 Kandekonstruktsioon Püstpalk. 
  Välisuksed Tänavale avaneb klaasitud ühepoolne puidust tahveluks; õue 

pool ühepoolne metalluks. 
  Aknad Kolmepoolsed eraldi raamidega puitaknad. 
 Välisviimistlusmaterjal Värvitud krohv. 
 Katuse tüüp Mansardkatus. 
 Katusekate Valtsprofiiliga betoonkivi. 
 Vihmaveesüsteem Tehaseliselt värvitud tsingitud plekist ümarate rennide ja 

äravoolutorudega, lihtsa lehtriga renniühendusega. 
 Korsten 1 tsementtellistest korsten. 
 Väljaehitised Tänavapoolsel alumisel katusetahul madala plekist telkkatusega  

uuk, peaukse kohal samasuguse katusega betoonist varikatus. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

-/2,926+0,364 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne traditsionalistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; sümmeetriline avatäidete 
paigutus küljefassaadidel; viimistluskrohv; katuseuuk; 
tänavapoolne välisuks. 

Tehniline seisukord Hea. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused - 

 

  

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 18b krundi kohta 

763. lehekülg 933st 
 

H
o

o
vi

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Eramu; abihoone. 

Korruselisus 1-korruseline katusekorrusega 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Monoliitbetoon; raudkivi, mille peale on laotud savitellistest 
vöö. 

 Kandekonstruktsioon Savitellistega täidetud vahvärkkonstruktsioon. 
  Välisuksed Kaguküljel 4 ühepoolset puitust ja kahepoolne rõhtsa voodriga 

värav. 
  Aknad Erinevad puitaknad. 
 Välisviimistlusmaterjal Värvitud krohv. 
 Katuse tüüp Suurekaldeline mansardkatus. 
 Katusekate Eterniit. 
 Vihmaveesüsteem Tsingitud plekist ümarate rennide ja äravoolutorudega, lihtsa 

lehtriga renniühendusega. 
 Korsten 1 silikaatkorsten. 
 Väljaehitised Katuse kaguküljel vintskapp. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

7,087+0,364/2,862+0,406 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogudeaegne abihoone. 
Tehniline seisukord Halb. 
Hoone väärtushinnang Struktuuri eirav. 
Märkused - 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 18b krundi kohta 

764. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 19 krundi kohta 

765. lehekülg 933st 
 

 
 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:009:0180 07.mai 1997. a. A 

Kinnistu nr 254241/2542 A 

Krundi pindala (m
2
) 972 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 271 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu; elamu; kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 135a 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113026175 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 151 B 

Suletud netopind (m
2
) 241,9 B 

Hoone maht (m
3
) 834 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-50 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113026182 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 66 B 

Suletud netopind (m
2
) 47,3 B 

Hoone maht (m
3
) 161 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 19 krundi kohta 

766. lehekülg 933st 
 

Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Korterelamu; puukuur. 

Haljastus Ilupõõsad; lillepeenrad. 
Liikumisteed Kruusakattega; pinnaskattega. 
Tarastus - 
Rajatised Kaev; metallist, vundamendita garaaž. 
Väliuuringute teostamise aeg 03.08.2011. 
Märkused - 

 

K
o

rt
e

re
la

m
u

 Hoone kasutusotstarve Kortermaja. 
Korruselisus 1-2 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel, mille peale on laotud savitellistest vöö. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk; puitkarkass. 
  Välisuksed Tänavale avaneb laiendiga ühepoolne puidust tahveluks. 
  Aknad Püstimpostiga kahe- ja kolmepoolsed eraldi raamidega 

puitaknad, paljudele paigaldatud õhuaken. 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Käsitsi valtsitud tsingitud plekk; eterniit. 
 Vihmaveesüsteem Osaliselt säilinud tsingitud plekist ümarad äravoolutorud ja 

rennid. 
 Korsten 3 korstnat: 2 savi- ja 1 kõrge silikaattellistest. 
 Väljaehitised Edelaotsal viilkatuse ja õuepoolse tuulekojaga tiibhoone. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

-/5,622+0,349; 5,560+0,167/2,113+0,185(tiibhoone) 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne historitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; horisontaalne voodrilaud; 
vanemad aknad; korruseid omavahel ja viilusid eraldavad 
veelauad; saelõikelised sarikaotsad. 

Tehniline seisukord Halb. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused Tiibhoonet pole märgitud maa-ameti plaanile. 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 19 krundi kohta 

767. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 19 krundi kohta 

768. lehekülg 933st 
 

 

  

 

 

  

 

 

   

 

 
 

  

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:009:0022 21.veebruar 2007. a. A 

Kinnistu nr 2533041/ A 

Krundi pindala (m
2
) 861 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ühiskondlike ehitiste maa A 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 21 krundi kohta 

769. lehekülg 933st 
 

Hoonetealune pind (m
2
) 277 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Laste- ja pereabikeskus; Noortekeskus; kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 135b 

 

La
st

e
- 

ja
 p

e
re

ab
ik

e
sk

u
s Nimetus, kasutusotstarve Muu büroo- või administratiivhoone B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113022497 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 120 B 

Suletud netopind (m
2
) 140,2 B 

Hoone maht (m
3
) 589 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas) 7,22/- B 

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-80 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

N
o

o
rt

e
ke

sk
u

s Nimetus, kasutusotstarve Täiendus- või ümberõppeasutuse hoone B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113022498 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 143 B 

Suletud netopind (m
2
) 162,8 B 

Hoone maht (m
3
) 638 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas) 6,6/- B 

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1950 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
  



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 21 krundi kohta 

770. lehekülg 933st 
 

Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Muinsuskaitselised eritingimused Võrus Liiva tänav 21 hoonete restaureerimiseks ja remondiks, OÜ Marksi 

Projekt, A. Roht, 2006, töö nr T 007-06 (MKA A-8371) 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Laste- ja pereabi keskuse hoone; noortekeskuse hoone; 

puukuur. 
Haljastus Puud; ilupuud; ilupõõsad; lillepeenrad. 
Liikumisteed Munakivisillutis. 
Tarastus Savitellistest postidel püstlippidega puidust aed. 
Rajatised Jalgrattahoidja; poolpalkidest laua ja pinkide komplekt. 
Väliuuringute teostamise aeg 04.08.2011. 
Märkused - 

 

La
st

e
- 

ja
 p

e
re

ab
i k

e
sk

u
se

 h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone. 

Korruselisus 1-korruseline katusekorrusega. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud raudkivist ja monoliitbetoonist sokkel. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk. 
  Välisuksed Hooviküljel ühepoolne kolmeruudulise klaaspinnaga puidust 

tahveluks. 
  Aknad Kolmeruuduliste eraldi raamidega kahepoolsed puitaknad. 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne lai voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Keraamiline S-profiiliga katusetellis. 
 Vihmaveesüsteem Tsingitud plekist ümarate rennide ja äravoolutorudega, lehtrita 

renniühendusega. 
 Korsten 1 savitelliskorsten. 
 Väljaehitised Hoovifassaadi edelanurgal ühekaldelise katusega tuulekoda-

abiruum juurdeehitisena. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

7,061+0,374/2,606+0,325; 2,300+0,349 (juurdeehitis) 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne historitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; sümmeetrilise 
avatäidetepaigutusega tänavafassaadid; horisontaalne lai 
voodrilaud; viilusid elukorrusest eraldav veelaud; rombaknad 
kirdeviilul; katuseuuk loodeküljel. 

Tehniline seisukord Hea. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused - 

 

  

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 21 krundi kohta 

771. lehekülg 933st 
 

n
o

o
rt

e
ke

sk
u

se
 h

o
o

n
e

 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone. 
Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Betoon. 
 Kandekonstruktsioon Silikaattellis. 
  Välisuksed Hoovile avaneb kahepoolne diagonaalvoodriga puituks ja kaks 

samasugust laiemat garaažiust. 
  Aknad Kahepoolsed kolmeruuduliste eraldi raamidega puitaknad. 
 Välisviimistlusmaterjal Värvitud krohv; edelaviilul horisontaalne voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Keraamiline S-profiiliga katusekivi. 
 Vihmaveesüsteem Tsingitud plekist ümarate rennide ja äravoolutorudega, lehtrita 

renniühendusega. 
 Korsten 1 silikaattellistest korsten. 
 Väljaehitised Loodeküljel fassaadi keskosas viilkatusega tuulekoda. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

6,377+0,169/2,827+0,136; 4,448+0,248/2,831+0,132 (tuulekoda) 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogudeaegne ratsionalistlik hoone. 
Tehniline seisukord Hea. 
Hoone väärtushinnang Vähese väärtusega. 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 21 krundi kohta 

772. lehekülg 933st 
 

   

 

   

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 23//23a krundi kohta 

773. lehekülg 933st 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:009:0220 29.august 1997. a. A 

Kinnistu nr 290841/2908 A 

Krundi pindala (m
2
) 1835 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 695 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu(1); elamu(2); elamu(3); pesuköök(4); 
kuur(5); kuur(6); kuur(7) (aadressil Liiva 23a 
ehitisregistri kanne puudub) 

B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 145 

 

El
am

u
 (

1
) Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113026189 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 245 B 

Suletud netopind (m
2
) 420,6 B 

Hoone maht (m
3
) 1821 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1870 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

El
am

u
 (

2
) Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113026191 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 108 B 

Suletud netopind (m
2
) 86,3 B 

Hoone maht (m
3
) 311 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

1 

2 

5 

3 

6 

7 

4 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 23//23a krundi kohta 

774. lehekülg 933st 
 

Ehituse aeg 1850-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1930 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

El
am

u
 (

3
) Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113026192 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 186 B 

Suletud netopind (m
2
) 135,6 B 

Hoone maht (m
3
) 1 B 

Korruselisus 529 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1905 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

P
e

su
kö

ö
k 

(4
) Nimetus, kasutusotstarve Elamu, talu, kooli vms majapidamisabihoone, nagu 

näiteks kuur, individuaalgaraaž ja saun 
B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113026195 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 17 B 

Suletud netopind (m
2
) 15 B 

Hoone maht (m
3
) 32 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1938 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 23//23a krundi kohta 

775. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Tehasehoone (1); korterelamu (2); abihoone (3); puukuur (5) 

Haljastus Lillepeenrad; ilupõõsad; ronitaimed. 
Liikumisteed Asfalt. 
Tarastus - 
Rajatised Ladustatud ehitusmaterjal. 
Väliuuringute teostamise aeg 04.08.2010. 
Märkused - 

 

Te
h

as
e

h
o

o
n

e
 (

1
, L

iiv
a 

tn
 2

3
) Hoone kasutusotstarve Kortermaja. 

Korruselisus 2. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud raudkivisokkel, mille peale on laotud savitellistest 
vöö. 

 Kandekonstruktsioon Savitellis; juurdeehitustel puitkarkass. 
  Välisuksed Tänavale avaneb 2 kahepoolset puitust: üks suletud 

valgmikuakne ja püstvoodriga, teine klaasitud tahveldatud. 
  Aknad Framuugi, püst ja rõhtimpostiga kahepoolsed eraldi raamidega 

aknad. 
 Välisviimistlusmaterjal Savitellis-puhasvuuk; värvitud krohv; horisontaalne voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Eterniit, mille all on säilinud kivikatuse aluslaudis; keraamiline S-

profiiliga katusekivi. 
 Vihmaveesüsteem Osaliselt säilinud tsingitud plekist ümarate rennide ja 

äravoolutorudega lihtsa lehtriga renniühendusega. 
 Korsten 3 savitelliskorstnat. 
 Väljaehitised Hoone tagaküljel keskel puidust ühekaldelise katusega väline 

trepikoda ja kirdeküljel kivist viilkatusega  abiruum 
juurdeehitisena. 

Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

10,085+0,509/6,240+0,555 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne historitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; rütmilise 
avatäidetepaigutusega tänavafassaad; savitellis puhasvuukladu; 
vanemad säilinud välisuksed; vanad aknad; aknaluugid; 
räästaalune otstel viilule pööratud tellistest hammasfriis; teist 
korrust poolitav tellisvöö; väikesed plekist katuseuugid 
katusekülgedel; savitellistest vööga raudkivisokkel. 

Tehniline seisukord Halb. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 

  



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 23//23a krundi kohta 

776. lehekülg 933st 
 

K
o

rt
e

re
la

m
u

 (
2

, L
iiv

a 
tn

 2
3

a)
 Hoone kasutusotstarve Kortermaja. 

Korruselisus 1. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi (?). 
 Kandekonstruktsioon Püstpalk. 
  Välisuksed Tänava ja õuefassaadi keskel kaks neljaruudulise 

valgmikuaknaga ühepoolset puidust tahvelust. 
  Aknad Framuugi ja rõhtimpostiga kahepoolsed eraldi raamidega 

puitaknad. 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Eterniit. 
 Vihmaveesüsteem Tsingitud ümarast plekist rennid. 
 Korsten 1 savitellistest korsten, mis on silikaattellistega parandatud. 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

6,147/2,791 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne traditsionalistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; horisontaalne voodrilaud; 
sümmeetrilise avatäidetepaigutusega külgfassaadid; 
valgmikuaknaga tahveluksed; aknad; otsaviilu ja põhikorrust 
eraldavad veelauad; saelõikelised sarikaotsad. 

Tehniline seisukord Halb. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 

 

A
b

ih
o

o
n

e
 (

3
) Hoone kasutusotstarve Kortermaja. 

Korruselisus 1. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi, mille peale on laotud savitellistest vöö. 
 Kandekonstruktsioon Savitellis; puitkarkass. 
  Välisuksed Hoovi poole avaneb 4 ühepoolset puitust. 
  Aknad Kaetud puitplaatidega. 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud; savitellis puhasvuukladu. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Eterniit., mille all vanem pappkatus. 
 Vihmaveesüsteem Tsingitud plekist ümarate rennide ja äravoolutorudega, lehtrita 

renniühenudsega, vähesel määral säilinud. 
 Korsten 3 korstnat: 1 savitellistest, parandatud silikaattellistega ja 2 

silikaattellistest, ühte parandatud savitellistega. 
 Väljaehitised Loodeküljel pikk ühekaldelise katusega räästaalune 

hoonelaiendus; katuse loodeküljel viilkatusega vintskapp. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

5,662+0,173/2,977+0,121 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne abihoone. 
Savitellis puhasvuukladu; horisontaalne voodrilaud; vintskapp; 
saelõikeliste sakkotstega kattelauaga viilujoon kirdeotsal. 

Tehniline seisukord Halb. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused - 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 23//23a krundi kohta 

777. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

  

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 23//23a krundi kohta 

778. lehekülg 933st 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

   

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 23//23a krundi kohta 

779. lehekülg 933st 
 

  

 

 

   

 

 

  

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 23//23a krundi kohta 

780. lehekülg 933st 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

   

 

  

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Liiva tn 23//23a krundi kohta 

781. lehekülg 933st 
 

   

 

   

 

 

 

  

 

 
 

  
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0075 10.september 2009. a. A 

Kinnistu nr 2890841/ A 

Krundi pindala (m
2
) 2332 A 

Maakasutuse sihtotstarve Riigikaitsemaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 756 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Garaaž, kivihoone, autogaraaž, puukuur B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 144 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Roosi tn 29 krundi kohta 

782. lehekülg 933st 
 

 

K
iv

ih
o

o
n

e
 Nimetus, kasutusotstarve Muu transpordihoone, nagu näiteks tuletorn B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113024861 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 187 B 

Suletud netopind (m
2
) 185,8 B 

Hoone maht (m
3
) 799 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linn, Kreutzwaldi t. 1, Hoonete kapitaalremondi eritingimused, KRPI, J. Kulasalu, U. Tiirmaa, Tallinn 1979 

(MKA, A-84) 

D Võru linn, Kreutzwaldi tn. 1, Eritinigmused garaažimajanduse laiendamiseks II osa, KRPI, J. Kulasalu, U. Tiirmaa, 

Tallinn 1979 (MKA, A-165) 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Roosi tn 29 krundi kohta 

783. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Laohoone, garaaž, garaaž, puukuur 

Haljastus - 
Liikumisteed Asfalt 
Tarastus Vertikaalne laudisega plank metallpostidel (h=2,055m) 
Rajatised Ladustamiskonteinerid, raudkivimüür 
Väliuuringute teostamise aeg 12.08.2010 
Märkused - 

 

 

La
o

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Abihoone 

Korruselisus 2 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi 
 Kandekonstruktsioon Raudkivi, savitellis 
  Välisuksed 2 ühepoolset puidust tahvelust avanevad hoovi poole, I korruse 

uks hoone küljele ja II korruse uks otsaviilult lahtisele välitrepile 
  Aknad Erinevad puit ja plastikaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Radkivi puhasvuuk 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Eterniit 
 Vihmaveesüsteem - 
 Korsten 2 silikaatkorstnat 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 7,611 / 2,900 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne abihoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; puhasvuuk raudkivi- ja 
savitellisladu; profiilne räästakarniis; vanad metalldetailid 
fassaadil; algne aken tänavapoolsel otsaviilul ja ukseava 
õuepoolsel otsaviilul. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Roosi tn 29 krundi kohta 

784. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

   

 

  

 

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Roosi tn 29 krundi kohta 

785. lehekülg 933st 
 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

   

 

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Seminari tn 1 krundi kohta 

786. lehekülg 933st 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:002:1030 04.september 1998. a. A 

Kinnistu nr 972741/9727 A 

Krundi pindala (m
2
) 4728 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ühiskondlike ehitiste maa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 1295 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Koolihoone B 

Krundi ajalooline number 1785 c 1947 7 

 

K
o

o
lih

o
o

n
e

 Nimetus, kasutusotstarve Põhikooli või gümnaasiumi õppehoonehoone B 

Mälestise nr 5745 A 

Ehitisregistri kood 113019481 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 1180 B 

Suletud netopind (m
2
) 2532,2 B 

Hoone maht (m
3
) 12321 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 17. saj keskpaik C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1917 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve Võru mõisa härrastemaja C 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru, Komsomili 1. Kapitaalremondi eritingimused ja värvipass. KRPI, J. Kulasalu, M. Kuldvere, Tallinn 1979 

(MKA, A-217) 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Seminari tn 1 krundi kohta 

787. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Koolimaja, kuur 

Haljastus Puud, hekk, lillepeenrad 
Liikumisteed Asfalt 
Tarastus Metallpostidel ja -raamil metallvõrkaed (h=1,538m), hoovil 

kõrgendusega (h=2,926m) 
Rajatised Võrkpallivõrgu postid, korvpallilaud 
Väliuuringute teostamise aeg 23.08.2010 
Märkused - 

 

K
o

o
lih

o
o

n
e

 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone 
Korruselisus 2 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud raudkivi, mille peal savitellisvöö, juurdeehitusel 
raudbetoonsokkel, hoone otsal kasutatud paekivi 

 Kandekonstruktsioon Savitellis, juurdeehitus silikaadist 
  Välisuksed Tänava poole avaneb klaasitud kahepoolne tahveluks, 

peahoone taha avaneb valgmikuaknaga kahepoolne puidust 
voodriga uks 

  Aknad Põhiliselt püst- ja rõhtimpostiga alumise framuugiluugiga 
kahepoolsed puit ja juurdeehitusel plastaknad 

 Välisviimistlusmaterjal Värvitud lubikrohv, juurdeehitusel silikaatteelis puhasvuuk 
 Katuse tüüp Madal kelpkatus, juurdeehitusel madal viilkatus 
 Katusekate Käsivaltsühendusega tsinkplekk, juurdeehitusel tehaseliselt 

värvitud 
 Vihmaveesüsteem Ümarristlõikeliste äravoolutorude ja räästapealsete rennidega 

tsinkplekist, lehtriga renniühendusega, juurdeehitusel 
tehaseliselt värvitud plekist ümartorude ja –rennidega lehtriga 
renniühendusega 

 Korsten 10 krohvitud savitellisest korstnat 
 Väljaehitised Hoone taga mahukas silikaadist juurdeehitus, millel omakorda 

kaks väiksemat juurdeehitust otsas ja hoovipoolsel küljel 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) - / 8,296+1,475 ja 6,766+1,970(juurdeehitus) 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne, traditsionalistlik fassaadilahendus; juurdeehitus 
hoovil nõukogudeaegne ratsionalistlik. 
Hoone üldmahud ja katusekuju; pikk kahekorruseline algse 
ühtlase avatäideterütmiga tänavafassaad; fassaade liigendavad 
pilastrid ja pilastripaarid; profiilne räästakarniis; plekkkatus; 
madal astmikfrontoon peafassaadi keskel;  eenduv sokkelsimss 
ja selle kohal olev horisontaalvöö; pilastrite alune soklipinnast 
eenduv krohvist blokkimitatsioon. 

Tehniline seisukord Rahuldav, juurdeehitusel hea 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik, juurdeehitus struktuuri eirav 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Seminari tn 1 krundi kohta 

788. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

 

 

 

 

   

 

   

 

  

 

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Seminari tn 1 krundi kohta 

789. lehekülg 933st 
 

  

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:002:0250 28.aprill 1997. a. A 

Kinnistu nr 1812741/18127 A 

Krundi pindala (m
2
) 2965 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ühiskondlike ehitiste maa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 1430 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Õppehoone, ühiselamu B 

Krundi ajalooline number 1785 c 1947 7 

Markused Hooned Seminari 1a ja Koidula 5 asuvad maaameti 
kaardirakendusel ühel krundil, aga ehitusregistri 
serveris käsiteltud eraldi. 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Seminari tn 1a // Lydia Koidula tn 5 krundi kohta 

790. lehekülg 933st 
 

Õ
p

p
e

h
o

o
n

e
 Nimetus, kasutusotstarve Kutseõppeasutuse õppehoone B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019824 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 527 B 

Suletud netopind (m
2
) 1021,5 B 

Hoone maht (m
3
) 4727 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg 1933 (juurdeehitus Koidula tänavani) C 

Ehituse aeg Vanim ühekorruseline osa 20nda saj esimesel 
kahekümnendil, selle teine korrus 1923 ja pikendus 
Koidula tänavani 1935 

C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1951 B 

Projekti autor Ins. Laasi (1933) C 

Algne kasutusotstarve   

 
  



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Seminari tn 1a // Lydia Koidula tn 5 krundi kohta 

791. lehekülg 933st 
 

Ü
h

is
e

la
m

u
 Nimetus, kasutusotstarve Ühiselamu üliõpilastele või õpilastele B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113028600 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 967 B 

Suletud netopind (m
2
) 2409,8 B 

Hoone maht (m
3
) 8726 B 

Korruselisus 3 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1976 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Seminari väljak 1a, Võru, Arhitektuuriajaloolised eritingimused, AS Kurmik, I. Laatsit, S. Lindi, E. Needo, Võru 

1999 (MKA, A-3945; ERA, F5025, N2, S5440) 

D Õppehoone, Seminari 1a, Võru linn, Põlenud hoone ehitustehniline ekspertiis, muinsuskaitselised 

eritingimused konserveerimiseks, remondiks ja ümberehitamiseks, AS Kurmik, I. Laatsit, E. Needo 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Õppehoone (Seminari 1a), ühiselamu (Koidula 5) 

Haljastus Suuremad puud 
Liikumisteed Asfalt 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 23.08.2010 
Märkused - 

 

Õ
p

p
e

h
o

o
n

e
 (

Se
m

in
ar

i 1
a

) Hoone kasutusotstarve Tühi, ühiskondlik hoone 
Korruselisus 2 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi ja raudbetoon 
 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk 
  Välisuksed Tänavale avaneb kahepoolne puidust tahveluks, mille ees 2 

trepiastet, usk on kahelt poolt ääristatud rustikat imiteerivate 
puitelementidega. Hoone taga ja seal asuvatel juurdeehitustel 
on 2 suletud valgmikuaknaga puidust kahepoolset tahvelust ja 1 
kahepoolne voodriga puituks 

  Aknad Aknad on kaetud vineeri ja kohati laudisega, põhiliselt on 
hoonel framuudiluugiga kahepoolsed puitaknad 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud, savitellis puhasvuuk ja lubikrohv 
 Katuse tüüp Koidula tänava pool katusel kelp, hoonetagusel madalamal osal 

pultkatus, ülejäänud hoonel viilkatus 
 Katusekate Tsingitud ja mustast plekist käsivaltsühendustega 
 Vihmaveesüsteem Ruutristlõikegaäravoolutorude ja kaarrennidega värvitud 

mustast plekist, lehtriga renniühendusega, vihmaveesüsteemi 
on paigatud ulatuslikult käepäraste materjalidega 

 Korsten 6 savitelliskorstnat 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Seminari tn 1a // Lydia Koidula tn 5 krundi kohta 

792. lehekülg 933st 
 

 Väljaehitised Hoone taga osaliselt kivist kõrgem ja puidust ühekorruseline 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 9,878+0,284 / 7,391+0,514 (Seminari tänavalt); 7,949+1,006 (Koidula 

tänavalt); 7,102+1,257 (Kõrgem juurdeehitus); 2,600+0,805 (madalam 
juurdeehitus hoone taga) 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne, traditsionalistlik hoone. 
Pikk tulemüüriga liigendatud, rütmilise akendejaotusega 
tänavafassaad; katusepinnast kõrgema astmeliselt eenduva 
räästaosaga tulemüür hoone keskel; vineeri ja laudisega kaetud 
kuid säilinud ehituseaegsed aknad; seminari tänava poolne 
tahveluks, mis on ääristatud püramiidsete tahvlitega ja kõrge 
trepikojaaken ukse kohal; hoone taga kõrge sokli peal asuv 
kahepoolne tahveluks, mille ette viib kaarjas asfalteeritud 
paraadkäik; fassaadilaudis ja krohv; soonmustriga 
nurgakattelauad; liseen hoone idanurgas; korruseid ja viilusid 
eristav veelaud ümber hoone perimeetri; osaliselt säilinud algne 
vihmaveesüsteem; osaliselt säilinud plekkkatus; savitellisest 
korstnapitsid; savitellisvöö ja veelauaga sokkel. 

Tehniline seisukord Halb 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 

Ü
h

is
e

la
m

u
 (

K
o

id
u

la
 5

) Hoone kasutusotstarve Tühi, ühiskondlik hoone 
Korruselisus 4 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Betoon (vundamendiplokid) 
 Kandekonstruktsioon Silikaat 
  Välisuksed Koidula tänava poole avaneb klaasitud veermiku ja ukselehega 

ühepoolne puidust tahveluks, hoone otstel on 2 ühepoolset 
puidust tahvelust 

  Aknad Põhiliselt lintaknarivina üksteise kõrvale paigutatud 3 
suureruuduga aknad, millest keskmine kitsam õhutusaken  

 Välisviimistlusmaterjal Tsementkrohv 
 Katuse tüüp Madal kelpkatus, millel rohke klaaspinnaga pealeehitus  
 Katusekate Tehaseliselt värvitud laineline katuseplekk 
 Vihmaveesüsteem Nelikanttorude ja -rennidega tehaseliselt värvitud plekist 

lehtrita renniühendusega 
 Korsten 14 silikaatkorstnat 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) - / 11,701 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogudeaegne, ratsionalistlik hoone. 
Tehniline seisukord Halb 
Hoone väärtushinnang Struktuuri eirav 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Seminari tn 1a // Lydia Koidula tn 5 krundi kohta 

793. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

Krunt  

   

 

   

 

 

  
 

Õppehoone (Seminari 1a)  

   

 

 

 

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Seminari tn 1a // Lydia Koidula tn 5 krundi kohta 

794. lehekülg 933st 
 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Seminari tn 1a // Lydia Koidula tn 5 krundi kohta 

795. lehekülg 933st 
 

 

  

 

  

 

 

 

  
 

Ühiselamu (Koidula 5)  

 

  

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Seminari tn 1a // Lydia Koidula tn 5 krundi kohta 

796. lehekülg 933st 
 

 

  

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:002:0054 05.oktoober 2009. a. A 

Kinnistu nr 462241/4622 A 

Krundi pindala (m
2
) 548 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ärimaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 345 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Tuletõrjedepoo, kuur, kuur-ladu, kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 c 1947 7 

 

Tu
le

tõ
rj

e

d
e

p
o

o
 Nimetus, kasutusotstarve Päästeteenistuse hoone, tuletõrjedepoo B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019482 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 273 B 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Seminari tn 5 krundi kohta 

797. lehekülg 933st 
 

Suletud netopind (m
2
) 417,4 B 

Hoone maht (m
3
) 1964 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg 1899 C 

Ehituse aeg 20nda sajandi algus C 

Esmane kasutuselevõtu aeg - B 

Projekti autor Ehitusmeister J. Rattus C 

Algne kasutusotstarve Pritsimaja C 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Seminari 5, Võru, Arhitektuuriajaloolised eritingimused, AS Kurmik, I. Laatsit, S. Lindi, E. Needo, Võru 2000, töö 

nr 2000-314-4 (MKA, A-3944; ERA, F5025, N2, S5439) 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Seminari tn 5 krundi kohta 

798. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Tuletõrjemaja, abihoone 

Haljastus Ronitaimed 
Liikumisteed Asfalt, raudkivisillutis 
Tarastus Vertikaalne lippaed silikaatpostidel (h=1,101m) 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 25.08.2010 
Märkused - 

 

Tu
le

tõ
rj

e
m

aj
a

 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone 
Korruselisus 2 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi, mille peal savitellisvöö 
 Kandekonstruktsioon Savitellis, puitkarkass (?) 
  Välisuksed Seminari tänava poole avanevad 5 kalaasitud kahepoolset 

puitväravat, Tartu tänava poole avaneb madala valgmikuaknaga 
puidust ühepoolne tahveluks, hoovi poole avaneb kahepoolne 
puidust tahveluks 

  Aknad Põhiliselt 2-3poolsed eraldi raamidel puitaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Savitellis puhasvuuk, horisontaalne voodrilaud 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Eterniit, juurdeehitusel käsitsi valtsitud ühendustega must plekk 
 Vihmaveesüsteem - 
 Korsten 2 silikaatkorstnat 
 Väljaehitised Hoone taga ja koidula tänava poolsel küljel mitmed 

juurdeehitused 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 9,646+0,353 / 7,523 ja 11,905(torn) 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne, neoklassitsistlike elementidega hoone. 
Esimese korruse algne ehituskehand ja savitellis puhasvuukladu; 
madalakaar tellissillused; säilinud ehituseaegsed Seminari 
tänava poolse fassaadi mõlemas otsas olevad väravad; esimese 
korruse astmeliselt eenduv ülakarniis; torni ristlõikemõõdud; 
raudkivisokkel. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Seminari tn 5 krundi kohta 

799. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Seminari tn 5 krundi kohta 

800. lehekülg 933st 
 

  

 

 

   

 

  

 

 

   

 

 

  
 

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 11 krundi kohta 

801. lehekülg 933st 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:003:0180 06.veebruar 1997. a. A 

Kinnistu nr 199741/1997 A 

Krundi pindala (m
2
) 821 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 154 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, kõrvalhoone, elamu B 

Krundi ajalooline number 1785 q 1947 x 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019434 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 69 B 

Suletud netopind (m
2
) 78,2 B 

Hoone maht (m
3
) 324 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-50 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1917 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 11 krundi kohta 

802. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone, majandushoone 

Haljastus Lillepeenrad, hekk, viljapuud 
Liikumisteed Tsementkivi 
Tarastus Metallvõrkaed metallpostidel (h=1,065m) 
Rajatised Raudkividekoratsioonid, tuulelipp, välipink 
Väliuuringute teostamise aeg 03.08.2010 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Kortermaja 

Korruselisus 1 korruseline katusekorrusega 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudbetoon 
 Kandekonstruktsioon Palk (?) 
  Välisuksed Hoone taga voodriga ühepoolne puituks 
  Aknad Rõhtimpostiga valgmikuaknaga ühepoolsed puitaknad, sarnased 

plastikaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Serviti silikaat, puhasvuuk 
 Katuse tüüp Erineva kaldega viilkatus 
 Katusekate Laineline tsementkiudplaat 
 Vihmaveesüsteem Ümartorude ja –rennidega tsinkplekist lehtrita 

renniühendusega 
 Korsten 1 savitelliskorsten 
 Väljaehitised Maja taga kinnine tuulekoda ja kõrgemaks ehitatud katusealune 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) - / 2,672 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogudeaegne ratsionalistlik hoone. 
Hoone edelapoolne otsasein; savitelliskorsten. 

Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Struktuuri eirav 
Märkused - 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

  
 

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 11a krundi kohta 

803. lehekülg 933st 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:003:0360 09.jaanuar 1998. a. A 

Kinnistu nr 381641/3816 A 

Krundi pindala (m
2
) 658 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 134 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris garaaž B 

Krundi ajalooline number 1785 q 1947 11b 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Garaaž, kuur 

Haljastus Viljapuud, marjapõõsad,hekk 
Liikumisteed - 
Tarastus Tartu tänava pool vertikaallippidega kahepoolne värav 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 30.09.2010 
Märkused - 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 11a krundi kohta 

804. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

  

 
 

 

 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:003:0850 14.september 2000. a. A 

Kinnistu nr 1333241/13332 A 

Krundi pindala (m
2
) 694 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa (10%), Ärimaa (90%) A 

Hoonetealune pind (m
2
) 293 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Laohoone-elamu (1 tuba) B 

Krundi ajalooline number 1785 q 1947 11b 

 

La
o

h
o

o
n

e
-e

la
m

u
 (

1
 t

u
b

a)
 Nimetus, kasutusotstarve Elamu, talu, kooli vms majapidamisabihoone, nagu 

näiteks kuur, individuaalgaraaž ja saun 
B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113032162 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 246 B 

Suletud netopind (m
2
) 335,5 B 

Hoone maht (m
3
) 1209 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg - B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 13 krundi kohta 

805. lehekülg 933st 
 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 13 krundi kohta 

806. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Laohoone 

Haljastus - 
Liikumisteed - 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 03.08.2010 
Märkused - 

 

 

La
o

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Tühi 

Korruselisus 1 korruseline katusekorrusega 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi 
 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk, raudkivi 
  Välisuksed Tänava poole avaneb kitsas kahepoolne puidust tahveluks, 

hoovi avaneb voodriga ühepoolne puituks, ühepoolne metalluks 
ja kahepoolne horisontaalse voodrilauaga kaetud puitvärav 

  Aknad Tänava pool püst- ja rõhtimpostiga framuugiraamiga 
kahepoolsed eraldi raamidega puitaknad 

 Välisviimistlusmaterjal Tänavapoolne fassaad kaetud laia horisontaalse voodrilauaga, 
küljed palgipind, raudkivi puhasvuuk savitellisnurkadega 

 Katuse tüüp Poolkelp 
 Katusekate Traditsiooniline tsingitud käsivaltsühendustega katuseplekk 
 Vihmaveesüsteem Osaliselt säilinud tsinkplekist ümarrennid ja lehtrid 
 Korsten 2 korstnat, silikaat ja savitellis 
 Väljaehitised Kvartali sees raudkivist juurdeehitus 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) - / 2,972; 5,851(kelba alla) 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne, klassitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; katusekelbaga 
tänavafassaad; tagasiastuva seinaga räästavarjualune hoone 
küljel; vana säilinud voodrilaud ja kivi puhasvuukpind; algsed 
avatäidete asukohad; vanad väravad ja nende sulused; vana 
säilinud plekkkatus; osaliselt krohvitud sokkelsimss. 

Tehniline seisukord Halb 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 13 krundi kohta 

807. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

  

 

 

   

 

  

 

 

  

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 13 krundi kohta 

808. lehekülg 933st 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:003:0820 29.juuni 2000. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 1184 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 305 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, kuur-ladu B 

Krundi ajalooline number 1785 q 1947 11a 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113025219 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 301 B 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 15 // 15a krundi kohta 

809. lehekülg 933st 
 

Suletud netopind (m
2
) 424 B 

Hoone maht (m
3
) 1586 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1917 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

K
u

u
r-

la
d

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu tööstuse laohoone B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113022825 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 167 B 

Suletud netopind (m
2
) 150,1 B 

Hoone maht (m
3
) 481 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1917 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone, laohoone 

Haljastus Kõrgemad puud, ilupõõsad, marjapõõsad, viljapuud 
Liikumisteed Asfalt (lagunenud) 
Tarastus - 
Rajatised Istumispingid, laud, puuriit 
Väliuuringute teostamise aeg 04.08.2010 
Märkused Ehitisregistri andmetel kõigil hoonetel aadress Tartu tn 15 // 

tartu tn 15a 
 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Kortermaja 

Korruselisus 1 korruseline katusekorrusega 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel, mille välisküljele ümber perimeetri on valatud 
betoonikiht 

 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk 
  Välisuksed Hoone keskel tänavafassaadil valgmikuaknaga kahepoolne 

puidust tahveluks, valgmikuakna all dekoratiivliist. 
  Aknad Põhiliselt puidust rõhtimpostiga framuugiluugiga kahepoolsed 

eraldi raamidega aknad 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud, lai, vana 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 15 // 15a krundi kohta 

810. lehekülg 933st 
 

 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Traditsiooniline keraamiline katusekivi, lagunenud, räästa peal 

valtsplekk 
 Vihmaveesüsteem Kaasaegne, ümartorude ja –rennidega tsinkplekist, lehtriga 

renniühendusega 
 Korsten 3 savitelliskorstnat 
 Väljaehitised Hoone taga 2 kinnist trepikoda, kinnine keldritrepp ja veranda 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 6,919+2,177 / 2,942+1,988 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne, klassitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid; pikk algse rütmilise avatäidetepaigutusega 
tänavafassaad; fassaadipinnast eenduv madala viiluga 
keskrisaliit; paraaduks keskrisaliidil; taastatud avatäidete 
puitraamistus ja avadepealsed friisilõigud; hammaskarniis 
räästa all ja keskrisaliidi viilujoonel; kaaraknamotiiv risaliidiviilul; 
tagasi pööratud räästajooned ja rombaknad otsaviiludel ; hoone 
nurkasid katvad puidust dekoratiivpaneelid; hoovipoolne 
tuulekoda-veranda ja kinnine trepikoda; vana kivikatus ja selle 
plekist räästapealne serv; savitelliskorstnad; säilinud 
savitellisvööga raudkivist ilma betoonikihita sokliosa. 

Tehniline seisukord Halb 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik 
Märkused - 

 

  



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 15 // 15a krundi kohta 

811. lehekülg 933st 
 

La
o

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Abihoone 

Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi 
 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk 
  Välisuksed 3 rombkaunistusega puitväravat – 2 kahepoolset ja 1 ühepoolne 
  Aknad - 
 Välisviimistlusmaterjal Otsaviil kaetud halvasti säilinud horisontaalnse voodrilauaga, 

ülejäänud palgipind 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Laast 
 Vihmaveesüsteem - 
 Korsten - 
 Väljaehitised Hoone taga väga lagunenud kinnine lisavarjualune, hoone ees 

moodustab välisein tagasiastega mahuka varjualuse. 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 7,571+0,166/3,006+0,292 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne klassitsistliku ilmega abihoone. 
Hoone üldgabariidid, tagasiastega peafassaadiseinast 
moodustuv lai varjualune; lagunenud laastukatus; väravad, 
osaliselt säilinud algsete sulustega. 

Tehniline seisukord Halb 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

 

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 15 // 15a krundi kohta 

812. lehekülg 933st 
 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 15 // 15a krundi kohta 

813. lehekülg 933st 
 

  

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:003:0010 05.september 1994. a. A 

Kinnistu nr 37941/379 A 

Krundi pindala (m
2
) 884 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 230 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 2 1947 11a 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019436 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 122 B 

Suletud netopind (m
2
) 96,5 B 

Hoone maht (m
3
) 357 B 

Korruselisus 1 B 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 17 krundi kohta 

814. lehekülg 933st 
 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 19 ja 20nda saj. vahetusel C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1930 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve Elamu C 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Tartu tänav 17, Võru, Arhitektuuriajaloolised eritingimused, AS Kurmik, I. Laatsit, S. Lindi, E. Needo, Võru 2000 

(MKA, A-3943; ERA, F5025, N2, S5438) 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 17 krundi kohta 

815. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone, kuur 

Haljastus Ilupõõsad, puud 
Liikumisteed Muldkattega, vähesel määral säilinud munakivisillutis 
Tarastus - 
Rajatised Kaev, graniidist vihmaveekauss maapinnal 
Väliuuringute teostamise aeg 04.08.2010 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Kortermaja 

Korruselisus 2 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi, krohvitud 
 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk 
  Välisuksed Tänava poole avaneb valgmikuaknaga kahepoolne puidust 

tahveluks, mille ees 2 graniitastet, ukse kohal lihtne 
puitdekoorkaunistus 

  Aknad Rõht- ja püstimpostiga framuugiavaga 2se ruudujaotusega 
kahepoolsed puitaknad. Esimese korruse akende kohal 
ehisliistudega ääristatud supraport.  

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Traditsioonilise käsivaltsühendusega katuseplekk 
 Vihmaveesüsteem Mustast plekist ümartorude ja räästapealsete rennidega 

ehisäärega lehtriga renniühendus. Lehtrid alles aga väga halvas 
seisukorras. 

 Korsten 2 savitelliskorstnat 
 Väljaehitised Hoone taga kinnine trepikoda 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 8,575 / 6,526+0,224 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne, historitsistlik hoone. 
Korrapärase avatäidetepaigutusega kahekorruseline 
tänavafassaad; hoovipoolne kinni ehitatud trepikoda; 
savitellisest keldriuks; vana fassaadilaudis; horisontaalne 
korruseid eristav veelaudadega puitvöö ümber hoone 
perimeetri; ehituseaegsed aknad;  avatäidete profiilne 
puitraamistus ja esimese korruse avatäidetepealne voluutidega 
ääristatud ning veelaudadega kaetud tahvlid; 
rombornamendiga nurgakattetahvlid; tagasi pööratud 
räästajoon otsaviiludel; poolringsed tähtruudustikuga 
dekoratiivsed viiluaknad; veelaimatava kujuga ehisäärega 
vihmaveelehtrid; vana katusekattematerjal; savitellispitsiga 
korstnad; krohvitud fassaadipinnast eenduv veelauaga 
sokkelsimss. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väga väärtulik 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 17 krundi kohta 

816. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

 

 

 

   

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 17 krundi kohta 

817. lehekülg 933st 
 

 

  

 

   

 

 

  
 

 

 
 

  

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:003:0010 05.september 1994. a. A 

Kinnistu nr 37941/379 A 

Krundi pindala (m
2
) 884 A 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 19 krundi kohta 

818. lehekülg 933st 
 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 230 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 q 1947 11a 

Märkus Hooned pole kantud ehitisregistrisse 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood - B 

Ehitisealune pind (m
2
) - B 

Suletud netopind (m
2
) - B 

Hoone maht (m
3
) - B 

Korruselisus - B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1850-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg - B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 19 krundi kohta 

819. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Elamu, puukuur 

Haljastus - 
Liikumisteed Kruusakattega, näha ka munakivisillutise säilmeid 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 04.08.2010 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Eramu 

Korruselisus 1 korruseline pööningukorrusega 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud raudbetoon 
 Kandekonstruktsioon Puit (?) 
  Välisuksed Puidust ühepoolne tahveluks on paigutatud sisselõikele hoone 

nurgale 
  Aknad Ühepoolsed 3 ruuduga puitaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Tehaseline kiviimitatsiooniga profiilplekk 
 Vihmaveesüsteem Nelikanttorude ja –rennidega tehaseliselt värvitud plekist 

lehtrita renniühendusega 
 Korsten 1 silikaatkorsten 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 7,309+0,295 / 3,173+0,575 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne, kaasaegse fassaadilahendusega hoone. 
Hoone üldgabariidid; esimese korruse avatäidete paigutused; 
lõigatud hoonenurk; lai horisontaalne fassaadilaudis; 
rombornamendiga puidust nurgakattetahvlid; traditsiooniline 
akende puitraamistus; tänavafassaadi akende pealsed 
friisilõigud. 

Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused  

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 19 krundi kohta 

820. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K r u n t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:003:1010 15.märts 2001. a. A 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 21 krundi kohta 

821. lehekülg 933st 
 

Kinnistu nr korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 735 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 735 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu B 

Krundi ajalooline number 1785 2 1947 12b 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113024495 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 252 B 

Suletud netopind (m
2
) 439,5 B 

Hoone maht (m
3
) 1593 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 19. saj keskpaik C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1917 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve Elamu C 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linn, Tartu tn. 21, Kapitaalremondi eritingimused ja värvipass, VRV, J. Kulasalu, M. Kuldvere, Tallinn 1978 

(MKA, P-3692) 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 21 krundi kohta 

822. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone 

Haljastus Viljapuud, ilupõõsad, lillepeenrad 
Liikumisteed Kruusakattega 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 04.08.2010 ja 30.09.2010 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Kortermaja 

Korruselisus 2 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi, hoovipool silikaatsokkel 
 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk 
  Välisuksed Valgmikuaknaga kahepoolne puidust tahveluks, mille ees 

2astmeline betoontrepp ja kohal dekoratiivne veeliist 
kolmnurkse ehistetailiga, hoone taga ühepoolne klaasitud 
tahveluks varikatuse ja kõrge trepiga 

  Aknad Esimesel korrusel põhiliselt rõhtimpostiga kahepoolse 
framuugiga kahepoolsed puitaknad, teisel korrusel framuugiosa 
puudub, osaliselt aknad asendatud plastakendega. 
Tänavafassaadil akende kohal dekoratiivveelauad. Kahel kesksel 
aknal ukse kõrval kolmnurkehisdetail veeliistu kohal. 

 Välisviimistlusmaterjal Lai vana voodrilaud, silikaat 
 Katuse tüüp Viilkatus, hoovi pool kalle väiksem 
 Katusekate Kaasaegne pikkade paanidega valtsühendusega plekk 
 Vihmaveesüsteem Kaasaegne ümartorude ja katusepealsete rennidega tsinkplekist 

lehtriga renniühendusega 
 Korsten 3 silikaatkorstnat 
 Väljaehitised Hoone taga kahekorruseline kinniehitatud trepikoda ja 

väljaehitatud teine korrus 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 7,601+1,602 / 3,285+1,368; 6,121+1,487 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne, klassitsistlik hoone. 
Pikk ühtlase rütmiga avatäidetepaigutus; fassaadipinnaga tasa 
olev keskrisaliit; tagafassaadil olev kinnine trepi-tuulekoda; 
osaliselt säilinud vana voodrilaud; üksikud säilinud 
ehituseaegsed neljaruudulised aknad; avatäidete kohal olevad 
puidust dekoratiivkaunistused ja akende puitraamistus; säilinud 
tänavafassaadi tahveldusega paraaduks; puidust dekoratiivsed 
nurgakattetahvlid; räästaalune hammasfriis; tagasi pööratud 
räästajoon otsaviiludel; keskrisaliidi viilu eristav räästajoon ja 
viilul olev kaarjas segmentaken; plekkkatus; fassaadipinnast 
eenduv raudkivist sokkelsimss. 

Tehniline seisukord Halb 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik, otsasein kaetud silikattellisega 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 21 krundi kohta 

823. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

  

 

   

 

   

 

 

  

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 21 krundi kohta 

824. lehekülg 933st 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:002:0020 04.märts 1994. a. A 

Kinnistu nr 7241/72 A 

Krundi pindala (m
2
) 1485 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ärimaa (70%), elamumaa (30%) A 

Hoonetealune pind (m
2
) 910 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu , kauplus, töökoda, ladu, ladu, garaaž B 

Krundi ajalooline number 1785 4 1947 10 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu, muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019444 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 142 B 

Suletud netopind (m
2
) 237,9 B 

Hoone maht (m
3
) 878 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-50 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1930 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

K a u p l u s Nimetus, kasutusotstarve Muu kaubandushoone või kauplus B 

Ladu nr 1 

Ladu nr 2 

Kauplus 

Elamu 
Garaaž 

Töökoda 

X 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 22 krundi kohta 

825. lehekülg 933st 
 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019443 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 130 B 

Suletud netopind (m
2
) 91,7 B 

Hoone maht (m
3
) 498 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1930 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
  



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 22 krundi kohta 

826. lehekülg 933st 
 

La
d

u
 n

r1
 Nimetus, kasutusotstarve Muu tööstuse laohoone B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019446 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 148 B 

Suletud netopind (m
2
) 230,8 B 

Hoone maht (m
3
) 664 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1925 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

La
d

u
 n

r2
 Nimetus, kasutusotstarve Muu tööstuse laohoone B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019447 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 145 B 

Suletud netopind (m
2
) 248,6 B 

Hoone maht (m
3
) 674 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1925 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 22 krundi kohta 

827. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone, kauplus, laohoone, töökoda, garaaž-varjualune 

Haljastus - 
Liikumisteed Tsementkivist, kruusakattega 
Tarastus Sepisvõre silikaatpostidel ja betoonalusel 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 04.08.2010 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Kortermaja 

Korruselisus 2 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi mille peal 3 kihti savitellist 
 Kandekonstruktsioon Puit (?) 
  Välisuksed Tänava poole avaneb kaasaegne 3 ruudulise valgmikuaknaga 

veermikuga ühepoolne klaasitud puidust tahveluks, mille ees 1 
trepiaste. 

  Aknad Põhiliselt 6 ruuduga plastaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud, II korruse alaosas vertikaallaudisest 

vahevöö 
 Katuse tüüp Poolkelp, kolmnurksed katuseuugid  
 Katusekate Traditsiooniline käsivaltsühendustega tsinkplekk 
 Vihmaveesüsteem Ümartorude ja –rennidega tsinkplekist, lehtriga 

renniühendusega 
 Korsten 2 savitelliskorstnat 
 Väljaehitised Hoovi pool eenduv keskrisaliit ja sissekäiguesine varikatus koos 

massiivse estakaadiga 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) - / 6,195+0,502; 7,900 (kelba alla) 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne traditsionalistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; korrapärase 
avatäidetepaigutusega fassaadid; fassaadivooder; 
vertikaalsetest puitlippidest ülalt ja alt veelauaga eristatud 
horisontaalvöö ümber hoone perimeetri; algne plekkkatus; 
kolmnurkne katuseuuk tänavapoolsel katuseküljel; hoovipoolne 
keskrisaliit ja selle puidust viilukaunistused; profiilsed 
sarikaotsad; vanad savitelliskorstnad; eenduv savitellisvööga 
sokkelsimss. 

Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 

  



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 22 krundi kohta 

828. lehekülg 933st 
 

K
au

p
lu

s Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone 
Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud, raudkivi 
 Kandekonstruktsioon Kivi (?) 
  Välisuksed Tänavale avaneb kahepoolne metalliga kaetud sileuks 
  Aknad Suured 5ruudulised plastikust vitraažaknad, Väikese tänava pool 

rõhtimpostiga 3ruudulise framuugiraamiga kahepoolsed eraldi 
raamidega puitaknad 

 Välisviimistlusmaterjal Värvitud tsementkrohv 
 Katuse tüüp Madal kelpkatus, hari L kujuline 
 Katusekate Traditsiooniline käsivaltsühendustega tsinkplekk 
 Vihmaveesüsteem Värvitud mustast plekist nelikanttorudega ja räästapealsete 

tsinkplekist rennidega ehislehtriga renniühendusega 
 Korsten 1 krohvitud savitelliskorsten 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) - / 3,923+0,350 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne, uuslassitsistlik fassaadilahendus. 
Hoone üldgabariidid; pilastritega liigendatud fassaadipind; algse 
ruudujaotuse säilitanud aknad ja vitriinaknad; peaukse 
metallluugid; akende ja uste krohvraamistus; astmeline 
kapiteeliimitatsioonidega sirge räästajoon; vana plekkkatus ja 
dekoratiivsete lehtritega vihmaveesüsteem; katuse 
loodepoolsel kelbal olev kolmnurkne katuseuuk; eenduv 
sokkelsimss;  

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 

  



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 22 krundi kohta 

829. lehekülg 933st 
 

La
o

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Abihoone 

Korruselisus 2 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi, betoon 
 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk, silikaadist tulemüürid 
  Välisuksed Väikese tänava poole avaneb 3 kahepoolset kalasabamustriga 

puitväravat 
  Aknad Aknad suletud plekiga kaetud puidust aknaluukidega 
 Välisviimistlusmaterjal Tartu tänava poolne osa katmata palk, ülejäänud horisontaalne 

voodrilaud. Tulemüür puhasvuuk 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Traditsiooniline käsivaltsühendustega tsinkplekk 
 Vihmaveesüsteem - 
 Korsten - 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 7,428+0,491 / 4,199+0,626 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne abihoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; kaks tulemüüri; avatäidete 
fassaadipaigutus; säilinud algne voodrilaud; plekiga kaetud 
vanade sulustega aknaluugid; otsaviilu eristav veelaud; 
plekkkatus; kolmnurksed katuseuugid; fassaadipinnast eenduv 
raudkivisokkel. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 22 krundi kohta 

830. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 22 krundi kohta 

831. lehekülg 933st 
 

 

  

 

   

 

  

 

 

 

  

 

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 23 krundi kohta 

832. lehekülg 933st 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:003:0029 07.märts 2008. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 1097 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ärimaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 783 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Äri- ja büroohoone B 

Krundi ajalooline number 1785 d 1947 19 

 

Ä
ri

-j
a 

b
ü

ro
o

h
o

o
n

e
 Nimetus, kasutusotstarve Büroohoone B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 120549358 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 783 B 

Suletud netopind (m
2
) 844,3 B 

Hoone maht (m
3
) 2995 B 

Korruselisus 1-3 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas) 14,5 B 

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1992 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 23 krundi kohta 

833. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Ärihoone 

Haljastus - 
Liikumisteed Asfalt, tsementkivi 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 11.08.2010 
Märkused - 

 

Ä
ri

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone 

Korruselisus 1 ja 3 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudbetoon, hoovi poolt kaetud puruplaadiga 
 Kandekonstruktsioon Tuhaplokk, silikaat 
  Välisuksed Tänava poole avaneb klaasitud puidust vitraazuks 
  Aknad Esimesel korrusel puidust vitraazaknad, ülemistel kahepoolsed 

püstimpostiga paarisraamidega puitaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Värvitud tsementkrohv, hoovi pool välisviimistlusplaat 

polümerkrohviga 
 Katuse tüüp Viilkatus, hoovi pool lamekatus 
 Katusekate Madala profiiliga tsinkplekk, hoovi pool kummibituumen 
 Vihmaveesüsteem Ümartorude ja –rennidega tsinkplekist lehtrita 

renniühendusega, katusel lumetõke, hoovi pool hoonesisene 
 Korsten - 
 Väljaehitised Hoovi pool mahukas juurdeehitus 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) - / 11,539+0,387 ja - / 4,410 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogudeaegne, konstruktivistlik hoone. 
Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väärtslik 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 24 krundi kohta 

834. lehekülg 933st 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:002:0650 20.november 1997. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 1857 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 511 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, pesuköök-kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 4 1947 10 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019449 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 342 B 

Suletud netopind (m
2
) 574 B 

Hoone maht (m
3
) 2414 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-50 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1904 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 24 krundi kohta 

835. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone, pesuköök-kuur, puukuur, kuur 

Haljastus - 
Liikumisteed Asfalt 
Tarastus - 
Rajatised Puuriit, riietekuivatus nöörid, prügikonteiner 
Väliuuringute teostamise aeg 04.08.2010 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Kortermaja 

Korruselisus 2 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi, krohvitud 
 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk (?) 
  Välisuksed Hoovi pool klaasitud ühepoolne voodriga uks 
  Aknad Puitaknad rõht- ja püstimpostiga framuugiluugiga kahepoolsed 

eraldi raamidega I korrusel, II korrusel kahepoolsed eraldi 
raamidega. Hulgaliselt plastikaknaid erineva kujuga, on üritatud 
järgida puitakende kuju 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud 
 Katuse tüüp Viilkatus, koosneb kahest üksteisega risti olevast osast 
 Katusekate Eterniit 
 Vihmaveesüsteem Kaasaegne ümartorude ja –rennidega värvitud tsinkplekist 

lehtriga renniühendusega 
 Korsten 5 korstnat – 3 silikaadist ja 2 savitellisest 
 Väljaehitised Vanema osa edelaküljel tänavajoonel viilkatusega juurdeehitus 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 9,859+1,193 / 6,743+0,937 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne hoone. 
Pikk rütmilise aknapaigutuseg kahekorruseline tänavafassaad; 
tänavapoolne sik-sak mustriga otstega vertikaallaudisega 
otsaviil; savitelliskorstnad; eenduv krohvitud sokkelsimss. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 24 krundi kohta 

836. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

  

 
 

 

 
 

 
 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:003:0190 03.märts 1997. a. A 

Kinnistu nr 224441/2244 A 

Krundi pindala (m
2
) 1449 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ärimaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 125 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Pangahoone B 

Krundi ajalooline number 1785 e 1947 20 

 

P
an

ga
h

o
o

n
e

 Nimetus, kasutusotstarve Pangahoone B 

Mälestise nr 14141 A 

Ehitisregistri kood 113022429 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 670 B 

Suletud netopind (m
2
) 1794,2 B 

Hoone maht (m
3
) 8941 B 

Korruselisus 3 B 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 25 krundi kohta 

837. lehekülg 933st 
 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg 1937 C 

Ehituse aeg 1900-50 D 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1936 B 

Projekti autor E. J. Kuusik, A. Soans C 

Algne kasutusotstarve Pangahoone C 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linn, Tartu tn 25, Eritingimused ja värvipass, VRV, J. Kulasalu, O. Suuder, Tallinn 1978 (MKA, P-3664) 

D Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 25 krundi kohta 

838. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Pangahoone 

Haljastus - 
Liikumisteed Asfalt 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 11.08.2010 
Märkused - 

 

 

P
an

ga
h

o
o

n
e

 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone 
Korruselisus 3 korruseline katusekorrusega 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi, kaetud graniitplaatidega 
 Kandekonstruktsioon Savitellis 
  Välisuksed Tänava poole avaneb 2 valgmikuaknaga kahepoolset massiivset 

tahvelust, mille ees 1 trepiaste ja 4 metallraamil ühepoolset 
vitraazust 

  Aknad Põhiliselt 4ruuduga ja püstimpostiga kahepoolsed eraldi 
raamidega puitaknad. Osaliselt paigutatud üksteise peale, jättes 
mulje, et tegu on ühe suure aknaga. 

 Välisviimistlusmaterjal Värvitud lubikrohv 
 Katuse tüüp Kelpkatus 
 Katusekate Tehaseline kiviimitatsiooniga profiilplekk 
 Vihmaveesüsteem Ümartorude ja –rennidega  tehaseliselt värvitud plekist lehtrita 

renniühendusega 
 Korsten 3 korstnat -2 krohvitud, 1 silikaat 
 Väljaehitised Hoone taga 2 väljaastega trepikoda ruumide laiendus läbi kahe 

korruse 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) - / 12,280+0,226 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne, traditsionalistlik hoone, esindustraditsionalismi 
ilmekamaid näiteid. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; rütmilise 
avatäidetepaigutusega kõrge tänavafassaad; hoonetagused 
laiaräästalise kelpkatusega ja vertikaalaknaga trepikojaehitised; 
esimese korruse avarad vitriinaknad; dekoratiivsed 
peafassaadiuksed; puitaknad, nende ruudujaotus ja 
proportsioonid; saarema dolomiidist avatäidete raamistus ja 
fassaadidekoor (madalreljeefid, rosetid, akendevahelised 
nõgusniššid, konsoolidel ehisaknalauad); hoonetagused kausjad 
stukkaunistused esimese ja teise korruse vahel; räästaalune 
astmeliselt tagasiastuv horisontaalnišš, milles rütmilise 
paigutusega aknad, dekoratiivsed metallist akna kattevõred ja 
kiri „Pank“; kivikatus; katuseuugid; korstnad; graniitplokkidest 
dekoratiivne eenduv sokkelsimss ja välistrepid 
tänavafassaadidel; maa-alused sokliakende esised metallvõrega 
kaetud valguskastid. 

Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Mälestis 
Märkused - 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 25 krundi kohta 

839. lehekülg 933st 
 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

 

 

 

   

 

   

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 25 krundi kohta 

840. lehekülg 933st 
 

   

 

 

  

 

   

 

  

 

 

  

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 25 krundi kohta 

841. lehekülg 933st 
 

  

 

 

   

 

  

 

 

 

  
 

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 26 krundi kohta 

842. lehekülg 933st 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:002:0660 20.november 1997. a. A 

Kinnistu nr 317341/3173 A 

Krundi pindala (m
2
) 1212 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 269 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 3 1947 10 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019451 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 171 B 

Suletud netopind (m
2
) 271,4 B 

Hoone maht (m
3
) 2 B 

Korruselisus  B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg 1923 C 

Ehituse aeg 1900-50 D 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1930 B 

Projekti autor Tehnik H. Kurvits C 

Algne kasutusotstarve Elumaja (Eesti Apostliku õigeusu koguduse maja) C 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Tartu tn. 26, Võru, Arhitektuuriajaloolised eritingimused, AS Kurmik, I. Laatsit, S. Lindi, E. Needo, Võru 1998,töö 

nr 1998-202-25 (MKA, A-3757; ERA, F5025, F2, S5275) 

D Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 26 krundi kohta 

843. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone, lehtla 

Haljastus Puud, ilupõõsad, hekk, ronitaimed 
Liikumisteed Tsementkivi, muldkattega 
Tarastus - 
Rajatised Kaev 
Väliuuringute teostamise aeg 04.08.2010 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Kortermaja 

Korruselisus 2 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel, mille peal tellisvöö 
 Kandekonstruktsioon Puit (?) 
  Välisuksed Tänava poole avaneb 8ruudulise valgmikuaknaga kahepoolne 

puidust tahveluks, mille kohal kolmnurkne varikatus ja ees 3 
astmeline paraadtrepp 

  Aknad Põhiliselt püst- ja rõhtimpostiga 8ruudulise framuugiavaga 
kahepoolsed eraldi raamidega puitaknad 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud 
 Katuse tüüp Kelpkatus, juurdeehitusel murdkelp 
 Katusekate Kaasaegne traditsioonilise käsivaltsiühendusega tsinkplekk 
 Vihmaveesüsteem Kaasaegne ümartorude ja  -rennidega tehaseliselt värvitud 

lehtrita renniühendusega 
 Korsten 2 savitelliskorstnat 
 Väljaehitised Hoone kirdeküljel massiivne juurdeehitus 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) - / 6,461+0,545 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne, juugendlike elementidega hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; algsena säilinud fassaadid ja 
avatäidetepaigutus; profileeritud laudvooderdis; korruseid ja 
otsaviilusid eristav veelaud ümber maja perimeetri; akende 
materjal, raamistus, ruudujaotus; tänavapoolne peasissepääs 
koos trepi ja plekist varikatusega; katusekattematerjal; 
savitelliskorstnad; eenduv savitellisvööga veelauaga sokkel. 

Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 28 krundi kohta 

844. lehekülg 933st 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:002:1270 23.veebruar 2000. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 1352 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa (95%), Ärimaa (5%) A 

Hoonetealune pind (m
2
) 359 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamumaa B 

Krundi ajalooline number 1785 3 1947 10 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019453 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 368 B 

Suletud netopind (m
2
) 1157,4 B 

Hoone maht (m
3
) 3700 B 

Korruselisus 3 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1950-2000 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1961 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone 

Haljastus Puud, hekk 
Liikumisteed Asfalt 
Tarastus - 
Rajatised Raudbetoonist prügikastialun 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 28 krundi kohta 

845. lehekülg 933st 
 

Väliuuringute teostamise aeg 04.08.2010 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Kortermaja 

Korruselisus 3 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Betoon 
 Kandekonstruktsioon Silikaat 
  Välisuksed Klaasitud ühepoolne veerandikuga metalluks 
  Aknad Püstimpostiga suureruudulised kahepoolsed puitaknad, rohkesti 

asendatud sarnaste plastikakendega 
 Välisviimistlusmaterjal Silikaat puhasvuuk 
 Katuse tüüp Madal viilkatus 
 Katusekate Eterniit 
 Vihmaveesüsteem Kaasaegne ümartorude ja -rennidega tehaseliselt värvitud 

plekist lehtrita renniühendusega 
 Korsten 5 silikaatkorstnat 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 11,069 / 8,272 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogudeaegne ratsionalistlik sektsioonelamu. 
Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Struktuuri eirav 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 28a krundi kohta 

846. lehekülg 933st 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:002:1280 23.veebruar 2000. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 1732 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 353 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu B 

Krundi ajalooline number 1785 3,5 1947 8, 10 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019454 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 352 B 

Suletud netopind (m
2
) 1000,2 B 

Hoone maht (m
3
) 3429 B 

Korruselisus 3 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1950-2000 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1961 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 28a krundi kohta 

847. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone 

Haljastus Ilupuud, -põõsad, lillepeenrad 
Liikumisteed Asfalt 
Tarastus Metallvõrkaed metallpostidel (h=1,560) 
Rajatised Riietekuivatusnöörid ja nende metallalus 
Väliuuringute teostamise aeg 04.08.2010 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Kortermaja 

Korruselisus 3 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Betoon, mille peal silikaatkivist sokliosa, krohvitud 
 Kandekonstruktsioon Silikaat 
  Välisuksed Klaasitud ühepoolne tahveluks, mõlemal küljel kitsas veermik 
  Aknad 2 või 3 poolsed püstimpostiga suureruudulised puitaknad, 

suurem osa välja vahetatud plastikakende vastu 
 Välisviimistlusmaterjal Silikaat puhasvuuk 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Eterniit 
 Vihmaveesüsteem Ümartorude ja –rennidega värvitud tsinkplekist lehtriga 

renniühendusega 
 Korsten 6 silikaatkorstnat 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 10,925+0,479 / 9,101+0,535 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogudeaegne, ratsionalistlik sektsioonelamu. 
Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Struktuuri eirav 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

 

  
 

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 29 krundi kohta 

848. lehekülg 933st 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0004 26.september 2002. a. A 

Kinnistu nr 1947541/19475 A 

Krundi pindala (m
2
) 72 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ärimaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) - A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Kauplus B 

Krundi ajalooline number 1785 n 1947 75 

 

K
au

p
lu

s Nimetus, kasutusotstarve Muu kaubandushoone või kauplus B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113032651 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 66 B 

Suletud netopind (m
2
) 53,4 B 

Hoone maht (m
3
) 201 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

 
  

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 29 krundi kohta 

849. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Pood. 

Haljastus - 
Liikumisteed Tsementkivi 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 22.07.2011 
Märkused Krundil Tartu 29 paikneb hoone keskosa, mõlemad tiivad  

asuvad  krundil Jüri 16a. 
 

K
au

p
lu

s 

Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone. 

Korruselisus 1 

Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Betoon 

 Kandekonstruktsioon Tellis, puit 

  Välisuksed Tänavale avaneb valgmikuakna ja laiendiga klaasitud ühepoolne 

puidust tahveluks. 

  Aknad Neljase ruudujaotusega kolmeosaline mitteavatav vitriinaken 

 Välisviimistlusmaterjal Punane tellis, silikaattellis, puit 

 Katuse tüüp Lõigatud harjaga kelpkatus 

 Katusekate Puitlaast 

 Vihmaveesüsteem - 

 Korsten - 

 Väljaehitised - 

Hoone kõrgused (m) 

(Hari/räästas+sokkel) 

 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogudeaegne traditsionalistlik hoone. 

Hoone üldgabariidid, fassaadilahendus ja katusekuju; uks ja 

vitriinaknad, laastukatus. 

Tehniline seisukord Hea. 

Hoone väärtushinnang Väärtuslik 

Märkused Aadressil Tartu 29 asub hoone keskosa, mõlemad tiivad (ehit 1991-

1993) kannavad aadressi Jüri 16a. 

 

  



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 29 krundi kohta 

850. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

  

 

 

  

  

 

 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:002:1290 07.märts 2000. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 1377 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 354 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu B 

Krundi ajalooline number 1785 c 1947 7 

 

E l a m u
 

Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 30 krundi kohta 

851. lehekülg 933st 
 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019455 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 351 B 

Suletud netopind (m
2
) 986,7 B 

Hoone maht (m
3
) 3471 B 

Korruselisus 3 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1950-2000 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1961 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 30 krundi kohta 

852. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone 

Haljastus Puud, ilupõõsad, hekk, lillepeenrad 
Liikumisteed Tsementkivi, kruusakattega 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 04.08.2010 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Kortermaja 

Korruselisus 3 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud betoon 
 Kandekonstruktsioon Silikaat 
  Välisuksed Ühepoolne klaasitud metalluks küljel veerandik 
  Aknad 2 või 3 poolsed püstimpostiga suureruudulised puitaknad, 

suurem osa välja vahetatud plastikakende vastu 
 Välisviimistlusmaterjal Silikaat, puhasvuuk 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Eterniit 
 Vihmaveesüsteem Ümartorude ja –rennidega värvitud tsinkplekist lehtriga 

renniühendusega 
 Korsten 4 silikaatkorstnat 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 11,644+0,570 / 9,988+0,546 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogudeaegne, ratsionalistlik sektsioonelamu 
Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Struktuuri eirav 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 30 krundi kohta 

853. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0240 25.aprill 1996. a. A 

Kinnistu nr 150141/1501 A 

Krundi pindala (m
2
) 1597 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ärimaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 475 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, elamu, kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 27, 31 1947 74a 

Elamu nr. 1 

Elamu nr. 2 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 35 krundi kohta 

854. lehekülg 933st 
 

 

El
am

u
 n

r 
1

 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113026322 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 349 B 

Suletud netopind (m
2
) 587,6 B 

Hoone maht (m
3
) 2067 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg 1893 (rekonstrueerimise projekt) C 

Ehituse aeg 18.- 19. sajandi vahetus (praegune olukord 19.-20. 
Sajandi vahetus) 

C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor Ehitusmeister J. Rattus (rekonstrueerimise projekt) C 

Algne kasutusotstarve Elamu C 

 
  



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 35 krundi kohta 

855. lehekülg 933st 
 

El
am

u
 n

r 
2 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113026327 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 76 B 

Suletud netopind (m
2
) 57,5 B 

Hoone maht (m
3
) 196 B 

Korruselisus 1 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 19. saj I pool C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve Ait C 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Tartu 35, Võru, Arhitektuuriajaloolised eritingimused, AS Kurmik, I. Laatsit, E. Needo, Võru 2002, töö nr 2002-

558-38 (MKA, A-4914; ERA, F5025, N2, S5903) 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone, kõrvalhoone 

Haljastus Puud, ilupõõsad, lillepeenrad 
Liikumisteed Asfalt-, muld- ja kruusakattega 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 11.08.2010 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Kortermaja 

Korruselisus 1 korruseline katusekorrusega 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Lubitsement krohvitud raudkivist ja paigatud kohati betooniga 
 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk 
  Välisuksed Tänavale avaneb 2 valgmikuakna ja veermikuuksega ühepoolset 

puidust tahvelust 
  Aknad Alumisel korrusel framuugiluugi ja 2 jaotuselise alumise osaga 

kaasaegsed puitaknad, millest üks pool avatav. II korruse aknad 
rõht- ja püstimpostiga kahepoolsed framuugiavaga teiste 
akendega võrreldes tunduvalt madalamad aknad. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrialud 
 Katuse tüüp Poolkelpkatus 
 Katusekate Kaasaegne pika paaniga tehaseliselt värvitud ja 

valtsühendusega katuseplekk 
 Vihmaveesüsteem Nelikanttorudega ja kumerrennidega tsingitud plekist lehtriga 

renniühendusega, katusel lumetõke 
 Korsten 3 savitelliskorstnat 
 Väljaehitised Hoone taga põhikehandiga risti oleva viilkatusega väljaehitus 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 9,013+0,485 / 6,240+0,452; - / 3,398+0,391; 6,241+0,169 (kelba 

räästas); 7,592+0,164 / 5,678+0,161 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 35 krundi kohta 

856. lehekülg 933st 
 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne, klassitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; pikk tänavafassaad; algsed 
avatäite asukohad; tänavapoolne fassaadipinnaga tasa olev 
keskrisaliit, selle pilastritega kaetud nurgad, viilu ja korruseid 
eristav räästajoon ja viilukeskne rombaken; hoone taga olev 
viilkatusega juurdeehitus; lai voodrilaudis; esikorruse puidust 
nurgarustikaimitatsioon; otsaviilusid eristavad veelauad ja 
rombaknad otsaviiludel;  ruutja ristlõikega vihmavee 
äravoolutorud ja lehtrid; plekkkatus; vanad savitelliskorstnad. 

Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik 
Märkused - 

 

K
õ

rv
al

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Eramu 

Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi 
 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk 
  Välisuksed Horisontaalne voodrilaud 
  Aknad Kahepoolsed trellidega puitaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud 
 Katuse tüüp Poolkelpkatus 
 Katusekate Kaasaegne pika paaniga tehaseliselt värvitud ja 

valtsühendusega katuseplekk 
 Vihmaveesüsteem Ümartorude ja –rennidega tehaseliselt värvitud plekist lehtriga 

renniühendusega, katusel lumetõke 
 Korsten 1 silikaatkorsten 
 Väljaehitised Hoone esifassaad ehitatud tagasiastega mistõttu moodustub 

varjualune 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) - / 2,439+0,386; 4,445+0,440 (Kelba räästas) 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne historitsistliku ilmega abihoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; varjualune esifassaadil; 
fassaadilaudis; avatäidete asukohad; plekkkatus; raudkivisokkel. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 35 krundi kohta 

857. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

 

 

 

   

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 35 krundi kohta 

858. lehekülg 933st 
 

 

 

 
 

   

 

   

 

   

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 35 krundi kohta 

859. lehekülg 933st 
 

  

 
 

 

 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0360 07.mai 1997. a. A 

Kinnistu nr 277941/2779 A 

Krundi pindala (m
2
) 998 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ärimaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 426 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Kinohoone B 

Krundi ajalooline number 1785 27, 31 1947 74a 

 

K
in

o
h

o
o

n
e

 Nimetus, kasutusotstarve Kino B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019627 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 426 B 

Suletud netopind (m
2
) 389,5 B 

Hoone maht (m
3
) 2513 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1950ndad C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1949 B 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 37 krundi kohta 

860. lehekülg 933st 
 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve Kinohoone C 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Arhitektuuriajaloolised eritingimused, Võru, Tartu tn. 37, AS ARC Projekt, M. Eimre, O. Suuder, Tartu 1997, töö 

nr 97 018 (MKA A-3344; ERA, F5025, N2, S5083) 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 37 krundi kohta 

861. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Kinohoone 

Haljastus Ilupuu 
Liikumisteed Asfalt-, kruusa- ja muldkattega 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 11.08.2010 
Märkused - 

 

K
in

o
h

o
o

n
e

 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone 
Korruselisus 2 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudbetoon, raudkivi, osaliselt sokli peal savitellisvöö 
 Kandekonstruktsioon Savitellis 
  Välisuksed Hoonel 3 kahepoolset puidust tahvelust, millest üks klaasitud. 

Lisaks on 2 ühepoolset puidust klaasitud tahvelust. 
  Aknad Põhiliselt kahepoolsed eraldi raamidega puitaknad, saali osas 

moodustatud 3st raamist kõrge saaliaken. 
 Välisviimistlusmaterjal Lubikrohv, mis on paigatud tsementkrohviga 
 Katuse tüüp Kelpkatus, saali osal viilkatus 
 Katusekate Eterniit 
 Vihmaveesüsteem Ümartorude ja –rennidega värvitud tsinkplekist lehtriga 

renniühendusega 
 Korsten 3 krohvitud savitelliskorstnat 
 Väljaehitised Hoone edelaküljel juurdeehitusena kinosaal 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) - / 7,010+0,197 ja - / 7,170+0,329 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogudeaegne, modernistlik hoone. 
Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Struktuuri eirav 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 37 krundi kohta 

862. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

 

 

 

 

   

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 37 krundi kohta 

863. lehekülg 933st 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 37 krundi kohta 

864. lehekülg 933st 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 
 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:007:0180 24.november 1995. a. A 

Kinnistu nr 94241/942 A 

Krundi pindala (m
2
) 1256 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ühiskondlike ehitiste maa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 516 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, kuur, kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 17 1947 82 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113026330 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 401 B 

Suletud netopind (m
2
) 464 B 

Hoone maht (m
3
) 1764 B 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 42 krundi kohta 

865. lehekülg 933st 
 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 19. sajandi algus D 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve Pastoraadihoone  

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linn, Tartu tn. 42, Kapitaalremondi eritingimused ja värvipass, VRV, J. Kulasalu, M. Kuldvere, Tallinn 1978 

(MKA, P-3580) 

D Tartu tn. 42, Võru, Arhitektuuriajaloolised eritingimused, AS Kurmik, I. Laatsit, S. Lindi, E. Needo, Võru 1998, 

töö nr 1998-226-43 (MKA, A-3756; ERA, F5025, N2, S5274) 

E Tartu 42, Võru linn, Kultuuriväärtustega tarindite ja detailide loetelu, AS Kurmik, E. Needo, 2004, töö nr 1998-

226-43 (MKA, A-5634; ERA, F5025, N2, S6595) 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 42 krundi kohta 

866. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Muuseumihoone, kuur-abihoone, kuur 

Haljastus Ilupuud, -põõsad, lillepeenrad 
Liikumisteed Kruusa- ja muldkattega 
Tarastus - 
Rajatised Kaev 
Väliuuringute teostamise aeg 11.08.2010 
Märkused - 

 

M
u

u
se

u
m

ih
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone, kortermaja 

Korruselisus 1 korruseline katusekorrusega 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Kõrge raudkivisokkel, mille peal savitellisvöö 
 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk 
  Välisuksed Tänava pool kaasaegne kahepoolne puidust tahveluks. 

Valgmikuaken on paigutatud ukse kohale, sellest natuke 
kõrgemale 

  Aknad Framuugiluugiga rõhtimpostiga kahepoolsed eraldi raamidel 
puitaknad. Säilinud kaunistustega aknaümbrisliistud. 

 Välisviimistlusmaterjal Lai vana voodrilaud, mis on paigatud uuema sarnasega 
 Katuse tüüp Kelpkatus, juurdeehitusel madalam 
 Katusekate Keraamiline katusekivi, vintskapil madala kantprofiiliga 

katuseplekk 
 Vihmaveesüsteem Kaasaegne ümartorude ja –rennidega tsinkplekist ehisservaga 

lehtriga renniühendusega 
 Korsten 4 savitelliskorstnat 
 Väljaehitised Hoone kirdeotsas ja taga mahukad juurdeehitused 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 7,82 / 3,201+1,279; 5,492+1,136 (kelba räästa alla) 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne, klassitsistlik hoone. 
Hilisemate juurdeehituste sees säilinud hoone algsed gabariidid 
ja kuju; pikk rütmilise akendepaigutusega tänavafassaad; lai, 
osaliselt vanana säilinud välisvoodrilaudis; akende 
puitraamistus, millel nurkades rombornamendiga klotsid; 
kivikatus; savitelliskorstnad; savitellisvööga eenduv sokkelsimss. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik 
Märkused - 

 

  



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 42 krundi kohta 

867. lehekülg 933st 
 

K
u

u
r-

ab
ih

o
o

n
e

 Hoone kasutusotstarve Abihoone 
Korruselisus 1 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi 
 Kandekonstruktsioon Vertikaalne, deagonaalidega palk 
  Välisuksed 2 voodriga ühepoolset puitust 1 klaasitud, 2poolne värav 
  Aknad 8ruuduline avatav puitaken hoone loodepoolsel otsaviilul 
 Välisviimistlusmaterjal Voodrilaud 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Eterniit, mille all kivikatuse aluslaudis 
 Vihmaveesüsteem - 
 Korsten - 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 6,746+0,224/3,017+0,490 

Stiil, säilinud dekooridetailid  Tsaariaegne abihoone. 
Hoone üldproportsioonid; väravate sepisdetailid; algsed 
avatäidete asukohd; vana kivikatuse aluslaudis; raudkivisokkel. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik, ajaloolise krundi hoonestusstruktuuri osa 
Märkused Hoones asub EELK Võru koguduse kantselei ja Orelimuuseum 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 42 krundi kohta 

868. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

  

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 42 krundi kohta 

869. lehekülg 933st 
 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 42 krundi kohta 

870. lehekülg 933st 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Tartu tn 42 krundi kohta 

871. lehekülg 933st 
 

  

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:003:0900 30.november 2000. a. A 

Kinnistu nr 1729741/17297 A 

Krundi pindala (m
2
) 538 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ärimaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 311 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Kauplus B 

Krundi ajalooline number 1785 48 1947 27a 

 

K
au

p
lu

s Nimetus, kasutusotstarve Muu kaubandushoone või kauplus B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019503 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 302 B 

Suletud netopind (m
2
) 259,3 B 

Hoone maht (m
3
) 1030 B 

Korruselisus 1 B 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Vabaduse tn 7 krundi kohta 

872. lehekülg 933st 
 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1784-1808 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1917 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Muinsuskaitse eritingimused hoone remondiks, Vabaduse tänav 7, Võru linn, AS Kurmik, I. Laatsit, E. Needo, 

Võru 2006, töö nr 2006-989-89 (MAK A-8375) 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Vabaduse tn 7 krundi kohta 

873. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Ärihoone. 

Haljastus - 
Liikumisteed Asfalt; kruusakattega. 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 04.08.2011. 
Märkused - 

 

Ä
ri

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone. 

Korruselisus 1-korruseline katusekorrusega. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud raudkivi (?) ja monoliitbetoon. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk; juurdeehitused puitkarkass (?) 
  Välisuksed Tänavale avaneb 2 kolmeruudulise valgmikuaknaga kahepoolset 

puidust tahvelust; hoovi ja otstele 5 ühepoolset puidust 
tahvelust. 

  Aknad Kahele poole avaneva framuugiraami, rõht- ja püstimpostiga 
kahepoolsed eraldi raamidega puitaknad, püstimpost jagab 
framuugi. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne lai voodrilaud, kinnitatud  
 Katuse tüüp Poolkelp- ja viilkatus. 
 Katusekate Kaasaegne keraamiline S-profiiliga katusekivi; tehaselise valtsi ja 

värviga pika paaniga tsingitud plekk. 
 Vihmaveesüsteem Tsingitud plekist ümarate rennide ja äravoolutorudega, lihtsa 

lehtriga renniühendusega. 
 Korsten 1 savitellistest krohvitud korsten. 
 Väljaehitised Hooviküljel ühekaldelise plekkkatusega tuulekoda ja 

kahekorruseline juurdeehitis; kirdeotsal astmeliselt muutuva 
kõrge ja madala kahekaldelise katusega tiibhoone. 

Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

7,813+0,393/2,882+0,411; 2,969+0,381 (tuulekoja räästas); 
5,008+0,389 (kahekorruselise juurdeehitise räästas); 2,901+0,404 
(tiibhoone räästas) 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne, varaklassitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; pikk rütmilise 
avatäidetepaigutusega tänavafassaad; sepismanustega aknad; 
tahveluksed; sepanaeltega kinnitatud horisontaalne lai 
voodrilaud; kavaaderdust imiteerivad nurgalauad; viilu ja 
põhikorrust eraldav veelaud; profiilsed aknaümbrislauad; 
sepistatud dekooridetailid fassaadidel.  

Tehniline seisukord Hea. 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik. 
Märkused Hoones on säilinud mantelkorsten. 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Vabaduse tn 7 krundi kohta 

874. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

 

  

 

   

 

  

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Vabaduse tn 7 krundi kohta 

875. lehekülg 933st 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:003:0003 30.august 2002. a. A 

Kinnistu nr 1873341/18733 A 

Krundi pindala (m
2
) 999 A 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Vabaduse tn 7b krundi kohta 

876. lehekülg 933st 
 

Maakasutuse sihtotstarve Ärimaa 80%; Elamumaa 20% A 

Hoonetealune pind (m
2
) 15 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris - B 

Krundi ajalooline number 1785 48 1947 27a 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil - 

Haljastus Puud. 
Liikumisteed Kruusakattega. 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 04.08.2011 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

  

  

 

 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0410 20.august 1997. a. A 

Kinnistu nr 28541/285 A 

Krundi pindala (m
2
) 438 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ärimaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 146 A 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Vabaduse tn 10 krundi kohta 

877. lehekülg 933st 
 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu B 

Krundi ajalooline number 1785 36 1947 79 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113022018 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 122 B 

Suletud netopind (m
2
) 182,5 B 

Hoone maht (m
3
) 799 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg 1936 C 

Ehituse aeg 1850-1900 D 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor Arh H. Gustavson C 

Algne kasutusotstarve Korterelamu C 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Arhitektuuriajaloolised eritingimused, Vabaduse tn. 10, Võru, AS Kurmik, I. Laatsit, S. Lindi, E. Needo, Võru 

1999, töö nr 1999-246-6 (MKA A-3760) 

E Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Vabaduse tn 10 krundi kohta 

878. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Ärihoone. 

Haljastus Puu. 
Liikumisteed Tsementkivi. 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 04.08.2011. 
Märkused - 

 

Ä
ri

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone. 

Korruselisus 2. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel, mille peale on laotud savitellistest vöö ja kaetud 
tsementkiudplaatidega. 

 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk. 
  Välisuksed Tänavale avaneb puidust klaasitud ühepoolne tahveluks; hoovi 

ja kirdeküljele valgmikuaknaga ühepoolsed puidust tahveluksed. 
  Aknad Kahepoolsed üheraamilised puitaknad. 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud, korruse alumist osa markeerib hoone 

perimeetril püstlaudadest hurisontaalvöö. 
 Katuse tüüp Madal telkkatus. 
 Katusekate Käsitsi valtsitud tsingitud plekk. 
 Vihmaveesüsteem Tsingitud plekist katusepealsete rennidega ja ümarate värvitud 

äravoolutorudega, dekoratiivlehtriga. 
 Korsten 1 savitelliskorsten. 
 Väljaehitised Õuefassaadi kirdeküljel telkkatusega trepikoda; idanurgal 

katusest kõrgem trepikojapööning. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

-/6,860+0,457; 7,986+0,611 (torni räästas); 5,943+0,208 (trepikoja 
räästas) 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne funktsionalistlik hoone. 
Üldgabariidid ja katusekuju; ringaknaga trepikojatorn; ; algse 
rütmilise avatäidetepaigutusega tänavafassaad; horisontaalne 
voodrilaud; tahveluksed; rõhtsad veelaudadega püstlaudisega 
vööd korruste alaosas; vertikaalne trepikojaaken, selle  
ümbrislaudis ja dekoratiivtahvel tänavasissepääsu kohal; 
konsoolsed varikatused; kannelüüridega nurgalauad; 
dekoratiivsed kandilised vihmaveelehtrid. 

Tehniline seisukord Hea. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Vabaduse tn 10 krundi kohta 

879. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

 

 

 

 

   

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Vabaduse tn 10 krundi kohta 

880. lehekülg 933st 
 

  

 

 

 

   

 

 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0420 20.august 1997. a. A 

Kinnistu nr 250941/2509 A 

Krundi pindala (m
2
) 618 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ärimaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 214 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Pangahoone B 

Krundi ajalooline number 1785 36 1947 79 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Pangahoone B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113022003 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 213 B 

Suletud netopind (m
2
) 340,7 B 

Hoone maht (m
3
) 1295 B 

Korruselisus 2 B 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Vabaduse tn 10a krundi kohta 

881. lehekülg 933st 
 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg Vahemikus 1850-1900 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1996 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Arhitektuuriajaloolised eritingimused,  Vabaduse 10, Võru linn, AS ARC Projekt, J. Kulasalu, Tartu 1996, töö nr 

96010 (MKA A-3364) 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Vabaduse tn 10a krundi kohta 

882. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Pangahoone. 

Haljastus - 
Liikumisteed Tsementkivi. 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 04.08.2011. 
Märkused - 

 

P
an

ga
h

o
o

n
e

 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone. 
Korruselisus 1-korruseline katusekorrusega. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud raudkivi. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk. 
  Välisuksed Lõigatud idanurgal ühepoolne suure klaasipinnaga metalluks; 

Vabaduse tänavale ja hoovile avanevad kahepoolsed suletud 
valgmikuaknaga klassitsistliku dekoorigapuidust tahveluksed; 
hooviküljel kaks sepismanustega kahepoolset kaubaluuki. 

  Aknad Kolmeruudulised plastaknad; jüri tänava pool suur vitriinaken. 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Keraamiline S-profiiliga katusekivi. 
 Vihmaveesüsteem Tehaseliselt värvitud tsingitud plekist kantrennide ja –

äravoolutorudega, lehtrita renniühendusega; katusel lumetõke. 
 Korsten - 
 Väljaehitised Loodeküljel ulualune. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

8,108+0,856/3,480+1,166. 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne uusklassitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; rütmilise 
avatäidetepaigutusega tänavafassaadid; lõigatud ristmikunurk; 
horisontaalne lai voodrilaud; puidust tahveluksed; loodeküljel 
sepistatud oinassarvhingede, haagi ja tahveldusega luugid; 
kvaadreid imiteerivad nurgakattelauad; viilu ja põhikorrust 
eraldavad veelauad; 

Tehniline seisukord Hea. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Vabaduse tn 10a krundi kohta 

883. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Vabaduse tn 10a krundi kohta 

884. lehekülg 933st 
 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

   

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Vabaduse tn 10b krundi kohta 

885. lehekülg 933st 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0430 20.august 1997. a. A 

Kinnistu nr 251041/2510 A 

Krundi pindala (m
2
) 650 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ärimaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 650 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Apteek-büroohoone B 

Krundi ajalooline number 1785 36 1947 79 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu; büroohoone; apteek; haiglavälise 

arstiabi osutamise hoone 
B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113031174 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 232 B 

Suletud netopind (m
2
) 365,7 B 

Hoone maht (m
3
) 1525 B 

Korruselisus 3 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1999 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Vabaduse tn 10b krundi kohta 

886. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Apteegihoone. 

Haljastus Puu; ilupuud; hekk; ronitaimed. 
Liikumisteed Tsementkivi. 
Tarastus Metallpostidel traatvõrkaed (1,237m). 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 04.08.2011. 
Märkused - 

 

A
p

te
e

gi
h

o
o

n
e

 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone. 
Korruselisus 2 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Monoliitbetoon. 
 Kandekonstruktsioon Kergbetoonplokk (FIBO). 
  Välisuksed Esimese korruse lõigatud idanurgal suure klaaspinnaga 

metalluks. 
  Aknad Kaasaegsed püstimpostiga üheraamilised kahepoolsed 

puitaknad; ruudujaotuseta metallaknad, ümarad 
trepikojaaknad. 

 Välisviimistlusmaterjal Värvitud krohv. 
 Katuse tüüp Madal telkkatus. 
 Katusekate Tsingitud plekist pika paaniga valtsitud plekk. 
 Vihmaveesüsteem Tsingitud plekist katusepealsete rennide ja ümarate 

äravoolutorudega, lihtsa servaga kandiliste lehtritega 
rennühendusega. 

 Korsten 1 silikaatkorsten. 
 Väljaehitised Läänenurgal ruutja põhiplaanilahendusega lisakorrusega torn; 

loodekülje kirdeosas juurdeehitisena madal garaaž. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

-/5,911+0,510. 

Stiil, säilinud dekooridetailid Kaasaegne modernistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; ümarakende ja pikliku 
vertikaalse aknaga trepikojatorn; rütmilise 
avatäidetepaigutusega tänavafassaad; kandilised 
vihmaveelehtrid. 

Tehniline seisukord Hea. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Vabaduse tn 10b krundi kohta 

887. lehekülg 933st 
 

   

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

   

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Vabaduse tn 12a krundi kohta 

888. lehekülg 933st 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0001 18.detsember 2001. a. A 

Kinnistu nr 1682641/16826 A 

Krundi pindala (m
2
) 400 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ärimaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 123 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Kaubandus-teenindushoone B 

Krundi ajalooline number 1785 35 1947 68 

 

K
au

b
an

d
u

s-
te

e
n

in
d

u
sh

o
o

n
e

 Nimetus, kasutusotstarve Kauplus, mis ei ole toidukauplus B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113024326 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 120 B 

Suletud netopind (m
2
) 126,7 B 

Hoone maht (m
3
) 565 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg 1897 C 

Ehituse aeg   

Esmane kasutuselevõtu aeg 1917 B 

Projekti autor Eh. Meister Johann Rattus C 

Algne kasutusotstarve Poehoone C 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Arhitektuuriajaloolised eritingimused, Vabaduse 12a, Võru, AS Kurmik, I. Laatsit, S. Lindi, E. Needo, Võru 2002, 

töö nr 2002-523-3 (MKA A-4915) 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Vabaduse tn 12a krundi kohta 

889. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Ärihoone. 

Haljastus Puu. 
Liikumisteed Tsementkivisillutis. 
Tarastus Metallpostidel raamitud traatvõrkaed (1,519m) 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 04.08.2011. 
Märkused - 

 

Ä
ri

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone. 

Korruselisus 1-korruseline katusekorrusega. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel, mille peal savitellistest vöö. 
 Kandekonstruktsioon Savitellis. 
  Välisuksed Tänavale avaneb valgmikuakna, laiendiga ja suure klaaspinnaga 

metalluks. 
  Aknad Suure klaasipinnaga ruudujaotuseta puidust vitriinaknad; 

katusel Velux-tüüpi katuseaknad. 
 Välisviimistlusmaterjal Savitellis puhasvuuk. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Bituumenpapp-kärgplaat. 
 Vihmaveesüsteem Tehaseliselt värvitud tsingitud plekist ümarate rennide ja 

äravoolutorudega, lehtrita renniühendusega. 
 Korsten 1 savitellistest korsten. 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

7,041+0,301/3,002+0,533 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne historitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; rütmilise 
avatäidetepaigutusega tänavafassaad; savitellis puhasvuukladu; 
tulemüür edelaotsal; avade madalad hammasmustriga 
talakaarsillused; astmeline räästa- ja viilualune hammasfriis; 
savitellisvööga raudkivisokkel. 

Tehniline seisukord Hea. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused - 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Vabaduse tn 12a krundi kohta 

890. lehekülg 933st 
 

   

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Vabaduse tn 13 krundi kohta 

891. lehekülg 933st 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0270 27.august 1996. a. A 

Kinnistu nr 175641/1756 A 

Krundi pindala (m
2
) 1549 A 

Maakasutuse sihtotstarve Ühiskondlike ehitiste maa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 575 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Tartu Maakohtu Võru Kohtumaja; garaaž B 

Krundi ajalooline number 1785 53 1947 63 

 

Ta
rt

u
 M

aa
ko

h
tu

 V
õ

ru
 K

o
h

tu
m

aj
a

 Nimetus, kasutusotstarve Kohtuhoone B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113026364 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 548 B 

Suletud netopind (m
2
) 1023 B 

Hoone maht (m
3
) 5091 B 

Korruselisus 3-4 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas) 13,6/- B 

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1911 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1911 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve Elamu C 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Arhitektuuriajaloolised eritingimused, Vabaduse 13, Võru, AS ARK Projekt, M. Eimre, O. Suuder, Tartu 1997, 

töö nr 97 006 (MKA A-3158) 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Vabaduse tn 13 krundi kohta 

892. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Kohtuhoone; garaaž. 

Haljastus Puud; ilupõõsad; hekk; betoonist lillepotid. 
Liikumisteed Asfalt. 
Tarastus Metallpostidel traatvõrkaed(1,464m). 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 04.08.2011. 
Märkused - 

 

K
o

h
tu

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve  

Korruselisus 2-korruseline katusekorrusega. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud ja värvitud raudkivist(?) sokkel, osaliselt 
monoliitbetoon. 

 Kandekonstruktsioon Savitellis; monoliitbetoon. 
  Välisuksed Tänavale avaneb kaks valgmikuaknaga kahepoolset tahvelust. 
  Aknad Põhiliselt framuugi ja rõhtimpostiga kahepoolsed eraldi 

raamidega puitaknad. 
 Välisviimistlusmaterjal Lubivärviga värvitud krohv. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Tehaselise valtsi ja värviga pika paaniga tsingitud plekk. 
 Vihmaveesüsteem Peafassaadil värvitud tsingitud plekist katusepealsete rennidega 

ja ristkülikulised äravoolutorud, dekoratiivlehtriga 
renniühenudsega, õue pool ümarate äravoolutorude ja lihtsa 
lehtriga. 

 Korsten 3 krohvitud savitelliskorstnat. 
 Väljaehitised Tänava pool fassaadipinnast eenduv astmikfrontooni ja 

telkkatusega keskrisaliit; taga keskel korruseid läbiv kivist 
ühekaldelise katusega trepikoja väljaehitis; idanurgal mahukas 
viilkatusega kahekorruseline joordeehitis;  lõunanurgal 
väikesemahuline viilkatusega keldri trepikoda; kirdeotsal 
poolümara 2-korruselise lamekatusega trepikojaga alghoonet 
jäljendav pikendus. 

Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

11,105+0,134/7,225+0,165. 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne historitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; rütmilise 
avatäidetepaigutusega tänavafassaad; lõigatud tipuga 
püramiidkatus, ringimotiiviga ja lõigatud nurkadega aknaga 
astmikfrontooniga keskrisaliit; kaarjas kõrge aknaga trepikoda 
kirdeotsal; värvitud fassaadikrohv; profiilse rõhtimposti ning 
voluudiga püstimpostiga puitaknad; tänavapoolsed 
tahveluksed; avatäidete krohvehisraamistus ja astmliselt 
eenduv akna alune ehisfriis; räästaalused, korruseid omavahel 
ja viilu eraldavad veeplekiga ehisfriisid; kandilised 
vihmaveetorud ja nende dekoratiivlehtrid; katusest kõrgemad 
ringimotiiviga tornikestega otsaviilud. 

Tehniline seisukord Hea. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused Eestiaegsed juurdeehitused. 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Vabaduse tn 13 krundi kohta 

893. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Vabaduse tn 13 krundi kohta 

894. lehekülg 933st 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Vabaduse tn 15 krundi kohta 

895. lehekülg 933st 
 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0330 21.veebruar 1997. a. A 

Kinnistu nr 207641/2076 A 

Krundi pindala (m
2
) 651 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa 50%; Ärimaa 50% A 

Hoonetealune pind (m
2
) 210 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu B 

Krundi ajalooline number 1785 53;54;56 1947 62;63;64 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019510 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 186 B 

Suletud netopind (m
2
) 157 B 

Hoone maht (m
3
) 573 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1800-1850 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg - B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Arhitektuuriajaloolised eritingimused, Vabaduse tn. 15, Võru, AS Kurmik, I. Laatsit, S. Lindi, E. Needo, Võru 

1999, töö nr 1999-245-5 (MKA A-3761) 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Vabaduse tn 15 krundi kohta 

896. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Pood. 

Haljastus Ilupuud. 
Liikumisteed Tsementkivi. 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 04.08.2011. 
Märkused - 

 

P
o

o
d

 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone. 
Korruselisus 1-korruseline katusekorrusega. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi, edelaküljel kaetud vahtpolüsterooli ja 
polümeerkrohviga. 

 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk. 
  Välisuksed Tänavafassaadi edelaosas valgmikuaknaga kahepoolne puidust 

tahveluks. 
  Aknad Kahele poole avaneva framuugi ja rõhtimpostiga kahepoolsed 

eraldi raamidega puitaknad; katuse hooviküljel Velux-tüüpi 
katuseaknad. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Kaasaegne S-profiiliga keraamiline katusekivi. 
 Vihmaveesüsteem Tsingitud plekist ümarate rennide ja äravoolutorudega, lehtrita 

renniühendusega. 
 Korsten 2 krohvitud telliskorstnat. 
 Väljaehitised Õuefassaadil kinnise panipaigaga, ühekaldelise katusega 

kinniehitatud otstega sissepääsu esine varjualune. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

6,577+0,295/3,068+0,321 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne klassitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; rütmilise 
avatäidetepaigutusega tänavafassaad; rõhtimpostiga, kahele 
poole avatava framuugiga puitaknad; tahveluksed; avatäidete 
profiilsed piirdeliistud; horisontaalne lai voodrilaud; kvaadreid 
imiteerivad nurgalauad; räästaalune hammasfriis; varjualuse 
saelõikelised sarikaotsad; raudkivisokkel. 

Tehniline seisukord Hea. 
Hoone väärtushinnang Väga väärtuslik. 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Vabaduse tn 15 krundi kohta 

897. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

  

 

 

   

 

  

 

 

 

   

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Vabaduse tn 17 krundi kohta 

898. lehekülg 933st 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0110 27.märts 1995. a. A 

Kinnistu nr 61241/612 A 

Krundi pindala (m
2
) 1147 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 395 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Administratiivhoone end.elamu; elamu; kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 55 1947 61 

 

A
d

m
in

is
tr

at
iiv

h
o

o
n

e
 Nimetus, kasutusotstarve Büroohoone B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113026383 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 147 B 

Suletud netopind (m
2
) 187 B 

Hoone maht (m
3
) 792 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1930 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1930 B 

Projekti autor Arh K. Purman C 

Algne kasutusotstarve   

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113026384 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 165 B 

Suletud netopind (m
2
) 179,5 B 

Hoone maht (m
3
) 630 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1930 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1930 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
  



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Vabaduse tn 17 krundi kohta 

899. lehekülg 933st 
 

Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Muinsuskaitselised eritingimused hoone remondiks, Vabaduse 17, Võru linn, AS Kurmik, I. Laatsit, E. Needo, 

Võru 2005, töö nr 2005-842-42 (MKA A-5912) 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Pioneeride maja; korterelamu; puukuur. 

Haljastus Puud; ilupuud; ilupõõsad. 
Liikumisteed Tsementkivi; kruusakattega. 
Tarastus Monoliitbetoonist alusel puitpostid (1,367m). Aia ehitus pooleli. 
Rajatised Kaev. 
Väliuuringute teostamise aeg 05.08.2011. 
Märkused - 

 

P
io

n
e

e
ri

d
e

 m
aj

a
 Hoone kasutusotstarve Kortermaja. 

Korruselisus 2-korruseline katusekorrusega. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel. 
 Kandekonstruktsioon Püstpalk; savitellistest lagunenud juurdeehitus. 
  Välisuksed Loodeküljel ühepoolne puidust tahveluks. 
  Aknad Kahe ja kolmepoolsed eraldi raamidega puitaknad. 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud. 
 Katuse tüüp Poolviilkatus. 
 Katusekate Kaasaegne keraamiline laineline katusekivi. 
 Vihmaveesüsteem Värvitud ja värvimata tsingitud plekist ümarate rennide ja 

kandiliste äravoolutorudega, dekoratiivse lehtriga 
renniühendusega. 

 Korsten 2 savitelliskorstnat. 
 Väljaehitised Edelaküljel fassaadipinnast eenduv telkkatuse ja pika uugiga 

keskrisaliit; kaguotsal savitellistest juurdeehitise vare; peaukse 
ees massiivne betoonist välistrepp. 

Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

-/6,375+0,239. 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne, traditsionalistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; kolmnurksed katuseaknad ; 
horisontaalne voodrilaud; ehitusaegsed aknad ja uksed ning 
nende sulused;  akende lihtsad piirdeliistud ja dekoratiivsed 
veelauad;  korruseid eraldav lihtne friis; säilinud kandilised 
vihmaveetorud, veesülitid ja dekoratiivsed lehtrid; 
raudkivisokkel. 

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused Remonttööd pooleli.  

Esiseinal mälestustahvel kirjanik-kunstnik Jaan Vahtrale. 
 

  

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Vabaduse tn 17 krundi kohta 

900. lehekülg 933st 
 

K
o

rt
e

re
la

m
u

 Hoone kasutusotstarve Kortermaja. 
Korruselisus 1-korruseline katusekorrusega. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk; savitellis. 
  Välisuksed Kirdeküljele avaneb kaks ühepoolset puidust tahvelust, 

kagupoolsel on madal valgmikuaken. 
  Aknad Põhikorrusel põhiliselt framuugi ja rõhtimpostiga kahepoolsed 

eraldi raamidega puitaknad; katuseuukidel kolmepoolsed eraldi 
raamidega puitaknad. 

 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud; värvitud krohv. 
 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Kaasaegne laineline ja vanem S-profiiliga keraamiline katusekivi. 
 Vihmaveesüsteem - 
 Korsten 3 korstnat: 2 savi- ja 1 silikaattellistest. 
 Väljaehitised Katuse kirdeküljel üks pikem ja3 väiksemat kelpkatusega 

katuseuuki. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

6,039+0,400/2,436+0,357 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne traditsionalistllik hoone. 
Hoone üldgabariit ja katusekuju; katuseuugid; horisontaalne 
voodrilaud; viilu ja elukorrust eraldav veelaud tänavafassaadil; 
ehituseaegsed aknad ja uksed; raudkivisokkel. 

Tehniline seisukord Rahuldav. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused Remonttööd pooleli. 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

  

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Vabaduse tn 17 krundi kohta 

901. lehekülg 933st 
 

   

 

 

  

 

   

 

  

 

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Vabaduse tn 17 krundi kohta 

902. lehekülg 933st 
 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Vabaduse tn 17 krundi kohta 

903. lehekülg 933st 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Vabaduse tn 17 krundi kohta 

904. lehekülg 933st 
 

  

 

 

  

 

 

   

 

  

  

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Vabaduse tn 17a krundi kohta 

905. lehekülg 933st 
 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0060 28.detsember 1994. a. A 

Kinnistu nr 51041/510 A 

Krundi pindala (m
2
) 1236 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 557 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu-ärihoone; elamu; kuur; kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 55 1947 61 

 

El
am

u
-ä

ri
h

o
o

n
e

 Nimetus, kasutusotstarve Muu kaubandushoone või kauplus B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113026367 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 228 B 

Suletud netopind (m
2
) 484,7 B 

Hoone maht (m
3
) 1773 B 

Korruselisus 4 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-50 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1928 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113026368 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 223 B 

Suletud netopind (m
2
) 319,6 B 

Hoone maht (m
3
) 1194 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-50 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1935 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Vabaduse tn 17a krundi kohta 

906. lehekülg 933st 
 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Ärihoone; korterelamu. 

Haljastus Puu; viljapuud; ilupõõsad; ronitaimed. 
Liikumisteed Asfalt; kruusakattega; killustikkattega; vähesel määral säilinud 

munakivisillutist. 
Tarastus Sepisdetailidega metallvärav (2,030m); savitellistest laotud 

müür (3,269m); hoovis olev kõrge monoliitbetoonist alusel ja 
metallpostidel hõredate püstlippidega plank (4,166m) 

Rajatised Kaev; vundamendita metallgaraaž; metallist veemahuti. 
Väliuuringute teostamise aeg 05.08.2011. 
Märkused - 

 

Ä
ri

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Ühiskondlik hoone. 

Korruselisus 2-korruseline katusekorrusega. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel, mille peal savitellistest vöö. 
 Kandekonstruktsioon Savitellis. 
  Välisuksed Tänavale avaneb 2 laiendiga klaasitud puidust  tahvelust, 

põhikehandi keskel oleval  on valgmikuaken; hoovifassaadi 
keskel on ühepoolne valgmukuaknaga puidust tahveluks. 

  Aknad Framuugi ja rõhtimpostiga kahepoolsed puitaknad; katusel 
Velux-tüüpi katuseaknad. 

 Välisviimistlusmaterjal Savitellis puhasvuukladu, tänavafassaadi kumervuugid on hiljem 
täidetud tsementmördiga; otsaviilud ja vintskapp horisontaalne 
voodrilaud. 

 Katuse tüüp Kõrge viilkatus. 
 Katusekate Bituumenpapp kärgplaatkate. 
 Vihmaveesüsteem Tsingitud plekist ümarate rennide ja äravoolutorudega, lihtsa 

lehtriga renniühendusega. 
 Korsten 2 savitelliskorstnat. 
 Väljaehitised Tänavapoolse katusekülje keskosas suur viilkatusega puidust 

väljaehitis; põhjanurgal kivist tuulekoda. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

11,645+0,392/6,233+0,354 

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne historitsistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid; savitellistest puhasvuukladu; rütmiline 
avatäidetepaigutusega tänavafassaad; vanemad aknad; 
hambulised segmentkaarsed tellissillused; hammasfriis akende 
all, korruste vahel ja otsaviilu; raudkivisokkel. 

Tehniline seisukord Hea. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused - 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Vabaduse tn 17a krundi kohta 

907. lehekülg 933st 
 

K
o

rt
e

re
la

m
u

 Hoone kasutusotstarve Kortermaja. 
Korruselisus 1-korruseline katusekorrusega. 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel. 
 Kandekonstruktsioon Savitellis. 
  Välisuksed Edelaküljel keskel kõrge valgmikuaknaga ühepoolne 

püstvoodriga puituks; loodeotsal 2 ühepoolset puitust, üks on 
tahveldatud ja teine kaetud plekiga; kirdepoolse juurdeehitise 
loodeküljel valgmikuaknaga ühepoolne puidust tahveluks. 

  Aknad Põhiliselt framuugi ja rõhtimpostiga kahepoolsed eraldi 
raamidega puitaknad, vanematel ka püstimpost, mõnedel 
õhutusaken. 

 Välisviimistlusmaterjal Savitellistest puhasvuukladu; otsaviilud ja katuseuugid kaetud 
horisontaalse voodrilauaga. 

 Katuse tüüp Viilkatus. 
 Katusekate Keraamiline S-profiiliga katusekivi; käsitsi valtsitud tsingitud 

plekk; eterniit. 
 Vihmaveesüsteem Osaliselt säilinud tsingitud plekist ümarate rennide ja 

äravoolutorudega, lihtsa lehtriga renniühendusega. 
 Korsten 4 korstnat: 3 savi- ja 1 silikaattellistest. 
 Väljaehitised Loodeküljel mahukas madalama viilkatusega kivist juurdeehitis, 

millel omakorda loodeküljel juurdeehitisena madala plekist 
kelpkatusega tuulekoda-abiruum ja katuse edelaküljel 
ühekaldelise eterniitkatusega suur katuseuuk; põhikehandi 
katusekülgedel on samuti kaks ühekaldelise plekist ja kivist 
katusega katuseuuki; kirdeküljel keskel kivist ühekaldelise 
katusega tuulekoda. 

Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

7,992+0,378/3,115+0,415; 2,68700,516 (loodepoolse mahuka 
juurdeehitise räästas) 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne abihoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; vanema osa savitellistest 
puhasvuukladu, katuseuugid, uukide ja viilude vana voodrilaud; 
ehituseaegsed aknad ja uksed; hambulised tellistest 
talakaarsillused; raudkivisokkel. 

Tehniline seisukord Halb. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused - 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Vabaduse tn 17a krundi kohta 

908. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Vabaduse tn 17a krundi kohta 

909. lehekülg 933st 
 

   

 

  

 

 

   

 

   

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Vabaduse tn 17a krundi kohta 

910. lehekülg 933st 
 

   

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Vabaduse tn 17a krundi kohta 

911. lehekülg 933st 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Vabaduse tn 17a krundi kohta 

912. lehekülg 933st 
 

  

 

 

 

   

 

 
 

  

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:1000 30.mai 2001. a. A 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 574 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 220 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 116 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113030249 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 133 B 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Vabaduse tn 19 krundi kohta 

913. lehekülg 933st 
 

Suletud netopind (m
2
) 197,3 B 

Hoone maht (m
3
) 764 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-50 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1940 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Vabaduse tn 19 krundi kohta 

914. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Korterelamu; kuur. 

Haljastus Ilupõõsad; lillepeenrad. 
Liikumisteed Kruusakattega; munakivisillutis. 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 05.08.2011. 
Märkused - 

 

K
o

rt
e

re
la

m
u

 Hoone kasutusotstarve Kortermaja. 
Korruselisus 2 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivisokkel, mille peale laotud savitellistest vöö. 
 Kandekonstruktsioon Rõhtpalk, tellis. 
  Välisuksed Tänavale avaneb ühepoolne puidust klaasitud tahveluks; 

hoovile valgmikuaknaga ühepoolne püstvoodriga puituks. 
  Aknad Põhiliselt framuugi ja rõhtimpostiga kahepoolsed eraldi 

raamidega puitaknad. 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud; värvitud krohv. 
 Katuse tüüp Kelpkatus. 
 Katusekate Keraamiline S-profiiliga katusekivi. 
 Vihmaveesüsteem Tsingitud plekist ümarate rennide ja äravoolutorudega, lihtsa 

lehtriga renniühendusega. 
 Korsten 2 savitellistest korstnat. 
 Väljaehitised Tänava pool keskel fassaadipinnast eenduv kivist trepikojasein. 
Hoone kõrgused (m) 
(Hari/räästas+sokkel) 

-/5,711+0,752 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne traditsionalistlike elementidega hoone. 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; sümmeetrilise 
avatäidetepaigutusega tänavafassaad; kivist krohvitud eenduv 
trepikojasein tänavafassaadi keskosas; peauks koos 
külgakendega; algupärased aknad; savitellisvööga 
raudkivisokkel. 

Tehniline seisukord Halb. 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik. 
Märkused Ainus Tallinna-tüüpi elamu proportsioonidega hoone Võru 

vanalinnas. 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Vabaduse tn 19 krundi kohta 

915. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

 

 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Vabaduse tn 19 krundi kohta 

916. lehekülg 933st 
 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Väike tn 3 krundi kohta 

917. lehekülg 933st 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:002:0600 14.november 1997. a. A 

Kinnistu nr 34474/3447 A 

Krundi pindala (m
2
) 577 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) - A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, kuur, garaaž B 

Krundi ajalooline number 1785 6 1947 9 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019931 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 70 B 

Suletud netopind (m
2
) 100,4 B 

Hoone maht (m
3
) 348 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1950-2000 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1958 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Väike tn 3 krundi kohta 

918. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone, garaaž, kuur (Poolenisti Väike 5 krundil) 

Haljastus Viljapuud, ilupõõsad, lillepeenrad 
Liikumisteed Kruusa 
Tarastus Metallvõrkaed metallpostidel (h=1,205m) 
Rajatised Varjualune, kaev (poolenisti Väike 5 krundil) 
Väliuuringute teostamise aeg 25.08.2010 
Märkused - 

 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Eramu 

Korruselisus 1 korruseline katusekorrusega 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud raudbetoon 
 Kandekonstruktsioon Püstpalk 
  Välisuksed Tänavale avaneb ühepoolne klaasitud puidust tahveluks 
  Aknad Põhiliselt 2- või 3poolsed eraldi raamidel puitaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Lubikrohvitud ja –värvitud TEP-plaat  
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Eterniit 
 Vihmaveesüsteem Ümartorude ja –rennidega tsinkplekist, lehtriga 

renniühendusega 
 Korsten 1 silikaatkorsten 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 7,512+0,329 / 2,788+0,523 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogudeaegne, ratsionalistlik hoone 
Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Väike tn 3 krundi kohta 

919. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Väike tn 5 krundi kohta 

920. lehekülg 933st 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:002:0550 07.november 1997. a. A 

Kinnistu nr 390741/3907 A 

Krundi pindala (m
2
) 580 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) - A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, kõrvalhoone B 

Krundi ajalooline number 1785 6 1947 9 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019829 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 73 B 

Suletud netopind (m
2
) 98,3 B 

Hoone maht (m
3
) 337 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1950-2000 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1958 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Väike tn 5 krundi kohta 

921. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone, kuur (poolenisti Väike 3 krundil) 

Haljastus Viljapuud, marja- ja ilupõõsad 
Liikumisteed Asfalt 
Tarastus Metallvõrkaed toestatud juhuslike materjalidega (h=1,110m), 

metallvärav raudbetoonpostidel 
Rajatised Puuriidad, kasvuhoone, kaev (poolenisti Väike 3 krundil) 
Väliuuringute teostamise aeg 25.08.2010 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Eramu 

Korruselisus 1 korruseline katusekorrusega 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud betoon, millele lisatud raudkivi 
 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk 
  Välisuksed Tänava poole avaneb puidust ühepoolne klaasitud voodriga uks 
  Aknad Põhiliselt püstimpostiga kahepoolsed eraldi raamidel puitaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Eterniit 
 Vihmaveesüsteem Ümartorude ja –rennidega tsinkplekist, lehtriga 

renniühendusega 
 Korsten 1 silikaatkorsten 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 7,453+0,268 / 2,694+0,497 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogudeaegne, ratsionalistlik hoone. 
Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Väike tn 5 krundi kohta 

922. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 
 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K r u n t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:002:1420 04.mai 2001. a. A 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Väike tn 9 krundi kohta 

923. lehekülg 933st 
 

Kinnistu nr Korteriomand A 

Krundi pindala (m
2
) 794 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 224 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, kuur B 

Krundi ajalooline number 1785 7 1947 1 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Muu kolme või enama korteriga elamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113025963 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 172 B 

Suletud netopind (m
2
) 290,4 B 

Hoone maht (m
3
) 1102 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-50 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1900 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Väike tn 9 krundi kohta 

924. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone, puukuur 

Haljastus Puu, kekk, ilupõõsad, lillepeenrad 
Liikumisteed Kruusakattega 
Tarastus - 
Rajatised Metallgaraaž, metallist riietekuivatusalus, kaev 
Väliuuringute teostamise aeg 25.08.2010 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Kortermaja 

Korruselisus 2 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi 
 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk 
  Välisuksed Tänavale avaneb valgmikuaknaga kahepoolne tahveluks, 

juurdeehitusel avaneb õue poole ühepoolne voodriga puituks 
  Aknad Põhiliselt framuugiluugiga eraldi raamidel kahepoolsed 

puitaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne voodrilaud, korruste alaosas jookseb ümber 

hoone põhikehandi perimeetri vertikaalsest laudisest vöö 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Käsivaltsühendusega tsinkplekk 
 Vihmaveesüsteem Ümartorude ja räästapealsete värvitud mustast plekist 

rennidega ehisäärisega lehtriga renniühendusega, paigatud 
tsinkplekkdetailidega 

 Korsten 2 silikaatkorstnat 
 Väljaehitised Hoone taga (edelaküljel) viilkatusega kahekorruseline 

juurdeehitus, kinnine keldriukseesine tuulekoda 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 9,619+0,267 ja 8,122(juurdeehituse hari)/ 5,819+0,654  

Stiil, säilinud dekooridetailid Tsaariaegne historitsistlik hoone 
Hoone üldgabariidid ja katusekuju; avatäidete algsed asukohad; 
fassaadivoodrilaud; vertikaalne viilulaudis; veelaudadega 
eraldatud vertikaalne laudisvöö korruste alaosas ümber hoone 
perimeetri; profiilsed sarikaotsad; ehisäärisega 
vihmaveelehtritega vana vihmaveesüsteem; plekkkatus, millel 
poolringsed katuseuudid; raudkivist veelauaga kaetud 
fassaadipinnast eenduv sokkel. 

Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Väike tn 9 krundi kohta 

925. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Väike tn 9 krundi kohta 

926. lehekülg 933st 
 

 

  

 

  

 
 

   

 

 

 
 

 
 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:002:0160 15.november 1996. a. A 

Kinnistu nr 237341/2373 A 

Krundi pindala (m
2
) 1900 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 213 A 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Väike tn 11 krundi kohta 

927. lehekülg 933st 
 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu, kõrvalhoone, saun-pesuköök B 

Krundi ajalooline number 1785 7 1947 1 

 

El
am

u
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019521 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 129 B 

Suletud netopind (m
2
) 154,9 B 

Hoone maht (m
3
) 357 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-50 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1917 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Väike tn 11 krundi kohta 

928. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone, kuur-garaaž, saun 

Haljastus Viljapuud, kõrge hekk, marjapõõsad, peenramaa, lillepeenrad 
Liikumisteed Tsementkivi, savitellis 
Tarastus - 
Rajatised Kaev, kasvuhoone, maakivikaunistused, tünnisaun 
Väliuuringute teostamise aeg 25.08.2010 
Märkused Krundiomanik näitas krundilt leitud vana ehitaja initsiaalidega 

käsitsi vormitud kivi ja tabelit kus kirjas majaomanike nimed 
alates 1844st aastast. 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Eramu 

Korruselisus 1 korruseline katusekorrusega 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Raudkivi (?), mille peale valatud ümber hoone perimeetri 
betoonikiht 

 Kandekonstruktsioon Horisontaalne palk, tsementplokk 
  Välisuksed Juurdeehitusel kaasaegne klaasitud ühepoolne puidust 

tahveluks, hoone loodeotsas alumiiniumist ühepoolne rõduuks 
  Aknad Põhiliselt kahepoolsed eraldi raamidel puitaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Horisontaalne kitsas voodrilaud 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Tehaseliselt värvitud madala kantprofiiliga ja pika paaniga 

plekist 
 Vihmaveesüsteem Ümartorude ja –rennidega tehaseliselt värvitud plekist lehtrita 

renniühendusega 
 Korsten 2 silikaatkorstnat 
 Väljaehitised Hoone edelaküljes tsementplokkidest krohvitud ja rohke 

klaasipinnaga juurdeehitus, hoone loodeküljel väline piirdeta 
puitterrass 

Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 6,058+0,100 / 2,364+0,987 

Stiil, säilinud dekooridetailid Eestiaegne traditsionalistlik hoone. 
Hoone üldgabariidid. 

Tehniline seisukord Hea 
Hoone väärtushinnang Struktuuri eirav 
Märkused Hoone on ümberehituste käigus kaotanud algse välimuse 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Väike tn 11 krundi kohta 

929. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

 
 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Väike tn 13 krundi kohta 

930. lehekülg 933st 
 

 

 

Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:002:1320 24.aprill 2000. a. A 

Kinnistu nr 1408941/14089 A 

Krundi pindala (m
2
) 418 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) 206 A 

Hoonete nimetused ehitisregistris Elamu (5 tuba), kõrvalhoone B 

Krundi ajalooline number 1785 7 1947 1 

 

El
am

u
 (

5
 t

u
b

a)
 Nimetus, kasutusotstarve Üksikelamu B 

Mälestise nr - A 

Ehitisregistri kood 113019897 B 

Ehitisealune pind (m
2
) 96 B 

Suletud netopind (m
2
) 133,2 B 

Hoone maht (m
3
) 453 B 

Korruselisus 2 B 

Hoone kõrgused algprojektis (m) (Hari/räästas)   

Projekti kinnitamise aeg   

Ehituse aeg 1900-1950 C 

Esmane kasutuselevõtu aeg 1954 B 

Projekti autor   

Algne kasutusotstarve   

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee 

C Võru linna detailplaneerimisprojekti korrektuur, I köide, seletuskiri, Võru vanalinn, ENSV Riiklik Ehituskomitee J. 

Hiiemets, T. Skolimovski, Tallinn 1982, MKA P-5850 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/


Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Väike tn 13 krundi kohta 

931. lehekülg 933st 
 

Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil Eluhoone, garaaž-kuur-saun 

Haljastus Ilupõõsad, hekk, lillepeenrad, peenramaa 
Liikumisteed Tsementkivi 
Tarastus Vertikaalne lippaed metallpostidel, 2 metallväravat karja tänava 

pool, Väikese tänava pool vertikaallippidest (h=1,119m) 
silikaatpostidel jalgvärav 

Rajatised Kaev, istumispink 
Väliuuringute teostamise aeg 25.08.2010 
Märkused - 

 

El
u

h
o

o
n

e
 Hoone kasutusotstarve Eramu 

Korruselisus 1 korruseline katusekorrusega 
Arhitektuurne lühikirjeldus: 

 Sokkel Krohvitud betoon 
 Kandekonstruktsioon Puit (?) 
  Välisuksed Väikese tänava poole avaneb ühepoolne klaasitud puidust 

tahveluks, õue poole avaneb ühepoolne veermikuga voodriga 
puituks 

  Aknad 2- ja 3poolsed eraldi raamidel puitaknad 
 Välisviimistlusmaterjal Värvitud ja krohvitud TEP-plaat 
 Katuse tüüp Viilkatus 
 Katusekate Eterniit 
 Vihmaveesüsteem Ümartorude ja –rennidega tsinkplekist lehtrita 

renniühendusega 
 Korsten 1 silikaatkorsten 
 Väljaehitised - 
Hoone kõrgused (m) (Hari/räästas) 7,197+0,327 / 2,810+0,403 

Stiil, säilinud dekooridetailid Nõukogudeaegne, ratsionalistlik individuaalelamu. 
Tehniline seisukord Rahuldav 
Hoone väärtushinnang Väärtuslik 
Märkused - 

 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Väike tn 13 krundi kohta 

932. lehekülg 933st 
 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

   

 

   

 

  

 
 

 

 

 

 
Peahoone põhifassaad Krundi skeem 

 
Krundi üldandmed 

K
ru

n
t Katastriüksuse nr/ registreerimise aeg 91901:008:0018 29.detsember 2006. a. A 

Kinnistu nr 2029041/20290 A 

Krundi pindala (m
2
) 875 A 

Maakasutuse sihtotstarve Elamumaa A 

Hoonetealune pind (m
2
) - A 



Inventeerimiskaart Võru vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27008)  
asuva Vee tn 31 krundi kohta 

933. lehekülg 933st 
 

Hoonete nimetused ehitisregistris - B 

Krundi ajalooline number 1785 - 1947 122;136 

 
Allikad 

A Maa-ameti kaardirakendus X-GIS: www.maaamet.ee  

B Ehitisregistri infosüsteem: www.ehr.ee; 

 
Väliuuringud, praegune olukord 

K
ru

n
t Hoonete nimetused krundil - 

Haljastus Muru. 
Liikumisteed Kruusakattega. 
Tarastus - 
Rajatised - 
Väliuuringute teostamise aeg 05.+8.2011 
Märkused Hoonestamata. 

 

Foto- ja koopiamaterjal 

V. Fotod krundist ja hoonetest praegu. Hoonete algprojektid. 

 

   

 

 

 

http://www.maaamet.ee/
http://www.ehr.ee/
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