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Lisad 

DVD-d (8 tk) 

Ajaloolised mälestused, kirjutised ja fotod Lihula Muuseumi fotokogust (1 DVD-l) 

Kogu fotodokumentatsioon, ankeedid (pdf, doc) jm (DVD-del 1–8) 



Sissejuhatus 

 

Nagu kahel varasemal aastal Valga ja Rakvere inventeerimine, nii on ka Lihula vanima 

asustuse muinsuskaitseala  (reg nr 27014) inventeerimistöö saanud teoks mitmete 

teotahteliste osapoolte koostöös. 

2013 aasta augustikuu eelviimasel nädalal toimus Eesti Kunstiakadeemia 

muinsuskaitse ja restaureerimise osakonna vaatluspraktika, mille käigus I kursuse 

üliõpilased inventeerisid Lihula vanima asustuse muinsuskaitseala.  

Vaatluspraktika esimesel päeval tutvustasid üliõpilastele Lihula ajalugu, kohalikke 

muinsuskaitsealaseid intriige ning muid arengusuundi Muinsuskaitseameti Läänemaa 

vaneminspektor Kalli Pets ja kultuuripärandi spetsialist Krista Kallavus. Praktika viimasel 

päeval kõneles asustuse tekkeloost ka arhitektuuriajaloolane Oliver Orro. Nende 

vaatenurgad kohalikule elukeskkonnale olid heaks lähtematerjaliks ja motivatsiooniks 

üliõpilastele, dokumenteerimaks ümberkaudse linnaruumi suure vastutustundega. 

 Töösse on olulise panuse andnud järgmised Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja 

konserveerimise osakonna üliõpilased: Triin Reidla, Claudia Valge, Anu Soojärv, Liisa 

Pajula, Triinu Kööba, Joel Leis, Jüri Türkei, Juhan Hint, Andrus Rospu, Karl Kallastu ja Darja 

Muratova. Nende märkused ja põhjalik fotodokumentatsioon moodustab olulise osa 

inventeerimisankeetides sisalduvast. 

Loodetavasti aitab see inventeerimistöö selgitada ajaloolise asustuse unikaalsust 

kohalikule elanikkonnale. Töö peamiseks eesmärgiks on anda muinsuskaitsealal paiknevast 

pärandist ülevaade nii Lihula Linnavalitsusele kui Muinsuskaitseametile (töö trükitud 2 eks). 

Isiklikult loodan, et dokumentatsioon on inspiratsiooniks võimalikult paljudele erinevatele 

osapooltele, sh ettevõtjaile, kes linnatuumiku tervikilmet taotledes ja kultuuripärandisse 

investeerides, võiks ajaloolise vanalinna muuta veelgi enam armastatumaks püsielanikele ja 

meeldejäävaks kõigile külalistele.  

Igal vaatluspraktikal olen püüdnud pälvida ka kohaliku meedia tähelepanu, et 

teavitada muinsuskaitsealasest tegevusest üldsust. Nüüd, pärast kolmandat inventeerimis-

tööd, leian, et see püüdlus peaks olema veelgi võimendatum. Suuremat kõlapinda taotleva 

vahekokkuvõttega tahaksin kolme ala andmetele tuginedes tuua välja väiksemate 

muinsuskaitsealade korduma kippuvad probleemid. Sooviksin tõmmata kujukaid ja 

kõnekamaid paralleele. Plaanis on inventeeritut niisiis käsitleda oma magistritöös, mille 

lisaväljundina näen näitust, mille toimumispaigaks ei peaks olema Tallinn, vaid Valga, 

Rakvere ja Lihula. Statistika ja ülevaade sellise teadustöö tarbeks on hetkeseisuga juba üpris 

veenev. Elame, näeme! 

 

Kristo Kooskora 
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INVENTEERIMISTÖÖ KASUTUSJUHEND 

 

 

Inventeerimisankeetide järjestus 

 

Inventeerimisankeedid on käesolevas töös reastatud alfabeetiliselt, st tänavanimed ja 

majanumbrid kulgevad tähestikulises järjekorras. Antud lähenemine võib esmapilgu 

segasena näida, sest käsitletavad hooned ja tänavad paiknevad reaalses tänavapildis ju 

sootuks teisiti. Kuna taoline ülesehitus on teistegi analoogsete tööde puhul traditsiooniks 

ning piirkonnakeskset lähenemist hõlbustavad antud juhul nummerdatud majadega kaardid (I 

kd lõpus), ongi eelistatud ranget ja loogilist alfabeetilist järjestamist. 

 

 

Inventeerimisankeetide ülesehitus 

 

Ankeetide lehekülgede arv varieerub vastavalt hoone suurusele ja olulisusele. Iga hoone 

ankeedi esimesel leheküljel on hoone üldandmed (aadress, rajamisaeg, mälestisele 

vastavus), põhivaade ning illustratsioon paiknemisest krundil (osutatud punase ringiga) ja 

muinsuskaitsealal (vastav krunt märgitud punasega). Ankeetide esileheküljed on trükitud 

värviliselt, et käsitletava hoone värvilahendus oleks talletatud ka kirjalikul kujul.  

 

Ankeedi teisel (tihti kuni kolmandal) leheküljel on tabel, kus on toodud järgmised hoonet 

kirjeldavad ja osaliselt ka illustreerivad andmed: 

 Hoone põhifunktsioon: toodud ülevaatlikult, nt kauplus ja ärihoone või ajalooline 

aidahoone; mõistagi ei ole eesmärgiks omaette nimetada täpseid firmade ja asutuste 

nimesid 

 Väärtus: väga väärtuslik, väärtuslik, osaliselt väärtuslik, vähem väärtuslik (need 

mõisted on üksikasjalikult lahti seletatud järgnevatel lehekülgedel) 

 Hoone kirjeldus: see üldiseloomustus hõlmab käsitletava objekti põgusat 

arhitektuurset kirjeldust, vahel ka erinevaid ajaloolisi fakte, kirjeldusi üldisest 

seisundist ja paiknemisest linnaruumis, teadaolevaid ümberehituse aegu, omaniku 

probleeme jms 

 Hoone üldine seisund: väga halb, halb, rahuldav, hea ja väga hea; määratlused on 

alusinformatsiooniks seisukordade kaardile I kd lõpus 

 Materjal/seisukord: toodud on korstnate, katuse, seinte, avatäidete, sokli ja 

vihmavee-süsteemi materjal, tüüp, seisukord, pärinevus (algne/uus) jms lühidalt 

kokkuvõetuna; olenevalt kirjeldavast hooneosast esineb ka pikemaid kirjeldusi, 
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manitsusi, nõuandeid ja muid tähelepanekuid; tabelis on ka väiksed illustratsioonid 

katusekattest, seina viimistluskihist, soklist, hoovist jms 

 Kinnistu: lühike iseloomustus tagahoovist, vahel ka parkimisest, kohalikust 

elukorraldusest, haljastusest, hoone paiknemisest krundil  ja kõigest muust, mis 

äramärkimist vääris 

 

Tabelile järgnevad fotod, millele on tihti tekstides viidatud. Seepärast on igal illustratsioonil 

number ning täpsustav pealkiri. Illustratsiooni tähiseks on antud töös – ill. Kui kirjelduses 

esineb mingi hooneosa järel sulgudes nt „ill 13“, siis illustreerib kirjeldatut foto nr 13. 

 

 

Inventeerimistöö fotodokumentatsioon 

 

Praktika raames fotografeeriti kõik muinsuskaitsealal paiknevad hooned. Erandiks on 

kinnistud, mille õu oli suletud ja majaelanikega kontakti saada ei õnnestunud. Samuti 

majaperemehe või -naiseta kinnistud, mida valvasid kurjad koerad. Need kinnistud olid aga 

üksikuteks eranditeks. Enamike hoonete ümber sujus töö suuremate takistusteta. 

Jäädvustati hoone vaated, ilmekamad detailid ja osad, avatäidete erinevad tüübid, tagahoov, 

ehitusmaterjalid jpm, mis inventeerija arust dokumenteerimist vääris. Paljud neist fotodest 

trükitud inventeerimisankeetidesse ei mahtunud ja paiknevad inventeerimistööle lisatud 

DVD-del (II kd lõpus).  

 

Iga hoone kohta on DVD-l kaust, milles omakorda kaks kausta. Nt on kaustas nimega 

Tallinna mnt 18 kaks järgmist kausta: 

 fotod – Claudia Valge:  

selles kaustas on kõik augustikuus tehtud fotod Tallinna mnt 18 hoonest. Need 

pildifailid on töötlemata kujul ja maksimaalse resolutsiooniga, mistõttu on neid hea 

kasutada mingi kindla detaili või hooneosa tuvastamiseks ka tagantjärgi. 

 viimistletud fotod ankeeti:  

selles kaustas on valitud ja töödeldud fotod, millest enamikke on kasutatud ankeedis. 

Kuna faile on kasutatud word-dokumentides on nende resolutsioon madalam ja piltide 

kvaliteet kehvem töötlemata fotodest. 

Lisaks neile kahele kaustale on igas kaustas veel: 

 Ankeet pdf- ja doc-formaadis 

 kaks illustratsiooni hoone paiknemisest krundil ja muinsuskaitsealal (pildid Maa-ameti 

kaardiserverist) 

 ajaloolised ja varem tehtud fotod (olemasolul) 

 üksikutel puhkudel ka mõni projekt 
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Kogu fotodokumentatsioon on inventeerimistööle lisatud niisiis DVD-del 1–8. Nende täpne 

koosseis on toodud II kd lõpus. 

 

Kaardid 

Inventeeritud  muinsuskaitsealast annavad kõige kiirema ülevaate kogutud andmete põhjal 

koostatud kaardid, kus on toodud iga alal paiknevate hoone väärtushinnang, vanus, 

seisukord, materjal ja kasutus. Trükitud kujul on kaardid lisatud I kd lõppu. 

 

DVD-d 

DVD-del paiknevad tähestikulises järjekorras kõikide hoonete eelnevalt kirjeldatud kaustad. 

Esimesel DVD-l on lisaks objektide kaustadele ka inventeerimistöö tervik pdf-formaadis, 

kaardid ning ajaloolised fotod ja tekstid (mälestused jms) Lihula Muuseumi kogudest. Kõik 

DVD-d (1–8) paiknevad II kd lõpus.  
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VÄÄRTUSHINNANGUD 

 

Väga väärtuslik 

 

Juhul kui tegemist on silmapaistva arhitektuuriteose või mälestisega (nt Linnuse tee 3); juhul 

kui tegemist on vanema kui 20. saj I poolest pärineva hoonega, mille välisilme on püsinud 

olulisel määral muutumatuna (nt Oja 2); väga väärtuslikuks on hinnatud ka üksikud kõrge 

restaureerimispotentsiaaliga oluliste ümberehitusteta arhitektuurselt silmapaistvad hooned 

(nt Tallinna mnt 36); erandlikult on väga väärtuslikuks hinnatud ka Tallinna mnt 7 ajaloolised 

ja sobimatute ümberehitusteta hoovimajad. 

 

    

Väga väärtuslik Linnuse tee 3                            Väga väärtuslik Oja 2 

    

Väga väärtuslik Tallinna mnt 36                         Tallinna mnt 7 (hoovimaja)      

 

Väga väärtuslikuks hinnatud hoonete näol on tegemist väga olulise pärandiga kogu riigi 

kontekstis. Need objektid vajavad erilist tähelepanu ja kaitset asjatundmatute remonttööde ja 

ümberehituste eest. Vajalikel korrastustöödel peab kasutama traditsioonilisi ehitusvõtteid ja –

materjale, pisemadki remonttööd tuleks kooskõlastada Muinsuskaitseametiga. Meelevaldne 

remont või asjatundmatu juurdeehitus on nende hoonete puhul muinsuskaitseala 

terviklikkuse seisukohalt äärmiselt tänamatu ja ka karistatav (mälestiste puhul). 
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Väärtuslik  

 

Väärtuslikuks osutuvad väga heas korras oskuslikult restaureeritud või restaureerimisel 

olevad ajaloolised hooned (nt Tallinna mnt 3); väärtuslikuks on hinnatud rahuldavas seisus 

ning suuremate ümberehitusteta ajaloolised, ent arhitektuurselt alalhoidlikumad hooned, mis 

ei ole mälestised (nt Tallinna mnt 2); kui tegemist on 20. saj I poolest pärineva hoonega, 

mille välisilme on püsinud suuresti muutumatuna või säilinud tänu oskuslikele 

korrastustöödele (Tallinna mnt 31); väärtuslikuks on hinnatud ka silmapaistvad ajaloolised 

hooned, mida on rikutud vaid sobimatute avatäidete paigaldamise või väiksemate 

ümberehituste läbi (nt Tallinna mnt 44). 

 

    

Väärtuslik Tallinna mnt 3                                   Väärtuslik Tallinna mnt 2 

    

Väärtuslik Tallinna mnt 31                                Väärtuslik Tallinna mnt 44 

 

Väärtuslikuks hinnatud hooned ei peaks ajaloolises linnatuumikus seisma tühjalt. Just need 

ajaloolised hooned moodustavad olulise osa muinsuskaitsealal paiknevaist hooneist. Kui 

väärtuslikud hooned pikalt tühjaks jäetakse, ümber ehitatakse või lammutatakse, hävitatakse 

ajalooline linnatuumik ja põrmustatakse lootus terviklikust ning unikaalsest linnaruumist. 

Nende hoonete remonttöödel tuleb tingimata kasutada traditsioonilisi ehitusvõtteid ja 

materjale. Väärtuslikke hoonete sobimatud avatäited tuleks võimalusel asendada  sobilikega.  
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Osaliselt väärtuslik  

 

Juhul kui tegemist on ajaloolise hoonega, mille välisilme on ümberehituste käigus väga 

suurel määral muutunud (nt Tallinna mnt 4); kui tegemist on ajaloolise hoonega, mille 

välisilme on sobimatute materjalide ja/või ehitusvõtetega rikutud (nt Tallinna mnt 29); kui 

tegemist on vähesel määral ümber ehitatud hoonega NL perioodist, mis on alale oskuslikult 

integreeritud (nt Tallinna mnt 34) või mis markeerib tabavalt NL-aegset kontrastset kihistust 

(nt Tallinna mnt 54). 

 

    

Osaliselt väärtuslik Tallinna mnt 4                     Osaliselt väärtuslik Tallinna mnt 29 

    

Osaliselt väärtuslik Tallinna mnt 34                   Osaliselt väärtuslik Tallinna mnt 54 

 

Ka osaliselt väärtuslikud hooned moodustavad suure osa muinsuskaitsealast. Nende 

hoonete korrastamisel tuleks samuti lähtuda traditsioonilistest ehitusvõtetest ja –

materjalidest. Tuleb hoiduda plastikakende, sobimatute uste ning katusekatte 

paigaldamisest. Mistahes hooneosa korrastamisel tasuks lähtuda hoone algsest välisilmest. 

Uuselamute rajamisel lähtuda linna poolt seatud tingimustest ja ümbritsevast keskkonnast.  
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Vähem väärtuslik  

 

Vähem väärtuslikuks on peetud 20. saj I poolest pärinevaid hooneid, mille välisilme on 

sobimatute materjalide ja ehituvõtetega tundmatuseni muutunud (nt Tallinna mnt 20); vähem 

väärtuslikeks osutuvad NL-aegsed tüüpilised korterelamud (nt Lasteaia 4); vähem 

väärtuslikud on ka kaasaegsete ehitusmaterjalide ja –võtetega renoveeritud ehitised (nt 

Tallinna mnt 12); vähem väärtuslikuna on hinnatud ka NL-aegseid või hilisemaid 

majandushooneid (nt Penijõe tee 4). 

 

    

Vähem väärtuslik Tallinna mnt 20                     Vähem väärtuslik Lasteaia 4 

 

    

Vähem väärtuslik Tallinna mnt 12                     Vähem väärtuslikud Penijõe tee 4 

 

Vähem väärtuslike objektide puhul tuleks jälgida, et nende värvilahendus ja asetus 

ümberkaudsega hästi sobituks. Vähem väärtuslik hoone peaks mõjuma neutraalsena ja ei 

tohiks rikkuda ajaloolise vanalinna tervikilmet. 
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LIHULA KUJUNEMINE NUMBRITES 

 

 

Iseloomulik motiiv 19. saj lõpu / 20. saj alguse Eesti väikelinnades, pildil Lihulai 

 

 

1211 – pühitses Riia peapiiskop Albert Dünamünde kloostri abti Theoderichi algul Lihula 

piiskopiks, enne muinaskindluse vallutamist 

1220 – toimus Lihula lahing 

1786 – asutati Lihula vallakool 

1930 – toimus Lihula I laulupidu 

1931–1968 – oli Lihulas Rapla–Virtsu kitsarööpmelise raudtee jaam 

1950–1961 – Lihula oli omanimelise rajooni keskuseks 

1957 – moodustati Lihula Keskkoolis Eesti Rahvavabastusorganisatsioon, mis 1958 nimetati 

ümber Eesti Vabadusvõitlejate Liiduks 

1993 – Lihula sai linnaks 

1999 – liitusid Lihula linn ja valdii 

2004 – Lihula monumendiskandaal 

 

                                                           
i Lihula Muuseumi fotokogu 
ii http://et.wikipedia.org/wiki/Lihula 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Aia 1 
 

Rajamisaeg: 1920i 
Mälestis: ei 
 

 
 
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: elamu 

Väärtus: osaliselt väärtuslik 

Hoone kirjeldus: lihtne viilkatusega, suurem puidust elamu on hiljuti renoveeritud. Kasutatud 
materjalid on küll (suures osas) traditsioonilised, ent muinsuskaitsealal paikneva maja renoveerimisel 
eeldaks enam lähtumist algsetest ehitus- ja värvilahendusest ning detailidest. Võõrapärasena näivad 
tumedad aknaraamid ja profiil-plekist katus. Puumaja on kenasti hoolitsetud. Tänavapool eendub 
viilkatusega sissepääs, õuepool sama asi läbi kahe korruse (teise korruse osas rõduga). 
Renoveerimisest on suures osas puutumata jäänud maja maa-, pae- ja telliskivist sokliosa, mis kohati 
(nt maja idaseinas, ill 10) on suisa dekoratiivne (kasutatud nn „mulgu vuuki“). Selle kõrval näib pisut 
kohatuna tänavapoolse trepi materjalikasutus (monoliitbetoon ja keraamilised plaadid). Maja laudis on 
algse profiilita, piirdeliistudel puudub dekoratiivne profiil-lõige sootuks. Maja pisut robustsed-
sirgjoonelised detailid (rõdu-piirded, postkast, puitpits) viitab hoolimata hiljutisest teostusest 1990. 
aastate postmodernismile, mis teinegi kord ajaloolises keskkonnas ka üpris neutraalsena mõjub. 
Edaspidistel korrastustöödel lähtuda veelgi täpsemalt traditsioonilistest ehitusvõtetest, materjalidest ja 
lahendustest.    
 

Hoone üldine seisund: väga hea 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Silikaattellis, pitsiga 

 Hea 
 
Katus: 

 Viilkatus, profiil-plekk 

 Väga hea 
 
Seinad: 

 Tõenäoliselt on tegemist palkmajaga. Seinu katab 
uus sulundlaudis 

 Väga hea 
 
Avatäited: 

 Esimese korruse osas on pruunid plastikaknad, 
mille raamijaotus imiteerib abitult algsete 
puitaknaraamide jaotust. Ülejäänud aknad näivad 
puidust. Nende seisukord on väga hea 

 Framuugiga uks on tõenäoliselt algne ja väga heas 
seisus. Hoovipoolne välisuks ja keldriuks on 
hilisemad, seisukord hea 

 
Sokkel:  

 Keraamiline tellis, maakivi, paekivi ja kohati silikaat-
tellis 

 Esineb vaid kergeid biokahjustusi, hea 
 

Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem puudub sootuks, tuleks 
tingimata paigaldada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
Kinnistu 
Krunt on piklik, Tallinna tn poole kitsenev. Hoovi idaserval 
lasub iluaed muruplats, viljapuude, - põõsaste ja 
ilutaimedega, maja vahetus läheduses paikneb pikk 
puukuur, millest silikaattelliste osa moodustab tõenäoliselt 
saun. Kenasti haljastatud kinnistut piirab kogu ulatuses 
puidust lippaed, mida maja vahetus ümbruses liigendavad 
paekivist postid. Krunt on kenasti korrastatud. 
 

 
6. Kinnistu 

 
 

 
 

FOTOD: 
 
7. Hoone tagakülg                                                       8. Hoone peasissekäik 

      
 
9. Hoone õuepoolne sissepääs kagust                     10. Idasein 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

11. Vaade hoonele hoovi poolt 

 
 
 
14. Robustne puidukasutus detailides – uks, laudis ja postkast 

 
 
 

                                                           
i http://www.ehr.ee/v12.aspx?loc=0101 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Aia 2 
 

Rajamisaeg: NL-perioodi, 20. saj II pool, tõenäoliselt 1960.–1970. aastad 
Mälestis: ei 
 

 
 
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 

   

19



Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: korterelamu 

Väärtus: vähem väärtuslik 

Hoone kirjeldus: tagasihoidliku kahekordse korterelamu puhul väärib äramärkimist asjaolu, et 
tõenäoliselt 1960.–1970. aastatel rajatud ehitis on säilinud üpris autentsena. Välja on vahetamata nii 
algsed puitaknad, katusematerjal, kui trepikoja uks. Hoone markeerib tabavalt omaaegset 
ehituspoliitikat ajaloolises keskkonnas. Selle kehastajana võib hoonet ka hoida ja säilitada. Soovitaks 
tungivalt hoone hooldus- ja remonttöödel kasutada traditsioonilisi ehitusvõtteid ja materjale. 
Katusekatte vahetamisel hoiduda profiil-plekist ja eelistada asbestivaba eterniiti.  
 

Hoone üldine seisund: rahuldav 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Silikaattellis, plekk 

 Hea 
 
Katus: 

 Viilkatus, eterniit 

 Hea 
 
Seinad: 

 Silikaattellis 

 Rahuldav 
 
Avatäited: 

 Nii uks, kui aknad on algsed. Puidust avatäited 
vajaks hooldust 

 Rahuldav 
 
Sokkel:  

 Tõenäoliselt monoliitbetoonist või 
vundamendiplokkidest sokkel, krohvitud 

 Hea 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem puudub, tasuks kaaluda 
paigaldamist 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
Kinnistu 
Maja ümbrus on roheluses. Ilupõõsad on pügamata, võsa 
ja muru niitmata. Maja taga paikneb varisemisohtlik 
maakelder, mille ümber ja sees vedeleb risu. Maja esisel 
(Aia tn pool) kulgeb kõvakattega tee. Maja ümbrus vajaks 
heakorrastamist. 
 
 
 
 
 

 
6. Kinnistu 

 
 

 
 

FOTOD: 
 
7. Hoone tagakülg kirdest                                        8. Maja läänesein  

    
 
9. Maja idasein                                                        10. Puidust ustega trepikoda  

    
 
11. Tüüpsed aknad                                                  12. Jalgrada maja esisel 

    
 

                                                           
i MKA arhiiv, P-2849, Lihula alevi ajaloolise keskuse detailplaneerimine. Köide II. Uurimistööd – graafiline osa 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                       suvi 2013 

Heina 3/Tallinna mnt 36 
 

Rajamisaeg: tõenäoliselt 20. saj algus mitmete hilisemate juurdeehitustega 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    
 
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                       suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: tööstushoone 

Väärtus: osaliselt väärtuslik 

Hoone kirjeldus:  hoone on ehitatud mitmes etapis (ill 14). Esimene osa ehitati ühekordsena  
värvitöökojaks. Järgmise etapina ehitati selle külge puidust eluruumid, millele  lisati 1956. aastal teine 
korrus. Siis sai teise korruse ka algne maht. Elumajas elas kolm perekonda. Viimase etapina lisati 
1961–64 katlamaja. 1950. aastate lõpust alates oli hoones pesumaja. Algses hooneosas pesti pesu, 
selle kohal asus kuivatusruum, mis oli elumajast tulemüüriga eraldatud. Teise ehitusjärgu pesuruumi 
poolses osas oli triikimisruum. Pesu kuivatati haljasalal üle Heina tänava. Hoonet vaadeldes on raske 
tuvastada, millal täpsemalt ehitustegevus aset leidus. Segadust tekitavad tulemüürid ja katused, mis 
tõenäoliselt katavad ühtlaselt erinevaid hooneosi. Hoone läänepoolses osas lisaks puidust kahekordne 
juurdeehitis eluruumide küljes. Pesumaja lõpetas tegevuse 1990. aastatel, seejärel on maja lõplikult 
rüüstatud. Minema on tassitud sisustus, uksed on avatud. Kinnistule jääb kaks hoonet üks Tallinna 
mnt äärde (maja 36) ja Heina tänava äärne hoone, mis kannab kahte aadressi Heina kolm (kivist osa) 
ja Tallinna mnt 36. Kõigil kolmel hoonel on üks omanik. Kinnistu on ühtlaselt luuderohtu mattunud. 
Kõrvalhoone on varemetes. Informatsioon pärineb naaberkruntide elanikelt (Heina 5 ja Tallinna mnt 
38). 
 

Hoone üldine seisund: väga halb 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Hoone puidust osal silikaattellistest korsten, samuti 
on korstnad, metallist, plekist  

 Tellistest korsten varisemisohtlik, väga halb 
 
 
Katus: 

 Eterniidist viilkatus 

 Puidust elumaja katuse seisukord on rahuldav ja 
hea. Kivist hooneosa katus on tugevalt 
sammaldunud, tänava poolel on katuse räästaplekk 
puudu, seal võib täheldada ka katuse vajumist, 
rahuldav 

 
Seinad: 

 Puidust hooneosa katab horisontaallaudis, räästa 
all vertikaallaudis. Värv suures osas koorunud. 
Keskmise mahu seinad on krohvitud valgeks, 
paljastub sõrestik ja palksein selle all. Tulemüür on 
silikaattellistest. 

 Seisukord üldjoontes väga halb 
 

Avatäited: 

 Kõige uuema hooneosa esimese korruse aknad on 
kuuese raamijaotusega (ill 9), ülemise korruse 
aken kolmese jaotusega. Keskmise osa esimese 
korruse aknad neljase jaotusega, teisel korrusel 
kahese jaotusega. Ühtset läbivat jaotust ja 
proportsioone ei ole. Akende seisukord on rahuldav 

 Uuema osa katlamaja uksed (ill 15) on suured ja 
kahepoolsed. Uksed nagu aknadki varieeruvad 
tulenevalt erinevaist ehitusetappidest ja vastavatest 
taotlustest. Uste seisukord üldiselt rahuldav 

 
Sokkel:  

 Materjali on keerukas tuvastada, tõenäoliselt on 
kasutatud paekivi, võib-olla muudki 

 Rahuldav 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                       suvi 2013 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Puudub, tuleks paigaldada 
 
Kinnistu 
Kinnistu on kõrgesse rohtu kasvanud, maastiku katab 
luuderohu vaip. Kinnistul paikneb poolenisti lagunenud 
kuurilobudik. Õuel asub ka kuivkäimla. Krundist lõunapoole 
jääv ala on kenasti hoolitsetud (Tallinna mnt  38 krunt), kuid 
hoonekompleksist põhjapoole jääv on metsistunud. Krunt 
vajab heakorrastamist.  

 
6. Kinnistu 

 
 
 

 
 

 
 

FOTOD: 
 

 
 
 

7. Vaade lõunast                                                           8. Vaade Läänest 

   
 
 
 
 
9. Vaade loodest                                                     10. Sissepääsud puitmahus  

    
 
 
 
 
 
 

24



Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                       suvi 2013 

11. Vaade põhjaseinale                 12.  Võsastunud ümbrus              13. Algne puituks põhjaseinas 

      
 
 
14. Hoone oletatavad ehitusjärgud 

 
 
 
15. Silikaattellistest (krohvitud) hoonemaht               16. Näide uuemast aknatüübist 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Heina 5 
 

Rajamisaeg: tõenäoliselt 20. saj esimesed kümnendidi  
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
1. Üldvaade 

 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: elamu 
Väärtus: vähem väärtuslik 
Hoone kirjeldus: pealtnäha on tegemist kunagise abihoonega, mis on NL-aegsete 
ehitusmaterjalidega kohandatud elamuks. Ristkülikukujulise põhiplaaniga mahtu katab kõrge eterniidist 
viilkatus. Paigaldatud on raamijaotuseta plastikaknad, krohvitud seintest võib välja lugeda mitmete 
ümberehituste jälgi. Hoovipool eendub põhimahust puidust eeskoda ja suurtest ehitusplokkidest laotud 
müüriga sissekäik, mille küljes omakorda puidust lisamaht. Palju ümberehitusi läbinud hoone välisilme 
näib toores. Olgugi, et hoone paikneb muinsuskaitseala serval, ümberehitustel tuleks kasutada siiski 
traditsioonilisi ehitusvõtteid ja materjale. Maja ümbrus on äärmiselt hoolitsetud nagu ka krundil 
paiknevad abihooned.       

 
Hoone üldine seisund: rahuldav 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Silikaattellis, pitsiga 

 Hea 
 
Katus: 

 Eterniidist viilkatus 

 Katuse lõunapoolne osa on sammaldunud,  
üldiselt hea 

 
Seinad: 

 Seinad näivad paekivist ja suurtest ehitusplokkidest 
(ümberehituste osas). Hoone vana värv on 
kulunud. Püstlaudisega viilualune on kehvas 
seisukorras – alumine serv on lagunenud, laudis 
kohati lahti. Vasak eeskoda on ehitatud puidust ja 
kaetud horisontaallaudisega. Teine eeskoda on 
suurtest kergeplokkidest  

 Seinad üldiselt rahuldavas seisukorras. Maja edela 
seinas jookseb ülevalt alla pikk pragu, samamoodi 
on pragu maja edelapoolsete akende juures. 
Suuremad praod on täidetud polüuretaanvahuga. 
Kaguseinal vundamendi kohal on märgata seinal 
niiskuskahjustusi. Ka eeskoja laudise alumisel osal 
esineb niiskuskahjustusi 

 
Avatäited: 

 Hoone kõik aknad on vahetatud plastikakende 
vastu. Akende ümber on tuvastatavad ilmetud 
viimistlusjäljed. Tänavapoolne vasak aken on kinni 
müüritud (va väike aknake). Puidust uste seisukord 
on rahuldav 

 
Vundament: 

 Majal on madal paekivist sokkel, krohvimata 

 Rahuldav (ilmselt olnud varasemalt krohvitud) 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Puudub, tasuks paigaldada 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
Kinnistu 
Kinnistu on hästi hooldatud. Aia maapind on tasane, muru 
niidetud, siin-seal lillepeenrad, viljapõõsad ja -puud.  
Kõrvalkinnistut piirab kuusehekk. Ala on piiratud lippaiaga. 
Kinnistul asub viilkatusega garaaž. Suured 
diagonaallaudisega uksed ulatuvad maast katuseräästani. 
Garaaži küljele on ehitatud pisut väiksem kuur, mille 
tagaseina külge on omakorda ehitatud pisike kuurike. Krunt 
on heakorrastatud. 
 

 
6. Kinnistu 

 
 

 
 

FOTOD: 
 
 

7. Vaade tänavalt                                                    8. Vaade tänavalt (põhjast) 

    
 
9. Eeskoda                                                             10. Abihoone 

    
 
11. Abihoone küljelt                                                12. Õdus miljöö viljapuudega 

    
                                                 
i MKA arhiiv, P-2849, Lihula alevi ajaloolise keskuse detailplaneerimine. Köide II. Uurimistööd – graafiline osa. 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                  suvi 2013 

Heina 7 
 

Rajamisaeg: 1910i 
Mälestis: ei 
 __________________________________________________________________________________ 
    
 
 
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                  suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: elamu 

Väärtus: osaliselt väärtuslik 

Hoone kirjeldus: omanike andmeil 1910. aastal ehitatud L-kujulise mahuga rõhtpalkhoone oli algselt 
ühenduses teisel pool Heina tänavat asuva Heina 9 (samuti L-kujulise) hoonega. Nende keskel, 
praeguse tänava asukohal oli olnud rehealune, mis aga lammutati NL-perioodil, misläbi ühest hoonest 
saigi kaks. Ilmselt on pildil olev parempoolne hoone osa hilisem. Hoone algne funktsioon oli seotud 
kangaste töötlemisega. Hoone kalasaba liites palktarindid on osaliselt kaetud nn asunikulaudise ja 
rõhtlaudvoodriga, tagakülg on vooderdamata. Hoone korrastamisel on kasutatud traditsioonilisi 
materjale.  
 

Hoone üldine seisund: hea 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Silikaattellis, pitsiga 

 Hea 
 
Katus: 

 Profiil-plekk ja eterniit, viilkatus 

 Hea, eterniit (rahuldav) 
 
Seinad: 

 Rõhtpalk kalasabaliites, 1 küljel nn asunikulaudis,  
2 küljel rõhtlaudis, 1 külg katmata 

 Hea 
 

Avatäited: 

 Puitraamidel aknad NL-perioodist, seis rahuldav 

 1 välisuks PVC raamil puitimitatsioon. Seis hea. 
Teine algupärane tahveluks tuulekojal, seis 
rahuldav 
 

Sokkel:  

 Maakivist, betoonikihiga üle valatud 

 Hea 
 

Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Puudub täielikult, tasuks paigaldada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Korsten 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                  suvi 2013 

 
Kinnistu 
Krunt on võrreldes teiste ümberkaudsetega üsna pisike. 
Heina 9 poolses otsas on hoone külge ehitatud kuur, mis 
on metsviinapuuga kaetud. Hoov on korras, krundil paikneb 
võrdlemisi palju marja- ja ilupõõsaid. Piirded on 
traatvõrgust. Maja tagaküljest u 7 m kaugusel ning Tallinna 
mnt 48 krundi ääres kasvavad vanad tammepuud. 
 

 
6. Kinnistu 

 
 

 
 
 

FOTOD: 
 

7. Hoone tagakülg loodest 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                      
i Omanike andmed 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                  suvi 2013 

Heina 9 
 

Rajamisaeg: 1910i 
Mälestis: ei 
 __________________________________________________________________________________ 
    
 
 
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                  suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: elamu 

Väärtus: osaliselt väärtuslik 

Hoone kirjeldus: omanike andmeil 1910. aastal ehitatud L-kujulise mahuga rõhtpalkhoone oli algselt 
ühenduses teisel pool Heina tänavat asuva Heina 9 (samuti L-kujulise) hoonega. Nende keskel, 
praeguse tänava asukohal oli olnud rehealune, mis aga lammutati NL-perioodil, misläbi ühest hoonest 
saigi kaks. Hoone algne funktsioon oli seotud kangaste töötlemisega. Hoone kalasaba liites 
palktarindid on osaliselt kaetud tõrvapapiga, osaliselt püstlaudisega, tagakülg ja risaliitne osa on 
krohvitud. Loodeküljele on ehitatud puukuur vastu maja. Muinsuskaitseala serval paikneva 
väikehoone ümbrus on heakorrastamata. 
 

Hoone üldine seisund: rahuldav 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Silikaattellis, pitsiga 

 Rahuldav 
 
Katus: 

 Eterniidist viilkatus 

 Kergelt sammalduv, rahuldav 
 
Seinad: 

 Rõhtpalk kalasabaliites, 1. küljel püstlaudis, 3. 
küljel krohv, 1 külg osaliselt katmata ja osaliselt 
kaetud tõrvapapiga. Heina tn poolne otsaviil on 
katud nn asunikulaudisega. Palgivaradesse on 
lastud montaaživahtu 

 Rahuldav 
 

Avatäited: 

 Puitraamidel aknad NL-ajast Seis rahuldav. 1 suur 
aken PVC raamil klaaspakett, seis hea 

 Uksed on NL-aegsed, rahuldav 
 

Sokkel:  

 Maapind hoone ümber on kerkinud – sokkel pole 
vaadeldav ja on osaliselt penoplastiga kaetud 

 Rahuldav 
 

Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Puudub täielikult, tasuks paigaldada 
 
 
Kinnistu 
Krunt on üsna pisike ja hooldatud ainult ühest küljest. 
Loodeküljele on ehitatud kuur. Tallinna mnt poolses krundi 
osas on rohkelt  marja- ja ilupõõsaid ning viljapuid. Piirded 
on traatvõrgust. Maja edelaküljel kasvab suur kuusk. Kuuri 
taga asub sisuliselt prügimägi. 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Kinnistu 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                  suvi 2013 

FOTOD: 
 

 
6. Hoone tagakülg loodest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
i Omanike väited 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Jaama 2 
 

Rajamisaeg: 1934 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    
 
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitseala 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: autoremonditöökoda 

Väärtus: väärtuslik 

Hoone kirjeldus: Jaama 2 hoone on ehitatud 1934. aastal, mida märgib ehitusaasta külgfassaadil (ill 
21). Algselt oli kasutusel pritsimaja kuurina, seal hoiti veevoolikuid, mis riputati tornis (ei ole säilinud) 
kuivama. 1970. aastatel ehitati torni alla esimesele korrusele saun ja müüriti peauks kinni. Hoone 
valmides oli katusel sindel, siis betoonkivi ja nõukogude ajal asendati see eterniidiga, mis on tänaseni 
alles. Nõukogude ajal asus hoones tuletõrjekontor, sellest ajast võivad pärineda ka juurdeehitused 
teisel korrusel. Tänapäeval on esimese korruse algsed vaheseinad lõhutud ja seal tegutseb 
autoremonditöökoda. Positiivne on see, et üsnagi keerulise funktsiooniga majale on leitud uusi 
kasutusviise. Hoone on kõigist külgedest eriilmeline: esi- ja Tallinna mnt poolset fassaadi 
iseloomustavad kolmikaknad (ill 15, 16) ja suured kahepoolsed uksed (ill 13, 14). Ülejäänud küljed on 
suletumad, neis on vaid mõni aken (ill 7, 21). Aknad esimesel korrusel on algsed, va üks plastaken (ill 
15), teisel korrusel on aknad nõukogudeaegsed (ill 17, 18). Suurem osa uksi on algsed, kuid 
külgfassaadi uks on asendatud sobimatu uksega (ill 11) ja remonditöökoja sissepääsu on soojustatud 
sobimatu materjaliga. Katusel on katuseluuk poolavatud andes nii võimaluse vihmaveel hoonesse 
pääseda, st selle peab kiiremas korras sulgema. Kinnistul, parkimisplatsi juures on säilinud veel vana 
kaevumehhanism. 

Hoone üldine seisund: rahuldav 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Silikaattellis, krohv 

 Osaliselt on krohv maha kukkunud, rahuldav 
 
Katus: 

 Kelpkatus (ill 1) ja viilkatus (ill 7), eterniit 

 Hea 
 
Seinad: 

 Betoonplokk, osaliselt värvitud ja krohvitud 

 Kogu maja ulatuses leidub suuri pragusid (ill 8, 16, 
18), värv on mõnes kohas kulunud, rahuldav 
 

Avatäited: 

 Suurem osa avatäiteid on originaalid, va NL-
aegsed aknad, üks plastaken ja -uks 

 Seisukord hea 
 
Sokkel:  

 Krohvitud vundamendiplokk(?) 

 Hea 
 

Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmavee ärajuhtimise süsteem üldjoontes toimib 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
Kinnistu 
Krunt on ristkülikukujuline, mille keskel hoone. Peahoone 
taha jääb kuur ning sinna ladestatakse ka muud inventari. 
Kinnistu on avatud ja hooldatud. 
 
 

 
6. Kinnistu 

 
 

 
 
 

FOTOD: 
 
7. Tagantvaade 

 
 
 
8. Tallinna mnt poolne külg        9. Vastaskülg 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
 
 
10. Peauks             11. Külguks                     12. Esifassaadi suure ukse sisekülg 

         
 
 
 
13. Eestvaate suur uks                                  14. Külgmine suur uks                                  

      
 
 
 
15. Akende kolmik külgfassaadil        16. Akende kolmik esifassaadil 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
17. Plastikaken                              18. Kinnilöödud aken        19. Kahepoolne aken 

         
 
 
20. Teise korruse aken                                            21. Ehitusaasta seinal 

     
 
 
22. Kuur õuepool 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Lasteaia 2 
 

Rajamisaeg: NL-periood, tõenäoliselt 20. saj II pooli 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    
 
1. Üldvaade kirdest 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: korterelamu 

Väärtus: vähem väärtuslik 

Hoone kirjeldus: kortermaja põhiplaani moodustab kaks omavahel nihkes olevat ristkülikut. Hoone 
avatäidete paigutus on maitsekalt proportsioneeritud. Kahju, et enamik algsetest paneelelamu 
puitakendest on sobimatute ja erinevate plastikakende (osad neist raamijaotuseta) vastu välja  
vahetatud. Hoone seisukord on ebaühtlane, osa majaseinast on korrastatud ja värvitud, osa lagunev 
ja jälgedega ulatuslikest biokahjustustest. Tõenäoliselt tingib asjaolu osade elanike vahendite nappus, 
või korteriühistu puudumine. Ka NL-aegse kortermaja puhul tuleks korrastustöödel ja avatäidete 
paigaldamisel lähtuda tervikilmest, soovitav oleks siingi kasutada traditsioonilisi ehitusvõtteid ja –
materjale. 
 

Hoone üldine seisund: rahuldav 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Silikaattellis 

 Hea 
 
Katus: 

 Eterniidist viilkatus 

 Hea 
 
Seinad: 

 Krohvitud ja värvitud paneelseinad 

 Rahuldav 
 
Avatäited: 

 Üks (tellistega vooderdatud) trepikoda on algne ja 
rahuldavas seisus, teine trepikoda on remonditud, 
vooderdatud puitlaudisega, sinna on paigaldatud 
uus ja sobimatu välisuks. Osad akendest on vanad 
puitaknad, mis vajaks korrastamist, paljud on aga 
sobimatud plastikaknad 

 Rahuldav 
 
Sokkel:  

 Krohvitud vundamendiplokk 

 Krohvikahjustused, rahuldav 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem puudub, tasuks kaaluda 
paigaldamist 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
Kinnistu 
Maja paikneb silmapaistval kohal linnaruumis, otse 
kultuurimaja ja ajaloolise kõrtsi vastas, mitte kaugel 
mõisakompleksist. Põhjapoolt piirab krunti pügamata. 
Põhjast kulgeb krundile ka autotee. Krundi idaküljel 
paikneb piirkonnale iseloomulik pikk puukuur. Kortermaja 
hoovipool on iseäranis maaliline ja kaunis, seal asuvad 
ilupõõsad ja vanad tammed ning laste mänguväljak. 
Krundist kaugele ei jää ju lasteaed. Heakord on tagatud.   
 
 
 

 
6. Kinnistu 

 
 

 
 

FOTOD: 
 

7. Hoone tagakülg edelast 

 
 
 
8. Hoone kagufassaad                                                9. Hoone loodest 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

10. Hoone sissekäik                                                                              11. Puitvoodriga trepikoda  

    
 
  
12. Uued plastikaknad                                            13. Iseloomulik puitkuur 

    
 
 
                    14. Vaade hoonele mänguväljakuga õuele lõunast 

 
 

 

                                                           
i MKA arhiiv, P-2849, Lihula alevi ajaloolise keskuse detailplaneerimine. Köide II. Uurimistööd – graafiline osa. 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Lasteaia 4 
 

Rajamisaeg: 1967i 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    
 
1. Üldvaade kirdest 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: korterelamu 

Väärtus: vähem väärtuslik 

Hoone kirjeldus: hoone on pikliku põhiplaaniga. Üldmahust eendub tänava poole kolm avarate 
akendega trepikoda. Analoogselt kõrvaloleva kortermajaga on siingi enamik algsetest puitakendest 
sobimatute ja erinevate plastikakende vastu välja  vahetatud. Selle maja puhul on vähemasti akende 
puhul järgitud algset raamijaotust. Maja seintel esineb ulatuslikke krohvikadusid. Tõenäoliselt tingib 
asjaolu osade elanike vahendite nappus. Ka NL-aegse kortermaja puhul tuleks korrastustöödel ja 
avatäidete paigaldamisel lähtuda tervikilmest, soovitav oleks siingi kasutada traditsioonilisi 
ehitusvõtteid ja –materjale. 
 

Hoone üldine seisund: rahuldav 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Profiil-plekk 

 Hea 
 
Katus: 

 Viilkatus, profiil-plekk 

 Hea 
 
Seinad: 

 Krohvitud ja värvitud paneelseinad 

 Mitmel pool krohvikahjustused, halb 
 
Avatäited: 

 Algsed trepikojauksed on säilinud, kuid nende 
seisukord rahuldav 

 On nii vanu puitaknad, mis vajaks hooldamist, kui 
ka uusi plastikaknaid, seisukord keskeltläbi 
rahuldav 

 
Sokkel:  

 Krohvitud vundamendiplokk 

 Krohvikahjustused mitmel pool, samuti 
niiskuskahjustused, halb  

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem puudub, tuleks edasiste 
niiskuskahjustuste ärahoidmiseks kindlasti 
paigaldada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
Kinnistu 
Kortermaja kinnistu sarnaneb naabermaja omale. Krundi 
ühes servas (antud juhul siis lääneservas) paikneb pikk 
puukuur (ill 13). Kõrghaljastusega krunt on eeskujulikult 
hooldatud. 
 
 
 
 

 
6. Kinnistu 

 
 

 
 
 

FOTOD: 
 
7. Hoone tagakülg edelast 

 
 
  
8. Hoone kagufassaad                                              9. Vaade pikki lõunaseina 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

10. Algne trepikojauks                                             11. Trepikoja uksed on säilinud algupärastena 

    
 
12. Krohvikahjustused idapoolse sissekäigu seinas 

 
 
13. Piirkonnale iseloomulik kobakas puukuur             14. Algsed on ka trepikodade avarad aknad 

     
 
 

                                                           
i http://www.ehr.ee/v12.aspx?loc=0101 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Lasteaia 6 
 

Rajamisaeg: 1970i 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
    
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: lasteaed 

Väärtus: vähem väärtuslik 

Hoone kirjeldus: Lihula Lasteaia vana aadress oli Aia tn 4. Lasteaed avati 6. juunil 1972. aastal 
Lihula sovhoosi lastepäevakoduna. Ehituse eestvedajaks oli toonane sovhoosi direktor August 
Kallam. 1992. aastal ühendati Lihula lasteaed ja Lihula Lastepäevakodu ühtseks asutuseks – Lihula 
Lasteaiaks. Aastatel 1994–2006 asus lasteaia ühes rühmakompleksis Lihula Linnaraamatukogu. 
Lasteaia kasutuses oli viis rühmaboksi. Lihula Vallavalitsus algatas 2007. aastal projekti „Lihula 
lasteaia rekonstrueerimine“, mida otsustas 2008 aasta suvel toetada EAS-i Kohalike avalike teenuste 
arendamise programm. 1. septembril 2009 alustas lasteaed tegutsemist vastremonditud lasteaia 
hoones. Lisaks rühmaruumide uuendamisele ja laiendamisele lastele tänapäevaste tingimuste 
loomiseks, sai hoone ka uue võimla. Ehitusöid teostas AS Facio Ehitus.

ii
  

Plaanilt torkab silma lasteaia omanäoline plaan. Ühe pika sirgega ristuvad kolm lühemat mahtu ja 
laiem lisamaht, kus võimla. Võimla on kõrgem, kui teised hooneosad. Seinad on kaetud vertikaalse ja 
horisontaalse värvitud erinevate värvi sulundlaudistega. Aknad on avarad ja ruumid üpris 
valgusküllased. Materjalikasutus võinuks olla looduslähedasem ja traditsioonilisem. Tõenäoliselt 
tingis materjalikasutuse eelarve. Tegemist on mastaapse hoonega. 

Hoone üldine seisund: väga hea 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Puuduvad 
 
Katus: 

 Lamekatus, profiil-plekk 

 Hea 
 
Seinad: 

 Tõenöoliselt silikaattellis, mis kaetud vertikaalse ja 
horisontaalse sulundlaudisega, värvitud  erinevalt 
sõltuvalt korpusest: roheline, kollane, punane, 
oranž 

 Hea 
 
Avatäited: 

 Plastikaknad ja metalluksed 

 Hea 
 
Sokkel:  

 Betoon 

 Hea 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem toimib 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
Kinnistu 
Lasteaiale kohaselt ümbritseb maja mitu laste 
mänguväljakut. Krunti piirab ka puidust lippaed ja 
raudväravad. Krundi põhjaservas paiknevad 
silikaattellistest ja tõrvapapiga vooderdatud abihooned. 
Krundil esineb kõrghaljastus, lasteaia keskkond näib 
turvaline ja õdus. 

 
6. Kinnistu 

 
 

 
 
 
 

FOTOD: 
 

 
7. Roheline moodul                                                   8. Mänguväljak krundi lääneservas 

   
 
 
 
9. Sissekäik põhjaseinas                                           10. Silikaattellistest abihoone 

   
 
 
 
 
 
 

                                                           
i http://www.ehr.ee/v12.aspx?loc=0101 
iihttp://www.lihula.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=292:lihula-lasteaia-ajalugu&catid=37:lihula-
lasteaed&Itemid=210 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Linnuse tee 1 

 

Rajamisaeg: 19. saj I pooli 
Mälestis: jah, nr 15479 

_________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Üldvaade 

 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 

   

51



Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: ajalooline mõisa ait, praegu kasutusel laoruumina  
Väärtus: väga väärtuslik 
Hoone kirjeldus: tegemist on mõisa majanduskompleksi kuuluva ühekorruselise viljaaidaga, mis 
rajati 19. sajandi algul. Ehitis paikneb mõisa peahoonest läänes. Klassitsistliku paekivist hoone 
fassaadi ilmestab kaheksast sambast koosnev sammastik, välisseina ning sammastiku vahele 
moodustub kogu hoone pikkuses kulgev sammaskäik. Aidahoonet katab keraamilistest katusekividest 
poolkelpkatus, mis laotud mõned aastat tagasi. Nõukogude perioodil kattis ehitist eterniitkatus. Hoone 
seinad on krohvitud, kogu hoone ulatuses esineb aga rohkelt krohvikadusid. Vihmavesi voolab mööda 
katusekive maapinnale ning seetõttu on sambad pinnase lähedalt ka enam paljastunud.  Seinad on 
valges koloriidis, kohati paljastub aga tumeroosa kiht, mis tõenäoliselt kattis hoonet NL-perioodil. 
Hoone puhul on säilinud tervikuna algne arhitektuuriline välisilme, samuti on heas seisukorras 
ehitusmaterjalina kasutatud paekivi, hilisemate parandustööde käigus lisatud tellist ning betooni 
esineb minimaalselt. Algupärase klassitsistliku eksterjööri terviklik säilimine liigitab hoone ka väga 
väärtuslike objektide hulka. 
Hoone esifassaadil paikneb kuus ust – kaks väikest panipaigaust, millest üks laudisega puituks ning 
teine hilisem metalluks ja neli suuremõõdulist puitust. Puituksed omavad silmapaistvalt  dekoratiivseid 
laudiseid ning klassitsistliku vormiga sepisdetaile. Tagafassaadil ja põhjaküljel paiknevad lihtsamad 
puituksed. Esifassaadil puuduvad aknad, väikeseid puitraamistusega aknaid leidub külgseintes ning 
tagafassaadil. 
Aidahoone esifassaad asub kõrgendikul paikneva peahoonega ühel tasapinnal, tagafassaad laskub 
aga mööda nõlva alla. Tagafassaadil eendub seinapinnalt ka paekivist sokliosa ning samuti paikneb 
tagafassaadil paekivist lisamaht. Esifassaadi ning hoone külgseinu ümbritsev maastik on hooldatud, 
tagafassaadi ümbrus on aga metsistunud 
Hetkel on hoone kasutusel tööriistade jms hoiustamise otstarbel. 
 

Hoone üldine seisund: rahuldav 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Põhiosal puuduvad, lisamahu katusel paikneb 
krohvitud ning plekist korstnamütsiga varustatud 
korsten 

 Väga hea 
 
Katus: 

 Keraamiliste katusekividega kaetud poolkelpkatus, 
hari värvitud valgeks, värv aga pea täielikult kadunud 

 Väga hea 
 
Seinad: 

 Hoone seinad paekivist, kaetud krohviga. Esineb 
ulatuslikke krohvikadusid 

 Rahuldav 
 
Avatäited: 

 Puituksed, üks hilisem metalluks. Puituste 
dekoratiivne laudis kulunud, esineb niiskuskahjustusi, 
rahuldav 

 Väikesed puitraamistusega aknad külgedel ning 
tagafassaadil, rahuldav 

 
Sokkel 

 Paekivist sokliosa, mis eendub seina pinnalt 
tagafassaadil 

 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 spetsiaalne süsteem puudub, vesi voolab mööda 
katusekive maapinnale, mis sammastikule 
negatiivset mõju avaldanud – sambad on maapinna 
lähedalt rohkelt krohvi kaotanud.  Tagafassaadil 
paikneva lisamahu katuseservas paikneb lühike 
plekkplaat, mis vihmavett mõnevõrra hoonest eemale 
juhib. 

 
 
Kinnistu  
Ait asub ühel kinnistul peahoone ning viinaaidaga. Kolm 
krundil paiknevat ehitist on hooldatud ning rahuldavas 
seisukorras pakkudes visuaalselt nauditavat vaatepilti.  
Kinnistut piiravad teed, sh Tallinna maantee, krundist põhja 
suunal asuvad linnuse varemed. Haljastus kinnistul on 
hooldatud, lääneossa jääv järsakunõlv on aga võsastunud 
ning vajaks heakorrastust.  
 
 
 
 
 

 
6. Kinnistu 

 

 
 

FOTOD: 
 

 
7. Hoone tagafassaad (vaade läänest)                     8. Sammastik 

     
 
 
9. Kalasabamustriline uks                                             10. Teine uks ja sissepääs keldrisse 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

11. Sissepääs kagunurgal                                        12. Ulatuslikud krohvikahjustused kõikjal seintes 

    
 
 
13. Aidahoone 1950–1970. aastail

ii
 

 
 
 
 
                                                           
i http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=15479 
ii FOTIS – http://www.ra.ee/fotis/ 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Linnuse tee 1 

 

Rajamisaeg: 1840i 
Mälestis: jah, nr 15477 

_________________________________________________________________________________ 

 
 
1. Üldvaade 

 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 

   

55



Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: mõisa peahoone, praegu Lihula muuseum ja Rahvaülikool 
Väärtus: väga väärtuslik 
Hoone kirjeldus: kõnealune hoone on klassitsistliku härrastemaja silmapaistev näide –  
kahekorruseline ehitis, mis tipneb kelpkatusega. Katusel kõrguvad neli massiivset korstent. 
Eksterjöörilt on hoone lihtne, liigendamata, korruseid eraldab lakooniline karniis. Härrastemaja 
esifassaadi keskosas paikneb nelja samba ning rõduga portikus, mida ehib hammaskarniisiga 
ilmestatud kolmnurkfrontoon. Hoone eksterjööril on kolm klassitsistlikku rohke reljeefse dekooriga ust, 
üks neist esifassaadil paiknev tiibuks. Katusesimsist veidi allpool asuvad madalale pööningule 
omased aknad. Häärberi puhul on ehitusmaterjalina kasutatud paasi. Kattematerjalina on kasutatud 
lubikrohvi, mille puhul on hiljem viidud läbi korduvkrohvimisi ning parandustöid tsementkrohviga. 
Värvilahenduselt on ehitis heledas koloriidis. Antud hoone valmis 1840. aastal Wistinghausenite 
omandina, kaasajal võib häärberit endiselt pidada Lihulas kesksel positsioonil olevaks rajatiseks. 
Klassikaline mõisahoone paikneb kõrgendikul linnuse ning maantee vahel, olles kergesti silmatav ka 
asula keskuse poolt vaadatuna. Ümbritsetuna kunagise mõisa abihoonetest moodustab härrastemaja 
ülejäänud asula ajaloolise hoonestusega harmoonilise terviku. Nõukogude ajal leidis hoone kasutust 
kolhoosi kontorina, mil interjööre muudeti. Kaasajal asub häärberis Lihula muuseum ning 
Rahvaülikool. Hoonet on lähiminevikus restaureeritud, mil sellele on paigaldatud uus katus ning 
vahetatud välja paljud puitaknad. Viimaste puhul on jälgitud vanade akende profiili. 
 

Hoone üldine seisund: rahuldav 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Krohvitud korstnapitsid, seisukord pigem rahuldav, 
kuna esineb krohvikadusid ja materjali kulumist 

 
Katus: 

 Keraamiliste katusekividega kaetud kelpkatus 

 Väga hea 
 
Seinad: 

 Hoone seinad paekivist, kaetud krohviga. Esineb 
krohvikadusid, mis on kohati rohmakalt 
parandatud. Sammastel on paljandunud tellised. 
Katusesimsil esineb materjalikadu 

 Rahuldav 
 
Avatäited: 

 Rohke dekooriga klassitsistlikud puituksed on 
lähiminevikus saanud uue kuue ning on seega 
väga heas korras, väga hea 

 Paljud puitaknad on hiljuti vahetatud, mitmete 
aknaavade ees ka vanemad puitraamid. Paari 
akent katab klaasi asemel kile, rahuldav 

 
Sokkel:  

 Krohvitud paekivivundament, kohati asendatud 
paas tellisega, mis võib viidata kinnimüüritud 
avadele. Kohati esineb niiskuskahjustusi 

 Rahuldav 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Hoonele paigaldatud uus töökorras 
äravoolusüsteem, hea 

 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
Kinnistu 
Krunt asub maantee ning linnuse vahelisel alal. Peahoone 
asub samal krundil viinaaida ning aidaga. Kergel künkal 
asuv keskkond on mõisale vääriliselt kaunis ja maaliline (ja 
vastupidi). Ümbrus on hoolitsetud. 
 
 
 
 
 

 
6. Kinnistu 

 
 

 
FOTOD: 

 
7. Hoone tagafassaad (vaade põhjast)                        8. Vaade mõisale taamalt peatänava poolt 

    
 
9. Vaade läänest                                                      10. Tüüpaknad 

     
 
11. Kontrast akende seisukorra osas                         12. Metoobi motiiv ja hammaskarniis 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

14. Klassitsistlik tiibuks                                              15. Uus vihmavee ärajuhtimise süsteem 

    
 
 
 
16. Lihula mõisa peahoone 1913. aastal

ii
                    17. Härrastemaja interjöör

iii
 

 
                         18. Vaade mõisale XX saj alguskümnenditel (?)

iv
 

 
 
 
 

                                                           
i http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=15477 
ii Lihula Muuseumi fotokogu 
iii Samas 
iv Lihula Muuseumi fotokogu (Henning von Wistinghauseni kogust) 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Linnuse tee 1 
 

Rajamisaeg: 19. saj I pooli 
Mälestis: jah, reg nr 15480 
_________________________________________________________________________________ 
 
    
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: autoremonditöökoda 

Väärtus: väga väärtuslik 

Hoone kirjeldus: 19. sajandi esimesel poolel rajatud mõisa abihoone kuulub Lihula mõisa 
klassitsistlikku mõisakompleksi. Hoone on ristkülikukujulise põhiplaaniga, mida liigendab tugevalt 
eenduv väljaehitis, koos keldriga. Pikihoonet katab poolkelpkatus, väljaehitist aga viilkatus. Hoone 
esifassaadil ning nurkades on pilastrid, dooria kapiteeliga. Nii hoone esi-, kui tagafassaadi liigendavad 
ümarkaarsed ning nelinurksed petikniššid. Hoone on heledates toonides nagu ka ümbritsevad mõisa 
abihooned. Pilastrid on punaka varjundiga sulandudes hästi punakas toonis ustega. Hoone lõunakülg 
on oluliselt tugevamalt lagunenud kui põhjakülg kuna asub nõlvakul. Vaatamata hoone suhteliselt 
halvale ning räsitud seisundile on hoone säilitanud autentse välimuse ning mahu. Praegu asub 
hoones autoremonditöökoda. Hoovis paiknevad tänapäevased autod loovad kummalise kontrasti 
ajahambast räsitud vana aidaga (ill 6). Hoone kehastab erandliku mõisaabihoone head näidet ning on 
võetud 1998. aastal muinsuskaitse alla. 
  

Hoone üldine seisund: halb 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Silikaattellisest (ill 3) ning korstnamütsiga väiksem 
korsten (ill 11). Katusealune karniis on tugevalt 
lagunenud (ill 23) 

 Rahuldav 
 
Katus: 

 Eterniidist poolkelpkatus ning viilkatus 

 Katusealune karniis on tugevalt lagunenud, halb 
 
Seinad: 

 Krohvitud paekiviseinad. Seinad on tugevalt 
kahjustunud. Krohv on paljuski maha pudenenud, 
mört on vahelt kadunud ning seinad on tugevasti 
lagunenud. Kohati on seinad avatäidete juurest 
varisenud. Neid on paigatud telliste (ill 14) ning 
betoonplokkidega (ill 20). 

 Väga halb 
 
Avatäited: 

 Säilinud on paljud algsed aknaraamid.Paljud aknad 
on väga halvas seisukorras. Osadel akendel 
puuduvad klaasid. Osad aknad on kinni löödud (ill 
19) või katab neid kile (ill 18). Veidi paremas 
seisukorras on aken keldriukse kohal. Hoonel on 
säilinud mõned algupärased kahepoolsed uksed (ill 
13 ja 15).  Hoone lõunaküljel on üks hilisem uks (ill 
14) 

 Rahuldav 
 
Sokkel:  

 Paekivi vundament, väljaehituse osas väga kõrge. 
Samas olukorras, mis seinadki. Krohv pudenenud 
ning peakivi kõvasti lagunenud 

 Väga halb 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem:  
Vihmaveesüsteem puudub täielikult, tuleks paigaldada 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
Kinnistu 
Kinnistu ei ole piiratud aiaga. Hoonet piirab läänes järsk 
kallak, mille veerel hoone asub ning lõunast, kagust on 
hoone ümbritsetud arheoloogiliste väljakaevamiste 
platsidega. Hoone mõjub kõrgemal künkal asudes väga 
suursugusena. 
 

 
6. Kinnistu 

 

 

 
FOTOD: 

 

7. Vaade tagaküljele (vaade läänest) 

 

 
8. Vaade edelast                                                        9. Vaade lõunast 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

         
10. Vaade kirdest                                                    11. Väiksem korsten, korstnamütsiga 

      
 
 
12. Poolkelpkatus                                                   13. Uks esifassaadil 

    
 
 
14. Uks lõunaküljel                                                 15. Uks põhjaküljel      

      
 
 
16. Ilma klaasita aken esifassaadil                       17. Aken esifassaadil 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

18. Kilega kaetud aknad ja petikniššid                    19. Kinni löödud aken esifassaadil 

    
 
 
20. Aken väljaehituse lõunaküljel                            21. Väiksem aken keldri ülal 

    
 
 
                   
26. Lihula mõisa viinaait

ii
                                         27. Lihula mõisa viinaait

iii
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
i Lihula mõisa viinaait muinsuskaitse eritingimused, 2005 aasta 
ii Foto: V. Ranniku 1973      
iii Samas 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Linnuse tee 2 

 

Rajamisaeg: kõlakoda – 1997, mõisapark – 19. saj keskpaiki 
Mälestis: kõlakoda – ei, mõisapark – jah, reg nr 15478 
 

 
 
1. Üldvaade  

 
 
2. Hoone paiknemine krundil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: kõlakoda 
Väärtus: osaliselt väärtuslik 
Hoone kirjeldus: klombitud paekivist väikesemõõduline ehitis valmis 1997. aastal arhitekt Urmas 
Arikese projekti järgi

ii
. Kolmnurkse põhiplaaniga laululava asub linnuse varemete lähiümbruses 19. 

sajandi keskel rajatud mõisapargis. Olles ehitatud kunagise vallikraavi põhja ümbritsevad seda 
kõrgemal tasapinnal asuvad mõisa abihooned (ill 7). Laululavast põhjas paikneb moonakatemaja, 
loodes tall-tõllakuur, idas tuuleveski ning lõunast piirab kinnistust Tallinna maantee. Ehitisest edelas 
asub puudega eraldatud mõisa peahoone (ill 8). Laululava ehitusmaterjaliks kasutatud paekivi 
sekundeerib ümbritsevatele ajaloolistele mõisahoonetele, ka gootipärasest teravkaarest inspireeritud 
aknaavad mõjuvad toretsevalt. Heledas koloriidis objekti toestab metallkonstruktsioon, hubasust 
lisavad puitpõrand ning -lagi, esinduslikkust aga nurgakvaadrid (ill 5). Katusekatte materjalina on 
kasutatud lainelist katuseplekki (ill 3). Ehitis on varustatud ühe metalluksega, mis viib väikesesse 
kambrisse. Tegemist on võrdlemisi uue ehitisega, mistõttu on see ka heas korras, samuti on hooldatud 
objekti ümbritsev haljasala. Sokliosal võib märgata põgusaid niiskuskahjustusi, puitdetailid on 
pragunenud. Koja ees paikneb ovaalne sillutuskividest plats, mis kahelt poolt ümbritsetud 
pingiridadega. Viimased liiguvad astmeliselt mööda nõlva üles (ill 1). Laululava ning seda ümbritsevad 
mõisa abihooned on linnuse ajal vormunud maastikunüanssidega dialoogis, moodustades huvitava ja 
atraktiivse pargikompleksi. 
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Puuduvad 
 
Katus: 

 Profiil-plekk 

 Väga hea 
 
Seinad: 

 Klombitud paekivist seinad, sokliosal on märgata 
niiskuskahjustusi 

 Hea 
 
Avatäited: 

 Ehitisel on üks lakooniline metalluks, väga hea 
 
Sokkel:  

 Kivisokkel, kohati toetub sellele puitplatvorm 

 Väga hea 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Puudub, vesi liigub mööda katust kenasti 
maapinnale 

 
Kinnistu 
Ebatasase pinnavormiga kinnistu on hooldatud, sellel 
paikneb peale kõlakoja veel tall-tõllakuur, idasuunal 
asetsevad atraktsioonid lastele. Krundil põlispuud, ümber 
kõlakoja kulgeb kruusatee.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

FOTOD: 
 
5. Vaade kirdest                                                     6.Esikülg 

   
 
7. Ajalooliste hoonete paiknemine kinnistul            8. Paiknemine suhtes mõisa peahoonega 

   
 
9. Vaade pargile 

 
                                                           
i http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=15478 
ii Lihula valla üldplaneering  
http://www.lihula.ee/lihula/yldplaneering/tekst/Lihula_valla_yldplaneering_20110428_redaktsioon.pdf 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Linnuse tee 3 

 

Rajamisaeg: esmane kasutuselevõtu aastal 1790i 
Mälestis: jah, reg nr 15486 

_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
1. Üldvaade 

 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: tuuleveski 
Väärtus: väga väärtuslik 
Hoone kirjeldus: tegemist on mõisaansamblisse kuuluva nn tööstusrajatisega - hollandi tüüpi 
tüvikoonuselise tuulikuga, mis rajati tõenäoliselt juba 18. sajandi lõpus. Algselt mitmekorruselise veski 
katus, vahelaed ning muud puitkonstruktsioonid on hävinud, säilinud on lubimördiga seotud paekivist 
hoonekehand. Viimase seisukord on halb – ehitise kerajast müürist on langenud välja palju ehituskive, 
olemasolevad suuresti murenenud, esineb müüritise vajumist ning suuri pragusid.  Avade sillused on 
kohati hävinud või tugevalt kahjustunud. Nagu hollandi-tüüpi tuulikuile iseloomulik on antud veskil kaks 
vastastikku asetsevat ukseava, merepoolsel küljel paikneb eenduva portaaliga kolmas ukseava. 
Tuulik seisab looduslikul paepaljandil endise linnuse muldkindlustuse esisel nõlval. Tuuliku ümbrus on 
hooldatud ning koos ümbruses paiknevate mõisahoonete ning pargiga moodustab tuulik maalilise 
terviku. Tegemist on ühe vanima hollandi-tüüpi tuulikuga Läänemaal, mille esmasest kasutusele võtust 
on andmeid 1790. aastast. Seepärast liigitub ehitis ka väga väärtuslikuks kultuurimälestiseks. Ehitis 
töötas veskina kuni Teise Maailmasõjani, mil hävis  hoone katus ning sellest saigi alguse 
puitkonstruktsioonide lagunemine ning häving. Kaasajal kuulub tuulik Lihula vallale, tuulik seisab 
kasutuseta. 
 

Hoone üldine seisund: väga halb 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Puuduvad 
 
Katus: 

 Hävinud 
 
 
Seinad: 

 Kerajas paekivimüüritis, halvas seisukorras – 
esineb müüritise vajumist, pragusid ning kivikadu. 
Olemasolevad ehituskivid murenenud, halb 

 
Avatäited:  

 Puuduvad 
 
Sokkel:  

 Paekivisokkel 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Puudub 
 
 
Kinnistu 
Krunt asub maantee ning linnuse vahelisel alal. Varemeid 
ümbritseb kõrghaljastus ja moonakatemaja sara 
lõunaküljel. 
 
 
 
 
 
 

 
3. Seinad 

 
 
4. Kinnistu 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

FOTOD: 
 
5. Eestvaade (vaade edelast)                                6. Vaade loodest 

    
 
 
7. Ukseava 

 
 
 
8. Tõsised kahjustused välismüüris                        9. Maaliline vaade seest 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

10. Tuulik paikneb muldkindlustuse esisel nõlval 

 
 
 
11. Lihula mõisa tuuli 1920–30

ii
 

 
 
 
                                                           
i Lihula tuuleveski Muinsuskaitse eritingimused, 1998 aasta 
ii FOTIS – http://www.ra.ee/fotis/ 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Linnuse tee 3 

 

Rajamisaeg: 1241–1242i 
Mälestis: jah, reg nr 15476 
 

 
 
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine krundil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: keskaegne kaitserajatis, vaatamisväärsus 
Väärtus: väga väärtuslik 
Hoone kirjeldus: tegemist on 13. sajandil rajatud linnuse varemetega. Linnus ehitati Saare-Lääne 
piiskop Heinrichi algatusel kunagise eestlaste muinaslinnuse kohale. Tegemist oli poolringikujulise 
peahoonega kivilinnusega, mis tõenäoliselt järgis puidust muinaslinnuse kontuure. Poolringi põhja- ja 
idaküljed avanesid järsaku poole. Kaarjalt kulgevad lääne- ja lõunakülg, mis ei olnud looduslikult 
kaitstud, varustati kuiva vallikraaviga – viimane võis algsel kujul pärineda ka juba muinaslinnuse ajast

ii
. 

Linnuse sissepääs koos väravaehitisega paiknes ovaali kagutipus. Linnuse hooned asusid 
välismüüride äärtes ümber korrapäratu kujuga sisehoovi. Värava kõrval paiknes väike kabel. Hiljem 
lisati pealinnusest lõuna poole veel eeslinnus, mis ümbritseti samuti müüriga ning varustati neemiku 
ühest servast teise ulatunud kirde-edela suunalise vallikraaviga. Pealinnus jäi peale 1242. aastat 
suures osas muutumatuks. 
Olnud Saare-Lääne piiskopi residents läks osa rajatisest 13. sajandi lõpul Liivimaa ordu kasutusse. 
Hiljem vahetas linnus mitmeid kordi omanikke, Liivi sõjas sai rajatis tugevalt kannatada ning on alates 
17. sajandist varemeis. Järgnevatel sajanditel kasutati seda käepärase kivimurruna Lihula mõisa ning 
alevi rajamisel. Lihula mõis kaasaja mõistes sai alguse 17. sajandil, mil Rootsi kuningas Gustav Adolf 
müüs territooriumi feldmarssal Tottile. 
Lihula mõisa peahoone ning abihooned paiknevad linnusevaremetest lõunas ning kagus. Kaasajal on 
linnusevare konserveeritud ning kinnistu hooldatud. Mitmed müüriosad on rekonstrueeritud. 
Hoone üldine seisund: rahuldav 
 
Kinnistu  
Suuremõõdulist kinnistut piiravad lõunast ja kagust 
mõisahooned. Hooldatud kinnistul asub haljastust ning 
laste mänguatraktsioone, ala on ühendatud mõisapargiga. 
 
 
 
 
 

 
3. Vaade linnusemäelt 

 
 

 
FOTOD: 

   
     4. Kaasaegne vaade         5. Vaade linnusele 20. saj alguses 

    
 
 

                                                           
i http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=15476 
ii http://www.mois.ee/laane/lihula.shtml 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Linnuse tee 5 

 

Rajamisaeg: tõenäoliselt 17/18 saji 
Mälestis: jah, reg nr 15484 
 

 
 
 
1. Üldvaade 

 
 
2. Hoone paiknemine krundil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: mõisa tall-tõllakuur, hoidla 
Väärtus: väga väärtuslik 
Hoone kirjeldus: 19. sajandi algul ehitatud piklik paekivihoone kuulub mõisa majandushoonete hulka. 
Hoone keskosas paikneb eenduv risaliit, millest mõlemal pool tiibehitised. Parempoolne tiib on 
rahuldavas seisukorras, vasakpoolne pole enam terviklikult säilinud. Viimasest on alles esifassaadi  
müür, mis varjab kaasajal ehitatud puidust käimlat. Esifassaadil on keskne risaliit laotud tahutud 
paeplokkidest (ill 8), esinduslikkust lisavad karniisid, hammasmotiivina laotud nurgakvaadrid, samuti 
ümarkaar-portaali ümbritsev paeplokkidest hammasmotiiv. Viilkatusega kaetud keskrisaliidi viiluvälja 
ehib raidkivist Buxhoevdeni suguvõsa vapp (ill 8). Buxhoevdenid omandasid mõisakompleksi 19. 
sajandi lõpul, mis annab alust arvata, et keskosa on oma tänapäevase vormi saanud hoone 
algkehandist hiljem. Tiibrajatised on ehitatud robustse paekivilaona, need olid krohvitud. 
Tagafassaadil (ill 7) on ka keskosa lahendatud tagasihoidliku paekivilaona. Keskehitisel on nii esi- kui 
tagafassaadil suur puitustega kaarportaal, samuti on parempoolse tiival esifassaadil kaks kaarjat 
puitust. Vasakpoolsel tiival paiknevad ukseavad ning sillused, mille asemel asusid NL-perioodil 
väiksemad aknad (ill 12) . Hoonet kattis varem eterniitkatus, mis nüüdseks on vahetunud plekk-katuse 
vastu. Hoone on rahuldavas seisukorras, varem krohvitud olnud tiibadel on paekivi pea täielikult 
paljastunud, müürides esineb pragusid. Kaasajal kuulub ehitis Lihula vallale, on hooldatud ja 
kasutusel hoidlana. 
Hoone üldine seisund: rahuldav 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Puuduvad 
 
Katus: 

 Varem hoonet katnud eterniitkatus on vahetunud 
uue plekk-katuse vastu 

 Väga hea 
 
Seinad: 

 Paekivist seinad 

 Rahuldav  
 
Avatäited: 

 Keskosal ning paremal tiival puituksed, hea 

 Aknaavad hävinud, parema tiiva tagafassaadil kaks 
aknalaadset ava, millest üks laudadega kinni 
naelutatud ning teine omab puitraamistikku, 
rahuldav  
 

Sokkel:  

 Paekivisokkel 

 Rahuldav 
 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Puudub, kuid näib katuse abil toimivat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
Kinnistu  
Kinnistu asub mõisapargi ääres, selle taga laiuvad linnuse 
varemed. Peale tallihoone paikneb krundil lähiminevikus 
ehitatud käimla. Krunt on hooldatud ning moodustab koos 
mõisapargi ning teiste lähiümbruses paiknevate ajalooliste 
rajatistega kena ja maalilise terviku. 
 
 
 
 
 
 

 
6. Kinnistu 

 

 
FOTOD: 

 
7. Tagafassaad                                                          8. Buxhoevdenide vapp keskrisaliidil 

    
 
 

9. Vaade edelast 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
10. Vaade idast                                                          11.  Keskosa esinduslik esifassaad 

     
 
 
12. Hoone aastal 1978

ii
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
i Lihula mõisa tall-tõllakuur Muinsuskaitse eritingimused, 2005. aasta 
ii Foto autor: E. Ehatamm 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Linnuse tee 7 

 

Rajamisaeg: 19. saj keskpaiki 
Mälestis: jah, reg nr 15485 

_________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Üldvaade (vaade kagust) 

 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: mõisa moonakate elumaja 
Väärtus: väga väärtuslik 
Hoone kirjeldus: tegemist on lakoonilise vormilahendusega ühekorruselise paekivihoonega, mis 
paikneb mõisa peahoonest kirdes. Kaasajal viilkatusega kaetud hoone omas algselt tõenäoliselt 
poolkelpkatust. Sellele võiks viidata ka hoone kivikehand, mis poolkelpkatuse vormiga kooskõlas  on.   
Klassitsistlik 19. sajandi keskel valminud mõisatööliste eluhoone on kaasajal halvas seisukorras – NL-
perioodist pärinev eterniitkatus on võrdlemisi hästi säilinud, müürid on aga vajunud, kivid selles 
murenenud ning esineb suuri pragusid. Hoone paekivimüüre on lubikrohviga korduvalt kaetud ning 
kadusid täidetud tsementkrohviga. Krohvikadusid esineb palju. Müüritise osas on viidud läbi hilisemaid 
parandustöid, mil materjalina on kasutatud savi-, ja silikaattellist. Avatäited hävinud, avad on 
laudadega kinni naelutatud või ilma igasuguse täiteta.  
Hoone asub kõrgendikul, seda ümbritsevad loodesuunal linnuse varemed ning lõunasuunal hooldatud 
mõisapark. Hoone lähiümbrus on võsastunud ning hooldamata, ehitis pole kasutusel. Hoolimata 
kehvast seisukorrast omab ajalooline hoone kõrget restaureerimise potentsiaali.  
 

Hoone üldine seisund: halb 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Paekivist korsten, pitsiga 

 Rahuldav  
 
Katus: 

 Eterniidiga kaetud lagunenud viilkatus, algselt 
asendas seda ilmselt poolkelpkatus 

 Halb 
 
Seinad: 

 Krohviga kaetud liigendamata paekiviseinad. 
Esineb suuri pragusid, hulgaliselt krohvikadusid, 
seinu on parandatud tellistega 

 Halb 
 
Avatäited: 

 Loodepoolsel fassaadil paiknev uks on laudadega 
kinni naelutatud, halb 

 Aknad on enamuses laudadega kinni naelutatud, 
paaril aknaaval puudub avatäide, halb 

 
Sokkel:  

 Sokliosa ei ole eristatav 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Puudub 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
4. Seinad 

 
5. Sokkel 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
Kinnistu  
Krunt asub kõrgendikul hooldatud mõisapargi ääres. 
Väikese kinnistu ainus hoone ongi moonakatemaja. Väike 
maja on kena täiendus mõisapargile ja lähiümbruses 
asuvatele ajaloolistele ehitistele. 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Kinnistu 

 

 
FOTOD: 

 
7. Tagafassaad (vaade loodest)                                8. Otsavaade (vaade edelast) 

     
 
 
9. Otsavaade (vaade kirdest)  
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

10. Laudadega kinni naelutatud aknaavad               11. Hilisemad parandustööd 

    
 
 
12. Ulatuslikud krohvikahjustused kõikjal seintes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           
i http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=15485 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Linnuse tee 9 

 

Rajamisaeg: 19. saj lõppi ja hilisem ümberehitus 20. saj 
Mälestis: jah, nr 15487 

_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja hoone paiknemine muinsuskaitsealal 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: mõisa moonakatemaja(?), vare 
Väärtus: osaliselt väärtuslik 
Hoone kirjeldus: pikk ristkülikukujuline kahekorruseline maja paikneb peahoonest idas. Madala 
viilkatusega hoonel on kõrge tellistest soklikorrus, mis kaetud krohviga. Ülemist korrust katab 
katteliistuga laudis. Ehitis omab kolme massiivset tellistest laotud korstent. Hoone seisab tühjana ning 
on varisemisohtlikus seisukorras. Objekti ümbrus on ka tugevalt võsastunud, mistõttu ei olnud võimalik 
hoonet ka põhjalikumalt dokumenteerida. Tõenäoliselt paiknes antud hoone kohal algselt teistlaadi 
moonakate elamu, mis 20. Sajandi jooksul tugevalt ümber ehitatud on

ii
. Avatäited on ehitisel suures 

osas puudu, aknaavadest võis tunnistajaks olla sisselangenud lagedele ja amortiseerunud 
konstruktsioonidele. 
 

Hoone üldine seisund: väga halb 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Hoonel on kolm telliskivist laotud massiivset 
korstent, mis on lagunenud ning amortiseerunud, 
väga halb 

 
Katus: 

 Lagunev eterniidist viilkatus 

 Halb 
 
Seinad: 

 Soklikorrus on silikaattellistest ning kaetud 
krohviga, teine korrus kaetud katteliistuga 
laudisega. Soklikorrusel suured praod ning 
krohvikaod. Laudis kulunud  

 Väga halb 
 
Avatäited: 

 Kõiki ukseavasid võsastunud ümbruse tõttu 
tuvastada ei olnud võimalik, näis väga halb 

 Aknaavatäited pole säilinud, kohati avad laudadega 
kinni naelutatud, väga halb 

 
Sokkel 

 Tellisest sokkel, krohvitud. Soklis on suuri pragusid, 
halb 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Puudub 
 
Kinnistu 
Kinnistu paikneb Tallinna Maantee ääres, loodesuunale 
jääb veskikehand. Krunt on hüljatud ning hooldamata, täis 
metsistunud viljapuid. Ohutuse tagamiseks tuleb kinnistul 
viivitamatult tegeleda heakorra tagamisega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5.  Sokkel 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

FOTOD: 
 

 
6. Katteliistuga laudis teisel korrusel                              7. Sisse vajunud lagi 

    
 
 
8. Moonakatemaja veski vahetus läheduses 

 
 
 
 
 
 
 
                                                           
i http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=15487 
ii Samas 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Nõlva 1 
 

Rajamisaeg: 1989 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    
 
1. Üldvaade edelast 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: eramu 

Väärtus: vähem väärtuslik 

Hoone kirjeldus: väikeeramu on ehitatud 1989. aastal. Enne hoone rajamist paiknesid alal 
väidetavalt vanad mõisa abihoonete varemed (nt põlenud laut). Hetkel on hoone renoveerimisel. 
Vanad puitaknad asendatakse plastikakendega. Maja põhjaküljele on ehitatud kergplokkidest piklik 
lisamaht. Maja välisilme näib poolik. Paigaldamata on uus välisvooder. Kuigi tegemist on hilise 
ehitisega, tuleks siingi eelistada alale üldiselt traditsioonilisi ehitusvõtteid ja -materjale. 
Linnaplaneeringu seisukohalt jääb eramu asukoht ja kinnistu kasutusotstarve praegusel kujul 
mõistetamatuks.       

Hoone üldine seisund: rahuldav 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Silikaattellis, plekk 

 Hea 
 
Katus: 

 Viilkatus, katusekivi 

 Hea 
 
Seinad: 

 Puitsõrestik(?), kergplokk 

 Rahuldav 
 
Avatäited: 

 Plastikaknad 
 
Sokkel:  

 Tõenäoliselt betoon 

 Näib hea 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Puudub 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
Kinnistu 
Krunt on üpris suur. Majast ida poole jääb juurviljaaed, 
viljapuud ja –põõsad, kasvuhooned, põllulapid ja 
vanatehnika romula (põhjas). Kirde ja loodeküljelt on krunt 
piiratud traataiaga. Loodetavasti on mõningane segadus 
maja ümbruses tingitud ajutisest ehitusajast.  
 
 
 

 
6. Kinnistu 

 
 

 
 

FOTOD: 
 
7. Vaade taamalt kinnistule                                       8. Vaade hoone tagaküljele 

   
 
 
9. Hoone lääneviil 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Oja 2 
 

Rajamisaeg: 19. saj lõppi 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    
 
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 

   

87



Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: elamu, hetkel kasutuseta 

Väärtus: väga väärtuslik 

Hoone kirjeldus: Oja tn 2 hoone on tsaariaegne suhteliselt tagasihoidliku välisilmega kahekorruseline 
puitelamu. Fassaade ilmestavad lihtne saelõikeline puitpits (ill 15), profileeritud sarikaotsad ning 
dekoratiivsed profileeritud piirdelauad akende ümber. Hoone on kaetud osalt sinepikollase, osalt 
helepruuni laia rõhtlaudisega (ill 7), sokli kohal ning esi- ja tagafassaadil ka räästa all paikneb 
püstlaudis-vahevöö (ill 10). Alumise korruse aknad on kuueruudulise jaotusega, tagafassaadi üks 
arvatavasti hilisem aken on aga jaotuseta. Ülemise korruse aknad on neljaruudulise jaotusega (ill 10). 
Hoone peasissepääs on kitsama laudisega kinni löödud (ill 18), ainus uks asub tagafassaadil (ill 12). 
Tegemist on lihtsa kahe tahvliga uksega, mille kohal asub viieruudulise jaotusega valgmikuaken. 
Elamu tagafassaadi keskele on vastu seina hiljem rajatud kahekorruseline paekivist ja laudisest 
juurdeehitus (ill 13). Kuigi selle üldine ehituskvaliteet pole hea, on sinna rajatud suurtest raiutud 
maakiviplokkidest massiivne trepp (ill 14). Trepist pääseb teisele korrusele, mida on nõukogude ajal 
renoveeritud, kuid mis on praegu möbleerimata ja lagunev.1854. aasta plaanilt on näha, et kinnistul 
umbes samas kohas asus väiksem hoone. 1889. aasta Lihula hoonestuse plaani järgi paiknes samas 
teine, suurem hoone, mis on järelikult samuti hävinud. Seega võib oletada, et praegune elamu on 
ehitatud 1890. aastatel. Lisaks säilinud juurdeehitusele ja varemetes abihoonele asus maja loodeküljel 
teinegi juurdeehitus, mida on näha veel 2013. aasta jaanuari seisuga maa-ameti kaardil. Hetkel pole 
hoone kasutuses ning tema seisukord on üpris halb. Maja on mitmelt poolt vajunud, samuti laudis, 
mida on paigatud plekitahvlitega. Kõige pakilisem oleks rajada vihmavee ärajuhtimise süsteem, 
parandada veelauad ning augud laudises. Kui hoones ei teostata lähiajal hädapäraseid hooldustöid, 
muutub selle taastamispotentsiaal väikeseks.   
   

Hoone üldine seisund: halb 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Paekivi 

 Hea 
 
Katus: 

 Eterniit. Neeluga viilkatus, juurdeehituse kohal 
pultkatus 

 Rahuldav 
 
Seinad: 

 Värvitud laudis, mida on paigatud plekktahvlitega, 
osaliselt paekivi 

 Halb 
 
Avatäited: 

 Säilinud on peaaegu kõik vanad aknad, arvatavasti 
eestiaegsed, vaid tagafassaadil üks aken on 
jaotuseta ning seega hilisem. Ainsal säilinud 
välisuksel on alaosas ulatuslik niiskuskahjustus 

 Akende seisukord on üldiselt rahuldav, kuid uks on 
halvas korras 

 
Sokkel:  

 Krohvitud maa- ja paekivi 

 Krohv on peaaegu täielikult eemaldunud. Veeplekid 
ja –lauad mitmes kohas puuduvad või on läbi 
roostetanud, väga halb 
 

 
 
 
 
 

3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem puudub, vaid tagafassaadil on 
üks veerenn, mis juhib kogu vihmavee vastu 
juurdeehituse seina ning on juba tekitanud 
niiskuskahjustuse. Süsteem tuleks paigaldada 
viivitamatult 

 
Kinnistu 
Kinnistu on võsastunud. Nii esi- kui tagafassaadi ees 
kasvavad kõrged puud. Piirded on vaid tänava pool, samuti 
idas. Kinnistu põhjaküljel asub täielikult amortiseerunud 
paekivist abihoone. Hoone taga on ka kaev. Kaunis hoone 
vanade viljapuudega aiaga vääriks teotahtelist peremeest. 
 

 
6. Kinnistu 

 
 

 

 
FOTOD: 

7. Vaade hoone tagaküljele 

 
 

8. Vaade lõunast                                                     9. Hoone kirdesein 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

10. Vaade hoone loodeseinale 

 

 
11. Aken esifassaadil                                                 12. Uks loodeseinal 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

     13. Juurdeehitus hoone tagaküljel                         14. Maakivitrepp juurdeehituses 

    
 
         15. Saelõikeline puitpits                                     16. Akna profileeritud piirdelaua detail 

    
 
         17. Eterniidist piire                                                              18. Edelasein kinnilöödud uksega  

    
 

                                                           
i MKA arhiiv, P-2849, Lihula alevi ajaloolise keskuse detailplaneerimine. Köide II. Uurimistööd – graafiline osa 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Oja 4 
 

Rajamisaeg: 1890. aastad 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    
1. Üldvaade kagust 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: elamu 

Väärtus: väärtuslik 

Hoone kirjeldus: Oja tn 4 on tsaariaegne üpris suur kahekorruseline ja liigendatud puitelamu. 
Välisfassaadid on algselt olnud kaetud laia rõhtlaudisega ning viilude all saelõikelise püstlaudisega. 
Hiljem on eeskoja seinade keskele lisatud püstlaudis-vahevöö. Tänapäeval on vanal voodril säilinud 
helekollane värvilahendus helepruuni raamistusega. Dekoor majal peaaegu puudus, ajaloolisel fotol 
on näha vaid eeskojal lihtne räästapits. Hoone fassaade ilmestavad põhiliselt jaotusega aknad. 
Vabariigi ajast on säilinud ka kuueruudulise jaotusega aknad (ill 7), samuti funktsionalistlikud kahe- 
kolmepoolsed aknad (ill 11). Katus oli algselt kaetud laastude või sindlitega, tänapäeval on hoonel 
eterniitkatus (ill 1). 1854. aasta plaanilt on näha, et kinnistul umbes samas kohas asus väiksem 
hoone

i
. 1889. aasta Lihula hoonestuse plaani kohaselt oli selleks ajaks krundil asunud hoone 

hävinud
ii
. Järelikult ehitati elamu nagu ka kõrval asuv Oja tn 2 hoone 1890ndatel. Hetkel hoonet 

renoveeritakse. Paigaldatakse soojustus ja uus välisvooder, samuti on asendatud mitmed puitaknad 
plastakendega. Kuigi maja hooldusaste ja seisukord on seeläbi hea, hävitatakse nii kõige 
väärtuslikumad säilinud kihistused. Hoonel pole vähemalt eksterjööris suuremaid kahjustusi ning algne 
laudis ja aknad on heas korras, mis tõttu oleks mõistlik need tarindid restaureerida mitte välja 
vahetada. Mõnes seinas on algne vooder välja vahetatud isegi seal, kuhu soojustust pole paigaldatud 
(ill 7). Soojustatud seintes on aga akendel sügavad põsed, mis hoone välisilmet rikuvad (ill 14), samuti 
näeb kummaline välja soklist eenduv vooder (ill 9). Ka uue välisvoodri peaaegu neoonkollane 
värvilahendus ei ole ajaloolisele hoonele sobilik. Arvatavasti plaanivad omanikud kogu maja 
renoveerida, kasutades mainitud ebasobivaid materjale, mille tagajärg on hoone ajaloolise omapära 
täielik häving. Kuna üle poole vanast välisviimistlusest on juba kadunud, on protsessi pea võimatu 
peatada. Kindlasti peaks säilitama allesjäänud algse laudise ning puitaknad. 
 

Hoone üldine seisund: hea 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Silikaattellis  

 Hea 
 
Katus: 

 Eterniidist viilkatus, tagafassaadi eenduvate 
mahtude kohal pultkatus 

 Hea 
 
Seinad: 

 Osaliselt säilinud algne eriilmeline värvitud püst- ja 
rõhtlaudis. Hetkel maja soojustatakse ning vana 
vooder asendatakse uue kitsa soonega profiilita 
erkkollase laudisega 

 Hea 
 
Avatäited: 

 Säilinud mitmed tsaariaegsed originaalaknad, 
samuti vabariigi-aegsed puitaknad. Paljud 
puitaknad on juba asendatud plastakendega ja 
võib arvata, et seda plaanitakse teha terve maja 
ulatuses. Puitaknad on hästi säilinud 

 Algsed välisuksed pole säilinud, praegused uksed 
on nõukogudeaegsed ja kitsa voodriga, uste 
seisukord on hea või rahuldav 
 

Sokkel:  

 Arvatavasti maakividest, kuid paksult 
tsementkrohviga kaetud. Esinevad väikesed 
krohvikaod. Veelaud suures osas puudub 

 Hea 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5.Sokkel 
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Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem üldiselt puudub, vaid 
tagafassaadile on hiljuti paigutatud kaks veerenni 
ja üks vihmaveetoru, mis pole aga rennidega 
ühenduses (ill 7). Ajaloolisel fotol on näha, et 
hoonel oli kunagi vihmavee ärajuhtimise süsteem. 
Seetõttu suuremaid veekahjustusi ei ole tekkinud, 
halb 

 
Kinnistu 
Kinnistu on hästi hooldatud. Hoovis kasvavad viljapuud ja –
põõsad, veidi on ka kõrghaljastust. Maja ees kasvavad 
kõrged puud, mis suures osas esifassaadi varjavad. 
Maapind aias on suhteliselt madal, krundi läänepiiril 
kasvavad suured põlispuud. Krundi läänepiiril paikneb 
kõrgem kivine ala (arvatavasti kunagine maja alus).

iii
 Majast 

edelas asub kaev. Krundil on mõned rajad ja sissesõidetud 
autotee. Hoone taga paiknevad kaks abihoonet: 
betoonplokkidest ehitatud kuur ja loode pool selle vastas 
garaaž. Maja ja kuuri vahele jääv sisehoov on eraldatud 
uue kõrge puitaiaga. Kinnistut piirab tänava pool võrkaed, 
milles on võrktäitega jalg- ja autovärav. Hoone paikneb 
kinnistu keskel ja üsna tänava ääres. Kinnistu asub 
muinsuskaitseala keskel ja kaitseala loodepiiril. 
 

 
6. Kinnistu 

 
 

 

 
 

FOTOD: 
 
 

7. Vaade hoone tagaküljele kirdest 
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   8. Vaade esifassaadile edelast                                9. Hoone loodesein 

        
  
   10. Jaotusega originaalaken     11. Aken vabariigi ajast 

   
 
   12. Eeskoja algsed paarisaknad 
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13. Eestiaegne eeskojaaken      14. Loodeseina uued plastaknad 

    
 
 
15. Kahepoolne eeskoja välisuks  16. Ukseesine uus betoontrepp 

    
 
17. Välisuksed maja tagaküljel   18. Puidust aed sisehoovis 
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19. Räästas hiljuti paigaldatud vihmaveerenniga                                     20. Pikk kuur majast kirdes 

    
 
21. Kuuri külge ehitatud garaaž                                                22. Majaesine jalgvärav 

    
 
23. Ajalooline foto

iv
 

 
 

                                                           
i MKA arhiiv, P-2847, Lihula alevi ajaloolise keskuse detailplaneerimine. Köide IV. Detailplaneerimise projekt 
ii Samas 
iii Lihula muinsuskaitseala kirjeldus aastast 1995, Mati Mandel 
iv Lihula Muuseumi fotokogu 
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Penijõe tee 1 
 

Rajamisaeg: 19. saj keskpaiki 
Mälestis: jah, reg nr 15483 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
    
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Hoone põhifunktsioon: korterelamu 

Väärtus: väärtuslik 

Hoone kirjeldus: Hoone on nelja korstnaga, ristkülikukujulise põhiplaaniga, kahekorruseline 
korterelamu. Hoonet ilmestab pikk, väljavenitatud vintskapp. Elamu paikneb piki Tallinna maanteed. 
Endine kõrts ehitati arvatavasti 19. saj. keskpaigas ning ta kuulub klassitsistliku mõisahoonete 
kompleksi. Hoonet on tugevalt ümber ehitatud. Algselt ühekordsele paekivihoonele ehitati kusagil 
1950–1960. aastatel teine korrus ning ehitati ümber korteriteks. Mälestis ei ole säilitanud oma 
algupärast ilmet. Esmapilgul on raske arvata, et hoone kuulub mõisahoonete ansamblisse. Maja on 
alumise korruse osas paekivist, mis on paksult krohvitud ja erkroosat värvi. Teist korrust katab 
puitlaudis. Ehitise ajaloost ning mõisakompleksist lähtudes on hoone värvivalik sobimatu. Värvitöö on 
teostatud oskamatult ning väga lohakalt (ill 5, 11, 15). Tagafassaad on oluliselt rohkem lagunenud, eriti 
rõhutavad seda tugevalt  kahjustunud , ilma klaasideta aknad (ill 14). Ka on kohati tugevalt lagunenud 
uste varikatused ning tagauste trepimademed (ill 15, 16). Hoone taha jääval suurel krundil valitseb 
suhteliselt suur segadus, mis esmapilgul jääb puude varju. Praegu kuulub hoone vallale ning seal 
teostatakse jõudumööda hooldust. Vana kõrtsihoone võinuks saada sobivama värvitooni, et 
mõisakompleksi paremini sulanduva ilmega. 

Hoone üldine seisund: rahuldav 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Silikaattellis 

 Hea 
 
Katus: 

 Plekist viilkatus 

 Paigaldatud uus profiilplekk-katus, hea 
 
Seinad: 

 Alumise korruse seinad arvatavasti paekivist. Väga 
paksult krohvitud ning värvitud. Vintskapi ja teise 
korruse seinu katab laudis 

 Krohvitud seintel esineb krohvikadusid ning 
mõrasid. Krohv on kohati väga ebaühtlane ning 
värvitööd on teostatud väga lohakalt. Seisukord 
halb. Laudisel värv kohati kulunud, hea 

 
Avatäited: 

 Säilinud on algsed aknaraamid. Teisel korruse 
osadel akendel puuduvad klaasid ning alumise 
korruse akende klaasid kohati katki. Hoonel on NL-
aegsed puituksed 

 Akende seisukord väga halb, uste seisukord 
üldiselt hea 

 
Sokkel:  

 Krohvitud paekivi 

 On osaliste kahjustustega. Need on tugeva 
värvikihi all, rahuldav 
 

Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem puudub, tuleks esimesel 
võimalusel rajada 

 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Kinnistu 
Kõrghaljastusega suur kinnistu on loodest kindlalt 
piiramata, kinnistu kaguserva ehk peafassaadi poolt piirab 
seda sirelihekk. Hoone taha, põhjanurka jäävad 2 kuuri, 
läänenurka kilest kasvuhoone. Lisaks on krundil veel palju 
pisemaid puidust kuure, liivakast, keset hoovi paikneb 
puurkaev. Hoovis on palju mänguasju, prahti, paljudes 
kohtades  kuivab pesu. Üldist heakorda pole tagatud. 

 
6. Kinnistu 

 
 

 

FOTOD: 
 

 
7. Tagafassaad ning osa kinnistust, vaade loodest 

 

 
8. Vaade edelast                                               9. Vaade hoone idaseinale 
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10. Näide aknast                                                      11. Näide väiksemast aknast  

   
 
12. Hoone uks                                                          13. Uks koos trepiga 
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14. Teise korruse katkised aknad                            15. Lagunenud varikatus 

    
 
 
 
16. Katkine trepp                                                  17. Tagahoovis paikneva kuuri näide 

     
 
 
 
18. Endine Linnamäe kõrts, hiljem tööliste elamu

ii
  19. Vaade kirdest

iii
  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
i http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=15483 
ii E. Ehatamm, 1978 
iii Lihula muuseumi fotokogu 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Penijõe tee 1 
 
Rajamisaeg: 13. saji 
Mälestis: jah, reg nr 15473 
_________________________________________________________________________________ 
 
    
 
1. Vaade kirdest 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Kirjeldus: tsistertslaste nunnaklooster rajati 13. saj viimasel veerandil (pärast 1262) piiskop Hermann 
von Buxhövdeni poolt. Klooster hävines arvatavalt 1570. Lihula naistsistertslaste klooster oli 
peamiselt Saare-Lääne piiskopkonna aadlidaamide varjupaigaks. Paiknes Lihula linnuse vahetus 
läheduses, oli ümbritsetud kastellilaadse ringmüüriga. Kloostriruumid paiknesid suhteliselt vabalt 
ümber pikliku sisehoovi. Traditsiooniline ristikäik puudus, üksnes hoovi põhja- ja lõunaküljel kulgesid 
galeriid. Kloostrikirik asus lõunatiivas, selle kõrval paiknes oletatavasti kirik ilmlike jaoks. 16. saj 
keskpaiku suletud kloostri hoonestus oli veel 17. saj lõpus (S. Waxelbergi joon. 1683) ulatuslikult 
säilinud, tänaseks alusmüürideni hävinud.Hooldamata ja tähistamata ala, tühermaa, kuhu on veetud 
prahti ja mida risustavad lagunenud kuurid ning kohati võsa.

ii
 

 

 
 
3. Vaade Lihula kloostri teelt                                      4. Metsistunud ala vana saraga selle keskel 

    
 
 
5. Vaade alale loodenurgast 

 
  
 

                                                           
i http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=15473 
ii Samas 
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Penijõe tee 2 
 

Rajamisaeg: 19. saj I pooli 
Mälestis: jah, reg nr 15481 
_________________________________________________________________________________ 
 
  
   
1. Üldvaade (maja idasein) 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Hoone põhifunktsioon: ajalooline moonakatemaja, praegune noortekeskus 

Väärtus: väga väärtuslik 

Hoone kirjeldus:  Penijõe tee ja Tallinna mnt nurgale jääv kunagine mõisa abihoone on väike, 
ühekorruseline hoone. Majal on viilkatus, mida ilmestavad idaküljel väike vintskapp (ill 3) ning 
lääneküljel üks veidi suurem vintskapp (ill 15.) Maja katuseks on uus värvimata plekist viilkatus, mis 
sobib hästi hoone naturaalsetes toonides, kergelt krohvitud seintega. Kuigi hoonel ei ole säilinud 
algupäraseid aknaid ega uksi on ta siiski suuresti säilitanud oma algupärase ilme mõisa abihoonena. 
Veidi lõhub hoone üldiselt harmoonilist ilmet uus trepp peasissekäigu ees (ill.19). Hoone algseks 
funktsiooniks oli mõisa moonakatemaja. Hiljem olla tegutsenud seal ka kohalik meierei. Praegu 
tegutseb hoones kohalik noortekeskus. Objekt on muinsuskaitse alla võetud 1998 aastal. Hoone 
restaureerimistööde tulemus ja majale leitud funktsioon väärib imetlust. Teisedki mõisakompleksi 
kuuluvad hooned võiks olla avalikus kasutuses ja korrastatud antud hoonele ligilähedasel tasemel.   

Hoone üldine seisund: rahuldav 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Tellisest korstnad. Krohvitud ning kaetud plekiga 

 Hea 
 
Katus: 

 Valtsitud plekist viilkatus 

 Hea 
 
Seinad: 

 Krohvitud paekiviseinad. Mõneski kohas esineb 
pragusid (ill 4) 

 Rahuldav 
 
Avatäited: 

 Hoonel ei ole säilinud algseid aknaid. NL- aegsed 
puitaknad üldiselt heas seiskorras. Hoonel on 
enamuses  ülevalt kolmeruudulise ning alt kahe 
ristkülikukujulise framuugi jaotusega aknad (ill 10). 
Erandiks on lääneseinal üks ülevalt kahe 
ristkülikukujulise framuugiga aken (ill 11) ning üks 
ruudukujuline pisike aken (ill 13). Hoone  idaküljel 
paikneb ka üks kitsam aken (ill 14) ning maja otstel 
asuvad kolme ristkülikukujulise framuugiga aknad 
(ill 14). Hoonel ei ole säilinud ka algseid uksi. 
Praegused nõukogudeaegsed uksed on 
diagonaalse laudisega (ill 17, 18) 

 Akende ja uste seisukord on hea 
 
Sokkel:  

 Paekivist vundament. Kohati lagunev (ill 5) 

 Rahuldav 
 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem:  

 Vihmaveesüsteem puudub. Võimalusel tuleks 
paigaldada uus 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Kinnistu 
Kõrghaljastusega krunt ei ole piiratud aiaga. Kinnistu 
piirneb lõunast Penijõe teega. Põhjast Tiigi tee ja läänest 
Tallinna maanteega. Kinnistul on kõrged põlispuud ning 
praegune noortekeskus moodustab ümbritsevate, pisut 
kõrgemal paiknevate mõisakompleksi kuuluvate 
abihoonetega kauni koosluse. Ümbrus on heakorrastatud. 
 

 
6. Kinnistu 

 

 

 
FOTOD: 

 
 

7. Vaade hoovi poolt (maja läänesein) 

 

 

8. Vaade hoone põhjaseinale                                    9. Vaade hoone lõunaseinale 
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10. Tüüpilisem aken                     11.Väiksema framuugiga aken   12. Kitsam aken idaseinas                                

      
 
 
13. Väike aken lääneseinas.        14. Suurem aken põhjaseinas. 

    
 
 
15. Vintskapp lõunaküljel              16. Korsten                                  17. Uks hoone põhjaküljel 

          
 

108



Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

18. Peauks lääneküljel             19. Peauks koos trepiga       

    
    
 
20. Lihula mõisa töölistemaja

ii
  

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
i http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=15481 
ii Lihula muuseumi fotokogu (V. Rannik, 1973) 
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EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Penijõe tee 4 
 

Rajamisaeg: tõenäoliselt 1970. aastadi 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
    
1. Üldvaade lõunast. 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: kunagine bensiinijaam 

Väärtus: vähem väärtuslik 

Hoone kirjeldus: Penijõe tee ääres asuv endine bensiinijaam on lihtne ristkülikukujulise põhiplaaniga 

ühekordne hoone. Hoonel on madal viilkatus. Bensiinijaam on plekist ja sinakas koloriidis, aknaraamid 

on puidust ja tumepruunid. Hoone näol on tegemist ajutise rajatise ilmega majandushoonega, mis 
sobitub küllaltki hästi ümbritsevate tööstushoonetega, kuid ei haakus siiski kontekstiga – ajaloolise 
kloostri ala vastas ja mõisakompleksi vahetus kauguses. Hoone idakülge ümbritseb betoontrepp. Hoonel 
on säilinud veel vana nimetahvel ning tugevalt roostetanud elektrikilp.  
 

Hoone üldine seisund: hea 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Üks väike ümmargune ning teine suurem nelinurkne 
korsten. Mõlemad on korstnamütsidega 

 Halb 
 
Katus: 

 Plekist viilaktus 

 Rahuldav 
 
Seinad: 

 Profiilplekiga kaetud seinad 

 Hea 
 
Avatäited: 

 Hoonel on algupärased puitaknad. Hoone külgedel 
ning loodepoolses otsas asuvad suured  nelja 
ruudulise framuugiga aknad (ill 8, 10, 11).  Hoone 
külgedel üsna räästa läheduses asuvad mõlemal 
küljel neli väikest ja pikliku akent (ill 11). Peauks 
asub hoone kaguküljel ning ehitatud kunagise akna 
sisse (ill 12). Teine uks asub kirdesinas ning on 
väiksem, laudisega kaetud uks (ill 13) 

 Hea 
 
Sokkel:  

 Ei tuvastanud 
 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem:  

 Puudub 
 

 
Kinnistu 
Kinnistu on kirdest kaguni piiratud traataiaga. Aia taga on 
vanad kütusetsisternid.  Edelast on kinnistu piiratud Penijõe 
teega. Kinnistu tagaküljele jääb võssa kasvanud kunagine 
töölistemaja. Kinnistut katab kohati asfalt, kohati muru, mida 
pole pikalt hooldatud. Üldine heakord on enam vähem hoone 
ümbruses tagatud, kuid mitte kogu kinnistul.  Bensiinijaama 
kõrval on pinnasest oluliselt kõrgem, roostetav 
kanalisatsioonikaas. Krunt vajaks heakorrastamist. 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 

 
 
6. Kinnistu 

 

 

111



Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
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FOTOD: 
 

7. Hoone tagakülg. Vaade idast 

 

8. Vaade hoone sissepääsule, loodest                    9.  Vaade kagust 

     
         
  
10. Aken, koos sildiga                                          11. Väiksemad aknad 
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EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

12. Hoone peauks                                              13. Väiksem uks tagaküljel 

    
 
14. Trepp                                                           15. Piirdeaed 

            
 
16. Kaevukaas                                                    17. Elektrikilp 

    
 
 

                                                           
i http://www.ehr.ee/v12.aspx?loc=0101 
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EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Sooaluse tee 2 

 

Rajamisaeg: 1950. aastadi 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 

 
 
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoonete paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: majandushooned 
Väärtus: vähem väärtuslik 
Hoone kirjeldus: tegemist on tõenäoliselt NL-perioodi algul rajatud majandushoonega ning selle 
läheduses paikneva varjualusega. Pikk majandushoone on algselt ehitatud paekivist ning hiljem 
täiendatud tellisega. Eterniitkatus on kohati sisse vajunud, eterniitplaate hulgaliselt kadunud. Hoonest 
idas paikneb varjualune, mida on katnud kunagi laastukatus (ill 4) ning hetkel on ehitis kaetud 
eterniidiga. Koonusekujulise katusega varjualuse põrandas paikneb avaus (ill 10). Võsastunud krundil 
paiknevad hooned on varisemisohtlikud! 
 

Hoone üldine seisund: väga halb 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Suurel hoonel säilinud üks telliskorsten 

 Halb 
 
Katus: 

 Suurel hoonel eterniidiga kaetud viilkatus, eterniit 
on suures osas maha varisenud, katuse 
puitsõrestik on küll säilinud, kuid avariilises 
seisukorras, väga halb 

 Varjualuse katus küll säilinud kuid halvas 
seisukorras, halb 

 
Seinad: 

 Pika hoone seintel paljandub kohati paeladu, kohati 
on ehitusmaterjalidena kasutatud nii savi-kui 
silikaattellist, halb 

 Varjualuse seinad on paekivist, esineb hilisemaid 
„täiendusi“ tellise näol. Paas on lagunenud ning 
avariilises seisus, halb 

 
Avatäited: 

 Suurel hoonel on säilinud puidust aknaluuke, 
enamus avatäiteid hävinenud, väga halb 

 Ukseavades on säilinud puidufragmente, väga halb 
 
Sokkel:  

 Mõlemal ehitisel paekivist sokkel 
 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Puudub 
 
Kinnistu 
kinnistu paikneb alevist idas muinsuskaitseala piiril. Krunt 
on võsastunud, hooldamata. Lähiümbruses paiknev veel 
lagunenud tööstushooneid, antud ehitised krundil on 
kasutuseta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Suure hoone katus 

 
 
4. Väiksema rajatise katus 

 
 
5. Kinnistu 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

FOTOD: 
 

 
6. Suurema hoone katusesara                                  7. Koonuskatusega rajatis krundi idaküljel 

   
 
 
 
8. Suure majandushoone sisemised kandetalad     9. Suure majandushoone läänekülg 

   
 
 
 
10. Väikse rajatise varisemisohtlikud paekiviseinad  11. Sama 

   
 
 
                                                           

i http://www.ehr.ee/v12.aspx?loc=0101 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Tallinna mnt 1 
 

Rajamisaeg: 1973i 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    
 
1. Üldvaade loest 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: korterelamu 

Väärtus: vähem väärtuslik 

Hoone kirjeldus: korterelamu on muinsuskaitsealal asuvatest elamutest massiivseim. Kolmekordsel 
paneelelamul on kolm trepikoda. Trepikojad lagunevad, nende seinad on laotud ebakvaliteetsetest 
tellistest. Seinapindadel esineb ka ulatuslikke krohvikahjustusi. Paljud algsed puitaknad on vahetatud 
algsete akende raamijaotust järgivate plastikakende vastu. Maja otsaseintesse on hiljem laotud 
silikaattellistest müürid. NL-aegne rajatis ei harmoneeru ümbritseva keskkonnaga. 
 

Hoone üldine seisund: rahuldav 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Silikaattellis, plekk 

 Hea 
 
Katus: 

 Lamekatus, tõenäoliselt tõrvapapp 

 Hea 
 
Seinad: 

 Krohvitud paneelseinad 

 Esineb suuri krohvikadusid, halb 
 
Avatäited: 

 Hoonete trepikojauksed on algsed, rahuldav 

 Algsed puitaknad vajaksid korrastamist, rahuldav 
 
Sokkel:  

 Krohvitud plokk või betoon 

 Ulatuslike krohvikahjustustega, halb 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem toimib 
 
 
Kinnistu 
Sellegi hoone vahetus läheduses on ka pikk abihoone. Kui 
väiksemate korterelamute puhul oli abihooneks puukuur, 
siis antud juhul on selleks suurtest plokkidest laotud piklik 
rajatis garaažiboksidega. Abihoone paikneb kortermaja ja 
lasteaia vahelisel alal. Krundipinda katab enamuses 
murupind. Maja ümber ja kuuride ette kulgevad ka rajad. 
Heakord üldjoontes tagatud.   

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 

 
 
6. Kinnistu 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

FOTOD: 
 
7. Hoone tagakülg kagust                                         8. Maja põhjakülg 

   
 
9. Hoone edelasein                                                    10. Algupärased sissekäigud 

   
 
11. Pikk majandushoone hoone hoovipoolel 

 
                                                           
i http://www.ehr.ee/v12.aspx?loc=0101 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Tallinna mnt 1A 
 

Rajamisaeg: 1989i 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Üldvaade edelast 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: Lihula kultuurimaja 

Väärtus: väärtuslik 

Hoone kirjeldus: 1989 aastal ehitatud maja arhitektiks on R. Tomingas. Hoone harmoniseerub 
ümberkaudsega. Tegemist on väärika viimistlusega ja ehitusajale ebatavaliselt kõrges 
ehituskvaliteedis postmodernistliku hoonega. Rahvamaja on oskuslikult paigutatud reljeefile ning 
sobitub hästi naabruses asuva Lihula mõisaga. Valmimisaastal tunnistati hoone Eesti parimaks 
ehitiseks.

ii
  Hoonet on aja möödudes korrastatud (algne eterniitkatus on vahetatud profiil-plekk-katuse 

vastu). Üldjoontes on hoone säilinud üpris autentsena ja väärib sellisel kujul säilitamist kindlasti ka 
edaspidi. Tähelepanu tuleks pöörata mitte ainult hoone olukorrale, hooldada tuleks ka hoonet 
ümbritsevaid trepistikke, poste, ilmekaid lambikupleid, rotundi jm. Kultuurimaja teeb 
tähelepanuväärseks mitte niivõrd mastaapsus, kui just terviklikkus detailides (ka maja ümbruse osas) 
ja algupärane ilme.      
 

Hoone üldine seisund: rahuldav 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Tavapärasel kujul puuduvad 
 
Katus: 

 Kelpkatus, eterniit ja eterniit imiteeriv profiil-plekk  

 Hea 
 
Seinad: 

 Osaliselt krohviga kaetud silikaattellis 

 Esineb kohatisi niiskuskahjustusi ja kadusid 
krohvis, rahuldav 

 
Avatäited: 

 Algsed puidust aknaraamid on säilinud ja heas 
seisus, kindlasti vältida plastikakende paigaldamist 

 Algsed puituksed on säilinud, hea 
 
Sokkel:  

 Krohvitud betoon ja plokk 

 Esineb ulatuslikke niiskus ja krohvikahjustusi 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem toimib 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
Kinnistu 
Hoonemassiiv lasub ebatasasel pinnasel. Krundi põhjaosas 
paiknevad kaitse all olevad mõisa ajaloolised piirdemüürid. 
Ümber postmodernistliku hoone kordub müürimotiiv. 
Silikaattellistest müüridel asuvad valguskuplid, mis 
lõppematuna näivaid trepistikke palistavad. Maja esisel 
(krundi lõunaküljel), keset asfalteeritud platsi paikneb stiili 
järgiv rotund, mille ümber bassein. Heakord hoone 
ümbruses on tagatud.   

 
6. Kinnistu 

 
 

 
 
 

FOTOD: 
 
 
7. Vaade hoonele loodest                                          8. Maja varjatum külg idas 

    
 
9. Trepistik ja liigendus lääneseinas 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

10. Kaasaegsete ehitusmaterjalide kasutus lõunaseinas                     11. Niiskuskahjustused tagaküljel 

   
 
 
12. Vaade kultuurimajale taamalt mõisa poolt 

 
 
 
13. Samal krundil paiknevad ajaloolised müürid         14. Mälestis nr 15488, Lihula mõisa piirdemüürid

iii
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

15. Naistekoor kultuurimaja ees 20. aprillil 1991
iv
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
i Lihula muinsuskaitseala kirjeldus aastast 1995, Mati Mandel 
ii http://www.muinas.ee/files/Laanemaa.pdf 
iii http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=15488 
iv Lihula muuseumi fotokogu 

124

http://www.muinas.ee/files/Laanemaa.pdf
http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=15488


Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Tallinna mnt 2 
 

Rajamisaeg: 1920–1930i 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: korterelamu 

Väärtus: väärtuslik 

Hoone kirjeldus: …1873. aastast on 2 krundi eest kruntrenti maksnud maamõõtja Nikolai von 

Segebarth. 1878. aastal on kirikumaal asuv uus paekivist ja tellistest maja tiibehitisega kindlustatud 
tule vastu. Maja väärtuseks oli 2500 rubla (EAA, 3761-1-144 nr 3452). 1880. aastal pantis Segebarth 
selle  parun Buxhövdenile Kõljala mõisa rendi tagatisena. 
1907. aastal olid kinnistu omanikud Nikolai von Segebarthi lesk Emilia von Segebarth (neiuna Rode) 
ja lapsed Aleksander von Segebarth, Georg von Segebarth, Emilia von Segebarth, Louisa 
Holtzmeier, Jenny Kraak. 
1911. aastal ostis krundi Eestimaa Saksa Ühing 4000 rubla eest. Maja kasutati arvatavasti koolina. 
1917. aastaks oli kinnistu läinud Eestimaa Kirjanduse Ühing kätte. 
1929. aastal ostis krundi Eesti Vabariik 4400 krooni eest. Endisel Lihula mõisa maal paiknes 
politseimaja (ERA, 62-42-425).

ii
 

20. sajandi alguses ehitatud kahekorruseline viie korteriga maja paikneb tänavajoone ääres ning 
erineb naabruses asuvatest majadest oma kahe sissekäigu ning sümmeetrilisusega. Tagumine külg 
ei ole sümmeetriline, seal asub tuulekoda, hiljutine juurdeehitus ning seal on ka aknad erinevate 
raamijaotustega. Tagaküljel olevatest ustest on üks sarnane esifassaadil olevatega ning teisel on 
erinevuseks valgmiku olemasolu. Hoone esi- ja tagaküljel on vintskapid ning lisaks on tagumisel küljel 
hiljutine juurdeehitus. Seinad on kaetud punakaspruuni rõhtlaudisega. Hoonet ilmestavad fassaadi 
värvist selgelt eristuvad avatäidete ümber paiknevad heledad hallikas-sinised piirdelauad. Antud võtet 
on kasutatud ka teiste Lihula hoonete juures. Kuna maja asub ebatasasel krundil, siis on probleemiks 
sokli puudumine maja esiküljel.  
Antud hoones on tegutsenud nii miilits, hambaarst ja isegi röntgen, kuid hetkel on see kasutuses 
elumajana. Kinnistul on kõige huvitavamaks detailiks endise kinnipidamisasutuse trepp, mis pärast 
1944. aasta pommitamist alles on jäänud. Lisaks elumajale on kinnistul kaks abihoonet, millest üks 
on lagunenud kivihoone (ill 16), millest pool on remonditud ning teine on pisike puidust kuur. Soovitav 
oleks edaspidistel avatäidete vahetamistel lähtuda algsetest lahendustest. Esimesena vajavad 
uuendamist hoone katus ja vihmaveesüsteem! 
 

Hoone üldine seisund: hea 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Krohvitud tellis 

 Väga hea 
 
Katus: 

 Nn unkaaukudega poolkelpkatus, valtsplekk 

 Osaliselt roostes, värv kulunud, rahuldav 
 
Seinad: 

 Kaetud profiillaudisega 

 Maja värv paiguti kulunud, oleks vaja üle värvida. 
Esifassaadil ulatub laudis maapinnani, rahuldav 

 
Avatäited: 

 Puitaknad arvatavasti NL-ajast, vajaksid 
korrastamist, hea 

 Puituste seisukord on hea 
 
Sokkel:  

 Krohvitud paekivi 

 Krohvi pudeneb vähesel määral, on üksikuid 
pragusid. Rahuldav 

 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem on amortiseerunud, vajaks 
kohest korrastamist 

 
Kinnistu 
Krundipind on suur ja ristkülikukujuline. Sellesse mahub nii 
majaesine kõnnitee ühe puu ja murulapiga kui ka kaks 
kõrvalhoonet, kasvuhoone, tiik, peenrad ja muruväli puude-
põõsastega hoone taga. Aias on säilinud trepiosa 
kunagisest vanglahoonest, mis hävis pommituse käigus 
1944. Krunt on langeva iseloomuga krundi tagumise osa 
suunas. Haljasala on piiramata. Üldine heakord tagatud. 
 
 
 
 
 

 
5. Sokkel 

 
 
6. Kinnistu 

 
 

 
 
 
 
 

FOTOD: 
 
 
7. Hoone tagakülg 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

8. Lõunasein                                                             9. Põhjasein 

    
 
10. Väiksed aknad                                                    11. Suur aken                                              

     
 
12. Vintskapi aknad                                                   13. Hoone peasissekäik 10. Uks esifassaadil 

     
 
              14. Roostes ja katkine vihmaveetoru  15. Tiik hoovis 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

16. Abihoone                                                                                17. Endise vangla trepp           

       
 
19. Ajalooline foto tehtuna kiriku tornist

iii 

 
                                                           
i Lihula hoonete kirjeldused. MTÜ Keskaegne Lihula 
ii Sama 
iii Lihula Muuseumi fotokogu 

129



Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Tallinna mnt 2A 
 

Rajamisaeg: 1876–1878i 
Mälestis: jah, reg nr 15474 
_________________________________________________________________________________ 
 
    
1. Üldvaade (maja läänesein) 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: Lihula Eliisabeti kirik 

Väärtus: väga väärtuslik 

Hoone kirjeldus: Lihula Eliisabeti kirik ehitati aastail 1876-78 arhitekt J.G. Mühlenhauseni poolt
ii
. 

Neogooti stiilis, puitkonstruktsiooniga  kirik ehitati vana 13. sajandil mainitud keskaegse kiriku kohale. 
Põhja-lõuna suunalisel kirikul on ühelööviline pikihoone, millega liitub sellest pisut kitsam 
polügonaalne kooriruum käärkambriga ning avatud eeskoda. Kirikul on telkkiivriga kaetud kõrge torn. 
Hoonet liigendavad petikutega kaunistatud ning osalt fiaalidega lõppevad kontraforsid. Hoonel on 
puitraamistikuga teravakaarsed aknad (ill 12). Aknad on dekoreeritud erinevate siirumotiividega. 
Hoone uksi dekoreerivad samuti gootipärased ornamendid. Kogu pühakoda hõlmab läbiva motiivina 
teravkaarfriis (ill 3). Kirik on krohvitud seintega, maalähedases beežikas koloriidis, seinad on 
suhteliselt halvas seisukorras, krohv on mitmelt kohalt murenenud ning nii seina kui ka vundamendi 
osa on kohati sammaldunud. Esineb mitmeid veekahjustusi, mis tulenevad kiriku pea puuduvast 
vihmaveesüsteemist. Vähesedki säilinud vihmaveetorud on poolikud ning läbi roostetanud. Pikihoonel 
on uus värvimata plekist katus, mis ei haaku hoone punase tornikiivriga. Kirik paikneb piki Tallinna 
maanteed ning mõjub ümbritsevate puumajade vahel suursuguselt, huvitava kontrasti loob kirik üle tee 
paiknevate NL-aegsete paneelehitistega. Kirikut ümbritseb Tallinna mnt poolt kiviaed koos 
väravapostidega ning tagantpoolt piirab kinnistut võsa. Ümbritseva võsa ning kirikuhoone vahele 
jäävat ala võiks nimetada siseõueks. Koos käärkambrisse viiva laguneva paekivitrepiga (ill 23) 
moodustab ala väga romantilise paiga, mis oleks justkui „muust maailmast ära lõigatud“. Üldiselt on 
kinnistu Tallinna mnt poolt heakorrastatud ning kirikuaed näeb välja kaunis. Hoone põhjakülje mitte nii 
hea seisukord võib tuleneda seal kohati järsult langevast maapinnast.  Keskeltläbi on hoone 
rahuldavas seisukorras ning suuresti saaks edasisi kahjustusi ära hoida uue vihmaveesüsteemi 
paigaldamisega.  
 

Hoone üldine seisund: rahuldav 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Käärkambri katusel tellistest korsten. Kohati 
tugevalt lagunenud (ill 17) 

 Halb 
 
Katus: 

 Pikihoone osas viilkatus, kooriruumi osas 
koonuskelpkatus. Paigaldatud uus plekist 
katusekate (ill 3). Tornil vana plekist tornikiiver 

  Hea, Torni osas halb 
 
Seinad: 

 Krohvitud paekiviseinad. Krohv mitmest kohast 
lagunev ning kohati esineb seintel niiskuskahjustusi  

 Halb 
 
Avatäited: 

 Säilinud on algsed aknaraamid. Gooti stiilis 
siirumotiividega kaunistatud puitraamiga aknad. 
Käärkambril väiksemad aknad (ill 9). Torni külgedel 
kitsad ning kõrged teravkaarsed aknad (ill 18), 
keskel jällegi väiksemad aknad (ill 14) ning torni 
ülaosas, sissekäigu kohal väike roosaken (ill 15) 
ning külgedel seda imiteerivad petikniššid. Suurem 
roosaken asub läänepoolse sissekäigu kohal (ill  
16). Kohati on aknaklaasid katki (ill 13). Säilinud on 
originaaluksed. Kõik on eraldi kaunistatud uhke 
gootipärase ornamendiga ning igaüks neist on 
erinev (ill 19, 20, 21). 

 Akende seisukord on rahuldav, uste seisukord on 
hea 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
Sokkel:  

 Paekivist, kohati tugevate niiskuskahjustustega. 
Tugevalt lagunenud, halb 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem:  

 Vihmaveesüsteem puudub. Üksikud säilinud torud 
on läbi roostetanud ning poolikud. Uus 
vihmaveesüsteem tuleb viivitamatult paigaldada! 

 
Kinnistu 
Kõrghaljastusega krunt on Tallinna mnt poolt piiratud vana 
kiviaiaga. Ida-lääne poolt kõrvalkinnistutega ning põhjast 
võsaga. Hoone taga, põhjaküljel asub väike kuur (ill 24) 
Maanteepoolses osas on kinnistu kaunilt hooldatud, mujalt 
aga vajaks mõningaid heakorratöid. Kinnistul on kolm 
mälestuskivi (pastoritele). 
 

 
6. Kinnistu 

 

 

 
FOTOD: 

 
 

           7. Vaade edelast. Maja idasein ning käärkamber 

 

8. Vaade kirdest hoone põhjaseinale ning koorile       9. Vaade kirdest käärkambrile 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

10. Vaade kagust kiriku tornile                                  11. Hoone läänepoolne sissekäik. Vaade lõunast                      

      
 
12. Tüüpiline teravkaarne aken                                13. Katkine aknaklaas 

    
 
14. Väiksem aken tornil                                            15. Väike roosaken 
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EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

16. Läänepoolne portaal                                    17. Käärkambri korsten 

    
 
18. Kitsas aken torni küljel                                 19. Lõunapoolne uks 

     
 
20. Katkine vihmaveetoru            21. Käärkambri katkine trepp 
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EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

22. Läänepoolne uks                                                23. Käärkambri uks   

    
 
 
24. Hoone taga olev kuur                                         25. Kiviaed ning mälestuskivid 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
i http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=15474 
ii Samas 
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Tallinna mnt 3 
 

Rajamisaeg: 1930i 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: äriruumidega korterelamu, hetkel kasutuses ainult elamuna 

Väärtus: väärtuslik 

Hoone kirjeldus: jõuliselt liigendatud elamu-ärihoone, mille eripäraks on mansardkorruse-
imitatsioonina valtsplekiga ülelöödud teine korrus. Hoone lasi ehitada Nikolai Hindreus, see on 
valdavalt ehitatud rõhtpalgist, plekiga katmata seinad on vooderdatud rõhtlaudisega, akende alla jääb 
püstlaudisega vahevöö, samuti on püstlaudisega kaetud viiluväljad. Kahest külgrisaliidist vasakpoolse 
esimene korrus on paekivist ja krohvitud. Mõlemad risaliidid tipnevad valtsplekiga kaetud viilkatusega, 
nende vahele jääb samasuguse suuruse ja kujundusega vintskapp. Vasakpoolne risaliit ja vintskapp 
on omavahel ühendatud kolmveerandkorruse-kõrguse seinaga, milles on kolmepoolne aken ja mille all 
paikneb katustatud platvorm kahe sissepääsuga, üks sisenemas hoone põhimahtu ja teine külje 
kaudu vasakusse risaliiti. Vasakpoolse risaliidi alumise korruse keskel on samuti uks, kolmepoolne, 
parempoolsesse risaliiti viib selle küljelt kahepoolne trepiga uks. Majal on palju erinevaid aknatüüpe, 
neist enamik kahepoolsed kolmeks jaotuva framuugiga. 1930. aastatel asus hoones Eesti Ühispank, 
1940. aastate lõpul täitevkomitee, kuni ~2009. aastani Jukka toidupood. Ajalooline hoone on säilinud 
autentsena. Korrastustöödel kasutada traditsioonilisi ehitusmaterjale ja viise. 

Hoone üldine seisund: rahuldav 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Silikaatkivist, krohvimata, esineb tellisevaringuid, 
puuduvad kaitseplekid 

 Rahuldav 
 
Katus: 

 Hallikas-hõbedaks värvitud valtsplekist viilkatus, 
defekte pole märgata. Vähemalt ühe varikatuse 
konstruktsioonid varisemisohtlikud 

 Hea/väga halb 
 
Seinad: 

 Kiviseintelt on langenud krohv ja paljastunud 
kiviladu, krohvimata kirdeseinal esineb pragusid. 
Laudiselt värv kas osaliselt või täielikult kadunud, 
katkise laudise piirkonnas on puit pehastunud 

 Halb 
 
Avatäited: 

 Aknad valdavalt ehitusaegsed puidust kahekordsed 
kahepoolsed kolmeks jaotuva framuugiga, 
äriruumidel suuremad ühepoolsed framuugiga, 
kusjuures kolmeks on jaotatud nii framuug kui ka 
põhiosa. II korruse akende framuugiosa alla jäävad 
pooled jaotuvad omakorda kolmeks, va vintskapi 
NL-aegsed ebasümmeetriliselt kaheks jaotuvad 
tuulutusavaga aknad. Viiluväljadel kahepoolsed 
kuue ruuduga aknad. Osa aknaid hiljuti osaliselt 
värvitud. Uksed valdavalt ehitusaegsed 
tahveluksed, osa nõukogudeaegsed või toona 
paigatud, üks kaasaegne kuid kulunud 

 Rahuldav 
 
Sokkel:  

 Krohvitud paekivisokkel, esineb pragusid, vajumise 
jälgi, väheses koguses ka krohvivaringuid ja 
niiskuskahjustusi 

 Rahuldav 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Puudu on enamik renne, osadel torudel puudub 
alumine osa, siin-seal puuduvad torud täielikult, 
halb 

 
Kinnistu 
Hoone paikneb pikliku krundi tänavaservas, vastu kinnistu 
põhjanurka. Sissepääs hoovi on maja paremalt küljelt, 
värav puudub. Kõrghaljastusega hoovis on maapind 
kaldega tänavast eemale, krundi sügavusse. Kinnistul on 
pultkatusega puidust garaaž, mille külge jääb arhailise 
välimusega kõrgel maakivist soklil palkhoone (Saun?, Ait?). 
Sellest vasakule jääb tõenäoliselt NL-aegne silikaatkivist 
tulemüüriga puidust kuur. 
 

 
6. Kinnistu 

 
 

 

FOTOD: 
 
7. Vaated hoone tagafassaadile 

 

8. Kirdesein, vaade idast                                        9. Vaade hoonele kagust 

    
 
10. Esifassaadi vasakpoolseim, kolmepoolne uks  11. Hoovipoolne tuulekoda 
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12. Esifassaadi kolmas uks                                     13. Neljas, kahepoolne uks 

    
 
14. Hooviuksed                                                        15. Vasakult teine uks (tänava pool)                  
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EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

16. – 21. Hoone erinevad aknatüübid 
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22. – 25. Detaile hoone interjöörist 

    
  

    
 
26. – 27. Pultkatusega garaaž ja selle aken 

    
 
28. – 29. Arhailise välimusega abihoone ja mälestustahvel tekstiga “Nikolai Hindreus | Nõukogu 
liikmele | Lihula Ühispank.” selle seinal 
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EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

30. Nõukogudeaegne kuur                                         31. Hoovil paiknev kaev 

    
 
 
32. Ehitusaegne jäädvustus

ii
                                     33. Ehitusaegne jäädvustus

iii
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
i Lihula hoonete kirjeldused. MTÜ Keskaegne Lihula 
ii Lihula Muuseumi fotokogu 
iii Lihula Muuseumi fotokogu (Kaido Saaki kogu) 
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EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Tallinna mnt 3A 
 

Rajamisaeg: 1930i 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    
 
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: elamu 

Väärtus: väärtuslik 

Hoone kirjeldus: 1915. aastal vana puust elumaja põles maha ja 1929 a Nikolai Fromhold Hindreus 
ostis krundi 2750 krooniga. Viimane ehitas 1930 ka uue puumaja

ii
.  

Maja lai laudis viiluväljadel lubaks maja rajamisajaks pakkuda ka varasema aja, kui näitavad 
arhiiviallikad. Säilinud on mitmed pisikese puitelamu detailid (nt aknaluugid). Maja on hiljuti 
restaureeritud. Seda on teostatud pieteeditundega, tulemus väärib igati õnnestunud näitena 
esiletõstmist. Katusematerjalina on kasutatud traditsioonilist valtsplekki, avatäited on puidust. Maja 
esinduslik uks ja akende dekoratiivsed tahvlid näivad olevat uued (tõenäoliselt vanu hooneosi 
imiteerivad). Võimalik, et hoone hoovipoolel olev paljude akendega lisamaht on sootuks uus. Seal 
paikneb kaasaegse tegumoega puituks ja paljuruudulised aknad. Tänava pool on sokliosas 
katsetatud vana paekivi sokli krohvimist. Võimalik, et restaureerimistööd pole veel täielikult lõppenud.  
  

Hoone üldine seisund: väga hea 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Paekivi või tellis, krohvitud (näib olevat kinni 
valatud), võib-olla uus korsten vana korstna 
sees(?) 

 Hea 
 
Katus: 

 Valtsitud plekist viilkatus 

 Väga hea 
 
Seinad: 

 Horisontaalne sulundlaudis ja katteliistuga laudis 
(lisamahu osas) 

 Väga hea 
 
Avatäited: 

 Puidust aknad ja uksed on stiiliühtsed 

 Väga hea 
 
Sokkel:  

 Paekivi, osaliselt krohvitud 

 Väga hea 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem puudub, tasuks kaaluda 
paigaldamist 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Kinnistu 
Krunt on kitsas ja kattub maja laiusega. Maja taha jääb ka 
väike haljasala. Krundil paiknevad viljapuud- ja –põõsad. 
Krunti piirab puidust lippaed, mille värvimine on pooleli. 
Heakord on tagatud.     
 
 
 
 
 

 
6. Kinnistu 
 

 
 

 
 

FOTOD: 
7. Hoone tagakülg kagust 

 
 
 
8. Põhjasein                                                               9. Tagumine sissepääs 
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EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

10. Saelõikelised                                                        11. Peasissepääs tänava poolt ja luukidega aknad  

    
 
 
12. Ajalooline foto, 20. saj esimesed kümnendid. Maja vasakult esimene

iii
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
i http://www.eha.ee/kinnistud/kinnistud.php?module=65&op=3&kid=16412&ringkond=Tallinn-
Haapsalu+KA%3A+Lihula&alates=81&ridu=20&hypoteek=&nr=&k_nr=&aadress=&eesnimi=&perenimi=&fond=&nimistu=&sailik
=&asukoht=Lihula&kinnistud_nr=3 
ii Samas 
iii Lihula Muuseumi fotokogu (ERM) 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Tallinna mnt 4 
 

Rajamisaeg: 1900–1910i 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
    
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: elamu 

Väärtus: osaliselt väärtuslik 

Hoone kirjeldus: kahekorruseline viilkatusega elumaja oli algselt apteek, praegu kasutatakse seda 
elumajana. Hoone on esimese korruse ulatuses üle löödud helekollase rõhtlaudisega ja teisel korrusel 
on tänava pool hele roosakas püstlaudis ning hoovi pool punakaspruun. Viimast värvi on kasutatud ka 
akende piirdeliistudel, hoone nurgaliistudel ja akna- ning sokliplekkidel. Kogu maja ulatuses on 
kasutatud erinevate profiilidega laudist. Lääneküljel on viilkatuse all üks uks ning kaks 
kuueteistkümnese ruudujaotusega akent. Maja lõunapoolsel küljel on ehitatud tuulekoda, vintskapp ja 
veranda. Veranda on ääristatud puitpitsi ja vahevööga. Põhjapoolsel küljel on samuti tuulekoda. 
Katusekattematerjalina on kasutatud eterniiti. Katusel paikneb päikesepaneel. Ajalooliselt on hoone 
olnud ühenduses Tallinna mnt 4A majaga, kuid 1942. aasta pommitamine lõi need lahku ja pärast 
seda pole kaht hoonet enam kokku ehitatud. Hoones tegutses Lihula esimene apteek. Maja 
korrastustöödel võiks taotleda ühtse ilme saavutamist kasutades traditsioonilisi ehitusvõtteid ja –
materjale. 

Hoone üldine seisund: hea 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Silikaat- ja keraamilistest tellistest (üks pitsiga), 
plekk 

 Hea 
 
Katus: 

 Viilkatus, eterniit 

 Hea 
 
Seinad: 

 Profiiliga ja profiilita sulundlaudised 

 Laudis vajaks üle värvimist, hea 
 
Avatäited: 

 Aknaid on nii puidust kui ka plastikust, arvatavasti 
pole ühtegi algset akent säilinud. On üks veider 
kombinatsioon, kus ühe akna juures on kasutatud 
nii plastikut kui ka puitu. Võimaluse korral 
asendada plastikust aknad puidust akendega. 
Seisukord rahuldav 

 Uksed puidust, peasissekäigul hiljuti vahetatud. 
Seisukord hea 

 
Sokkel:  

 Krohvitud paekivi 

 Suuremad kahjustused puuduvad, hea 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Toimib täiesti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
Kinnistu 
Hoonet ümbritseb rikkalik taimestik. Aias on ohtralt 
peenraid ja viljapuid. Majale liiga lähedal olevad peenrad 
võivad tulevikus niiskusprobleeme tekitada. Aias on ka 
vihmavee kogumise süsteemid, väikene tiigike vihmavee 
kogumiseks ja mälestuskivi. Lõunaküljelt on kinnistut 
piiramas kividest laotud aed. Põhjaküljel on ruumi 
parkimiseks ja seal asub ka abihoone. 

 
6. Kinnistu 

 
 

 

FOTOD: 
       7. Vaade kagust 

 

       8. Idasein                                                                                        9. Vaade edelast 
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EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
 
10. Akna näide                                                        11. Veel üks aken 

   
 
 
 
 
12. Läänekülg                                                          13. Veranda 

   
 
 
 
 
 14. Peasissekäik                         15. Kasutuses mitteolev uks 
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EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

                            16. Luuk trepi all                          17. Vana vihmaveetoru 

   
 
18. Päikesepaneel                                             19. Abihoone 

   
 
               
              20. Pilt ajast kui hoones tegutses apteek

ii 

 
 

                                                           
i Lihula hoonete kirjeldused. MTÜ Keskaegne Lihula 
ii Lihula Muuseumi fotokogu (Kaido Saaki kogust) 
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EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Tallinna mnt 4A 
 

Rajamisaeg: 1900–1910i 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    
 
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: garaaž 

Väärtus: väärtuslik 

Hoone kirjeldus: kahekorruseline endine apteegi maja on nüüdseks kasutusel Tallinna mnt 4 hoone 
garaažina.  Maja on kaetud krohvikihiga. Tänava poolt on seinad värvitud valgeks. Kontrasti loovad 
tumepunase värvusega aknad. Hoovi pool on seinad märksa krobelisemad, värvitud on hooviseinad 
helebeežiks. Katusekattena on kasutatud eterniiti ja hoone madalamas osas, kus teist korrust pole 
peale ehitatud, on kasutatud valtsplekki. Tänava poolt on hoone ümbritsetud muru ja põõsastega, 
hoovipool on ilupuud ning –põõsad ja kõvakattega tee. Korrastustöödel lähtuda sobivusest Tallinna 
mnt 4 hoonega, kuna majad on algselt olnud üks tervik. 1941. aasta juulis sai apteegimaja 
pommitabamuse ning apteek kolis endise Fabriciuse rohupoe ruumidesse Tallinna mnt 17

ii
. Ajalooline 

substants säilinud suuremal määral, kui elumajal Tallinna mnt 4 (ill 7).  

Hoone üldine seisund: rahuldav 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Silikaattellistest ja pitsiga korsten 

 Lagunemise märgid, rahuldav 
 
Katus: 

 Eterniidist viilkatus ja valtsitud plekk hoone 
madalamal osal 

 Rahuldav 
 

Seinad: 

 Tõenäoliselt krohvitud paekivi 

 Tänavapoolne fassaad on paremas seisus kui 
hoovipoolne, üldiselt hea 
 

Avatäited: 

 Kõik aknad on NL-ajal välja vahetatud, hetkel 
punast värvi, hea 

 Uksed on välja vahetatud, praegu kollase värviga 
kaetud, seisukord rahuldav 
 

Sokkel:  

 Krohvitud paekivi 

 Suuremaid vigastusi ega kahjustusi ei ole märgata, 
seisukord hea 

 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem on puudulik. Mitmes kohas 
vihmaveetorud katkevad või puuduvad, tuleks 
korrastada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
Kinnistu 
Tänavapoolsel küljel on mururibad ja kõnnite, maja ääres 
põõsad. Hoone vahetus ümbrus on ümbritsetud suurte 
põõsastega, mis raskendavad majale juurdepääsu. Hoovi 
pool on ruumi autodele, seal asub ka küttepuud riit. 
 

 
6. Kinnistu 

 
 

 

FOTOD: 
 

           7. Vaade hoovi poolt 

 

           8. Akna näide                         9. Uks 

     
                                                           
i Lihula hoonete kirjeldused. MTÜ Keskaegne Lihula 
ii Postimees. 28.12.1941, Virve Järv 
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EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Tallinna mnt 4B 
 

Rajamisaeg: 1850. aastadi 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
    
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: elamu 

Väärtus: väärtuslik 

Hoone kirjeldus: algselt tegutses selles kahekordses kivist majas köömneõli vabrik, kuid tänapäeval 
on see muudetud elumajaks. Elutegevus käib küll ainult teisel korrusel ja esimest korrust kasutatakse 
igasugu inventari ladustamiseks. Hoone on paekivist ning krohvitud, juurdeehitused vintskappide näol 
on puidust. Hoone külge on ehitatud ka puidust kuur (ill 1). Katus on eterniidist, veidi sammaldunud, 
kuid üldiselt heas korras. Korstnad tunduvad olevat aga väga halvas seisus, kuna neil on kaitsev 
krohvikiht maha pudenenud ja telliste vahelt on eraldumas mört. Kiiremas korras tuleks korstnate 
olukorda parandada. Maja hoovipoolne külg on märksa halvemas seisus kui idasein. Korrastustöödel 
kasutada traditsioonilisi ehitusvõtteid ja –materjale. 
 

Hoone üldine seisund: rahuldav 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Keraamiline tellis, krohvitud 

 Laguneb, väga halb 
 
Katus: 

 Eterniidist viilkatus 

 Vajab hooldamist, hea 
 
Seinad: 

 Krohvitud paekivi, vintskapid voodrilauaga kaetud 

 Krohv on paljudes kohtades suures ulatuses maha 
pudenenud või lihtsalt kulunud. Voodrilaudadelt 
värv kulunud, halb 
 

Avatäited: 

 Enamik puidust aknaraame näivad NL-aegsed(?), 
seisukord rahuldav 

 Puituksed pole algsed, seisukord hea 
 
Sokkel:  

 Krohvitud paekivi 

 Märkimisväärseid kahjustusi pole, kohati esinevad 
väikesed praod, hea  

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Puudub täielikult, tuleks paigaldada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
Kinnistu  
Lõuna ja lääne küljelt on hoone ümbritsetud erinevate 
puude-põõsastega. Idaküljel on autotee ja põhjas on ruumi 
auto parkimiseks, põhjapoolses osas asub koerakuut. 
Kinnistu taimestik ei ole hoolitsetud. Hoone seina ääres 
vedeleb prügi ja on puuriit. Kinnistul paikneb ka lagunev 
kasvuhoone. Muru on niidetud ainult autoteega piirnevalt 
alalt. Kena hoone ümbrus võiks olla hoolitsetum. 

 
6. Kinnistu 

 
 

 

FOTOD: 
 

7. Tagumine külg 

 

8. Vaade põhjast                                                     9. Korstnad 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

10. Erinevad aknad                                                 11. Aken   

   
 
12. Vintskapi aknad                                                13. Väikene uks 

   
 
14. Vaade sissesõidule ja hoovile                                              

 
 
 

                                                           
i MKA arhiiv, P-2849, Lihula alevi ajaloolise keskuse detailplaneerimine. Köide II. Uurimistööd – graafiline osa 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Tallinna mnt 5 
 

Rajamisaeg: tõenäoliselt 1755–1760i 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: elamu, hoone seisab tühjana 

Väärtus: väga väärtuslik 

Hoone kirjeldus: vernakulaarne ühekordne ühe unkaauguga kelpkatusega punaseks värvitud 
palkmaja. Laudisega on vooderdatud vaid hoone tänavapoolne sein, katus on kaetud eterniidiga, 
hoovi pool kaks plekiga kaetud katuseuuki. Kahepoolne klassitsistlik framuugiga peauks on nihutatud 
fassaadi keskteljelt paremale, sellest omakorda paremale jääb kaks ruutja proportsiooniga akent, 
vasakule kolm ning väiksem ühepoolne uks. Kõik tänavapoolsed aknad on laudadega kinni löödud. 
Majal on kaks korstent, neist parempoolne on peauksega samal teljel paiknev pealtpool katust 
silikaattellisest, muidu paekivist mantelkorsten ja vasakpoolne kogu ulatuses silikaattellisest ühe 
lõõriga korsten. Kinnistu on seotud Wilhelmine Mustkiviga, kes oma õe Marie Mustkiviga pani aluse 
Lihula lill-tikandile. Osaliselt sisse varisenud. Ajaloolise hoone päästmiseks tuleb viivitamatult 
tegutseda. 

Hoone üldine seisund: väga halb 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Paekivist mantelkorsten silikaatkivist pitsiosaga 
hoone keskteljel ja kogu ulatuses silikaattellisest 
ühe lõõriga korsten hoone vasakpoolses tiivas, 
puuduvad kaitseplekid 

 Rahuldav 
 
Katus: 

 NL-aegse eterniidiga kaetud ühe unkaauguga 
kelpkatus, mille hooviküljel on kaks plekist 
katuseuuki. Eterniidi alt paistab tõrvapapp, selle alt 
omakorda sindelkatus, “harjaplekina” on kasutatud 
puitu. Mitmed katusepaanid on puudu, katuses on 
rohkelt auke, kus kasvab taimestik, samuti on kahe 
korstna vahele jääv katusekonstruktsioon läbi 
vajunud. 

 Väga halb 
 
Seinad: 

 Tahutud palkidest seinad, tänavaküljel kaetud lihtsa 
punaseks värvitud rõhtlaudisega. Punaseks on 
värvitud ka hoone edelasein. Tänavaküljel on 
mõningaid vajumisjälgi, mis aga hooviküljel on eriti 
ulatuslikud. Rohkelt on ka niiskuskahjustusi, suur 
osa puidust on pehastunud 

 Väga halb 
 
Avatäited: 

 Maja peauks on kuueks ruuduks jaotatud 
framuugiosaga klassitsistliku saelõikedekooriga 
kahepoolne tahveluks, mille vasaku tiiva alumine 
tahvel on purunenud ja millel on säilinud ka vana 
ukselink. Esifassaadi teine, vasakpoolne uks on 
kahe tahvliga lihtsam ühepoolne, alumine tahvel 
purunenud. Hoovipoolsest uksest on säilinud vaid 
sissevajunud ava. Tänavapoolsed aknad on ruutja 
vormiga laudisega kinnilöödud. Näha on otsast 
tilgakujulise vormiga nurgikud. Hoovipoolsed aknad 
on kahepoolsed, kuueks jaotuva raamiga, vajumise 
tõttu kujult deformeerunud 

 Halb 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
  

 
 
4. Seinad 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
Sokkel:  

 Ei eristu 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Säilinud fragmentaalselt, väga halb. 
 
Kinnistu 
Peamaja paikneb vastu tänavaäärt, sissepääs kinnistule 
hoone paremalt küljelt. Peahoone taga paiknevad elamuna 
kasutatav hoovimaja ja maa-alune kelder, mille tagant 
laskub maapind alla. Allpool hoovis on paar kilematerjalist 
kasvuhoonet. Kinnistu on piiratud naaberkruntide 
kõrvalhoonete tagaseintega, millede vahed on paekive täis 
laotud. 
 

 
5. Kinnistu 

 
 

 

FOTOD: 
 

6. Vaade hoone tagafassaadile 

 

7. Vaade põhjast                                                        8. Edelasein 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

9. Väiksem uks esifassaadil ja aken selle kõrval       10. Klassitsistlik peauks 

    
 
11. Peaukse link ja lukusilt                                         12. Peaukse alumine tahvel 

    
 
13. Tänavapoolse akna nurgikud                               14. Hoovipoolne aken 

    
 
15. Koerakuut maja taga                                           16. Elamuna kasutatav hoovimaja 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

17. Tänavapoolse väikese ukse taha jääv tuba väärtusliku pottahjuga 

 
 
18. Vaade edelast aastal 1930. Dateeritud naabermaja (Tallinna mnt 3) ehitusjärgu järgi

ii
 

 
 
 
 

                                                           
i MKA arhiiv, P-2849, Lihula alevi ajaloolise keskuse detailplaneerimine. Köide II. Uurimistööd – graafiline osa 
ii Lihula Muuseum (Kaido Saaki kogu) 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Tallinna mnt 6 
 

Rajamisaeg: tõenäoliselt 1950.–1960. aastadi 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    
 
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: korterelamu 

Väärtus: osaliselt väärtuslik 

Hoone kirjeldus: NL-aegne 16. korteriga kahekorruseline korterelamu on kahe trepikojaga, mille uksi 
ümbritsevad betoonist piirded ning uste kohal on varikatused ja kuuese ruudujaotusega suured 
trepikoja aknad (ill 10). Esifassaadil on kõik vanad aknad välja vahetatud uute plastikakende vastu. 
Esimese korruse avatäiteid ümbritsevad betoonist raamid, teisel korrusel on need puidust, kuid osad 
aknad on üldse ilma raamideta. Hoone tagaküljel pole kõiki aknaid välja vahetatud ja seetõttu on 
mõningad vanad puidust aknad alles. Tagakülje uste ees on trepid, mis on lagunenud (ill 11). Hoone 
värvilahenduses on kasutatud helekollast seintel ja kontrastiks punast katustel. Seinad on krohvitud 
ning värvitud, sokliosa on ainult krohvikihiga kaetud. Seintel ja soklil on pragusid, mida on 
parandamise eesmärgil uue krohviga kaetud, kuid osades kohtades ei ole see tulemust andnud ja 
praod on uuesti tekkinud. Sokliosas on suuremaid krohvikadusid, mis tuleks kindlasti parandada, 
muidu muutuvad kaod veelgi suuremaks. Katusele on paigaldatud uus plekk, kuid töid pole korralikult 
lõpule viidud, puudu on vihmaveetorud, mille tulemusena võivad varsti hakata ilmnema 
niiskuskahjustused. Hoone ümbrus on ilusti hooldatud, hoovis on ka silikaattellistest garaaž, mis on 
osaliselt laudisega kaetud. Lastele on aias geomeetriline ronimispuu (ill 14). Soovitav oleks 
edaspidistel avatäidete vahetamisel lähtuda algsetest lahendustest ja materjalidest. Fassaad vajab 
korrastamist. 

Hoone üldine seisund: rahuldav 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Tellistest korstnad kaetud uue plekiga 

 Seisukord väga hea 
 
Katus: 

 Profiil-plekist viilkatus 

 Seisukord, väga hea 
 
Seinad: 

 Tõenäoliselt krohvitud silikaattellis 

 Krohv on üksikutes kohtades pudenenud. On 
tehtud parandustöid pragude ülekrohvimise näol  
(ill 1). Üldine seisukord rahuldav 
 

Avatäited: 

 Säilinud on üksikud algsed aknaraamid. 
Esifassaadil on kõik aknad uued (ill 1). Need on 
plastikust ning erinevate ruudujaotustega. 
Trepikoja aknad on algsed. Tagumisel fassaadil on 
mõni aken ehitusaegne, enamasti plastikust uued 
aknad. Võimaluse korral tuleks algsed avatäited 
korrastada, rahuldav 

 Esifassaadi uksed on arvatavasti algsed, kuid 
tagumisel küljel on uksed hilisemad. Seisukord 
üldiselt hea 

 
Sokkel:  

 Krohvitud paekivi 

 Kohati krohvikaod, esineb pragusid. Halb 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteemi ei ole. Võimalik, et pärast 
katusekattematerjali vahetust pole jõutud uusi 
vihmameetorusid panna, tuleks paigaldada 

 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 

 
 
 
 
 

165



Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
Kinnistu 
Hoone ees on muruplatsid, kõnnitee ja kolm puud. Hoovis 
on suur kuur/garaaž, mis on halvas seisus. Selle taga on 
omakorda küttepuud hunnikutes.  Lisaks paikneb aias riiete 
kuivatamiseks nöörid, kiiged ja ronimispuu lastele. Hoovis 
on ruumi autode parkimiseks. Korterelamu kinnistult ei 
puudu väikesed lillepeenrad, viljapuud ja –põõsad. 
Heakord on tagatud. 

 
6. Kinnistu 

 

 

 

 

FOTOD: 
 

 
7. Hoone tagakülg 

 

8. Vaade hoone põhjaseinale                                   9. Vaade hoone lõunaseinale 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

10. Uks ja trepikoja aken hoone esifassaadil      11. Sissekäik tagumiselt küljelt 

    
 
12. Uued plastikust aknad                                  13. Vanad puidust aknad 

    
 
14. Ronimispuu                      15. Kiiged    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
i MKA arhiiv, P-2849, Lihula alevi ajaloolise keskuse detailplaneerimine. Köide II. Uurimistööd – graafiline osa 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Tallinna mnt 7 
 

Rajamisaeg: tõenäoliselt 19. saj keskpaiki 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: ajalooline elamu, hetkel on hoone ehitusjärgus 

Väärtus: osaliselt väärtuslik 

Hoone kirjeldus: lihtsa vormiga ühekordne poolkelpkatusega maja, mida inventeerimise ajal 
rekonstrueeriti. Vanad seinad paekivist, uued laotud kergplokkidest. Uue katuse rajamist alustati 2013. 
aasta suvel, vanad talad võeti maha aasta varem. Eelmine katusekattematerjal oli eterniit, mille all oli 
sindelkatus. Müüride pealt leiti vana talastikku maha võttes ka katusekive. Hoone all paikneb kaks 
keldrit, millest üks on ehitusaegne ja paekivist võlviga, teine 1920. aastatest ja betoonist valatud 
laega. 1905. aastast tegutses hoones veinikelder, alates 1920. aastast Tõnis Oosemi lihakarn, mille 
tapamaja jt abihooned asusid hoovis. Nõukogude perioodil oli hoones kooperatiiv (infot edasi andnud 
isik ei teadnud, mis liiki). Kinnistu praeguseks omanikuks on MTÜ Lihula Meistriaed, kes kavatseb 
hoone kohandada käsitöökeskuseks. 
 

Hoone üldine seisund: rahuldav (ehitusjärgus) 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Pole 
 
Katus: 

 Uue konstruktsiooniga poolkelpkatus, mida 
inventeerimise ajal valtsplekiga kaeti 

 Väga hea 
 
Seinad: 

 Müüritise vanad osad osaliselt krohvitud paekivist, 
krohv tugevasti lagunenud. Kindlasti vajavad vanad 
seinad konserveerimist. Rekonstrueeritud seinad 
(sh terve hoovipoolne konstruktsioon) tsemendiga 
laotud kergplokist. Viiluväljadel uus värvimata 
profiillaudis 

 Rahuldav 
 
Avatäited: 

 Tänava pool laudisega kaetud ukse- ja aknaavad, 
hoovi pool katmata avaused. Hoone kirdeseinas on 
säilinud üks lagunenud vana aken 

 Halb 
 
Sokkel:  

 Puudub või pole seinapinnast eristatav 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Nii tänava- kui hooviküljel on katusel uus valtsrenn, 
vihmaveetorusid pole veel jõutud paigaldada 

 
Kinnistu 
Peahoone taga paikneb kastellilaadne Lihulas haruldane 
munakividega sillutatud sisehoov, hoovil laudadega kaetud 
kaev. Hoovipealsed hooned lihakarni ajast (vt eraldi 
inventeerimislehte), nende taha jääb metsistunud hoov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Kinnistu 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

FOTOD: 
 

6. Vaade hoone tagafassaadile 

 

 
7. Tänavapoolne seinakonstruktsioon                       8. Kinnimüüritud aknaava tänavapoolses seinas 

    
 
 
9. Ainuke säilinud vana aken                                    10. Munakivisillutis hoovil 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

11. Vaade Lihula kiriku tornist, vasakpoolse tänavafrondi neljas maja (kui alustada lugemist 
vasakpoolseimast viilkatusega majast) on Tallinna mnt 7

ii
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
i MKA arhiiv, P-2849, Lihula alevi ajaloolise keskuse detailplaneerimine. Köide II. Uurimistööd – graafiline osa 
ii Foto Lihula Muuseumi (ERM) fotokogust 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Tallinna mnt 7 (hoovimajad) 
 

Rajamisaeg: 1920. aastad 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Üldvaade 

 
 
2. Kunagine tapamaja 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: kasutuseta abihooned  

Väärtus: väga väärtuslik 

Hoone kirjeldus: 1920. aastatel tänavapoolset hoonet lihakarniks sobitades hoovile rajatud 
abihooned, autentselt säilinud lihatööstuse kompleks. Peahoone vastas asuv rajatis toimis 
tapamajana, mainitud hoonete suhtes risti asetseva hoone kõrgemat osa kasutati loomakerede 
riputamiseks, madalamat liha töötlemiseks ja hoiustamiseks. Mõlemad ehitised on paekivist ja 
viilkatusega, tapamaja katus on kaetud valtsplekiga, riputusmaja oma eterniidiga. Säilinud on mitmeid 
algseid detaili, nende hulgas sepist ja kalasabamustrilisi uksi. 
 

Hoone üldine seisund: halb 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Tapamajal pole, riputusmajal üks põletatud tellisest 
lagunenud korsten 

 Halb 
 
Katus: 

 Tapamajal tugevalt roostetanud valtsplekk 1920. 
aastatest. Riputusmajal NL-aegne eterniit, mõned 
paanid puudu, katuses on augud, nende alt paistab 
sindel 

 Väga halb 
 
Seinad: 

 Krohvitud paekiviseinad, esineb ulatuslik 
krohvikadu, praod ja vajumisjäljed 

 Halb 
 
Avatäited: 

 Tapamajal auklikud kalasabamustrilised uksed, 
akendest säilinud vaid lengid ning trellina toimiv 
leegikujuline sepis. Riputusmajal säilinud üks 
lauduks ning üks klaasideta trellitud aknaraam, osa 
avatäiteid puudu, osa kaetud vineeriga 

 Halb 
 

Sokkel:  

 Puudub mõlemal hoonel 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Puudub mõlemal hoonel 
 
 
Kinnistu 
Tänavapoolse majaga ühine munakividega sillutatud 
sisehoov, hoovil laudadega kaetud kaev. Hoonete taha 
jääb hoovi metsistunum külg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 –4. Katus 

 
  

 
 
5 –6. Seinad 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

FOTOD: 
 

7. Loomade riputamiseks ja liha hoiustamiseks kasutatud hoone, nn riputusmaja 

 
 
8. Kalasaba-mustrilised uksed                                 9. Leegikujuline sepis akna lengis küljes  

    
 

10. Munakivisillutis majadevahelisel hoovil                11. Hoovil asuv kaev 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Tallinna mnt 8 
 

Rajamisaeg: 19. saj keskpaiki 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    
 
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: elamu ja toitlustusasutus 

Väärtus: väga väärtuslik 

Hoone kirjeldus: 1825. aastal ehitatud Jaani kõrts oli algselt poole maja ulatuses ühekordne, kuid 
nüüdseks on see saanud endale peale teise korruse. Esimene korrus on kivist, krohvitud ja värvitud 
valgeks, teine korrus on puidust, rõhtlaudisega ning värvitud roheliseks. Hoonet ilmestavad neli 
sammast, mis toestab külje-profiiliga ääristatud rõdu. Aknad ja uksed näivad NL-aegsed (va 
sööklauks, mis on hilisem), üldilmele ei mõju hästi esifassaadil olevad endise söökla erkrohelised 
aknad ja uks koos varikatuse ning reklaamiga. Teise korruse aknad on profileeritud piirdelaudadega ja 
rõdu akende kohal on sakiline karniis. Hetkel on käsil katuse parandamine ja kattematerjali vahetus, 
sest vana eterniit ja plekk on halvas seisus. Korstnad on korda tehtud. Ka väikestel remonttöödel 
peaks eesmärgiks olema tervikilme taastamine. Esifassaadi katuseviilult on kadunud meisterlik 
puidutöö pits. Võiks kaaluda selle taastamist. Remonttöödel tuleks kasutada traditsioonilisi 
ehitusvõtteid ja –materjale. 
 

Hoone üldine seisund: rahuldav 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Krohvitud tellis 

 Väga hea 
 
Katus: 

 Viilkatus, valtsplekk ja eterniit 

 Valtsplekk roostetab, hetkel seisukord halb 
 
Seinad: 

 Esimene korrus paekivist ning kaetud krohviga, 
teine korrus puidust ja kaetud profiillaudisega 

 Esineb krohvikadusid ja laudiselt on värv 
kulunud, seisukord rahuldav 

 
Avatäited: 

 Säilinud on algseid puitaknaid enamik näivad 
aga NL-aegsed. Rahuldav 

 Hoone esiküljel on üks puidust uks ja teine 
metalluks, tagaküljel on kaks puitust ja üks 
metalluks, ükski pole algne. Seisukord rahuldav 

 
Sokkel:  

 Eristatav sokkel puudub, sein kaetud krohvi ja 
värviga 

 Krohvi pudeneb vähesel määral, üksikutes 
kohtades on märgata niiskuskahjustusi, üldiselt 
seisukord hea 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveetorud puuduvad, on katki või 
roostetavad. Väga halb, tuleks esimesel 
võimalusel paigaldada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
Kinnistu 
Maja hoovi pool on üks väike puidust kuur, hoone 
kõrvale jääval parkimisalal on värske kala müügi kiosk. 
Krundi pind on piklik ja avar. Hoovi lääneküljel on 
tühermaa. Maja vahetus läheduses kõrghaljastus. Maja 
ümbruses on heakord tagatud. 
 
 
 
 
 

 
6. Kinnistu 

 
 

 
 
 

FOTOD: 
 

       7. Hoone tagakülg kirdest 

 
 
 
       8. Hoone peasissekäik 9. Üks akendest                                              10. Algne aken tagaküljel  
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
11. Kaks erinevat katusekattematerjali                                                12. Katkine vihmaveetoru                      

    
 
 
13. Mälestustahvel           14. Karniis akna kohal                                                15. Rõdu 

      
 
 
16. Vaade Jaani kõrtsile 1905. aastal

ii
                      17. Jaani kõrts tõenäoliselt, 20. saj algul

iii
 
 

     
 
 
 
 
 
 

                                                           
i Lihula hoonete kirjeldused. MTÜ Keskaegne Lihula 
ii Lihula Muuseumi fotokogu 
iii Lihula Muuseumi fotokogu (ERM) 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Tallinna mnt 9 
 

Rajamisaeg: 19. saj I pooli 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: kauplus 

Väärtus: väga väärtuslik 

Hoone kirjeldus: ühekordne sümmeetrilise fassaadiga 8-teljeline kelpkatusega krohvitud 
paekivihoone, mille on lasknud ehitada Handwigide suguvõsa. Esifassaadi vasak- ja parempoolse-
mateks avadeks on kahepoolsed peenelt nikerdatud tahveluksed neogooti stiilis valgmikuakendega. 
Vasakpoolse ukse ees on kolme suunda laskuvate astmetega trepp, parempoolse ees aga lihtsa 
metallpiirdega vasakule laskuv kaldtee ja paremale laskuv trepp. Aknad on kuueks jaotuva raamiga, 
kahekordsed ja kahepoolsed, eraldi pooltena avaneva framuugiosaga. Fassaadi keskteljel on katusest 
väljaulatuv kolmnurkse viiluväljaga frontoon, mille keskel on neljaks lõiguks jaotuv poolkaarekujuline 
aken. Hoovi pool on katustatud metalltarindil platvorm kauba peale- ja mahalaadimiseks. Maja all on 
kaks keldrit, millest üks müüriti kinni 1931, teine kohandati 1971 varjendiks, kusjuures ehitustööde 
käigus leiti seintelt värvitud krohvi. Algselt toimis hoone kõrtsina, kuid aja jooksul on selles olnud 
mitmeid erinevaid ärisid, nt rauapood esimese iseseisvusperioodi lõpul. Nõukogude perioodil oli siin 
posti- ja sidepunkt, kus jaotati rongiga Lihulasse saabunud posti, ligikaudu kümne aasta eest oli 
hoones pank, seejärel ehitas seda kõvasti ümber (muudeti siseplaneeringut ning hoovifassaadi 
kujundust) toiduainete hulgimüügiga tegelev Makros. Praegu on hoones taaskasutuspood Lootus. 
Moodustab ühtse ansambli hoonetega Tallinna mnt 9A ja 9B. 

Hoone üldine seisund: väga hea 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 2 paekivist korstent, pitsiosa ülemine pool 
silikaattellisest, alumine pool paest ja vooderdatud 
plekiga 

 Hea 
 
Katus: 

 Kelpkatus. Hooldatud, ent hoone ehitusajastule 
mittekohase profiil-plekiga kaetud. Enne seda oli 
majal 1971 paigaldatud eterniitkatus, mille all oli 
säilinud valtsplekk 

 Seisukord hea 
 
Seinad: 

 Krohvitud ja helebeežiks värvitud paekivist seinad, 
krohvi- ja värvitöö korralik, defekte ei esine. 

 Väga hea 
 
Avatäited: 

 Tänava pool peenelt nikerdatud kahepoolsed 
puidust tahveluksed peenelt nikerdatud neogooti 
stiilis valgmikuakendega, hoovi pool kaks 
ühepoolset metallust ja üks laudisega kaetud 
keldriuks. Uued dekoratiivsete nurgikutega 
kahekordsed puitaknad. Enamik kahepoolsed kuue 
ruuduga, kahe eraldi avaneva poolega 
framuugiosaga, keldriaknad ja üks küljeaken 
ruudustamata kahepoolsed, üks küljeaken 
ühepoolne kolme ruuduga ja framuugita 

 Väga hea 
 
Sokkel:  

 Tänava pool faktuurse krohviga kaetud paas, hoovi 
pool krohvitud ja värvitud, esineb üksikuid 
krohvivaringuid ja väiksemaid pragusid. Kohati on 
veeplekk purunenud 

 Rahuldav 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Uus ja toimiv 
 
Kinnistu 
Kunagine naaberkruntidega enam-vähem samas mõõdus 
kinnistu on tükeldatud kolmeks väiksemaks (Tallinna mnt 9, 
9a ja 9b) ja kulgeb mõne meetri raadiuses ümber hoone. 
Maja taha jääb naabritega ühine asfalteeritud hoov.  

 
6. Kinnistu 

 
 

 

 
FOTOD: 

 

7. Vaade hoone tagafassaadile 

 

8. Vasakpoolne esiuks koos aknaga                          9. Platvormi all olev keldriuks 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

10. Ukse link ja nikerdused                                      11. Valgmikuaken ukse kohal 

    
 
12.–13. Esimese korruse ebatüüpsed aknad 

    
 
 
16. Vaade põhjast, esiplaanil Tallinna mnt 9. Näha on varasem valtsplekist katusekate ja uhked 
varikatused välisuste kohal. Foto Lihula Muuseumi fotokogust. Kaido Saaki fotokogus on küll suuremat 
vaadet hõlmav, ent muidu sama kadreering, mis on dateeritud aastasse 1906

ii
 

 
                                                           
i MKA arhiiv, P-2849, Lihula alevi ajaloolise keskuse detailplaneerimine. Köide II. Uurimistööd – graafiline osa 
ii Lihula Muuseumi fotokogu (Kaido Saaki kogu) 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Tallinna mnt 9A 
 

Rajamisaeg: algne kehand tõenäoliselt 19. saj II pooli 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    
 
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: elamu 

Väärtus: osaliselt väärtuslik, moodustab ühise ansambli hoonetega Tallinna mnt 9 ja 9B 

Hoone kirjeldus: Tugevalt liigendatud mahuga ühekordne ühepereelamu, mis on oma praeguse 
välimuse saanud valdavalt 1980–1990ndate aastate ümberehitustega. Elamu funktsiooni omandas 
ehitis aastatel 1951–1953 toonase postisideülema eestvõttel (tänavapoolses majas Tallinna mnt 9 
tegutses nõukogude perioodil posti- ja sidejaam). Enne seda toimis hoone kuuri ja pesuköögina, 
kusjuures pesuköögi paekivist maht on hilisem lisandus varasemale puust kuurile. Puust kuuri osa on 
tänaseks asendatud tuhaplokkidest seintega, mille alla jääb kõigest paari kivi paksune paevundament. 
Enne elamuks kohandamist oli kavas köök garaažiks ehitada. Varem paiknesid hoovil puidust mastid 
(raadio-?) side jaoks. Kuulub ühisesse kompleksi hoonetega Tallinna mnt 9 ja 9B. 

Hoone üldine seisund: hea 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 2 tk, vasakpoolne suurem ja laiem korsten on 
laotud paest, pealtpool katust põletatud tellisest, 
parempoolne kitsam korsten on laotud põletatud 
tellisest, pealtpool katust silikaatkivist. Mõlemad 
korstnad on krohvitud, ent parempoolse korstna 
krohv on tugevasti pragunenud. Katteplekk on 
ainult vasakpoolsel korstnal 

 Hea/rahuldav 
 
Katus: 

 1971. aastal eterniidiga kaetud viilkatus, harjaplekk 
kogu katuse ulatuses uus. Eterniidi all on säilinud 
varem katust katnud tõrvapapp 

 Hea 
 
Seinad: 

 Hoone põhimaht paekiviseintega, üks juurdeehitis 
laotud tuhaplokist, teine on palkseintega, tuulekoda 
laotud silikaatkivist. Osaliselt on seinad krohvitud ja 
valgeks värvitud, osaliselt kaetud pruuni 
horisontaallaudisega, neljast viiluväljast kolmel 
vertikaalne katteliistlaudis, ühel üldise seinapinna 
jätkuna horisontaallaudis 

 Hea 
 
Avatäited: 

 Erinevate raamijaotustega puitaknad 1950. 
aastatest, 1960. Aastatest ning 1980–1990. 
aastatest, klaasiga puituksed 1980–1990ndatest, 
üks kuni 15 aasta vanune metalluks 

 Hea 
 
Sokkel:  

 Osaliselt tsementkrohviga, osaliselt 
fassaadikatteplaadiga vormistatud, krohvitud 
viimistluskihil esineb kiviktaimla osas väheseid 
niiskuskahjustusi 

 Hea 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Suhteliselt uus, korralik ja hooldatud, hea 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
Kinnistu 
Tallinna mnt 9, 9A ja 9B vahele moodustub asfalteeritud 
sisehoov, kus on kenasti hooldatud taimestik. Hoone taha 
jääb kõrghaljastusega viljaaed, samuti kenasti hooldatud. 
Naaberkrundist Tallinna mnt 11 eraldab kinnistut 
paekivimüür, mille sees on kinnimüüritud kaarava/võlv. 
Selle all paiknes ajalooliselt kahe kinnistu ühine ovaalse 
kujuga kaev, mis praeguseks kinni aetud on (vt. ankeeti 
Tallinna mnt 11 hoone kohta). Kaevu vundament on alles. 
 

 
6. Kinnistu 

 
 

 

 

FOTOD: 
 

7. Vaade hoonele põhjast 

 

8. Vaade hoonele idast                                               9. Kiviktaimla ja puhkenurk 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

10.–13. Hoone erinevad aknad 

    
  

    
 
 
14. – 15. Hoonel kaks korda esinev püstlaudise ja aknaga uksetüüp, ruudukujulised aknad, kuuriuks 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
i MKA arhiiv, P-2849, Lihula alevi ajaloolise keskuse detailplaneerimine. Köide II. Uurimistööd – graafiline osa 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Tallinna mnt 9B 
 

Rajamisaeg: 19. saj I pooli 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: elamu 

Väärtus: väärtuslik 

Hoone kirjeldus: tänavapoolse ja vastasasuva hoonega (vastavalt Tallinna mnt 9 ja 9A) ühte 
ansamblisse kuuluv, algselt tõllakuuri funktsiooni täitnud ehitis. Koosneb kahest mahust, neist suurem 
on kaetud eterniidist viilkatusega ning moodustub kõrge baasi ja kandilise kapiteeliga ümmarguse 
sambaga toestatud ja paeplaatidest laotud põrandaga varjualusest ning kolme kahepoolse aknaga 
üldosast. Otsasein sambast paremal jälgib mõneti samba kuju, olles kitsam ja ilma kapiteelita. 
Varjualuse seinas on ka hoone peamine sissepääs ning väiksem raamijaotuseta aken sellest paremal. 
Väiksem viilkatusega maht asub suuremast vasakul, moodustudes tuulekojast ja sellest omakorda 
vasakule jäävast katustatud graniitrepist, mis algab hoovist ning ühendab ehitise Tallinna mnt 9 
hoonega. Trepil praegu funktsiooni ei ole, kuna trepimademelt ei vii uks kummassegi hoonesse. 
Algselt on kunagisel tõllakuuril olnud kolm sammast kahe otsaseina vahel ning tänavapoolse hoonega 
ta ühendatud ei olnud. NL-perioodil on hoonet kohandatud posti- ja sidepunkti (asus tänavapoolses 
majas) pearaamatupidaja eluasemeks, laiendades seda Tallinna mnt 9 suunas ning ehitades 
siseruumide laiendamiseks kinni vasakpoolse seina ja kahe vasakpoolsema samba vahele jääv ruum. 
Viimased remondid hoones toimusid 2000. aastate alguses. 

Hoone üldine seisund: hea 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 1 silikaatkivist korsten 

 Hea 
 
Katus: 

 NL-aegne eterniidist viilkatus, mõnes kohas 
uuemate eterniiditahvlitega paigatud. Katusel on 
kaks kolmnurkset uuki 

 Hea 
 
Seinad: 

 Segaladu paest ja punasest tellisest. Üldosa ja 
tuulekoda siledaks krohvitud, värvitud valgeks, 
esineb mõningaid krohvikadusid seina ees asuva 
peenra piirkonnas. Varjualuse krohv on 
faktuursem. Viiluväljad on kaetud pruuni vertikaalse 
katteliistlaudisega 

 Hea 
 
Avatäited: 

 3 NL-aegset kahekordset kahepoolset 
tuulutusluukidega puitakent, kaks raamijaotuseta 
ühepoolset puitakent, mõlemal katuseuugil 
kolmnurkne aken, keskelt ruuduga. Varjualuse 
seinas suurte sepishingedega lauduks 2000. 
aastate algusest, puit õlitatud. Tuulekojal 
trapetsikujulise akna ja tumepruuni laudisega 
viimistletud NL-aegne puituks 

 Hea 
 
Sokkel:  

 Puudub, I korrus on maapinnaga samal tasapinnal 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Suhteliselt uus ja toimiv 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad ja sammas 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
Kinnistu 
Maja ette moodustub naabritega ühine asfalteeritud õueala. 
Kõrghaljastusega aed krundi tagumises osas moodustab 
ühise hooviala Tallinna mnt 9A aiaga. 
 

 
5. Kinnistu 

 
 

 

FOTOD: 
 

6. Sepishingedega lauduks varjualuse seinas           7. Väike aken varjualuse seinas 

    
 
8. Tüüpne kahepoolne aken                                      9. NL-aegne tuulekoda 

    
 
10. Vana tõllakuuri külge ehitatud kuur                      11. Graniittrepp Tallinna mnt 9 ja 9B vahel 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

12. Üldvaade tagant 

 
 
13. Dateerimata foto Jüri Hinsbergi kogust. Tõllakuuril on olnud kolm sammast ning kivist kelpkatus

ii
 

 
 

                                                           
i MKA arhiiv, P-2849, Lihula alevi ajaloolise keskuse detailplaneerimine. Köide II. Uurimistööd – graafiline osa 
ii Jüri Hinsbergi kogu 
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Lihula vanima asustuse muinsuskaitseala hoonete inventeerimine 
II osa (2/2) 

 
 
 

Objekt: Lihula vanima asustuse muinsuskaitseala reg nr 27014 

Tellija: Muinsuskaitseamet 

 

Koostaja: Kristo Kooskora (tel 53465113) 

 

.................................................................. 

Tallinn, Lihula 

2013 



 

 

 

 

 

 

INVENTEERIMISANKEEDID 

 



Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Tallinna mnt 10 
 

Rajamisaeg: tõenäoliselt hilisemate ümberehitustega hoone 19. saj lõpusti 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    
 
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: kauplus ja korterelamu 

Väärtus: osaliselt väärtuslik 

Hoone kirjeldus:  esifassaadil on võimalik vaadelda kahte korrust, mis on rõhutatult üksteisest 
eraldatud. Alumine korrus on ehitatud varem ning on paekivist, teine korrus on juurde ehitatud hiljem 
ja see on puidust. Korruseid on eraldamas valtsplekist riba. Alumine korrus on helerohekas, sellel on 
kaks ust ning puidust ja plastikust aknad, mis on erinevate raamijaotustega. Teisel korrusel on kõik 
aknad ühtemoodi, puidust ja punaste piirdelaudadega, mis loovad kontrasti üldise pastelse värviga.  
Hoone tagumisel küljel on näha ainult üks korrus ja hoone põhiosast eenduv puidust trepikoda, mille 
ukse ees on väikene trepp. Värvilahendus on tagumisel küljel samuti erinev, kasutatud on ookrit. 
Aknad on siingi erinevatest materjalidest ja erinevate raamijaotustega. Keldrisse viiv luugiava on 
täielikult kinni pandud. Põhja suunalt vaadates on majal veel neljaski värv – helekollane. Antud seinal 
on mingil ajahetkel kaks aknaava kinni müüritud. Hetkel tegutseb majas õmblustöökoda ja riiete 
kauplus. 

Hoone üldine seisund: rahuldav 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Silikaattellistest, plekk 

 On lagunemismärke, rahuldav 
 
Katus: 

 Eterniitkatus 

 Vajab siit-sealt veidi hooldamist, hea 
 

Seinad: 

 Paekivist ja puidust seinad krohvitud ja värvitud 

 Värv osaliselt koorunud ja kulunud, krohv mitmes 
kohas maha pudenenud ja selle tagajärjel 
paljastunud paekivisein, halb 

 
Avatäited: 

 Aknad nii puidust kui ka plastikust. Väga erinevates 
seisukordades. Võimaluse korral paigaldada kogu 
hoone ulatuses algsete akendega samasugused 
aknad, seisukord rahuldav 

 Uued metalluksed tänavapoolsel küljel ja puidust 
uks hoovi pool. Üldise restaureerimise käigus 
tuleks vahetada puidust uste vastu, mis sobiks 
hoone stiili ja ilmega, rahuldav  

 
Sokkel:  

 Sokkel pole seinapinnast eristatav. Paekivi kaetud 
krohvi ja värviga 

 Krohv maha pudenenud, esineb niiskuskahjustusi, 
halb 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveetorud suuremas osas roostes ja mitmes 
kohas katkenud, halb, korrastada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
Kinnistu 
Tänavapoolsel küljel on kõnnitee, lõunast on hoone 
ühenduses järgneva majaga. Hoovi pool pole heakorra 
tagamisega eriti tegeletud, vohab niitmata hein. Krundi 
lõunapoolses servas asub puidust kuur. 
 
 
 

 
6. Kinnistu 

 
 

 
 

FOTOD: 
 
7. Hoone tagakülg kirdest 

 
 
8. Vaade põhjast                                                         9. Kooruv värv ja roostes vihmaveetoru                                   
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

10. Erinevad aknad                                                 11. Aknad esifassaadil 

   
 
12. Kinni pandud keldriluuk                                      13. Trepp hoone tagumisel küljel  

     
 
14. Hoone arhailise puitkehandina 20. saj alul

ii
 

 
 
 

                                                           
i MKA arhiiv, P-2849, Lihula alevi ajaloolise keskuse detailplaneerimine. Köide II. Uurimistööd – graafiline osa 
ii Lihula Muuseumi fotokogu (ERM)  
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Tallinna mnt 11 
 

Rajamisaeg: 18. saji või 19. saj I poolii 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: ajalooline elamu, seisab kasutuseta 

Väärtus: väärtuslik 

Hoone kirjeldus: ühekordne poolkelpkatusega krohvitud kivimaja. Viiest tänavapoolsest avast 
keskmine on kahepoolne uks, millest kummalegi poole jääb kaks akent. Uksest paremale jääv 
majapool on laiem kui vasak. Katusel on üks väikesemõõduline korsten, mis jääb ukse ja sellest 
vasakul paikneva akna vahelisele teljele. Ukse ees on trepp, millelt laskuvad astmed kahte suunda. 
1782. aastast kuni vähemalt 1807. aastani oli see köstrimaja, samuti asusid krundil Lihula luteri kiriku 
leerituba. Ka ~10 aasta eest tegutses hoones kogudus. 

Hoone üldine seisund: rahuldav 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 1 NL-aegne silikaatkivist korsten 

 Rahuldav 
 
Katus: 

 Poolkelpkatus, tänava ja külgede poolt kaetud uue 
valtsplekiga, hoovi poolt vana amortiseerunud 
valtsplekiga. Hoovi pool on katuses katmata luuki 
meenutav auk, võib-olla on tegemist varasema 
korstna asukohaga 

 Hea/Halb 
 
Seinad: 

 Krohvitud ja kollaseks värvitud paekiviseinad, 
esineb värvikadusid, pragusid ja krohvivaringuid 

 Rahuldav/Halb 
 
Avatäited: 

 Kõik aknad on uued kuueks jaotatud raamistikuga 
kahekordsed kahepoolsed puitaknad. Klaasid 
kinnitatud liistudega, sisemine raam kinnitub 
haakidega. Akende paigaldamisel on tihenduseks 
kasutatud paigaldusvahtu, mida pole korralikult 
kinni kaetud. Vaht on ilmastiku mõjul 
amortiseerunud. Välisuksed on 10–15 aasta 
vanused värvimata puituksed, kaetud 
väljapooleulatuva tahveldisega. Tänavapoolne uks 
on kahepoolne (1/3 + 2/3), hoovipoolne ühepoolne. 
Uksed vajaks kaitsvat värvikihti 

 Rahuldav 
 
Sokkel:  

 Madal osaliselt krohvitud paekivisokkel, esineb 
krohvivaringuid, pragusid, vajumisi, kivide 
väljakukkumist, niiskuskahjustusi ning taimede 
kasvu viimaste mõjul 

 Halb 
 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Tänava pool uus torustik. Hoovi pool vanad 
roostetanud rennid, torud puuduvad üldse, mistõttu 
pääseb vihmavesi seintele. Külgedel puudub 
vihmaveesüsteem täielikult 

 Halb 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Kinnistu 
Hoonest vasakul on paekivist müür, mis eraldab kinnistut 
naaberkrundist. See algab tänavast, kulgeb maja otsaseina 
ulatuses, katkeb seejärel 5–6 meetriks (katkestusel ääred 
varisenud) ning kulgeb krundi idanurgani. Varem ulatus 
müürini peahoone taga paiknev tsementkrohvitud garaaž, 
vastavat osa müürist konserveeriti 1990. aastate lõpul. 
Müüris on kinnilaotud kaarava, mille alla jäi ajalooliselt 
naaber-krundiga ühine ovaalne kaev. Hoone taga paikneb 
kioskina kasutatav konteiner. Garaaži taha jääb viljaaed. 
Naaberkrundil paikneval punakaspruunil puidust 
kuurihoonel on uksed ka selle krundi poole. Osa taimi 
kasvab majale ohtlikult lähedal. 
 

 
6. Kinnistu 

 

 

FOTOD: 
  

7.–8. Vaated hoone tagafassaadile 

    

9. Vaade põhjast. Pildil on näha mööda kinnistu kirdekülge kulgev paekivimüür ja majale liiga lähedal 
kasvav taimestik. 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

10. Esiuks                                                                  11. Trepimade 

    
 
12. Tagumine uks koos aknaga                                13. Väike aken hoone kirdeseinas 

    
 
14. Kunagise kaevu kohal paiknev kaar paemüüris  15. Kioskina kasutatav konteiner maja taga 

    
 
16.–17. Erinevad abihooned krundil, neist esimene, garaaž, ulatus varem kuni paekivimüürini 
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EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

18. Võimalik jäädvustus hoonest Tallinna mnt 11. Praeguseni säilinud ehitisele viitavad akende 
omavaheline kaugus, madalam juurdeehitis vasakul annab seletuse hoone kirdeseinast mõne sammu 
kaugusel kulgevale paekivimüürile. Samas paikneb vasemale jääv hoone (kui see on Tallinna mnt 9) 
liiga lähedal (tegemist võib olla varasema samal kohal paiknenud hoonega) ning paremale jääv hoone 
(kui see on Tallinna mnt 13) teine korrus on tegelikult puidust ja teissuguse kujundusega (tegemist 
võib olla hilisemate ümberehitustega)

iii
 

 
 
19. Vaade läänest. Parempoolseim maja on Tallinna mnt 11. Katusekatteks paistab olevat sindel või 
muu puitmaterjal, akendel on teistsugune raamijaotus, ukse kohal on varikatus

iv
  

 
                                                           
i Lihula hoonete kirjeldused. MTÜ Keskaegne Lihula 
ii MKA arhiiv, P-2849, Lihula alevi ajaloolise keskuse detailplaneerimine. Köide II. Uurimistööd – graafiline osa 
iii Lihula Muuseumi kogu 
iv Lihula Muuseumi Kaido Saaki kogust 
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Tallinna mnt 12 
 

Rajamisaeg: hilisemate ümberehitustega hoone 1950. aastatesti 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
1. Üldvaade 

 
 

 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: kauplus 

Väärtus: vähem väärtuslik 

Hoone kirjeldus: 1645. aasta kaardil oli praeguste Tallinna mnt 12 ja 12A kinnistute kohal samuti 
kaks eraldi krunti. Põhjapoolne krunt (Tallinna mnt 12) oli endine Frybergi krunt ordumaal ja 
lõunapoolsem (Tallinna mnt 12A) Hans Gemko krunt ordumaal. 1763. aastal ostis rätsep ja kodanik J. 
Jürgen Johann Westerbergilt 100 rublaga maja, sauna, lauda ja kopli (EAM, 23-1-67). Arvatavasti oli 
tegemist kirikumaakrundiga nr 52, mis hiljem tühjaks põles ja naaberkrundil asuva majaomaniku 
Westerbergi kätte tagasi läks. 1768. aastal asus siin arvatavasti kingsepp Johann J. Westerbergi 
krunt, mille omandas 1797. aastal mõis ja maksis kruntrenti 1837. aastani. 1786 aastal ehitas 
Westerberg krundile nr 51 pärast tulekahju uut puumaja ning üüris ise niikaua Schwartzensteini 
kivimaja nr 58. 1865. aastal oli krundi omanikuks Viljandist pärit lihunik Heinrich Göhr. 1868. aastal 
hinnati hoonete (20-aastane puust elumaja, ait ja kivist tall) väärtuseks 2950 rubla (EAA, 3761-1-62, nr 
1119). 1911. aastal omandas kogu kinnistu viimase omaniku tütar Leontine Göhr. Kinnistu 
hindamisväärtus oli 3100 rubla. Krundil paiknes 2 maja. Lõunapoolne hoone (bussijaama kohal) oli 
elumaja. Põhjapoolses (Konsumi kohal) pidas kaupmees Vanajaan toidupoodi. (LM 519).

ii
 

Ühekorruseline hoone oli urbaltisch-tüüpi, nagu paljud teised Tallinna mnt ääres asunud hooned, ning 
kivist poolkelpkatuse ja kolme suure korstnaga. Võrreldes kõrval asunud elumajaga oli see 
massiivsem ja rohkemate ning suuremate akendega. Lisaks ehitati arvatavasti 20. sajandi algul maja 
ette keeruka jaotusega akendega eeskoda. 1953. aasta paiku valmis selle maja koha peal EDU 
kaupluse hoone. Seintest kõrgema keskrisaliidiga ehitis oli krohvitud ning kaetud kelpkatusega. 
Dekoor oli suhteliselt minimaalne, väljendudes ainult karniisidena. Esifassaadi külgedel oli neli suurt 
akent, keskrisaliidil asus aga kaks ust, mis kauplusesse avanesid. Hoone otsaviiludel paiknesid 
tumedast laudisest kitsad, kuid pikad vintskapid. Kauplust piiras mõlemalt poolt ka massiivne 
silikaattellistest ja tumedast puidust aed. 21. sajandi esimestel aastatel hoone renoveeriti, kaotati 
uksed keskrisaliidilt ning sissepääsuks kohandati kõige põhjapoolsem aken. Hoone värviti kollaseks, 
vahetati katus. Siis sai ka keskrisaliit geomeetrilise krohvitud reljeefdekoratsiooni, mis tänaseni on 
säilinud. 2008. aastaks renoveeriti hoone uuesti ning põhjaküljele rajati uus juurdeehitis, kus nüüd 
asub ka sissepääs kauplusesse

iii
. Juurdeehitis on Lihulale omase urbaltisch-tüüpi hoone 

moderniseering. Poolkelpkatusega ehitis on väga minimalistlik ning ühildub hõlpsalt vana 
kauplusehoonega tänu samale välisviimistlusele ja katusekattematerjalile. Suure ukse ja valgmikuga 
sissepääsu katab teraskonstruktsioonil varikatus (ill 10). Vana kauplusehoone välisfassaadil suuri 
muudatusi peale ukse ümberpaigutamise ei teostatud. Akendele paigaldati vaid laiad pruunid 
aknaplekid, mis on nüüdseks juba väga muljutud. Hoone tagafassaadi lõunapoolses nurgas asub 
sissepääs, mis viib kauplust ja bussijaama ühendavasse koridori. Selle ees asub eenduv kolmnurkse 
viiluga tipnev varjualune. Sissepääsu juurest algab ka kõrgem betoonist laadimisplatvorm (ill 15). 
Läänefassaad on üpris lakooniline, tiheda ruudujaotusega aknad valgustavad kaupluse kontoriruume. 
Põhjapoolse juurdeehituse osas on läänefassaadil aga peaaegu maast laeni kõrge samuti 
ruudujaotusega aken. Tallinna mnt 12 üpris suurel kinnistul asuvad kaks abihoonet. Esimene on 2008. 
aastal valminud bussijaamast läände jääv taaraautomaat. Teine abihoone, hiljuti rajatud oranžikas 
prügikastide kuur, paikneb Tallinna mnt 14 kinnistul, kuid on bussijaama ja/või kaupluse kasutuses. 
Hoone taha jääv vana puitkuur, mis näiliselt jääb kinnistu territooriumile, kuulub tegelikult Tallinna mnt 
10 kinnistule.  
 

Hoone üldine seisund: hea 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Peenike metallkorsten laadimisplatvormi juures 

 Väga hea 
 
Katus: 

 Tumepruunist profiil-plekist kelpkatus, vintskappide 
kohal viilkatus; juurdeehituse kohal poolkelpkatus 

 Väga hea 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 
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Seinad: 

 Kaetud hele- ja erkkollase krohviga kivisein(?) 

 Mõningased krohvikaod, niiskuskahjustuste tõttu 
pudeneb krohv võrgult, rahuldav  

 
Avatäited: 

 Tumepruunid plastaknad, seisukord hea 

 Tumepruunid plastuksed, seisukord hea 
 

Sokkel:  

 Esifassaadil on sokliosa krohvitud. Lõuna poolt on 
aga arvatavasti krohv ära kukkunud, mistõttu 
sokkel on seal kaetud kipsplaatidega. Lõuna pool 
on samuti näha suuri krohvikadusid, kuigi 
esifassaadil on lai veeplekk kogu ulatuses. 
Juurdeehituse osas on soklit parandatud 
kiviklibuplaatidega. Tagafassaadil on sokkel kaetud 
ookerkollase hüdroisolatsiooniga 

 Halb 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Toimivad vihmaveerennid – ja torud, kuid 
vihmaveetorud juhivad vee otse krohvitud soklile, 
mistõttu on tekkinud päris suured 
niiskuskahjustused 

 
Kinnistu 
Kinnistu on suur, kuid lääneosa on praktiliselt kasutamata, 
võsastunud ja kaetud kõrghaljastusega. Sisehoov on ühine 
bussijaamaga (Tallinna mnt 12A). Maja taga on suur 
asfalteeritud plats, kus kaupluse ja bussijaama personal 
ning taaraautomaadi kasutajad saavad parkida.  
Juurdeehituse taga kõrge akna ees kasvab suur 
tammepuu. Planeeritud haljastus on vaid kaupluse 
esifassaadi risaliidi ees asuvad kaks potti, milles kasvavad 
elupuud. Hoone paikneb kinnistu kirdenurgas ning tänava 
ääres. Kinnistu asub muinsuskaitseala keskel ning Tallinna 
mnt  loodepoolsel küljel. 
 

 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 

 
 
6. Kinnistu 

 

 

 
FOTOD: 

 
7. Vaade hoone tagaküljele läänest                               8. Poesilt 
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   9. Keskrisaliit esifassaadil                                      10. Sissepääs esifassaadil 

    
 
 
   11. Varikatus sissepääsu kohal                              12. Interjöör 
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   13. Tagumine sissepääs                                         14. Elektriliinid hoone taga 

    
 
 
     
    15. Laadimisplatvorm tagafassaadil 
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16. Suur aken tagafassaadil 

 
 
 
17. Prügikastide kuur                                        18. Taaraautomaat 

   
 
 

19. Kuur hoone taga                                                   20. Aknaplekk esifassaadil 
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21. Hooned praeguse kaupluse kohal. Vasakult kolmas hoone

iv
 

                                   22. Hooned praeguse kaupluse kohal. Paremalt esimene ja teine hoone
v
 

    
 
  
 
   23. Lihula laulupäev 1934. aastal. Paremalt esimene hoone

vi
 

 
 
 
 
24. Kauplus juurdeehitusteta 1953. aastal

vii
              25. Kaupluse interjöör 1979. aastal

viii
 

    

208



Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

   26. Kauplus 2002. aastal
ix
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
i EFA. Eesti Teadeteagentuur AS. 204.0-5937 
ii Lihula hoonete kirjeldused. MTÜ Keskaegne Lihula 
iii URL:http://www.le.ee/vana/?a=uudised&b=5981 
iv Ekspositsioon Lõuna-Läänemaa ajalugu. Fotod I. Lihula Muuseumi fotokogu 
v Lihula Muuseumi fotokogu (Kaido Saaki kogust) 
vi Lihula Muuseumi fotokogu (Kaido Saaki kogust) 
vii EFA. Eesti Teadeteagentuur AS. 204.0-5937 
viii EFA. Ajalehe Läänlane toimetus. 402.0- 113719 
ix EFA. Rahvusarhiivi Filmiarhiiv. 333.0-187465 

209



Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Tallinna mnt 12A 
 

Rajamisaeg: 2002i 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    
 
1. Üldvaade 

 
 

 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Hoone põhifunktsioon: avalik hoone (bussijaam, pank, kohvik) 

Väärtus: vähem väärtuslik 

Hoone kirjeldus: 1645. aasta kaardil oli praeguste Tallinna mnt 12 ja 12A kinnistute kohal samuti 
kaks eraldi krunti. Põhjapoolne krunt (Tallinna mnt 12) oli endine Frybergi krunt ordumaal ja 
lõunapoolsem (Tallinna mnt 12A) Hans Gemko krunt ordumaal. 1763. aastal ostis rätsep ja kodanik J. 
Jürgen Johann Westerbergilt 100 rublaga maja, sauna, lauda ja kopli (EAM, 23-1-67). Arvatavasti oli 
tegemist kirikumaakrundiga nr 52, mis hiljem tühjaks põles ja naaberkrundil asuva majaomaniku 
Westerbergi kätte tagasi läks. 1768. aastal asus siin arvatavasti kingsepp Johann J. Westerbergi 
krunt, mille omandas 1797. aastal mõis ja maksis kruntrenti 1837. aastani. 1786 aastal ehitas 
Westerberg krundile nr 51 pärast tulekahju uut puumaja ning üüris ise niikaua Schwartzensteini 
kivimaja nr 58. 1865. aastal oli krundi omanikuks Viljandist pärit lihunik Heinrich Göhr. 1868. aastal 
hinnati hoonete (20-aastane puust elumaja, ait ja kivist tall) väärtuseks 2950 rubla (EAA, 3761-1-62, nr 
1119). 1911. aastal omandas kogu kinnistu viimase omaniku tütar Leontine Göhr. Kinnistu 
hindamisväärtus oli 3100 rubla. Krundil paiknes 2 maja. Põhjapoolsemas (Konsumi kohal) pidas 
kaupmees Vanajaan toidupoodi. Teine hoone (bussijaama kohal) oli elumaja (LM 519).

ii
 Viimane oli 

puidust väiksem ühekorruseline hoone, mis paiknes otsaga vastu tänavat. Maja oli urbaltisch-tüüpi, 
nagu paljud teised Tallinna mnt ääres asunud hooned, ning kivist poolkelpkatuse ja suure korstnaga. 
Teised taolised majad asusid aga pikema küljega vastu tänavat. Pärast maja hävimist seisis krunt 
aastakümneid tühjana, kuni 2002. aastal rajati sinna bussijaam. Hoone on ehitatud põhjas asuva 
Konsumi kaupluse (Tallinna mnt 12) kõrvale ning ühendatud seinaga, mille keskel on puitvoodrist 
luugiga suletud ava. Postmodernistliku ehitise esifassaadi lõunanurgas on eenduv kolmnurkse viiluga 
risaliit suure paarisaknaga. Risaliidil on ka tuulutusava ja seinast välja ulatuv sinine kohvikut tähistav 
silt. Fassaadi kesk- ja põhjaosa rõhutavad risaliidiga sama kaugele välja ulatuvad varikatused, mida 
toestavad mustad postid. Nende vahele jääb veel panga sissepääsu markeeriv katusest algav 
kolmnurkse viiluga varikatus, mille viilul on ka suur metalne SEB logo. Uksest lõuna pool on 
sularahaautomaat, põhja pool aga pangakontori aken (ill 1). Fassaadi keskosas on kaks suurt keskelt 
kahe liistuga jaotatud akent. Lõunapoolne risaliidi kõrval paiknev uks viib aga kohvikusse (ill 14). 
Hoone põhjasein lõpeb tulemüüriga (ill 1). Suuremad aknad on alaosas raamistatud tumepruunide 
laudispaneelidega (ill 1). Esifassaadi räästast kaunistavad aastaringselt jõulutuled. Majal on eterniidist 
risaliitide kohal neeludega viilkatus, varikatustel tumepunasest profiilplekist pultkatus (ill 1). Hoone 
kolm korstnat on kõrged ja laiad mitme lõõri ning korstnamütsidega. Korstnad on laotud 
silikaattellistest ja seejärel heleda krohviga kaetud. Kõik välisseinad on viimistletud kollakas-valgeks 
värvitud kipsplaatidega. Hoone lõunaküljel paikneb kaks väiksemat kohvikut valgustavat akent ning 
tänavaplaatidega kaetud betoonist kaldtee, mis viib edelanurga kahe ukseni. Samuti on seinal silt, mis 
juhatab Tallinna mnt 12 kinnistul asuvale taaraautomaadile. Hoone tagafassaad on lakoonilisem, kuid 
ka seal ulatub katusest välja massiivsete kandiliste postidega toestatud varikatus, millel pealtnäha 
otstarve puudub. Kolmel põhjapoolsemal aknal on ees mustad võred. Põhjas asub juba Tallinna mnt 
12 paikneva kaupluse juurde kuuluv sissepääs, mis viib majadevahelisse koridori. Selle ees on samuti 
eenduv kolmnurkse viiluga tipnev varjualune. Hoone selle juures kasutatud ehitusmaterjalide ja stiili 
tõttu Lihula muinsuskaitsealal ajalooliste majadega hästi ei integreeru. Suurte vuukidega kipsplaadist 
sein mõjub rohmakalt, samuti on kummaline pruuni laudise, plastakende ja kipsplaadi kooslus. Siiski 
hoone suhteliselt tagasihoidlik postmodernistlik fassaad liialt silma ei riiva. Mahu, stiili ja 
värvilahenduse poolest ei sobitu ehitis aga kõrval paikneva kauplusehoonega. Tulevikus võiks muuta 
hoone viimistlust. Mistahes hoone ehitusel võiks kasutada traditsioonilisi ehitusvõtteid ja –materjale. 

Hoone üldine seisund: hea 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Silikaattellistest, krohvitud ja korstnamütsidega 
kaetud laiad mitme lõõriga korstnad 

 Väikesed krohvikaod, rahuldav 
 
Katus: 

 Punane eterniidist neeludega viilkatus, varikatuste 
kohal tumepunane profiilplekist pultkatus 

 Eterniidi värv on tugevalt kulunud, kuid materjal on 
veel heas seisus, hea 

 
 

 
3. Katus 
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Seinad: 

 Tõenäoliselt kergplokk 

 Plaadid on paigaldatud üsna suurte vuukidega ning 
seetõttu on seinapind ebaühtlane. Samuti eendub 
plaat soklist märgatavalt ning vesi pääseb mitmel 
pool seina vahele, halb 

 
Avatäited: 

 Valged plastaknad, seisukord hea 

 Pruunid plastuksed, seisukord hea 
 

Sokkel:  

 Tsementkrohviga kaetud sokkel, veeplekk puudub 

 Rahuldav. Mõnest kohast pudeneb krohv tükkidena 
ära, veepleki puudumise tõttu on sokkel avatud 
niiskuskahjustustele 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Esifassaadil osaliselt vihmaveerennid ja –torud 

 Toimib 
 
Kinnistu 
Kinnistu on võrreldes teiste läheduses asuvatega väga 
väike ning sellel paikneb ainult bussijaamahoone. Nö 
sisehoov kuulub juba Tallinna mnt 12 kinnistu juurde. 
Seetõttu kinnistul puuduvad piirded ja abihooned. 
Sisehoovis on ka parkimiskohad töötajatele. Hoone 
paikneb kinnistu keskel ja tänava ääres. Kinnistu asub 
muinsuskaitseala keskel ja Tallinna mnt loodepoolsel küljel. 

 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 

 
 
6. Kinnistu 

 
 

 

 
 

FOTOD: 
 
 

7. Vaade hoone tagaküljele läänest                           8. Suur aken esifassaadil 
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    9. Varikatus tagafassaadil                                     10. Korsten 

    
 
     
 
    11. Bussijaama ühendus kauplusega 
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    12. Vaade lõunast 

 
 
 
 
   13. Vaade edelast                                                   14. Uks kaldtee lõpus 
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   15. Kohvikuuks                                                      16. Varikatused hoone esifassaadil 

    
 
 
  17. SEB varikatus                                                    18. Suletud ava esifassaadil 
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19. Hoonestus praeguse bussijaama kohal. Vasakult teine hoone
iii
 

                                                        21. Hoonestus praeguse bussijaama kohal. Paremalt teine hoone
iv
 

    
 

22. Lihula laulupäev 1934. aastal. Paremalt teine hoone
v
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
i http://www.ehr.ee/v12.aspx?loc=0101 
ii Lihula hoonete kirjeldused. MTÜ Keskaegne Lihula 
iii Ekspositsioon Lõuna-Läänemaa ajalugu. Fotod I. Lihula Muuseumi fotokogu 
iv Lihula Muuseumi fotokogu (Kaido Saaki kogust) 
v Lihula Muuseumi fotokogu (Kaido Saaki kogust) 
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Tallinna mnt 13 
 

Rajamisaeg: tõenäoliselt 20. saj algusi 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 

   

217



Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: korterelamu 

Väärtus: väärtuslik 

Hoone kirjeldus: lihtsa vormiga kahekordne viilkatusega 9-teljeline maja, esimene korrus telliskivist ja 
krohvitud, teine puidust ja voodrilaudisega, korruseid ühendab fassaadil loetamatu kivitrepikoda 
paekivist trepiga. Ehitatud siin 19. sajandi lõpul mahapõlenud hoone asemele. Väidetavalt on hoone 
maa-aluse käiguga ühendatud vastasmajaga. Ehitusjärgselt historitsistlik, praegu eristub 
lähedalasuvaist NL-aegse kapitaalremondi käigus paigaldatud ebaharilike akende poolest. Aastatel 
1919–1923 asus hoones Lihula 6- (hiljem 7-) klassiline algkool, aastatel 1945–1949 tütarlaste 
internaatkool. Hoones toimub remont. 

Hoone üldine seisund: hea 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 1 vana ja 3 uut silikaadist korstent 

 Hea 
 
Katus: 

 NL-aegne eterniidist viilkatus, räästas lahendatud 
tuulekastina 

 Hea 
 
Seinad: 

 Esimesel korrusel krohvitud keraamiline tellis, teisel 
korrusel NL-aegne kollaseks värvitud rõht-, 
viiluosas vertikaallaudis. Krohvi- ja puidutöö 
lohakas, samuti puuduvad mõnes kohas veelauad. 
Kirdeseina laudis on vanem, säilinud on saelõiget, 
hammasfriisi ja kahe akna frontoonid 

 Inventeerimise ajal toimusid värvimistööd, hea 
 
Avatäited: 

 Põhikorrustel NL-aegsed hiljuti punaseks värvitud 
puitaknad, raam jaotub kolmeks üksteise peale 
rõhtsalt asetatud ristkülikuks, millest kõik on eraldi 
avatavad. Keldriaknad väiksemad raamijaotuseta 
rõhtsad ristkülikud, pööninguaknad vanemad ristiks 
jaotuva raamiga. Välisuksed NL-aegsed, kaetud 
vertikaallaudisega 

 Rahuldav 
 
Sokkel:  

 Krohvitud ja värvitud, krohvitöö lohakas 

 Hea 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Olemas klambrid veerennide kinnituseks, torustik 
puudub, tuleks paigaldada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Kinnistu 
Kõrghaljastusega krunt on naaberkinnistutest eraldatud 
lippaiaga, tänava pool piire puudub. Hoovil paikneb mitu 
üksteise külge ehitatud abihoonet, neist osa silikaattellisest 
ja osa puidust. Üldine heakord tagatud. 
 

 
6. Kinnistu 

 
 

 

FOTOD: 
 

7. Vaade hoone tagafassaadile 

 

 
8. Esiuks koos akendega                                           9. Tagauks koos akendega 

    

219



Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

10. Sissepääs keldrisse                                             11. Laudisekasutus 

    
 
 
12. Vanemad aknad frontoonide ja vanema laudisega 

 
 
 
13. Kirdepoolne piirdeaed                                          14. Edelapoolne aed 
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15. Abihooned krundil                                                16. Kaev või lampkast ühe abihoone taga 

    
 
 
17. Maja aastal 1936

ii
                                    18. Lähivaade fassaadile, millel ilutseb veel kaunis latern

iii
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
i MKA arhiiv, P-2849, Lihula alevi ajaloolise keskuse detailplaneerimine. Köide II. Uurimistööd – graafiline osa 
ii Lihula Muuseumi fotokogu Kaido Saaki kogust 
iii Foto Lihula Muuseumi fotokogust 
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Tallinna mnt 14 
 

Rajamisaeg: NL-perioodi ümberehitus 19. saj hoonekehandisti 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
    
1. Üldvaade kagust 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Hoone põhifunktsioon: elamu/ büroohoone (Lihula Tarbijate ühistu ja eri ettevõtted) 

Väärtus: osaliselt väärtuslik 

Hoone kirjeldus: 1645. aasta kaardil oli Tallinna mnt 14 kohal endine kingsepp Jörgen (Skosteri) 
päruskrunt, mida valdas kingsepp Hans Nöttebom (EAA, 1187-2-732, l. 189). Hans Nöttebohm oli 
abielus Anna Üxkülliga ja tal oli kaks poega Jürgen ja Johan (EAA, 2-2-3). 1686. aastal oli antud 
krundil rätsepa ja kõrtsmiku Johan Nötebohmi (1694. aastal kirjaoskamatu kirikueestseisja) maja 
mõisale kuuluval krundil (EAA, 1-2-941). 1703. aastal asus Hans Nötebohmi maja maksuvabal krundil. 
Tal oli 4 last ja teenija ning elatus pruulimisest. 1786. aastal oli krundil pooleliolev kivimaja nr 50, mida 
ehitas pagar ja kohtufoogt Joachim Christian Brammer (1736-1787).1790. aastal müüs lesk C. E. 
Brammer (neiuna Grambaum) 425 rublaga elumaja nr 50 koos päraldistega pagar Adam Daniel 
Schultzile. 1807. aastal oli Brammeri kivimaja, kõrvalhoonete ja aia omanik pagar Schultz. 
1827. aastal kuulus krunt juba Lihula pagarile, hiljem kaupmehele Carl Johann Büttnerile (1793-1880), 
kes ehitas sellele krundile 1831/32. aastal kivimaja väärtusega 1000 hõberubla. 1830. aastal oli 
raehärra Carl Gustav Büttneri kinnistul suur tulekahju (põles ära 7 maja), püstijäänud korstnavare 
ähvardas möödakäijaid ja adrakohtuniku korralduse lammutas ta 1831. aasta augustis korstna ja 
söestunud seinad (EAA, 30-1-3971; 863-1-2030; EAA, 1244-1-110).1935. aastal ostis krundi Mihkel 
Türner 6000 krooniga. Ta pidas kauplust, kus müüs peamiselt nahktooteid pasteldest hobuseriistadeni 
(LM 519). Krundil oli ühekordne kivist elumaja, mis oli rahvajuttude kohaselt ehitatud kloostri varemete 
kividest (LM 1484). Pärast II maailmasõda ehitati majale teine korrus peale (LM 519).

ii
 

Algne ühekorruseline kivimaja, mis paiknes Tallinna mnt 14 krundil, oli nagu tema kõrval asetsevad 
hooned urbaltisch-stiilis kehandiga. See ehitati 19. sajandi teisel poolel. Maja erines oma materjali 
ning suuruse poolest ning mõjus teiste kõrval esinduslikumana (ill 27). Pärast II maailmasõda ehitati 
maja aga täielikult ümber ning lisati teine korrus (ill 1) ning sellest sai üks suuremaid Tallinna mnt 
ääres. Aknad on aga juugendlikud tiheda jaotusega framuugiga (ill 9). Üldiselt pärineb taoline 
aknakujundus 20. sajandi algusest, teise korruse aknad on järelikult hiljem teostatud samas stiilis. 
Mõned aknad on ka lihtsama jaotusega (ill 10). Säilinud on ka kolmepoolsed framuugiga aknad (ill 11). 
Vanad puitaknad vahelduvad uutega. Kindlasti peaks vanad puitaknad kui väärtuslikud 
originaaldetailid võimalusel säilitama. Tänapäeval on maja lakoonilise kujuga igasuguste liigendusteta. 
Arvatavasti nägi see ka varem sarnane välja, kuid nüüd on hoone väljast soojustatud, mistõttu on 
tekkinud sügavad aknapõsed ning jässakam vorm. Üldiselt on hoone heas korras ning hiljuti 
renoveeritud. Kõige rohkem häirib hoone juures odavate ehitusmaterjalide kasutamine. Näiteks on 
katus kaetud profiilplekiga. Samuti vähendavad esteetilisust standardsed vihmaveetorud. Viimastel 
puuduvad ka kanalid, mistõttu soklil esineb niiskuskahjustusi. Seinad on krohvitud tekstuurkrohviga, 
mis on juba mõnel pool pragunenud. Värvilahendus on üsna neutraalne: vahelduvad helekollase ja –
sinise tooniga krohvipinnad ning otsaviilude püstlaudis on hoopis heleroheline (ill 8). Nimetatud toonid 
on vahest isegi liiga pastelsed, arvestades hoone stiili. Hoone edelasein lõpeb katusest kõrgema 
tulemüüriga. Maja taga paiknevad arvukad abihooned: reas kuus kuuri ja põhja pool massiivne vana 
paekivist kaubaait. Kuurid on valdavalt lihtsamad laudisehitised, üks kuur on ka krohvitud seintega (ill 
23). Mõned krundi sügavuses asuvad kuurid on peaaegu amortiseerunud (ill 24), kuid kõik paistavad 
siiski olevat kasutuses. Kuurid on oma arhailisuses vägagi dekoratiivsed, eriti katteliistuga kollase 
püstlaudisega kuur. Kuuridel on seega oluline osa kinnistu ajaloolises hoonestuses ning need peaks 
säilitama. Paekivist krohvitud ait pärineb vähemalt 19. sajandist ja on väga dekoratiivne (ill 17). 
Hoonet kaunistavad profileeritud sarikaotsad (ill 19) ja sepistatud uks ning kaubaluuk (ill 18). Aidal on 
uus plekk-katus. Ait on võib-olla isegi väärtuslikum ehitis kui eluhoone. Seda on ka väga 
taktitundeliselt restaureeritud ning loodetavasti sama heakorratase hoones säilib. 

Hoone üldine seisund: hea 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Silikaattellistest kaks uut laia korstnat, pitsiga 

 Väga hea 
 
Katus: 

 Tumeroheline profiilplekist viilkatus 

 Seisukord väga hea 
 
 
 
 

 
3. Katus 
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Seinad: 

 Tekstuurkrohviga kaetud soojustatud seinad 
Sokliosas esinevad krohvikaod 

 Rahuldav 
 
Avatäited: 

 Säilinud mitmed vanad puitaknad, mõned on 
asendatud uutega, seisukord hea 

 Algsed välisuksed pole säilinud, praegused 
välisuksed on uued tahveluksed (ill 12, 13), väga 
hea 
 

Sokkel:  

 Arvatavasti paekividest, kuid mitmekordselt 
krohvitud. Maapinnaga kokku puutuvatel nurkades 
esinevad üpris suured krohvikaod. Sokkel on 
hoone täies ulatuses kaetud veeplekiga, rahuldav 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem on hiljuti paigaldatud ja toimib, 
kuid vihmaveetorudel puuduvad kanalid, mida 
mööda vesi majast eemale saaks voolata. Seetõttu 
on tekkinud niiskuskahjustused. 

 
Kinnistu 
Kinnistu on hästi hooldatud. Krundi sügavuses on veidi 
kõrghaljastust, muidu haljastus puudub. Majast veidi lääne 
pool asub ka plekiga kinni kaetud kaev (ill 15). Krundil on 
mõned rajad ja sissesõidetud autotee, mis ulatub sügavale 
krundi sisse. Piiretest on ainult vana võrkaed Tallinna mnt 
16 kinnistuga (ill 16). Hoone paikneb kinnistu keskel ning 
pikema küljega tänavajoonel. Kinnistu asub 
muinsuskaitseala keskel ja kaitseala loodepiiril. 
 

 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 

 
 
6. Kinnistu 

 
 

 
 
 

FOTOD: 
 

 
7. Vaade hoone tagaküljele loodest                            8. Vaade kirdest 
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9. Framuugiga aknad                                                                              10. Lihtsama jaotusega aken 

   
 
 
11. Kolmepoolne aken                                                                            12. Peasissepääs esifassaadil 

    
    
 

13. Tahveluks tagafassaadil       14. Trepp tagaukse ees 
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15. Kaev                                                                     16. Võrkaed 

     
 
17. Abihoone kagust 

 
 
 18. Abihoone kaubaluuk             19. Abihoone sarikaotsad 
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20. Abihoone uks                         21. Abihoone loodest 

    
 
22. Pikk kuur                                                               23. Krohvitud kuur 

    
 
24. Kuurid 
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25. Kollane kuur                                                  26. Lihula vaade 1934. aastal. Vasakult kolmas maja

iii
 

     
 
 
27. Laulupäev 1934. aastal. Paremalt kolmas maja

iv
   28. Lihula talvel. Vasakult esimene maja

v
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
i MKA arhiiv, P-2849, Lihula alevi ajaloolise keskuse detailplaneerimine. Köide II. Uurimistööd – graafiline osa 
ii Lihula hoonete kirjeldused. MTÜ Keskaegne Lihula 
iii Lihula Muuseumi fotokogu (Kaido Saaki kogust) 
iv Lihula Muuseumi fotokogu (Kaido Saaki kogust) 
v Lihula Muuseumi fotokogu (Kaido Saaki kogust) 
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Tallinna mnt 15 
 

Rajamisaeg: tõenäoliselt 19. saj lõppi 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 

  

229



Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: elamu-ärihoone 

Väärtus: väärtuslik 

Hoone kirjeldus: lihtne historitsistlik viilkatusega ühekorruseline rõhtpalk-hoone madalal paekivisoklil. 
Tänavafassaad 7-teljeline, sümmeetriateljel asub framuugiga kahepoolne tahveluks, millest kummalgi 
pool on kolm T-kujulise raamijaotusega akent. Hoone tagafassaadi keskteljel astub jõuliselt välja eraldi 
viilkatusega hoonemaht, millest kummalegi poole jääb kaks akent, sealjuures ainuke kolmepoolne 
aken (teine aken edela poolt). Viie akna kohal on säilinud Lihula kontekstis majale ainuomase 
kujundusega puidust kolmnurkfrontoonid. Maja on kaetud rõhtlaudisega, mis tänavafassaadil on 
liigendatud akende all vertikaallaudis-vahevööga. Tänavapoolne fassaad on värvitud hallikassiniseks, 
muudel seintel on vanem kollane värv. Hooviküljel on laudis osaliselt eemaldatud. Vanadel fotodel on 
tänava pool peaukse ees näha ka veranda, samuti on akendel luugid. Vabariigi ajal asus hoones 
värvi- ja rohukauplus Eisenschmidt, NL-perioodil on eri aegadel hoones asunud motoklubi Jõud, 
täitevkomitee, alevinõukogu ja miilits. Alates 2012. aastast tegutseb hoones antiigipood. 

Hoone üldine seisund: rahuldav 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 2 lihtsa servapitsiga, tõenäoliselt tsementkrohviga 
kaetud korstent; 1 silikaattellisest, krohvimata, 
osaliselt murenenud korsten, puudub kaitseplekk 

 Hea 
 
Katus: 

 Viilkatus, kaetud eterniidiga, tugevasti 
sammaldunud, plekk roostetab, katuseluugid ei 
vasta tänapäeva suurusnõuetele 

 Rahuldav, osaliselt halb 
 
Seinad: 

 Rõhtpalkkonstruktsioon, kaetud laia, vähese 
profileeringuga horisontaallaudisega, mis 
tänavafassaadil uus (aastatest 2011– 2013), sh 
akende all püstlaudis, mujal säilinud algne lai ja 
lihtne horisontaallaudis, hoovikülgedel akende all 
kitsam nõukogudeaegne horisontaallaudis. Tänava 
poolt on hoone hallikassinine, hoovi poolt kollane 

 Hea, osaliselt rahuldav 
 
Avatäited: 

 Peauks vana eeskujul valmistatud uus tahveluks, 
hoovipoolsetest (2 tk, mõlemad ühepoolsed) üks 
kaetud püstlaudisega, teine tahveldatud. 1 ukseava 
ja 1 aken kinni ehitatud. Aknad valdavalt NL-
aegsed T-kujulise raamijaotusega. Ühe viilu all 
kahepoolne 6. jaotuv aken, teisel 2-poolne 
ruudustamata aken. Hoovipoolsel hoonemahul 
vanem 2-poolne pööninguaken, mille kumbki pool 
jaotub 4’ks ruuduks 

 Hea, rahuldav 
 
Sokkel:  

 Madal, põletatud tellisega paigatud paesokkel. 
Kaetud tsementkrohviga. Esineb krohvivaringuid, 
mis on ulatuslikumad hoovipoolsel väljaehitisel, 
esineb ka vajumisjälgi 

 Rahuldav 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

230



Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Tõenäoliselt NL-aegne. Kergelt roostetanud, kuid 
hooldatud. Osal hoonest vihmaveesüsteem 
puudub. Põhimahu ja väljaehitise vahelisest 
nurgast on vesi eemale juhitud tsemendist 
tallusega, rahuldav 

 
Kinnistu 
Hoone asetseb tänava ääres, vastu krundi läänenurka. 
Sissepääs hoovi piki krundi kirdeserva. Kinnistu on piiratud 
lippaiaga, krundil paiknevad hoovimaja, puidust kuur ja 
kunagise motoklubi garaaži vundamendile rajatud 
kiviktaimla. Hoovimaja osaliselt puidust, garaaži osas kivist. 
 

 
6. Kinnistu 

 

 

 

FOTOD: 
7. Vaade hoone tagafassaadile 

 
 
8. Lähivaade hoone loodeseinale                              9. Lippaed ja laudiseta seinad 
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10. Peauks                                                                 11. Kolmnurkfrontoonidega aknad   

    
 
12. Kolmepoolne aken hoovifassaadil                       13. Väikeseruuduline pööninguaken 

    
 
14. Laudisega hooviuks                                            15. Tahveldisega hooviuks 
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16. Algne lai laudis ja NL-aegne kitsam laudis selle all 

 
 
 
17. Ühe hoovipoolse akna seisukord                       18. Paigatud laudis hooviküljel 

   
 
 
19. Kinnistul paiknev hoovimaja                               20. Kiviktaimla vana garaaži vundamendil 
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21. Vaade lõunast, tõenäoliselt 1914. Paremalt teine hoone on Tallinna mnt 15
ii
 

 
 
 
22. Vaade põhjast, aasta teadmata. Esiplaanil Tallinna mnt 15

iii
 

 
 
 
 

                                                           
i MKA arhiiv, P-2849, Lihula alevi ajaloolise keskuse detailplaneerimine. Köide II. Uurimistööd – graafiline osa 
ii Lihula Muuseumi fotokogu 
iii Lihula Muuseumi fotokogu 
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Tallinna mnt 16 
 

Rajamisaeg: 1840. aastadi 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
   
  
1. Üldvaade idast 

 
 

 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Hoone põhifunktsioon: elamu 

Väärtus: väärtuslik 

Hoone kirjeldus: Tallinna mnt 16 krunt on tähistatud juba 1645. aasta kaardil. Omanikud vahetusid, 
kuni 1792. aastal ostis krundi 300 rublaga sadulsepp Reinhold Springfeldt. Sel ajal asusid krundil 
puumaja, kõrvalhooned ja aed. 1843. aastal ostis kaupmees Friedrich Wilhelm Tubenthal (1811–1890) 
elumaja ja aia. 1883. aastal oli hoonete (50-aastane puust elumaja, kivist ait ja tall, puust pesuköök) 
hindamisväärtus 3800 rubla (EAA, 3761-1-189 nr 5558). 1937. aastal kuulus krunt Meta Lüllmannile. 
Maksualuste üksuste nimekirjas oli Lihula mõisa all (ERA, 62-42-425). Lüllmannid pidasid 
segakauplust (LM 519, 1484).

ii
 

Tallinna mnt 16 elumaja on väike poolkelpkatuse ja pikliku põhiplaaniga urbaltisch-tüüpi arhailine 
puitmaja, mis on ehitatud juba 1840. aastatel. Seega on see üks vanematest säilinud elamutest 
Lihulas. Kuigi hoone on hästi säilinud, on osa maja ajaloolisest viimistlusest hävinud. Voodrilauad on 
vanad, arvatavasti mitte siiski algsed, vaid eestiaegsed. 1930. aastatel on maja tagafassaadile lisatud 
väike funktsionalistliku vormiga eeskoda, mida katab sama laudis (ill 17). Vanadelt fotodelt on näha, et 
majal on algselt olnud kivikatus (ill 22). NL-ajal on katus aga kaetud eterniidiga, mis on tänaseni 
säilinud. Kõik neli korstnat on uuesti laotud, varem oli hoonel ainult üks väike ja üks suur korsten. 
Akende paigutus paistab olevat originaalne, kuid hiljuti on nii esi- kui tagafassaadil 6-ruudulise 
jaotusega vanad puitaknad vahetatud uute plastakende vastu, mis nii vana hoone puhul on täiesti 
sobimatu (ill 9). Vaid keskelt jaotatud aknad on ka äärmiselt oskamatult paigaldatud, kasutades ohtralt 
monteerimisvahtu (ill 10). Akendel puuduvad ka piirdelauad ja veeninad. Õnneks on edelapoolsel 
otsaviilul siiski säilinud kaks algse jaotusega vana akent (ill 8), mis on ka suhteliselt hästi säilinud ja 
seetõttu maja kõige väärtuslikumad tarindid. Voodrilaudis on väga kehvas seisus, igal pool koorub 
maha värv ning kuna vihmavee äravoolusüsteem praktiliselt puudub, on seintel ka niiskuskahjustused 
(ill 12). Eriti katki on hoone paekivist sokkel, mida on esifassaadil püütud parandada kergplokkidega 
(ill 5). Kuna maapind on tõusnud, siis esifassaadil on sokliosa pea täielikult maa all ning laudis ulatub 
maapinnani. Seetõttu on tekkinud ulatuslikud niiskuskahjustused ning laudis ja veelauad on mitmes 
kohas eemaldunud (ill 12). Paistab, et maja elanikel puudub tahtmine või majanduslik võimalus hoone 
heakorda parandada. Ka krunt on võsastunud ja hooldamata. Siiski, kuna on paigaldatud 
plastikaknad, mis polnud maja säilivuse seisukohalt arvatavasti esmatähtsad, võiks loota, et edaspidi 
teostatakse ka pakilisemaid töid, nagu vihmaveesüsteemi paigaldamine ja sokli parandamine. 
Kindlasti peaks säilitama alles jäänud vanad puitaknad ja võimalusel ka laudise. Elumajast edelas 
asub ka paekivist abihoone, mis pärineb juba 19. saj teisest poolest. Arvatavasti asus seal tall või ait. 
Hoone piirneb Tallinna mnt 18 kinnistuga. Abihoone seisukord on hea, selle müürid on stabiilsed ning 
hoonel on samuti eterniitkatus. Hetkel seda küll ei kasutata.  

Hoone üldine seisund: rahuldav 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Silikaattellistest 4 korstent 

 Hea 
 
Katus: 

 Eterniidist poolkelpkatus  

 Katus on üsna sammaldunud, rahuldav 
 
Seinad: 

 Seinu katab roosaks värvitud lai rõhtne profiillaudis. 
Otsaviiludel on kasutatud katteliistuga püstlaudist 
ehk asuniku laudist 

 Värv praguneb tugevalt ning laudis on maapinna 
juures lagunenud, üldjoontes rahuldav 

 
Avatäited: 

 Säilinud on kaks algse jaotusega puitakent 
otsaviilul ning kaks eestiaegset akent eeskojal. 
Teised aknad on aga asendatud plastakendega. 
Puitaknad on hästi säilinud, plastaknad on aga 
halvasti paigaldatud 

 Algsed välisuksed pole säilinud. Eeskoja uks on 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 
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vabariigi ajast. Esifassaadi välisuks on aga uus, 
kuid sellelt koorub juba värv, rahuldav  
 

Sokkel:  

 Paekividest sokkel on suures osas maa alla jäänud 
ja seetõttu on soklit kattev laudis kahjustunud. 
Esifassaadil on ära kukkunud ka veelaud  

 Väga halb 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem üldiselt puudub, vaid 
esifassaadil on paigatud veerenn, mis pole 
ühenduses vihmaveetorudega (ill 1). See kahjustab 
hoonet enam kui rennide täielik puudumine. 
Ajaloolisel fotol on näha, et hoonel oli kunagi 
vihmavee ärajuhtimise süsteem. Ajaloolisele 
hoonele tuleks vihmaveesüsteem paigaldada 
viivitamatult 

 
Kinnistu 
Kinnistu pole hästi hooldatud. Krunt on võsastunud. Hoovis 
kasvavad mõned viljapuud. Krundil asuvad nõrgalt 
sissetallatud teerajad. Piirded peaaegu puuduvad, vaid 
kinnistu põhjaküljel paikneb vana võrkaed ning maja taga 
on madal paekivimüüritis, mis vastu hoone seina lillepeenra 
moodustab. Hoone paikneb pikema küljega täiesti tänava 
ääres ning põhjapoolse majaga praktiliselt kõrvuti (ill 18). 
Krunt ei ole nii piklik kui teised Tallinna maantee äärsed 
krundid. Kinnistu asub muinsuskaitseala keskel loode pool 
Tallinna maanteed.  
 

 
5. Sokkel 

 
 
6. Kinnistu 

 

 
 
 

FOTOD: 
 
 

             7. Vaade hoone tagaküljele edelast 
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               8. Originaalaknad otsaviilul 

 
 
    9. Plastaken esifassaadil          10. Plastakna nurk 

       
 
  11. Plastaknad tagafassaadil     12. Lagunenud veelaud 
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13. Välisuks esifassaadil              14. Vihmaveerenn 

    
 
 
 15. Hoone kirdenurk                 16. Lähihoonestus                                                                                                                                

    
 
 

17. Eeskoda tagafassaadil                                                                      18. Majade vahe  
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19. Abihoone põhjakülg                                              20. Lihula vaade. Vasakult esimene maja
iii
 

   
 

 
21. Vaade Lihulale 1935. Aastal (vasakult esimene)

iv
 22. Vaade Lihulale talvel. Vasakult teine maja

v
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
i MKA arhiiv, P-2849, Lihula alevi ajaloolise keskuse detailplaneerimine. Köide II. Uurimistööd – graafiline osa 
ii Lihula hoonete kirjeldused. MTÜ Keskaegne Lihula 
iii Lihula Muuseumi fotokogu (ERM) 
iv Lihula muuseumi fotokogu. LM 510. 581 
v Lihula Muuseumi fotokogu (Henning von Wistinghauseni kogust) 
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Tallinna mnt 17 
 

Rajamisaeg: 20. saj algusi 
Mälestis: ei     
_______________________________________________________________________________    
 
 
 
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 

   

241



Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: apteek-elamu 

Väärtus: väärtuslik 

Hoone kirjeldus: Tallinna mnt 17 on ehitatud arvatavasti siis, kui 1913. aastal ostis sama aadressiga 
krundi endine proviisor Eduard Fabricius. Ta rajas sinna apteegi, mis tegutses samas kohas kuni 
1939. aastani (va Vabadussõja ajal). NL-aja alguses kasutati hoones samal otstarbel kuni 1950. 
aastal kolis sinna NKVD, kes rajas keldrisse vangikambrid.

ii
 Alates 1993. aastast asub hoone ühes 

pooles Lihula apteek, teine pool seisab kasutuseta tühjalt. Hoone on kahekorruseline; teise korruse 
mansardkorrus on välja ehitatud NL-ajal. Esifassaadil annab ilmet kolme aknaga erkeri laadne maht 
(ill 8) ja tahveldisega. Otsafassaadidel on kasutatud erinevaid ehitusmaterjale (paekivi ja tellis), mille 
vastandumisega on hoone nurgad kvaaderdatud, katuseäär ja aknaavad on ääristatud tellistest 
laotud hammaskarniisiga (ill 12–16). Tagafassaadil on kasutuseta pooles uks (ill 11) ja mõned aknad 
kinni löödud, mis pole ära hoidnud vandaalitsemist: külgfassaadil on aknaklaase lõhutud. Tagauste 
trepid on vajunud ja vajavad korrastamist. Väärtuslikest detailidest, mis väärivad kindlasti säilitamist, 
võib välja tuua aknad, millel on kolmeosaline framuugijaotus (ill 13), eriilmelised aknad otsaseintel ja 
kassetjas laudis tuulekastidel.  

Hoone üldine seisund: hea 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Silikaattellis, pitsiga, plekk 

 Hea 
 

Katus: 

 Kelpkatus, profiil-plekk 

 Hea 
 

Seinad: 

 Esimesel korrusel punane tellis, otsaseintel 
krohvitud paekivi, teise korruse väljaehitusel puit 

 Seina ja sokli ühenduskohal on mört kadunud, 
tagafassaadil on ukse kohal pragu. Otsaseintel on 
tugevaid veekahjustusi lume kuhjamise tõttu, 
rahuldav 
 

Avatäited: 

 Esimesel korrusel on vanad aknad säilinud. Hoone 
tühjas osas on klaase lõhutud. Teisel korrusel 
asuvad juurdeehituse aegsed aknad tagafassaadil 
ja raamijaotust järgivad plastaknad esifassaadil. 
Kõik uksed on NL-aegsed, originaaluksi pole 
säilinud. Apteegi sissepääs on vahetatud plastukse 
vastu 

 Seisukord rahuldav 
 

Sokkel:  

 Maakivi 

 Laguneb, halb 
 

Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Toimib 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Kinnistu 
Krunt on suur ning piklik ulatudes Pioneeri tänavani. Kaks 
kolmandikku alast on hooldamata ja võssa kasvanud. Selle 
vahelt võib märgata õunapuid, mis annab võimaluse 
arvata, et vanasti asus seal viljapuuaed. Vahetult hoone 
taga asub abihoone maakividest vundament, teisel pool 
krundi ääres paekivist pesuköök-kuur. Nende vaheline ala 
on heakorrastatud. Maja seina äärde on toetatud uksed ja 
aknaraamid, mis võisid olla kasutuses hoone sees ja 
avadel.  
 
 

 
6. Kinnistu 

 
 

 

 
FOTOD: 

                 
                7. Tagafassaad 

                 
 
              8. Esifassaadi  erkeri laadne maht                                                
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9. Maja esifassaadi puituks     10. Maja esifassaadi plastikuks 

       

 

11. Hoone tagakülje kinnilöödud uks ja trepp    12. Kolmese ruudujaotusega aken 
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13. Framuugiga aken          14. Kolmnurkne aken 

    
 
 
 
 
15. Telliskividest karniis                                           16. Kassetja laudisega tuulekast 

    
 
 
 
 
17. Veekahjustused külgseinad        18. Pesuköök-abihoone krundil 
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19. Ajalooline foto 20. saj alguskümnenditest
iii
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
i MKA arhiiv, P-2849, Lihula alevi ajaloolise keskuse detailplaneerimine. Köide II. Uurimistööd – graafiline osa 
iiLihula hoonete kirjeldused. MTÜ Keskaegne Lihula 
iii Lihula Muuseumi fotokogu (Kaido Saaki kogust) 
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Tallinna mnt 18 
 

Rajamisaeg: 20. saj algusi 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
  
 
1. Üldvaade kagust 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Hoone põhifunktsioon: kauplus/elamu 

Väärtus: väärtuslik 

Hoone kirjeldus: Tallinna mnt 18 krunt loodi hiljemalt 17. saj keskel. 1645. aasta plaanil on see  
arvatavasti endine Hans Moritza krunt. 1762. aastal maksis kruntrenti Rootsist pärit kingsepp 
Ostmann, kes põhjapoolse osa krundist müüs 1786. aastal lihunik Reinhold Fehsele. Fehse ehitas 
krundile puidust elumaja ja kõrvalhooned. Endise Fehse krundi eest maksis aastatel 1823–1856 Fr. 
Schröder.1856. aastal ostis krundi pagar Alexander Heinrich Hindreus. Omanik oli aga Brackmann, 
kelle ajal koosnes hoonestus elu- ja kaupluseruumidest ning kaubaaidast.

ii
 1928. aastal kuulus krunt  

Hindreuse tütardele Elfriede Luchingerile ja Ebba Freymannile. Samal aastal ostis Elisabeth 
Lõhmuspuu (abielludes Koomann/Kanne) kinnistu 4000 krooniga. Majas oli pood, kus müüdi 
muusikariistu, jalgrattaid.

iii
 Hiljem on hoones asunud ka toidu-, kanga- ja raamatukauplus. Nüüd on 

esimesel korrusel bürootarvete pood.  
Tallinna mnt 18 hoone pärineb arvatavasti juba 19. saj esimesest poolest, sest 1854. aasta plaanil on 
see tähistatud.

iv
 Veel 1929. aasta fotol on näha algne urbaltisch-tüüpi hoonekehand raskepärase 

mahu ja poolkelpkatusega (ill 23, 24). Siiski võrreldes kõrval asuvate samas stiilis majadega, oli 
Tallinna mnt 18 hoone kõrgem ja esinduslikum. Kuna hoonet kasutati kauplusena, kajastuvad ka fotol 
suurendatud aknad esifassaadil (ill 25). Hilisem lisandus on ka varikatus ukse ees. 1930. aastate lõpul 
muudeti maja kapitaalselt. Teise korruse valgustamiseks lisati esifassaadile nurgaaknaga vintskapp, 
millest omakorda eendub polügonaalse plaaniga funktsionalistlik erker, ning tagafassaadile 
tagasihoidlikum vintskapp (ill 26). Dekoratiivsed on ka otsaviiludele ulatuvad tuulekastide lõpud (ill 15). 
Hoone tagaküljele ehitati ka eeskoda ning oletatavasti vahetati ära voodrilaudis ning kõik aknad (ill 7). 
1965. aastal tehti majas kapitaalremont.Teise korruse otsaviilud ehitati kõrgemaks, nii et tekkis 
pööningukorrus, ning kummalegi poole lisati 4 akent (ill 8). Algne kivist poolkelpkatus asendati 
tõrvapapist ja hiljem eterniidist viilkatusega. Esifassaadi vintskapile pandi plekk-katus. Vahetati ka 
välislaudis ja mõned aknad ning suuremaid muutusi tehti veel interjööris. Üldiselt on hoone heas 
seisus. Tulevikus vajaks vahetamist sammaldunud eterniitkatus, mille hoone üks omanikest soovib 
asendada kivikatusega, mis maja ka algselt kattis (ill 3). 2012. aastal paigaldati viis uut puitakent, mis 
on tehtud NL-aegse jaotuse ja gabariitide järgi ning mille punakaspruun värvus ülejäänud akende ning 
esteetikaga kokku ei sobitu (ill 14). Tagafassaadile on pooles ulatuses lisatud ka uus vihmaveerenn ja 
–torud ning eenduva keldrisissepääsu kohale pandud profiilplekk-katus (ill 7). Omanikel on soov 
võimalusel hoone täies ulatuses restaureerida. Kindlasti ei ole lähiajal vajalik välja vahetada kõiki 
aknaid, kuid kuna sellega on juba alustatud, peaks kindlasti järgima vanade akende jaotusi ja mahte 
ning uued aknad võiksid olla sama viimistlusega. Peaks vältima maja väljast soojustamist ning 
säilitada tuleks algne laudis. Maja kõige väärtuslikum ja erilisem osa on kindlasti esifassaadi vintskapp 
ja erker, mis tuleks igal juhul muutusteta säilitada (ill 9). Omanikud on väga tegusad ja innukad 
kinnistu heakorda parandama, kuid maja restaureerimisel vajaksid arvatavasti mõningast nõu. Hoone 
on oma eri kihistuste tõttu üks huvitavamaid Lihula muinsuskaitsealal ja seetõttu väärtuslik. Elumajast 
läänes asub pikk kaubaait, mis omaniku sõnul on ehitatud 1911. aastal (ill 21). Tegemist on samuti 
poolkelpkatusega jässaka hoonega, millel ka teisel korrusel on suur kaubaluuk. Praegune omanik 
renoveeris hoone täielikult 2011.–2012. aastal Euroopa Kalandusfondi ja Euroopa Liidu toetusel Lihula 
Suitsukala tsehhiks. Maja sai seeläbi uue kivikatuse ja põhjaküljele pika varjualuse (ill 22). Samuti 
krohviti see üle ning viimistleti otsaviilud  tumeda püstlaudisega. Uued on ka kõik avatäited.  

Hoone üldine seisund: hea 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 3 silikaattellistest kitsast korstent 

 Hea 
 
Katus: 

 Eterniidist viilkatus, tagafassaadi vintskapi kohal 
pultkatus. Esifassaadi vintskapil on plekk-katus ja 
keldrisissepääsu kohal profiilplekk-katus 

 Eterniit on lääneküljel üsna sammaldunud ja vajaks 
tulevikus välja vahetamist, rahuldav 

 
 
 
 

 
3. Katus 
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Seinad: 

 Seinu katab NL-aegne kollaseks värvitud kitsas 
rõhtlaudis, viiludel all püstlaudis. Akendel on 
helepruunid piirdelauad 

 Rahuldav. Halva kvaliteediga NL-aegne värv 
praguneb üsna ulatuslikult, räästaalused lauad on 
halvas seisus (ill 17) 

 
Avatäited: 

 Säilinud mitmed funktsionalistlikud aknad (ill 9, 11) 
samuti NL-aegsed aknad (ill 12, 13). 5 akent on 
uued pruunid puitaknad (ill 14), rahuldav 

 Algsed välisuksed pole säilinud, esifassaadil on 
kahepoolne uus tahveluks, tagafassaadil uus 
kalasabalaudisega uks. Ainus vana uks on 
keldrisissepääsu ees ning see on samuti 
kalasabalaudisega (ill 18), uste seisukord on hea 
 

Sokkel:  

 Paekividest, kaetud lubikrohviga. Soklit katab 
veelaud, mis on suures osas plekiga kaetud 

 Soklil on suured krohvikaod, mida on üritatud 
parandada montaaživahuga. Samuti on sokkel 
ulatuslikult kaetud samblikuga. Eriti maja tagaküljel 
on näha mõningaid niiskuskahjustusi, rahuldav 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem puudub, vaid tagafassaadile on 
paigaldatud veerenn ja kaks vihmaveetoru (ill 7). 
Säilinud on ka vanem vihmaveetoru, mis pole aga 
renniga ühenduses, halb 

 
Kinnistu 
Krunt asub kitsa küljega Tallinna mnt ääres ning pikeneb  
lääne suunas. Sellised siiludena tänavafrondist eemale 
ulatuvad krundid on Tallinn maantee kui Lihula peatee 
ääres valdavad. Kinnistu asub muinsuskaitseala keskel, 
Tallinna maantee läänepoolsel küljel, Oja ja Kopli vahele 
jääval alal. Kinnistu on hästi hooldatud. Hoovis kasvavad 
viljapuud ja –põõsad, tagaosas on rohkem ka 
kõrghaljastust. Krundil on sillutatud sissesõidutee ja maja 
taga parkimisplats Suitsukala tsehhi klientidele. Elumajast 
läänes asub vana kaubaait. Krundi sees paiknevad 
madalad paekivipiirded, mis mõnel pool moodustavad 
lillepeenrad (ill 20). Edelaosas on ka natuke vanemat 
võrkaeda. Üldiselt piirded siiski puuduvad. Paistab, et 
krundi lääneosa kasutatakse vähe. Kinnistust edelas 
asusid varem samuti hooned, nüüd piirneb kinnistu seal 
väikese pargiga. Põhja pool asuva kinnistu abihoone ulatub 
majaga sama jooneni. Selle vastu elumaja poole jäävad 
vana maakeldri müürid. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Seinad 

 
 
5.Sokkel 

 
 
6. Kinnistu 
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FOTOD: 
 

       7. Vintskapp kagust                                             8. Kirdesein 

     

        9. Vaade hoone tagaküljele loodest                 

 
 
       10. Erker                                   11. Vintskapi nurgaaken        12. Kolmest küljest avanev aken                                    
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     13. Peente liistudega aken       14. Uus puitaken                                                           

    
 
       15. Tuulekasti lõpp                                              16. Korsten 

        
 
   17. Katkine räästas                                                 18. Kelder loodeküljel 
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19. Trepp esifassaadi ees                                          20. Paekiviaed 

      
 
 
 
21. Abihoone otsavaade kagust                                22. Abihoone külgvaade kirdest 

    
 
 
 
23. Vaade üle Brandti oja ehk praeguse Oja tänava. Vasakult kolmas maja

v
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24. Lihula vaade. Vasakult kolmas maja
vi
                25. Lihula 1929. aastal. Vasakult teine maja

vii
 

    
 
 
26. Lihula 1930. Aastatel. Vasakult teine maja

viii
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
i MKA arhiiv, P-2849, Lihula alevi ajaloolise keskuse detailplaneerimine. Köide II. Uurimistööd – graafiline osa 
ii Roman Marley mälestused Lihulast (Lihula Muuseum) 
iii Lihula hoonete kirjeldused. MTÜ Keskaegne Lihula 
iv Lihula IX sajandi keskel. Lihula alevi ajaloolise keskuse detailplaneerimine. Köide IV. Detailplaneerimise projekt. E. 
Sedman.P-2847. Muinsuskaitseameti arhiiv. ERA, f T-76, n 1, s 2665 
v Ekspositsioon Lõuna-Läänemaa ajalugu. Fotod I. Lihula Muuseumi fotokogu 
vi Lihula Muuseumi fotokogu (Kaido Saaki kogust) 
vii Lihula Muuseumi fotokogu (Kaido Saaki kogust) 
viii Lihula muuseumi fotokogu. LM 510. 581 
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Tallinna mnt 19 

 
Rajamisaeg: 1987i 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
    
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Hoone põhifunktsioon: kontorihoone 

Väärtus: osaliselt väärtuslik 

Hoone kirjeldus: Tallinna mnt 19 krundil asuv hoone on rajatud 1988. aastal. Piklikul, järgmise 
paralleeltänavani ulatuval krundil on varem samas kohas asunud mantelkorstnaga kivimaja, kus 
tegutses alates 1868. aastast pagariäri (perek Schröder) ja sama funktsiooni kandis see ka 1920– 
1930. aastatel (omanik Jüri Proos). Krundil on väga pikk ajalugu: esimest omanikku mainitakse 1585. 
aastal.

ii
 Kivist pagarihoone NL-aegsest kasutusest ja olukorrast ei ole midagi teada: 1984. aasta 

aerofotolt on näha, et hoone on lammutatud (ill 22). Postkontoriks ehitatud hoone meenutab 
põhiplaanilt kahte omavahel nihkes olevat ristkülikut, mida ühendab keskosas koridor. Hoone on 
kahekorruseline, alumine korrus on pindalalt suurem kui ülemine, neid rõhutab punaseks värvitud 
plekk-katus (ill 3). Hoonet ilmestavad suured tagurpidi asetatud U-kujulised aknad, mis on asetatud 
niššidesse kahe külgrisaliidi keskele ja pikad kahte korrust läbivad nišis asuvad aknad mõlemal pool 
külgfassaadide seinte keskel. Niššide põskedes on samasugused aknad (ill 11). 1995. aasta seisuga 
tegutses hoones Eesti Telefoni Lääne telefonivõrk.

iii
 Kuni 04.02.2013 oli veel hoones Eesti Posti 

klienditeeninduskontor, nüüd asub seal kohalik kandekeskus.
iv
 Tagaosas teisel korrusel asub Tallinna 

Vangla Pärnu kriminaalhooldusosakond.
v
 Suurem osa ruume seisab tühjalt. Hoonet hooldatakse 

vastavalt vahenditele: parandatud on krohvikadusid (ill 13), värvitud seinu (ill 13), uuesti teistsugusest 
materjalist on laotud trepi käsipuu hoidja ja inimesekõrguselt on kinni löödud külgfassaadide kahte 
korrust läbivad aknad. Kas plaadid on klaaside ette löödud nende kaitsmiseks vandaalide eest või 
varjamaks katkisi aknaklaase, jääb selgusetuks. Kuna krunt on avatud, koguneb õhtuti tagahoovi 
inimesi, kes võivad kujuneda potentsiaalseks ohuks hoone heakorra säilimisele. Kindlasti peaks 
tulevikus ette võtma katuse parandamistööd, sest kattematerjalis esineb auke. Samuti peaks 
parandama hoone tagumise trepi käsipuu ümbruse, sest seal ilmneb tugevaid veekahjustusi (ill 14), 
tähelepanu peaks pöörama ka pragudele seintes (ill 16). Iseloomulikest detailidest peaks säilitama 
garaažukse (ill 10), prügikasti (ill 18), külgfassaadide aknad ja ventilatsioonisüsteemi avade katted (ill 
19). Hoone kehastab tänavapildis tabava kontrastina hilisemat ehituskihistust. Hoone vääriks 
praegusel säilitamist. Korrastustöödel tuleks kasutada rajamisajale iseloomulikke ehitusmaterjale ja -
viise.  

Hoone üldine seisund: rahuldav 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Korstnad puuduvad, hoonel on arvatavasti 
keskküte 
 

Katus: 

 Lamekatus, profiilplekk ja tõrvapapp. Tõrvapapis 
augud, mille kaudu võib vesi hoonesse pääseda 

 Rahuldav 
 
Seinad: 

 Krohvitud silikaattellis 

 Mõnes kohas krohv pudeneb, osaliselt on seda ka 
parandatud, rahuldav 

 
Avatäited: 

 Hoone originaalustest on säilinud ainult üks 
garaažiuks, ülejäänud on vahetatud raud- või 
plastuste vastu. Algsed erikujulised puitaknad on 
valdavalt alles, plastakende vastu on vahetatud 
endise postkontori ruumide aknad. Puitakendelt ja 
garaažiukselt koorub värvi 

 Seisukord üldiselt rahuldav 
 
Sokkel:  

 Krohvitud silikaattellis ja betoonplokk 

 Krohv on mõnest kohast pudenenud, halb 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 
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Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmavee äravoolusüsteem toimib 
 
 
Kinnistu 
Krunt on Lihula muinsuskaitsealale omaselt ristülikukujuline 
ja piklik ulatudes paralleeltänavani. Krunti piirab kahest 
küljest traatvõrkaed, mõlemad kitsamad osad on avatud 
ning kohalikud elanikud kasutavad kvartalivahelist 
lõikamisteed aktiivselt. Seda tingib ka hoone taga asuv pikk 
paneelidest tee. Krundi tagumises osas on soojatoru (ill 
21). Kinnistu on hästi hooldatud. 
 
 

 
5. Sokkel 

 
 
6. Kinnistu 

 
 

 
 
 
 

FOTOD: 
 
7. Hoone tagakülg  
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8. Endise postkontori sissepääs ehk peauks       9. Kõrvaluks     10. Garaažiuks 

   
       
11. Iseloomulik aken 

 
 
12. Külgfassaadi aken.      13. Erinevalt parandatud ja värvitud otsasein             14. Veekahjustus 
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15. Tagafassaadi trepp                                            16. Pragu garaažikatuse juures                              

    
  
 
 
17. Augud katusematerjalis                                                                  18. Iseloomulik detail: prügikast            

    
 
 
 
19. Ventilatsiooniava                                                 20. Sobimatu vihmaveesüsteemi parandus 
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                        21. Gaasitoru 

 
 
 

      22. Aerofoto 1984. aastast
vi
, kus on näha tühja krunti hoonete  

(Tallinna mnt 17 ja 21) vahel 

 
 

                                                           
i http://www.ehr.ee/v12.aspx?loc=0101 
ii Lihula hoonete kirjeldused. MTÜ Keskaegne Lihula 
iii Lihula muinsuskaitseala kirjeldus aastast 1995, Mati Mandel 
iv http://viki.filateelia.ee/index.php?title=Lihula (13.11.13) 
vhttp://www.vangla.ee/orb.aw?class=flash&action=show&file=8f931ba350c88d037e7b68a68c726983.x-shockwave-flash 
(13.11.13) 
vi N-33654_327, Muinsuskaitseameti arhiiv 
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Tallinna mnt 20 
 

Rajamisaeg: 19. saj lõppi 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    
 
1. Üldvaade 

 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Hoone põhifunktsioon: kauplus 

Väärtus: vähem väärtuslik 

Hoone kirjeldus:  hoone on ehitatud arvatavasti 1920–1930. aastatel, juba sel ajal oli  selles kauplus, 
tõenäoliselt ka eluruumid. Erinevad poed on siin tegutsenud tänapäevani. Kohalikud elanikud 
mäletavad veel piimapoodi. Praegune pudukaupade kauplus tegutseb 1990. Aastatest. NL-perioodil 
on hoone läbinud kapitaalsema remondi, mille käigus on fassaadi aknad saanud praegused 
proportsioonid.  Viimane suurem remont tehti 2000. aastatel. Selle käigus on maja soojustatud, välja 
on vahetatud hoone katus, laudis, esikülje aknad on vahetatud plastikakende vastu. viimased tööd on 
tehtud veel käesoleva aasta juunis (hoone värvimine), vihmaveesüsteemid on osaliselt paigaldamata. 
Hoone tagaküljel võib näha eelmist viimistlust. Võimalik, et vana viilualune vertikaallaudis on 
algupärane. On näha, et hoone tagasein on laotud tellistest ja kaetud valge krohviga, mis on hoonet 
veel katnud 1995. aastal. Tagaküljele on ehitatud puidust eterniidiga kaetud puukuur, mis ei ole enam 
kasutuses. Küttesüsteemina kasutatakse õhksoojuspumpa. Hoone on küll heas seisukorras, kuid 
ebatraditsiooniliste ehitusvõtete ja –materjalidega on hoone algne välisilme täielikult rikutud.  

 
Hoone üldine seisund: hea 

 
Materjal/seisukord 

 
Katus: 

 Viilkatus, profiil-plekk  

 Seisukord hea 
 
Korsten 

 Silikaattellis, plekk 

 Hea 
 
Seinad: 

 Kaetud uue horisontaallaudisega, viilu all kitsam 
vertikaallaudis. Tänavapoolse laudise ülemises 
ääres pruun puitpits, hoone nurkades sama värvi 
nurgaliistud. Seisukord väga hea 

 
Avatäited: 

 Hoone esiküljel on uued plastaknad, kirdeküljel on 
näha vanemad puitaknad, ilmselt on pööninguaken 
maja ehitamisaegsete proportsioonidega. Esiküljel 
uus puitu imiteeriva plastikuga kaetud kolme kitsa 
aknaga metalluks 

 Üldiselt hea, vanad avatäited vajavad hooldust 
 
Sokkel:  

 Kaetud ümber maja jooksva tsementkihiga, välja 
arvatud tagumine külg, kus on säilinud eelmine 
viimistlus. Soklit katab plekk, kohati mõrad, 
rahuldav 
 

Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmavee ärajuhtimise süsteem paigaldamata, osa 
vihmaveetorudest on maja taga, võimalik, et need 
on alles paigaldamisel 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Kinnistu 
Hoone krunt on ümber maja niidetud. Hoone taga pinnas 
langeb järsult, seal on maa kaetud kõrge umbrohuga, mis 
katab ka kõrvalkinnistut. Maja taga kasvavad kõrged 
lehtpuud. Krundi lõunapiiril maja taga Oja tänava ääres 
seisab suur maakivi, mis koos kõrval kasvava kõrge 
laiavõralise lehtpuuga ilmestavad vaadet hoonele. 
 
 
 

 
6. Kinnistu 

 
 

 
 

FOTOD: 
 
7. Hoone Tallinna mnt ääres. 

  
 
8. Hoone fassaad                                                      9. Vaade põhjaseinale 

    

262



Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

10. Hoone Läänest Oja tänava poolt   11. Hoone tagumine külg        12. Peasissepääs 

   
     
13. Kaupluse sisevaade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
i MKA arhiiv, P-2849, Lihula alevi ajaloolise keskuse detailplaneerimine. Köide II. Uurimistööd – graafiline osa 
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Tallinna mnt 21 
 

Rajamisaeg: 20. saj algusi 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
  
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Hoone põhifunktsioon: äri- ja eluhoone 

Väärtus: väärtuslik 

Hoone kirjeldus:  Tallinna mnt 21 on 20. saj keskel ehitatud ühekorruseline viilkatusega hoone.  
Hoone asub ajaloolisele Lihulale omaselt piklikul paralleeltänavani ulatuval krundil, mida mainitakse 
esimesena 1585. aastal. 1930. aastatel oli hoone kasutuses postkontorina,

ii
 NL-ajal lasteaiana 

(abihoone kohandati sel ajal eluhooneks) ja 1995. aastal tegutses seal õmblustöökoda.
iii
 Hoone ei ole 

säilinud enda algsel kujul: tagafassaadile on lisatud sissepääsuuksi (ill 9, 10, 11), muudetud 
fassaadide välimust ja kinni ehitatud avasid (ill 22). Praegu seisab hoone tühjalt, kuid sellel on 
omanik, kes on teostanud kõiksugu remont- ja parandustöid. Hoone on kaetud rõht- või 
püstlaudisega, mis on mõneti puudulik või katki. Näiteks on esifassaadil mehaaniliselt lõhutud 
katuseräästa alust seina (ill 25), tagafassaadil puudub osaliselt püstlaudis sokli juures ja mõnes 
kohas on veelaud puudu (ill 20). Seinu on värvitud kahe värviga (ill 18), sest märgata on toonivahet 
fassaadide ülemise ja alumise osa vahel. Uus värv ei ole välistingimuste jaoks sobiv (akrüülvärv) ja 
koorub juba maha. Teadmata on ka see, millal hoone türkiissiniseks värviti, sest paljastunud 
värvikihid reedavad, et hoone on algselt olnud ilmselt kollane (ill 21). Tagafassaadile on hiljem juurde 
lisatud kergbetooniplokkidest terrass (ill 10, 19)  ja seina on, arvestamata vana ukse kohta, raiutud 
uus ava, mis on paigaldatud kinnitusvahuga (ill 11). Hoone ümbrus on korrastamata: sokli ääres 
kasvavad puud, mis lõhuvad vundamenti (ill 7). Interjööris, kus on pooleliolevad remonttööd (ill 26), 
on tehtud ulatuslikke muudatusi ning algsest ruumipaigutusest ei ole peaaegu midagi alles jäänud. Nii 
eksterjööris kui ka interjööris on kasutatud ajaloolisele hoonele sobimatuid ehitusmaterjale. Hoonele 
on tehtud restaureerimisprojekt (ill 27). Tulevikus võiks hoone korrastada kasutades traditsioonilisi 
ehitusvõtteid. Iseloomulikest detailidest võiks välja tuua ja säilitada profileeritud sarikad (ill 24), 
sekundaarse esiukse ja selle lingi (ill 23) ning eriilmelised originaalaknad (ill 13,14,15,16,17). 

Hoone üldine seisund: halb 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Silikaattellis, plekk, mõneti parandatud 
paigaldusvahuga ja uute katuseplaatidega. 
Esimene neist ei ole hoone jaoks sobiv 
parandusvahend 

 Rahuldav 
 
Katus: 

 Viilkatus, eterniit, kohati sammaldunud 

 Hea 
 
Seinad: 

 Hoone on kaetud püsti (u 50 cm ulatuses soklist)- 
ja rõhtlaudisega (ülejäänud seinapind). Osaliselt on 
laudis katki või puudub üldse 

 Rahuldav 
 
Avatäited: 

 Hoone esifassaadil on sekundaarsed NL-aegsed 
aknad. Originaalaknaid on säilinud tagaküljel ja 
teisel korrusel. Mõnel aknal koorub värvi 

 Peaaegu kõik puituksed on välja vahetatud. 
Arvatavasti üks originaaluks on säilinud 
tagafassaadil (ill 9). Teised puituksed on pärit NL-
ajast  

 Rahuldav 
 

Sokkel:  

 Krohvitud paekivi 

 Krohv on suures osas pudenenud või murenenud, 
rahuldav 

 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 

 

265
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Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmavee ärajuhtimise süsteem on puudulik: 
veerennid on roostetanud. Ajaloolistelt piltidelt võib 
näha, et vee äravoolusüsteem on olnud ulatuslikum 
kui praegu. 

 
Kinnistu 
Krunt on ristkülikukujuline, avatud ja hooldatud. Kui hoones 
oli lasteaed, asusid Tallinna 21A krundi tagaosas liivakastid 
ja muud lastele mõeldud atraktsioonid. Kinnistut, nii 
Tallinna mnt 21 kui ka 21A hooldab hoovipoolses 
eluhoones elav vanem naine, kes teostab ainult 
jõukohaseid ja hädavajalikke töid. 
 
 

 
6. Kinnistu 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

FOTOD: 
 
7. Tagafassaad 
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EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

8. Hoone peasissekäik                 9. Õuepoolsed sisspääsud                                    

             
 
 
10. Õuepoolne sissepääs 3                                       11. Kõige uuem õuepoolne uks                                                
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         12. Esifassaadi nõukogudeaegne aken           13. Otsafassaadi teise korruse aken 

   
     
14. Vana aken        15. Kolme ruuduga aken             16. Vintskapi aken 

     
 
      17. Väike aken           18. Kahevärviline otsasein 
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EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
 
19. Terrassi kergbetoonplokk           20. Kahjustused laudisel 

  
 
 
 
21. Värv koorub                  22. Kinniehitatud aken     23. Peaukse ukselink 

   
 
 
 
24. Profileeritud sarikas      25. Mehaaniline kahjustus peaukse kohal 
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EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

26. Näide interjöörist
iv
          27. Restaureerimisprojekt

v
 

   
 
 
 
28. Ajalooline foto 1928. aastal (teine maja vasakult)

vi
   29. Ajalooline foto

vii
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
i MKA arhiiv, P-2849, Lihula alevi ajaloolise keskuse detailplaneerimine. Köide II. Uurimistööd – graafiline osa 
ii Lihula hoonete kirjeldused. MTÜ Keskaegne Lihula 
iii Lihula muinsuskaitseala kirjeldus aastast 1995, Mati Mandel 
ivhttp://www.kuldnebors.ee/search/kinnisvara/eramud/lihula-tallinna-mnt-
21/search.mec?pob_post_id=27243521&pob_action=show_post&pob_cat_id=10726&pob_browser_offset=950&pob_view_lang
uage_id=et 
vhttp://www.kuldnebors.ee/search/kinnisvara/eramud/lihula-tallinna-mnt-
21/search.mec?pob_post_id=27243521&pob_action=show_post&pob_cat_id=10726&pob_browser_offset=950&pob_view_lang
uage_id=et 
vi Lihula Muuseumi fotokogu (Kaido Saaki kogust) 
vii Lihula Muuseumi fotokogu 
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EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Tallinna mnt 21A 
 

Rajamisaeg: 20. saj algusi 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
  
   
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: elamu 

Väärtus: osaliselt väärtuslik 

Hoone kirjeldus: Tallinna 21A on ehitatud 1960. aastatel samal kohal asunud puukuurist. Arvatavasti 
on puukuuri laiendatud. Hoones on alates selle ehitusest püsivalt sees elatud ja väga vähe remonttöid 
tehtud. Neist võiks välja tuua hädapärase parandustöö hoone tagafassaadil ja uuesti laotud korstnad 
(ill 3). Tänapäeval elatakse ainult ühes hoone tiivas, teises, maanteepoolseimas käiakse suvitamas. 
Peaaegu kõik ehitise juures on ehitusaegne, sh avatäited (ill 8–11). Kõikide hoone osade puhul võib 
täheldada mõningast kulumist ja luitumist, nt laudis või avatäidete mahakooruv värv. Elumaja vastas 
asub umbes sama pikk abihoone (ill 6), mis koosneb mitmest väiksemast ehitistest. Tallinna maantee 
poolseim paekivist abihoone (ill 18) oli NL-ajal kasutusel lasteaia pesuköögina, sellele juurde ehitatud 
puidust või muust käepärasest kuurid (ill 17) on hilisemad. Abihoonetest võiks kõige eredama näitena 
välja tuua tervenisti eterniidist ehitatud kuuri eluhoone juures (ill 16). Ka ühe kasvuhoone ehitamisel 
on kasutatud omapäraseid materjale, koos võib näha eterniiti ja vana akent (ill 20). Iseloomulikud 
detailid on hästi säilinud: postkast, elektrikilp ja trepi metalltorudest käsipuud. Autentne näide NL-
perioodil rajatud väikeelamust krundi sügavuses. Korrastustöödel kasutada traditsioonilisi 
ehitusvõtteid ja –materjale.   

Hoone üldine seisund: hea 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Silikaattellis 

 Hea 
 

Katus: 

 Viilkatus, eterniit ja plekk 

 Hea 
 
Seinad: 

 Rõhtlaudis, värv on suuresti ära kulunud ja 
tagafassaadil on laudist vahevööga parandatud 

 Rahuldav 
 

Avatäited: 

 Kõik avatäited on algsed, värv on kulunud  

 Hea 
 
Sokkel:  

 Vundamendiplokk, krohv 

 Hea 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmavee ärajuhtimise süsteem toimib 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Kinnistu 
Kinnistu on piklik ja ulatub Pioneeri tänavale. Eluhoone 
ümbrus on hooldatud, aga krundi tagaosa on võssa 
kasvanud. Kinnistul asub väga palju abihooneid, kuure ja 
kasvuhooneid (ill 16–20), mis on silmapaistvad 
vernakulaararhitektuuri säilmed NL-perioodist. 
 
 

 
6. Kinnistu 

 
 

 
FOTOD: 

 
      7. Hoone esifassaadi teine pool, kus ei aastaringselt ei elata 

 
 
        8. Peauks                       9. Käidavam peauks                10. Tüüpiline aken 
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EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

11. Väike aken                                     12. Hoovipoolne fassaad 

       
 
13. Tänavapoolsem fassaad              14. Tagantvaade 

   
    
 
 
15. Läänesein                                16. Eterniidist abihoone 1 

    
 
17. Abihoone 2                                                     18. Abihoone 3 
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EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

19. Kasvuhoone 1      20. Kasvuhoone 2 

  
 
   21. Grillikoht aias           22. Pingid aias 

  
 
  23. Kinnistu tagumine pool 

 
 
 

                                                           
i MKA arhiiv, P-2849, Lihula alevi ajaloolise keskuse detailplaneerimine. Köide II. Uurimistööd – graafiline osa 
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EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Tallinna mnt 23 
 

Rajamisaeg: 1913 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    
 
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: elumaja-hostel 

Väärtus: väga väärtuslik 

Hoone kirjeldus: Tallinna mnt 23 on ehitatud 1913. aastal, seda märgib aastaarv soklil (ill 26). Krunti, 
kus praegu hoone asub, mainiti esimest korda 1591. aastal. Varem on krunt hoonestatud, erinevate 
sajandite jooksul on seal asunud mitmed elumajad ja kõrvalhooned. 1912. aastal ostis krundi Axel 

Fersen 3500 rublaga ja järgmisel aastal aastal kingiti krunt Lihula kodanike ühingule, Tallinna mnt 23 

sai seltsitegevuse keskuseks ehk klubiks.
i
 1940. aastatel tegutses hoones Rahukohus. 1995. aastal 

asus hoones Tallinna Pank, enne seda oli seal teenindusmaja.
ii
 Tänapäeval pakuvad hoone valdajad 

ööbimisteenust, kui Lihulat külastab suurem hulk turiste, püsivalt ei ela seal keegi. Tallinna mnt 23 on 
üks uhkemaid hooneid Lihula peatänaval, milles on ilmselgelt näha heimat- ja juugendstiili mõjusid. 
Seda iseloomustavad erineva kujuga aknad (ill 11–25) ja vahvärk-imitatsioon. Lisaks erikujulistele 
akendele rõhutab hoone ebasümmeetrilisust vintskapid (ill 15, 20) ja kaks peasissepääsu esifassaadil 
(ill 8, 9), mis küll ei ole originaalid, aga järgivad hoonega ühtset stiili. Suurem osa avatäited on 
arvatavasti 1990. aastatel välja vahetatud, kuid järgivad õnneks algset raamijaotust ja kuju. Mõned 
aknad on NL-aegsed (ill 17, 24). Samuti on muudatusi tehtud tagafassaadil: kadunud on algne uks (ill 
10) ja teadmata ajal on juurde ehitatud tagafassaadi risaliit (ill 29). Seda kinnitab kelder (ill 35) ja 
erinev püstlaudis ning aken katuseviilu all (ill 22). Õnneks järgib ka juurdeehitus vana hoonega sama 
stiili ja käekirja. Kirdefassaadile on lisatud varuväljapääs (ill 27). Hoone interjöör on läbinud põhjaliku 
uuenduskuuri ja algsest ilmest on vähe säilinud (ill 36). Edaspidisel hoone hooldamisel peaks 
tähelepanu pöörama vihmavee ärajuhtimise süsteemile, sest ei pruugi vett korralikult eemale juhtida, 
soklile, millel osaliselt kasvab sammal, ja seinale, millelt pudeneb krohvi. Kinnistul asuv abihoone on 
ehitatud peahoonega samal ajal, sellele viitab ehitusaasta seinal (ill 34). Kahjuks on selleaegsest 
ehituslikust substantsist vähe alles, suurem osa abihoonest on NL-aegne juurdeehitus. Kindlasti peab 
hoonet püsivalt  kasutama, et see hoolduseta ei jääks ja lagunema ei hakkaks.  

Hoone üldine seisund: hea 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Punane tellis (pitsiga) ja silikaattellis, plekk 

 Väga hea 
 

Katus: 

 Kelpkatus, plekk 

 Mõnes kohas on plekk paindunud, hea 
 
Seinad: 

 Krohvitud palksein 

 Krohvikadusid on parandatud, hea 
 

Avatäited: 

 Kõik uksed on uued, aga järgivad ehitus-stiili 

 Tagafassaadi ukselt koorub värvi, hea 
 
Sokkel:  

 Tahutud raudkivi, mõnes kohas kasvab sammal 
ja mört kivide vahel on murenenud, hea 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmavee ärajuhtimise süsteem on mõneti 
puudulik. Äravoolutorud on paindunud ja ei 
pruugi vett õigesti hoonest eemale juhtida, 
seisukord üldiselt hea 

 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 
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Kinnistu 
Krundipind on piklik ja astmeline. Lisaks elumajale asub 
kinnistu edelapoolses küljes pikk abihoone, muruplatsil 
on kiik ja toolid-lauad. Krundi tagumine osa on 
esimesest osast aiaga eraldatud. Kinnistut hooldatakse. 

 
5. Sokkel 

 
 
 
 

 
 
 

FOTOD: 
 

 
6. Kinnistu                                                                   7. Hoone tagakülg 

    
 
 
 
8. Hoone peauks         9. Hoone õuepoolne sissepääs   10. Tagauks 
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EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
11. Esifassaadi esindusaken         12. Keskmine aken                       13. Keskrisaliidi viilualune aken                         

   
 
 
14. Pseudolintaken esifassaadil              15. Vintskappide paar esifassaadil 

  
 
 
 
16. Edelafassaadi trepikoja aken  17. Kahepoolne aken         18. Kõige väiksem aken 
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EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
19. Kolmikaken otsafassaadil                                    20. Kolme aknaga vintskapp tagafassaadil 

     
 

 
21. Tagafassaadi suur aken                                     22. Tagafassaadi risaliidi viilualune aken 

    
 
 
23. Kirdefassaadi 12-ruuduline aken                   24. NL-aegne aken 
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EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
25. Keldriaken            26. Ehitusaasta soklil 

    
 
 
 
27. Kirdefassaad     28. Edelafassaad 

    
 
 
 
29. Tagafassaadi risaliit   30. Vihmaveesüsteem              31. Sammal soklil 
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EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

32. Katkine krohviparandus                  33. Abihoone 

   
 
 
34. Abihoone ehitusaasta          35. Keldri sissepääs 

   
 
 
36. Näide interjöörist

iii
                                     37. Ajalooline foto

iv
 

   
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
i Lihula hoonete kirjeldused. MTÜ Keskaegne Lihula 
ii Lihula muinsuskaitseala kirjeldus aastast 1995, Mati Mandel 
iiihttp://www.nordproperty.ee/kinnisvarapakkumised/laanemaa-lihula-vald-lihula-linn-tallinna-mnt-386 (29.10.13) 
iv Lihula Muuseumi fotokogu 
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EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Tallinna mnt 25 
 

Rajamisaeg: 1936–1937i 
Mälestis: ei 
 

 
 
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 

   

283



Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: raamatukogu ja koolimaja 

Väärtus: väärtuslik 

Hoone kirjeldus: 1936–1937 aastatel püstitati elanike toetusel endise „Seamäe“ koolimaja asemele 
uus funktsionalistlik hoone, mille projekti autor oli E. Reinsaar. 1936. aasta novembris lõi Lihulas 
tuntud plekksepp Jaan Hentsen koolimajale plekk-katuse. Maja valmis lõplikult 1. septembril 1937. 
aastal, kuigi peaukse juures soklil on rajamisaastana märgitud 1936 (ill 8). Kahekorruseline 
silikaattellistest ja graniitvundamendist hoone paistis peatänaval uudsusega silma ning on tänapäeval 
omamoodi monumendiks tolle aja ettevõtlikule vaimule. Koolimajaga sarnane ehitis on Lihula 
raudteejaama peahoone. Hoone kõikidel fassaadidel on taotluseks sümmeetria, mis eriti ilmekalt 
kerkib esile akende paigutusega peafassaadil. Sealsamas annab kauni aktsendi ning märgistab 
kesktelje terrasiitkrohviga peasissekäigu portaal (ill 9). Selle kohal asub sepistatud lipuvarras, mis 
lisab esinduslikkust veelgi. Portaali ees asub trepistik (halvas seisus, ill 16), millel on vabariigi aegsed 
„saviplaadid“. Tagafassaadil ilmestavad hoonet suured pidulikud aknad (ill 11) ja hoonest eenduv 
keskrisaliit. Tagafassaadi sümmeetriat rikub, õnneks küll samast materjalist ja sarnase kivilaoga, NL-
ajal (enne aastat 1951) lisatud katlaruumi korsten. NL-aastail asus hoones internaat. Viimati paigaldati 
1996. aastal uus katus ja 2003. aastal asendati kõik aknad plastakendega. Iseloomulikest detailidest 
võib välja tuua lipuvarda portaali kõrval (ill 14) ja kauni profiiliga katusekarniisi (ill 13). Tänapäeval 
asub hoones Lihula Muusika- ja Kunstikool ning Lihula raamatukogu.

ii
 Jääb mõistetamatuks, miks 

avalikus kasutuses olev ajalooline hoone on rikutud  sobimatute akende paigaldamise läbi (väga halb 
eeskuju).  

Hoone üldine seisund: rahuldav 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Silikaattellis 

 Hea 
 
Katus: 

 Kelpkatus, plekk 

 Uue katuse panekuga 1996. aastal on lisatud 
katuseaknad, seisukord hea 

 
Seinad: 

 Silikaattellis, mida on kohati uuematega 
parandatud. Puuduliku vee äravoolusüsteemi tõttu 
on seintel veekahjustused 

 Rahuldav 
 
Avatäited: 

 Esifassaadi uks (ill 9) on hilisem, ent järgib hoone 
stiili. Külgfassaadidel on originaaluste asemel 
raud- või NL-aegsed puituksed (ill 10), rahuldav 

 Paigaldatud sobimatud plastikaknad  
 

Sokkel:  

 Graniitplokk, osaliselt murenenud ja parandatud 
telliste ning mördiga 

 Hea 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem on tagafassaadi osas puudulik. 
Seinal on veekahjustusi (ill 15) 

 Rahuldav 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
Kinnistu 
Krundipind on väga suur ulatudes Tallinna maanteega 
paralleelse tänavani (Pioneeri). Koolimaja rajamisaastail 
oli seal viljapuuaed. Tänapäeval asub seal laste 
mänguplats. Hoone kõrval on olnud abihoone, millest 
nüüd on alles ainult vundament (ill 6). 2004. aastal oli veel 
hoonel alles seinad ja katus (halvas seisukorras). Krunt on 
avatud ja heakorrastatud. Tagaosas asub laste 
mänguväljak (ill 17–20). 

 
6. Kinnistu 

 
 

 
 

FOTOD: 
 
        7. Esifassaad 

 
 
         8. Soklil märgitud ehitusaasta                                                9. Hoone esifassaadi sissepääs                               

   
 

285



Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
10. Hoone otsafassaadi sissepääsud                           11. Suur aken                12. Väike aken 

   
 
 
13. Katusekarniis                                                   14. Lipuvarras portaali kõrval                           

  
 
 
 
15. Veekahjustus tagafassaadil    16. Trepistik  
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

17.–20. Laste mänguväljak 

   
 

   
 
 
21. Ajalooline foto (tagafassaad)

iii
 

 
 
 
 
 

                                                           
i Allikana on kasutatud Tallinna mnt 25 muinsuskaitse eritingimusi, autor Liivika Krigoltoi, 2005 
ii Samas 
iii http://97969.edicypages.com/ajalugu (14.11.13) 

287

http://97969.edicypages.com/ajalugu


Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Tallinna mnt 26 
 

Rajamisaeg: 19. saj I pooli 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
    
1. Üldvaade 

 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: elamu ja ärihoone 
Väärtus: väärtuslik 
Hoone kirjeldus: kinnistu ajalugu on jälgitav aastast 1545. Kuid praeguse hoone kohta võib andmeid 
leida alles 19. sajandist. 1842. aastal on krundil veel hoonestamata nn Karukoppel, mille pastoraat ja 
mõis olid pikkade vaidluste järel saanud 26.02.1810 ühiskarjamaaks. 1846/53 aasta kaardil on krundil 
juba puumaja.1848. aastal sai maja ja krundi omanikuks kreisiarst Georg Friedrich Guthan tingimusel, 
et võõrandamisel on mõisal eelisostuõigus. Arsti enda maja oli ära põlenud 19.07.1845 (EAA, 863-1-
2078). 1929. aastal kuulus Harald Guthanile, kes oli fotograaf ? (LM 519).1930. aastatel pidas Guthani 
majas sööklat Õunapuu Eduard koos ema Mariega (LM 519).  NL-ajal oli majas lasteaed. Hetkel on 
hoones kasutatud riiete kauplus Oja riide äri. Maja omanik elab Peterburis. Hoovi kasutavad 
vastasmaja elanikud. 
Hoone on aja jooksul mitmel korral ümber ehitatud. Tõenäoliselt võis algne hoone olla lühem(?). 
Praegune laudis varjab ehitusjärgud, kuid kolmanda akna alune vundamendi erinev kõrgus võib viidata 
juurdeehitusele. Selgelt eristub madal hoone külge lisatud osa. Oma vormilt meenutab hoone selgelt 
vanabalti majatüüpi, kuigi väljanägemist muudavad uuenduslikumaks kitsas laudis, uued uksed ja 
plekk-katus. Edaspidistel korrastustöödel tuleks kasutada traditsioonilisi ehitusvõtteid ja –materjale. 
Vältida uute plastikakende vahetamist! 
Hoone üldine seisund: rahuldav 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Silikaattellis 

 Seisukord hea 
 
Katus: 

 Profiil-plekist poolkelpkatus 

 Hea 
 
Seinad: 

 Kollaseks värvitud kitsas horisontaallaudis, maja 
mõlemal pool otstes katuseviilu all on näha vanem 
lai laudis. Hilisemal väikesel juurdeehitisel on akna 
kõrguseni püstlaudis samuti jääb fassaadi poole  
räästa all hammaslõikega vertikaallaudis 

 Kohati on värv koorunud. Vundamendi veelaud 
suhteliselt halvas seisundis samuti on laudise 
alumisel laual värv koorunud. Juurdeehituse 
alumine osa on kahjustunum, rahuldav 

 
Avatäited: 

 Hoone põhiosal on ühesugused kuuese jaotusega 
vanad puitaknad. Selgelt teistsugused on 
juurdeehitise aknad. Hoone esi- ja tagakülje uksed 
on sarnased. Kahe pika püstise klaasiga, alumine 
neljandik tahveldatud. Esiuks on väikese lahti käiva 
lisapoolega. Küljeustest üks sarnaneb jaotuse 
poolest pisut teistega, kuid puudub klaas. Seevastu 
teine küljeoks on selgelt hilisem NL-aegne. See on 
üle löödud lihtsa vertikaallaudisega. Tõenäolised ei 
ole uksed-aknad algsed 

 Üldiselt on uste akende seisukord rahuldav 
 
Vundament: 

 Hoovi ja juurdeehituse poolt on näha paekivist 
laotud korrapärane vundament. Tänavapoolne osa 
on jäänud suures osas sillutise alla 

 Peauksest vasakul on ladu lagunenud, paistavad 
palgid, halb 

 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Süsteem toimib 
 
Kinnistu 
Hoonel on võrreldes teiste Tallinna maantee äärde jäävate 
kruntidega väga suur kinnistu. Maa-alal kasvavad kõrged 
lehtpuud ja mõned viljapuud, ülejäänud ala on kaetud 
luuderohuga. Maja taga kuni kõrvalhooneni on kasutuses 
vastasmaja elanike poolt. Niidetud platsi äärde jääb väike 
aiamaa koos kahe kilest kasvuhoonega. Sisse on seatud 
väike puhkeala koos puidust laudade toolidega ning 
suitsuahjuga. Hoone taga asuvad kaks puidust kuuri. 
Hoonest pisut kaugemale jääb paekivist eterniitkatusega 
abihoone, mis on väga halvas seisukorras – katus on sisse 
vajunud, uksed aknad eest ära.  
 

 
6. Kinnistu 

 

 
 
 

FOTOD: 
 

7. Vaade hoone lõunaküljele                                         8. Suurem aknatüüp 

     
 
9. Maja õuepoolne läänesein 
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10. Väikesem aknatüüp                  11. Õhuaknaga aknatüüp            12. Hilisem puituks  

         
 
 
13. Poesilt                                                                  14. Lihulale iseloomulik värske kala kiosk 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
i MKA arhiiv, P-2849, Lihula alevi ajaloolise keskuse detailplaneerimine. Köide II. Uurimistööd – graafiline osa 
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Tallinna mnt 26A 
 

Rajamisaeg: peale 1933. aastat 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    
 
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Hoone põhifunktsioon: kohvik ja korterelamu 

Väärtus: väärtuslik 

Hoone kirjeldus: kinnistu eraldati kõrval olevast Guthani krundist. 1933. aastal ostis selle 1120 
krooniga Liisa Kambi, kes ehitas koos elukaaslase kaupmees Vanajaaniga krundile kahekordse 
puumaja ning pidasid seal segakauplust (LM 519, 1484). Hetkel on maja esimesel korrusel kohvik. Oja 
tänava poolsel seinal seisab mälestustahvel seal 1940–1941 elanud Alfons Rebasele.

i
 

Tallinna maantee äärde jääb eraldi sissepääsu ja suure poeaknaga ärifassaad ja Oja tänava poole 
jääb peauks sissepääsuga korteritesse. Maja torkab silma omapärase ebavõrdse katusekaldega 
(vaade tänava poolt). Esimese korruse aknaid ilmestavad plekist kumerad varikatused/markiisid, mis 
rõhutavad otsaseinas maja funktsiooni. Ukse kohale pandud teistest erinev markiis mõjub sobimatult. 
Maja on säilinud võrdlemisi autentsena. Välja on vahetatud maja välisuksed, paigaldatud sobimatu 
profiil-plekist katus. Edaspidistel korrastustöödel kastutada traditsioonilisi ehitusmaterjale ja –võtteid. 
 

Hoone üldine seisund: hea 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Silikaattellis, pitsiga 

 Seisukord hea 
 
Katus: 

 Profiilplekist viilkatus 

 Seisukord hea 
 

Seinad: 

 Helesiniseks värvitud horisontaallaudis, viilualune 
laudis ja hoone nurgalauad on valged. Laudise 
jätkukohad on kaetud plekiribaga. Viilualune laudis 
lõppeb terava lõikena 

 Laudis on hiljutistel aastatel värvitud, kuid 
vundamendi kohal on näha määrdumine ja 
tuvastatav niiskuskahjustus, seisukord üldjoontes 
siiski hea 

 
Avatäited: 

 Säilinud on vanad puitaknad, nende seisukord hea 

 Uksed seevastu on vahetatud. Esiküljel on 
kuueruudulise jaotusega klaasiga rauduks. Põhja- 
ja tagafassaadil on uksed vahetatud NL-perioodil. 
Tagakülje uks on vahetatud väiksema vastu, sellele 
vihjab jätkatud laudis, seisukord hea  
 

Sokkel:  

 Maakivi 

 Seisukord hea 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Puudub, tasuks paigaldada 
 
Kinnistu 
Maja taga on ühekordne paekivist puidust juurdeehitisega 
ajalooline hoone, selle taga väike ruudukujuline kinnistu. 
Kinnistu on eraldatud kõrvalkrundist (1933). Maja ja 
kõrvalhoone vaheline ala on korrastatud, kruntiga piirnev 
naabrite puukuur on kaetud horisontaallaudisega. Paekivist 
hoone taha jääv ala on kasutamata. Seal kasvavad mõned 
kõrgemad puud, maapinda katab luuderohu vaip. Maja 
taga asub paekividest laotud kõrvalhoone, millel omakorda 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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samas mahus diagonaallaudisega juurdeehitis. Hoone 
paekivist osa jätkub pikalt kõrvalkinnistul. Tallinna mnt 26A 
osa katus on ehitatud kõrgemaks ja kaetud plekiga. 
Viilualusel osal on horisontaallaudis. Sissepääs jääb 
peamaja taha. Uks on kahepoolne diagonaallaudisega, 
paremal pool on näha parandatud müüriladu, võimalik et 
ukse laiust on kunagi muudetud. Vasakul asuv 
ruudukujuline neljase jaotusega aken. Selgelt on näha, et 
selle koha peal on varem olnud ukseava. Paekivimüüritise 
vahelt on lubimört kohati välja pudenenud.  

 
6. Kinnistu 

 
 

 
 

FOTOD: 
 
                    7. Esindusfassaad (maja põhjasein) 

 
 
                    8. Maja tagakülg                                         9. Maja sissepääs tänavalt 
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10. Maja idasein                                                                                        11. Sissepääs põhjaseinas 

   
 
 
12. Alfons Rebase mälestusplaat  13. Puidust abihoone maht 

   
 
 
14. Abihoone kirdest                                               15. Vaade ajaloolisele abihoonele hoovist 

   
 
 

 
                                                           
i Lihula hoonete kirjeldused. MTÜ Keskaegne Lihula 
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Tallinna mnt 26A 
 

Rajamisaeg: nurgakivi paigaldati 19.05.1935, sammas avati 04.08.1935i 
Mälestis: jah reg nr 27138 
_________________________________________________________________________________ 
 
    
 
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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2. Vaade monumendile Tallinna mnt poolt 

 
                                                           
i http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=27138 
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Tallinna mnt 29 
 

Rajamisaeg: 1880. aastadi 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
    
 
 
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Hoone põhifunktsioon: ärihoone 

Väärtus: osaliselt väärtuslik 

Hoone kirjeldus: hoone on ehitatud 1880. aastatel (1883. aastal hinnatakse uue puidust hoone 
väärtust 1000 rublaga

ii
) pritsimajaks. Maa hoone ehitamiseks kinkis kirik juba 1877. aastal. 1934. 

aastal ostis Lihula Vabatahtlik Tuletõrje Ühing krundi 70 krooniga ning arvatavasti kandis hoone 
pritsimaja funktsiooni kuni NL okupatsiooni saabumiseni. Enne uue Lihula kultuurimaja valmimist 
toimus kultuuritegevus selles majas. 1995. aastal asus hoones väike pood „Reme“

iii
 ning umbes 10 

aastat tagasi ehitati hoone selliseks nagu praegu. Plekist lisamaht ehitati kagunurka paar aastat 
tagasi. Lähemal vaatlusel jäi mulje, et vana hoone seinad on uue viimistluse all (ill 10). Hoone on 
praeguseks totaalselt muutunud: kadunud on pritsimaja torn, algne uste-akende paigutus, algne 
katusekuju jne. Kõikide muudatuste juures on kasutatud ajaloolisele hoonele sobimatuid 
ehitusmaterjale. Kuna hoone algne ilme on täielikult kadunud, võiks seda väärtustada ainult kui 
kultuurilooliselt olulise hoone asukohta.  
 

Hoone üldine seisund: hea 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Puuduvad 
 
Katus: 

 Kelpkatus, profiil-plekk 

 Seisukord hea 
 
Seinad: 

 Rõhtlaudis 

 Seisukord väga hea 
 

Avatäited: 

 Kõik originaalavatäited on vahetatud plastikust 
avatäidete vastu 

 Seisukord hea 
 

Sokkel:  

 Värvitud tsementplaat 

 Seisukord hea 
 

Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Toimib 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Kinnistu 
Hoone ees asub parkimisplats ja teised küljed on 
ümbritsetud puudega. Tagafassaad piirneb naabermaja 
seinaga. Kinnistu on üldiselt hooldatud, aga hoone 
ümbruses,  sokli läheduses vohab lopsakamat taimestikku, 
mis pikema aja jooksul võib kujuneda hoonele ohtlikuks.  

 
6. Kinnistu 

 
 

 
 

FOTOD: 
 
7. Hoone külg ja osa tagafassaadist 

 
 
8. Hoone peasissekäik     9. Aken  10. Vana sein uue all 
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11. Juurdeehitus                                      12. Iseloomulik detail                            

    
 
 
13. Lillepeenar            14. Külgvaade lisamahuga 

    
     
 
15. Ajalooline foto, 20. saj

iv
       16. Ajalooline foto, 20. saj esimesed kümnendid

v
 

    
 
 
 
 
 

                                                           
i Lihula hoonete kirjeldused. MTÜ Keskaegne Lihula 
ii Samas 
iii Lihula muinsuskaitseala kirjeldus aastast 1995, Mati Mandel 
iv Lihula Muuseumi fotokogu (Kaido Saaki kogust) 
v Lihula Muuseumi fotokogu (ERM) 
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Tallinna mnt 30 
 

Rajamisaeg: tõenäoliselt 20. saj algusi 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    
 
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Hoone põhifunktsioon: elamu 
Väärtus: osaliselt väärtuslik 
Hoone kirjeldus:  hoone ajaloo kohta andmeid leida ei õnnestunud. Kohaliku elaniku sõnutsi oli 
laudise vahetamise ajalt tulnud välja aastaarv 1807 (ebatõenäoline rajamisaeg antud hoone puhul). 
Maja on tõenäoliselt ehitatud elamuks. Lühikest aega tegutses hoones pagaritöökoda, enne seda 
pood. Oma praeguse kuju on ehitis saanud arvatavasti mitmes ehitusetapis. Praegune väljanägemine 
oma kõrge viiluga katuse, klaasitud veranda viitavad nii vabariigiaegsele kui NL-aegsele 
ümberehitusele (?). Tänavalt vaadates on sümmeetrilise hoone vasak majapool ühe telje võrra 
pikemaks ehitatud ning katus koos pööninguga eendub umbes meetri-pooleteise jagu majaseinast. 
Huvitav detail on ka otse õuest piki maja seina üles viiv trepp pööningule (ill 10). Üks suurem 
ümberehitus leidis väidetavalt aset 1970. aastatel. Tõenäoliselt vahetati siis osa maja puitlaudisest ja 
katus. Saelõikelised pärlini- ja sarikaotsad ning osad avatäited viitavad varasemale ehitusajale, kui 
seda lubab teha vaade hoone tagaküljele. Hoone ümbrus vajaks korrastamist. Maja korrastustöödel 
kasutada traditsioonilisi ehitusmaterjale ja –võtteid. Rajamisaegne substants näib pigem hilisemate 
ümberehituste varju jäävat.  
    

Hoone üldine seisund: rahuldav 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Silikaattellis 

 Hea 
 
Katus: 

 Eterniit 

 Eterniit on kohati sammaldunud. Paigaldatud uus 
harjaplekk. Katus on kohati vajunud – võimalik, et 
see on märk tõsisemast kandekonstruktsioonide 
kahjustusest. Veranda poolse osa üks pärlini ots on 
veekahjustusega, halb 

 
Seinad: 

 Puithoone on kaetud kitsa horisontaallaudisega. 
Maja taga paremal pool laia akna all on laudis 
kitsam. Viiluotste alune osa on kaetud 
püstlaudisega 

 Laudise seisukord on pigem hea, kuid esifassaadi 
kahe parempoolse akna all on laudis natuke irvakil. 
Maja külge ehitatud kuuri vundamendile toetuv post 
on osaliselt mädanenud ning seda on täidetud 
polüuretaanvahuga, mis võib mõjuda hoopis 
lagunemisele hoopis kiirendavalt 

 
Avatäited: 

 Maja esi- ja tagakülje aknad erinevad. Kohaliku 
elaniku sõnutsi on tänava ja vasakpoolse 
juurdeehitise aknad pandud esiküljele NL-ajal. Siis 
kaotati tänavapoolne sissepääs, praegu on selle 
kohal aken ja selle ees osaliselt säilinud eeskoda.  
Maja tänava poolne ja juurdeehituse püstlaudisega 
otsauksed pärinevad NL-ajast (ill 11). Seevastu 
maja tagumine ja veranda uksed (ill 7) on 
vanemad. Mõlemad on erineva tahvelduse ja 
mõõtudega 

 Vajavad hooldust, rahuldav 
 
Vundament: 

 Ei tuvastanud 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Amortiseerunud, vajaks korrastamist 
 
Kinnistu 
Kinnistu jääb pargi nurka ja seda ümbritseb traataed. 
Pinnas on väga niiske ja vajuv ning kaetud lopsaka 
taimestikuga (näiteks kasvavad aias rohket niiskust vajavad 
sõnajalad). Niiskust ei paista vähendavat ka aeda kaevatud 
suhteliselt sügavad kraavid. Kraav on ka kohe aia taga 
pargis, kusjuures krundi poolne kraaviperv on laotud 
paekivist (?). Hoonest edelasse jääv pargiala on samuti 
väga niiske ja vajuv, eriti üks paksu samblaga kaetud vana 
tiigi ase (?). Kinnistu edelanurgas näis olevat vana 
vundament ja vare, asja täpsustada ei õnnestunud. 
 
 

 
6. Kinnistu 

 

 
 

FOTOD: 
          

              7. Klaaskoda maja idaküljel                                    8. Vaade idaseinale kirdest 

    
 
          9. Maja tagakülg 
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10. Maja läänesein trepiga                                 11. Tänavapoolne sissepääs 

     
 
12.–14. Erinevaid aknatüüpe 

           
 
15. Saelõikega sarikaotsad                                 16. Hilisem lisamaht tagaküljel 

      
                                                 
i MKA arhiiv, P-2849, Lihula alevi ajaloolise keskuse detailplaneerimine. Köide II. Uurimistööd – graafiline osa 
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EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Tallinna mnt 31 
 

Rajamisaeg: 1930. aastate II pooli 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
  
   
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Hoone põhifunktsioon: elu- ja ärimaja 

Väärtus: väärtuslik 

Hoone kirjeldus: Tallinna mnt 31 on ehitatud 1930. aastate teises pooles. Krundi ostis endale Priidu 
Puussepp 1934. aastal 70 krooniga.

ii
 Esimesed kirjalikud märkmed krundi kohta on pärit 1596. 

aastast. NL-perioodi esimeses pooles asus hoones Lihula Gümnaasiumi raamatukogu ja paar 
klassiruumi. 1995. aastal asus maja edelapoolses otsas pood „Olmex“.

iii
 Tänapäeval asub sealsetes 

äriruumides 10 aastat tegutsenud käsitöö- ja kunstipood. Ülejäänud maja on kasutusel eluruumidena. 
Hoone on kahekorruseline voodrilauaga kaetud elu- ja ärimaja, mille tagafassaadil asuv 
tsementplokkidest trepikoda jagab hoone kaheks tiivaks. Edelapoolsemal fassaadil on samast 
materjalist tulemüür (ill 17). Trepikoda on parandatud (ill 15), kuid selle ülemises osas on kivide vahel 
suured praod (ill 19). Lisaks on hoonele tehtud nn iluravi: fassaadidelt on näha värvivahet u 50 cm 
kõrguselt maapinnast (ill 9, 1), välistingimusteks ebasobiva värviga on värvitud akende ehisliistud (ill 
14). Suurem osa avatäidetest on välja vahetatud: aknad ja uksed on valdavalt pärit NL-ajast. 
Originaalaknad on säilinud trepikojas (ill 11, 19) ja tõenäoliselt on originaal ka esifassaadi esimese 
korruse kirdepoolseim aken (ill 13) ja otsafassaadi pööninguaken (ill 21). Keldriaknad on 
silikaattellistega kinni müüritud (ill 5). Kõik uksed on NL-aegsed: üks esifassaadi uks varasemast (ill 
9), kaks ülejäänut hilisemast perioodist (ill 8, 10). Hoone tagafassaadil on näha juhtmeid, mis võivad 
muutuda ohtlikuks nii hoonele kui ka seal elavatele inimestele (ill 18). Originaalaknaid ja tulemüüri on 
soovitatav säilitada. Maja korrastustöödel kasutada kindlasti traditsioonilisi ehitusvõtteid ja –materjale. 
 

Hoone üldine seisund: rahuldav 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Silikaattellis, paekivi(?), mõneti lagunenud ja 
vajavad parandamist 

 Rahuldav 
 
Katus: 

 Viilkatus, eterniit, kulunud ja osaliselt 
sammaldunud, katuseräästas on veekahjustuste 
tõttu katki 

 Rahuldav 
 
Seinad: 

 Rõhtlaudis. Mõnes kohas on niiskuskahjustused, 
mitmes kohas on laudis lahti. Värv on kulunud ja 
lauad on kahjustunud, tekkinud on vaod. Akna 
ehisliistudel on kasutatud valet värvi ja see koorub 

 Rahuldav 
 

Avatäited: 

 Avatäited on erikujulised ja erineva suurusega, 
suurem osa on pärit NL-ajast. Mõned aknad võivad 
olla algsed (?), värv on kulunud 

 Rahuldav 
 
Sokkel:  

 Segamaterjal: betoonplokk, paekivi ja tahutud 
maakivi. Keldriavasid on kinni müüritud 
silikaattellistega 

 Graniitkivide vahelt on lubimörti eemaldunud, hea 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmavee ärajuhtimise süsteem on ainult 
esifassaadil, see on uus. Tagafassaadil vihmavee 
äravoolusüsteem puudub, tuleks paigaldada 

 Hea 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
Kinnistu 
Krunt on ristkülikukujuline ja avatud, hoone ees on muru- ja 
taga parkimisplats. Krundil asub ka kuur, mis on Tallinna 
mnt 31A kõrval (ill 20). Kinnistu on heakorrastatud. 

 
6. Kinnistu 

 
 

 
 

FOTOD: 
 

 
            7. Hoone tagafassaad 

 
 
 
            8. Hoone peasissepääs                     9. Hoone teine peasissepääs 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
 
10. Tagauks                                  11. Väike aken                              12. Keskmine aken                        

     
 
 
 
13. Suur aken            14. Vale värv ehisliistudel ja kulunud laudis 

    
 
 
 
15. Parandused trepikoja seinal                                16. Jalamatt esifassaadil 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

           17. Tulemüür             18. Juhtmed fassaadil   

              
  
          19. Trepikoda     20. Kuur kinnistul 

              
 

21. Pööninguaken, juhtmed välisfassaadil ja lahtine laudis 

 
                                                           
i Lihula hoonete kirjeldused. MTÜ Keskaegne Lihula 
ii Samas 
iii Lihula muinsuskaitseala kirjeldus aastast 1995, Mati Mandel 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Tallinna mnt 31A 
 

Rajamisaeg: tõenäoliselt NL-perioodi algusaastadi 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    
 
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: abihoone-elumaja 

Väärtus: osaliselt väärtuslik 

Hoone kirjeldus: Tallinna mnt 31A on ehitatud 1930. aastatel, suure tõenäosusega umbes samal 
ajal kui Tallinna mnt 31 hoone. Esimene krundi omanik, millel asub tänasel päeval Tallinna mnt 31A, 
oli Treu. Umbes samal ajal asus krundil puuhoone lukksepa töökojaga.

ii
 Tänapäeval seisab maja 

tühjana. Hoone on ühekorruseline, keskteljel asub nii korsten kui ka peauks. Aknad on paigutatud 
ebasümmeetriliselt. Kõik avatäited on NL-egsed, kõigil võib täheldada niiskuskahjustusi ja värvi 
koorumist. Veekahjustused on ka katuse juures, mõnes kohas on eterniit katki ja sarikad on jäänud 
ilmastiku mõjude alla (ill 11). Arvatavasti on seinad algselt olnud kollased, seda kinnitab praeguse 
värvikihi alt paljastuv (ill 5, 10). Iseloomulikest detailidest võiks välja tuua vana ukse (ill 13), mis 
teadmata põhjustel on sattunud puuriida taha, vana kasutuseta elektrisüsteemi (ill 14) ja lihtsa 
profileeringuga sarikad (ill 11, 12). Selleks, et tagada hoone edasine heakord, tuleks maja katus 
parandada ja majatagune võsa likvideerida. Tegemist on osaliselt väärtusliku NL-aegse 
väikeelamuga krundi sügavuses, mis vääriks kaitsmist. Korrastustöid teostada traditsiooniliste 
ehitusmaterjalide ja –võtetega. 
 

Hoone üldine seisund: rahuldav 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Silikaattellis, laguneb 

 Halb 
 
Katus: 

 Viilkatus, laineline eterniit. Mõnes kohas katki ja 
seetõttu on hoonel veekahjustused (ill 11) 

 Halb 
 
Seinad: 

 Profileeritud ja värvitud laudis 

 Hea 
 
Avatäited: 

 Kõik avatäited on algsed (va uks) 

 Seisukord rahuldav 
 
Sokkel:  

 Vundament ei ulatu maapinnani, suure 
tõenäosusega on see sama, mis Tallinna mnt 31 
hoonel: betoonplokk, maa- ja paekivi 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmavee ärajuhtimise süsteem on puudulik, see 
on olemas ainult poolel maja esisel. 
Ärajuhtimissüsteem on deformeerunud 

 Halb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
Kinnistu 
Hoone ees olev ala on hooldatud, maja tagakülje ümbrus 
on võsastunud. Hoone ühele küljele on laotud puuriit ja 
tagakükje juures on ka kuur. Üldiselt on kinnistu hooldatud, 
va maja taga. 
 

 
6. Kinnistu 

 
 

 
 
 

FOTOD: 
 

           7. Hoone tagakülg 

            
 
          8. Hoone peauks            9. Aken                                10. Pääs pööningule 

                  

313



Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
11. Veekahjustus                        12. Profileeritud sarikas                                  

    
 
 
13. Uks puuriidal        14. Vana elektrisüsteem 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
i MKA arhiiv, P-2849, Lihula alevi ajaloolise keskuse detailplaneerimine. Köide II. Uurimistööd – graafiline osa 
ii Lihula hoonete kirjeldused. MTÜ Keskaegne Lihula 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Tallinna mnt 33 
 

Rajamisaeg: 1889i 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    
 
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: Lihula Püha Neeva Aleksandri kiriku varemed 

Väärtus: väga väärtuslik 

Hoone kirjeldus: Lihula püha Neeva Aleksandri kirik on ehitatud historistlik-eklektilises stiilis, 
kirikuhoone arhitekt on K. Nyman. Hoone pühitseti sisse 1889. Kirikul on olnud uhke torn, mis on 
tänaseks hävinenud. Sellest annavad aimu vaid allesjäänud torniosa kaaraknaid ja nende all 
karniisiga eraldatud vahevööd. Avade ümber, pilastrid ja kiriku nurgad on laotud punastest tellistest, 
mis loovad maakiviga maitseka kontrasti. Avatäited on stiilile omaselt kaarjad, uksed on küll 
kandilised, aga nende kohal on poolringi-kujulised valgmikud. Transeptil on avatäiteid eraldamas 
pilastrid, mis jällegi on omavahel ühendatud kaartega. Ümaraknad on ainult transeptil ja 
peasissekäigu kohal. Hoone sokkel on eristatav heledamate ja suuremate kivide poolest, sokliosa on 
kirikul arvatavasti kõige paremas seisus. Kirikus lõpetati tegevus 1960. aastal ja pärast seda kasutati 
kohaliku sovhoosi laona. Tuleks kontrollida ehitise varisemisohtlikkuse määr. Kui hoonet taastada ei 
kavatseta, siis tuleks varemed konserveerida.  

Hoone üldine seisund: väga halb 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Puuduvad 
 
Katus: 

 Puudub 
 
Seinad: 

 Maakivi ja keraamiline tellis 

 Ulatuslikud biokahjustused, väga halb 
 
Avatäited: 

 Aknad puidust raamidega, aga klaasideta. Värvikiht 
maha kulunud, osad raamid tõttu lõhutud, väga 
halb 

 Puidust ukseavad välimiselt küljelt üle löödud 
metallplaatidega, sisemiselt küljelt värv maha 
kulunud, seisukord halb 

 
Sokkel:  

 Tahutud kividest 

 Mõningad praod ja mört kivide vahelt välja uhtunud, 
aga üldine seisukord hea 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Puudub 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
Kinnistu 
Läänest eraldab kinnistut kõnni -ja autoteest raudaed. 
Kiriku ümbruses olev muru on niidetud, ümbrus hoolitsetud. 
Krundi lõunaküljel on autoparkla. 

 
6. Kinnistu 

 
 

 

 
FOTOD: 

 

           7. Vaade kirdest 

 

           8. Vaade hoone idaseinale                                                         9. Torn            
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

          10. Peasissepääs                                          11. Kaar- ja ümaraken   

               
 
        12. Varemete sisemus                                                          13. Raudaed 

           
 
        14. Kirik 20. saj alul

ii
 

         
                                                           
i Lihula hoonete kirjeldused. MTÜ Keskaegne Lihula 
ii Lihula Muuseumi fotokogu 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Tallinna mnt 34 
 

Rajamisaeg: 1952i 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    
 
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: korterelamu 
Väärtus: osaliselt väärtuslik 
Hoone kirjeldus:  korterelamu on rajatud sõjas hävinud hoonete asemele. Tegemist on lihtsa  
ühekordse madala viilkatusega korterelamuga. Ehitise näol on tegemist leebe ja neutraalse 
lahendusega linnaruumis, mis erinevalt tänava otsas olevatest nurklikest korterelamutest sobitub 
keskkonda suurepäraselt. 1950. aastate algusaastetel ehitatud elamu on säilinud autentsena. Kindlasti 
tuleks hoonet sellisena ka säilitada. Korrastustööd tuleks teostada üksnes traditsioonilisi ehitusvõtteid 
ja –viise kasutades. 
 
Hoone üldine seisund: hea 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Silikaattellis, pitsiga 

 Rahuldav 
 
Katus: 

 Eterniidist viilkatus 

 Tugevalt sammaldunud, vajaks lähiajal 
väljavahetamist (nt uue asbestist vaba eterniidi 
vastu), rahuldav 

 
Seinad: 

 Tõenäoliselt krohvitud silikaatkivist hoone 

 Kohati on näha parandatud pragusid, mis on üle 
värvitud. Kagunurga ukse juures seinalt suures 
ulatuses krohv maha eemaldunud. Esineb ka 
kergemaid niiskuskahjustusi, rahuldav 

 
Avatäited: 

 Kõik uksed ja aknad on algsed. Uste vahelised 
aknad on kolmese jaotusega, ülejäänud kahese 
jaotusega. Lihtsad kolme tahvliga uksed kipuvad 
lagunema 

 Aknad ja uksed vajavad hooldamist, rahuldav 
 
 
Sokkel: 

 Betoon (?) 

 Kerged kahjustused siin-seal 
 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Puudub, tasuks kaaluda paigaldamist 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

320



Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
Kinnistu 
Kinnistu on hoolitsetud. Muru niidetud, siin-seal 
lillepeenrad, pügatud põõsad. Hoov on ümbritsetus aiaga 
tagaosas on arhailisem abihoone, mille puidust osa on viltu 
vajunud. Hoovi lõunaküljel asub ka väike puidust garaaž. 
 
 

 
6. Kinnistu 

 
 

 
 
 

FOTOD: 
 

7. Hoone tagakülg 

 
 
 
8. Maja põhjasein                                                    9. Lõunasein 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

10. kitsa framuugiga sissepääsud   11. Kaevuluuk hoovis 

    
 
 
12. Arhailine kuurikompleks tagahoovis                                                    13. Kõrghaljastus 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

i http://www.ehr.ee/v12.aspx?loc=0101 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Tallinna mnt 35 
 

Rajamisaeg: 18. saji 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
    
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: elamu 

Väärtus: väga väärtuslik 

Hoone kirjeldus: kohaliku rahva seas levib jutt, et see maja olnud vanal ajal kaks tulekahju üle 
elanud. 1830. aastatel rentis hoonet tisler Johann Gottfried Schneider. Kindlasti oli tänaseni säilinud 
maja olemas 1854. aastaks, sellele viitab hoone ees oleva mälestuskivi (ill 20) tekst: „ Selles majas 
sündis ja elas noorpõlves zooloog W.K.F Petersen (1854–1933)“. Hoonet iseloomustab talu- ja 
linnaarhitektuuri süntees: maja üldpilt püüab jäljendada linliku arhitektuuri, aga detailistik reedab maa-
arhitektuurilise päritolu. Hoone keskteljel asub kolle, mida õuest markeerib suur mantelkorsten. Umbes 
samal teljel on asunud uks, mis on teadmata põhjustel kinni ehitatud. Selle asukohale viitab 
framuugiaken esifassaadil (ill 8). Samasugune framuugiaken on ka pööningusissepääsul otsafassaadil 
(ill 16). Mõlemal pool peaukse asukohta on kaks akent, neist mõni on suure tõenäosusega 
ehitusaegne (ill 10) ja ülejäänud NL-aegsed (ill 11,12). Mõlemal otsafassaadil on üks kinnilöödud aken 
(ill 13), samuti võib neid leida tagafassaadil (ill 14). Tagafassaadi uksed on vanad ja halvas seisus (ill 
19, 9). Palkhoone on laudisega vooderdatud. Ka pähikud on laudadega kinni löödud. Pähikute 
olemasolu reedab mehaaniline kahjustus otsafassaadil (ill 17). Mitmes kohas maja välisseintel võib 
näha veekahjustusi, suure tõenäosusega on interjööris ka seenkahjustusi. Internetist leitud fotod 
kinnitavad seda (ill 22). Ainulaadseks teeb hoone rookatus, mis on linnaarhitektuuris väga harv 
nähtus. Lisaks mitmetele eelmainitud originaaldetailidele väärivad  äramärkimist ka sepistatud hinged 
pööninguuksel (ill 16), vana ukselink tagasissepääsul (ill 19) ja veelaua erikujulised kandurid (ill 15). 
Kõik mainitud detailid on määratud säilitamisele. Hoone on pikka aega seisnud tühjana, kuid sellisesse 
seisu on ta jõudnud viimase 20 aasta jooksul, sest 1984. aasta aerofotolt (ill 24)  on näha, et kinnistu 
on hooldatud ja majas elavad inimesed. Kindlasti tuleks hoonet kiiremas korras restaureerida 
säilitades võimalikult palju originaaldetaile, tegemist on ühe vanima säilinud hoonega piirkonnas. 

Hoone üldine seisund: väga halb 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Paekivi 

 Kivi on murenenud ja korstnalt eemaldunud, 
vajab korrastamist, halb 

 
Katus: 

 Kelpkatus, laineline eterniit ja roog 

 Laineline eterniit on sammaldunud ja osaliselt 
katki, selle all on roog, seisukord halb 

 
Seinad: 

 Rõhtlaudis 

 Mitmes kohas on veekahjustusi (ill 9), ilmneb ka 
mehaanilisi kahjustusi (ill 17), halb 
 

Avatäited: 

 Uksed on arvatavasti ehitusaegsed. Uksed on 
vajunud, on ka mehaanilisi kahjustusi. 

 Aknaid on nii ehitus- kui ka NL-aegseid, paljud on 
kinni löödud (ill 13,14) , klaase lõhutud (ill 10, 11) 
ja vandaalitsetud (ill 12), seisukord väga halb 

 
Sokkel:  

 Segamaterjal: paekivi, tellis ja maakivi, osaliselt 
krohvitud 

 Krohv on soklilt irdunud, tagafassaadil kasvab 
sokli kõrval puid, mis võivad soklit kahjustada, 
halb 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Puudulik, tuleks paigaldada 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
Kinnistu 
Krundipind on suur ja ristkülikukujuline. Krundi idaservas 
on lagunenud kuur. Krundil on ka kelder ja palju 
õunapuid

ii
. Kogu kinnistu on korrastamata: peahoone-

tagune maa on võssa kasvanud ja läbipääsmatu.  
Kinnistut piirab traataed, mis ei takista juhuslikel 
soovijatel aeda pääseda. Hoolekandekeskuse vahetus 
läheduses paiknev puitelamu ja selle kinnistul tuleb 
heakord tagada!  
 
 

 
6. Kinnistu 

 
 

 
 

FOTOD: 
        7. Hoone tagakülg 

 
 
       8. Hoone peasissekäik              9. Õuepoolne uks                      10. Kuue ruuduga aken 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

11. Kaheosaline aken                     12. Lõhutud aken                           13. Kinniehitatud aken                           

       
 
 
14. Kinnilöödud aken tagaseinas                             15. Detailid 

  
     
 
 
16. Pääs pööningule                       17. Pähikud                    18. Vee äravoolusüsteem ja teine tagauks 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

  
 
19. Maja tänavapoolsem otsasein                          20. Mälestuskivi maja ees 

    
 
 
21.–22. Foto interjöörist

iii
 

   
 
 
 23. Ajalooline foto 1913. aastast

iv
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
24. Aerofoto

v
 1984. aastast, Tallinna mnt 35 kinnistu on all-ääres              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
i MKA arhiiv, P-2849, Lihula alevi ajaloolise keskuse detailplaneerimine. Köide II. Uurimistööd – graafiline osa 
ii Lihula muinsuskaitseala kirjeldus aastast 1995, Mati Mandel 
iii http://www.city24.ee/nedvijimost/djla+prodazhi/dom/pc9354?selectedTabMenu=list&currency=EUR (28.10.13) 
iv Lihula Muuseumi fotokogu 
v Muinsuskaitseameti arhiiv, Lihula_1984_N-33654_328 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                  suvi 2013 

Tallinna mnt 36 
 

Rajamisaeg: 1882i
 

Mälestis: ei 
 __________________________________________________________________________________ 
    
 
 
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                  suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: elamu 

Väärtus: väga väärtuslik 

Hoone kirjeldus: 19. saj lõpul ehitatud neobaroksele hoonele on iseloomulikud kvaadritest 
nurgaketid, räästakarniis, madal viilkatus, millest kerkib keskteljel välja nürinurkse viiluga ärkel. Avad 
on ehitatud kergelt kaarjatena ja neid ümbritseb krohvist valge ehisraamistik. Kaheosaliste 
tahvelustega sissepääsud asuvad fassaadi mõlemal küljel. Algselt uste kohal olnud kaarjad 
varikatused ei ole säilinud (ill 13). Hilisemaid ümberehituste märke hoone välisküljel ei leidu, hoone 
on haruldaselt autentsena säilinud. Krunt kuulus 90 aasta vältel kuni 1927. aastani Jürgensite 
perekonnale, kelle ajal asus siin nahaparkimise tööstus ja kauplus. Hiljem asus hoovipealses majas 
kangaste- ja lõngade värvimistöökoda ning tänavaäärses hoones oli ühes otsas toidukauplus ja teises 
viinapood. Tegemist on väga väärtusliku hoonega. Ehitist tohib restaureerida ainult ettenähtud viisidel 
ja vastava kooskõlastusega.  
  

Hoone üldine seisund: rahuldav 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Silikaattellis 

 Rahuldav 
 
Katus: 

 Plekk, vajab hädasti värvimist 

 Rahuldav 
 
Seinad: 

 Paekivi, seest vooderdatud põletatud savitellistega. 
Seinu katab krohv, mis on värvitud. Esineb 
krohvikadusid, värv on väga ebaühtlane ja kadusid 
on palju 

 Halb 
 

Avatäited: 

 Aknad puitraamidel, valdavalt algupärased, osa 
aknaid korrastatud ca 10 a tagasi, klaaside 
kinnitamisel on kasutatud liiste, hea 

 Säilinud on vasaku tiiva kaheosaline tahveluks 
kitsa valgmikuaknaga selle kohal, parema tiiva uks 
NL-aegne, valgmik säilinud, rahuldav 
 

Sokkel:  

 Lubjakivist, krohvitud 

 Esineb ulatuslikke kadusid ja niiskuskahjustusi 
 

Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 
 Vihmaveesüsteem puudub, tuleks viivitamatult 

paigaldada! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Sein 

 
 
5. Sokkel 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                  suvi 2013 

 
Kinnistu 
Krundipind on suur ja kitsa ristküliku kujuline, teises otsas 
asuvad krundil Heina tänava äärsed hooned. Hoovis 
paikneb sisselangenud katusega abihoone, kus 19. saj 
pargiti nahku ja värviti kangaid, ühes otsas peeti ka loomi. 
Sõjajärgsel ajal olid elanud seal ka inimesed. Hoov on 
korrastamata, võrdlemisi palju on viljapuid, kõikjal vohavad 
ronitaimed. Piirded on korrapäratud, osalt piirab krunte 
hekk. 
 
 

 
6. Kinnistu 

 
 

 
 

FOTOD: 
 

         7. Maja tagakülg 

 
 
         8. Lõunasein                             9. Aken esifassaadi tsentris      10. Kitsa valgmikuga puituks 
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EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                  suvi 2013 

11.–12. Varemetes abihooned 

    
 
 
13. Maja kogu oma hiilguses 20. saj alul

ii
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
i Lihula hoonete kirjeldused. MTÜ Keskaegne Lihula 
ii Lihula muuseumi fotokogu 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Tallinna mnt 37 

 

Rajamisaeg: korduvalt ümber ehitatud hoone 19. saj teisest poolesti 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    
 
1. Üldvaade 

 
 
2. Hoonete paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoonete põhifunktsioon: sotsiaalhoolekande keskus (vanadekodu) 

Väärtus: vähem väärtuslik 

Hoonete kirjeldus: tegu on sihtasutusele Lõuna-Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskus 
kuuluva hoonetekompleksiga. Kõik kompleksis asuvad 4 hoonet on 2000. aastate alguses põhjalikult 
renoveeritud. Renoveerimise käigus on hoonete algne välimus pea tundmatuseni muutunud. Kõik 
hooned on seejuures taotluslikult ühesuguse viimistluse saanud. Lihtne ja odav silekrohv fassaadidel, 
profiilplekk katustel ning plastikaknad. Mõni üksik puitaken on säilinud veel pööningukorrusel, needki 
ilmselt NL-aegsed (ill 12). Keskuse juhataja, kes näitas üles ajaloohuvi, oli nõus, et kompleksi 
ajaloolistel hoonetel tulnuks säilida autentne välimus. Suurem tänavaäärne maja on konstruktsioonilt 
paekiviehitis. See on ehitatud 1875. aastal doktoraadiks ja on säilitanud raviasutuse-funktsiooni 
tänapäevani. Kuni viimase ajani oli Lihula haigla peamaja. Maja paekivisokkel tuli kentsaka juhtumi 
tagajärjel ehitusplaadi tagant nähtavale mõni aasta tagasi, kui keegi töötajatest oma autoga õnnetult 
majaseina rammis  (ill 10). Hoone on mahult suur ja väärikas (ühekorruseline siiski), ajaloolisest 
dekoorist ega materjalidest midagi nähtavale pole jäetud. Tõenäoliselt on uue fassaadi taga alles vaid 
hoone paekivikehand. Teine vanem hoone, samuti paekiviehitis, asub kompleksi kirde-küljel ja see on 
väidetavalt ehitatud Lihula mõisniku poolt valla heaks. Tegu on tohtrimajaga. Hoone ei olnud algselt 
nii pikk kui praegu, vähemalt pool on NL-ajal esialgsele juurde ehitatud. Lisaks neile kahele on 
kompleksis veel katlamaja ja suurem abihoone, mõlemad ehitatud NL-ajal (ill 12, 13). 
 

Hoonete üldine seisund: hea 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Silikaattellis, plekk 

 Hea 
 
Katus: 

 Viilkatus, profiil-plekk 

 Hea 
 
Seinad: 

 Krohviga kaetud paekiviseinad  

 Hea 
 
Avatäited: 

 NL- ja uuema aja metall- ning puituksed, NL-
aegsed puitaknad ja uuema aja plastikaknad 

 Hea 
 
Sokkel:  

 Ehitusplaadiga kaetud paekivisokkel 

 Hea 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem toimib 

 Hea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
Kinnistu 
Krundipind on suur ja ristkülikukujuline. Neli hoonet 
paiknevad sellel enam-vähem ringikujuliselt. 
Majadevaheline ala on suures osas asfalteeritud (et hoovis 
saaks ka ratastoolidega liigelda). Haljastus on tagasihoidlik, 
mõned lillepeenrad, paar muruplatsi koos lehtlaga. Piiretest 
tõuseb esile tänavapoolne pikk paekivimüür. 
 
 
 
 
 

 
6. Kinnistu 

 
 

 
 

FOTOD: 
 

7. Hoone tagakülg 

 
 

8. Tagumine sissepääs         9. Peasissepääs 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

10. Purunenud ehitusplaat                                      11. Aken 

   
 
12. Abihoone                                                            13. Katlamaja 

    
 
14. 1930. aastad (taga keskel kiriku ees)

ii
 

 

 
                                                           
i Lihula hoonete kirjeldused. MTÜ Keskaegne Lihula 
ii Lihula Muuseumi fotokogu 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                  suvi 2013 

Tallinna mnt 38 
 

Rajamisaeg: tõenäoliselt 19. saj lõppi 
Mälestis: ei 
 __________________________________________________________________________________ 
    
 
 
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                  suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: elamu 

Väärtus: väärtuslik 

Hoone kirjeldus: tõenäoliselt 1882. aasta tulekahjus hävinud puumaja asemele ehitatud 1-
korruselisel kivihoonel on madal viilkatus, millest kerkib keskteljel välja ärkel. Ärklil on kaks 
ristkülikukujulist akent, mille kohal keskel väike poolratasaken. Peauks asub fassaadi keskel, 
mõlemale poole jääb veel kaks akent. Hoone loodenurgas teeb sein tagasiaste, nii moodustub 
varjualune. NL-ajast pärineb põletatud tellistest tuulekoda varjualuse osas. Hoone hoovipoolsel küljel 
eendub keskrisaliit ning läheb katusepinnal üle ärkliks, millel on kaks kitsast eri laiusega akent. 
Põhjaküljel näeb harvaesinevaid veerandringaknaid, mille vahel asub NL-aegsest uksest saetud 
pööninguluuk – ilmselt on seal varem olnud aken. Hoone lõunaküljel on säilinud varasema hoone 
tulemüür. Algne akende värvitud ehisraamistik ja pisike eeskoda ei ole säilinud (ill 12). Tegemist on 
väärtusliku hoonega, mille ilmet rikuvad sobimatud raamijaotuseta plastikaknad. Edaspidistel 
korrastustöödel ootaks omanikult arhitektuurselt silmapaistva hoone suhtes pieteeditundlikkust. 
Kasutada traditsioonilisi ehitusvõtteid ja –materjale.  

Hoone üldine seisund: rahuldav 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Silikaattellis või paekivi (?) 

 Rahuldav 
 
Katus: 

 Eterniidist viilkatus 

 Rahuldav 
 
Seinad: 

 Paekivi, seest ilmselt vooderdatud põletatud 
savitellistega (?). Seinu katab krohv, mis on 
värvitud. Esineb krohvikadusid, värv on väga 
ebaühtlane ja kadusid on palju. Krohvil on hoone 
otsaseinas rohkelt mehhaanilisi vigastusi. 
Esifassaadil NL-aegne krohv, seisukord pigem halb 
 

Avatäited: 

 Klaaspakettaknad PVC raamidel, seisukord hea 

 Pööningul ja ärklil algupärased väiksed 
puitraamidel aknad, rahuldav 

 NL-aegsed puituksed, rahuldav 
 

Sokkel:  

 Lubjakivist, krohvitud. Kergemad krohvikaod, 
biokahjustused 

 Rahuldav 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Suuremas osas puudub, tuleks paigaldada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                  suvi 2013 

 
Kinnistu 
Krunt on piklik - kiilu kujuline, ulatudes Heina tänavani. 
Elumaja taga paikneb tuhaplokkidest abihoone, mis on 
ehitatud varasemale paekivivundamendile. Hoov on korras, 
võrdlemisi palju on viljapuid põõsaid. Piirded on korralikud. 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Kinnistu 

 

 
 
 
 

 
FOTOD: 

 
 
7. Vaade esi- ja põhjaseinale                                   8. Vaade esi- ja lõunaseinale 

    
 
 
 
9. Hoone tagakülg loodest             10. Põhjasein                                 11. Puidust tugipost 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                  suvi 2013 

12. Pildil on näha maja ees paiknenud puidust klaaskoda (keskmine maja)
ii
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
i Lihula hoonete kirjeldused. MTÜ Keskaegne Lihula 
ii Lihula Muuseumi fotokogu (Kaido Saaki kogu) 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Tallinna mnt 39 

 

Rajamisaeg: 19. saj lõppi 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
   
 
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: korterelamu 

Väärtus: väärtuslik 

Hoone kirjeldus: lihtsa tegumoega, naabermajaga sarnane, ühekorruseline rõhtpalkhoone. 
Ääristatud paksude paekivist tulemüüridega. Tänavapoolset fassaadi liigendab huvitavate akende ja 
ustega esik (ill 8). Hoovipoolsel fassaadil veel üks verandaga esik (ill 9) ning suurem tiibhoone, mis 
väljub maja kagunurgast (ill 11). Maja all asub pisike omapärane võlvkelder (ill 13). Üldine seisukord 
on murettekitav, üks praegune elanik, kes on hoones sees elanud üle 50 aasta, rääkis et tänava poolt 
laseb katus läbi ja ka korstnad on ohtlikus seisus. Tänavapoolsel fassaadil võib tuvastada mitmeid 
niiskuskahjustusi (ill 19), laudise seisukord viitab ka vundamendi vajumisele (ill 17). Hoovipoolsel 
fassaadil on välja vahetatud kogu ulatuses algne horisontaallaudise aluse vahevöö püstlaudis 
(asendatud kitsa rõhtlaudisega), võimalik et seal on ka palke vahetatud. Krunt kuulub aastast 1886 
Apostlikule Õigeusukirikule. Maja on algselt ehitatud õigeusu kiriku preestri elumajaks ja kirikule 
kuulub see tänini. Elanike sõnul on aga maja just hiljuti müüki pandud ja senised üürilised peavad 
peagi välja kolima. Kui hoonele on leitud uus omanik, tuleks maja edasise lagunemise vältimiseks 
teostada kiiremas korras remonttööd. Uus katus, vundamendi kindlustamine oleksid seejuures 
möödapääsmatud. Korrastustöödel kasutada traditsioonilisi ehitusvõtteid ja –materjale. 
 

Hoone üldine seisund: rahuldav 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Silikaattellis (pitsiga), plekk 

 Kergete kahjustustega, rahuldav 
 
Katus: 

 Viilkatus, valtsplekk/eterniit 

 Katuseplekk laseb läbi, tuleks asendada, halb 
 
Seinad: 

 Rõhtpalkidest konstruktsioon, lai rõhtlaudis ja 
kitsam püstlaudis 

 Fassaadilaudis on kaotanud kaitsva värvikihi. 
Osaliselt on tehtud parandusi, kus algne laiem 
rõhtlaudis vahetatud kitsama vastu. Hoovipoolne 
püstlaudadega vahevöö kogu ulatuses asendatud 
kitsaste rõhtlaudadega. Seinad tänavapoolses 
osas vajunud. Tulemüürid korralikud, krohv püsib. 
Maja fassaad tuleks algupäraste laudadega 
korrastada. Vana originaallaudis katta kaitsva 
värvikihiga, rahuldav 

 
Avatäited: 

 Võimalik, et hoone tahveldatud paraaduks on 
originaal. Õuepoolsed 2 välisust on NL-aegsed. 
Paraadukse seisukord on väga halb. Tuleks leida 
võimalus pea restaureerimiseks. Aknad kogu maja 
ulatuses algsed puitaknad ja sealjuures rahuldavas 
seisukorras 
 

Sokkel:  

 Krohvitud paekivi 

 Krohv pudeneb, rahuldav 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem ei toimi. Kombineeritud on 
erinevate juppidega, kuid tänavapoolses fassaadis 
on näha, et vesi jookseb rennist esikukatusele ja 
sealt edasi otse seinale, korrastada, halb 

 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
Kinnistu 
Krunt on ristkülikukujuline ja võrreldes naaberkruntidega 
märksa suurem. Lopsakas juur- ja puuvilja aed, mis on 
saanud tunda entusiastliku pensionipõlve pidava perenaise 
hoolitsevat kätt. Palju lilli ja põõsaid. Abihoonetest on väga 
arhailine ja väärtuslik rõhtpalkidest ait (ill 14). Palgid on 
seotud kalasabatappidega. Vundament on kuivalt laotud 
paekivist. Tänavapoolne hoonenurk on vastu maad ja 
mäda. Samuti kogu kagu-poolne otsasein, mida on keegi 
NL-ajal asbestplaatidega lappinud. Katus suuremas jaos 
katusekividega, mis tõenäoliselt varem katnud elumaja 
katust. Osaliselt eterniit. Taoline vernakulaararhitektuuri 
pärl vääriks kindlasti säilitamist. Lisaks aidale on krundil 
veel ka väike saun. Krundi ainsaks piirdeks on tänava pool 
kulgev madal lippaed. Sillutatud teid ega jalgradasid krundil 
pole. 
 
 
 

 
6. Kinnistu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

FOTOD: 
 

 
7. Hoone tagakülg 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
 8. Esik tänavapoolne                        9. Esik majatagune 

 
   10. Aken                    11. Kagutiib 

 
  12. Vaade kagust         13. Kelder 

 
14. Ait           15. Aida sokkel ja tapid 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

16. Aida lappimine                                 17. Esifassaadi vajumine                                                        

       
 
18. Laudise kulumine            19. Niiskuskahjustused 

 
 
20. 1930. aastad (paremalt teine)

ii
                            21. Tõenäoliselt XX saj vahetus

iii 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
i MKA arhiiv, P-2849, Lihula alevi ajaloolise keskuse detailplaneerimine. Köide II. Uurimistööd – graafiline osa 
ii Lihula Muuseumi fotokogu 
iii Samas 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                  suvi 2013 

Tallinna mnt 40 
 

Rajamisaeg: 1882–1884i 
Mälestis: ei 
 __________________________________________________________________________________ 
 
 
    
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                  suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: elamu 

Väärtus: osaliselt väärtuslik 

Hoone kirjeldus: 1882. aasta jaanuari suures tulekahjus hävinud puithoone asemele püstitati madala 
sokliga rõhtpalkhoone ajavahemikus 1882–1884. Kingsepp Karl Peetri p. Markusele muretses uue 
elumaja tema kälimees Sause karjamõisa rentnik Karl Kuuseberg Tulekahjus kannatadasaanute 
abistamise komitee summadest. Kuuseberg vedas uue elumaja kohale Tõstamaalt Kehola külast

ii
. 

Algselt olnud tegu rehemajaga, sõjajärgsel ajal kaeti väsinud sindelkatus eterniidiga ainult kambrite ja 
rehetoa kohal. Rehealune ja laut jäid katmata ning muutusid 1960. aastatel avariiliseks ning 
lammutati. Rehealuse osa all olnud madal kelder. Tähelepanuväärne on, et palkhoone on vanem ent 
paremas seisukorras kui mitmed lähedalasuvad kivimajad. Korrastustöödel kasutada kindlasti 
traditsioonilisi ehitusvõtteid ja –materjale. Edaspidi hoiduda sobimatute plastikakende paigaldamisest. 
 

Hoone üldine seisund: hea 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Silikaattellis 

 Hea 
 
Katus: 

 Viilkatus, eterniit 

 Hea 
 
Seinad: 

 Rõhtpalk, 3 küljel nn asunikulaudis, 1 küljel 
rõhtlaudis, laudise all tuuletõkkeplaat, alumise rea 
palgid vahetatud/proteesitud. Seest poolt krohvitud 

 Hea 
 

Avatäited: 

 Klaaspakettaknad PVC raamidel, hoone tagaseinas 
säilinud varasem aken puitraamidel. Seis hea. 

 Sees säilinud vabariigi aegsed tahveluksed, hea 
 

Sokkel:  

 Paekivi, betoonikihiga üle valatud 

 Hea 
 

Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Puudub maja tagaküljel, rahuldav 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                  suvi 2013 

 
Kinnistu 
Krunt on piklik - kiilu kujuline, võrreldes teistega üsna 
pisike. Hoovipoolses otsas on hoone külge ehitatud 
puukuur. Hoov on korras, võrdlemisi palju marja- ja muid 
põõsaid. Piirded on korralikud, heakord tagatud. 
 

 
6. Kinnistu 

 
 

 
 

FOTOD: 
 

 7. Vaade hoonele lõunast                                                8. Maja lõunasein  

    
 
 
                   9. Vaade Lihula alevikule umbes 1926. aastal (vasakult neljas)

iii
 

 
 

                                                           
i http://www.eha.ee/kinnistud/kinnistud.php?module=65&op=3&kid=16446&ringkond=Tallinn-
Haapsalu+KA%3A+Lihula&alates=21&ridu=20&hypoteek=21&nr=&k_nr=&aadress=tallinna+mnt&eesnimi=&perenimi=&fond=&
nimistu=&sailik=&asukoht=&kinnistud_nr=36 
ii Samas 
iii Lihula Muuseumi fotokogu 
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Tallinna mnt 41 

 

Rajamisaeg: 1882i 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    
 
1. Üldvaade 

 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Hoone põhifunktsioon: elamu 

Väärtus: väärtuslik 

Hoone kirjeldus: suur liigendamata ja tagasihoidliku dekooriga rõhtpalkhoone. Tõenäoliselt kohe 
algselt planeeritud kasutamiseks ka kaubanduspinnana. Peale 1882. aasta suurtulekahju, mis hävitas 
piirkonnas mitmeid maju, ostis krundi lihunik Rauch ja juba järgmisel aastal ehitas peale uued hooned. 
Ajalooallikais on mainitud, et elamiseks kasutas lihunik hoopis hoovi ehitatud elumaja, nii võib olla 
üsna kindel, et tänavapoolne suur hoone oli mõeldud töökoja-kauplusena. Tähelepanuväärne on, et 
1882. aasta tulekahjust hoiatatuna ehitas Rauch tänavapoolsele majale paksud paekivist tulemüürid 
nii majaotstesse kui piki maja kesktelge, jagades maja niimoodi pikuti kaheks. Maja praegune omanik, 
kes on seal elanud umbes aastajagu, näitas toas pikuti läbi maja jooksvat tulemüüri, mis oma 
massiivsusega muljet avaldab. Selle avastas omanik koos abikaasaga remonti tehes. 1930. aastatel 
kogus hoone tuntust valmisriiete kauplusena, millest on märke jäänud tänaseni. Kui algselt (ja ka 
nüüd tänapäeval) oli tänavapoolne fassaad sümmeetriline, 6 ühesuguse akna ning neid ääristavate 
kahe paraaduksega, siis 1930. aastatel lisandus fassaadi keskele ühe akna asemele riidepoe uks. 
Ukse kõrval olnud 2 akent ehitati ümber suuremateks vaateakendeks. Nii on tänini alles keskmise 
poeukse trepimade ning fassaadil on nähtav koht, kuhu uus omanik on endise poeukse asemele akna 
taastanud. Aken on õnneks sobiliku raamijaotusega puitaken. Uue omaniku sõnul on ta ka 
mädanenud palke vahetanud. Fassaadilaudist on kahjuks pärast palkide vahetust lapitud nii kuidas 
juhtub, kasutades läbisegi profileerimata ja profiillaudist. Vahevöö püstlaudise asemele on kohati 
löödud koguni horisontaallaudis (ill 10). Enne II MS asus hoones söökla. 1936. aastal ostis maja 
Eduard Jõgi, kes hakkas hoovipoolses majas puusärke valmistama ja jätkas tegevust ka peale sõda. 
Hiljuti on hoone saanud uue valtsplekk-katuse ja silikaattellistest korstnad. Kuna uutel omanikel on 
maja korrastamine veel tegemisjärgus, siis tahaks loota, et tänavafassaad saab tagasi talle väärilise 
laudise. Vanadel fotodel on näha, et majal on olnud esinduslikud tahveldatud välisuksed, nende 
rekonstrueerimine annaks maja välisilmele palju juurde.  Omanik keelas tagaõues dokumenteerimise 
lahtiste koerte pärast. Seetõttu jäid maja tagakülg ja abihooned dokumenteerimata.  
 

Hoone üldine seisund: hea 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Silikaattellistest uued korstnad, plekk 

 Hea 
 
Katus: 

 Viilkatus, uus valts-plekk katus 

 Väga hea 
 
Seinad: 

 Konstruktsioon rõhtpalkidest. Fassaad kaetud 
alates akende allservadest horisontaalse laia 
profiillaudise ja akende alt vahevöö kitsa 
püstlaudisega 

 Esifassaadi laudis suurte kadudega, lapitud mitmelt 
poolt suvaliste laudadega, laudis tuleks taastada 
selliselt nagu see on ajalooliselt olnud, rahuldav 

 
Avatäited: 

 Mõlemad tänavauksed on NL-aegsed, lihtsad ja 
lakoonilised (puidust). Algse ruudujaotusega 
puitaknad (tänavafassaadil) 

 Tuleks taastada algsed kauni tahveldusega 
puituksed. Aknad rahuldavas seisukorras. 
Taastada on vaja akna all olev veelaud kogu 
fassaadi ulatuses, rahuldav 

 
Sokkel:  

 Krohvitud paekivi 

 Hea 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 
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Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Valtsplekk-katusele on tehtud sottrennid, mis 
suunavad vee kahest sülitist maja ette maha. 
Paraku ei ole mõeldud sokli ette maha jooksva vee 
edasijuhtimisele. Vesi tuleks juhtida sealt edasi 
kanalisatsiooni, et vältida niiskuskahjustusi 
vundamendile, rahuldav 

 
Kinnistu 
Krunt on trapetsikujuline. Tänavaäärse hoone taha jääb 
veel üks suurem paekivist hoone, mida on varem kasutatud 
ka elumajana ning suurem puidust abihoone (ill 12). 
Ortofotodel on näha, et see kivihoone on omakorda jagatud 
ristipidi tulemüüriga pooleks. Krunti ja sellel asuvaid rajatisi 
oma lähemalt näha ei õnnestunud. Omanik ütles et 
kivihoonesse plaanivad nad teha sauna -ja tööruumid. 
Puuhoonet kasutatakse kuurina. Kõrvalkrundilt õnnestus 
mul näha, et kivihoone oli renoveerimisel, katus kaetud 
presendiga. 
 

 
5. Sokkel 

 
 
6. Kinnistu 

 
 

 
 
 
 

FOTOD: 
 
 

7. Vaade läänest             8.  Aken   

     
 
 9. Varikatus                                      10. Laudise lappimine  
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11. 20. saj esimesed kümnendid (maja paremalt teine)
ii 

 
 
12. 1930. aastad

iii 

 
 
 
 
                                                           
ihttp://www.eha.ee/kinnistud/kinnistud.php?module=65&op=3&kid=16442&ringkond=Tallinn-
Haapsalu+KA%3A+Lihula&alates=21&ridu=20&hypoteek=21&nr=&k_nr=&aadress=tallinna+mnt&eesnimi=&perenimi=&fond=&
nimistu=&sailik=&asukoht=&kinnistud_nr=32 
ii Lihula Muuseumi fotokogu 
iii Lihula Muuseumi fotokogu 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                  suvi 2013 

Tallinna mnt 42 
 

Rajamisaeg: tõenäoliselt 19. saj lõpp 
Mälestis: ei 
 __________________________________________________________________________________ 
    
 
 
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Hoone põhifunktsioon: elamu, äri- ja büroohoone 

Väärtus: väärtuslik 

Hoone kirjeldus: algselt 19. saj lõpul ehitatud 2-korruseline elamu on väga tagasihoidliku 
arhitektuuriga, esmapilgul barakki meenutav. Esimese korruse ja trepikoja osa on NL-ajal krohvitud 
kellukrohvi meetodil, tõenäoliselt tsemendi baasil krohviseguga. 2. korrust katab rõhtlaudis – siin võib 
märgata mitut ehitusetappi – 2. korrus on hiljem peale ehitatud ja algselt on tegu olnud ühekordse 
hoonega. Siiski näitab ajalooline foto sellest tänava osast, et 2. korrus oli osaliselt peal juba 1920. 
aastatel. Maja hoovis on veel kaks abihoonet, millest üks on iseäranis uhke – maakivist laotud 
müüridega, teine lihtsam paekivist. Üht katab plekk-katus, teist varajane eterniitplaat.  
Kõik kortermaja avatäited on puidust. Ka edaspidi vältida plastikakende paigaldamist, korrastustöödel 
kasutada traditsioonilisi ehitusmaterjale ja –võtteid. 
 

Hoone üldine seisund: rahuldav 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Silikaattellis (pitsita) 

 Hea 
 
Katus: 

 Profiil-plekk 

 Hea 
 
Seinad: 

 Esimene korrus ilmselt paekivi, 2. korrus ilmselt 
palktarind 

 Rahuldav 
 

Avatäited: 

 1. korrusel NL aegsed puitraamidel aknad, mis on 
osaliselt tagurpidi ette pandud, hea. 
 2. korrusel algupärased aknad, rahuldav 

 Puituksed ilmselt NL-aegsed, seisukord rahuldav 
 

Sokkel:  

 Paekivi, betoonikihiga üle valatud 

 Siin-seal kergemad kahjustused, rahuldav 
 

Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Puudub peaaegu täielikult, tuleks paigaldada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Kinnistu 
Tegemist on piirkonnale iseloomuliku pikliku krundiga. 
Hoone hoovipool paiknevad ajaloolised ja võrdlemisi heas 
seisus maakivist ja paekivist abihooned, mille taga 
omakorda põllulapid. Paljude viljapuude, -põõsastega 
krundil heakord igakülgselt tagatud.   

 
6. Kinnistu 

 
 

 
 

 
FOTOD: 

 
7. Hoone tagakülg 

 
 
8. Maakivist abihoone                                                  9. Paekivist abihoone 
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10. XX saj alguse foto (praegune kehand vasakult teine ja kolmas maja)
i
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
i Lihula Muuseumi fotokogu 
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Tallinna mnt 43 

 

Rajamisaeg: tõenäoliselt 19. saj II pooli 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    
1. Üldvaade 

 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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 Hoone põhifunktsioon: korterelamu 

Väärtus: väärtuslik 

Hoone kirjeldus: nelja korteriga elumaja järgib mööda Lihula peatänavat kulgevat madalate ja 
pikkade puithoonete rahulikku rütmi. Arhitektuurselt tagasihoidlik ent sümpaatne maja paikneb otse 
tänavafrondil, selle fassaad on kõnniteest käesirutuse kaugusel. Esifassaadi viite akent raamivad 
külgedelt kaks paraadust ning neid omakorda krohvitud paekivist otsaseinad (tulemüürid). Katusel 
jätkavad sümmeetrilist paigutust hoone keskteljele joondatud pisike vintskapp ning kolm korstent. 
Umbes meetrikõrguselt alates soklist on säilinud lai ja ilus horisontaallaudis, selle alla jääb kitsama 
profileeritud püstlaudisega vahevöö. Püstlaudist on kasutatud ka otsaviiludel. Ajalooliselt on hoonel 
olnud tulemüürid kuni katuseharjani, ilmselt NL-ajal on aga pööningukorruse ulatuses tulemüür 
lammutatud. Hilisem juurdeehitus on ka maja keskteljel asuv vintskapp (ill 12(?). Hoonel ei ole säilinud 
originaaluksi ega varikatuseid, kuid õnneks on veel jäänud kauni tuuleliistuga puitaknad. Dekoratsioon 
on napp, arvatavasti on seda kunagi olnud rohkem. Hoone tagaküljel asub esik-tuulekoda, mis on 
majale juurde ehitatud ilmselt NL-perioodil.  
Kindel on, et krundil asus juba 1827. aastal rookatusega maja, 1867. aastal hinnati selle väärtuseks 
600 rubla. 1888. aastal omandas krundi Ferdinand Ehnbohm ja siin tegutses arvatavasti majas 
postijaam. Majas asus kaua aega „Lihula klubi“ 1929. aastal on krundi ostnud Jaan Koftitsky, peale 
tema surma 1935. aastal pärisid krundi ta tütred (ill 20). Maja kuulub vallale, üürnike sõnul on 4-
korteriliseks projekteeritud majas praegu kokku 6 korterit, tõenäoliselt on kaks korterit poolitamise teel 
neljaks väiksemaks ehitatud. Elanikud kurdavad seinte vajumise ja katuse läbijooksu üle. Väärtusliku 
hoone korrastamisel kasutada traditsioonilisi ehitusmaterjale ja –võtteid. 
 

Hoone üldine seisund: rahuldav 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Silikaattellis. Ühe korstna ülemised kivid on välja 
kukkunud, olukord ohtlik! 

 Halb 
 
Katus: 

 Viilkatus, eterniit 

  Läbijooksud. Ressursside olemasolul mõelda 
uuele valtsplekkkatusele, rahuldav 

 
Seinad: 

 Otsaseinad krohvitud paekivist, ülejäänud seinad 
rõhtpalkidest 

 Otsaseintes on näha mõningaid krohvikadusid, esi- 
ja tagakülgedel on fassaadi alumistes osades 
laudist vahetatud. Võib oletada et siin on tulnud 
vahetada välja ka pehkinud alumisi palke. 
Remonttööde tegemisel võiks asendusteks leida 
originaallaudisega sama laiad lauad, seisukord 
üldjoontes hea 

 
Avatäited: 

 Nii hoone esi- kui tagaküljel on NL-aegsed 
sobimatud puituksed. Aknaraamid on algsed ja 
kenade tuuleliistudega. Puitaknad kindlasti 
säilitada. Hankida võiks ka maja stiili järgivad 
uksed 

 Rahuldav 
 
Sokkel:  

 Hoone sokkel üldiselt heas korras ning püsib 
piisavalt maapinnast kõrgemal 

 Krohvi kohati pudeneb, üldiselt rahuldav 
 

 
3. Korsten 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem puudulik, rennidest on alles vaid 
üksikud mittetoimivad fragmendid, vesi saab vabalt 
voolata erinevatele hooneosadele, halb, vajab 
korrastamist 

 
 
Kinnistu 
Krunt, mis asub Tallinna mnt ja Soo tänavate nurgal, on 
olnud algselt ristkülikukujuline, kagupoolne naaber on 
nähtavasti enda krunti laiendanud lüües ristkülikusse 
kiilukujulise riba. See riba hõlmab väikest silikaattellistest 
garaaži (ill 18), mis on ehitatud Tallinna mnt 43 taga asuva 
vana aida külge (ill 17). Nimetatud ait ongi kinnistu ainus 
abihoone. Ilmekas paekivist ait on kahjuks halvas seisus, 
selle tagasein on suurte läbivate pragudega ja tugevalt 
vajunud. Peale selle on aias presentkatusega 
improviseeritud varjualune suvisteks istumisteks ning 
mõned puuriidad. Üksikud marjapõõsad ilmestavad muidu 
isetekkelist haljastust. Tundub, et heina niidetakse siin 
vikatiga, aida tagant, seinte ja piirete äärest tehakse seda 
harva. Kõnniteid õuel ega piirdeid tänavafrondil ei ole. Soo 
tänavast eraldab krunti tihe põõsastik, Tallinna maanteest 
aga elumaja. Elanike sekkumine krundi heakorda näib 
olevat tagasihoidlik. 
 

 
6. Kinnistu 

 

 
 
 
 

FOTOD: 
 
7. Hoone tagakülg 
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8. Vaade edelast                                                     9. Esik 

 
 
 10. Uks                      11. Aken  

 
 
12. Vintskapp                      13. Tulemüür 

 
  
14. Otsaviil            15. Esiku sokkel 
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16. Korsten           17. Ait 

 
18. Garaaž          19. Aida tagasein 

 
20. 1920. aastad (paremalt esimene)

ii 

 
 
 
                                                           
i Lihula hoonete kirjeldused. MTÜ Keskaegne Lihula 
ii Lihula Muuseumi fotokogu 
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Tallinna mnt 44 
 

Rajamisaeg: 1882i 
Mälestis: ei 
 __________________________________________________________________________________ 
    
 
 
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Hoone põhifunktsioon: elamu 

Väärtus: väärtuslik 

Hoone kirjeldus: 1882. aastal ehitatud neoklassitsistlikus laadis 1-korruselisele paekivist hoonele on 
iseloomulikud kaaravad, räästakarniis ja tänavapoolse fassaadi külgedel paiknevad sissepääsud. 
Akendel on koos valgmikuga 6 ruudu jaotus. Hoone keskteljel kasvab katusepinnast välja kahe akna 
laiune viilkatusega ärkel. Dekoorist on säilinud üksnes ärkli vasakpoolne puitpitsiline viilulaud. 
Arhitektuurilt sarnaneb antud hoone Tallinna mnt 36 hoonega, kuid on mahult pisut väiksem. 
Edelaküljele on hiljem tehtud korruse kõrgune ja u 15–16 m² suuruse pinnaga juurdeehitus, millel on 
hoovi pool kaks sissepääsu. Juurdeehitise avad on ilma ülakaareta (va üks aken ja uks). Võimalik, et 
selles hoone otsas asus juba varem eraldi kivitrepikoda, millele viitab üks kaaruks ja kaaraken – 
hiljem on seda osa laiendatud. Hoovipoolsetele sissepääsudele on NL-ajal või varem ehitatud 
tuulekojad, millest parempoolsel on suur osa puitmaterjali eemaldatud. Ajalooliselt on maja olnud 
kasutusel nii lihapoe kui pagariärina. 1930. aastatel asus hoone ühes otsas majapidamisnõude 
kauplus ning teises otsas Lossi kõrts. Hoovis paiknes varasem 19. saj algusest pärit puust elumaja, 
mis lammutati 1944. Väärtuslik hoone vääriks restaureerimist. 
 

Hoone üldine seisund: halb 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Põletatud savitellis 

 Lagunemise märkidega, halb 
 
Katus: 

 Eterniit, osaliselt plekk 

 Näib rahuldav 
 
Seinad: 

 Paekivi, sillused ja avade põsed põletatud 
savitellisest. Krohvi pudeneb. Üks otsaviil 
avariilises seisus – kivid lahti (ill 10) 

 Halb 
 

Avatäited: 

 Tänavapoolsel fassaadil 1. korrusel esimese 
vabariigi või NL-ajast puitraamidel aknad. Seis 
rahuldav. Ärklil algupärased (tsaariaegsed) 
kaaraknad, seis rahuldav. Parempoolne uks NL-
aegne, rahuldavas korras 

 Hoovipoolsel fassaadil säilinud algupärased aknad, 
rahuldav 
 

Sokkel:  

 Paekivist, betoonikihiga üle valatud 

 Rahuldav 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Puudulik, kiiremas korras paigaldada! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Sein 

 
 
5. Sokkel 
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Kinnistu 
Kinnistu on võssa kasvanud ja hooldamata. Hoovis asuvad 
ajaloolised paekivist abihooned, mis on kohati avariilises 
seisukorras. Krunt tuleks korrastada. 

 
6. Kinnistu 

 
 

 
 

FOTOD: 
 

7. Hoovikülg 

 
 
 
8. Algsed puitaknad teise korruse osas                      9. Aknad  
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10. Maja lõunasein                      11. Arhailine abihoone 

    
 
12. Hoone umbes 1920. aastatel

ii
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
i Lihula hoonete kirjeldused. MTÜ Keskaegne Lihula 
ii Lihula Muuseumi fotokogu 
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Tallinna mnt 45 

 

Rajamisaeg: tõenäoliselt 19. saj lõpp 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
    
 
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 

   

366



Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: elamu 

Väärtus: väärtuslik 

Hoone kirjeldus: tegemist on madala ühekorruselise rõhtpalkidest arhailise hoonega. Õue poolsest 
fassaadist liigendub suurem juurdeehitis (kagu-tiib) ning väiksem esik-veranda (ill 7). Tänavapoolsel 
küljel on fassaadist eenduv peauksega esik (ill 10). Kagu-tiib ja tänavapoolne esik on olemas olnud 
juba hiljemalt 1930. aastatel. Samas ajavahemikus on maja ja naaberkrundi elamu vahele ehitatud 
pisike töökoda-kauplus. See juurdeehitus on algselt kuulunud naabritele, praegu aga asub 
kõnesoleva maja krundil. Viimatimainitu ja õuepoolne esik-veranda on ehitatud tõenäoliselt peale 
1930. aastat. Lihula pikaaegne elanik R. Marley on oma mälestustes enamusi siinse tänavalõigu maju 
nimetanud „uuemateks ehitisteks“, kuid selle maja kirjeldamiseks kasutab ta erandlikult sõna „vanem“. 
Viimast ja hoone arhailist välimust silmas pidades võiks oletada, et tegu on 19. sajandil ehitatud 
majaga. 1932. ostis maja kellassepp Peeter Klaas, kelle järgi maja tunti. Väidetavalt on siin asunud 
kaua aega ka Lihula vallamaja. Hoonet on hiljuti ulatuslikult renoveeritud. Tooni annavad kollane 
värvilahendus, vale raamijaotusega plastikaknad ja uhiuus valtsplekk-katus. Hoone erilisus seisneb 
eeskätt tema arhailises moes, tõenäoliselt on tegu ühega vanimatest hoonetest selles tänavatsoonis. 
Renoveerimistööde läbi on see arhailisus kahjuks märkimisväärsel määral kahanenud. 
Inventeerimistööde aegne omanik oli hoonet omanud vaid ühe kuu ja ei osanud renoveerimistöid 
kommenteerida. Ta mainis vaid, et õuepoolse juurdeehitise (kagu-tiib) veel eterniidist katuseosa laseb 
läbi ning et ta soovinuks ise näha majal kivikatust plekk-katuse asemel. Edaspidistel korrastustöödel 
läheneda traditsioonilisemate võtete ja materjalidega. 

Hoone üldine seisund: rahuldav 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Silikaattellis. Korstnatel puuduvad plekid kaitseks 
vihma eest. Üks korstnatest lagunemas, teine hiljuti 
laotud 

 Rahuldav 
 
Katus: 

 Viilkatus, valtsplekk. Lisamahtudel eterniitkatused, 
mis halvas seisus ja lasevad läbi 

 Halb 
 
Seinad: 

 Laia horisontaallaudise ja vahevöö kitsa 
püstlaudisega kaetud rõhtpalkseinad. Laudis 
suhteliselt hästi säilinud, selle taga asuvate 
konstruktsioonide seisukorda raske väljast hinnata 

 Hea 
 
Avatäited: 

 Ainult tänavapoolse esiku akendel säilinud 
algupärane ruudujaotus. Kõik ülejäänud aknad kas 
sobimatu raamijaotusega plastikaknad või NL-
aegsed puitaknad (õuepoolsel esik-verandal nt) 

 Rahuldav 
 
Sokkel:  

 Krohvitud paekivi. Õuepoolsel esik-verandal 
krohvitud tellis. Viimatimainitud soklilõik tugevalt 
vajunud ja lagunemas (ill 15). Algupärane 
paekivisokkel suhteliselt heas seisukorras kuid 
suures osas kaotanud krohvikihi. Kirdeseinas 
sokkel millegipärast madalam, kui ülejäänud 
hooneosas, laudis pinnasele seal liialt lähedal. 
Sokkel tuleks üle krohvida, edasiste kahjustuste 
vältimiseks veranda sokkel uuesti laduda 

 Rahuldav 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem puudub, vesi jookseb katuselt 
otse maha. Paigaldada toimiv vihmaveesüsteem! 

 
Kinnistu 
Krunt on piklik nagu kõrvalkrundidki, elamu asub selle 
tänavapoolses otsas. Kõrvalhoonetest on 
tähelepanuväärne arhailine paekivist ait, mis kahjuks väga 
halvas seisukorras (ill 12 ja 13). Selle loodesein on ümber 
kukkumas. Mõnes seinalõigus tehtud silikaattellistega 
parandusi. Kaguseina jätkuna on ehitatud NL-ajal 
silikaattellistest lamekatusega ühekorruseline garaaž-
abiruum (ill 14). Aida garaaži poolne sein tugevalt vajunud 
ja sellega kahjustanud ka garaaži ülaosa. Vana ait 
moodustab arhailise elamuga lahutamatu tandemi ja seega 
tuleks omanikul teha kõik vajalikud pingutused, et ait oma 
algsel kujul säiliks. Ülejäänud krunt lihtne ja lakooniline. 
Tagapool mõned viljapuud ja -põõsad. Laotud ka 
betoonplaatidest kõnnitee. Piiretena kasutatud nii võrk-, 
lipp- kui ka paekiviaeda (Soo tn poolne külg). 
 

 
6. Kinnistu 

 

 
 
 
 
 

FOTOD: 
 
 

      7. Hoone tagakülg 
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8. Juurdeehitis           9. Vaade põhjast 

 
 
10. Tänavapoolne esik                      11. Aken  

   
 
12. Aida esikülg                                        13. Aida tagakülg                         

       
14. Putka                             15.Hoovipoolse esiku sokkel 
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16. 1920. aastad (paremalt teine)
i
 

 
 
 
17. 1930. aastad (vasakult teine)

ii 

 
 
 

 
                                                           
i Lihula Muuseumi fotokogu 
ii Samas 
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Tallinna mnt 46 
 

Rajamisaeg: 1870. aastadi 
Mälestis: ei 
 __________________________________________________________________________________ 
    
 
 
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Hoone põhifunktsioon: ajalooline kõrts, elamu 

Väärtus: väärtuslik 

Hoone kirjeldus: 1871. aastal ehitatud 1-korruseline kivihoone järgib tõenäoliselt varasema 
puithoone arhitektuuri ja mahtu. Edelakülje viilul võib märgata kinnimüüritud kolmnurkset akent, 
laudisega kaetud osa viitab kunagisele poolkelbale selles katuse osas. Kirdeviilul on säilinud arhailine 
pööninguluuk. Tänavapoolsel fassaadil asub kaks sissepääsu, millest üks paikneb paremal küljel, 
teine jääb hoone vaskpoolse osa keskele. Hoovi pool on sissepääse hetkel üks, kuid seinatasapind 
ning krohvist läbi kumavad püst- ja põikvuugid lubavad oletada veel ühe või isegi kahe ukse 
kunagisele olemasolu. Hoone edelakülg, hoovipoolne fassaad ja kirde viil on krohvitud ühe kihi 
paksuselt – on ainult konarlik sisseviskekiht. Edelaküljel saab kohati näha kiviseina. Tänavapoolne 
fassaad on krohvitud siledama viimistluskihiga ning seda on ka rohkem värvitud. Kirdepoolne sein on 
kõige hilisema viimistluskrohvi kihiga kaetud, osaliselt tehtud parandusi. Aknad on ühte tüüpi – 
kaheks jaotatud valgmikuraam, paremas raamis väike õhuaken. Aknad pärinevad tõenäoliselt 
vabariigi ajast. Tänavapoolsed uksed on NL-aegsed. Ajalooliselt on hoone olnud kasutusel kõrtsina. 
Maja on korrastatud eeskujulikult. Ka edaspidi kasutada korrastustöödel traditsioonilisi ehitusvõtteid ja 
–materjale. 

Hoone üldine seisund: hea 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Silikaattellis 

 Hea 
 

Katus: 

 Kivikatus 

 Uus ja heas seisus 
 

Seinad: 

 Krohvitud paekivi 

 Hea 
 

Avatäited: 

 Puitraamidel aknad, hea 

 NL-aegsed uksed seisukord hea 
 

Sokkel:  

 Paekivi 

 Rahuldav 
 

Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Puudub 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Sein 

 
 
5. Sokkel 
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Kinnistu 
Hoovis on osaliselt säilinud ka paekivist abihoone, mille 
vuuke on täidetud tsementmördiga. Muru on niidetud. 
Piirded puuduvad. Üldine heakord tagatud. 

 
6. Kinnistu 

 
 

 
 
 

FOTOD: 
 
     7. Vaade tagaküljele 

 
 
 
     8. Vaade hoonele läänest                                      9. Puiduga vooderdatud viilualune 
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10. Arhailine uks maja põhjaseinas                           11. Vana varisemisohtlik paekivist abihoone 

    
 
12. Hoovimiljöö 

 
 

                                                           
i Lihula hoonete kirjeldused. MTÜ Keskaegne Lihula 
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Tallinna mnt 47 

 

Rajamisaeg: 1900i 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    
 
1. Üldvaade 

 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Hoone põhifunktsioon: elamu 

Väärtus: väärtuslik 

Hoone kirjeldus: tegemist on põnevalt liigendatud majaga, mis rajatud 20. saj alguses. Otsustades 
maja gabariitide ja selle otsaseinast jätkuva putkataolise juurdeehituse põhjal on siin kunagi asunud 
töökoda ja/või kaubanduspind. Värvilahendus: kollane. Praegusteks omanikeks on noorpere, kes 
hiljuti maja ostnud. Põhiplaanilt T-kujuline. Maja tagaküljel on suure mahuga kagutiib (ill 8). Kirdeseina 
küljes, teiselpool tulemüüri on sama laudise ja stiiliga putkataoline juurdeehitus, mis nüüd kuulub 
naabritele. Huvitav on esifassaadi vaevumärgatav astmelisus, paraadukse kõrvalt maja eendub, seda 
markeerib ka vertikaalne pruss laudise peal (ill 15). Ajaloolistel fotodel näeb, et siin on olnud ka varem 
asunud esik-tuulekoda (ill 16). Rõhtlaudise all on olnud ka vahevöö, mis nüüdseks asendatud 
rõhtlaudisega. Kunagi on katusel olnud ka kaks vintskappi. 1882. aasta suurpõlengus hävines krundil 
varem paiknenud hoone.  
1885. aastast kuni tema surmani 1921. aastal kuulus krunt Villem Jänesele. Edasi oli omanikuks 
Juhan Koljo, kes pidas majas rohukauplust. 1938. aastal ostis maja Mart Seermann

ii
. Külaskäigu ajal 

vahetati õuepoolset katuseplekki, kahjuks asendatakse valtsplekk sobimatu profiilplekiga. Hiljuti on 
saanud maja ka uued (moodul-) korstnad. Välisel vaatlusel on hoone heas seisukorras. Vahendite 
olemasolul võiks kaaluda ajaloolise laudise, esik-tuulekoja ja vintskappide taastamist 
(rekonstrueerimist). 

Hoone üldine seisund: hea 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Plekist moodulkorstnad 

 Seisukord väga hea 
 
Katus: 

 Viilkatus. Valtsplekk/Profiilplekk. Algsed profiiliga 
sarikaotsad paistavad olevat heas korras, 
huvitavalt on lahendatud otsaviilude äärmiste 
sarikate toed  

 Seisukord rahuldav 
 
Seinad: 

 Õuepool on räästa alt umbes 1 meetri ulatuses 
laudist avatud ning nähtaval on toolvärk, millel 
sarikad toetuvad (ill 7). Arvata võib et ülejäänud 
hoone konstruktsioon on samuti puidust, kuid kas 
rõht- või püstpalkseinad või hoopis  prussidest 
karkass, ei tea öelda. Lai horisontaallaudis läheb 
räästa all üle kitsamaks puitpitsiga püstlaudiseks 

 Esifassaadil 1,5 meetri kõrguseni ja 
tagafassaadidel kogu ulatuses on lai originaallaudis 
vahetatud kitsama vastu. Lauad ja alumised 
palgiread ei ole ilmselt ilmastikule vastu pidanud. 
Võiks taastada vahevöö püstlaudis ja esik-
tuulekoda, rahuldav 

 
Avatäited: 

 Nii peauks, kui tagauks on vahetatud ilmetute NL-
aegsete uste vastu. Puuduvad ka varikatused. 
Õnneks on kogu majal säilinud vanad puitaknad, 
edelapoolses otsaviilus on need küll halvas seisus, 
tuleks restaureerida. Maja välimust 
mitmekesistavad ka tagafassaadidel asuvad 
kitsamad aknad (ill 8) 

 Rahuldav 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Sokkel:  

 Osaliselt krohvitud maakivisokkel 

 Hea 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem puudub, kuid tõenäoliselt koos 
käimasoleva katuse uuendamisega saab maja ka 
uued vihmaveetorud ning -rennid 

 
Kinnistu 
Krundipind on paigale iseloomulikult piklik. Maja on tihedalt 
pikitud kahe kõrvalhoone vahele, pääs tänavalt õuele kahe 
maja vahelt. Õuel asub pikk rõhtpalkidest abihoone, mis on 
väga halvas seisus, kuid uued omanikud on seda 
renoveerimas. Kahjuks oli näha, et kasutatakse ka 
ebasobivaid ehitusvõtteid nagu palgivahede tihendamine 
montaaživahuga (ill 10). Teine abihoone on pisike saun. 
Selle seisukord on hea. Krundi tagaosas paikneb viljapuid. 
Heakord tagatud. 
 
 
 
 
 

 
6. Kinnistu 

 

 
 
 

FOTOD: 
 
 
7. Hoone tagakülg lõunast 

 

377



Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

   8. Kagutiib             9. Abihoone esikülg 

 
  
 10. Abihoone tagakülg                          11. Aken                                

 
 
12. Nišš                                         13. Katusevahetus                         

       
 
14. Otsaviil                                                       15. Vaade põhjast 
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16. 1930. aastad (vasakult esimene)
iii
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
                                                           
i http://www.ehr.ee/v12.aspx?loc=0101 
iihttp://www.eha.ee/kinnistud/kinnistud.php?module=65&op=3&kid=16447&ringkond=Tallinn-
Haapsalu+KA%3A+Lihula&alates=21&ridu=20&hypoteek=21&nr=&k_nr=&aadress=tallinna+mnt&eesnimi=&perenimi=&fond=&
nimistu=&sailik=&asukoht=&kinnistud_nr=37 
iii Lihula Muuseumi fotokogu 
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Tallinna mnt 48 
 

Rajamisaeg: 1883i 
Mälestis: ei 
 __________________________________________________________________________________ 
    
 
 
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Hoone põhifunktsioon: korterelamu 

Väärtus: väärtuslik 

Hoone kirjeldus: 1883. aastal ehitatud 1-korruselisele rõhtlaudvoodriga rõhtpalk hoonele on 
iseloomulikud kõrge sokkel ja piklik maht. Hoone suurusest räägib ka korstnajalgade arv – 5. 
Hoovipoolsel küljel kasvab keskteljelt välja risaliitne hooneosa ning kirdetiiva katusest väike uuk. 
Akende kohal paiknevad klassitsistlikud frontoonid, piirdelaudade ristumiskohti ehivad rosetid. 1950. 
või 1960. aastatel ehitati hoone ümber korterelamuks. Algselt asus sissepääs tänavapoolsel fassaadil 
praeguse paremalt 4. akna kohal (ill 11). Laudis oli algselt tume ning aknaraamistus ja frontoonid 
valged. Võimalik, et praeguse Tallinna mnt 46 poolset otsa on pikendatud u 1,5 sülla (3,2 m) võrra 
ning seetõttu ei klapi akende rütm enam selles osas. Seda aitavad oletada ka arhiivandmed: 1883. 
aastal kindlustas C. Kerm oma uue puust elumaja nr 37, mis asus 4 sülda (8,52 m) naabri kivimajast 
eemal

ii
 – hetkel on vahe kivihoonega pisut üle 5 m. Tõenäoliselt jääb juurdeehitus 20. saj esimesse 

või teise kümnendisse, kuna ajaloolisel fotol on näha heledamat katuse riba – pole jõutud veel 
piisavalt tõrvata (ill 11). Kõrval- ja abihoonetest on säilinud ait-talli üks ots, mis on ümber ehitatud 
kuuriks ning elumaja risaliidiga ühel teljel asuv 1879. aastal ehitatud väike häärber. Ajalooliselt on 
hoones asunud õigeusu kiriku koguduse ruumid ja rahvakohus. Vältida edaspidi sobimatute 
plastikakende paigaldamist. Korrastustöid teostada vaid traditsiooniliste ehitusmaterjalide ja –
võtetega. 

Hoone üldine seisund: rahuldav 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Silikaattellisest, 2 uuemat, 3 vanemat (pitsiga) 

 Rahuldav 
 
Katus: 

 Eterniit, viilkatus 

 Kergelt sammaldunud, rahuldav 
 
Seinad: 

 Rõhtpalk, millel rõhtlaudis. Laudis kahte tüüpi, 
algne laiem ja uuem kitsam sulundlaudis 

 Rahuldav 
 

Avatäited: 

 Algupärased on akende valgmikuraamid, alumised 
raamid NL-aegsed, on ka üks PVC raamil 
klaaspakettaken, seis hea 

 Uksed NL-aegsed. Seisukord rahuldav 
 

Sokkel:  

 Tõenäoliselt paekivist, krohvitud, krohviparandused 
tehtud tsementkrohviga 

 Ulatuslike niiskuskahjustustega, halb 
 

Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Suuremas osas puudub, tuleks tingimata 
paigaldada 

 
 
Kinnistu 
Kinnistul paikneb kuur-abihoone, mille taga omakorda 
rahuldavas seisukorras paekivist maakelder, mis on 
kasutusel prahi ja kola hoidlana. Krunti läbib Heina tänav 
ning krundiga piirnevad loodes Heina 8 ja 9 krundid. Tegu 
ei ole ajaloolise tänavaga, see ilmselt sisse käidud „NL-
ajal“. Ümbrus vajaks heakorrastamist.  

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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FOTOD: 
        6. Maja hoovikülg 

 
 
         7.Hoovipoolne lisamaht            8. Algsed aknaraamid               9. Maja põhjakülg 

      
 
       10. Tagakülg (lõuna pool)                                   11. 1920. aastad (maja vasakult teine)

iii
 

     
                                                           
i Lihula hoonete kirjeldused. MTÜ Keskaegne Lihula 
ii Samas 
iii Lihula Muuseumi fotokogu 
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Tallinna mnt 49 

 

Rajamisaeg: tõenäoliselt 20. saj esimesed kümnendid 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
  
 
 
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Hoone põhifunktsioon: elamu 

Väärtus: väärtuslik 

Hoone kirjeldus: lihtne ja sümmeetriline elamu. Põhiplaanilt ristkülik, mille tagafassaadiga liitub 
kagutiib (ill 16). Kagutiib on ülejäänud hoonest veidi madalam kuid arvestatavate mõõtmetega 
hooneosa. Selle külgedelt eenduvad veel omakorda kaks esikut milles, otsustades väikeste 
ruudukujuliste akende põhjal, on või on olnud ka käimlad. Hoone selge sümmeetria nii  esi- kui 
tagafassaadil viitavad, et tegu oli algselt maja keskelt kaheks korteriks jaotatud elamuga (ill 9). 
Naabrite sõnul on maja hiljuti ostnud soomlased, kes kasutavad seda esialgu ainult suveperioodil. 
Omanikke intervjueerimiseks kodus ei olnud. Pööningukorrus on väljaehitamata ja selle ainsaks avaks 
on lihtne uks kirdefassaadil (ill 10). Pööningu-ukse ees asub seinast eenduvatele prussidele toetuv 
platvorm, milleni pääseb mööda raudredelit. Põhikorrusel säilinud kõik algsed puitaknad. Tänavauks 
on hiljuti vahetatud uue vastu. Krunt kuulus koos Tallinna mnt 47 krundiga enne 1889. aastat Villem 
Jänesele. 1889. ostis krundi Jakob Koftitsky, kelle perele kuulus see krunt vähemalt kuni Teise 
maailmasõjani. Maja on ehitatud hiljemalt 1930. aastal, niisamuti nagu õuel asuvad abihooned (ill 17). 
1935. aastal asus majas kauplus, kus müüdi nahktooteid (hobuseriistad, jalatsid). Maja on välisel 
vaatlusel hästi säilinud. Esifassaadil ilutseb seniajani silt „Majavalitsus“ (ill 12), seega võimalik et 
hoone hea seisukord on osaliselt tingitud asjaolust, et NL-ajal seal Majavalitsus asus. Hoone on 
tõenäoliselt hiljuti saanud uued korstnad ja vihmaveesüsteemi, värvitud on katust, tagafassaadil on 
alumisi palke välja vahetatud (ill 8) ja veidi vundamendisoklit paigatud. Kena näide vabariigiaegsest 
elamust. Ka edaspidi korrastada hoonet traditsiooniliste ehitusvõtete ja –materjalidega. 

Hoone üldine seisund: hea 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Silikaattellis, plekk 

 Väga hea 
 
Katus: 

 Viilkatus, valtsplekk. Hästi säilinud sarikaotsad 

 Väga Hea 
 
Seinad: 

 Rõhtpalkseinad, kaetud laia rõhtlaudisega, allosas 
kitsas vertikaalne asunikulaudis. Otsaviiludel lihtsa 
ümarmotiiviga puitpits 

 Kogu kaguseinal ja teiste seinte allosades on 
originaallaudis vahetatud kitsama laudise vastu. 
Ajalooliselt on rõhtlaudise all olnud kitsa 
püstlaudisega vahevöö (õuepoolsel fassaadil üks 
jupp veel säilinud) (ill 7). Tagafassaadil on avatud 
üks lõik laudist ja näha, et mädanenud palgirea 
asemele laotud rida kergplokke. 
Konstruktsiooniosasid võiks parandada sama 
materjali ja võtetega, millega hoone ehitatud. 
Laudis vajaks uut kaitsvat värvikihti ja NL-aegse 
kitsa laudise asemele tuleks pikas perspektiivis 
leida sama laiusega rõhtlaudis mis majal olnud 
algselt ning taastada ka püstlaudisega vahevöö 

 Hea 
 
Avatäited: 

 Kogu põhikorrusel on säilinud algsed aknad. 
Kagupoolsed väiksed aknad vajaksid veidi 
kõpitsemist ja ülevärvimist. Maja on hiljuti saanud 
uue paraadukse. 

 Hea 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Sokkel:  

 Krohvitud paekivi. Paekivi tõenäoliselt kohalik ja 
mitte kõige parema kvaliteediga. Mõnes kohas on 
tehtud parandustöid (ill 15) 

 Krohv on paljudes kohtades maha varisenud, 
seega tuleks ette võtta kapitaalsem sokli 
ülekrohvimine ning kriitilise pilguga üle vaadata 
sokli peal asuvad veelauad 

 Halb 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Toimib 

 Väga hea 
  
Kinnistu 
Krunt on kitsas ja väga pikk. Majal on idapoolse 
naabermajaga ühine õue, st kahe krundi vahel puudub 
piire. Tänavapoolt pääseb õuele kahe maja vahelt, väravat 
ei ole. Õuel asub kena paekivist ait (ill 13), mille seisukord 
on hea ja see on saanud ka uue valtsplekist katuse. Krundi 
edelaserval asub ka üks pikem silikaattellistest lameda 
valtsplekkkatusega abihoone (ill 14). Otsustades 
kahepoolsete suurte uste ja korstna järgi, asub seal nii 
garaaž kui saun. Krundil on ka klaaskasvuhoone. Tagaaias 
asub viljapuuaed. 
 

 
6. Kinnistu 

 
 

 
 
 

FOTOD: 
 
 
7. Hoone tagakülg idast 

 

385



Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

   8. Seina parandus              9. Esifassaad                                    

       
    
 10. Pööninguuks           11. Otsaviil                                                                                     

       
 
 
  12. Majavalitsuse silt                13. Ait 

 

    
 14. Kuur-garaaž                                    15. Sokli paranduse 
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16. Kagusein 

                                                         
    
 
17. 1930. aastad (vasakult teine maja)

i
 

 
                                                           
i Lihula Muuseumi fotokogu (Kaido Saaki kogu) 
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Tallinna mnt 50 
 

Rajamisaeg: tõenäoliselt 19. saj lõpp 
Mälestis: ei 
 __________________________________________________________________________________ 
    
 
 
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Hoone põhifunktsioon: elamu 

Väärtus: väärtuslik 

Hoone kirjeldus:  19. saj lõpul või 20. saj alguses ehitatud 1-korruseline laudvoodriga ja harva 
esineva tempelseinaga rõhtpalk hoone on madala viilkatusega. Fassaadi ilmestavad all osas 
püstlaudisest vahevöö ja puitkarniis ning ülal saelõikeline püstlaudis. Sarika kannad on samuti 
saelõikega viimistletud. Tänavapoolsel sissepääsul oli varem ka eeskoda (ill 13–14). Hoone külgmine 
sissepääs on tõenäoliselt rajatud NL-aja alguses, kuid hiljem suletud. Hoovipoolsel küljel asub praegu 
kaks sissepääsu. Hoone aknad on algupärased või algupärase raamijaotusega ning kõikidel avade 
kohal on väikesed veelauad. Räästa all on pisikesed aknad pööningu valgustamiseks. Hoone on 
värvitud kollaseks, avade piirdelauad on pruunikat tooni. Ühe omaniku jutu järgi värviti hoovipoolne 
fassaad alküüdvärviga 1990. aastate lõpul – praegu oli värvitud pind üsna heas seisus. Krundil 
paikneb veel kaks abihoonet, millest üks – pesuköök – on ehitatud enne 1883. aastat (ill 9). 
Väärtusliku elamut ja abihoone tuleks kindlasti korrastada üksnes traditsiooniliste ehitusvõtete ja 
materjalidega. Edaspidi vältida plastikakende paigaldamist. 

Hoone üldine seisund: hea 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Silikaattellis, krohvitud (pitsiga) 

 Rahuldav 
 
Katus: 

 Eterniit, viilkatus 

 Hea 
 
Seinad: 

 Horisontaalse sulundlaudisega kaetud palkseinad 

 Rahuldav 
 

Avatäited: 

 Osa algupärased puitraamidel aknad, hoovi pool 
sobimatud klaaspakettaknad PVC, seisukord 
rahuldav 

 NL-aegsed puituksed, seisukord rahuldav 
 

Sokkel:  

 Krohvitud paekivi 

 Esineb krohvikadusid, rahuldav 
 

Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Amortiseerunud, vajaks väljavahetamist 
 
Kinnistu 
Krunt tervikuna hooldatud, muru niidetud ja puud-põõsad 
lõigatud. Piirded osaliselt puuduvad, osaliselt käepärastest 
materjalidest, nt profiilplekk. Suureks probleemiks krundil 
on vertikaalplaneerimine, pesuköögil on ühes otsas pinnas 
tõusnud peaaegu puitkonstruktsioonideni. Pesuköögi seis 
on kohati avariiline, sest põrandad on mädanenud. 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel  
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FOTOD: 
 
 
 
6 Hoone tagakülg loodest      7. Saelõikelised voodrilauad, sarika kand, veelaud ning pööningu aken 

    
 
 
 
8. Hoone lõunast                                                       9. Pesuköök 

    
 
 
 
10. Tallinna mnt 48 poolne külg     11. Ventilatsiooniava soklis 
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12 Keldriaken tänava tasapinnast all pool 

 
 
 
 
13. Praegune Tallinna mnt 50 hoone on fotol vasakult esimene

i
 

                                                              14. Praegune Tallinna mnt 50 hoone on fotol vasakult esimene
ii
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

i Lihula Muuseumi fotokogu 

ii Lihula Muuseumi fotokogu (ERM) 
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Tallinna mnt 51 
 

Rajamisaeg: 20. saj II pool 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
    
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Hoone põhifunktsioon: elamu, kasutuseta 

Väärtus: vähem väärtuslik 

Hoone kirjeldus: viilkatusega telliskivihoone asub pikiküljega tänavajoonel. Sissepääsud hoonesse 
on nii tänavapoolselt küljelt kui hoovi poolt. Pööningukorrusel on hoone mõlemal viilul välja ehitatud 
vintskapid. Avatäited hoonel on säilinud, tänavapoolsel fassaadil kinni löödud. Tagaküljel ukseni viiv 
trepp puudub. Kasutuseta hoone on müügiks. 
 

Hoone üldine seisund: rahuldav 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Silikaattellis, plekk 

 Hea 
 
Katus: 

 Viilkatus, eterniit 

 Rahuldav  
 
Seinad: 

 Silikaattellis 

 Seisukord rahuldav 
 
Avatäited: 

 Algsed aknad säilinud. Akendel UV-kahjustused, 
tänavapoolsel uksel ka niiskuskahjustused 

 Seisukord rahuldav 
 
Sokkel:  

 Krohvitud betoonvundament 

 Üldiselt heas seisukorras, kuid tänava pool ühes 
nurgas tõsisem niiskuskahjustus 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Ripprennid, amortiseerunud 
 
 
Kinnistu 
Kinnistul paikneb üks lagunev paekivist abihoone. Kinnistu 
piirded lagunevad, tänavapoolne aed on ära vajunud. 
Hoovipool muru põlvekõrgune. Muru sees pehkinud lauad 
ja muud ehitusprahti. Krunt tuleks heakorrastada! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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FOTOD: 
 
 
6. Hoone tagakülg                                                       7. Küljeaknad 

    
 
 
8. Peauks                                                                   9. Tagauks 
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Tallinna mnt 52 
 

Rajamisaeg: tõenäoliselt 1960.–1970. aastad 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    
 
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Hoone põhifunktsioon: elamu, kasutuseta 

Väärtus: vähem väärtuslik 

Hoone kirjeldus: hoone paikneb tänavajoonest ca 50m kaugusel ja on tänavapildist varjatud teiste 
hoonetega. Hoone on väiksemahuline ja viilkatusega, mille põhikehandile on hiljem käepärastest 
materjalidest ja üpris juurde meisterdatud veranda. Hoone koos kinnistuga on hooldamata, hein on 
niitmata, piirded on ära vajunud, lagunenud või puuduvad. Teisi hooneid või rajatisi kinnistul ei 
paikne. 
 

Hoone üldine seisund: halb 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Silikaattellis 

 Hea, kuigi tugevasti tahmunud 
 
Katus: 

 Eterniidist viilkatus harjaplekiga 

 Kohati eterniidist tükid puudu, sammaldunud, halb 
 
Seinad: 

 Krohvitud betoon, pööningu osas eterniit, rahuldav 

 Hilisem juurdeehitus (veranda) puit, eterniit, halb 
 
Avatäited: 

 Aknad kohati puudu, halb 

 Puidust välisuks, halb 
 
Sokkel:  

 Betoon, viimistlemata  
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Korraldamata äravool 
  
Kinnistu 
Käsitletav hoone asub kohaliku omavalitsuse territooriumil. 
Hoone lähiümbrus on hooldamata. Piirded on ära vajunud, 
lagunenud või puuduvad. Tuleks tagada heakord! 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 

 
 
6. Kinnistu 
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FOTOD: 
 
7. Hoone vaade lõunast 

 
 
8. Hoone vaade põhjast                                       9. Hoone vaade läänest 

    
 
 
10. Akna raamliistud                                                                         11. Hoone välisuks 
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Tallinna mnt 53 
 

Rajamisaeg: tõenäoliselt 1930.–1940. aastad 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
    
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Hoone põhifunktsioon: elamu 

Väärtus: väärtuslik 

Hoone kirjeldus: hoone paikneb pikema küljega tänavajoonel. Tegemist on piirkonnale tüüpilise 
väikeelamuga. Lihtsa fassaadiga puithoone on arvatavasti mingil hetkel väiksemaks ehitatud. Omanik 
rääkida, et edelaküljel olev kõrgendatud betoonsokkel markeerib kunagi seal olnud mantelkorstent. 
Kahjuks ei teatud, mis ajal korsten välja lõhuti ja miks. Hoone hoovipoolsele küljele on hiljem juurde 
ehitatud kuur, muid hooneid kinnistul ei paikne. Hoone on hästi hooldatud ja heas seisukorras. 
Avatäited on säilinud, vahetatud on vihmaveesüsteemid. Ka edaspidistel korrastustöödel kasutada 
traditsioonilisi ehitusvõtteid ja –viise.    
 

Hoone üldine seisund: hea 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Silikaattellis, plekk 

 Hea 
 
Katus: 

 Viilkatus, eterniit 

 Hea 
 
Seinad: 

 Puitlaudis. Põhimahus horisontaallaudis, viilualuses 
osas vertikaalne laudis. Edelapoolses seinas vana 
mantelkorstna kohal betoonsein 

 Seisukord hea 
 
Avatäited: 

 Hoonel on säilinud puitaknad ja puituksed. Aknad 
korduvalt üle värvitud nii, et vanu kihte ei ole alt 
eemaldatud  

 Avatäited heas seisukorras 
 
Sokkel:  

 Paekivisokkel (tsemenkrohviga kaetud), 
edelaseinas betoon 

 Seisukord hea 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Korraldatud ripprennidega. Rennid uued, hea 

 Seisukord hea 
 
 
Kinnistu 
Piirkonnale tüüpiline piklik krunt, kuid mitte nii välja 
venitatud nagu mõned kõrvalolevad. Hoovis paikneb 
viljapuid ja –põõsaid, ilutaimi. Heakord tagatud. 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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FOTOD: 
 
 
 
6. Hoone tagakülg                                                     7. Hoone edelakülg 

    
 
 
 
 
8. Suur aknatüüp                                                          9. Väike aknatüüp           10. Välisuks 

       
 
 
 
 
11. Puukuur                                                                12. Ajalooline paekivist abihoone 
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Tallinna mnt 54 
 

Rajamisaeg: 1984i 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    
 
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 

   

401



Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: asutushoone 

Väärtus: osaliselt väärtuslik 

Hoone kirjeldus: jõuline postmodernismi väljendus Lihula muinsuskaitsealal aastast 1984. Kui teine 
sama stiili esindaja, Lihula Kultuurimaja (muinsuskaitseala teises otsas), lähtub otseselt ümbritsevast 
arhitektuurist ja ebatasasest pinnavormist, siis kõnealune objekt mõjub kui taevast alla langenud 
kosmoselaev muult planeedilt. Tegemist on äärmiselt omanäolise ehitisega. Antud keskkonnas 
võõrelemendina näiva rajatise varjamatus dialoogituses on ka midagi võluvat? Koosneb see mitmest 
erineva kõrguse ja suurusega mahust. Dominantseks on jõuliselt „tänavale valguva“ pool-viilkatuse 
või pultkatuse väga ebapraktiline maht. Aknadki on isesugused – esineb nii funktsionalismile omaseid 
lintaknaid ja illuminaatoraknad, kui mitmed muid sümbioose (ill 7). Hoone ehituskvaliteet näib 
rajamisajale kohaselt kehv. Võib oletada, et hoone pole kasutuses (on müügil) ega välja renditud 
väga komplitseeritud ruumistruktuuri tõttu. Hoone seisukord on rahuldav. Kuna seinapinnad on 
soditud ja värv kulunud jätab hoone iseäranis räämas mulje. Korda tuleks luua ka hoone ümbruses.  

Hoone üldine seisund: rahuldav 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Telliskorsten kaetud suure plekk-mütsiga 

 Hea 
 
Katus: 

 Pultkatus, lamekatus 
Pultkatused - punane eterniit, värv kulunud, 
üldseisukord hea 

 Lamekatus – tõenäoliselt mingit sorti rullmaterjal, 
seisukord teadmata 

 
Seinad:  

 Krohvikihiga viimistletud silikaattellis 

 Suured tükid krohvi seinast välja kukkunud, värv 
koorunud ja maha kulunud, üldine seisukord 
rahuldav 

 
Avatäited: 

 Puitaknad – üldseisukord hea, vajavad korrastamist 
ja üle värvimist 

 Uksed – pea kõigil ustel niiskuskahjustused 
alumises osas, lisaks UV-kahjustused. Tagaküljel 
uksel link ja lukk puudu. Vajavad põhjalikumat 
korrastamist 

 
Sokkel:  

 Betoon, krohvitud 

 Seisukord hea 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Pultkatustel korraldamata vihmavee ärajuhtimine 

 Lamekatustel sisemine vihmavee ärajuhtimine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
Kinnistu 
Kinnistul asub lisaks käsitletavale hoonele 2 kuuri ja 
tehistiik, kuhu on loobitud prügi. Kinnistul piirded puuduvad 
või on halvas seisus. 2 kaevuluuki varastatud, üks kaetud 
betoonplokiga, teine avatud ja ohtlik! Probleemiga tegeleda 
viivitamatult! 

 
6. Kinnistu 

 
 

 
 
 
 

FOTOD: 
 
7. Vaade põhjaküljele 

 
 
 
8. Garaaž                                                                  9. Vaade edelast 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

         10. Aken                                                              11. Peauks 

     
 
        12. Vaade kirdest                                                                          13. Vaade põhjast 

     
 
          14. Väike abihoone                                           15. Suur abihoone 

             
 

 

                                                           
i http://www.ehr.ee/v12.aspx?loc=0101 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Tallinna mnt 55 
 

Rajamisaeg: 1925i 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
    
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: korterelamu, kasutuseta 

Väärtus: väärtuslik 

Hoone kirjeldus: tegemist on 1925. aastal ehitatud ruumika puidust korterelamuga. Rajamisajale 
iseloomulikult ehib puitmaja tänavapoolsel viiluväljal rippvardaga ehispenn, dekoratiivsed on 
saelõikelised sarikate ja pennide otsad. Fassaade ehib ka teise korruse püstlaudise dekoratiivne 
lõpetus. Kõik hoone avatäited näivad olevat algsed. Kahjuks on hoone seisukord halb ja aina 
halvenev. Edasise lagunemise peatamiseks tuleks viivitamatult paigaldada vihmaveesüsteem, 
vahetada välja osa laudisest ja kontrollida puitkonstruktsioonide vastupidavust (eriti maja idakülje 
lisamahu osas), teha vajalikud plommimised ja tugevdustööd. Maja vajab heaperemehelikku hoolt. 
Autentse ehitise korrastamisel tuleb kasutada traditsioonilisi ehitusvõtteid ja -materjale. 
 

Hoone üldine seisund: halb 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Silikaattellis, pitsiga 

 Rahuldav 
 
Katus: 

 Eterniitkatus, seisukord halb. Plaadid kohati lahti, 
mitmest kohast lagunenud 

 Varikatusel valtsplekk, seisukord rahuldav 
 
Seinad: 

 Puitlaudis. Väga halvas seisukorras. Laudisel 
veekahjustused, UV-kahjustused. Nurgalauad lahti, 
kohati laudis puudu, ehisdetailid lagunenud või 
puudu 

 Seisukord väga halb 
 
Avatäited: 

 Puitaknad – esimesel korrusel aknad kinni löödud. 
Üldseisukord näib halb. Räästaalused pööningu-
aknad puudu, üks raam säilinud 

 Puituksed on halvas seisukorras. Peauksel 
ulatuslikud niiskuskahjustused. Peasissepääsu ees 
olev trepp laguneb ning samuti halvas seisukorras, 
halb 

 
Sokkel:  

 Maakivivundament (krohvitud). Üldseisukord 
rahuldav 

 Sokli peal olev puidust veelaud pehkinud ja 
lagunenud 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Täielikult amortiseerunud, kiiremas korras 
paigaldada uus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

 
Kinnistu 
Kinnistu on hooldamata, piirded lagunevad, kõrvalhooned 
seisavad kasutuseta. Hoone vahetus läheduses on kaks 
abihoonet, kinnistu tagaosas paikneb veski 
hoonetekompleks, samuti kasutuseta. Krunt on 
metsistunud, tuleks heakorrastada! 
 
 

 
6. Kinnistu 

 
 

 
 

FOTOD: 
7. Hoone tagakülg 

 
 
8. Peauks                                                                                           9. Tagauks 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

10. Aken                                      11. Varikatus                                 12. Detail – lipuvarda hoidja 

       
 
 
 
13.–16. Majandushooned  Tallinn mnt 55 krundi lõunaotsas 

    
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
i http://www.ehr.ee/v12.aspx?loc=0101 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Tallinna mnt 56 
 

Rajamisaeg: tõenäoliselt 1930.–1940. aastad  
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
    
1. Üldvaade kirdest 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: elamu 

Väärtus: väärtuslik 

Hoone kirjeldus:  tegemist on tagasihoidliku, ent autentsel kujul säilinud elumajaga 20. saj 
alguskümnenditest. Maja idaküljel on põhimahust eenduv tuulekoda. Hoone põhimahtu katab 
katteliistuga püstlaudis, tuulekoda vastavalt rõhtlaudis. Põhimahu lõunaküljel on viilualune seinaosa 
kaetud plekiga, tuulekoja viilualune kaetud vertikaalse laudisega. Hoone katust katab sammaldunud 
eterniit, hoone keskel paiknev korsten on lammutatud vähemalt piirini allpool katusejoont. 
Vihmaveesüsteem on amortiseerunud. Hoone katus ja vihmaveesüsteem tuleks välja vahetada. Maja 
korrastustöödel kasutada üksnes traditsioonilisi ehitusmaterjale ja –viise.  
 

Hoone üldine seisund: rahuldav 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad:  

 Katusel näha korstna asukoht kuid korsten 
lammutatud kas täielikult või mingi kõrguseni 
allpool katusepinda, tõenäoliselt pole kasutuses 

 
Katus: 

 Eterniit, sammaldunud, neelukohad lagunevad, 
viilulauad puudu või lagunenud 

 Seisukord – katusekatte seisukord kohati halb, 
sarikate seisukord võib olla hea 

 
Seinad: 

 Katteliistuga püstlaudis (asunikulaudis); lõunakülje 
viilualune osa kaetud plekiga. Tuulekojal rõhtlaudis, 
viilualuses osas püstlaudis 

 Laudisel UV-kahjustused ja alumises osas 
veekahjustused, seisukord halb 

 
Avatäited: 

 Akendel vee ja UV-kahjustused, värv kulunud, 
muljutud aknaplekid, rahuldav 

 Ukse piida, lävepaku ja sokli veelaua 
kokkusaamine lagunenud, halb 

 
Sokkel:  

 Krohvitud paekivisokkel puidust veelauaga, 
tuulekoja mahus betoon 

 Veelaual vee ja UV kahjustused, tuulekojal 
põhjapool veelaud puudu, krohv lagunenud, 
seisukord – rahuldav 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Korraldamata vihmavee ärajuhtimine. Idaküljel 
kunagise ripprenni kinnitused näha, renn puudub. 
Uus vihmaveesüsteem tuleks paigaldada! 

  
 
Kinnistu 
Kinnistul lisaks käsitletavale hoonele veel kaks kuuri, 
saunahoone, kaev ja paekivist maakelder. Kinnistut 
piiravad hekid. Heakord üldjoontes tagatud. 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

FOTOD: 
 
 
6. Hoone tagakülg läänest 

 
 
 
7, 8, 9. Hoone põhjakülg        

         
 
 
10. Hoone aken                             11. Tuulekoja aken                           12. Peauks                         

´       
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

13. Kahjustused peaukse juures                             14. Seina ja sokli kahjustused    

    
 
 
15. Abihoone kinnistul                                            16. Abihoone kinnistul 

      
 
 
17. Abihoone kinnistul                                           18. Paekivist kelder kinnistul    
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Tallinna mnt 57 
 

Rajamisaeg: 1936i 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
  
  
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon:  elamu 

Väärtus: osaliselt väärtuslik 

Hoone kirjeldus: hoone paikneb kinnistu tänavapoolses servas ühe seinaga tänavajoonel. 1936. 
aastal ehitatud puidust väikeelamule on paigaldatud sobimatu profiil-plekk katus ja plastikaknad.  
Lähiajal on vahetatud ka kinnistu välispiire. Mõned meetrid kinnistu piirist on sisehoovist täiendav 
piire – võrkaed.  Hoone on pikliku põhiplaaniga taganedes tänavajoonest ning küljelt eenduva 
lisamahuga. Pikihoone tagumine maht võib olla hilisem juurdeehitus, kuna tänavalt vaadates oli näha, 
et hoone tagumine osa oli teist värvi. Hoone paekivisokkel on kaetud veeplekiga. Majaelaniku 
tungival soovil jäi hoone hoovipool dokumenteerimata. Edaspidistel korrastustöödel ootaks omanikult 
pieteeditundlikumat lähenemist. Korrastustöid muinsuskaitsealal tuleks teostada traditsiooniliste 
ehitusmaterjalide ja –viisidega.   
 

Hoone üldine seisund: rahuldav 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Silikaattellis (pitsiga) 

 Hea 
 
Katus: 

 Uus profiilplekk-katus 

 Hea 
 
Seinad: 

 Horisontaalne puitlaudis, viilualuses osas 
vertikaalne laudis. Nurgalauad on olnud laiemad, 
algne laius näha puidu värviga katmata osa järgi 

 Värv koorub, vajab korrastamist, üldseisukord 
rahuldav 

 
Avatäited: 

 Puituks plekist varvaslauaga, seisukord rahuldav 

 Plastikaknad, seis hea 
 
Sokkel:  

 Paekivisokkel kaetud plekiga 

 Seisukord rahuldav 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Korraldamata vihmavee ärajuhtimine, tuleks 
paigaldada vihmaveesüsteem 

 
 
Kinnistu 
Uus puitaed, sees võrkaed. Naaberkinnistul asuva hoone ja 
käsitletava hoone vahe piiratud lippväravaga.Kinnistu 
heakord jäi omaniku soovil hindamata. 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

FOTOD: 
 
6. Hoone vaade loodest 

 
 
7. Aken                            8. Aken                                                                       9. Uks 

       
 
10. Piire 

 
 

                                                           
i http://www.ehr.ee/v12.aspx?loc=0101 

415

http://www.ehr.ee/v12.aspx?loc=0101


Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Tallinna mnt 59 
 

Rajamisaeg: algne kehand  tõenäoliselt 1930.–1940. aastadi 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    
 
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: elamu 

Väärtus: vähem väärtuslik 

Hoone kirjeldus: hoone paikneb muinsuskaitseala äärealal. Kinnistul paikneb lisaks käsitletavale 
hoonele veel 2 stiili järgivat abihoonet, samuti väike kasvuhoone ning väike paviljon. Hoone koos 
kahe abihoonega on hiljuti renoveeritud. Renoveerimise käigus on välja vahetatud kõik vanad 
avatäited, katused, fassaadilaudis. Renoveeritud hooned on saanud tervikliku välimuse – imiteeriva 
profiilplekist katuse, tumedate raamidega pakettaknad, kollaka tooniga fassaadid. Kapitaalseid 
ümberehitusi ei saa muinsuskaitseala kaitse seisukohalt heaks kiita. Eeldanuks lugupidamist ehitiste 
ajaloolise substantsi vastu.   
 

Hoone üldine seisund: väga hea 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Silikaattellis 

 Hea 
 
Katus: 

 Viilkatus, profiil-plekk 

 Hea 
 
Seinad: 

 Hoone esimese korruse mahus horisontaalne 
laudis, viilualuses osas vertikaalne laudis 

 Seisukord hea 
 
Avatäited: 

 Avatäited vahetatud kaasaegsete vastu, 
pakettaknad, pvc-uksed, tiibuksed asendatud 
kaasaegsete tõstandustega. Katusele lisatud 
katuseaknad 

 Seisukord hea 
 
Sokkel:  

 Kaetud kivipuruplaadiga 

 Üldseisukord rahuldav, nurgakohtades juba 
esimesed lagunemismärgid, hea 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Näib toimivat 
 
 
Kinnistu 
Kinnistul asuvad kaks abihoonet - majandushoone ja 
garaaž. Lisaks veel kilest kasvuhoone ja rookatusega 
puidust paviljon. Krundil paikneb ohtralt ilutaimi, viljapuid ja 
–põõsaid. Hoovis on tagatud eeskujulik heakord. 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 

 
 
6. Kinnistu 

 
 

417



Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 
 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

FOTOD: 
 
7. Vaade hoone tagaküljele 

 
 
8. Renoveeritud abihoone  

 
 
  

                                                           
i http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Tiigi tee 5 
 

Rajamisaeg: 19. saj keskpaiki 
Mälestis: jah, reg nr 15482 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
    
1. Üldvaade 

 
 
 
2. Hoone paiknemine kaardil ja kinnistu paiknemine muinsuskaitsealal 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

Hoone põhifunktsioon: ajalooline viinavabrik, vare 

Väärtus: väga väärtuslik 

Hoone kirjeldus: Umbes 19. saj keskpaiku rajatud viinavabrik-veski. Praeguseks varemetes olev hoone 
oli kunagi tõeliselt erakordne ning suurejooneline paekivist mõisa abihoone. Muidu ühekordne, keskosas 
kohati kolmekordne hoone oli viilkatusega, liigendatud põhiplaaniga. Vabriku lõunaküljel oli uhke, 
praeguseni tuvastatav kolmnurkfrontoon, fassaadi liigendasid veel ka petikaknad ning pilastrid (ill 12). 
Mõistagi on vabrikuhoone klassitsistliku mõisaansambli oluline lüli. Kunagine hoone hävis 1983. aasta 
tulekahjus. Varemete vahel on säilinud kunagised veskikivid (ill 16). Viinavabrik on ümbritsetud 
kruusateedega, kinnistu põhjaosas asuvad kohalike aiamaad ning datša (ill 6, 14, 15). Varemete ja selle 
ümbruse eest ei kanta hoolt! Ajaloolise hoone varemed on täielikult võsastunud, vohav kõrghaljastus 
kahjustab varemeid tugevalt. Aimdus uhke vabrikuhoone olemasolust jääb lopsaka taimestiku tõttu isegi 
mõisa künkalt saamata. Võsa tuleks niita, müürid konserveerida!  

Hoone üldine seisund: väga halb 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Puuduvad 
 
Katus: 

 Hoone lõunaküljel kohati säilinud eterniitkatus. Väga 
lagunenud ning osaliselt sissevajunud (ill 3, 17) 

 Väga halb 
 
Seinad: 

 Paekivist 

 Varisemisohtlikud, väga halb 
  

Avatäited: 

 Osaliselt säilinud üks silikaattellistega kinnimüüritud 
aknaava (ill 11) 

 Väga halb 
 
Sokkel:  

 Paekivi, keeruline eristada 

 Väga halb 
 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem:  
Puudub 
 
 
Kinnistu 
Kõrghaljastusega kinnistut ei ole piiratud aiaga. Kinnistul 
paiknevat vabrikuhoonet ümbritsevad kruusateed. Veskist 
veidi põhjapoole jääb tühermaa, kus rajatud aiamaa, 
grillinurk ning tellisest datšake (ill 15). Lõuna ja läänepoolt 
piirneb kinnistu teiste mõisa abihoonete kruntidega. 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 

 
 
6. Kinnistu 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

FOTOD: 
 

7. Vaade idast 

 

8. Vaade läänest                                                      9. Vaade loodest hoone keskosale 

     
 
10. Vaade põhjast hoone sisemusele                      11. Kinnimüüritud aknaava 
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

12. Säilinud pilaster                                               13. Kruusatee 

    
 
 
14. Aiamaa                                                             15. Putka 

            
 
 
16. Säilinud veskikivid                                    17. Lihula viinavabrik, tee poolt, Kalli Pets, 30.03.2012

ii
 

.     
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Lihula muinsuskaitseala (reg nr 27014) hoonestuse inventeerimine 

EKA muinsuskaitse ja restaureerimise osakond                                                                        suvi 2013 

18. Lihula mõisa viinavabrik
iii
                                   19. Lihula mõisa viinavabriku esikülg

iv
 

    
 
 
20. Vaade kirdest NL-perioodil

v
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
i http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=15482 
ii Samas 
iii Samas 
iv V. Ranniku foto, 1973 (MKA arhiv) 
v Lihula Muuseumi fotokogu 
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KASUTATUD MATERJALIDE LOETELU 

 

 

 

MKA arhiiv, P-2849, Lihula alevi ajaloolise keskuse detailplaneerimine. Köide II. Uurimistööd 

– graafiline osa 

MKA arhiiv, P-2847, Lihula alevi ajaloolise keskuse detailplaneerimine. Köide IV. 

Detailplaneerimise projekt 

MKA arhiiv, P-6198, Lihula alevi ajaloolise keskuse hoonestuse hinnang (muinsuskaitse 

seisukohalt) 

MKA arhiiv, eritingimused 

 

„Keskaegne Lihula“ - Rosalie Vahari mälestused (Lihula Muuseum) 

Lihula hoonete kirjeldused. MTÜ Keskaegne Lihula 

Lihula muinsuskaitseala kirjeldus aastast 1995, Mati Mandel 

Roman Marley mälestused Lihulast (Lihula Muuseum) 

Lihula Muuseumi fotokogu 

Lihula Muuseumi fotokogu (ERM) 

Lihula Muuseumi fotokogu (Henning von Wistinghauseni kogu) 

Lihula Muuseumi fotokogu (Kaido Saaki kogu) 

Jüri Hinsbergi kogu 

 

Ehitisregister – http://www.ehr.ee/v12.aspx?loc=0101 

Kultuurimälestiste riiklik register- http://register.muinas.ee/?menuID=monument 

Maa-aemeti geoportaal – http://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardiserver-p2.html 

Kinnisvaraportaal – http://www.kv.ee/ 

Eesti mõisaportaal –  http://www.mois.ee/laane/lihula.shtml 

FOTIS – http://www.ra.ee/fotis/ 

http://97969.edicypages.com/ajalugu 

Lihula Lasteaia ajalugu 

http://www.lihula.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=292:lihula-lasteaia-

ajalugu&catid=37:lihula-lasteaed&Itemid=210 

http://www.muinas.ee/files/Laanemaa.pdf 

http://et.wikipedia.org/wiki/Lihula 
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LIHULA VANIMA ASUSTUSE
MUINSUSKAITSEALA
Hoonestus

Kaardi alusena on kasutatud Maa-ameti WMS- ja X-GIS-rakendust.

Muinsuskaitseala piir

Kinnistute piir

Riiklik kultuurimälestis

Muinsuskaitsealal paiknevad ehitised

Kõrvalhoone (muinsuskaitsealal)

Vare

Alajaam

OBJEKTIDE AADRESSID 
JA FUNKTSIOONID
24.08.2013 SEISUGA:

1. Linnuse tee 9 – moonakatemaja vare
2. Linnuse tee 3 – tuuleveski varemed
3. Linnuse tee 2 – mõisa park ja kõlakoda
4. Linnuse tee 7 – ajalooline moonakatemaja
5. Linnuse tee 5 – mõisa tall-tõllakuur
6. Linnuse tee 3 – Lihula linnuse varemed 
7. Linnuse tee 1 – Lihula mõisa peahoone
8. Linnuse tee 1 – mõisa ait
9. Tiigi tee 5 – mõisa viinavabriku varemed
10. Penijõe tee 4 – endine bensiinijaam
11. Linnuse tee 1 – mõisa viinaait
12. Penijõe tee 2 – noortekeskus
13. Penijõe tee 1 – Lihula kloostri maa-ala
14. Penijõe tee 1 – endine mõisa kõrts, korterelamu
15. Tallinna mnt 2A – Lihula Eliisabeti kirik
16. Tallinna mnt 2 – korterelamu
17. Tallinna mnt 4A – majandushoone
18. Tallinna mnt 4 – elamu
19. Tallinna mnt 4B – elamu
20. Tallinna mnt 6 –  korterelamu
21. Tallinna mnt 8 – elamu ja toitlustusasutus
22. Tallinna mnt 10 – kauplus ja korterelamu
23. Tallinna mnt 12 – toidukauplus
24. Tallinna mnt 12A – bussijaam, pank, kohvik
25. Tallinna mnt 14 – korterelamu ja ärihoone
26. Tallinna mnt 16 – elamu  (kasutuseta)
27. Tallinna mnt 18 – elamu ja büroohoone
28. Tallinna mnt 20 – kauplus
29. Oja 2 – elamu (kasutuseta)
30. Oja 4 – elamu 
31. Tallinna mnt 26A – kohvik ja korterelamu
32. Tallinna mnt 26 – elamu ja ärihoone
33. Tallinna mnt 28 – Vabadussõja mälestussammas
34. Tallinna mnt 30 – elamu (kasutuseta)
35. Tallinna mnt 34 – korterelamu
36. Tallinna mnt 36 – elamu (kasutuseta)
37. Heina 3/Tallinna mnt 36 – tööstushoone 
38. Heina 5 – elamu
39. Tallinna mnt 38 – elamu
40. Tallinna mnt 40 – elamu
41. Tallinna mnt 42 – elamu, äri- ja büroohoone
42. Tallinna mnt 44 – elamu (kasutuseta)
43. Tallinna mnt 46 – ajalooline kõrts, elamu
44. Heina 7 – elamu
45. Heina 9 – elamu
46. Tallinna mnt 48 – korterelamu
47. Tallinna mnt 50 – elamu
48. Tallinna mnt 52 – elamu (kasutuseta)
49. Tallinna mnt 54 – ärihoone (kasutuseta)
50. Tallinna mnt 56 – elamu
51. Tallinna mnt 59 – elamu
52. Tallinna mnt 57 – elamu
53. Tallinna mnt 55 – elamu (kasutuseta)
54. Tallinna mnt 53 – elamu
55. Tallinna mnt 51 – elamu (kasutuseta)
56. Tallinna mnt 49 – elamu
57. Tallinna mnt 47 – elamu
58. Tallinna mnt 45 – elamu
59. Tallinna mnt 43 – korterelamu
60. Tallinna mnt 41 – elamu
61. Tallinna mnt 39 – korterelamu
62. Tallinna mnt 37 – hoolekande keskus
63. Tallinna mnt 35 – elamu (kasutuseta)
64. Tallinna mnt 33 – Lihula õigeusu kirik
65. Tallinna mnt 31 – äri- ja eluhoone
66. Tallinna mnt 31A – abihoone/elamu
67. Jaama 2 – autoremonditöökoda
68. Tallinna mnt 29 – kauplus 
69. Tallinna mnt 25 – raamatukogu ja koolimaja
70. Tallinna mnt 23 – hostel
71. Tallinna mnt 21A – elamu
72. Tallinna mnt 21 – elamu (kasutuseta)
73. Tallinna mnt 19 – büroohoone, postkontor
74. Tallinna mnt 17 – apteek-elamu
75. Tallinna mnt 15 – elamu ja ärihoone
76. Tallinna mnt 13 – korterelamu
77. Tallinna mnt 11 – elamu (kasutuseta)
78. Tallinna mnt 9A – elamu
79. Tallinna mnt 9 – ärihoone
80. Tallinna mnt 9B – elamu
81. Tallinna mnt 7 – elamu (renoveerimisel)
82. Tallinna mnt 5 – elamu (kasutuseta)
83. Tallinna mnt 3 – korterelamu
84. Tallinna mnt 3A – elamu
85. Aia 1 – elamu
86. Aia 2 – korterelamu
87. Lasteaia 6 – Lihula lasteaed
88. Tallinna mnt 1 – korterelamu
89. Lasteaia 2 – korterelamu
90. Lasteaia 4 – korterelamu
91. Tallinna mnt 1A – Lihula Kultuurimaja
92. Nõlva 1 – elamu
93. Sooaluse tee 2 – majandushoonete varemed
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LIHULA VANIMA ASUSTUSE
MUINSUSKAITSEALA
Hoonete vanused

Kaardi alusena on kasutatud Maa-ameti WMS- ja X-GIS-rakendust.

OBJEKTIDE AADRESSID 
JA FUNKTSIOONID
24.08.2013 SEISUGA:

1. Linnuse tee 9 – moonakatemaja vare
2. Linnuse tee 3 – tuuleveski varemed
3. Linnuse tee 2 – mõisa park ja kõlakoda
4. Linnuse tee 7 – ajalooline moonakatemaja
5. Linnuse tee 5 – mõisa tall-tõllakuur
6. Linnuse tee 3 – Lihula linnuse varemed 
7. Linnuse tee 1 – Lihula mõisa peahoone
8. Linnuse tee 1 – mõisa ait
9. Tiigi tee 5 – mõisa viinavabriku varemed
10. Penijõe tee 4 – endine bensiinijaam
11. Linnuse tee 1 – mõisa viinaait
12. Penijõe tee 2 – noortekeskus
13. Penijõe tee 1 – Lihula kloostri maa-ala
14. Penijõe tee 1 – endine mõisa kõrts, korterelamu
15. Tallinna mnt 2A – Lihula Eliisabeti kirik
16. Tallinna mnt 2 – korterelamu
17. Tallinna mnt 4A – majandushoone
18. Tallinna mnt 4 – elamu
19. Tallinna mnt 4B – elamu
20. Tallinna mnt 6 –  korterelamu
21. Tallinna mnt 8 – elamu ja toitlustusasutus
22. Tallinna mnt 10 – kauplus ja korterelamu
23. Tallinna mnt 12 – toidukauplus
24. Tallinna mnt 12A – bussijaam, pank, kohvik
25. Tallinna mnt 14 – korterelamu ja ärihoone
26. Tallinna mnt 16 – elamu  (kasutuseta)
27. Tallinna mnt 18 – elamu ja büroohoone
28. Tallinna mnt 20 – kauplus
29. Oja 2 – elamu (kasutuseta)
30. Oja 4 – elamu 
31. Tallinna mnt 26A – kohvik ja korterelamu
32. Tallinna mnt 26 – elamu ja ärihoone
33. Tallinna mnt 28 – Vabadussõja mälestussammas
34. Tallinna mnt 30 – elamu (kasutuseta)
35. Tallinna mnt 34 – korterelamu
36. Tallinna mnt 36 – elamu (kasutuseta)
37. Heina 3/Tallinna mnt 36 – tööstushoone 
38. Heina 5 – elamu
39. Tallinna mnt 38 – elamu
40. Tallinna mnt 40 – elamu
41. Tallinna mnt 42 – elamu, äri- ja büroohoone
42. Tallinna mnt 44 – elamu (kasutuseta)
43. Tallinna mnt 46 – ajalooline kõrts, elamu
44. Heina 7 – elamu
45. Heina 9 – elamu
46. Tallinna mnt 48 – korterelamu
47. Tallinna mnt 50 – elamu
48. Tallinna mnt 52 – elamu (kasutuseta)
49. Tallinna mnt 54 – ärihoone (kasutuseta)
50. Tallinna mnt 56 – elamu
51. Tallinna mnt 59 – elamu
52. Tallinna mnt 57 – elamu
53. Tallinna mnt 55 – elamu (kasutuseta)
54. Tallinna mnt 53 – elamu
55. Tallinna mnt 51 – elamu (kasutuseta)
56. Tallinna mnt 49 – elamu
57. Tallinna mnt 47 – elamu
58. Tallinna mnt 45 – elamu
59. Tallinna mnt 43 – korterelamu
60. Tallinna mnt 41 – elamu
61. Tallinna mnt 39 – korterelamu
62. Tallinna mnt 37 – hoolekande keskus
63. Tallinna mnt 35 – elamu (kasutuseta)
64. Tallinna mnt 33 – Lihula õigeusu kirik
65. Tallinna mnt 31 – äri- ja eluhoone
66. Tallinna mnt 31A – abihoone/elamu
67. Jaama 2 – autoremonditöökoda
68. Tallinna mnt 29 – kauplus 
69. Tallinna mnt 25 – raamatukogu ja koolimaja
70. Tallinna mnt 23 – hostel
71. Tallinna mnt 21A – elamu
72. Tallinna mnt 21 – elamu (kasutuseta)
73. Tallinna mnt 19 – büroohoone, postkontor
74. Tallinna mnt 17 – apteek-elamu
75. Tallinna mnt 15 – elamu ja ärihoone
76. Tallinna mnt 13 – korterelamu
77. Tallinna mnt 11 – elamu (kasutuseta)
78. Tallinna mnt 9A – elamu
79. Tallinna mnt 9 – ärihoone
80. Tallinna mnt 9B – elamu
81. Tallinna mnt 7 – elamu (renoveerimisel)
82. Tallinna mnt 5 – elamu (kasutuseta)
83. Tallinna mnt 3 – korterelamu
84. Tallinna mnt 3A – elamu
85. Aia 1 – elamu
86. Aia 2 – korterelamu
87. Lasteaia 6 – Lihula lasteaed
88. Tallinna mnt 1 – korterelamu
89. Lasteaia 2 – korterelamu
90. Lasteaia 4 – korterelamu
91. Tallinna mnt 1A – Lihula Kultuurimaja
92. Nõlva 1 – elamu
93. Sooaluse tee 2 – majandushoonete varemed

Muinsuskaitseala piir

Kinnistute piir

Vare

enne 18. saj

18. saj

19. saj I pool

19. saj II pool

20. saj algus – NL

NL-periood

Uusehitis

Abihoone
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LIHULA VANIMA ASUSTUSE
MUINSUSKAITSEALA
Hoonete väärtushinnangud

Kaardi alusena on kasutatud Maa-ameti WMS- ja X-GIS-rakendust.

OBJEKTIDE AADRESSID 
JA FUNKTSIOONID
24.08.2013 SEISUGA:

1. Linnuse tee 9 – moonakatemaja vare
2. Linnuse tee 3 – tuuleveski varemed
3. Linnuse tee 2 – mõisa park ja kõlakoda
4. Linnuse tee 7 – ajalooline moonakatemaja
5. Linnuse tee 5 – mõisa tall-tõllakuur
6. Linnuse tee 3 – Lihula linnuse varemed 
7. Linnuse tee 1 – Lihula mõisa peahoone
8. Linnuse tee 1 – mõisa ait
9. Tiigi tee 5 – mõisa viinavabriku varemed
10. Penijõe tee 4 – endine bensiinijaam
11. Linnuse tee 1 – mõisa viinaait
12. Penijõe tee 2 – noortekeskus
13. Penijõe tee 1 – Lihula kloostri maa-ala
14. Penijõe tee 1 – endine mõisa kõrts, korterelamu
15. Tallinna mnt 2A – Lihula Eliisabeti kirik
16. Tallinna mnt 2 – korterelamu
17. Tallinna mnt 4A – majandushoone
18. Tallinna mnt 4 – elamu
19. Tallinna mnt 4B – elamu
20. Tallinna mnt 6 –  korterelamu
21. Tallinna mnt 8 – elamu ja toitlustusasutus
22. Tallinna mnt 10 – kauplus ja korterelamu
23. Tallinna mnt 12 – toidukauplus
24. Tallinna mnt 12A – bussijaam, pank, kohvik
25. Tallinna mnt 14 – korterelamu ja ärihoone
26. Tallinna mnt 16 – elamu  (kasutuseta)
27. Tallinna mnt 18 – elamu ja büroohoone
28. Tallinna mnt 20 – kauplus
29. Oja 2 – elamu (kasutuseta)
30. Oja 4 – elamu 
31. Tallinna mnt 26A – kohvik ja korterelamu
32. Tallinna mnt 26 – elamu ja ärihoone
33. Tallinna mnt 28 – Vabadussõja mälestussammas
34. Tallinna mnt 30 – elamu (kasutuseta)
35. Tallinna mnt 34 – korterelamu
36. Tallinna mnt 36 – elamu (kasutuseta)
37. Heina 3/Tallinna mnt 36 – tööstushoone 
38. Heina 5 – elamu
39. Tallinna mnt 38 – elamu
40. Tallinna mnt 40 – elamu
41. Tallinna mnt 42 – elamu, äri- ja büroohoone
42. Tallinna mnt 44 – elamu (kasutuseta)
43. Tallinna mnt 46 – ajalooline kõrts, elamu
44. Heina 7 – elamu
45. Heina 9 – elamu
46. Tallinna mnt 48 – korterelamu
47. Tallinna mnt 50 – elamu
48. Tallinna mnt 52 – elamu (kasutuseta)
49. Tallinna mnt 54 – ärihoone (kasutuseta)
50. Tallinna mnt 56 – elamu
51. Tallinna mnt 59 – elamu
52. Tallinna mnt 57 – elamu
53. Tallinna mnt 55 – elamu (kasutuseta)
54. Tallinna mnt 53 – elamu
55. Tallinna mnt 51 – elamu (kasutuseta)
56. Tallinna mnt 49 – elamu
57. Tallinna mnt 47 – elamu
58. Tallinna mnt 45 – elamu
59. Tallinna mnt 43 – korterelamu
60. Tallinna mnt 41 – elamu
61. Tallinna mnt 39 – korterelamu
62. Tallinna mnt 37 – hoolekande keskus
63. Tallinna mnt 35 – elamu (kasutuseta)
64. Tallinna mnt 33 – Lihula õigeusu kirik
65. Tallinna mnt 31 – äri- ja eluhoone
66. Tallinna mnt 31A – abihoone/elamu
67. Jaama 2 – autoremonditöökoda
68. Tallinna mnt 29 – kauplus 
69. Tallinna mnt 25 – raamatukogu ja koolimaja
70. Tallinna mnt 23 – hostel
71. Tallinna mnt 21A – elamu
72. Tallinna mnt 21 – elamu (kasutuseta)
73. Tallinna mnt 19 – büroohoone, postkontor
74. Tallinna mnt 17 – apteek-elamu
75. Tallinna mnt 15 – elamu ja ärihoone
76. Tallinna mnt 13 – korterelamu
77. Tallinna mnt 11 – elamu (kasutuseta)
78. Tallinna mnt 9A – elamu
79. Tallinna mnt 9 – ärihoone
80. Tallinna mnt 9B – elamu
81. Tallinna mnt 7 – elamu (renoveerimisel)
82. Tallinna mnt 5 – elamu (kasutuseta)
83. Tallinna mnt 3 – korterelamu
84. Tallinna mnt 3A – elamu
85. Aia 1 – elamu
86. Aia 2 – korterelamu
87. Lasteaia 6 – Lihula lasteaed
88. Tallinna mnt 1 – korterelamu
89. Lasteaia 2 – korterelamu
90. Lasteaia 4 – korterelamu
91. Tallinna mnt 1A – Lihula Kultuurimaja
92. Nõlva 1 – elamu
93. Sooaluse tee 2 – majandushoonete varemed

Muinsuskaitseala piir

Kinnistute piir

Vare

Väga väärtuslik

Väärtuslik

Osaliselt väärtuslik

Vähem väärtuslik

Abihoone
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LIHULA VANIMA ASUSTUSE
MUINSUSKAITSEALA
Hoonete seisukord

Kaardi alusena on kasutatud Maa-ameti WMS- ja X-GIS-rakendust.

OBJEKTIDE AADRESSID 
JA FUNKTSIOONID
24.08.2013 SEISUGA:

1. Linnuse tee 9 – moonakatemaja vare
2. Linnuse tee 3 – tuuleveski varemed
3. Linnuse tee 2 – mõisa park ja kõlakoda
4. Linnuse tee 7 – ajalooline moonakatemaja
5. Linnuse tee 5 – mõisa tall-tõllakuur
6. Linnuse tee 3 – Lihula linnuse varemed 
7. Linnuse tee 1 – Lihula mõisa peahoone
8. Linnuse tee 1 – mõisa ait
9. Tiigi tee 5 – mõisa viinavabriku varemed
10. Penijõe tee 4 – endine bensiinijaam
11. Linnuse tee 1 – mõisa viinaait
12. Penijõe tee 2 – noortekeskus
13. Penijõe tee 1 – Lihula kloostri maa-ala
14. Penijõe tee 1 – endine mõisa kõrts, korterelamu
15. Tallinna mnt 2A – Lihula Eliisabeti kirik
16. Tallinna mnt 2 – korterelamu
17. Tallinna mnt 4A – majandushoone
18. Tallinna mnt 4 – elamu
19. Tallinna mnt 4B – elamu
20. Tallinna mnt 6 –  korterelamu
21. Tallinna mnt 8 – elamu ja toitlustusasutus
22. Tallinna mnt 10 – kauplus ja korterelamu
23. Tallinna mnt 12 – toidukauplus
24. Tallinna mnt 12A – bussijaam, pank, kohvik
25. Tallinna mnt 14 – korterelamu ja ärihoone
26. Tallinna mnt 16 – elamu  (kasutuseta)
27. Tallinna mnt 18 – elamu ja büroohoone
28. Tallinna mnt 20 – kauplus
29. Oja 2 – elamu (kasutuseta)
30. Oja 4 – elamu 
31. Tallinna mnt 26A – kohvik ja korterelamu
32. Tallinna mnt 26 – elamu ja ärihoone
33. Tallinna mnt 28 – Vabadussõja mälestussammas
34. Tallinna mnt 30 – elamu (kasutuseta)
35. Tallinna mnt 34 – korterelamu
36. Tallinna mnt 36 – elamu (kasutuseta)
37. Heina 3/Tallinna mnt 36 – tööstushoone 
38. Heina 5 – elamu
39. Tallinna mnt 38 – elamu
40. Tallinna mnt 40 – elamu
41. Tallinna mnt 42 – elamu, äri- ja büroohoone
42. Tallinna mnt 44 – elamu (kasutuseta)
43. Tallinna mnt 46 – ajalooline kõrts, elamu
44. Heina 7 – elamu
45. Heina 9 – elamu
46. Tallinna mnt 48 – korterelamu
47. Tallinna mnt 50 – elamu
48. Tallinna mnt 52 – elamu (kasutuseta)
49. Tallinna mnt 54 – ärihoone (kasutuseta)
50. Tallinna mnt 56 – elamu
51. Tallinna mnt 59 – elamu
52. Tallinna mnt 57 – elamu
53. Tallinna mnt 55 – elamu (kasutuseta)
54. Tallinna mnt 53 – elamu
55. Tallinna mnt 51 – elamu (kasutuseta)
56. Tallinna mnt 49 – elamu
57. Tallinna mnt 47 – elamu
58. Tallinna mnt 45 – elamu
59. Tallinna mnt 43 – korterelamu
60. Tallinna mnt 41 – elamu
61. Tallinna mnt 39 – korterelamu
62. Tallinna mnt 37 – hoolekande keskus
63. Tallinna mnt 35 – elamu (kasutuseta)
64. Tallinna mnt 33 – Lihula õigeusu kirik
65. Tallinna mnt 31 – äri- ja eluhoone
66. Tallinna mnt 31A – abihoone/elamu
67. Jaama 2 – autoremonditöökoda
68. Tallinna mnt 29 – kauplus 
69. Tallinna mnt 25 – raamatukogu ja koolimaja
70. Tallinna mnt 23 – hostel
71. Tallinna mnt 21A – elamu
72. Tallinna mnt 21 – elamu (kasutuseta)
73. Tallinna mnt 19 – büroohoone, postkontor
74. Tallinna mnt 17 – apteek-elamu
75. Tallinna mnt 15 – elamu ja ärihoone
76. Tallinna mnt 13 – korterelamu
77. Tallinna mnt 11 – elamu (kasutuseta)
78. Tallinna mnt 9A – elamu
79. Tallinna mnt 9 – ärihoone
80. Tallinna mnt 9B – elamu
81. Tallinna mnt 7 – elamu (renoveerimisel)
82. Tallinna mnt 5 – elamu (kasutuseta)
83. Tallinna mnt 3 – korterelamu
84. Tallinna mnt 3A – elamu
85. Aia 1 – elamu
86. Aia 2 – korterelamu
87. Lasteaia 6 – Lihula lasteaed
88. Tallinna mnt 1 – korterelamu
89. Lasteaia 2 – korterelamu
90. Lasteaia 4 – korterelamu
91. Tallinna mnt 1A – Lihula Kultuurimaja
92. Nõlva 1 – elamu
93. Sooaluse tee 2 – majandushoonete varemed
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 VABADUSSÕJA 
MÄLESTUSSAMMAS

LIHULA KIRIKUAED

II MAAILMASÕJAS HUKKUNUTE ÜHISHAUD

LIHULA KIRIKUAIA PIIRDEMÜÜR

LIHULA KLOOSTRI 
MAA-ALA

LIHULA MÕISA
PIIRDEMÜÜRID

LIHULA MÕISA PARK

LIHULA LINNUSE VAREMED
VALLIKRAAVIDEGA

Muinsuskaitseala piir

Kinnistute piir

Vare

Väga hea

Hea

Rahuldav

Halb

Väga halb

Abihoone



LIHULA VANIMA ASUSTUSE
MUINSUSKAITSEALA
Hoonete materjalid

Kaardi alusena on kasutatud Maa-ameti WMS- ja X-GIS-rakendust.

OBJEKTIDE AADRESSID 
JA FUNKTSIOONID
24.08.2013 SEISUGA:

1. Linnuse tee 9 – moonakatemaja vare
2. Linnuse tee 3 – tuuleveski varemed
3. Linnuse tee 2 – mõisa park ja kõlakoda
4. Linnuse tee 7 – ajalooline moonakatemaja
5. Linnuse tee 5 – mõisa tall-tõllakuur
6. Linnuse tee 3 – Lihula linnuse varemed 
7. Linnuse tee 1 – Lihula mõisa peahoone
8. Linnuse tee 1 – mõisa ait
9. Tiigi tee 5 – mõisa viinavabriku varemed
10. Penijõe tee 4 – endine bensiinijaam
11. Linnuse tee 1 – mõisa viinaait
12. Penijõe tee 2 – noortekeskus
13. Penijõe tee 1 – Lihula kloostri maa-ala
14. Penijõe tee 1 – endine mõisa kõrts, korterelamu
15. Tallinna mnt 2A – Lihula Eliisabeti kirik
16. Tallinna mnt 2 – korterelamu
17. Tallinna mnt 4A – majandushoone
18. Tallinna mnt 4 – elamu
19. Tallinna mnt 4B – elamu
20. Tallinna mnt 6 –  korterelamu
21. Tallinna mnt 8 – elamu ja toitlustusasutus
22. Tallinna mnt 10 – kauplus ja korterelamu
23. Tallinna mnt 12 – toidukauplus
24. Tallinna mnt 12A – bussijaam, pank, kohvik
25. Tallinna mnt 14 – korterelamu ja ärihoone
26. Tallinna mnt 16 – elamu  (kasutuseta)
27. Tallinna mnt 18 – elamu ja büroohoone
28. Tallinna mnt 20 – kauplus
29. Oja 2 – elamu (kasutuseta)
30. Oja 4 – elamu 
31. Tallinna mnt 26A – kohvik ja korterelamu
32. Tallinna mnt 26 – elamu ja ärihoone
33. Tallinna mnt 28 – Vabadussõja mälestussammas
34. Tallinna mnt 30 – elamu (kasutuseta)
35. Tallinna mnt 34 – korterelamu
36. Tallinna mnt 36 – elamu (kasutuseta)
37. Heina 3/Tallinna mnt 36 – tööstushoone 
38. Heina 5 – elamu
39. Tallinna mnt 38 – elamu
40. Tallinna mnt 40 – elamu
41. Tallinna mnt 42 – elamu, äri- ja büroohoone
42. Tallinna mnt 44 – elamu (kasutuseta)
43. Tallinna mnt 46 – ajalooline kõrts, elamu
44. Heina 7 – elamu
45. Heina 9 – elamu
46. Tallinna mnt 48 – korterelamu
47. Tallinna mnt 50 – elamu
48. Tallinna mnt 52 – elamu (kasutuseta)
49. Tallinna mnt 54 – ärihoone (kasutuseta)
50. Tallinna mnt 56 – elamu
51. Tallinna mnt 59 – elamu
52. Tallinna mnt 57 – elamu
53. Tallinna mnt 55 – elamu (kasutuseta)
54. Tallinna mnt 53 – elamu
55. Tallinna mnt 51 – elamu (kasutuseta)
56. Tallinna mnt 49 – elamu
57. Tallinna mnt 47 – elamu
58. Tallinna mnt 45 – elamu
59. Tallinna mnt 43 – korterelamu
60. Tallinna mnt 41 – elamu
61. Tallinna mnt 39 – korterelamu
62. Tallinna mnt 37 – hoolekande keskus
63. Tallinna mnt 35 – elamu (kasutuseta)
64. Tallinna mnt 33 – Lihula õigeusu kirik
65. Tallinna mnt 31 – äri- ja eluhoone
66. Tallinna mnt 31A – abihoone/elamu
67. Jaama 2 – autoremonditöökoda
68. Tallinna mnt 29 – kauplus 
69. Tallinna mnt 25 – raamatukogu ja koolimaja
70. Tallinna mnt 23 – hostel
71. Tallinna mnt 21A – elamu
72. Tallinna mnt 21 – elamu (kasutuseta)
73. Tallinna mnt 19 – büroohoone, postkontor
74. Tallinna mnt 17 – apteek-elamu
75. Tallinna mnt 15 – elamu ja ärihoone
76. Tallinna mnt 13 – korterelamu
77. Tallinna mnt 11 – elamu (kasutuseta)
78. Tallinna mnt 9A – elamu
79. Tallinna mnt 9 – ärihoone
80. Tallinna mnt 9B – elamu
81. Tallinna mnt 7 – elamu (renoveerimisel)
82. Tallinna mnt 5 – elamu (kasutuseta)
83. Tallinna mnt 3 – korterelamu
84. Tallinna mnt 3A – elamu
85. Aia 1 – elamu
86. Aia 2 – korterelamu
87. Lasteaia 6 – Lihula lasteaed
88. Tallinna mnt 1 – korterelamu
89. Lasteaia 2 – korterelamu
90. Lasteaia 4 – korterelamu
91. Tallinna mnt 1A – Lihula Kultuurimaja
92. Nõlva 1 – elamu
93. Sooaluse tee 2 – majandushoonete varemed
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 VABADUSSÕJA 
MÄLESTUSSAMMAS

LIHULA KIRIKUAED

II MAAILMASÕJAS HUKKUNUTE ÜHISHAUD

LIHULA KIRIKUAIA PIIRDEMÜÜR

LIHULA KLOOSTRI 
MAA-ALA

LIHULA MÕISA
PIIRDEMÜÜRID

LIHULA MÕISA PARK

LIHULA LINNUSE VAREMED
VALLIKRAAVIDEGA

Muinsuskaitseala piir

Kinnistute piir

Vare

Maakivi

Puit

Paekivi

Keraamiline tellis (punane tellis)

Silikaattellis

Muu (kergplokk, plekk, klaas jne)

Abihoone



LIHULA VANIMA ASUSTUSE
MUINSUSKAITSEALA
Hoonete kasutus

Kaardi alusena on kasutatud Maa-ameti WMS- ja X-GIS-rakendust.

OBJEKTIDE AADRESSID 
JA FUNKTSIOONID
24.08.2013 SEISUGA:

1. Linnuse tee 9 – moonakatemaja vare
2. Linnuse tee 3 – tuuleveski varemed
3. Linnuse tee 2 – mõisa park ja kõlakoda
4. Linnuse tee 7 – ajalooline moonakatemaja
5. Linnuse tee 5 – mõisa tall-tõllakuur
6. Linnuse tee 3 – Lihula linnuse varemed 
7. Linnuse tee 1 – Lihula mõisa peahoone
8. Linnuse tee 1 – mõisa ait
9. Tiigi tee 5 – mõisa viinavabriku varemed
10. Penijõe tee 4 – endine bensiinijaam
11. Linnuse tee 1 – mõisa viinaait
12. Penijõe tee 2 – noortekeskus
13. Penijõe tee 1 – Lihula kloostri maa-ala
14. Penijõe tee 1 – endine mõisa kõrts, korterelamu
15. Tallinna mnt 2A – Lihula Eliisabeti kirik
16. Tallinna mnt 2 – korterelamu
17. Tallinna mnt 4A – majandushoone
18. Tallinna mnt 4 – elamu
19. Tallinna mnt 4B – elamu
20. Tallinna mnt 6 –  korterelamu
21. Tallinna mnt 8 – elamu ja toitlustusasutus
22. Tallinna mnt 10 – kauplus ja korterelamu
23. Tallinna mnt 12 – toidukauplus
24. Tallinna mnt 12A – bussijaam, pank, kohvik
25. Tallinna mnt 14 – korterelamu ja ärihoone
26. Tallinna mnt 16 – elamu  (kasutuseta)
27. Tallinna mnt 18 – elamu ja büroohoone
28. Tallinna mnt 20 – kauplus
29. Oja 2 – elamu (kasutuseta)
30. Oja 4 – elamu 
31. Tallinna mnt 26A – kohvik ja korterelamu
32. Tallinna mnt 26 – elamu ja ärihoone
33. Tallinna mnt 28 – Vabadussõja mälestussammas
34. Tallinna mnt 30 – elamu (kasutuseta)
35. Tallinna mnt 34 – korterelamu
36. Tallinna mnt 36 – elamu (kasutuseta)
37. Heina 3/Tallinna mnt 36 – tööstushoone 
38. Heina 5 – elamu
39. Tallinna mnt 38 – elamu
40. Tallinna mnt 40 – elamu
41. Tallinna mnt 42 – elamu, äri- ja büroohoone
42. Tallinna mnt 44 – elamu (kasutuseta)
43. Tallinna mnt 46 – ajalooline kõrts, elamu
44. Heina 7 – elamu
45. Heina 9 – elamu
46. Tallinna mnt 48 – korterelamu
47. Tallinna mnt 50 – elamu
48. Tallinna mnt 52 – elamu (kasutuseta)
49. Tallinna mnt 54 – ärihoone (kasutuseta)
50. Tallinna mnt 56 – elamu
51. Tallinna mnt 59 – elamu
52. Tallinna mnt 57 – elamu
53. Tallinna mnt 55 – elamu (kasutuseta)
54. Tallinna mnt 53 – elamu
55. Tallinna mnt 51 – elamu (kasutuseta)
56. Tallinna mnt 49 – elamu
57. Tallinna mnt 47 – elamu
58. Tallinna mnt 45 – elamu
59. Tallinna mnt 43 – korterelamu
60. Tallinna mnt 41 – elamu
61. Tallinna mnt 39 – korterelamu
62. Tallinna mnt 37 – hoolekande keskus
63. Tallinna mnt 35 – elamu (kasutuseta)
64. Tallinna mnt 33 – Lihula õigeusu kirik
65. Tallinna mnt 31 – äri- ja eluhoone
66. Tallinna mnt 31A – abihoone/elamu
67. Jaama 2 – autoremonditöökoda
68. Tallinna mnt 29 – kauplus 
69. Tallinna mnt 25 – raamatukogu ja koolimaja
70. Tallinna mnt 23 – hostel
71. Tallinna mnt 21A – elamu
72. Tallinna mnt 21 – elamu (kasutuseta)
73. Tallinna mnt 19 – büroohoone, postkontor
74. Tallinna mnt 17 – apteek-elamu
75. Tallinna mnt 15 – elamu ja ärihoone
76. Tallinna mnt 13 – korterelamu
77. Tallinna mnt 11 – elamu (kasutuseta)
78. Tallinna mnt 9A – elamu
79. Tallinna mnt 9 – ärihoone
80. Tallinna mnt 9B – elamu
81. Tallinna mnt 7 – elamu (renoveerimisel)
82. Tallinna mnt 5 – elamu (kasutuseta)
83. Tallinna mnt 3 – korterelamu
84. Tallinna mnt 3A – elamu
85. Aia 1 – elamu
86. Aia 2 – korterelamu
87. Lasteaia 6 – Lihula lasteaed
88. Tallinna mnt 1 – korterelamu
89. Lasteaia 2 – korterelamu
90. Lasteaia 4 – korterelamu
91. Tallinna mnt 1A – Lihula Kultuurimaja
92. Nõlva 1 – elamu
93. Sooaluse tee 2 – majandushoonete varemed
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 VABADUSSÕJA 
MÄLESTUSSAMMAS

LIHULA KIRIKUAED

II MAAILMASÕJAS HUKKUNUTE ÜHISHAUD

LIHULA KIRIKUAIA PIIRDEMÜÜR

LIHULA KLOOSTRI 
MAA-ALA

LIHULA MÕISA
PIIRDEMÜÜRID

LIHULA MÕISA PARK

LIHULA LINNUSE VAREMED
VALLIKRAAVIDEGA

Kasutuseta

Korterelamu

Väikeelamu

Ärihooned (kauplused, kohvikud jms)

Avalik hoone (kirik, kool, ametkonnad jms)

Abihoone, kõrvalhoone, ladu vms

Muinsuskaitseala piir

Kinnistute piir

Vare
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