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Sissejuhatus 
 
 
 
Valga linnatuumiku muinsuskaitseala inventeerimistöö on saanud teoks mitmete teotahteliste 
osapoolte koostöös.  
 
2011 aasta augustikuu viimasel nädalal toimus Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja 
restaureerimise osakonna vaatluspraktika, mille käigus I kursuse õpilased inventeerisid Valga 
ajaloolise linnatuumiku muinsuskaitseala. Suuresti sai see teoks tänu Valga Linnavalitsusele, kes 
üliõpilaste majutamise korraldas ja täies ulatuses kompenseeris. Vaatluspraktika sissejuhatavas osas 
tutvustasid üliõpilastele Valga linna ajalugu ja muinsuskaitsealaseid intriige arhitektuuriajaloolane Olev 
Suuder ja muinsuskaitseameti Valgamaa inspektor Mari-Liis Paris. Nende vaatenurgad kohalikule 
elukeskkonnale ja täiendav ülevaade raske saatusega piirilinnast motiveeris üliõpilasi ümberkaudset 
linnaruumi suure vastutustundega kirjeldama ja dokumenteerima. Töösse on olulise panuse andnud 
järgmised Eesti Kunstiakadeemia üliõpilased: Triin Aare, Eva-Maria Aitsam, Lea Laidra, Ott Allan 
Mahlapuu, Grete Nilp, Maarja Ruut, Hanna Selvet, Paula Maria Vahtra ja Tiina Sakermaa. Just nende 
märkused ja põhjalik fotodokumentatsioon oli alusmaterjaliks töös toodud inventeerimisankeetide 
koostamisel. Väga suureks abiks ajalooliste hoonete algse välisilme tuvastamisel osutusid M. Juzari 
Valgat linnatuumikut käsitlevad väljaanded „Ajalooline Valga“ ja „Valga linna ajaloost 18. sajandi 
lõpust kuni aastani 1939“. 
   
Loodetavasti aitab see inventeerimistöö, mida rahastas Muinsuskaitseamet, mõista ajaloolise 
linnatuumiku unikaalsust eeskätt kohalikes endis. Töö peamiseks eesmärgiks on anda 
muinsuskaitsealal paiknevast pärandist ülevaade nii Valga Linnavalitsusele kui Muinsuskaitseametile 
(töö trükitud 2 eks). Isiklikult loodan, et sellest inspireeruvad veel võimalikult paljud erinevad 
osapooled, sh ettevõtjad, kes linnatuumiku tervikilmet taotledes ja kultuuripärandisse investeerides, 
võiksid ajaloolise raudteelinna muuta enam armastatumaks püsielanikele ja meeldejäävamaks kõigile 
külalistele.  
 
 
 

Kristo Kooskora 
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Inventeerimistöö kasutusjuhend 
 
 

Inventeerimisankeedid 
 
 
Inventeerimisankeetide järjestus 
Inventeerimisankeedid on käesolevas töös reastatud alfabeetiliselt, st tänavanimed ja majanumbrid 
kulgevad tähestikulises järjekorras. Antud lähenemine võib esmapilgu segasena näida, sest 
käsitletavad hooned ja tänavad paiknevad reaalses tänavapildis ju sootuks teisiti. Kuna taoline 
ülesehitus on teistegi analoogsete tööde puhul traditsiooniks ning piirkonnakeskset lähenemist 
hõlbustavad antud juhul nummerdatud majadega kaardid (5 tk, II kd lõpus), ongi eelistatud ranget ja 
loogilist alfabeetilist ankeetide järjestamist.  
 
 
Inventeerimisankeetide ülesehitus 
Ankeetide lehekülgede arv varieerub vastavalt hoone suurusele ja olulisusele. Iga hoone ankeedi 
esimesel leheküljel on hoone üldandmed (aadress, rajamisaeg, mälestisele vastavus) ning vaated esi- 
ja tagaküljele. Nende põhivaadetega esileheküljed on trükitud värviliselt, et ka kirjalikul kujul 
inventeerimistööd sirvija saaks ettekujutuse käsitletava hoone värvilahendusest.  
 
Ankeedi teisel (vahel kuni kolmandal) leheküljel on tabel, kus on toodud järgmised hoonet kirjeldavad 
ja osaliselt ka illustreerivad andmed: 

 Hoone põhifunktsioon (toodud ülevaatlikult, nt kauplus ja ärihoone või ajalooline aidahoone; 
eesmärgiks omaette ei ole nimetada täpseid firmade ja asutuste nimesid) 

 Väärtus (kokkuvõtvad määratlused - väga väärtuslik, väärtuslik, osaliselt väärtuslik, vähem 
väärtuslik - on lahti seletatud allpool) 

 Hoone kirjeldus (see üldiseloomustus hõlmab käsitletava objekti arhitektuurset kirjeldust, 
erinevaid ajaloolisi fakte, kirjeldusi üldisest seisundist ja paiknemisest linnaruumis, 
teadaolevaid ümberehituse aegu, omanike probleeme, asjakohaseid manitsusi, jm) 

 Hoone üldine seisund (kokkuvõtvad määratlused väga halb, halb, rahuldav, hea ja väga hea, 
on alusinformatsiooniks seisukordade kaardile) 

 Materjal/seisukord (toodud on korstnate, katuse, seinte, avatäidete, sokli ja vihmavee-
süsteemi materjal, tüüp, seisukord, pärinevus (algne/uus) jms lühidalt kokkuvõetuna; olenevalt 
kirjeldavast hooneosast esineb ka pikemaid kirjeldusi, manitsusi, nõuandeid ja muid 
tähelepanekuid; tabelis on ka väiksed illustratsioonid katusekattest, seina viimistluskihist, 
soklist, hoovist ja vahel muust olulisemast) 

 Kinnistu (lühike iseloomustus tagahoovist, parkimisest, kohalikust elukorraldusest, 
haljastusest, hoone paiknemisest krundil  ja kõigest muust, mis äramärkimist vääris, sh nt 
ohtlik kaevuluuk vms) 

 
Tabelile järgnevad fotod, millele enamasti on ka tekstides viidatud. Seepärast on igal illustratsioonil 
number ja täpsustav pealkiri. Illustratsiooni tähiseks on antud töös – (ill). Kui kirjelduses esineb mingi 
hooneosa järel sulgudes nt (ill 13), siis illustreerib kirjeldatut foto nr 13. 
 
 
Vastavused väärtushinnangutele 
Lühidad määratlused on hoonete väärtushinnangute kaardi aluseks. Väärtushinnangud Valga 
linnatuumiku muinsuskaitsealal paiknevatele hoonetele jagunevad järgmiselt: 

 Väga väärtuslik (kui tegemist on silmapaistva arhitektuuriteose või mälestisega (nt „lõvidega 
maja“, J. Kuperjanovi 12); hoone on väga väärtuslik, kui tegemist on 20. saj I poolest pärineva 
hoonega, mille välisilme on püsinud muutumatuna (nt Aia 1); väga väärtuslikuks on hinnatud 
ka üksikud hästi säilinud ajaloolised kortermajad, mille välisilmet on sobimatute avatäidetega 
vaid vähesel määral rikutud (nt Kungla tn 2). Väga väärtuslikuks hinnatud hooned on valdavalt 
mälestised või potentsiaalsed mälestised, st tegemist on olulise pärandiga kogu riigi 
kontekstis. Need objektid vajavad erilist tähelepanu ja kaitset asjatundmatute remonttööde ja 
ümberehituste eest. Vajalikel korrastustöödel peab kasutama traditsioonilisi ehitusvõtteid ja –
materjale, tööd tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga. Meelevaldne remont või 
asjatundmatu juurdeehitus on nende hoonete puhul muinsuskaitseala terviklikkuse seisukohalt 
äärmiselt tänamatu ja ka karistatav (mälestiste puhul). 
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Väga väärtuslik Aia tn 1                                                       Väga väärtuslik (mälestis) J. Kuperjanovi 12 
 
 

 Väärtuslik (kui tegemist on silmapaistva arhitektuuriteosega, mis ei ole mälestis (nt 
postmodernistlik kortermaja J. Kuperjanovi 3a); kui tegemist on 20. saj pärineva hoonega, 
mille välisilme on püsinud suuresti muutumatuna tänu oskuslikele korrastustöödele (nt 
Vabaduse 32); väärtuslik võib olla ka halvemas seisukorras ja ümber ehitatud hoone, millel on 
omanäolises linnatuumikus täita kindel roll (nt endine laiekraankino Saluut, J. Kuperjanovi 1); 
väärtuslikuks on hinnatud ka halvemas seisukorras, kuid hilisemate ümberehitusteta 
ajaloolised hooned, mis tasuks muinsuskaitseala tervikilme säilitamiseks kindlasti korrastada 
(nt Kungla 3). Väärtuslikuks hinnatud hooned ei peaks ajaloolises linnatuumikus seisma 
tühjalt. Just need ajaloolised hooned moodustavad suure osa muinsuskaitsealal paiknevaist 
hooneist. Kui väärtuslikud hooned tühjaks jäetakse, ümber ehitatakse või lammutatakse, 
hävitatakse ajalooline linnatuumik ja põrmustatakse lootus terviklikust ning unikaalsest 
linnaruumist. 

 Osaliselt väärtuslik (kui tegemist on ajaloolise hoonega, mille välisilme on ümberehituste 
käigus muutunud (nt Riia 9); kui tegemist on vähesel määral ümber ehitatud tüüpilise hoonega 
NL perioodist, mis on omanäolisele linnatuumikule iseäranis iseloomulik (nt Kesk 7). Osaliselt 
väärtuslikud hooned moodustavad suurima osa linnatuumiku muinsuskaitsealal. Nende 
hoonete korrastamisel tuleks kindlasti lähtuda traditsioonilistest ehitusvõtetest ja –materja-
lidest. Tuleb hoiduda plastikakende, sobimatu uste ning katusekatte paigaldamisest. Mistahes 
hooneosa korrastamisel tasuks lähtuda hoone algsest välisilmest. 

 Vähem väärtuslik (vähem väärtuslikud on tn muinsuskaitsealal paiknevad hruštšovkad, 
silikaattellistest poe-, lao- ja majandushooned). Ka nende hoonete puhul tasuks lähtuda 
tervikilmest ning hoiduda ebatraditsioonilistest materjalide kasutamisest. Tuleks jälgida, et 
hoone värvilahendus ümberkaudsega hästi sobituks. Vähem väärtuslik hoone peaks mõjuma 
neutraalsena ja ei tohiks rikkuda ajaloolise linnatuumiku tervikilmet. 
 

 

    
 

Väärtuslik korterelamu J. Kuperjanovi tn 3a                               Vähe väärtuslik ehitis Kesk tn 6a  
 
Inventeerimistöö fotodokumentatsioon 
Praktika raames fotografeeriti viimne kui üks muinsuskaitsealal paiknev hoone väga põhjalikult. 
Erandiks on kinnistud, mille õu oli suletud ja majaelanikega kontakti saada ei õnnestunud. Samuti 
majaperemehe või -naiseta kinnistud, mida valvasid kurjad koerad. Need kinnistud olid aga üksikuteks 
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eranditeks. Enamike hoonete ümber sujus töö suuremate takistusteta. Jäädvustati hoone vaated, 
ilmekamad detailid ja osad, avatäidete erinevad tüübid, tagahoov, hoone paiknemine linnaruumis, 
ehitusmaterjalid jpm, mis inventeerija arust dokumenteerimist vääris. Paljud neist fotodest trükitud 
inventeerimisankeetidesse ei mahtunud, kuid paiknevad inventeerimistööle lisatud DVD-del (II kd 
lõpus).  
 
Iga hoone kohta on DVD-l kaks kausta. Kaustas nimega j_kuperjanovi_9 avanevad nt kaks järgmist 
kausta: 

 Fotod – Hanna Selvet 2011 (st, et selles kaustas on kõik Hanna tehtud fotod J. Kuperjanovi 
tn 9 hoonest. Need pildifailid on töötlemata kujul ja kõrge resolutsiooniga, mistõttu on neid hea 
kasutada mingi kindla detaili või hooneosa tuvastamiseks ka tagantjärgi) 

 Viimistletud fotod – Hanna Selvet (selles kaustas on fotod, millest enamus on kasutatud 
ankeedis. Nendel failidel on ka asjakohased nimetused (nt aken1, tagakylg, sokkel, jne). Kuna 
faile on kasutatud ankeetides on nende resolutsioon tunduvalt madalam ja piltide kvaliteet 
kordades kehvem töötlemata fotodest. 

 
Kogu fotodokumentatsioon on inventeerimistööle lisatud niisiis DVD-del (2-5). Nende täpne koosseis 
on toodud sisukorras.  
 
 
Kaardid 
Valga linnatuumiku muinsuskaitsealast annavad kõige kiirema ülevaate kogutud andmete põhjal 
koostatud kaardid, kus on toodud iga alal paiknevate hoone väärtushinnang, vanus, seisukord, 
kasutus ja välisviimistlus. Trükitud kujul on kaardid lisatud esimese osa lõppu, pdf-formaadis on need 
kättesaadavad 1 DVD-lt. Kaardid on kõrge resolutsiooniga ja neid võib trükkida kuni A1 formaadis. 
 
 
DVD-d 
2, 3, 4, 5 DVD-l paiknevad tähestikulises järjekorras kõikide hoonete töötlemata ja töödeldud fotode 
kaustad ning ankeedid tänavate kaupa (täpsemalt sisukorras). 1 DVD aga erineb teistest. Plaadil on 
hoopis inventeerimistöö tervik pdf-formaadis, kõikide tänavate ankeedid doc-formaadis, kaardid ja 
lisad. Kõik DVD-d (1-5) paiknevad teise osa lõpus.  
 
 
Lisad 
Inventeerimistöö lisa moodustab kiletasku, kuhu on paigutatud Valga muinsuskaitseala ja selle 
inventeerimist käsitlevad meediakajastused ja muud teemat puudutavad materjalid. Kui asjakohaseid 
materjale peaks juurde tekkima, võiks need lisadesse pista. 
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Valga linna ajalooline lühiülevaade numbrites 
 
 

 
 

Vaade Moskva (praegu Kesk) tänavalt Jaani kirikule, 1912 aasta foto 
 
 
1266 – Valga linna esmamainimine. Valga nimi esineb ordu dokumentides maapäevade läbiviimise kohana. 
1298 – Valga saab kannatada leedulaste rüüsteretkedest. 
1329 – suurvürst Gedimase rüüsteretk Lõuna-Eestisse, mille käigus laastatakse ka Valga. 
1481 – Valgat läbib venelaste rüüsteretk, linn põletatakse neljas kord. 
1500 – järjekordne venelaste rüüsteretk Vana-Liivimaale, mille tagajärjel põletatakse Valga viiendat korda. 
1558 – alanud Liivi sõja käigus hävis Valga keskaegne alev täielikult. 
1582 – Jam Zapolski vaherahuga läheb Valga Poola koosseisu. 
11. juuni 1584 – Valga linnale asutamiskirja ja Riia õiguse andmine Poola kuningas Stefan Bathory poolt. 
1626 – pärast järjekordselt laastavat Rootsi-Poola sõda, läheb Valga Rootsi valitsuse alla. 
1700 – alanud Põhjasõja jooksul põleb linn kolmel korral (1702 a, 1704 a ja 1708 a). Sõja lõppedes läks Valga 
Vene valitsuse alla (1710 a). 
1780. aastad – moodustatakse Valga maakond ja Valgast saab kreisilinn. Kerkivad esimesed kivimajad, sh kreisi 
ametiasutuste hoone (1785 a). 
1816 – õnnistati Jaani kirik. 
1865 – valmis linna reakoda. 
1886 – alustati Pihkva-Riia raudtee ehitustöödega. 
1889 – avati Valga raudteejaama hoone. 
1901 – eestlastel õnnestus koos lätlastega esimest korda Eesti territooriumil võim linnas sakslastelt enda kätte 
võtta. Esimeseks eestlasest linnapeaks valiti paari kuu pärast Johannes Märtson. 
1902 – avati Valga-Marienburgi kitsarööpmeline raudtee. 
1911 – avati Säde teatrimaja. 
1917 – ööl vastu 27. augustit ilmus linna kohale saksa tsepeliin, mis paiskas alla 40 suure lõhkejõuga pommi 
peamist sihti – raudteejaama – tabamata.  
31. jaanuar 1919 - toimub Paju lahing, mille tulemusena Valga vabaneb võõrvõimu alt. 
1920 – määratakse lõplikult kindlaks Eesti ja Läti vaheline riigipiir. 
1940 – Valga linnaelanike arv enne Teist maailmasõda oli 10435. 
1941 – 9. juulil hõivasid Saksa okupatsiooniväed Valga. 
1944 – 19. septembri lahingute käigus vabanes Valga saksa okupatsioonist. Peagi asendus see aga vene 
okupatsiooniga. 
1989 – 24. Veebruaril heisati Aia 12 hoone torni taasiseseisvusaja esimene rahvuslipp. 
1933 – 17. oktoobril toimusid esimesed vabad kohaliku omavalitsuse valimised. 
                                                            
M. Juzar, Ajalooline Valga. Valga, 1999, lk 3-15. 
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Valga linnatuumiku muinsuskaitseala üldiseloomustus 
 
 

Kuna siinkirjutaja puhul põlise valgalasega tegemist ei ole, alustaksin üldiseloomustust tsitaadiga 
Valga linna kodaniku artiklist „Lagunevad hooned ja lapiline linnaruum“. Martin Kasepuu taunib 
muinsuskaitsealal toimuvat järgmiselt: “Igaühel on õigus oma kinnistut vabalt vallata, kasutada, ja 
käsutada, kuid seda ei tohi kasutada üldiste huvide vastaselt. Lähtudes sellest ei saa ka linnaruumi 
reostava lagunenud hoone omanik öelda, et pole teie asi, mis oma varaga teen. Kui mingi ehitis või 
muu objekt on siiski seadusega kooskõlas kuulutatud muinsus- või looduskaitse all olevaks, on tarvis 
seda ka kaitsealusena käsitleda ja vastavalt majandada. Linn on üle elanud mitu sõda ja põlengut, 
teinud läbi paljukirutud nõukaaja. Kuid sellist minnalaskmist ja kuritahtlikku vandalismi tunnevad 
ajaloolised ehitised ning miljööväärtuslik linnaruum alles ajal, mil uus, tark jõuline Eesti Vabariik on teel 
Euroopa viie rikkama ning kultuursema riigi hulka. Kunstiteadlane Mart Kalmgi on tõdenud Valga 
arhitektuuri suurlinlikust. Linnatuumiku muinsuskaitsealal ulatub ajalooliste hoonete arv  umbes 
neljakümne kuni neljakümne viieni/.../ Uut kinnisvarabuumi ja märkimisväärset elukvaliteedi tõusu ei 
tule lähema paarikümne aasta jooksul kindlasti, nii et kõik need vanad ja väärikad ehitised jäävadki 
kiratsema, kuni vesi, tuli või lumi nad lõpuks võtab – nii kahju kui sellest ka pole. Kuid hinge jääb 
kriipima ka noorema rahva üleskutse kõik vanad ehitised lammutada. Selle nõudjatele tahaks öelda, et 
uskuge mind: sellise kire ja oskustega, sellise maitse ja eetilise tasemega kui veel sada aastat tagasi, 
enam ei ehitata.“ 
 
Tõsi on, et nõnda mitmepalgeline ja vastuoluline nagu ajaloolise piirilinnalinna senine käekäik, on ka 
selle linnatuumiku üldilme. Valga erines juba kreisilinnana teistest omalaadsetest. Kui enamik 
kreisilinnadest asus enam-vähem oma kreisi kesk-osas, jäi Valga serva peale, asudes peaaegu nelja 
tollase kreisi – Pärnu, Tartu, Võru ja Valga piiride kokkupuutepunktis. Linnakodaniku asjakohase 
kriitikaga tuleb suures osas nõustuda – puitmajade ja pööningukorruste korrastamisse või 
ümberehitamisse, samuti muudesse korrastustöödesse peab linnakeskkonnas suhtuma 
pieteeditundega. Aga nn linnaruumi „lapilisust“ võiks pidada pigem kohalikuks ja kõnekaks eripäraks. 
Eestlaste julgust kõrvutada erinevaist ajastuist, erineva stiili, ehitusmaterjaliga ja moega hooneid, on 
mujal maailmas üldiselt imeteletud. Ka Valga muinsuskaitsealal võib mõnede ehitiste mitmepalgelist 
kooslust hea näitena esile tuua. Esineb ka päris ägedaid kontraste, mille vastandust ei tuleks samuti 
varjata.  
 

    
 

Piki muinsuskaitseala (alast väljaspool) põhjakülge kulgeb NL perioodil rajatud eredavärviliste paneelelamute rida, mis torkab 
silma ka hoopis kaugemalt (vasakul on ülesvõte Lilli kohviku terrassilt). Kollaste paneelelamute äge kontrast kõrvalasuvate 
historitsistlike majandushoonete ja kortermaja puukuuridega on paratamatu tõsiasi, mida ei peaks varjama, vaid omanäolise 
ehitiste kooslusena hoopis arendada püüdma. Parempoolne foto on ülesvõte Riia tn 6 hoovist. 
 
Prof Lilian Hansar kirjeldab doktoritööst „Linnaehituslike struktuuride muutused Eesti väikelinnades 
13.-20. sajandil“ Valga laienemist ja funktsioonimuutust 19. saj lõpus järgnevalt: „19. sajandi lõpus on 

                                                            
http://www.valgamaalane.ee/380670/lagunevad-hooned-ning-lapiline-linnaruum/ 
E. Mets, T. Rosenberg, M. Juzar, Valga linna ajaloost 18. sajandi lõpust kuni aastani 1939. Valga, 2000, lk 5 
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üks kujukamaid intensiivse linnaehitusliku arengu näiteid Valga, millest sai 1889. aastal raudteede 
sõlmpunkt. Sellest ajast hakkas linna hoonestus arenema varasemast keskusest eemale piki 
Vabaduse tänavat, mis viis raudteejaamani. Tänu raudteejaamale arenes linn kuni Esimese 
maailmasõjani harvanähtava tempoga; majandusbuum avaldus ka ehitustegevuses. Kui 1870. aasta 
linnaplaanil ei ole hoonestatud alad veel laienenud lõuna pool üle Pipra jõe ega Aia ja Uue tänava, siis 
19. sajandi lõpust alates kujunes välja just eelnimetatud tänavate ja raudtee vaheline ala, mis jääb 
osaliselt muinsuskaitseala kaitsevööndisse, samuti Vabaduse, Kungla ja Turu tänavate vaheline 
kvartal. Tsaariaega meenutabki Vabaduse tänav, mis kujunes vana keskust ja raudteejaama 
ühendavaks teljeks ning esinduslike hoonetega äritänavaks. 20. sajandi algul viidi raudtee lähedale ka 
varem linnakiriku juures olnud turg. 19. sajandi lõpuks oli Valga hoonestatud ala varasemaga 
võrreldes laienenud vähemalt poole võrra.“ 
 

    
 

    
 

Valik koloreeritud jäädvustusi 20. sajandi alguse Valga linnatänavailt. Vasakul üleval: ajalooline apteek-elamu, praegune Kesk 
tn 13 (kasutuseta). Paremal ülal: endine Moskva tn 27, praegune Kesk tn 6. Vasakul all: vaade endiselt Moskva tänavalt Jaani 
kirikule (tänava vasakpoolne hoonestus on hävinud). Paremal all: endine Pihkva, praegune Vabaduse tänav (vasakul ajalooline 
Müllersoni maja) 
 
Suurima osa muinsuskaitsealal paiknevast hoonestusest moodustab ülemöödunud sajandi lõpu 
tormiliste arengute keerises rajatud suurlinlik ehituspärand just eeskätt Vabaduse tänaval. Seejuures 
ei tohiks alahinnata insener G. Hellati loominug mõju, kelle projekteeritud koolimaja juugendlikust 
geomeetriast ja savitellise ning valge krohvi vahelduvusest fassaadipinnal on inspireerinud arhitekti 
Anne Kose veel 1980. aastate lõpulgi. Haruldane juugendarhitektuuri näide on ka nn Müllersoni maja 
Vabaduse tänaval, mille dekoratiivseist savitellistes on hoovipoolne müür ning mitmed ümberkaudsed 
majandus- ja abihooned. 
 
Valdavalt on muinsuskaitsealal hooldatud vaid põhitänavate poolsed  fassaadid. See osa, mis jääb 
tagahoovidesse, on tavaliselt kas päris hooldamata, või siis sobimatute ehitusvõtete ja -materjalidega 
korrastatud. Liiga sagedasti on ka katusematerjalina kasutatud sobimatut profiil-plekki. Sobimatud on 
ka paljud puitelamute tänavapoolsed uksed, rääkimata lubamatutest plastikakendest. Valgustatud 
reklaamid ajalooliste hoonete otsaseintel tuleks oskuslikumalt komponeerida. Ajaloolise tervikilme 
huvides võiks neid reklaame või infot kujutada ka maalinguna ajalooliste hoonete otsaseintel. Ka 
muudes detailides tasuks linnatuumiku kujundamisel lähtuda ajaloolisest välisilmest, millest saab hea 

                                                            
L. Hansar, Linnast Muinsuskaitsealaks. Tallinn, 2010, lk 79-80 
Eesti muuseumide veebivärav: http://www.muis.ee/portaal/ 
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ülevaate Valga Muuseumi rikkaliku fotokogu kaudu. Mitmed lagunevad muinsuskaitsealal paiknevad 
puithooned omavad kehvast seisukorrast hoolimata kõrget restaureerimise potentsiaali ja need tuleks 
ajaloolise linnatuumiku terviklikkuse huvides kiiremas korras taastada. 
 
Peale sobimatute hoonete  võib muinsuskaitsealal eristada veel kolme kriitilist piirkonda. Need on 
tänavate vahele jäävad hooldamata, kuid üpris eriilmelised maalahmakad, mille oskuslikul 
arendamisel võiks ajaloolise linnasüdame taaselustada.  
 

 
 

 

Vasakul: rohtuv ja võsastuv kirikutagune ala. Üleval: kaubanduskeskuse, ärihoonete ja staadioni vaheline kasutuseta 
asfaltplats. All: nn punase tellise piirkond, kus kõrvuti paikneb mitmeid eriilmelisi savitellistest majandus- ja abihooneid. 
 
Kirikutagusel laiub hooldamata tühermaa, mille keskel paikneb ümberehitatud kreisi ametiasutuste 
maja abihoone ja vanad kuurid. Võsastuv ala paikneb kaubanduskeskuste vahetus läheduses ja riivab 
pilku Riia tänava poolt. Tegemist on potentsiaalse haljasalaga, millest oskuslikul planeerimisel võiks 
kujundada õdusa läbikäigukoridori poodide ja suurte kortermajade vahel. Üksikud elanikud läbivad ala 
poes käimiseks praegugi. Teise piirkonna moodustab linnatuumiku absoluutses keskmes paiknevad 
asfaltplatsid. Piirkonna postmodernistlik esteetika, ebatasased pinnavormid, noortekeskuse ja 
staadioni vahetus lähedus on suurepäraseks eelduseks nt kohaliku skatepargi rajamiseks. Samas 
kõrval paikneb ju ka Eesti spordiajaloo suurkuju Alfred Neulandi mälestusmärk, mille  ümbrus – 
kõnniteed, trepid ja kõrghaljastus jm, eklektilise linnakeskkonnaga suurepäraselt harmoneerub. 
Kolmanda kriitilise piirkonna moodustab hetkel nn punase tellise piirkond Vabaduse ja Aia 
kõrvaltänava vahel. Sealsed varisemisohtlikud savitellismüürid ja hooned tuleks kindlasti taastada. 
Hoonetele tuleks leida sobiv funktsioon, et unikaalne kooslus säilitada. Vabaduse tänavalt vaba 
juurdepääsuga piirkond kujutab suurepäraselt asukohta nt toitlustusteenuste osutamiseks. 
 
Kohaliku muinsuskaitseala üldiseloomustuses ei saa üle ega ümber Valga linna sümbolhoonest Jaani 
kirikust. Avariilises seisukorras silmapaistev ehitismälestis domineerib käsitletaval alal täielikult. Linna 
keskne ehitis on ajalooliseks tähiseks (üks kolmest kreisihoonest), maamärgiks ning visiitkaardiks, mis 
antud juhul Valga linna heasse valgusesse ei sea. Ehitise restaureerimiseks tuleb koostööd erinevate 
osapooltega leida vahendid võimalikult kiirest. Jaani kirik on ajaloolise Valga identiteedi oluliseks 
kandjaks ning selle „käest laskmine“ kahandab ka ettevõtjate huvi ümberkaudse hoonestuse 
taastamisel. Valga linnatuumiku muinsuskaitseala ajalooline hoonestus tuleks võtta linna 
kontsentreeritud tähelepanu alla. Ainult ala terviklik arendamine ja hoonete eeskujulik taastamine, 
tagaks Valga linnale suuremat tähelepanu ja populaarsust. Lahendus tuleb leida probleemsetele 
piirkondadele. Valga linnatuumiku muinsuskaitseala on ühtaegu nii unikaalne kultuuripärand, kui 
prestiižne elukeskkond, mille täit väärtust paljud kohalikest hetkel ei adu. Seda tuleb muuta, sest 
tervikliku keskkonna loomise eelduseks on just kinnisvara omavad ja asjast huvituvad linnakodanikud. 
                                                            
Valga noorte seas on ekstreemsport, eeskätt just BMX, ülipoulaarne. Enamik neist käib sobivatel aastaaegadel sõitmas Läti 
Valka pargis ja maastikul. 
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Aia tn 1 
 
Rajamisaeg: 20. saj algus 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 

  1. Hoovikülg  

 
  2. Vaade Aia tänavalt
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Hoone põhifunktsioon:  korterelamu ja kauplus  
Väärtus: väga väärtuslik 
Hoone kirjeldus: tegemist on tüüpilise kahekordse korterelamuga 20. saj alguskümnenditest. Hoone 
välisilmes on muutusi vähe. Haruldaselt hästi on säilinud puidust avatäited. Kõik hoone aknad ja 
uksed on algsed, samuti katus ja korstnad (osaliselt isegi vihmaveesüsteem). Kortermaja fassaadilt 
puuduvad silmatorkavad ehisdetailid. Krohv-raamistatud on seinte nurgad, ajastule tüüpiliselt on 
eksponeeritud maja saelõikelised sarikaotsad. Otsaseinte viiluvälja katab horisontaalne sulundlaudis, 
mis lõunapoolses seinas näib välja vahetatud olevat. Ajalooline korterelamu on muinsuskaitsealal üks 
autentsemaid objekte. Hoone korrastamisel eelistada ka edaspidi traditsioonilisi ehitusvõtteid ja – 
materjale. 
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord: 
 

Korstnad: 
 Savitellis 
 Kaks väikest korstnat on tahmunud. Rahuldav. 

 
Katus: 

 Valtsitud plekist viilkatus 
 Hea 

 
Seinad: 

 Pööningu osas on viilualune kaetud vertikaalse 
külg-külje kõrval laudisega (idaseinas, ill 7) ja 
horisontaalse sulundlaudisega (lääneseinas, ill 2). 
Hoone põhikehand on krohvitud. 

 Hea 
 

Avatäited: 
 Kõik puidust avatäited on algsed. Eristub vaid üks 

korterelamu aken (tänavapoolses seinas), mis on 
teistest erinevalt värvitud.  

 Ustel ja akendel esineb mõistagi kulumisjälgi ja 
värvi koorumist, kui üldist seisukorda võib pidada 
rahuldavaks. 

 
Sokkel: 

 Sokli materjali hoonel oli raske määrata, sest 
sokkel oli samuti üle krohvitud  sarnaselt kogu 
majaga. Ilmselt on tegemist samuti telliskividest 
sokliga, sest osadest kohtadest paistis krohvi alt 
välja ka punast tellist. 

 Rahuldav, mitmetes kohtades oli näha niiskus–ja  
vetikakahjustusi. 
 

Vihmavee ärajuhtimise süsteem 
 Vihmaveesüsteemi on mitmest kohast parandatud 

ja uuendatud. Praegust seisukorda võib pidada 
rahuldavaks. 

 
Kinnistu 
Hoov on avatud, vaid jupike plankaeda eraldab kinnistut 
kõrvalolevast (lõunaküljel). Kinnistul asub lisaks 
korterelamule kaks kuuri, mis paiknevad kinnistu eri 
nurkades. Kinnistul on kõrghaljastus. Maja äärde on tehtud 
lillepeenrad. Õu on ehe nagu sellel paiknev kortermajagi. 
Kõrvalhoonetega hoovis valitseb kord. 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 

 
 
6. Hoov 
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FOTOD: 
 
7. Vaade Aia tänavalt 

  
9. Maja trepikoda                                                      10. Avatäited on algsed 
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Aia tn 1a 
 
Rajamisaeg: 20. saj II pool 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    1. Vaade lõunast (tänava poolt) 

 
 
    2. Vaade hoovi 
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Hoone põhifunktsioon: ladu, kasutuseta 
Väärtus: vähe väärtuslik 
Hoone kirjeldus: krundil paiknevad lihtne ja tänapäevane silikaattellistest laohoone ning arvatavasti 
märksa varajasema ehitusajaga puidust kuurid. Kinnistule on juurdepääsu värav on lukustatud. 
Mõlemal hoonel on eterniitkatus. Vanal püstlaudadest puitehitisel on märgata ulatuslikke kahjustusi – 
seinad on vajunud, puitvooder kohati pehkinud, samuti tundub kuuri tagumine ning ligipääsematu osa 
olevat varisemisohtlik. Silikaattellistest laohoone seinad on küll määrdunud, kuid lagunemisest märke 
ei ole. L-kujulise põhiplaaniga hoone paikneb kinnistu nurgas. Krunt tuleks heakorrastada. 
Hoone üldine seisund: rahuldav 
 

Materjal/seisukord 
 
Katus: 

 Eterniit 
 Rahuldav 

 
Seinad: 

 Silikaattellis, puit 
 Silikaattellistest lao seisukord on rahuldav. 

Puukuuri seisukord on halb. 
 
Avatäited: 

 Puituksed 
 Rahuldav 

 
Kinnistu 
Krunt on ümbritsetud plankaiaga, mis on ümber kukkumas. 
Sellele vastukaaluks peletab soovimatuid külalisi eemale 
suur ja lukustatud raudvärav. Aia tn 1a kinnistul on kord 
käest ära. Hein on niitmata, aia ääres kerkib võsa ja 
tihnikud. Hoovis vedeleb suurtes kogustes hoolimatult 
ladustatud ehitusmaterjali ja prahti (ill 8). Keset hoovi on 
suur asfalttee plats, mille pragudestki tungib läbi taimestik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Kuurid 
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FOTOD: 
 

6. Vaade lõunast 

 
 
 
 7. Uks                                                                        8. Prügihunnik õuel 

      
 
 
9. Vaade lõunast                                                       10. Õu                      
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Aia tn 1a/Vabaduse tn 20/22/24 
 
Rajamisaeg: 19. saj II pool ja 20. saj algus 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
     1. Vaade kagust 

 
 
    2. Vaade kirdest 
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Hoone põhifunktsioon: abihooned ja kuurid 
Väärtus: väärtuslik 
Hoone kirjeldus: punasest tellisest hoiuruumid (peamiselt puukuurid) on osaliselt varisenud ning 
halvas seisukorras. Ajalooline kompleks on seeläbi muutumas kohalikuks prügimäeks. Kohalikud 
inimesed praeguses seisukorras nendest ehitistest lugu pidada ei oska. Mõned teadsid rääkida, et 
sõja ajal asus nendes sakslaste kütuseladu ning hiljem (ühes tagumises hoones) kaalutöökoda, kus 
käidi kaalusid parandamas. Kohati puuduvad kuuridel katused (konstruktsioonid on hävinud) ning 
need on varisemisohtlikud. Olemasolevad katused viltu vajunud ning mitmeid kordi erinevate 
materjalidega paigatud. Lagunevad kuurid moodustavad ajaloolise Müllersoni maja, selle kõrvalhoone 
ning Vabaduse tn 32 majandushoonega haruldase tellisarhitektuuri terviku, millest tuleks ala 
planeerimisel kindlasti lähtuda. 
Hoone üldine seisund: halb 
 

Materjal/seisukord 
 
Katus: 

 Tõrvapapp, eterniit, plekk, bituumenkate(?) 
 Katused on lagunenud. Osad katusekonstrukt-

sioonid on hävinud, mistõttu ka katus kokku 
variseb. Ajaloolised kivihooned tuleb viivitamatult 
katta kasvõi ajutise katusekattega, et peatada 
nende edasine lagunemine! 
 

Seinad: 
 Savitellis, silikaattellistest parandustega 
 Seinad pole krohvitud. Tellisseintes on ulatuslikke 

kahjustusi. Osad seintest on varisemisohtlikud (nii 
on ka märgitud). 

 
Avatäited: 

 Uksed-aknad on eriilmelised. Osad neist on puidust 
ja tõenäoliselt algsed, osad aga uuemad. Esineb nii 
puit-, kui rauduksi. Seisukord varieerub rahuldavast 
väga halvani. 
 

Sokkel:  
 Puudub 

 
 

Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 
 Esialgu piisaks tõhusast katustamisest. 
 

Kinnistu 
Kuuridekobar paikneb nelja erineva kinnistu ristumiskohas. 
Kuuride ümber on niidetud muru. Silma torkab prügihunnik 
(ill 8), mis paistab aina kerkivat, kuigi prügikastid asuvad 
paari meetri kaugusel. Kuuride ümber kasvad üksikud 
põõsad. Kompleks pole aiaga piiratud. Kuurid paiknevad 
Aia ja Vabaduse tn vahelise jalgraja ääres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Varemed 
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FOTOD: 
 
   6. Vaade lõunast 

 
 
    
   7. Uks                                                                      8. Prügihunnik õuel 

        
 
 
   9. Vaade lõunast                                                     10. Ümaraken 
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Aia tn 6 
 
Rajamisaeg: 19. saj II pool 
Mälestis: jah, reg nr 23314 
_________________________________________________________________________________ 
 
      1. Vaade põhjast 

  
      2. Vaade tänavalt 
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Hoone põhifunktsioon: elumaja 
Väärtus: väga väärtuslik 
Hoone kirjeldus: vana puitelamu aastatel ja moodustab omanäolise terviku kõrvaloleva puitelamu ja 
nende vahel säilinud kõrge ning suletud puitaiaga. Hoone on fassaadi ilustavad hoonetüübile omaselt 
tagasihoidlikud nurgalauad, akna piirdeliistud ja tahveluks. Tänavapoolne uks on hiljem kinni ehitatud 
(omane väga paljudele Valga vanematele puitmajadele). Ukse asukoht on aga alles jäänud 
piirdeliistuga hästi eristatav. Pooled mälestise algsetest akendest on vahetatud plastikakende vastu. 
Uuem on ka üks tagaõue ustest. Praeguses seisus hoone ei väärikski mälestise tiitlit, kui ei 
moodustaks kõrvaloleva puitelamuga omanäolist ja üht ajajärku hästi iseloomustavat tervikut.  
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Savitellis 
 Hea 

 
Katus: 

 Valtsitud plekist viilkatus 
 Hea 

 
Seinad: 

 Palksein on kaetud horisontaalne sulundlaudisega 
all ja vertikaalse laudisega ülal korrusel. Laudis on 
algne. 

 Hea 
 

Avatäited: 
 Hoone puidust avatäited on poolenisti välja 

vahetatud (idaosas). See on muinsuskaitsealal 
paikneva mälestise puhul täiesti lubamatu. Hilisem 
on ka sama tiiva tagaõue sissekäik (ill 9). Teises 
hoonetiivas on algsed avatäited alles. 

 Hea 
 

Sokkel:  
 Krohvitud maakivi 
 Hea 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Uus vihmaveesüsteem toimib. 
 

Kinnistu: 
Hoone paikneb kinnistu tänavapoolsel küljel. Kinnistule 
pääseb läbi võrgust väravate, ülejäänud kinnistu on piiratud 
lippaia ning läänepoolselt küljelt ka osaliselt 
telliskivimüüriga. Kinnistul on lisaks ka mitmeid 
kõrvalhooneid. Garaažiga ühendatud kõrvalhoone, mis 
funktsioneerib sauna ja ka lisa- eluhoonena . Samuti on 
kinnistul kuur, ning kasvuhoone. Kinnistu tagumises osas 
on aiamaa. Kõrghaljastus kinnistul puudub, leidub vaid 
madalamaid põõsaid ning lillepeenraid. Samuti asub 
kinnistu keskel ka väike veesilm. Üldiselt on kinnistu heas 
korras. Küsitavaks võib küll pidada sealset kõrvalhoonete 
sobivust elumajaga.  
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 

 
 
6. Kasvumaja 
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FOTOD: 
 

 7.Garaažiga kõrvalhoone                                         8. Silikaattellistest kõrvalhoone 

   
 
 9. Uuem uks kõrvuti algse tahveluksega                  10. Kulunud laudis 

   
 
 11. Valtsitud plekk-katus                                          12. Vihmaveetoru kattelaud 
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Aia tn 8 
 
Rajamisaeg: 19. saj II pool 
Mälestis: jah, reg nr 23315 
_________________________________________________________________________________ 
 
   1. Vaade lõunast (tänava poolt) 

 
 
   2. Vaade põhjast  (hoovi poolt) 
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Hoone põhifunktsioon: elumaja 
Väärtus: väga väärtuslik 
Hoone kirjeldus: puitelamu algne põhiplaan on ristkülikukujuline. Tagahoovis olev hoonekehand on 
hilisem juurdeehitus (va sissepääs keldrisse). Hoone fassaadi ilmestavad akende luugid, piirded, 
karniis ja akende alused dekoratiivlauad. Erinevalt kõrvalmajast on säilinud tänavapoolne sissepääs 
kahepoolse tahvelukse ja valgmikuga. Ka maja teine korrus on välja ehitatud. Maja tagaküljel on vana 
juurdeehituste pundar, millest osa moodustub vanast tellisseinast. Kõrvalmajast erinevalt on hoone 
kõik avatäited on puidust, arhailisem näib ka väikse elamu kõrvalhoone tagaõuel. Hoone küljel 
paikneb vanadele puitelamutele iseloomulik väravaga plankaed. Mälestist on hästi hoitud ja 
hooldatud.     
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Savitellis ja krohv 
 Rahuldav 

 
Katus: 

 Valtsitud plekist viilkatus 
 Väga hea 

 
Seinad: 

 Palkseina katab horisontaalne ja vertikaalne 
sulundlaudis. Osa juurdeehitusest moodustab 
tellissein. 

 Hea 
 

Avatäited: 
 Algsete puidust avatäidete seisukord on nende 

vanust arvestades väga hea. 
 
Sokkel:  

 Krohvitud maakivi 
 Kergeid biokahjustusi esineb vihmavee voolutorude 

läheduses. Hea 
 

Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 
 Arukalt lahendatud vihmaveesüsteem on heas 

korras. 
 
Kinnistu  
Elamu asub pikliku kinnistu tänavapoolses servas. Hoovi 
pääseb kinnise ja kõrge plankseina värava kaudu. Kinnistu 
on piiratud võrkaiaga. Krundil paikneb ka sauna ning 
puukuurina kasutatav hoone ja kilest kasvuhoone. Kinnistu 
põhjapoolses osas on palju viljapuid ja -põõsaid. Kitsas 
krunt on hooldatud. Maja paikneb Säde pargi vahetus 
naabruses. Hoone lääneseina ees on vastasoleva 
pangahoone parkla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Laudis 

 
 
5. Sokkel 

 
 
6. Saun 
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FOTOD: 
 
7. Valgmikuga eesuks                   8. Ajalooline plankaed                    9. Aken kiviseinas 

       
 
 
10. Dekoratiivsete piirdeliistudega aken                   11.Sissekäik keldrisse 

   
 
 
12. Uus tagaukse trepp              13. Saun ja teerada aias 
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Aia tn 12 
 
Rajamisaeg: 20. saj esimene kümnend 
Mälestis: jah, reg nr 23316 
_________________________________________________________________________________ 
 
 1. Vaade kagust 

 
 
2. Vaade läänest (sissepääs raamatukogusse) 
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Hoone põhifunktsioon: Valga Keskraamatukogu 
Väärtus: väga väärtuslik 
Hoone kirjeldus:  villa tüüpi historitsistlikus stiilis hoone on ehitatud ehitatud ja projekteeritud Karl 
Schmidti poolt 1902. aastal Kaagjärve mõisavalitseja Zenckeri tellimisel. Selle esinduslikum fassaad 
on pööratud pargi poole. Hoone on kahekorruseline, lameda viilkatusega, pargipoolsel küljel liigendab 
fassaadi kolmekorruseline torn. Fassaadidekoor on rikkalik- esimese korruse rustika, vahekarniisid, 
teise korruse akende alused ehisväljad, lai korrustevaheline vööt, akendepealsed karniisid ja akende 
raamistused, puitpitsiga kaunistatud räästaviilus ja nikerdatud sarikapead. Hoone vanale osale on 
juurde ehitatud uus originaalhoonega umbes sama mahuline kahe korruseline ristküliku kujuline, 
viilkatusega liigendus (ill 2). Alates 1996. aastast asub majas Valga Keskraamatukogu. Uues osas 
asub ka raamatukogu peasissepääs. 
Hoone üldine seisund: väga hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Tellis, plekk 
 Hea 

 
Katus: 

 Tume valtsplekist viilkatus 
 Hea 

 
Seinad: 

 Hoone algse osa esimene korrus on viimistletud 
looduskivi jäljendava jõulise rusikaga. Ülejäänud 
seinapinnad, kaasa arvatud uuem hoone osa 
viimistletud silekrohviga. 

 Hea 
 

Avatäited: 
 Puitaknad on tõenäoliselt uued ja algseid aknaid 

imiteerivad (ill 9). 
 Säilinud on osad maja algsetest sissekäikudest (ill 

11). Raamatukogu peasissepääs on osa maja 
juurdeehitusest. Sealon tegu uute pakettustega (ill 
7).  

 
Sokkel:  

 Paekivi plaatidega viimistletud ja plekist veelauaga 
kaetud maakivi või tellis. Kohati esineb 
niiskuskahjustusi.  

 Hea 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Kohati on vihmaveerennidest vett ärajuhtivad torud 
hoone soklile liiga lähedale, mille tulemusena on 
sokli osale tekkinud niiskuskahjustused. 
Vihmaveesüsteemi seisukord on hea. 

 
Kinnistu 
Kinnistu asub väga kauni Säde pargi vahetus naabruses. 
Kinnistul on kivi sillutisega kõnniteed, laste mänguväljak ja 
palju hooldatud lillepeenraid. Hoone vana osa 
peasissepääsu ette on rajatud kõvakattega autoparkla. 
Kinnistu piiridesse jäävad mõned kõrgetest pargipuudest. 
Ajalooline torniga villa moodustab pargialaga tervikliku 
keskkonna, kus linnaelanikud meeleldi jalutavad ning 
pinkidel istudes ja juttu ajades aega veedavad.     

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad  

 
 
5. Sokkel 

 
 
6. Haljastus 
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FOTOD: 
 

 
7. Vaade läänest 

 
 
 
8. Idasein 
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      9. Uued puitaknad                                                10. Killustik-rustika 

   
 
      11. Ajaloolised uksed                                           12. Viiluvälja saelõikeline puitornamentika 

   
 
      13. Räästapits                                                                                  14. Rõdu (põhjaseinas)                                                                

   
 
      15. Vaade pargi poolt                                            16. Kõnniteed                                                             
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17. Põhjasein                                                            18. Keskraamatukogu ja Kultuurikeskus  

    
 
 
19. „Luigemaja ja luiged Säde tiigil“ 1937 aasta suvel1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 Valga Muuseumi fotokogu 
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Aia tn 14   
 
Rajamisaeg: ~1960 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
     1. Vaade hoone esiküljele 

 
 

     2. Vaade hoone tagaküljele 
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Hoone põhifunktsioon: korterelamu 
Väärtus: vähe väärtuslik 
Kirjeldus: erinevalt kõrvalolevast Puiestee tn 3 hoonega, on tegu 3-korruselise nn hruštšovka tüüpi 
korterelamuga. Algupärane välisilme on muutunud tänu omanäolistele trepikoja ustele ja –akendele. 
Plastikakende vastu on vahetatud enamik algseist puitakendest. Hoonel on vahetatud katus ja 
paigaldatud uus vihmaveesüsteem. Edaspidi tasuks akende vahetamisel lähtuda algupäraste 
aknaraamide materjalist ja lahendusest.  
Hoone üldine seisund: rahuldav 
 

Materjal/seisukord: 
 
Korstnad: 

 Hoone läänepoolsel küljel on maapinnast katuseni 
kõrguv korsten. Silikaattellis, plekk 

 Hea 
 

Katus: 
 Profiil-plekist viilkatus 
 Hea 

 
Seinad: 

 Silikaattellis 
 Lohakalt vuugitud silikaattellis-seinas on üksikuid 

pragusid ja muid kahjustusi. Rahuldav 
 
Avatäited: 

 Algupärased puitaknad on enamjaolt välja 
vahetatud plastikakende vastu. 

 Trepikodade välisuksed on asendatud uute 
ekstravagantsete lahendustega (ill 8). 

 Hea 
 

Sokkel:  
 Tõenäoliselt krohvitud monoliitbetoon 
 Soklil esineb arvukalt krohvikadusid. Halb 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Uus vihmaveesüsteem toimib. 
 

Kinnistu: 
Hoone võtab kinnistu pindalast enda alla umbes poole. 
Maja õuepoolses osas on väike haljasala üksikute 
lehtpuudega, hoone esisel on puid rohkem. Maja ees on 
parkimisplats ja asfalttee. Kõrvalhoonet (ill 6), mis asub 
krundi edelapoolses osas, kasutakse puukuurina. Üldine 
kinnistu seisukord on hea, ümbrus on korrastatud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 

 
 
6. Kuur 
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FOTOD: 
 
 
7. Korsten hoone lääneseinas                                  8. Trepikoja uks        

   
 
9. Kinnimüüritud keldriaken                                      10. Algne puidust aknaraam 
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Aia tn 16  
 
Rajamisaeg: ~1970 
Mälestis: ei 
 
 
     1. Vaade hoone fassaadile 

 
 
     2. Vaade hoone tagaküljele läänest 
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Hoone põhifunktsioon: korterelamu 
Väärtus: vähe väärtuslik 
Kirjeldus: lihtsa neljakandilise põhiplaani, kahe korruse ja soklikorrusega tüüpiline kortermaja (nn 
väike hruštšovka) on ainuke omalaadne muinsuskaitsealal. Liigsete ehisdetailideta fassaad rõhub 
horisontaalile. Oma ratsionaalses lihtsuses võib lahenduses aimata funktsionalistliku stiili mõjusid. 
Malbe värvilahendus on kooskõlas ümbritsevaga. Hoone akende vahetamisel on eelistatud 
sobimatuid plastikaknaid. Tagasihoidlikum korterelamu sobitub muinsuskaitsealale kindlasti paremini, 
kui hiiglaslikud hruštšovkad. Maja ümbritseb hõre kõrghaljastus. Majaesisel on kõnnitee ja 
hooldamata hekk. 
Hoone üldine seisund: hea 

 
Materjal/seisukord: 

 
Korstnad: 

 Silikaattellis, plekk 
 Hea 

 
Katus: 

 Trapetsprofiil-plekist viilkatus 
 Hea 

 
Seinad: 

 Krohvitud silikaattellis 
 Hea 

 
Avatäited: 

 Kõik puidust aknaraamid (va väiksed 
pööninguaknad) on vahetatud plastikakende vastu. 
Edaspidi eelistada traditsioonilist puitmaterjali. 
Puidust peauks on uus (ill 9). Algseina näivad 
hoovipoolsed puidust keldriuksed. 

 Hea 
 

Sokkel: 
 Monoliitbetoonist sokkel, mis on renoveerimistööde 

käigus on soojustatud ja kaetud sokliplaatidega. 
 Hea 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Välja vahetatud vihmaveesüsteem toimib 
 
Kinnistu 
Hoone võtab kinnistu pindalast enda alla umbes 
kolmandiku. Hoone ümber kasvavad kõrgeid lehtpuid ja 
madalamad põõsaid. Kõrvalhooneid kinnistul pole, samuti 
pole krunt piiratud ei aia ega väravaga. Ainuke asi, mis 
tõmbab piiri hoone ning tänava vahele ning muudab 
seeläbi hoone esise ruumi privaatsemaks on hekk tänava 
ees.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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FOTOD: 
 
 
6. Vaade idast                                                            7. Keldriuksed tagaküljel 

    
 
 
8. Aken lõunaseinas                                                                                 9. Uus puituks 

    
 
 
10. Keldriaken                                                         11. Pööninguaken 
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Aia tn 18 
 
Rajamisaeg: 20. saj algus 
Mälestis: jah, reg nr 23317 
_________________________________________________________________________________ 
 
    1. Vaade esindusfassaadile 

 
 
      2. Idasein (vaade hoone küljele) 
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Hoone põhifunktsioon: ärihoone 
Väärtus: väga väärtuslik 
Kirjeldus: ehitise näol on tegemist Valga linna hilis-juugendliku arhitektuuri näitega. Hoone ehitati 
Esimese maailmasõja eelsetel aastatel G. Hellati järelvalve all. Kolmekordse hoone tänavafassaadi 
liigendavad eenduvad külgrisaliidid. Lamedad viilud risaliitide ülaosas ja kolm ehisviilu hoone 
keskosas loovad pehmelt rütmilise silueti. Fassaadi kujundavad keskosa esimese korruse suured ja 
kolmanda korruse paariti paiknevad väiksemad kaaraknad. Juugendile omaselt on viimistluses 
kõrvutatud faktuur- ja silekrohv. Vähesed ehisdetailid on geomeetriliselt stiliseeritud.2 Maja 
hoovipoolses osas on punasest tellisest välissein eksponeeritud. Seda ilmestab karniisina kulgev 
mustriline telliskiviladu. Hoone esi- ja tagakülje esteetiline erisugusus on kõnekaks kujundiks 
omaaegsest ambitsioonist ja ka kokkuhoiupoliitikast. Tagaseinas on üks akendest kinni müüritud, 
seina kõrgemat osa hoiavad koos sepistatud ankrud. Ajaloolise hoone peasissekäigu uks on rikutud 
koletu raudsangaga (ill 13, 14). Maakivist sokkel on dekoratiivselt vuugitud (ill 5). 20. saj alguse 
värviliselt postkaardilt näeb, et hoone värvilahendus erines oluliselt praegusest (ill 16). 
Hoone üldine seisund: rahuldav 
 

Materjal/seisukord: 
 
Korstnad: 

 Savitellis 
 Rahuldav 

 
Katus: 

 Profiil-plekist viilkatus 
 Hea 

 
Seinad: 

 Telliskivisein, mis on tänavapoolses seina krohvitud 
 Vana telliskivisein on hästi vastu pidanud. Üksikud 

krohvikaod on tõenäoliselt tingitud vahepealsest 
vihmaveesüsteemi puudulikkusest. Rahuldav 
 

Avatäited: 
 Osad akendest on sobimatute plastikakende vastu 

vahetatud. Käsitletava mälestise puhul on see 
lubamatu. Enamus akendest on siiski algsed või 
vähemalt algse akna eeskujul valmistatud. Pea-
sissekäikude uksed fassaadi mõlemas ääres on 
uued. Tõenäoliselt on need ligilähedased algseile, 
kuid  need on rikutud täiesti sobimatute sangadega 
(ill 13, 14).  

 Rahuldav 
 

Sokkel: 
 Tahutud maakivid, mis on paksult vuugitud. 
 Hea 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Kahjustused seintel annavad mõista, et vihmavee-
süsteemis on esinenud puudusi (ill 14). Praegu 
tunduvad need puudused likvideeritud olevat. 
 
 
 
 
 

 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
2 Kultuurimälestiste riikliku registri andmebaas: http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=23317 
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Kinnistu 
Hoone asub kinnistu tänavapoolses osas ning hõlmab kogu 
krundist umbes kolmandiku. Kõrvalhooned kinnistul 
puuduvad, samuti piirded. Kinnistule on vaba juurdepääs. 
Kinnistu idapoolne külg on asfalteeritud parkla tarbeks. 
Kinnistu loodepoolne osa on asfalteerimata ning seal 
vohab umbrohi ning võsa. Kinnistu tänavaäärses osas 
kasvab paar kõrgemat puud, kuigi kõrghaljastus kui selline 
krundil puudub. Krunt vajaks heakorrastamist. 
 

 
6. Hoov 

 
 

 
 
 

FOTOD: 
 

 
7. Hoovipoolsed aknad                                                                            8. Väike aknatüüp 

   
 
 
9. Hoovipoolne                           10. Vahekarniis 
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11. Hoone tagakülg                    12. Petikaknad idaseinas 

   
 
 
13. Sobimatu käepide ja plastikaken                         14. Krohvikadu 

   
 
 
15. Ümaraken ja ankrud            16. Hoone 20. saj alguses3  

   

 
                                                            
3 T. Karjahärm, Vana Valga. Tallinn, 2006, lk 68. 
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Aia tn 18a 
 
Rajamisaeg: 20. saj algus 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
     1. Vaade hoone esiselt 

 
 
     2. Hoone tagakülg 
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Hoone põhifunktsioon: riidekauplus 
Väärtus: osaliselt väärtuslik 
Kirjeldus: hoone koosneb kahest ehitusjärgust. Vanema osa moodustab nelinurkse põhiplaaniga 
telliskivihoone, mille välisilme ning ehituslaad on lähedane Aia tänav 18 ärihoone omale. Värskema, 
nõukogude perioodi ehitusjärgu moodustab valdavalt silikaattellistest juurdeehitus, mille käigus 
muutus hoone põhiplaan L-kujuliseks. Tegu on ühekordse hoonega, mida katab eterniidist viilkatus. 
Tõenäoliselt on hoone olnud Aia 18 ärihoone abi- või majandushooneks. Kahjuks on tore väikevorm 
meelevaldsete ja asjatundmatute ümberehituste tulemusena tänaseks päevaks täielikult muutunud. 
Kõik puidust aknaraamid on peale ühe trellitud akna välja vahetatud. Osa telliskiviseinast katab 
soojustus ja plastmassist raamiga punased fassaadiplaadid. Materjalikasutus ja ehituslaad näib 
oskamatu. Taoline ehituslaad on muinsuskaitsealal paiknevate hoonete puhul lubamatu. 
Sobimatutest juurde- ja ümberehitustest hoolimata, on algne hoonekehand põhiosas säilinud ja selle 
taastamine algsel kujul on mõeldav.    
Hoone üldine seisund: rahuldav 
 

Materjal/seisukord: 
 
Korstnad:  

 Telliskivi 
 Vanad korstnad on lagunemas. Rahuldav 

 
Katus: 

 Eterniidist viilkatus 
 Tõenäoliselt viimaseid aastaid vett pidav katus 

vajab välja vahetamist. Rahuldav 
 

Seinad: 
 Telliskivisein, mis on osaliselt kaetud soojustuse ja 

fassaadiplaatidega. 
 Rahuldav 

 
Avatäited: 

 Enamus akendest on välja vahetatud. Osad 
avadest on puitplaadiga kinni löödud (ill 8). 
Ümberehitatud osa uks on samuti uus. Säilinud on 
keldrikorruse uks. 

 Rahuldav 
 

Sokkel: 
 Tahutud maakivid, mis on paksult vuugitud. 
 Hea 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Päevinäinud plekktorud ja -rennid on rahuldavas 
seisus, vihmaveesüsteem toimib. 

 
Kinnistu 
Kinnistu pindala ei erine palju hoone ehitusalusest pinnast. 
Väiksel majal kõrvalhooned mõistagi puuduvad. Maja 
vahetu läheduses paiknevad kuurid on kuuluvad 
kõrvalkinnistutele. Maja ümber kasvab madal rohi ja kulgeb 
tallatud jalgrada, kõrghaljastus puudub. Hoov on igast 
küljest avatud. 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 
 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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FOTOD: 

 
 

6. Aia tn 18 ja 18a                           7. Trellitud aken                             8. Ümaraken               

     
 
 
9. Hoone värskeim ehitusjärk                                   10. Puidust kuur põhjaseina vastas 

   
 
 
11. Savitellis-muster                                                 12. Krohvitud ja värvitud telliskivisein 
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Aia tn 20 
 
Rajamisaeg: 19. saj lõpp 
Mälestis: jah, reg nr 23318 
_________________________________________________________________________________ 
 
    1. Vaade hoonele lõunast 

 
 
    2. Vaade hoone tagaküljele 
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Hoone põhifunktsioon: büroohoone 
Väärtus: väga väärtuslik 
Hoone kirjeldus: tegemist on Valga esinduslik pangahoonega 19. saj lõpust. Neoklassitsistlik hoone 
on rikkalikult dekoreeritud. Domineerivaks on seejuures risaliidi ja hoone nurkade jõuline rustika ning 
akende peen krohviraamistus dekoratiivsete lukukividega. Lääneseinas tasakaalustab hoone 
sümmeetrilisust petikaken (ill 9). Fassaadi kesktelje osa (nii lääneseinas, kui lõunaseinas) kroonib 
horisontaalile rõhuv parapett. Lisaks sokli- ja räästakarniisile kulgeb piki fassaadi ka vahekarniis. 
Lääne- ja lõunaseina rustikaalne sokliosa imiteerib heleda vuugiga robustset kiviladu. Lõunaseina 
kaar-valgmikuga peasissekäik on meisterlikult viimistletud nagu ka arvukate korstnate pits ja 
lääneseina viilumuster. Hoone tagakülje seinad on stiliseeritumad, puudub dekooristik, lisatud on lai 
arvukate akendega vintskapp (ill 2). Hoone on nõuetele vastavalt ja eeskujulikult restaureeritud.   
Hoone üldine seisund: väga hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Krohvitud telliskivi, plekk 
 Väga hea 

 
Katus: 

 Valtsitud plekist kelpkatus 
 Väga hea 

 
Seinad: 

 Värvitud, dekoreeritud ja krohvitud telliskiviseinad 
 Väga hea 

 
Avatäited: 

 Uued puidust aknaraamid ja uksed on valmistatud 
algsete avatäidete eeskujul. 

 Väga hea  
 
Sokkel:  

 Maa- või telliskivist sokkel on krohvitud ja värvitud. 
 Hea 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Uus vihmaveesüsteem toimib. 
 
Kinnistu: risttee äärse krundi lõunapoolseks piiriks on   
hoone sein. Selle ees (Aia tn) on kõnnitee nagu ka 
Puiestee tänaval. Kinnistul põhjapoolsel küljel on lage 
muruplats. Kinnistut, kus ei kasva puid ega põõsaid, pole 
piiratud aiaga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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FOTOD: 
 

 
6. Uuk                                            7. Valgmikuga tahveluks hoovis    8. Rustika 

     
 
9. Petikaken                                     10. Peasissepääs                        11. Lukukivi ja krohviraamistus 

     
 
12. Hoone enne restaureerimist4                               13. Põhjasein 

      
                                                            
4 Valga linna digitaalne atlas: http://www.tarkvarastuudio.ee/valga/?menu_id=avaleht 

http://www.tarkvarastuudio.ee/valga/?menu_id=avaleht
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J. Kuperjanovi tn 1 
 
Rajamisaeg: 1897  
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    1. Vaade lõunast 

 
 
     2. Vaade põhjast hoone tagaküljele 
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Hoone põhifunktsioon: endine laiekraankino Saluut, tühi 
Väärtus: väärtuslik 
Hoone kirjeldus: mitmeid kordi ümber ehitatud hoone on rajatud juba 19. saj lõpus. 1950. aastatel 
toimus esimene suurem ümberehitus, mille käigus sai hoone stalinistliku ilme. Praeguse modernse 
(funktsionalistliku) kuju on hoone saanud 1973 aastal arhitekt Arnold Matteuse kavandi järgi. 
Kahekorruseline kinomaja koosneb põhiplaanilt mitmest nelinurksest osast ning on kaetud 
lamekatusega. Hoone ühel küljel paikneb suur trepp, maakividest laotud sokliga. Sissepääsust 
vasakule jääb aga väiksem trepp, mis viib hoone tagumiste bürooruumideni. 1970. aastate 
ebakvaliteetse ehitustöö ja materjalide tulemusena on kinomaja väga halvas seisukorras. 
Sellegipoolest võib julgelt väita, et hoone omab kõrget restaureerimise potentsiaali. Taastada hoone 
Arnold Matteuse funktsionalistliku kavandi järgi (ill 15), oleks suur panus niihästi 20. saj arhitektuuri 
väärtustamisel, kui Valga mitmepalgelise linnatuumiku rikastamisel. Hoone on arhitektuurilt väga 
heaks, isegi sümboolseks ühenduslüliks kirikupoolse sajandi alguse arhitektuuri ning ida- ja 
lõunapoolse postmodernistliku arhitektuuri vahel. Maja praegused voodri- ja viimistlusmaterjalid ning 
kõrghaljastus ei lase heal arhitektuursel lahendusel välja paista. Praeguses seisus on ajalooline 
hoone muinsuskaitseala silmatorkavamaks häbiplekiks. Ajaloolisele hoonele tuleb viivitamatult 
paigaldada vihmaveesüsteem.  
Hoone üldine seisund: halb 
 

Materjal/seisukord 
 
Katus: 

 Lamekatus 
 

Seinad: 
 Savitellistest seinad, mis hiljem on kaetud 

terrasiitkrohviga. Kesk tänav 6 poolsel küljel ja ka 
sissepääsu juures on seinad soojustatud ja kaetud 
roheliseks ja siniseks värvitud krohviga. Osa 
lõunaseinast on kaetud täiesti sobimatu trapets-
profiil-plekiga. 

 Kogu hoone ulatuses laguneb krohv. Seinte 
viimistluskihi seisukord on väga halb. 
 

Avatäited: 
 Peasissepääsuks on klaasuksed nagu ka trepiga 

tagauksel. Tõenäoliselt paiknes kino Saluut 
sissepääs ka idaseinas, mis nüüd on kaetud plekk-
seinaga. Idaseinas on säilinud aga transport-
sissepääsud, millel on vanemast kihistusest 
säilinud puidust uksed (ill 7). Hoonele on 
paigaldatud plastikaknad. Enamus avadest on 
laudadega kinni löödud (ill 2).  

 Halb 
 

Sokkel:  
 Maakivist, suurem osa soklist on tõenäoliselt siiski 

savitellistest. Selle viimistluskiht on varieeruv 
(osaliselt ka uus krohv värvikihiga).  

 Halb  
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem puudub. Juhuslikult paiknevad 
üksikud torud ja rennid ei juhi vett hoonest eemale. 

 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 
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Kinnistu 
Kinnistu paikneb Valga põhitänavate ristumiskohas. Hoonet 
ääristab kitsas mururiba, Kesk tänav 6 poolsel küljel 
paikneb istepink ning väike okaspuudega haljasala. Hoone 
paikneb ebatasasel maastikul. Pinnatasandite silikaat-
tellistest, maakividest ja betoonist servad on väga halvas 
seisukorras nagu lagunevad trepidki (ill 9). Nii nagu hoone, 
nii vajab ka ka selle ümbrus kapitaalset korrastamist. Kino 
esised kolm kõrget okaspuud on hooldamata. Praegusel 
kujul ei ole need enam väärtuslik osa hoone ja haljastuse 
terviklahedusest. Treppidel käimist tuleks linnakodanike 
ohutuse huvides lindiga piirata! 
 
 
 

 
5. Sokkel 

 
 
6. Hoov 

 
 

 
 

FOTOD: 
 
  7. Hoone idasein 
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8. Sissepääs lõunaseinas                                            9. Trepp lääneküljel 

      
 
10. Ümaraken                                                              11. Pinnatasandite kivist servad 
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12. Niiskuskahjustus põhjaseinas   13. Sissepääsud küljelt                     14. Uks 1970. aastatest 

     
 
 
15. Laiekraankino Saluut 1970. aastat5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
5 http://register.muinas.ee/?menuID=architecture&action=view&id=1004 
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J. Kuperjanovi tn 3a 
 
Rajamisaeg: 1986 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    1. Vaade J. Kuperjanovi tänava poolt 

 
 

    2. Vaade põhjast (hoone tagakülg) 

 



Valga linna muinsuskaitseala (reg nr 27005) hoonestuse inventeerimine 
 
 

Koostas: Kristo Kooskora, EKA muinsuskaitse ja restaureerimise eriala I kursus                     suvi 2011 

51 51 

Hoone põhifunktsioon: korterelamu 
Väärtus: väärtuslik 
Hoone kirjeldus: 1986–1991 aastal ehitatud postmodernistliku korterelamu arhitektiks on Anne 
Kose. 50 korteriga hiigelehitis paikneb tänavajoonest taamal, ent harmoneerub ümberkaudsega 
tabava materjalivaliku ja liigenduse tõttu. Fassaadi savitellise ja valge krohvi geomeetria kätkeb 
otseseid viiteid Valga 20. saj alguskümnendite arhitektuurile Vabaduse tänaval (ill 18). Hoonet 
ilmestavad ka omanäolised metallist piiretega lodžad. 5 korruse lodžapiirded on laotud tellistest ja 
krohvitud valgeks. Hoone Kuperjanovi tänava poolsel küljel on kahel pool läbi nelja korruse kulgev 
erker. Tagakülje keskmine osa pisut taandub, selle all, tagumise sissekäigu ees, asub kaarjas 
platvorm (ill 17). Heletumeduse kontrast, mänguline liigendatus, üldised proportsioonid ja 
ümberkaudsest arhitektuurist mõjustumine, teeb kortermajast postmodernistliku hoone musternäidise. 
Soovitav oleks edaspidistel akende ja uste vahetamistel lähtuda algsetest lahendustest ja 
materjalidest. Hoone fassaad vajab korrastamist!  
Hoone üldine seisund: rahuldav 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Silikaattellis, plekk 
 Väga hea  

 
Katus: 

 Profiil-plekist kelpkatus 
 Hea 

 
Seinad: 

 Osaliselt krohviga kaetud savitellis 
 Esineb suuri krohvikadusid. Seinte kattekiht vajaks 

korrastamist. Rahuldav 
 
Avatäited: 

 Hoone esiküljel on metallist uksed, vaid tagaküljel 
on säilinud algsed puituksed. Aknaraamid on 
valdavalt algsed. Paigaldada jõutud plastikaknad 
rikuvad märgatavalt hoone välisilmet. Edaspidi 
tuleks sellest hoiduda.  

 Hea 
 
Sokkel:  

 Krohvitud vundamendiplokk 
 Krohvi pudeneb vähesel määral üksikutest 

kohtades. Hea 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem on korras ja toimib. 
 
Kinnistu 
Krundipind on suur ja ruudukujuline. Sellesse mahub nii 
majaesine kõnnitee kõrghaljastuse ja murulapiga, kui ka 
lage muruväli üksikute puude-põõsaste ja liivakastiga 
hoone taga. Tagumine haljasala on piiratud raudaiaga. 
Piirded asuvad ka Kuperjanovi, Kesk ja Vabaduse tänavat 
ühendava ringtee ääres. 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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FOTOD: 
 
6. Hoone peasissekäik         7. Hoone õuepoolne sissepääs                           8. Lodža piirded  

       
 
 
9. Väike aken                                  10. Suur aken                                    11. Keldriaken                         

       
 
 
12. Krohvikadu lõunaseinas                13. Raudpiirded 
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        14. Läänesein                             15. Hoovipoolne sissekäik ja platvorm 

   
 
        16. Liivakast ja pesukuivatusrest                                                   17. Platvorm 

   
 

       18. Vaade hoonele G. Hellati projekteeritud koolimaja (Vabaduse tn 13) kõrvalt talvel 2010 
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J. Kuperjanovi tn 4 
 
Rajamisaeg: 20. saj algus 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
       1. Vaade loodest 

 
      2. Hoone läänesein 
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Hoone põhifunktsioon: korterelamu 
Väärtus: väärtuslik 
Hoone kirjeldus: kahekorruseline ristkülikukujulise põhiplaaniga korterelamu kõrgelt viilkatusel 
torkavad kaugelt silma laiad korstnapitsid. Nii meisterlikult ja pühendunult nagu on laotud korsten, on 
laotud ka hoone maakivist sokliosa ja kelder. Välisuksed paiknevad kahel pool lääne- ja idafassaadi 
keskel. Hoone jääb kõrghaljastuse tõttu pisut varjatuks, kuid sobitub linnakeskkonda ideaalselt. 
Kahjuks rikuvad ajaloolise hoone tervikilmet plastikaknad. Ka katusekattena tulnuks eelistada 
profiilpleki asemel traditsioonilisemat valtsplekki.  
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Savitellis 
 Pisut tahmunud . Rahuldav 

 
Katus: 

 Profiil-plekist viilkatus 
 Hea 

 
Seinad: 

 Tõenäoliselt rõhtpalkseinu katab horisontaalne 
sulundlaudis. 

 Laudis on osaliselt värvitud. Hea 
 

Avatäited: 
 Esineb nii algseid, hilisemaid (NL-aegsed), kui ka 

uusi plastikaknaid, mille aknajaotus ühtib. 
Rahuldav 

 Keldriuksed on tõenäoliselt algsed, trepikojauksed 
kindlasti uuemad. Hea 
 

Sokkel:  
 Osaliselt krohvitud maakivi ja tellis 
 Maapinna kalde tõttu põhja pool kõrge ning lõuna 

küljel suhteliselt madal sokkel. Osaliselt on soklit 
parandatud silikaattellisega. Rahuldav 
 

Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 
 Vihmaveesüsteem toimib hästi. 

 
Kinnistu 
Hoone esisel on parkla. Parkla ja maja vahel on kitsas 
mururiba. Mõlemal pool maja teerajad ja maapinna kalde 
tõttu trepid. Hoone taga avatud hoov muruplatsiga, kus 
asuvad istumiskohad ning kuur. Kuur on madala kaldega 
eterniidist katuse ja sõrestikkonstruktsiooniga. Hoone 
külgedel kasvavad puud ja põõsad tekitavad õdusa ja 
privaatse atmosfääri.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4.Seinad 

 
 
5. Sokkel 

 
 
6. Trepid 
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FOTOD: 

 
7. Vaade lõunast                                                      8. Vihmavee viimur 

     
 
9. Trepp ja puudesalu                                              10. Peauks 

     
 
11. Puukuur                                                             12. Hoov 
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13. Algne puitaken                         14. Uus plastikaken                       15. Algne pööninguaken 

          
 
 
16. Keldriuks ja maakivist sokkel 
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J. Kuperjanovi tn 6 
 
Rajamisaeg: 1930 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    1. Vaade tänavalt (lääne poolt) 

 
 
    2. Vaade hoovi poolt 
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Hoone põhifunktsioon: restoran 
Väärtus: väärtuslik 
Hoone kirjeldus: ristkülikukujulise põhiplaaniga kahekorruseline viilkatusega kivihoone. Lõuna ja 
põhja küljel liigendab ehitist kolmetahuline risaliit. Hoone on hiljuti renoveeritud ja saanud uue 
värvilahenduse. Heleroosadel seintel on detailid esile toodud valge värviga. Valged on liseenid esi- ja 
tagafassaadi külgedel ning hammaskarniis akende alumises servas ja räästa all. Sokliosa on 
eraldatud halli värviga. Hoone on heas korras ja sobitub nii välisilme, kui funktsiooni poolest 
linnaruumi suurepäraselt. Hoone restaureerimistööd teostati lähtudes muinsuskaitse eritingimustest.  
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Savitellis 
 Väga hea 

 
Katus: 

 Tsingitud valtsplekist viilkatus  
 Väga hea 

 
Seinad: 

 Krohvitud tellis 
 Hea 

 
Avatäited: 

 Uued aknad on tõenäoliselt algseid jäljendavad. 
Uksed on uued.  

 Hea 
 

Sokkel:  
 Tõenäoliselt maakivi ja tellis (krohvitud) 
 Hea 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem on uus ja toimib. Uste kohal on 
varikatused, mis ebasobivate konstruktsiooni tõttu 
määrivad seina (ill 7). Hea 

 
Kinnistu 
Hoone esisel kitsas haljastatud riba madalate põõsastega.   
Restorani taga on avar siseõu, mis eraldatud valge 
puitlippidest aiaga. Terrass on sillutatud värviliste kividega, 
mis tõuseb lõuna suunas astmetena. Idanurka on ehitatud 
puidust varjualune. Õue on istutatud madalaid põõsaid ning 
paigaldatud lillepotte. Restoraniõuele kohaselt on hoov 
hästi hooldatud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
4. Seinad 

 
5. Sokkel 
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FOTOD: 
 
  6. Uus puitaken                                                        7. Restorani sissekäik 

    
 
  8. Restorani õu                                                         9. Vaade idast 

      
 
  10. Restorani õu ja varjualune                                  11. Vaade õuest naabermajale 

      



Valga linna muinsuskaitseala (reg nr 27005) hoonestuse inventeerimine 
 
 

Koostas: Kristo Kooskora, EKA muinsuskaitse ja restaureerimise eriala I kursus                     suvi 2011 

61 61 

J. Kuperjanovi tn 8 
 
Rajamisaeg: 20. saj algus 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
     1. Vaade lõunast (hoovi poolt) 

 
     2. Vaade idast (tänava poolt) 
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Hoone põhifunktsioon: elamu 
Väärtus: vähe väärtuslik 
Hoone kirjeldus: lihtne ühekorruseline ja kõrge viilkatusega puitmaja. Lõunapoolsel küljel paikneb 
vintskapp. Hoone on värvitud kollaseks, akende piirdeliistud, nurkade kattelauad ja välisuks on 
pruunid. Elamu paikneb ajaloolise gümnaasiumihoone ja kahekorruselise kivihoone vahel, mille tõttu 
hoone tundub iseäranis tilluke. Hoone mõjub eripalgelises tänavapildis neutraalsena. 
Hoone üldine seisund: rahuldav 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Silikaattellis 
 Rahuldav 

 
Katus: 

 Eterniidist viilkatus 
 Põhjapoolsel (sammaldunud) küljel on katte-

materjalist läbi viidud antenn, mis võib põhjustada 
olulisi niiskuskahjustusi katuse kandekonstrukt-
sioonides. Halb 

 
Seinad: 

 Põhjapoolsel küljel on uuema puitvooderdise all 
arvatavasti soojustust, kuna on nn aknapõsed on 
harilikust laiemad. Tõenäoliselt rõhtpalksein, mis 
on kaetud horisontaalse sulundlaudisega. 

 Rahuldav 
 
Avatäited: 

 Arvatavasti nõukogude ajal vahetatud aknaraamid. 
Raamidelt on värv kulunud, alumistel osadel võib 
täheldada niiskuskahjustusi. Välisuks pole algne. 

 Rahuldav 
 
Sokkel:  

 Krohvitud maakivi ja tellis 
 Enamus krohvist on maha pudenenud, mõnedes 

kohtades on seda paigatud tsemendiga. Sokli 
veelaud on liiga kitsas. 

 Rahuldav 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Põhjapoolsel katuseküljel puudub veerenn. 
Tõenäoliselt soojustamise tõttu on ka räästas 
hoopis kitsam. Nende probleemide koostoimel 
valgub enamus vihmaveest mööda seinavoodrit 
alla ning võib põhjustada olulisi kahjustusi 
niiskuskahjustusi. 

 Halb 
 
Kinnistu 
Hoone asub künkal, tänavapinnast oluliselt kõrgemal, keset 
suhteliselt metsikut aeda. Aed on piiratud traataiaga, värav 
puudub. Elamu kõrvale on kerkimas uus kivihoone, mis 
jälgib vana ehitise mahte. Aia keskel asub vinnaga kaev.  
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
4. Seinad 

 
5. Sokkel 

 
6. Kõrvalhoone kaevuga 
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FOTOD: 
 
     7. Valgmikuga sissekäik           8. Puitaknad 

    
 
     9. Vaade kirdest 

 
 
     10. Hoone taamalt                                                 11. Vaade kõrvalhoonele idast 
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J. Kuperjanovi tn 9 
 
Rajamisaeg: 1903 
Mälestis: jah, reg nr 23327 
_________________________________________________________________________________ 
 
     1. Vaade J. Kuperjanovi tänava poolt 

 
 
     2. Vaade hoone tagaküljele 
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Hoone põhifunktsioon: Valga Avatud Noorte Keskus 
Väärtus: väga väärtuslik 
Hoone kirjeldus: tegemist on kohaliku ehitusmeistri Märt Grossi projekteeritud villaga. Maja võib 
tinglikult jagada kaheks osaks: kahekorruseline põhimaht ning kolmekorruseline torniosa. 
Juugendstiilis klassitsistlike sugemetega hoone fassaadilahenduse materjalivalik on iseloomulik Valga 
20. saj alguse arhitektuurile. Punane tellis vaheldub krohvitud pindadega, hoone tagaküljel on 
kasutatud ka puitlaudist. Hoone ühel küljel paikneb suurte akendega piiratud kinnine veranda, mille 
peal asub sepistatud äärtega rõdu. Fassaadi ilmestavad uhked juugendstiilis raamistusega aknad, 
vahekarniisid, liseenid ning räästa all paiknev karniis. Tagaseina laudvooder on tõenäoliselt hilisem 
lisandus, mis ei harmoneeru ajaloolise villa  üldilmega. Torni mansardkatuse pealt on kadunud 
sepistatud piirded (ill 17). Sokkel, mida katavad uued plekist veelauad, on krohvitud. Kergel künkal 
paiknev ajalooline villa taandub tänavajoonest nagu kõrvalolev kortermajagi. Maja ümbritsevast 
kõrghaljastusest hoolimata on see hästi vaadeldav ja nähtav. Käsitletava objekti näol on tegemist 
hiljutise näitega hästi õnnestunud restaureerimistöödest. Villa annetas Eesti Vabariigile Dr. Adam 
Morel6. Majas tegutseb juba mitmendat aastat Valga Avatud Noorte Keskus.    
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Savitellis, plekk 
 Väga hea 

 
Katus: 

 Plekist viil- ja mansardkatus 
 Väga hea 

 
Seinad: 

 Krohvitud tellis ja puit 
 Hea 

 
Avatäited: 

 Uued juugendlikud puidust aknaraamid on loodud 
algsete eeskujul. Üks aknaava on suletud 
puitplaadiga. Akende seisukord on suurepärane. 

 Säilinud on ka vanu puidust uksi. Ühe ukse 
lävepakk on pehkinud ja kulunud. Uste seisukord 
on keskeltläbi hea. 

 
Sokkel:  

 Krohvitud maakivist ja tellis 
 Sokliosas esineb üksikuid krohvikadusid. 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Uus vihmaveesüsteem toimib. 
 
Kinnistu 
Hoonetüübile (villa) iseloomulikult paikneb ehitis 
looduslikult kaunil ja reljeefsel pinnal. Algselt ümbritses 
hoonet liigirohke ja astanguliselt kujundatud iluaed.7 
Praegu on kunagise aia olemasolu aimatav vaid 
kõrghaljastuse näol. Maja ümber on tallatud rajakesed. 
Villa kõrval paikneb ka väike kõrvalhoone (lk 69). 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 

 
 

                                                            
6 1941. aasta juunis küüditati ta A. Morel Siberisse ja hukati 1942. aastal mahalaskmise teel. Nõukogude Liidu okupatsiooniga 
hoone riigistati. 1944-1956 oli majas sõjakomissariaat ja alates 1959. aasta detsembrist väikelastekodu. A. Moreli päranduses 
seisnud maja kasutustingimusele (olla laste ja noorte teenistuses), leiti taasiseseisvunud Eestis lahendus ka pärast  lastekodu 
välja kolimist. Nüüd on hoone Valga Avatud Noortekeskuseks. 
7 http://www.valgalv.ee/UserFiles/ehitus%20planeerimine/Kuperjanovi%209%20MKE.pdf 
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FOTOD: 
 
     6. Idasein                                                               7. Peasissepääs lõunaseinas 

    
 
    8. Sissepääs idaseinas                                           9. Peasissepääs 
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10. Väike aken               11. Suur juugendlik aknaraam                                 12. Aken laudisega seinas   

     
 
13. Õuepoolne sissekäik                                            14. Trepiga sissepääs hoovist 

    
 
15. Kaaraken                                                             16. Suur torni aken 
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17. A. Moreli villa 20. sajandi alguses8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
8 T. Karjahärm, Vana Valga. Tallinn, 2006, lk 65. 
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J. Kuperjanovi tn 9 (hoovimaja) 
 
Rajamisaeg: 20. saj algus 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    1. Hoone läänesein 

 
 
     2. Vaade hoovi poolt 
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Hoone põhifunktsioon: elamu, tühi 
Väärtus: väärtuslik 
Hoone kirjeldus: tõenäoliselt on tegemist Moreli villa (lk 64) teenijatemaja või abihoonega, mis rajati 
sarnaselt peahoonele 20. saj esimestel aastatel. Nõukogude perioodil kasutati hoonet elamuna. 
Lihtsa nelinurkse põhiplaaniga kahekordsele hoone põhikehandile liituvad hoovipoolses küljes 
puukuurid. Vana maja maakivist soklit on mitmest kohast parandatud, selle laudis ja katusematerjal 
on välja vahetatud. Hoonele liigagi lähedal (ill 1) kõrguvad lehtpuud, majaseinal vohab lopsakas 
metsviinapuu. Maja on väga halvas seisukorras. Veel enne järjekordset lumerohket talve tuleks läbi 
viia elementaarsed hooldustööd ning kontrollida katusekonstruktsioonide vastupidavust! Lähitulevikus 
tuleks paigaldada ka uus katus ja vihmavee-süsteem. 
Hoone üldine seisund: halb 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Silikaattellis 
 Hea 

 
Katus: 

 Eterniidist viilkatus 
 Lehtpuude meelevallas olev eterniitkatus on 

hooldamata. Kaduma on läinud katuseluugi kaas. 
Halb 

 
Seinad: 

 Tõenäoliselt on tegemist rõhtpalkseinaga, mida 
katab horisontaalne sulundlaudis. 

 Laudis on kahjustunud seinte allosas (niiskusest ja 
lumest). Värv laudisel on kulunud. Halb 

 
Avatäited: 

 Lääneseinas on säilinud vanem tahveluks 
(tõenäoliselt hiljem paigaldatud). Akende-uste 
seisukord üldiselt väga halb. Paljud avad 
puitplaatidega kinni löödud. Veel olemasolevate 
akende klaasid on katki visatud. 

 Väga halb 
 
Sokkel:  

 Maakivi (ill 10) 
 Soklit on parandatud sobimatute silikaattelliste ja 

savitellistega (ill 11). Halb  
 

Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 
 Puudub täielikult 

 
Kinnistu 
Paikneb Moreli villa vahetus naabruses. Maja on 
ümbritsetud kõrgetest lehtpuudest. Krunti pole piiratud aia 
ega muude piiretega. Krundil puude-põõsaste vahelisel 
reljeefsel maastikul vooklevad tallatud jalgrajakesed. 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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FOTOD: 
 

 
 6. Vaade lääneseinale küljelt                                 7. Lõunasein 

     
 
 
8. Vanem uks lääneseinas                                      9. Sissepääs hoovist 
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10. Dekoratiivne maakiviladu                                                                   11. Parandused soklis (läänes) 

    
  
12. Osaliselt plaaditud aken          13. Lõhutud aknaklaasid                 14. Saelõikelised sarikaotsad 
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J. Kuperjanovi tn 10 
 
Rajamisaeg: 1914 –1915  
Mälestis: jah, reg nr 4504 
_________________________________________________________________________________ 
 
     1. Vaade põhjast  

 
     2. Vaade idast 
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Hoone põhifunktsioon: ajalooline koolihoone, Valga Põhikool 
Väärtus: väga väärtuslik 
Hoone kirjeldus: kolmekorruseline, kõrge sokliosaga neoklassitsistlik koolihoone. Esindusfassaad on 
sümmeetriline, kergelt eenduva keskrisaliidiga. Keskrisaliiti ilmestab astmeline kaarjas viil kaaraknaga 
keskel. Peasissepääsu portaali kaunistavad joonia sambad. Fassaad on liigendatud rõhtvöödega, 
eenduv karniis on astmelise viilu all katkestatud. Idafassaad on samuti risaliidiga liigendatud ning seal 
paikneb uks. Lääne küljel paiknev võimla on hilisem juurdeehitus. „Reaalkooliks plaanitud nn „Valga 
valge maja“  projekti autoriks on A. Kieselbasch. G. Hellati valmistas joonised ilma algset projekti 
muutmata. 1915. aastal valminud hoone võeti aga esialgu kasutusele hoopis laatsaretina. Hoones oli 
kohe sees keskküte ja dušširuumid, mis oli sel ajal väga moodne. 1923. kolis hoonesse Valga 
Poeglaste Gümnaasium, praegu tegutseb majas Valga Gümnaasium“9. 
Hoone üldine seisund: väga hea 
 

Materjal/seisukord 
Katus: 

 Madalakaldeline valtsplekist kelpkatus 
 Hea 

 
Seinad: 

 Krohvitud ja värvitud 
 Esineb üksikuid krohvikahjustusi (ill 7, 8), mis on 

põhjustatud vigasest vihmaveesüsteemist. 
Rahuldav 
 

Avatäited: 
 Osa keldritasandi akendest uuendatud 

kaasaegsete plastikakendega, alles on mõned NL-
aegsed puitaknad. Valdavalt on aknad uuendatud 
puitpakettraamidega, mis järgivad algsete akende 
ruudujaotust (ill 12). Hoonel on kahepoolsed 
poolkaares valgmikuga paraaduksed, mille kohal 
eendub karniis ja joonia orderi motiiv. Kõrval-
sissepääsudeks on tagasihoidlikumad tah-
veluksed. 

 Hea 
 
Sokkel:  

 Graniitplokid tsementvuugiga 
 Soklil esineb vaid kergeid niiskuskahjustusi. 

Rahuldav 
 

Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 
 Vihmaveesüsteem on mõningad puudused. Vesi 

saab küll katustelt ära juhitud, kuid see on 
suunatud kivisele pinnale, kust vesi uuesti soklisse 
voolab ja seinale niiskuskahjustusi tekitab. Osad 
torudest on mõlkis ja lõppevad liiga kaugel 
maapinnast. 

 
Kinnistu 
Hoov asfalteeritud. Hoovi idaservas on peenar madalate 
põõsaste, lillede ja puidust skulptuuriga. Lääneküljel asub 
spordiväljak. Lõuna poole jääv spordiväljak on piiratud 
traataiaga. Idakülg on piiratud musta metallpiirdega, 
spordiväljak traataiaga. Hoone esisel on muruplats ja 
kõrghaljastus. 
 

 
3. Katus 

 
4. Seinad 

 
5. Sokkel 

 
 
 
 

                                                            
9 M. Juzar, Ajalooline Valga. Valga, 1999, lk 36. 
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FOTOD: 
    
       6. Uks hoone idaseinas                                       7. Krohvikahjustused räästas 

    
 

       8. Lagunev räästas                                        9. Vaade edelast 

    
  
       10. Peasissekäik põhjaseinas                                                        11. Uus puitaken 
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12. Valga Reaalgümnaasium10 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
10 Eesti Rahvusraamatukogu digiarhiiv: http://digar.nlib.ee/otsing/avaleht?pid=nlib-digar:67984 
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J. Kuperjanovi tn 12 
 
Rajamisaeg: 1908-1910 
Mälestis: jah, reg nr 23328 
_________________________________________________________________________________ 
 
    1. Vaade kirdest 

 
     
    2. Hoone tagakülg (2011 talv) 
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Hoone põhifunktsioon: korterelamu 
Väärtus: väga väärtuslik 
Hoone kirjeldus: üks omapärasemaid korterelamuid Eestis. Juugendi sugemetega kahekorruselist 
hoonet ilmestavad nelja korruse kõrgune massiivne torn ja ümarerker II korrusel. Kuperjanovi tänava 
poolne fassaad on risaliitliigendusega ja rikkaliku dekooriga. Sümmeetriateljel asub rõdu, mille ukse 
ümber moodustub ümmargune aken. Ristkülikukujuline rõdu on lihtsa metallpiirdega. Fassaadile 
lisavad aktsenti külgrisaliitide liseenidel paiknev rippdekoor pärjaga ja karniisialune kollane-sinine 
malelauamustriline friis glasuurplaatidest. Märkimata jätta teise korruse seinapinnal asuvaid suuri 
lõvimaskaroone, mille tõttu kutsutakse hoonet ka lõvidega majaks. Valge maja sokliosa on eristatud 
halli värviga, aknaraamid ja üks välisustest on punakaspruunid. Värvilahendus mõjub neutraalselt, 
raamides hästi hoone tähelepanuväärset dekoori. „Ristkülikukujulise põhiplaaniga hoone korterid 
paiknevad kahe trepikoja ümber“11. Hetkel on hoone üpris halvas seisus: krohv ja värv on seinapinnalt 
suures osas maha pudenenud, paljud aknad on kinni löödud, paljastunud telliskiviladu kohati 
sammaldunud. Torni külgi on paigatud plekktahvlite ja laudadega. „Hoone ehitamist alustati 1908. 
aastal“12, „see valmis 1910“13. „Omanik Julius Goertz, elukutselt hambaarst, oli kunstilembene. Tema 
ajal olid aias juugendstiilis skulptuurid. Mõnda aega on hoones elanud ka Kadri ja Ernst Murrik“14. 
„Tegemist on ühe suurema enne I maailmasõda ehitatud elamuga Valgas“15. „See on üks esimesi 
mitme korteriga elamuid Valgas. Majas oli sees vesi ning vannitoad, mis oli sel ajal midagi väga 
märkimisväärset“.16 Ajaloolisel fotol paistavad maja katusel veel mitmed erinevad skulptuurid, sh 
inimmõõtmetes naisfiguur (ill 15). Tõenäoliselt asub või asus hoone katusel lisaks torniplatvormile ka 
terrass. Aiata krundil valvab korda hundikoer, mistõttu hoone tagaseina dokumenteerimine oli 
komplitseeritud. Kuuldavasti plaanitakse haruldane arhitektuurimälestis lähiajal restaureerida.  
Hoone üldine seisund: halb 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Silikaat- ja savitellistes, plekk 
 Hea 

 
Katus: 

 Plekk 
 Paigaldatud uus plekk-katus. Hea 

 
Seinad: 

 Krohvitud, dekoreeritud ja glasuurplaatidega kaetud 
tellis 

 Krohv on paljudes kohtades suures ulatuses maha 
pudenenud. Paljastunud telliskiviseinad on 
kogunud niiskust ja sammaldunud. Seinapinnal 
paiknevad lõvimaskaroonid ja rippdekoor on 
suurematest niiskuskahjustustest pääsenud. Seinte 
üldine seisukord on halb. 

 
Avatäited: 

 Säilinud on paljud algsed aknaraamid. Teisel 
korrusel on osad aknad uued. Need on valmistatud 
vanade eeskujul. Alumised tänavapoolsed aknad 
kinni plaaditud. Alumise kaarakna klaasid on katki. 
Võimaluse korral tuleks aknad allesjäänud restau-
reerida. Tahveluksed on algsed. 

 Halb 
 

 
3. Katus 

 
4. Seinad 

 
 
 
 
 
 

                                                            
11 Kultuurimälestiste riikliku registri andmebaas: http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=23328  
12 M. Juzar, Ajalooline Valga. Valga, 1999, lk 35. 
13 Kultuurimälestiste riikliku registri andmebaas: http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=23328  
14 M. Juzar, Ajalooline Valga. Valga, 1999, lk 36. 
15 Kultuurimälestiste riikliku registri andmebaas: http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=23328  
16 M. Juzar, Ajalooline Valga. Valga, 1999, lk 36. 

http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=23328
http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=23328
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Sokkel:  
 Krohvitud tellis 
 Ulatuslike kahjustustega nagu seinadki. Halb 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem on puudulik. Mitmes kohas 
vihmaveetorud katkevad, tekitades uusi 
niiskuskahjustusi. Sissekäikude kohal on säilinud 
originaalsed varikatused. Viivitamatult tuleks 
korrastada vihmaveesüsteem. Halb 

 
 
 

 
5. Hoov 

 

 

FOTOD: 
 
6. Esindusfassaad 

 

7. Vaade hoone lääneseinale                                     8. Hoone tagakülg 
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9. Ümarerker ja torn                                                   10. Algne uks ja varikatus   

    
 
11. Meisterlik kiviplastika – pärjaga rippdekoor        12. Juugendlik aknaraam rõdu all 
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13. Uus ja vana aken                                               14. Lõvimaskaroon ja teised dekoorielemendid 

    
 
 
15. Hoone ehitusjärgselt 1910. aastatel17 

 
 
 
 

                                                            
17 Eesti muuseumide veebivärav: http://www.muis.ee/OAIService/ImageServlet?id=255042&thumb=false&museaal=false 

http://www.muis.ee/OAIService/ImageServlet?id=255042&thumb=false%CE%BCseaal=false
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Kesk tn 1 
 
Rajamisaeg: 1965-1967 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    1. Vaade idast  

 
 
    2. Vaade hoonele läänest 
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Hoone põhifunktsioon: Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus 
Väärtus: osaliselt väärtuslik 
Kirjeldus: tegemist on “Eesti projekti” tüüpprojekti (Mart Port, Allan Murdmaa, Silvi Luik) järgi 
valminud modernistliku ehitisega18, mille välisilme tänaseks on esialgsest üpris erinev. Vundamendi-
süvendit hakati kaevama 1965. aasta mais. Nurgakivi kirjaga „Anno 1965“ pandi 21.juulil 1965. Valga 
uus kultuurimaja avati pidulikult 1967. Uuendusremont algas 15. septembril 1999 (Meeli Truu, Nord 
Projekt). Renoveerimise tulemusena sai hoone juurde 1050 ruutmeetrit pinda, teatrisaali-poolne 
majaosa täiesti uue välis- ja sisekuju. Kõik kütte-, vee-, kanalisatsioonitorud, elektrikaablid, aknad ja 
uksed vahetati välja, ventilatsioon ehitati ümber, seinad soojustati ja neile anti ajakohane viimistlus.19 

Massiivne hoone hõlmab poole kinnistust. Maja ümbrus on kaunistatud igihaljaste taimepeenardega. 
Lamekatusega hoone on kahekorruseline, osadel majaosadel on ka kolmas ja neljas korrus. 
Kriiskavalt valgest ja puhtast värvitoonist ning geomeetrilisest mahtude liigendusest tingitud teatav 
steriilsus mõjub ajaloolises linnatuumikus iseäranis modernistlikult. 

Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord: 
 
Korstnad: 

 Plekk 
 Hea 

 
Katus: 

 Lamekatus ja klaasist kaldkatus 
 Hea 

 
Seinad: 

 Krohvitud ja värvitud tellis ja betoon 
 Hea 

 
Avatäited: 

 Kõikvõimalike erinevate kuju ja jaotustega 
avatäited on uued,  eelistatud on plastikaknaid. 
Nende üldine seisukord on hea. 

 Ka uksed on uued. Hea 
 

Sokkel: 
 Sokkel puudub. Hoone krohvipind on seina allosas 

tumedalt värvitud.  
 

Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 
 Vihmaveesüsteem toimib. 

 
Kinnistu 
Kinnistu ebaühtlast tasasust on osavalt ära kasutatud 
haljastamisel. Kesk tänava poolsel küljel on kujundatud 
mitmeid peenraid. Hoone esisel väljakul on ka istumisala. 
Hoone ei ole ühestki küljest piiratud väravate või aedadega 
ning juurdepääs kinnistule on vaba. Hoolitsetud 
majaümbrus mitmete istumiskohtade ja maja esise 
väljakuga on sujuvaks jätkuks Säde pargile. Parkla on 
hoone tagaküljel (loode nurgas).    
 
 

 
3. Seinad 

 
 
4. Sokkel 

 
 
5. Haljastus 

 
 

                                                            
18 M. Kalm, XX. sajandi arhitektuuri inventeerimine (Valgamaa): http://www.muinas.ee/files/Valgamaa.pdf 
19 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse kodulehekülg: http://www.valgakultuurikeskus.ee/index.php?Menu=10&Lang=est 
 

http://www.valgakultuurikeskus.ee/index.php?Menu=10&Lang=est
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FOTOD: 
 

 
6. Peasissekäik idaseinas                                                                      7. Sissepääs hoovist  

    
 
 
8. Väljaku äärsed pingid                                            9. Suur sissepääs tagahoovis 

    
 
 
10. Kultuurikeskus täna                                             11. Kultuurikeskus 1970. aastate lõpul 20                                        

    
 
 

                                                            
20 V. Salmre, Valga. Tallinn, 1979, lk 54. 
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Kesk tn 3 
 
Rajamisaeg: 1956 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
     1. Vaade Kesk tänava poolt 

 
 

     2. Vaade hoovi poolt (kagust) 
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Hoone põhifunktsioon: kortermaja ja ärihoone 
Väärtus: vähe väärtuslik 
Hoone kirjeldus: tegemist on kortermajaga 1950. aastate keskpaigast. Algselt olid sellel 
sissepääsud ainult hoovi pool, kuid suurte ümberehitustööde käigus on avatud sissepääsud mitmele 
ärile ja hambaraviasutusele ka Kesk tänavalt. Kolmekordne kelpkatusega kortermaja välisilme on 
muutunud tundmatuseni. Säilinud on üksikud tumepruunid aknaraamid ja katusekuju. Kortermaja soo-
justamisega on rikutud stalinistlikult raskepärase hoone proportsioonid. Näiline korrastatus ei kesta 
tõenäoliselt kuigi kaua, kasutatud odavad materjalid on vähe vastupidavad. Loodetavasti suudavad 
efektsest, kuid pisut asjatundmatust renoveerimistööst hoiduda kõrvalolevate kortermajade ühistud. 
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Silikaattellis, plekk 
 Hea 

 
Katus: 

 Trapetsprofiil-plekiga kaetud kelpkatus 
 Hea 

 
Seinad: 

 Kaasaegse plastvoodri ja soojustusega kaetud 
betoonplokk-sein  

 Väga hea 
 
Avatäited: 

 Plastikakende kõrval, on säilinud mõned üksikud 
puidust aknaraamid (ill 12). Uksed on uued ja 
erinevad üksteisest nii väljanägemise kui materjali 
poolest (va trepikoja rauduksed, ill 7).  

 Hea 
 
Sokkel:  

 Vana soklit katab tsementkiudplaat 
 Hea 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Uus vihmaveesüsteem toimib. 
 
Kinnistu 
Kinnistu on avatud, piirded puuduvad. Maja tänavapoolsel 
küljel on rida pügatud võraga pärnasid, tagaosas 
muruväljal aga hõre kõrghaljastus. Majaelanike autod on 
hoovipoolsel parkimisplatsi. Hoovis on ka prügikonteinerid 
ja katusealune pesu kuivatamiseks. Hoovis on kaevuluuk, 
mille aluspõhi on poolenisti avatud (ill 14)! 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 

 
 
6. Hoov 
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FOTOD: 
 
7. Sissepääs trepikotta                 8. Omanäoline sissepääs tänavalt  9. Hambaravi sissepääs 

     
 

10. Idasein                                      11. Kortermaja enne renoveerimist21 

   
 
 
12. Puidust aknaraam        13. Plastikaken                 14. Ohtlik kaevuluuk        15. Uus aknajaotus 

          
 

                                                            
21 Valga linna digitaalne atlas: http://www.tarkvarastuudio.ee/valga/?menu_id=avaleht 

http://www.tarkvarastuudio.ee/valga/?menu_id=avaleht
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Kesk tn 5 
 
Rajamisaeg: ~1960 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
     1. Vaade kortermaja esiküljele 

 
 
     2. Vaade kortermaja tagaküljele 
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Hoone põhifunktsioon: korterelamu 
Väärtus: vähe väärtuslik 
Hoone kirjeldus: kortermaja on ehitatud samal ajal ning sama projekti järgi, kui kõrvalolev Kesk tänav 
9. Tegu on 4-korruselise nn hruštšovka tüüpi elamuga. Algupärane välisilme on muutunud väga 
vähesel määral. Vahetatud on paljud akendest, uued on trepikoja metallist uksed. Edaspidi võiks 
akende vahetamisel lähtuda algupäraste aknaraamide materjalist ja lahendusest.   
Hoone üldine seisund: rahuldav 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Silikaattellis, plekk 
 Hea 

 
Katus: 

 Profiil-plekist viilkatus 
 Hea  

 
Seinad: 

 Seinapaneelid 
 Sein laguneb paneelide ühenduskohtadest, 

kulunud on värv. Halb 
 
Avatäited: 

 Enamik puitakendest on asendatud plastik-
akendega. Metallist trepikojauksed on uued (ill 8). 

 Rahuldav 
 
Sokkel:  

 Paekivi 
 Sokli paekivist müüriosa on erinevalt murenevast 

betoonkattest võrdlemisi heas seisus. 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Uus vihmaveesüsteem toimib. 
 
Kinnistu 
Hoone asub tänavast eemal ja ei ole piiratud aiaga. Maja 
ees on kõrghaljastus ja muru. Maja küljel lookleb tallatud 
jalgrada. Hoone taga on suur muruplats ja kõrghaljastus. 
Majaelanike autod seisavad kultuurimaja poolse (ida pool) 
otsaseina ees oleval parkimisplatsi.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 

 
 
6. Hoov 
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FOTOD: 

 
 
7. Fassaadi parandustööd                                                          8. Sissepääs trepikotta 

     
 
 
9. Väike puitaken                                   10. Suur puitaken 

    
 
 
11. Otsaseina vaade      12. Vaade idast                                                           13. Haljastus 
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Kesk tn 6 
 
Rajamisaeg: 1903 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
      1. Vaade lõunast 

 
 
      2. Vaade hoone tagaküljele (vaade läänest) 
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Hoone põhifunktsioon: elu- ja ärihoone 
Väärtus: väärtuslik 
Hoone kirjeldus: „hoone on teine kolmekordne kivihoone Valga linnas. Selle maja projekti tellis 
1902. aastal kingsepp Mats Kronberg kohalikult ehitusmeistrilt Karl Schmidtilt.“22 Stiililt on hoone 
eklektiline, sisaldades mitmele erinevale stiilile (renessanss, barokk, klassitsism, historitsism) 
omaseid tunnuseid. Hoones on asunud pikalt trükikoda, kingsepa töökoda ning juuksurid jm ärid. 
Praegu on hoones lisaks elamispindadele veel ka ilusalong ja riidepoed. Hoone tagaosale on tehtud 
juurdeehitus 1965 aastal. Esindusfassaad on piirkonnale iseloomulikult dekoorirohke. Rikkalikult 
dekoreeritud keskrisaliidi, rustika ja liseenidega fassaadi ilmestavad lõvimaskid. Keskrisaliit tipneb 
balustraadi ja kolmnurkviiluga (ill 8). Aknad on kaunistatud barokse raamistuse ja voluut-
konsoolidega. Esimesel korrusel on segmentkaarsed aknad ja uksed. Kahjuks on massiivse hoonel 
on restaureeritud vaid tänavapoolne lõunasein ja läänesein. Ülejäänud seinad erinevad nii krohvi 
värvuse kui ka seisundi poolest. Ajaloolise hoone välisilmet rikuvad stiili ka vintskapid katusel ja 
hiiglaslik reklaamplakat hoone idaseinas. Tumedad aknaraamid pole nii heleda krohvi puhul kuidagi 
põhjendatud. Hoone restaureerimiseelne värvilahendus (ill 19) oli terviklikum, kui praegune. 
Hoone üldine seisund: rahuldav 
 

Materjal/seisukord 
Korstnad: 

 Savitellis 
 Rahuldav. Korstna pealmised kivid purunenud. 

 
Katus: 

 Paigaldatud uus katus. Katuse materjaliks on 
valitud ajaloolisele hoonele sobimatu trapetsprofiil-
plekk. Edaspidi eelistada ajutisele profiil-plekk-
katusele nt valtsitud plekk-katust.     

 Hea 
 
Seinad: 

 Krohvitud ja dekoreeritud telliskivi 
 Hoone fassaad ehk lõunasein on restaureeritud ja 

selle seisukord on väga hea. Hoone ülejäänud 
seinad on aga halvas seisukorras. Esineb 
ulatuslikke krohvikadusid, pragusid ja niiskus-
kahjustusi (ill 7).  

 
Avatäited: 

 Restaureeritud lõunaseina avatäited on vahetatud 
puitaknad on üht stiili järgivad, ent aknad hoone 
külgedel ja tagaosas väga erinevad. Kuigi säilinud 
on ka mõned vanemat tüüpi aknad (ill 7, 16) on 
hoone tagaosas eelistatud puitakendele plastik-
aknaid. Edaspidi seda vältida! 

 Seisukord läbilõikes rahuldav 
 
Sokkel:  

 Krohvitud tellis 
 Sokli seisukord on halb. Praktiliselt kogu ulatuses 

sokkel suuremal või vähemal määral kahjustunud. 
Lagunenud on eeskätt sokli madalam osa, mitmest 
kohast pudeneb ka krohv.    

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem on korras ja toimib. 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 

 
 

 

                                                            
22 M. Juzar, Ajalooline Valga. Valga, 1999, lk 31. 
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Kinnistu 
Hoone paikneb tänavajoonel. J. Kuperjanovi tn 1 hoone 
poolsel küljel asub väike haljasala, kus kasvavad lisaks 
põõsastele ka mõned kõrgemad puud. Samalt küljelt 
kulgeb sissetallatud rada. Teisest küljest on hoone piiratud 
tänavaga ning mõne pügatud puuga. Maja taga on 
parkimisplats ja sissepääs ilusalongi. 
 

 
6. Haljastus 

 
 

 
 
 

FOTOD: 
 

 
7. Vaade põhjast (hoone tagakülg) 
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8. Balustraadi motiiv kolmnurkviiluga                                                             9. Lõvimask 

    
 
 
10. Peasissekäik                            11. Kõrvalsissekäik                        12. Õuepoolne sissekäik   

      
 
 
13. Segmentkaarne aken          14. Aknapealmik konsoolidel         15. Aken lukukiviga 
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16. Algne aken tagaseinas           17. Uus ja vana aknaraam hoovipoolses seinas 

   
 
 
18. Foto trükikojast 1912. Aastal23                          19. Vaade Kesk tänava poolt enne restaureerimist24  

     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
23 E. Mets, T. Rosenberg, M. Juzar, Valga linna ajaloost 18. sajandi lõpust kuni aastani 1939. Valga, 2000, lk 33. 
24 Valga linna digitaalne atlas: http://www.tarkvarastuudio.ee/valga/?menu_id=otsi&objekt=AAAAOX 
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Kesk tn 6a 
 
Rajamisaeg: 1980. aastad 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
      1. Vaade esiküljele 

 
 
 
      2. Vaade küljelt 
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Hoone põhifunktsioon: mööblikauplus ja ladu 
Väärtus: vähe väärtuslik 
Hoone kirjeldus: tegemist on nelinurkse põhiplaani ja lamekatusega savi- ja silikaattellistest ehitatud 
laohoonega. Hoone ebatraditsiooniline materjalide kasutus tänavapoolses seinas ja välisilme rikuvad 
ajaloolise piirkonna tervikilmet märgatavalt. Hetkel tegutseb hoones ka mööblipood. Muinsuskaitseala 
piiril paiknev hoone ei oma mingit ajaloolist väärtust. 
Hoone üldine seisund: halb 
 

Materjal/seisukord 
 

Korstnad: 
 Puudub 

 
Katus: 

 Plekist lamekatus 
 Hea 

 
Seinad: 

 Laotud savi- ja silikaattellistest, mille esikülg on 
osaliselt kaetud plekkvoodriga. 

 Seinte seisukord on halb. Müüris on praod, 
ebakvaliteetne savitellis on muutunud rabedaks ja 
pudeneb seinast. Liigse niiskuse tagajärjel on 
kahjustunud hoone kagunurk (ill 10). 
 

Avatäited: 
 Uued plastikaknad ja uksed. Tagaseinas on üks 

aken kinni müüritud. 
 Hea 

 
Sokkel:  

 Krohvitud tellis 
 Liigsest niiskusest on soklil biokahjustused ja 

praod. Sokli krohv pudeneb. Halb 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveetorud on poole lühemad, kui võiksid ja 
peaksid olema, arvestades seniseid niiskus-
kahjustusi.  

 
Kinnistu 
Kinnistu ei ole piiratud aiaga. Hoone esisel platsil on 
asfalteeritud parkimis-laadimisplats. Hoone ühel küljel 
paikneb kõrghaljastus. Maja tagant viib sissetallatud 
otsetee kaubanduskeskusesse (Konsumisse). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 

 
 
6. Kõrghaljastus ja rada 
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FOTOD: 

 
 
7. Kitsad aknad tänavapoolses seinas                       8. Pragu tellisseinas 

       
 
 
9. Sissepääs garaaži                                                          10. Kagunurk 
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Kesk tn 7 
 
Rajamisaeg: 1959 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
        1. Vaade Kesk tänava poolt 

 
 
       2. Hoovipoolne sein 
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Hoone põhifunktsioon: korterelamu ja pood 
Väärtus: osaliselt väärtuslik 
Hoone kirjeldus: poega neljakordne korterelamu on ehitatud tüüpprojekt (1-317) järgi. Hoone 
paikneb kirikut ümbritseva ringtee ääres rea ajalooliste hoonetega „tõtt vahtides“. See erineb 
kõrvalolevatest kortermajadest eeskätt alumise korruse lahenduse poolest. Avarad vitriinaknad, selle 
terav varikatus ja geomeetriline trepikoja aknalahendus on oluliselt ümber ehitamata. Säilinud on veel 
algseid puidust aknaid (ill 9, 10) ja uksi (ill 11). Linnatuumiku ühe ehedaima korterelamuna, võiks 
objekti stiilipuhta nõukogude arhitektuuri näitena säilitada algsel kujul ka edaspidi. Antud hoone puhul 
tasuks katusematerjalina eelistada asbestivaba eterniiti ja akende uste asendamisel lähtuda algseist. 
Kindlasti vältida hoone soojustamist sarnaselt naabermajaga (lk 85). Hall ja külm silikaattellistest sein 
markeerib tabavalt omaaegset eluolu ja –korraldust. Vitriinakendega poes tegutseb hetkel mööblihall. 
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Silikaattellis ja plekk 
 Hea 

 
Katus: 

 Trapetsprofiil-plekist madalakaldeline viilkatus 
 Hea 

 
Seinad: 

 Silmatorkavalt lohaka vuugiga silikaattellis (võib 
olla nähti ette hoone krohvimist) 

 Hea 
 
Avatäited: 

 Enamus tumepruuni puitraamiga aknaid on 
vahetatud valgete plastikakende vastu. Ka tänava-
poolsed trepikoja aknad on plastikust. Osad 
tänavapoolsetest puidust ustest on välja vahetatud. 
Hoovipoolsed sissepääsud on algsed (ill 11).   

 Hea 
 
Sokkel:  

 Monoliitbetoon 
 Hea 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem on heas korras ja toimib. 
 
Kinnistu 
Kinnistu ei ole piiratud aiaga. Maja ees üle kõnnitee 
paiknevad muruplatsikesed hooldatud ilupuude, ja 
põõsastega. Murulapid on osa Kesk tänava üldisest 
haljastusest, mis oma tagasihoidlikkuses mõjub üpris 
maitsekalt. Majaelanike autod seisavad hoovis või 
lääneseina vastas asuvas parklas. Hoovi pool, kahe 
kortermaja vahel laiub kõrghaljastusega muruväli. 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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FOTOD: 
 
6. Kortermaja kesklinna roheluse taustal 

 
 
 
7. Kortermaja peasissekäik poeustega                 8. Poe vitriinaknad 

      
      
 
9. Algne aknaraam         10. Suurem aknaraam                                         11. Säilinud puituks  
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12. Trepikoja uuendatud aknad     13. Sissepääs keldrikorrusele        14. Säilinud vihmaveesüsteem 

      
 
15. Valga linnatuumik aastal 1984. Kesk tn 7 paistab taamal.25  

 
 

 

 

 

                                                            
25 Valga Muuseumi fotokogu 
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Kesk tn 8 
 
Rajamisaeg: 1907 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
   1. Vaade hoone fassaadile 

 
 
    2. Hoone otsasein ja tagakülg 
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Hoone põhifunktsioon: ärihoone 
Väärtus: väga väärtuslik 
Hoone kirjeldus:  20. saj alguses rajatud kivihoone on tänavale iseloomulikult suursuguse fassaadi 
ja dekooristikuga. Hoone kaubanduskorrust (I korrust) eraldab muust fassaadi osast jõuline 
krohvirustika, mis imiteerib arhailist kiviladu, võlvkaari ja viilukivisid. Rustika osa lõpetavad I ja II 
korruse vahel paiknevad vahekarniisid. Kahel järgmisel korrusel määravad fassaadirütmi neli liseeni, 
mis jõuliste vertikaalidena toovad esile ka fassaadi keskosast eenduva risaliidi. Aknaid ümbritseb 
peen krohviraamistus ja aknapealmike imiteeriv ümar-joonsete reljeefide lahendus. Ajaloolises 
hoones on selle rajamisest alates tegutsenud järjepidevalt erinevad kauplused ja teenindusettevõtted. 
Kui sajandi algusest alates tegutses hoones järgemööda uurikauplus, hambaravi, Eesti Kindlustuse 
Selts, raua ja teraskaupade kauplus, trükikoda jpm, siis kaasajal tegutsevad hoones nt kaks 
konkureerivat kindlustusfirmat, ilusalong ning rõivakauplus. Hoonet on lähiminevikus restaureeritud. 
Arusaamatuks jääb tume aknaraamide lahendus sedavõrd heledal fassaadil. Põhjendamatult suur 
kontrast röövib tähelepanu rikkalikelt ehisdetailidelt. Kahjuks on esinduslikult fassaadilt kadunud kaks 
hobusepead, mis edevate dekoorielementidena paiknesid uhkelt kesktelje ülaosas (ill 12). Kinni on 
ehitatud hoone hoovipoolne sissepääs. Kohatuna mõjub hiiglaslik reklaamikamakas ajaloolise hoone 
otsaseinas (ill 11).   
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Vanad tellistest korstnad on krohvitud. 
 Rahuldav 

 
Katus: 

 Paigaldatud on uus ajutise lahendusena näiv profiil-
plekist katus. Sobivam lahendus oleks valtsitud 
plekk-katus.  

 Hea 
 
Seinad: 

 Tellis-sein on kaetud paksu krohvikihiga. 
 Esineb kohatisi krohvikahjustusi otsa- ja tagaseina 

osas (ill 7, 11). Rahuldav 
 
Avatäited: 

 Uksed on puidust, kuid mõned akendest (ka 
tänavapoolses seinas) plastikust. Viimased tuleks 
võimaluse korral ümber vahetada traditsiooniliste 
puitakende vastu. Uksed on puidust. Pooleli 
olevana näib värvimata otsaseina uks, tuleks 
tervikliku välisilme huvides värvida.  

 Hea 
 
Sokkel:  

 Tõenäoliselt maakivi sokkel on nagu seingi paksu 
krohvikihi all. Hoone hoovipoolne sokliosa on 
osaliselt kahjustunud nagu kogu sein. 

 Rahuldav 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem on puudulik hoovi pool. 
Vältimaks suuremate kahjustuste tekkimist, tuleb 
vihmaveesüsteemi korrastada viivitamatult! 

 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Kinnistu 
Hoone tagaseina ääres paikneb hooldamata muruplats. 
Sellest tagapool on asfalttee, mis omakorda on piiratud 
vahetus läheduses paiknevate naabermajadega. 
 

 
6. Hoov 

 
 

 
 

FOTOD: 
 

  7. Hoone põhjasein 

 
 
 

8. Eenduv liseenidega risaliit                                       9. Rustika (I korruse osas) 
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10. Tagaseinas puudub vihmaveetoru                      11. Idasein 

     
 
 
12. Foto aastast 1910. Praegune Kesk tn 8 on pildil paremalt esimene. 
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Kesk tn 9 
 
Rajamisaeg: ~1960 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
     1. Vaade esiküljelt 

 
 
    2. Vaade tagaküljelt 
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Hoone põhifunktsioon: korterelamu 
Väärtus: vähe väärtuslik 
Hoone kirjeldus: kortermaja on ehitatud samal ajal ning sama projekti järgi, kui kõrvalolev Kesk tänav 
5 (ill 7). Tegu on 4-korruselise nn hruštšovka tüüpi elamuga. Algupärane välisilme on muutunud väga 
vähesel määral. Muudetud on trepikoja akende paigutust ja vahetatud aknaid, uued on välisuste kohal 
paiknevaid varikatuseid. Edaspidi võiks akende vahetamisel lähtuda algupäraste aknaraamide 
materjalist ja lahendusest.   
Hoone üldine seisund: rahuldav 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Silikaattellis, plekk 
 Hea 

 
Katus: 

 Profiil-plekist viilkatus 
 Hea  

 
Seinad: 

 Seinapaneelid 
 Sein laguneb paneelide ühenduskohtadest, 

kulunud on värv. Halb 
 

Avatäited: 
 Enamik puitakendest (ill 8, 9) on asendatud plastik-

akendega. Puidust trepikojauksed on algsed (ill 
10). 

 Rahuldav 
 
Sokkel:  

 Paekivi 
 Sokli paekivist müüriosa on erinevalt murenevast 

betoonkattest võrdlemisi heas seisus. 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Uus vihmaveesüsteem toimib. 
 
Kinnistu 
Hoone asub tänavast eemal ja ei ole piiratud aiaga. Maja 
ees on kõrghaljastus ja muru. Maja küljel lookleb tallatud 
jalgrada. Hoone taga on suur muruplats ja kõrghaljastus. 
Majaelanike autod seisavad lähedalasuvatel parikimis-
platsidel (majast põhja pool). Majahoovis paiknevad 
istepingid ja turnimisredelid lastele. 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 

 
 
6. Istepingid hoovis 
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FOTOD: 

 
7. Ühte tüüpi ja sama välisviimistlusega korterelamud Kesk tn 9 ja Kesk tn 5 

 
 
8. Suurem puitakna tüüp                                9. Väiksem puitakna tüüp                    10. Trepikoja uks 

     
 
11. Turnimisredelid             12. Otsasein                    13. Majaesine 
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Kesk tn 10  
 
Rajamisaeg: 1980 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    1. Vaade hoone fassaadile 

 
 
     2. Vaade hoone tagaküljele läänest 
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Hoone põhifunktsioon: sidehoone 
Väärtus: osaliselt väärtuslik 
Hoone kirjeldus:  „hoone arhitekt on Koit Komissarov ja hoone on ehitatud 1980. aastatel pea 
olematute vahenditega.“26 Tegu on võrdlemisi massiivse ehitusega kohalikus tänavapildis. Hoone 
algne funktsioon on säilinud. Maja tagumine osa on ehitatud suurtest betoonplokkidest. Hoovipoolne 
lisamaht on samuti massiivne. Kahte hoonemahtu liitva koridori all on tunnel. Ehitise värvilahendus ja 
geomeetriline vorm mõjuvad ajalooliste hoonestuse kontekstis varjamatult kontrastse ja isegi 
maitsekana. Maja taga posti laadimiseks on ka spetsiaalne platvorm.  
 
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Silikaattellis 
 Hea 

 
Katus: 

 Profiil-plekist viilkatus ja lamekatus. 
 Hea 

 
Seinad: 

 Tellis, keraamiline plaat, plekk, betoonplokk jm 
 Hoone tänavapoolne fassaad on heas seisukorras. 

Ehitise õuepoolse juurdeehituse seinad vajaks 
kohatist krohvimist ja värvimist. Rahuldav   

 
Avatäited: 

 Valdavalt algsed puitaknad. Erandiks on 
vitriinaknad ja mõned üksikud aknad hoone 
tagaküljel (ill 9). Enamik ustest on uued.  

 Uste ja akende seisukord on keskeltläbi hea. 
 
Sokkel:  

 Monoliitbetoonist sokliosa on nähtav hoone 
tagaküljel. Sokkel on kaetud pritskrohviga. 

 Rahuldav 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem on vigane. Puuduvad osad 
vihmaveesüsteemi rennidest ja torudest (ill 10). 

 Halb  
 
Kinnistu:  
Võrdlemisi ebatasast asfaltvälja mitmekesistavad vaid 
üksikud äärekividega eraldatud rohtunud muruplatsikesed.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Sein 

 
 
5. Sokkel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
26 M. Kalm, XX. sajandi arhitektuuri inventeerimine (Valgamaa): http://www.muinas.ee/files/Valgamaa.pdf 
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FOTOD: 
 
6. Vaade põhjast (Pärna pst 1 vasakul, Kesk tn 8 keskel, Kesk tn 10 paremal) 

      
 
7. Sõidutunnel                                                            8. Sõidutunneli garaažid 

     
 
9. Plastikaknad hoone põhjaseinas                          10. Puudulik vihmaveesüsteem 
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Kesk tn 11 
 
Rajamisaeg: 1864-1866 
Mälestis: jah, reg nr 23320 
_________________________________________________________________________________ 
 
     1. Vaade põhjast (kiriku poolt) 

 
 
     2. Vaade lõunast 
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Hoone põhifunktsioon: Valga Linnavolikogu, turismiinfokeskus, käsitöö müük, Valgamaa Kodukandi 
Ühendus, äriinfokeskus 
Väärtus: väga väärtuslik 
Hoone kirjeldus: „Valga raekoja hoone ehitati aastail 1864-1866, selle ümbrus on linna vanim 
asustusala.“27 Raekoda esindab uusklassitsistliku puitarhitektuuri. See on traditsiooniline 
pikaksvenitatud ristkülikukujulise põhiplaani ja kõrge katusekorrusega hoone. Hoone keskteljel kerkib 
fassaad läbi kahe korruse, mille alumise korruse osas on esinduslik sissepääs kõrge trepi ja 
sepistatud käepidemete ning varikatusega. Teise korruse osas on neli väiksemat akent ja jõuline 
ehiskonsoolidega karniis. Fassaadi frontoonil paikneb Valga linna vapp. Hoone esindusfunktsiooni 
rõhutab kaheksanurkne telkkiivriga haritorn. Raekoja esine väljak on ajalooline turu ja laadapäevade 
pidamise koht. 1980. aastatel toimunud remondi käigus kaotas hoone kõik oma ajaloolised dekoori- ja 
viimistluselemendid. Laudvooder ja dekoor asendati uutega. Vanu asendavad uued elemendid on 
sarnased ajaloolistele. Ka kõik avatäited vahetati välja. Säilis vaid hoone ajalooline kehand ja 
sepised.  
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Savitellis 
 Hea 

 
Katus: 

 Katusekividest poolkelpkatus. Katusel on 
massiivsed vintskapid ja väiksemad uugid (lõuna 
pool). Maja lõunaseina teise korruse osa katus on 
valtsplekist. 

 Hea 
 

Seinad: 
 Puidust horisontaalne poolpunn laudis. 
 Seisukord rahuldav. Sokliga kokku puutuv laudis ja 

räästaalune laudis on saanud niiskuskahjustusi (ill 
16). Kohati koorub laudise värv. 
 

Avatäited: 
 Kõik avatäited on asendatud uutega. Tegu on 

puidust akende ja ustega. Uute akende jaotus 
järgib vanade oma (ill 19, 20). 

 Rahuldav 
 
Sokkel:  

 Krohvitud maakivi 
 Kuna veelaud puudub on sokliga kokkupuutes 

olevad laudise osad saanud niiskuskahjustusi. 
Kohati on krohv sokliosalt maha kukkunud. 
Rahuldav 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem toimib. Vihmavesi on suunatud 
hoonest eemale maapinnal asuvatele betoonist 
viimurite abil (ill 13). Puudub veelauad soklil, mis 
põhjustab niiskuskahjutusi soklil ja laudise 
alumises ääres.  

 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 

 
 
 
 
 
 

                                                            
27 M. Juzar, Ajalooline Valga. Valga, 1999, lk 23. 



Valga linna muinsuskaitseala (reg nr 27005) hoonestuse inventeerimine 
 
 

Koostas: Kristo Kooskora, EKA muinsuskaitse ja restaureerimise eriala I kursus                     suvi 2011 

115 

Kinnistu 
Kinnistu piirdub ühelt poolt Sepa ning teiselt poolt Puiestee 
tänavaga. Ümber maja kulgevad kõnni- ja autoteed. Majast 
põhjapoole jääb Valga Jaani kirik. Kinnistu Jaani kiriku 
poolses osas, raekoja ees, paiknevad ilutaimedega suured 
betoonist anumad. Kinnistu hoovipoolsesse osasse jääb 
asfaldiga kaetud parkla ja tagasihoidlik mururiba maja ning 
parkla vahel. Kinnistul kasvavad ka kõrgemad kuused, 
vahtrapuud ning mõned üksikud põõsad, mis ääristavad 
parkla ala. Õueala on ühelt poolt piiratud valge metallaiaga. 
Fotodel (ill 19, 20) on näha, et varem oli ka fassaadi esisel 
väiksed muruplatsikesed, kus kasvasid tammed.    
 
 

 
6. Sissepääs hoovist 

 
 

 
 

FOTOD: 
 
7. Vaade idast 
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      8. Hoone tagakülg (vaade kagust) 

 
     
      9. Linna vapiga frontoon fassaadil                       10. Massiivsed vintskapid katustel 

    
 
      11. Raekoja torn                        12. Peasissekäik                         13. Vihmaveetoru 
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14. Keldrikorrus 

 
 
 
15. Vaade läänest 
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       16. Karniisi konsoolid                                                                     17. Sissekäigu trepp 

           
 
       18. Pidustused 1883. aastal28                      19. Raekoda 1920. aastatel29      

           
 
       20. Valga Raekoda 20. saj alguses30 

 
                                                            
28 E. Mets, T. Rosenberg, M. Juzar, Valga linna ajaloost 18. sajandi lõpust kuni aastani 1939. Valga, 2000, lk 37. 
29 M. Juzar, Ajalooline Valga. Valga, 1999, lk 23. 
30 T. Karjahärm, Vana Valga. Tallinn, 2006, lk 22. 
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Kesk tn 12 
 
Rajamisaeg:  1912 
Mälestis: jah, reg nr 23321 
_________________________________________________________________________________ 
 
    1. Lõunasein 

 
 
   2. Vaade põhjast 
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Hoone põhifunktsioon: ajalooline pangahoone ja elamu, Valga Maavalitsus 
Väärtus: väga väärtuslik 
Hoone kirjeldus:  hoone  autoriks on peetud Riia arhitekt W. Roessler`i koostöös arhitekt H. 
Johansoniga. Stiililt juugendlik, kus traditsiooniliste art nouveau elementide kõrval on kasutusel ka 
antiigipärased jooned. Viimaste hulka kuulub joonia kapiteelidega paarissammastele toetuv 
keskrisaliiti rõhutav kolmnurkfrontoon hoone peafassaadil. Rajatise juugendlikku iseloomu püüab 
rõhutada üldine akende jaotus ning akendevahelised ovaalsed (ill 6) ja ristküliku kujulised 
kaunistused. Kaarjate vitriinakendega I korruse seinapind on viimistletud faktuurkrohviga. Hoone on 
kaetud kõrge kivikatusega. Hoone kuulub kindlalt Valga 20. saj perioodi silmapaistvamate 
ühiskondlike hoonete hulka. Hoone ehitati Saksa Laenu- ja Hoiupanga tarbeks tuletõrjepealik Oskar 
Raue eestvedamisel. Rauele, kes oli juriidiliste teaduste kandidaat ja linnavalitsuse liige, kuulus 
hoone kolmandal korrusel koguni 12 toaline korter. Raue lahkus Valgast koos saksa sõjaväega 1918. 
aastal. Vabariigi ajal tegutses hoone II korrusel samuti pank. Alumisel korrusel oli rõivaste- ja moeäri. 
Kolmandal korrusel elas jõukam kodanlus. Endine pangahoone oli vene sõjaväe valduses ja on nüüd 
haldushoonena Maavalitsuse käsutuses. Hoone siseruumides on korduvalt tehtud ümberehitus- ja 
remonttöid. Hoone on restaureeritud, töid on teostatud vastavalt muinsuskaitse eritingimustele. 
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Punane tellis 
 Hea 

 
Katus: 

 Punane kivikatus 
 Hea 

 
Seinad: 

 Massiivsed telliskivist seinad on krohvitud ja 
värvitud. 

 Esineb vaid üksikuid värvi- ja krohvikahjustusi.  
Seinte üldseisukord on hea.  

 
Avatäited: 

 Kõik puitaknad on uued, va hoone tagakülje 
juugendlik uugi raam. Akende seisukord on väga 
hea. 

 Hoone juugendlikud peauksed on algsed. 
Vahetatud on uksi hoone tagaküljel ja sees. Ka 
uste seisukord on väga hea. 
 

Sokkel:  
 Tõenäoliselt maakivist ja tellisest sokkel on 

krohvitud. 
 Vaid üksikute krohvikahjustustega. Rahuldav 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem on heas seiskorras korras ja 
toimib. 

 
Kinnistu 
Tagaõuel asub kaks plekist (ill 12) ja üks silikaattellistest 
rajatis (alajaam?). Suurel haljastamata tagaõuel on segiläbi 
nii asfalt-, kruusa-, kui murupind. 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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FOTOD: 
 
6. Ovaalsed ehisplaadid              7. Juugendlikud vitriinaknad ja sissekäik  

     
 
 
8. Ühendus naabermajaga             9. Tagakülje kaarsein ja rõdu        10. Vahetatud puitaknad                  

       
 
 
11. Õuepoolne sissekäik                                           12. Plekk-voodriga hooned 
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13. Tagakülje rõdu                      14. Juugendlik uuk katusel ja plekk-voodriga rajatised (vasakul) 

    
 
 
15. Juugendklassitsistlik Saksa panga hoone Kesk tänaval 1910. aastatel31 

 
 

 

 

 

 
                                                            
31 T. Karjahärm, Vana Valga. Tallinn, 2006, lk 33. 
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Kesk tn 13 
Rajamisaeg: ~1900 a 
Mälestis: jah, reg nr 23322 

_________________________________________________________________________________ 
 
    1. Vaade idast 

 
  
    2. Vaade lõunast 
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Hoone põhifunktsioon: tühi 
Väärtus: väga väärtuslik 
Hoone kirjeldus: klassitsismile omaste ehisdetailidega puithoone moodustab kõrvaloleva 
kortermajaga haruldase terviku. Fassaadil domineerivad nikerdatud ehisraamistused ümber akende ja 
ukse ning ehiskonsoolid räästas (ill 16). Välisilmet kujundab ka massiivne vahekarniis, dekoratiivsed 
raamid, petikaken ja kvaaderkivisid imiteeriv puitklotsidest nurgalahendus. Eriliseks muudab hoone ka 
Valgala vanemale arhitektuurile omane nurgatorn. Puithoone õuepoolne lisamaht on laotud 
kvaliteetsetest savitellistest, mis on samuti Valgale iseloomulik. Ümarakna ja terava kiivriga nurgatorn 
ilmestab efektselt linnatuumiku tänavapilti raekoja hoone ja Jaani kiriku vahetus naabruses. 
Silmapaistvat ehitist võib praegugi pidada üpris kõrge restaureerimispotentsiaaliga objektiks, mille 
käekäik läheb korda ka linnakodanikele. Viimased avaldasid nördimust, et ajaloolisel hoone otse 
raekoja hoone vastas sedasi  laguneda lastakse. Maja seisab hetkel tühjana. Hea asukoha ja 
ajaloolise välisilme tõttu tasuks hoonele leida avalikku teenust pakkuv funktsioon. 
Hoone üldine seisund: rahuldav 
 

Materjal/ seisukord 
 
Korstnad: 

 Savitellis 
 Hea 

 
Katus: 

 Eesfassaadil eterniidist, mujal plekist. 
Nurgatorni puidust katus, mida on katab 
tõrvapapp, on lagunemas. „Korstnate kõrvalt ja 
katkistest uuk-akendest on vihmavesi sisse 
jooksnud.“32 

  Üldiselt hea, va nurgatorni katus, mis on 
varisemisohtlik. Mälestise nurgatorn tuleb 
viivitamatult korrastada.   

Seinad: 
 Horisontaalne sulundlaudis ja telliskivisein. 
 Vana värv koorub eriti akende juurest (ill 23). 

Üldine seisukord on sellegipoolest rahuldav. 
Ummistunud  ja liiga lühikeste vihmaveetorude 
tõttu esineb niiskuskahjustusi (ill 19, 21).  

 
Avatäited: 

 Olemasolevad puitaknad on algupärased. 
Alumise korruse akende paigaldamisel 
kasutada endisi puitaknaid (nende olemasolu 
korral) või rekonstrueerida uued foto või muu 
leiduva dokumentatsiooni alusel.  

 Rahuldav. 
 

Sokkel:  
 Leidub üksikuid niiskuskahjustused, mis on 

tekkinud poole seina ulatuses lõppevate 
vihmaveetorude tõttu. 

 Rahuldav 
 

Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem seisukord on halb. 
Praegune süsteem vajab rutiinset hooldust (vähemalt 
kaks korda aastas), et rennid ei ummistuks ja ei tekitaks 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
32 Kultuurimälestiste riikliku registri andmebaas: http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=23322 
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uusi niiskuskoldeid räästas jm. Süsteem tuleks täies 
mahus välja vahetada.  
 
Kinnistu 
Hoov on üpris tilluke, nagu ka kõrvalmajade õued. Mõni 
kõrgem põõsas ilmestab seda. Hoone sobitub hästi 
kinnistuga. Intensiivne värvilahendus  harmoneerub 
ülejäänud linnapildiga. Aiad ja piirded puuduvad. Õue 
kaudu ühenduses ka teiste hoovidega. 

 
6. Hoone linnaruumis 

 
 

 
FOTOD: 

        7. Vaade läänest 

 
 
        8. Peasissekäik (idas)        9.Idaseina aken (I korrus)        10. Aken II korrusel        
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11. Lõunaseina aken  12. Keldriuks 

    
 
13. Lääneseina külje uksed                       14. Põhjaseina külje uks 

    
 
15. Karniise ühendav    16. Ehiskonsoolid räästas 
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17. Nurgatorn                  18. Nurgatorni aken                       19. Niiskuskahjustus 

       
 
  
20. Profileeritud sarikaotsad                     21. Ummistunud veerenn         

   
 
 
22. Sissepääs lõuna küljelt          23. Värvikahjustus 
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         24. Värvikahjustus 

 
 
         25. Jaani-Sepa tänava nurk 20. saj esimestel aastatel33 

 
 

                                                            
33 E. Mets, T. Rosenberg, M. Juzar, Valga linna ajaloost 18. sajandi lõpust kuni aastani 1939. Valga, 2000, lk 71. 
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Kesk tn 14 
 
Rajamisaeg: ~1970 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
     1. Vaade läänest 

 
 
    2. Vaade põhjast 
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Hoone põhifunktsioon: korterelamu 
Väärtus: vähe väärtuslik 
Hoone kirjeldus: ristkülikukujulise põhiplaaniga silikaattellistest korterelamu on nelja korruseline. 
Tänavapoolses seinas paikneb kaks peasissepääsu (ill 9), hoone lääneseinas on trepiga sissepääs 
komisjonikauplusesse. Hoonele on hiljuti paigaldatud uus plekkkatus. Säilitada tasuks algse 
lahendusega sissekäigud koos varikatuste ja nende kohal paiknevate aknalintidega (ill 8). Uute 
akende paigaldamisel tasuks plastikakendele eelistada traditsioonilisemat puitakent. Kindlasti peavad 
uued aknad järgima akna algset ruudujaotust! 
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Silikaattellis 
 Hea 

 
Katus: 

 Profiil-plekk 
 Väga hea 

 
Seinad: 

 Silikaattellis 
 Hea 

 
Avatäited: 

 Paljud algsed puitaknad on välja vahetatud. Kõrged 
trepikojaaknad on algsed nagu ka  Välisuksed. 
Komisjonikaupluse välisuks ja trepp on uus. 

 Rahuldav. 
 
Sokkel:  

 Tõenäoliselt monoliitbetoonist sokkel, mis on 
krohvitud. 

 Sokliosas esineb krohvikahjustusi. Rahuldav 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem on heas seisukorras ja toimib. 
 
Kinnistu:  
Hoone taga asub parkla, mille kõrval muruplatsil on kohad 
pesukuivatamiseks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Seinad 

 
 
4. Sokkel 

 
 
5. Hoov 
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FOTOD 
 

6. Keldriaknad on kinni kaetud profiil-plekist plaatidega                           7. Sissepääs kauplusesse  

    
 

 8. Trepikoja aken                                                       9. Trepikoja uks 
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Kesk tn 15 
Rajamisaeg: 19. saj algus 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
   1. Vaade idast 

 
 
   2. Vaade põhjast 

 



Valga linna muinsuskaitseala (reg nr 27005) hoonestuse inventeerimine 
 
 

Koostas: Kristo Kooskora, EKA muinsuskaitse ja restaureerimise eriala I kursus                     suvi 2011 

133 

Hoone põhifunktsioon: komisjonikauplus ja korterelamu 
Väärtus: väga väärtuslik 
Hoone kirjeldus: hoone fassaad sarnaneb silmnähtavalt kõrvaloleva apteek-elamuga. Nende ja teiste 
ümberkaudsete ajalooliste hoonete koosmõju tekitab kiriku ümbrusesse linnatuumiku ühe terviklikuma 
miljöö. Praeguses komisjoni kaupluses oli vabariigi alguskümnenditel hambaravi asutus ning 
nõukogude perioodil Valgamaa haigla raamatupidamine34. Hoone sarnaselt kõrvalolevale on 
dekoreeritud peamiselt klassitsismile omaste detailidega. Uksi ja aknaid kaunistavad ehisrandid ning 
karniisid.  Nurkades on kvaaderkivisid imiteeriv puitklotsidest nurgalahendus. Horisontaalselt jaotavad 
hoonet vahekarniisid.  Hoone teise korruse kesktelg eendub kergelt. Selle peal toetub ehis-
konsoolidele kolmnurkfrontoon. Hoovi pool on tänavaga risti olev hoonetiib, milles on eraldi trepikoda 
ning peale selle veel üks sissepääs (lääne küljel). Esifassaad jätab eksitavalt väikse maja mulje. 
Tegelikult kulgeb hoone ka hoovi sügavuse suunas (ill 8).  
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Savitellis 
 Rahuldav 

 
Katus: 

 Tõenäoliselt värvitud ja käsitsi valtsitud 
terasplekk. Hoone põhimahus kelpkatus, 
hoovi pool aga viilkatus. 

 Hea 
 

Seinad: 
 Puidust horisontaalne sulundlaudis. Põhja 

küljel osaliselt ka vertikaallaudis (ill 2, 
hilisem).  

 Üldine seisukord on hea. Leidub vaid üksikuid 
kahjustusi maapinn ja puitmaterjali 
kokkupuutekohtades (ill 16). Värv koorub 
eeskätt just hoovipoolsetel seintel. 

 
Avatäited: 

 Kaks identset sissekäiku idafassaadil, millest 
praegu kasutatakse vaid parempoolset. 
Tahveluksed on kaunistatud nikerdatud 
piirdelaudadega, mis moodustavad ukse 
kohal oleva karniisiga tervikliku ehisraami. 
Uste seisukord on hea. 

 Idaseina alumiste akende kujunduses on 
kasutatud samalaadseid nikerdusi (ill 17) ning 
karniisi, kui ustel. Ülemised aknad järgivad 
järgivad alumiste akende mahte, kuid on 
stiliseeritud. Akende üldine seisukord on hea. 
 

Sokkel:  
 Maakividest sokkel on kaetud krohviga. 
 Rahuldav, krohv laguneb. 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 
Vihmaveetorud mõned osad on plastikust. 
Tänavapoolse seina räästas on kahjustunud 
ummistuse tõttu (ill 13). 

 
 3. Katus 

 
 
 4. Seinad 

 
 
 5. Sokkel 

 
 
 
 
 

                                                            
34 M. Juzar, Ajalooline Valga. Valga, 1999, lk 25. 
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Kinnistu 
Hoone asub kunagise turuplatsi ääres Jaani kiriku 
taga. Hoovis paiknev kõrvalhoone on ehitatud 
palkidest. Sellel vohab lopsakas taimestik 
(metsviinapuu, Parthenocissus virginis). Kuna 
põhjasuuna kõrvalkinnistu on tühi, tekib hoone kõrvale 
avara muruplats, mida tänava poolt piirab kõrge 
plankaed. Kinnistu tagumine sissepääs on piirtaud 
traataiaga.  
 
 
 

 
6.  Hoone linnaruumis 

 
 
7. Kõrvalhoone 

 
 

 
 

FOTOD: 
 
8.  Vaade lõunast 
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9. Peasissepääs                          10. Aken idaseinas (all)       11. Aken idaseinas (ülal) 

     
 
 
12. Ehisviil ja konsoolid                                13. Räästa kahjustus 

    
 
 
14 Sissekäik trepikotta                  15. kvaader-klotsid              16. Seinamaterjali kahjustus 
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17. Akna ehisdetail    18. Trepikoja aken      19. Tagaõu 

         
 
 
20. Jaani tn 1910-191435 (praegune Kesk 15 paikneb fotol vasakult teisena) 

 
 

 

 

 

                                                            
35 Ibid, lk 72. 
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Kesk tn 16 
 
Rajamisaeg: 19. saj lõpp või 20. saj algus 
Mälestis: jah, reg nr 23323 
_________________________________________________________________________________ 
 
   1. Vaade põhjast (tänava poolt) 

 
 
   2. Vaade lõunast  
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Hoone põhifunktsioon: restoran, ärihoone ja korterelamu 
Väärtus: väga väärtuslik 
Hoone kirjeldus:  ehitismälestisena kaitse all olevat klassitsistlikku hoonet käsitletakse käesolevas 
ankeedis koos sellele piki Vee tänavat lisanduvate eriilmeliste kivist ehitistega (ill 2). Need kolm ehitist 
moodustavad L-kujulise põhiplaaniga hoonetekompleksi Kesk ja Vee tänava nurgal. Esinduslikuma 
fassaadiga tänavapoolne hoone on ehitatud 19. saj lõpul. 2-korruseline krohvitud kivihoone on 
klassitsistlike vormielementide ning seda ilmestavad mitmed dekoorielemendid. Hoone peafassaadi 
kaunistavad selle ülakorruse otsanurkadel 2 kanneleeritud pilastritega külgrisaliiti, dekoratiivsed 
ümaraknad kolmnurkfrontooni viiluväljal ja alumise korruse rustika. Sama korruse aknad on 
dekoreeritud mitmeastmelise profileeritud aknakarniisiga. Tegu on Valga linna 19. saj lõpu ühe 
silmapaistvaima ehitisega. Hoones on läbi viidud remont-restaureerimistöid vastavalt muinsuskaitse 
eritingimustele.  
 
Vee tänava asuv kahe maja vahel paiknev hoone on samuti kahekorruseline ja krohvitud. Lihtsa 
hoone ainsaks dekoorielemendiks on profileeritud räästakarniis. Sellegi hoone esimesel korrusel on 
teenindus- ja äriettevõte. Hoone hoovipoolsel osas on puidust värvilised juurdeehitused (ill 11). Punast 
värvi juurdeehitis on trepikoda, mis erinevad hoonemahud maitsekalt tervikuks seob. Raske öelda, 
kumma maja tarbeks see algselt rajati. Hoovipoolsed puidust juurdeehitised on tööstushoonele 
iseloomulikud.  
 
Viimane kolmest ehitisest on punastest tellistest tööstushoone, mille suuri seinapindu liigendab 
historitsismile omaselt mustriline ja eenduv telliseladu. Maja kõrval seisab jäme silikaattellistest laotud 
korsten, mis võimsa vertikaalmahuna piklikku hoonetekompleksi kompositsiooni tasakaalustab. 
Kahekordse plekist viilkatusega hoone allkorrusel tegutseb samuti teenindusettevõte ja äri. Mitmed 
selle maja algsetest aknaraamidest on säilinud. 
 
Hoone üldine seisund: hea 

 
Materjal/seisukord 

 
Korstnad: 

 Tellis ja silikaattellis 
 Visuaalse vaatluse põhjal võib seisukorda pidada 

rahuldavaks. Vanad punasest tellisest korstnatel on 
lagunemise märke. 
 

Katus: 
 Vanemast valtsitud ja uuemast tsinkplekist viilkatused 
 Kahe tagumise hoone uus tsinkplekk-katus on 

suurepärases seisukorras, mälestise katus vajaks välja-
vahetamist. 
 

Seinad: 
 Kahe esimese hoone telliskivist seinad on krohvitud, 

viimase hoone telliskivist sein stiilile iseloomulikult 
eksponeeritud (krohvita). 

 Mälestise puhul torkab silma krohvikahjustus vasak-
poolse otsanurga kannelleeringus (ill 1) ning paran-
dused Vee tänava poolses seinas. Üldiselt on nii 
mälestise, kui vahepealse hoone seinad ja krohvipind 
heas seisus. Kolmanda hoone telliskiviseinas esineb 
mitmeid pragusid ja väiksemaid kahjustusi. Üldiselt on 
tellis-seina seisund siiski rahuldav. 

 
Avatäited: 

 Uksed ja aknaraamid on puidust 
 Enamik tumepunaseid aknaraame on hiljaaegu 

paigaldatud. Pisut arusaamatuks jääb mälestise 
värvilahendus, mis 20. saj alguse fotol on kujutatust 

 
3. Katus 

 
 

4. Sein I 

 
 

5. Sein II ja sokkel 
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märgatavalt erineb (ill 18). Millegipärast on uued 
aknaraamid tumepunased. Tumepunased on ka teiste 
hoonete uued aknaraamid. Enamik ustest on hilisemad. 
Ka nende värv on kogu hoonekompleksi ulatuses 
valdavalt punakas-pruun. 

 
Sokkel:  

 Krohvitud maakivi 
 Hea 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem on töökorras ja toimib. 
 
Kinnistu 
Tagaõu on jaotunud kolme hoone vahel. Hoovis on ebatasane 
asfaltkate. Siin-seal paiknevad mitmete erinevate ettevõtete 
prügikastid, puuriidad, kivihunnik, euroalused jms. Piirdeid 
krundil pole. Ligipääsetavus on igast küljest hea. 
 
 
 

 
 6. Sein III 

 
 

 7. Maakivist sokkel 

 
 

 
 
 
 

FOTOD: 
 

 
8.Historitsistlik tööstushoone 
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     9. Tööstushoone läänesein                                   10. Tagahoov 

    
 

 
   11. Puidust juurdeehitised                                       12. Õuepoolne sissekäik 
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13. Näide vanast aknast           14. Sissepääs Vee tänavalt 

    
 
15. Külgrisaliit                            16. Alumise korruse rustika ja sissepääs kauplusesse 

    
 
17. Vee tn vaade                        18. Vaade Kesk tänavale 20. saj algusest.36 Kesk 16 vasakult teine. 

    
                                                            
36 T. Karjahärm, Vana Valga. Tallinn, 2006, lk 29. 
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Kesk tn 16a 
 
Rajamisaeg: ~1970 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    1. Sissekäik idaseinas           

 
 
    2. Vaade põhjast  
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Hoone põhifunktsioon: korterelamu 
Väärtus: vähe väärtuslik 
Hoone kirjeldus: üks erandlikum näide 1970 aastate korterelamust Valga linnatuumiku 
muinsuskaitsealal. Ehitis peitub vanemate ja suuremate hoonete varjus ning lopsaka taimestiku all, 
mistõttu ei pruugi seda märgatagi. Paneelelamute poolsesse seina ehitatud kõrge karniisiga madalad 
garaažid. Hoone on kaetud ajastule tüüpilise halli hallikas-pruuni krohvikihiga. Hoolimata hilisemast 
ehitusajast on ka selle hoone paljud puitaknad plastikakende vastu vahetada jõutud. Korterelamu 
paiknemine neljast erinevast krundist ümbritsetud kinnistul jääb täiesti arusaamatuks. 
 
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Silikaattellis 
 Hea 

 
Katus: 

 Eterniit  
 Hea 

 
Seinad: 

 Tõenäoliselt silikaat-tellistest seinad on kaetud  
krohviga. 

 Hea 
 
 

Avatäited: 
 Puidust uksed on algsed, puidust aknaraamid on 

enamjaolt välja vahetatud. 
 Hea 

 
Sokkel:  

 Krohvitud 
 Hea 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem on olemas ja toimib.  
 

 
Kinnistu:  
Hoonel on väike hooviala, mis on kujundatud privaatseks 
istumiseks väikese katusealusega. Kõrvaltvaatajale näib 
ajalooline aidahoone samuti siinsele hooneomanikule 
kuuluvat. Kahe hoone vahele jääb kitsas lõik, kuhu mahub 
vaevalt ära sõiduauto. Eraldatud krunt, selle kuju ja 
asukoht on kõike muud, kui loogiline. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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FOTOD: 
 
 
6. Vaade Vee tänava poolt             7. Vaade lõunast                           8. Õuepoolne sissekäik          

     
 
 
9. Garaažid põhjaseinas               10. Lopsakas taimestik idaseinas  11. Idasein 
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Kesk tn 18 
 
Rajamisaeg:  19. saj lõpp või 20. saj algus 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
     1. Vaade põhjast  

 
 
    2. Vaade põhjast 
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Hoone põhifunktsioon: korterelamu 
Väärtus: väärtuslik 
Hoone kirjeldus:  lihtsa ristkülikukujulise põhiplaani ja tüüpilise 19. saj lõpu ja 20. saj alguse  fassaadi 
lahendusega ajalooline puitelamu koosneb tinglikult kahest suuremast mahust. Tänavapoolsele 
mahule liitub hoovi pool teine, veidi taanduv, kuid suures plaanis analoogne maht. Praeguseks ühtse 
terviku moodustavad mahud võivad olla erineva ehitusajaga. 20. saj alguse fotodelt paistab mõistagi 
vaid tänavapoolne maht. Sarnaselt teistele ümberkaudsetele hoonetele, on ka seda hoonet katnud 
punane kivikatus. Tänavapoolse seina keskteljel asunud peasissepääs tänaseks puudub. Vaadates 
Fotodel kujutatud helekollase krohvikihiga kaetud ja kaarjate aknaraamide ning suurte luukidega uhket 
maja, tekib kahtlust, kas analoogse mahu, teljelisuse ja paiknemisega hoone on ikka seesama, mida 
vaatleme praeguses tänavapildis. Sarnaselt teistele ümberkaudsetele hoonetele on ka see maja 
aastasaja möödudes väheste vahenditega lihtsaks korterelamuks kohaldatud. Tänavapoolset 
hoonemahtu katab valtsitud plekk (tõenäoliselt juba 1930. aastatest), hoovipoolset aga eterniit. 
Sissekäik on hoone idapoolses seinas ja põhjaseinas, kus tagumisest hooneosast eendub omakorda 
ühekordne sissekäigu maht. Hoonele tehti muinsuskaitse eritingimused aastal 2008, et korter nr. 1 
kohandada raamatukaupluseks. Kahjuks see teoks saanud pole. Ka hoone elanikel puuduvad 
vahendid, et ajaloolist hoonet korrastada.  
Hoone üldine seisund: rahuldav 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Silikaattellis 
 Kõik 4 korstnat on tahmunud, suuremad neist ka 

lagunevad. Kõiki neid tuleb viivitamatult 
korrastada! 
 

Katus: 
 Valtsitud plekk ja eterniit 
 Kui eterniidist katuse seisukorda (hoovipoolsel 

mahul) võib pidada rahuldavaks, siis plekk-katust 
kindlasti mitte. Plekk-katus tuleb välja vahetada.  
 

Seinad: 
 Tõenäoliselt on mõlemas mahus tegemist palk-

seintega. Neid mõlemaid katab horisontaalne 
sulundlaudis. 

 Kuigi värv on kulunud, võib seinte ja puitvoodri 
seisukorda vähemalt visuaalsel vaatlusel pidada 
heaks. 

 
Avatäited: 

 Aknaraamid ja uksed on valdavalt puidust. Ilmselt 
on vaid üksikud neist algsed. 

 Akende ja uste seisukord on üldkokkuvõttes 
rahuldav. Osadest avadest puuduvad aknad 
sootuks. Need avad on vineerplaatidega kaetud 
(ill 11).  

 
Sokkel:  

 Krohvitud telliskivi 
 Ainult tänavapoolne plekist veelauaga sokkel on 

korras. Mujal pudeneb telliskivisoklist jäme 
krohvikiht. Üldkokkuvõttes tuleb sokli seisukorda 
hinnata halvaks. 

 
 

 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 
 Heas korras plekktorud ja -rennid toimivad, kuid 

vihmavesi vajub ebatasase asfaltpinnase tõttu 
vastu soklisse.  

 
Kinnistu:   
Krundi pind on S-kujuline. Krundipinnal paiknevad osad 
paljudest ümberkaudsetest kuuridest ja üks väiksem 
puitkuur hoone vahetusläheduses. Piklik krunt on kergel 
kallakul ja selle muruväljale on sissetallatud jalgraja-
kesed.  
 
 
 

 
6. Tagaõu 

 

 
 

FOTOD: 
 

 
       7. Idaseina sissepääs                                         8. Põhjaseina madal trepikoda 

    
 
       9. Väike puukuur                                                 10. Vaade tänavalt 
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11. Plastikaken ja vineerplaat     12. Läänesein     

     
 
 
13. Valga Kesk tn 18 ja 16 1939. aastal37  

 
  
 

 

 

 

                                                            
37 E. Mets, T. Rosenberg, M. Juzar, Valga linna ajaloost 18. sajandi lõpust kuni aastani 1939. Valga, 2000, lk 30. 
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Kesk tn 19 
Rajamisaeg: 19. sajandi lõpp 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
1. Vaade idast 

 
 
2. Vaade põhjast 
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Hoone põhifunktsioon: komisjonikauplus 
Väärtus: väärtuslik 
Hoone kirjeldus: L-kujulise põhiplaaniga ja kõrge poolkelpkatusega madal ühekordne puithoone, mis 
on aastasaja jooksul saanud esialgsest sootuks erineva väljanägemise. Erinevalt vintskapist, mis on 
kindlalt hilisem lisandus on savitellistest korstnad algsed  (ill 18). Väärt detailidest pole palju säilinud. 
Alles on räästa all olev karniis, osaliselt ka katusekuju. „20. sajandi alguses oli  hoone ühes osas 
Klassmanni trahter, teises Novikovi riideäri.“38 Majas käib praegugi riiete müük. Suurem osa ajaloolise 
hoone ruumidest on kasutuses kasutatud riiete müügikohana. „Kui 19. sajandi lõpus oli kiriku  ümbrus 
täis sagimist ja kauplemist – seal paiknes nimelt turuplats, siis 20. sajandi alguses hakkas suurem 
äritegevus ümber kolima Vabaduse tänavale.“39 Praegu näib hoone linnaelanikele viletsas seisus 
mittemidagiütleva lobudikuna, mille väärikal vanusel ei lase välja paista nõukogude perioodil 
paigaldatud ebakvaliteetne puitvooder ja ilmetud katusekatted. Silmatorkava asukoha tõttu tasuks 
kindlasti otsida võimalus hoone esialgse ilme taastamiseks. Nii moodustuks kirikust koos seda 
ümbritseva hoonestusega haruldaselt terviklik ajaloolise linnatuumiku keskus. Hetkel pole 
hoonekehand kindlasti lootusetus seisus, kuid maja pikaajaline hooldamatus vihjab üha kiirenevale 
allakäigule.  
Hoone üldine seisund: halb 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Savitellis 
 Hea 

 
Katus: 

 Katust on mitmesugust. On valtsitud plekki, eterniiti 
aga ka tõrvapappi. Ajalooliselt hoonetüübi 
katusematerjaliks kivi (ill 18). Ajalooline murdkelp-
katus on ühest osast ehitatud viilkatuseks (ill 1). 

 Katus on väga halvas seisus (ill 2, 13, 14), osaliselt  
katusematerjaliks olev tõrvapapp on auguline ja 
purunenud, mistõttu hoone hoovipoolses osas 
esineb ulatuslikum niiskuskahjus (ill 14). 
Viivitamatult tuleb hoone katus remontida ning 
asendada praegune tõrvapapp vettpidava 
kattematerjaliga. 

 
Seinad: 

 Püstlaudis ja horisontaallaudis ning telliskivisein 
hoone lääne küljel. 

 Põhjaseina ja selle laudvoodri seisukord on halb. 
Väga halb on seinte seisukord mujal, kus 
katusekatteks on tõrvapapp.  Ulatuslikud on ka 
kahjustused soklis. Õuepoolsest telliskivi seinast 
kukub kive! 

 
Avatäited: 

 Aknad pole algupärased. Praeguste akende 
seisukord rahuldav. 

 Ka uksed ei ole algsed. Vanimana näib sissekäik 
põhjaseinas. Uste seisukord on rahuldav. 

 
Sokkel:  

 Maakivi ja tellise sokkel kaetuna krohviga 
 Osaliselt veelauata ning puuduliku vihmavee-

süsteemi tõttu esineb soklis erinevaid 
biokahjustusi. Üldine seisukord on rahuldav. 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 

 
 
 
 

                                                            
38 Ibid, lk 72 
39 Ibid, lk 72-73 



Valga linna muinsuskaitseala (reg nr 27005) hoonestuse inventeerimine 
 
 

Koostas: Kristo Kooskora, EKA muinsuskaitse ja restaureerimise eriala I kursus                     suvi 2011 

151 

Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 
 Väga puudulik vihmaveesüsteem. Puuduvad paljud 

rennid, rääkimata vihmaveetorudest. Asjakohane 
vihmaveesüsteem tuleb kiiremas korras paigal-
dada. 

 
Kinnistu:  
Hoone asub krundi nurgas, ühe kesksema, olulisema ja 
kasutatavama tänava ääres, Jaani kiriku vastas. Hoov on 
avar, kuid rohtunud ja hooldamata. Puud ulatuvad maja 
katuse kohale, mis on kiirendavaks asjaoluks puithoone 
lagunemisel. Kesk tänava poolt pääseb hoovi viltu vajunud  
värava kaudu. Riia tänava poolel piirded puuduvad. 
   

 
6. Haljastus (vaade läänest) 

 
 
 

 
FOTOD: 

 
           7. Vaade lõunast 

 
 
             8. Aken idaseinas          9. Peasissekäik idaseinas     10. Põhjaseina sissekäik 
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11. Vintskapp                       12. Aken põhjaseinas 

    
 
13. Augud katuses                                                     14. Ulatuslikum kahjustus hoovi pool 

    
 
15. Polüstüreenvahu kasutus palkseinas 
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16. Lõunaseina uks                    17. Uksed lääneseinas 

      
 
 
18. Riia tänav ajavahemikus 19. saj alguses40 

 

 
 
 
 
                                                            
40 E. Mets, T. Rosenberg, M. Juzar, Valga linna ajaloost 18. sajandi lõpust kuni aastani 1939. Valga, 2000, lk 64. 
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Kesk tn 20 
 
Rajamisaeg: 20. saj algus 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
  1. Vaade lõunast  

 
 
   2. Vaade idast (hoovi poolt) 
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Hoone põhifunktsioon: komisjonikauplus ja korterelamu 
Väärtus: väärtuslik 
Hoone kirjeldus: L-kujulise põhiplaaniga korterelamu välisilmes pole aastasaja möödudes palju 
muutunud. Vahetatud on nt katusematerjal. Kui veel 20. saj alguses oli pood-elamul punane kivikatus, 
siis nüüd pelgalt lagunema kippuv eterniit. Ajalooliselt fotolt võib tuvastada ka akende allosas ajastule 
iseloomulikku puitpitsi ja akende ülaosas dekoratiivseid karniise, samuti aknaluuke. Kui tänavalt 
paistab hoone tagasihoidliku puitelamuna, mis ei erine palju teistest omasugustest, siis hooviivaade 
põrmustab selle eelarvamuse. Tegemist on äärmiselt omanäolise ehitisega. Hoovipoolne majamassiiv 
vildakate hooneosade, avatud uste ja akendega näib pigem efektse lavakujunduse (ill 8), kui reaalse 
elukohana. Tegemist on eheda agulimotiiviga. Naabermaja elaniku väitel ongi kortermaja paras 
„teatrilava“, pooltühjas majas resideerivad nimelt mustlased. Maja alumisel korrusel on sarnaselt 
teistele piirkonna puitmajadele kasutatud rõivaste kauplus. Pilt on küll maaliline, kuid tehnilisest 
vaatenurgas üpris murettekitav. Puitmaja konstruktsioone ja tuleohutust tuleb kiiremas korras 
analüüsida! Nagu teisedki kiriku ümbruse puidust korterelamud, nii võiks ka see maja hea seisundi ja 
autentse välisilme korral olla prežtiiseks elukohaks iga valgalase jaoks.    
Hoone üldine seisund: väga halb 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Silikaattellis 
 Halb. Kõik kolm korstnat on silmnähtavalt 

tahmunud! 
 
Katus: 

 Eterniidist pult- ja viilkatus. 
 Rahuldav. Lapitud eterniitkatus vajab peagi 

välja-vahetamist.  
 

Seinad: 
 Enamus sulundlaudisest tõenäoliselt algne ei 

ole. Värv laudisel on täiesti kulunud.  
 Üldiselt on laudis rahuldavas seisus, va 

muusikakooli poolses seinas, kus see on 
pidevast niiskusest rabe ja mädanenud. Ilmselt 
on mädanenud ka seinapalgid (ill 14). Kindlasti 
tuleks eemaldada laudis ja uurida kandvate 
konstruktsioonide vastupidavust! 
 

Avatäited: 
 Aknad ja uksed on puidust ning paljud neist on 

algsed.  
 Akende ja uste seisukord on varieeruv. Osad 

nendest on värvitud ja heas seisus (lõunasein, 
tänava pool), osad neist aga räpased ja lööbakil 
(ill 7-9). 

 
Sokkel:  

 Krohvitud tellis 
 Ainult tänavapoolne plekist veelauaga sokkel on 

korras. Mujal pudeneb telliskivisoklist jäme 
krohvikiht. Üldkokkuvõttes tuleb sokli 
seisukorda hinnata halvaks. 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem üldjoontes toimib. Suureks 
erandiks on muusikakooli ja hoone vaheline 
„niiskuskoridor“ (ill 14). See sein on avariiline! 

 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Kinnistu   
Hoov ei ole suur. Kahe maja vahel on ebatasane 
asfaltkate ja muruplats. Seegi piklik krunt on kergelt 
kaldu jõepoolsete paneelelamute poole. Hoovi allosas 
olevatest kuurides kuulub Kesk 20 krundile vaid üks 
kuuridest, sest krundi pind on jõe poole kitsenev. 
Muusikakooli ja puitelamu piiril kõrgub ka üks suurem 
lehtpuu. Murul lookleb sissetallatud jalgradu. 
 

 
6. Hoov 

 
 

 
 

FOTOD: 
 
7. Vaade põhjast 

  
 
8. Viltu vajunud hooneosad idaseinas                        9. Idasein 
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10. Hoovipoolne sissekäik (põhjaseinas)                 11. Keldriluuk ja lame nurgalahendus (põhjaseinas) 

    
 
12.Hoone põhimahu idasein                                     13. Vaade põhjast 
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14. Kitsas koridor kahe maja vahel                            15. Vaade läänest 

    
 
 
16. Kesk tn algus 20. saj alguses.41 Kesk tn 20 hoone on pildil vasakult teine. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                            
41 T. Karjahärm, Vana Valga. Tallinn, 2006, lk 24. 
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Kesk tn 21 
 
Rajamisaeg: 1787-1789 
Mälestis: jah, reg nr 23319 
_________________________________________________________________________________ 
 
1. Vaade idast (Kesk tänava poolt) 
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Hoone põhifunktsioon: Valga Jaani kirik 
Väärtus: väga väärtuslik 
Hoone kirjeldus: kirik ehitamist alustati 1787 aastal. Selle projekteeris tuntud Riia arhitekt Christian 
Haberland. Kuulub stiililt barokilt varaklassitsismile ülemineku perioodi. Veidi nõgusa joonega 
murdkelpkatus, polügonaalne üldkuju ja ovaalne saalruum on Eestis haruldased, osutades Chr. 
Haberlandi novaatorlikule osale baltimaade arhitektuuris. Üldlahendust toetavad maitsekad ning 
kõrgetasemeliselt tehtud detailid: baroksed katusaknad, kolmnurkfrontooniga portikusmotiiv 
külgfassaadil, jõuline nurgarustika. Varaklassitsismile viitavad kõrged tiheda ruudujaotusega ning 
neile ülareana sekundeerivad osalt ovaalikujulised aknad, laiad komposiitkapiteeliga pilastrid, 
lünetikujulise valgmikuga välisuksed. Arhitektuurilt rangem on kõrge metallkiivri ning kõiki nelja 
fassaadi kaunistava ajanäitajaga torn, mis on 3-astmeline ja tihedalt pilastritega liigendatud. 
Põhiplaan on telgsümmeetriline. Tervikliku ning harvaesinevalt valgusküllasena mõjub suur 
peegellaega kirikusaal. Sisustuses barokselt kurvleva joonega oreliväär kümnel toskaana sambal, 
kirikuga üheaegselt valminud stiilne varaklassitsistlik altarisein.42 Ovaalse põhiplaaniga kirik asub 
Valga linnasüdames. Jaani kirik on Valga linna silmapaistvaim ehitis. Kirikus asub ainus täielikult 
säilinud Ladegasti orel Eestis. 1999. aastal taasavati kiriku seinal Vabadussõjas Eesti eest 
sõdinud Põhja Poegade sõjaväerügemendi soomekeelne mälestusplaat (ill 10). Omanäoline kirik 
paikneb kunagise linna keskmes. See on ka tänases linnapildis keskne ja domineeriv. Kirikule 
suundub Kesk tänava puiestee (ill 24), selle torn torkab silma sageli linnatuumikust kaugemateski 
hoovides. Ehitis hetkel lausa avariilises seisukorras. Räästast kukub alla kogukaid karniisitükke (ill 6). 
Massiivse sakraalehitise viimistluskiht on määrdunud ja vajaks hädasti värskendamist. Nii nagu kreisi 
ametiasutuste hoone, nii ka Valga Jaani kirik ei kahjusta praeguses seisukorras pelgalt 
linnakeskkonda. Sellises seisukorras on ka kirikul linna identiteeti kõikuma lööv aspekt. 
Hoone üldine seisund: väga halb  
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Savitellis 
 Tellised lagunevad. Halb 

 
Katus: 

 Mansardkatuse osa katab kivi, katuse äär on sj 
plekist. Kiriku torni katus on valtsitud plekist. 

 Katuse neelukohad lasevad läbi. Kellatorni allosas 
katuseräästal on näha vohamas rohelus. Halb 
 

Seinad: 
 Krohvitud tellis 
 Krohvil on ulatuslikult niiskuskahjustusi, mille 

tulemusena krohv mitmest kohast maha on 
kukkunud, paljastades telliskiviseina (ill 16, 18). 
Paljandunud telliskivid on suures osas lagunenud. 
Eriti halvas seisus on kiriku torni seinapind, millel 
on näha biokahjustusi ning niiskusest diskolo-
reerunud krohvipinda. Torni seinapinnalt on krohv 
mitmetest kohast maha kukkunud ning mõranenud. 
Halb 
 

Avatäited: 
 Enamus aknaid on vahetamata. Raamidelt koorub 

värvi ning esineb katkiseid aknaruute. Hoonel on 
mõned kinni müüritud aknad, millel on akent 
jäljendav maaling (ill 11, 20). Uksed on samuti välja 
vahetamata. Uksetahvlitelt koorub värvi ning puidu 
pind on ilmastikumõjudele paljastatud. Rahuldav 

  

 
2. Katus 

 
 
3. Seinad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
42 Kultuurimälestiste riikliku registri andmebaas: 
http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&mtab=main&id=23319 (EA, arh mälestise pass) 

http://et.wikipedia.org/wiki/P%C3%B5hja_Pojad
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Sokkel:  
 Krohvitud maakivi ja telliskivi. Soklil puudub 

veelaud ning näha on niiskusest tingitud 
biokahjustusi. Tsementkrohv on kohati maha 
kukkunud ning mõranenud. Halb 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmavee ärajuhtimise süsteem on deformeerunud 
ning ei täida oma ülesannet enam eriti efektiivselt. 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem puudub osaliselt, 
jättes seinad ja katuseräästa alused karniisid 
katuselt voolava vihmavee meelevalda. 

 
Kinnistu 
Kõne all olev kinnistu asub otse ajaloolise linnatuumiku 
südames – Riia, Puiestee ja Sepa tänava ristumiskohas. 
See teeb kiriku ka mitmest küljest hästi vaadeldavaks. 
Kiriku vahetus naabruses paikneb Valga vana raekoda ning 
mitmed teised ajaloolised kauplused ja elamud. Kiriku aeda 
ümbritseb autotee ning punase kivisillutisega kõnniteed. 
Kirikut ümbritsevad mitmest küljest pügatud puud. 
Kinnistule jäävad ka mõned võimsad tamme- ja 
kuusepuud. Juba ainuüksi asukoha tõttu osutub kirik 
paratamatult Valga visiitkaardiks.  
 
 
 
 

 
4. Sokkel 

 
 
5. Haljastus 

 
 

 
 
 

FOTOD: 
 
 
6. Karniisi tükid                                                          7. Põhjasein 
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8. Sissekäik põhjaseinas                                                                         9. Sissekäik lääneseinas 

    
 
10. Mälestustahvel                      11. Sissekäik idaseinas 

    
 
12. Idaseina uks                             13. Põhjaseina uks                        14. Lääneseina uks 
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15. Vintskapp ja massiivne karniis                                                          16. Loodenurk 

   
 
 
17. Joonia kapiteelgi pilastrid                                    18. Ümaraken ja karniisi kahjustused 

   
 
 
19. Põhjaseina sissekäigu esine                                                               20. Maalitud aknamotiiv 
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21. Erinevad aknatüübid (põhjasein)                        22. Erinevad aknatüübid (läänesein) 

    
 
 23. Vaade tornile lõunast                                         24. Vaade tornile Kesk tänava alleelt 

     
 
25. Parkimisala kiriku sissekäigu ees                       26. Haljastus ja kõnnitee kiriku ümbruses 
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27. Keiser Aleksander III kroonimise pidustused Valgas mais 188343 

 
 
 
27. Vaade Jaani kirikule 20. saj alguses44 

 
 

                                                            
43 E. Mets, T. Rosenberg, M. Juzar, Valga linna ajaloost 18. sajandi lõpust kuni aastani 1939. Valga, 2000, lk 37. 
44 M. Juzar, 220 aastat Valga kreisist. Valga, 2003, lk 20. 
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Kesk tn 22 ja Kesk tn 22a 
 
Rajamisaeg:  17. saj II pool 
Mälestis: jah, reg nr 4503 
_________________________________________________________________________________ 
 
   1. Vaade lõunast (tänava poolt) 

 
 
    2. Vaade läänest (hoovi poolt) 
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Hoone põhifunktsioon: Valga Muusikakool 
Väärtus: väga väärtuslik 
Hoone kirjeldus: on silmapaistvamaid varaklassitsistlikke hooneid Lõuna-Eesti väikelinnades üldse. 
Hoone on Jaani kiriku kõrval üks väärikamatest ehitistest, mis juba sajandeid Valga linna keskväljaku 
ansamblis püsinud. Hoone ehitati ühekorruselisena. Aastatel 1792-1795 ehitati kivihoone teine 
korrus. Hiljem on hoone järjepidevalt muutunud. Muudetud ja ümber on ehitatud vintskappe, detailid 
hoone fassaadil on aastasadadega muutunud üha stiliseeritumaks ja napimaks. 1805-1886 tegutses 
hoones kreisikool, mis hiljem muudeti venekeelseks linnakooliks. Majas on pidevalt haridust antud. 
Nii on ka praegu, mil seal tegutseb Valga Muusikakool. Kahe korrusega ning väljaehitatud 
katusekorrusega kivihoone on krohvitud. Eesfassaadi keskosa rõhutab lai kolmnurkfrontooniga risaliit. 
Keskse peaukse tõstab esile pilasterraamistus. Kadunud on peaukse varikatus. Hoone üldmõju 
rikastavad endiselt korrustevahelised lamedad karniisid ja profileeritud karniisid räästas. 
Siseruumides on säilinud mõned klassitsistlikud uksed, vasakus tiivas ka mantelkorsten. Viimased 
suuremad remont-restaureerimistööd toimusid 1996 aastal.  
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Massiivsed pitsiga korstnad on krohvitud ja kaetud 
pealtpoolt plekiga. 

 Hea 
 
Katus: 

 Poolkelpkatusel lasub traditsiooniline hollandi ehk 
S-katusekivi. 

 Väga hea 
 
Seinad: 

 Kivihoone seinad on krohvitud. Hoone seintes on 
mitmeid pragusid ja krohvikahjustusi. Vana 
kivimaja välisviimistlus vajab peagi põhjalikku 
uuendamist.   

 Rahuldav 
 

Avatäited: 
 Enamus uuematest puitakendest on paigaldatud 

ilmselt 1996. aasta restaureerimistööde käigus. 
Vanem on tõenäoliselt vaid tänavapoolne 
peasissekäik ja selle valgmik. 

 Akende ja uste seisukord on väga hea. 
 

Sokkel:  
 Maakivist sokkel on krohvitud ja värvitud. 
 Sarnaselt seintele võib sokli seisukorda pidada 

rahuldavaks. 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmavee ärajuhtimise süsteem on lahendatud 
analoogselt algupärase vihmaveesüsteemiga (ill 
16). 

 Hea 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Kinnistu 
Koolihoone tagahoovis asub veel üks ajalooline hoone, 
mille seisukord on halb. Maalilise majakese ehitamisel on 
maakivi ja punast tellist ajastule ise-loomulikult 
kombineeritud. Maakivide vahel on kohati  tellisest 
parandusi ja auke. Hoone esikülg on üle krohvitud. 
Poolkelp-katusega kivimaja on endiselt kõrge restau-
reerimise potentsiaaliga ehitis, mis väärib kindlasti korras-
tamist ja kohaldamist igapäevaseks kasutamiseks (muu-
seumina, muusikakooli kõrvalhoonena või lihtsalt elamuna). 
Praegune eterniitkatus tuleb vahetada vettpidavama 
katusekatte vastu kiiremas korras. Avaral muusikakooli 
õuel paikneb veel rattaparkla, puukuur ja kaev. 
Kõrghaljastus paikneb kõrvalhoone vahetus ümbruses.  
 
 

 
6. Hoov 

 
 
 

 
 
 

FOTOD: 
 

 
7. Muusikakooli sissepääs             8. Endine peasissekäik                  9. Kitsas ava naabermajaga     

     
 
 
10. Vaade läänest                                                     11. Uued puitaknad ja vintskapp 

   
 
 



Valga linna muinsuskaitseala (reg nr 27005) hoonestuse inventeerimine 
 
 

Koostas: Kristo Kooskora, EKA muinsuskaitse ja restaureerimise eriala I kursus                     suvi 2011 

169 

12. Ajalooline hoone muusikakooli hoovis               13. Hoone põhjasein 

    
  
 
14. Vaade idast 

 
 
 
15. Vaade kuurile ja kivist kõrvalhoonele              16. Koolihoone 20. saj alguses45 

    
                                                            
45 T. Karjahärm, Vana Valga. Tallinn, 2006, lk 26. 
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Kungla tn 1 
 
Rajamisaeg: 19. saj II pool  
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
     1. Vaade idast  

 
     2. Vaade põhjast (hoovi poolt) 
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Hoone põhifunktsioon: elamu 
Väärtus: väga väärtuslik 
Hoone kirjeldus: ühekorruseline, ristkülikukujulise põhiplaani ja kõrge poolkelpkatusega nn vanabalti 
tüüpi puithoone. Tegu on hea näitega vanimast linnades levinud puithoone(elamu)tüübist. Omaette 
väärtuseks on hoones säilinud klassitsistlik ahi (ill 15). Elamu algne välimus ei ole palju muutunud. 
Hilisem juurdeehitus on õuepoolne tuulekoda (ill 2). Hoone all paikneb võlviga kelder. Lõunaseina 
ilmestavad  aknaluugid, mis õuepool on hävinud. Hoone on saanud uue värvilahenduse: seinad hele-
rohelised, piirdeliistud tooni võrra tumedamad. Tänavafassaadil vihmaveerenn ja -torud on 
tumepunased. Omaniku sõnul oli kuulunud vorstitööstur Akermannile. Tegemist on haruldaselt hästi 
säilinud tüüpelamuga 19. sajandist. 
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Silikaattellis  
 Korsten on laotud 10 aasta eest. Hea 

 
Katus: 

 Kõrge poolkelpkatus tsementkiviplaatidest 
 Kohati sammaldunud. Tänavapoolses osas esine-

vad kahjustatud peale langenud puu tõttu. 
Tuulekoda katab plekk. Rahuldav 
  

Seinad: 
 Palkseinu katab lai rõhtlaudis (algne) 
 Osad voodrilauad on analoogsete vastu välja 

vahetatud. Tuulekoja seinu katab osaliselt 
püstlaudis. Hea 
 

Avatäited: 
 Hoone puitaknad on algsed, samuti luugid. 

Aknaluukide algupärased haagid on vandaalide 
poolt eemaldatud. Aknad on halvas seisukorras 
ning vajavad restaureerimist või välja vahetamist.  

 Tänavafassaadil kahepoolne tahveluks kahe kitsa 
klaasruuduga on heas seisukorras, samuti 
tuulekoja uks hoovis.  

 
Sokkel:  

 Krohvitud maakivi 
 Maapinna kalde tõttu hoovi pool kõrge ja tänava 

pool praktiliselt kõnniteega tasa. Krohv on osaliselt 
maha pudenenud. Rahuldav 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem toimib. Hoone tänavapoolses 
seinas on vihmaveetorud punaseks värvitud ning 
ümbritsetud puidust kastiga. Hea 

 
 
Kinnistu 
Krunt paikneb Kungla tänava alguses, staadioni 
lõunapoolsel küljel. Kinnistu paistab silma värvikireva 
aiaga: suurest õuealast enamuse haaravad enda alla 
lillepeenrad, põõsaid ja viljapuid (ill 6, 13). Kungla tänava 
poolt ja osaliselt ida küljest on aed piiratud kõrge taraga, 
mis sai hiljuti seoses tänavaehitusega uuendatud. Põhjast 
on krunt eraldatud traataiaga. Lääne küljes oli varasemalt 

 
3. Katus 

 
4. Seinad 

 
5. Sokkel 
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puitlippidest aed, mis hävis selle aasta kevadel, kui tormiga 
kukkus sinna peale naabermaja (Vabaduse 17a) 
katuseplekk. Naabermaja omaniku saadetud töömehed 
paigaldasid uue traataia väga halvasti, see on viltu vajunud 
ja vajaks välja vahetamist. Kinnistu juurde kuuluvad kaks 
kõrvalhoonet: ait ja kuur. Ait on tahutud palkidest ning 
avariilises seisukorras (ill 10). Omanikul ei ole plaanis seda 
taastama hakata. Omapärase detailina on aida lae all 
säilinud vorstitööstuse aegne vints liha riputamiseks. Teine 
kõrvalhoone on pärit hilisemast ajast. Sel on lihtne 
eterniidist viilkatus, osaliselt on hoone krohvitud, osaliselt 
kaetud puitlaudisega. Hoovis paikneb ka elamu Kungla 1a, 
mis seisab praegu tühjalt. Kõrvalhoonete vahel paikneb 
vinnaga kaev. 

 
6. Aed 

 

 
 

FOTOD: 
7.  Vana luukidega puitaken                                                            8. Peasissekäik 

    
 
 9. Vaade lääneseinale 
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10. Ait                                                                         11. Vaade läänest 

    
 
 
12. Vaade taamalt (põhjast)                               13. Lilleaed 

    
 
 
14. Kõrvalhoone (Kungla 1a) idasein                 15. Klassitsistlik kahhelahi            
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Kungla  tn 1a 
 
Rajamisaeg: 20. saj I pool 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    1. Vaade läänest 

 
 
    2. Vaade idast 
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Hoone põhifunktsioon: kasutuseta 
Väärtus: osaliselt väärtuslik 
Hoone kirjeldus: lihtne ristkülikukujulise põhiplaaniga ja kõrge viilkatusega maja. Sissekäik on 
ehitatud kõrvaloleva elamu ja selle kõrval paikneva aida vahele. Ida ja põhja külg on krohvitud, 
idapoolne sein värvitud kollaseks. Läänepoolne sein on krohvitud vaid osaliselt. Seinal on TEP-
plaadid. Soojustust on kaetud valge kilematerjaliga, kuid see on katki ning äärtest koolduv. Tore 
agulimotiiv avaneb maja idaseinast, kus on puidust viltune värav uksekella ja aknaga (ill 2). 
Hoone üldine seisund: halb 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Savitellistest 
 Rahuldav 

 
Katus: 

 Eterniidist viilkatus 
 Rahuldav 

 
Seinad: 

 Palkmaja, mis on soojustatud TEP-plaatidega. 
Hoone on osaliselt krohvitud. 

 Rahuldav 
 
Avatäited: 

 Majal on NL aegsed puidust aknaraamid ja 
püstliistudega vooderdatud tahveluks. 

 Rahuldav 
 
Sokkel:  

 Madalvundament 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Katusel on katkised ja poolikud vihmaveerennid, 
veetorud puuduvad. Halb 

 
Kinnistu 
Elamusse pääseb idaseina puitvärava kaudu (ill 2). Krunt 
on väga kitsas ja paikneb Kungla tn 1 ja Kungla tn 3 
vahepeal. Elamu hoov ühtib Kungla tn 1 hooviga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
4. Seinad 

 
5. Aed 
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FOTOD: 
 
 
6. Vaade idast                            7. Hoonete ühenduskoht 

    
 
 
9. Viltused majad (vaade kinnistule idast)                  10. Vaade hoonele staadioni poolt 

     
 
 
11. Puitaken                                                              12. Kõrvalhoone              
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Kungla tn 2 
 
Rajamisaeg: 19. saj lõpp 
Mälestis: ei 
________________________________________________________________________________ 
 

1. Vaade põhjast (tänava poolt) 

 
 

       2. Vaade hoone tagaküljele 
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Hoone põhifunktsioon: korterelamu 
Väärtus: väga väärtuslik 
Hoone kirjeldus: haruldaselt hästi säilinud puidust korterelamu lääneseinas on savitellistest paks 
tulemüür ja madal lisamaht. Majal on dekoratiivne maakivist sokkel, millel omakorda iseloomulik 
savitelliste kiht. Hoone fassaadi poolitab jäme karniis, eksponeeritud on saelõikelised sarikaotsad. 
Säilinud tänavapoolne kahepoolne ja –kordne peasissepääs ning kõik puitaknad, peale ühe. Üks algne 
puitaken on sobimatu plastikakna vastu vahetatud otse peasissepääsu kõrval. Majaelanikud ei ole rahul 
katuse seisukorraga ning loodavad katuse vahetamiseks saada toetust Valga Linnavalitsuselt. Lisaks 
soovivad elanikud paigaldada plastikaknaid. Plastikakendele traditsiooniliste puitakende eelistamises 
või vanade akende restaureerimises ei näe nad mõtet. Katusekattena tuleks eelistada traditsioonilist 
valtsplekki. Kindlasti tuleb hoiduda ajaloolise korterelamu välisilme rikkumisest plastikakendega. 
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Savitellis 
 Rahuldav 

 
Katus: 

 Eterniidist viilaktus 
 Halb 

 
Seinad:  

 Palkseinu katab horisontaalne sulundlaudis. Hoone 
lääneküljel paikneb savitellistest tulemüür. 

 Hea 
 

Avatäited: 
 Üks algsetest puitakendest, on sobimatu 

plastikakna vastu vahetatud. Plastikaken ilma 
piirdelaudadeta rikub märgatavalt hoone välisilmet. 
Säilinud on kõik algsed puituksed. Hoovi pool asuv 
idapoolne uks on väga halvas seisus (ill 9). Algsed 
avatäited tuleks puhastada ja värvida. Rahuldav 
 

Sokkel:  

 Maakivi ja savitellis 

 Hea 
 

Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 
 Vana vihmaveesüsteem toimib. 

 
Kinnistu 
Maja akende all kasvavad lopsakad lillepuhmad, suur osa 
hoovipoolsest hoonest on kaetud metsviinapuuga. Maja 
taga on ka kaev (ill 9). Iga ukse eest kulgevad 
teerajakesed, mis viivad nii Kungla kui Vabaduse tänavale 
ja kuuride vahele. Hoovis asuvad  kaks pikka kuuri, need ei 
kuulu Kungla tn 2 krundile, kuigi majaelanikud neid 
kasutavad. Majale lähimas kuuri osas hoitakse küttepuid. 
Keset õue on toodud kruusahunnik.  
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel  
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FOTOD: 
 

 
6. Vana puitaken lõunaseinas        7. Valgmikuga eesuks                    8. Vana puitaken hoovi pool 

       
 
 
9. Jalgrada ja kaev hoovis                                         10. Vaade hoovi serval asuvatele kuuridele 

    
 

11. Seinal vohav metsviinapuu                                  12. Keldri sissepääs 
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Kungla tn 3 
 
Rajamisaeg: 20. saj algus (pärast 1912. aastat) 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    1. Vaade lõunast (tänava poolt) 

 
    2. Vaade põhjast 
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Hoone põhifunktsioon: kasutuseta 
Väärtus: väärtuslik  
Hoone kirjeldus: tegemist on äärmiselt omanäolise ehitisega. Esialgsele ühekorruselisele 
ristkülikukujulisele kivihoonele on juurde ehitatud puidust teine korrus, eeskoda ja eraldiasetsev 
trepikoda (ill 9). Eeskoda varjab poolenisti kahte akent. Juurdeehitused on kummalised, kuid 
tulemuseks on huvitav ja omanäoline tervik, mis rikastab eripalgelist tänavapilti igakülgselt. Vähesteks 
ehisdetailideks on saelõikelised sarikaotsad ja rombaknad. Hoone rõhtlaudisega seinad on värvitud 
kollaseks, kohati on värv täiesti kulunud. Ehitis on mitmeid aastaid tühjana seisnud, toimunud on ka 
mitmeid põlenguid, mistõttu on maja halvas seisukorras. Viivitamatult tuleb paigaldada katus ja 
vihmaveesüsteem. Suurepärases asukohas väikeelamusse tasuks investeerida. Hea tahtmise korral 
võiks ajaloolise hoone kujundada vägagi prežtiiseks kesklinna koduks. 
Hoone üldine seisund: halb 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Savitellis ja silikaat. Korstnapitsi on paigatud 
silikaattellistega, tellised on lagunenud. 

 Halb 
 
Katus: 

 Eterniidist viilkatus 
 Mitmest kohast on lagunenud (hävinud)  

 
Seinad: 

 Tellis, tõenäoliselt ka palk (või puitsõrestik) 
 Eeskoja ülemised voodrilauad on osaliselt lahti 

nagu ka nurkade kattelaudis. Laudis on maapinna 
läheduses kulunum. Tellisseinas on suured praod.  

 Halb 
 

Avatäited: 
 Puitaknad ja –uksed on algsed 
 Olemasolevad avatäited tuleks restaureerida. Uued 

aknad tuleks valmistada algsete eeskujul. Mõned 
aknaklaasid on purunenud. Olemasolevate akende 
seisukord on üldjoontes rahuldav, uste seisukord 
aga halb. 
  

Sokkel:  
 Krohvitud maakivi 
 Rahuldav 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem puudub täielikult. Viivitamatult 
tuleks paigaldada uus katus koos vihma-
veesüsteemiga.  

 
Kinnistu 
Maapind on kaldu põhja suunas (staadioni poole). Hoone 
asub tänavajoonest eemal. Hoone tagune madalate 
puudega muruplats on prahti täis. Idas paikneb madala 
eterniidist pultkatusega puukuur. Lääne küljes piiravad 
hoovi naabermaja koos kõrvalhoonega. Hoone ümbruses 
on kena kõrghaljastus. Tänava ääres kasvav kõrge 
hobukastan heidab hoovile varju. 
 
 
 

 
3. Katus 

 
4. Seinad 

 
5. Sokkel 
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FOTOD: 
 
6. Vaade kagust 

  
 
7. Vana puitaken                                                        8. Valgmikuga eesuks 
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9. Omanäoline trepikoda                                           10. Telliskivihoone puidust hoonemaht 

    
 
 
11. Vaade hoovile 
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Kungla tn 4 
 
Rajamisaeg: 19. saj lõpp või 20. saj algus 
Mälestis: ei 
________________________________________________________________________________ 
   
      1. Vaade läänest (tänava poolt) 

 
 
      2. Vaade hoone tagaküljele 
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Hoone põhifunktsioon: kauplus ja korterelamu 
Väärtus: väärtuslik 
Hoone kirjeldus: tegemist on 9-teljelise puidust korterelamuga, mille alumisel korrusel on hetkel 
kodumasinate kauplus-töökoda ja üleval korterid. Hoone lääneseinas on tulemüür. Maja kuulub ühele 
majaelanikest. Hiljaaegu on teostatud on tänavapoolsel seina renoveerimistööd, mille käigus on 
värvitud laudis, vahetatud esiuks ja enamik akendest. Eelistatud on seejuures puithoonele täiesti 
sobimatuid lahendusi. Hoone tagasein on  renoveerimata, kuid siiagi on paigaldatud plastikaknaid ning 
uus varikatus. Hoovipoolne laudis tuleks hoone tervikliku välisilme ja laudise säilitamise eesmärgil 
samuti puhastada ja värvida. Korrastada tuleks vihmaveesüsteem, paigaldada veelaud ja krohvida 
sokkel (praegu on sokli  pragusid täidetud polüuretaanvahuga?).  
Hoone üldine seisund: rahuldav 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Silikaattellis 
 Hea 

 
Katus: 

 Eterniidist viilkatus 
 Rahuldav 

 
Seinad:  

 Palkseinu katab horisontaalne sulundlaudis. 
 Vahetada tuleks pehkinud voodrilauad seina 

allosas ja nurgalauad. Otsaseinad ja tagasein 
tuleks samuti puhastada ja värvida. Rahuldav 

 
Avatäited: 

 Hoonel on palju erineva kujuga aknaid. Enamik 
neist on välja vahetatud plastikakende vastu. Hoovi 
pool on trepikojal puidust algne tahveluks. Kaks 
ülejäänud ust on uued. Iseäranis ebaõnnestunud 
on tänavapoolse ukse valik. Olemasolevaid aknaid 
tuleks järjepidevalt hooldada. Uute avatäidete 
paigaldamisel lähtuda traditsioonilistest ehitus-
võtetest ja –materjalidest. 

 Rahuldav 
 
Sokkel:  

 Krohvitud maakivi 
 Polüuretaanvahuga soklit ei täideta! Vajadusel 

tuleb sokkel uuesti krohvida. Esmalt tuleks 
tuvastada aga kahjustuste põhjused. Halb     
 

Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 
 Vihmaveesüsteem ei toimi. Torud ja rennid on 

amortiseerunud ja tuleks välja vahetada. Paljud 
kahjustused saavadki alguse just vihmavee-
süsteemi puudulikkusest.  

 
Kinnistu 
Hoonel jagab Kungla tn 4a elamuga ühist hoovi. Hoovis on 
kaks värvimata puitlaudise ja eterniitkatusega kuuri. 
Siseõuel paikneb suur muruplats. Hoov on tänavale 
avatud. 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel  
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FOTOD: 
 

 
6. Krohviga kaetud otsasein                                   7. Tänavapoolne originaalaken 

 
 
 
8. Krundil paiknev kuur 
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Kungla tn 4a 
 
Rajamisaeg: 19. saj II pool 
Mälestis: ei 
________________________________________________________________________________ 
       
     1. Vaade läänest (tänava poolt) 

 
 
      2. Vaade lõunast (hoovi poolt) 
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Hoone põhifunktsioon: kasutuseta 
Väärtus: väärtuslik 
Hoone kirjeldus: hoone omanikuks on kõrvaloleva kortermaja elanik. Tõenäoliselt on hoone näol 
tegemist kõrvaloleva (Kungla tn 6) korterelamu kunagise teenijatemaja või abihoonega. Kuigi hoone on 
pealtnäha trööstitus seisukorras, omab see endiselt kõrget restaureerimise potentsiaali. Säilinud on 
enamik algsetest avatäidetest ning mitmed neid kaunistavatest detailidest. Läbi peaks viima uuringud, 
et selgitada puithoone avatud lõunaseina konstruktsioonielementide ja palkseina seisukord. Vajalikud 
hooneosad seinas tuleb asendada ja katta algupärase sulundlaudisega. Hoonele tuleb viivitamatult 
paigaldada vihmaveesüsteem! Maja ümbrus tuleb tuleohutuse tagamiseks korrastada. 
Hoone üldine seisund: halb  
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Savitellis 
 Korsten on kokkuvarisemise ohus. Halb 

 
Katus: 

 Eterniidist viilkatus 
 Rahuldav 

 
Seinad:  

 Palkseinu katab horisontaalne sulundlaudis. 
 Lõunaseinast on puitvooder eemaldatud. Sinna on 

ehitatud ka nn trepp, mida on üritatud katta 
puitlaudadega meelevaldsel ja üpris iseäralikul 
moel. Vanad lauad on pehkinud, samuti avatud 
palksein. Halb 

 
Avatäited: 

 Säilinud on algsed puidust avatäited. 
 Avatäited tuleks restaureerida. Halb 

 
Sokkel:  

 Krohvitud savitellis 
 Sokkel laguneb kogu ulatuses. Halb 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteemist on järel vaid roostetanud 
torude osad. Süsteemi puudulikkus põhjustab 
niiskuslekkeid, kahjustades puitseinu. Halb 

 
Kinnistu 
Maja paikneb ühel piklikul kinnistul Kungla tn 4 hoonega. 
Hoone küljel paiknev kuur jääb aga Kungla 4b ja Kungla tn 
6 krundile. Hoonete paiknemisloogika nendel kinnistutel 
jääb arusaamatuks. Mõistetamatu on ka laguneva kuuri ja 
hoone omavaheline kaugus. Kuna kuur on varisemisohtlik, 
tuleks avaus katta, et see tänaval mängivatele lastele 
ligitõmbavaks ei muutuks!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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FOTOD: 
 
6. Maja ja kuuri vahe hoovi poolt                             7. Maja ja kuuri vahe 

 
 
8. Kungla tn 6 kuur                                                9. Vaade hoovile 

 
 
     
10. Tänavapoolsed aknad ja uks                          11. Lagunev palksein 
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12.Vana puitaken                                                       13. Nikerdatud puitraamiga aken 
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Kungla tn 4b 
 
Rajamisaeg: 20. saj algus 
Mälestis: ei 
________________________________________________________________________________ 
 
   1. Vaade loodest 

 
    2. Vaade kirdest 
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Hoone põhifunktsioon: elamu 
Väärtus: väärtuslik 
Hoone kirjeldus: tegemist on omanäolise elamuga, mis ei asu tänava ääres, vaid paikneb keset 
hoovialasid. Võib-olla on tegemist mõne esinduslikuma hoone või kortermaja juurde kuulunud 
teenijatemajaga. Kivimajal on puidust eeskoda ja madal pööningukorrus. Hoone miniatuurse põhimahu 
moodustab tellisseintest neljakandiline kast, mis on krohvitud ja valgeks võõbatud. Kõik avatäited on 
algsed. Hoone seisukord on suhteliselt trööstitu. Väikeelamu tasuks korrastada. Selle paiknemine ja 
arhitektuurne lahendus on äärmisel omanäoline. 
Hoone üldine seisund: halb 
 

Materjal/seisukord 
 

Korstnad: 
 Krohvitud savitellis 
 Krohv laguneb, korsten on tahmunud. Halb 

 
Katus: 

 Eterniidist madalakaldeline viilkatus 
 Rahuldav 

 
Seinad:  

 Krohvitud savitellis 
 Seintel on ulatuslikud krohvikahjustused. Halb 

 
Avatäited: 

 Tõenäoliselt algsed puidust avatäited on hästi 
säilinud. Rahuldav 

 
Sokkel:  

 Krohvitud tellis 
 Rahuldav 

 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem on puudulik. Tuleks 
paigaldada konkreetse kaldega katus ning sellele 
vastav vihmavee ärajuhtimise süsteem. 

 
Kinnistu 
Hoone kõrval paiknev eterniitkatusega punastest tellistest 
ja laudadest ehitatud kuur. Lääne ja Lõuna poolt 
ümbritseb majakest muruplats, ida poolt aga puud ja 
põõsad. Hoovi pääseb väravast, mis peitub tihedas 
võpsikus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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FOTOD: 
 
6. Kinnistu ja abihoone 
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Kungla tn 5 
 
Rajamisaeg: 19. saj lõpp või 20. saj algus (enne 1905. aastat) 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    1. Vaade idast (tänava poolt) 

 
    2. Vaade loodest (hoovi poolt) 
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Hoone põhifunktsioon: korterelamu 
Väärtus: väga väärtuslik  
Hoone kirjeldus: tegemist on kahekorruselise puidust korterelamuga. Selle tänavapoolne sein on 
korrapärane ja sümmeetriline. Hoovipoolses seinas liitub põhikehandi keskteljele eeskoda, mis on 
hilisem juurdeehitus. Maja on värvitud kollaseks, aknaraamid ja välisuks helehalliks, samuti on 
helehall nurkade kattelaudis. Tähelepanu väärivateks detailideks on nikerdatud murispuu- ja 
nurgalauad (ill 9). Otsaseinte viiluosa on püstlaudise alumised otsad (ill 7, 8) ja sarikaotsad on samuti 
dekoratiivsed. Elanike sõnul laseb eeskoja katus läbi, samuti häirib neid lahtikoorunud seinavärv. 
Tänavajoonel paiknev ajalooline korterelamu on väga hästi säilinud. Välisilmet rikuvad läänepoolsete 
korterite plastikaknad. Vajalikel korrastustöödel ja hooneosade asendamisel eelistada edaspidi 
traditsioonilisi ehitusvõtteid ja – materjale. 
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Silikaattellis 
 Rahuldav 

 
Katus: 

 Valtsplekist viilkatus 
 Hea 

 
Seinad: 

 Tõenäoliselt palksein, mis on kaetud horison-taalse 
sulundlaudisega 

 Laudis on varasemate remontide käigus osaliselt 
välja vahetatud. Hilisem on nt tänavapoolse seina 
esimese korruse laudis. Säilinud on dekoreeritud 
nurgalauad, mis tuleks ka esimese korruse osas 
taastada. Laudis on tänavapoolses nurgas kahjus-
tatud, kuna on kokkupuutes maapinnaga. Rahuldav 

 
Avatäited: 

 Pea pooled puitakendest on vahetatud 
plastikakende vastu. Akende seisukord üldiselt 
rahuldav. 

 Püstliistudega vooderdatud  valgmikuga tahveluks 
tänavapoolses seinas on võib olla algne (ill 1). 
Sellele sarnaneb hilisem, kuid ilma valgmikuta 
tuulekoja uks hoovi pool. Rahuldav 
 

Sokkel:  
 Krohvitud maakivi, paekivi ja silikaattellis (tuule-

kojal) 
 Sokli krohv on kohati kahjustunud. Rahuldav 

 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem toimib. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
4. Seinad 

 
5. Sokkel 
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Kinnistu 
Krundi pind on kergelt kaldu põhja suunas. Hoone asub 
tänavajoonel, selle taha jääb muruplats. Osaliselt on 
õueala asfalteeritud.. Tuulekoja trepi esine sillutatud 
paekividega. Põhja küljel asub teine elumaja. Selle tagant 
paistab staadion, mis on piiratud traataiaga. Hoovi 
tagumises osas, kortermaja vastas, paikneb kuur. Kuur on 
eterniidist pultkatusega ja koosneb mitmest osast, 
läänepoolne osa on silikaattellistest, idapoolsed puidust (ill 
6). Õue keskel asub vinnaga kaev. Maja ümbritsevad 
kõrged vahtrapuud ja pärn. 
 
 

 
6. Kõrvalhoone 

 

 
 
 

FOTOD: 
 
 
7. Dekoratiivsete puitlaudadega viiluväli                    8. Viimistletud räästas 

    
 
 
9. Dekoratiivne nurgalaud            10. Puittrepp ja vaade hoovile 
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Kungla tn 5a 
 
Rajamisaeg: 20. saj algus (pärast 1912. aastat) 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
     1. Vaade põhjast (staadioni poolt) 

  
     2. Vaade hoonele hoovi pool 
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Hoone põhifunktsioon: elamu 
Väärtus: vähe väärtuslik  
Hoone kirjeldus: tegemist on ristkülikukujulise põhiplaaniga ja madala viilkatusega puithoonega, mis 
on läbinud totaalse uuenduskuuri. Algupärasest hoonest on säilinud üldine maht ja katusekate. 
Oluliselt on vähendatud akende arvu, algseid puitaknaid ja uksi pole säilitatud. Maja tagaküljele on 
juurde ehitamisel eenduv vintskapp, kust avaneb hea vaade staadionil toimuvale (ill 1). Vahetatud 
puitvooder on värvitud helekollaseks, paigaldatud on ajaloolisele puitelamule sobimatud plastikaknad 
ja uksed. Puuduvad vanale puithoonele iseloomulikud piirde- ja nurgalauad (ill 7). Vanade korterelamu 
ümberehitamist antud kujul tuleks muinsuskaitsealal edaspidi kindlasti vältida. 
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Silikaattellis 
 Hea 

 
Katus: 

 Plekk 
 Hea 

 
Seinad: 

 Soojustatud rõhtpalkmaja, mida katab 
horisontaalne sulundlaudis. 

 Hea 
 
Avatäited: 

 Peegelduva klaasiga plastikaknad ja plastikuks 
 Vähendatud on oluliselt akende arvu (ill 9, 10). Hea 

 
Sokkel:  

 Maakivi ja tellis 
 Hea 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Paigaldatud on veerennid, kuid puuduvad –torud. 
Niiskuskahjustuste ilmnemisel tuleks paigaldada ka 
voolutorud.   

 
Kinnistu 
Tänavapinna suhtes on maapind kergelt kaldu. Hoov on 
pole piiratud aiaga, see on ühine Kungla tn 5 korterelamu 
omaga. Õueala on lage, osaliselt asfalteeritud. Põhja ja 
lääne külgedes piiravad krunti naabermajade kuurid. 
Ümberringi on kõrged vahtrapuud ja pärn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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FOTOD: 
 
 
6. Plastikaken                                 7. Uus hoonemaht staadioni pool  8. Uus sissepääs                    

       
 
 
9. Hoone enne renoveerimist46                                 10. Hoone nüüd 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
46 Valga linna digitaalne atlas: http://www.tarkvarastuudio.ee/valga/?menu_id=otsi&objekt=AAAEG 
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Kungla tn 6 
 
Rajamisaeg: 19. saj II pool 
Mälestis: jah, reg nr 23325 
___________________________________________________________________________________________ 
 
     1. Vaade tänavalt 

 
 
     2. Vaade lõunast (hoovi poolt) 
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Hoone põhifunktsioon: korterelamu 
Väärtus: väga väärtuslik 
Hoone kirjeldus: tegemist on ühe Valga silmapaistvaima puitelamuga. Mahuliselt mitmekesist hoonet 
ilmestab rikkalik puitdekoor. Säilinud on kõik (va üks uus puitaken, ill 9) hoone algsed avatäited 
esinduslikest eesustest tagausteni, samuti ka hoovipoolsete akende luugid ning palkmaja lai 
puitvooder. Vintskappide ja muude mahtude viiluväljad on dekoreeritud saelõikelise ornamentikaga ja 
nn puitpitsiga. Maja lähemalt silmitsedes tuleb ilmsiks väga palju originaaldetaile. Lisaks 
puitdekooristikule on meisterlikult viimistletud ka hoone maakivisokkel. Üks hoone savitellistest korsten 
on lagunenud ja silikaattellistest  uuesti üles laotud. Elanike sõnul on majas toimunud tulekahju. 
Elanikud on avaldanud soovi saada toetust hoone korrashoiu tarvis. Linna toel on paigaldatud 
tänavapoolne vihmaveesüsteem. Efektsel puidust ehitismälestisel tuleks vahetada ka katus. Ühes 
sellega võiks korrastada ka kogu vihmaveesüsteemi. Puhastamist ja värvimist vajaks ka vana, kuid 
vastupidav puitlaudis. 
Hoone üldine seisund: rahuldav 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Savi- ja silikaattellis 
 Hea 

 
Katus: 

 Valtsplekist viilkatus 
 Rahuldav 

 
Seinad: 

 Rõhtpalkseinad, mida katab sulundlaudis 
 Hoone puitpinnad, sh dekoorielemendid tuleks 

puhastada ja üle värvida. See kaitseks vana 
puitmaterjali ja tooks esile ehisdetailide rikkuse, 
mis praegusel juhul märkamatuks jääda võib. 
Rahuldav 

 
Avatäited: 

 Kõik aknad-uksed peale ühe erandi on algsed. 
Aknad tuleks puhastada ja üle värvida, hooldust 
vajaksid ka maja kõik puituksed. 

 Rahuldav 
 
Sokkel:  

 Maakivid ja savitellis  
 Hea 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Tänavapoolses seinas on uus vihmaveesüsteem, 
tagaküljel pisut on see amortiseerunum. Puithoonet 
tuleb niiskuskahjustuste eest kaitsta ja uuendada 
kogu hoone ulatuses. 

 
Kinnistu 
Maja taga, kuuride ümbruses ja seinte ääres paikneb 
hulganisti kõiksugust puitmaterjali. Vanad eterniitkatusega 
puukuurid on halvas seisukorras. Tänavapoolne abihoone 
on siiski korralikum. Maja tagant läheb pinnas astmeliselt 
kõrgemaks ja sealt edasi laiub suur puuvilja/marjaaed. 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel  
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FOTOD: 
 

         6. Idapoolsed kuurid                                           7. Kuurid läänes    

             
 
          8. Eesuks                                                          9. Tagauks 

    
 
         10. Viiluvälja saelõikeline puitornamentika                                11. Dekoratiivraamistus aknal 
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12. Aknaluugid                           13. Südame kujutis aknaluugil 

    
 
 
14. Dekoratiivsed konsoolid                                       15. Dekoratiivsed viilulauad 

    
 
 
16. Idasein                                                                                              17. Ava soklis 
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Kungla tn 7 
 
Rajamisaeg: 19. saj lõpp või 20. saj algus (enne 1905. aastat) 
Mälestis: ei 
_______________________________________________________________________________ 
 
    1. Vaade lõunast (tänava poolt) 

 
 
    2. Vaade põhjast (hoovi poolt) 
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Hoone põhifunktsioon: korterelamu 
Väärtus: osaliselt väärtuslik 
Hoone kirjeldus: tegemist on ajaloolise korterelamuga, mille otsaseinas on telliskivist tulemüür.  
Alumise korruse aknad on vahetatud plastikakende vastu. Hoovi pool on kaks aknaava väiksemaks 
muudetud. Hoone tagakülg on märksa liigendatum. Maja külgedelt eenduvad mahud läbi kahe korruse 
ja taanduvad seina keskosa sissekäikude juures. Tõenäoliselt on hoone lääne ja lõunaseina 
soojustatud, sest aknapinnad taanduvad seinapinnast märgatavalt. Tänavapoolne sein on 
viimistlemata, puuduvad enamike akende piirdeliistud. Hoovipoolne sein on märksa ilmekam. 
Põhjaseinas on säilinud ka enamik puitakendest ja tahvelustest.   
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Silikaat- ja savitellis 
 Vanem savitellistest pitsiga korsten on tahmunud 

nagu ka kaks uuemat silikaattellistest korstnat. 
Rahuldav 

 
Katus: 

 Valtsplekk ja eterniit 
 Hoone põhimahtu katab vana valtsplekk, 

väiksemaid mahte aga eterniit. Rahuldav 
 
Seinad:  

 Tõenäoliselt rõhtpalksein, mis on vooderdatud 
horisontaalse sulundlaudisega 

 Laudvooder on suures osas hilisem. Lääne- ja 
lõunaseina on tõenäoliselt soojustatud. Rahuldav 

 
Avatäited: 

 Ülemise korruse aknad on algsed ja rahuldavas 
seisus. Osad nendest aknaraamidest vajaks vanast 
kooruvast värvist puhastamist ja värvimist. 
Avatäidete paigaldamisel eelistada edaspidi  
traditsioonilisemaid lahendusi. Rahuldav 

 Puidust tahveluksed on algsed. Rahuldav 
 
Sokkel:  

 Maakivi, savi- ja silikaattellis 
 Hea 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Uus vihmaveesüsteem toimib 
 
Kinnistu 
Kortermaja tagahoov on võrdlemisi privaatne. Hoovi 
ümbritsevad kuurid, väike saun ja suitsuahi koos 
istumispaigaga. Krundi tagahoovis pargitakse autosid. 
Kinnistu on ümbritsetud plekk- ja traataiaga. Kinnistul 
kasvab mitu kõrget lehtpuud. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel  
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FOTOD: 
 
6. Keldriluuk                                                             7. Puukuur hoovis 

    
 
 
8. Vaade põhjast  

 
 
 
9. Hoov                                                                        10. Suitsuahi                  11. Fassaad 
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Kungla tn 8 
 
Rajamisaeg: 19. saj lõpp või 20. saj algus (enne 1905. aastat) 
Mälestis: ei 
__________________________________________________________________________ 
 
     1. Vaade põhjast (tänava poolt) 

 
 
     2. Vaade hoone tagaküljele 
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Hoone põhifunktsioon: korterelamu 
Väärtus: väärtuslik 
Hoone kirjeldus: enam kui 100 aastat vana puidust korterelamu on väga hästi säilinud. Mitme 
korteriga elamul on vaid üks sissekäik (tuleohutuse seisukohalt pole see kindlasti aktsepteeritav)! 
Enamik puitakendest on algsed. Laudise värv on kulunud, mitmes kohas esineb niiskuskahjustusi. Üks 
alumise korruse elanik on oma elupaigaga väga rahul ja ei tahtvat peale sinna kolimist enam iial üheski 
paneelmajas elada. Väärtusliku hoone korrastamisel tuleb kasutada traditsioonilisi ehitusmaterjale ja –
võtteid.  
Hoone üldine seisund: rahuldav 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Savi- ja silikaattellis 
 
Katus: 

 Eterniidist viilkatus 
 Katus sammaldub. Uue katuse paigaldamisel 

eelistada valtsplekki. Rahuldav 
 
Seinad:  

 Palkseinad on kaetud horisontaalse 
sulundlaudisega. 

 Puitvooder on algne. Kulunud vooder tuleks 
traatharjaga puhastada ja üle värvida. Rahuldav 

 
 
Avatäited: 

 Enamik puitraamide ja nurgikutega aknaid on 
algsed. Need tuleks puhastada ja värvida. Hoone 
ainukese ukse võiks sobivama puituksega 
asendada. 

 Rahuldav 
 
Sokkel:  

 Krohvitud maakivi ja tellis 
 Dekoratiivne sokkel on paljastunud niiskuslekke 

tagajärjel. Rahuldav 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Tänavapoolne vihmaveesüsteem ei toimi. Torud 
katkevad liiga kõrgel maapinnast, tekitades 
kahjustusi nii seinas, kui soklis. Amortiseerunud 
torustik, tuleb viivitamatult korrastada. Hoovipoolne 
süsteem toimib. Rahuldav 

 
Kinnistu 
Hoovis kasvavad õunapuud, marja- ja ilupõõsad ning 
erinevad ronitaimed. Üks majaelanikest kasvatab kortermaja 
seinal viinamarju. Varju pakuvad kõrge pappel ja suur 
elupuu. Aianurgas kuivatatakse nööridel pesu. Idüllilist 
atmosfääri hoovis loovad viltused puukuurid. Krunti ilmestab 
igakülgselt veel rohkete ronitaimedega kaetud traataed. 
Tagaõuest avaneb kaunis vaade Turu tn ajaloolisele 
hoonestusele. 
 

 
 3. Katus 

 
 
 4. Seinad 

 
 
 5. Sokkel  

 
 
6. Viljapuuaed 
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FOTOD: 
 
 

7. Pinnastee hoovis                                             8. Viltused kuurid  

    
 
 
9. Vanad puitaknad                                                                      10. Puitakna tüüp 
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Kungla tn 9 
 
Rajamisaeg: 19. saj II pool 
Mälestis: ei 
________________________________________________________________________________ 
 
     1. Vaade edelast  

 
 
     2. Vaade kagust (tänava poolt) 
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Hoone põhifunktsioon: elamu 
Väärtus: väärtuslik 
Hoone kirjeldus: tegemist on tagasihoidliku puitelamuga ülemöödunud sajandist. Ühekordset hoonet 
katab madalakaldeline eterniidist viilkatus. Säilinud on algne savitellistest korsten. Lai puitlaudis on 
algupärane, kuid viilu osas paiknev vertikaallaudis on hilisem. Tänavapoolne uks on sarnaselt paljudele 
teistele Valga vanematele elamutele laudadega kinni löödud. Hoonel on dekoratiivsed sarikaotsad (ill 
8), säilitatud on vanad akna piirdelauad. Ajaloolise puitelamule on paigaldatud sobimatud plastikaknad. 
Edaspidistel korrastustöödel eelistada ajaloolisele hoonele kohaseid lahendusi, kasutades 
traditsioonilisi ehitumaterjale ja –võtteid.  
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Savitellis 
 Pitsiga korstnat on parandatud. Hea 

 
Katus: 

 Eterniidist viilkatus 
 Vana katusekate sammaldub. Uue katusekatte 

paigaldamisel eelistada valtsplekki. Rahuldav 
 
Seinad:  

 Rõhtpalkseinad, mis on kaetud laia sulund-
laudisega. 

 Hea 
 
Avatäited: 

 Enamus akendest on asendatud plastikakendega. 
Hoovipoolne valgmikuga uks tõenäoliselt algne ei 
ole (ill 9). Rahuldav 

 
Sokkel:  

 Krohvitud maakivi 
 Rahuldav 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem on vana, kuid toimib hästi. 
 
Kinnistu  
Tänava poolt on krunt piiratud ajaloolise plankaiaga ja 
puitväravaga selles. Võrdlemisi kitsal krundil paikneb puust 
kuur, traataia ääres vedeleb ehitusmaterjali. Hoovis 
paiknevad viljapuud ja põõsad. Põhjast avaneb vaade 
Valga staadionile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel  
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FOTOD: 
 
6. Hoone kõrvalmaja tulemüüri varjus                   7. Uus plastikaken 

    
 
8. Saelõikelised sarikaotsad                                  9. Vaade hoone tagaseinale  
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Kungla tn 10 
 
Rajamisaeg: tõenäoliselt 20.saj algus 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    1. Vaade idast (tänava poolt) 

 
 
     2. Vaade kirdest (Turu ja Kungla tn nurgalt) 
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Hoone põhifunktsioon: kohvik 
Väärtus: osaliselt väärtuslik 
Hoone kirjeldus: tõenäoliselt on tegemist 19. sajandist pärineva väikse puitelamuga (nagu Kungla tn 9 
ja 11), mis on kapitaalselt ümber ehitatud. Sellele viitavad palkseinast oluliselt taanduvad aknapinnad. 
Võimalik, et endine hoonekehand on kaetud palkseinaga. Laudvoodrita puithoone mõjub 
muinsuskaitsealal kohatult. Ebatraditsioonilist välisviimistlust, plastikaknaid, profiil-plekist katusekatet ei 
saa muinsuskaitsealal paikneva hoone puhul aktsepteerida.  
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Silikaattellis 
 Hea 

 
Katus: 

 Profiil-plekk 
 Hea 

 
Seinad:  

 Palksein 
 Hea 

 
Avatäited: 

 Plastikaknad ja metalluks 
 Hea 

 
Sokkel:  

 Tõenäoliselt maakivist või tellistest sokkel, mis on 
kaetud kivist sokliplaatidega. 

 Hea 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem toimib 
 
Kinnistu: pisikesel krundil paikneb hoone välisilmega ühtiv 
kõrvalhoone. Selle juurde viib pinnastee, mille kõrval on 
niitmata murulapike. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel (hoovi pool) 

 
 
6. Siseõu 
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FOTOD: 
 
7. Vaade läänest                                                                                    8. Kohviku sissepääs  

    
 
 
9. Sissepääs hoovis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valga linna muinsuskaitseala (reg nr 27005) hoonestuse inventeerimine 
 

Koostas: Kristo Kooskora, EKA muinsuskaitse ja restaureerimise eriala I kursus                     suvi 2011 

216 

Kungla tn 11 
 
Rajamisaeg: 19. saj II pool 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
      1. Vaade edelast (tänava poolt) 

 
 
     2. Vaade kagust (samuti tänava poolt) 
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Hoone põhifunktsioon: elamu 
Väärtus: osaliselt väärtuslik 
Hoone kirjeldus: sarnaselt naabermajale (Kungla tn 9), on tegemist ülemöödunud sajandist pärineva 
tagasihoidliku puitelamuga, mis antud juhul on läbinud totaalse uuenduskuuri. Hoone välisviimistlus 
kogu ulatuses uus. Laotud on uus korsten, paigaldatud katus, aknad-uksed ja laudvooder. Näib, et uue 
laudvoodri alla jäeti vana või paigaldati soojustus, sest aknapinnad taanduvad seinapinnast. Puitkanad 
on paigaldatud vaid tänavaseina, kõik ülejäänud aknad on plastikust. Samuti on uus tagaküljes paiknev 
uks. Tõenäoliselt oli sellegi hoone tänavapoolses seinas algselt sissepääs. Akna piirdeliistud ja 
nurgalauad ühtivad tumeda katuse värviga, hoone üldilme on terviklik. 
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Silikaattellis, plekk 
 Hea 

 
Katus: 

 Plekk 
 Hea 

 
Seinad:  

 Rõhtpalkseinu katab horisontaalne sulundlaudis 
 Hea 

 
Avatäited: 

 Tänavapoolses seinas puitaknad, mujal 
plastikaknad. Tagakülje uks on uus. 

 Hea 
 
Sokkel:  

 Maakivi või tellis, mis on kaetud kivist 
sokliplaatidega 

 Uutes sokliplaatides on mõrad. Hea 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Uus vihmaveesüsteem toimib. 
 
Kinnistu 
Tänava poolt piirab hoovi ja sissepääsu traditsiooniline 
plankaed. Astanguline aed ulatub välja kuni staadioni 
territooriumi piirava traataiani. Astangud on kulgevad 
maakivist dekoratiivsete müürikestena (ill 7). Hoovis 
kasvavad viljapuud ja –põõsad. Krundil paikneb suur kuur 
ja kasvuhoone. Kinnistu on eeskujulikult hooldatud.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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FOTOD: 
 
6. Vaade põhjast (hoovi poolt) 

 
 
 
7. Vaade hoovi põhjast (staadioni poolt)                                                  8. Uus puitaken           
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Kungla tn 13 
 
Rajamisaeg: 19. saj II pool 
Mälestis: jah, reg nr 23326 
________________________________________________________________________________ 
 
     1. Vaade lõunast (tänava poolt) 

 
 
     2. Vaade hoone tagaküljele 
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Hoone põhifunktsioon: ajalooline puitelamu, kasutuseta 
Väärtus: väga väärtuslik 
Hoone kirjeldus: tegemist on 19. saj  pärineva puitelamuga, mis on ajastule iseloomulikult ehitud 
rikkaliku saelõikelise puitdekoori ja erinevate laudisetüüpidega. 7-teljelisele puithoonele liitub idaseinas 
2-teljeline lisamaht. Piki hoone alumist seinaosa kulgeb madal püstlaudis-vahevöö. Kõiki aknaid 
raamistavad dekoratiivsed piirlauad. Säilinud on üksikute akende luugid (ill 1, 8), mis on suletud. 
Enamik aknaavadest on laudadega kinni löödud, nagu ka uksed. Hoone idaseinas paikneb savitellistest 
tulemüür. Puithoone idakülg on tublisti vajunud. Hoone lääneküljel puudub katus. Ruumid on 
sademetele avatud, paigaldatud kilekate on purunenud. Hoone tagaõu võsastub. Viivitamatult tuleb 
edasiste kahjustuste vältimiseks ja tuleohutuse tagamiseks niita hoone ümbrusest võsa ja hein, 
paigaldada katus ja vihmaveesüsteem! Praegusel kujul võib ehitismälestisena kaitse all olevale hoonele 
saatuslikuks osutuda juba saabuv talv. 
Hoone üldine seisund: väga halb 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Savitellis, silikaattellis 
 Massiivsed korstnad on lagunenud. Üht korstnat 

on silikaattellistega parandatud. Halb 
 
Katus: 

 Valtsplekist viilkatus 
 Hoone on plekk-kattega kaetud vaid osaliselt. 

Halb 
 
Seinad:  

 Palkhoonet katab lai rõhtlaudis 
 Kogu hoone ulatuses esineb ulatuslikke niis-

kuskahjustusi. Halb 
 
Avatäited: 

 Säilinud on algsed aknaraamid koos ehis-
raamistuse ja dekoratiivlaudadega. Kohati on 
säilinud aknaluugid. Uste avad on laudadega 
kinni löödud (võimalik, et osad ustest on säilinud). 
Halb  
  

Sokkel:  
 Puudub  
 Laudise kokkupuutest maapinnaga on põh-

justatud mitmed niiskuskahjustused. 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Hetkel puudub, tuleb viivitamatult paigaldada! 
 
Kinnistu:  
Piklik hoov Kungla ja staadioni vahelisel alal võsastub. 
Viivitamatult tuleb tuleohutuse tagamiseks niita hoone 
ümbrusest võsa ja hein! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Laudis 

 
 
5. Hoov 
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FOTOD: 
 
6. Uuk plekk-katusel                    7. Robustse raamistusega pööninguaken   

    
 
8. Vajunud puitfassaad                                                                            9. Sissekäik 

    
 
10. Sepisdetailid                         11. Lagunev puitpits  
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12. Vintskapid                                                            13. Tulemüür 

    
 
 
14. Meisterlik puitdekoor-nikerdus                             15. Hoone tagakülg 

    
 
 
16. Tänavavaade                           17. Pehkinud puitmaterjal              18. Puudulik vihmaveesüsteem 
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Lai tn 2 
 
Rajamisaeg: 20. saj algus (pärast 1905. aastat) 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    1. Vaade lõunast (tänava poolt) 

 
 
    2. Vaade hoovi 
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Hoone põhifunktsioon: elamu 
Väärtus: osaliselt väärtuslik 
Hoone kirjeldus: tõenäoliselt on tegemist kapitaalse uuenduskuuri läbinud vanema majaga. Näib, et 
endist hoonekehandit on soojustatud, kuna aknapinnad taanduvad praegusest laudisest üpris olulisel 
määral. Hoone ühes selle ümber paiknevate esemete, lillepottide, vohava taimestiku ja värvilise 
lilleaiaga on ainuke omalaadne muinsuskaitsealal. Hoonele on juurde ehitatud valgusküllane veranda 
ja trepp. Mõlemaid piirab osaliselt balustraadi motiiviga  puitrinnatis. Enamus hoone akendest ja 
ustest on uued.  
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Savitellis 
 Hea 

 
Katus: 

 Profiil-plekk 
 Hea 

 
Seinad: 

 Tõenäoliselt rõhtpalksein, mis on enne uue voodri 
paigaldamist soojustatud 

 Hea 
 
Avatäited: 

 Säilinud on mõned vanemad puituksed. Aknad on 
enamjaolt plastikust. 

 Hea 
 
Sokkel:  

 Krohvitud maakivi või tellis 
 Hea 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem on uus ja toimib. 
 
Kinnistu 
Kogu sissesõidutee on ääristatud ümara peenraga. Palju 
potitaimi on kuhjatud kõikjale hoone „ümber, peale ja 
sisse“. Osa hoonest on vallutanud lopsakas metsviinapuu. 
Lai tn 2 ning Vabaduse tn 36 jagavad ühist õueruumi, mis 
on korrektselt piiratud traataiaga. Aias paiknevad ka 
kasvuhoone ning pikk kuuriosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 

 
 
6. Sissesõidutee 
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FOTOD: 
 
  7. Vaade läänest 

 
 
  
  8. Rõdu                                                                    9. Trepi jalam 

        
 
 
 10. Uksed maja idaseinas                                         11. Vaade hoovi 
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Lai tn 4 
 
Rajamisaeg: 20. saj algus 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    1. Vaade kagust (tänava poolt) 

 
 
    2. Vaade hoone tagaküljele 
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Hoone põhifunktsioon: korterelamu 
Väärtus: väärtuslik 
Hoone kirjeldus: tegemist on kahekorruselise puidust korterelamuga. See eristub teistest 
omalaadsetest paljude välisuste poolest. Peale eesukse tänaval, on majal tagaküljel ja otsaseinas 
kokku veel 6 ust. Hoone naturaalne hallikas-sinakas toon harmoneerub hästi kohaliku ümbrusega. 
Sokkel on kogu hoone ulatuses erineva väljanägemisega, varieerudes plekist kuni maakivi ja tellise 
koosluseni. Korterelamu tagakülg pakub huvitavat kontrasti suhteliselt askeetlikule fassaadile, olles 
liigendatud kolme eraldi sissekäiguga, mille kohal asetsevad varikatused ja omanäoline akende rida. 
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Silikaattellis, plekk  
 Korstnad on uued. Hea 

 
Katus: 

 Profiil-plekk 
 Eelistada tulnuks traditsioonilisemat valtsitud 

plekki. Profiil-plekist katus on uus. Hea 
 
Seinad: 

 Tõenäoliselt rõhtpalkseinu katab sulundlaudis 
 Puitvooder ja nurgalauad on algsed. Laudis on 

kulunud ja pleekinud. Rahuldav  
 
Avatäited: 

 Maja tervikilme on rikutud sobimatute avatäidetega. 
Paigaldatud on mitmed plastikaknad. Tänava-
poolsesse seina on paigaldatud täiesti sobimatu 
korteriuks. Tagaseina on paigaldatud kolm uus 
klaasitud ust. Mõned ustest on algsed (ill 11). 
Edaspidi eelistada avatäidete paigaldamisel 
traditsioonilisemaid materjale ja lahendusi. 

 Rahuldav 
 

Sokkel:  
 Maakivi, tellis, plekk 
 Enamjaolt krohvitud sokkel on osaliselt kaetud 

plekiga. Soklil esineb krohvikadusid. Rahuldav 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem on uus ja toimib. 
 
Kinnistu 
Kinnistule kuuluvad ka pika lindina paiknevad puukuurid-
panipaigad, mis piiravad krunti kirdepoolsest küljest. Maja 
tagune hoov on üldiseks sõidualaks, kus tihti pargivad 
vastashoones elavate või peatuvate inimeste autod. 
Haljastus puudub. Silma jääb ka ilmselt torustike 
paigaldamisel lammutatud tänavasillutis (ill 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 

 
 
6. Kuurid 
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FOTOD: 
 
 
7. Aken maja küljel                                                     8. Sillutise lagunemine 

    
 
 
9. Peauks                                      10. Vaade loodest                            11. Uks tagaküljel 

       
 
 
 12. Sissepääsud trepikotta                                        13. Maaliline tagasein 
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Lai tn 4a 
 
Rajamisaeg: 20. saj algus 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    1. Vaade edelast 

 
 
    2. Vaade loodest 
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Hoone põhifunktsioon: varumiskontor ja ladu 
Väärtus: osaliselt väärtuslik 
Hoone kirjeldus: kivihoones paikneb varumiskontor ning erinevad laod. Hoone koosneb kolmest 
vastavalt kahe ja ühekorruselistest mahtudest, mille viilkatuse katteks on eterniit ja plekk. Neis 
mahtudes on kauba laadimiseks erinevad tasapinnad ja katusealused ning garaaž. Maja seinu katab 
valge krohv, mille alt paljastub kohati tellis. Mitmed akendest on asendatud uute plastikakendega, 
enamus ustest on samuti uued. 
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Silikaattellis, plekk 
 Rahuldav 

 
Katus: 

 Eterniit 
 Rahuldav 

 
Seinad: 

 Osaliselt krohvitud ja värvitud silikaat- ja savitellis 
 Kohati määrdunud ja lagunenud. Rahuldav 

 
Avatäited: 

 Suures osas puitaknad, uute paigaldamisel on 
eelistatud plastikaknaid. Rahuldav 

 Uued metalluksed. Hea 
 
Sokkel:  

 Krohvitud tellis 
 Sokli krohvikaod on suurimad põhjaseinas. 

Rahuldav 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem toimib. 
 
Kinnistu 
Maja esikülg on sõiduala, kus alatasa liiguvad kaubaautod 
ja -toojad. Kirdes on hoonega seotud ka punasest tellisest 
laotud garaažid, mis moodustavad Vabaduse tn 34 
hoonega risti paiknedes tupiktee. Garaažide juures kasvab 
muru, üksikud kõrgemad puud asuvad vaid laohoone 
edelapoolsel otsaküljel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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FOTOD: 
 
6. Vaade kirdest 

 
 

 
7. Vaade edelast                                                         8. Lõunasein  

        
 

 
9. Vaade kagust                                                         10. Lagunev trepp 
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Pärna pst 1 ja Pärna pst 1a 
 
Rajamisaeg:  20. saj algus ja 1960. aastate lõpp 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    1. Vaade  

 
 
    2. Vaade 
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Hoone põhifunktsioon: teenindushoone 
Väärtus: osaliselt väärtuslik 
Hoone kirjeldus: pikliku põhiplaaniga hoone koosneb ajaloolise ehitise osast (Pärna pst 1a) ja uuest 
suurest hoonemahust selle küljes. Suurema hoonemahu moodustab äärmiselt lihtne viilkatusega ehitis 
1960. aastatest. Selle otsaseinad on laotud savi- ja muud seinad silikaattellistest. Hoone tänavapoolse 
seinas domineerib jõuline horisontaal väljaulatuva varikatuse näol. Alumine korrus on tänavapoolses 
seinas krohvitud ja värvitud. Hoone tagaseinas kaks ust, milleni kusagilt ei küündi ja raudtrepp, mis 
viib akna ette (?). Vanema pultkatusega hoonekehandi näol on tõenäoliselt tegemist piirkonnale 
tüüpilise punastest tellistest historitsistliku majandushoonega. Praeguseks on see aga ümber ehitatud 
(poolitatud), krohvitud ja värvitud. Värv kattub osaliselt kõrvaloleva hoone krohvitooniga. Historitsismile 
viitavad tagaseinas olevad uste-akende dekoratiivsed pealmikud ja tüüpiline tellis-friis I korruse lae 
kõrgusel (ill 7).  
Hoone üldine seisund: rahuldav 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Savitellis 
 Korstnapits laguneb. Halb 

 
Katus: 

 Suuremal hoonel on punasest profiil-plekist 
viilkatus ja väiksemal mustast profiil-plekist 
pultkatus. Odav profiil-plekk võib muinsus-
kaitsealal olla vaid ajutiseks katusekatteks. 
Tuleviks eelistada suurema hoonemahu katuse-
kattena nt asbesti-vaba eterniiti ja väiksema 
hoonemahu katuse-kattena valtsitud plekki. 

 Hea 
 
Seinad: 

 Savitellis, silikaattellis. Mõlemaid on osaliselt 
krohvitud. 

 Esineb üksikuid krohvikahjustusi. Vanema 
hoonemahu krohvikihil on mitu erinevat kaootiliselt 
võõbatud värvikihti, mis muudavad selle välisilme 
äärmiselt näotuks. Krohvikiht tuleb üle värvida! 

 
Avatäited: 

 Pakettaknad ning metall- ja puituksed. 
 Kuna hoone asub muinsuskaitsealal, tuleks 

edaspidi eelistada pakettakendele traditsioo-
nilisemaid materjale. Uute pakettakende seisukord 
on väga hea. Uute ja ka vanemate uste seisukord 
on hea. 

 
Sokkel:  

 Sokliosa seinapinnas ei eraldu, va otsaseina 
paekiviladu (ill 8). 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmavee ärajuhtimise süsteem on paigaldatud 
odavate vahenditega ja asjatundmatult. Üld-
joontes vihmaveesüsteem siiski toimib. 

 
Kinnistu 
Hooneid ümbritsevad asfaltteed. Haljastus puudub. 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Sein I 

 
 
5. Sein II 
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FOTOD: 
 

6. Läänesein (esiplaanil teise korruse uks ja taga aken trepiga)  

 
 
 
7. Vanem krohvitud hooneosa (vaade läänest) 
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8.Tellis-friis, paekiviladu  ja uks ei kuskile                  9. Kinni müüritud uks idaseinas 

     
 
 
 
     



 

 

 

 

 

 

KAARDID 



1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 17

18

19 20
21

22

23
24

25

26

27 30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 48

49

50

51

52

53

54
55

57

58

59 60

61

63

64

65

66

69

71

70

72

73

74

76

77
78

79

80

81

82

83

84
85

87

88

89

90

91

92
93

94

95

96
9798

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110
113

114

115

117

Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 
“23” jaanuari 2005. a. 

määrusega nr. 15

VALGA LINNATUUMIKU MUINSUSKAITSEALA
Muinsuskaitseala ja muinsuskaitseala kaitsevöönd  

OBJEKTIDE LOEND JA FUNKTSIOON 31.08.2011 SEISUGA:

1. Riia tn 5 - endine Kreisi ametiasutuste hoone, kasutuseta
2. Riia tn 3 - korterelamu
3. Raja tn 6 - ajalooline Valga postijaam, kasutuseta
4. Raja tn 2 - korterelamu
5. Sepa tn 6 - korterelamu
6. Riia tn 9 - ärihoone, kasutuseta
7. Riia tn 9a - ajalooline aidahoone, kasutuseta
8. Sepa tn 4 - korterelamu
9. Sepa tn 2 - arvutitehnika ja kontoritarvete pood
10. Kesk tn 13 - ajalooline apteek-elamu, kasutuseta
11. Keks tn 15 - komisjoni kauplus ja korterelamu
12. Kesk tn 19 - komisjonikauplus
13. Riia tn 14 - kauplus ja kohvik
14. Riia tn 8 - korterelamu
15. Riia tn 10 - elamu, kasutuseta
16. Riia tn 6 - korterelamu

17. Riia tn 2 - komisjonikauplus ja korterelamu
18. Riia tn 4 - ajalooline linaait
19. Kesk 22 - Valga Muusikakool ja selle ajalooline kõrvalhoone
20. Kesk tn 20 - komisjonikauplus ja korterelamu
21. Kesk tn 18 - korterelamu
22. Kesk tn 16 -  restoran, ärihoone ja korterelamu
23. Kesk tn 16a - korterelamu
24. Vee tn 1a - ajalooline aidahoone, kasutuseta
25. Kesk tn 14 - korterelamu
26. Kesk tn 12 - ajalooline pangahoone, Valga Maavalitsus
27. Kesk tn 10 - sidehoone
28. Kesk 8 - ajalooline ärihoone 
29. Pärna pst 1 ja 1a - teenindushoone
30. Kesk tn 6 - ärihoone ja korterelamu
31. Kesk tn 6a - mööblikauplus ja ladu
32. J. Kuperjanovi tn 1 - endine kino Saluut, kasutuseta
33. J. Kuperjanovi tn 3a - korterelamu
34. J. Kuperjanovi tn 9 - Valga Avatud Noorte Keskus

35. J. Kuperjanovi tn 9 (hoovimaja) - kasutuseta
36. Kesk tn 21 - Valga Jaani kirik
37. Kesk tn 11 - Valga raekoda, büroohoone
38. Puiestee tn 2 - Valga Tuletõrjedepoo ja ärihoone
39. Kesk tn 7 - korterelamu ja kauplus
40. Kesk tn 9 - korterelamu
41. Kesk tn 5 - korterelamu
42. Kesk tn 3 - korterelamu ja ärihoone
43. Puiestee tn 1 - elamu ja ärihoone
44. Puiestee tn 3 - korterelamu
45. Aia tn 20 - büroohoone
46. Aia tn 18 - ärihoone
47. Aia tn 18a - riidekauplus
48. Aia tn 16 - korterelamu
49. Aia tn 14 - korterelamu
50. Aia tn 12 - ajalooline Zenckeri villa, Valga Keskraamatukogu 
51. Kesk tn 1 - Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus
52. Vabaduse tn 2/4 - korterelamu ja ärihoone

53. Vabaduse - 6/8 - ajalooline Säde seltsihoone, Valga Muu-
seum ja Valga maa-arhiiv
54. Vabaduse tn 10 - Valga Kohtumaja
55. Vabaduse tn 12 - korterelamu ja ärihoone
56. Vabaduse tn 14 - kaks kauplustega korterelamut
57. Aia tn 8 - elamu
58. Aia tn 6 - elamu
59. Aia tn 1 - kauplusega korterelamu
60. Vabaduse tn 16 - ärihoone
61. Vabaduse tn 20 - korterelamu, kasutuseta
62. Aia tn 1a - ladu, kasutuseta
63. Vabaduse 22 - korterelamu
64. Aia tn 1a/Vabaduse tn 20/22/24 - abihooned ja kuurid
65. Vabaduse tn 24 - korterelamu
66. Vabaduse tn 26 - ajalooline Dr Müllersoni maja, ärihoone
67. Vabaduse tn 26 - ärihoone
68. Vabaduse tn 32 - korterelamu, kauplus ja ladu
69. Vabaduse tn 34 - ärihoone
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70. Lai tn 4a - varumiskontor ja ladu
71. Lai tn 4 - korterelamu
72. Lai tn 2 - elamu
73. Vabaduse tn 36 - ärihoone ja korterelamu
74. Vabaduse tn 36a - ärihoone
75. J. Kuperjanovi tn 12 - ajalooline Julius Goertzi maja
76. J. Kuperjanovi tn 10 - ajalooline koolihoone, Valga Põhikool
77. J. Kuperjanovi tn 8 - elamu
78.  J. Kuperjanovi tn 6 - restoran
79. J. Kuperjanovi tn 4 - korterelamu
80. Vabaduse tn 3 - ärihoone
81. Vabaduse tn 5 - äri- ja büroohoone
82. Vabaduse tn 9 - ärihoone
83. Vabaduse tn 13 - ajalooline Valga Linna Kaheklassiline II 
Järgu Tütarlastekool, Valga Vene Gümnaasium
84. Vabaduse tn 15 - kasutuseta
85. Vabaduse  tn 17a - kasutuseta
86. Kungla tn 1 - elamu
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87. Kungla tn 1a - elamu, kasutuseta
88. Kungla tn 3 - elamu, kasutuseta
89. Kungla tn 5a - elamu
90. Kungla tn 5 - korterelamu
91. Kungla tn 7 - korterelamu
92. Kungla tn 9 - elamu
93. Kungla tn 11 - elamu
94. Kungla tn 13 - ajalooline puitelamu, kasutuseta
95. Kungla tn 10 - kohvik
96. Turu tn 2 - elamu
97. Kungla tn 8 - elamu
98. Kungla tn 6 - ajalooline 8 korteriga elamu 
99. Kungla tn 4 - kauplus ja korterelamu
100. Kungla tn 4a - elamu, kasutuseta
101. Kungla tn 4b - elamu
102. Kungla tn 2 - korterelamu
103. Vabaduse tn 19 - büroohoone
104. Vabaduse tn 21 - korterelamu, kasutuseta

105. Vabaduse tn 23 - kauplus ja korterelamu
106. Vabaduse tn 25 - ärihoone ja korterelamu
107. Vabaduse tn 27 - äri- ja kontorihoone
108. Vabaduse tn 27a - kasutuseta
109. Vabaduse tn 29 - ärihoone
110. Vabaduse tn 31 - ärihoone ja korterelamu
111. Vabaduse tn 31 (hoovimaja) - kasutuseta
112. Vabaduse tn 33 - ärihoone
113. Vabaduse tn 33a - kasutuseta
114. Vabaduse tn 35 - ärihoone ja korterelamu
115. Vabaduse tn 35a - korterelamu
116. Vabaduse tn 37 - abihoone, kasutuseta
117. Turu tn 10 - korterelamu
118. Turu tn 8 - korterelamu
119. Turu tn 6 - ööklubi
120. Turu tn 4 - elamu
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Kaardi alusena on kasutatud Maa-ameti WMS- ja X-GIS-rakendust.
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Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 
“23” jaanuari 2005. a. 

määrusega nr. 15

VALGA LINNATUUMIKU MUINSUSKAITSEALA
Muinsuskaitsealal paiknevate hoonete vanused

OBJEKTIDE LOEND JA FUNKTSIOON 31.08.2011 SEISUGA:

1. Riia tn 5 - endine Kreisi ametiasutuste hoone, kasutuseta
2. Riia tn 3 - korterelamu
3. Raja tn 6 - ajalooline Valga postijaam, kasutuseta
4. Raja tn 2 - korterelamu
5. Sepa tn 6 - korterelamu
6. Riia tn 9 - ärihoone, kasutuseta
7. Riia tn 9a - ajalooline aidahoone, kasutuseta
8. Sepa tn 4 - korterelamu
9. Sepa tn 2 - arvutitehnika ja kontoritarvete pood
10. Kesk tn 13 - ajalooline apteek-elamu, kasutuseta
11. Keks tn 15 - komisjoni kauplus ja korterelamu
12. Kesk tn 19 - komisjonikauplus
13. Riia tn 14 - kauplus ja kohvik
14. Riia tn 8 - korterelamu
15. Riia tn 10 - elamu, kasutuseta
16. Riia tn 6 - korterelamu

17. Riia tn 2 - komisjonikauplus ja korterelamu
18. Riia tn 4 - ajalooline linaait
19. Kesk 22 - Valga Muusikakool ja selle ajalooline kõrvalhoone
20. Kesk tn 20 - komisjonikauplus ja korterelamu
21. Kesk tn 18 - korterelamu
22. Kesk tn 16 -  restoran, ärihoone ja korterelamu
23. Kesk tn 16a - korterelamu
24. Vee tn 1a - ajalooline aidahoone, kasutuseta
25. Kesk tn 14 - korterelamu
26. Kesk tn 12 - ajalooline pangahoone, Valga Maavalitsus
27. Kesk tn 10 - sidehoone
28. Kesk 8 - ajalooline ärihoone 
29. Pärna pst 1 ja 1a - teenindushoone
30. Kesk tn 6 - ärihoone ja korterelamu
31. Kesk tn 6a - mööblikauplus ja ladu
32. J. Kuperjanovi tn 1 - endine kino Saluut, kasutuseta
33. J. Kuperjanovi tn 3a - korterelamu
34. J. Kuperjanovi tn 9 - Valga Avatud Noorte Keskus

35. J. Kuperjanovi tn 9 (hoovimaja) - kasutuseta
36. Kesk tn 21 - Valga Jaani kirik
37. Kesk tn 11 - Valga raekoda, büroohoone
38. Puiestee tn 2 - Valga Tuletõrjedepoo ja ärihoone
39. Kesk tn 7 - korterelamu ja kauplus
40. Kesk tn 9 - korterelamu
41. Kesk tn 5 - korterelamu
42. Kesk tn 3 - korterelamu ja ärihoone
43. Puiestee tn 1 - elamu ja ärihoone
44. Puiestee tn 3 - korterelamu
45. Aia tn 20 - büroohoone
46. Aia tn 18 - ärihoone
47. Aia tn 18a - riidekauplus
48. Aia tn 16 - korterelamu
49. Aia tn 14 - korterelamu
50. Aia tn 12 - ajalooline Zenckeri villa, Valga Keskraamatukogu 
51. Kesk tn 1 - Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus
52. Vabaduse tn 2/4 - korterelamu ja ärihoone

53. Vabaduse - 6/8 - ajalooline Säde seltsihoone, Valga Muu-
seum ja Valga maa-arhiiv
54. Vabaduse tn 10 - Valga Kohtumaja
55. Vabaduse tn 12 - korterelamu ja ärihoone
56. Vabaduse tn 14 - kaks kauplustega korterelamut
57. Aia tn 8 - elamu
58. Aia tn 6 - elamu
59. Aia tn 1 - kauplusega korterelamu
60. Vabaduse tn 16 - ärihoone
61. Vabaduse tn 20 - korterelamu, kasutuseta
62. Aia tn 1a - ladu, kasutuseta
63. Vabaduse 22 - korterelamu
64. Aia tn 1a/Vabaduse tn 20/22/24 - abihooned ja kuurid
65. Vabaduse tn 24 - korterelamu
66. Vabaduse tn 26 - ajalooline Dr Müllersoni maja, ärihoone
67. Vabaduse tn 26 - ärihoone
68. Vabaduse tn 32 - korterelamu, kauplus ja ladu
69. Vabaduse tn 34 - ärihoone
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70. Lai tn 4a - varumiskontor ja ladu
71. Lai tn 4 - korterelamu
72. Lai tn 2 - elamu
73. Vabaduse tn 36 - ärihoone ja korterelamu
74. Vabaduse tn 36a - ärihoone
75. J. Kuperjanovi tn 12 - ajalooline Julius Goertzi maja
76. J. Kuperjanovi tn 10 - ajalooline koolihoone, Valga Põhikool
77. J. Kuperjanovi tn 8 - elamu
78.  J. Kuperjanovi tn 6 - restoran
79. J. Kuperjanovi tn 4 - korterelamu
80. Vabaduse tn 3 - ärihoone
81. Vabaduse tn 5 - äri- ja büroohoone
82. Vabaduse tn 9 - ärihoone
83. Vabaduse tn 13 - ajalooline Valga Linna Kaheklassiline II 
Järgu Tütarlastekool, Valga Vene Gümnaasium
84. Vabaduse tn 15 - kasutuseta
85. Vabaduse  tn 17a - kasutuseta
86. Kungla tn 1 - elamu

69

118

87. Kungla tn 1a - elamu, kasutuseta
88. Kungla tn 3 - elamu, kasutuseta
89. Kungla tn 5a - elamu
90. Kungla tn 5 - korterelamu
91. Kungla tn 7 - korterelamu
92. Kungla tn 9 - elamu
93. Kungla tn 11 - elamu
94. Kungla tn 13 - ajalooline puitelamu, kasutuseta
95. Kungla tn 10 - kohvik
96. Turu tn 2 - elamu
97. Kungla tn 8 - elamu
98. Kungla tn 6 - ajalooline 8 korteriga elamu 
99. Kungla tn 4 - kauplus ja korterelamu
100. Kungla tn 4a - elamu, kasutuseta
101. Kungla tn 4b - elamu
102. Kungla tn 2 - korterelamu
103. Vabaduse tn 19 - büroohoone
104. Vabaduse tn 21 - korterelamu, kasutuseta

105. Vabaduse tn 23 - kauplus ja korterelamu
106. Vabaduse tn 25 - ärihoone ja korterelamu
107. Vabaduse tn 27 - äri- ja kontorihoone
108. Vabaduse tn 27a - kasutuseta
109. Vabaduse tn 29 - ärihoone
110. Vabaduse tn 31 - ärihoone ja korterelamu
111. Vabaduse tn 31 (hoovimaja) - kasutuseta
112. Vabaduse tn 33 - ärihoone
113. Vabaduse tn 33a - kasutuseta
114. Vabaduse tn 35 - ärihoone ja korterelamu
115. Vabaduse tn 35a - korterelamu
116. Vabaduse tn 37 - abihoone, kasutuseta
117. Turu tn 10 - korterelamu
118. Turu tn 8 - korterelamu
119. Turu tn 6 - ööklubi
120. Turu tn 4 - elamu

119

Kaardi alusena on kasutatud Maa-ameti WMS- ja X-GIS-rakendust.
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Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 
“23” jaanuari 2005. a. 

määrusega nr. 15

VALGA LINNATUUMIKU MUINSUSKAITSEALA
Muinsuskaitsealal paiknevate hoonete väärtushinnangud

OBJEKTIDE LOEND JA FUNKTSIOON 31.08.2011 SEISUGA:

1. Riia tn 5 - endine Kreisi ametiasutuste hoone, kasutuseta
2. Riia tn 3 - korterelamu
3. Raja tn 6 - ajalooline Valga postijaam, kasutuseta
4. Raja tn 2 - korterelamu
5. Sepa tn 6 - korterelamu
6. Riia tn 9 - ärihoone, kasutuseta
7. Riia tn 9a - ajalooline aidahoone, kasutuseta
8. Sepa tn 4 - korterelamu
9. Sepa tn 2 - arvutitehnika ja kontoritarvete pood
10. Kesk tn 13 - ajalooline apteek-elamu, kasutuseta
11. Keks tn 15 - komisjoni kauplus ja korterelamu
12. Kesk tn 19 - komisjonikauplus
13. Riia tn 14 - kauplus ja kohvik
14. Riia tn 8 - korterelamu
15. Riia tn 10 - elamu, kasutuseta
16. Riia tn 6 - korterelamu

17. Riia tn 2 - komisjonikauplus ja korterelamu
18. Riia tn 4 - ajalooline linaait
19. Kesk 22 - Valga Muusikakool ja selle ajalooline kõrvalhoone
20. Kesk tn 20 - komisjonikauplus ja korterelamu
21. Kesk tn 18 - korterelamu
22. Kesk tn 16 -  restoran, ärihoone ja korterelamu
23. Kesk tn 16a - korterelamu
24. Vee tn 1a - ajalooline aidahoone, kasutuseta
25. Kesk tn 14 - korterelamu
26. Kesk tn 12 - ajalooline pangahoone, Valga Maavalitsus
27. Kesk tn 10 - sidehoone
28. Kesk 8 - ajalooline ärihoone 
29. Pärna pst 1 ja 1a - teenindushoone
30. Kesk tn 6 - ärihoone ja korterelamu
31. Kesk tn 6a - mööblikauplus ja ladu
32. J. Kuperjanovi tn 1 - endine kino Saluut, kasutuseta
33. J. Kuperjanovi tn 3a - korterelamu
34. J. Kuperjanovi tn 9 - Valga Avatud Noorte Keskus

35. J. Kuperjanovi tn 9 (hoovimaja) - kasutuseta
36. Kesk tn 21 - Valga Jaani kirik
37. Kesk tn 11 - Valga raekoda, büroohoone
38. Puiestee tn 2 - Valga Tuletõrjedepoo ja ärihoone
39. Kesk tn 7 - korterelamu ja kauplus
40. Kesk tn 9 - korterelamu
41. Kesk tn 5 - korterelamu
42. Kesk tn 3 - korterelamu ja ärihoone
43. Puiestee tn 1 - elamu ja ärihoone
44. Puiestee tn 3 - korterelamu
45. Aia tn 20 - büroohoone
46. Aia tn 18 - ärihoone
47. Aia tn 18a - riidekauplus
48. Aia tn 16 - korterelamu
49. Aia tn 14 - korterelamu
50. Aia tn 12 - ajalooline Zenckeri villa, Valga Keskraamatukogu 
51. Kesk tn 1 - Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus
52. Vabaduse tn 2/4 - korterelamu ja ärihoone

53. Vabaduse - 6/8 - ajalooline Säde seltsihoone, Valga Muu-
seum ja Valga maa-arhiiv
54. Vabaduse tn 10 - Valga Kohtumaja
55. Vabaduse tn 12 - korterelamu ja ärihoone
56. Vabaduse tn 14 - kaks kauplustega korterelamut
57. Aia tn 8 - elamu
58. Aia tn 6 - elamu
59. Aia tn 1 - kauplusega korterelamu
60. Vabaduse tn 16 - ärihoone
61. Vabaduse tn 20 - korterelamu, kasutuseta
62. Aia tn 1a - ladu, kasutuseta
63. Vabaduse 22 - korterelamu
64. Aia tn 1a/Vabaduse tn 20/22/24 - abihooned ja kuurid
65. Vabaduse tn 24 - korterelamu
66. Vabaduse tn 26 - ajalooline Dr Müllersoni maja, ärihoone
67. Vabaduse tn 26 - ärihoone
68. Vabaduse tn 32 - korterelamu, kauplus ja ladu
69. Vabaduse tn 34 - ärihoone
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70. Lai tn 4a - varumiskontor ja ladu
71. Lai tn 4 - korterelamu
72. Lai tn 2 - elamu
73. Vabaduse tn 36 - ärihoone ja korterelamu
74. Vabaduse tn 36a - ärihoone
75. J. Kuperjanovi tn 12 - ajalooline Julius Goertzi maja
76. J. Kuperjanovi tn 10 - ajalooline koolihoone, Valga Põhikool
77. J. Kuperjanovi tn 8 - elamu
78.  J. Kuperjanovi tn 6 - restoran
79. J. Kuperjanovi tn 4 - korterelamu
80. Vabaduse tn 3 - ärihoone
81. Vabaduse tn 5 - äri- ja büroohoone
82. Vabaduse tn 9 - ärihoone
83. Vabaduse tn 13 - ajalooline Valga Linna Kaheklassiline II 
Järgu Tütarlastekool, Valga Vene Gümnaasium
84. Vabaduse tn 15 - kasutuseta
85. Vabaduse  tn 17a - kasutuseta
86. Kungla tn 1 - elamu
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87. Kungla tn 1a - elamu, kasutuseta
88. Kungla tn 3 - elamu, kasutuseta
89. Kungla tn 5a - elamu
90. Kungla tn 5 - korterelamu
91. Kungla tn 7 - korterelamu
92. Kungla tn 9 - elamu
93. Kungla tn 11 - elamu
94. Kungla tn 13 - ajalooline puitelamu, kasutuseta
95. Kungla tn 10 - kohvik
96. Turu tn 2 - elamu
97. Kungla tn 8 - elamu
98. Kungla tn 6 - ajalooline 8 korteriga elamu 
99. Kungla tn 4 - kauplus ja korterelamu
100. Kungla tn 4a - elamu, kasutuseta
101. Kungla tn 4b - elamu
102. Kungla tn 2 - korterelamu
103. Vabaduse tn 19 - büroohoone
104. Vabaduse tn 21 - korterelamu, kasutuseta

105. Vabaduse tn 23 - kauplus ja korterelamu
106. Vabaduse tn 25 - ärihoone ja korterelamu
107. Vabaduse tn 27 - äri- ja kontorihoone
108. Vabaduse tn 27a - kasutuseta
109. Vabaduse tn 29 - ärihoone
110. Vabaduse tn 31 - ärihoone ja korterelamu
111. Vabaduse tn 31 (hoovimaja) - kasutuseta
112. Vabaduse tn 33 - ärihoone
113. Vabaduse tn 33a - kasutuseta
114. Vabaduse tn 35 - ärihoone ja korterelamu
115. Vabaduse tn 35a - korterelamu
116. Vabaduse tn 37 - abihoone, kasutuseta
117. Turu tn 10 - korterelamu
118. Turu tn 8 - korterelamu
119. Turu tn 6 - ööklubi
120. Turu tn 4 - elamu

119

Kaardi alusena on kasutatud Maa-ameti WMS- ja X-GIS-rakendust.
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Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 
“23” jaanuari 2005. a. 

määrusega nr. 15

VALGA LINNATUUMIKU MUINSUSKAITSEALA
Muinsuskaitsealal paiknevate hoonete seisukord

OBJEKTIDE LOEND JA FUNKTSIOON 31.08.2011 SEISUGA:

1. Riia tn 5 - endine Kreisi ametiasutuste hoone, kasutuseta
2. Riia tn 3 - korterelamu
3. Raja tn 6 - ajalooline Valga postijaam, kasutuseta
4. Raja tn 2 - korterelamu
5. Sepa tn 6 - korterelamu
6. Riia tn 9 - ärihoone, kasutuseta
7. Riia tn 9a - ajalooline aidahoone, kasutuseta
8. Sepa tn 4 - korterelamu
9. Sepa tn 2 - arvutitehnika ja kontoritarvete pood
10. Kesk tn 13 - ajalooline apteek-elamu, kasutuseta
11. Keks tn 15 - komisjoni kauplus ja korterelamu
12. Kesk tn 19 - komisjonikauplus
13. Riia tn 14 - kauplus ja kohvik
14. Riia tn 8 - korterelamu
15. Riia tn 10 - elamu, kasutuseta
16. Riia tn 6 - korterelamu

17. Riia tn 2 - komisjonikauplus ja korterelamu
18. Riia tn 4 - ajalooline linaait
19. Kesk 22 - Valga Muusikakool ja selle ajalooline kõrvalhoone
20. Kesk tn 20 - komisjonikauplus ja korterelamu
21. Kesk tn 18 - korterelamu
22. Kesk tn 16 -  restoran, ärihoone ja korterelamu
23. Kesk tn 16a - korterelamu
24. Vee tn 1a - ajalooline aidahoone, kasutuseta
25. Kesk tn 14 - korterelamu
26. Kesk tn 12 - ajalooline pangahoone, Valga Maavalitsus
27. Kesk tn 10 - sidehoone
28. Kesk 8 - ajalooline ärihoone 
29. Pärna pst 1 ja 1a - teenindushoone
30. Kesk tn 6 - ärihoone ja korterelamu
31. Kesk tn 6a - mööblikauplus ja ladu
32. J. Kuperjanovi tn 1 - endine kino Saluut, kasutuseta
33. J. Kuperjanovi tn 3a - korterelamu
34. J. Kuperjanovi tn 9 - Valga Avatud Noorte Keskus

35. J. Kuperjanovi tn 9 (hoovimaja) - kasutuseta
36. Kesk tn 21 - Valga Jaani kirik
37. Kesk tn 11 - Valga raekoda, büroohoone
38. Puiestee tn 2 - Valga Tuletõrjedepoo ja ärihoone
39. Kesk tn 7 - korterelamu ja kauplus
40. Kesk tn 9 - korterelamu
41. Kesk tn 5 - korterelamu
42. Kesk tn 3 - korterelamu ja ärihoone
43. Puiestee tn 1 - elamu ja ärihoone
44. Puiestee tn 3 - korterelamu
45. Aia tn 20 - büroohoone
46. Aia tn 18 - ärihoone
47. Aia tn 18a - riidekauplus
48. Aia tn 16 - korterelamu
49. Aia tn 14 - korterelamu
50. Aia tn 12 - ajalooline Zenckeri villa, Valga Keskraamatukogu 
51. Kesk tn 1 - Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus
52. Vabaduse tn 2/4 - korterelamu ja ärihoone

53. Vabaduse - 6/8 - ajalooline Säde seltsihoone, Valga Muu-
seum ja Valga maa-arhiiv
54. Vabaduse tn 10 - Valga Kohtumaja
55. Vabaduse tn 12 - korterelamu ja ärihoone
56. Vabaduse tn 14 - kaks kauplustega korterelamut
57. Aia tn 8 - elamu
58. Aia tn 6 - elamu
59. Aia tn 1 - kauplusega korterelamu
60. Vabaduse tn 16 - ärihoone
61. Vabaduse tn 20 - korterelamu, kasutuseta
62. Aia tn 1a - ladu, kasutuseta
63. Vabaduse 22 - korterelamu
64. Aia tn 1a/Vabaduse tn 20/22/24 - abihooned ja kuurid
65. Vabaduse tn 24 - korterelamu
66. Vabaduse tn 26 - ajalooline Dr Müllersoni maja, ärihoone
67. Vabaduse tn 26 - ärihoone
68. Vabaduse tn 32 - korterelamu, kauplus ja ladu
69. Vabaduse tn 34 - ärihoone
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70. Lai tn 4a - varumiskontor ja ladu
71. Lai tn 4 - korterelamu
72. Lai tn 2 - elamu
73. Vabaduse tn 36 - ärihoone ja korterelamu
74. Vabaduse tn 36a - ärihoone
75. J. Kuperjanovi tn 12 - ajalooline Julius Goertzi maja
76. J. Kuperjanovi tn 10 - ajalooline koolihoone, Valga Põhikool
77. J. Kuperjanovi tn 8 - elamu
78.  J. Kuperjanovi tn 6 - restoran
79. J. Kuperjanovi tn 4 - korterelamu
80. Vabaduse tn 3 - ärihoone
81. Vabaduse tn 5 - äri- ja büroohoone
82. Vabaduse tn 9 - ärihoone
83. Vabaduse tn 13 - ajalooline Valga Linna Kaheklassiline II 
Järgu Tütarlastekool, Valga Vene Gümnaasium
84. Vabaduse tn 15 - kasutuseta
85. Vabaduse  tn 17a - kasutuseta
86. Kungla tn 1 - elamu
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118

87. Kungla tn 1a - elamu, kasutuseta
88. Kungla tn 3 - elamu, kasutuseta
89. Kungla tn 5a - elamu
90. Kungla tn 5 - korterelamu
91. Kungla tn 7 - korterelamu
92. Kungla tn 9 - elamu
93. Kungla tn 11 - elamu
94. Kungla tn 13 - ajalooline puitelamu, kasutuseta
95. Kungla tn 10 - kohvik
96. Turu tn 2 - elamu
97. Kungla tn 8 - elamu
98. Kungla tn 6 - ajalooline 8 korteriga elamu 
99. Kungla tn 4 - kauplus ja korterelamu
100. Kungla tn 4a - elamu, kasutuseta
101. Kungla tn 4b - elamu
102. Kungla tn 2 - korterelamu
103. Vabaduse tn 19 - büroohoone
104. Vabaduse tn 21 - korterelamu, kasutuseta

105. Vabaduse tn 23 - kauplus ja korterelamu
106. Vabaduse tn 25 - ärihoone ja korterelamu
107. Vabaduse tn 27 - äri- ja kontorihoone
108. Vabaduse tn 27a - kasutuseta
109. Vabaduse tn 29 - ärihoone
110. Vabaduse tn 31 - ärihoone ja korterelamu
111. Vabaduse tn 31 (hoovimaja) - kasutuseta
112. Vabaduse tn 33 - ärihoone
113. Vabaduse tn 33a - kasutuseta
114. Vabaduse tn 35 - ärihoone ja korterelamu
115. Vabaduse tn 35a - korterelamu
116. Vabaduse tn 37 - abihoone, kasutuseta
117. Turu tn 10 - korterelamu
118. Turu tn 8 - korterelamu
119. Turu tn 6 - ööklubi
120. Turu tn 4 - elamu
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Kaardi alusena on kasutatud Maa-ameti WMS- ja X-GIS-rakendust.
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Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 
“23” jaanuari 2005. a. 

määrusega nr. 15

VALGA LINNATUUMIKU MUINSUSKAITSEALA
Muinsuskaitsealal paiknevate hoonete välisviimistlus

OBJEKTIDE LOEND JA FUNKTSIOON 31.08.2011 SEISUGA:

1. Riia tn 5 - endine Kreisi ametiasutuste hoone, kasutuseta
2. Riia tn 3 - korterelamu
3. Raja tn 6 - ajalooline Valga postijaam, kasutuseta
4. Raja tn 2 - korterelamu
5. Sepa tn 6 - korterelamu
6. Riia tn 9 - ärihoone, kasutuseta
7. Riia tn 9a - ajalooline aidahoone, kasutuseta
8. Sepa tn 4 - korterelamu
9. Sepa tn 2 - arvutitehnika ja kontoritarvete pood
10. Kesk tn 13 - ajalooline apteek-elamu, kasutuseta
11. Keks tn 15 - komisjoni kauplus ja korterelamu
12. Kesk tn 19 - komisjonikauplus
13. Riia tn 14 - kauplus ja kohvik
14. Riia tn 8 - korterelamu
15. Riia tn 10 - elamu, kasutuseta
16. Riia tn 6 - korterelamu

17. Riia tn 2 - komisjonikauplus ja korterelamu
18. Riia tn 4 - ajalooline linaait
19. Kesk 22 - Valga Muusikakool ja selle ajalooline kõrvalhoone
20. Kesk tn 20 - komisjonikauplus ja korterelamu
21. Kesk tn 18 - korterelamu
22. Kesk tn 16 -  restoran, ärihoone ja korterelamu
23. Kesk tn 16a - korterelamu
24. Vee tn 1a - ajalooline aidahoone, kasutuseta
25. Kesk tn 14 - korterelamu
26. Kesk tn 12 - ajalooline pangahoone, Valga Maavalitsus
27. Kesk tn 10 - sidehoone
28. Kesk 8 - ajalooline ärihoone 
29. Pärna pst 1 ja 1a - teenindushoone
30. Kesk tn 6 - ärihoone ja korterelamu
31. Kesk tn 6a - mööblikauplus ja ladu
32. J. Kuperjanovi tn 1 - endine kino Saluut, kasutuseta
33. J. Kuperjanovi tn 3a - korterelamu
34. J. Kuperjanovi tn 9 - Valga Avatud Noorte Keskus

35. J. Kuperjanovi tn 9 (hoovimaja) - kasutuseta
36. Kesk tn 21 - Valga Jaani kirik
37. Kesk tn 11 - Valga raekoda, büroohoone
38. Puiestee tn 2 - Valga Tuletõrjedepoo ja ärihoone
39. Kesk tn 7 - korterelamu ja kauplus
40. Kesk tn 9 - korterelamu
41. Kesk tn 5 - korterelamu
42. Kesk tn 3 - korterelamu ja ärihoone
43. Puiestee tn 1 - elamu ja ärihoone
44. Puiestee tn 3 - korterelamu
45. Aia tn 20 - büroohoone
46. Aia tn 18 - ärihoone
47. Aia tn 18a - riidekauplus
48. Aia tn 16 - korterelamu
49. Aia tn 14 - korterelamu
50. Aia tn 12 - ajalooline Zenckeri villa, Valga Keskraamatukogu 
51. Kesk tn 1 - Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus
52. Vabaduse tn 2/4 - korterelamu ja ärihoone

53. Vabaduse - 6/8 - ajalooline Säde seltsihoone, Valga Muu-
seum ja Valga maa-arhiiv
54. Vabaduse tn 10 - Valga Kohtumaja
55. Vabaduse tn 12 - korterelamu ja ärihoone
56. Vabaduse tn 14 - kaks kauplustega korterelamut
57. Aia tn 8 - elamu
58. Aia tn 6 - elamu
59. Aia tn 1 - kauplusega korterelamu
60. Vabaduse tn 16 - ärihoone
61. Vabaduse tn 20 - korterelamu, kasutuseta
62. Aia tn 1a - ladu, kasutuseta
63. Vabaduse 22 - korterelamu
64. Aia tn 1a/Vabaduse tn 20/22/24 - abihooned ja kuurid
65. Vabaduse tn 24 - korterelamu
66. Vabaduse tn 26 - ajalooline Dr Müllersoni maja, ärihoone
67. Vabaduse tn 26 - ärihoone
68. Vabaduse tn 32 - korterelamu, kauplus ja ladu
69. Vabaduse tn 34 - ärihoone
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70. Lai tn 4a - varumiskontor ja ladu
71. Lai tn 4 - korterelamu
72. Lai tn 2 - elamu
73. Vabaduse tn 36 - ärihoone ja korterelamu
74. Vabaduse tn 36a - ärihoone
75. J. Kuperjanovi tn 12 - ajalooline Julius Goertzi maja
76. J. Kuperjanovi tn 10 - ajalooline koolihoone, Valga Põhikool
77. J. Kuperjanovi tn 8 - elamu
78.  J. Kuperjanovi tn 6 - restoran
79. J. Kuperjanovi tn 4 - korterelamu
80. Vabaduse tn 3 - ärihoone
81. Vabaduse tn 5 - äri- ja büroohoone
82. Vabaduse tn 9 - ärihoone
83. Vabaduse tn 13 - ajalooline Valga Linna Kaheklassiline II 
Järgu Tütarlastekool, Valga Vene Gümnaasium
84. Vabaduse tn 15 - kasutuseta
85. Vabaduse  tn 17a - kasutuseta
86. Kungla tn 1 - elamu
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87. Kungla tn 1a - elamu, kasutuseta
88. Kungla tn 3 - elamu, kasutuseta
89. Kungla tn 5a - elamu
90. Kungla tn 5 - korterelamu
91. Kungla tn 7 - korterelamu
92. Kungla tn 9 - elamu
93. Kungla tn 11 - elamu
94. Kungla tn 13 - ajalooline puitelamu, kasutuseta
95. Kungla tn 10 - kohvik
96. Turu tn 2 - elamu
97. Kungla tn 8 - elamu
98. Kungla tn 6 - ajalooline 8 korteriga elamu 
99. Kungla tn 4 - kauplus ja korterelamu
100. Kungla tn 4a - elamu, kasutuseta
101. Kungla tn 4b - elamu
102. Kungla tn 2 - korterelamu
103. Vabaduse tn 19 - büroohoone
104. Vabaduse tn 21 - korterelamu, kasutuseta

105. Vabaduse tn 23 - kauplus ja korterelamu
106. Vabaduse tn 25 - ärihoone ja korterelamu
107. Vabaduse tn 27 - äri- ja kontorihoone
108. Vabaduse tn 27a - kasutuseta
109. Vabaduse tn 29 - ärihoone
110. Vabaduse tn 31 - ärihoone ja korterelamu
111. Vabaduse tn 31 (hoovimaja) - kasutuseta
112. Vabaduse tn 33 - ärihoone
113. Vabaduse tn 33a - kasutuseta
114. Vabaduse tn 35 - ärihoone ja korterelamu
115. Vabaduse tn 35a - korterelamu
116. Vabaduse tn 37 - abihoone, kasutuseta
117. Turu tn 10 - korterelamu
118. Turu tn 8 - korterelamu
119. Turu tn 6 - ööklubi
120. Turu tn 4 - elamu
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Kaardi alusena on kasutatud Maa-ameti WMS- ja X-GIS-rakendust.
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Kinnitatud Vabariigi Valitsuse 
“23” jaanuari 2005. a. 

määrusega nr. 15

VALGA LINNATUUMIKU MUINSUSKAITSEALA
Muinsuskaitsealal paiknevate hoonete kasutus

OBJEKTIDE LOEND JA FUNKTSIOON 31.08.2011 SEISUGA:

1. Riia tn 5 - endine Kreisi ametiasutuste hoone, kasutuseta
2. Riia tn 3 - korterelamu
3. Raja tn 6 - ajalooline Valga postijaam, kasutuseta
4. Raja tn 2 - korterelamu
5. Sepa tn 6 - korterelamu
6. Riia tn 9 - ärihoone, kasutuseta
7. Riia tn 9a - ajalooline aidahoone, kasutuseta
8. Sepa tn 4 - korterelamu
9. Sepa tn 2 - arvutitehnika ja kontoritarvete pood
10. Kesk tn 13 - ajalooline apteek-elamu, kasutuseta
11. Keks tn 15 - komisjoni kauplus ja korterelamu
12. Kesk tn 19 - komisjonikauplus
13. Riia tn 14 - kauplus ja kohvik
14. Riia tn 8 - korterelamu
15. Riia tn 10 - elamu, kasutuseta
16. Riia tn 6 - korterelamu

17. Riia tn 2 - komisjonikauplus ja korterelamu
18. Riia tn 4 - ajalooline linaait
19. Kesk 22 - Valga Muusikakool ja selle ajalooline kõrvalhoone
20. Kesk tn 20 - komisjonikauplus ja korterelamu
21. Kesk tn 18 - korterelamu
22. Kesk tn 16 -  restoran, ärihoone ja korterelamu
23. Kesk tn 16a - korterelamu
24. Vee tn 1a - ajalooline aidahoone, kasutuseta
25. Kesk tn 14 - korterelamu
26. Kesk tn 12 - ajalooline pangahoone, Valga Maavalitsus
27. Kesk tn 10 - sidehoone
28. Kesk 8 - ajalooline ärihoone 
29. Pärna pst 1 ja 1a - teenindushoone
30. Kesk tn 6 - ärihoone ja korterelamu
31. Kesk tn 6a - mööblikauplus ja ladu
32. J. Kuperjanovi tn 1 - endine kino Saluut, kasutuseta
33. J. Kuperjanovi tn 3a - korterelamu
34. J. Kuperjanovi tn 9 - Valga Avatud Noorte Keskus

35. J. Kuperjanovi tn 9 (hoovimaja) - kasutuseta
36. Kesk tn 21 - Valga Jaani kirik
37. Kesk tn 11 - Valga raekoda, büroohoone
38. Puiestee tn 2 - Valga Tuletõrjedepoo ja ärihoone
39. Kesk tn 7 - korterelamu ja kauplus
40. Kesk tn 9 - korterelamu
41. Kesk tn 5 - korterelamu
42. Kesk tn 3 - korterelamu ja ärihoone
43. Puiestee tn 1 - elamu ja ärihoone
44. Puiestee tn 3 - korterelamu
45. Aia tn 20 - büroohoone
46. Aia tn 18 - ärihoone
47. Aia tn 18a - riidekauplus
48. Aia tn 16 - korterelamu
49. Aia tn 14 - korterelamu
50. Aia tn 12 - ajalooline Zenckeri villa, Valga Keskraamatukogu 
51. Kesk tn 1 - Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus
52. Vabaduse tn 2/4 - korterelamu ja ärihoone

53. Vabaduse - 6/8 - ajalooline Säde seltsihoone, Valga Muu-
seum ja Valga maa-arhiiv
54. Vabaduse tn 10 - Valga Kohtumaja
55. Vabaduse tn 12 - korterelamu ja ärihoone
56. Vabaduse tn 14 - kaks kauplustega korterelamut
57. Aia tn 8 - elamu
58. Aia tn 6 - elamu
59. Aia tn 1 - kauplusega korterelamu
60. Vabaduse tn 16 - ärihoone
61. Vabaduse tn 20 - korterelamu, kasutuseta
62. Aia tn 1a - ladu, kasutuseta
63. Vabaduse 22 - korterelamu
64. Aia tn 1a/Vabaduse tn 20/22/24 - abihooned ja kuurid
65. Vabaduse tn 24 - korterelamu
66. Vabaduse tn 26 - ajalooline Dr Müllersoni maja, ärihoone
67. Vabaduse tn 26 - ärihoone
68. Vabaduse tn 32 - korterelamu, kauplus ja ladu
69. Vabaduse tn 34 - ärihoone
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70. Lai tn 4a - varumiskontor ja ladu
71. Lai tn 4 - korterelamu
72. Lai tn 2 - elamu
73. Vabaduse tn 36 - ärihoone ja korterelamu
74. Vabaduse tn 36a - ärihoone
75. J. Kuperjanovi tn 12 - ajalooline Julius Goertzi maja
76. J. Kuperjanovi tn 10 - ajalooline koolihoone, Valga Põhikool
77. J. Kuperjanovi tn 8 - elamu
78.  J. Kuperjanovi tn 6 - restoran
79. J. Kuperjanovi tn 4 - korterelamu
80. Vabaduse tn 3 - ärihoone
81. Vabaduse tn 5 - äri- ja büroohoone
82. Vabaduse tn 9 - ärihoone
83. Vabaduse tn 13 - ajalooline Valga Linna Kaheklassiline II 
Järgu Tütarlastekool, Valga Vene Gümnaasium
84. Vabaduse tn 15 - kasutuseta
85. Vabaduse  tn 17a - kasutuseta
86. Kungla tn 1 - elamu
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87. Kungla tn 1a - elamu, kasutuseta
88. Kungla tn 3 - elamu, kasutuseta
89. Kungla tn 5a - elamu
90. Kungla tn 5 - korterelamu
91. Kungla tn 7 - korterelamu
92. Kungla tn 9 - elamu
93. Kungla tn 11 - elamu
94. Kungla tn 13 - ajalooline puitelamu, kasutuseta
95. Kungla tn 10 - kohvik
96. Turu tn 2 - elamu
97. Kungla tn 8 - elamu
98. Kungla tn 6 - ajalooline 8 korteriga elamu 
99. Kungla tn 4 - kauplus ja korterelamu
100. Kungla tn 4a - elamu, kasutuseta
101. Kungla tn 4b - elamu
102. Kungla tn 2 - korterelamu
103. Vabaduse tn 19 - büroohoone
104. Vabaduse tn 21 - korterelamu, kasutuseta

105. Vabaduse tn 23 - kauplus ja korterelamu
106. Vabaduse tn 25 - ärihoone ja korterelamu
107. Vabaduse tn 27 - äri- ja kontorihoone
108. Vabaduse tn 27a - kasutuseta
109. Vabaduse tn 29 - ärihoone
110. Vabaduse tn 31 - ärihoone ja korterelamu
111. Vabaduse tn 31 (hoovimaja) - kasutuseta
112. Vabaduse tn 33 - ärihoone
113. Vabaduse tn 33a - kasutuseta
114. Vabaduse tn 35 - ärihoone ja korterelamu
115. Vabaduse tn 35a - korterelamu
116. Vabaduse tn 37 - abihoone, kasutuseta
117. Turu tn 10 - korterelamu
118. Turu tn 8 - korterelamu
119. Turu tn 6 - ööklubi
120. Turu tn 4 - elamu

119

Kaardi alusena on kasutatud Maa-ameti WMS- ja X-GIS-rakendust.

TINGMÄRGID:

112

62

68

86

56

67

75

111

28

29

120

116

KESK

PUIESTEE

RIIA

VEE

PÄRN
A PST

SÕPRUSE

RA
JA

SEPA

HARU

UUS M
U

RU

LIIVA

U
U

S

M
ESIPUU

KÖIE

AIA

VABADUSE

JAAMA PST

VÕRU

KUNGLA

E. ENNO

E. ENNO

J. KUPERJANOVI

VÄIKE-KÖIE

LAI

SEPA

TURU

KESK

KÖIE

TU
RU

PARGI

KUNGLA

LAI

AIA

LAI

Muinsuskaitseala kaitsevööndi piir 

Muinsuskaitseala piir

Kinnistute piir

Riiklik kultuurimälestis

Kaitsevööndis paiknevad ehitised

Alajaam

TÄNAVANIMED

Kasutuseta

Korterelamu

Väikeelamu

Äri- ja büroohooned (sh kauplused)

Avalik hoone (kirik, kool, kohvik jms)

Abihoone, kõrvalhoone, ladu vms

35

12

113



 
 
 

Valga linnatuumiku muinsuskaitseala hoonete inventeerimine 
II osa (2/2) 

 
 
 

Objekt: Valga linnatuumiku muinsuskaitseala reg nr 27005 
Tellija: Valga Linnavalitsus 

 
Koostaja: Kristo Kooskora (tel 53465113) 

 
............................................... 

Tallinn, Valga 
2011 



II osa koosseis 
 
Tiitelleht 
II osa koosseis 

Inventeerimisankeedid 
 
Puiestee 1............................................................................................................................................236 
Puiestee 2............................................................................................................................................240 
Puiestee 3............................................................................................................................................244 
Raja 2...................................................................................................................................................247 
Raja 6...................................................................................................................................................252 
Riia 2....................................................................................................................................................255 
Riia 3....................................................................................................................................................260 
Riia 4....................................................................................................................................................265 
Riia 5....................................................................................................................................................269 
Riia 6....................................................................................................................................................273 
Riia 8....................................................................................................................................................279 
Riia 9....................................................................................................................................................283 
Riia 9a..................................................................................................................................................287 
Riia 10..................................................................................................................................................290 
Riia 14................................................................................................................................................. 294 
Sepa 2..................................................................................................................................................298 
Sepa 4..................................................................................................................................................302 
Sepa 6..................................................................................................................................................307 
Turu 2...................................................................................................................................................311 
Turu 4...................................................................................................................................................314 
Turu 6...................................................................................................................................................318 
Turu 8...................................................................................................................................................321 
Turu 10.................................................................................................................................................325 
Vabaduse 2-4.......................................................................................................................................328 
Vabaduse 3..........................................................................................................................................332 
Vabaduse 5..........................................................................................................................................336 
Vabaduse 6-8.......................................................................................................................................340 
Vabaduse 9..........................................................................................................................................347 
Vabaduse 10........................................................................................................................................350 
Vabaduse 12........................................................................................................................................353 
Vabaduse 13........................................................................................................................................356 
Vabaduse 14........................................................................................................................................361 
Vabaduse 15........................................................................................................................................365 
Vabaduse 16........................................................................................................................................369 
Vabaduse 17a......................................................................................................................................373 
Vabaduse 19........................................................................................................................................376 
Vabaduse 20........................................................................................................................................380 
Vabaduse 21........................................................................................................................................384 
Vabaduse 22........................................................................................................................................388 
Vabaduse 23........................................................................................................................................392 
Vabaduse 24........................................................................................................................................395 
Vabaduse 25........................................................................................................................................399 
Vabaduse 26........................................................................................................................................402 
Vabaduse 26 (vanem osa)...................................................................................................................406 
Vabaduse 27........................................................................................................................................411 
Vabaduse 27a......................................................................................................................................414 
Vabaduse 29........................................................................................................................................417 
Vabaduse 31........................................................................................................................................420 
Vabaduse 31 (hoovimaja)....................................................................................................................424 
Vabaduse 32........................................................................................................................................427 
Vabaduse 33........................................................................................................................................431 
Vabaduse 33a......................................................................................................................................435 
Vabaduse 34........................................................................................................................................438 
Vabaduse 35........................................................................................................................................442 



Vabaduse 35a......................................................................................................................................445 
Vabaduse 36........................................................................................................................................448 
Vabaduse 36a......................................................................................................................................452 
Vabaduse 37........................................................................................................................................455 
Vee 1a..................................................................................................................................................459 
 
Kasutatud materjalide loetelu...............................................................................................................462 
 
Lisad 
DVD-d (5 tk) 
 
 
 
DVD-de koosseis 
 
DVD 1 

 Inventeerimistöö tervik (pdf) 
 Kõik inventeerimisankeedid (doc) 
 Kaardid (pdf) 
 Lisad 

 
 
DVD 2 

 Aia tn ankeedid (doc) 
 Aia tn hoonete fotod 
 J. Kuperjanovi tn ankeedid (doc) 
 J. Kuperjanovi tn hoonete fotod 
 Kesk tn ankeedid (doc) 
 Kesk tn hoonete fotod 

 
 
DVD 3 

 Kungla tn ankeedid (doc) 
 Kungla tn hoonete fotod 
 Laia tn ankeedid (doc) 
 Laia tn hoonete fotod 
 Pärna pst ankeedid (doc) 
 Pärna pst hoonete fotod 

 
 
DVD 4 

 Puiestee tn ankeedid (doc) 
 Puiestee tn hoonete fotod 
 Raja tn ankeedid (doc) 
 Raja tn hoonete fotod 
 Riia tn ankeedid (doc) 
 Riia tn hoonete fotod 
 Sepa tn ankeedid (doc) 
 Sepa tn hoonete fotod 
 Turu tn ankeedid (doc) 
 Turu tn hoonete fotod 

 
 
DVD 5 

 Vabaduse tn ankeedid (doc) 
 Vabaduse tn hoonete fotod 
 Vee tn ankeedid (doc) 
 Vee tn hoonete fotod 



 

 

 

 

 

 

INVENTEERIMISANKEEDID 



Valga linna muinsuskaitseala (reg nr 27005) hoonestuse inventeerimine 
 
 

Koostas: Kristo Kooskora, EKA muinsuskaitse ja restaureerimise eriala I kursus                     suvi 2011 

236 236 236 

Puiestee tn 1 
 
Rajamisaeg: 19. saj lõpp või 20. saj algus 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    1. Vaade Puiestee tänava poolt 

 
 
    2. Vaade esifassaadile 
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Hoone põhifunktsioon: elamu ja ärihoone 
Väärtus: väärtuslik 
Hoone kirjeldus: eriilmeliste aknaraamidega kahekordne hoone võis esialgu olla krohvimata. Hoonel 
on mitmele stiilidele omaseid tunnuseid. Esindusfassaadi teljelisus, karniisid, liseenid ja risaliit 
viitavad tsaaririigi klassitsistlikule tüüp-projektile. Aknaraamide mitmekesisus ja lahendus viitab aga 
jälle juugendile. Saelõikelised sarikaotsad ja rippvardaga ehispenn on iseloomulik hoopistükkis 20. 
saj alguse historitsismile. Tegemist on 20. saj alguse eklektikaga, kus hoone välisilme kujunemisel 
võis kaasa mängida ka tellija maitseeelistus. Hoone paikneb tänavajoonest eemal ja võib 
intensiivsest värvitoonist hoolimata jääda juhusliku möödakäija tähelepanuta. Esinduslikus hoones 
tegutsevad erinevad ettevõtted, sh juuksur. Ajaloolise hoone säilimise huvides tuleks täiustada 
puudulikku vihmaveesüsteemi ja hooldada valtsitud plekk-katus.  
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Krohvitud ja värvitud savitellis 
 Korstnapits ja krohv laguneb. Halb 

 
Katus: 

 Valtsitud plekist viilkatus 
 Kuna hoone vahetus ümbruses on kõrghaljastus, 

siis vajab plekk-katus pidevat hooldust. Katuse 
seisukorda tuleks hinnata. Võimalusel terasharjaga 
puhastada ja värvida. Rahuldav 
 

Seinad: 
 Krohvitud ja värvitud savitellis 
 Esineb kohatisi krohvikadusid. Hea 

 
Avatäited: 

 Hoonel stiiliühtsed aknaraamid on puidust. Osad 
akendest on algsed (ill 7, 8, 9, 10). Puidust uksed 
on uued, peasissekäigu valgmik aga algne (ill 6). 

 Hea 
 
Sokkel:  

 Telliskivist või maakivist soklit katab kiviladu 
imiteeriv rustika, mis on värvitud. 

 Esineb üksikuid krohvikadusid. Hea 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem on puudulik. Veerenn ja -torud 
on paigaldatud vaid hoone tagaküljele, mis ei ole 
piisav niiskuskahjustuste vältimiseks. Vihmavee 
süsteemi tuleks täiustada viivitamatult! 

 
Kinnistu 
Maja paikneb tänavajoonest taamal, kõrge puudesalu 
varjus (ill 14). Naaberkrundid on mõlemal küljel tühjad nagu 
ka raamatukogupoolne kinnistu, kus laiutab tühi asfaldist 
väljak-parkimisplats. Kinnistu on piiratud traataiaga. 
Kinnistu tagaosas on garaažid ja autoremonditöökoda ning 
maakelder. Hoone esine on asfalteeritud, autod pargivad 
kinnistu hoovis. 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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6. Valgmikuga peasissekäik           7. Puidust aknatüüp                         8. Kaaraken 

         
 
 
9. Omanäoline pööninguaken                                    10. Juugendlik aknaraam 

     
 
 
11. Rippvardaga ehispenn            12. Puudulik vihmaveesüsteem       13. Idasein 
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14. Vaade hoonele lõunast 
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Puiestee tn 2 
 
Rajamisaeg: 19. saj lõpp  
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
     1. Vaade tänavalt 

 
 
    2. Lõunasein 
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Hoone põhifunktsioon: Valga Tuletõrjedepoo ja ärihoone 
Väärtus: osaliselt väärtuslik  
Hoone kirjeldus: Valga Tuletõrjedepoo välisilme on aastasajaga palju muutunud (ill 12, 13). 20. saj 
alguses edevat historitsistlikku telliskivihoonet markeerivad kaasaegsel kehandil  veel vaid tuimad 
karniisid ja hallid ehismotiivid nurkadel. Ka hoone värvilahendus ei viita kuidagi ajaloolise hoone 
funktsioonile. Hoone uste-akende paigaldamisel on eelistatud ebatraditsioonilisi materjale. Ka katuse 
ja torni voodri materjaliks on valitud sobimatu profiil-plekk, mida muinsuskaitsealal peaks paigaldama 
vaid ajutise kattena. Tuletõrjedepoo kunagine torn oli kaheksanurkne, moodustades kõrvaloleva 
raekoja torni ja üle tee asuva tuletõrje kellatorniga toretseva koosluse. Praegune ruudujaotusteta 
plastikakendega plekk-torn ümbrusega enam ei harmoneeru. Hoone renoveeriti aastal 1997. 
Välisilme muutusest hoolimata on hoone funktsioon sama, mis oli see juba rohkem kui sada aastat 
tagasi. 
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Tõenäoliselt savitellis ja plekk 
 Hea 

 
Katus: 

 Profiil-plekist kelpkatus 
 Hea 

 
Seinad: 

 Historitsistlik telliskivihoone on üle krohvitud ja 
värvitud. Torniosa on kaetud sobimatu profiil-
plekiga. 

 Esineb kohatisi krohvikadusid (ill 9). Rahuldav 
 
Avatäited: 

 Nii uksed, kui aknad on  
 Väga hea 

 
Sokkel:  

 Tõenäoliselt maakivist ja tellistest sokkel on 
krohvitud ja värvitud. 

 Esineb üksikuid krohvikahjustusi. Hea 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem toimib. 
 
Kinnistu 
Maja ümbritseb lage asfaltväli, kus pargitakse sõidukeid. 
Hoone garaažide poolne õu on ka raekojahoone hooviks. 
Haljastus puudub. Sepa tänava poolt piirab kinnistut 
raudaed. Hoone vitriinakende esisel on koht jalgratta 
parkimiseks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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FOTOD: 
 

6. Hoovivaade                                                            7. Vaade Sepa tänavalt 

    
 
8. Valik ajaloolise hoone akendest ja majaesine uks 

    
  
9. Ulatuslik kahjustus lõunaseinas                             10. Krohvikadu hoone esisel 
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11. Sissekäik pandimajja                                          12. Hoone välisilme enne 1997 a renoveerimist47  

   
 
 
13. Foto Puiestee tänavast 20. saj alguses. Paremal depoo, vasakul tuletõrje kellatorn.48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
47 Valga linna digitaalne atlas: http://www.tarkvarastuudio.ee/valga/?menu_id=avaleht 
48 Kristo Kooskora fotokogu. 

http://www.tarkvarastuudio.ee/valga/?menu_id=avaleht
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Puiestee tn 3 
 
Rajamisaeg: ~1960 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
     1. Vaade hoone esiküljele 

 
 

     2. Vaade hoone tagaküljele 
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Hoone põhifunktsioon: korterelamu 
Väärtus: vähe väärtuslik 
Hoone kirjeldus: tegu on 4-korruselise nn hruštšovka tüüpi elamuga. Algupärane välisilme on 
muutunud väga vähesel määral. Erinevalt kõrvalolevatest kortermajadest pole Puiestee tn 3 
kortermajal muudetud ega vahetatud trepikoja aknaid.  Plastikakende vastu on vahetatud enamik 
algseist puitakendest. Trepikoja sissekäigud ja uksed on uued (ill 11). Edaspidi tasuks akende 
vahetamisel lähtuda algupäraste aknaraamide materjalist ja lahendusest. Säilitada võiks trepikoja 
vertikaalse aknalindi.     
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Silikaattellis, plekk 
 Väga hea  

 
Katus: 

 Uus profiil-plekist viilkatus 
 Väga hea 

 
Seinad: 

 Silikaattellis 
 Lohakalt vuugitud silikaattellis-seinas on üksikuid 

pragusid ja muid kahjustusi. Rahuldav 
 
Avatäited: 

 Enamik puitakendest (ill 7, 8) on asendatud plastik-
akendega. Puidust trepikojauksed on uued (ill 11). 

 Rahuldav 
 
Sokkel:  

 Tõenäoliselt krohvitud monoliitbetoon 
 Soklil esineb arvukalt krohvikadusid. Halb 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Uus vihmaveesüsteem toimib. 
 
Kinnistu 
Paikneb tänavast pisut eemal, mistõttu hoone ümber 
domineerib rohelus. Kinnistut läbivad mitmed tallatud 
jalgrajad. Otse maja ees on kitsas asfalttee koos 
parkimisplatsiga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 

 
 
6. Hoov 
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FOTOD: 
 

 
7. Väike puitaken            8. Suur puitaken                                                          9. Katuseredel 

       
 
 
10. Läänesein                                                            11. Sissepääs trepikotta                                              
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Raja tn 2 
 
Rajamisaeg: enne 1909. aastat 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
   1. Vaade läänest (tänava poolt) 

 
       
    2. Vaade põhjast 

 



Valga linna muinsuskaitseala (reg nr 27005) hoonestuse inventeerimine 
 
 

Koostas: Kristo Kooskora, EKA muinsuskaitse ja restaureerimise eriala I kursus                     suvi 2011 

248 

Hoone põhifunktsioon: korterelamu 
Väärtus: väärtuslik 
Hoone kirjeldus: kolmekorruseline krohvitud telliskividest hoone. Proportsioonidelt kits fassaadiga 
ning saleda pikliku kujuga. Hoone hele värvilahendus toob ta ümbritsevast kontekstis esile, soe ja 
naturaalne värv ei mõju võõralt. Ümbruskonnas ühe kõrgeima majana vaatab ta teistele ülevalt alla. 
20. sajandi alguses kui hoone kuulus kellasepp G. Duminile  oli fassaad hoopis detailirohkem (ill 
17)49: hoonet kaunistas astmikviil ja liseenid akende vahel. Esimesel korrusel olid eesfassaadil suured 
vitriinaknad.  Siiani on säilinud vahekarniis. Mitmed avadest on algupärase kuju ja asukohaga. Maja 
elaniku sõnutsi on katus hiljuti vahetatud. Seintel on sellegipoolest ulatuslikud krohvikahjustused. 
Hoone sobitub kaitstavasse alasse näitena tsaariaegse ärihoone ja elamu ühendustüübist. Kitsas, 
kuid paljukäidavas tänavas hoone vääriks linnaelanikele tutvustamist. 
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Silikaat- ja savitellised, korstnaplekk 
 Hea 

 
Katus: 

 Plekist pultkatus 
 Väga hea 

 
Seinad: 

 Krohvitud tellis-sein 
 Krohvi - ja värvikahjustused (tekkinud arvatavasti 

enne katuse vahetamist). Rahuldav. 
 

Avatäited: 
 Hoonel on palju eri tüüpi aknaid. Hiljuti asendatud 

ka plastikakendega. Kõrvuti asetsevad uued 
plastikaknad vanimate akende ning nõukogude 
aegsete puitakendega. Originaalakendeks võib 
pidada ühte põhja külje akent (ill 11). Seisukord 
rahuldav ka vanadel puitakendel. 

 Puidust tahveluksed ei ole originaalid. Seisukord 
hea. 

 
Sokkel:  

 Puudub 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vahetatud ühe elaniku sõnul 1-2 aastat tagasi koos 
katusega. Selle seisukord on seega suurepärane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
 
 
 

 

                                                            
49 E. Mets, T. Rosenberg, M. Juzar, Valga linna ajaloost 18. sajandi lõpust kuni aastani 1939. Valga, 2000, lk 65. 
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Kinnistu 
Eesfassaadist vaadatuna jääb hoone mõlemale 
küljele avar hoov. Lõunapoolses hoovis on kaev ja 
torud pesukuivatamiseks. Hoovi ümbritsevad 
kõrged puud ja põõsad. Põhja hoov on tänavale 
avatud ning seda ei ümbritse ükski piire. On vaid 
mõned madalad põõsad. Hoone taha (ida suunal) 
jääb  mitu rida puidust kuure, mis  on sealsele 
kandile iseloomulikud luues ajaloolist atmosfääri. 
Kolmekordne hoone on suhteliselt lageda ümbruse 
tõttu silmatorkav. Selline avarus on väga tervitatav, 
kuid vaadates sajandialgust fotot näeme, et 
kunagine tegus äri- ja elumajadega tänav on 
tühjaks muutunud.  

 
5. Kuurid 

 
 
6. Hoov 

 
 

 
 

FOTOD: 
 
   7. Vaade lõunast 
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8. Tänavapoolne sissekäik           9. Hoovipoolne sissekäik            10. Aken põhjaseinas 

              
 
11. Aken põhjaseinas (ülemine)                  12. Aken põhjaseinas  

      
 
13. Aken lõunaseinas (puidust)                 14. Aken lõunaseinas (plastik)  

      
 
15. Krohvikahjustus                                           16. Karniis 
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17. Härrade 2 (tänapäeval Raja tn) pärast 190950 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
50 Ibid, lk 65 
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Raja tn 6 
 
Rajamisaeg: 19. saj II pool 
Mälestis: jah, reg nr 23333 
_________________________________________________________________________________ 
 
    1. Vaade läänest 

 
 
    2. Vaade põhjast 
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Hoone põhifunktsioon: kasutuseta 
Väärtus: väga väärtuslik 
Hoone kirjeldus: tegemist on ühe korruselise hoonega. Sissepääsu osa on liigendatud ülejäänud 
hoonest (ill 1), samuti on ülejäänud hoonest liigendatud sissesõiduvärav (ill 9). Tegemist on 
klassitsistliku hoonega, mille ainsaks ehisdetailiks ongi vaid jõuline karniis sissepääsude osas ja 
akende all. Nurgikutega puitaknad ja uksed on tõenäoliselt algsed. Ajalooline postimaja moodustab 
labürintlike juurdeehituste läbi  ühtse terviku kõrvaloleva kreisihoonega. Mälestis vajab korrastamist.  
Hoone üldine seisund: halb 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Telliskivi, plekk 
 Väga hea 

 
Katus: 

 Valtsitud plekist kelpkatus 
 Hea 

 
Seinad: 

 Krohvitud telliskivi 
 Krohv on mõranenud, mitmeid kordi parandatud, 

ebaühtlane ning kohati seinapinnalt maha 
kukkunud, paljastades telliskiviseina. Laguneb ka 
viimistluskihita telliskivisein. Halb 

 
Avatäited: 

 Puidust akende seisukord on rahuldav (aknad on 
tõenäoliselt algsed). 

 Tänavapoole jääv uks on puidust, värv on maha 
koorunud ning ukselink puudub. Ukse ees on uuem 
graniidist lävepakk (ill 8). Säilinud vanad postimaja 
väravad (ill 9).  

 
Sokkel:  

 Krohvitud telliskivi 
 Kõnnitee asfaltkate on vastu maja seina, mis pärsib 

vihmavee imendumist pinnasesse. Seetõttu on 
krohv sokli alumises osast suurest lagunenud ning 
pealt ära kukkunud. Halb 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Karniisidel ja horisontaalsetel seinapindadel on 
plekist veelauad. Vihmavee rennid juhivad vett otse 
kõnniteele, kust vesi koguneb maja seina äärde. 
 

Kinnistu 
Hoonest lõunasse jääb tühi roheala. Postimaja vahetu 
ümbrus on piiratud kõrge plankaiaga. Aeda siseneda ega 
pilku heita pole agressiivsete valvekoerte tõttu võimalik.   

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Sein 

 
 
5. Sokkel 

 
 
6. Kinnistu 
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FOTOD: 
7. Läänesein 

 
 
8. Peasissekäik                9. Postimaja väravad                                                  10. Vaade naabrusesse 

      
 
11. Vaade postimaja peasissekäigule                       12. Endine Härrade tn 19. saj lõpus51 

    

                                                            
51 Ibid, lk 66 



Valga linna muinsuskaitseala (reg nr 27005) hoonestuse inventeerimine 
 
 

Koostas: Kristo Kooskora, EKA muinsuskaitse ja restaureerimise eriala I kursus                     suvi 2011 

255 

Riia tn 2 
 
Rajamisaeg: 19. saj lõpp 
Mälestis: jah, reg nr 23335 
_________________________________________________________________________________ 
 
    1. Vaade lõunast  

 
        
    2. Vaade põhjast  
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Hoone põhifunktsioon: komisjonikauplus ja korterelamu 
Väärtus: väga väärtuslik  
Hoone kirjeldus: tegemist on historitsistliku kivimajaga, mille puidust teravtipuline nurgatorn eendub 
hoone üldmassist II korruse kõrgusel. Torni laias räästast toestavad dekoratiivsed puitkonsoolid, torni 
ennast aga massiivsem akantusmotiiviga kiviplastika (ill 11). Hoone on kahekordne ja krohvitud. Ka 
hoovipoolne puidust maht on tõenäoliselt algne. Ajalooline kaupmeheelamu (kuulus toidukaupmees 
Jonannes Veidemannile)52 on säilitanud tervikuna oma historitsistliku ilme, mida lisaks efektsele 
nurgatornile rõhutavad ka alumise korruse suuremõõtmelised avad, liseenimotiivid, vahekarniis ja 
ülakorruse kaaraknad ning nende dekoratiivsed piirdeliistud. Äärmiselt omane historitsismile on ka 
viiluvälja saelõikeline puitornamentika. Lopsaka dekooriga ja kauni proportsiooniga hoone kehastab 
kirikuümbruse ajaloolise hoonestuse seas silmapaistvat rolli. Hoone on aga halvas seisukorras ning 
olulise kultuurimälestisena tuleb see esimesel võimalusel restaureerida! 
Hoone üldine seisund: halb 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Savitellis ja silikaattellis 
 Vanema korstna seisukorda tuleb põhjalikumalt 

uurida, vajadusel peab selle uuesti üles laduma. 
Kapitaalse uuenduse puhul järgida praeguse 
korstna kõrgust, kuju ja pitsi. Üldseisukord on 
rahuldav. 

 
Katus: 

 Eterniidist ning plekist viil- ja pultkatus 
 Katuse seisukord on rahuldav. Tänavapoolsel 

pinnal lasub traditsiooniline valtsitud plekk, hoovi 
pool aga lagunev eterniit. Uue katuse paigal-
damisel eelistada kindlasti esimest. 

 
Seinad: 

 Krohvitud tellis-sein ja puitvoodriga kaetud palk-
sein. 

 Krohv ühes mitmete dekoorielementidega on 
pudenenud vihmaveesüsteemi puudulikkuse tõttu. 
Vihmavee süsteemi on hiljuti uuendatud, kuid 
tänavapoolne fassaad on tekkinud kahjustuste tõttu 
võrdlemisi näotu. Veelgi ulatuslikumad krohvi-
kahjustused on hoone tagaküljel (ill 13). Vana 
puitvooder (osaliselt vahetatud hoone tagaküljel) 
on aastasaja jooksul üldiselt hästi vastu pidanud ja 
vajaks vaid elementaarset hooldust.  
 

Avatäited: 
 Nii aknad, kui uksed on puidust. 
 Mitmed akendest on aja jooksul mõistagi välja 

vahetatud, kuid palju on säilinud ka ehtsaid tumeda 
raamiga avatäiteid (ill 12, 13). Viimased on paraku 
halvas seisukorras. Tagahoovi uksed on 
tõenäoliselt algsed. Näib, et neid uksi igapäevaselt 
ei kasutata. Ühe kahepoolsetest ustest on lauaga 
kinni naelutatud (ill 16).     
 

Sokkel:  
 Krohvitud maakivi 
 Rahuldav. Ulatuslikud kahjustused hoovi pool. 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
52 E. Mets, T. Rosenberg, M. Juzar, Valga linna ajaloost 18. sajandi lõpust kuni aastani 1939. Valga, 2000, lk 63. 
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Vihmavee ärajuhtimise süsteem:  
 Vihmaveesüsteem on hiljaaegu paigaldatud 

lõunaseina (tänaval, ill 15), kuid tagakülg on jäänud 
igasuguse tähelepanuta. Seetõttu esineb hoovi 
pool mitmeid niiskusest tulenevaid kahjustusi.  

 
Kinnistu 
Tagaõu on piirkonnale iseloomulikult kerge kallakuga. 
Hoovi tagaosas paikneb ajalooline linaait ning 
varisemisohtlik vana kuur. Sisehoov on piiratud põhjast 
kuuride ja läänest Riia tn 6 majaga.  
 

 
6. Tagaõu 

 
 

 
 

FOTOD: 
 

7. Vaade idast 

 
 
 
8. Pääs komisjonikauplusesse                                 9. Poe avarad vaateaknad 
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10. Nurgatorn                                                           11. Akantuskonsoolid                    

       
 
12. Vaade läänest                                                    13. Hoovipoolne sissepääs 
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14. Ilmekas uue ja vana kontrast   15. Vahetatud vihmaveesüsteem    16. Suletud sissepääs 

     
 

 
 17. Toidukaupmees Johannes Veidemanni maja aastal 191053 (vasak torniga maja) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
53 T. Karjahärm, Vana Valga. Tallinn, 2006, lk 27. 
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Riia tn 3 
 
Rajamisaeg: 19. saj keskpaik 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
         1. Vaade põhjast (tänava poolt) 

 
  
        2. Vaade lõunast (hoovi poolt) 
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Hoone põhifunktsioon: korterelamu 
Väärtus: väärtuslik 
Hoone kirjeldus: enne 1866. aastat asus lühikest aega samal krundil, võimalik, et isegi samas 
hoones raekoda. 1866. aastal kolis hoonesse Saksa selts „Musse“, mille järgi hoonet tänini 
tuntakse.54 1961. aastal ümberehituse käigus muutus hoone üldilme täielikult.55 Ühekorruselisest 
poolkelpkatuse ja keskteljel oleva  klassitsistlikus stiilis vintskapiga hoonest sai lihtne kahekorruseline 
viilkatusega maja. Katuse korrusel oli algselt isegi vahvärk-sein. Endine ilme harmoneerus stiililiselt 
kõrval oleva Kreisi ametiasutusega.  Praegune sobitub pigem vastas tänava poolel oleva 
puithoonestusega. Omab pärast ümberehitust pigem aja- ja kultuuriloolist väärtust kui arhitektuurilist. 
Pikliku kuju rõhutavad enam-vähem võrdse vahemaa järel paiknevad aknad. Pruun üldtoon ja 
piirlaudade punakaspruun värvus sobivad hästi kokku hoovipoolse rohelusega. Kitsas, kuid 
paljukäidavas tänavas kultuurilooline hoone vääriks linnaelanikele tutvustamist infotahvli või mõne 
muu illustreeriva käsitluse näol. 
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Harilik silikaattellis 
 Rahuldav: väljast veidi tahmunud 

 
Katus: 

 Eterniidist viilkatus 
 Hea 

 
Seinad: 

 Puidust horisontaalne sulundlaudis; läbisegi  on 
asendatud erineva laiusega laudadega. 

 Rahuldav: peamised kahjustused on tänava 
fassaadi räästas. 

 
Avatäited: 

 Originaalaknad pole säilinud: asendatud hiljuti 
plastikakendega. Säilitatud on akende piirdeliistud. 
Uute akende ruudujaotus ei järgi algupärase hoone 
avatäiteid. Uute avatäidete muretsemisel lähtuda 
algupärasest materjalist. 

 Kunagisest kolmest sissekäigust (põhja, lõuna, ida 
küljel) on säilinud vaid hoovipoolne. Uks on 
rahuldavas seisukorras (puuduv klaas kahe tahvli 
vahel). Juba tuleohutuse huvides peaks puidust 
korterelamus väljapääse olema rohkem kui üks. 

 
Sokkel:  

 Krohvitud ja tsementeeritud maakivi ja tellis 
 Rahuldav: seal, kus veelaud katki, on tekkinud 

kahjustused. Esifassaadil biokahjustuse viitavad 
teatud niiskusprobleemidele. 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Veerennid ummistunud, eriti tänava pool. Sellest 
tulenevalt esineb kahjustusi räästas ja katte-
laudisel. Vihmaveetorud roostetavad. Süsteem 
tuleks kiiremas korras asendada uuega. Samuti 
oleks tarvis hooldada veelauad, mõnes kohas ka 
asendada, et vältida sokli edasist kahjustumist. 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
54 E. Mets, T. Rosenberg, M. Juzar, Valga linna ajaloost 18. sajandi lõpust kuni aastani 1939. Valga, 2000, lk 62. 
55 Ibid 
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Kinnistu 
Krunt asub piirkonnas, kus on kõrvuti vanad Kreisi 
ametihooned ning uued ostukeskused. Maja taha 
moodustub kuuride ja hoone vahele piklik hoov, mille kohal 
kõrguvad lehtpuud annavad õuele varju. Hoov toimib 
majaelanike jaoks ka suhtluspaigana. Peale idapoolse 
lühikese heki ei ole vaadeldaval kinnistul ühtegi piiret. 
Kuuride taha jääb lage rohtukasvanud hoonestamata ala. 
 
 
 

 
6. Ummistunud vihmaveerenn 

 
 
7. Maja ümbrus 

 
 

 
 
 
 

FOTOD: 
 
8. Vaade idast 
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 9. Tüüpaken        10. Hoovipoolne kitsas aken         11. Sissekäik 

        
 
 
 
12. Krohvikahjustus soklil        13. Sammaldumine keldri aknal 

    
 
 
 
14. Pehkinud veelaud                            15. Lahtine juhe 
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16. Endine "Musse" maja aprillis 1961 
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Riia tn 4 
 
Rajamisaeg: 20. saj algus 
Mälestis: jah, reg nr 23336 
_________________________________________________________________________________ 
 
      1. Vaade põhjast 

 
 

      2. Vaade idast 

 



Valga linna muinsuskaitseala (reg nr 27005) hoonestuse inventeerimine 
 
 

Koostas: Kristo Kooskora, EKA muinsuskaitse ja restaureerimise eriala I kursus                     suvi 2011 

266 

Hoone põhifunktsioon: ajalooline linaait 
Väärtus: väga väärtuslik 
Hoone kirjeldus: ajastule, kohale ning majandus- või tööstushoonele tüüpiliselt on seinad krohvimata 
tellistest. Suuri seinapindu liigendab historitsismile omaselt mustriline ja eenduv telliseladu. Kergelt 
eendudes liigendavad need hoone korruselisust horisontaalse karniisiga ja avatäiteid ning nurki 
vertikaalsete liseeni motiividega. Paigaldatud on ajutine katusekate. Tellis-seinas esineb mitmeid 
kahjustusi, kuigi suuremad praod on varingute vältimiseks täidetud. Teisel korrusel on paigaldatud 
sobimatud plastikaknad. Vihmaveesüsteem puudub täielikult. Elementaarsete tehnosüsteemide 
kohaldamise ja hädavajalike hooldustööde läbiviimisega saaks mälestise heasse seisukorda. Uute 
avatäidete ja muude hooneosade vahetamisel või paigaldamisel, kasutada traditsioonilisi ehitusvõtteid 
ja materjale! Hetkel puudub aidal keldriuks. Pimeda keldri ava tuleb viivitamatult katta kas või ajutise 
piirdega! 
Hoone üldine seisund: rahuldav 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Puuduvad 
 
Katus: 

 Plekist pultkatus (ajutine lahendus) 
 Hea 

 
Seinad: 

 Krohvimata tellis 
 Tellised on võrdlemisi kvaliteetsed. Siiski esineb 

üksikuid kahjustusi räästa osas ja pragusid, mis 
on suuremalt jaolt täidetud (ill 9).    
 

Avatäited: 
 Rauast ja puidust kahepoolsed uksed on heas 

seisukorras. Keldriuks puudub sootuks. 
 20. saj algusest pärinevale ja riiklikuks mälesti-

seks tunnistatud hoonele on plastikakende pai-
galdamine lubamatu. Edaspidi sellist tendentsi 
mitte jätkata! 

 
Sokkel:  

 Maakivi 
 Hea 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem puudub täielikult. 
 
Kinnistu 
ait peitub tänavapoolsete hoonete varju, kuigi ligipääs 
Riia tänavalt on erinevalt ajaloolisest situatsioonist, täiesti 
olemas. Paikneb kergel kallakul, mistõttu jõepoolses 
hooneosas paljastub kõrgem dekoratiivne maakivist 
sokkel. Moodustab kõrvalolevate kuuride kobaraga 
omalaadse terviku, mis vastandub efektselt nõukogude 
perioodil püstitatud eredavärviliste paneelelamutega 
allpool.  
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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FOTOD: 
6. Vaade idast 

 
 
 
7. Vaade põhjast (jõe poolt)                                       8. Läänesein suure sissepääsu ja keldriavaga 
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9. Täidetud praod                       10. Plastikaken lääneseinas 

   
 
 
11. Lagunenud kuur, kahe mälestise (linaaida ja Riia tn 2) vahepeal     12. Keldriava 
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Riia tn 5 
 
Rajamisaeg: 1783-1786 
Mälestis: jah, reg nr 23337 
_________________________________________________________________________________ 
 
   1. Vaade põhjast 

 
 
    2. Vaade läänest 
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Hoone põhifunktsioon: kasutuseta 
Väärtus: väga väärtuslik 
Hoone kirjeldus: üks Valga vanimatest ehitistest, ühtlasi on tegu vastava hoonetüübi säilinud 
ainuesindajaga kogu Lõuna-Eestis. 18. sajandi lõpus moodustati Balti riikides haldusreformi tulemusel 
kreisid. Tekkis ka Valga kreis. Kreisilinnal pidi olema kolm sellele iseloomulikku hoonet – kirik, 
kreisihoone ja kreisikool. Valga linnas on säilinud kõik kolm hoonet, mis on Eesti kontekstis üsna 
haruldane. Kõne all olev hoone on vana Kreisi ametiasutuste maja. Hoone vanimaks osaks on 
arvatavasti umbes 1780. aastast pärinev Kesk tänava äärne tiib (ill 1), millele veel sama sajandi lõpul 
on juurde ehitatud veel ka teine. Hoone on kaotanud palju oma esialgsest ruumilahendusest seoses 
kõikvõimalike erinevate funktsioonidega läbi aegade (vangla, ladu jm). Tegemist on ühe korruselise, 
osaliselt kõrge murdkelpkatusega, osaliselt poolkelpkatusega, kivihoonega. Räästa ääres jookseb 
ümarkaarse profiiliga karniis. Katuselt on kadunud vintskapid nagu ka luukidega puidust aknaraamid 
(ill 15, 16). Säilinud on esialgne põhikavatis. Antud hetkel on massiivne hoonetekompleks koos 
kõrvalasuva ajaloolise postimajaga muinsuskaitseala ja kogu linna tõeliseks häbiplekiks. Hoone 
paikneb kahe suure kaubanduskeskuse vahetus läheduses ja torkab avatud ümbruse tõttu silma juba 
eemalt Raja tn ristist ja kaugemaltki (Lätimaalt). Väärikate kreisihoonete hetkeseis ei kahjusta pelgalt 
linnakeskkonda, sel on ka linna ajaloolist identiteeti kõikuma lööv aspekt.  
Hoone üldine seisund: väga halb 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Krohvitud tellis ja silikaattellis 
 Tellis-seinad kohati lagunenud ning korstnad 

ohtlikult ebakindlad. 
 

Katus:  
 Eterniidist, valtsitud plekist ja bituumensindlist 

murdkelpkatus 
 Katus on hooldamata. Valtsplekist osad on rooste-

tanud. Katus laseb läbi. Halb  
 

Seinad: 
 Krohvitud telliskivi 
 Seisukord on väga halb. Krohvi on mitmest kohast 

parandatud tsementkrohviga, mille tulemusel on 
sein laiguline ja ebaühtlane.  Väga suur osa 
krohvist on seinalt maha kukkunud paljastades 
telliskiviseina. Telliskivid on seinas omakorda 
lagunenud. Krohv diskoloreerunud, laiguline ja 
mõranenud. Räästaalune karniis kohati alla 
kukkunud. Hoone välisfassaad vajab viivitamatult 
korrastamist! 

 
Avatäited: 

 Hoone hoovi poolsel küljel on säilinud vanad 
vangla aegsed trellidega aknad (ill 11). Seinal on 
jäljed kinnimüüritud akendest. Tänava poolsel küljel 
on mitu erinevast ajastust ja erinevate jaotustega 
akent. Raja tänava poolsel küljel on säilinud vanu 
ümarkaarseid aknaid.  

 Uksed on mingil ajal kõik välja vahetatud ja 
originaal uksi säilinud pole. 

 Avatäidete seisukord on väga halb. Raamidelt 
koorub värvi ning aknaruudud kohati puuduvad.  
Maja üldilme heaks peaks kindlasti vahetama vale 
aknajaotusega aknad uutega (algsete eeskujul).  

 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Sokkel:  
 Krohvitud telliskivi 
 Krohv mõranenud ning kohati ära kukkunud, 

paljastades sokli telliskivipinna. Telliskivid 
lagunenud. Halb 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmavee ärajuhtimise süsteem puudub. Tingimata 
tuleks majale paigaldada vihmavee ärajuhtimise 
süsteem räästasse paigutatud horisontaalsete 
rennide ja vett alla juhtivate torude näol. Kuna 
kõnnitee sillutis puutub otseselt kokku 
majaseinaga, tuleks vihmavesi maapinnalt 
lähimasse vihmavee-kollektorisse juhtida. 
 

Kinnistu 
Krunt on täielikult hooldamata. Hoonete kompleks on 
kahest küljest piiratud auto- ja kõnniteedega. Krundi õueala 
jääb siseõue. Siseõu on aga suletud kõrge aia ja 
tabalukuga uksega (ill 9, 10). Krundi piirid on võssa 
kasvanud, siin-seal vedeleb maakive ja muid ehitusjääke. 
Keset krunti jookseb arvatavasti mõne endise majaosa 
vundament. Üsna maja välisseina vastas kasvavad suured 
vahtrapuud. Hoone koosneb üsna mitmest osast, mistõttu 
on ka sisehoov üsna sopiline.  
 

 
6. Tagaõu 

 
 
7. Tupik 

 
 

 
 

FOTOD: 
 
 
8. Vaade kirdest (kesklinna poolt) 
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9. Kinnise õue suletud vaade        10. Sissekäik hoovi                        11. Trellitud aknad 

     
 
 
12. Hoonete liitumiskohad             13.Vaade hoovist Läti suunas       14. Telliskivisein 

     
 
 
15. Hoone 20. saj alguses56                                    16. Hoone 1960. aastal57 

   
                                                            
56 M. Juzar, 220 aastat Valga kreisist. Valga, 2003, lk 21. 
57 E. Mets, T. Rosenberg, M. Juzar, Valga linna ajaloost 18. sajandi lõpust kuni aastani 1939. Valga, 2000, lk 52. 
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Riia tn 6 
Rajamisaeg: 19. saj lõpp 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
   1. Vaade lõunast 

 
 
   2. Vaade läänest 
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Hoone põhifunktsioon: korterelamu 
Väärtus: osaliselt väärtuslik 
Hoone kirjeldus: 1912. aastal paiknes krundil kaks puumaja, millest üks oli kahekordne ja otsaviiluga 
tänavale ning teine ühekordne ja tänavaga paralleelne.58 Hiljem ehitati need ümber kahekordseks 
korterelamuks. Kahe maja vahele jäetud omanäoline läbikäik. Liithoone on tohutult pikk (14 akent piki 
alumist korrust). Hoovi pool liitub puitmajadega veel kokku ehitatud kivihoone, mis pärineb tõenäoliselt 
samuti 19. saj lõpust või 20. saj algusest. Kui tänava poolt näib tegemist olevat tüüpilise puitmajaga, 
siis hoovi pool lausa jahmatab pompöössuse, kirjususe ja maalilise materjalirohkusega. Kivihoone 
väärtuslikeks osadeks on maakivi sokkel (ill 15), akende kohal olevad lukukivid (ill 20) ning vahekarniis 
(ill 2). Hoonetekompleks on omalaadne nähtus, millele väärtushinnangut on raske määrata. See on 
hea näide agulimiljööst, kus tavaarusaamade kohaselt kokkusobimatud materjalid moodustavad 
hoopistükkis kaunikesti tervikliku pildi ka pisut kasinamast linnaelust. Edasistel korrastustöödel 
kasutada aga ikkagi traditsioonilisi ehitusvõtteid ja materjale. 
Hoone üldine seisund: rahuldav 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Silikaattellis 
 Hea 

 
Katus: 

 Viilkatus on hoone puitkehandil. Kivist hoone osal  
lasub pultkatus. Katusematerjal on uus. Profiil-
plekk katusematerjalile oleks pidanud eelistama 
valtsitud teras- või tsinkplekki. Profiil-plekk pole 
hoonetüübile sugugi iseloomulik. 

 Hea 
 

Seinad: 
 Tänavapoolne hoonemaht on kaetud horisontaalse 

sulundlaudisega. Hoovipoolse kivihoone maht on 
enamuses osas krohvitud.  

 Erineva laiuse ja värviga laudis on kohati 
pehkinud. Ulatuslik niiksukahjustus on hoovi-
poolses nurgas (ill 13). Üldkokkuvõttes on 
puitvoodri seisukord siiski rahuldav. Kivimajal suuri 
krohvikahjustusi pole. Krohvipind on määrdunud.  

 
Avatäited: 

 Tänavapoolses seinas on nõukogudeaegsed 
puitaknad. Hoovi pool on seis kaootiline. Leidub nii  
plastikaknaid, kui erinevas seisukorras vanemaid 
ja uuemaid puitaknaid. Mõned aknaavad on lihtsalt 
kinni kaetud, mõnedel pole raami ees 
(pesukuivatusruumid?).   

 Ka uksi on palju erinevaid. Vähemalt osaliselt 
koosnevad need algupärastest detailidest (nt 
framuug, ill 17). Uste seisukord on keskeltläbi 
rahuldav.  

 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 

 
 
 
 
 
 

                                                            
58 Ibid, lk 64 
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Sokkel:  
 Puithoonel on madal maakivist ja tellistest sokkel. 

Kivist hooneosal on kõrge ja kvaliteetne 
maakivisokkel (ill 15). 

 Rahuldav 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Koos katusega paigaldatud ka uus 
vihmaveesüsteem. Üksikud niiskuskahjustused (ill 
13) on tekkinud enne katuse vahetamist.  

 Hea 
 
Kinnistu:  
Paikneb Riia tänava ajaloolise hoonestuse keskel. Põhja 
poole, kuuridest jõe poole, jäävad aga nõukogudeaegsed 
paneelelamud. Krunt on jõe poole kergelt kaldu. Hoovis on 
mõned kõrged lehtpuud ja kulunud jalgrajakesed. Kohati 
on õuepealset ka kividega sillutatud (ill 9). Kuurid ja hoone 
kivist maht muudavad siseõue privaatseks ja eraldatuks. 
Krunt on heakorrastamata. Hoovis on kinni katmata auk, 
vedeleb ehitusprahti jm.  
 

 
6. Kuurid 

 

 
 
 
 

FOTOD: 
 
7. Vaade idast 
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  8. Vaade põhjast                                                      9. Vaade põhjast (lähemalt)  

    
 
  10. Aken lõunaseinas                 11. Läbikäik hoovi 

     
 
  12. Läbikäigu vaade          
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    13. Niiskuskahjustus 

 
 
   14. Sissekäik põhjast                    15. Keldriuks                                16. Sissekäik läänest 

       
 
   17. Suur sissekäik läänest                                 18. Kuuride tagakülg, vare 
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19. Väikesed aknad idaseinas                                                             20. Kivimaja aken lukukiviga 

   
   
21. Kivimaja aken idas                     22. Katkine veelaud 
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Riia tn 8 
Rajamisaeg: 19. saj II pool 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
   1. Vaade läänest 

 
 
   2. Vaade põhjast 
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Hoone põhifunktsioon: korterelamu 
Väärtus: osaliselt väärtuslik 
Hoone kirjeldus: kahekorruseliseks ehitatud lihtsa välisilmega ristkülikukujuline hoone, mis sobitub 
hästi kõrvaloleva ajaloolise hoonestusega. Hoovi pool lisandub hoonekehandile trepikoda, millel on 
kaks sissepääsu. Idaseinas paikneb silikaattellistest tulemüür. 20. sajandi esimeses pooles oli hoone 
ühekordne59, täpselt pole teada, millal lisandus veel üks korrus, kuid vastasoleva analoogia põhjal 
("Musse" maja)  võiks oletada, et kuskil 1960 aastatel. Majas on tegutsenud mitmeid erinevaid ärisid ja 
poode kondiitriärist pudukaupadeni. Nüüd on hoones ainult korterid. Värvilahendus on Valgale 
iseloomulik ja maitsekas. Katus on hiljaaegu vahetatud. Profiil-plekk katusematerjalile oleks pidanud 
eelistama valtsitud teras- või tsinkplekki. Profiil-plekk pole hoonetüübile iseloomulik ja jätab ajutise 
katusekatte mulje. Edaspidi tuleb hoiduda puitakende asendamisest plastikakendega!  
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Silikaattellis 
 Väga hea 

 
Katus: 

 Plekist viilkatus 
 Väga hea 

 
Seinad: 

 Erineva laiusega horisontaalne sulundlaudis. 
Kohati on säilinud ka originaallaudist. 

 Puitvoodri värv on pisut kulunud. Üldiselt võib 
seinte seisukorda pidada heaks. Sokli ääres 
esineb väiksemaid niiskuskahjustusi. 

 
Avatäited: 

 Hoonel on väga erineva värvi ja lahendusega 
akna piirdeliistud. Edasistel korrastustöödel tuleks 
neid lahendusi hoone tervikliku välisilme huvides 
kooskõlastada! Mitmed aknad on asendatud 
plastikakendega. Akende seisukord on keskeltläbi 
rahuldav. 

 Uksed pole algupärased, nende seisukord on 
hea. 

 
Sokkel:  

 Krohvitud ja tsementeeritud maakivi ja tellis 
 Hea 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Koos uue katusega on paigaldatud ka uus ja 
toimiv vihmaveesüsteem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
59 E. Mets, T. Rosenberg, M. Juzar, Valga linna ajaloost 18. sajandi lõpust kuni aastani 1939. Valga, 2000, lk 63. 
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Kinnistu 
Maja paikneb Riia tänaval teiste analoogsete hoonete 
hulgas. Eriliselt sarnaneb hoone vastasoleva "Musse" 
majaga.  Maja hoovis vohab lopsakas taimestik ja kasvab 
kõrge kasepuu. Eraldatud krundil paikneb hoone õuel 
veel üks elamu (Riia tn 10). Samuti on õuel linnaosale 
iseloomulikud kuurid ning loomulikult ka pink, millel 
istudes saab väsinud jalgu puhata. Tagaõu pole piiratud 
aiaga, siingi asub kohale tüüpiline avatud ja üksteisega 
ühenduses olevate hoovide süsteem. 
 

 
6. Kuur 

 

 
FOTOD: 

 
         7. Vaade lõunast 

 
 
           8. Aken põhjaseinas             9. Väike trepikoja aken             10. Aken lõunaseinas 
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11. Trepikoda                                                       12. Trepikoja kõrvalsissekäik 
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Riia tn 9 
 
Rajamisaeg: 18. saj lõpp 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
     1.  Vaade  põhjast 

 
 
     2. Vaade idast 
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Hoone põhifunktsioon: tühi, müügis kui äri- ja büroohoone 
Väärtus: osaliselt  väärtuslik 
Hoone kirjeldus: pikliku põhiplaaniga madal hoone, mille horisontaalsust rõhutab halliks võõbatud 
sokli osa. Valge, hall ja punane värvitoon on maitsekalt kombineeritud. Hoone on olnud 
õmblusvabriku ladu ja kauplus. Hoone on välisilme on esialgsest erinev. Tegemist on kreisihoone 
abihoonega 18. saj lõpust. Lage plats hoone vahetus ümbruses ja kaugemalgi jääb ajaloolise 
puithoonestuse varju. Vabale pinnale ja hoonele tasuks leida ühiskondlik funktsioon, mis avaks nn 
kirikutaguse ala jalakäijatele.  
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord 
 

Korstnad: 
 Plekist 
 Hea 

 
Katus: 

 Eterniidist viilkatus 
 Üldiselt hea, aga viilu otsas (lääne pool) on näha 

katusest läbi sadanud veest tingitud  krohvi-
kahjustusi (ill 10). 
 

Seinad: 
 Krohvitud ja värvitud tellissein 
 Värvikahjustused, aga ka üksikud krohvi-

kahjustused. Seisukord hea. 
 

Avatäited: 
 Puitakende seisukord hea. 
 Sissekäikude ees tuulekojad. Seisukord rahuldav. 

 
Sokkel:  

 Puudub. Sokliosa on värviga markeeritud. 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Kohati  ummistunud ja halvenev, vajaks hoolda-
mist, ühes nurgas pooliku vihmaveetoru tõttu on 
krohv alla kukkunud (ill 10), seinamaterjal 
kahjustub. 
 

Kinnistu  
Hoonest põhja pool on asfaldiga kaetud tühermaa. Kinnistu 
tagune on huvitava täiesti kinnikasvanud (poolkõrged puud 
ja põõsad). Krunt on traataiaga lõunast ning 
telliskivimüüriga läänest teistest kinnistutest eraldatud. 
Hoone taha (lõunasse) jäävad ka lähedaste kinnistute 
kuuride kogumikud. Kinnistu jääb igas suunas tänavatest 
eemale. Ühelt poolt ümbritsevad teda vanad kreisi 
ametihooned ja Riia tänava puithoonestus ning teisalt Sepa  
ja Raja tänava ajalooliste kuuride ja siseõuede rägastik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Kõrghaljastus 
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FOTOD: 
 

 
     6. Vaade idast 

 
 
                  
     7. Sissekäigud 
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8.  Sissekäik        9. Pööninguluuk         10. Krohvikahjustus 

        
 
 
11. Aken                       12. Värvikahjustus viilul  

      
 
 
 13. Karniis lõunaseinas         14. Värvikahjustus lääneseinas 
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Riia tn 9a 
 
Rajamisaeg: 19. saj lõpp või 20. saj algus 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    1. Vaade lõunast  

 
 
    2. Vaade põhjast 
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Hoone põhifunktsioon: aidahoone, kasutuseta 
Väärtus: osaliselt väärtuslik 
Hoone kirjeldus: umbes sajanditaguse aidahoone oli tõenäoliselt kiriku ümbruses või Sepa tänaval 
paiknevate korterelamute abihooneks. Ehitis on juba aastaid karmide ilmastikutingimuste 
meelevallas, sel puudub isegi katus. Siiski on säilinud suur osa ehitise originaalkonstruktsioonidest ja 
materjalist. Hoonel on maakivist ja tellistest madal sokkel ja kelder. Hetkel kesk võsastuvat ja heinast  
tühermaad paiknevale hoonele, tuleks ala planeerimisel leida sobiv funktsioon.  
Hoone üldine seisund: väga halb 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Puudub 
 
Katus: 

 Tugiseintele on horisontaalpinnas paigutatud aju-
tine kate (?).  

 
Seinad: 

 Paljud puithoone konstruktsioonielementidest on 
avatud sademetele. Siiani on vanad puitlauad 
suhteliselt hästi vastu pidanud. Rahuldav 

 
Avatäited: 

 Aknad puuduvad. Alles on vaid puidust keldriuksed 
ja kahepoolsed uksed lõunaseinas. Kõik väik-
semad avad on laudadega kinni löödud.  
 

Sokkel:  
 Maakivi ja tellis 
 Rahuldav 

 
  
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Puudub täielikult 
 
Kinnistu 
Hoone paikneb kirikuid ümbritsevate hoonete kruntide 
tagusel alal kõrvuti endise kauplusega (Riia tn 9). 
Hooldamata ala läbib pinnastee. Krunt on sarnaselt 
ümberkaudsele võsastumas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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FOTOD: 
6. Läänesein  

 
 
7. Sissekäik keldrikorrusele                                       8. Vaade naaberkrundile (ida suunas) 

      
  
9. Uksed lõunaseinas                    10. Ava lõunaseina nurgal            11. Ava idaseina nurgal 
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Riia tn 10 
Rajamisaeg: 19. saj lõpp või 20. saj algus 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
  
   1. Vaade läänest 

 
 
    2. Vaade idast 
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Hoone põhifunktsioon: kasutuseta 
Väärtus: väärtuslik 
Hoone kirjeldus: väike ja kompaktne puitelamu paikneb kahe suurema hoone vahel. Hoone 
proportsioonid on lihtsakoelised. Piirkonnale iseloomulik punakas-pruun seinavärv harmoneerub 
suurepäraselt hallikas-siniste aknaliistudega. Hoone on unarusse jäetud, elementaarseid hooldustöid 
ei teostata. Eriliselt kitsa räästa tõttu vajaks puithoone kapitaalset vihmaveesüsteemi. Olemasolevad 
torud ja rennid on väga halvas seisukorras, mistõttu niiskuskahjustused on kerged laienema. 
Puitvooder on kahjustunud peamiselt otsaseinte osas (ill 7). Pragunenud on ka segamaterjalidest 
sokkel. Ajalooline hoone vääriks heaperemehelikumat suhtumist. 
Hoone üldine seisund: rahuldav 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad:  

 Krohvitud savitellis 
 Rahuldav 

 
Katus: 

 Eterniidist viilaktus 
 Seisukord on rahuldav. Esineb kahjustusi nt 

vasakus põhjanurgas (ill 12). Põhjaseina 
pööningu osas on katuselt langev vesi  pööningu 
ust ning selle ümbrust kahjustanud (ill 7). Katuse 
vahetamisel tasuks räästaid pisut laiendada. 
 

Seinad: 
 Erineva laiuse ja profiiliga horisontaalne 

sulundlaudis. Laiem laudis on algupärane. Puit-
voodri asendamisel lähtuda vanemast laudisest. 

 Rahuldav. Kõige enam on kahjustunud põhjasein. 
 
Avatäited: 

 Lääneseina akende ümber on algsed profileeritud 
piirdelauad (ill 9), mille küljes ka vanad hinged. 
Aknad võivad olla hilisemad. Akende seisukord 
on läbilõikes rahuldav. 

 Uks on tõenäoliselt algne. Link ja aken ukse kohal 
on hilisemad. Ukse seisukord on hea.  

 
Sokkel:  

 Krohvitud ja tsementeeritud maakivi 
 Halb. Suuremal või vähemal määral praguneb ja 

laguneb kogu ulatuses. 
 

Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 
 Halb. Rennid ja torud roostetavad ning on kohati 

auklikud. Paremal sissekäigu kõrval vihmavee-
toru puudub , vesi kukub otse soklile (ill 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Kinnistu: 
Asub kahe Riia tänavaäärse kinnistu vahel, õigem oleks 
öelda isegi nende haardes. Arvatavasti on kummalise 
kujuga kinnistu loodud ühest suuremast krundist maad 
eraldades. Maja esisel on kiviplaatidest terrass, mida 
tugevdab maakivi müür. Samas kõrval on kaev ja 
koerakuut. Põhjapoole jääb pikk rivi kuuridest, millest 
osad paiknevad ka Riia 10 krundil.  
 
 
 
 

 
6. Maja eeshoov 

 
 
 

 
 

FOTOD: 
         7. Vaade põhjast 

 
 
          8. Sissekäik           9. Aken lääneseinas                10. Väike aknatüüp       
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  11. Vana hing                              12. Auklik vihmaveetoru ja kahjustunud räästas                  
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Riia tn 14 
Rajamisaeg: tõenäoliselt 19. saj algus 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
   1. Vaade läänest 

 
 
   2. Vaade põhjast 
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Hoone põhifunktsioon: kauplus ja kohvik 
Väärtus: osaliselt väärtuslik 
Hoone kirjeldus: 1920 aastatel oli hoone omanikuks J. Tamm, kellele kuulus ka tänaseks 
lammutatud ida suunas asuv naabermaja. Siin paiknes nii küttepuude ja põllumajandusseadete müük 
kui ka hotell "Baltika".60 Hoone on pikliku põhiplaaniga ja kitsa tänavapoolse fassaadiga. Esifassaadi 
on uuemal ajal stiliseeritud. Laiaks vahekarniisiks ning kalasabamustriga ukse piirdeliistuks on 
profileerimata ja tuimad vormid. Hoone üldist väljanägemist rikuvad ilmetud plastikaknad ja uks, selle 
tagaküljel on eksponeeritud kvaliteetne maakivisein. Tõenäoliselt on korrastustööd võrdlemisi 
hiljutised. Välja pole tuua midagi, mis hoone seisukorda lähiajal ohustada võiks. Akende vahetamisel 
eelistada edaspidi traditsioonilisi lahendusi ja materjale! 
Hoone üldine seisund: väga hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad:  

 Silikaattellis 
 Hea 

 
Katus:  

 Plekist viilkatus 
 Väga hea 

 
Seinad:  

 Krohvitud telliskivisein. 
 Üksikud värvikahjustused ning üksainus 

krohvikahjustus sokli osas (ill 12). Üldine seisukord 
on väga hea. 

 
Avatäited: 

 Akende rütm tänavapoolses seinas on ligilähedane 
ajaloolisele (täies mahus seda ainult II korrusel). 
Algupäraseid aknaid säilitatud pole. Plastikakende 
seisukord on hetkel väga hea. 

 Uksed pole algupärased. Nende seisukord on 
hetkel väga hea. 

 
Sokkel:   

 Maakivi ja tellis 
 Väga hea 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 
Uus vihmaveesüsteem toimib. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
60 E. Mets, T. Rosenberg, M. Juzar, Valga linna ajaloost 18. sajandi lõpust kuni aastani 1939. Valga, 2000, lk 64. 
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Kinnistu 
Paikneb muinsuskaitseala piiril. Varasemalt oli hoone 
mõlemal küljel teised krundid hoonestusega, nii et majast 
paistis tänavale vaid otsasein. Tänapäeval on lääneseinas 
kaupluse ja kohviku peasissepääsud (kaubanduskeskuse 
pool) ning samas vastas parkimisplats. Tänavakividega on 
kaetud suur ala hoone uue esikülje pool (läänes).  Kohviku 
ümber on ka piirdeaed. Krunt asub kergel kallakul, 
tagumiselt otsaseinalt paistab vaade jõele. 

 
6. Maja tagune ala 

 

 
 

FOTOD: 
 
 7. Vaade lõunast 

 
 
8. Sissekäigud lääne küljel        9. Krohvikahjustus     
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10. Lõunaseina aken     11. Uks lõunaseinas                     12. Aknad lääneseinas 

         
 
13. Paarisaknad lõuna küljel                              14. Värvikahjustus 

     
 
15. Riia tänava algus arvatavasti 1910–191261. Riia tn 14 on kujutatud pildi keskel (vasakult teine). 

 
                                                            
61 Ibid 
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Sepa tn 2 
 
Rajamisaeg: 19. saj lõpp või 20. saj algus 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    1. Vaade lõunast 

 
  
   2. Vaade põhjast 
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Hoone põhifunktsioon: arvutitehnika ja kontoritarvete kauplus 
Väärtus: osaliselt väärtuslik 
Hoone kirjeldus: madal ühekordne L-tähe kujulise põhiplaani ja kelpkatusega hoone.  
Originaaldetaile välisviimistluses esialgu ei märkagi. Uksed ja aknad pole kindlasti algupärased. 
Tuimad ruudujaotuseta aknapinnad mõjuvad madala hoone seintes kuidagi kohatult. Tänavapoolse 
seina sokli osa on kaetud plekiga. Vana maja on veidrate materjali- ja värvivalikute läbi saanud üpris 
kentsaka välisilme. Hoone ehitati arvatavasti 19. sajandi lõpus või 20. sajandi alguses, kuid on 
läbinud nüüdseks tõenäoliselt mitu uuenduskuuri. Värvilahendus ei haaku külgnevate hoonete 
omaga, mõjub külmalt ja steriilselt. Edasiste remonttööde käigus kasutada traditsioonilisi töövõtteid ja 
materjale. 
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Savitellis 
 Hea 

 
Katus: 

 Plekist kelpkatus tänavapoolses seinas ja hoovi 
pool ebasümmeetriline viilkatus. 

 Rahuldav, mõnes kohas on seinamaterjal 
kahjustunud (ill 9).  
 

Seinad: 
 Vertikaalne ja horisontaalne sulundlaudis 
 Värvi kulumine. Alumised lauad on kohati 

pehkinud. Üldiselt hea. 
 

Avatäited: 
 Kitsa puitraamiga aknad tänavapoolses seinas, 

laiema raamiga aknad hoovi pool. Esimese korruse 
aknad trellitud. Akende üldine seisukord hea. 

  Identsed puituksed. Hea. 
 
Sokkel:  

 Arvatavasti krohvitud telliseladu. Lõunaseinas 
kaetud plekiga. 

 Rahuldav, puudub veelaud. 
 

Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 
 Võimalik, et tagumise sissekäigu kohal ummis-

tunud.  Vajab hooldamist.  
 
Kinnistu:  
Maja taga ristuvad plaatidega sillutatud jalgrajad. Niidetud 
muruplatsile heidavad varju kõrged lehtpuud ja põõsad. 
Kitsas hoov kirikutagusel alal jääb koguni nelja kinnistu 
ristumiskohta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
 
5. Sokkel 
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FOTOD: 
7. Vaade põhjast 

 
 
8. Värvikahjustus                                                   9. Niiskuskahjustus räästas 

    
 
10. Põhjaseina aken                                  11. Lõunaseina aken 
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12. Laudise kahjustus             13. I sissekäik (idas)      14. II sissekäik (idas) 

     
 
15. Tagaõu 
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Sepa tn 4 
 
Rajamisaeg: 19. saj II pool või 20. saj algus 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
     1. Vaade lõunast 

 
  
 
     2. Vaade läänest 
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Hoone põhifunktsioon: korterelamu 
Väärtus: väärtuslik  
Hoone kirjeldus: praegu laiade otsaseintega massiivne hoone oli algselt ühekordne viilkatusega 
maja62. Ümberehituse käigus on ehitis saanud kummaliselt liigendatud katuse (võimalik, et mitmete 
ehitusetappide tagajärjel). Esimese korruse tänavapoolne külg on kõige vanema laudise ning 
akendega. Hoone kehandile on liidetud väike ühekordne hoonemaht küljel ning trepikoda. Ajaloost on 
teada, et 1909. aasta paiku asus hoones N. Dahlbergi tubakakauplus63. Hoone ajaloolist väärtust 
suurendab asjaolu, et enamus Sepa tänava vanemast puithoonestusest on hävinud. Samal 
tänavapoolel on säilinud vaid mõned hooned. Tänavapoolsel küljel on eeskujulikult hoidutud 
plastikakendest. Hoone maitsekas värvilahendus vajaks originaalse laudvoodri kaitseks pisut 
värskendamist. 
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Silikaattellis 
 Väga hea 

 
Katus: 

 Omanäoline katusetüüp. Eesfassaadil pultkatus, 
mis läheb 1/3 hoovi suunas üle kelpkatuseks. 
Võimalik, et tegemist on juurdeehitusega. Odav 
profiilplekk-katus ainult kaitseb hoonet. Esteetilistel 
kaalutlustel eelistada edaspidi traditsioonilisemat 
valtsplekk-katust. 

 Väga hea, uus. 
 

Seinad: 
 Lai sulundlaudis on esifassaadi alumises pooles ja 

väikses otsaseina lisamahus, mujal laudis kitsam. 
Valdavalt on tegemist sulundlaudisega, piki 
tänavapoolset seina kulgeb kitsama laudisega 
püstlaudis-vahevöö. 

 Niiskuskahjustused seintel, mõned lauad pehkinud. 
Arvatavasti on seinamaterjali kiire kahjustumine 
katuse vahetusega peatatud. 
 

Avatäited: 
 Enamus akendest on puidust. Vanimate akende 

seisukord pole kiita. Enamike seisukord siiski 
rahuldav ja isegi hea. 

 Tänavapoolseks sissekäiguks on valgmikuga 
topeltuks. Uksed pole algupärased. 
 

Sokkel:  
 Hoovi poolt paistab tellistest ja maakividest laotud 

sokkel. 
 Osaliselt kahjustunud. Rahuldav. Pinnakatte 

kuhjumise tõttu ulatub laudis maani, see põhjustab 
seinakattematerjali  kahjustusi (ill 18).  

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Hiljuti vahetatud koos katusega. Välisel vaatlusel 
hindaks seisukorda väga heaks. 

 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
62 E. Mets, T. Rosenberg, M. Juzar, Valga linna ajaloost 18. sajandi lõpust kuni aastani 1939. Valga, 2000, lk 70. 
63 Ibid 
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Kinnistu 
Paikneb Jaani kiriku vahetus naabruses. Jääb seega ka 
kahe linna ühendusteele, Sepa tänavale. Selle kirikutaguse 
ala eripäraks paistab olevat avarad õued kõrghaljastuse ja 
„labürintjate“ kuuriridadega. Piirkonnas valitsevat ajaloolist 
atmosfäär märkab praegusel seisuga paremini pigem 
võõras. Jalgradadega kirikutagune ala näib kohati 
võsastuvat. See tõsiasi näib arusaamatuna võttes arvesse 
ala täies mahus paiknemist ajaloolisese linnatuumikus. 
Krunt on korras hoitud. Maja ümbrust kaunistavad madalad 
põõsad ja kaarjalt paigutatud maakivid. 

 
6. Tagaõu 

 
 
7. Kuurid 
 

 
 

 
 

FOTOD: 
 
8. Vaade põhjast 
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9. Esifassaadi aken, I k                  10. Peasissekäik tänavalt         11. Hoone lisamahu aken  

       
 
12. Lisamahu uks                 13. Trepikoda                       14. Trepikoja uks   

       
  
15. Trepikoja aknad                                                     16. Aken põhjaseinas 
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17. Värvikahjustus                        18. Laudise kahjustus 

      
 
19. Aken põhjaseinas      
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Sepa tn 6 
 
Rajamisaeg: enne 1912 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
     1. Vaade lõunast (tänava poolt) 

 
       
     2. Vaade põhjast (hoovi poolt) 
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64 Ibid 
65 Ibid 

Hoone põhifunktsioon: korterelamu 
Väärtus: väärtuslik 
Hoone kirjeldus: lihtne, Valga linnale iseloomulik telliskividest tulemüüriga puidust korterelamu. 
Hoone rohekas-kulunud  üldtoon ja algsed kollased piirdeliistud sobituvad hästi linnatuumiku 
miljöösse. Väärtuslikud detailid on vahekarniisid koos räästa aluse karniisiga (ill 5) ning algupärased 
telliskivist korstnad. Hoones üüris sajandi alguses ruume "Säde" selts,  pidevalt on kinnistu olnud 
kaupmeeste käes. 1905–1913 aastani tegutses hoones Saretoki äri, Eesti ajal aga juba 
mütsitööstus.64 Korterelamu kulgeb fassaad kulgeb piki sõiduteed. XX sajandi alguses oli tänava 
nurgal, otse käsitletava hoone külje all madal puithoone, mis tänaseks on hävinud65. Praeguse 
seisuga on hoone kõrval ja taga üpris lage. Maja seisukorra halvenemist hetkel märgata ei ole, 
esineb vaid kergemaid krohvikahjustusi. Plastikaknad võiks vähemalt tänavapoolsel seinal asendada 
puitakendega. Uued akna piirdeliistud tänava pool ei sobitu algupärastega ja rikuvad hoone 
tervikilmet. Hoone kulunud sulundlaudis vajaks uut ja kaitsvat värvikihti. 
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Savitellised, korstnaplekk 
 Hea 

 
Katus: 

 Plekist viilkatus 
 Väga hea 

 
Seinad: 

 Üldiselt puitvooder. Krohviga on kaetud tellis-
seintega trepikoda, kaks maja nurka ja tulemüür 
(läänesein). 

 Laudis on enne uue katuse panemist saanud 
veekahjustusi. Värv on kulunud, mis teeb  vana 
laudise ilmastiku mõjudele vastuvõtlikuks. Krohvi 
ja värvikahjustusi esineb tellisseintel. Välis-
vaatluse põhjal on seis siiski rahuldav. Hoone 
silmatorkavalt lage otsasein krohvitud tulemüüri 
näol, omab potentsiaali linnaruumi mitmekesista-
vaks seinamaalinguks. 
 

Avatäited: 
 Lõunaseinas (tänava pool) on aknad sarnase 

raami ja mõõtudega, kuid erinevast materjalist 
(puit, plastik). Osadel akendel säilinud 
algupärased piirdeliistud. Piirdeliistud varieeruvad, 
puudub ühtsus. Akende seisukord on rahuldav ja 
hea. Hooldada algupärased aknad. Uute 
paigaldamisel lähtuda algupäraste akende 
materjalist ja ruudujaotusest. 

 Uksed pole originaalid, nende seisukord rahuldav. 
 
Sokkel:  

 Puudub 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 
Uus (vahetatud koos katusega), seisukord seega 
suurepärane. 
 
 

 
3. Katus 

 
 
 4. Seinad 

 
 
5. Karniis räästas 
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FOTOD: 

 
        7. Lõunaseina aken                 8. Sarikaotsad                               9. Lõunaseina sissekäik 

           
 
       10. Trepikoja uksed                   

 
 

Kinnistu 
Krunt on Sepa ja Raja tänava nurgas. Selle vastas on 
õmblusvabriku hooned. Sepa tänav suundub  ühte pidi Läti 
Valka ja teist pidi Jaani kiriku poole. Kinnistu hoovipoolne 
osa on ühine Sepa tn 8 kinnistuga, kuhu tekib kuuriidega 
ühelt ja hoonetega teiselt poolt piiratud „aguliromantikat“ 
loov ala, kus on hea naabritel kohtuda ja juttu puhuda või 
lastel mängida. Kinnistul ja kinnistu ümbruses laiub 
kõrghaljastus. Kinnistu on heas seisukorras ja tänava poolt 
piirab seda traataed. 
 

 
6. Kuurid 
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11. Läänesein                                                      12. Väiksed trepikoja aknad                           

      
  
13. Trepikoja aken                     14. Põhjaseina katuseaken        15. Krohvikahjustus 

       
 
16. Sepa tänav 1912. aasta paiku66 

 
                                                            
66 Ibid, lk 95 
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Turu tn 2 
 
Rajamisaeg: 2004-2005 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    1. Vaade idast (Turu tänava poolt) 

 
 
     2. Vaade kirdest (Kungla tn poolt) 
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Hoone põhifunktsioon: elamu 
Väärtus: vähe väärtuslik 
Hoone kirjeldus: tegemist on uusehitisega. Enne seda asus krundil pisike 20. saj algusest pärit hoone. 
Hoonemaht sobitub piirkonda, kuid katusekatte ja akende puhul oleks võinud kasutada traditsioo-
nilisemaid ehitusmaterjale ja –võtteid. 
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Silikaattellis 
 Hea 

 
Katus: 

 Profiil-plekist viilkatus 
 Hea 

 
Seinad:  

 Puitvooder karkasskonstruktsioonil 
 Hea 

 
Avatäited: 

 Plastikaknad 
 Hea 

 
Sokkel:  

 Betoon 
 hea 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem toimib. 
 
Kinnistu 
Krundil paikneb plekist abihooneni, milleni viib asfalteeritud 
tee (ill 7). Kinnistul esineb kõrghaljastus ja paikneb 
köögiviljaaed ühes viljapuude ning –põõsastega.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel (hoovi pool) 
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FOTOD: 
 
6. Vaade piki fassaadi                 7. Hoov 

   
 
 
8. Aknad viiluväljal                                                      9. Vee ärajuhtimine                                                   
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Turu tn 4 
 
Rajamisaeg: 1901. aastal67 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
 1. Vaade kagust (tänava poolt) 

 
 2. Vaade edelast (hoovi poolt) 

 
                                                            
67Ehitisregister: http://www.ehr.ee/v12.aspx?loc=0101 (omaniku sõnul ehitatud 1905. aaastal, hoone on kujutatud ka 1905. 
aaasta linnaplaanil). 
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Hoone põhifunktsioon: eramu 
Väärtus: väga väärtuslik 
Hoone kirjeldus: väga hästi säilinud valdavalt ühekorruseline puidust linnamaja paikneb 
tänavajoonel. Elamul on kõrge viilkatus, hoone keskosa rõhutab kolmnurkviiluga katusekorruse 
väljaehitis. Esifassaadi lahendus on sümmeetriline – keskel välisuks millest kummalegi poole jääb 2 
akent. Fassaadikujunduses on kasutatud horisontaalset laia lihtsa profiiliga voodrilauda, mida 
vertikaalsest profileeritud voodrilauast fassaadi alaosas eraldab puitkarniis. Oluline roll on detailidel ja 
fassaadidekooril: tänavale avanevat valgmikuga tahveldatud tiibust ehib uhke puitkanduritega 
varikatus,  katuseviilusid kaunistab saelõikeornament, akende ümbrus on vormistatud profileeritud 
piirlaudadega ning akende kohal on karniisid. Hoone hooviküljel on uhkete kaaravadega veranda ja 
mitmeid juurdeehitusi. Verandast eenduva hulknurkse hooneosa aknad on kahjuks vahetatud 
kaasaegsete tõenäoliselt algsest erineva klaasijaotusega akende vastu. Hoonet on järjepidevalt ja 
eeskujulikult hooldatud.     
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Silikaat- ja savitellis 
 Savitellis laguneb. Rahuldav 

 
Katus: 

 Valtsplekist viilkatus 
 Rahuldav 

 
Seinad: 

 Palkmaja ülaosa katab lai horisontaalne lihtsa 
profiiliga voodrilaud, alaosas kitsam profileeritud 
vertikaalne voodrilaud 

 Hea 
 

Avatäited: 
 Tänavapoolses seinas on uhke tahveldatud tiibuks 

valgmikuga (ill 10) ning metallnurgikutega kuuese 
klaasijaotusega aknad (ill 8). Hoovipoolsel küljel on 
säilinud tiheda klaasiruudustikuga ümarkaarsed 
verandaaknad ning sarnase lahendusega klaasitud 
uks nende vahel, mille kohal on poolringikujuline 
valgmikuaken (ill 9). 

 Rahuldav 
 
Sokkel:  

 Tõenäoliselt maakivist sokkel on krohvitud, osaliselt 
kaetud betooniga (arvatavasti on sokliosa ümber 
kujundatud aja jooksul tõusnud maapinna tõttu). 

 Seisukord rahuldav 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem toimib. 
 
 
Kinnistu 
Piklikul kinnistul paikneb lisaks Turu tänava ääres asuvale 
elamule veel kaks kõrvalhoonet. Neist põhjapoolne 
kvartalisisese umbtänava äärde jääv avarate akendega 
hoone on varemalt olnud kasutusel samuti elamuna (ill 13). 
Eramule omaselt on kogu maja juurde kuuluv territoorium  
kasutusel, ruumi jätkub nii lehtlale, pesunööridele kui laste 
kiigepuule. Tänavast eemale jääval krundi osal on kvartali 

 
3. Katus 

 
4. Seinad 

 
5. Sokkel 
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ainus seniajani põllumajanduslikuks otstarbeks kasutatav 
köögiviljaaed kasvuhoonete ning viljapuudega (ill 6). Pilku 
püüab hoovimaja läänepoolse otsa juures kasvav hiiglaslik 
tamm. 
 

 
6. köögiviljaaed 

 
 

 
 

FOTOD: 
 
        7. Vaade kirdest                                                                             8. Vana puitaken  

   
 
        9. Veranda aknad 
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10. Peasissepääs           11. Hooviuks                    12. Vaade kinnistule taamalt (läänest) 

     
 
 
13. Kõrvalhoone 

 
 
 
14. Vaade kõrvalhoonele tänavalt                             15. Vaade kõrvalhoonele hoovist 
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Turu tn 6 
 
Rajamisaeg:  peale 1994. aastat68 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
          1. Vaade kagust (tänava poolt) 

 
       
          2. Vaade läänest (hoovi poolt)  

 
 

                                                            
68Ehitisregistris ehitusluba ehitise püstitamiseks 21.11.1994, ehitusluba ehitise laiendamiseks 14.02.2007 ja kasutusluba 
19.04.2007.  
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Hoone põhifunktsioon: ööklubi 
Väärtus: vähe väärtuslik 
Hoone kirjeldus: viilkatusega hoone paikneb tänavajoonel. Ühekorruselisel majal on osaliselt välja 
ehitatud katusekorrus ning kelder. Hoone on rajatud kahes etapis. Vanem, tänava äärde jääv hoone 
osa, on nii mahu kui materjalikasutuse abil sobitatud keskkonda, uuem hoovisügavusse ulatuv 
saalitiib aga pigem ignoreerib linnaehituslikku konteksti. On positiivne, et ei ole kasutatud imiteerivaid 
materjale ning hoone välisviimistluses kasutatud roostepruun värv harmoneerub naabruskonnaga. 
Samal ajal hoone detailikäsitlus (nt: akende proportsioonid ja klaasijaotus) lähtuv selgelt 1990. aastate 
trendidest, ning ka kasutatavad materjalid on siiski pigem kaasaegsed (nt värviline betoonkivi 
soklikatteks, kitsas profiilita voodrilaud). Hoovi poole lisatud uue mastaapse hoonetiiva ehitamine näib 
olevat pooleli (kergplokkidest seinad, katuse räästad jne on viimistlemata) ning selle peegelklaasiga 
avatäited tekitavad ajaloolises keskkonnas võõristust. Juurdeehitise näol paistab tegemist olevat 
korralikult läbi mõtlemata projektiga, millest annavad tunnistust näiteks hoone põhjaküljele tekkinud 
väiksemate lisajuurdeehitiste kobar ning möödujatele eksponeeritud kliimaseadmete välisosad, 
milliseid jagub hoone igale küljele. Kõike eelnevat silmas pidades on raske muinsuskaitsealal 
paikneva hoone ümberehitusi. 
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Korstnat katab plekk 
 Hea 

 
Katus: 

 Betoonkivist viilkatus 
 Hea 

 
Seinad: 

 Sulundlaudisega vooderdatud palk ja kergplokk 
 Hea 

 
Avatäited: 

 Akende proportsioonid ja klaasijaotus lähtuvad 
1990. aastate trendidest, juurdeehitise osas on 
kasutatud peegelklaasi. Uksed on kaasaegsed, 
hoone eri ehitusetappide lõikes puudub avatäidete 
valikul ühtsus – iga uks on isesugune. 

 Hea 
 
Sokkel:  

 Hoone tänavaäärses osas on sokkel kaetud 
punaka klombitud betoonkiviga, juurdeehitisel on 
sokliosa viimistlemata. 

 Hea 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem toimib. 
 
Kinnistu 
Kogu hooviala hõlmab kruusakattega parkimisplats, mida 
piiravad kolmest küljest uued piirdeaiad. Kinnistu 
kaugemasse serva jäävaid kuure kasutavad naaber-
hoonete (Turu tn 8 ja 10) elanikud. Praeguse uusehitise 
asukohas on ka varem asunud hoone, see on kujutatud 
juba 1905. aasta plaanil. 
 
 
  

 
3. Katus 

 
4. Seinad 

 
5. Sokkel 
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FOTOD: 
 

 
6. Aken idaseinas                           7. Peegelklaasiga aken                 8. Sissepääs  

      
 
 
9. Hoone lõunasein                                                   10. Hoone tänavapildis  

    
 
 
11. Hoov                                                                    12. Juurdeehitus hoone tagaküljel 
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Turu tn 8 
 
Rajamisaeg: 1917 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    1. Vaade idast 

 
    2. Vaade hoone tagaseinale 
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Hoone põhifunktsioon: korterelamu 
Väärtus: väärtuslik 
Hoone kirjeldus: tagasihoidlik viilkatusega korterelamu on kahekorruseline. Risttahukalise põhimahu 
loodeküljelt eenduvad kaks mahtu (tõenäoliselt trepikojad), kust avanevad välisuksed. Avad 
paiknevad fassaadidel sümmeetriliselt. Lihtsa profiiliga laudvooder on värvitud roostepruuniks, 
aktsendiks kontrastselt (enamasti) helesiniseks värvitud aknapiirlauad, mille profiil on samuti väga 
stiliseeritud. Kuigi esmapilgul näib seesugune värvikombinatsioon üllatav, sobitub see piiriäärse 
väikelinna aguliatmosfääriga päris hästi. Koos naabermajadega (Turu tn 10 ning Vabaduse tn 35a) 
moodustub terviklik miljööväärtuslik hoonekogum, millele avanevad meeleolukad vaated piki ridamisi 
paiknevatest hoovidest moodustuvat koridori elumajade ning turuhoonete tulemüüride vahele jääval 
alal. 1905. aasta linnaplaanil on sellel kinnistul juba kujutatud üks hoone, mis paikneb kinnistu 
kagunurgas. 1912. aasta plaanil on kinnistul juba kokku 4 hoonet, sealhulgas ka käesoleva hoone 
asukohas, ent tolle hoone põhiplaan on märgatavalt piklikum. 
Hoone üldine seisund: rahuldav 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Silikaattellis 
 Tuvastamata 

 
Katus: 

 Eterniidist viilkatus 
 Rahuldav 

 
Seinad: 

 Palkseinad on kaetud värvitud horisontaalse 
sulundlaudisega. 

 Alumised lauad on ebakorrektse soklilahenduse  
tõttu niiskunud. Rahuldav 
 

Avatäited: 
 Aknad on puitraamidega, jaotatud kolmeks – all 

keskelt kahele poole avanevad raamid ning üleval 
valgmik milles sageli väiksem eraldi avatav 
õhutussaken. Akendel on säilinud lihtsad 
metallnurgikud ning hinged. Veeplekid akendel 
puuduvad. Esimesel korrusel on kaks  akent 
vahetatud kaasaegsete plastikraamidega akende 
vastu, mille klaasijaotus erineb kõrvalolevatest. 
Välisustest üks on lihtne viilunguks valgmiku-
aknaga, teised pärinevad hilisemast ajast. 

 Avatäidete viimistlus on valdavalt uuendatud, 
aknad vajaksid põhjalikumat restaureerimist. 

 
Sokkel:  

 Sokkel hoone eri külgedel on erinev, osalt kaetud 
silikaattellisega, osalt krohvitud. 

 Soklit katva veepleki kalle on kohati kas ebapiisav 
või vales suunas. Halb 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem toimib. 
 
Kinnistu 
Turu tn 8 korterelamu asub samal kinnistul Turu tn 10 
korterelamuga. Avarat heakorrastatud hooviala kasuta-
takse suures osas ühiselt, lisaks kasutavad mõlema maja 
elanikud Turu tn 6 krundil paiknevaid puidust kuure (ill 13). 

 
3. Katus 

 
4. Seinad 

 
5. Sokkel 
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Valdavalt katab õueala hooldatud muru, sissesõiduteel on 
olnud asfaltkate, mis on praeguseks lagunenud ja kattunud 
muru ja samblaga. Elamust itta, tänava äärde, jääb 
ulatuslik hoolitsetud lillepeenar, kus möödujate pilke püüab 
lisaks värvikale õiemerele puuskulptuur (ill 11). Kinnistu 
piiril kasvad õunapuu, jalakas, vaher, siin-seal kasvab 
ilupõõsaid. 
 

 
6.Hoov 

 
 

 
FOTOD: 

 
7. Tüüpaknad                                                                                  8. Valgmikuga tahveluks 

   
 
9. Vaade hoovist hoone lõunaseinale 
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10.Vaade Turu tn poolt                                                                         11. Puidust aiakaunistus 

    
 
 
12. Hoone põhjasein                                                13. Puukuur hoovis 

     
 
 
14. Lopsakad lillepeenrad         15. Kaev taga-aias 
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Turu tn 10 
 
Rajamisaeg: vahemikus 1905. kuni 1912. aasta 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    1. Vaade idast 

 
 
    2. Vaade hoone tagaküljele 
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Hoone põhifunktsioon: korterelamu 
Väärtus: väärtuslik 
Hoone kirjeldus: tagasihoidlik viilkatusega korterelamu on kahekorruseline. Risttahukalise põhimahu 
loodeküljelt eenduval trepikojamahul on kaks välisust ja väiksemad aknad. Fassaadid on 
sümmeetrilised, aknad paiknevad kohakuti. Seinad on kaetud horisontaalse voodrilauaga. Hoone 
praegune värvilahendus – ookerkollased seinad roheliste aknapiirlaudadega – sobitub ümbritseva  
miljööga hästi. Küsimusi tekitab osade esimese korruse piirlaudade helesiniseks värvimine. Koos 
naabermajadega (Vabaduse tn 35a ning Turu 8) moodustub terviklik hoonetekompleks, kus oluline 
koht on piki turuhoonete tulemüüri ja kortermajade vahele jäävat hoovikoridori avanevatel 
meeleolukatel vaadetel.1905. aasta linnaplaanil on sellel kinnistul juba kujutatud üks hoone, mis 
paikneb kinnistu kagunurgas. 1912. aasta plaanil on muutunud piiridega kinnistul juba kokku 4 
hoonet, sealhulgas üks ka käesoleva hoone asukohas. 
Hoone üldine seisund: rahuldav 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Silikaattellis 
 Rahuldav 

 
Katus: 

 Eterniidist viilkatus 
 Eterniitkatust on paigatud. Rahuldav 

 
Seinad: 

 Palkseintel on värvitud horisontaalne laudvooder, 
esimese korruse ulatuses on voodrilaud kitsam kui 
teise korruse kõrgusel. 

 Alumised lauad on ebakorrektse soklilahenduse (ja 
võimalike varasemate vihmaveesüsteemi vigade) 
tõttu niiskunud. Rahuldav 
 

Avatäited: 
 Aknad on enamasti kahele poole avanevate 

puitraamidega, sageli väikese eraldi avatava 
tuulutusaknaga ühe raami ülaosas. Akendel on 
säilinud lihtsad metallnurgikud ning hinged. 
Veeplekid akendel puuduvad. Teisel korrusel kaks  
akent vahetatud kaasaegsete plastikraamidega 
akende vastu, mille klaasijaotus erineb 
kõrvalolevatest. Välisustest üks on lihtne 
viilunguks, teine uks on asendatud uue puituksega. 

 Avatäidete viimistlust on kohati uuendatud, 
sellegipoolest need vajaksid põhjalikumat restau-
reerimist. 

 
Sokkel:  

 Seina tasapinnast eenduv sokkel on krohvitud ja 
kaetud veeplekiga. 

 Halb 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem toimib 
 
Kinnistu 
Turu tn 10 korterelamu asub samal kinnistul Turu tn 8 
korterelamuga. Heakorrastatud hooviala kasutatakse 
suures osas ühiselt, lisaks kasutavad mõlema maja 
elanikud Turu tn 6 krundil paiknevaid puidust kuure. Valda-

 
3. Katus 

 
 4. Seinad 

 
5. Sokkel 
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valt katab õueala hooldatud muru, sissesõidu- ja käiguteid 
kruus ning jäljed kunagisest asfaltkattest. Otse Turu tn 10 
akende all kasvavad sirelipõõsad ning vilja kandev 
õunapuu, mille all peenras laiutab kõrvits. Majast pisut 
eemal seisab teisaldatav istepink. Naaberkrundist 
(Vabaduse tn 35a) eraldab hoovi metsviinapuu väätidesse 
mattunud võrkpiire. 
 

 
6. Kõrghaljastus ja pink 

 
 

 
 
 

FOTOD: 
 

 
7. Kuurid tagaõuel                                                     8. Hoone põhjasein  

    
 
 
9.Puitaken                                      10. Õhuaknaga aknatüüp              11. Sissekäik 
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Vabaduse tn 2/4 
 
Rajamisaeg:  20. saj keskpaik 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 

1. Vaade põhjast  

 
 
2. Vaade hoone tagaküljele 
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Hoone põhifunktsioon: korterelamu ja ärihoone 
Väärtus: väärtuslik 
Hoone kirjeldus: ilmselt on tegemist ainsa hoonega, mis A. Soansi 1953. aasta stalinistliku Valga 
linnaplaneeringu kava järgi ehitatud. Hoone välisilme on pigem traditsionalistlik, kui stalinistlik, kuid 
hoone põhiplaan ja paigutus on vastavuses suurejoonelise planeeringu kavaga. Kolmekordset 
majamassiivi katab madal kelpkatus. Hoone põhiplaan on C-kujuline. Kui tänavapoolsed seinad on 
kaetud tumeda terrasiit-krohviga, siis hoovi pool on seintel värvitud silekrohv. Fassaadilt puuduvad 
ehisdetailid, kuid akende-uste paigutus on oskuslikult proportsioneeritud. Ainsateks 
dekoorielementideks võib pidada kitsaid karniise akende ja räästa all. Hoone esimestel korrustel on 
erinevad äripinnad, mistõttu varieerub alumiste akende raami värv ja materjal. Erinevad on ka uste 
lahendused. Hoone välisilmet kahjustavad eelkõige sobimatud valge raamiga plastikaknad ja metallist 
uksed. Edaspidi paigaldada aknaid algsete puitakende eeskujul (ill 11, 12). Terviklahenduse võiks 
välja töötada ka alumistele vitriinakendele. Maja välisviimistlus vajab korrastamist. Terrasiitkrohv 
laguneb räästakarniisil ja kujutab reaalset ohtu poekülastajatele. Renoveerimisel tuleks kindlasti 
vältida soojustamist analoogselt Kesk tn 3 kortermajaga. Tumepruunist terrasiit-krohvist hoone on 
piirkonnas ainuke omalaadne ning tuleks ajaloolise tsitaadina kindlasti säilitada. 
Hoone üldine seisund: rahuldav 
 

Materjal/seisukord: 
 
Korstnad: 

 Kõik 7 korstnat on silikaattellistest 
 Korstnate pealmised kivid lagunevad. Rahuldav 

 
Katus: 

 Eterniidist kelpkatus  
 Eterniitkatus vajab peagi välja vahetamist. Kindlasti 

tuleks vältida kivihoonele sobimatu profiil-plekist 
katuse paigaldamist. Eelistada tuleks uut ehk 
asbestivaba eterniiti. 

 
Seinad: 

 Krohvitud silikaattellis 
 Kõikjal majaseintel leidub ulatuslikke krohvikadusid. 

Krohvi võib laia räästa alt kukkuda ka tänavale. 
Välisviimistluse värskendamisel eelistada sile-
krohvile tumedat terrasiitkrohvi. Halb 
  

Avatäited: 
 Enamus akendest on plastikakendega asendatud. 

Säilinud on vaid  üksikud algsed puitraamiga aknad 
(ill 11, 12). Uksed on uued ja varieeruvad vastavalt 
hoones tegutsevale ettevõttele.  

 Rahuldav  
 
Sokkel: 

 Krohvitud silikaattellis 
 Soklil esineb ulatuslikke krohvikadusid. Halb 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem on puudulik. Plekktorud ja –
rennid on halvas seisukorras. Hoovipoolne toru 
katkeb teise korruse kõrgusel, mistõttu on seinas 
ulatuslikud kahjustused. Vihmaveesüsteem tuleks 
korrastada. 
 
 

 

 
3. katus 

 
 
4. seinad 

 
 
5. sokkel 
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Kinnistu 
Kõrvalhooned nagu ka haljastus suurelt krundilt puuduvad. 
Enamus kinnistu vabast alast moodustab maja tagune 
asfalteeritud plats. Kinnistu osaks on ka poe ees olev 
kõnnitee, mis vajaks korrastamist. Koos naaberkruntide 
asfalteeritud platsiga (Vabaduse 6, 6a ja 8 hoovis) 
moodustub linnatuumiku südamesse, otse pargi kõrvale 
tohutu tühimik (endine Säde lavahoone asukoht).  

 
6. Väravad tänaval 

 
 

 
 

FOTOD: 
 

   7. Vaade idaseinale                                                 8. Vaade lääneseinale  

    
 
  9. Juba mitmeid kordi parandatud plekktoru           10.Puudulik vihmaveesüsteem 
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11. Puidust aknaraamid hoovi pool                                                    12. Algne aknalahendus 

    
 
 
13. Kangialune                                               14. Hoone 1970. aastate lõpus (vaade kagust)69 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
69V. Salmre, Valga. Tallinn, 1979, lk 28. 
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Vabaduse tn 3 
 
Rajamisaeg: 1986 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
     1. Vaade lõunast (tänava poolt) 

 
 
     2. Vaade idast (hoovi poolt) 
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Hoone põhifunktsioon: ärihoone 
Väärtus: väärtuslik 
Hoone kirjeldus: hoone on ehitatud aastal 1986. Projekti autoriks on L.Tomberg. Tegu on sarnaselt 
vastasolevale kortermajale postmodernistliku arhitektuuri ilmeka näitega. Hoone on kolme- kuni 
neljakorruseline. Hoone paikneb Valga linna ühe kesksema ristmiku kõrval. Ehitise põhiplaan on 
kolmnurkne. Kunagises kaubamajas tegutsevad hetkel mitmed väiksemad äriettevõtted ja asutused. 
Maja tänavapoolset fassaadi ehivad piklikud niššid seinal ning valgeks võõbatud aknaääred. Hoone 
on lahendatud eri tasapindadega. Iga liigenduse juurde viib trepp (ill 8, 9, 10). Maja esine on kaetud 
kõnniteeplaatidega. Hoone ees asuvad ka pingid ja tagasihoidlik haljastus. Igalt küljelt eriilmeline, 
paljude tasandite, erinevate avatäidete ja treppidega hoonemassiiv domineerib linnaruumis sarnaselt 
kirikule. Hästi harmoneerub postmodernistliku kehandiga kõrvalolev Alfred Neulandi mälestusmärk ja 
selle ümbrus – kõnniteed, trepid ja kõrghaljastus. Hoone taha (ida suunda) jääb tohutu asfaltväli, mis 
näib kasutuseta. Postmodernistlik esteetika, ebatasased pinnavormid, noortekeskuse (asub üle tee) ja 
staadioni vahetus lähedus näib olevat viljakas pinnas nt kohalikule skatepargile70. Maja ümbritseva ala 
arendamisel tuleks ka omanäolisel objektile leida asjakohane funktsioon.  
Hoone üldine seisund: rahuldav 
 

Materjal/seisukord 
 
Katus: 

 Lamekatus 
 Olukorra kohta puudub info 

 
Seinad: 

 Krohvitud telliskivi, silikaattellis,  nn Narva plokk ja 
betoon 

 Hoone seinal esineb ulatuslike krohvikadusid. 
Katuse äär on kohati määrdunud. Krohvipind on 
kahjustunud ka akende ümbrusest. Seintel on 
üksikud ja arglikud grafitikunsti katsetused.  

 
Avatäited: 

 Kohati on aknad asendatud uute plastikakendega, 
(seda eriti alumistel korrustel). Uute akende puhul 
pole järgitud vanade avatäidete aknajaotust 
Vanadelt aknaraamidelt koorub värv. 

 Mõned ukseavad maja tagumises osas on kinni 
müüritud. Enamus ustestki on asendatud uute 
plastikuste vastu. Säilinud on üksikud originaal 
uksed. Edaspidi lähtuda avatäidete asendamisel 
algupärastest ja allesjäänud tüüpidest. 

 Rahuldav 
 
Sokkel:  

 Krohvitud silikaattellis, telliskivi, suured ehitusplokid 
ja betoon 

 Kahjustusi esineb maapinnaga kokkupuutes oleval 
seinapinnal. Krohv on enamuses sokliosas 
lagunev. 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Seina horisontaalsetel osadel on veelauad. Puudub 
info kas katusel olevad vee ärajuhtimiseks 
vajalikud välised veeärastusavad ja vihmaveetorud 
või sisemised katusekaevud ning äravoolutorud 
funktsioneerivad. 

 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 

 
 
 
 
 

                                                            
70Valga noorte seas on ekstreemsport, eeskätt just BMX, ülipoulaarne. Enamik neist käib sobivatel aastaaegadel sõitmas Läti 
Valka pargis ja maastikul.  
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Kinnistu 
Kinnistu asub ühe Valga olulisima kaubandus tänava ääres 
ja piirnedes Kuperjanovi ja Vabaduse tänavaga. Kinnistul 
asuva ärihoone ees on betoonist vormid, millesse on 
asetatud ilutaimed ning elupuud. Maja esine on sillutatud 
kiviplaatidega. Maja taha jääb ka kõrge kivi aiaga piiratud 
sisehoov, mis on mõeldud kauba laadimiseks (ill 13). 
Kinnistust idas paikneb tükk tühja ala ja staadion, hoone 
ümbruses aga endine kino, postmodernistlik kortermaja, 
noortekeskus, Säde maja, spordipood ja restoranid.   
 

 
6. Trepp kuhjatud vallis 

 
 

 
 

 
FOTOD: 

 
7. Vaade läänest 

 
 
8. Vaade läänest                                                        9. Vaade lõunast 
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10. Kaubanduskeskuse trepistik                                11. A. Neulandi püst kaubamaja naabruses 

    
 
 
12. Arhitektuurne vormimäng 

 
 
 
13. Kaubalaadimise väravad                                     14. Naabruses olev tühi ala 
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Vabaduse tn 5 
 
Rajamisaeg: 1909-1911 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
     1. Vaade tänava poolt 

      
 
     2. Vaade idast (hoovi poolt) 
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Hoone põhifunktsioon: äri- ja büroohoone 
Väärtus: väga väärtuslik 
Hoone kirjeldus: võimas kolmekorruseline hoone Säde seltsimaja vastas esindab juugendlikku 
neoklassitsismi. Tänavafassaad on sümmeetriline, hoone keskmises osas paikneva astmeline 
ehisviilu (parapett) all on kaaraken. Kahel pool keskosa lame erker, mille ülemises osas väiksemad 
aaraknad.  Kaks madalat liseeni ulatuvad keskse kaarakna külgedelt teise korruse allosani. Laia 
horisontaalina kulgeb võimas karniis kaarakende all. Valge vöödiga on jagatud ka esimene ja teine 
korrus. Hoone fassaad on hiljuti korrastatud. Ehitist taastati juba 1990. aastatel, siis oli värvilahendus 
helesinine. „Maja esimeseks omanikuks oli Karl Vassil (sündinud 1866), kes ehitas puumaja asemele 
uue hoone peaaegu samaaegselt Säde seltsimaja ehitusega. Projekt pole säilinud, kuid arvatakse, et 
maja projekteeris Georg Hellat“71. Esialgu kaunistasid maja esifassaadi ka rosetid (ill 10), kuid juba 
1920. aastatest pärit fotol on rosetid kadunud. 
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Tänavatasandile paistavad ainult silikaattellistest 
tuulutuskorstnad, mis on nähtavad ainult hoone 
tagumisel küljel.  

Katus: 
 Ehitisregistri andmetel rullmaterjalist. 

 
Seinad: 

 Krohvitud tellis 
 Tagumisel küljel esineb krohvikahjustusi. 

Uuendatud on vaid esindusfassaadi – muudetud on 
selle värvilahendust.  

 Rahuldav 
 
Avatäited: 

 Uued puitaknad järgivad algsete akende 
ruudujaotust. Esineb ka piklike akende tüüp, mis on 
tõenäoliselt trepikodade seintes. Hoone tagumisel 
küljel on valdavalt plastikaknad, millest enamus 
järgib algsete akende ruudujaotust. Vaid esimesel 
korruse osas on säilinud puitaknaid (NL ajast). 
Rahuldav 

 Uued uksed on kujundatud tõenäoliselt algsete 
eeskujul. Hea 

 
Sokkel:  

 Puudub 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveetorud paiknevad tagaseinas. Amor-
tiseerunud torud üldjoontes oma eesmärki 
täidavad. Süsteem on puudulik. Mõned sõlmed on 
lahendamata. Torude otsad on kaduma läinud.  

 
Kinnistu 
Hoonest põhjas paikneb postmodernistlik kauban-
duskeskus, lõunas aga väike muruplats, mille taga 
omakorda on asfalteeritud plats. Lõuna poolt on krunt 
piiratud hekiga. Hoone tagune vajaks heakorrastamist. 
 

 
3.Sein 

 
 
4. Niiskuskahjustused tagaukse juures 

 

                                                            
71Valgamaa läbi aegade. Valga muuseum, 1994, lk 11. 
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FOTOD: 
 

       5. Vaade tänavalt 

 
 
       6. Uks                                        7. Dekooristik fassaadil 

           
 
        8. Soditud tagasein                                             9. Vaade kinnistule lõunast 
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10. Ehitusjärgne vaade72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
72Eesti muuseumide veebivärav: http://www.muis.ee/OAIService/ImageServlet?id=250489&thumb=false&museaal=false  

Eesti%20muuseumide%20veebivärav:%20http:/www.muis.ee/OAIService/ImageServlet?id=250489&thumb=false&museaal=false
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Vabaduse tn 6/8 
 
Rajamisaeg: 1909-1911 
Mälestis: jah, reg nr 23341 
_________________________________________________________________________________ 
 
   1. Vaade tänavalt 

 
 
   2. Vaade idast (hoovi poolt) 
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Hoone põhifunktsioon: Valga Muuseum ja Valga Maa-arhiiv 
Väärtus: väga väärtuslik 
Hoone kirjeldus: Eesti seltsi „Säde“ maja on projekteeritud esimese eesti kutselise arhitekti Georg 
Hellati poolt hilis-juugendlikus stiilis ning kuulub kindlalt Eesti juugendarhitektuuri paremikku. Hoone 
on mänginud tähtsat rolli ka Eesti rahvusliku teatrikunsti arengus. Väikelinna juugendlike vormidega 
seltsimaja asub Valga tähtsamal äritänaval. Kahest korpusest koosnev liitehitis- kolmekorruseline 
seltsihoone hoovi poole ulatunud saaliblokiga ja neljakorruseline äridega hotellitüüpi hoone. Mõlemad 
osad on väliskujunduselt erinevad, kuid moodustuvad ühe tervikliku ja esindusliku tänavafassaadi. 
Kolmekorruselise hoone fassaadi lai keskosa on II ja III korruse ulatuses viimistletud rustikaalsete 
plaatidega faktuurikrohviga. Keskosa II ja III korruse akendega piirnevad vertikaalsed pinnad on 
viimistletud silekrohviga. Seinapinda dekoreerib III korruse akende vahel asuv horisontaalne 
taimeornamendiga motiivistik. Silekrohvitud on fassaadi keskosaga piirnevad kaks madalat eenduvat 
risaliiti, mida kaunistavad üla- ja alaosas asuvad hammaslõikelised karniisid. Hoone on I korruse 
ulatuses viimistletud silekrohviga, Uste ümbrust raamivad dekoorielemendid. Muuseumihoone 
koosneb kahest suuremast ehitusjärgust: 1908. aastal ehitatud vana kehand, kus paiknevad 
ekspositsiooniruumid ja hoovipoolne umbes 1/3 mahtu juurde lisav (teatri lavaosa pole taastatud) uus 
kehand, kus paiknevad fondihoidlad, töökabinetid, lift ja restaureerimisruum. Hoone on väga kireva 
ajalooga. Selles on tegutsenud hotell, laatsaret, seltsid, ärid, ametiasutused,bürood, klubid, korterid. 
Maja on põlenud koguni viiel korral. Üks edumeelsemaid kultuurikeskusi 20. saj alguses on Valga 
üheks sümboliks ka täna. 
Hoone üldine seisund: rahuldav 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Savitellis, plekk 
 Hea 

 
Katus: 

 Valtsitud plekist viilkatus 
 Hea 

 
Seinad: 

 Hoone fassaadi keskosa on II ja III korruse 
ulatuses viimistletud rustikaalsete plaatidega 
faktuurikrohviga. Keskosa II ja III korruse 
akendega piirnevad vertikaalsed pinnad on 
viimistletud silekrohviga. Seinapinda dekoreerib III 
korruse akende vahel asuv horisontaalne 
taimeornamendiga motiivistik. Silekrohvitud on 
fassaadi keskosaga piirnevad kaks madalat 
eenduvat risaliiti, mida kaunistavad üla- ja alaosas 
asuvad hammaslõikelised karniisid. Hoone on I 
korruse ulatuses viimistletud silekrohviga. 

 Krobelise krohvi pind maja tänavapoolsel fassaadil 
heas korras ( 1, 23, 24). Silekrohvitud seinapinnalt 
irdub kohati värvi. Maja tagumine seinapind on 
väga halvas seisus - krohvipinnalt koorub värvi 
ning kohati ka krohvi (ill 19, 20). Tõenäoliselt on 
põhjuseks ebakvaliteetne ehitustöö või vale 
materjalivalik. Halb 

 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Sein 

 
 
5. Sein II 
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Avatäited: 
 Säilinud on mõned üksikud originaal avatäited73. 

Tulekahjude läbi on enamus hävinenud ning 
asendatud uutega. Uute akende juures on vana 
aknajaotust järgitud osaliselt. 

 Seisukord hea 
 
Sokkel:  

 Krohvitud soklil on plekist veelaud. Sokkel on 
tõenäoliselt maakividest ja tellistest. 

 Värv koorub sokliosalt. Kuna tänavasillutis on 
ehitatud otse vastu maja välisseina ja kõnniteed ei 
ole kaldu, on vihmaveel raske pinnasesse või 
eemale voolata, mistõttu on sokli alumine osa 
enamasti kogu ulatuses saanud niiskuskahjustusi, 
mis põhjustabki värvi koorumise ja krohvi 
lagunemise. 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmavee ärajuhtimise süsteem on puudulik. 
Vihmavesi on suunatud otse tänavasillutisele. 
Kuna kogu maja ümbrus on kaetud kiviplaatidega 
pole vihmaveel võimalik piisavalt kiirelt maapinda 
imenduda, põhjustades niiskuskahjustusi hoone 
sokliosas. Ühtlasi on vihmaveed põhjustanud 
sillutise täitematerjali vajumist, mille tulemusena 
on sillutis ühest kohast sisse vajunud (ill 8). 
Vihmavee ärajuhtimise süsteemi tuleks 
parandada, kohati on rennid deformeerunud.  
 

Kinnistu 
Kinnistu hoonet ümbritsev osa on kaetud üleni 
kivisillutisega. Hoone taga osas asub kõvakattega 
autoparkla (ill 2). Kivisillutisega kaetud jalakäijate osa 
kaunistavad betoonist valatud kandilised lillepotid (ill 7). 
Hoone tagaosas asub hoone alla suunduv kaldtee (ill 14). 
Hoone esisel on kinnistu piiratud jalakäijate- ja autoteega. 
 

 
6. Sokkel 

 
 
7. Kinnistu 

 
 
8. Kinnistu 

 

 
 

FOTOD: 
 

 
9. Nurgapealne sissekäik                                         10. Valga Muuseumi sissepääs  

    

                                                            
73Muinsuskaitseameti arhiiv. Toimik A-3707. Valga Vabaduse tn 6. Muuseum, endine „Säde“ seltsimaja. Arhitektuuriajaloolised 
eritingimused ja esialgne muinsuskaitseline inventariseerimine. 
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         11. Fassaadi avatäited             12. Maa-arhiivi sissepääs        13. Õuepoolne (vasak) uks 

     
 
          14. Sissepääs keldrisse                                                              15. Varuväljapääs  

   
 
          16. Valga Muuseumi õuepoolne sissepääs 
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17. Rõdud hoone lõunaseinas                                   18. Õuepoolne aknatüüp 

    
 
19. Muuseumi õuepoolse osa aknad                         20. Ümaraken ja kooruv viimistluskiht 

    
 
21. Hoone ümbrus                                                      22. Idaseina allkorrus                                 
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23. Muuseumi sein                                                     24. Arhiivi sein (erker) 

    
 
 
25. Renoveerimistööd aastal 199974 

 

                                                            
74Valga Muuseumi fotokogu 
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26. Eesti seltsi Säde maja 20. saj alguses75 

 
 
 
27. Säde teatrimaja 1910. aastatel76 

 
 

 
                                                            
75T. Karjahärm, Vana Valga. Tallinn, 2006, lk 38. 
76Ibid, lk 40 
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Vabaduse tn 9 
 
Rajamisaeg: 1990. aastate algus 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    1. Vaade edelast 

 
    2. Vaade läänes 
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Hoone põhifunktsioon: ärihoone 
Väärtus: väärtuslik 
Hoone kirjeldus: hoone esindab 1990. aastate postmodernistlikku stiili. See koosneb kahest 
viilkatusega mahust, mille vahel paikneb klaasitud sissekäik. Otsaseintel on teravalt väljaulatuvad 
vertikaalsed aknaribad. Otsaseinu ilmestavad krohvimata silikaattellise karniisijupid. Hoone tagaküljel 
on akende ja uste paigutus vabam. Postmodernistliku hoone paiknemine on kummaline, kuid selle 
välisilme harmoneerub suhteliselt hästi Valga linna stiilideküllases tänavapildis. Hoone esteetika on 
vastavuses ka staadioni ja suure kaubanduskeskusega (Vabaduse tn 3).  
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Silikaattellis, plekk 
 Hea 

 
Katus: 

 Profiil-plekist viilkatus 
 Hea 

 
Seinad: 

 Silikaattellis 
 Välissein on ebaühtlase kvaliteediga (nn pool-

poolega) ladu. Üleminekul katuseviiluks on 
servades kolmeastmeline karniis. Hoone tagaseina 
on soditud (ill 7).  

 Hea 
 

Avatäited: 
 Kõik klaasitud uksed ja aknaraamid on plastikust. 

Ridamisi aknaid on ka katuses. Tagasein üks 
klaasidest on puruks visatud. 

 Hea  
 
Sokkel:  

 Betoon 
 Hea 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem üldiselt toimib. Katkenud on üks 
voolutorudest. Viilkatuse poolel on lumetõke 
kinnitustest lahti ja ripub ohtlikult (ill 7)! 

 Rahuldav 
 
Kinnistu 
Krunt paikneb staadioni lääneküljel, tänavajoonest eemal. 
Maja ümbrus on asfalteeritud, hoone esisel asub parkla. 
Parkla ja ehitise vahele jääb väike muruplats. Parkimisala 
Vabaduse tn majamassiivide taga vajaks planeerimist.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
4. Seinad 

 
5. Sokkel 
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FOTOD: 
 
6. Vaade lõunast 

 
 
 
7. Vaade hoone idaseinale 
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Vabaduse tn 10 
 
Rajamisaeg: 1927 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
      1. Vaade idast 

 
 
      2. Hoone tagakülg 
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Hoone põhifunktsioon:  Valga Kohtumaja 
Väärtus: vähe väärtuslik 
Hoone kirjeldus: visuaalse vaatluse abil on rakse hinnata, kui suur ja milline osa kapitaalselt 
uuendatud hoonest võib olla ajalooline. Pealiskaudsel vaatlemisel tundub tegemist olevat lihtsalt 
uusehitisega (tõenäoliselt see päris nii ei ole). Tänavajoonele on püstitatud ehis-seinaga taotletakse 
usutavasti ühtlasemat tänavapilti. Ehis-sein võib olla ka lihtsalt hoone funktsiooni (tegemist on Valga 
Kohtumajaga) assosatiivseks arhitektooniks või sümboliks. Kohtuhoonele iseloomulikult on läbivaks 
värvitooniks ka must. Hoonele on paigaldatud plastikaknad ja katuseaknad, uued uksed on metallist. 
Peasissekäik hoonesse ei paikne tänaval, vaid hoone põhjaseinas. Kuigi hoone proportsioonid ja 
katusekuju on ligilähedased teiste Vabaduse tänaval paiknevate hoonetega, jääb selle lahendus pisut 
arusaamatuks. Küsimusi tekitavad rohelise puitlaudisega hooneosad. Hoone lasub kahel tasandil. 
Ülemise tasandil moodustub hubasem õu, kus muruplatse läbistavad kivisillutiste rajad. 
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjalid/seisukord: 
 
Korstnad: 

 Plekk, tõenäoliselt tellis 
 Väga hea 

 
Katus: 

 Plekist viilkatus 
 Väga hea 

 
Seinad: 

 Sein on vooderdatud kaasaegsete fassaadi-
plaatidega. 

 Hea 
 
Avatäited: 

 Kõik avatäited on uued. 
 Hea 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem on uus ja toimib. 
 
Kinnistu 
Enamuse väiksest kinnistust matab enda alla maja. Krunt 
on piiratud raudväravatega. Hoone põhiplaanist tulenevalt 
on kaks privaatsemat ala. Ühe ala moodustab alumise 
tasandi õu, kust ei puudu ka pisike haljasala. Teise ala 
moodustab kõrgemal paiknev hooviosa. Hoovi poolse järsu 
astme üleminekuks on maakividest laotud müür. Krundi 
ümbrus on eeskujulikult korrastatud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 

 
 

 



Valga linna muinsuskaitseala (reg nr 27005) hoonestuse inventeerimine 
 
 

Koostas: Kristo Kooskora, EKA muinsuskaitse ja restaureerimise eriala I kursus                     suvi 2011 

352 

FOTOD: 
 
 

6. Peasissekäik põhjaseinas                                      7. Hoov kõrgemal astangul 

    
 

 
7. Raudaed Vabaduse tänaval  8. 1910 a foto. Tõenäoliselt matkib ehissein endise kivimaja fassaadi77  

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
77Ibid,  lk 58 
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Vabaduse tn 12 
 
Rajamisaeg: 20. saj algus 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
     1. Vaade idast  

 
 
    2. Vaade hoone tagaküljele 
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Hoone põhifunktsioon: korterelamu ja ärihoone 
Väärtus: osaliselt väärtuslik 
Hoone kirjeldus: Vabaduse tn 12 oli 1925. aasta majaomanike nimekirja järgi Olga Grave maja. 
Kahekorruselises puumajas asus 1925. aastal Valga metskonna ülema kontor, 1929 aga 4 äri: G. 
Grosstali jalanõude ja R. Sööti moeäri. Lillipuu segakauplus ja „Estophoni“ grammofonipood. 1936. 
aastal 2 äri: H. Lövensohni pudupood ja k/m Vennad Prüüs jalgrataste, mootorrataste, 
raadioaparaatide ning elektritarvete poe Valga osakond.78 Tegemist on tüüpilise puithoonega, mida 
katab madal viilkatus. Hoone on kahekorruseline ning kaetud rõhtse sulundlaudisega. Hoone 
fassaadi ilmestavad mitmed ehisdetailid. Akende ja uste raamistustena esineb pilastrimotiiv, esimese 
korruse keskmiste akende kohal paiknevad puidust frontoonid, teise korruse aknaid raamistavad 
klassitsistlikud piirdelauad. Hoone värvilahendus on Vabaduse tänavale iseloomulikult eristuv ja 
kontrastne. Algsed avatäited on asendatud plastikakendega, uued on ka puidust uksed. Hoone on 
kaetud trapetsprofiil-plekist katusega. Renoveerimistööde käigus on enamik originaalmaterjali välja 
vahetatud. Kui tänavapoolne külg on püütud algsele ligilähedaselt taastada, siis hoovipoolne 
majakülg on sootuks kaasaegne. 
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjalid/seisukord 
 

Korstnad: 
 Silikaattellis 
 Hea 

 
Katus:  

 Trapetsprofiil-plekist viilkatus 
 Valitud katuse kattematerjal paigaldatakse 

ajalooliste hoonete puhul vaid ajutise katuse-
kattena. Eelistada tulnuks valtsitud plekk-katust. 
 

Seinad: 
 Tõenäoliselt rõhtpalkseinad on kaetud horison-

taalse sulundlaudisega. 
 Uus laudvooder on väga heas seisukorras. 

 
Avatäited: 

 Aknad ja uksed on välja vahetatud. Akende 
vahetamisel tuleks eelistada traditsioonilisemat 
materjali ja lahendust. Edaspidi seda viga vältida! 

 Hea 
 

Sokkel: 
 Krohvitud maakivi  
 Hea 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Uus vihmaveesüsteem üldiselt toimib. Viivitamatult 
tuleb paigaldada aga tänavapoolsele vihmavee-
torule jätk! 

 Halb 
 

Kinnistu 
Õu on asfalteeritud, kõrghaljastus puudub. Sissepääs 
toimub Vabaduse tn 14 hoovist.  
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 

 
 
 

                                                            
78E. Mets, T. Rosenberg, M. Juzar, Valga linna ajaloost 18. sajandi lõpust kuni aastani 1939. Valga, 2000, lk 47. 
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FOTOD: 
 
6. Aknapealmik või frontoon                                       7. Klassitsistlikud piirdeliistud 

   

 
8. Kirjud reklaamsildid kõikjal klaaspindadel                                            9. Alumise korruse aken 

   
 
 
10. Pilastrimotiiv ja aknakarniis     11. Uus puidust uks valgmikuga   12. Puuduv vihmaveetoru 
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Vabaduse tn 13 
 
Rajamisaeg: 1907-1909 
Mälestis: jah, reg nr 4505 
_________________________________________________________________________________ 
 
     1. Vaade lõunast (tänava poolt) 

 
 
     2. Vaade idast (hoovi poolt) 
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Hoone põhifunktsioon: Valga Vene Gümnaasium 
Väärtus: väga väärtuslik 
Hoone kirjeldus: juugendstiilis hoone on ehitatud 1908. aastal haiglaks, kuid valmimisel asus 
sellesse hoopis tütarlaste gümnaasium. 1909. aastal ehitati sellele A. Kieselbaschi projekti järgi juurde 
võimla. 1908. aastal juhatas kooli Marta Pärna, kes oli ühtlasi Eesti esimene eestlasest direktriss. 
Tegu on ühe huvitavaima juugendstiilis hoonega Valgas. Hoone on ehitatud tänavajoonelt veidi 
eemale ja on põhiplaanilt U-kujuline. Välisseinu ilmestavad viimistluseta kumervuugiga punane tellis ja 
sile ning faktuurne krohv. Katusekatteks on punase akrüüliga kaetud trapetsprofiiliga plekk.  
Peafassaadi kujunduses võib kohata mitmeid stiliseeritud detaile nagu näiteks voluudid ja rippdekoor. 
Esindusfassaadi ilmestab ka seina viimistluskihtide vaheldumine – Valgale iseloomulikuks saanud 
punase tellise ja valge krohvi kontrast. Peasissepääs asub lamekaarses nišis. Fassaadi liigendavad 
külg- ja keskrisaliidid ning liseenid. Hoone välisseinad vajavad korrastamist, krohvikahjustused räästas 
ja karniisidel kujutavad juba praegu reaalset ohtu koolis käijatele.     
Hoone üldine seisund:  
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Savitellis 
 Hea 

 
Katus: 

 Punase akrüüliga kaetud trapets-profiiliga plekist 
kelp- ja poolkelpkatus. Valitud katusekate 
paigaldatakse vaid ajutise katusekattena. Eelistada 
oleks tulnud traditsioonilisemat valtsitud plekk-
katust (ill 18).   

 Hea 
 
Seinad: 

 Viimistluseta kumervuugiga punane tellis, sile ning 
faktuurne krohv. 

 Krohvi pinnas esineb pragusid ning ka krohvi 
irdumist seinapinnast. Eriti kahjustunud on hoone 
peasissekäigu kohal olev krohvitud pind, mis on 
ilmselt tingitud kehvast vihmavee ärajuhtimise 
süsteemist (ill 11). Kohati esineb värvi koorumist 
ning ka lagunenud telliskive (ill 9). 

 
Avatäited: 

 Originaal aknaid on säilinud vähe. Vanade akende 
värv koorub. Enamus aknaid on vahetatud, kuid 
valmistatud algsete akende aknajaotust järgides. 
Uued aknad on heas seisukorras (ill 14, 15). 

 Uksed on samuti uued. Hea 
 
Sokkel:  

 Krohvitud telliskivi 
 Sokli osas esineb palju niiskuskahjustusi ning 

krohvikadusid. Soklil puudub veelaud. Rahuldav 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmavee ärajuhtimise süsteem antud kujul 
kogutud vihmavett hoonest piisavalt kaugele ei juhi. 
Maja ümbritseb kaldeta asfalt, mis takistab vee 
pinnasesse imendumist ja juhib selle sokliosasse. 
See põhjustab ulatuslikke niiskuskahjustusi hoone 
sokliosas.  

 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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Kinnistu 
Hoone taandub pisut tänavajoonest Selle tõttu jääb maja 
ette väike metallaiaga piiratud roheala. Maja peaukse eest 
väravani kulgeb põõsastega piiratud kivisillutisega jalgrada. 
Kinnistu tänavapoolses osas asub ka lipu varras. Kinnistu 
küljel ja taga on tühi asfalttee plats. 
 
 

 
6. Tagaõu 

 
 
7. Kõrghaljastus 

 
 

 
 
 

FOTOD: 
 
8. Vaade läänest 
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9. Tellis-seinast lagunev krohv                                  10. Eesfassaadi ornamentika 

     
 
 
 
11. Hoone peasissekäik                 12. Hoone õuepoolne kaarsein     13. Õuepoolne sissekäik   

      
 
 
 
14. Väiksed aknad                      15. Suured aknad  
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16. M. Pärna mälestusplaat    17. Alexander Lesiku foto aastast 190879 (puudub juurdeehitus) 

   
 
 
18. Tütarlaste Gümnaasium, millele 1909. aastal ehitati A. Kieselbaschi projekti järgi juurde võimla80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
79T. Karjahärm, Vana Valga. Tallinn, 2006, lk 56. 
80Ibid, lk 57 
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Vabaduse tn 14 
 
Rajamisaeg: 20. saj algus 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
 1. Vaade idast kahele hoonele Vabaduse 14 kinnistul 

 
 

     2. Vaade hoonete tagaküljele 
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Hoone põhifunktsioon: kortermaja ja kauplus 
Väärtus: osaliselt väärtuslik 
Hoone kirjeldus: Vabaduse tn 14 ankeedis käsitletakse kaht eriilmelist hoonekehandit, mis 
paiknevad kokkuliidetuna ühel krundil.  
 
Vabaduse 14 kinnistul paiknev telliskividest hoone on tõenäoliselt varasem. Selle esimesel korrusel 
asuvad kauplused, kuid teisel ja kolmandal korrusel korterid. Algsed aknad on välja vahetatud 
sobimatute plastikakendega, uued on ka poeuksed. Tagantpoolt on telliskivihoone kaetud 
horisontaalse sulundlaudisega. Hoovi poolses seinas on garaažiuks ja tihedalt teineteise kõrval 
paiknevad aknad. Ümber ehitatud tagaseina räästas paistavad aga vanad saelõikelised sarikaotsad. 
 
Aia ja Vabaduse nurgal paiknev hoonemaht on tõenäoliselt hilisem. Pärast kapitaalset ümberehitust 
on seda muidugi hinnata. Hoone lahendus on iseäranis kaasaegne. Ajalooliselt hoonelt on üle võetud 
akende piirdeliistud, püstlaudis-vahevöö ja saelõikelised sarikaotsad. Tumedad aknaraamid on Valga 
ajaloolises linnatuumikus sage nähtus, antud objekt ei ole siin erandiks. Heleda tumeda julge kontrast 
ja fassaadi üldine rütm on hästi proportsioneeritud, kuid eelistada oleks võinud ka ajaloolisele 
hoonele omaseid materjali ja lahendust ka akende ja uste paigaldamisel. Kuidagi poolikuks on jäänud 
hoone Aia tänava poolne sein ja uks (ill 11, 12). 
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjalid/seisukord: 
 
Korstnad: 

 Silikaattellis ja savitellis, plekk 
 Hea 

 
Katus: 

 Mõlemal hoonel profiilplekist katus. Edaspidi eelistada 
traditsioonilisemat valtsitud plekki.  

 Hea 
 

Seinad: 
 Telliskivi ja puit 
 Mõlemate hoonete seinte seisukord on hea. 

 
Avatäited 

 Mõlema hoone kõik aknad ja uksed on välja vahetatud. 
Eelistatud on plastikaknaid. Mõlemal hoonel on üks 
puidust uks (ill 10, 11). Peasissepääsudeks on aga 
klaasitud metalluksed. 

 Avatäidete seisukord on hea 
 
Sokkel: 

 Telliskivihoone sokkel on maakivides, Aia tn poolse 
sokkel tõenäoliselt telliskivist. Viimane on kaetud plekk-
plaatidega. 

 Hea 
 

Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 
 Vihmaveesüsteem on uus ja toimib. 

 
Kinnistu: 
Kõrghaljastus kinnistul puudub, enamus hoovist on asfalteeritud. 
Kinnistul asub üks kõrvalhoone (garaaž). Hoovi pääseb Aia 
tänavalt raudväravate kaudu. Sama teed kasutab Vabaduse tn 
12 majaelanik. Vahetult telliskivihoone tagusel on väike 
haljasala. Pisut steriilsenagi mõjuvas hoovis valitseb 
eeskujulikult range kord ja puhtus. 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Sein I 

 
 
5. Sein II 
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FOTOD: 
 
 
  6. Sokkel (Aia-Vabaduse majal)     7. Telliskivihoone sokkel              8. Aia tn raudvärav 

      
 
  9. Aia-Vabaduse hoone peauks    10. Puidust uks telliskivihoonel     11. Aia-Vabaduse hoone puituks      

      
 
  12. Vaade Aia tänavalt 
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13. Garaaž                                                                 14. Vaade Kesk ja Aia tänava ristmikult 

    
 
 
15. Uued plastikaknad teisel korrusel                        16. Uued plastikaknad kolmandal korrusel 

    
 
 
17. Mälestustahvel                     18. Hooned 1930. aastatel81 

     

 
 
 
 

                                                            
81E. Mets, T. Rosenberg, M. Juzar, Valga linna ajaloost 18. sajandi lõpust kuni aastani 1939. Valga, 2000, lk 45. 
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Vabaduse tn 15 
 
Rajamisaeg: 1930. aastad 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    1. Vaade läänest (tänava poolt) 

 
    2. Vaade idast (hoovi poolt) 
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Hoone põhifunktsioon: kasutuseta 
Väärtus: väga väärtuslik 
Hoone kirjeldus: hoone on ehitatud 1930. aastate teisel poolel puumaja asemele insener Arnold 
Sõbra poolt82. Tema nime järgi on maja tuntud Sõbra majana. Tänavafassaadi parempoolses nurgas 
asub ülejäänud hoonest natuke kõrgem torn, kus paikneb peauks ja selle kohal piklik aken läbi teise 
ja kolmanda korruse (ill 11). Tornist vasakule jääb fassaadil taanduv hooneosa, kus paikneb aken nii 
teisel kui kolmandal korrusel. Algupäraselt paiknes seal ka välisuks. Tänavapoolse seina esimesel 
korrusel paiknevad kolm suurt ruudukujulist akent, nende kohal teisel ja kolmandal korrusel 
väiksemad piklikud aknad. Lõunaküljel oli maja ühenduses Vabaduse 17 hoonega, mis on 
praeguseks hävinud. Selle otsaseina kuju on näha hoone krohvimata seinaosal (ill 7). Ehitise 
tagumine külg on mitmekesiselt liigendatud. Põhjaküljel on väljaulatuv hooneosa, mille lõunaseinas on 
uks ning lai aken, nende kohal teisel ja kolmandal korrusel verandad, mis toetuvad peenikesele 
postile (nn rippveranda). Tagakülje vasakus servas paikneb pultkatusega eeskoda, millel on kaks 
kõrvutiasetsevat ust (ill 12). Hoone on värvitud helekollaseks, valge värviga on esile toodud hoone 
detaile. Valge on karniis, peauks ja selle kohal olev aken on ümbritsetud seinapinnast eenduva 
raamiga, akende all on  valge ehisriba. Aknaraamid ja uksed on punakaspruunid, näiline sokliosa on 
esiletõstetud halli värviga. Kõrge restaureerimise potentsiaaliga funktsionalistlik ehitis rikastab 
eripalgelist tänavapilti igakülgselt.  
Hoone üldine seisund: rahuldav 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Silikaattellis, plekk 
 Hea 

 
Katus: 

 Valtsplekist madalakaldeline kelpkatus 
 Rahuldav 

 
Seinad: 

 Savitellis 
 Krohv ja värv kooruvad pea kogu seinapinna 

ulatuses. Seinu on soditud. Halb   
 
Avatäited: 

 Hoonel on palju eri tüüpi puidust aknaraame. Need 
erinevad suuruselt, kujult ja ruudujaotuselt. Kõik 
aknaraamid on algsed. Kõik veranda klaasid on 
puruks loobitud (ill 14). Aknad vajaksid restau-
reerimist. Halb  

 Tagakülje eeskojal kaks tahvelust, millel 3x6 
ristkülikukujulist tahvlit (ill 12). Osad nendest tahv-
litest on ära kisutud. Kõik ülejäänud uksed nagu 
aknadki on algsed ja vajaksid restaureerimist. Halb 

 
Sokkel:  

 Krohvitud savitellis 
 Krohv laguneb. Rahuldav 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Poolikud vihmaveetorud ja katkine vihmavee 
äravoolu süsteem põhjustab majale tugevaid 
kahjustusi. Viivitamatult tuleb vihmaveesüsteem 
uuendada või välja vahetada.  

 Halb 
 

 
3. Katus 

 
4. Seinad 

 
5. Kahjustus räästas 

 
 
 

                                                            
82Ibid, lk 36 
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Kinnistu 
Krunt paikneb Vabaduse tänava ääres, majast lõunasse 
jääb juugendlik Tütarlastegümnaasium. Hoone esisel 
kasvavad kolm suurt puud. Tagaõu on hooldamata konarlik 
asfaltplats, mille ääres ja asfaltist läbi kasvab umbrohi. 
Maja taga, majale küllalt lähedal, kasvab kõrge vahtrapuu. 
Maja tagumine sein on soditud. Hoonele on juurde ehitatud 
silikaattellistest garaažid. Stiilse hoone ümbrus linna-
tuumiku muinsuskaitseala absoluutses keskmes tuleks 
heakorrastada!  

 
6. Kõrghaljastus 

 
 
 

FOTOD: 
 

        7. Vaade kagust 

 
 
       8. Trellitud aken                          9. Tüüpilisem aknalahendus     10. Piklik aknatüüp   
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11. Uks lääneseinas                                                   12. Uksed kaguseinas                  

    
 
13. Niiskuskahjustused tagaseinas ja vana latern      14. Rippveranda ja garaažid         
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Vabaduse tn 16 
 
Rajamisaeg: 20. saj I pool 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 

1.Vaade põhjast 

 
    2. Hoone tagakülg 
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Hoone põhifunktsioon: hauakivide müügikoht 
Väärtus: osaliselt väärtuslik 
Hoone kirjeldus: miniatuurne telliskivihoone on lihtsa ristkülikukujulise põhiplaani ja viilkatusega. 
Tegemist võib olla tänavajoonel paiknenud, kuid tänaseks hävinud maja abihoonega. Praegu on 
hoone hauakivide müügipunktiks. Hoone uksed on puidust, aknaraam plastikust ja katusematerjaliks 
profiil-plekk.    
Hoone üldine seisund: hea 

 
Materjal/seisukord: 

 
Korstnad: 

 Silikaattellis 
 Hea 

 
Katus: 

 Profiil-plekk 
 Hea 

 
Seinad: 

 Savitellis 
 Seinas on kergeid materjali kahjustusi. Rahuldav 

 
Avatäited 

 Uksed, aknad ja aknaluugid on puidust. 
 Hea 

 
Sokkel: 

 Puudub 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem 

 Väikse kivihoone praegusest räästalaiusest piisab 
vee ärajuhtimiseks. 

 
Kinnistu 
Nurgapealne kinnistu on kahest küljest piiratud tänavatega. 
Tegemist on hauakivide müügiplatsiga, mis paikneb 
kõnnitee pinnast oluliselt kõrgemal. Üleminekuks on järsk 
betoonmüür. Kinnistul paikneb veel üks omanäoline kivist 
väikevorm (ill 7). Tõenäoliselt on tegemist hävinud hoone 
allesjäänud osaga. Selles poekeses tegutseb hetkel 
komisjonikauplus. Kinnistu võimalikul hoonestamisel 
lähtuda ajaloolisest situatsioonist. Seina ääres on lahtine 
kaevuluuk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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FOTOD: 
 
6. Kinnistu Aia tänava poolt  

 
 
 
7. Unikaalne väikevorm                                             8. Aken lõunaseinas               
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9. Hoone läänekülg                                                     10. Lõunasein 

 
11. Sarikaots                                                                                               12. Aknaluugid                      
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Vabaduse 17a 
 
Rajamisaeg: 19. saj lõpp või 20. saj algus (enne 1905. aastat) 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    1. Vaade edelast 

 
    2. Vaade loodest 
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Hoone põhifunktsioon: kasutuseta 
Väärtus: väärtuslik 
Hoone kirjeldus: kahekorruseline ristkülikukujulise põhiplaaniga telliskivihoone. Maja on mitmeid 
kordi põlenud ja seisab tühjalt. Puudub katusekattematerjal, vaheseinad on lõhutud, kadunud on trepp. 
Praegu seisab hoone tühjalt ja näib üleliigsena. Katusekattematerjali puudumise tõttu on maja 
hävimisohus. Ajaloolisele hoonele tuleks paigaldada ajutine katusekate ja vihmaveesüsteem. Hoone 
ümbrust tuleks planeerida lähtudes ajaloolisest asendiskeemist. Kinni löödud avade puitlauad on eest 
kistud ja varisemisohtlikku hoonesse pääseb hõlpsasti(!). Vahelaeta ruum on praeguselgi kujul 
inspireeriv. Kui paigaldada katus, uus vihmaveesüsteem ja konserveerida müürid, saaks hoonest 
vähemalt suviseks ajaks alternatiivse ja odava näitusepaiga või saali muude ürituste tarbeks.     
Hoone üldine seisund: väga halb 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Savitellistest 
 Rahuldav 

 
Katus: 

 Puudub 
 Katuseplekk lendas kevadel tormiga alla lõhkudes 

naabermaja aia. Hetkel katusekattematerjal 
puudub. Avariiline 

 
Seinad: 

 Osaliselt krohvitus tellis 
 Tellissein on tugevate külmakahjustustega. Krohv 

osaliselt maha pudenenud. Halb 
 
Avatäited: 

 Avatäited puuduvad. Avad on puitlaudadega 
suletud.  

 Halb 
 
Sokkel:  

 Madalvundament 
 

Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 
 Puudub täielikult 

 
Kinnistu 
Hoone asub lagedal muruplatsil Kungla ja Vabaduse 
nurgal. Vabaduse tänava äärne naabermaja on hävinud 
jättes Vabaduse 17a hoone kõrvale tühimiku. Kinni löödud 
avade puitlauad on eest kistud ja varisemisohtlikku 
hoonesse pääseb hõlpsasti. Hoonesse pääsemist tuleks 
linnakodanike ohutuse huvides takistada, kinni tuleks lüüa 
avad ja paigaldada hoiatav silt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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FOTOD: 
 
6. Lagunev aknaraam                     7. Sissepääs lääneseinas              8. Kinni löödud aknaava 

       
 
9. Vaade Kungla tänavalt                                              10. Avatud luuk 

    
 
11. Talad                                         12. Katust ei ole                           13. Idasein 
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Vabaduse tn 19 
 
Rajamisaeg: 19. saj II pool 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
     1. Vaade lõunast (tänava poolt) 

 
 
    2. Vaade hoone tagaküljele 
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Hoone põhifunktsioon: ärihoone 
Väärtus: osaliselt väärtuslik 
Hoone kirjeldus: „hoone on kuulunud 1909 aasta majaomanike nimekirja järgi Karl Mikalile. 
Mälestuste järgi: „1918. aastal tulin ära Valka ja töötasin Päiva juures. Tal oli maja, mis oli Kirbu Mikali 
maja, kellel oli talu Karulas. Päiv ise elas ka selles majas, kus äri, teisel korrusel oli üks tuba“83.Majas 
on läbi sajandi müüdud erinevaid kaupu, praegu on hoones asutuste kontoriruumid. Kelpkatusega ja 
katusekorrusega hoones teostati mõne aasta eest kapitaal-remont, mille käigus hävitati algne 
välisvooder, ehisdetailid ja mitmed avatäited (ill 10). Maja soojustati ja aknapinnad taanduvad 
märgatavalt paksudest seinapindadest. Kuigi uued avatäited on puidust, katus sobiva lahenduse ja 
materjaliga ning korsten algupärane, mõjub hoone pigem imiteeriva uusehitisena. Mitmed hooneosad 
on viimistlemata (ill 9). 
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Savitellis 
 Hea 

 
Katus: 

 Plekist poolkelpkatus 
 Hea 

 
Seinad:  

 Palkseinad on soojustatud ja kaetud horisontaalse 
sulundlaudisega 

 Hea 
 
Avatäited: 

 Uued on kõik puitaknad ja tahveluksed 
 Hea 

 
Sokkel:  

 Hoone idaküljel on kasutatud samasugust 
dekoratiivset lahendust maakivide ja punaste 
tellistega nagu kõrvalmaja Kungla tn 2 puhul. 
Ülejäänud külgedel on sokli osa krohvitud. 

 Hea 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem üldjoontes toimib. Tagaseina 
veerenni ots on kokkupuutes puitseinaga! 

 
Kinnistu 
Kinnistu pindala pole palju suurem hoone aluspinnast. Maja  
paikneb Kungla ja Vabaduse tänava nurgal. Tänavate poolt 
ümbritsevad hoonet kõnniteed, hoovi poolt pinnastee. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel  

 
 
 

                                                            
83Ibid, lk 48 



Valga linna muinsuskaitseala (reg nr 27005) hoonestuse inventeerimine 
 
 

Koostas: Kristo Kooskora, EKA muinsuskaitse ja restaureerimise eriala I kursus                     suvi 2011 

378 

FOTOD: 
 
  6. Uued aknad ja uks                                               7. Tahveluks hoone tagaküljel 

    
 

   8. Vaade loodest 
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9. Viimistlemata räästas                                            10. Hoone välisilme enne renoveerimist84 

   
 
 
11. Endine Pihkva tn ajavahemikus 1911-1913.85 Käsitletav hoone pildil paremalt teine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
84Valga linna digitaalne atlas: http://www.tarkvarastuudio.ee/valga/?menu_id=avaleht 
85E. Mets, T. Rosenberg, M. Juzar, Valga linna ajaloost 18. sajandi lõpust kuni aastani 1939. Valga, 2000, lk 51. 

http://www.tarkvarastuudio.ee/valga/?menu_id=avaleht
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Vabaduse tn 20 
 
Rajamisaeg: 20. saj algus 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    1. Vaade idast (tänava poolt) 

 
 
    2. Hoone tagakülg 
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Hoone põhifunktsioon: korterelamu, kasutuseta 
Väärtus: väärtuslik 
Hoone kirjeldus: tegemist on lihtsa kahekorruselise korterelamuga, mis näib välisel vaatlusel 
kasutuseta ja mahajäetuna. Mitmed tühjad aknaaugud on laudadega kinni löödud. Lihtsat viilkatust 
katab päevinäinud eterniit. Nii maja esi- kui tagaküljel on näha ulatuslikke krohvikahjustusi ja 
niiskuskahjustusi. Eriti ilmekalt iseloomustab hoone halba seisukorda lai pragu otsaseinas. Säilinud 
on puidust kuivkäimla ventilatsioonitoru trepikoja ukse kõrval. Raamatust „Valga linna ajaloost 18. 
sajandi lõpust kuni aastani 1939“ võib lugeda, et hoone kuulus 1909. aasta majaomanike nimekirja 
järgi Tomsonile ning oli algselt ühekorruseline.86 Ainsaks kivimaja ehisdetailiks võiks pidada 
räästakarniisi. Hoolimata tagasihoidlikust välisilmest on hoone sobivaks lüliks Vabaduse tänava 
eklektilises tänavapildis. Korterelamu ja selle hoov tuleks korrastada.   
Hoone üldine seisund: halb 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Silikaattellis 
 Korstna telliseladu näib ebakindlana. Halb 

 
Katus: 

 Eterniit 
 Katus on kohati sammaldunud. Uue katusekatte 

paigaldamisel eelistada valtsitud plekki. Rahuldav 
 
Seinad: 

 Krohvitud tellis 
 Kogu seina ulatuses esineb ulatuslikke krohvi- ja 

niiskuskahjustusi. Halb 
 
Avatäited: 

 Kõik allesjäetud aknaraamid on puidust. Mõned 
aknaavadest on kinni löödud (ill 2). Rahuldav 

 Uksed tõenäoliselt algsed, kuid nende seisukord on 
väga halb.  

 
Sokkel:  

 Krohvitud tellis 
 Soklil esineb ulatuslikke krohvikadusid. Halb 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem toimib 
 
Kinnistu 
Krunt on piiratud vaid tagaküljest laguneva aiaga, lõunas 
ääristab kinnistut viltu vajunud kuurid. Tagaõu on täiesti 
hooldamata. Hoov kus hetkel vohab rohelus on kohalike 
sõnul meelispaigaks rästikute. Aias kasvab puid ja põõsaid, 
mille hulgas on ka Valga suurim kask, mille istutanud sinna 
Saksa sõdur Hans (kohalikud räägivad). 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 

 
 

 
 

FOTOD: 

                                                            
86Ibid, lk 52 
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6. Vaade loodest 

 
 
 
7. Tellis-seinast lagunev krohv                                  8. Peasissekäik 

      
 
 
9. Lagunemine fassaadil                                           10. Hoovis olevad kuurid 
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11. Vaade edelast                                                      12. Fassaadi aknad                       
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Vabaduse tn 21 
 
Rajamisaeg: 19. saj lõpp 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
   1. Vaade läänest (tänava poolt) 

 
 
    2. Vaade hoone tagaküljele 
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Hoone põhifunktsioon: kasutuseta 
Väärtus: väärtuslik 
Hoone kirjeldus: „hoone omanik oli 1909. aastal A. Rammat. 1929 on siin asunud S. Mädassoni 
juuksetööstus ja kuduja A. Egipti töökoda, 1936. aastal juuksur E. Jaanimägi. Algselt lihtsa 
ristkülikukujulise põhiplaaniga kahekorrusele kivimajale on hoovi poole tehtud puidust juurdeehitus. 
Tõenäoliselt pärineb seegi 20. saj algusest. Kivimaja ainsateks ehisdetailideks on fassaadi poolitav 
karniis ja saelõikelised sarikaotsad räästas. Suures osas on säilinud hoone algsed avatäited. Ühe 
naabri sõnul olevat peale kaupluse (allkorrusel) tegevuse lõpetamist mõnda aega veel ülal ühed 
üürnikud elanud, kuid nüüdseks on needki välja kolinud. Kesk ajaloolist äritänavat paiknev kasutuseta 
hoone näib trööstitu. Vahetada tuleks katus ja korrastada kivimaja fassaad. Ajaloolisesse kauplus-
kortermajasse tasuks kaubatänava tervikliku välisilme huvides investeerida.   
Hoone üldine seisund: halb 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad:  

 Silikaattellis 
 Rahuldav 

 
Katus: 

 Valtsplekist viilkatus, osaliselt eterniit (juurde-
ehitusel) 

 Vana plekk-katus on osaliselt kahjustunud ja 
ohtlikult ripakil. Halb   

 
Seinad:  

 Krohvitud savitellis, sõrestik- või palksein, mida 
katab sulundlaudis (juurdeehitusel) 

 Kiviseintes on praod. Krohv praguneb. Kahjustunud 
on ka puitseinte alumised lauad. Halb 

 
Avatäited: 

 Tänavapoolsel fassaadi alumisel korrusel on 
vahetatud algsed aknad asendatud sobimatute 
plastikakendega. Ülejäänud puitaknad on 
algupärased ja puidust. Tänavapoolne klaasitud- ja 
maja külgedel olevad metalluksed on uuemad. 
Puidust juurdeehitusel on säilinud 3 ühesugust 
puidust tahvelust 

 Rahuldav 
 
Sokkel:  

 Krohvitud maakivi või tellis 
 Sokliosa jäänud maapinna kõrgenemise tõttu pea 

eristamatuks. Krohv ja värv selles laguneb. Halb 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Põhikehandi vihmaveesüsteem toimib. Puidust 
juurdeehitusel vihmavee ärajuhtimise süsteem 
puudub ja see on põhjustanud ulatuslikke 
kahjustusi. Halb 

 
Kinnistu  
Hoov on avatud, mõlemalt poolt maja viivad õue 
asfalteerimata pinnasteed. Kinnistusse kuulub ka üks 
kahest kõrvuti asetsevast metallist seinte ja 
eterniitkatusega väikesest kuurist (ill 6). Hoovis kasvab 
kõrge kask, mille kõrval on võrdlemisi ohtlik (pea 
horisontaalselt paiknev) sissepääs nn maakeldrisse. 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel  

 
 
6. Tagahoov 
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FOTOD: 
    7. Vaade põhjast (hoovi poolt) 

 
 
    8. Algsed puitaknad                                                9. Sissepääs idaseinas                         

     
 
    10. Nurgikutega puitaknatüüp    11. Vana keldriuks                       
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  12. Hävinenud puitvooder idaseinas                                                     13. Tee hoovi 

    
 
 
 14. Endine Pihkva tn ajavahemikus 1911-191387. Vabaduse tn 21 on pildil paremalt esimene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
87Ibid, lk 51 
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Vabaduse tn 22 
 
Rajamisaeg: 20. saj algus 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
     1. Vaade idast (tänava poolt) 

 
 
     2. Vaade hoone tagaküljele 
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Hoone põhifunktsioon: elamu 
Väärtus: väärtuslik 
Hoone kirjeldus: „Kuulus 1909. aasta andmetel Anna Altinile. Mälestuste järgi oli siin ka 
kudumistöökoda: „Olin 16-aastane (mälestuste andja G.Laul on sünd. 1892, M.J.), kui tulin Karulast 
Valka kudumist õppima Kata Järve juurde/.../ „Tähtraamat“ aga reklaamib K.Järve kudumise töökoda 
asukohaga Moskva 30. 1925.a. kalendri järgi töötas siin hambaarst M. Tamm, 1929.a. seisuga aga 
kuduja E.Hansen ja juuksur R. Müller, lisaks E. Kaplani pudupood ja L.Kaplani plekissepaäri.88 Tegu 
on kolmekorruselise puidust korterelamuga. Eriti ilmekas on hoone tagakülg. Laudis on maja 
erinevates osades saanud erineva värvikihi, mistõttu tervikilme on võrdlemisi kirju. Osaliselt on 
säilinud puidust kuivkäimla ja ventilatsioonitoru hoone hoovipoolses osas. Vanalt fotolt (ill 12) näeb, et 
algselt oli hoone tänavapoolse seina keskteljel eenduv lisamaht. Hilisemate ümberehituste käigus on 
konsoolidele toetuv maht aga eemaldatud. Seetõttu näibki hoone fassaad kummaliselt lage.  
Hoone üldine seisund: rahuldav 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Savitellis 
 Hea 

  
Katus: 

 Valtsitud plekk 
 Rahuldav 

 
Seinad: 

 Tõenäoliselt rõhtpalksein, mis on kaetud 
sulundlaudisega. 

 Mitmeid kordi lapitud ja värvitud hoone kirjusus on 
omamoodi kõnekaski. Tõenäoliselt ei saa paljude 
korteritega (ja erinevate elanikega) elamu iial päris 
ühtlast välisilmet. Rahuldav 
 

Avatäited: 
 Enamjaolt on säilinud algsed puitaknad (va sokli 

tumedate nurgikutega keldriaknad, ill 9). Hea 
 Pooled ustest on päris uued (ill 10, 6) ja pooled 

tõenäoliselt algsed (ill 12). Rahuldav  
 
Sokkel:  

 Tõenäoliselt maakivist ja tellistest sokkel on 
krohvitud. 

 Kohati esineb krohvikadusid. rahuldav 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem toimib.. 
 
Kinnistu 
Vabaduse tn 22 maja jagab õueruumi Vabaduse tn 24 
hoonega. Mõlema maja ühiskasutusse kuuluval hoovil 
asuvad punasest tellisest hoiuruumid (peamiselt kuurid). 
Õue keskossa on sisse tallatud laiad teerajad, mida 
ümbritseb kitsas mururiba. Üksikud puud-põõsad kasvavad 
hoovi kaugemates servades. Tagaõuel paiknevad punased  
telliskivikuurid on osaliselt varisemisohtlikud. Needsamad 
lagunevad kuurid on ajaloolist atmosfääri loovad ja 
vääriksid korrastamist. 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 

 

                                                            
88Ibid, 52 
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FOTOD: 
 
 6. Sissepääs keldrisse hoone tagaküljel 

 
 
 
7. Aknad õuepoolsed uksed                                       8. Õhkkütte seadeldis seinal 

        
 
 
9. Kahjustused sokliosas                                            10. Uus uks ja värvitud sein 
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11. Eendu trepikoda hoone tagaküljel                        12. Hoovipoolne valgmikuga uks   

       
 
12. Vabaduse tänava vaade 1920. aastatel.89 Vabaduse tn 22 pildil vasakult kolmas. 

 

                                                            
89T. Karjahärm, Vana Valga. Tallinn, 2006, lk 53. 
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Vabaduse tn 23 
 
Rajamisaeg: 19. saj lõpp või 20. saj algus 
Mälestis: ei 
________________________________________________________________________________ 
 
     1. Vaade edelast (tänava poolt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     2. Vaade hoone tagaküljele 
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Hoone põhifunktsioon: kauplus ja korterelamu 
Väärtus: väärtuslik 
Hoone kirjeldus: tüüpiline viilkatusega puitkorterelamu Valga äritänaval. Tänava poolt 5-teljeline lihtne 
vorm on hoovi poolt märksa liigendatum. Hoone põhjapoolne otsasein pikeneb hoovi sisemuse suunas. 
L-kujulise põhiplaani keskel on madalam sissekäigukoridori maht. Vahetatud on umbes pooled 
ajaloolise korterelamu algsetest avatäidetest. Umbes 15 aasta eest tehtud renoveerimistöödest pärineb 
praegune kontrastne värvilahendus. Helesinisel seinapinnal kiratsevad tumepruunid aknaraamid 
piirdeliistudega. Kuna pea kogu hoone ulatuses on järgitud sama värvilahendust, näib hoone hoolimata 
erinevate ajastute aknalahendustest ja ustest üpris tervikliku välisilmega. Hoone tänavapoolne klaasitud 
metalluks konteksti ei sobitu. Hoone räästajoon ja akende kõrgus kõrval paikneva uuema ehitise 
omadega ei kattu. 
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Silikaattellis, plekk 
 Hea 

 
Katus: 

 Viilkatus, katusekivi 
 Hea 

 
Seinad:  

 Palkseinad on vooderdatud horisontaalse sulund-
laudisega. 

 Kogu laudis pärineb viimasest (15 aasta tagusest) 
renoveerimistöödest. Rahuldav 

 
Avatäited: 

 Nii algsed, kui ka uued aknaraamid on puidust. Ka 
uksed on puidust, va tänavapoolne poeuks. 

 Rahuldav 
 

Sokkel:  
 Krohvitud savitellis 
 Sokliosas esineb krohvikahjustusi. Rahuldav 

 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem toimib. 
 
Kinnistu 
Maja taga on kõva pinnakattega ala parkimiseks.Sellest 
tagapool lasub hooldamata tühermaa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel (hoovi pool) 
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FOTOD: 
 
6. Puitaken                                  7. Sissekäik hoovist 

    
 
8. Hoov                                       9. Vaade hoone tagaküljele 

     
 
10. Vaade põhjast                     11. Pihkva tn 1907. või 1908. Aastal.90 Vabaduse 23 vasakult esimene. 

   

                                                            
90E. Mets, T. Rosenberg, M. Juzar, Valga linna ajaloost 18. sajandi lõpust kuni aastani 1939. Valga, 2000, lk 64. 
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Vabaduse tn 24 
 
Rajamisaeg: 19. saj lõpp või 20. saj algus 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
  
       1. Vaade idast (tänava poolt) 

 
 
       2. Vaade hoone tagaküljele 
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Hoone põhifunktsioon: korterelamu 
Väärtus: väärtuslik 
Hoone kirjeldus: hoone on pikliku põhiplaaniga ja sarnaneb mõnevõrra korterelamuga 
muinsuskaitseala teises otsas (Kesk tn 18). Lihtsa ristkülikukujulise põhiplaani ja tüüpilise 19. saj lõpu 
ja 20 saj alguse  fassaadi lahendusega ajalooline puitelamu koosneb tinglikult kahest suuremast 
mahust. Hoone tagumine maht paikneb tänavapoolse osa suhtes pisut diagonaalis (ill 13). Fassaadil 
torkavad silma uute akende kontrastsed nurgikud. Kohalikud elanikud teavad rääkida, et kunagi asus 
hoone alumisel korrusel hobusetall ning teine korrus olevat ehitatud hoopis hiljem (?). Vabaduse 24 
kuulunud 1909. aasta andmetel Villis Graudinile, kes oli lätlaste linnapea kandidaat 1901. aasta Valga 
linnavalitsuse valimistel. 1929. aasta andmetel oli siin A. Korge, 1936 aga R. Plessi toiduainete pood 
ning J. Nirki saeteritamise ning – hammaste raiumise töökoda.91 Tüüpiline fassaadilahendus on 
sobivaks lüliks Vabaduse tn mitmepalgelises tänavapildis. Katuse vahetamisel eelistada (sarnaselt 
praegusele katusekattele) valtsplekki.  
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord 
 

Katus: 
 Valtsitud plekist viilkatus 
 Rahuldav 

 
Seinad: 

 Tõenäoliselt krohvi ja puitvoodriga kaetud telliskivi 
 Krohv on mõranenud ja laguneb kohati. Uuema ja 

ka vanema puitvoodri seisukord on rahuldav. 
 
Avatäited: 

 Puitraamidega aknad on suures osas asendatud 
uutega, mis tõenäoliselt järgivad endiste 
aknajaotust, kuid erinevad värvilahenduselt ja 
kujunduselt (tumedad nurgikud mõjuvad pisut 
kohatult, need on iseloomulikud pigem kesk-
aegsele linnasüdamele). Uute akende piirdeliistud 
on liiga kitsad. Hea 

 Uus puituks ei sarnane algsele tahveluksele. Hea 
 
Sokkel:  

 Tõenäoliselt krohvitud maakivi ja tellis 
 Esineb krohvikadusid, sokli ja seina krohvitud pinda 

on soditud. Rahuldav 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem on uuendatud ja toimib. 
 
Kinnistu 
Vabaduse tn 24 jagab hooviala Vabaduse tn 22 
kortermajaga, samuti on kahele majale ühised hoovil 
asuvad punasest tellisest puukuurid. Siin-seal kasvavad 
üksikud põõsad, kõrghaljastus puudub. 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 

 
 

                                                            
91Ibid, lk 53 
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FOTOD: 
 
6. Hoone fassaad (vaade Vabaduse tänavalt)           7. Uus tumedate nurgikutega aknatüüp                      

    
 
8. Hoone põhjasein 
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9. Nurgik                                                                     10. Vanad aknad hoovipoolses seinas                                  

       
    
 
12. Peauks                                      13. Nurgik fassaadi aknal              14. Sissepääs põhjaseinas 

      
 
14. Vaade läänest                       15. Vabaduse tn 1920. aastatel.92 Vabaduse tn 24 vasakult teine.  

       
 

                                                            
92 M. Juzar, Ajalooline Valga. Valga, 1999, lk 53. 
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Vabaduse tn 25 
 
Rajamisaeg: 1995. aasta93 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
         1. Vaade läänest (tänava poolt) 

 
 
         2. Vaade hoone tagaküljele 

 
 

                                                            
93Aastaarv tuulelipul. Ehitusluba ehitise püstitamiseks on antud 09.08.1994  
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Hoone põhifunktsioon: ärihoone ja korterelamu 
Väärtus: vähe väärtuslik 
Hoone kirjeldus: katusekorrusega kahekorruseline kivihoone on ehitatud varem samas kohas 
asunud hoone kohale (ill 9). Uusehitis ignoreerib tänaval varem väljakujunenud mahulist tervikut – 
kõrvalmajadega võrreldes tublisti järsema kaldega ning kõrgema harjajoonega viilkatus koos 
vintskappide rea ning pseudohistoritsistliku torniga jätab mulje nagu oleks 2-korruselise hoone sildi all 
vägisi 3-korruselist hoonet tahetud ehitada. Sisuliselt ongi hoone 3-korruseline. Viimistluses kasutatud 
materjalid ei ole ajaloolisse keskkonda sobivad. Esimese korruse värviline betoonkivi ning teise  
korruse  laudvoodrit imiteeriv plastkate kõnelevad selgelt hoone ehitusajast 1990. keskpaigas, nii 
samuti nagu ka fassaadi kujundamisel kasutust leidnud 1. korruse sissepääsu esine kaaristu. 
Tegemist on keskpärase arhitektuuriga Eesti riigi taasiseseisvumisele vahetult järgnenud perioodist. 
Hoone üldine seisund: väga hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Silikaattellis 
 Hea 

 
Katus: 

 Tänavapoolse mahu viilkatus kaetud tumepruuni 
profiilplekiga, sama materjal ka hoovimahu 
ühepoolse kaldega katusel 

 Hea 
 

Seinad: 
 Esimese korruse ulatuses viimistletud pruunika 

tooniga klombitud betoonkiviga, teine korrus heleda 
plastmaterjalist voodrilaua imitatsiooniga 

 Hea 
 

Avatäited: 
 Plastik aknad ja uued metalluksed on tumedate 

puitraamidega. 
 Hea 

 
Sokkel:  

 Sokkel soojustatud ja krohvitud 
 Hea 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem toimib. 
 
Kinnistu 
Hoone juurde kuuluv kinnistu on aiaga piiramata. Vahetult 
hoone taha ja kõrvale jääv õueala on sillutatud 
betoonkividega, kvartali sisemusse jääb läbikäidav 
hooldamata rohtunud aed üksikute viljapuude ja sirelitega. 
Sillutatud õueala eraldab tagahoovist betoontugimüür. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
4. Seinad 

 
5. Sokkel 
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FOTOD: 
 
6. Hoone põhjasein                                                                                    7. Tuulelipp tornil 

    
 
 
8. Vaade lõunast                       9. Fragment fotost Pihkva tänav 1907. või 1908. aastal94 Vasakult teine 

    
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
94 E. Mets, T. Rosenberg, M. Juzar, Valga linna ajaloost 18. sajandi lõpust kuni aastani 1939. Valga, 2000, lk 48. 
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Vabaduse tn 26 
 
Rajamisaeg: ~1980 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    1. Vaade idast 

 
 
     2. Vaade hoone tagaküljele 
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Hoone põhifunktsioon: ärihoone 
Väärtus: vähe väärtuslik 
Hoone kirjeldus: kiviplokkidest laotud hoonel on on kolm korrust. Oma minimalistlikus välisilmes 
vastandub see täielikult kõrvalolevale hoonele. Vabaduse tänava eripalgelistest fassaadide vahele 
antud lahendus ei sobitu. Kuigi Terrasiitkrohvi on kasutatud mujalgi, ei harmoneeru ehitis sugugi 
kohaliku linnaruumiga. Akende rütm, suurused ja üldised proportsioonid on aga oskuslikult 
komponeeritud. Hoones tegutsevad mitmed ettevõtted ja ametid. 
Hoone üldine seisund: rahuldav 
 

Materjal/seisukord 
 
Katus: 

 Lamekatus, plekk 
 
Seinad: 

 Krohvitud tellis ja plokk 
 Maja tagakülje krohv määrdunud, niiskusest 

kahjustunud ja purunenud. Rahuldav 
 
Avatäited: 

 Uued plastikaknad ja metallist uksed 
 Hea 

 
Sokkel:  

 Krohvitud kiviplokk 
 Hea 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem on äsja uuendatud. Tagaseina 
niiskuskahjustused tulevad tõenäoliselt eelnevast 
olukorrast, mil vihmaveesüsteem oli puudulik või 
puudus sootuks. 

 
Kinnistu 
Hoone ümbruses pole muud, kui kõnnitee, autotee ja lage 
asfaltkattega plats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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FOTOD: 
 
6. Aken edelaküljel                                                    7. Aknad hoone tagaküljel 

       
 
8. Krohviparandused                                                   9. Krohvikadu veepleki all 

     
 
10. Hoovipoolne sissekäik                                         11. Hoone lõunasein 
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12. Peasissekäik                                                         

     
 
 
13. Väiksem sissepääs hoovi pool                            14. Hoone tagune ala 
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Vabaduse tn 26 
 
Rajamisaeg: 1903-1908 
Mälestis: jah, reg nr 23342 
_________________________________________________________________________________ 
 
   1. Hoone fassaad 

 
 
    2. Vaade hoone tagaküljele 
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Hoone põhifunktsioon: ärihoone 
Väärtus: väga väärtuslik 
Hoone kirjeldus: ajalooline dr. Müllersoni hoone valmis 1908. aastaks, ehitama aga hakati seda 
praegusele kitsale krundile juba 1903. aastal. Hetkel asuvad majas kauplused ja bürood, kuid 
ajalooliselt on hoones pikka aega tegutsenud apteek ning polikliinik. Historitsismile omaselt on 
eksponeeritud hoone dekoratiivne tellis-sein. Proportsioonid, ehisdetailid ja viimistluskihtide 
vahelduvus on iseloomulik juugendile (iseäranis just juugendstiilile Valgas). Sümmeetrilise fassaadi 
külgedes paiknevad erkerid. Alumise korruse horisontaalpind on krohvitud ja lõpeb hammaskarniisiga 
teise korruse allosas. Alumise korruse kaarakendele vastanduvad kogu hoone ulatuses tumedad 
nelinurksed aknaraamid. Fassaadi kõrgema osa lõpetab geomeetriline telliseladu kitsaste akendega. 
„Müllersoni maja on võrreldud „Säde“ seltsi finantshooneosa projektiga. Erinevused on üksnes 
esikkorruse akende ja katuse ehisfrontooni ning erkerite ulatuses. Palju sarnasust on hoonel ka Vassili 
majaga. Nimetatud hoonete kaudu on arhitekt Georg Hellati autorlus tõestatav ka Müllersoni majale.“95 
Hoovis moodustub hoonest ja endisest abihoonest omanäoline kompleks. Seegi on osaks haruldase 
tellisarhitektuuri tervikus, mis paikneb Aia 1a, Vabaduse 22, Vabaduse 24 hoovis. 
Hoone üldine seisund: rahuldav 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Savitellis 
 Korstnate pistsid lagunevad. Halb 

 
Katus: 

 Eterniit, plekk, kivi 
 Peahoone katus rahuldavas seisukorras. Kõrval-

hoonel tugevalt lagunenud ja varisemisohtlik, väga 
halvas olukorras.  
 

Seinad: 
 Savitellis ja krohv 
 Peahoone seinad on heas olukorras, üksikutes 

kohtades on tellised lagunenud. Kõrvalhoone 
müürid võivad olla varisemisohtlikud. Halb 
  

Avatäited: 
 Suures osas on säilinud algsed puitaknad. 

Hoovipoolses osas on osad akendest vahetatud 
(peamiselt alumised) uute vastu. Hea 

 Uksed pole algsed. Rahuldav 
 
Sokkel:  

 Dekoratiivne maakivi ja tellis  
 Hea 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteemi on hiljaaegu uuendatud. Juba 
on läinud kaduma torustike alumised moodulid.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 

 
 
 
 
 

                                                            
95Ibid, lk 42 
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Kinnistu 
Punase tellismüüriga piiratud ala moodustab eraldi kinnise 
õue, mis on ligipääsetav kagupoolsest küljest. Tellismüürid 
on kohati väga halvas seisukorras ning varisenud, samuti 
on halvas seisus kõrvalhoone katus, mis on vajunud ja 
lagunenud ning ei täida funktsiooni. Siseõu on rohtunud 
ning seal asuvad prügihunnikud. Hoonest läände jääb suur 
ja tühi asfalttee plats. 

 
6. Hoone tagakülg 

 
 

 
 

FOTOD: 
 
7. Dekoratiivne telliseladu 

 
 
 
8. Peasissekäik                                                          9. Kangialune                    
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10. Erker fassaadil                                                     11. Esindusfassaad                              

    
 
 
12. Hoone taga paiknev telliskivimüür 

 
 



Valga linna muinsuskaitseala (reg nr 27005) hoonestuse inventeerimine 
 
 

Koostas: Kristo Kooskora, EKA muinsuskaitse ja restaureerimise eriala I kursus                     suvi 2011 

410 

13. Osa suurest telliskivist majakompleksist               14. Maalilised telliskivimüürid 

     
 
 
15. Vabaduse tn 1920. aastatel96  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
96T. Karjahärm, Vana Valga. Tallinn, 2006, lk 53. 
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Vabaduse tn 27 
 
Rajamisaeg: 19. saj lõpp või 20. saj algus (enne 1905. aastat) 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    1. Vaade läänest (tänava poolt) 

 
 
    2. Vaade hoone tagaküljele 
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Hoone põhifunktsioon: äri- ja kontorihoone (kommipood) 
Väärtus: väärtuslik 
Hoone kirjeldus: kahekorruseline puumaja on 20. saj või 19. saj alguse Valga peamise äritänava 
tagasihoidlikuma hoonetüübi ilmekas esindaja. Lihtne risttahukalise mahu ja viilkatusega hoone 
paikneb pikema küljega piki tänavajoont. Esimese korruse äripinna ning teise korruse eluruumide 
avad paiknevad fassaadis kohakuti, kahe korruse vahekoht on markeeritud karniisiga. Ajaloolistelt 
fotodelt selgub, et hoone on esialgu olnud 1-korruseline, kuid ka teine korrus on ehitatud juba enne I 
Maailmasõda (ill 9, 10). Hoone on viimati renoveeritud peale 2001. aastat. Tööde käigus on algsed 
detailid hävinud, kuid ka uusi materjale kasutades on suudetud säilitada terviklikku üldmuljet. Siiski on 
ka detaile, mis muljet rikuvad – akende kujunduses on küll jäljendatud endist klaasijaotust, kuid 
akende raamid on sobimatult kitsad, ning peenikesed prosspulgad, mis markeerivad avatavate 
raamide vahekohti, ei vilunumat pilku ei veena (ill 7). Hoone värvilahendus on maitsekas, sokli osas 
viimistluseks kasutatud värviline klombitud betoonkivi ei ole kohane materjal ajaloolisse keskkonda, 
ent harmoneerub ümbritsevate hoonetega, kus renoveerimisel on sama materjali kasutatud. 
Hoone üldine seisund: väga hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Kaetud tumehalli plekiga 
 Väga hea 

 
Katus: 

 Tumehall profiil-plekist viilkatus 
 Väga hea 

 
Seinad: 

 Puitseintel on lihtsa profiiliga horisontaalne 
voodrilaud, mis on värvitud kollakas-beežiks. 
Piirdeliistud ja muud ehisdetailid on sinised. 

 Hea  
 

Avatäited: 
 Kõik avatäited on renoveerimise käigus välja 

vahetatud, uued aknad ja uksed oranžikaks 
peitsitud  puitraamidega.  

 Hea 
 
Sokkel:  

 Sokkel on kaetud klombitud betoonkiviga. 
 Hea 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Uus vihmaveesüsteem toimib. 
 
Kinnistu 
Kinnistul on kaks hoonet (lisaks Vabaduse tn 27 ka 
Vabaduse tn 27a). Majade vahele jääv õueala on kaetud 
betoonkiviga. Tänavalt pääseb kinnistule läbi Vabaduse tn 
25 kangialuse. Hoonetest kirdesse, kvartali sügavusse, 
ulatuv krundi osa on aiaga piiramata, läbikäidav ja 
rohtunud, seal kasvavad üksikud hooldamata viljapuud ja 
sirelid. Tagahoovi loodeosas on lammutatud kõrvalhoone 
vundament. 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
4. Seinad 

 
5. Sokkel 
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FOTOD: 
 

 
6. Saelõikelised sarikaotsad          7. Uus puitaken                              8. Klaasitud poeuks 

       
 
 
9. Pihkva tn 1908. aastal97 Vasakult kolmas.            10. Pihkva tänav I MS aegadel98. Paremalt neljas. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
97E. Mets, T. Rosenberg, M. Juzar, Valga linna ajaloost 18. sajandi lõpust kuni aastani 1939. Valga, 2000, lk 48. 
98Ibid 
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Vabaduse tn 27a 
 
Rajamisaeg: peale 1912. aastat99 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
1. Vaade läänest  

 
         
2. Vaade idast  

 
                                                            
991912. a linnaplaanil ei ole hoonet kujutatud 
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Hoone põhifunktsioon: kasutuseta 
Väärtus: osaliselt väärtuslik 
Hoone kirjeldus: tagasihoidlik osalise (?) keldrikorrusega 1-korruseline puithoone paikneb tänavast 
eemal jäädes tänavaäärse ärimaja hoovi. Hoone tundub olevat püstitatud mitmes etapis, millest 
annavad tunnistust näiteks erinevad laudvoodri tüübid, milliseid on kõige paremini jälgitavad 
kirdeseinas (ill 7). Esineb nii erineva laiusega lihtsa profiiliga horisontaalset laudvoodrit, kui ka 
robustset vertikaalset poola laudist. Kasutuseta seisva hoone aknad ja uksed on käepäraste 
materjalidega suletud. Ukselehed pärinevad tõenäoliselt nõukogude perioodist. Uste- ja akende 
piirlauad on lihtsa profiiliga. Hoone edela küljel viib õuest keldrisse trepp, mille varjamiseks ehitatud 
tuulekoja (ill 1) ustel on ajaloolised latthinged (ill 10).  
Hoone üldine seisund: halb 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Silikaat- ja savitellis 
 Mõlemad korstnad näivad varisemisohtlikud. Halb 

 
Katus: 

 Eterniidist viilkatus 
 Katusekate sammaldub. Rahuldav 

 
Seinad: 

 Palkseinu katavad erinevad laudvoodri tüübid lihtsa 
profiiliga horisontaalsest voodrilauast kuni  nn 
poola laudiseni. Viimati värvitud enamasti valgeks, 
värv suuresti seintelt irdunud. 

 Mõnel pool on seinte alaosas näha rohevetikat. 
 

Avatäited: 
 Aknad ja uksed on käepäraste materjalidega 

suletud. Ukselehed pärinevad tõenäoliselt 
nõukogude perioodist. Uste- ja akende piirlauad on 
lihtsa profiiliga, värvitud sinakashalliks. 

 
Sokkel:  

 On märgata mitmeid soklilahendusi hoone 
erinevatest etappidest. Valdavaks on krohviga 
kaetud maakivi. 

 Rahuldav 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem toimib. 
 
Kinnistu 
Kinnistul on kaks hoonet (Vabaduse tn 27 ja Vabaduse tn 
27a). Majade vahele jääv õueala on kaetud betoonkiviga. 
Tänavalt pääseb kinnistule läbi Vabaduse tn 25 kangialuse. 
Hoonetest kirdesse, kvartali sügavusse, ulatuv krundi osa 
on aiaga piiramata, läbikäidav ja rohtunud, seal kasvavad 
üksikud hooldamata viljapuud ja sirelid. Tagahoovi 
loodeosas on lammutatud kõrvalhoone vundament. 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
4. Seinad 

 
5. Sokkel 
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FOTOD: 
 
 
6. Vaade põhjast                                                        7. Vaade kirdest            

    
 
 
8. Välisuks                                      9. Aknad on kinni löödud               10. Keldritrepi eeskoja latthinged 

       
 
 
11. Õueala                                                                  12. Hoov 
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Vabaduse tn 29 
 
Rajamisaeg: 19. saj lõpp või 20. saj algus (enne 1905. aastat) 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    1. Vaade lõunast (tänava poolt) 

 
 
    2. Vaade hoone tagaküljele 
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Hoone põhifunktsioon: ärihoone (toitlustus) 
Väärtus: osaliselt väärtuslik 
Hoone kirjeldus: lihtne risttahukalise mahu ja viilkatusega kahekorruseline puithoone paikneb pikema 
küljega piki tänavajoont. Rütmiliselt paigutatud aknad ning selgelt eri korrusteks liigendatud fassaad 
annavad selge vihje 20. sajandi alguse Valga tüüpilisele 1. korruse äripindadega hoonele.  Hoone on 
läbinud põhjaliku renoveerimise. Tänavafassaad on küll saanud uue laudvoodri, uued plast- ja 
metallraamiga avatäited, uue katuse- ja soklikatte, kuid ehitise maht, avade rütm fassaadis, akende 
klaasijaotus, vertikaallaudisega kaetud vahevöö korruste vahel, akende ja uste profileeritud 
piirdelauad ning nähtavale jäetud sarikate otsad (ill 6) viitavad hoone endisaegsele välimusele. 
Hoovipoolne külg on saanud mahuka laienduse, kus viimistlusmaterjalidena on leidnud kasutamist 
kaasaegsed materjalid nagu klombitud silikaattellis ning kitsas voodrilaud. 
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Kaetud plekiga 
 Hea 

 
Katus: 

 Valtsplekist viilkatus 
 Hea 

 
Seinad: 

 Tänavafassaadis katab seina kitsas horisontaalne 
profiilita voodrilaud, hoovi poolne hoonemaht on 
kaetud klombitud silikaattellisega. 

 Hea 
 

Avatäited: 
 Tänavapoolses seina esimesel korrusel tumedad 

klaasijaotusteta plastraamiga vitriinaknad, muud 
aknad valgete plastraamidega, klaasijaotus 
jäljendab arvatavasti varasemaid puitraamidega 
aknaid. Tänavale avanev äripinna välisuks on uus 
metallist raamuks, ka hoovi poole jäävad freesitud 
dekooriga uksed on kaasaegsed. Samas on aga 
taaskasutamist leidnud üks vanem viilunguks (ill 7). 

 Hea 
 
Sokkel:  

 Tänavafassaadis on analoogselt naabermajadega 
sokli katmiseks kasutatud värvilist klombitud 
betoonkivi. Hoovi pool klombitud silikaattellis. 

 Hea 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Seisukord enamasti hea, kuid tänavafassaadis 
puudub läänepoolne vihmaveetoru (ill 6). 

 
Kinnistu 
Hoone paikneb omaette kinnistul, mis piirdub üksnes 
hoonealuse maaga, kuid hoone taha ulatuval ja samale 
omanikule kuuluval kõrvalkinnistul (Vabaduse tn 31) asub 
toitlustusasutuse väliterrass, mis on hetkel kasutuseta. 
Terrassi pilgupüüdjaks on kahtlemata suur tammepuu (ill 
8). Terrassi põrand on betoonist, samast materjalist on ka 
terrassi piiravad tugimüürid. 
 

 
3. Katus 

 
4. Seinad 

 
5. Sokkel 
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FOTOD: 
 
 
6. Sarikate otsad (esiplaanil) 7. Taaskasutatud viilunguks 8. Suur tamm terrassil 

 
 
10. Pihkva tn u 1908. a100 Vasakult neljas maja.      11. Tänavapilt I MS aegadel.101 Paremalt kolmas maja 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
100E. Mets, T. Rosenberg, M. Juzar, Valga linna ajaloost 18. sajandi lõpust kuni aastani 1939. Valga, 2000, lk 48. 
101Ibid 
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Vabaduse tn 31 
 
Rajamisaeg: ~1909 
Mälestis: jah, reg nr 23343 
_________________________________________________________________________________ 
          
         1. Vaade edelast (tänava poolt)  
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Hoone põhifunktsioon: äri- (kaubandus, teenindus) ja eluhoone 
Väärtus: väga väärtuslik 
Hoone kirjeldus: kolmekorruseline kivimaja paikneb tänavajoonel. Sümmeetrilise tänavafassaadi 
keskosa tõstab esile frontoon väikese kaaravaga. Frontoonist vasakul on säilinud rinnatise sepisvõre 
(ill 9). Krohvitud seinapinda liigendavad vertikaalselt laiad liseenid ning horisontaalselt krohvikarniisid. 
Hoone kesktelge rõhutab konsoolne rõdu kolmandal korrusel (ill 5). Esimese maailmasõja aegsel fotol 
on näha, et rõdud on olnud ka teise korruse äärmiste akende kohal. Hoovi pääseb läbi terastaladel 
tellisvõlvlaega kangialuse (ill 5, 6). Hoone hooviküljel  näeb tagasihoidlikku tellisdekoori, kuid enamus 
hoovifassaadist on kaetud robustse pritskrohviga.1909. aasta aadressiraamatus see maja veel 
puudub102, aga fotol aastast 1907 või 1908 on hoone ehitamine pooleli (ill 9). Hoone ehitas 
riidekaupmees K. Novikov, hiljem tegutses siin rätsepatööstus.103 
Hoone üldine seisund: halb 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Silikaattellis 
 Tuvastamata 

 
Katus: 

 Tsingitud valtsplekk 
 Tuvastamata 

 
Seinad: 

 Tänavafassaadis on savitellised krohvitud ja 
värvitud, hooviküljel on savitellis osalt 
eksponeeritud, osalt kaetud robustse värvimata 
pritskrohviga. 

 Aastal 2006. fassaadi restaureerimiseks saadud 
toetuse eest tehtud uus krohv hakkas omaniku 
väitel lagunema kohe peale garantiiaja lõppu. Halb 
 

Avatäited: 
 Tüüpilisel aknal on alaosas lihtsad kahele poole 

avanevad puitraamid ja üleval horisontaalse 
proportsiooniga nn framuugaken. Fassaadis 
mõned aknad vahetatud sarnase klaasijaotusega 
plastakende vastu. Esimese korruse äripinna 
tänavale avanevad aknad ei järgi ülaosas aknaava 
kaarjat kuju. Hoovipoolne välisuks on kaasaegne. 

 Rahuldav 
 
Sokkel:  

 Selgelt eristatav sokkel nii tänava- kui 
hoovikülgedel puudub, seina viimistlemiseks 
kasutatud krohv ulatub maapinnani. 

 Halb 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem toimib, kuid puudub ühe 
vihmavee-toru alumine osa. 

 
 
 
 
 

 
2. Veeäravool 

 
3. Seinad 

 
4. Sokkel 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
102Ibid, lk 50 
103Ibid, lk 52 
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Kinnistu 
Hoone juurde kuuluv kinnistu on aiaga piiramata, valdavas 
osas läbikäidav rohumaa. Haljastuse poole pealt on 
pilgupüüdjaks suur tamm, mille alla on kujundatud kõrval 
asuva ja samale omanikule kuuluva toitlustusettevõtte 
väliterrass. Kinnistul asub veel teinegi eluhoone ning 
silikaattellistest ehitatud kuurid. 
 

 
 

 
 

FOTOD: 
 
 
5. Fassaad                                                              6. Hoone tagakülg 

    
 
 
7. Lagunev karniis                                                   8. Katuserinnatise sepisvõre 
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9. Fragment fotost „Pihkva-Aleksandri tänava nurk 1907. või 1908. aastal“104 Vabaduse tn 31 hoone 
paremalt kolmas (tellingutes). 

 
 
10. Fragment fotost Pihkva tänav Esimese maailmasõja aegadel105 Paremalt teine hoone. 

 

                                                            
104Ibid, lk 49 
105Ibid, lk 48 
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Vabaduse tn 31 (hoovimaja) 
 
Rajamisaeg: 20. saj algus (peale 1912. aastat106) 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
         1. Vaade läänest 

 
  
         2. Vaade kirdest 

 

                                                            
1061912. aasta kaardil hoonet kujutatud ei ole 



Valga linna muinsuskaitseala (reg nr 27005) hoonestuse inventeerimine 
 
 

Koostas: Kristo Kooskora, EKA muinsuskaitse ja restaureerimise eriala I kursus                     suvi 2011 

425 

Hoone põhifunktsioon: kasutuseta 
Väärtus: osaliselt väärtuslik 
Hoone kirjeldus: kahekorruseline kasutuseta seisev hoone paikneb tänavast eemal jäädes 
tänavaäärse ärimaja hoovi, kinnistu kagupiirile. Piki piiri kulgeb savitellistest tulemüür, millest teisele 
poole jäävad Vabaduse tn 33a endine elamu ning osaliselt lammutatud kõrvalhoone. Pultkatusega 
maja krohvitud savitellistest fassaadid võivad tegelikult varjata palkkonstruktsioone, kuna sidekivid 
tunduvad telliselaos puuduvat. Hoonet on ilmselt korduvalt ümber ehitatud, juurdeehitusena on lisatud 
loodepoolsele küljele eenduvad nurgamahud nende vahele jääva lodžaga. Kasutuseta seisva hoone 
ukseavades on (taas)kasutust leidnud mitmed erisugused uksed ning aknad.  
Hoone üldine seisund: halb 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Silikaattellis 
 Tuvastamata 

 
Katus: 

 Profiil-plekist pultkatus 
 Hea 

 
Seinad: 

 Hoone tõenäoliselt vanemas osas on fassaadi 
viimistluseks krohvitud savitellis, loodepoolsetel 
juurdeehitustel kitsas profiilita voodrilaud. 

 Rahuldav 
 

Avatäited: 
 Akna ja ukseavades on (taas)kasutatud eritüübilisi 

avatäiteid. Teisel korrusel on säilinud mõned 
vanemad aknad, millel on tüüpiliselt alaosas lihtsad 
kahele poole avanevad metallnurgikutega 
puitraamid ja üleval nn framuugaken. 

 Halb 
 
Sokkel:  

 Maakivist või tellistest sokkel on krohvitud ja 
osaliselt kaetud tsementkiudplaadiga. 

 Rahuldav 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem toimib. 
 
Kinnistu 
Kinnistu on valdavas osas aiaga piiramata läbikäidav ja -
sõidetav rohumaa. Tänavajoonel paikneb kolmekorruseline 
kivist äri- ja elumaja, mida hoovimajaga ühendab madal 
kõrvalhoone. Haljastuse poole pealt on pilku püüdvaks suur 
tamm, mille alla on kujundatud kõrval asuva ja samale 
omanikule kuuluva toitlustusettevõtte väliterrass. Kvartali 
sisemuses asuvad silikaattellistest ehitatud kuurid (ill 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Seinad 

 
 
4. Sokkel 
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FOTOD: 
 
 
5. Välisuks         6. II välisuks             7. Aken teisel korrusel 

         
 
 
8. Vaade läänest                                                          9. Kuur tagahoovis 
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Vabaduse tn 32 
 
Rajamisaeg: 19. saj lõpp 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    1. Vaade idast (tänava poolt) 

 
 
     2. Vaade hoone tagaküljele 
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Hoone põhifunktsioon: korterelamu, kauplus ja ladu 
Väärtus: väärtuslik 
Hoone kirjeldus: tegu on neoklassitsistliku hoonega, mille tagaõuel paikneb punasest tellisest pikk 
laohoone. Maja esiküljel on eksponeeritud tellist, mida liigendavad kollased pilastrid. Horisontaalile 
rõhuvad massiivsed karniisid. Fassaadi kesktelge ja nurkasid kroonib parapett ja ehistornikesed. 
Hoone tagaosas ja lõunaseinas on kivimüür puitlaudisega kaetud. Hetkel teostatakse renoveerimist. 
„Vabaduse 32 on 1909.aasta andmete järgi kuulunud J. Klassmannile. Siin asus nii 1929 kui 1936. 
aasta andmetel „Puhk ja pojad“ teraviljakauplus, kontor ja ladu, 1929 A. Karki veoäri ja O.Grünthali 
elektri- ja teraskaupade pood ning toiduainete kauplus ning 1936.a. ühistu „Lõuna-Eesti 
Eksporttapamajade“ kauplus“ kirjutab „Valga linna ajaloost 18. sajandi lõpust kuni aastani 1939“.107 
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Savitellis 
 Hea 

 
Katus: 

 Telliskiviseinad on osaliselt krohvitud ja kaetud 
laudvoodriga. 

 Väga hea 
 
Seinad: 

 Telliskivi 
 Fassaadilt on telliseid kattev kollane krohv osaliselt 

mõranenud ja pudenenud, osaliselt laguneb ka 
tellis (ill 8, 9, 13). Rahuldav  
 

Avatäited: 
 Teisel korrusele on paigaldatud uued puit-

raamidega aknad. Allkorrusel on suured 
vitriinaknad, mis ei järgi algset lahendust. 
Puituksed on tõenäoliselt hilisemad. Tagaseinas on 
renoveerimistööde tõttu avatäited veel paigalda-
mata. Rahuldav 

 
Sokkel:  

 Krohvitud tellis 
 Sokkel on ulatuslike krohvikadudega. Rahuldav 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem on uus ja toimib. 
 
Kinnistu 
Kinnistule kuulub suur ja avar asfaltplats, mis on piiratud 
traataiaga. Kagupoolsest küljest piirab seda Lai tn 4a ehk 
nn varumiskontori hoone. Laohoone suur seinapind mõjub 
dekoratiivselt, täiustades igakülgselt ümberkaudset 
telliskiviarhitektuuri. 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 

 
 

                                                            
107E. Mets, T. Rosenberg, M. Juzar, Valga linna ajaloost 18. sajandi lõpust kuni aastani 1939. Valga, 2000, lk 53. 
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FOTOD: 
 
     6. Vaade loodest 

 
 
   7. Parapett                                                               8. Tornike katuse nurgal 

    
 
     9. Lagunev krohv                          10. Krohvikadu põhjaseinas        11. Pragu  
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12. Peauks                                                                13. Fassaad 

     
 
 
14. Hoone tagaküljel paiknev telliskivihoone 
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Vabaduse tn 33 
 
Rajamisaeg: 19. saj lõpp või 20. saj algus (enne 1905. aastat) 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
     1. Vaade lõunast (tänava poolt) 

 
 
    2. Vaade idast  (hoovi poolt) 
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Hoone põhifunktsioon: ärihoone (kaubandus), osaliselt kasutuseta (teine korrus) 
Väärtus: osaliselt väärtuslik 
Hoone kirjeldus: kahekorruselise puithoone tänavafassaad on 2004. aastal läbinud põhjaliku 
renoveerimise. Tänavafassaad on soojustatud, kaetud  uue laudvoodriga, saanud uued plastraamiga 
avatäited, uue katuse- ja soklikatte. Hoone endisaegsele välimusele viitavad hoone maht, avade 
paiknemine fassaadis ja akende klaasijaotus, kuid kasutatud on kujundusvõtteid, millel pole hoone 
algse fassaadiga midagi tegemist (horisontaalse ja vertikaalse laudise vaheldumine, aknapiirlaudade 
üleulatuvad otsad) ning  ajaloolise hoonega sobimatuid sõlmi (seina soojustamisel ei ole aknaid 
toodud seina välistasapinda). Hoopis teistsugune pilt avaneb aga hoone hoovipoolsel küljel. 
Lausrenoveerimisest rahapuudusel pääsenud fassaadidel on talletunud hoone ajalugu: selgelt 
eristatavad kaks ehitusetappi ning erinevad ümberehitused on voodrilaudade mustris ning hoone 
detailides selgelt loetavad. Detailidest on säilinud nurkhingedega aknad maja kagupoolse ehitusjärgu 
teisel korrusel ning lihtsamate metallnurgikutega aknad profileeritud piirlaudade raamistuses maja 
loode poolse ehitusjärgu teisel korrusel (ill 7). Ühtlasi paljastab hoone hoovikülg ka hoone viletsa 
seisukorra. Hoone on olnud aastaid hooldamata ning parandamata katuse, lahendamata 
vertikaalplaneeringu (maapind on aja jooksul tõusnud üle soklijoone) ja tulekahju tõttu on 
konstruktsioonid osalt kaotanud kandevõime. Uus omanik on hädapäraste vahenditega asendanud 
näiteks nii ülemisi kui alumisi palgiridu, teine korrus olevat halva seisukorra tõttu suisa 
kasutuskõlbmatu. 
Hoone üldine seisund: halb 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Kaetud tumepruuni profiilplekiga 
 Hea 

 
Katus: 

 Profiil-plekist viilkatus 
 Hea 

 
Seinad: 

 Tänavafassaadis vahelduvad kitsas horisontaalne  
ja vertikaalne profiilita voodrilaud. Hoovi pool on 
erisugustest voodrilaudadest moodustunud  
ajalooliste kihistuste „galerii“. 

 Rahuldav 
 

Avatäited: 
 Tänavafassaadis tumedad plastraamiga aknad, 

klaasijaotus jäljendab arvatavasti varasemaid 
puitraamidega aknaid. Hoovikülgedel aga on 
säilinud rida ajaloolisi puitaknaid koos furnituuri ja 
piirlaudadega (ill 2). 

 Seisukord plastakendel hea, ajaloolistel akendel 
halb 

 
Sokkel:  

 Tänavafassaadi alumine osa on kaetud 
tsementkiudplaadiga, hoone tegelik sokkel võib olla 
maapinnast allpool. 

 Tuvastamata 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem toimib. 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 4. Hoovipoolne sein 
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Kinnistu 
Hoone paikneb tänavajoonel, maja taha jääb avar kinnistu 
mitme kõrvalhoonega. Krundi loodepiirile jääva tulemüüri 
ääres asunud abihooned on osaliselt lammutatud. 
Punastest tellistest voodriga ühekorruseline hoovimaja 
(endine elumaja Vabaduse tn 33a) seisab kasutuseta. 
Lisaks jäävad kinnistule kaev ja nõukogude perioodil 
ehitatud kuurid. Hooviala katab hooldatud muru, istutatud 
on mõned noored elupuud. Hoovi piirab lihtne võrkaed. 
Omanikule teevad aga muret hoovi kagupiiril asuvas 
kõrvalmajas (Vabaduse tn 35a) elavad üürnikud, kes 
akendest prügi tema õuele loobivad. 
 
 

 
5. Tagahoov 

 
 

 
 

FOTOD: 
 
 
6. Nurkhingedega puitaken         7. Hoone tagakülg 

    
 
 
8. Vändaga kaev hoovis                                                                           9. Vana puitaken 
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10. Fragment fotost „Pihkva-Aleksandri tänava nurk 1907. või 1908. aastal“108 Paremalt teine hoone. 

 
 
 
    11. Fragment fotost “Vabaduse tänav 1920. aastatel.”109  Vabaduse tn 33 hoone paremalt teine. 

 
 

                                                            
108Ibid, lk 49 
109Ibid 
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Vabaduse tn 33a 
 
Rajamisaeg: peale 1912. aastat 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
     1. Vaade lõunast (hoovi sissesõidu poolt) 

 
 
    2. Vaade idast  (tagahoovi poolt) 
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Hoone põhifunktsioon: kasutuseta 
Väärtus: osaliselt väärtuslik 
Hoone kirjeldus: ühekorruseline tellismaja on varem olnud kasutusel elumajana. Omaniku sõnul on 
tellistest laotud üksnes vooder, kandekonstruktsiooniks on palk (kõhklusi tekitab sidekivide olemasolu 
telliselao vanemas osas). Hoone juures on kasutatud tellisehitisele iseloomulikke töövõtteid ja 
dekoorielemente (kaarsillused akendel, hammaskarniis otsaviilu all). Hoovilt avanevad majale ja selle 
taustaks olevale punastest tellistest tulemüürile krundi loodepiiril meeleolukad vaated. Hoone on 
kasutuseta ja hädapäraselt hooldatud – katus on peal, ümbritsev territoorium aiaga piiratud. 
Viivitamatult tuleb paigaldada vihmavee süsteem. 
Hoone üldine seisund: halb 
 
Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Lammutatud 
 

Katus: 
 Eterniidist viilkatus 
 Rahuldav 

 
Seinad: 

 Savitellis 
 Seinad on mitut pidi ära vajunud ning alumises 

osas tellis pudeneb. Halb 
 

Avatäited: 
 Tagasihoidlikud metallnurgikutega tumepruunid 

puitaknaraamid avanevad kahele poole. Akna 
kohal on tellistest kaarsillus. 

 Rahuldav 
 
Sokkel:  

 Maakivi 
 Hea 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Puudub 
 
Kinnistu 
Hoone paikneb tänavajoonel asuva ärihoone (Vabaduse tn 
33) taga hoovis. Ümber maja jääb avar kinnistu mitme 
kõrvalhoonega. Krundi loodepiirile jääva tulemüüri ääres 
asunud abihooned on osaliselt lammutatud. Lisaks jäävad 
kinnistule kaev ja NL perioodil ehitatud kuurid. Hooviala 
katab hooldatud muru, istutatud on mõned noored elupuud. 
Hoovi piirab lihtne võrkaed. Omanikule teevad aga muret 
hoovi kagupiiril asuvas kõrvalmajas (Vabaduse tn 35a) 
elavad üürnikud, kes akendest prügi tema õuele loobivad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
4. Sein 

 
5. Sokkel 
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FOTOD: 
 
 
6. Hoovimaja puitaken                7. Vaade idast 

    
 
8. Vaade kirdest                                                                                        9. Robustsed sarikad 
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Vabaduse tn 34 
 
Rajamisaeg: 19. saj lõpp või 20. saj algus 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    1. Vaade põhjast (tänava poolt) 

 
 
     2. Vaade edelast  
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Hoone põhifunktsioon: ärihoone 
Väärtus: osaliselt väärtuslik 
Hoone kirjeldus: hoone on suures osas ümber ehitatud (teada on, et algselt oli maja madal ja 
ühekordne, ill 11). „Vabaduse 34 kuulus 1909 H. Suijale. 1929 oli siin A. Karolini koloniaalkaupade, sh 
laskeriistade kauplus, P. Illisoni nahakauplus, J. Mankini kellasepaäri.“110 Nüüd on tegemist juba 
kolmekordse ärihoonega, kus hetkel käib ehitustegevus. Viiluvälja aknalahendus, vintkapid ja üldised 
proportsioonid on lähedased postmodernistlikule arhitektuurile, mis erinevate stiilide segus eklektilisse 
tänavapilti päris hästi sobitub. Paigaldatud on plastikaknad ja klaasuksed. Hoone tagakülg ja 
otsaseinad on veel viimistlemata. 
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Katus: 

 Plekist viilkatus 
 Hea 

 
Seinad: 

 Osaliselt krohvitud kergplokksein 
 Hea 

 
Avatäited: 

 Uued aknad ja uksed. Avatäidete puhul tulnuks 
eelistada traditsioonilisemaid lahendusi ja 
materjale. 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem on uus ja toimib. 
 
Kinnistu 
Ehitise külgedelt suunduvad Vabaduse tänavale kitsad 
läbikäigud, mis on võõrastele väravaga suletud. Hoovis 
paiknevad madalad kuurid, haljastus puudub täielikult. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sissepääs tänavalt 

 
 
 
 

                                                            
110Ibid, lk 53 
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FOTOD: 
 
  6. Vaade läänest 

 
 

 
  7. Fassaadi aken                                                     8. Vaade esimesele korrusele 

    
 

 
9. Vintskapp                                                               10. Viiluvälja aknad 
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11. Vabaduse tänav 1920. Aastatel.111 Vabaduse tn 34 vasakult teine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
111Ibid, lk 49 
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Vabaduse tn 35 
 
Rajamisaeg: 19. saj lõpp või 20. saj algus (enne 1905. aastat) 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
     1. Vaade lõunast (tänavalt) 

 
 
     2. Vaade idast  
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Hoone põhifunktsioon: ärihoone ja korterelamu 
Väärtus: osaliselt väärtuslik 
Hoone kirjeldus: tänava ääres paiknev kahekorruseline puithoone on aja jooksul palju muutunud. 
Ajaloolistel fotodel (ill 7, 8, 9) nähtavast suurejoonelisest historitsistlikust fassaadist ei ole tänaseni just 
palju säilinud. Kui kunagi lisas hoonele soliidsust astmeline parapett, mille kõrgemat aknaga keskosa 
kroonis voluut-frontoon, siis praeguseks on see moondunud veidraks tillukeste ruudukujuliste 
akendega kõrgendatud seinaks teise korruse kohal. Kogu hoone dekoor, näiteks eenduvad 
kolmnurksed karniisid akende kohal, on hävinud. Fassaadi on lihtsustatud, muutunud on koguni 
aknaavade hulk ja paiknemine. Tekib kahtlus, kas tegemist on üldse sama hoonega.  
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Silikaattellis 
 Rahuldav 

 
Katus: 

 Tsingitud valtsplekk (?), hoovipoolsel varjualusel 
punast katusekivi imiteeriv profiil-plekk 

 Hea 
 

Seinad: 
 Tänavafassaadil on esimese korruse ulatuses 

krohvitud ja värvitud tellissein, tänavafassaadi 
ülemistel korrustel ning hoovipoolsetel seintel uus 
kitsas laudvooder. Kagupoolsel otsaseinal on 
osaliselt ka laiemat lihtsa profiiliga voodrilauda. 

 Hea 
 

Avatäited: 
 Hoone põhikehandil paiknevad  uued tumedad 

plastraamidega aknad, hoovitiival on säilinud 
mõned puitraamiga aknad. 

 Hea 
 
Sokkel:  

 Tänavafassaadi alumine osa kaetud tumepruuni 
klombitud tsementkiviga. 

 Tuvastamata 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem toimib. 
 
Kinnistu 
Hoonega samale kinnistule jääb väike õueala maja taga, 
mis on täies ulatuses asfalteeritud. Asfaltile on markeeritud 
2 parkimiskohta, neist ühe kohale on ehitatud varikatus. 
Vastu Vabaduse tn 33 kinnistu piiri jääb väike hoovitiib, mis 
ühendab hoonet samas hoovis asuva Vabaduse tn 33a 
elumajaga. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Seinad 

 
4. Sokkel 

 
5. Hoov 
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FOTOD: 
 
 
6. Vaade põhjast                                                        7. Vabaduse 35 hoone vasakult teine (1904)112 

    
 
 
8. Vabaduse tn 35 hoone paremalt esimene (1908)113      9. Vabaduse tn 35 hoone paremalt esimene (1920)114    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
112E. Mets, T. Rosenberg, M. Juzar, Valga linna ajaloost 18. sajandi lõpust kuni aastani 1939. Valga, 2000, lk 50. 
113Ibid 
114Ibid 
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Vabaduse tn 35a 
 
Rajamisaeg: enne 1905. aastat 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
   1. Vaade kagust (hoovi poolt) 

 
    2. Vaade loodest (naaberkinnistult) 
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Hoone põhifunktsioon: korterelamu 
Väärtus: väärtuslik 
Hoone kirjeldus: tagasihoidlik viilkatusega kahekorruseline korterelamu paikneb krundi sisemuses, 
tänava äärde jääva ärihoone taga. Lihtsast risttahukalisest hoonemahust kagu suunas asuvale 
hoovile avanevad kaks välisust. Püstise proportsiooniga aknad paiknevad fassaadidel 
asümmeetriliselt ning ei asu eri korrustel kohakuti. Seinad on kaetud lihtsa profiiliga voodrilauaga ning 
piirdeliistudega. Hoone välisviimistlus on hiljaaegu teinud läbi uuenduskuuri – enne 2005. aastal 
toimunud müügitehingut värviti üle laudvooder ja aknaraamid. Sellise ühekordse aktsioonina ette 
võetud hooldustöö tagajärjel on maja saanud küll värskema ilme, kuid hooldamata vihmaveesüsteemi 
ja hoolimatute üürnike tõttu on hoone juba kahjustunud. Koos naabermajadega (Vabaduse tn 35 ja 
Turu tn 10) moodustub piki kvartalisisest kinnistu piiri pikk hoonestatud „sein“, teiselt poolt piirab 
õueala turuhoonete tulemüür. Tekkiv pikk kitsas mitme kinnistu vahel jaotatud hoov (ill 6) pakub 
meeleolukaid vaateid. Koos naaberkruntidel paiknevate hoonetega (Turu 10 ning Turu 8) moodustub 
miljööväärtuslik hoonetekompleks. Hoone on kujutatud 1905. aasta linnaplaanil. 
Hoone üldine seisund: rahuldav 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Silikaattellis 
 Rahuldav 

 
Katus: 

 Eterniidist viilkatus 
 Katusekatet on paigatud. Rahuldav 

 
Seinad: 

 Palkseinad on kaetud horisontaalse laudvoodriga, 
osaliselt (näiteks 1. korruse akendest allapoole 
jääv osa) on see asendatud uue ja kitsama 
voodrilauaga. 

 Ka uue laudise värv irdub. Rahuldab 
 

Avatäited: 
 Aknad enamasti kahele poole avanevate 

puitraamidega, sageli väikese eraldi avatava 
tuulutusaknaga ühe raami ülaosas. Välisuksed 
puitliistudest kattega ja kitsa klaasiosaga, 
pärinevad tõenäoliselt NL perioodist. 

 Akende seisukord hea, viimistlus uuendatud umbes 
2005. aastal. 

 
Sokkel:  

 Nähtav sokkel hoonel puudub, sokli veelaud ulatub 
vaevu sokliosa ümbritsevast betoonpandusest 
välja. 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Loodeküljel vihmaveerenn on osaliselt ära vajunud. 
Vihmaveetorude alaosad mõlgitud. Halb 

 
 
Kinnistu 
Valdavalt asfaltkattega kaetud hoov on intensiivselt 
kasutuses – agulimiljööd loob nööril kuivav pesu, toa vahet 
silkav poisike, kuuri all toimetav meeskodanik ning õuele 
õhtupäikese kätte paigutatud diivan. Elumaja juurde kuulub 
omapärane keldrikorrusega kõrvalhoone, mille seinad on 
enamjaolt ehitatud punastes savitellistest, katuse katte-

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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materjaliks eterniitplaat. Kõrghaljastus krundil puudub, küll 
aga kasvab naaberhoovist eraldaval võrkaial ning 
majaseinal lopsakas metsviinapuu. 
 

 
6. Hoov 

 
 

 
FOTOD: 

 
      7. Sissepääs korterelamusse 

 
 
      8. Telliskivist kõrvalhoone                                                                 9. Uuem puitaken 
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Vabaduse tn 36 
 
Rajamisaeg: 19. saj lõpp või 20. saj algus (enne aastat 1905) 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    1. Vaade idast (tänava poolt) 

 
 
    2. Vaade hoone tagaküljele 
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Hoone põhifunktsioon: ärihoone ja korterelamu 
Väärtus: väärtuslik 
Hoone kirjeldus: teada on, et „selle maja üüris 1906. aastal Valga karskuse selts, avades siin 9. 
detsembril lugemisringkonna. Seltsi kasutada oli ka saal koosolekute jaoks (ill 15)/.../ Selts viibis siin 
lühikest aega, 1908. aasta oktoobris kolis tagasi Eineri majja. 1909. aasta andmetel oli siin ka 
E.Kabeli ja A.Kure riidekauplus. 1929. aasta seisuga H.Suija kondiitri- ja pagariäri.“115 Tegemist on 
väga eripalgelise hoonega. Hoone proportsioonid ja ehisdetailid fassaadil viitavad klassitsismile. 
Hoovi poolt sarnaneb osalise tellisseinaga hoone pigem kõrvalolevale uuselamule. Vaid väike osa 
fassaadist on korrastatud ja värvitud (ill 1). Vana värv on tugevalt mõranenud ja pragunenud, see 
koorub tükkidena seinalt. Ka puitdetailid on kahjustunud. Osad detailidest on seinapinnalt lihtsalt 
kadunud. Roostetanud on suured lukud tänavapoolsel seinal. Maja tagakülg on sarnaselt 
kõrvalolevale hoonele (Lai tn 2) läbinud kapitaalse uuenduse. Hoone uste ja akende suurus, materjal 
ja lahendus on varieeruv. 
Hoone üldine seisund: rahuldav 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Silikaattellis, plekk 
 Hea 

 
Katus: 

 Trapets-profiil-plekk 
 Eelistada tulnuks traditsioonilisemat valtsplekki. 

Hea 
 
Seinad: 

 Laudvoodriga kaetud palksein ja tellis 
 Puitlaudise ja –detailide seisukord on kohati väga 

halb.  
 
Avatäited: 

 On nii puitraamiga algseid aknaid (idaseina teise 
korruse osas), kui ka hilisemaid plastaknaid. 
Rahuldav 

 On nii klaasitud uksi, kui rauduksi (idaseinas), 
algseid puituksi ja uusi puituksi (hoone tagaküljel). 
Üldkokkuvõttes on maja uste seisukord rahuldav. 
Tänavapoolsed uksed tuleks asendada algsete 
eeskujul valmistatutega.  

 
Sokkel:  

 Maakivi või tellis 
 Sokkel on kaetud puitvoodriga või krohvitud. 

Rahuldav 
 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveetorustik on heas olukorras. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
115Ibid, lk 5 
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Kinnistu 
Vabaduse tn 36 jagab ühist õue Lai tn 2 majaga. Kogu 
krunt on piiratud aiaga, majade ümbrus on korrastatud, 
sõidu- ja kõnnitee kõrval asuvad lillepeenrad, põõsad ja 
kõrgemadki puud. Ühendavaks elemendiks kahe hoone 
vahel on ronitaimed, mis moodustavad majade 
tagumistesse külgedesse peidetud nurgakesi. 
 

 
6. Vaade kahe maja hoovi 

 
 

 
 
 

FOTOD: 
 
    7. Vaade kagust hoone otsaseinale 

 
 

 
    8. Puitaknad fassaadil                                            9. Puitdekoor ukse kohal 
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10. Peasissepääs                        11. Hoone erinevad kihistused (paremal algne laudis) 

      
 
 
12. Vana ukselukk tänavapoolses seinas                  13. Värvi koorumine puitdekooril 

    
 
 
14. Vihmaveetoru                      15. Karskuse seltsi rahva kogunemine vabaduse 36 ette 1908 aastal116          

    
 

                                                            
116Ibid 
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Vabaduse tn 36a 
 
Rajamisaeg: 20. saj algus 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
    1. Vaade idast (tänava poolt) 

 
 
     2. Vaade hoone tagaküljele 
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Hoone põhifunktsioon: ärihoone  
Väärtus: väärtuslik 
Hoone kirjeldus: madal kioskitüüpi kauplus sobitub Vabaduse tn eklektilisse tänavaruumi. Hoone on 
tõenäoliselt ehitatud samaaegselt Lai tn 4a varumiskontoriga, mille ehitusmaterjalid ja viimistlus 
kattuvad. Vihmaveesüsteemi puudumise tagajärjel hoone seisukord aina halveneb. Määrdunud on 
seinapind ja räästad, laguneb krohv. Madala hoone liidab kõrvaloleva kortermajaga madal kivimüür 
dekoratiivse petikniššiga. Valgale iseloomulikult on paigaldatud heledale hoonele tumedad 
aknaraamid. Plastikakendele oleks eelistada võinud traditsioonilisemat lahendust. Eesuks näib algne. 
Suurte teede ristumiskohas paikneva hoonele tuleks paigaldada uus katus, vihmaveesüsteem ja 
korrastada selle määrdunud seinad. 
Hoone üldine seisund: rahuldav 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Krohvitud tellis 
 Rahuldav 

 
Katus: 

 Valtsitud plekist lamedakaldeline kelpkatus 
 Vana katus roostetab ja vajab väljavahetamist. 

Rahuldav 
 
Seinad: 

 Krohvitud silikaattellis 
 Seina pinnal esineb krohvikadusid ja ulatuslikke 

niiskuskahjustusi. Rahuldav 
 
Avatäited: 

 Paigaldatud on uued plastikaknad. Ilmselt on uus 
ka tagakülje rauduks. Tänavapoolne puidust 
tahveluks on algne. 

 Hea 
 
Sokkel:  

 Krohvitud sokkel on tõenäoliselt betoonist. 
 Sokkel laguneb ja on määrdunud. Halb 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmaveesüsteem puudub täielikult. Sellest 
tulenevalt esinebki ulatuslikke niiskuskahjustusi ja 
määrdunud krohvipinda. 

 
Kinnistu 
Kinnistu on oma tagaküljelt peaaegu kohe piiratud 
Vabaduse tänav 36 aiaga, eraldades 36a hoonele vaid 
tillukese muruplatsi. Kuna 36a lõpetab tänava, siis 
muudavad piiri konkreetsemaks ka tänavapiirded, mis 
ümaralt kaarduvad ümber maja kagunurga. Hoone hea 
asukoht garanteerib tema hea vaadeldavuse. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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FOTOD: 
 

  6. Maja külg (vaade idast)                                        7. Dekoratiivne nišš idaseinas 

    
 
  8. Lagunemine maja alaosas                                   9. Kahjustused katuse osas 

    
 
10. Laia räästa lagunev krohv                                  11. Vaade hoonele taamalt 

    



Valga linna muinsuskaitseala (reg nr 27005) hoonestuse inventeerimine 
 
 

Koostas: Kristo Kooskora, EKA muinsuskaitse ja restaureerimise eriala I kursus                     suvi 2011 

455 

Vabaduse tn 37 
 
Rajamisaeg: 19. saj lõpp või 20. saj algus (enne 1905. aastat) 
Mälestis: ei 
_________________________________________________________________________________ 
 
     1. Vaade edelast (tänava poolt) 

 
 
    2. Vaade põhjast (hoovi poolt) 
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Hoone põhifunktsioon: kasutuseta 
Väärtus: osaliselt väärtuslik 
Hoone kirjeldus: kelpkatusega kahekorruseline puithoone paikneb tänava ääres, lühema küljega 
tänava poole. Hoone on kujutatud juba 1905. aasta linnaplaanil, praegusega võrreldes on toonane 
hoone ulatunud veelgi sügavamale krundi sisemusse. Teada on, et nii 1909. kui 1937. aastal tegutses 
hoones hotell nimega „Rom“ / “Room“117. Arvatavalt umbes 1904. aastast pärineval fotol (ill 10) on 
hoone tänavaruumis tajutav maht võrreldav praegusega ning ukse- ja aknaavade paiknemine 
sarnane, kuid detailides on vahepeal toimunud suuri muutusi. Viimaseks renoveerimiseks antud 
ehitusluba pärineb aastast 1997. Hoone praegusel fassaadil on esimene ja teine korrus saanud 
erineva viimistluse – voodrilaud esimesel ning krohv teisel korrusel -, korruste vahekoht on 
markeeritud teist värvi voodrilaudadest „karniisiga“. Teise korruse aknad on kinni kaetud ning 
keskmise akna asemele kujundatud muust seinapinnast eenduv „dekoorielement“. Hoone 
värvilahendus on üldiselt rahulik, kuid silma torkavad teise korruse akende erivärvilised ruudud, mis 
mõjuvad pentsikult.Kuigi hoone kaasaegsete materjalidega katmisel on ajaloolised detailid kaotsi 
läinud, on hoone kunagine identiteet endiselt tajutav. Edasistel renoveerimistel tuleks kindlasti 
säilitada tänavafassaadi ja katuse proportsioonid, avade paiknemine ja vertikaalne proportsioon ning 
avada võiks ka teise korruse keskmise akna. 
Hoone üldine seisund: hea 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Kaetud tumepruuni plekiga 
 Tuvastamata 

 
Katus: 

 Profiil-plekist kelpkatus 
 

Seinad: 
 Palkseinad on esimesel korrusel kaetud värvitud 

horisontaalse laudvooderiga. Teine korrus on 
krohvitud ja värvitud. Korruste vaheline karniis 
kaetud värvitud laudvoodriga.  

 Hoovipoolsetel seintel sama laudvooder, mis 
tänavapoolse seina esimesel korrusel. 
 

Avatäited: 
 Tänavafassaadis esimesel korrusel suured tumeda 

plastraamiga vitriinaknad ja teisel korrusel valge 
plastraamiga aknad, ms on kinni kaetud. Piirlauad 
on ilma profiilita, valged. Aknaplekk tumepruun. 
Tänavaseinas tume klaasitud metalluks. Hoovi 
avanevad valged plastaknad. Piirlauad ilma 
profiilita, valged. Aknaplekk tumepruun. 
Hoovipoolne uks on samuti kaasaegne See on 
klaasitud ja tumerohelist värvi. 

 Rahuldav 
 
Sokkel:  

 Tõenäoliselt maakivist ja tellistest sokkel on kaetud 
rohelise tsementkiudplaadiga. 

 Hea 
 

Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 
 Vihmaveesüsteem toimib 

 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 

 
 
 
 

                                                            
117Ibid, lk 52 
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Kinnistu 
Kinnistul olnud kõrvalhoone on lammutatud. Tagahoovis 
avaneb vaade savi-  ja silikaattellistest kombineeritud 
tulemüürile kinnistu piiril. 
 

 
6. Tagahoov 

 
 

 
 

FOTOD: 
 
          7. Vaade kagust 

 
 
    8. Luuk hoone loodeküljel    9. Kinni kaetud aknad tänavafassaadis 

                



Valga linna muinsuskaitseala (reg nr 27005) hoonestuse inventeerimine 
 
 

Koostas: Kristo Kooskora, EKA muinsuskaitse ja restaureerimise eriala I kursus                     suvi 2011 

458 

10. Fragment fotost „Pihkva tänav tõenäoliselt 1904. aasta paiku“.118 Paremalt teine maja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
118Ibid, lk 50 
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Vee tn 1 
 
Rajamisaeg: 20. saj algus 
Mälestis: jah, reg nr 23324 
_________________________________________________________________________________ 
 
     1. Vaade  

 
        
    2. Vaade  
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Hoone põhifunktsioon: ajalooline aidahoone, kasutuseta 
Väärtus: väga väärtuslik 
Hoone kirjeldus: tegemist on historitsistliku tööstushoonega, mille seinad on stiilile iseloomulikult 
krohvimata. Lihtsa põhiplaaniga kahekordse hoone seinapindu ilmestab räästa all tellistelaona 
eenduv karniis ja ajaloolised aknaraamid ja uksed. Lõunaseina pööningukorruse aknast ulatub välja 
isegi vana vintsi latt. Kõrgel hoonel on korsten (hilisem) ja selle viilkatus on järsu kaldega. Põhjaseina 
on hiljem ehitatud silikaat-tellistest lisamaht, mis ajaloolist väärtust ei oma. Kauni proportsiooniga 
majamürakas on hetkel müügis. Paljude originaaldetailidega ajalooline hoone vääriks kindlasti 
kasutusse võtmist avalikku teenust pakkuva asutusena. Hoonel on hea asukoht ja see moodustab 
teiste samalaadsete hoonetega maitseka koosluse. Siingi väärib esiletõstmist vanema ja uuema 
hoonestuse (paneelelamud) vahel tekkiv efektne kontrast.  
Hoone üldine seisund: halb 
 

Materjal/seisukord 
 
Korstnad: 

 Silikaattellis 
 Rahuldav 

 
Katus: 

 Profiil-plekist viilkatus. Katusematerjal on ajutine, 
mis kaitseb hoonet algupärase katusekatte paigal-
damiseni. 

 Hea 
 
Seinad: 

 Telliskivi 
 Kahtlemata kvaliteetne telliselao lagunemine on 

alguse saanud elementaarsete hooldustööde 
teostamatusest ja ebapiisava tõhususega 
katusekattest. Praegune ajutine katusematerjal on 
tellis-seinte edasise lagunemise peatanud. Seintes 
on ka praod. Üldine seisukord on halb. 

 
Avatäited: 

 Aknaraamid ja uksed on puidust. Enamik ustest on 
ilmselt algsed. Mõned avadest on puitplaatidega 
kinni löödud. 

 Arvestades ka suurt algsete avatäidete osakaalu, 
tuleb seisukorda pidada halvaks.  

 
Sokkel:  

 Maakivi 
 Rahuldav 

 
Vihmavee ärajuhtimise süsteem: 

 Vihmavee ärajuhtimise süsteem hetkel puudub. 
Tellis-seinte niigi halva seisukorda arvesse võttes, 
tuleb vihmaveesüsteem paigaldada viivitamatult! 

 
Kinnistu 
Hoone paikneb krundil, mis ei erine kujult ega suuruselt 
palju ehitise põhiplaanist. Krundi pindala on väike. Selle 
vahetus läheduses paikneb 5 korteriga elamu. 
 
 
 
 
 

 
3. Katus 

 
 
4. Seinad 

 
 
5. Sokkel 
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FOTOD: 
 
 

6. Silikaat-tellistest juurdeehitus põhjaseinas                                          7. Uksed lääneseinas 

   
 
 
8. Ulatusliku kahjustus idaseinas                                9. Vintsi latt, karniis ja ajutine katusematerjal 

     
 
 
10. Ajalooline uks lääneseinas    11. Juurdeehitis (vaade läänest)     12.Ajalooline aken lääneseinas 
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Kasutatud materjalid: 
 

 
 
Arhiiviallikad 
 

 Valga Vabaduse tn 6. Muuseum, endine „Säde“ seltsimaja. Arhitektuuriajaloolised eritingimu-
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Publikatsioonid 
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 Valgamaa läbi aegade. Valga muuseum, 1994 
 M. Juzar, Ajalooline Valga. Valga, 1999 
 E. Mets, T. Rosenberg, M. Juzar, Valga linna ajaloost 18. sajandi lõpust kuni aastani 1939. 

Valga, 2000 
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Veebilehed (20.11.2011 seisuga) 
 

 Kultuurimälestiste riikliku registri andmebaas: http://register.muinas.ee/ 
 Valga linna digitaalne atlas: http://www.tarkvarastuudio.ee/valga/?menu_id=avaleht  
 Eesti Rahvusraamatukogu digiarhiiv: http://digar.nlib.ee/otsing/avaleht?sirvi=kaart  
 Eesti muuseumide veebivärav: http://www.muis.ee/portaal/ 
 Ehitisregister: http://www.ehr.ee/ 
 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse kodulehekülg: http://www.valgakultuurikeskus.ee/index.php 
 Valga linna kodulehekülg: http://www.valgalv.ee/ 
 M. Kalm, XX. sajandi arhitektuuri inventeerimine: http://www.muinas.ee/files/Valgamaa.pdf 

(Valgamaa) 
 
 
Muud allikad 
 

 Valga Muuseumi fotokogu 
 Kristo Kooskoro fotokogu 

 
 
Lühendid 
 

 ill – illustratsioon 
 MKA – Muinsuskaitseameti arhiiv 
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