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1961. a4 JHtkusid eelmisel sastal slustatud Otepai
piiskopilinnuse konserveerinistitd.

Enne nende ligemat kiisitlemist mOni sOna 1%60.2:; kone
serveerimisest. Tolle aasta t6dde aruandesl) mirkisime
konserveerimisel kasutatud telliste viiga halba kvaliteeti
Jja aveldasime kahtlust nende ilmastikukindluse suhtes) sae
nati mérkisime, ¢t ei ole Uige lilkata taolisi t5id hilis-
sligisesse, mil esinevad $okillmad vBivad mirgatavalt kahjus-
tada vastlaotud miliiritist. Esinene talv nditas, et meil
0li ses suhtes kahjuks Uigus - lubzmatult peljud tellised
andsid kilde v0i pragunesid (fotod nrel-4), ei kivistunud
ka kUikjal mbrt, ja kohati olid kahjustused niivdord suured,
et konserveerimise jédtkamisel 196l1.a, tuli eelmisel aastal
tehtud miliire osaliselt isegi lammutada (foto nre5). Lihtsalt
- oleam et operam perdidi, t868 ja vaev o0li asjatu.

1961.a, piiliti teha kUik, et taoline viga enam ei kore
dukse Telliti hoopis teisest telliselBbvist kivid, eelmise
aasta Viru telliste asemel Ceoisest, t88 1lSpetati Sigeacg-
selt ja ka mirdi koostisosade vahekorris ja valmistamisel
vieti ette maudatus, Ja Geldagu juba siinkohal, et kiik need
samnud kendeid ka tSesti vilja « 1961.a, konserveeritud mniiiie
rid on siilinud laitmatult, olgugi et jérgnev talv oli kil-
laltki temperatuuriktikuv.

liis puutub printsiipidesse, millest juhenduti linnuse

konserveerimisel 1961, aastal, siis jéid need iUldjoontes sa-

1) O«Prints, Otepis piiskopilinnuse varemete 1960.as kone
serveerinis~(ja uurinis-)tidde aruenne, Tal-
linn, 1961. TRT arhiiv, Sifr,.
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masugusteks nagu nad olid eelmisel aastal, Missugused need
0lid ja miks just s@iirased, sellest oleme juba kirjutanud
killlalt pikalt 1960s.2s aruandes. Seepirast kordame neid esiin
vaid lihidalt.

1. Peamine pShinmdte o0li vana milliritise maksimaalne
sédilitanine, tdhendab vihemalt printsiibina prevaleeris kone
serveerimine,

Alles Ulima vajaduse korral téiendati Ja restaureeriti.

Ent arvestades vearemete seisukorda, tuli teha seda kiilllaltki
ulatuslikult.

2+ Restaureerimisel taotleti vOimaliklu tipsust, Sel-

lega seoses tuleb mainida Jérgnist, Melle eeskujuks antud TA

Ajaloo Instituudi kaevamisaegsed joonised ei ole, vihemalt
millir iseotise suhtes, kaugeltki tipsed. Sellepérast tuli seo=~
tis enne kUike meie poolt tiipselt Uleskirjutada ja kirjutatu
v0i selle jérgi kohal tehtud lihtne t66joonis jii t¥Glistele
aluseks miliri uuestitegemisel (td6jooniste niitena vtsfoto
nre5l).

J¢ Kul aga pundusid igasugused usaldatava tédpsusega
andmed algse paikse niliiritise kohta ning samal ajal oli vaja-
dus seda tingimata taasstada, oiis peeti Tigeks mitite teha
uat milliritist originaalis kasutatud materjalist, vaid betoo-
nist. Jérelikult tidhistatakse selle materjaliga kohti, mille
algehituslikku karakterit ei sesadud enan selgitada., Niditeks
puudusid Wlalinnuse peavirava NE-killje vundamendil pindmised
kivid (foto nr. ) ja oli karta pealisehitise peatset varie
senists Vundamendi uuestitggemine 0li hidavajalik, aga vas-
tavate kivide pundumise t0ttu, mis muide olid osalt méest al-
la setud, el olnud tédpne taastamine enam vUimalik, Seepirast
taastatigi vundament betoonis ja anti talle lihitne geonmeete
riline kuju (foto nr,86).




Ulaltoodud pOhimSttest = kindlate andmete pundumise
korral betoon - loobuti vaid llhes kohas ja nimelt Eliisa-

beti kabeli SW-seinas asuva viikese ukseava taastamisel,
Ent sellest allpool pikemalt.

Vee miirgime, et konserveerimisel laoti miliiride vilis-
pind kill tépselt keskaegses nilliiriseotises, miiliritise sise=
mus aga mittes tiéhendab éira on jidetud pindmiste kihtide tae
gused tellistiidisread, neid asendab puttbetoonz).

Missugused osad Otepéd linnusest tulid konserveerimi-
sele 1961,aastal? Need 0lid nimelt Jjérgmiseds

1. "Eliisebeti kabel" ja selle hilisemad ehituslikud

manused.

2. "Relvakambri" miningate seinte vundamendid,

3. Ulalinnuse peavirav teatud osades.

4, Ulalinnuse eellfue kirdest pilirave miliri vundament

(vie joonis nr.l).

Jérgnevalt vaatleme t9id mOnevirra lidhemalt,

1. *Eliisabeti kebel" ja selle hilisemed ehituslilkud

manused.

Kdigepealt tehti kabeli juures uuesti eelmisel aastal
konserveeritud, ent juba esimese talvega lagunenud Wenurk
ja SBEeseina viiliskillg. Kahjuks tuli VW-nurga tellistest osa
tilesti lammutada, sest nii viletsaks osutus seej nlnevirra
viheulatuslikum oli SE-seina viliskilje uuestitegemine.

Selle jérgi konserveeriti ja osaliselt restaureeriti
SWegein., Seina konserveerimiseelset seisundit oleme kirjele
danud eelmise aasta aruandes vajaliku pOhjalikkusega, migpi-

rast me siin seda enam ei korda, Kill lisame ka kiesolevale

2) Pikegalt kiisitlesime ja motiveerisime sedn kiimdmmet 4nhe
eelnise aasta aruandes.
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aruandele rea fotosid seinact, nagu see oli enne konservee-
rimist v0i osaliselt konserveerituna (fotod mr,.6-25). .

SWeseina toOmahukamad osad olid ta sisekillg ja tugi-
piilarid, mOlemed viiga viletsas clukorras; kuna seina viie
liskilg, mis séilinud eosas on suwremalt jaolt laotud looduse
kividest, oli veel killlaltki hea. Seina sisekillje vundamendi
pealnised looduskivid paigeldati uuesti segambrdil (lubi ja
toement) ning laoti korrastatud vundamendile poole tellise
paksuse nliiiritise pindmine kiht. Nagu eespool Seldud, jieti
pindmiste telliste vahel asunud tellistididisread dra ja niliie
ri sisenmus kuni véliskillje pindmiste ridadeni téideti putt-
betooniga (fotod nre26 ja 275 vie ka foto nr,29).

SW=geinas olid algselt kaks.akent. Akngavadest ¢li sii-
linud kuni konserveerimiseni NW-poolsem oma alumises osas,
nistdttu selle konserveerimine oli virdlemisi lihtne, See=-
vastu SE-~poolsest aknast, ta palestikest ja sluslauast ei
olnud enam midagi Jjérgl - niiiris haigutas veid tilhik, Restau-
reerimisel tuli aluseks vitta TA Ajaloo Institundi kaevamise
gegeeld jooniseid, mille kohta me eespool juba hinnangu ande
sime, Teiseltpoolt vieti muidugl ke arvesse NvW~pooclset akent,
téihendab taastati osalt analoogiat kasutades,

Veelgi raskem oli seinas asuva viikese ukseava tegoemi-
ne, mis meie arvates on kunagi oinud nn. preestriuks. Ukseava
piiritlev miliiritis oli tdiesti lagunenud, nii et ukse laiue-
sest ja live kOrgusest saadi vaid viiga ebamiiiirane etitekujuw
tus (fotod nr.20-23) ning veastamisel tuli jéllegi toetuda
vaid dlalmainivud instituvdi joonistele, Xuivird restaureeri-
tud ava vOrdub algsele, on isekisimus, Igatahes olen arvamu-
sely et kOnesolev koht o0li ehituslikult miirksa huvitavam ja
keerukam kui meile aluseks olnud joonisel on suundetud fikseew
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asetasime msha piketid killl TA Ajaloo Instituudi joonisel
mérgitud kdrguste jérgi (vte "Otepis Limnnamigi®, kaevand 1I,
M 13405 joonests U.Sisa, L.Kunila, H.O0lvi, V,Semper), kuid
giis selgus, et osa joonisel antud kirgusi ei vasta tegeli-
kele kOrgustele, Niéiteks vundamendi mUlema niliri ristumisko-
hal, kus meie nivelleerimise andmeil oli plranda kSrgus =550
en arvates limnuse nullist (foto nre60), oli joonisel antud
hoopis =538 cm, POranda keskel oli joonisel miirgitud klrgu-
seks = 534 cm, tihendab pUranda keskosa o0li joonise jérgi
tunduvalt kOrgem kui #éred, mille meie poolt mitu korda mdd
detud kGrgus oli ca « 550 cms Ent kaevamisaegsetel fotodel
on seevastu selgesti niha, et piranda keskosa on madalam kui
ddred, ta on keskelt lohus. Loobusime seepérast Jjooniste ka-
sutamisest Ja taastasime peamiselt fotode Jérgil.

POrandaalune silvendati, sellejérgl rajati siia viike
liivast padi, millele paigaldati teementmiirdiga ftellic~ ja
looduskivitikkidest alus (foto nre62). Alles siis laoti tel-
listest plrand (foto nr,63). Plranda tellisteks valiti Ule-
p8letatud kivid parema sédilimise huvides, Uus, téilesti val~
nmis p@rand on kujubatud fotol nr.64 ja ildvaade vundamendile
fotol nre65.

5. EKabelile vidljaspool killgnevatest juurdeehitistest tu=-

1i esiteks osalisele restaurcerimisele ahju tuulekodas). Nagu
selgub fotoltki nr.66, oli tuulekojast siilinud 1961,aastaks

ainult vilets vare, KOige muu kGrvale o0li tuulekoja kiires

lagunemises siliidi ka asjaolu, et ta oli nlrgalt rajatud - tel-

1) K8ik ruumide vOi nende osade nimetused, mis esinevad kiies-
olevas aruandes, viljasrvatud nn. relvakamber, on meie
terminoloogias., Viimalik, et TA Ajaloo Institundi arheoloo=-
giliste kaevamiste aruandes on nad nimetatud mOneti telsiti.




lisniliritis asus vahetult maapinnal ilma igasuguse vundamen-
dita. Uuestitegemisel rajasime talle esmali soliidse aluse,
Kdvakstambitud liivapadjale peigutati lai, kuni kabeli NV
seinani ulatuv puttbetoonist vundamendiplaat (fotod nr.67 ja 68)
ja alles sellele laoti tuunlekoje milliritis, Seinte viliskiiljed
tehti tellistest, ent milliri sisemus puttbetoonist nagu mujalgi
(fotod nre69-71). Kuna ka tuulekoja milliritis tuli plaadiga kat-
misele, siis, et paremini siduda betoonkatet niliiritisege jéeti

pealmise tellisterea vahelised tihikud alguses téitmata (foto

nre72) ja tiideti alles plasdi valamise ajals Olgu Geldud, et
nii toimiti kOikjml, ka kabeli teiste osade juures. Ja kul me
seda varem ei maininud, siis sellepédrast, et just tuulekoja
juures oli meil kiepirast illustreeriv foto.

Lisame veel, et siingi ei gbistanud meid joonised kuigi
palju ja taastada tuli peamiselt fotode ja meie poolt teosta-
tud auringute jirgi. Tgastatud tuulekoda isegl erinedb mOnevire
ra joonisel kujutatust. Joonisel 1lUpeb selle NE-sein teravnurk-
selt, meil on ta aga tehtud tiiesti sirgelt 10ppevana (fotod
Lre T3=74), LOpetasime seina sirgelt sellepiirast, et tadumi-
sed telliste read, mis olid ikkagi veel paigal isegi siis, kul
meie t8id teostasime, 0lid algselt just nii psigaléatud, Joo-
nistaja oli aga fikseerinud seina kirgemalt, kus osa temast
viiljavajununa oli eemsldunud nii, et jéttis teravnurkselt 10p-
pevae seina mulje.

6s 1661sus kacvati vilja kabeli idanurga juures kanagice
danskeri alumine osa (fotod nre75-80). Seegl vajas korrasta-
mist, kuna ta mrt oli kGdunenud, tellised lahéi ja lagunenud,
ning kogu ehitis kabeli killjest lahti vajunud. Olgugi, et w00
polnud siin kuigi suur, ei saadud seda 196l.a. lopule viia.

Sigiseks korrastati vaid danskeri NWe-sein (foto nr.8o0-a), nis
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