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1. ULDANDMED

Aadress : Polve rajoon, Ahja k/n, Kidrsa kiila
Valdaja Ahja kolhoos

Kasutajad

Kagutamisviis kasutamata

2. AJALOOLINE ULEVAADE

Looduskaunisse kohta, kdrge Ahja joe kaldale ehitati ki~
vist kirikuhoone 1878.a. 19, sajandi viimasel veerandil le-
vis Louna-Eesti aladel viga intensiivselt kreeka-katoliku
ehk nn, veneSigeusko Siis ehitati lihtsaid, vordlemisi ta=-
gagihoidliku arhitektuuriga meakirikuid Noos, Plaanis, Kire
sas ning paljudes teistes killades. Kirikuhoonetega ilhes an-
samblis ehitati ka koik koguduse tarbeks vajalikud ehitised:
preestri elumaja, koguduse hoone (tihti koos kirikukooliga)
ning majandushooned. Ansambli koosseisu jdeti tihti ka esi-
mene palvemaje (ajutiselt kirikuks kohandatud hoone). Apost-
liku 5igeusu kogudus asutati Kédrsa kiillas 1851.a., kuid iln-
selt oma palvelat esialgu ei olnud; kirikus k8idi kas Tartus
voi Répinas.

Kirikuhoone onnisteti Kristuse siindimise auks 16. oktoob-
ril 1879.a. Tol ajal kuulus kogudus Riia piiskopkonna koosg=-
seisu. Kirikuhoone Onnistamisele kutsuti kohale Riia Piis-
kopkonna Valitsuse juhataja - peapiiskop. Koguduse liikmete
arv kiriku ehitamise aastal ei ole teada. Puuduvad ka hili-
semad endmed selle suurusest. Voib vaid arvata, et kogudus

ei saapud eriti suvur olla, kuna kirik asus suurest mitme
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apostliku oigeusus kirikuge Tartu linnast vaid 36 km kaugu-
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sel. Kuid samas peab ka gilmasg pidama, et sugugi mitte koi-
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kidel kogudustel polnud oma kirikut: 1864.a. oli nHiteks
Liivimaal 113 Sigeusu kogudust, kirikuid aga ainult 46,1
Kogudus suleti 1964.a.
3¢ EHITUSKIRJELDUS

Kirikuhoone projekti autorit ei ole teada. VOib arvata,:
et autoriks oli ilks tolleaegsetest Riia piiskopkonna are

hitektidest voi ehitusinseneridest, kes projekteeris ka

semal ajal ehitatud NOoo kiriku. MOlemal kirikuhoonel on

absoluutselt ilhesugune plaanilahendus. Sarnane on ka nie
metatud kirikute vilisilme, mis erineb vaid detailides.
Vonnu-Kérsa apostliku digeusu kirik on ristikujulise
p5hiplaaniga ehitis. Plaanilahenduselt meeﬁutab gee kree-
ka ristikujulise p5hip1aaniga kirikut, kuid siin on ris-
til pohja=- ja lounaharud lihendatud., Kirik on rengelt
slimmeehriline kesktelje suhtes. Mahuliselt on hoone tiili-
piline viiekupliline lé&nes asuva kellatorniga ning neli-
nurkse kooriosage ehitis. Peakorpusel on kaheksatahulused
nurga- ning kesktornid sibulakujuliste kiivritega, mada-
lal kellatornid telkkiiver sibulakujulise lSpetusega. Kiw
riku kandeseinad on ehitatud telliskivist, vilispindadel
geinad dekoreeritud murtud maakividega. Maakividest_on
laotud ka kiriku sokkél. Fagsaadid on dekoreeritud lihtsa-
te karniisidega, akendel ja nurkadel on ehisrasmistused.
Tegasihoidliku interjodri peamiseks kujunduselemendiks
oli ikonostaas. Nagu eespool mainitud, ehitati sarnaseid

kirikuid ka teistesse Eestimaa paikadesse. Nendel oli giise

1 Vimmsaare,K. Vene Sigeuskh Eestis. Kogum. Sigeusu kiriku

osast eesti ja vene rahva ajaloos. Tln., 1986, lk. 19.




ki mingisugune erinevus mahulises lahenduses ja dekooris.
Tépse koopiana on teada vaid NOo apostliku Oigeusu kirik,

mis on ehitatud same plaanilahendusege.

Vonnu-Kéirsa apostliku digeusu kiriku hoone on 19.s8j.

II poole historitsistliku arhitektuuri hea néide. Oma ar-
hitektuuris etendab see retrospektiivse arhitektuuri iihte
suunda, mille eeskujudeks kasutati Venemaa 17.saj. sakréala
arhitektuuri néditeid, kuid mitte kopeerides neid, vaid lihte
sustedes ehk loominguliselt 1&bi t6dtades 19.saj. II poole
moistete jérgi.
=¢ ARHITEKTUURIMALESTISE SAILITAMISE ETTEKIRJUTUSED

Kaige eeltoodu p5hjal peab tunnistema, et Vonnu-Kérsa
apostliku Sigeusu kiriku hoone oma arhitektuuri poolest
védrib muinsuskaitsele omast lidhenemist. Kirikuhoone taasta-
mine koos muinsuskaitse thithetele gobiva kasutamisviisi
1eidmisega aitab eksponeerida veel iiht tahku meie mitmepal-
gelisest ehituskunstist. Kirikuhoone lagunemisest péigtmi-
seks peab koheselt votme kasutusele alljérgnevad meetmed:
1) leida kirikuhoonele sobiv kasutamisviis;
2) puhastada kirikuhoone imbrus parasiithal jastusest;
3) korrastada kiriku vdlisarhitektuur:
a) teha katuse remont, taastades plekk—kgte koikides kahjus=
tatud kohtades katusel ning kuplitel;
b) taastada ja remontide aknarasmid ning uksd;
¢) teha vajalikud vélismiiliride parandused;
d) taastada krohvkate, jéittes vilja tellisdekoori elemendid;
4) korrastada kiriku interj
a) teha vajalikud seinaparandused;
b) taastada krohvkate kogu kiriku ulatuses;

5) heakorrastada kiriku iimbrus.
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