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1. Oleviste kirilku tornikiivri tehnilise

iilevaatuse aruanne

Oleviste kiriku li#netorni mainitakse ilrikutes esmakord-
gelt 1367.a, Kirik ehitati iimber 15. sajandil ja umbes 1500.a.
valmis uus telkkiiver uue kivitorni kohal, millega 159 m kor-
gune Oleviste kiriku torn oli oma aja iiks korgemeid Euroco-
pas'. lsarja kabeli kaheksatahuline viilutorn velmis 1520.a,
Gert Koningki kie all (vaskplekige kaeti 1528.8.).

Oleviste tornikiiver kui Tallinme korgemaid rajatisi
kannatab pidevalt 1li#bi sajandite pikse lébi. Pérast hivimist
1625.8. (kiiver tesastati 1651. aastaks Hans Ceisseleri poolt
. 139,3 m korgusens) tabas pikne torni veel 1693, 1698, 1700,
1719, 1736. Ulatuslik torni pareandamine toimus 1776.a. Saa-
tuslik o0li 15. juuni 88 vastu 16. Juunit 1820, mil pikse poolt
silildatuna poles kogu kirik yaremeiks®. Uus torn valmis 1834.a.
linnaarhitekt H.C.Rybergi projekti jérgi, kogu kiriku korras-
tamine 1lopetati 1840.a. Tornikiivri tippu oli 138,7 m mae-
pinnast. Viimest korda poles torn 1931.a. ning sai remondi
kiiigus preeguse korguse 123,7 w,

Viimesest sojast viljus kirik tervena, kui mitte arves-
tada kwuli- ja killuauke (kiivri katteplekis 266 tk., katuse-
katteis 187 tk.)*.

1 Kan?opool, D.Bruns. Tallinn sajandeis. Tln., 1971, lk.

R,
610.- 40

2 E.v.Nottbeck, W.Neumann., Geschichte und Kunstdenkméiler der
Stadt Reval. Reval, 1896, s. 102.

3 ENE, 5.kd., Tln. 1973, lk. 498.

4 y,Uprus, L.T#ht, U.T61p. Aruanne Tallinna Oleviste kiriku
a selle sisustuse pdikse illevaatuse kohta oktoobris 1953,a.
PI arhiiv, P=6




Jéirgnenud esastail on kirikut sporsadiliselt parandatud,
seejuures tornikiivrit moned aastad tagasi.

Kiiesoleve arusnde aluseks on katuste ja tornikiivri
illevaatus kohapeal 21.09.1982. Selgus jirgmine

1. Torni kiviosas volvist kergemal on neli vahekorrust
puitvahelagedel. Esimese vahekorruse porendas on luuk ning
semas korval pilstteljega vints ehitusmaterjali tostmiseks
(F.8), Kuus aknaava on luukidega suletud, vahelagi korras.
Viikese luugi kaudu p#iised volvi peale, millel kohati en
prahti. Volvi m¥rdist kattekihil on nihe varasemate libisa-
damiste jHlgi, vastavalt vahelae porandalaudade vahedele
(Fe6). Esimesel vahekorrusel on jiidke eelnenud remontidest -
prusse, laundu, latte, vintse. Iuugid on virvimate, puit vahe-
lagedes immutamata.

. Teine vahekorrus on tithi, kolmandal asuvad kellad

(3 tks). Seda korrust valgustavad 12 tergvkaarset ave, mis on
seestpoolt luukidega suletud. Tornikellad toetuvad lithikestele
turvikutele, mille {ilemisel v581l on hammastee (F.7). Turvikute
puitelemendid on eriti hoolikalt tihendatud ~ tapitud, riba-
terase ja poltidega ilhendatud. Kellade dilnmamilise koormuse
vastuvetmiseks on turvikud omavehel tthendatud pdiksidemete
ja diagonaalidega. Viimesed on ka kiilgedel. Puit on kooli-
kalt valitud ja heas olukorras. Pronksist kellad (valatud
184044446 A.Feldmanni poolt Tallinnas) on terved (Fe9...13).
Helistamiseks ptUratakse kas kella ennast vastava poolringi-
kujulise vintsiga voi liillakse tila vastu seisvat kella, s.t.
gilsteem on dubleeritud. Kolmanda korruse akende luugid on
virvimata, korruse puitkonstruktsioonid reestatud tuvide
poolt. Turvikute metallelementidelt on virvikiht valdavalt
kadunud.
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Kolmanda vhekorruse laetalad toetuvad kolmele peata-
lale, mille kiilge on rangidege ankurdatud ka tormikiiver
(F.7)e. Puit on inmmutamata, laudisel laigud varasematest
niiskumistest (isolatsioonikihi olemasolu peatalade otste
Umber kontrollida ei Snnestunud) Tuled rohutada: erinevalt
Piihaveima kiriku ja Taklinna raekoja tornikiivrist on Ole-
viste tornikiiver kiviosa kiilge metallankrutege kinnitameta.
See, et Oleviste torni puitkonstruktsioon ulatub kiviosa

gisse ainult illemise, neljanda vahekorruse vorra kiivri

véga suure korguse 3unres,/%§ﬁ§uhtelisolt tagasihoidlikult
ankurdatud ning ferd on enam kui 140 a. jooksul vastu pi-
danud paljudele tormidele, annab kahtlemata tunnistust
torni ehitajate-projekteerijate korgest professionaslsusest.
Samas aga on konstruktsiooni varutegurite viiksuse korrgl
vaje torni elemente periocodiliselt hooldada.

Kiviosa neljandal vahekorrusel asub 8 ristkillikuku-
julist valgusava, mis on suletud virvimata irvakil luukidege.
Vahelael on prahti ja tuvisonnilkut.

2. Tornikiivris on 17 vahekorrust, millest alumised
on ithendatud treppidega, illemised redelitega. Alumiselt
korruselt piiseb lHEnekilljel oleve kolmmurkviiluga vilja-
ehitise kaudu lahisele rodule. Viimase nurkades asuvad vask-
plekiga kaetud tornikesed. Rodu metallpiire on ribaterasest,
virvkate tiielikult kadunud ning pinda ketabd kerrosioconikiht.

lMoned sastad tagasi on vilje vahetatud tornikiivri
plekk-kate alumiste vehekorruste osas. T60 on aga poolik ja
rdpakas. Uued tahvlid on vanadega tthendamata, servad on
lahtised joa lehvivad tuule kiies (F.1...5). Lisaks sellele,
et kate ei ole une ja vana liitekohtades vettpidav, on

lehtised tehvlid lausa ohtlikud té#navail liiklejeile. Soja~
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j8rgeete remontidega on kadunud Oleviste tornikiivri suure-
pHrane tehniline omapéira -~ loomulik sademekindel ventilat-
gioon. Veel 1953.a. oli peatorni igal killjel alaspidi ven-
tilatsioonitorn esimesel (praegu alles vaid lHénekiiljel)
ning seitsmendal vahekorrusel. XKa igal nurgatornil oli kaks
ventilatsioonitoru, millest preegu on alles vaid moned (V.
3s 5)e

Tornikiivri koige illemistel vahekorrustel esineb katte-
flekis ikeikuid auke. Juugid on koik alles.

Puitkonstrukteioon on iilldiselt rahuldavas olukorras.
Biokehjustusi ei esine. THnu tornikiivri jHrsule tousule
el esine mérgatavalt lébijooksude jélgi. Torni kiviesast
on millirlatt isoleeritud rasvatatud vildikihigae. Iseloomulik
on arvukate kuivamispragude esinemine puitelementides, mis
annab tunntstust tormi kuivast mikrokliimast ning véljakui-
vapata puidu kasutamisest tornikiivri ehitamisel. Konstruki-
sioonis esineb solmi, kus {llepingete tottu on kuivamispregude
kohal elemendid ldhenenud (7,20, 21).

Torn t66tadb tugevale pulseerivale diinmamilisele koox-
mugele ning iikesikud disgonaalid on katkenud (F. 19). Puidu
kxuivamise tottu pole ilhendussdlmed enam nii tihedad kui

algul; elementides on toimunud sisejoudude limberjagunemine.

Néib, et ka torni reskuskese ei asetse silnmeetriateljel -
igatahes tundub, et kogu torn on viindunud kellaosuti suunas.
VEliskillje postide tappilhendustes on mitmel pool mmljumis-
pinged illetanud piirvilirtuse (F.21), kohati on pmrunemise
piiril puitnaaglid (F.22). Algoluk:;g:;k?g%té;%ﬁggélgééié-
nenud ning vehelduva koormuse korral hakkab ilmnema puidu
visimus.

Tornikiivri kesksammas on kaheksatahuline ning rist-
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loige = @ 60 em, koostatud neljast poltide ja rangidege
kinnitatud elemendist (F. 14, 15). Rangide wvahele 1l88dud
puitiiilud on valdavelt lahtised voi viilja kukkumas. Torni
roovitis, vahekorruste porandaleudis je trepid-redelid on
korras.

Tornikiivri alumine korrus ja kiviosa illemine, neljeas
vahekorrus on risustatud vana pleki ja ehitusjéi&itmetega.
Kiivri kesksambale on mérgitud sastesarv 1834, torni {ilemisel
(neljandal) korrusel on vilja vahetatud enamik posti- ja
talaotsi ning uwutele osadele 1l88dud punase virviga 1902.

3. Pikihoone, kooriruumi ja lMaarja kabeli katusekonst-
ruktsioon on heas olukorras. Kohalikku l&bijooksu esined
veid pohjalibvi katuses. Puit on kaitstud tulekaitsevoobaga.
Korras on ka Maarje kabeli viilutorni konstrukisioon ja
plekk-kate., Puidul mingeid kahjustusi méirgate pole. Torni-
kiivri kendekonstruktsioon on ankurdatud lattrevast kahel
tasandil ankrute abil kiviesa killge.

Lagunenud on age pikihoone harjatorn, mide kasutatakse
korstnana (F.25, 26). Kiviesal on krohvkate lagunenud, katte-
kiiver katkine.

Ettepanekud Oleviste kiriku tornikiivri korrastamiseks:

1. Parandada peatselt tornikiivri plekk-kate.

2. Taastada algne ventilatsioonisiisteem tormikiivris.

3. Rodu metallpiire katte ilmestikukindla kattekihiga.

4. MOddistada tornikiivri konstruktsioon koos sdlmedegs,

teha kontreollarvutused. IlErata tornikiivri tegelikud
vibratsioonid. Koostada defektsete solmede skeem ja
t68joonised nende parandamiseks.

5. Lohenenud puitelemendid ithendada poltidega, vahetada

vidlja katkised elemendid, pingutada kesksamba rangid




6.

7-
8.
9

wute kiiludega, solmed jéigastada.
Metallelemendid katta virviga, puit t00delda
kompleksprefaraatidega (tuiekaitsevBBp + konser-
vant).

Eemaldada korrustelt praht.

Korrastada pikihoone harjatorn.

Voimaluse korral uuendada kullatist mmadel ja

ristidel.
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F.-1
F,-2
F.~3
F.-4

F.~5
F,-6

F,-8
F."‘Q.’O

F.-11,12 Tornikell aastast 1846, valatud A,.Feldmanni poolt.

F.-13
F.-14

F.-15

F.-16

LAY
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2, Fotode annotataioon

Vaade tornikiivri parandatud osale l¥una-kagust.
Paremal kagutorn, N- 23833

Vaade tornikiivri parandatud kagu nurgale idast.
N-23834/2

Vaade tornikiivri parandatud kirdenmurgale idast.
Paremal kirdetorn, N- 23¥34 /3

Vaade tormikiivri kirdenurgale pthjast. N-23832/2
Tornikiivri pbhjakiilg pthi-loodest N-23832/3
Torni vélvi pbhjapoolne osa, Sadevete vasemate
l&bijooksude jéljed vilvi kattekrohvis N- 24 ¢C)
Tornikellade tugiturvikud torni kiviosa kolmandal
vahekorrusel N-24659/2

Vints torni kiviosa esiémesel vahekorrusal.N-Zjécsjz/}
Tornikell aastast 1840, valatud Tallinnes A, PFeld-
manni poolt. Kandeturvikul puitosadel $lilaigud

N-2%83g/2 N -2383g/4

ey STREEE 2383¢ /3

Kolmas tormikell N.- 73832 /;

Vaade tornikiivri kesksambale vahekorruse péranda
tasandil. Sammas 8-tahuline, koosneb neljast ele-
mendist, mis tthendatud poltide Jja raugidega. Puit-
kiilud viimaste ja samba vahel vilje kukkunud. N"24‘Z?9
Vaade tormikiivri kesksambale tormikiivri alumises
osas, N- 24 éLS’/'z_

Sema, iillemises osas., Puitdiagonaalid téiendavalt
kinnitatud ribaterasega. Liitekohad hilisemal periocodil
kaetud tumeda puuliimiga, N- 24 44‘,’ .




Tornikiivri tipp altveates . N-23813/y
Tornikiivri villiskillg seestvaates. Vahekorruste
porandatel (lilal) kohati lébijooksu jHljed, Dia-
gonaal purunenud, N- 24((3

Sama, Purunemispilt kajastab torni puitkonstrukt-

siooni lokaalseid deformatsioone, N- 2 g 24

Plstposti ja diagonaalide tthendusstlm torni villis.
seinas, Dinaamilistest koormustest pthjustatud sise-
Joudude téttu on keskmine diagonasl purumenud piki
kuivemispragu. Roovidel l#bijooksu jiljed.
N- 23822/,
Diegonaali ja plistposti tthenduss¥lm, Puit oluliselt
kuivanud, Diagonaali kiil lahtine, Pragueid miiiiritud
puuliimiga N. ligey
TOusva diagonaanli ja pilistposti ilhendusstlm., A1l servas
vahekorrvuse laudis, Diagonsalie tomme, ihenduss$im
on avanenud ja puitnaagli 1libi l¥iganud., W. 2322/,
P.~-23 lisarje kabeli torni jaland lésineviilu sisekilljel.
Vaade kagust. N-24666
P,-24 VUksekell pthjalttvi potningul., N.-24662
P,-25,26 Vaade kiriku tornist itta.Paremal Mearje kabel vii-
lutorniga, keskel pikihoone katus harjatorniga
(kasutusel korstnana)
N. 23e21/y N.l3@tef v,
Vaade tornist lUunasse piki laia ténavat N- ¢lg:; /3
Vaade tornist edelasse /- 23¢elg/,
Vaade tornist loodesse N-23836/1 .
Vaade tornist pthje N-23835/2
Vande tosnist kirdesse N.. 13¢3S/;
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