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1. Tehnilige iilevaatuge aruanne

Pihavaimu kiriku tornikiivri iilevaatus toimms 06,09,82
haarates pogusalt ke pikihoone ja kooriruumi katusekomngtrukt-
siooni,

Nii torni kui ka katuste kohta puuduvad middistusjooni-
sed, ka ei kuulunud nende tegemine kiegoleva t60 raamidesse,
Seepiirast on ililevaatuse aruanne mdnevirra iildisem, hilmamata
Ukgilknid «51mi,

Pihavaima kirik on Tallinna ilheks vanimaks sakraalhoo-
neks - esimegsed andmed omn juba 1316, aantast.1 Kriknl on
krge viilkatus, mis aga pole algne, Praegu toimuvate remont-
t60de kiigus 0li vélmalik vaadelda pikihoome krohvkattest
vabagtatud idaviilu ja sellel leiduvaid ehitusjélgi, Nende
péhjal voib Oelda, et kooriruumi praegune katus on varage-
magt veidi madalam, s.t., vilkeema kaldega, ning pikihoone
idaviil on laotud vastu kooriruwni véljaehitatud katuse~
kongtruktsiooni - vagtasel jubfil poleks s@ilinud kooriruumi
varagema katusekonstruktsiooni sarika®narust pikihoone ida-
viilu idakiiljel, Astmestik pikihoone ida- ja léddneviilul
%‘%ﬁém, S"é’ez;\hg vam:t L;'“‘ :(‘es Weri‘, ’decoatamiseks
ning libisemise vidltimigeks viilude pealispinda gigse ldhu-
tud rohtsad pesad, Uheaegselt viiluastmetega on tUeniioli-

gelt tehtud ka pikihoone praegune, varagemast madalam ka-

tus, Astmestiku rajamine peaks kuuluma 17, sajandi teise

poolde, mil suurmoena ehitati Narva linnag mitmeid asimes-

I Pallinna PiihaV¥aimu kirik , Koogtanud Hugo Peets ja Johann
Naha, Tln,, 1933, 1k, 1
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t1kvi11ude| maju ( Euressaares varaseims niitena 1664 vaekoja-
hoone), Pikihoome katusekemstruktsioen om oma vermilt Sige
vena, esginedes sellisel kujul juba 13-14 gajandil ehitatud
Rootei kirikutes,” Eesti aladel on selline vorm Kaarma kiri-
ku ketusekonstruktsioenil (tUenfioliselt 15, sajand), Vormsi
je Kihelkomna kirilml (viimestes kerdab hiljem viljavaheta-
tud kemstruktsioon vana lmju) Tallimmas reekojal, Lai 29
elamul jmi Kuna koos Puhavun/u kiriku uute viiluldpetustega
on tehtud ka uus katusekemstruktsioon, peaks viimame périne-
ma 17, sajandi teisest poolest, siilitades seejuures kesk-
aegge vormi,

Kooriruumi katusekomstruktsiooni iseloomustab pérlin-
sisteemi kasutamine, mis allakirjutanu té@helepanekute koha-
selt haking Eesti aladel levima 18, sajandi keskpailu, Voi-
malik, et llheaegselt kooriruumi uue katuge rajamisega pai-
gutati pikihoone alumiste pennide alla kiriku pikiteljele
pikitala koog postidega, Igatahes on gee 0sa hilisem piki-
hoone iilejddnud katusekemstruktsioonist, Pohjuseks, miks
pikihoone katusekonstruktsiooni tugevdati, voisid olla
sarikaslisteemi méirgatavad deformatsioonid, mis olid tingi=-
tud pbbningul kui laokorrusel siilitatavate kaupade kaalust,>
Praeguseni on séilinud vintskap kiriku l¥undkiiljel, pohja-
kiljel on gee mingitel pbhjustel likvideeritud, Wolemad
vitesid viimaldasid kaupu tosta tasapinmani vdlvide peal,
gealt edasi pE¥apnidel paiknennd laudigele tosteti tdentio-
ligelt ploki abil,

2 ’Z, Iy aegiet ln. kool Guthan s
LA m; L A
? Kaubalatna kasuteti ka Tallimna Toomkbriln ja raekoja

pooningut ~ vi, Kangropool, R, Tallinna raekoda, Tln,,
1882, 1k, 21,
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Pikihoone katust on remonditud ka hilisematel perioo-
didel, kusjuures on vilja vahetatud osa sarikajalgu ja
lilhikesi laetalasid vilvide peal, kasutades saetud mater-
Jali, Pikihoone ja kooriruumi katuse tehniligsel seisukorral
pole vajadust peatuda, kuna pHrast aastatepiklust avarii-
olukorga on niilild asutud selle likvideerimisele,

Kaheksatahulise torni alumine osa on itheaegne piki-
hoenega, kellakanmbri akende kmarsillused ja posed olid vii-
liskiiljel alggelt paelkivigt, Sisekiiljel on sillused ja si=-
lindervilv tellistest 28x13,538 cm ning vdimalik, et ge-
kundaarsed, Torni alumises osas on ilhtlaste paekiviagime-
tega keerdirepp, mis pikihoone vahelae tasandil jirsult
katkeb, Edasi piiseb torni ililemistele korrustele pikihoone
vahelaelt torni 10unakiiljel oleva ukseava kaudu, Alates
pikihoone vahelaest mdnevirra kirgemal olevast volvieby
M kellakambrit katva silindervilvini on torni vahepeal-
ged vahelaed puust, Ulgagimetega trepimarsid laiusega 50 cm
moodustavad torni vilisseinte paksendusest (F, 3), Paeki-
vist trepisstmete keskmine kirgus on 28 cm ning mad om
seintega geotud, Torni kellakambris on kaks kella - vanem

(F, 11, 12) aastast 1638 ning uwuenm (P, 13) aagtast 1698,

Kellskambri volvist kbrgemal algab tarnikiivrist toetav
puitkongtrukteioon, misg on kiviogaga geotud kahel kirgusta-
sandil olevate ankrutega, Ankrupead on &drmiselt lihtsad,
ilma vEhimagi dekoratiivsugeta, Torni sees punduvad ankru-
varragtel pingutuskiilud, ka ei ole vilisseinte sigepimnal
mérgata ankrute sisselShkumisjdlgi (F, 5), Nii jddb alla-
kirjutanule mulje, et torni kivioga kellakambri volvist
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alates on iiheaegne praeguse barokse tornikiivriga (m‘{’
168834~ vt, tuulelippu fotol F, 1) niny vehetult emme seda
on kirik ssanud pikihoone praeguse katuse ja viilude astmes-
tiku, Tornikiivris on kaks lahtist rodu, millest alumisel
asub Tallinna vanim kell (F, 16-22) aastast 1438 koos uniksale
se 158gimehhanismiga (P, 14, 15), Viimage vasar kdmnitub poik-
puule rddu postide killjes ning omab topelttBkesteid varre kile
Jes olevate pdidade ja vedrude n#ol, Ilmselt kuulusid mehha-
nigmi koogseisu ka hammagratas ja moned muud tiikid rsdu pi=
randal, Kella vasar on pikaajalisest kasutamigest téntsistue
nud, Mehhanism on valmistatud kiillalt kvaliteetgest Jja vé@hee
korrodeeruvast rauwast, Tugevama 158gi tagajéirjel on tornikel-
lagt idapoolsel kiiljel eraldunud kild (F, 1) ning 186gimehha-
nigmi kasutamigest on loobutud, ‘

Kogu tornikiivri avatud puitkonstruktsioonid on kaetud
vaskplekiga, Valtsid on hoolikalt tehtud ning viikeme kaldega
pindadel t&idetud tinaga ja kitigae, Plekki on hilisemal gpe~
rioodil kohati uuendatud, seejuures ei ole piistvaltsid paigal-
datud enam kohakuti tornikiivri roopidega, nagu algselt (F.1),
Remontidele viitab ka nii vagknaelte kui k2 raudnaelte kasu-
tamine, Kuigi viimaged on kaetud vagkplekkhmastudega, ei ole
kaitse killlalt kindel (F, 14), Saastatud atmesfiéiris tekib
eri metallide iiheaegsel kasutamisel paratamatult elektrokee=
miline korrogioon ning mblemad metallid h#vivad, Remondile
viitab alumise rddu porandakattesse takitnd nimi "W, Andersom
18 6/5 61" (F, 4), Sams, Yuugiava kirval on vanima sastaarvu-
na loigatud plekid ™ 707f

Eoik luugid on kimmitatud kendekenstruktsiooni kiilge
raudiraadist sepistatud spiraalsete liilidega katikestega,
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Alumise rSdu ovaalseid avagid reamib viligkiiljel kivikvaad-
reid ja ~liseene jéljendav vermistus, Ulemise rdu lae plek-
ki on vermitud reljeefne rist,

Selgelt viiljenduvat seaduspiirasust vaskplekld paafiva
ja ilmakaarte voi pindade kallete vahel ei esine, Kattepleki
virviniing on elav ja iillatav,

Tornikiivri puitkemstruktsioon on heas oOlukorras, Virse
keid l8bijookse pole mirgata, Puit on luiv, bickahjustusteta,
Uhendusstlmed on soliidsed - lisaks puitnaaglitele on koik
iihenduged tugevdatud lattraudade ja riiskadega (P, 5-10),
Elementide nihkumist stlmedes pole mirgata, Pultelementide
kuivamispraed on stabiliseerunud, lMetallelementide korrogioo-
nikiht on tdhtsusetu, Tornikiiver on kiifflalt ankurdatud kivi-
oga - kiilge, Kagsutatud puit on kvaliteetne, hoolikalt valitud
ja puhtalt toddeldud, Torni mikrokliima on tSeniioligelt kiil-
lalt stabiilne ja kuiv, Kahjustusi pole mirgata igegi kivi-
pindadega kantakteis olevatel puitpindadel (P, 5), kuigl
isoclatgioon puudub, :

Piilhavaimu kiriku kiiimagoleva remondi kiigus tuleks tdien~-
davalt teha jérgmised t58d ning pttrate tdhelepanu jérgnevale!
1. Votta alla, puhasgtada ja parandada pikihoone idaviilu
tunlelipu varras (F., 2). Kuuliaugud munas tdita, mma kid-
lata, Voimaluse kerral projekteerida je paigaldada uus tuu-
- Jiikekahad, avrashades
2, Hoolikalt tihendada lkatuste ja viilude\kasutatava mrdi
kapronkiududega, Mrdi pealispind 198delda vesiklaasiga,
Jilgida vihmaveerennide ja ~torude kvaliteeti,

3, Vidliskrohviks kagsutada lahjemat segambrti jémetemmlisgel-
liival, et mitte halvendada vilisseinte ehitusfiliisikalisi

omadusi,
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4, Pubastada volvid ja torn rHmpsust,
5, Sulgeda torni alnad tsingitud traadist vorguga vastavatel
raamidel, et viltida lindude pesitsemist tornis,
6. Puhagtada ja konserveerida tormikellad ning l6dgimehha-
nism, Konserveerida ja kullata tuulelkpp.
7. Parandada vaskplekk torni alumisel rddul vasara pbiktoel
Katta raudnaelte pead vaskplekiga,
8, Torni metallankrud ja puitelementide metallist ithendus-
1apid( katte kaks korda kuuma naturaalvidrnitsaga, Samuti
t66delda luukide raudketid,
9, Parandada alunise rdu alumine luuk, Jilgida, et kiik
luugid oleksid suletud,
10, Vaskpleki viikese kaldega pindadel vidbata koik valt-
gid iile siinteetilise liimiga, olles eelnevall pinna hooli-
kalt puhagtanud tolmusi,
11. Antiseptida kivipindadega kemtaktis olevad puitkonagtrukt-
gioonid,
12, Moddistada Tallimna vanima séilimnd tornikdivri kongtrukt-
gioon ming tornikella ltUgimehhanism,

/
/

P, Erilt A—
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1, Vaade Piihavaimu kiriku tornikiivrile kirdest, Tuulelipul
aagtaarv 1688, Vagkplekist kate on erinevalt oksiideerunud,
Selgelt viljenduv seos ilmakaarte ja oOksiidikihi viErvuse
vahel puudub, Plekk-kate on terve, Kogu tormikiivri ulatu-
ges el ole iihtki vaskplekiga katmata, ilmastilule avatud
pultdetaili. N- 24667/2

2, Vaade pikihoone idaviilule kirdest. Tuulelipp kadunud,
vaskplekist nupp téis luuliauke, N-24667/7

3, Keerdtrepp torni kiviosas, Agtmete kirgus 28 cm, pikkus
50 cm, Agtmete mbotmete kEikumine viga viike, Astmete all
t88jirka markeeriv vuuk, Kéigipuu kinnitatud ainult otstest,

Ne 24670

4, Torni alumise galerii pthi, Keskel kirvale t¥stetud
luuk, mille raudnaelad kaetud vaskplekk-nasgtudega, Ilmag-
tikule avatud raudaas tugevasti korrodeerunud, Koik torni
luugid on kinnitatud pohikenstruktsiooni killge spirsalsete
aagadega raudketi abil,

Rohtpindade plekk-katte valtsid tinaga tihendatud (fo=-
tol paremal). Vanim "visiitksart® (vasakul keskel) sasta-
arvuga 1707, §= 24674 ’

5, Tornikiivri tugikonstruktsioon kiviogas, Puit histi slis
linud, metalltmbid ja tarilapid viga kvaliteetsest rauast,
Ebik sbrestiku stlmed tugevdatud lattrauvast riiskadega,
Kasutatud on seglaselt kuivanud kvaliteetset minnipuitu,
N-24672 / 1
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6, Ternikiiver seest, All servas kKiviosa iilemine pind, Kiiv-
i paisutused on moodustatud kisitsi tahutud laudroopidega,
mille kehal on tehtud ka plekk-katte piistvaltsid (vi, P-1
Rattelandls kisitsi tahutud ning viga hoolikalt omsvahel
sobitvatud, Kasutatud on iihtlagelt kuivatatud sulundlaudu,
N- 24674/2

7. Sama, Puitpindade isolatsioen kivipindadest puudub,

kuid biokahjustusi ei ole mérgata, Tappiihenduged ei Ole

ndhlanud, E- 246 72/3

8, Tornikiivri alumise paisutuse 16pp. Ulal, vasalul dia-
gonaalil ™A, ADAMSOHN 1851 ABRIL" (vt, ka F. 9). N-24673/1
9. Torniliivrei alumise rédu pohja talastik, Pllstpostide

ja réhttalade omavaheline iihendus lisaks tapile veel latt~
rauast Jl-kujuliste rangldega, Riisad ilmselt oma aja tiiiip-
toedang - 2 ja 3 naelaauguga, Rohttalastilu sdlmed on me-
talliga tugevdatud nii alumises ki ka iilemises pinnas,
N-24673/3

10, Sama, Tornikiivril en aegade jooksul esinenud 18bi jook-
ge (ilmgelt rddude pthja viikese kaldegay Katteast) - jdljed
gellest on fotol keskel oleval postil, N~ 246 %;V,Z

11. Torni kiviosas olev vanem kell, N-Z 4674/3

12, Sama, vastaskilg. N-Z24674//

13, Bestikeelse tekstiga kell torni Ikdiviesas. N- 246749/2
14, Ulemise tornikella 166gimehhansim léénest, Vasara
tokestiks on vedru ja teises (pbhja-) kiljes rShtlatt ning
dmarptid vasera varres, Vaskplekk on reuddetailide all tu-
gevastl korrodeerunud ning vajab parandamist, Rohttalal
raudnaelu katvad vasknaastud rebememud, N=Z467 g
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15, Vaade iilemige tOornikella vagarale lSumast, Vasar on
pehisest rauast ning ocluliselt tontsistunud, LOGgimehhanismi
kagutamine on lopetatud pérast seda, kui kella alumine serv
vagara all on purunenud, N=24¢ 76
16, =22, Ulemise tornikella vaated vastupieva, Kella kammab
6 aasa, millest lSunapoolseim on murdwnmd N-24679/5 17 N-246792

(3. 5= 24CT9/1 19, N-24C80 20. N-24€81 24 . N-246 82 22, A-246F3

23, Vaade alumiselt galeriilt edelasge, N-24677/4
24, Sama lé@nde, Ny 24677/2
25, Vaade pohja, Ne 246 78/1
26, Vaade kirdesse, N= 24 79/Z

Foted - O, Kell,
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