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1« Kiriku ajaloo liihililevaade

Tallinma varasematest eeslinnadest on vithe s#ilinud -
hoonestus oli siin reeglina puidust ning iga sbjachu korral
majad lihtsalt lammutati vodi silidati, et mitte pakluda tuge
vaenuvigedele. Korduvalt on niimoodi hiéivinud Kalamaja, Kéis-
mide, Tonismée je Tartu meantee eeslinmad (Vene-Liivi sdjas,
Pohjasejas, Krimmi soje ajel). Evandiks on viike kivilkdirdk
Tertu maantee 16, mis vaatamata oma tassiihoidltkulo védlinu~
sele omab soliidselt pikka iga. Hoone on vabariiklilult kaits-
tav arhitektuurinilestis’ objektina nr. 146.

Endise Jaani hospidali (ladina keeles hospitus-killalis-
lahke), hiljem seegi (saksa keele alal Siechenhaus - podurate~
maje), asutanisaeg kuulub 13. sajandi esimesse poolde. Voimalik,
et see toiuus peatselt pirast taanlaste poolt alistatud Tal-
linne allutenist koogavendsde ordule 1227.a. Igatahes 1237.a.
asutus juba eksisteeris, mida kimniteb ENSV Tallinna Riiklikus
Keskarhiivis siilinud vanim dokument (deporteeriti 1944.a.
Saksumaaloz) Eestis - Rooma paavsti saadiku, piiskop Medena
Wilhelmi tedstkordse Liivimaa killastuse ajal véljeantud luba-
kiri. Selles lubati igal soovijal teha ome hingeennistuse nimel
annetusi pidalitobile (domus fratrum leprosorium de Rewelia)
heaks. Hiljem hakati leprosooriumi Ristija Johannese jérgi
nimetama Pilha Johannese hospidaliks, kohaliku eesti elanik-
konna hulgas age lihtsalt Jasni seegiks (vaestemajake, vanade-
koduks ),

! ENSY Ministrite Noukogu 1. augusti 1973.a. méfivuse nr. 346
lisa nr. 4.

2 pallinna Riiklik Keskarhiiv 1883-1983. Keost. K. Al¥ef. Tin.,
1983’ lk. 11.
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Pidalitebi e, leepra on yénk haigus, mis vajab nakatamute
isoleerimist, Limnemiiiridest viljas, viiikese Hirjapea joe (prae-
guseks likvideeritud) léhedal oli selleks soodne koht. Siin paik-
nesid ka vohu- ja aismaad ning olid head voimalused naturanl- ’
majapidamiseks, Annetusi vajati pohiliselt ehitiste rajamiseks
ja inventari muretsemiseks, Krunt asus Tallinnast kaggsso kul-
geva vena kaubatee Hires (13, sajandi algul ulatu.ﬁzr' prae-
guse Tomonowsovi ténava jooneni ning pohjapoolset liiklusteed
tédmapieva Narva maantee kohal veel ei olnud). Frandlikult on
kirik orienteeritud edela-kagu suunas, sissepéiisuge kagust,
seege ehiteti kirik viljakujunenud liiklusarterit arvestades.

Jaani seegi kui Tallinna vanima heategevusasutuse ja
ravila ajalugu on kirjanduses k#sitletud odge napilt. ﬂlatu811~
kumalt on seda teinud H. GustavsonB, varcsematest autorlitest
tuleks mérkida A, Spindlerit?, Kiriku arhitektuurile on pilhen-
datud viike, kuid sisukas osa E, v. Nottbeeki ja W. Neumanni
fallinne kunstimdlestisi kiisitleves teoses.’ liainida tuleb ka
R, Pulletit®, kes on refereerinud Jaani seggi kohta kodanlikul
ajal vHljeantud arhiivimatorjala7, ning lithikonspekti S, lile~
véilje broiiiris.>

14, sajendil on pidelitobila juba ulatuslikult vélje
ehitatud, Kui esimesed rajatised olid arvatavasti puidust,

3 custaveon,H, lieditsiinist vanas Tallinuas kuni 1816.a. Tln.,
1969, 1ke 1464ee156s

mnnunxepga Heropus Gompuuy rop. Peseambs. Peseas, ISI7.
Hottbeek,Eave Geschich Kungtdenkmiiler de
Stadt Revals itc!tor B&n& Reval ? :gands. e
6 Tellinpe sjalugu, 1860-ndate aastateni. Koest. R. Pullat.

Tln. ]
7 Tallinna Linnearhii 452, ’ancm Talldnma J

Jaani
haigemaje vakureamat 143%’1507. Toimet. P. Johansen. Tln., 1925.
8 Ldevill,S, Adaloo- ja ehitusmiilestisi Tallimues. Tin., 1981,
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siis umbes 1370 aastast en sHilinud Hrikuline teade’ kivihoo-
nete kohta. Selle jirgi on kirik ehitatud almstest ja koos
sisustusega maksnud 96 fiia marka. Kiriku ees old elumaja
koos k¥etava toa - "dornse"-ga ja ait (Scheune - voi kililn?),
mis waksid 14 marka. Hobusetall oli maksnud 3 marka. Suur 2
volvikuge kiiimla (14 sillda pikk) kivist istmelauaga ning vol-
vitud saun koos volvitud eesruumi ja hee korstuaga olid maksu~
musega 45 marka. Saunas oli puittorude abil sees ka vesi.
Hoonestusse kuulustd veel vana, korduvalt meha pdlenud puite
saun ja vesiveski maksumusega kokku 46 marka. Kuna tobila oldi
linnamiiiridest véljas, vois hiéidaohu korral varjuda saunas,
mis pidi olema eriti kapitaalne hoone. Territoorium oli tde-
néioliselt limbritsetud palkidest tiheda plistaisga. Kirilut tkrik
ei kirjelda, samal ajal kui muude (abi)hoonete kohta on Xkilllalt
pohjalikud andmed. JHEb malje, et kirik on siiski kivist, iluwa
volvideta ning ehitatud muudest kivihoonetest varem, isegi enme
14. sajandi keskpaika, olles sel ajal (1370) jubae #ldtuntud.
15. sajandd algul vols toimude kiriku laiendus voi ilmber-
ehitus, millele viitavad méoned arhiiviiirikutes mainitud anne-
tused. Uus remont voi lmberehitus oli 1440-ndate aastate paiku.
SHilinud on loetelu 1448.8. kirilkule kuulunud inventarist.!®
1449.a. 17. augustil visiteeris hospidali ja kirikut Tallinna
piiskep Heinrich keos ssatjaskommaga'’*'2) kusjuures kirik e1i
mitme altariga je ilmselt heas olukorras.

9 yB. 1II, 1076.
0 yB. x. 528

1 uB. x. 649
12 yB. x. 654.
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Annetuste, pSranduste ja proetsentide néol laenudest
omandas heospidal suwred maavaldused maal ning mirkimisvéiEirsed
kinnisvarad Tallinnas. :

Vene-Liivi sdja ajal 1570.a. tungisid pidalitobilasse hertsog
liagnuse vied ja valmistusid piiretud Tallinna tulistamiseks suur-
tikkidest. 23. augustil 1570 kihutati nad sealt rilnmakuge mine~
ma, hooned iilhes veskiga osalt poletati, osalt kisti maha.

Heospidali teastamine algas peatseli pirast sdja 1dppemist.
Juba 1600.a. on seal 130...,150 hoolealusi; ilmselt on ajutiselt
kohendatud ke kirik. 1648. aastal toimub kiriku ulatuslik taas-
tamine koos torni plistitamisega'’, Kirik omandas praeguse suu-
ruse toddega 1724.a., mil teda ka pikendati ja ehitati uus torn.
Ulatuslik remont tehti tornis ja kirikus 1781.a. Viimased suu-
remad kerrestustiétd tolmusid m¥Udunud sajandi 90-ndate sastate
algul.

Alates 1813.a. saab hospidal ametliku nime "vaestemaja".
Sajlnditeytpn endisest territooriumist ja hoonestusest
jliinud vihe alles. Kadunud on abihooned, kaluistu, terve Hirje-

pea jogi veskite ja kivisildadega. Hospidali vanale mas-alale
on hulgaliselt ehitatud uwusi heoneid, rajatud Kingissepa ténav.
Vaid Tartu maantee ja Tornimée tiﬁav on piisinud muutusteta,
piirates krunti kirdest ja idast. Suur kivihoone Tartu mmt. 16
on plistitatud 1901.a.'%; 1810.a. ehitatud pikk puithoone kdrge-
tel keldriruumidel poles viimase soja ajal ning praegu on siin
puitkoorikkattega paviljen. Hiljesegu kadus ouelt veel viimane

13 !ornimmst leiti 1724. sastal varasematg, 1648.a. t¥bde irik,
suurema remondi ajal 1781.a. vm;t mmast vélja
172 o8 kiri Ja miindid.

Gustaveon, H, Sealsamas.
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vanen puitheone ning Tallimma vanimat, 750 asastast LY

tuletab meelde vaid maasse kasvanud viike hall kirik.

2. Tehnilise illevaatuse aruanne

Tehniline ilevaatus toimus kohapeal 29.09 ja 08.12.1983.

Kirik on pohiplaanilt trapets pikkusege 14,8 m ja laiusega
4,15 m loode~ ning 5,6 m kaguotsas, Kirdekilljel (vastu tiéinavat)
aknad puuduved, edelakilljel on neid 4, lisaks 2 akent kagusei-
nas sissepiiisu kérval. Kirikus on 2 ruumi: pikihoone ilme ereldi
kooriruumita ning omaette sissepiifisuge k#lrikcamber hoone loede-
otsas, Viipasest on ka prasgune pils pitningule je sealt pui-
dust kellatorni kirilku tﬁgg;gfgl;;a.

Hoone arhitektuurne ilme on viiga tagasihoidlik, ténavakatte
tousu ja korgete naabermajade tottu proportsioonid moorutatud.
Juepoolse, peafassaadi vaadeldavus on piiratud. Ainseks pilgue
pilidjeks on torn, kuid kaugvaadete pundumise tottu ei miirke seda
isegi enamus linlasi.

Tehnilise illevaatuse kiigus ilmmes jérgmine:

1. Kultuurkihi kasvu tottu on maapind kiriku limber tdusrud
korgemale porandast ja voimalilkust sokliastmest, vunde~
mentdide konstruktsioeni pole voimalik kirjeldada ilma
Surfe kaevamata., Tartu masantee konnitee on kuni 25 em korgemal
ouepinnact, viimene portaali ees 10...12 cx%irgml praegusest
porandast (F. 1, 25). Sademeveed mérgavad seinu, ténavapeolsel
kiiljel on pikisein sooldunud.

lifirgatavad deformatsioonid punduvad, vundamendid on seegs
soliidsed ja suure kandevoimega.

Kirjenduse andmetel'> on kogu kirilu all kelder, kuid hiljem

4 yottbeck, E.v., Neumamn W. Sealsamas.




on see tHis aetud.

2, Paekivist s e inad on pragudeta ja oluliselt villja
vajumata, Afnus sisesein on pikihoone ja kiirkambri vahel. Toenilo-
line, et just kifrkanber on hiljem (18. sajandil) juurde ehita-
tud, millele viitab ka vuuk tiéinavapoolses seinas (¥, 1).

Alme~ ja ukseavade siselkilljel on kaarsillus, aknsavade
viiliskilljel wohtne puitsillus, Puit on osaliselt pehkinud,
kaarsillused on iiksikute pragudega.

Kéik seined on nilsked, krohvikiht paljudes kehtades lahti.

3. FKirilu vahelaetalad ja katuse=~
konstruktsioon on kisitsi tahutud puidust. Sarie-
kad on preegu ihe penniga, kuid viimasest kérgemal ja medalamal
paistavad eemaldatud pennide pesad (F. 3, 4). llatav on ka
laetalade ja sarikajalgade thendus (F. 3) ~ traditsiooniline
keeltapp puudub, samuti véHistetdstja. Ohuke karniis kuwlub
mdSdunud sajandi 10ppu. Esitatu pohjal voib viita, et katuse
remontide kiligus (toentioliselt 19. saj, 18pus) on katuse harja
medalamale lastud, likvideeritud barokne lopsakas karniis ja
réfistatostjad, laetalade otsad on Hre saetud ning alumine penn
tostetud korgemale oma esialgses piklkuses. Torniga killgneved
kaks sarikapaari t88tavad praegu ilma pemmideta (F. 5). Katuse~
konstruktsioon plrineb 18. sajandi algusest.

Firikul on praegu topeltlagi. Alumine profileeritud laudis
on 188dud m¥Bdunud sajandi 1opul. Sellest varasem on kolme laus
stlsteemis must lagi (P, 6), mis vois ollae krohvitud ja nurkades
profileeringuga. laetalad toetuvad willirilatile pikiseinte sise~
killjel (P, 3).

P86ningu porend on téis rémwpsu ja venu katusekive. Sarikad

15 Nottbeck, E.,v., Neumann V. Sealsamas




ja pennid on terved, kuid esineb J&lgi puidukahjurite tegevu~
sest. Katuse hari (F. 1) on libi vajumata. Hillirilatt en niisku-
nud ja vajab vilja vahetamist = 30 % ulatuses. Puit on antisepti-
mata ja antipilreeniga katmata. lLeelaudis on tcry., kuid sulundi-
best kohati avanenud. Paljudes kohtades en pnit% ja
pehkinud,

4. Xatusekatteks on pikihoonel praegu hall
eterniit, Hoone muutuva lajuse tottu on ka katusekalle muutuv.
Roovitis on saetud materjalist 4 x 5 m.

Eterniit on kohati purunenud, harjalaudade tthendus avane-
nude Plekige tihendamate on ¥ torni ja katuse liitekoht, kust
sajab vihme 1#bi. Rilistarenn ja vihmaveetorud ténavapoelsel
kiilljel on korras, ouekilljel lagunenud,

Felseisva remondi kEigus tuleb pikihoone kogu katus katta
S~kividega.

5. Avatédidted on viga halvas seisundis. Aknakleaasid
puuduved, aknsaved on kinni 186dud leudadega, piided on pehki-
nud. Keskmist rementi vajab kidrkambri uks ja kaguportaali
vilisuks (P, 25), Portaal ise on pragunenud, raidkivid paksude
lubjakihtide all, lukukeele vastus moostetanud ja kivikilin
vilje 188nud (F. 26). Porteali liévepakk on mattunud pimmasesse.
Portaali uke on vrahuldavas olukorras ja vajab vaid asjatund-
likku konserveerimist.

Kagu~ ja loodeviilu aknad on klaasideta ning neile tuled

teha keskmine rvemont. Rewwwlfida Fo e e laad raravad .

6o Kiriku betoonp & ¥ 2 n d on keskmise kulumusega ja
ehatasene. Voib eeldads paeplaatporandat praeguse betoonkatte
all.

7« Hoone vélis~- ja siseviimistlus




on viiga halvas olukorras. Krohvkate ja virvikihid on kohati
lahti, seintel niiskuse~ ja halituslaigud. Aastaid on tegemata
sanitaarremont. Kui ténavapoolsel seinal on viliskreohv lagu-
nenud vaid konnitee ja viiravaavade piirkonnas, siis Sueseinte
viimistlus on tHiesti kiest Hra. Vdliskrohv on ulatuslikult
pudenenud, virviattest vaid jHljed.

8¢ Kirilu molemed v 1 4 1u d on mSdunud sajandi 13pul
réhtsalt kaetud kitsaste poolsulundlaudadega. Podningul on niha
(Fe 7) laiematest, tugevasti amortiseerunud varasematest lauda~
dest kate. Kohati on need lauad pudedad je puidukahjurite lii-
kudega., Viilude viilisvirv vajab uuendamist, akende katteplekid
asendamist.

9%« Puittorn teetub alusraami keudu kiriku otsa-
seinale ja kahele lilhikeste tugidiagonaalidega puitpostije
kaguportaali vastas. Postide alumised otsad on niiskunud.
liolemad postid ja diagonaalid on t¥Sdeldud (faasitud ja skl-
gatud) &a%%ctusoh iselovmmlilus stiilis ning plrinevad
sajandi 1opu remondist.

Ruudukujulise péhiplaanige tornil on 2 vahekorrust, kella-
kember Jja kiivrialune osa. Kandekonstruktsiooni moodustavad
12 posti, rohtvddd ja ristuvad diagonaalid (P. 6). Alumine
vahekorrus kiriku pdtningul j8ib oma korguselt veidi alla-
poole pikihoone harja. Killgsuunalise jiikuse tagavad vastu
kandesorestikku toetatud sarikad, pikisuunaline jHikus en aga
18bi sajandite olnud ebapiisav. Nurgapestide algsed lithikesed
diegonaalsed kaldtoed on eemaldatud ning asendatud hilise-
mate pikkade tugedege (B. 5). Vahelae ldbivajumise tottu on
torn kaldunud loodesse. Toestatud on ka viiluga killgnevad nurga-
postid (F. 7).

Késipuudeta treppide astmed on kdvasti kulunud (F.6,8).




Otsepiiis torni portaali korvalt en likvideeritud mBSdunud
sajandi lopul, kul tehti uus trepp kirkembrist kirilku pBdnin-
gule. Samaaegselt saeti ldbi ka torni sorestiku diagonaal

(Ps 6) pilisuks vahelaelt torni trepile.

Torni sorestiku postid on jdtkudeta. Alumise vahekorruse
vahelaetalad on risti kiriku oteaseinaga, teisel vahekorrusel
aga paralleelselt. lLae all on postid ja laetalad jHigastatuds
veel kaldtugedega (F. 9). Sorestiku elemendid on tthendatud

laup~ ja keeltappide ning puitnasglite abil. Voimelike tombe~

joudude vastuvotmiseks on kasutatud lattrawast kobasid je
range (P 6, 13, 16).

Algselt ei olnud torni vahekorrustel aknaavasid, need
on diagonaalidesse sisse saetud. Kellakambri avad (F. 14)
on plisinud limber ehitamata ja siilitanud ¢iliipilised puidust
18. sajandi kesrsillused.

Kiriku tornikiiver on kaheosaline: alumine neljatahu-
line koverpinnaline kuppel, selle peal ristkiililkukujuliste
akendega valguslatern viiikese kiivriga. Vorreldes niiteks
Toomkiriku 1779.a. plistitatud tornikiivriga on Jaani seegi
kiriku tornikiiver sootuks teise vermiga, lihtsam ja lakoo-
nilisem. Tallinnas voib leida sellele killlalt sarmase (ja
ainukese) tornikiivri, mis pealegi dateeritud -~ see on Kala-
maja kalmistu kellatorn aastast 1780. Tekib arvamus,et mole-
mad veraklassitsistliku vormiga ternikiivrid on ehitatud sema
medstri poolt, Jaani seegi oma vaid aasta hiljem (1781).
Seejuures on torni pohikonstruktsioon kiivrist varasem -
kellekambri iilemisel rohtvd¥l on nilha varasemate kiiviita-
lade pesad (P. 12, 15), mille korval naelasukudega jiljed
ankurdusrangidest. Varasem tornikiiver o0li kaheksatahuline
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Ja barokse vormiga, torni kandekonstruktsioon aga périnebdb
toentioliselt 1724, aastast, olles praegu Tallimmas vanuselt
Jérgumiseks sdilinud torniks pérast Pilhavaimu kirilku 17. sajandi
lopu tornikonstrukisiooni, Kiivri laudist on ulatuslikult remon-
ditud mdddunud sajandi lopul koos torni uue vilisvoodri, kernii-
g8ide ja liseenide tegemisega.

Torni tehniline seisund on viiga halb. ILisaks kaldele
loodesse on kandekenstruktsiooni puit ulatuslikult kahjustatud
tooneseppade (Anobium) peolt. Silmatorkav on erinevus 18. sajan-
di alguse ja 1781.a, konstmuktsioonide puidu vahel -~ viimene on
fiitelikult kaotanud oma struktuwed ja mehsenilised pmadused
(Fe 11). NEib, et tornikitivri Ja tornikellade toolviirgi puit
on varutud Lé#ne-Festist veli Lahemea kanddst, sest lisaks
tooneseppade kahjustustele on siin ka majasiku (Hyletrupes
bajulus IL!) vastsete kiike (F. 10). Kidvri plokakato on lagu-

nenud ja sejab 1@bi, torni nurgad on mirjad. Puit on kohati
pehkinud ja seenetisega (P. 12, 13). KO0ik tarirsuad on korro-
deerunud, kobad puidus lahti. Taielikult emortiseerunud on
tornikiivri osa (F. 17, 18) koos akendega. Kogu torn vajab
pohjalikku kepitaalremonti, tornikiivri puit age terves ula~
tuses uuendamist. KOik metelldetailid tuleb katta korrosiooni-
kindla laki voi varviga, puit toodelda komplekspreparaatidega.
Veeplekid asendada uutega, kellekambri luugid vabastada hilia
semast kattelaudisest.

10+ Kiriku Umbruse heakorra st us praegu puu-

dub. Jaanus vanast kelmistust hoone edelakﬁljel on hooldamata

Jja vosastunud,. lagspind vajab allaplaneerimist, korralikku sade-
mete eemaldamist ning ouekiiljel haljastamist., Idesalne lahendus
peaks ette nagema ka Tartu maantee konnitee alandamise 30...45 cm
ulatuses 10igul varavatest kuni Tartu mnt. 14 hooneni, et paran-




dada kiriku niiskusreZiimi ning t0sta arhitektuurset moju-
kust,

3. Arhitektuurselt vasrtuslike detailide loetelu

Jasni seegi kirikus on jargmised arhitektuuriajalooliselt
vaartuslikud detailid, mis tuleb hoolikalt sailitada ning re=
monéidmdi kaigus konserveerida.

leTornikiivri tuulelipp muna; kuke
Ja liiliakujuliste haaradega ristiga (F. 2, 23): Vaga korge-
tasemeliselt on teostatud tuulesuunda naitav kukk kui valvsuse
sumbole Lihtsa vormistusega munas sailivad viimase, moodunud
sajendi 10pu remondi dokumendid ja mundids Kunstiajaloolase
Ve Raami sonade kohaselt on kuke kasutamine tuulelippudes keske-
aega ulatuv traditsioon, kuid Jaani seegi kiriku torni tuule-
1ipp voiks kuuluda 17. sajandisses Killalt toensSolise valmis-
tamisajana tuleb arvesse 1648, mil toimus kiriku ulatuslik
umberehitus.

2¢ P 1 kihoomne loodeviilu lohepeakujuline t u u =
leldipp mlie risti ja munaga (F. 1, 24+ Tuulelipp on
vaga sarnene Kalamaje kalmistu kabeli tuulelipuga16, olles
teostuselt viimasest meisterlikum, Kuna Kalamaja kebel on
aastast 1780, voiks ke Jaani seegl kiriku tuulelipu hinnata
sema vanaks. Toenaoliselt parineb ta 1781.as remondist.

3¢ Kiriku kagukuljel on raidkivist imarkaszne p o r -

t aal feasitud Ulaosa ja kaheosalise plaatja telumigs
(Fe. 25, 26). Sailinud on ka portaali baasid, kuid lavepakk
jaab allapoole praegust maapinda. Talumid on kulunud,,ksare

keskel margatav Pragus Luku vagtus on roostetamisel vElJa
surunud suure tiki posekivi. Algselt puhas raidkivipind on

Ps Ve Dekoratiivne sepis Tallinna arhitektuuris XVI-
XVIII sajandil, Tln., 1971, foto 21




praegu paksude lubjakihtide all.

Portaaliga uheaegne on kalasabekujuliselt loodud
profileeritud laudisega v e l isukse lLauad on kinni-
tatud sepisnaeltega. Uksel on alles lihtne lukusilt, millel
tks haar kadunud, ning sildiga kaepide (P. 27). Sisekuljel
on sailinud neerukujulise otsaga lihtsad latthinged ja jelg
massiiveest rusikekujulisest poomlukust, mille vastus por-
taalis on veel alles.

Nii portaal kui ke valisuks kuuluvad 17. sajandi esimesse
poolde ja moodustavad hinnalise terviku. Valisuks on sailitanud
oma algse avanemissuune sissepoole (moodunud sajandil toimus
tuletdrje ndudel kirikuuste massiline umbertegemine valjapoole
avanevaks).

4, Sailitada tuleb portaali ette tehtud hilisema ukse

moodunud sajendi karplukk ja vana sepis -

riiv portaall korval seinakapil.

Se Kirikus on 2 vana tornikella koos sama
vanade pa kkudega.e. Kirdepoolseima kella (F, 21,
22, 12)tugevasti kulunud tekst ulemisel real on " ¢ SI DEVS
FRO NOBIS QIVS CONTRA NOS e ANDERS ERICHSON ", selle all
"ANNO ¢ BILLIFS .s« OM KOSTNAT VEGER 14 LISPUND @ 15 MARK=
PUND", Veelgl allpool on raskesti loetavalt ",.. DOMN ...
1619", Kellal puudub dekoor.

Teine, suurem kell (F., 19, 20) cn rikkaliku dekooriga
(akantuslehed, Lunastaja) ja kaxmab teksti "LABOREM PRAESTI-
TUTER NASMAN HOLMENS ANNO MDCCXXXI™,

seilinud on ka kolmanda kella vollipesa kaguluugi kohal,
kuid toolvargis see puudub., Volb arvata, et kell eemaldati

1781.a¢ uue katusekiivri je kellade toolvargi tegemisel.




Varasem, 1619.a. kell kuulus parast Vene-Liivi soda taas~
tatud kirikule, 1731.8. kell valmistati 1734.a. ehitatud
tornile. ;

6e Pikihoones on alles lihtne ki vialtar koos
paekivist tahutud mensa e. altarilauaga. Peasltarit piirabd
historiteistlik pu i t a e d moodunud sejendi 10pust,
altar ise voib kuuluda keskaega. Sailitada tuleb ka historite
sistlik puitkanteel javaike orelikapp.

T+ Akendel on moodunud sajendi 10pu nurgikud,
mis tuleb alles hoida.

8. Kirikule kuulunud 17. ja 18, sajandi ma a 1 i d
Pihast Laatsarusest sailived ENSV Riiklikus Kunstimuuseumis,
vahem vaartuslik pilt pimedast mehest ja teda talutavasest
poisikesest on korrastamisel Vabariiklikus Restaureerimis-

valitsuses.

4e Eokkuvate da _goovitused

Jaanl seegi kirik Tallinnas on ainuke hoone, mis on
sailinud Eestimaa koige vanemast, juba 13. sajandi esimesel
poolel rajatud haiglast. Tahistades lahisastatel selle huvi-
tava, kuid vaheuuritud asutuse 759-ndat sunnipaeva, tuleb
t0deda jargmists

1+ Endisele Puha Johannese hespidalile on osutatud
teenimatult vahest tahelepanu.

2« Une koige vanema, valjaspool keskaegse Tallimna linna-
muuri paiknenud asustuskoha territooriumil on eriti viimastel
aastatel ftoimunud ohjeldamatu ja arhitektuurimalestise huvisgid
ignoreexriv ehitustegevus.

3. Puudub malestise kaitsetsoon; teostatud mulletdodege
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pole kaasnenud ehitusarheoloogilist jarelvalvet.

4s Arvestades Tartu maantee liiklussolme perspektiivset
rajamist, on secgli territooriumi praegune kasutaje (BKE Tehno-
keskus) iikskOikselt suhtunud endise kiriku remonti ja selle
imbruse heakorrastamisse. Praegune funktsioon— tegavarsosade
ladu ~ lahtise laoplatsi servas ajutiste tootmishoonete
keckel on tagenud malestise kasutamise, kuid ilmselt on eba-
sobiv nii eakale ehitisele.

5. Tellinna koigist riiklikult kaitstavatest voi kaitse-

tsoonis asuvatest kirikutest on Jaani seegi

- (eisendit
rik koilge halvemes tehnilises

Pohjuseks on eelkdige hooldamatus je iheksakimmend sastat pikk
vehe viimasest kapitaalremondist. Kriitilisse staadiumi on
joudnud tornikiivri konstruktsioon, valisviimistlus. Laudadega
kinniloodud aknaavade ja halli eterniitkattege madal hoone
kesklimas mojub pigem gareadi voi tookojana kui arhitektuuri-
malestusmargina.

6. Lahisastatel vajab kirik komplekskapitaelremonti
thes viisakama rakenduse leidmisega. Dokumentatsiooni koosta-
misele peake eelnema hoone osaline voi taielik vabastemine
arhitektuuri-ajaloolisteks valiuurimisteks Ja varjatud konst-
ruktsioonide avamiseks. Remonttoode teostaja osas kitsendusi
ei ole, kuid kOik moodistus~ ja uurimistood ning dokumentat-
sioon tuleb tellida Kultuurimalestiste RPI-st., Viimasega ja
Tallinna Arhitektuuri Mslestusmarkide Keitse Inspektsioonige
tuleb kooskClastada ka kOik ehitus- ja lammutustood seegi
vanal territooriumil, /

I

inse. A Exrilt

v




5« Fotode annotatsioon

Vaade kirikule kirde-idast .
Vaade tormi tuulelipule kirde-~idast .

Vagde kiriku edelakulje sarikatele
pooningul .

Sama, vaeade itta, Sarikatel varase-
mate pennide pesad .

Sgma, vaade kirdesse. Paremal torni
sorestik. Kaldtugi oh hilisem.

Vaade tormi konstruktsioonile
kiriku pooningul Vasakpoolne
diagongal on labi saetud, et paa=-
seda pooningult trepile.

Vaade torni jalendile kiriku poo=-
ningu kagunurgas

Vaade pohJa torni teisel korrusel.
All, trepi taga pikihoone hari

Vaade edelasse torni teisel korrusel.

Veade_pohja torni kgllakambris.
Toolvargi post on tosiselt kahjus-
tatud tooneseppade poolt.

Vaade sama posti ulemisele osale.
All algsed kellapakud .

Vaade pohja suunas 17. sajandi
kellapakule., Ulal tornikiiyri _
alumise paisutuse salgus. Rohtvool
varasems parika jalg . ‘
(aefaia
Vaade, kellakambris kir@esse. Pui-
dul jaljed sademevete labijooksu-
deste, Post ja diagonasl remontide
kaigus asendatud .

Vaade kellakembri kagukulje luugile
loodest .

Vegde kagusse kellakambri ulemisele
voole Ja kiiyri alumise paisutuse
algusele. Vool varasema laetala ja
seda haaranud metallklembri jalg .
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- Vaade edelasse kellakambri ulemise voo
Jja laetalade tasandil .

Vaade tornikiivyi alumisele osalg alt.
Katuse laudis moodunud sejandi lopust,
saetud. Kandekonstruktsioon oluliselt
kahjustatud tooneseppade poolt .

18 Veade tornikiivri ulemisele osale alt.

19 18+ sejandi kell laanest -

26 Sama, vaade idast

21 17. sajandi kell lasnest .

22 Sama, vaade kagust -

23 Vaade tormni tuulelipule.

24 Tuulelipp kiriku loodeviilul.

25 Vaade kiriku portaalile kagust .

26 Portaali talum .
27 Detai%i/yaade kiriku uksest .

Potod = 0. K011 Septembris, 1983
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