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Seieundi kirjeldus emne restaureerimist:
1. Raam
Raemi nurgad iihendsvud toppidega. Raami keskel vertikasalne
tugiliist. Koik tepid, vdlja arvatud peremal iilemises nurgas, Va=
javad wuendamist., Rgemi pikematel kiilgedel on nurgad ldhenemis-
ohus. Raami puul kahjustusi (koid jms.) ei esine. Paremal iilemises
nurgas Meremuuseumi inven .arimirk: M 24/ k6, Mingeid originsalmire
kusi razmil pole.,
2s Louend.
a) Lovendi vagumine pool
Louend wihedakoeline, Louendi koe niidid vordlemisi iihtlased.
L3uendi tihedus 17x22 niiti ithel om2, ILduendi sagakiilg tugevasti
mddrdunud. Tolmu ja musmbuse kiht tugevas ¥l kinnisiunud liuendi
tagakiiljele. Deformtsioone lsuendil ei esine. Tagakiilje paremal
iilemiges Hires 17 cm kaugusel iilemigest liis ust ja 9 em kaugusel
paremast kiiljest on luendil 1,5 cm pikkune rebend. Lduendi tagae
kiilje alumises paremas nurgas rebend kaoga 1,7 x 2 gm, parfmast
liistust 14 em, alt 9,2 cm kaugusel. Vasakul iilemies neljandikus
viike 0,5 em rebend ilma lduendi kaota. Vasakul pocl rasmi tugie
liistu mitletdielikult siilinud ingliskeelne tekst: '
) Palnted for Georglesee
by
Howard M° Swiney M. A.
seeeat Cronstadt
%0 the Russia Company
1877
(Punktid tdhistavad viljslugems tufid sdnu)
Pgremal pool rasmi vertikasalselt .ugiliisbu pikliku kujuga
virvilaik (helesinine, ilmselt Slivirgi) ce 2,5x3 cm suurune.
b) Louvendi esikiilg
Kogu masli esikiilje pind tugevesti miirdunud. Maali pinnal
ihtlane kraneliilir.e Viimane eriti tugev msali keskosas ja iilaosas.
Magali slumiges paremas nurgas, signatwuri kohas ca 5 ¢m ulatuses
ujuvkraneliilir, Kdige rohkem mapoli esikilljest on kahjusta.ud sere
vad. Kéigil servadel 1,6 em laiune tumenenud ja pragunenud riba
Kogu maali pinnal 25 viiksemat (ca 0,5 cm2) kehjustust (virv maha
pudenenud) ja 4 swuremat ( ca 2,5~4 em2) kshjustust., Meali keskel
(purjeka iilaosal) pealmine msalingu kiht msha pudenenud. Parém
filemine nurk kahjustatud ca 4 cm2 ulatuses.




Erundina on kasutatud kriidi-oli krunti. Krunt suhteliselt

tugev, Toonilt on krunt kollskasevalge virvusega, kogu maali pine
nale iintlaselt kantud, Mpalikud on kihiliselt, Mgali all paremas
nurgas on signatuur ue Swiney M.A. 1817

Res taureerimistilesamne.
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Vouta maal rasmilt maha

Virvikiht kionitsda léuendile

Raam tvgevdads Goppide ja kruvidega

Maali Sagumine pool tolmust ja mustusest puhastada
Maali servad dubleerida

liaalis olevad rebendid dubleerida

Mgali pind pubastada

Kgdude kohad kruntida

Maal katta lakiga

10, Retubseerida
11+ Maal katta lakiga.

Loode tehnoloogiae

1.
2e

ligali rasamil® mahavotmine

Varvikihi kionitemine

Virvikihi kinnitamiseks kasutatud 6% kalaliimi, 12/ mets,

6 % kalaliimi lshust 0,5% pentakloorfenolaa b=
Kinnitemire toimus liimi soendsmi~ nsatriumi, 81,5% destilloe~
se¢ ja Jjohuvemise teel triikrauvaga. ritud velt.

Raami res taureerimisel kasutatud

raamipuu lohenemise viltimiseks

kruvisid (iilal vasakul 2 kruvi, pa=

remal 1, all vasakul 2 kruvi, pare=

mal 1). Eolm raami nurks uuesti ta-

pitude

Maali Gagumisel. killjelt mustus ja

tolm eraldatud mehnagnilise puhase

tamise teel (skalpelliga)

Maali servade dubleerimisel on kasu~ 1 kord - 5% dubl.liimiga
tawud kalaliimi, Dubleeritav osa ning 2 kord - 4p " »
dubleerimislduend kaetud 3 karda ka- 5 kord - 7% * ”
laliimiga., Kokkupressitud vaheldumie

si kuwum-kiilma triikrauaga.




6. Maalis olevate rebendite dubleerimiseks
kasutatud mastikei Ge
7+ Mpali pealispinnslt mustuse eemaldami~ piiricus -10p@,pinean -
seks kasutatud segu koogtisega: 0pylinaseemne 5l1i -
5%, vesi 54,9%, nuuske
piiritus O,1 %,
8+ Kohad, kust virv koos krundiga maha
pudenenud krunditud liimi - kriidi -
linadli krundiga.

9, Mgalipimna lakiga ka tmine 507 pineeni, 50/ mase
tikelakki

10.Retudeerinine

11, Maalipinns lakiga katmine 504 pineeni, 50% mase
tlkelakki

Fotodokumen tatsioon enne restsurcerimist: 5 fotot

Fotodokumen tatsioon pérast restsureerinist:s ¢ fotot







AR
i

A 5










