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Seisundi kirjeldus emne restaurecrimist:
1. Ragm

Rasmi nurgad iihendatud tappidega. Raami keskel vertikaalne
tugililst, Reami alupisel vasekul liisbul inventsrimirk: MiAS .
Reemi tilemine liist ja tugiliistud vajavad umendamist,
2s Lueng.
a) louendi btagumine pool

Louend jimedskoeline. Lduendi tagumine kiilg tugevasti BEEr du-
nud tolmune, Louendi tihedus 7 x 6 niiti 1 cm2. L3uendi vertiksale

niidid on ca 2 korda jémedsmad kui lsuendi horisontsalniidid. Lduen=

dil 3 rebendit. Paremal tilemises nurgas 4,2 cm pikkuna rebend.
Vasakul pool maal servast 12 em kaugusel 7 cm pikkune ja 14 om
kaugusel 7,5 em pikkune rebead.

Louendi Hired (laius 2,2 cm) on viga haprad. Paremal alumises
purgas léuendi dlr rebenemnd. Luendi dired vajavad dubleerimis¥.
b) lduendi esikillg.

Maali alumises vasakus nur;as signaluur "Rud., Lepik 1912",.
Maslitud on kihtide viisi. Domineerivad segatud toonid. lagali esiw
killg méirduaud, Bsikiilje alumises servad 10 nselasuku, mis on teke
kinud lsuendi ebaoskuslikust kinnitemisest rsamile,

Res taureeririsiilegsanne:

1. V3ita maal raamilt maha

2., Valmistada os:lisels uus rasm (Sugiliistud ja iilemine liist)
%, Vidpvikint kionitada louendile

4, Maali tagumine pool puhastada

5 Maali servad dubleerids

6. Maalis olevad rebendid Gubleerida

7. lMaali pind puhas tada

8. Kadude kohad kruntida

9. Maal katve lakiga

" 10, Retubeerida

11. Msal katta lakiga.




Tobde iildine tehnoloogia:s

1. Maali rasmil’ maghavétmine

2. Hasami jsoks iilemise liistu ja uute tuglie
liistude valmistamime

3. Vaprvikini kionitamine, Proovikinnitamisel
6# kalaliimiga selgus, e: krunt lahustub
vees, Maali kionitamisel toimus vaha - 1.08a kampoli
- kampoli seguga. Vaha-kampoli segu kane 2.083 vaha
tud hangunud olekus maeali piunale ja see- T.,0sa pineeni
Jirel kuuma triikrauvaga pressiiud léuendie-
le, fileliigne vaha eemaldatud pineeniga.

4, Maali togumise kiilje puhastamine toimus mehhaaniliselt,

Rohkem méfirdunud kohad skalpelligs krase
pides, tilejétinud pind pintaliga piihkides.

5« Mgali servade dubleerimice toimus kalalii-1 korde4%dubl.liimiga
miga. Liim pervadele kantud 4 korda. Dub- 2 korde4%* dubl. liimiga
leeritavad servad ja dubleerimislduend 3 korde7#% dubl.liimigs
kokku pressitud vaheldumisi kuumekiilma 4, korde7% dubl.liimiga

triikravaga.
6. Louendil olevate rebeandite dubleerimine
kalaliimiga. vie PS5
7+« Maali pealispimnalt mustuse eemalidamiseks piiritus 10%, pineen
kasutatud segu koogtisega: 50%, linaseemne 31li =
5%, vesi 54,9%, nuugke
piiritus 0,1%

8. Kohad, kust viarv koos krundiga pudenenud,
on krunditud kshekihiliselt., Egimene krune
dikiht koosheb veha hambapulbri linadli
segust, Teigtkordne kruntimine toimus se-
guga kalaliim, hambapulber, linasecemneddi.

9 Mgali katmine lakiga 50% mas tikelakki ,
50% pineeni

10. RetuBeerimine

11+ Masli katmine lakiga 50% mastikelakki,
50% pineeni

Fotodokumentatgioon enne restasureerinigt: 4 fotot

Fotodokumen®a isioon pirast restaureerinist: 4 fotot
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