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Lisa nr, 1
VORM 1

VABARIIKLIK RESTAUREERIMISVALITSUS

Eungtiteose restaureerimisprotokoll

Teose nimetus « Kaarel Uusmani perekomna hausmonument
Materjal ja telmika - punane graniit, Osaliselt poleeritud
Autor -« skulp, Jaan Koort

Auskoht ja valdaja « Rahumile mm:tu

Regtawraator - Tamm, C,

Kogu graniidist astmeline esikiilg, piirde blokid,
nurgapostid, profileeritud ristikujulised postide peal-
diged, graniidist kilpad Ja laks $8kulli skulptuuri on
tugevasti miiirdunud ja kattunud mitut liild samblikuga,
Kiviblokkide . {lhendugskohtadest on viljavalgunud tsemen.
‘disoolade voolmeid, BlPkkide vahelised vuugid on pra-
gunenud ja osaliselt tilkkidena vHljalangenud, Poleeri-
tud pindadesse sisseraiutud virvimata tekst on gammale
dunud ja halvasti loetav, Tugevasti roogtes on raud-
pulkadest ristikujutisega viravavire, Kogu matuseplat-
gl liivatatud pind on allavajumud, migt¥ttu on viltu-
vajunud ka graniitkiifpad ja kiguradade dolomiitplaa-
disgtik,

. Kogu monmumendi ansambli graniitosa ja raudviirav
regtaureerida - puhagtada, vabastada samblikust. Gra-
niitkilipad t¥gta Uigesse kirgusse, Rauvdvirav korrage
tada,

: llommut puta "pipi® pompulbi. lahja vuilahm-
sega kepronmharjadega, hiljem puhta veega tugevasti lo-
putades., Tgemendi soolavoolme kohtade puhastamine viia




e ; b 2.
18bi soolhappe lahusega., Hiljem kerge leelise veega
flle pesta ja veega loputada, Tugevasti juurdunud samb-
1ik eemaldada mkalpelli abil, Kasutada v¥ib pehmet
¢eragharja nikkepindade juures. Virava juures kasutada
roogte muundajat,kivipindade poleerimisel kasutada
kroomo kelittpulbrit,

Ttde LHik

. Kogu monumendi ansambli graniitosa pesemine toi-
mus pesupulber "Pipi" vesilahusega. Tsemendi soolade
voolmed on eemaldatud soolhappe lahusega, hiljem neid
kohti kerge leelise lahugega ille pestes, Pesemise juu-
res kasutatud lkepronharja, Eriti mifirdunud nlkestatud
pindade juures tarvitatud pehmeid terasharju. Sligavalt
juurdunud .gambliku eemaldamine toimus skalpelli Ja
vaskuuritesate abil, THhtede puhastamise juures sambe
likust kasutatud Shukest vaskplekid ja skalpelli,
hiljem kepronharjadega koos veega harjates, Jdrgnevalt
toimus kogu graniidiosa pesemine puhta veega. Kivibloke
kide vahelisi vuuke sai puhastatud vastave rauvast konks-
nuriteaga ja need hiljem tHidetud hariliku tsementmire
diga, Graniidist kilipad tuli kergitada otseks Ja t¥sta
Yigesse LBrgusse kangide abil tHites kilips alused uues-
ti liivega, Sama toimus ka kiliguradadel asuvate dolo-
miitplaatidega, Poleeritud kivipindade uuesti {ilepolee-
rimigel on kasutatud vilti ja kroomoksilildpulbrit.
Rauast vHrevavire on puhastatud roostest terasharjade
abil, Hiljem pind keetud roostemuundajaga "Rugssas” . ja
virvitud.  musta virviga pinda hiljem kergelt pronke-
gides pronkspulbriga. Lipuks toimus kogu monumendi
sisese matmispaigs ja timbruge tasandamine.

Lisad « 1, Fotod emne restaureerimis, 2, Eated plmat
regtaureerimist, 3. Ulesmb¥tmisjoonis.

Toé;taja /C, Tamm/
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