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Ajaleolime Yiend

Maja, willes kapp asub, on endine piiskopimaja,
Selle hoome I korruse vasakpoolse hoometiive tagumi-
ges toas asub suur seimelapp, wille arhitektuwriline
teostus ja viimistlus, on problemaatiline, Kapi esi-
gein on barokees stiilis, mis plrineb 18, saj. keske
paigast. Kompositsioonmilime Hlesehitus on ihedane
18, saj. keskpaigald ja II poolest pirinevatele alta=.
pivetaablitele, Rokokooliku dahutusega om antud k¥igi
kolme pilasgtri kapiteeli kompositsioon, mis iketeiat
el korda, Ei ole viimetu, et kapi detailsemal lahti-
v8tnisel ks tems kunagine ehitusaeg on mtnele detaili
tagunisele killjole illes tikhendatud magu geda vahete-
vahel tavetseti teha,

Nimetatud kapp oli emme restaureerimist kuue-
kordse virvikihi all, mis emamikus varieerusid valge,
peezi ja elevandiluwu tooni vahel, Kapile kamtud vii-
mené virvikiht oli valkjas-hall email, mille all oli
Sepkmtynpxyeiymmity helesinine $livirv, Kapi komst-
ruktsiooniline seisund oli keskmises seisundis, Nime-
tamist vilirid vasskpoolset uksetahvlit lHbiv 1._om
laiume vertiksalpragu, mis oli tingitud 1iimikoha
jahtiluivamisest, Puudus samal poolel asuval keskmist

Ks




4 i 3 SEEETY 2.
tahvlit H¥ristav poolilmar profiil alumises osas., Pundu-
vatest osadest viib nimetada keskmisel pilastril luku
kohal ja alumises osas puuduvaid servi, mis on #ra tul-
nud kildudena, Kohandamist vajasid ka hinged (olid ku-
lunud kruviaugud, gille tulemusens ei olnud asendijHi-
kust), Puuliked olid kimmivirvitud sedavird, et ei
olmd kohati v¥imalik aru saada nende rokokoolikust
ornamendist, Kapi alumises osas asetsevad kaks saht-
1it olid kimmivirvitud Ja praktiliselt kasutamiskilb-
matud, Kapi riiulid ei vagta originaalsele, paiastis
mitmete iimberehituse jilgi, Kapli vilispinnal 0li t¥hel-
dada mehhaanilisi vigastusi - auke, m¥lgitud pinda,

R Bde odike

Kapi tHieliku seisukorra Ja kUige alukise pinna-
viimistluse fikseerimiseks sal ecemaldatud pealmiged
virvikihid, Selleks kasutasime mehhaanilist memetlust.
Osaliselt eemaldus virv ntrga loputamise osaliselt
t88vahendite ~ kmapraudade ju skepelli abil,

K8ige viimagemaks "virviks" osutus kauleasia pHhk-
1it imiteeriv saderdus, Viimaluse korral gai see sii-
litatud laikudena kapi erinevatel osadel.

Kapi materjaliks oli emamikus valitud pdran, kuna
aga puidulbiked olid teostatud kasest,

Jidrgnevalt liimisime kimni vertikaalprao, pahtel-
dasime kinni augud, mblgid, Sisse gail liimitud puudu-
vad tilkid ja tmarprofiil, Kapil asetgevad aaderduse Xiticis
_ osad fikseeritud 2«kordge 8lilaki kaitee-
kihiga. Kapp on vlrvitud kaukaasgip8hklit imiteeriva
asderduse toonis 2-kordse UlivHrviga.

Koostas /R. Taut%ﬁ/ﬂ€j?~';
















