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Kungtiteose restauresrimisprotokoll nr,

Teose nimetus - Krahv Stemboeki maja vapp
Materjal ja telniks « toonitatud krohvivalu
Hobtmed - 1,0x2110 m

Autor - teadmata

Agukoht ja valdaja « Tallimm, lai ¢, 17
Regtauraator - Tedrekull, Rein; Tauts, Rein

Vapp kuulub rootsi lrahvile Stemboekile, mis tile
tel omistati talle 1651, aastal, ’

Egialgeelt puudusid vaplil kahel ml autmd
pllst-asendis kitsed, Alles ihinemine Vermorite sugu-#
visaga tulid juurde eelpoolnimetatud elemendid,

Alljlvgnevad erinevused on tehtud Carl Arwid
V. Klingspori "Baltiches VWappenbuch Herausgegeben"
reamatu alusel, mis on vElja antud 1882.a, Stocholmis,
Heraltiks elememtide erimevus on antud emne raamatust,
giis majal asetseval vapil. vasmakpoolsel riliitli pea-
kattel on gseitse sini-musta turniiri lipuga oda, mae
Jal viis; riltitli piid ehxtivatel kuldsetel loroonidel
on viig hary; majal kolm; vapi kilbil on origimsalis
kilpi kordav viikeem kilp; majal ovaalnej kilbil
sanvadibarvises nied lasevad pllstolit erinevas suun-
dades - vasak vasalule - parem paremale, majal on m¥.
lemad suunad vamalule, .

. VBrvilahenduselt on u-imnd Jérgmised:
ratganik vasakpoolsel kiivril on h¥bedane, hobune
valge; majal sga sinine Ja must. Turviges kisi Ja
plistel h¥bedane kuldsel toonil; majal sinine mustaga
kuldgel pimmal, Originsglis on kogu vapp asetatud

ginigele kuldsete narmastega rillitlimantilile majal
aga H¥ristavad kake kitse, mis on pUimitud 1¥bi si-

nigte viltidega.
lajal asetoev vapp on virvitud nende teezidega.
mis tulid vilja sondeerimise kiigus,




Vapi elemendid olid osaliselt kaetud krohvijilinus-
tega, mis arvatavasti olid pudenenud kumagisest viilu
parandustest, Vappi tlmbritsev krohvitud viilul oli
krohvi niivrd lahti ja Erakukkunud, et praktiliselt
tuli krohvida ja kimmitada ca 35%. Viilu alumine pro-
£i41i gerv (hiljem parandatud) ulatus.vapi detailide-
ni, Eadunud oli vasakpoolsel rillitlikroonil asetsev
rateanik, Tesentraalsel kroonil puudus 3/4 kroonist
koos sellel asetseval kahel jahisarvega (pilhvliisarve-
ga) ja mende vahel kitse kujutisega. Parempoolsel
kroonil puudus 1/3 lippudest, Osaliselt oli maha pu-
denenud ja lamedaks muutunud villte, osaliselt olid
nad kimnikvohvitud .viilu kermiisi parandustega,UlUe
veepleki paigaldamisega oli Hra l8hutud vepi alumine
gerv terves ulatuses, Kogu viilu ja vapi pind oli
mitmekordge virvimise tulemusena kaetud paksu virvi-
kihiga, mille t¥ttu komtuurid olid ebateravad ja
virv koorumss. Kogu pinda lEbisid erinevas. suunda-
des praod ja kohati oli aluspind lahti, krohvipind

pude,

Vapi restaureerimist slusteakesime pinna puhasta-
migega, lahtidest tilkkidest, virvist ja virvide. son-
deerimigega, Seejlrel raiusime lahti karniisiprofiili
alumise serva, mig kattis vapi elemente, Karniisi pa-
randuseks l8ime uued laohvimati osad ja lkrohvigime
kSik kahjustatud osad lubikrohviga. Vapi pinda 1Ebi-
vad praod l¥ikasime lahti, pshteldasime tugevdatud .
kipsipahtlige. Vapi puuduvate osade modelleerimiseks
kagutasime réni-orgaanilise vaiguga tugevdatud kipsi.
Sama vaiguga sai kaks kords immutatud kogu vapipind,

Viilu osa on virvitud kaks korda soome fassaadi
vilrviga "Kenitex", Vapi pind ja selle toon on virvi-
tud matigtatud tuubis Slivérviga segatud réni-orgaa-
nilige vaigu ja toluooliga. LUppviimistluseks on va-

pi pind kasetud 2-kordse 47 vaigu ja tolluooll lahuseg
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