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"VANEMUISE"™ teatri viikese maja tasastamise
eritinginuned.

Koogtas: Re Kivi
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1« SISSEJUHATUS

Kdesgolevad eritingimusged tellis ENSV Kul tuuriministee-
riumi Toopunalipu Ordenigs Riiklik Akadeemiline Ocperi-,
Balletti-, Muusikslise kombtdia ja Drasmateater "Vanemui-
ne" oma kirjaga nr. 26/1301, 19. oktoober 1978.a.

Tulekahju "Vanemuise"™ testri viikeses majas juhtus
reedel, 29. septembril 1978,a. Tuletdrje fikseeris valve-
teate kell 5,10, joudis dmnetuskochale kell 3.14; avas
kugtutusvee jne, kell 3.,16; saali katus ja lagl langesid
sisse kell 5,46 (Limna Tuletdrje protokolli andmeil),

Mitme asmetkonna {thine ndupidamine koos dnnetuspaigas
filevaatusega spetsialigtide poolt teatrihoone kiire tasse
tamise korraldamiseks toimus 12. oktoobril 1978.a. kell 12,

2, ™00 ALUSEID

2+1, Tellimiskiri nr. 26/1301, 19. okt, 1978.a.

2+2. Hoone inventariseerimigplasn; mai 1973.a.

2.3, Hoone algorojekt (RAKA, £.298, n.3, s-il.141)

2+4+ Dokumente teatrihoone kohta (RAKA, £.298, n.3, seii
141 ja RaKA, £.2625, n.1, s-il. 2059)

2+3+ Tulednnetuskoha paikliku iilevastuse sndmeid (oks.1978)

246, 16, okt, 1978.3. ndupidamise andmeid
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5. BEHITUSLOOLISI LUHIANDMEID

Praegune "Vanemuise" teatri viike maja Tartus Vanemuise
Wm. 45a on vebariikliku tihtsusega arhitekbuurimilestis,
objekt nr. 215.

Teatrihoone projekui awtor on omaaegne Tartu linnae-
arhitekt A. V. Eichhorm, Projekti kinnitamise kchta on
RAKA=s Liivi Kubermanguvalitsuse Ehitusosakonna proto-
koll nr. 22, 22.01.1914.2, Hoone ehitusperemeheks oli
Saksa Kdsitboliste Selts. Uut teatrihoonet asuti rajema
sama Seltsi endigse 800-kchalise suvetatri asemele, mis
valmig 1870.a. ja hivis tules 1909.3. Teatrihoone Proe
Jekt kinnitati 550 vastesaali kohaga (382 kohba pdrane
dal + 168 koh®%a rddul). Projekti kinnitamisel esitati
noue lava- ja publikuruumide tulekindlaks eraldamiseks,
8+0+ tulekindlaid wuksi gaali poolt lava kdrvale Ja ta-
ha viivatesse ruumidesse ning raudeesriiet lavale.

Hoone projekti 1siked nditavad 1425x1 ,25m ribivahe~
dega kasebtlage, mis ruumi gervade seinte Hires omab

¢a 2m laiust ja ca 1m laskuvat rikkaliku profiiliga
lae serva karniisi.

Nitid 1978.a« tulekshjus hivinud lagi omas teistsugust
lahendusgt, mille ligilihedsst kuju sasb taastada invene
tariseerimigplaani pikilsike abil.

Teatrihoone ehitustévd toimusid 1914421915, 8. vshee
mikug. Teater avail 19. okt, 1918,s. Saksa beatril
Puudus oma niitewupp. Tester todtas peamiselt kiilalige
esinejatega. Monda sega tegutses hoones ka vene teater.,
Pirast sdje-ssstaid kuulub hoone "Vanemuise" teatrile;
Plrast uve veatri valmimist nn. viikese majana.

1945.a+ ehitatl bagalava killge puidust kuur - deko-
ratsiooniladu.

1978.a. tulekshjus hivis teatri vaatesaal, ogalisels
ka lava ning said kuumusest, sulitsust, tehmast ja veest
kenngtada koik seali iimbritsevad ruumid.




4., HOONE EHITUSTEHENILINE SEISUKORD

4.1+ Tulekshjus hivisid tHielikult vaatesaali lagl ja
katus; said suuresti kannatada seinad ja rédu. Seintel
on sdilinud krohvilaike stukkdekooriga ja pealigvirvie
kintide all sondaszide abil kiitte saadud algne juugend
- virvimuster. ROdu metallkonsoolid on tules kannatae
nud ja osalisely l8bi vajunud. Porande kongtruktsioon

on sdilunud, kate muidugl rikutud voi hidvinud.

42+ Lava on twlekshjus hivinud osaliselt. Tulekeeled
on liikunud ssali poole. Tule alguskolle ni#ib aga olee
vat lava vasskpoolses nurgas (voimalik, et leek tdusis
kustumata keevitussiidemest). K6ik lsuaseadmed on rikue
tud kuumusegt.

4¢3« Baali ga kiillgnevad kérvalruvumid on rikutud suite
sust ja tshmast, kuumusest ning veest.

4+4. Hoone tehnilised seadmed (torustikud, juhimestikud)

on sasnud tules kemnatada.
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5¢ RESTAUREERINMISE ERITINGIMUSED

5«1, Hoone vilisarhitektuur (sesali ketus koos ventilat-
sioonikorstnags) je interjétr kuvluvad restaureerimigee
le 1914.8. algprojekti alusel elluviidud lshendusena.

H5e2+ 1945.8. lavatagune Juurdeehitus-dekoratsiooniladu
tuleb asendada kiviehitusega ja senisest noudlikuma
arhitektuurge kisitlusega. Ei piisa puht-utilitaarsesgt
léhenemises®, lihtsalt vajaliku kuuri tegemisest, Tuleb
leide teatrihoone arhitektuuriga gobiv lihine echituse |
mass. See el tHhenda agas 1914.a. arhitekbuuri vormide
kasutamist, vald tSnapdevase laadi head sobitamist vang-
ga. Ei tohi jHdida wulje®, nagu oleks dekoratsioconiladu
périt 1918.aastast.

5¢3¢ Vaatesaal kuulub reglasureerimisele tema kdikides
osades: stukk-ornasment, juugend virvimuster, uksed,
kiiepidemed, sulused. Eeskujudena tuleb kasuteda tulest
s8ilinud ornamendi fragmenti ja uuemate virvimustrite
alt sondeerimisega kitle saadud virvimustri osi.

5¢4, Varvitoonide tumedust® voib verieerida, pidades
gilmas vuemaid lavendudeid (segav refleks heledatelt
saaliseintelt).

5¢5+ Tuleb kesutada akustiku abi (dr. H. Oruvee, ERKI)

56, Interjoori restsureerimigprojekti vajavad ka ovaale
saal, fuajeed, garderoobid, trepiuugid, vestibiiil.

5.7+ Restaureerimigprojekti koostemisel kasutatagu
maksimaalselt teatrihoone ehitusloolist materjali.
Vajalik on hoone ehitugliku loo meterjalide koondamie
ne ajalooligse Giendisse.

5.8, Ilmne on vajadus teatrihoone tehmiliseks moder-
nigeerimiseks, mitte ainult Geatritehnika osas, vaid ka
hoone kdikide installatgiooniseadmete osas.
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5«9« Restasureerimisprojekti koostamisel tuleb paran-
dada hoone tulekaitselist ja sanitesartehnilis®é olu-
kords jilgides tingpdeva tehnilisdk ndudeid.

510+ Restaureerimisprojekt kuulub kooskdlasstamisele
ENSV Riikliku Ehituskomritee Arhitektuurimidlegtiste
Kaitse Ingpektsiooniga.

Koogstaja: R. Kivi
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