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VABARIIKLIK RESTAUREERIMISVALITSUS

Kunstiteose restaureerimisprotokell

Teose nimetus: Peeter I

Materjal ja tehnika: 81i 18uendil

M88tmed: 157x229

Autor: tundmatu

As ukoht ja valdaja: Kaubanduse Ministeerium

Restauraator:

Seisundl kirjeldus enne resta ureerimist:

1¢ Raami kirjeldus.
Raam vertikaalne, horisontaalse tugiliistuga raa-

mi keskel., Nurgad tapitud. Raami mSlemas lemises nur-
gas 2 kiilu, Alumises vasakus nurgas 2 kiilu, Alumises
paremas nurgas 1 kiil, Horisontaalsel tugiliistul kii-
lud vasekul pool fileval 1 ja paremal all 1 kiil. Raami
fllemisel ja alumisel liistul otstest sisselfiked 10x2em,
Raam konstruktsioonilt tugev, edaspidiseks kasutamiseks
k8lbulik., Raamil kirjutisi, pitsateid jms. ei ole,

2, L8uendi kirjeldus.

a) 18uendi tagakillg:

Lbuend Shuke, habras. Léuendi niidid ebailhtlase
jémedusega: hoiisontaslniidid Shemad, vertikealniidid
jimedamad. LOuendi tihedus 14x18 niiti 1 em-1. Léuend
kéisitsi kokku Smmeldud., kolmest osast, sellest tingi-
tud 2 Smblust - llemine 87 om Hlemisest &irest, alumi-

ne 74,5 oem alumisest Earest,




L8uendi tagakillg on 1&biimmutmtud vahaga, mis pak-
su midrdunud tumeda kihins katab kogu 1l8uendit. Taga-
killje pinnal en 31 ookrblissndige kriidi iastikaiga
lohakalt krunditud kohta, e

L8uendi alumises serva.s (11 em alt &&rest, 53 em
vasakust servast) Ummarguse kujuga l8uendikadu # 0,24
em, LSuendi alumisest &&rest 34 cm kérgusel on 1l8uendit
lapitud kahekordse kohati isegi kolmekordse Shukese
l8uendiga (lapitud koha m88tmed 4,3x79 cm).

LOuendi alumisest servast 101 om kérgusel paremast
88rest 56 om ka ugusel 9,8 cm pikikune vertikaalsuunali-
ne rebendy millest hargneb neli 0,4 = 3 em pikkust ho-
risontaal suunalist rebendit. LSuendi vasakust alumisest
nurgast 27 em kaufusel je alt &Brest 12 cm kérgzusel
laukoplastl ribagas kinnikleebitud T-kujulime viike
rebend,

b) 18uendi servad:

Léuendi servad k8igist neljast killjest viga rebe-
dad, palju naelaauke, &8red rullunud, vasakus alunises
servas &&r dubleeritud.

¢) 1l8uendi esikillg:

Portree maalitud l8uendile, Krundiks kasutatud
ookrilisandiga kriidi-liimi-8li krunti., Krunditud tu-
gevalt, krunt pressitud kohati l8uendi tagakilljele,
Suuri krundiksdusid ei esine; on aga rohkesti vﬁikoo
seid krundits 18uendi pindu,

Maalitud kihtide viiei 8livérvi tehnikas, ¥oon
maalitud tumedates toonides, figuur sdravates.

Lakikiht maali pinnal tugevasti tumenenud ja
mardunud, Kogu masli pimnel ebeihtlane kraeliilr,




Kaht Smblust &&risteb 7 cm laiuselt tihe kraneliiliri-
¥8rgustik,

Maali on eelnevalt roataurcoritud.‘Rcltsnrooriliso
kfigus on suures ulatuses kulunud pinnad #htlase varvi-
kihiga ille maalitud, Restaureeritud pindadel on kohati
varv tumedam kui origineslpinnal.

Restaureerimisill esanne:

1 Teostada maali kaitsekleebing
2. V8tta maal nifist vilja, pakkida ja transportida
3. V8tta maal raamilt maha
Raam parandada, valmistada uued kiilud ning puudu-
vad kiiluavad,
Vérvikiht kimnitada 18uendile
Maali tagumiselt poolelt mustuse ja vaha kiht eemal-
dada, ?55delda Sblused, eemaldada paigad.
Maal dubleerida
8. Naali pind puhastada
9. Kadude kohad kruntida
10. Maal katta lakige
11. Toneerida
12, Maal katta lakiga
13, Masli liistud parsndada ja virvida pronksvirviga




P¥8de kaiks

Teostatud t884 Retseptuur

1. Kaitsoklcobingu tegemine ja maali Kasutatud kalaliimi
pekiidimine 4% vesiluhust

2e.Maalli tagumiselt poolelt Smbluste
eemaldamine

3, Maali raamilt mahav8imine

4., Raami restaunreerimine, uute WKiilude
Ja kiiluavade tegemine

Kaitsekleebingu eemaldamine meali
pinnalt sooja veega ‘

6. VErvikiki kinnitamine, Kinnitemiseks ZKesutetud kslsliimi
kasutatud 6% kalaliimi lahust. lehust koostisega
Kinnitsmine toimus 1iimi soojenda~ 6% keleliimi
mise ja jahutamise teel. 6% mett

. Samasegselt toimus ka defor- 0,5% pentakloore
metsioonide eemaldemine triike fenolaatnaatriumi,
rauage pressimise teel 87.55 dest, vett

Teore tagumise poolc etteva lmista mine
Shemaks kaapimise teel. Kaapimist
teostati skalpeili abil.

Tagumise poole ettevealmistamise
k@igus eemaldati paigzad, taideti
sugud léuendi tilkkidega

Ohendatud ja tolmust puhestatud Koostis: 8% xalaliimi
pinaa kolmekordne immutamine lii- 12% mett, 0,5% penta~
mige, Samuti abiraemile pingutatud kloorfenolaatnaatriumi,
dubleerimislSuendi llimige immuta-  79,5% dest. vett

iud mine 3 korda,

Léuendite kokkusurumine ja kuuma -
kilma triikrauaga pressimine




10. Kleebingu eemaldamine sooja veege
niisutades ja pildipinna puhastamine
liimij88nustest

11. Dubleeritud mesali Eravétmine alus-
raanilt je pinguta _wine maali raa-
mile

12, lealipinna puhastamine Jja lakikihi
Shendemine, Ulemesalingute eemrlda~
mine

13, Krundikadude taastamine

14, Maalipinna katmine lakiga

15. Toneerimine
16. laalipinna katmine lakiga

Fotodokumentatsicon emne restaureerimist:

kolmteist fotot

FPotodokumentatsioon restaureerimis kaigus:

geitse fotot

Fotodokumentatsioon pIrastrestaureerimist:

kuus fotot

30. Juuni 1978.a.

Kasutatud segus

55% dest. vett

30% pineeri

10% piiritust

5% linaseemmefli
riti m&ardunud
pindade puhul lisa-
tud 0,1% nuuskpiiri-
tust

Krun#ina kasutatud
kriidi-linafli-
kalaliimi krunti

Kasutatud segu:
50% pineeri
50% akrfifilekii

Segu koostis:
50% pineert
508 ekrii¥llekki


















































































