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VABARIIELIEKE RESTAUREERIMNMISS»
VALITSUS

RESTAUREERIMISY ROTOKOLL: BRsewse

TEOSE NIMETUS: Laemaaling teatri fuajees

MATERJAL JA TEHNIKA: Tempera virvid; kisitsitehnika

MOOTHMED: 64m2 "

AUTOR:

ASUEKOHT JA VALDAJA: Riiklik Vene Irsamateater

RESTAUREERIJAY): bomme, I., Hwelnitski, A., Rebane, 1.,
Pédrn, R.

Seisund enne reglsureerimisi:
Laemaali keskne timar ¢sa kshjustatud vihmavete libi, Kaetud

tolmu, hallituse ja sooladega; samuti paljus osas prafunenud.
Lae Hireosa maalingud kaetud tolmuga ja osaliselt kahjustatud
maalingu aluspind.

Toode idine tehnoloogia:

1. Lae puhastamine %olmusts

2. Hallituse ja soolade eemaldamine ja puhastamine mehhaanie-
lisel®

3+ Pregude eelttbtlemine ja tditmine kipsiga.

4. VErvitotnide leidmine Jja segamine.

5¢ Varvitoonide katsetamine eotteantud pinnaly virvideks kae
sutatli tempera virve: koobaltsinine, ultramariinsinine,
tsinkvalge, must, kollane ja rcheline.

Fotofiketigioon enne restaureerimigi: 3 fotot
Plrash peslauceerimigh: 2 fotos
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