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Arhitektuuriajaloolised eritingimused Kolga
miisa karjalauda restaureerimis-rekonstruee~
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Karjelaut paikneb Kolga m3isa hoonetesnsambli idaserval,

Ja tallihooned moodus-
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tavad siin karjakastelli, Hooned on pikke aegs olnud kasuta-

P

mata ja varemetes. Paremini séilinud ogsks on lidmetiival

o G

paiknev loomalaut, mis m@ned aastad tagasi oli veel kasutu-

a

sel ja katuse all. Ulcjiinud osas on pisti vaid paekivist

10one teansamblis tuleb
karjalaut taagtad: 3 ja vdlisilmega.

ikneva lauda 0Osas me mirkame olulisi hili-
semald Umberehitusi eriti avade osas. MSdunud sajandi 1§pul
tolmunud iimberehituse kiéigus olevat rajatud ka lauda lduna-

monumentaslne historitsistlik ehisviil nagm

dgrjatalli l%unapoolses otsas (vt. KRPI

U@

197%.2a., ilesmddtmisjoonised, vacde D),
Funa punduved aga tépsemad andmed gelle vilimuse kohta,

Usitav. Lauda l#ddnekiiljel nieme eendu-

vat kolmnurkviiluga keskrisaliiti (vt. ERPI 1979.a. iilesmddt-

mgelt lauda gbiruumid.

esmbCtnised, veade A)., Siin
erides sinna uus aken., Ka

nirkame hilisemsid ober-~

ehitusk (tellistest aknapB®sed, betoonsillused). On niha, et

keskteljel asuv varasem ukseava o0li laiem kui praegune (vt,




KRPI 1979.a. lilesmdttmised, vaade A), kuid millegipérast eba-
siimmeetrilise asukohsgga. Uus uks oleks soovitav teha kshe
poolega, kuid siimmeetrilisena kesktelje suhtes.

Akende osas el ole mirgata hilisemaid kinniladumisi
(vt. KRPI 1979.2. iilesmddtmisjooniged, Vaade F-F) ja voib
oletada, et varasemate avade asukohad langegid kokku praegus-
tega, kuid suuruselt 0l1id ned ilmgelt viiksemad,

Avalde ogas tuleks raiuda vilje telligplsed ja vormigta-
da gved korralikult paekivigs., Kaaluda vdiks viimaluse korral
sknsavade vihendamist,

Lauda hoovipoolses seinas tuleks avada varasemad kaar-
gsillusega viravaavad. Ava v0ib vajsduse korrel olla tididetud
ka aknaga,

Hoone te paest viligseinte juures el ole mirgata, et nad
0lekgid kaetud olnud silekrohviga. Arvatavasti on piirdutud

ja kividevaheliste konaruste silumisega. Seda

o

vaid wukide
tuleks teha ka rekongtrueerimige kidigus.
Paekarniisi idldkuju on fragmentidena sdilinud ja ta on

ilmselt olnud iihesugune Jja liheklrgune kogu perimeetri ulatu-

]

sen, Selliselt tuleksg ta ka taagstada. Laudel on dlnud ilm-

n

elt viilkatus analoogselt hiarjatalliga idatiivas. Katuse-
katteks tuleks kfikidel hooneosadel etle niha punsne katuse-
kivi,
Laudza ja hirjatalli otseseinu (ihendav paemiiiir suleb si-

™7 |

sedue pthjast (vt, KRPI 197%.a., ilesmddtuisjoonised, vaade B).
Sdilinud on keskteljel jalg- ja sdiduvirsvazved (vt. KRPI
197%, 8. lilesmGOinisjooniged, vaade B), kuhu tuleks projektee-
rida uued viravad. Lauda pShjapoolses otsas nieme viravat
(vt. KRPI 1979%.a. lilesmddtmisjoonised, vaade B), mis ei ole

algne (varasem avavuuk vagaku akna k@rval). Kuna peasigsepii-




éud hoonetesse on siseduelt, v0ib selle ava vajaduse korral
sulgeda VOl asendada aknaga. Hérjatalli otsaseina jédv vi-
rav (vi. KRPI 197%.a. lilesmddtimisjooniged, vaade B) tuleks

taastada.

Sisehoovi plhjamiiiri vastu hiljem ehitatud teenijate
sealaut (léénes) ja heingkiiin (idas) ei oma erilist viiértust
ansambll sltuatsioonis ning vajeduse korral voiks need ka
lapautada,

Kastelli l%unatiivas paiknes ilmselt madalema katusega
hoone (vt., vaade D). Siin ﬁérkame kinnilsotud akende kaar-
avasid ja viraveaga (vt. KRPI 1979.a. lUlesmddtmisjoonised,
vaade D), mis oleks otstarbekas avada., Viravaava ¥3ib vaja-
duse korral 0lla markeeritud ka aknaga.

Lauda lGunapoolsetes ukse~ ja aknaavade 3sas on mfelda-
vad lmberpaigutused, LOunatiiva gisedue poolses seinamiiiiris
olevad avad on algsed ning seliiselt sillitatavad.

Kastelli ldatiivas paikneb historitsistliku ldunapoolse
otsaviiluga harjatall (vi. KRPI 1979.a. viilesmdotmisjooniged,
vaede D). Viimane tuleks remontida ja taastada koosg kdigi
ukse~aknaavedega, nisSide ja karniisidega. Tellli algse katu-
gekalde ja korguse sazme kitte uasaVlilu pSlijakiljel sdili-
nud krohvijaljendist.

Hérjatallli osas el o0le mirgata erilisi hilisemaid iimber-
ehituse jalgl, va. kinnilesotud sknaaved idaseinas (vt. KRPI
1679, a. lilesmdStmigjoonised, vaade C), mis tuleks taas ave-
da. Keskteljel olevad viraved nii vialismiiliris kui ka hoovig
tuleks tasastada (vilismiiliris on mBeldav see markeerida ka
aknaga).

Seilinud 0lid mdned sepisdetailid nagu ukse kiepide,

lukk, riiv, hingetapid (v, foto 6, 1k.84, Kolga mdis. Lem-







