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Arhitektuurigjaloolised eritingimuged Kolga

ndisa karjadue (nn, Teohoov) restaureerimis-

rekonstrueerinistssdeks

Karjabu paikneb Kolga mlisa hooneteansambli idaserval.
Ta kujuteb endast kastellitiiiipi ehitust, kug viilkatusega
paekivist hooned piiravad ruvdukujulist sisehoovi. Suures
kompleksis 0li mitmeid eriotstarbelisi ruume. Peale lanta~
de~tallide asugid seal elukorterid, puusepa titruumid
(l8unstiivas), hobu- ja hirjarskendite hoiuruumid (léine-
tiivas). Praegu on enamik ruume kasutusel individuaslloo-
made laudana.

Karjebu on sgdilitanud ilmgelt oma algse vilimuse pd-
hilises oOsas: llmberehitusi on mirgata gvade juures. Katu-
sekonstruktgioon ja kate (eterniit) ei ole algsed ja on
katuse lébisadamige tottu sasnud kaennatada ning vajab tiies
ulatuges viljavahetamist. Uueks katteks tuleks kasutada pu-
nast katusekivi,

Kgpitaalseinad on siiilinud histi. Fassaadid (v.a.
pohjakiilg) on kaetud silekrohviga (varasema viskekrohvi
peal), Riéiista all on astmeline dekoratiivkarniis. Hoovig
on vidlisseinad krohvimata, Ilmselt on piirdutud siin vau-~
kide ja kividevahelisie konaruste seguge kinnimiétsimisega.

Hoone tuleb restaureerida algses illdilmes ja viimist-
luses. Uue projektlshenduse andmisel peab Jjéima aluseks
algne gkende riitm ja suurus. On niha avede juures hilige-
mgid mbertegemisi ja kohati on avede paiknemine kaooti-

line. Toenidoliste varasemate assukohtade viljaselgitamiseks




tuleks seingpindadel teha krohvigondaabe.

Endiste telliruumide sknsd 0lid kiillalt madalad age
ktrgel asuvad, Hoone uue funktsioonigs seoses on mdeld av
vajaduse korral avale suurend amine allapoole.

Akngraamid ei ole algsed ja nende praegune ruudujsotus
el ole usaldugvidirne. Uhel varasemal fotol (vt, foto 1 1k.16
Kolga mois, Lembit Odres 1977.a. KRPI arhiiv) on niha l3una-
fapsaadil, viravest vasakul paiknevate akende juures barok-
set ruudujaotust (vi, almed 1 ja 2, vaade lounast). See VOiks
olle ilheks oluliseks pid epunktiks nende projekteerimisel.

Ka uste ja virgvaavade osas on olulisi hilisgemaid iimber-
ehituei. Hoovis on miimed verasemed viravaaved kinni laotud.
On teada ajaloost, el pesle nende kinniladumist rajati talli
otsa uued viravad, millegas organiseeriti paremini sGaniku-
vedu. Viimaged on ka osaliselt kinni leotud (praegn vilisuk-
gsed) ja nmende avamine on mdeldav vaid mgjuva pthjuse olemas—
olul. Viravaasvade avamine hoovis oleks aga Gige. Vajaduse
korrel voib mond a neist markeerida asknags., Tuleks iildse eri-
ti posrata tihelepanu viravaavadele hoone keskielgedel -~
on tdendoline, et algselt 0lid need hoonet lébivad. See tun-
dub seda tiilpi ehitistele (nieme sede juba karjaleuda juures)
iseloomulik,

Landedest eeskojad liinefassaadil kuuluved lammutemisele.

Hoone fassasdivirvi selgitamiseks tuleb teha virvison-
d aaZe.

Varasema, 8.0, praeguse krohvikihi all oleva sokll pind
on olnud mustjashall. Kaaluda, kas seda mitte taastada.

Hoovi pinda kattev munakivisillutis tuleks remontida

ning siilitada.




Enne projekteerimistode algust on vajalik teostada
hoone nduetekohane arhitektuur-arheoloogiline iilesmddtmine
koos kbigli konsitrukiiivsete, earhitektuursete elementide Jja
detailidega. UlesndGtmigjooniste originaalid (teostatud tu-
Bis vatmanile) koos iihe eksemplari koopiatega tuleb ahda
ille Vab ariiklikule Arhitektuurimilestiste Kaitse Ingpekt-

sioonile (VAMKI) ning iiks eksemplar koopiaid Kultuuriméles-
tiste RPI-le (KRPI).

Projekteerimisel ja ehitemisel tuleb kinni pidada ENSV
arhitektuurindlestiste teadusliku uurimis-, projektdokumen-
tatsiooni koostsmise, koosseisu, kooskdlastamise ja kimni-
tamise ning emtorijérelvelve ajutise juhendi, VEN 56-86
nguetest.

Peame vajalikuks, et antud konkreetse objekti projek-
teerija konsulteeriks KiPI-g Kolga misa uurimis- ja pro-
jekteerimistitde ajaloolase ja peaamtori-arhitektiga.

Kuni resteureerimistivde 1lopetemiseni objektil, tuleb
pidevalt fikseerida (foto voi vajeduse korral ka graafili-
selt) tovde kulgu, selle kiigus vdlja tulevaid seni fiksee-
rimata hoone elemente, ajaloolisi konstruktsioone, detalle
ja arheoloogilisi leide. Kdigist evastustest koheselt infor-
meerid a KRPI spetsialiste.

Objekti velmimisel tuleb koostada restaureerimisgititde
aruanne.

Koostatav projekt vajab o kidlgus lébivaatemist KRPI
teadusndukogus. Valminud dokumentatsioon tuleb kooskflas-
teda Kultuurinilestiste RPI~-s ja VAMKI-s.




