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Arhitektektuuriajeloolised eritingimused Kolga
nSisa laut-linnasekeldri restaurcerimis-

rekongtruecerimistitd eks

See nimi viiteb ilmselt hoone hilisemele kasutusfunkt-
sioonile, Moodugtedes peshoone esise hooneteansambli pdhja-
tiiva, peeks siin tegemist olema hobusetalliga nii nagu vas-
taskiiljel olev hoone. Seda versiooni kinnitsb ka périmus
(vt. Kolga mois, Lembit Odres, 1977.a. KRPI srhiiv).

Hoone 01i slles mdned sastad tagasi kasutusel: idapool-
ses otsas kiitteladuw, liinepoolses otsas lasteaed.

Hoone liidnepoolne ots ehitati iaber lasteaiaks 1950-nda~
te gastate 1Gpul. Sédilinud on hoone inventarigeerimisgjooni-
sed, mis on koostatud RPI "Estonprojekti" poolt 1959.a., 8.0
enne Hmberehitust. Nieme, et tegemist on tillipilise laudahoo-
nega. Uhekordsel, viilkatusega paekivigt hoonel on eterniit-
kate, horeda ritmiga suhteliselt kdrgel asuved vilkesed ak-
nad.

mberehituse kidigus lasteaiaks suurendati hoone létne-
poolses otsas akende arva ja nende suurust, Tinu sellele, et
hoone on pidevalt kasutusel olaud, on ta tebniliselt suhteli-~
gelt rahuldavalt séilinud. Katusekongtruktsioon on hilisem,
samuti kui otsaviilud, seetdttu on vSimalik, et hoone 0li
algselt kelpkatusega.

Nagu meinitud, on antud hoone juures tegemist tihe Kolga
m3isehoonete snsembli pShielemendige ning selle kohedamisel
tootajate iihiselamuks tuleks suhtude tile vastutustund ega.

Hoone pesb siilitaeme oma algse viliskuju ja ilme, mis ansamb-




1i seisukohalt on eriti oluline,

Kui sondeaZid je uurimised edaspidi ei tee korrektuure,
tuleks lihtuda olemasolevast seisundist, sealjuures avade
osas olemagolevid’ avadsK 1isnepoolses otsas enne mberehitust).
Uuest funktsioonist tingituna tuleks kdne alla nende suuren-
damine (eelistatavam kdrguse Osas). Uste ja akende kujunduses
tuleks otsida eeskujusid Kolga illejéinud hoonete juures. Tin-
gimatea oleks siln vgjs konsulteerida peaantori, objekti agja~-
loolasega, et nende lahendus oleks nii kujunduslikult kui
gjalooligelt Jige.

Samuti tuleks enne avade projekteerimist lillia mahe usté
ja ekende kohel krohviriba skende nivool, et selgitada vilje,
millicedd hilisemald Umberehitusi on toimunud avade oOsas.
Epifassaadi pergipoolses osas kolmande kdrvel on krohvi alt
vilja tulnud kgersilluse jédlg. Ava tuleb tdiellkult vilja
puhastada, et sasda avade kohta lisainformatsiooni.

Hoone lBunsgkiilje kegkosas, seal kus vaslasgkiiljel oleval
hoonel on seina®t veidi eenduv kaaravadega késkrisaliit, to-
leks vund ament lahti kaevata nii seest kui viljast, et selgi-
tade kas siin on olnud tegemist millegi amaloogsega nagu
piarimus kinniteb.

Hoone pShjapoolne ots tduseb mirgatavall iile maspinna,
mig lubsgb oletada siin keldri olemasgolu. Lisaks on siin hil-
jutisel soojustrassi rajemisel pinnasest vilje tulnud ilmselt
keskaegse péritoluga seinamiiiir, mis nurgs all suubub hoone
lisnepoolse otsa alla. Hii keldri kui ka vanade'mﬁﬁrido ole~

magolu viljaselgitemiseks tuleks siin hoone plrendasluses

osas pinngs lahti kaevata.




Hoone pGhjapoolsel killjel oleva territooriumi esialgese
jédlglmine viiteb i0eniosusele, et kag siin o0li mingi vara-
sem hoonestus, mille alusniiiirid vdivad peituda maapinnases.
Selle vidljaselgitamiseks tuleb sondeerida pinnagst. Varasema-
te hoonestusjélgede ilmnemisel korrsldada siin arheoloogili-
sl viljekaevemigi, mis kindlasti annaved arhitektuuriasjaloo-
list lisainformatsgiooni Kolga mdisa kohta. Ka snnab keskseg-
sete hoonete veremete viljakaevamine, konserveerimine ja
eksponeerimine oluliselt juurde Kolga mSisaesnsamblile pargl-
Ja masastikukujunduse seisukohalt,

Inne projekieerimistovde algust on vgjelik teogtada hoo-
ne nduetekohane arhitektuur-erheoloogiline iilesmddtmine koos
koigi kongtruktiiivsete, arhitektuursete elementide ja detal-
lidega. Ulesmdttmisjooniste origineelid ( teostatud tulis
vatmanile) koos iihe ecksemplari koopilatega tuleb anda ille Va~
bariiklikule Arhitektuurimilestiste Kaitse Inspektsioonile
(VAMKI) ning iiks eksemplar koopiaid Kultuurimilestiste RPI-le
(KRPI).

Projekieerimisel ja ehitamigel tuleb kinni pideda ENSV
arhitektuurimélestiste teaduslikn wurimis-, projektdokumen-
tatsiooni koostamise, koosgseisu, koogkSlastamise ja kimnita-
mise ning antorijirelvalve gjutise juhendi, VEN 56-86 ndune-
test.

Peame vgjalikuks, et antud konkreetse objekti projek-
teerija konsulteeriks KRPI-g Kolga miisa wurimis- ja projek-
teerimiptivde gjaloolase ja peaantori-arhitektiga.

Funi restaureerinistétde ldpetamigeni objektil, tuleb
pidevelt fikseerida (foto vii vajaduse korral ka graafili-
gelt) tovde kulgu, selle kiigus vidlja tulevaid seni fikseeri-
mata hoone elemente, azjaloolisi konstruktgioone, detaile ja
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