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Arhitektuuriajaloolised eritingimused Kolga
mnoisa keldri restauréerimis-rekonstrueerimis-

t6od e kohta

Kelder paikneb peshoone esise hooneteansambli loodenur-
gas, 8.0, laut-linnasekeldri léinepoolses otsas. TUendoli~-
gelt on tegemist 19.sajandist périt ehitusega, kuid on vgi-
malik ka selle seos Kolga varasemale ehitustega. Kelder kuju-
tab endast av@ra paekivist silindervflviga, vaheseinaga
kaheks jaotdtud ruumi, mis on pealt kaetud mullakamaraga.
Kelder o0li kasutusel jaikeldrina lihakehade siiilitamiseks,
millele viltavad laes siilinud konksud, Ruumid oliokiillalt
kSrged, neist ldunapoolsem kahekorruseline. Talvel tiideti
ruumide pOrandad jédkaemaskatega.

Keldri paevilvid on sédilinud rahuldavalt. Veheseina on
1ghutud ava. Keldrit on viimagel ajal kasutatud prigi Jja
jéitmete mehapaneku kohsna, millega on ruumid olulises ula-
tuges tdidetud.

Kumbagli ruumi viib eraldi uks. PShjapoolsesse ruumi
viib kahepoolega uks pShjakiiljelt. Uksel on séilinud mOned
vanad sepishinged ja hingetapid.

Kelder tuleks puhastala selle peal kasvavast v@sast
ning ruumid puhastada prehist. Ruumidele aga leida sobiv
otstarve. Keldri imber tuleks sondeerida pinnast, kas el ole
gseogeid hiljuti siin vahetus lidheduses laut-linnasekeldri
otsa alla suubuva ke skaegse miiiiritisega. Tulemustest sdltu~-
valt planeerida edasine 68 ja keldri kasutemine. Keldrile

tuleks projekteerida stiilsed uksed koos sepistiega.




Enne projekteeriﬁistﬁéde algust on vajalik teostada hoo-
ne nduetekohane arhitektuur-arheoloogiline iilesmddtmine koos
koigi kongtruktiivsete, arhitektuursete elementide ja detai~
lidega. UlesmtStmisjooniste originaalid ( teostatud tuBis vat-
manile) koos iihe eksemplari koopiatega tuleb anda iile Vaba~-
riiklikule Arhitektuurimilestiste Kaitse Inspektsioonile
(VAMKI) ning iiks eksemplar koopiaid Kultuurimilestiste RPI-le
(KRPI).

Projekteerimisel je ehitamisel tuleb kinni pidada ENSV
erhitektunrimélestiste teadusliku uurimise, projektdokumen-~
tatgiooni koostamise, koogseisu, koogkdlastamise ja kinnita-
mise ning amtorijérelvalve ajutise juhendi VEN 56-86 nduetest.

Peame vajalikuks, et antud konkreetse objekti projektee~-
rija konsulteeriks KRPI-s Kolga mOisa uurimis- ja projekteeri-
mistocde ajaloolase jJja peaa&tori—arhitektiga.

Kuni resteureerimigtscde lSpetamiseni objektil tuleb pi-~
devalt fikseérida (foto v6i vajaduse korral ka graafiliselt)
toode kulgu, selle k&igus vilja tulevaid seni fikseerimata
hoone elemente, vajaléolisi kongtrukteioone, detaile ja arheo~-
loogilisi leide., Koigist avastustest koheselt informeerida
KRPI spetsialiste.

Objekti valamimisel tuleb koostada restaureerimistévde
aruanne,

Koogstatav projekt vajeb to6 kiigus lébivaatamist KRPI
teadusndukogus, Vaelminud dokumentatsioon tuleb koogkSlastada

KRPI~-s ja VAMKI-s,




