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Arhitektuuriajaloolised eritingimused Kolga
agisa tllatiigi restaureerimis-rekonst-

rueerimigtotde kohta

T31llatiik paikmeb Kolga mBisa peahoone esise viljakm
vastaspoolel kahe t3llakuuri vahel,

Vialjaku tmber kulges tee, millel piises hobusetallides-
se ja t8llakuuridesse ja mille ilks haru kulges lébi tolla-
tiigi. Viimast kasutali tdldade pesemiseks. Tiik ise kujuted
endast vertikaalsele paeseintega tdllapesu kanalit, mille
pdhi ja mlemis Otsas paikneved kald teed on sillutatud pae-
kividega. Keskel iiletab kanalit puitsild, mille kaudu viib

tee mGisaparki.

©ild on hilisem. Algselt on sild olnud laiem, mille

lelust markeerivad paekivist lugisembad., On tada, et tege-
mist 0li kaarsillaga, mille kisipuude vored 0lid malmist.
Uletades silla, satume paecterrassile, millelt viis paecastme-
tega trepp parki.

MWllatiiki voolas vesi, selle pShjazosas olevatest alli-
katest, mis vajaved viljapuhasstamist. Praeguses seisundis on
tiik t@idetud veega vaid suurvee ajal., Tiigi pohi on kaetud
prahl ja mudaga, paeseinad on kohati lagunenud,

Tiigll omn killlalt oluline vidrtus dlejsisnud mdisaraja-
tiste seas, seda nii funktgionaslsgelt kui ka pargiarhitek-
tuuri seisukobalt. Seetottu on vajalik ta teastada voimali-
kult algses selsundis.

Paeseinad remontida, pdhi prehist ja mudast vilja puhas-

tada., On viimalik, et silla malmvired lebavad veel péhjamu~




das, millele viitavad suulised allikad.

Taastada tuleks siis sild kaarsillana, paeterrass,

baetrepp parki, Tasstada tuleks samuti tiigi algne veereZiinm.

Enne projekteerimistoode algust on vajalik teostada ehi-
tise nouetekohane erhitektuur~arheoloogiline {ilesmddtmine
koos kUigi konstruktiivsete, arhitektuursete elementide ja
detailidega. Ulesmdttmisjooniste originaalid (teostatud tul$s
vetmanile ) koos ilhe eksemplari koopiatega tuleb anda iile Va-
bariiklikule Arhitektuurimilestiste Kaitse Inspektsioconile &
(VAMKI) ning tiks eksemplar koopiaid Kultuurimilestiste RPI-le
(KRP1),

Projekteerimisel ja ehitamisel tuleb kinni pidada ENSV
arhitektuurimélestiste teadusliku uwurimis, projektdokumentat-
siooni koostamise, koogseisu, koogkdlastamise ja kinnitamise
ning antorijérelvalve gjutise juhendi VEN 56-86 nduetest.

Peame vajalikuks, et antud konkreetise objektl projektee-
rije konsulteeriks ERPI~g Kolga mBisa uurimis- ja projektee~

rimistodde ajaloolase ja peaantori-asrhitektiga.

L

Zuni restaureerimistocde ldpetemiseni objektil, tuleb
pidevalt fikseeride (foto voi vajaduse korrsl ka graafiliselt)
toode kulgu, selle kiigus vdlja tuleveid seni fikseerimata
ehitise elemente, ajaloolisi konstruktsiocone, detaile ja ar-

heoloogilisl leide., Kfigisl avastustest koheselt Informeerida

Cbjekti valmimigel tuleb koostada restaureerimistdvde
aruanne.

Koogtatav projekt vajeb 166 kiigus liébivastamigt KRPI
teadusndukogus. Valminud dokumentatgioon tuleb kooskllasteda




