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EKolga m@isasnsambli hoone te
ARHITEKTUURIAJ ALOOLISED
ERITINGINUSED

KOIDE x . Juurdesdidutee viravemajade
ja valitsejanaja vehelises
18igus

Inst, peasrhitekt 7 e E.Toss
Osakomne juhataja S\SLLLufeA,  VeKukiur

Osakonna pessrhitekt =77 A.Kenn
Projekti peainsener J.Ireikelder
Peasgpetsialist /ey E.Kangilaski




Arhitektuuriszjalooliste eritingimuste koosseis

Valit gejamaja
Karjalaut
Karjadu
Lant-linnagekelder
Soiduhobuste tall
Koide Vi Nuumhérgade tall
Koide V11 Kelder
Koide Viravamajad
Kolde 1IX T6llatiik
Koide X Juurdestidutee viravamajade ja

valitsejamaja vahelisges lOigus
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Arhitektuuriajaloolised eritingimused Kolga

misa juurdesdidutee viravamajade ja valitseja-

maja vahelises l1l0igus restaureerimis-rekonst-

Libides mUisasid aniku, moddub peahoone eest Kolga-Pedas-
pea autotee, WMoisa territooriumi osas on see tee asfalteeri-
tud, Asfaltkate on kohati lagunenud ja teekate remontimata,

Mesntee kulgemine libi misasiidamiku ja seda vahetult
peashoone eest, ei ole ajalooliselt Jige ega kooskllas kasu-
tusperspektiiviga., Juba praegu on rajatud gjutine mbersdidu~
tee limber karjaslauda, 8.0, ansgambli idakiiljelt. Edaspidi on
kavas rajada maanteeirass, mis modduks Kolga asulast ja Kol-
ga mOisast léénes.

Tee rajamine peszhoone ees oun loonud olukorra, kus tee-
kate ja maspind on oluliselt tousnud, Nii on ilumselt algsest
kolme~asgtmelisest vilislrepist teekaittest viljas vald iiks
aste, Maapinna tOusuga on rikutud niiskusreZiim hoone imber.
Asfaltkate on siin gjalooliselt vGdras ja sobimatu, Mlisa
ajaloolise miljos taastamine tingidb ka pargi, kogu territoo-
riumi, sealhulgas teede ja nende katete varasema seigundi
tasstamise viimalikult algses seisus. Peale viravate ennisg-
tamist viravahoonete vahel, jdib see teelik miisa territoo-
riumil siseteeks. Asfaltkate koos aluskihiga tuleks siin
eemaldada kuni varasema kattekihini 10igus viaravashoonetest

kuni ristumiseni Uliallika teega.
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Teekatte eemald amine pezks péevavalgele tooma varasema
teekatte liigi, mille selgumise jérel sasb otsustada, milli-
ne kate jéib 18plikuks, Koos teekatie allalaskmisega tuleks
{ild se planeerida maapinda madalamaks peahoone ees, mis peaks
vihend ama kapilasrniigkuse tungimist ruumidesse. Kui palju
alle lasta, see pecks selguma pinnage sondeerimisel, kus
nihtub veragem pinnege nivoo., Nimetatud teelfigu 18plik la-
hendus entakse pargikujundusprojektis.

Projekteerimisel ja ehitamisel tuleb kinni pidada ENSV
tegdugliku wurimis, projektdokumentatsioonl kcostamise, koos-
seipu, kooskdlastemise ja kinnitemise ning smtorijérelvalve
ajutise juhendi VEN 56-86 nduetest.

Peame vajalikuks, et antud komkreetse objekti projek-
teerija konsulteeriks KRPI-g Kolge misa uurimis- ja projek-
teerinistsode ajaloolase ja pezautori-arhitektiga.

Kuni restsureerimistssde lopetamiseni objektil, tuleb
pidevalt fikseerida (foto vdi vajaduse korral ka graafili-
selt) tvsde kulgu, selle kiigue vidlja tulevaid seni filksee-
rimata elemente, ajaloolisi kongtruktsioone, detaile ja ar-
heoloogilisi leide, K¥igist evastustest koheselt informee-
rida KRPI spetsialiste.

Koogtatav projekt vajab t68 kiigus lébivaatamist KRPI

teadusndukogus, Valminud dokumentatsioon tuleb kooskdlasia~

da ERPI-s ja VAUKI-s.




