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Rasdiojaam nr.l

Kasutgjas Vabariiklik Rasdio~Televisiooni Saatekeskuse
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Reediojaam nr.l, Haiba sovhoos.
Kaltsealused objektids peshoone jJja park.
Kesutamisgviist tehnilised, sdminigiraetiivsed ja olmelised

funktgioonid,




II, Ajelooline iilevaade

Leitse killa (Ledise) mirgib juba Lati Henrik ome Liivi-
maa kroonikas seosesg 1219, a. rillisteretkega Revalasse., lse-
geisve mBigana sal Leitse (saksa k. Laitz) tuntuks alles
1642.8., mil pee eraldati Ruila mOisast. 17.-~19.sajandil va-
hetusid mitmed omanikud, Dokumentides mirgitakse Laitset
koog Jaanika mfisage. 1lS.sajandi 1%pul sal viimane kdrval-
ndisa staatuse.

18,8aj:andi keskpaigaks 011 Laitses vilja kujunenud hoo-
neterohke korrapirase planceringuge mtisasnsambel (vt. foto
1). 19.sajandi I poolel traditsiooniliseks saanud iildkavati-
ge tuumiku poodustasid peshoone ning selle esine nn, aunhoov,
mida piirasid kOrvalhooned., Hiérrastemgja ta 0li regulaar-
parki, Omaette kompleksi moodustesid karjalaudad. 1lY9.sajani
keskpaigaks 0li Laitsesse rajatud suurejooneline vabakujun-
duglik park.

Uus hiarrastemaja ehitati asstatel 1890-$2 parun Wolde-
mar Uexkiilli ajal vanast mGisasiidamikust veldi eemale ingli-

se pargli dirde.
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III., Ehitusgkirjeldusg

Laitse mOisa uus peshoone on iiks suurejoonelisemeid hig-
toritslstlikke mSisamgju Bestis., See on kSrgel soklil kahe-
korruseline katusekorrusega hoone. Viligseinte ehitusmater-
Jaliks on tshutud paekivi, detailide teostuses on kasutatud
profileeritud tellist. PShiplaan on ebasgimmeetriline. Suure~
mahulise pShikorpusega liituved kaheksatzhuline nurgatorn ja
medal sbihoonmete kompleks, mis on piiratud nurgatornidega
aktsenteeritud paekivimiiiriga. Hirrastemaja arhitektuurses
ilesehituses on liéhtutud inglise gootikast. Tuudorstiilile
igeloomulikuna rohutatakee vertikaalseid jooni, mida horison-
Vaalgihlis tasakaslustaved lai katusejoon ja tugeva profilee-
ringuga karniis. Dekoratiivne iseloom on skende gootipér asel
runduj aotugel.

Egpifassaadg on suhtelisell lineaerme, Lalcle seinapinna-
le annaved riitmi suured gooti skned ning massiivse vdlvitud
roduga kajundatud portaal. Viimane on higti 1ldbi t8statud
nii arhitektoonikas (laizd kasravad, koniraforsid) kui ka de-
koorie (meliksiiru ja nurgatornidega kujundatud roduberjiir).

Hérrastemaja tagefassaad on mirksa liigendatum. Tihele-
panu jaotub siin nurgatornile, mille {ilaserv on laskeavadega
ilmestatud ja kaaristuge kujund atud terrassrddule.

Bhituslikult laadilt voib 189%90-82,a. ehitatud mdisshoo-
net vorrelda Vasalemma hirrastema]aga., Viimase autoriks on
peetud 1Y,sajandi lpukiimnete Tallinna srhitekiti K.Wilkenit
( tema projekteeritud on ka hoone Tallinnas, Tonismigi 10).

Harrastemejale tausteks on vebakujunduslik ehk inglise
etiilis perk. Looklevate puiesteedega pargivuistu eraldsb

peahoone lilejdinud mdisa hoonestusest.




IV, Ettekirjutused vald gjale

Nagu eelpool Yeldud, on Laitse hirrsstemaja esmaklassi-
line niide neogooti arhitektuurist Eestis. Seepirast on msi-
sahoone vietud riiklika kaitse gllae kohaliku téhtsusega ar-
hitektuurimilestisena. Esmalt rShutsb see objekti ehitug-
kunstilist vidrtust, teisalt kohustab valdajat hoone kasuta-
migel lédhtuma muinsuskaitselistest soovitustest. Kuigi prae-
gu Voime hoone tehnilise geisundi hinnata rahuldaveks, koha-
i isegl heaks, on siin vgjelikud mitmed remondi- Jja korras-
tustvod, perspektiivis ka kasutamise pShimdttelised iimber-
korraldused.

A. 1, Milirides tekkinud praod (eriti madela piirdemiiiri nur-
gatornides) tuleb sulgeda.
Purunenud kivid tuleb asendada uutega v3i pind konser-
veerida (eriti nurgatorni illaserv ja rodu kaaristu).
Korrestada rddsterennid ja vihmaveetorud viltimeks
Viligseinte mirpgumist, mille tagsjirjel ongi milr ko-
hati surenenud,
Katug virvida algses punases toonis.
Xorrastamist vejavaed aknaraamid (katkised detailid
angloogia jérgli asendsda uutega, ukse velge virvkate).

€. Hoone imbrus korrastadsa.

7. Park vOgast puhastada,

Perspektiivis on vaja Laltse mdisahoonele leida uus funkt-

sioon, Niisugune egindushoone ei sobi tehniliseks otstar-~
beks., Praegusel juhul on Mastuolug mfisamaja arhitektuu-
rividrtuslik olemus ning selle ekspluateerimige utilitasar-
ne iseloom, Kogu eeltoodud kirjutises on mtsda mindud hoo-
ne interjodrist. Takistuseks ongi objekti Kagutugviis,

mis el vOimalda siseruumi eksgponeerida.




amajale on looduslikuks lsustzks suur vabakujun-

o

giala, Et stiilne park tédiendaks esindushoonet,

ar
visast puhgstamigele ja regulasrsele niitmisele
tiik ning noorendala

o3 1 e

on lisaks
vaja ennistada pargiteed, puhastada
koosgmojul sasvutame

Korrastatud porgi ja hoone

hitektuurindlegtistele vidrilise atmosfiiri.

kongultatsiooni gaamiseks ning konkreetsete pro-
kilsimuste lshendamiseks pocrduéa Kultuurimi-

lestigte Riikliku Projekteerimige Ingtituudi poole
(Tallinn, Lai tn.31).
Zlagpldi kavendatud remont- ja restaureerimigtsc-
on kohugtus informeeride Vgbariiklikka Arhitektuu-

te Kaitse Ingpekigiooni (Tallinn, Uus tn.18).
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