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2. Sigsejuhatug

Saaremaal, Kuressaare kiilantukogus, Upe-Leisi mnt.

4 . km-]l asub 1831l.aastel ehitatud Laadjala mGisshoone. Arves-
tades hoone arhitektuuriagjaloolist vidrtust on see vietud
kohaliku tihtsusega ehitismilestisena riikliku kaitse alla.
Umbes 10 sastat tagasi jiéi hoone kasutamisfunktsioonita ning
nii see on olnud tédnini. Tehniline seisund, mis 1970-nd ate
aggtate keskel oli veel kiillalt hea, on saste-aestalt halve-
nenud, Praegu on ehitisel osaliselt sisse langenud katlus,
uksed-aknad eest dra, siseruumides tidielik hiving., Viike
pargiala udisabhoone Umber tiéiesti metsistunud. Omaaegsed
ndise majandughooned on praktiliselt hivinud, Liheduses asu-

vad praeguse valdaja - autoteeninduse Wokojed -, veidli kau-
&' o )

gemal, iile esiviljaku aga kauplus. Hévimigohtliku situatsioo-

ni arhitektuurimilestisele on loonud eelkdige asjaolu, et
valdgja pole leidnud hoonele gobivatl kasulusvilsi ega taga-

nud ka noueivekohast hooldust.




3. Ajelooline iilevasde

Lasdjala mBis asutati ajevahemikus 1778-44 liustjela mdi-
sa taludest, kus 1738,aastal elas tWojoulisi 32 meest ja 352
naist. 18.sajandi keskpaigas liks osa neist lusijalasse taga-
si, Lasdjalaga liideti aga 6 talu (17 meest ja 16 naist)
Pihklast ja 4 telu (1744.a. 10 meest ja 13 naist) Piiha kihel-
konne Reo mPisast. Kujunenud Leadjals riigimbisa loovutas
Paul I 1798.aastal Sasremaa riilitelkonnale pidalitdbiste var-

jupaiga lauamdisaks. Riigi- ja riiitelkonnam@isaiele iseloomu-

likuna toimus ka Laadjalas telude kruntimine Jjea miliimine vara-

kult. 1909.aastal oli m@isal veel ainult 370 tiinu maad ( ta-
lupoegedel ile 1000 tiinu).

Moisa staatus mgjutas ka hoonestust - virreldes eramdi-
satega on see siin olnud tunduvalt tagasihoidlikum, Ténapie-
vaks on majandushooned kiill praktiliselt hivinud, tagasivii-
tavatel endmetel 0lid need (meierei, laut, ait) viiksemad
iihekordsed kivihooned.

Ka 18%31.sastal ehitatud Uhekorruseline lihisailmeline
peashoone esindab veel Saaremasa mdigate veanemat ehitustradit-
siooni, Lihtsa fassasdikujundusege krohvitud paekivihoone on
kaetud roost poolkelpkatusega. Vdlisseinad on liigendatud
riihmiti paiknevate skendega, pesuksele liitub keskrisaliiti
meenutav esik. Hoonel leidub korralikult tshutud dolomiitde~
taile (korstnapiibud, nurgekvaadrid). Hoone keskel on paikme-
nud mantelkorsinaga kivk, millest siimmeetriliselt mOlemal
pool eluruumid., Miisamajale on andnud erilise intiimsuse ja
vilu just arhailised ehitusv@ited, Sasremasle iseloomulikud
ehitusmaterjelid - roog, dolomiit, samuti kokkusobivus imbrit-

gseva loodusega.




4. Muinguskaitseslased ettekirjutused

Praegune Lasdjala m3isshoone olukord ndusb valdajalt
t0sist ja perspekitiivitundega subtumist., Tuleb eelkdige libi
kaaluda vajedused ja vdimslused selle kasutamniseks,

Ebitusméilestise sdilimiseks on koheselt vajas
1) parendeda katusi dieti tuleb kiill asendada terve katus,

sest kohatise parandamisegs pole siin enau midagl &ra te-
ha, Eui koheselt pole vdimalik taastada kapitaslget katu-

konstrukteiooni ja roogkatet, tuleb paigaldada ajutine

1]

s
Katugekate.
2) Sulgeda sknad ja ukged.
3) Korrastada hoone imbrus.
Laadjale mUisamaja ennistemiseks on tarvis silmas pidada
Jérgnevaid ndudeid:
1) Séiliteda hoone pBShigabariidid Ja ehitusglik ilme.
2) Kasutada restaurserimigel Ooriginaalseid materjale - roog-
katug, dolomiitdetailid, slgsele sarnsne krohvviimistlus
Ja fassaadivirv.,

Sulgeda milliripraod.

i
N

4) Séiliteda kdik vdlisarhitektuuri detailid (fassaadikernii-
sid,silluged, korstned jne.).

5) Teab siilima algne avade ritm, arv ja suurus.

€) Park pubastala Visast ning tagaeda selle pidev hooldus.

7) Vahetult hoone kaitsetsooni ei tohi rajeda uusehitusi.
Hoone valdus~ ja kasutuskiisimused kooskdlastada Vabariik-

diku Arhitektuurimilestiste Kaitge Ingpektsiooniga ( Tallinn,

Uus t.18), Eriaslase konsultatsiooni sesamiseks ning konkreet-

sete projekteerimiskiisinuste lahendamiseks pytrduda Kul tuuri-

midlestiste Riikliku Projekteerimise Instituudi (Tallinn Lai

t.31) poole.
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