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5. Tehniline seisukord

Hoone praegune tehniline seisukord on halb., Algne kivi-
katus on hivinenud ning asendatud eterniildiga. Ka praegune
katus el pea histi enam vett, Xolm punasest tellisest kars-
tent on pealpocl katuse pinda lammutatud, Vee lébijooksm
t3ttu on kohati kamnagtada saanud suurejoomeline toolvirksiis-
teemis katuse kandekonstruktsioon. Uksed ja aknad on kas hi-
vinenud, amortiseerunud vdi juba verem vilja vehetatud. Sise-
trepid on lagunenud. Hoone &ll olev vilvitud kelder omn vett
tiig, seetdttu polnud 1986, a. novembris viimalik keldreid
visuaslselt vaadelda. See veega téitumine arvatakse olevatl
geoscs hoone pdhjapoolses otsas olnud juurdeehituge lammuta-
misega. Samuti on pdhjepoolme otsasein ise juba varigemas
ning see tulebki &ra lammutsde, Hoone telsel korruseluigvval-

vitud ruum on sidilinud hiésti,.




duhiged projekteerimigeks

o

Projekteerimigel ja ehitamigel tuleb kinni pidada ENSV ar-

hitektuurimilestiste teadugliku uurimig-projekt@okumentet—

siooni koostemise, kooggeisu, koogkdlastamise Ja kionitemi-

se ning antorijirelvalve gijutise juhendi VEN 56-86 nduetest.

Projektis ei tohi muuta hoome gebariite (fotol 1 niha ole-

vet juurdeehitust hoone pdhjapoclses otsas tacstamist tuleb

kaaluda).

Séiliteda ja kasutusele votta tuleb hoone all oleved V31lVi-

tud keldrid, Vee keldrisse sissetungi pShjuste Vil aselgi-

tamiseks peaved projekteerimisele eeluema hiidrogeoloogili-

sed uuringud,

Clemagolev impogantne toolvirksiisteemis katuse kandekonst-

ruktsioon tuleb siilitada, korrastede je puuduved osad taas-

tad a.

Teisel korrusel olev vilvitud ruum tuleb restaureeride,

Katus tuleb katta katusekividega (plasat voi s-).

Puidust karniigid tuleb korrastada ja puuduvad osad taas-

tad a.

Awede asukohad ja suurused fessasdidel tuleb pShiliselt sii-

litada. Akende jaotus teha vastavalt fotodel niha olevate

eeskujude voi ajalooliste amsloogide jérgi., Uksed kujunda-

da ajalooliste amaloogide Jirgl.

Enne projekteerimistivdega alustamist tuleb teostads

nduetekohaged arhitektuursed iilesmdttmised. Nende tssde kidigus

tuleb fikseerida kdik korrused, vaatéd ja vajalikud 13iked

(soovitav 1:50), Samuti tuleb mddistada vanal konstruktsioo-

Rid ja arh.deteilid (venad uksed, aknad, karniisid Jne,). Ules-




mogtmisjoonised tuleb esitada Vabariiklikule Arhitektuurimileg-
tigte Kaitse Inspektsgioonile ja Kultuurimilestiste Riiklikule

Projekteerimise Instituundile.

B. Soovitused
1. Kui hoone ventileerimist saab lshendada korstemde szbil, siis
on soovitav korginad ehitada fotodel 1 ja 3 niha olevate va-
nade korstende eeskujul., Korstende arv ja asukohad voivad

algsetest erineda, siisgki parim variant oleks harjapealne

korgten.
2. Siseruumides oleks moovitav kasutada individusallshendusega

tehveldatud giseuksi.
5. Fapsaedide virvimigel oleks soovitav kasutsda lubivirve,
Uue funktsiooni projekteerimigel hoonesse el pea kinni pi-
dama praegusest ruumijesotusest (v.a. kelder j= teise korruse
volvitud ruum). Uue peasissepiisu hoonesse voib projekteerida

hoone tagekilljelt. Endiste treppide tasstamine pole vajalik,




5. Nouded koogkSlastusteks

1., Koostatav projekt kuulub 68 kidigus lébivastamisele KRPI
teadusndukogus.

2+ Valminud projektdokumentatsioon kooskflastada Kul tuurimiles-~
tiste HPI-s ja Vabariiklikus Arhitektuurimilestiste Kaitse

dungpekigioonis.

Kuni restaureerimistécde lopetamiseni objektil tuleb pide-
velt fikseerida (foto v6i vajeduse korral graafiliselt) ttsde
kulgu, selle kiigus viljatulevaid seni fikseerimata hoone ele-~
mente, ajeloolisi konstruktgioone ja detaile. EKSigist avastus~
test koheselt informeerids KRPI spetsialiste,

KRPI III osakond asdr.s 200031, Tallinn, Koidu tn.17
opekonna peaasrhitekt A.Kenn, tel.45-17-18
arh, grupijuht J.Jogli, tel. 45-24-59.
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