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A, Seletuskiri-

1. Jldosa
Mntud endise Purila mPisa vesiveski arhitektuuriaja-

loolised eritingimused on tellitud Rapla rajooni Mitdurini
nimelise sovhoosgi poolt (tellimiskiri nr.977, 03.,06.86.2.)
Ja 166 koostati 28,01.1987.a. kehtestatud garantiikohustu-
ges nr,III-87030 ettenihtud mshus.

2. Ajalooline lithiililevaade
Purile misa vesiveskit mainitakse esmakordselt kirja=-

likes allikates 1513.a. TOendoliselt oligi mdisa rajamisgel
eelduseks vegkikoha olemasolu, nagn seda néditeks ka Lohul

Ja Selis. Isimesed andmed mdisa hoonestuse kohta périnevad
17.88jandi 8Bo-ndatest aastatest. Tollesegsed hooned o0lid Blg-
katustega puitehitised, Pracguseni siilinud rikkeliku klas-
giteistliku dekooriga peshoone on rajatud 1Y9,.sajandi algul,
k@rvalhooned Jja vabaplaneeringuline park on kujunenud 19,sa~
Jandi jooksul. MOissensambli tuumiku rajamisel arvestati iSe-
nioliselt verasema hoonestusegas - nil moodustab peshoone koos
k@irvelhoonetega 18.sajandil planeeringule iseloomuliku anhoo-
vi.

Purila vesiveski pakub huvi nii arbhitektuuri- kui tehni-
keajaloo aspektist, migtittu voetud riikliku kaitise alla ko-
haliku téhtsusega erhitektuurimélestisena.

Nagu eelpool mainitud, eksgisteerib veskikoht Purilas ju-
ba viiendat sajandit, Vaatamata ehilussubstantsi korduvale
uuend anigele on veski asukoht Kella jOe vasakul kaldal eemal




angamblituumikusgt tSensoliselt jidénud sameksg, Nii oli 17.sa-
Jandil eiin Tlgkatuse, kshe kivipasari ja vegirattaga puithoo-
ne mgotmetega 34x15 kilinart (1 kiiiner 0,54 m)., Kivihoonet on
giin mirgitud alates 18.sajandist. Meie pédevini siilinud kol-
mekorruseline kaheg erinevas tassgpirnas viilkatuse ja krohvi-
tud seintega kivihoone dateerub pShiliselt 1887, aastasse.
Hoone vidlisilmes kohtame historitsistlikke dekoorielemente
(timarpetik, teravkaarsed sknsaved viiluviljas). Veskikotta
pééseb lidnekiljes olevast otsauksest, mille kohsal iimar daa-
tumikivi ja teravkasrne ekngavae kiirekujulise ruudujaotusega,

iiluotpas iimarpetik, Veskl gigseseasde on siilinud osalisel s
vegkikojas on vesdeldaved iransmigsiooniseadmed, II korrusel
(nn, kivileel) on alles 2 paari veskikive, III korrusel (nn,
kotileel) aga kotivinits. Voimalik, et veskis on olnud pSlen-
guid, sest veekanali peal Olevas mehhanismide ruumis kohtame
osaliselt sbestunud pinngga talasid. Veski pGhjapoolsele killg-
seinale rejatud juurdeehituses 1lBigati sindleid (Jjuurdeehitis
hivinud ).

Purila vesiveskl Keila j0el on iiks vihesgeid sidilinud alg-

se sissescadega mbodunud sgjandi Wostusehitigi - mainitud
asjacln suurendeb tema gjalooviariusi veelgl.,

% Tehniline seisukord

Purila mOiga vesgiveskl iildist tehnilist seisukorda vGiks
lugeda rehuld avaks. Praegu eterniitplaatidegs kaetud katus ja
garikaed on terved, samuti on heas korras kottide illesvitimise
vintskapp veski l¥ungkiiljel. Paekividest laoiud vdlisseinad

on {ldiselt terved, kuid neis esineb ohtlikke pragusid (veski

24

pohja~ ja idaseinas, vt. fotod 2 ja 3), mille tekkimise p&h-

e

jus pole selge. Veski vahelagede suureristldikeliged puitta-




lad on séilinud histi, vshelagede poolpalkidest pGrandates
aga on mid enenud kohti. Hiévinenud on veskikoja pSrand., Hal-
vag seisukorras on veekangl, Selle veskikoja poolne sein on
lagunenud ning selle seina kohal asuva veskiruumi puittala
teetub hiljem leotud silikaattellistest postidele (vt. fote
7). Akngd on siilinud hieti, uksed ja Virav aga tugevasti
kulunud . :

Veski gilssesesde on gidilinud osaliselt. Vesiratast al-
les ei ole, kuid velatud veskikivid, puidust vintsivsllid
ja -rattad, vegivirave avamise ratas ning mdningad tehases
toodetud transmissioonisesdmed on alles, Xikide nende teh-
niline seisukord on hea.

Tellija on omsslgatuslikult alustanud hoone rekonsiruee-
rimist, kuid praeguseks on 1t65d seiskunud, Ara on jouitud te-
ha katuse goojustemine minereselvatige (moodustub katuslagl),
mille kiéigus sariked on glt tile loddud kitseste profiillauda-
dega (vt, foto ), Jigem oleks olnud kasutada laiemaid lau~
du ja ka seriked oleksid vOinud ruumis niba jééda.

4, Regtaureerimigkontgepigioon
Lihtudes Purile mBisa vesivesgki arhitektuuriasjaloolisest

vidr tugsest koosneb resteureerimise kontseptsiocon jirgnevatest

pdhipunktidesgt:

I, Hoone vilisilme tezastada voimelikult algsel kujul.

I1I. Siseruumidesse uue funktgiooni ~ noor teklubi - paigutemise
kiigus pllida makgimaslselt siilitada esialgeet ruumisiruk-
tuuri, ehituskonstrukigiocone ja sisseseadet.

11T, Sisekujundusprojekti viljetdttamisel lédhiude voimalikult
meksimasleelt ajslooclise miljos taastamigest, uute ele-

mentide (ebiruumid, trepid, samuti misbel jne.) projek-
teerimisel kasutade kujunidusvg tteid ning materjale, mis
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voimalikult vihe dissoneeriksid olemagoleva miljidga.

5. duhiged projekteerimigeksg

I, Nouded
5¢1s Projekteerimigel ja ehitamisel tuleb kinni pidada ENSV

arhitektuurimélestiste tesdusliku uurimis-projektdokun-
mentatgiooni koostamise, koosseisu, kooskdlestemise ja
kinnitamise ning asutorijarelvalve gjutise juhendi

VEN 56-86 nduetest. |

Bnne projekteerimisticide alustamist tuleb teostada ndue~

wm
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tekohased aerhitektuursed illeamdTtmised, Nende tovde kil-
gus tuleb fikseerida k¥ik korrused, vaated ja vajalikud
1%iked (soovitav 1:50), Samuti tuleb mdddistada vanad
konstruktsioonid ja arhitektuursed detailid (aknad, uk-
sed jne.). Ulesnd¥imisjoonised tuleb esitada Vaberiikli-
kule Arhitektuurimidlestiste Kaitse Inspektsioonile ja
Kultuurimdlestiste Riiklikule Projekteerimigse Ingtituu-
dile.

5e5e Projektis ei tohi muuta hoone gabariite ega avede asi~
kohti.

Sed. /Voimalikult séilitada algne ruumijaotus ning koik prae-

| guseni gdilinud ehituskonstruktsioonid. Vajalik on enne

g \projekteerimist lébi viia konstrukisioonide uuringud,

é viljeselgitamaks pragude tekkimise pShjused vilissein-
I | tes ning anda lahendus nende likvideerimiseks ja konst-
% iruktsioonide kindlustlamiseks,

5.5. Praoegugeni sidilinud veski sisseseadie osad - veskikivid,
trengmiseliooniseaimed jne, - tuleb gdiliteda Ja‘ekapo-

neerid a.




5.6. Hoone itehnilised sisteemid (kiite, ventilatsioon jne.)
ei tohi kehjustada hoone arhitektuurset ilmet ja olemas-
O0leveid konstruktsicone. Ventileerimiseks viljeulatu-

vaid korstnaid ehitsda pole lubatud,

5¢T. Veski preegune eterniitkatus tuleb szsendada laastukatu-
sega.

58. Vdligviimistluses tuleb k3igil fassaadidel taastada si-
lekrohv,

2.9« Kul projekt nieb etle kahekordsete azkende kasutamise,
tuleb nende jaotus teha olemasolevate jérgi, Vajalik on
stillgete eknanurgikute kasutamine,

8.10, Uued uksed ja virav tuleb tehs olemassolevate eeskujul,
Kasutada tuleb cepistatud latthingi, kiepldemeid jum,

deteile.

511, Soovitav oleks kujunduslikel eesmérkidel siseruumis ka-
suteda lihtsamat gepist. Meeldivaeks eeskujuks on JjOe-
poolge otsaseins skna ees olevad trellid (vt. foto 12).

Del2. Kuigl tellija katuse soojustamisel on kasutanud kitsaid
profiillandu, pesksid uued pdrandad oleme alla l166dud
leiadest landadest.

513, Veskl vilisseinad on soovitav virvida lubivirviga.

5+14, Perspektiivselt voiks kasluda terve miisasnsambli maas-
tikulise kujunduse ilmestamiseks vegkitammi ja lilliiside

gilsteeml taagtamise viimalust,




Purils mOiss vesiveskl kohan&amisel aastaringselt kasu-
tatavaks noor teklubiks tekivad mOned keerulised probleemid.
Uheks probleemiks kujuneb kahtlemata hoonesse kiitte ja muude
eriogsade projekteerimine., Xfige perspekiiivsem oleks kilte ja
soojaveevarustus lahendade S6pdevaringselt 66 tavate elekt-
roodkateldega., K¥ikide eriosade kohta peab tellija hankima
tehnilised tingimuged.

Teiseks tOsiseks probleemiks on veekansgli kasutuselevitt
une funktsiooni korral. Xuna pundub vegiratas ja lilliside sis-
teem on korraest dra, el tule Wenioligelt kone alla veekanall
taastamine esialgsel kujul., Tellija socov eksponeerida veekana-
lig voolavat vett 1lébi klazsvaheseina on kujunduslikult vas-
tuvietav, kuid selle teostamine on suure niiskuse, vee aurus-
tumige ja kondenseerumise 10ttu mirkimigvéirselt keeruline.
Theks lshenduseks oleks see kanal muuta kuiveks ja antud ma-
hug dra lehendada mBne funkitsionaalselt vajaliku ruumi paigua-
tus, Sel juhul viiks veekanalil viljajooksu avasse projekteeri-
da aknad. Igal juhul tuleb gellele avale anda arhitektuurselt

midesse sasks anda veskikojast laskuvate itreppide kaudu.

6., Nouded koogkblastusteks

6.1, Koogstatav projekt kuulub t69 kiigus lidbivaatamisele
KRPI teasdusnfukogus.

6.2, Velminud projektdokumentatisioon koogkllasieda Kultuuri-
milegtiste HPI~g ja Vabariiklikus Arhitektuurimilestis-
te Kalitee Inspektsioonis,

6.3, Funi restaureerimigtisde lOpetemiseni objektil tuleb pi-

PR

devalt fikseerida (foto v8i vajeduse korral graafiliselt)
toode kulgu, selle kiigus viljatulevaid seni fikseerima-
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