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1. Uld andmed

Objekt: tuuleveski, riikliku kaitse all vebariikliku tdhtsuse-
ga arhitektuurimilestisena (nr.449).

Agdresst Rekvere rgjoon, Vidike-Maarja k/n.

Valdaja: Vao sovhoos.

Kasutaomigviis: kasutamata.

2. Ajalooline iilevaade

Vao meigat (Wack) mainitakse esmakordselt kirjalikes al-
likates suhteliselt hilja, 1442.a. Tornlinnuse ehitusaja da~-
teerib V.Raam 15.sajandi 18ppu. Urikuliselt on teada, et
1286, a, léddnistas Tasni kuningas Erik lMenved vendedele Johan-
nes, Jordanus ja Henricus Wakkele kogukie Jiguse alusel nende
isa m3isa., Bhkki kohanime pole $eldud, peab ajaloolene Panl
Jonangen toensoliseks, et Vao oli Wakkede pShivaldus ja nende
nimigi on sellest tuletatud. Vao piisis Wekkide kies 1l5.sajan-
di 1%puni, suguvdse hidbumiseni. 1l€.sajandil kuulus Veo Viru
vasallide Wedewesi soole. 17.sajandd?: oli omanikesuhetes va-
heldusrikas., Mdis loeti piirkonna suuremaie hulka, 18,sajandi
keskpaigast kuni vdOrasndamiseni valitsesid Vaos Rennenkampffi-
de suguvisa Vap-Rekvere liin. 18,sajendi teisel poolel, 19.sa~
jandil oli Vao Zestimea mBisate seas suuruselt keskmine voi
veidi iile selle. 18.sajandi 1¥puks 0lid Rennenkampffid joud-
npud Vao mdisasnsambli pdhiliselt vilja ehitada. Hidrrastemaja
0li puust, kuid majendusehitised kOik kivigt. Zhitusmaterjall
gaadi kohalikust pasemurrust, Kiesolevas t6Us kisitletav tuu-
leveski jidb misastidamiku hoonestusest eemale loodesse, kir-

gemale lagedale vdljale (praegu on siin karjamea). 1786.a.




ehitatud Vao mdisa tunlik on venimaid hollandi tilipi tuule-
veskelid Eestis.

5. Ehitugkirjeldus

Tuulik on immarguse pdhiplasniga, tivikoonugekujulise
paekivikerega, Veski ehitusmaterjaliks kasutati sama teokar-
bikirjalist paekivi nagu tornlinnuselgi. Neljakorruselise
tuunliku miliiri pakeus ulatub ca 80-90 ecm piiresse, kere pind
nii seest- kui vidljastpoolt oli varem ésaliselt krohvitud.
Tuulikusse piiiseb kahe vastemisi asetseva ukse kaudu. LSuna-
poolse ukse kohal teisel ja kolmandal korrusel paiknevad ak-
negd, iiks aken on ka vastaskiiljes, ukse kohal teigel korru-
sel. Akende vahele jéib tume daatumikivi aastaarvu ja init-
slaalidega C. R. 1786 ( t0eniioliselt tolleaegne omanik Carl
Gustav Rennenkempff). Uste ja skende kagaraval on #dirigtatud
serviti leotud paekivireaga. Hulktahukakujuline laastkattega
tuuliku pea on suures Ogas hivinud, tiivad punduvad tiieli-
kult. Vaatamata ilmestikumdjudele on veski jahvatusmehhanis-
mid sdilinud suhteliselt histi, Kshekpatshulisele minnipuust
plistvillile toetub iilemigel korrusel suure hammasrattaga
ristvéll. Alumisel korrusel veskikojas on sdilinud pistvsili
jouratas (vts foto 5)., Alumise korruse libim&dt ulatub 6,7
meetrile, siin on vaadeldav laudpdrand (pdrendalaua paksus
ca 5,5 em, laius 20 cm, pSrandalaned 0l1id talade kiilge kin-
nitatud punpunnidega). Korrustevahelised vahelaed, trepid on
havinud, siilinud on talad, risttala otsad esimese korruse
laes on 1l0ikelised, Teisel korrusel nn., kivilaél asetsevad
2 paaeri valatud vegkikive. Valatud kivid vieti kasutusele

kdegoleva sajandi algupoolel enne Esimest maailmastda. Kaht-




lemata uuendati asegade jooksul ka veski pShikongtruktsioone.
Kdegoleval ajal on Vao tuuliku jahvatusmehhanisme vOrreldes
vebariigi teiste hollandi tiilipi tunleveskitega sdilinud suh-
teliselt arwvukalt.

4, Ettekirjutused valdgjale

Nagu eeltoodust niéhtub on Vao tuuleveski iiks vanemaid
vabariigis, mille sisseseade on suures Osas praegugi vaadel-
dav., Tuulik kuulub Vao sovhoosile, kelle etteyOtimisel res-
tauraatorite ja projekteerijate t66 tulemusena ennistati
omanioline Veo tornlinnus. Ka Vao tuulik kui vabariikliku
tihtsusega arbitektuurinmilestis vajab Rordaseesdmist ja vad-
rib eksponeerimist kui msdunud segede kiilasrhitektuurile
iseloomulikke tPsstusehitisi. Sdilinud veski sisustus ja te-
ma asend dikteerivad veski kordasesdmise algses funkisioonis.
Seega oleks Vao tuulik ainulasdseks hollandi tliipi eksponaat-
tunleveskiks vabariigis, séilitamsks tulevastele pUlvedele
esiisede ehituskunsti ja tooviise.

Et olemasolevat sisseseadet ilmastikumtjude eest kaits-
ta, tuleb viivitamatult:

1) tasstada vebkipea algses kujus ja materjalis (hulknurge-
kujuline, kaetud laastkatusega)i

2) tunleveskile iseloomuliku vélisilme tagemiseks ennistada
tiivads’

3) korresteda uste ja akende avatéiteid, paigaldada veskls-
ge uksed ja aknadj

4) veski sisemuses taastada veski vahelaed, trepid’

5) korresteda olemasoleved jehvatusmehhesnismid ja rekonsi-
rueerida punduvad .

Ehitugvoimsuste ja vajaliku materjali pundumisel antud




momendil kasutada katusekatteks agjutist kattematerjali
( t8rvapappi).

Tuuliku restaureerimisprojekt tellida Kultuurimilesgtiste
RPI-gt, Tellinn Lai tn.31.
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Fotode nimegtik

1. Vaade tuulikule edelast.

2. Vaade kagust.

%« Vasde lOunast.

4, Aknad, daatumikivi lOunapoolses killjes.

5., Jouratas esimesel korrusel ehk veskikojas.

Fotod U, Arike, 1987.a. septembris.



















