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Uldkavatiselt on maja suhteliselt kitsas ja pikk
(13,0 x 55,35 m), viheste liigendustega., Vaid léiéne poole
avaneval egifagsasdil on sissekiik ja fuajee markeeritud
tugevalt eenduva rigaliidina, teine rigaliit moodustub
flankeeruvast tornikorpusest; pargifassaasdi keskel eendus
Varemall veranda,

Maja vormib mansardkatus ning lainja joonega limared
frontoonid, Viimastega on kujund atud hoone koik neli kiilge

- pargifassaadil asetub suurem ja kOrgem keskteljel, viikse~

maed siimmeetriliselt mGlemal pool, esikiiljel kaotab siimmeet-

ria vdimas torn. Ka see, lzhenduge olulisgim skitsent, on
lpetatud léhedaste frontoonidega. Niiviisi on saavataiud
hoonel pehmelt vormuv juugendlik {ildsiluett. Oluline osa on
ka seinapindu liigendaval pritskrohv-dekooril, peasissekii-
ku kujundaval sepisel Jjne.

Eginduglikumad ruumid paiknevad esimesel korrusel. Pea~
gsigsekidigu jérel paikneb ruumikas hall, millest vasakule
jado poigiti 1lébi maja ulatuv sazl ning vasemale stdgituba.
Hoone pBhjaotsas asusid algselt mdned elutoad, pargipoolsele
killjele jéi mitu anfilaadselt seotud ruumi, neist keskse,
suurte klaasustega, mis avanesid verandale. Téhelepanu pél-
vib halli lage kaunistav neorokokoolik maaling, samuti ka

hallis leiduv puit-trepp.




4, Ettepanekud Neeruti mdisshoone korresstamiseks

Juungend arhitektuuri iihe iseloomulikuma ning parima nii-
tena kogu vabariigis on Neeruti mdisshoone riikliku kaitse
all kohaliku téhtsusega arhitektuurimilestisena. See t¥ike
rohutab esmalt objekti kultuuriloolist vididrtust, teisalt ko=
hustab valdajat hoone hooldamisel lidhtuma mdningatest muinsus-
kaitgelistest soovitustest ja etlekirjutustest.

Kahjuks on misahoone seismnd aastalega jérjest halve-
nenud, Hoolimata mitmetest remontidest maja erinevais osades
on tems praegune sgelisund tridstitu: vdlisseintelt pudenebd
krohvi, torni konstruktgioonid on pehkimas, 0sa ruume on
lagastatud, Ainult operatiiwne vehelesegeamine suudaks Yéir-
tuglikku hoonet veel péidsta.

Kuigi m@isshoone rekongtrueerimisega seostuvad kilsimaged
on voimalik 10plikult lshendeada iiksnes tooprojekti koostamise
kdigus, mdrglksime sgiiski Jérgmist:

1. Restaureerimisprojekti viljatoitamisel piitida voimalikult
makgimaalselt mdisshoone taastamisele algsel (s.0. 20.sa~
jendi slguse) kujul. Fassaadide korrastamisel léhtudsa mak-
gimaalgse sidilitamise printsiibist, uute detailide projek-
teerimisel arvestada vanemat pildimaterjall ja stiilisna-
loogiat ( seejuures vajalik tihe kontakt Kultuurimilestiste
RPI spetsialistidega)., Teha vajalikud seina- ja krohvipa-
randused, korrastada karniisid Jjne.

Taagtada tagafassaasdi keskel ssunud veranda ja trepp -

gelle projekteerimisel arvestala eeskujuna vanemat pildi-

materjali.
Hoone seinte viimistlemiseks kasutada lubi- vw0i gilikaat~

virve, kusjuures virvuste tépsemaks miiritlemiseks teosta-

-
7

da nouetekohased sondaszid. Stiilikasanonit arvestaies




oleks hoonele sobivaim kashte kuni kolme virvi halli tooni
kasutamine (vastavalt seina katvale ornamendile). Seintega
samas toonis varvida ka korstnad.

Aknereamide ja uste virvimisel kasutada 2-3 sgobilikka

(niiteks erinevas tumedusastmes hall) védrvitooni, Metall-

detallid viimistleda terashalli toonigs, virvida ka katu-
seplekk,

Siseruumide remondi lébiviimigel sgiiliteda kik kungtiviir-
tuslikud detailid ning piilida algse kujunduslaadi taastami-
sele, POhikorpuse olemasolevas ruumijaotuses soovitav muu-
datusi mitte teha, vilja arvatud sekundasarsete vaheseinte
lammutamine. Seinte egialgse viimistlusviisi mairitlemiseks
tellida Kultuurimélestiste RPI-1lt sondaaZid - voimalik, et
algselt on kujunduses kasutatud ka maalinguid, Restaureeri-
da fugjee laes paiknev maaling.

Kesksemates ruumides (fuajee, saal jne,) taotleda juugend-
liku ruumindju taastamist - projekteerida stiilsed valgus-
tid, moobel Jjne,

Orienteerumaks juugendliku arhitektuuri vormikdnes
soovitakgime sisekujundajail kasutada sajandi alguse kunsti-
perioodikat, mida on gsuhteligelt rikkalikult sasdaval néii-
teks ENSV TA Teadusliku Raamatukogu Baltika-osakonna (Tal-
linn, Lenini pst. 10, I korrus): "Deutsche Kungt und Deko-
ration", "Dekorative Kungt", "The studio", "Jshrbuch fir
bildende Kunst in der Osiseeprovinzen", "Die Kunst" jne.
Konsulteerida sisekujunduse o0sas KRPI gpetsialistidega, et

viltida ssjatuid kulutusi ning vigua.




6. Korrastada hoone iimbrus, Pargis teostada ulatuslikku kujun-
dusraiet rohutamaks haljastuse arhitektuursust ja lébipaist-
vust, peahoone egine viljek jatta avatuks, migtdttu likvi-
deerida seal kasvaved paplid. Paigutada mujale pezhoone
juures paiknev maginate hooldusvidljak. Lubamatu on uusehi-

tiste plistitamine mfisaansambligse.

Kokkuvg tteks

Neeruti m0isasiidamiku korrastamine oleks ideaalvariant
selle kasutamigeks Ja hoolduseks, Tood viivad kujuneda ilsna
probleemirikasteks -~ teame ju, et senini on kogetud siin ras-
kusi koige esmasemate akendepsrandamiste ja vSsaraiumistega.
Moistuspérase ning heaperemeheliku tegutsemisega oleks Viima~
lik aga kujundade siia kaunig kohi, misg oma viadrituslikmn arhi-
tektuuri ning loodusliku miljodga sobiks suurepiraselt tédien-
dama meile ténapdevase maszelu ildpilti. Ilmselt ei loo maja
kasutanine liksnes osakonnskeskusena piisavalt potensiazali tema

taismiiraseks kasutamiseks, misgpérast leida talle ka kSrval-

funktsioon - viimalik on iilakorruse koheandamine kor teriteks,

alakorrugele teenindus- ja kultuuriassutuste paigutamine jne.
Osalt kergendeb mdisa restaureerimisega seostuvatl probleemis-
tikku t8ik, et Kultuurimilestiste RPI-s on juba 1979.aastal
teogtatud Neeruti mdisa srhitektuuriajalooline Siend, T6id
voib planeerida ka eteppidens.

Kdikides restaureerimisalastes kiisimustes konsulteerida
Kultuurimélestiste RPI (Tallinn, Lai tn.31l) ja Vebariikliku
Arhitektuurimilestiste Kaltse Inspektsiooni {Tallinn, Uus in,
18) spetsialistidega. Nii hoonete kui pargi projektdokumentat-
giooni puhul on ndutav selle kooskSlastamine Arhitekituuriméiles-

tiste Kaitse Inspektsioconiga.
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