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1, Uld andmed

T et

Objekt: Kuie tuuleveski, riikliku kaitse all vebariikliku
téhtsusega arhitektuurimélestisena (nr.464).
Asdress: Rakvere rajoon, Tamsalu k/n.

Valdaja: Ramsalu sovhoos.

Kuie tuulevegki asub Kuie m@isa suunduva maantee lihe-
dal pdllul ca 0,5 km mdisastidamikust l3una suunss. Tuuleli-
pul olevate aastaarvude jérgi on tuuliku ehitemise ajaks
a. 1834, 1897. Tuulik kuulus aslgselt Kuie mSissale, sest 19,
sajandi I poolel rajati hollandi tiilipi tuuleveskeid ainult
misate poolt. Alles sajandi 10pul seoses talude piriseks-
ostmisega hekkasid viimased ehitama ka hollandi tiliipi tuw-
likuid. Eesti vebariigi ajal kuulus Kuie tuulik Lillepaln
pere valdusesse. Tuuliku juures olid ka mgldri eluhooned:
elumaja, leauwt-kiiin. Nimetatud majandushooned jéived ka ti-

napéeval tunliku vshetusse lihedusse.

2. Ehitugkirjeldus

Tuuliku kere alumine osa on kivist ja iilemine osa puust.
Kivimiilr koosneb raud- ja paekivist ning on olnud algselt
kaetud krohvikihiga., Miiir ulatub ca 0,5 m iile tuuliku uste.
lilrile toetuv puuosa on keheksakandiline, iga kandi peal on
tuuliku peani ulatuv nurgapost. Kere puitosa on vooderdatud
piistloodse laudisega ning kaetud gindlitega.

Kere oisas olev mitmetehuline tuuliku pea on herjs poo-
le kitsenev., Tuuliku pea tuulde keefamigeks kasutati sabsapuud,
peast maani ulatuv allapocle paksenev tshutud palk (vt. foto
5). Vegki tiivad, sabapuu kiilge ristipidiselt kinnitatud ikke-




puud ning neid lébivad juhepuud on purunenud, Tuuliku sisusg-
tug on séiilinud terviklikult, Tuuliku mehhanismi kiivitami-
seks on 2 ¥81lli: tuuliku peas ristvSll suure hammasrattags
Ja tuulikun kere keskel tuuliku pesni ulatuv piistvdll., Pist-
VGlliks on jéme (lmbermddt volli ilemises osas 166 cm) S-ta-
huline ménnipalk, mis kinnitub allotsaga tuuliku slumisel
korrusel olevasse kivialusesse ja iilemise otsaga tuuliku
peast risti lébikiiva palgi kiilge. Ristpalk on tahutud, li-
bimd8t 31 cm.

Tuulik on vahelagedega jagatud kolmeks korruseks: alu-
mine korrus nn, veski pSrend ehk veskikoda, kivilagi ja ko-
tilagi. Tuulikusse péiseb kahe vastamisi asetseva ukse kaudu,
ldung~, teine phjakaares. Ukseaved on keremiiiiri siseservas.
Uksed on kahepoolegsa pilstlaudadest, avanevad viljepoole, Uk-
sepooled kinnituvad piitede killge pikarcotsuliste sepishin-
gedega. Tuuliku keres kahel pool ust on randrdngad hobuse
sidumiseks, Alumise korruse laudpSrand asub ukgelévega samas
tasapinnas. Veskikojas on kesksel kohal nn, kivialus, mille
moodustaved neli tehutud nurgaposti tapitud aslusrasmistikku
Ja ilaotstega taladesse., Nurgaspostide veshel kshel pool kiil-
gedel on pillpekud, Kivialuse keskel paikneb piistv§ll, mille
killge on kinnitatud vegkikive liikuma penev suur ristloodne
hammasratas. Kivialusest paremale jdib pikk leivajahutoru
puust siibriga. Jahutoru alla kinnitati jahvatamigel kott.
Kivialuse taga asetseb jahukirst, Tuuliku alumise korruse val-
gustamiseks on geinamiiiris piklik nelinurkne aknaava., Alumise
korruse tagekiiljelt viib trepp jérgmisele korrusele, mida ni-
metatakse kivilaeks., Kivilsel kashel pool plistvilli asetseb
kaks pasri veskikive. Alumised kivid on tapitud kindlalt alus-
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raami ja nende peal allkorruselt tuleva pilli otsas tiirle-
ved pealmised kivid, Pealmiste kivide imber on piistlandadest
Ummarguse lébimddduga tdrred. Kivilae valgustamiseks on kaks
akent., Terakotid tommati kotileele alt porandas oleva koti-
luugi kaudu. Kotiluuk on kahepcolgete landustega., Kotiluugi
kohgle lae slla j&&b kotivdll. Tersde kolusse puistemiseks
paikneb kotilese pdrandas killgedel kahel pool pistvelli tera-~
torud, Kotilage valgusteb lunapoolses seinas viike sken., Ko-
tilae tagekiljes viib trepp tuuliku peasse, kus asuvad rist-
V0ll suure hammasrattags, Tuuliku seismsepenemigeks on hammas-
rattal nn, press.

\

3. Ettekirjutused valdajale

Nagu eeltoodust ndhtub, on Kuie tuulik iiks vabariigi ai-
nulasd semaid oma tokorras olevate jahvatusmehhenismidega
ning védrib eksponeerimist kui mbsdunud sajandi kiilaarhitek-
tuurile igeloomulikke t88stusehitisi. Vastamata tBtkorras
Olevale sisseseadele, tuleks ihteteist teha tuuliku vilisilme
Ja Umbruse korrastamisel, sest tegemist on vebariikliku téht-
susega arhitektuurimiilestisegsa.

Alljérgnevelt soovitusi ja ettepanekuid:

1) taastada veski tiived, sebapuu koos selle kiilge kinnituve-
te ikke~ ja Juhepuudegaj

2) katta tunliku kere, pea lihemal ajel iihtlase laastukattegas

3) kdrvaldsda pShjakiiljel ukse ees olev ajutine juurdeehitus
koosg kiittepuude virnagas

4) korigtada tuuliku tmbrusest vanarsud;

5) mitte kasutada tuuliku slumist korrust talupere tbsfiistaw

de panipaigsna.




Fuchs, V. Hollandi tuulikud Bestis. Suitsutare. Vabathu-
muuseuml unurimused. 1957-1972., Tallinn, 1976.
Bestl Riikliku VabaShumuuseumi Etnograafiline Arhiiv,

EA 19, 1971-1972.

5« Fotode nimekiri

Vasde tuulikule ldunast N-33%047/2
Same N-33046/1
Vaade pGhjast N~33046/3
Tuuliku kivimiilir pdhjapoolses kiiljes N-33046/4
Tuuliku sebapuu kagupoolses killjes N-33047/3

Maj andughooned tuulikust idas N-33046/2

Pildistanud M.Ernessks, 1988,a. juunisg.
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