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Ettekirjutused erhitektuuri-
mélestiste korrastamiseks

KOIDE VI '
Padsna vesiveski (P3lva raj.)
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IIT. Ehitugkirjeldus
Téhelepanuvitiriv on veski asukoha looduglik situaﬁsioon
ning selle érskasutaemine veski t86le rakend amiseks. VShandu
Jogi teeb gel kohal suure looke. Veeckanal on kaevatud 1libi
neemiku ning veski on ehitatud isna selle jdkke suubumise li-

hedusse. Seeldttu tekkis maastiku iseidrssusési tingituna iis-

(L

Ra suur loomulik vee langus. Usna vihese }3e paisutamisega

tekkis turbiini 66 tamiseks vajalik nivoode vahe.

Pais 0li palkidest kaldekindlustustega ja Vankrisillaga,
millest tédnapédeval sdilinud veid varemed. Veski maskividest
elusniiirid toetaved oisaseinu kummalgi pool laia veeksnalit.
Hoone ise on kolmekorruseline puhta nur gatapige réhtpalkehi-
tug, terav viilkatus kaetud laastuga. Konstrukisiooni tu geva-
se ltagavad jémedad laetalad, mille otsad wlatuved libi vilis-
seinte. Veskil om kolm traditsioonilist korrust: kotilagi
(kubu vinneti kotid ja vili kolusse kallati), kivilagi (seal
jehvatasid kaks paari veskikive) ja veskipSrand (kus jahu
kirstudesse koguti. Vesgkis tottas ka wiiike pililimasin. Sead-
med pandi to6le kshe turbiini abil. Ruumi kokkuhoiu mSttes on
ks JOuillekanne viidud vdljapoole hoonet. Hoosjaliselt tSotas

veskl juures ka lasstulttmismasin.

IV, Ettekirjutused veldajale

Péddsna veski on ginulasdne rajatis mitte ainult Pslva
rajooni, vald kogu Hestl selleliigiliste hoomete hulgas. See
on voetud riikliku kaitse alle kohaliku téhtsusega ehitusmii-
lestisena. Vesiveskl praegune tehniline seisund on halb ning
kasutamine gihipératu. Niisuguse olukorra jéitkumine viib lihe-

mal ajal hoone lagunemisele.




Edaspidise hivingu vdltimiseks tuleb koheselt teogtada
Jérgmised tood:
1. Toesteda vandament arvestedes olemasolevat materjali ja
teostust.
2. Vahelada vilja midanenud katusekonstruktsiooni osad ning
katta katus laastkattega.
5. Sulgeda skna- ja ukseavad.
Nimetatud remonditdsd peatavaed veski edasise lagunemi-
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s kuid selle k¥ige orgeanilisemaks ja piisivamaks siilita-
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miseks oleks vaja taastada veski algne funktsioon, kuna nii-
vord speteiifilisele hoonele uue kasutusala leidmine kahjus-
tamata selle ehitus- ja tehnikasjsloclist olemust, on pea-
aegu vOimatu. Arvatavasti on kohalikke olusid arvestades
vilke, veejOul tootav veski ka majanduslikult pShjendatud.
Sellisel juhul oleks kOige loomulikumal viigil vBimalik sii-
litada kogu ajaloolist tervikut - veskihoonet ja veepaisu-
tugsiisteeni,

Veskl sisustug on suhteliselt histi sidilinud, see nduab
vaid pohjalikku remonti.

Konsultatsiooni v0i projekti saamiseks ennistustssd eks

Ja remondiks ptorduda RUPI "Eegti Ehitusmilesiised" poole.
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