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KARDLAS, VOIDU t. 4 ASUVA ENDISE KOOLIHOONE

TEHNILINE ULEVAATUS

1. Uldiselt

Kérdlas, Voidu t. 4 asuv endine Kirdla Kalevivabrilku kooli-
hoone oli algselt rajatud eelneval sajandil iihekorruselise pae-
kiviseintega hoonena, Hiljem ehitati peale II korrus koos juurde-
ehitatud trepikodadega hoone esi- ja tagafassaadil., Podningule
ehitati védlja 2 suurt tuba podningukorrusena, kuhu viis puittrepp.
Veel hiljem, uue katuse ehitamise k#igus, tosteti katusekallet
Ja pikendati vastavalt korstnaid.

K&esoleval ajal on hoone kasutusel Kérdla Keskkooli iihis-

elamuna ja alumisel korrusel eelkoolinetuse klassidena}(Z klassi).

2. Hoone konstruktsioonid

2.1 Vundamendid

Hoone vundamendid on laotud heakvaliteedilisest paekivist.
lubjaseguga. Sokli korgus maapinnalt léznekiiljel 90 cm, pohja-
kiiljel 85 cme Sokkel astub seinast ette 3-5 cm, mis on peamiseks
thjuseks vihmavee tungimisel soklit katva krohvi ja miiliritise
vahele, Vundamendi sokliosa on krohvitud segaseguga. Krohv on
soklipahja, 1§éne- Jja idakiiljel osaliselt varisenud.

Véljaehitatud trepikodade vundamendid on praktiliselt
soklita, s.0. seinad algavad peaaegu maapinnali veelauaga, mil-
line olukoxrd on pahjustanud puit-karkassseinte dntensiivse mé-

danemise tema alaosas.
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Kokkuvotteks voib fundamentide seisukorda lugeda heaks.
Trepikodade vundamenti tuleks tosta sokli osas samale korgusele
hoone sokliga. Lahtine krohv soklilt maha'taguda ja sokkel
uuesti krohvida segaseguga M 25, Sokli iilemine &ir vormistada 45°
all kaldu rasvase tsementseguga, et vidltida sademete sattumise

soklikrohvi ja miiliritise whele,

2,2, veinad

Hoone I korruse (vana osa) seinad on laotud paekivist lub-
jaseguga. Seinte paksus TO-75 em, Viljast seinad kaetud krohviga.

IT korruse vilisseinad raiutud palkidest paksusega 15 cnm,
kaetud voodrilauvaga.

Siseseinad on valdavas osas palkidest, II korruse osas osa-
1iselt piistpalkseinana, osaliselt laotud tellistest paksﬁsega
25 cm.

Prepikodade puitseinad on rajatud puitkarkass-seintena,
tdidetud saepuruga. Seinte paksus 15 cm, vEljast kaetud voodri-
lauaga. Trepikoja seinad maapinnast ca 50 cm ulatuses 18bi méda-
nenud, samuti tagumine trepikoda juurdeehituse katuse ksrgusel,
kus vihmavesi on pidevalt jooksnud seina vahele. Koik karkass—
seinad on midanikust keahjustatud ja tuleb lammutada, millises
ulatuses, see selgub vidlisvoodri eemaldamisel. Saepurutdide tu-
leb asendada slakk-vatttditega. Seinad katta iithtlase voodrilauva-
ga, praeguse mitmesuguée profiiliga ja laiusega laua asemel.
{ihtlase lauaga tuleks katta ka hoone frontooni osade

Osa idaseina krohvist on maha 1§éenud ja sein tuleb uuesti
krohvida segaseguga M 10. Hoone thiosa ja trepikodade karniisid

tuleks viia iihele korgusele ja remontida.




2. 3. Vahelaed

ioonel on puitvahelaed. korruse laetalade ristloige on
ca 25x25 cm ja vahekaugus 80-N0 cm, Vahelagi on rahuldavalt s8ili-
nud ja tuleks rekonstrueerimise ki#igus séilitada.

TI korruse laetalad on ristloikega 20x20 cm, vahekaugus 105-
110 cm, Laed on hésti s8ilinud. Molema korruse laed on kaetud vi-
neeriga,

Katusekorruse ruumide laed on ehitatud vanade sarikate baasil
(ristlaige 10x15 cm) ja paigaldada vahedega 90-110 cm. Vahelagede

tditeks on liiv kihipaksusega ca 20 cme.

2.4, Katus

Hoone katus on ehitatud puitkonstruktsioonis. Katusel on sel-

gesti mérgatavad 2 ehitusjérku. Vanema katuse kalle on olnud 25°,

praggusel ca 450. Katust toetav uus toolvirk on paigaldatud vana
toolvdrgi tala peale, kusjuures postid toolvirgil ei ole paigalda-
tud kohakuti, iliksteise peale. Sarikad on toolvirgi kohal jéatkatud.
Penn on tapitud sarikatesse. Roovlatid on paigaldatud sammuga
16-20 cm. Katusekatteks on eterniit, auklik. Vana toolvérgi postid
on ristloikega = 12x12 cm, sammuga 1,4-2,7 m. Tala ristlBige 12,5x
12,5 cm.

Uue toolvirgi postid on § 14 cm, sammuga 215 cm, tala rist-
loikeks 20x20 cm.

Sarikate ristloige on 10x15 cm, samm 110 cm. Penni ristlﬁige
on 6x15 cm.

Roovlatt on poomkandis materjalist, valitseva ristloikega

4x5 cm, sammuga 16-20 cm.




Te
Rekonstrueerimise kidigus tuleks uus toolvérk toetada vahe-
tult laetaladele (20x20 cm) likvideerides mittevajaliku vana
toolvérgi. Sarikad Jja roov on voimelised kandma uut plekk-katust.

Kivikatuse pubul tuleb tugevust kontrollida ja vajaduse korral

konstr. tugevdada,

245, Irepid
Koolihoonele ehitati juurde trepikojad koos puittreppidega
seoses II korruse peale ehitamisega. Esinduslikum 3-kdiguline
trepp ehitati fassaadipoolsesse trepikotta ja kitsam puittrepp
tagumisse grepikotta. Jérsk puittrepp viib ka pébningukorrusele.
Koikide treppide tehniline seisukord on rahuldav ja rekons t-
rueerimise kdigus vajavad nad ainult kerget remonti nigg tuleks

tingimata sdilitadae.

2,6, Kiittekolded, korstnad

Hoonel on 4 korstent, s.h. 2 hoone vanas kehandis (4-loori-
ga) ja 2 juurdeehitatud trepikodades (2—156riﬂa). Avaraid ruume
kiitnud ahjud on koondunud korstnate limber. Olemasolevad ahjud on
plekk-kestaga ja ei kujuta endas% mingit ajaloolist vddrtust.
Oma otstarvet ahjud praegu tdidavad, kuigi on ca 50% ulatuses
amortiseerunud.

Maja lileviimisel keskkiittele on otstarbekas olemasolevad
korstnad Hra kasutada ventilatsioonikorstendena. Uldine korst-

nate tehniline seisukord on rahuldave




2.7 Uksed, aknad

Uksed ja aknad on amortiseerunud ca 50% ulatuses,
davad praegu veel oma iilesandeid. Restaureerimise kiZigus oleks
oige koik aknad ja uksed asendada uute, stiilsete akende ja ustega,

et garanteerida nende %60 j&rgneva 25 a, jooksul.

2.8, Porandad

Kogu hoones on laudparandad paigaldatud taladele, Kasutatud

n laiu, kvaliteetseid porandalaudu. Porandate seisukord on rahul-

dav ja neid tuleks maskimaalselt &ra kasutada rekonsirueeritavas
hoones, kuna kaasajal paremat porandate kvaliteeti materjali puu-

dusel saavutada ei ole toendoliselt voimalike.

Siseviimistlus

Hoone I koyrus on krohvitud, osaliselt kaetud mitmesuguse

plaadiga ja tapitseeritud. II korruse palk ja kiviseinad on kae-
suspapiga, plaadiga ja tapitseeritud. Laed kaetud plaadiga
/itud. Porandad kaetud olivirviga. Viimistlusnon kaootiline
;iseerunud.

Uus siseviimistlus antakse rekonstrueerimisprojektiga, arves-—

tades hoone iihtset mlmet.

2,10, VElisviimistlus

ioone orruse kiviosa on krohvitud segaseguga. Krohv on
kiillaltki hés g8ilinud, Parandusi tuleks teha varisenud kohta-

(kirdenurk). Puidust osa kattevoodri olivirv on luitunud.
BErinevatel aegadel paigaldatud voodrilaud on erineva laiusega,

rekonstrueerimise kiigus tuleks vdline voodrilaud ilihtlustada.







10.

Fotode annotatsioon

1. Vaade hoonele Voidu ténavalt. N&ha hoone‘lﬁunapoolne otsa-
fassaad ja Voidu tinava poolne fassaad. Foto M. Kangro
07.11.90.8. N-35739/4. |

2, Vaade Vbidu ténavalt hoone pohjapoolsele otsale.

Foto M. Kangro 11.90.a. I-35739/2

3, Vaade hoovi poolt,

Foto M. Kangro nre. 1990 N-35739/3
4, Ukseava hoone esialgses kehandis, sissekdigul mn. vabrikuouelt.,
Foto M. Kangro nov. 1990 N-35740/2
5. Tagatrepp II korrusele. Vilise juurdeehitise katuse korguselt
on vihmavesi tugevalt kahjustanud trepikoja t&@iteseina.
Foto M. Kangro nove. 1990 N-35740/4.
6. Peatrepp II korrusele.

Foto M. Kangro nove 1990 N-35740/1
Te Sama, 1. trepimarsse.

Foto M. Kgngro nov. 1990 N-35739/6

8. Puittrepp hoone tagumises trepikojas.
Poto M. Kangro nov. 1990.a. N-35740/3

9. Puittrepp pooningukorrusele.

Foto M. Kangro nove. 1990 N-35740/5
10. Vaade ptdningukorruse tuppae.
Foto M. Kangro nove. 1990 N-35740/6
11. Vana ja uus katusekonstruktsioon pGiningul.
Foto M. Kangro nov. 1990 N-35741/1
12, Sama.
Foto M. Kangro nove. 1990 N-35739/1

13. Sama.

Foto M. Kangro nove. 1990 N-35741/6
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