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A. TEKSTILINE OSA

1+ ULDANDMED
T«1. Aadregs:

Kuressaare, Garnisoni t.
1.2. Alus:

Eesti Vebariik Saare lMgavalitsuse Haridusosakonna telli-

miskiri 1991.02.25. nr. 4-19/80
1.3. Vitirtus:

Krunt asub Kuressaare vanalimme kaitse~ ja reguleerimis-

tsoonis
1+.4. Hoonesgtus:

Erundil puudub hoonestus
1+5. Haljastus ja heakord:

Krundi pohjakifljel Garnisoni t. diires kasvab 4 keskmise
suurusega puud ja idakiiljel 1, krundil puuduvad nii piirded
kui heakord.

1.6. Tellijapoolsed nouded:
Tellija soovib eritingimusi 6 neljatoalise korteri projek-

teerimiseks, mis soovitavalt paikneksid ridaelamus.

2., KVARTALI LINNAEHITUS-AJALOOLINE ULEVAADE

Garnisoni ja Kubermangu ténavad tekkisid Kuressaare linna
arengu esimeses kasvuringis s.o. hiljemalt 17. sajandil. Linna
esimeselt teadaolevalt plaanilt 1681.aastast selgub, et selles
plirkomnas paiknes vaid puithoonestus. Kinnistud olid veel 18.
sajandil (1787, 1797.a.) suured, ulatusid ithelt t&navalt teise-
ni. Suurem osa kruntide alast oli haljastuse all.

1787.a. linnaplaanilt selgub, et kimmistud nr. 41 ja 43




(praeguse koolimaja krunt Garnisoni 16) kuulusid limmale ning olid
hoonestatud. Nimetatud kimmistutel paiknes ti#naseni siilinud
Kuressaare vanim koolihoone, mis oli ehitatud 18. saj. viimasel
veerandil. 1805.a. asus siia poeglaste elementaarkool. 1862.a.
limmapleanil on nimetatud kinnistule miirgitud keks poeglaste~-
elementaarkooli hoonet. Koolimajast tile Carnisoni ténava j88v
kimmistu (Garnisoni 13) oli 1787.2. Kuressaare linnaplaani
andweil hoonestamata kroonu krmmt nr. 127. Selle korvale jHliv
kimistu (Garnisoni 15) nr. 42 oli eravalduses olev hoonestatud
krunt. Sellel paiknes puitelamu, mis on sHilinud ténaseni.
Komendendi ja Garnisoni ténavate hoonestus tihenes 19. sa-

Jandil. 19. sajandi esimesel poolel hoonestati ka tithi krunt
koolimaja vastas. 1862.a. plaanile on kimnistule mirgitud kaks
viiikest puithoonet - iiks Garnisoni ja teine XKomendandi tﬁnava

d8rde ning pikk kivist majandushoone, mis ulatus Garnisoni ti-
nave Hirest libi kinnistu Komendendi téinaveani. 19. saj. lopu-
aastatel ehitati Garnisoni 15 puitelamu kervale tiénava Hirde
kivihoone.

Sama situatsioon kolme vaadeldud kimnistu osas sHilis ka
20. saj. algusaasteil (1905.a. linneplaan) ning 1920. aastail.
Algkkoolihoone j#i limmale kitsaks, sellesse Jieti 1919.aastast
ainult kisitdklass. 1931.a. projekteeris ehitusinsener E.Hsamer
vaadeldud krundile uue algkooli. Hoone valmis 1938.sastal ning
vastas tehniliselt kaasaegsetele noudmistele.

Garnisoni 15 ténavasiirne kivihoone on lammutatud. Sellele

alale soovitamegi projekteerida uue elamu.




3. KVARTALI TANAPAEVANE OLUKORD JA ULDISED ETTEPANEKUD

Vaadeldav Garnisoni, Komandandi, Rootsi i&Enavate vaheline
kvartal (veel hiljuti 21. juuni, Oktoobri, Kalinini) asub
Kuressaare vanalinna kaitse~ ja reguleerimistsoonis ja J8HD
vanalimma sissesoidutee - Tallimma ténava (peatéinav) vahetusse
naabrusse. Samas Jjé#b kvartal kesklimma aktiivsest tsoonist
pisut korvale ja on ome funktsioonilt pohiliselt vaikne elu-
kvartzl, millise Tallinna tiénava poolt lopetab aktiivsema si-
suge {ihiskondlik hoonestus.

Kogu kvartali hoonestus on suhteliselt viikese-mastaabiline.
Korgeim on Garnisoni 15 2-kordne puitelamu. Suurime hoonestus-
tihedusega on kvartali ideosa s.o. Tallimma t. #dr, kus korgete
kivikatustega 1-kordsed kivihooned ja kiviaiad kujundavad aja-
loolisele Kuressaarele zinuomase wiljsd. Meid huvitav ala sulab
naaberkimmistutege lihte, luma puuduvad voi on hiivinud nii krmm-
tide vahelised kui ténava piirded. Kogu ala on heakorrastamata,
puud hooldamata. On aga séilinud kvartali ajalooline kimmistu-
struktunr, kus krundid ulatuvad t@navast ténavani ning hoonestus
asub ténavajoonel.

Arvestades olemasolevet situatsiooni, s.o. kmmdi mootmeid
(35x37 m) ja asendit ka ilmakaarte suhtes; ilmbritseva hoonestuse
magtaabl ja stiili, olemasolevat haljastust ja veel palju muud -
leiame, et uue elamu sobivaim asukoht on CGarnisoni ténava Hires.
Hoone paigutamine krundi keskele oleks antud kehas vooras. Ko-
wmandandi t. H&rde aga komplitseeritud, kuna seal dikteeriks
hoone wasteaapi, arhitektuuri itta ji#v viike elamu ning ténava
teisel kiiljel paiknev pikk korvalhoone; molemad XVIII saj. ehi-
tised. Garnisoni t. Hires oleks pohimojutejeks pike ténavafron-

dige ilusate proportsioonidega hele koolihoone. Projekteeritav




elamu peaks osaliselt jHlgima té#navae ajaloolist ehitusjoont

Ja osaliselt tagasiasstuwma, (analcogselt koolihoonele), et sii-
litada puid. Hoone selline paigutus jiteks ka oue avatuks
lounasse. Projekteerimisel peaks jilgime, et hoonealune pind

el liheks liialt suureks, et krundi tdischitusprotsent ei
tileteks 45%. Seega soltub korterite arv ja suurus konkreetsest
arhitektuursest lahendusest, samuti %iliip. Kuid ridaelamu variant
oma paratametult korduva uste riltmiga jne. on sobimatu. Ole-
masoleve rehuliku miljss siilitemise huvides soovitame lahen-
duses loobuda lodzadest ja projekteerida hoonele oue poole

verandad.

4, ERITINGIMUSED-SOQOVITUSED

1+ Projekteeritav elamu paigutada krundile paralleelsena
Gaxrnisonl t.-ga nii, et hoone idapoolne osa jilgiks ajaloo~
1ist ehitusjoont ning l#iinepoolne olemasolevaid puid
Hoone meksimaalne ehitusslune pind soltub krundi tHis-
ehitusprotsendist (mex 45%) ja korruselisus (veldavalt 2)
naaberhoonestusest
Hoone korterite arv ja suurus tuleneb hoone voimaelikust
mahust, arhitektuursest lahendusest. Ridaelamu variant ei
ole soovitav
Hoone vElisarhitektuuris socovitame lihtuda koolimaja
lakoonilisest fassaadikésitlusest ja viimistluses kasu~
tada heledat silekrohvi, olivirvi ja katuseplekki
Krunt tuleb heakorrastada, haljastada ja projekteerida
sobivad piirded (Garmisoni t. poole naaberkruntidega
itlhine paekiviaed h = 170 em)
Hoone projekt kinnitada vastavalt korrale VIAKV-iga ja

eelnevalt kooskolastada laakomme arhitekti ja RUPI "EE™

ga
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KASUTATUD ARHIIVSETE MATERJALIDE LOETELU

Kingissepa ejalooline linnakeskus. He Sirel,

1969.30 P"1085

Kingissepa vanalimma d/p. Uurinmistddd. L. Kinnespu,

ja K, Leoveer. 1980va. A~439, A-440

Kuresaore ajaloolised limmaplaanid. L.K. Ja K. L. 1980.a.

Red b2

Kuressaare ajalooliste fotode kogu. I, Hansar. 1980.a.
A-442, A-A43

Kingissepa vanalimma d/p projekt. K. lLooveer. 1982.a.
P-5651 ~ P-5654

Kingissepa, Komsomoli t. 9 (ETKVL laod) eritingimused.

L. Kibmapu, K. lLooveer. 1983.a. A-842

Xuressaare, Tolli paoik 6 6-kerteriga elamu projekt.

Arh. Tiit I{r}.lj'lma‘io 1990.24




