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HAAPSALU PIISKOPILINNUSE KIRIKU
NIISKUSE MOOTUINE

1« ULDOSA

Vastavalt 16.04.93 Haapsalus toimumnud restaureerimisalase
staabi nBupidamisele teostas RAS "Eesti Ehitusmiilestised" lossi-
kirikus niiskuse mootmise, et miiirata kiriku ruumides viljakuju-
nenud niiskuse reziim. T86id teostati vastavalt lepingule nr.
93033 22.04.93. licotmised viis 1#bi ehitusinsener V, Jérverand.

Arvutused teostas ja jireldused koostas ehitusinsener M, Kangro.

2, UOOTMISE TEOSTALINE

Niiskuse mootmine Haspalu lossikirikus teostati 29. aprillil

1993.a. kella 10.10~11.30 kohaliku aja jirgi. Kasutati kuiv-mirg

termomeetrite paari meetodit. licoteriista nr. 4373 termomeetrid
olid tarreeritud ja nummerdatud vastavalt: kuiv nr. 683585 ja
mirg nr. 683586. liootmised teostas ehitusinsener V. Jédrverand.

liootmised viidi 1ibi:

1o Kiriku peaukse Jjuures, viljas, 4 m kiriku lédsneseinast,
varjus

2. Kiriku idaseinast 5 m kaugusel, pédikegsepoolel, kuid var-
Jates termomeetreid otsese piikesekiirguse eest

3. Kiriku sees, 1,0 m kSrguﬂel pBrandast, kiriku kirdenurgas

4. Sama, i1idalodbi keskosas

5. Same, pohjaseina keskmise piilari kohal, pohjaseina Hires

6. Sama, loodenurgas

Sama, ristimiskabelis ruumi keskel

Sama, ki#rkambris, ruumi keskel




9. Sama, kidfirkambri keldris.

3. NOOTUISTE TULENMUSED

Niiskuse £°

it Ty A o 1733 2]

Nr. {oht Ohu t Soomits. waha l#Hrkused

1+ viiljas, ldZnefas. 11,0% 6,9% 4,1°¢ varjus

2, vidljas, idafas. 11,6°¢ 5,8°C 5,8°C piikese
pool

3+ kiriku saalis 8,4°% 7,2% 1,2%

4o ~"w 9,0° 7,4°¢ 1,6°C porand oli
pestud

5 o= 7,6°¢C 6,6°C 1.0"C

6s ~"e 8,2% 6,6%¢ 1,6°C avatud
viilisuks

7. Ristimiskabells 9,0°% 7,6% 1,4°¢C

8. kiifirkambris 16,2% 12,2% 4,0°C XkBetakse
elektriga

9. kijirkambri keldris 10,2% 9,0°¢C 1270

liootmise tulemused relatiivse niiskuse ( ) miiEramisel

kujunesid vastavalt skeemile 1.1.
Relatiivsuse niiskuse miiramisel kasutatud psiihromeetrilist

tabelit, andmed interpoleeritud.

4. JERELDUSED UURINMUSEST

1+ Relatiivse niiskuse % kiriku kiitwata ruumides on lubama-
tult kBrge - lile 80%, kusjuures samal ajal véljas on relatiivne
niiskus ainult 38 - 54%. Siit esimese jireldusena - kiriku

ruume ‘tuleb intensiivselt tuulutada, et liigniiskus kirikust

eemeldada .




2. Koetud ruumis - ki#rkambris on relatiivne (suhteline)

niiskus 62%, mis on igati normsalne ruumides, kus viibivad

inimesed

3. Kiriku sisemahu juures = 6,5 t.m3 on ohus oleva vee hulk
8% sisetemperatuuri juures ja kriitilisel piiril (kui ei esine
veel niiskuse sadestumist iimbritsevatele konstruktsioonidele)
ca 54 kg. Temperatuuri lagnusel 5°¢ vérra, s.0. 3% Juures
suudab kiriku ohk siduda veel ainult 39 kg vett, seega sadestub

59 temp. languse korral seintele 15 kg vett, millisest kogusest

on kiillalt, et mirgata koik seinad ja luva eeltingimused seinte
viarvi waha koorumiseks.
Temperatuuri langusega Oo-ni, eraldub juba 22 kg vett.

Selline t° koikumine toendoliselt toimusukirikus kosu talve

Jooksul (kui kirikut ei kSetud) ja seegn ka pidev niiskuse

kondengseerumine sisepiiretele, mis oli iiks pohjusi seinte virvi

mahakoorumigel

4. Alles resteureeritud kirikut tuleb pidevalt tuulutada,

nii wehhaanilisel teel ~ ventilaatorite abil, kui ka loomulikul
teel - akende ja uste avamisega, et viia kiriku seintest ja
mmdest konstruktsioonidest viilja sinna ehituse sil kogunenud
niiskus (vesi).

fElisolm t° juures 11°C (nagu oli kiesoleva uurimise ajal),
suhtelise niiskusega ca 40%, on voimalik kirikust (+° 8%
Jja 80% niiskuse korral) eemaldada iga tHielilku ohu vahetusega
(6500 w’) korrage 2,6z x 6500=17 kG vett.

PHiikesepaistelise pieva jooksul on t#iesti voimalik 1&bi
viia (nii mehhsanilisi kui loomulikke vahendeid kasutades) teo-
reetiliselt kahekordne ohuvahetus kiriku ruumides, seega eemal-

dada kirikust ca 34 kg vett.




Nagu teoreetilistest arvutustest 18htub, voib suve jooksul,
ades soodsatel olukordadel kokku ca 20 tiielikku ohuvahe-
kardinaalselt muuta niiskuse rezi

plisimine seintel ja laes.

kut tuleb tumlutada isal soodsal voimalusel, kui

niiskus ) on alla 60%, kasutades selleks
mehhasnilisi seadmeid (ventilaatoreid) kui ka loomlikku

tunletombust

Koos rest&ureerimi,ib‘deﬁt

on tuulutamine ainus vahend normaslse niisekuse reziimi loomisel

s X
kirikuse
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