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1. SISSEJUHATUS. OBJEKTI TEHNILISE SEISUNDI
KIRJELDUS

Kéesoleva 100 ajendiks sai Tallinnas, Mustamiie tee 12
paikneva Eesti Talleks insenerkeskuse tehnilise seisundi
lilevaatuse k#igus ilumenud probleem uues ehitises esineva-
test vee ldbijooksudest. LEbijooksude kohtadelt on kahjus-
tunud ventilatsioonikambri all asuvad ripplae plaadid ning
koridori sein.

Ehitise detailse ja iliksikasjaliku tehnilise iilevaatuse
kdigus, mis teostati 6. mail k.a., tutvuti nii lébijooksu
piirkonnas oleva lame-katuse kui ka .samas katuse piirkommas
viljaehitatud ventilatsioonikambri ehitustehnoloogilise
teostuse iiksikasjadega.

Ventilatsioonikamber on laotud punasest kirgtellisest
puhasvuukviimistlusega tsementmtrdist sideainega. Ehitus-
t68d on teostatud kiillalt hea kvaliteediga. Lamekatus on
kaetud bituumenmastiksiga, millele on niiskus- ja sadevete
kaitseks kantud téiendavalt veel hiidrobutiiiili kiht. Katuse-
pinnast korgemale tousvad seinapinnad on kaetud iihekordselt
valtsitud tsinkplekiga., Valtsid on teostatud korrektselt.

Ventilatsioonikambri tellismiiiritise vuugid on 95% ula-
tuses tihedad, seega ka veekindlad. Tellis on samas ulatuses
killma- jme. ilmastikukahjustusteta. Vaid monel iikksikul telli-
sel esineb esmaseid laguemistunnuseid pindmiste kihtide
koordumiste niol. Sawuti on miirgata monedes vuukides pragu-
sid, willede kaudu voib kagu-, louna~- voi edelatuulega keas-




nevate vihmahoogudega ja sadudega wiiliritis mirguda ja muutu-
da vett mittepidavakse Eriti juhul, kui miiliritise ladumiseks
on kasutatud ithelt kiiljelt terveid, kuid seesmiselt pregudege
voi katkisi telliseid, mida miiliritise vdlise visuaalse vaatle-
misega ei ole voimelik kindlaks teha.

Niiskuse piiisu tokestamiseks ehitise ossa on valitud
Furoopas je kogu maailmas tunnustatuimae keemiakontsermi
Wacker iiks paljudest ithenditest, mis on spetsiaalselt vilja
todtatud tellisseinte niiskuskindluse tagamiseks.

Eesti Talleksi omanduskiisimuste lopliku lehendamise ji-
rel ja illdise mwajandusolukorra parenemisel voiks tosiselt
kaaluda kogu uue ehitise tellispindade kaitset sama materja-
liga, kuna juba praegu on miirgata tellisseinte vananemist,
millega kaasneb ilildméEirdumine, viljasooldumised, aknaalustelt

veejooksu jélgede teke miliiritisele jms. Pahjapoolsete seinte

sokli- ja I korruse moningatel pindedel voib tiheldada iiksi-

kute vetikkahjustuste kollete esinemist. Need eelnimetatud
faktorid loovad aga eelsoodumuse tellises kulgevate struktuur—

sete mmtuste ja kahjustuste tekkeks.

2. WACKER 290 ISELOOMUSTUS

Koigl eelnimetatud kahjustuste teket vidldiks Wacker 290
kagutemine. Eelnimetatud ja palju mmid eritiiiibilisi, erine-
vate kasutusomaduste ja -aladega riéniorgaanilise piritoluga
preparaate on end. Saksa LV-s, lilinchenis toodetud kogu soja-
Jérgsel periocodil. See firma on vaieldamatult ilks meailme

prestii%ikamaid. Wackeri preparaate on kasutatud nii USA-s




(ka Washingtonis, ¥apitoolumil asetsev Ameerika Uhendriikide

dest Euroopas olevatest nii uusehitistesf kui ka iilemaailmse

tdhtsusega ajaloolistest arhitektuuriobjektidest.

2¢1¢ Wacker 290 omadused

Wacker 290 on 100% oligomeersete siloksaanide (alkiiiil-
alkoksiisiloksaan) baasil valmistatud immitusvahend, mida ka-
sutatakse lahjendatult poorsetele mineraalsetele ehitusmater-
Jalidele vett tarjuvate omaduste andmiseks.

Soovitav on Wacker 290 kasutada lahjendatuna massi- (st.
kaalu-) vahekorras 1:15. NB! Viimast asjaolu tuleb tingimata
arvestada 15pliku kulunormi koostamisel ja tellimuse esita-
misel. laterjalile kantuna reageerib Wacker 290 alusmaterjalis
sisalduva niiskusega, moodustades mehhaaniliselt tugeva, klee-
pimisvaba poliisiloksaani kihi.

Wacker 290-1 on omadusi, mis muudavad ta hiistitoimivaks,
efektiivseks ja kauakestvaks. Preparaadil on:

- véga hea imenduvus,

- eriti hea leelisekindlus,

kleepuvuseta kuivawmine,

- on kasutatav ka veidi niisketel pindadel

2.2« Wacker 290 kasutamine

Wacker 290 sobib niiskust imavatele, poorsetele mineraal-
setele ehitusmaterjalidele hiildrofoobsete (st. vett eemaletorju-
vate) omeduste andmiseks. Wacker 290 voib kasutads alljdrsneve-

te ehitusmaterjalide to6tlemisel:

~ igat 1iiki betoonid,

-




mineraalsed krohvid,
tsement-puitkiudplaadid,
tellismiiliritised,
lubi- ja liivakivist miiliritised,
gaasbetoon,
mineraalsed looduslikud ja tehiskivid,
mineraal- (st. lubi-)viirvidega kaetud pinnad,
-~ fagsaadiviirvide kruntalused
NB! Wacker 290 ei sobi kipsi hildrofoobimiseks.

2.3« Wacker 290 pohilised fillisikalised jo keemilised

omadused

Silikoonisisaldus 100%
Tahke toimeaine sisaldus 532 2%

Tihedus 1,05 £ 0,01

Viarvus viarvitu kuni kollakas
(opaalne) tuhm vedelik

Stittimistemperatuur =~ 50°%

Iehusti(d) white spirt
etanool

2.4. Wacker 290 ostuvoimalus

Kuna senini Festi Vabariigis Wacker-Chemie kontserni
esindus puudub, on soovitav preparasat tellida ja osta firma
Soome Vabariigis asuvalt esinduselt aadressil:

Wacker-Chemie Finland 0Y
Vattuniemenranta 2

00210 Helsinki

Tel: (9)0 - 6925155

Fax: (9)0 - 6925145
Telex: 126269 wafin




Wacker-Chemie Finland OY wmiliigimiinedZzeri Jari lustoneni
andmete kohaselt on Wacker 290 orienteeruv maksumus

DEM 33e=/kg.

3, TOODE TEOSTANISE TEHNOLOOGIA

3¢1« Wacker 290 kasutamine

Tootjafirma soovitadb kasutamisvalmis (st. eelnevalt lah-
jendatud) Wacker 290 lgpuse pinnalekandmist kas pihustamise
voi iilevalamise teel. Pind keetakse lahusege kiillastumiseni,
méirjalt mirjale kihile ilma vahepealsete kuivamisteta. Peale-
kandmine peab toimuma voimelilkult ilma surveta. Uldiselt pii-
sab koigi ehitusmaterjalide kaitseks 2 - 3 kordsest katmisest.

T66s ei tohi teha pikki (mitme OUpiHevaseid) vaheaegu.

Uue kihi voib peale kanda kohe pirast seda, kui eelmine kiht

enam ei lHigi.

Kui Wacker 290 t68kontsentratsioonini lahjendamiseks

kasutatakse etancoli, peadb immutatav materjal olema voimalikult
ohukuiv,

Kasutades lahustina siisivesinikke (st. white spirti),
saadakse veidi niiskete - nagu praktikas tavaliselt - mater-
jalide puhul paremaid tulemusi kui péris kuivade materjalide
immtamisel.

Kaetaval pimnal ei tohi esineda niiskusplekke ja -laike,
pind peab olema viliselt iithtlane ja kuiv. Pimmal ei tohi esi-
neda iile 3 mm laiuseid pragusid. Vajalik immtuspreparaadi
kogus soltub suurel miiral kaitstava Jja t06deldava materjali
algsetest omadustest.

Orienteeruv preparaadi (st. lahjendatud t66lahuse) kulu-




normid on alljérgnevad:

- tellissein 0,4 - 2,0 1/w°
~ betoon 0,25 - 0,5

- gaasbetoon 0,5 - 2,0

- krohv 0,5 - 1,0

- lubja=~ voi liivekivi 0,4 - 0,7

-~ tsementpuitkiudplaat 0,1 - 0,3

~ looduslik kivi 0,05 = 3,0

3.2, Wacker 290 vedeldamine

Koige parem on Wacker 290 lahjendada alifaatsete siisi-
vesinikega (n#it. bensiinid voi white spirt keemistemperatuu~
riga 145 - 200°C), aromaatsete siisivesinikega (niit. nafta-
lahusti Shellsol A) voi norgalt lohnavate isoparafiinsete
stisivesinikega (néiit. Isopar H). Kasutatava lahusti keemis—
temperatuur peab olema vahemikus 140 - 190°% Ja aurustumis-
indeks 30 -~ 90,

Kasutades mainitud lahusteid, tuleb Wacker 290 lahjendada
kaaluvahekorras 1:15.

ILahjendamiseks voib kasutada ka veevabasid alkohole
nagu etanocol voi iso-propanocol. See voib osutuda vajalikuks,
kui immutatava lahuse pealekandmisel pole voimalik tdielikult
viltida kontakti lahustitundlike materjalidega (vaehtpoliistii-
rool, bituumenige kaetud katusepimnad). Jélgida tuleb, et
kasutatav alkohol on té#ielikult veevaba. Meil wiiligil olev
etiiiilalkohol (etanool) sisaldab harilikult 4 - 5% keemiliselt
seotud vett. Alkoholide kasutamiselt lahjendatakse Wacker 290
kaalusuhtes 1:12. Pisut niisketel materjalidel amnad Wacker
290 slisivesinikega (st+ bensiin, white-spirt vms.) lahjenda-




endatult.
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Imprégnierung mit einer Gloria-Spritze (Glo- Impréagnierung mit einem Airlessgerét so satt
ria-Werke Wadersloh) so satt aufspriihen, aufspriihen, daB3 das Imprégniermittel 40—50
daB das Impréagniermittel 40—50 cm ablauft. cm ablauft

Durch geeignete Verldngerungsrohre kann

der Aktionsradius erweitert werden.
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Impragnierung mit einer Lammfell-Rolle, die standig durch kleine Disen mit Impragniermittel
versorgt wird
Zierpflanzen durch Abdecken mit einer Folie vor Siliconspritzern schitzen
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tellisseinte kaitseks.

Meie a/a Hansapangas on 22-111 482.

Peadirektor

Renser




