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1+ SELETUSKIRI

1.1. UILDISELT

Kdesolevad eritingimused on koostatud EA RENG AS telli-
musel, kes projekteeridb Tallinmas, Vana-Viru %t. 14 ajaloolisse
hoonesse Virumes Kommertspange filiaali.

Virumas Kommertspanga filiaali ruumid on planeeritud pai=
gutada II kor. olemasolevasgse saall ja I korruse nn. vahekorru-
se ruunidesse. Valuutavahetuspunkt on planeeritud trepikotta

I korrusele.

Te2. AJAIOOST

Ajaloolist kaubitsemiskohta Viru viravate ees nimetati
ca 1790. aastast venelastele kuulunud poekeste ja karnide Jér-
gi Vene turuks. Vene turg oli avalike siindmuste toimumise pai-
gakse Siin viidi tdide avalikke karistusi ja peeti armee pa=-
reade. Vene turu hoonestuse dominantideks 19. saj. o0lid valjaku
pohjakiiljele 1840.a. ehitatud 2-korruseline kivimeja, milles
1872.a, avati Aleksandri Gilimaasium ja ldénekiiljel asuv 1872-
1873+a+ ehitatud pritsimeje.

Pritsimaja ehituslec esimesskﬁ dekumendiks on 20. jaan.
1871+.a+ Tallinna (Revali) lisgistraadi Ehitusosakonnele esitatud
palve koos arhs R. Kniipfferi plasniga puidust pritsimaja ehi-
tamisekse

Jube samal (1871.a.) esitati avaldus samale kohale kivist
pritsimaje ehitamiseks ja ehitatigi arh. F. Kordes'e projekti
Jérgi, mis tegelikult kopeeris arh. R. Kniipfferi projekti, kuid




Juba paekivist hoonena.

Pritsimaja ehitati a. 1871-72 tahutud paekivist krohvimata
hoonena, millised olid 19. saje II poolel ﬁhiskondlike hoone-
tena viga moes.

Pohiplasnilt on pritsimaja aja jooksul kiirjena laienenud,
seda eriti Vana-Viru tén. Hiirses osas. Bgifassaadi mumtusi
on teostatud vihem.

Peale 1888.a. lisati pritsimajale Viru tén. poole risaliit.
Hiljem mmdeti peafassaadil ka avade paigutust. 1927.a. ehitati
nn, puust "oppetorn" arh. H. Johensoni projekti jirgi Umber
kivitorniks. Umbes 60 aasta jooksul esineb pritsimaja sajandi-
vahetusest tuntud fassaadidega. 1958.a. omandas esifassaad
kaasaegse viljaniigemise. Kaige tornipoolsem uks asendati alg-
sele sarnase paarisaknagsa ja ehitati sisse vahekorrus Sppe-
klasside tarvis. Vana~Viru té&nava poolne sissepiiis torni kor~
valt on algselt lahendatud hariliku trepiga ja on fikseeritud
1948.a. inventariseerimise joonistel 1977.a. VRV t58 pohjal
(arhe 0. Randur) asendati otsetrepp paekivist massiivsete

psskedega Jja kahe hoonega paralleelse marsigs ténaseks téies-

ti amortiseerunud kehandiga.

1922.a. projekteeriti arh. G. Hellati poolt peashoonele
Vana~Viru tén. dirde tiibehitis, mootmetega 15 x10 m. Suure-
maid Hwberehitusi teostati veel 1966.a2, seoses tuletorjeniituse~
ruuni rekonstr. kavaga ja 1983.a. viimasele juurdeehituse raja-
misega Vane~Viru tidn. #dirde muuseunmi tarbeks. Sellega saavutas
hoone Vana-Viru tédn. 14 oma kaasaegse ilme.

Kokkuvotteks iitleb ajaloolane Juta Saron: "Tallinna vanal

priteimajal on oma kindel arhitektuuriline viidrtus 19. saj.
II p. ehedas paearhitektuuris, kindel ggendiviidirius, mis seotud




linne keskse viljakuge ja kindel gjalooline viirtus, mis on
laiem kui ainult tuletorje arengulugu.

1.3. ERITINGIMUSED

1. Algse pédritoluga suur saal tuleb tervikuma sidilitada
je uus funktsioon sobitada simna nii, et rmmimoju ei kahjus-
tuks |

1.1+ Saali lounaseina avad - hilisemed l#bimurded -
sulgeda. Kogu seinapind krohida kvaliteetselt, siluda ja virvidaj

1+2+ Saali lééineseina hilised ventilatsiooniavad sulgeda
Je. krohvida. Kogu seinapind viimistleda silekrohviga ja viirvidas

Ventilatsioon (nii sund kui loomulik) lahendada otsasein-
tesse jHHvate looride-korstende kaundu. Uued ventilatsiooniavaed
ei tohl rikkude karniisi;

1¢3¢ Saali nelja aknaga idasein sdiliteda wundatusteta,

teha vaid vajelikud krohviparandused. Avatiited s#ilitada.
Aknapiidad, -impostid, -raamid puhastade f6tni abil vanast
virvist ja vajadusel teha puiduparandused. FPurmituur uunendada.
Peame voimalikuks sisemistesse aknarsamidesse paigutada 2x
klaasige kleaspaketi (soojapidavuse suurendamine ja wuiire sum~
mutamine) 3

1+4. Saali pohjasein kehe laia ukseavega, millest liiine-
poolsem on noukegudeaegne libimurre, tuleb siilitada. '

Seinapind krohvida kvaliteetselt, siluda, virvida. Kahe
poolega uksed asendada uute, hoone arhitektoonikast ldhtuvatega;

1«5 Saali stiilne lagi tuleb restaureerida: keks tamme-
lehe motiiviga laerosetti, samuti karniis restaureerida, kar-

* P911inn, Vana~Viru 14 Tuletorjehoone. Ajalooline oiend.
Projekifirma "Wana Tallimm® 1989. Autor-ajaloolane J.Saron.
Sifr VI-90002




niisi tilemine osa rekonstrueerida vastavalt joonisele, mis
tellida RAS "EE"-st. lae virvilahenduse osas soovitame kon-
sulteerida erh.~ajaloolase Karin Hallasega tel. 441203;

1.6+ Seali parkettpsrend séiliteds ja endise lava osas
teha uus puhas porand. Vajadusel voib kogu poranda katta Fi-
a8 vaipkattega

2. Funktsiooni mmtusest (pangaruumid) tekkiv vajadus
tugevdatud kaitsesiisteemile tuleb lahendada kaasaegsel tehno-
loogilisel tasemel. Avade trellidega kindlustamine on vilis-
tatud

3+ Paekiviastmetega sisetrepp tuledb siiilitada, remontida.
Kivipinmad puhasteda (ka trepi poskedel), varvaslauad viimist-
leda, treitud pulkadegs trepivore restaureerida jo umendamisel
votta eeskujuks kopsakaim element. Vahepodestile jidv aken
vabagtade variseinast ja jJjulgestada n#iteks reklaamikendva
vorega

4. Trepikoja aknad remontida anﬁloogiliselt saali akendele.
II korruse aknal voib loobude frammugist

5¢1s I ja II korruse vestibiiiilide ja trepikoja lagedel,
seintel teha krohviparandused, viimistleda silekrohviga ja
virvidas

5.2+ I ja II korruse vestibiililide je trepikoje porandad
katta kvaliteetsete keraamiliste plaatidega, soovitavalt
paaris toonis

6. Korruste tualettruumid remontida ténapieva vajaduste
je voimeluste kohaselt

T« I korruse ruumide osas olulisi erinoudeid ei ole

Tetle 1958.a+~1 ehitatud osas sdilitada algsed laekonst-
ruktsioonid, millised voib kujundusega varjata;
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| canassniniseis ]

EA Reng AS

Tallinn,
@3. 8. 1993 RAS "Eesti Ehitusm&8lestiged"

Palume valjastada meile arhitektuur-ajalooline l&htefilesanne, mis
on vajalik Vana-Yiru 14 esimese korruse fuajee, WC-ploki 'ja
kontoriruumide, ceise korruse fuajee, WC-ploki ning saali jJa
trepikoja sisekujunduslikuks O@mbcrprojekteerimiseks.

Samuti . palume ldlitada ladhtelGlesandesse vdlisaknad ning
valistrepp. T :

Tasu garanteerime. Meie a/a nr. 467263 Eesti Innovatsioonipangas,
Tallinn, Kentmanni 13, korr. arve nr. 700161864 (kood 420121764).

Arhitekt R. Rags < g\

Lauteri 5 tel.. (22) 442882
EEOOO1 TALLINN faks: (22) 455268




