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KOITE SISUKORD

1. Arhitektuuriajaloolised detailid

3. Kokkuvote




1¢ ARHITEKTUURSED DETAILID

1«1s Kiriku peaportaal hoone kaguseinas, Umarkaarne raide

1.2,

Te3e

1040

1.5.

portaal, mille palendite ja arhivoldi vahele jH#vad
lihtsa kaheastmelise profileeringuga talumid, périneb
1724, aastast, Vdga lihtsa vormistusega baroksel por-
taalil esineb suuremaid kahjustusi lukukeele vastuse
piirkonnas, iildiseid kulumise jélgi aga kogu portaali
ulatuses (foto 1)

Endise, praeguseks kimmimiiliritud peaportaali osad ki-
riku loodeseinas kirikuga liituvas juurdeehituses,
Néhtavad on portaasli raid “V1c , faagitud serva-
ga posed. Portaal pirineb gootikast kas 14. voi 15,
sajandist (foto 2)

Kiriku kaguseinas praeguses peaportaalis olev vilisuks,
Uksekilpi katab viljast profileeritud laudadest topelt-
kalasaba laudis. Ukse viHliskilljel on sdilinud barokne
lukusilt ja sangk#iepide, Ukse sisekiiljel on lihtsad
laiaks 1l56dud otsaga latthinged., Uks pHrineb kas 1724,
voi 1781, aastast (foto 1)

Tuulelipp kiriku tornil. Tuulelipp koosneb: vardast,
munast, kukest ja hargnevate otstega ristist., Tuulelipp
péirineb toen#ioliselt 17, sajendist (leht 1)

Tuulelipp kiriku loodeviilul, Lipp koosneb: vardast,
munast, lipulehest ja ristist. Iipuleht ja rist on kom=-
positsioonilt kiillalt sarnased Tallimma 17. saj, tuule=
lippudega' ja pirineb ilmselt 1648, asastast (leht 2)

! Konsap,V, Tallinna tuulelipud. - Tin., 1966. Vt. 1lk. 20,26,28
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1.6, Kirikukell 1619, aastast., Kellal on deviis, valaja nimi
ning valamise aasta, Kellapind on muutunud suhteliselt
konarlikuks (leht 3)

1.7« Kirikukell 1731, aastast, Kaunivormiline kell on hésti
s8ilinud, Kella kaela ja suud kaunistab dekooritiba,
kehale on valatud krutsifiks ja valmistamise daatum
(leht 4)

1.8+ Peaportaali tuulekoja ukse karplukk 19, sajandist

1.9« Torni kellakorruse luukide sepishaagid (4 tk.). Iuugid

voivad koos haakidega périneda eelmisest tornist.

2, KIRIKU INTERJOORIS SAILITATAVAD SISUSTUSE OSAD:

2¢1¢ (10) Kivist altarialus ja puust altarileud (mensa ),
mis praegu on tostetud altarialuselt seina gérde,
Altarialus pHrineb hiljemalt 1724, aastast. Ro-
bustne kivitumba on tehniliselt korras, terve on ka
lihtne, nelimirkse laudkilbine tehtud altarilaud |
(foto 3)

2.2 (11) ¢1tériv5re. \ltarivore koosmeb puuraamist, mille
esikillge on raamitud neli nelinurkset tahvlit;
nende keskel paikneb treitud ketas, Altarivore
on suhteliselt hésti s#ilinud ja kujunduse jlrgi
ovsustades, peaks plrinema 1894, sastal toimunud
kiriku sisemise korrastamise ajast. Altarivore de
tailidele sarnaseid elemente voime kohata veel 19,
sajandi lopul velmistatud ustel eeslimmades (foto 4)

2.3+ (12) Kantslikorpus,. Pgeudogooti stiilis kantslikorpus

on suhteliselt hésti siiilinud ja detailide Jérgi




7
s

otsustades peaks ta pirinema 1860-~70-ist aastaist.
Ka kantslil leiduvaid detaile voime kohata 19.saj.
II poolel valmistatud vilis- ja siseustel (foto 5)

244 (13) Oreliprospekt. Klassitsismi elementidega prospekt
péirineb toenioliselt 19. saj. II veerandist. Pros=—
pekt on fihi - viled on hivinud. Paari registriga
positiivi maamaalil on pahitoonid mustade ja pool-
toonid valgete klahvidega. Klahvide virvid vahe-
tusid 19. saj. II poolel, seega pHrineb see posi-
tiivi korpus sellele eelnenud ajast (foto 6)

2.5. (14) Koos lihtsat surnureami. Molemad pHrinevad toe-
néoliselt 19. sajandist. Kui uus kogudus kahte
reami ei vaja, siis on motekas teine neist monele
teisele kirikule iile anda, aga mitte #ra visata.
Kunstivélirtust neil raamidel ei ole (foto 3, 4)

3. KOKKUVOTE

Kokku on kirikuhoonel ja hoones 20 detaili voi sisustuse
osa, mis on sdilitatavad kunstiviirtustena voi tarbimisviir-
tusega esemetena.

Kuna hoonet hakkab kasutams senisest erineva riitusega
kristlik kogudus, siis on selle koguduse vajadused kiriku-
inventari suhfes riituse erinevustest tingituna erinevad
luterlikust riitusest. Koik, mida ei vajata ja mida ruumi
vidiksuse tottu ei ole voimalik lihtsalt s@ilitatava aga mitte
kasutatava esemena hoida praeguses asukohas, anda iile uuesti
sisustatavatele voi ehitatavatele luterlikele kirikutele ja

kabelitele, Sellises iimberpaigutamises ei ole midagi kummalist




andlikku = nii on ikka toimitud. N&it.
I Pi Johannese kirik,

kantsel, mi peeti

da
uude hoonesse sobimatuks, Leesgil ehitatud Pilha Katariina ki-

rikule, kus see asub praeguseni. Seegi kiriku inventar ei

ka ansambli terviku probleemi, sest seda ei ole, kuna

esemed sdilivad ja korrastatakse,

osutub, peab toimuma Ts na Kultuurimélestiste Kaitse
-
Inspektsiooni mousolekul ja jérelvalvel.

Koik fotod on valmistanud V. Ahonen.
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