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TALLINNA END., PUHA RISTIJA JOHANNESE
SEEGI KIRIK
VALIUURIMISTE PROGRAMM

1. SISSEJUHATUS

Vaadeldav kirik on pika ehituslooga hoone, mille vanemad
osad ulatuvad ehitusajalt keskaega.1 Tagasihoidliku ehitusena
ei ole see kirik aga senini piisavalt kunstiajaloolaste téhele-
panu pélvinud. Kuna praegu puudub kiriku ehituslugu kajastav
iirikuline materjal, siis tuleb mitmetele ehitusloolistele
probleemidele vastus leida hoones tehtavate vdliuurimistega.
Momendil on selleks sobiv voimalus, kuna hoone on asastaid seis-
nud riilistatuna ja hoone korrastamise eel voib selles vdliuuri-
misi ilme interjodri kahjustamata teha., Arvestada tuleb ka seda,
et peale hoone korraétamist el ole selles enam nii pea voimalik
konstruktsioone avada ja seepédrast peavad kavandatavad vdliuu-
rimised olema voimalikult pShjalikud. Olulisemateks selgita-
mist vajavateks probleemideks oleksid:
1.1 alghoone suuruse ja suhtelise ehitusaja md&ramine. Alghoone

osad peaksid paiknema kirikuruumi loodeosas, Selgitada tu-

leb selle hoone all asunud kriipti kilisimus., Sama ruumiosa

geintel tuleb uurida ka maalitud dekoori olemasolu voimalust

1 Vt., Mgevdli, S, Pitha Ristija Johannese seegi kirik, Ajaloo-
line oiend. Tln,, 1994, Kdsikiri AS "Eesti Ehitusmélestised"
arhiivis
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1.2, Altpoolt tuleb avada kirikuruumi lagi, et selgitada pree
ndhtava nn, poollaudisega kaetud laekonstruktsiooni kujun-
dus

1.3. Kiriku loodeosas olevas juurdeehituses tuleb selgitzads
18bi lubjakihtide kumavate vérvilaikude otstarve - moodus-

A
tavad nad mingi ornamentaalse kompositsiooni voi on tege-
mist markeeringuga?
v
1.4, Koigis ehituse eriosades tuleb selgitada vundeerimissiiga-

vused

2. VALIUURIMISTZ PROGRAMM

a) Vajalikud surfid:tdhistatud plasnil numbritega

2.1. Kiriku liddinenurgas mésrata seinte vundeerimissiligavus.
Selle surfiga selgitatakse ka varasema keldriruumi ole-

masolu, mis praegu on muidugi pinnast t&dis aetud

(V]
.
n
.

Kiriku keskosas selgitada algse kaguseina asukoht. Selle

vundamendi osad peaksid peituma kirikualuses pinnases,

Sellega méiratakse algse ruumi ulatus., Samas tuleb otsida

ka varasema kddrkambri alusmiilire, mis voivad jédda vahemiul-

rist kagu poole

2.3, Vahemiiliri leidmisel kaevata sellest loode poole algse ruuml
idanurka surf vundamentidehsﬁgavuse médramiseks ja oleta-
tava varasema keldriruumi sélgitamiseks

2.4, Kuli vahemiilir on leitud, siis kaevata surf kirikuruumi

uuema osa ld#nenurka, selgitamaks edelaéeina uuema osa

vundeerimissiigavus

2.5. Samal eesmirgil kaevata surf ka kirikuruumi idanurgas
2.6. Kaevata surf juurdeehituse l&#nenurgas selle edela j-

~

loodeseinte vundeerimissiigavuse m#iramiseks, Selle surfl
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2t - - . . " . . .
voib kaevata ka hoovis juurdeehituse korval, aga siiski

nii, et molema seina vundament saaks avatud

2.7. Surf tuleb kaevata ka juurdeehituse kirdeseina vundeerimils

2.8, Algne pinnasenivoo kiriku iimber oli praegusest madalamel,

sligavuse mé@iramiseks

-

Kui tekib vajadus selle mé@#ramiseks seoses kiriku lnoruss
v
korrastamisega, siis kaevata surf kiriku védlisseina &8rde

kohapeal m##ratavas kohas

v - .. .
Vajalikud sondaazid: t&histatud pleaanil t&hestikuga

Varasema portaali sdilinud osade uurimine., Praegu el ole
n#htavad portaali arhivoldi kivid. Selgitada tuleb - kas

nad on kohal ja praegu krohviga kaetud voi on nad eemzlda-
tud? Kas nad leiduvad portaali té&itemiiliris?

Viikese ava algse suuruse ja voimaliku otstarbe selgitamine
Kiriku kirdeseinas asuva nissi avamine selle kunagise
otstarbe middramiseks

Nurgaliidete kontrollimine kirikuruumis ja juurdeehituses
seinte ehitamisjérjekorra selgitamiseks. Kokku kuus sondaazi
Lae kattelaudise eemaldamine kirikus selle taha jé&dva lae-
konstruktsiooni kujunduse m#dramiseks. Praegu n&htava laudi-
sega voib varasem laeviimiéflus 19, sajandil olla kinni
kaetud. Lae kattelaudise avamise koht mé&dratakse kohapeal
Teha virvisondaazid kirikuruumi seintel ca 1 m korguste
vertikaalsete ribadena voimalike maalingute selgitamiseks
{iksikuid viimistluskihte astmeliselt avades

Selgitada loodepoolse juurdeehituse seintel lubjakihtide

alt kumavate vérvilaikude iseloom - kas seinu katab mar-
moreering voi on tegemist mingi figuraalkompositsiooniga?

Sondaaze tuleb teha kohapeal médratavates paikades, aga

vo . va . . .
voimalikult koigis piirkondades, kus Praegu suuremaid




va8rvilaike n&ghe on

X X X

3. KOKKUVOTTEKS

Eelnenus on toodud esialgsete ehitusajalugu puudutavate
vdlitstde maht - kuni 10 surfi ja 18 sondaazi. Surfide je
sondaazide arv voib ega toode kdigus kasvada, kuli avastatal-
se huvitavaid ehitusloolisi konstruktsioone voi dekooriosi,
mille olemasolu ei osatud selle programmi koostamisel ette
ndha ja mis vajavad nende leidmisel t&iendavat uurimist.

{Hesoleva ehituslooliste vdliuurimiste programmiga 1ii-

et

tub eriosana hoone tehniliste v&Eliuwurimiste programm.







