
1 
 

 

 

 

Muinsuskaitseameti eksperdihinnang Paide kultuurimaja mälestiseks 

tunnistamiseks 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Koostaja Triin Talk 

Ehitismälestiste peainspektor 

 

      

 

      Tallinn 2016 

  



2 
 

Sisu 
1. Üldandmed. ............................................................................................................................ 3 

2. Hinnang hoone vastavusele kaitse kriteeriumidele ............................................................... 3 

2.1. Teemakohased uuringud, inventeerimised .................................................................... 3 

2.2. Samatüübiliste mälestiste võrdlev analüüs ..................................................................... 3 

2.3. Objekti vastavus ehitismälestiseks tunnistamise kriteeriumidele .................................. 4 

3. Menetluse käik ....................................................................................................................... 5 

3.1. Ettepanek mälestiseks tunnistamiseks ........................................................................... 5 

3.2. Menetlusosaliste teavitamine ja arvamuste küsimine ................................................... 5 

3.2.1 Omanik, Paide linnavalitsus ...................................................................................... 5 

3.2.2. Kaitsevööndi omanik ................................................................................................ 6 

3.2.3. Hoone autor ............................................................................................................. 6 

4. Mälestiseks tunnistamise põhjused. ...................................................................................... 6 

5. Mälestise andmed .................................................................................................................. 7 

5.1. Ettepanek mälestise nime kohta: .................................................................................... 7 

5.2. Ettepanek mälestise liigi kohta: ...................................................................................... 7 

5.3. Kaitsevöönd: .................................................................................................................... 7 

LISAD ........................................................................................................................................... 8 

LISA 1  - Eksperdihinnang mälestise tunnustele vastavuse kohta 
LISA 2 -  Muinsuskaitse eritingimused (kavand) 
LISA 3 - Koosoleku protokoll 03.11.2010 
LISA 4 - Koosoleku protokoll 24.11.2010  
LISA 5 - Eesti 20 sajandi arhitektuuri ekspertgrupi koosoleku protokoll 09.12.2010 
LISA 6 – Muinsuskaitseameti teavituskiri 18.11.2011 
LISA 7 -  Paide linnavalitsuse kiri 16.12.2011 
LISA 8 – Muinsuskaitseameti kiri 02.02.2012 
LISA 9 – Paide linnavalitsuse kiri 23.04.2015 
LISA 10 – Kultuurikeskuse tehnilise seisukorra hinnang 
LISA 11 – Estakaadi ekspertiis 
LISA 12 – Fassaadi rekonstrueerimise eskiis  
LISA 13 – Ruumipaigutuse eskiis 
LISA 14 – Muinsuskaitseameti kiri 06.11.2015 
LISA 15 – kohviku eskiis, plaan 
LISA 16 – kohviku eskiis, vaade 
LISA 17 – Paide linnavalitsuse vastus eritingimuste kavandile 14.01.2016 
LISA 18 – Muinsuskaitseameti vastus 03.02.2016 
LISA 19 – Kirjavahetus ümberehitusprojekti teemal 
LISA 20 – Teavituskiri kaitsevööndi omanikule 19.02.2016 
LISA 21 – Teavituskiri hoone autorile 19.02.2016 
LISA 22 – Kirjavahetus kaitsevööndi vähendamise teemal 
LISA 23 – Teavituskiri Muinsuskaitse Nõukogu otsusest 
LISA 24 – Väljavõte Muinsuskaitse Nõukogu otsusest 

 



3 
 

1. Üldandmed.  
Käesolev eksperdihinnang on koostatud  hinnangu andmiseks endise Paide rajooni 

kultuurimaja (nüüd Paide kultuurikeskus) vastavusele riikliku kaitse kriteeriumidele, hoone 

mälestisteks tunnistamise asjaolude selgitamiseks, menetluskäigust ülevaate andmiseks ja 

hoone mälestiseks tunnistamise ettepaneku sõnastamiseks.  

 

Nimetus: Paide kultuurimaja 

Asukoht: Pärnu tänav 18, Paide linn 

Rajamisaeg: 1987 a 

Autor: Arhitekt Hans Kõll, sisearhitektid Tiiu Pai ja Taimi Rõuk 

Funktsioon: kultuurikeskus 

Omanik: Paide linn 

 

2. Hinnang hoone vastavusele kaitse kriteeriumidele 

2.1. Teemakohased uuringud, inventeerimised 

Eesti 20. sajandi arhitektuuri uurimiseks on Kultuuriministeeriumi tellimusel 2007-2012.a. 

läbi viidud projekt „Eesti 20. sajandi (1870-1991) väärtusliku arhitektuuri kaardistamine ja 

analüüs.“   

Selle raames inventeeriti Eesti uuemat arhitektuuripärandit esmalt maakonnakaupa ning 

koostati neli alusuuringut. Kaardistati üle 3000 objekti ning nende seast valis projekti 

ekspertkomisjon1 välja 130 ehitist, millele koostati  eksperdihinnangud mälestise tunnustele 

vastavuse kohta. Eksperdihinnangute koostajad hindasid mälestise staatuse vääriliseks 114 

ehitist, Paide kultuurimaja nende seas.  

Käesolev Paide kultuurimaja mälestiseks tunnistamise ettepanek ja ka kõik teised  20. sajandi 

arhitektuuri kaardistamise ja analüüsi käigus tehtud ettepanekud ehitiste mälestiseks 

tunnistamiseks on eelkõige ajendatud soovist tasakaalustada ja kaasajastada riiklikku 

mälestiste nimekirja selliselt, et see hõlmaks ka parimaid näiteid Eesti uuemast arhitektuurist.  

Rohkem infot projekti kohta ja kõik arvele võetud ehitised on kättesaadavad 

kultuurimälestiste riiklikus registris: http://register.muinas.ee/?menuID=architecture  

 

2.2. Samatüübiliste mälestiste võrdlev analüüs 
Nõukogude perioodi kultuurimaju on seni riikliku kaitse all viis: Orissaare, Sõmera, Sillamäe, 

Kohtla-Järve ja Viljandi kultuurimajad; funktsiooni poolest lähedasteks mälestisteks võib 

lugeda ka Tallinna poliitharidusmaja ja Laevastiku ohvitseride maja. Kõik loetletud 

kultuurimajad on stalinistlikus neoklassitsitlikus stiilis, st nõukogude perioodi alguse 

esindusarhitektuuri näited.  

Kaitsealuse 1980ndate arhitektuuri nimekiri sisaldab praegu ainult Tallinna Linnahalli, 

postmodernistlikku arhitektuuristiili esindajaid mälestiste seas seega samuti rohkem ei ole. 

Märkimisväärne on seegi, et 20. sajandi arhitektuuri kaardistamise projekti algatamise 

tõukeks oli Paide kultuurimajaga stiililiselt lähedase Sakala kultuurikeskuse lammutamine 

Tallinnas ning suur avalik protest selle vastu.  

Uurimisprojekti „Eesti 20. sajandi (1870-1991) väärtusliku arhitektuuri kaardistamine ja 

analüüs“ raames on arvele võetud kokku 31 kultuurimaja, mälestiseks tunnistamise menetlus 

                                                      
1 Ekspertkomisjoni koosseis: Lilian Hansar, Jaak Huimerind, Mart Kalm, Merle Kinks, Epp Lankots, Ilme 

Mäesalu, Oliver Orro, Heiki Pärdi, Anneli Randla, Leele Välja.  

 

http://register.muinas.ee/?menuID=architecture
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on algatatud peale Paide kultuurimaja ka Narvas asuva stalinistliku Vassili Gerassimovi 

nimelise kultuurimaja suhtes.  

Paide kultuurimajaga on väga sarnane sama arhitekti projekteeritud Põlva kultuurimaja. 

Postmodernistliku kultuurimaja näitena otsustati mälestiseks tunnistada ainult Paide 

kultuurimaja, kuna võrreldes Põlvaga on tegu esinduslikuma ja arhitektuurselt ilmekama 

ehitisega (Paides on fassaadimaterjaliks paekiviplaadid, Põlvas silikaattellis jms erinevused.)   

2.3. Objekti vastavus ehitismälestiseks tunnistamise kriteeriumidele 

   Kriteerium Kriteeriumi selgitus 
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1. Vanus  Hoone valmis 1987.a.  

Tegu on 1980ndatele iseloomuliku rajoonikeskuse suure kultuurimajaga. 1980ndate 

arhitektuuri on kaitse all väga vähe (ainult 1980. a valminud Tallinna Linnahall), eesmärgiks on 

riikliku kaitse alla võtta üksikud ajastu arhitektuuri ilmekaimad näited. 

 

2. Autentsus 

ehk ehedus 

Hoone on säilinud algses mahus, valdavalt algse postmodernistliku  arhitektuurse välisilme, 

plaanilahenduse ja interjööridega.   

Aknad ja peauks on välja vahetatud ning estakaadi sillustealused avad kinni laotud, kuid 

säilinud on hoone mahud, fassaadiviimistlus (dolomiitplaadid ja krohv), akende paigutus, 

vitraaž peaukse kohal. Hoone ruumiplaneering on postmodernismile iseloomulikult keeruline 

oma mitmete vahekorrustega ning kohati läbi mitme korruse ulatuvate ruumide ja vaadetega.  

Interjöör ja eksterjöör moodustavad ühtse terviku – mõlemas on läbivaks motiiviks 

ruudukujund. 

3. Interjööri või 
sisseseade säilivus 

Hoones on esinduslikud ja väga terviklikuna säilinud interjöörid. Sisustus avalikus tsoonis on 

unikaalne ja valminud spetsiaalselt selle hoone jaoks. Läbivalt on kasutatud ruudumotiiviga 

valgusteid, sama ruudumotiiv jätkub ka garderoobis, siseustel, interjööris olevatel piiretel, 

prügikastidel, kohviku mööblil ja klaasmosaiikidel, suure saali laes ja seinapaneelidel jne. 

Hoones on mitmes kohas kasutatud ka dekoratiivset klaasi– vitraažid on väikese saali 

rõdupiirdeks, hoone peaukse kohal ja kohvikuakende ees; kohviku lagi ja tugipostid on lisaks 

kaetud peegelklaasist mosaiikidega. Esimese korruse vestibüüli kujunduses on kasutatud palju 

dolomiiti, mis rõhutab samuti välis- ja siseruumi ühtsust.  

4. Funktsiooni 

järjepidevus 

Hoone on endiselt kasutuses kultuurikeskusena ning sellisena jätkusuutlik. 

5. Haruldus 

(üldiselt välistab 6. 

kriteeriumi) 

Hoone on unikaalne autoriarhitektuur, samuti on unikaalne selle sisearhitektuur. 

 

6. Tüüpilisus 

(üldiselt välistab 5. 

kriteeriumi) 

- 

7. Silmapaistvus Hoone on silmapaistev eelkõige oma arhitektuurse ja sisearhitektuurse terviklikkuse poolest 

ning esinduslik postmodernistliku stiili esindaja Eestis.  
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8. Terviklikkus ehk 

ansamblilisus 

Hoone ümber on kujundatud astmeline maastik, peasissepääsu rõhutavad massiivsed 

dolomiitpostidel välisvalgustid. 

9. Silmapaistva mõju 

või sümboolse 

tähendusega hooned 

Tegu on Paide kontekstis silmapaistvalt suure ehitisega, Nõukogude perioodi kihistusest kõige 

esinduslikuma hoonega.  
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10. Tähtsus 

ajalooprotsessis 

- 

11. Seos üldtuntud 

isikutega 

  

 Hoone on projekteerinud arhitekt Hans Kõll, sisearhitektid Tiiu Pai ja Taimi Rõuk (Eesti 

Maaehitusprojekt). Vitraažide autor Kaarel Kurismaa, kohviku peegellae ja tugipostide 

dekoratsioonide autor Kalev Roomet. 
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 Tehniline seisukord Hea  

Kasutusväärtus Kasutatav algupärases funktsioonis kultuurikeskusena ning hoonesse on võimalik tuua ka 

kultuurikeskusega seotud lisafunktsioone.  
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3. Menetluse käik 

3.1. Ettepanek mälestiseks tunnistamiseks 
Ettepanek hoone mälestiseks tunnistamiseks tehti projekti „Eesti väärtusliku 20. Sajandi 

arhitektuuri kaardistamine ja analüüs“ raames ekspertnõukogu ja eksperdihinnangu koostaja 

(Liina Hansen) poolt 2010.a. – vt LISA 1  

2010. aastal oli päevakorras hoone kapitaalsem ümberehitamine kontserdimajaks, 

Muinsuskaitseameti ja Paide kultuurikeskuse esindajate vahel toimus mitu arutelu ning 

Muinsuskaitseamet andis kirjalikult nõu, kuidas hoonet rekonstrueerida, mida säilitada (vt 

LISA 3,4.)  

9. detsembril 2010 arutati Paide kultuurikeskuse küsimust täiendavalt 20. sajandi arhitektuuri 

ekspertkomisjonis. Jäädi seisukohale, et hoone väärib kaitse alla võtmist ja selle mahtu ei 

tohiks suurendada. (vt LISA 5)  

 

Mälestiseks tunnistamise menetlus jätkus 2015 a. peale kõikide 20. sajandi arhitektuuri kaitse 

alla võtmise ettepanekute kättesaamist ja korrastamist. Paide kultuurimaja kaitse alla võtmist 

arutati täiendavalt ehitismälestiste eksperdinõukogu koosolekul 03.02.2015. Väljavõte 

eksperdinõukogu protokollist:  

4.12. Paide kultuurikeskus. Paide linn, Pärnu tn 18. 
Triin Talk tutvustas olukorda: 2010. a. sooviti suuremahulist rekonstrueerimist. 
Muinsuskaitseamet oli toona nõustavas rollis ja juhtis tähelepanu hooneosadele, mida 
säilitada. Kas ka peale seda, kui otsene oht hoone säilimisele on vaibunud, on põhjust hoone 
mälestiseks tunnistada? 
Mart Kalm: Kindlasti tuleb mälestiseks tunnistada. 20. Sajandi projekti komisjonis kaalusime, 
kas võtta hoonetüübi esindajana kaitse alla Põlva või Paide kultuurikeskus, mis on 
analoogsed uhked 1980ndate kultuurikeskused. Paide kultuurikeskus on arhitektuurselt 
ilmekam ja väärtuslikum, tuleb kaitse alla võtta.   
Peale arutelu otsustati: Tunnistada Paide kultuurikeskus mälestiseks  kui terviklikult säilinud 
mahu, välisilme ja unikaalse sisekujundusega postmodernistliku kultuurimaja silmapaistev 
näide Eestis.  
 

 

3.2. Menetlusosaliste teavitamine ja arvamuste küsimine 

3.2.1 Omanik, Paide linnavalitsus 

Omanikku ja ühtlasi kohalikku omavalitsust teavitati menetluse algatamist ja küsiti arvamust 

18.11.2011 kirjaga nr 1.1-7/3400 (vt LISA 6). 

16.12.2011 saatis linnavalitsus vastuse, et on teadlik hoone väärtuslikkusest, kuid ei pea 

otstarbekaks selle kaitse alla võtmist (vt LISA 7).  

Muinsuskaitseamet vastas 02.02.2012 kirjaga nr 1.1-7/3400-2 (vt LISA 8).  

17.03.2015 toimus kohapeal arutelu linnavalitsuse, Paide kultuurikeskuse ja 

Muinsuskaitseameti esindajatega. Omanikule ja valdajale selgitati uuesti mälestiseks 

tunnistamise kavatsust ning paluti omaniku seisukohta.  

Linnavalitsus vastas kirjaga 23.04.2015, et lõpliku seisukoha annab linnavalitsus peale 

muinsuskaitse eritingimustega tutvumist. (vt LISA 9). Kirjaga saadeti ka lisamaterjale ehitise 

seisukorra ja omaniku kavandatavate ümberehituste kohta:  kultuurikeskuse tehniline hinnang 
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(LISA 10), estakaadi ekspertiis (LISA 11), fassaadi rekonstrueerimise eskiis (LISA 12), 

ruumipaigutuse eskiis (LISA 13).  

Võimalike ümberehituste ulatuse täpsemaks analüüsimiseks tellis Muinsuskaitseamet hoone 

muinsuskaitse eritingimuse koostamise. Eritingimuste koostaja arhitektuuriajaloolane Epp 

Lankots ja Muinsuskaitseameti esindajad käisid hoonet üksikasjalikumalt uurimas ja hoone 

valdaja esindajatega kohtumas 02.07.2015.  

Muinsuskaitse eritingimuste esimene variant valmis ja saadeti omanikule ja valdajale 

tutvumiseks ja tagasiside saamiseks 06.11.2015 e-kirjaga (LISA 14).  

15.01.2016 toimus kohapeal täpsustav arutelu eritingimuste üle, kus osalesid peale linna ja 

kultuurikeskuse esindajate ka Rahvusooper Estonia juht Aivar Mäe ja arhitekt Katrin Koov, 

kes oli koostanud uued eskiisid kohviku rekonstrueerimiseks (LISA 15, 16).  

Oma ettepanekud eritingimuste muutmiseks ja täpsustamiseks saatis linnavalitsus 14.01.2016 

kirjaga nr 7-7/15/83-1 (LISA 17).  

Peale ettepanekute kaalumist vastas Muinsuskaitseamet 03.02.2016 kirjaga nr 1.1-7/266-1 

(LISA 18) ning viis eritingimused vastavusse enamike ettepanekutega, v a  esifassaadil 

kohviku akende suurendamine ja vestibüülis osade kivist lillealuste eemaldamine, mis oleks 

oluliselt muutnud hoone arhitektuurset ilmet.  

2016 veebruaris vahetati veel täpsustavaid e-kirju kohviku rekonstrueerimise küsimuses Paide 

linna arhitekt-nõuniku ja arhitekt Katrin Kooviga (LISA 19).  

Täiendatud muinsuskaitse eritingimuste versioon omanikule saadeti omanikule tutvumiseks 

26.02.2016 koos teavitusega Muinsuskaitse Nõukogu toimumise kohta ning 

muinsuskaitseameti eksperdihinnanguga.  

14.03.2016 saatis omaniku esindaja ettepaneku vähendada kaitsevööndit krundi idakülje osas 

(LISA 22). Ettepanekuga arvestades on kavandatavat kaitsevööndit käesoleva 

eksperdihinnanguga mõnevõrra vähendatud.  

31.03.2016 arutati ettepanekut Muinsuskaitse Nõukogus, arutelus osales ka Paide 

linnavalitsuse esindaja (vt LISA 24).  

22.04.2016 saadeti Paide linnavalitsusele teavituskiri Muinsuskaitse Nõukogu otsuse kohta. 

(LISA 23). Sellele linnavalitsus ei vastanud. 

 

3.2.2. Kaitsevööndi omanik  

Kavandatavasse kaitsevööndisse jääva krundi Tööstuse 10 omanikku OÜ Elektrilevi (varem 

OÜ Jaotusvõrk) teavitati e-kirjaga 19.02.2016 (LISA 20) ning paluti esitada arvamus 

kaitsevööndi kehtestamise kohta hiljemalt 13. märtsiks.  

OÜ Elektrilevi ei avaldanud arvamust, mille Muinsuskaitseamet loeb nõusolekuks 

kaitsevööndi kehtestamisele.  

 

3.2.3. Hoone autor  

Hoone autorit Hans Kõlli teavitati e-kirjaga 19.02. 2016 AB Vaarpuu ja Kõll e-posti 

ametlikule aadressile (LISA 21). Autor ei avaldanud kaitse alla võtmise kohta arvamust.   

 
 

4. Mälestiseks tunnistamise põhjused. 
Hoone mälestiseks tunnistamise ajend on selle kõrge kultuuriväärtus ja avalik huvi kõrge 

kultuuriväärtusega asja autentsel kujul säilitamiseks. Kultuuriväärtus on määratlemata 
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õigusmõiste, mis tuleb igal üksikjuhtumil määratleda. Muinsuskaitseseaduse § 2 kohaselt on 

kultuuriväärtus mälestis, mis on kaitse all olev kinnis- või vallasasi või selle osa või asjade 

kogum või terviklik ehitiste rühm, millel on ajalooline, arheoloogiline, etnograafiline, 

linnaehituslik, arhitektuuriline, kunstiline, teaduslik, usundilooline või muu kultuuriväärtus. 

Avalik huvi hõlmab nii vaimseid kui ka materiaalseid aspekte. Avaliku huvi sihiks on teatud 

avalik, s.o. üldine ehk ühiskondlik hüve, mille alla kuulub ka Eesti kultuuri, sh oluliste 

arhitektuuriteoste säilimine läbi aegade. 

Paide kultuurimaja on arhitektuurselt kõrgetasemeline ja autentsena säilinud postmodernistlik 

kultuurimaja, mille juures on eriliselt oluline interjööride ja algsete väärtuslike detailide 

säilitamine – seetõttu on selle säilimise tagamiseks otstarbekas rakendada riiklikku kaitset. 

Hoone ei paikne miljööväärtuslikul hoonestusalal ega muinsuskaitsealal,  mälestiseks 

tunnistamisel on võimalik seada muinsuskaitse eritingimustega raamid selle 

ümberehitamiseks hoone kultuuriväärust säilitaval viisil.  

 

5. Mälestise andmed 

5.1. Ettepanek mälestise nime kohta:  
Paide kultuurimaja  

5.2. Ettepanek mälestise liigi kohta:  
Ehitismälestis 

 

5.3. Kaitsevöönd:  
Kaitsevööndiks määratakse enamus Pärnu tn 18 krundist ning elektrialajaama krunt, 

arvestades olulisi vaatesuundi mälestisele ja omaniku ettepanekut. Kaitsevööndi eesmärk on 

tagada hoone vaadeldavus ning väärtuslike struktuurielementide (valgustid, maastiku 

astmelisus) säilimine.  
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EKSPERTHINNANG 

1  
ÜLDANDMED 

 Nimetus Paide kultuurikeskus 
 Aadress ja katastritunnus Järvamaa, Paide linn, Pärnu tänav nr 18, 

katastritunnus:56601:005:0038 
 Koordinaadid   
 Praegune funktsioon Kasutusel Paide kultuurikeskusena. Hoone on säilitanud oma 

algse funktsiooni kultuuriasutusena tänapäevani. 

2 
AJALOOLINE LÜHIÜLEVAADE 

 Rajamisaeg 1987.a  

Kogu ehitusdokumentatsioon, sh algne ehitusprojekt praeguse 

omaniku, Paide Linnavalitsuse valduses. 

 
 Autor  Hoone on projekteeritud 1985.a Eesti Maaehitusprojektis, 

arhitekt Hans Kõll, konstruktor Rein Üts. Sisekujunduse 

autoriteks on Eesti Maaehitusprojektis töötanud sisearhitektid 

Tiiu Pai ja Taimi Rõuk. 

Vitraažid: peasissepääsu kohal oleva vitraažakna ja väikese saali 

klaasvitraažist rõdupiirete autor on kunstnik Kaarel Kurismaa, 

kohviku peegellagi ja lae tugipostide dekoratsioonid on 

valminud ARS-is, kunstnik Kalev Roometi poolt. 

 Algne funktsioon Hoone on ehitatud Paide rajooni kultuurimajaks. 

 
 Ümberehitusetapid 2003.a. müüriti kinni estakaadi silluste alused vahed hoone 

läänepoolsel küljel hoiupaigana kasutamise otstarbeks. 

Kohvikuosa vestibüüli siseplaneeringu ümberkujundus valmis 

2006.aastal, autor Ene Trummal.  

 
 Muu ajalooline teave Kehtivad planeeringud, varasemalt teostatud uuringud ja 

projektid:  

1. Paide linna üldplaneering; 

2. Põllu 21, Põllu 19, Aiavilja 4 kinnistute ja Pärnu tn 18 

krundi osa-ala detailplaneering (kehtestatud 28. aprillil 

2006) – planeeringuga tehti ettepanek Pärnu tn 18 

kinnistu jagamiseks (planeering teostunud, osa kinnistust 

liideti Aiavilja tn 4 krundiga); 

3. Paide Kultuurikeskuse hoone energiaaudit (koostaja AS 

Termox, Tartu 2004); 

4. Paide Linnavalitsuse ehitusluba ehitise 

rekonstrueerimiseks 08.04.2005. 

Ehitamise põhjus: kohaliku täitevkomitee initsiatiivil loodud 

ehitis on rajatud tüüpiliselt tolleaegsetes  plaanimajanduslikes 

tingimustes. Hoone  püstitamisel sai määravaks  Paide linna kui 

tugeva ja väga hea tootlusega  põllumajanduspiirkonna kuvand 
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ning geograafiline asukoht, mistõttu finantsressursside 

eraldamine Moskva tasandil kulges suuremate tõrgeteta. Samas 

seati hoone projekteerimisele jäigad nõuded. Ehitus- ja 

ruumiprogrammi koostas tolleaegne kultuuriministeerium. 

Hoone pidi olema karkassehitis ja monteeritavate välispiiretega. 

Üheks nõudeks oli pöördlava teatrisaalis, et täita kõige 

kaasaegsemaid lavatehnoloogilisi tingimusi suurte 

külalistruppide nagu Rahvusooper Estonia  või Eesti 

Draamateatri jaoks. Samas ei kasutatud aga  pöördlava kunagi, 

sest teatrid tulid ringreisile alati tehniliselt lihtsustatud 

lavastustega. 

Hoone ehituslugu on lisaks markantne näide sellest, kuidas 

industriaalhoonestuse vaimustuse tingimustes suudeti kätte 

võidelda rahalised ressursid arhitektuuri esteetilise ilme kui  

väärtuse saavutamiseks. Fassaadil olevat dolomiitkivi kasutamist 

tuli väga veenvalt põhjendada.  Põhiargumendiks lõpliku 

välisviimistluse kujunemisel sai hoone sidumine piirkonna 

ajalooga: Paide, mille nimi tuleneb seal hulgaliselt leiduvast 

looduslikust maavarast, paekivist (vestlus arhitekt Hans Kõlliga, 

11.06.2010). 

 

3 
ASUKOHA KIRJELDUS 

 Hoone paikneb pikima linna läbiva tänava ääres, Paide kesklinna piirkonnas. Ehitis on 

rajatud endise kitsarööpmelise raudtee teetammi asukohale, tühermaale.  

 Pärnu tn 18 kinnistu piirneb lääneilmakaarest segatüüpi ehitistest koosneva 

elamukvartaliga, idasuunda jäävad nüüdisaegsed kaubanduspinnad (toidukauplused) ja 

kultuurikeskuse juurde kuuluv autoparkla. Lõunanaabriks on Lääne-Eesti Päästekeskuse 

Järvamaa päästeosakonna Paide päästekomando staabihoone ja põhjas, üle Pärnu tänava, 

asub Lembitu park (planeeriti 1936.-37. a., oma praeguse kuju sai park 1980-ndatel 

aastatel).  

Planeering on postmodernistlikule perioodile iseloomulik. Oluliseks väärtuseks on ehitise 

ühendamine haljastutud eritasapinnalise maastikuga krundil ühtseks terviklikuks 

keskkonnaks (vt foto nr 9). Hoone astub ümbritsevaga dialoogi üle Pärnu tänava asuva 

Lembitu pargi kaudu: maja peasissepääs on taotluslikult positsioneeritud pargialleega ühele 

teljele (vt asendiplaan).  

Linnaruumiline sidusus olemasoleva kontaktvööndi hoonestusega aga puudub. (Üheks 

põhjuseks on kultuurimaja kõrvale realiseerimata jäänud administratiivhoone, mis pidi 

kvartalis erinevaid hoonemahtusid tasakaalustama.) Võrreldes piirkonna ehitistega mõjub 

maja tänu oma monumentaalsele mastaabile väikelinna pildis taotluslikult pompöösse 

kultuuritemplina. Kuna planeering on täismahus säilinud, võiks  käsitleda seda kui sobivat 

näidet tolleaegsest linnaruumi kujunduslikust kontseptsioonist. 

Ehitis on rajatud avatud planeerimisprintsiibi alusel. Hoonestus on paigutatud krundi 

keskele, tagasiastega tänavapoolsest krundipiirist, jättes ruumi trepistikuga ühendatud 

mitmetasandilistele haljastatud aladele ja paraadlikule sissejuhatusele esifassaadi ees. 

Peasissepääsu, administratiivkäiku ning läänepoolsel külgtiival asuva kohviku ukse esist 

ala markeerivad postamentvalgustid (vt foto nr 1,8,10). Valge klaaskupli ümber olev 

kujunduselement- ruut- jätkab motiivina sujuvat üleminekut välisarhitektuurist fuajee 



 

 

5 

kaudu kõikidesse avalikesse ja esindusruumidesse. 

Murukattega pinnas on krundil varieeruv ja kohati reljeefne. Eritasapinnalist haljastatud 

territooriumi hoone peasissepääsu ees kujundavad dekoratiivsed igihaljad puud, millele 

lisavad aktsenti üksikud paekivist väikevormid. Kõrghaljastust leidub krundil veel 

idapoolse autoparkla taga.  

 

4 
ARHITEKTUURNE VÄLIS- JA SISELAHENDUS 

 Mahuline ülesehitus Lamedakatuseline ristuvatest plokkidest komponeeritud maja on 

põhiplaanilt L-tähe kujuline. Hoone on rajatud 

karkasspaneelkonstruktsioonis silikaattellistest lavatorniga. 

Kolme põhikorrusega peakorpusest eraldub läänesuunas 

kahekorruseline hoonetiib (vt foto nr 1,10). Ehitise lõunapoolsel 

küljel eendub fassaadist pika ribana lavatranspordi tarbeks 

ehitatud estakaad (vt foto nr 12).  

 Ehitusmaterjal Madalvundament 

Jäigastavad ja piirdekonstruktsioonid, vahe- ja katuselaed: 

monoliitne ja monteeritav raudbetoon  

Kandekonstruktsioon: suurpaneel 

Välissein: suurplokk 

Katuse kate: rullmaterjal 

Välisviimistlus: terrasiitkrohv, tellis, saetud dolomiitkivi  
 Väliskujundus ja 

iseloomulikud detailid 
Hoone väliskujundus esindab postmodernistlikku stiili. Maja 

välisviimistluses on kasutatud seinatasapindade liigendamiseks 

terrasiitkrohvi, tellist ja Tagavere dolomiitplaate. Koloriit on 

hoone rajamisperioodile iseloomulikult looduslähedastes 

hallides, beežides ja pruunides toonides. Üldmulje on vaoshoitud 

ja ratsionaalne. Siinjuures puudub postmodernismile omane 

edvistav liialdamine varasematest arhitektuuriajaloo perioodidest 

kokkulaenatud dekoratsioonivõtetega.  

Kõige väljendusrikkamalt avalduvad postmodernistlikud 

elemendid peafassaadil (vt esikaanefoto ja foto nr 10). Seda 

iseloomustavad telgsümmeetriline kujundusprintsiip, 

minevikuhõngulised dekooridetailid ja keskteljel paiknev kahe 

tugipostiga rõhutatud sissepääs, mille kohal asub suur värvikirev 

vitraažaken (vt foto nr 20). Fassaadi tasapinnast hoone sügavusse 

kulgevad valged sakilised astmed fuajee akende kohal mõlemal 

pool peasissepääsu viitavad ajaloovaramust tuttavatele 

karniisidetailidele. Postmodernistlikus arhitektuuris armastatud 

astmikviilumotiivi esindavad reljeefne pinddekoor välisseintel, 

dolomiitkividest laotud trepipiirded administratiivkäikude ees ja 

estakaadi piirded. Geomeetrilist aktsenti pakub läänepoolsel 

külgtiival väike kolmnurkne klaaskatus. Välisarhitektuur on 

säilinud põhimahus autentsena. Vahetatud on kõik originaalsed 

välimised puidust avatäited uute klaaspaketis puitraamis akende 
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ning kaasaaja masstoodangust pärit metallkonstruktsioonis 

klaasitud uste vastu. Üks puidust kahepoolsete tiibadega 

originaalvälisustest leidus hoone külastamise ajal lavataguses 

panipaigas, mille hea seisukord võimaldaks seda edukalt 

taaskasutada.  

 Plaanilahendus Siseplaneeringut iseloomustab ajastule tüüpiline poolkorruste 

süsteem, läbi mitme korruse avanevad huviäratavad sisevaated 

ning eri tasapindadel paiknevate ruumide koondumine hoone 

keskel oleva suure teatrisaali ümber. Esimesel korrusel asuvad 

vestibüül, garderoob ja tualettruumid. Hoone läänepoolse tiiva 

soklikorrusel tegutseb kohvik-baar, mille kohal on tantsusaal 

koos avara fuajeega. Teise korruse keskel asub suur teatrisaal 

(513 kohta, neist 186 rõdul). Büroo- ja ringitegevuse ruumid on 

paigutatud kolmele korrusele ümber lavakarbi, mida ühendavad 

üksteisega pikad jalutuskoridorid. 

 Sisekujundus ja 

iseloomulikud detailid, 

sisustus, mööbel 

Sisekujundus on postmodernistlikule perioodile iseloomulik, 

hoone funktsioonile omaselt pidulik ja väärikas. Koloriit on 

teostatud enamasti sinimustvalges värvikombinatsioonis, millele 

sekundeerivad tolleaegse ajastu pikantsed moetoonid- beež, lilla 

ja purpurpunane- jalutuskoridoride, suure saali seintel ning 

kohviku sisustuses (vt fotod nr 5, 17). Eri ruumide dekoratsiooni 

siduvaks motiiviks on ruut, pidulikkust rõhutavad vitraaž ja 

peegelklaas. Vestibüülis jätkab seinadekoorina 

välisarhitektuurist tuttav dolomiitkivi (vt fotod nr 2, 14-16).  

Säilinud on enamik algupärasest sisekujundusest. 

Sisustusinventar on avalikus tsoonis unikaalne ja valminud 

spetsiaalselt hoone tarbeks. Esinejate garderoobid, huvitegevuse 

ja kooriruumid on sisustatud 1980.aastate masstoodangust pärit 

eksemplaridega: läbipaistva või valge klaaskupliga valgustid, 

marmorimitatsioonis tualettpeegellauad ja toolid. Kuid siingi on 

märgatav asjatundlik valik üldisest sisekujunduskontseptsioonist 

lähtuvat koloriiti järgides (vt foto nr 28).  

Kõige rikkalikuma dekooriga on kujundatud garderoobiosa, 

kohvik, tantsusaal ja suur teatrisaal. Vestibüülis köidavad pilku 

originaalne garderoobisüsteem, seinavalgustid, statsionaarsed 

dolomiitkiviga kaetud lillepostamendid, prügiurnid ja pehme 

mööbel. Diivanid „Eva“ on „Standardi“ toodang, disaini autor 

Maile Grünberg (vestlus sisekujundaja Tiiu Paiga, 11.05.2010), 

(vt foto nr 16). Algupäraselt säilinud puidust siseuksi kaunistab 

kõikidel korrustel reljeefne ruuduornament ja nurgeline 

massiivne metallkäepide (vt foto nr 22).  

Tõeline diskoajastu vaimustus väljendub aga kohviku 

sisekujunduses, kus peadpööritava mosaiikpeegelpinna abil on 

loodud illusoorne ruumiperspektiiv. Peegellage ja aknaid raamib 

art-deco-lik klaasvitraaž (vt fotod nr 32-34). Säilinud on osaliselt 

algupärane disainmööbel: sisseehitatud baariletiosa koos 

seinariiulitega, puitraamistuses metalljalaga tumbad ja lauad 

ning teenindusletti ja kohvikuosa eraldav puitbarjäär. Interjöörist 
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on kaduma läinud vitraažakende all olevad pehme polsterdusega 

seinapaneelid ja istekohti eraldavad piirded, laetugipostidelt ja 

seinariiulitelt ruutsõrestikpaneelid ning seintelt lilla värvitoon 

(vrdl fotod nr 3-5 ja 32-33). Kahjuks ei õnnestunud täpsustada, 

kas originaalsisustusest eemaldatud detailid on lõplikult hävinud 

või on kuhugi ladustatud. 

Ümberehitustest kõige ulatuslikum näide terves hoones on 

kohviku eesruum, mis algselt oli projekteeritud tualettruumide, 

vestibüüli ja garderoobi tarbeks. Selle tänapäevane kujundus 

kahjuks ei haaku koloriidi ega stiili poolest enam algupärasega 

(vt fotod nr 35-36). Muudetud on ka sigaritoa originaalsisustust, 

mis on asendatud sobimatu pseudoantiikmööbliga (vrdl foto nr 6 

ja 31).  

Läbi kahe korruse avatud tantsusaali ehteks on mitmevärviline 

klaasvitraaž rõdupiiretel ja  valgustid tugipostidel (vt foto nr 7, 

23). Lava tagaseinas olev vitraaždekoratsioon meenutab viidet 

sakraalarhitektuuri interjöörist pärinevale atribuutikale –altarile 

(vt foto nr 24). Selle kompositsiooni puhul väärib mainimist, et  

tegemist on nö. omaloominguga, kuna lavadekoratsiooni 

valmistamine jäi kunstnik Kaarel Kurismaal olude sunnil 

kahjuks juba hoone ehitusperioodil pooleli (vestlus arhitekt Hans 

Kõlliga, 11.06.2010). Saali esises avaras fuajees püüavad pilku 

klaaskatuse all rippuvad valgustid ja huvipakkuvad sisevaated. 

Põrandal on säilinud algupärane naturaalne parkett (vt fotod nr 

22, 25-27). 

Suures teatrisaalis domineerib hoone üldisele sisekujundusele 

omane värvigamma, seinu katavad dekoratiivsed 

puitsõrestikpaneelid ja lage piimjast klaasist kontrastne 

ruudumuster (vt fotod nr 29-30). 

Sini-must-valges koloriidis teostatud fuajeedes väärivad 

tähelepanu disainvalgustid, puitliistudega raamistatud 

seinapinnad, kattevõrestik sanitaarsõlmede ja radiaatorite ees 

ning trepikäsipuid ja horisontaalseid tasapindu kattev tammepuit 

(vt fotod nr 17-19, 21). Hoone kolmandal korrusel, teatrisaali 

rõdu taga olevas jalutuskoridoris, võib märgata 

postmodernistliku sisekujunduse üht meelisvõtet – läbi 

klaaskatuse alla suunatud valgust, mis toetab (metallsiinidega) 

seintel näituse eksponeerimise ideed (vt foto nr 37). Kõikides 

jalutuskoridorides on põrandatel säilinud algupärane vaipkate. 

 Stiililine kirjeldus Postmodernism  

 

5 
ÜLDSEISUKORD JA HOOLDUSASTE 

 Hoone üldseisund on hea. Maja on olnud aastaringselt pidevas kasutuses alates selle 

rajamisest saadik. Enamik siseruumidest on heas seisukorras ja järjepidevalt hooldatud. 

Loomuliku kasutamise tagajärjel tekkinud kulumisjälgede likvideerimiseks on interjöör 

vajanud pisemaid hooldustöid, nt jalutuskoridoride seinte uue värvikihiga katmine. Samas 

on järgitud esialgse sisekujunduse värvipaletti. Viimistluskihi uuendamist vajaksid ka kõik 

puidust siseuksed.  
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 Ehituskvaliteet on iseloomulik tolleaegsele perioodile, milles on äratuntav forsseeritud 

töötempost tingitud keskpärane tulemus. Eriti on seda märgata lõppviimistluses 

vuugivahede mördiga täitmisel. Välisarhitektuuris esineb kohati krohvipinna irdumist ja 

sademeveest tingitud kahjustusi. Ehitise omanik on viidanud tellitud energiaauditile 

tuginedes hooneosade erinevast vajumisest tingitud pragudele maja läänepoolses küljes, 

välisseinte normikohasest oluliselt suuremale soojajuhtivusele ja amortiseerunud 

tehnosüsteemidele. Välisvaatluse põhjal olulisi välimisi pragusid seintes ei täheldanud. 

Paigaldatud on uued puitraamidega klaaspakettaknad suurema sooja- ja tuulepidavuse 

eesmärgil. Välisuste väljavahetamise põhjuseks ei olnud nende halb seisukord, vaid 

omaniku soov tuua läbi uute klaasuste rohkem valgust siseruumidesse (vestlus Paide 

Kultuurikeskuse juhataja Ülle Mülleriga, 30.aprill 2010). Samas on põhjust selle väite 

usutavuses kahelda, sest algupäraselt koosnesid kõik välisuksed puitraamides klaasitud 

ruutudega eksemplaridest.  

6 
VÄÄRTUSHINNANG 

  

Arhitektuurselt lahenduselt silmapaistvalt hästi säilinud, unikaalse ja kõrgetasemelise 

interjööri ning arhitektuuriga kultuurimaja Eestis. Hoonele lisab väärtust hea planeeringuga 

maastikukujundus. Paide kultuurikeskust kui postmodernistliku perioodi väärtuslikku 

arhitektuuriobjekti on iseloomustanud ka Eesti Arhitektide Liit kirjas Paide 

Linnavalitsusele (29.05.2009 A17/018).  

Hoone arhitektuurset väärtust devalveerivad kõige enam kohvikuosa ümberehitus ja uued, 

masstoodangust pärit metallkonstruktsioonis välisuksed. Samas on võimalik ebakõla 

algupärase ja uue vahel tulevikus leevendada, asendades sobimatud avatäited 

originaaljooniste järgi tehtud koopiatega. 

Hoone on planeeritud ümber ehitada Kesk- Eesti kontserdimajaks. Rekonstrueerimisprojekt 

valmib arhitektuurikonkursi korras. Konkurss on kavas välja kuulutada 2010.aasta augustis. 

Eesti Kontserdi filiaalina toimima hakkamise eesmärgil vajatakse teatrisaali juurde ca 100 

istekohta, lisaruume Paide muusikakooli jaoks ja spetsiaalselt kaasaja tingimustele 

kohandatud kinosaali. Omaniku sõnade kohaselt on viimase tarbeks plaanis oluliselt muuta 

väikese saali (tantsusaali) ja selle ees paikneva fuajee sisekujundust. Kaasaja nõuetele 

vastav kinoruum vajab tõusva joonega põrandapinda ja avaramat siseplaneeringut. 

Eesmärgi saavutamiseks soovitakse eemaldada rõdud ja neid kandvad tugipostid ning 

klaasvitraažist rõdupiirded (vestlus Paide Kultuurikeskuse juhataja Ülle Mülleriga ja Paide 

Linnavalitsuse arhitekti nõuniku Gerli Aimlaga 30.aprill 2010). Selline protsess tähendab 

aga sisuliselt autentsena säilinud unikaalse ruumikujunduse hävinemist ja kahandab 

oluliselt hoone arhitektuurset väärtust. Olemasolevate arhitektuuriväärtuslike detailide 

taaskasutamine (klaasvitraažist rõdupiirete ümberpaigutamine) uuel otstarbel ei 

kompenseeri originaalsisustuse kadumist. Väikese saali ümberehitamise asemel kaaluda 

võimalust tehniliste või ringiruumide arvel kinosaaliks sobiva ruumi kohandamist. 

Muinsuskaitseliselt aktsepteeritav oleks ka (osaliselt) estakaadi kohale väikese hoonemahu 

lisamine. 

Kohviku sise- ja väliskülastatavuse suurendamise eesmärgil ning viidates sobivale 

lahendusele vundamendi vajumise peatamiseks hoone läänetiivas, on plaanitud tõsta 

kohvikuruumid esimese korruse tasapinda (Ibid.). See tooks enesega kaasa kogu kohviku 

algupärase interjööri hävimise. Samas puudub insenertehniline eksperthinnang, mis 

kinnitaks, et eelpool kirjeldatud rekonstruktsioon on ainuvõimalik viis olukorra 

lahendamiseks. 

Seinte välispidine soojustamine võib põhjustada arhitektuurse ilme olulise muudatuse ja 

devalveerida hoone väärtust. Tehnosüsteemide väljavahetamine on võimalik ilma 
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originaalsisekujundust kahjustamata. 

7 
KAITSE ALLA VÕTMISE PÕHJENDUS 

 Muinsuskaitselised piirangud Pikk tn 18 kinnistul ja sellel paikneva hoone suhtes hetkel 

puuduvad. Ehitis väärib kaitset silmapaistva ja autentselt säilinud välisarhitektuuri, 

maastiku- ja sisekujunduse ohustatuse tõttu, mis võivad tekkida peagi kavandatavate 

rekonstrueerimistööde käigus. Unikaalse interjööri kaduvuse märgiks on juba praegu 

kohvikuruumides toimunud muudatused. Väärtusliku üksikhoone säilimise tagamiseks on 

seetõttu otstarbekas rakendada riiklikku kaitset. 

Peale Tallinna Linnahalli ei ole Eestis hetkel muinsuskaitse all ühtki postmodernistliku 

arhitektuuri näidet terviklikult säilinud sisekujundusega spetsiaalselt kultuurimajaks 

ehitatud hoonest.  

Arhitekt Hans Kõlli käe all on valminud ka Põlva kultuurimaja, kuid selle tagasihoidlikum 

teostus ja ulatuslikult renoveeritud siseruumid jäävad arhitektuuriväärtuselt alla Paide 

Kultuurikeskuse hoonele.  

8 
MÄLESTISE TUNNUSED  

 Ajalooline, arhitektuurne ja tüpoloogiline väärtus. Lisaks on hoone sisekujunduse puhul 

tegemist kõrgetasemelise tööga. 

Terviklikult säilinud algse mahu, välisilme ja unikaalse sisekujundusega 

postmodernistlikus stiilis kultuurimaja silmapaistev esindaja Eestis.  

8 
ETTEPANEK MÄLESTISE LIIGI KOHTA  

 Arhitektuurimälestis. 

9 
VÄLITÖÖDE TEOSTAMISE AEG 

 30.aprill 2010 

 

10 Koostaja andmed: Liina Hansen 
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JOONISED 

 

 

1. Asukoha skeem 
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2. Ettepanek kaitsevööndi piiride määramiseks  

 

  

 

2. Asendiplaan. 

Kaitse alla taotletav hoone on tähistatud asendiplaanil sinise lipuga, kaitsevööndi piirid sinise 

pidevjoonega. 

Kaitsevöönd: Pärnu tn 18 (katastritunnus: 56601:005:0038) ja Tööstuse tn 10 (katastritunnus: 

56601:005:0940) kinnistu piirid.  

Põhjendus: Kuna Tööstuse tn 10 krunt asub Pärnu tn 18 kinnistu sees, siis on otstarbekas hõlmata 

mõlemad maa-alad kaitsevööndi koosseisu. Kruntide suurus on piisav, et tagada hoone vaadeldavus 

igast ilmakaarest. 
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FOTODE ANNOTATSIOON 
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FOTOD 

 

1. Ajaloolised fotod: 

 

 
Foto nr 1, valmimisjärgne hoone eestvaade  

 

 
Foto nr 2, vaade vestibüülist hoone algsetele peasissepääsu ustele ja jalutuskoridori siserõdule 
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Foto nr 3, vaade kohviku interjöörile enne laevitraaži paigaldamist 

 

 
Foto nr 4, vaade kohviku mööblile enne laevitraaži paigaldamist 

 

 
Foto nr 5, vaade kohviku sisustusele pärast laevitraaži paigaldamist 
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Foto nr 6, vaade kohviku algupärase sigaritoa interjöörile 

 

 
Foto nr 7, vaade tantsusaali algsele sisekujundusele 
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2. Iseloomulikud kaug- ja lähivaated, sisevaated, detailid, inventar ja muu iseloomulik 

 

 

Foto nr 8, postamentvalgustid administratiivkäigu ees 

 

Foto nr 9, maastikukujundus peafassaadi ees 

 

Foto nr 10, vaade hoone peafassaadile Lembitu pargist 
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Foto nr 11, vaade hoonele lõunast ja idast 

 

Foto nr 12, vaade hoonele lõunast 

 

Foto nr 13, vaade hoonele läänest 
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Foto nr 14, garderoob 

 

Foto nr 15, vaade vestibüüli 

 

Foto nr 16, vestibüüli sisustus 
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Foto nr 17, jalutusruum teisel korrusel 

 

Foto nr 18, sisetrepp 

 

Foto nr 19, jalutusruumi rõdupiire 
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Foto nr 20, vitraažaken peafassaadil  

 

Foto nr 21, radiaatori kattevõre fuajees 

  

Foto nr 22, puidust ehissein ja kahepoolsete tiibadega siseuks tantsusaalis 
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Foto nr 23, vaade tantsusaalile lavalt 

 

Foto nr 24, tantsusaali lava 

 

Foto nr 25, tantsusaali fuajee 
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Foto nr 26, tantsusaali fuajee klaaskatus valgustitega 

 

Foto nr 27, vaade tantsusaali fuajee teise korruse siserõdult 

 

Foto nr 28, kooriruum 
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Foto nr 29, teatrisaal 

 

Foto nr 30, vaade teatrisaalist lavale 

 

Foto nr 31, sigaritoa sisustus tänapäeval 
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Foto nr 32, tänapäevane kohviku interjöör 

 

Foto nr 33, vaade kohviku sisutusele tänapäeval 

         

Foto nr 34, kohviku vitraažaken 
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Foto nr 35, ümberehitatud ja uue kujundusega kohviku vestibüül 

 

Foto nr 36,  kohviku vestibüüli endise garderoobiosa tänapäevane kujundus  

  

Foto nr 37,  katuseaknad 3. korruse jalutuskoridoris 
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1. Muinsuskaitse eritingimuste eesmärk 
 
Muinsuskaitseamet on menetlemas Paide kultuurimaja riikliku kaitse alla võtmist. 
1987. aastal valminud kultuurimaja arhitektuuriajaloolisele väärtusele on viidatud nii 
“Eesti XX sajandi väärtusliku arhitektuuri programmis (2008-2012)”1 kui ka 
eksperthinnangus mälestise tunnustele vastavuse kohta (Liina Hansen, 2010).2  
 
Paide kultuurimaja on Kesk-Eesti suurima saaliga kultuurikeskus ning veel 2010. 
aastal kavandati hoone rekonstrueerimist multifunktsionaalseks kontserdimajaks ehk 
viiendaks Eesti Kontserdi kontserdimajaks Tallinna, Tartu, Pärnu ja Jõhvi kõrval. 
Selleks kavandati arhitektuurivõistluse läbi viimist, hoonele sooviti rajada 
juurdeehitus ning ka ruumiprogramm nägi ette olulisi teisendusi, sh. saalide 
laiendamist. Majandussurutises siiski kontserdimaja plaanidest loobuti ning tänasel 
päeval arendab Paide linn kultuurikeskust majja pigem mõõdukalt muudatusi 
kavandades – vaja on muuta lavakarbi ümber paiknevate personali- ja kõrvalruumide 
funktsioone ja seega ka ruumiplaneeringut, kultuurimaja avalikus osas soovitakse 
osaliselt kasutusele võtta vestibüülide õhuruumide osa, et rajada täiendav kohvik 
teatrikülastajate jaoks ja võita põrandapinda avalike ürituste tarbeks. Samuti 
soovitakse osaliselt muuta soklikorruse kohviku ruumiprogrammi. Tüüpiliselt 
nõukogudeaegsetele ehitistele esineb siingi probleeme maja soojapidavusega ning 
maja valdaja sooviks on välisseinad osaliselt soojustada. 
 
Käesolevad muinsuskaitse eritingimused arvestavad hoone tulevase kaitserežiimiga ja 
nende eesmärk on anda aktiivses kasutuses olevale ehitisele arhitektuuriajaloolistest 
väärtustest lähtuvalt piirid, mis peaksid võimaldama ehitist asjatundlikult 
restaureerida ja säilitada selle väärtuslikud osad, samuti seda osaliselt rekonstrueerida 
mitmekesistades ja parendades hoone kasutusalasid. 
 
2. Lühike ajalooline ülevaade ja dateeringud. 
 
Hoone ehitati Paide rajooni kultuurimajaks. Projekteerimist alustati 1984. aastal, 
ehitus algas 1985 ja hoone avati pidulikult Eesti NSV poliitilise võimuladviku 
osalusel 27. detsembril 1987. Hoone projekteeris arhitekt Hans Kõll RPI Eesti 
Maaehitusprojektis, sisearhitektid olid Tiiu Pai ja Taimi Rõuk, peafassaadi ümarakna 
vitraaži ja väikese saali rõdupiirete vitraažide autor on Kaarel Kurismaa, kohviku 
peegellae autor on Kalev Roomet ning lavaeesriide kavandas tekstiilikunstnik Sirje 
Reitav. Interjöörielemendid teostati kunstitoodete kombinaadis ARS. Hoone ehitas 
Paide Mehhaniseeritud Ehituskolonn (MEK). 
 
Uue kultuurimaja ehitus tõusis Paides päevakorda juba 1950. aastatel, ent seni kulusid 
ressursid elamuehitusele. Paide rajoonil oli tugeva põllumajanduspiirkonna maine 
ning Kesk-Eestis puudusid võimalused külalisteatrite suuremate tükkide etendamiseks. 
Et 1970. aastatel neelasid olümpiaehitised Tallinnas kogu avalike ehitiste raha, tõusis 
kultuurimaja teema uuesti üles peale 1980. aasta olümpimänge. Suurte objektide osas 
polnud rajoonidel otsustusõigust ning nende kavandamine ja rahastamine toimus 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Eesti XX sajandi (1870-1991) väärtusliku arhitektuuri kaardistamine ja analüüs. Vt programmi kohta 
http://www.muinas.ee/muinsuskaitsetegevus/projektid/arhitektuuri-inventeerimine. 
2 Liina Hansen, Paide kultuurikeskus. Eksperthinnang mälestise tunnustele vastavuse kohta, Pärnu: 
2010. https://register.muinas.ee/file/architecture/383.pdf (vaadatud 29.09.2015) 
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vabariiklikul tasemel. 1980. aastatel pidi Eestis valmima veel hulk suuri 
kultuuriehitisi – kultuurimajad lisaks Paidele veel Põlvas, Rakveres ja Jõhvis, 
ooperiteater ja rahvusraamatukogu Tallinnas. Paide kultuurimaja ruumiprogrammi 
tellis ja kinnitas ENSV Kultuuriministeerium peale EKP Keskkomitee otsust, 
tänaseks on mainitud olulistest kultuuriehitistest lisaks Paide kultuurimajale valminud 
veel Põlva kultuurimaja (Paide kultuurimaja projekti kordus) ning rahvusraamatukogu 
Tallinnas.3 
 
Asukoht Pärnu, Tööstuse, Põllu ja Aiavilja tn vahelises kvartalis nr 10 kuulus 
raudteele: ala läbis endise Türi-Tamsalu kitsarööpmelise raudtee tamm ning seal 
paiknesid kolm ühekorruselist puitelamut kõrvalhoonetega, mis lammutati. 
Kultuurimaja krundi vastu rajati Lembitu park, mille peateljega ühele joonel 
kavandati ka maja peasissepääs. Kultuurimajast itta kavandati uue täitevkomiteehoone 
ehitust, ent see jäi realiseerimata. Kuigi Paide kesklinna oli nõukogude perioodil juba 
varem lisandunud ajaloolist linnakudet katkestavaid modernistlikke ehitsi (kauplus-
restoran Keskväljakul, veetornelamu ja suurpaneelidest 1-464-tüüpi elamud Pärnu 
tänaval) mõjus kultuurimaja oma monumentaalsuses linnakeskkonnas irdsena, mille 
efekti suurendas ümbritseva ala lõpetamatus. 
 
Kultuurimaja projekt koostati lähtuvalt üleliidulisest SNIP-normatiivist: 513-kohaline 
pöördlavaga suur saal teatrite SNIP-i järgi ning väike saal, ringiruumid ja kohvik 
pidid vastama klubihoonete normatiivile. Seega võib öelda, et ehitise “ideoloogiline 
tüpoloogia” on segu teatrist ja töölisklubist. Suurejoonelise hoone arhitektiks valitud 
Hans Kõllile polnud teatri projekteerimine päris võõras – Kõll oli olnud Peep Jänese 
meeskonnas assistent Tallinna uue ooperiteatri projekti juures.4 
 
Hoone oli alguses ette nähtud ehitada karkasskonstruktsioonile täismonteeritavatest 
elementidest. Et projekteerijad pidasid kompaktse, aga massiivse ehitusmahu 
täismonteeritavana rajamist väikesele krundile võrdlemisi problemaatiliseks, kaubeldi 
ehituskomiteelt luba rajada hoone osaliselt monteeritavana. Paide kultuurimaja on 
seega konstruktiivselt segakandeskeemiga – lavakarp ja peasaal ehitati tellistest, väike 
saal ja lavakarpi ümbritsevad ruumid tüüpkarpassi baasil. Välisviimistluses 
domineerib 3-kihiline šokkbetoonist välissseinapaneelide värvitud pind. 
Peasissepääsuga tellisseinad, samuti sissepääsu juures asuvad raudbetoonist postid on 
kaetud dolomiitplaatidega. Peasaali ja lavatorni väljaulatuva osa välispind laoti puhta 
vuugiga silikaattellistest (FOTO 1).  
 
Kultuurimaja ruumid jagunesid kolme funktsionaalsesse gruppi: 1) teatrietenduste ja 
pidulike koosolekute korraldamiseks mõeldud ruumid – 513-kohaline peasaal koos 
vajalike kõrvalruumidega (sh kohvik 60 inimesele). Teatrisaali (FOTO 2) üheks 
nõudeks oli pöördlava, et täita suurte külalistruppide (Estonia, Draamateater) 
tingimusi; 2) kultuurharidustööks, meelelahutuseks ja teisteks üritusteks 
korraldamiseks ette nähtud väike saal (FOTO 3) – 120 istekohta või 280 tantsupaari 
koos kõrvalruumidega; 3) huvialaringide tööruumid (paiknevad 3. korrusel ümber 
peasaali lavakarbi). Plaani kujunemist tingis vajadus, et ruumigrupid saaksid 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Valde Roosmaa, Edu põllumajanduses tagas uue kultuurimaja ehituse plaanivõtmise.- Paide 
Kultuurikeskuse lugu. Koost. Henn Sokk. Paide: Paide Linnavalitus, 2012, lk. 7. 
4 Hans Kõll, Olek tahtnud jälle otsast alustada. – Paide Kultuurikeskuse lugu, lk. 21. 
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sõltumatult töötada ja vajadusel saaks suurt ja väikest saali ning fuajeesid ühiselt 
kasutada5 (FOTO 4).  
 
Kultuurimaja ehitust iseloomustasid mitmed nõukogude ühiskonnale tüüpilised 
“kaubasuhetel” põhinevad materjalide hankimiseks ette võetud “erioperatsioonid”: 
näiteks pöördlava ringi ajavate tankiabirataste hankimine Tallinnast “Dvigatelist” ja 
neile erimõõtude alusel Kohtla-Järve tehases valmistatud kummide organiseerimine, 
sest tankirataste originaalmõõtudes kummid ei sobinud lava alla jne.6  
 
Paide kultuurimaja on iseloomulik näide postmodernismi “küpsest” faasist Eesti 
arhitektuuris, mil oli välja kujunenud teatud tüüpsete võtete rakendamine ja 
iseloomulikkus: eelkõige mahulise mõjuvuse taotlemine, monumentaalsuse püüdlus, 
telgsümmeetria, “kihilise” fassaadi efekt, mida loodi kas mahtude või fassaadi 
liigendamisega või viimistlusmaterjalide kombineerimisega, viited ajaloolisele 
arhitektuurile (astmikmotiivid), samas teatud vaoshoitus detailides. Dekoratiivsusele 
rõhuti enam interjöörides, nt. vitraažide kasutamine, ajaloolistele eeskujudele viitav 
mööbel jm. interjööridetailid. Lääne postmodernismi kontekstis võiks hoone 
tähendust avada arhitektuuri- ja stiiliajaloolise lähenemise kõrval ka muutunud 
majandusmudel, milles üha enam tähtsustus elamusmajanduse ja kultuuritööstuse 
osakaal tuues 1980. aastatel linnapilti hiiglaslikke, megastrutkuurseid kultuuri- ja 
meelelahutusobjekte ja –maastikke (teemapargid jne). Seda võrdlust ei saa kahtlemata 
üheselt Nõukogude Eesti konteksti üle kanda, kuigi ka siinset ehituspilti võib näha 
kujunenuna hilissotsialismis muutunud nõukogude vabaaja-, meelelahutuse- ja 
tarbimiskultuuri osana. 
 
3. Hetkeolukorra kirjeldus  

Aktiivses kasutuses olev kultuurimaja paikneb pikima linna läbiva tänava ääres, Paide 
kesklinna piirkonnas aadressil Pärnu tn 18. Kinnistu piirneb läänest segatüüpi 
ehitistest koosneva elamukvartaliga, idasuunda jäävad nüüdisaegsed kaubanduspinnad 
(toidukauplused) ja kultuurikeskuse juurde kuuluv autoparkla (FOTO 5). 
Lõunanaabriks on Lääne-Eesti Päästekeskuse Järvamaa päästeosakonna Paide 
päästekomando staabihoone (FOTO 6) ja põhjas, üle Pärnu tänava, asub Lembitu park 
(FOTO 10). Linnaruumiline sidusus olemasoleva kontaktvööndi hoonestusega aga 
puudub (FOTOD 7-8): ehitamata jäänud täitevkomitee hoone on jätnud massiivse 
kultuurimaja üksikuna kaootilise ja pooltühja ala keskele. Paremini on hoone seotud 
esiküljel ühe Pärnu peatänavaga ning Lembitu pargiga.  

Hoone vahetu ümbruse kujundus on varieeruv. Hoone sissepääsu ees on 
eritasapindadel haljastatud territoorium, mida kujundavad dekoratiivsed igihaljad 
puud (mägimänd), millele lisavad aktsenti üksikud paekivist väikevormid (FOTOD 
11-12). Kõrghaljastust leidub krundil veel idapoolse autoparkla taga. Hoonestus on 
krundi keskel, tagasiastega tänavapoolsest krundipiirist, jättes ruumi trepistikuga 
ühendatud mitmetasandilistele haljastatud aladele ja paraadlikule sissejuhatusele 
esifassaadi ees. Peasissepääsu, administratiivkäiku ning läänepoolsel külgtiival asuva 
kohviku ukse esist ala markeerivad postamentvalgustid (FOTOD 13-14), mille valget 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Paide kultuurimaja projekti ekspertiis (1984). ERA.R-1992.2.3313 
6 vt. lähemalt hoone stiilikirjeldust Liina Hansen, Paide kultuurikeskus.  
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klaaskuplit ümbritsev ruudustikumotiiv jätkub sujuvalt hoone sees interjööri peamise 
kujunduselemendina.  

L- kujulise kompaktse plaaniga postmodernistlikku kultuurimaja väliskujundust 
suunavad erinevate materjalidega liigendatud seinatasapinnad: terrasiitkrohv, 
silikaattellis, dolomiitplaadid ja betoonpaneelide värvitud pind. Koloriit on hoone 
rajamisperioodile iseloomulikult looduslähedastes hallides, beežides ja pruunides 
toonides. Kultuurimaja maht on plaanile sarnaselt kompaktne, ent fassaadi eriilmelise 
kujunduse põhjal siiski funktsionaalselt hästi loetav. Hoone põhimahust ulatub üle 
lavatorn, mis toimib ühtlasi ehitise peamise mahulise aktsendina (FOTO 15). Hoone 
fassaadi iseloomustab telgsümmeetriline kujundusprintsiip, minevikuhõngulised 
dekooridetailid ja keskteljel paiknev kahe tugipostiga rõhutatud sissepääs, mille kohal 
asub ümar vitraažaken. Peafassaadi muudab elavamaks kujundavad hoonekehandi 
sisemusse taanduvad fuajeeaknad ning nende kohal asetsevaad astmikmotiivid. 
Geomeetrilist aktsenti pakub läänepoolsel külgtiival väike kolmnurkne klaaskatus 
(FOTO 16).  
Kontoriruumide, ringi- ja abiruumide plokk hoone ida- ja lõunaküljel on 
ratsionaalsemalt kujundatud (FOTO 18), tagumist külge muudab elavamaks tehniliste 
ruumide tsoon (estakaad, teenindussissepääsud, tehnoruumid jne.) (FOTO 17).  
 
Interjööri ruumimõju suunab poolkorruste süsteem, mida toetavad fujaeest läbi 
jalutuskorruste avanevad õhuruumid, mis võimaldavad läbi korruste lõikuvaid 
sisevaateid (FOTO 19-21). Iseloomulik on eri tasapindadel paiknevate ruumide 
koondumine hoone keskel oleva suure teatrisaali ümber (513 kohta, neist 186 rõdul). 
Esimesel korrusel asuvad vestibüül, garderoob ja tualettruumid. Hoone läänepoolse 
tiiva soklikorrusel tegutseb kohvik-baar, mille kohal on tantsusaal koos avara 
fuajeega. Teise korruse keskel asub suur teatrisaal. Büroo- ja ringitegevuse ruumid on 
paigutatud kolmele korrusele ümber lavakarbi, mida ühendavad üksteisega pikad 
jalutuskoridorid. Kultuurikeskuse interjööri üldmuljet kujundab sinimustvalge koloriit 
(valgeks värvitud krohvipinnad, mustad puitdetailid, sinine vaipkate)7 beež, 
jalutuskoride ja teatrisaali seintel (FOTOD 22-23, 62) ja lilla ja purpur kohviku 
sisustuses (FOTO 55), ruudustikumotiivi kasutamine erikorruste kujundusdetailides 
(aknad, vitraažid, valgustid, piirded, põrandad, prügiurnid jne.) (FOTOD 19, 24, 34, 
37, 43, 49, 50-51, 63-64), külluslikumas võtmes on teostatud peegelpindu rakendav 
kohvikukujundus (FOTOD 52-53). Vestibüülis ja garderoobis on dolomiitplaatidest 
seinakujundus (FOTOD 21, 36).  
 
 
 4. Uuringute tulemused 
 
Erineva allikmaterjali (joonised, ekspertarvamused, ajaloolised fotod, kirjandus) ja 
2015. a. juulis kohal teostatud visuaalse vaatluse tulemuste võrdluse põhjal saab öelda, 
et Paide kultuurimaja on suures ulatuses säilinud autentsena: krundi planeering, 
haljastus, konstruktiivne skeem, eksterjöör, siseruumi üldmulje ja ruumiplaneering, 
interjööridetailid. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 See ei olnud sisearhitektide sõnul tahtlik, vaid kujunes olude sunnil. Planeeritud vaiba asemel saadi 
Linnahallist üle jäänud sinine vaipkate. Tiiu Pai, Koloriit oli teostatud sinimustvalges 
värvikombinatsioonis. – Paide Kultuurikeskuse lugu, lk 43. 
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Kõik hoones seni teostatud väiksemad remont- ja viimistlustööd ei ole arhitektuurset 
ja kujunduslikku tervikut lõhkunud. Olulisemad välja vahetatud detailid on algsete ja 
1980. aastatel üsna harukordsed alumiiniumist aknaraamide välja vahetamine 
puitraamidega klaaspakettakende vastu, algsete tammepuidust ja klaasitud 
ruudustikuga kujundatud välisuste välja vahetamine uute klaasitud masstoodetud uste 
vastu (FOTOD 24-25). Kontoriruumide osas on sisustust välja vahetud ja osaliselt 
viimistlust värskendatud. Samuti on renoveeritud vestibüüli tualettruumid. Need 
muudatused on olnud siiski minimaalse mõjuga. Enim on muudetud kohvik-baari 
sisustust, mis kujundati osaliselt ümber 2006. aastal (sisearh. Ene Trummal), eriti 
kohviku eesruum, mis algselt oli projekteeritud tualettruumide, vestibüüli ja 
garderoobi tarbeks. Selle tänapäevane kujundus ei haaku koloriidi ega stiili poolest 
enam algupärasega (FOTO 56). Samuti on kohvikutoolidena osaliselt kasutusele 
võetud kaasaegne tüüpne masstoodang. Kohviku interjöörist on kaduma läinud 
vitraažakende all olevad pehme polsterdusega seinapaneelid ja istekohti eraldavad 
piirded, tugipostidelt ja seinariiulitelt ruutsõrestikpaneelid ning seintelt lilla värvitoon 
(FOTOD 26-27). Muudetud on ka kaarseinaga sigaretiruumi koloriiti ja 
originaalsisustust, mis on asendatud pseudoajaloolise mööbliga (FOTOD 28-29). 

 
5. Tehniline seisukord 

Hoone üldseisund on hea. Maja on olnud aastaringselt pidevas kasutuses alates selle 
rajamisest saadik. Enamik siseruumidest on heas seisukorras ja järjepidevalt 
hooldatud. Loomuliku kasutamise tagajärjel tekkinud kulumisjälgede likvideerimiseks 
on interjöör vajanud pisemaid hooldustöid, nt jalutuskoridoride seinte uue värvikihiga 
katmine. Hoone ehituskvaliteet oli 1980. aastatele omaselt kesine, eriti viimistluse 
osas, nt vuugivahede lohakas täitmine. Osaliselt esineb hoones vajumist ja sellest 
tulenevalt silmale nähtavalt üksikud praod ehitise lääneküljes. Seintel on kohati 
märgata niiskuskahjustusi, esineb krohvipudenemist. Hoone suurimaks puuduseks on 
peetud lisaks pragudele hoone lääneküljes välispiirete suurt soojajuhtivust (välisseinte 
kaudu on hoone soojuskadu ca 40%), piirdetarindite kulumist.8 

Kõige problemaatilisem on ehitise tagaküljel asuv estakaad, mida mööda autodel 
lavakujundust kohale tuuakse. Estakaadi pealispind on ilmastikule avatud, mitmed 
konstruktiivsed osad on kahjustunud, samas peatalad on üldiselt heas seisukorras.9 
Estakaad vajaks säilitamise korral põhjalikku remonti või asendamist uuega. 

 
 6. Kultuuriväärtuslike osade, tarindite ja detailide loetelu  
 
Arhitektuuriajaloolise väärtuse säilitamise seisukohalt on olulised järgmised üldised 
kujunduspõhimõtted, mis toetavad algset planeeringulist, arhitektuurset ja 
sisearhitektuurset kontseptsiooni: 
 
1) Hoone frontaalne paigutus ja arhitektuurne kujundus, millesse on kaasatud tänava 
vastasküljel asuva pargi planeering, hooneesine platvormidele tõstetud haljastus ning 
keskse sissepääsuala kujundus, mis läheb sujuvalt üle hoone kujunduseks (FOTOD 1, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Vt. lähemalt Paide kultuurikeskus. Hoone tehniline seisukorra hinnang. AIK-Projekt OÜ, 2009. 
9 Vt. lähemalt Paide kultuurimaja estakaadi seisukorra ekspertiis. Ehitusuuringud OÜ, 2014. 
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11, 16).  
 
2) Fasaadi “kihilisus”, mis tuleneb erinevate viimistluspindade ja materjalide 
(dolomiitplaat, silikaattellis, heledaks värvitud betoonpaneelid, terrassiitkrohv) 
komponeerimist ja nende eenduvast-taanduvast rütmist. Materjalidest tulenev 
viimistluse koloriidi ja pinnastruktuuri varieeruvus (FOTOD 1, 30-31).  
 
3) Erineva suurusega akende konfiguratsioonid fassaadidel. 
 
4) Ehitise funktsionaalsete plokkide loetavus fassaadis ja hoonemahus, nende erinev 
arhitektuurses ja viimistluse võtmes lahendamine (FOTOD 16-18). 
 
5) Hoone üldiselt kompaktne vorm, millest eristub selgelt massiivne lavatorni vorm 
(FOTO 15).  
 
6) Hoone ruumiplaneeringuline üldskeem: keskse suure saali ümber koondunud 
ruumiprogramm. 
 
7) Poolkorrustest ja avatud õhuruumidest moodustuv erinevaid sisevaateid pakkuv 
ruumimõju (FOTOD 19-21).  
 
8) Interjööri külm ja rahulik koloriit, kontrastid: valged suured pinnad – seinad, 
rinnatised, valged lambikuplid versus mustad puidust detailid – põrandaliistud, 
aknalauad, rinnatise ornamendid ja trepikäepidemed, siseuksed, lambikuplite 
ümbrised. Pinnaviimistluste kombinatsioon: dolomiitkivi, siledad värvitud seinad, 
lagedel ruudulise pinnamustruga ripplae ja siledate värvitud lagede varieerumine 
siseruumi erinevates osades. Erinevad põrandakatted – terrazzo, vaipkate, parkett. 
Maja avalike ruumide (vestibüül, jalutusruumid, kohvik, trepimademed, väike saal ja 
suur saal) kujunduses on erinevatel korrustel kasutatud läbivaid motiive ja 
unikaaldisainiga sisustusinventari.  
 
Detailid: 
 
9) Kinnistu 
9.1. Hooneesise eritasapindadel lahendus (trepiastmed, dolomiidiga ääristatud 
platvormid haljastusega) (FOTOD 11-12);  
9.2. postamentidel valgustid (sh. ümarad kuplid koos metallist ümbrisega) 
sissepääsualal ning ehitise idaküljel (FOTOD 13-14). 
 
10) Fassaad (vt. üldprintsiibid: erinevad materjalist pinnad, erinevad kujuga aknad, sh. 
ümaraken peafassaadil) (FOTOD 1, 30-33); 
10.1. välisuste ees sissepääsu kohal paiknev ruudustikumotiiviga valguslagi (FOTO 
34);  
10.2. kuulutuste vitriinid idafassaadil (FOTO 35).  
 
11) Vestibüül  
11.1. Originaalne garderoobisüsteem (FOTOD 36-38);  
11.2. statsionaarsed dolomiitkiviga kaetud lillepotid (tähis joonisel LP) (FOTO 40);  
11.3. peegelseinad vestibüülis (FOTOD 41-42);  
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11.4. pehme mööbel ( “Standardis” toodetud diivanid “Eva”, autor Malle Agabuš) 
(FOTOD 40, 42);  
11.5. suure saali tõusvast põrandast moodustav astmeline lagi (FOTO 38);  
11.6. terrazzo-plaatidest põrandad (FOTO 39).  
11.7.valgustid postidel (FOTO 38).  
  
12) Jalutusruumid 
12.1. II korruse jalutusruumis peafassaadi ümmargune vitraažaken (FOTO 43); 
12.2. III  korruse jalutusruumi valgusavad laes (FOTO 44);  
12.3. Jalutusruumide rinnatise kujundused detailidega, trepipiirded ja käsipuud, 
seinapindadel liistudega raamitud alad (FOTO 19-20, 22);   
12.4. valgustid laes, tugipostides ja seinapinda liigendavatel “pilastritel” (FOTOD 45-
47);  
12.5. varieeruvad laepinnad - krohvitud valged laed ja kombineeritud 
ripplaeruudustikuga, nt jalutusalades, garderoobis (FOTOD 22-23, 48);  
12.6. prügiurnid korrustel ja trepimademetel (FOTO 49);  
12.7. puidust musta värvi laiad aknalauad jalutusruumides (FOTO 47);  
12.8. radiaatorite kattevõrestik (FOTO 51);  
12.9. tammespooniga kaetud mustaks peitsitud reljeefse ruudustikumotiiviga 
siseuksed nurgelise metallist käepidemetega (tähis joonisel SU) (FOTO 50).  
 
13) Kohvik 
13.1. Mosaiikpeeglist laekujundus, samuti peegelmosaiik kohvikuruumi jaotavatel 
postidel (FOTOD 52-53);  
13.2. vitraažaknad (FOTO 54);  
13.3. algsed baarilauad ja-toolid, puitraamistuses metalljalaga tumbad ja lauad (FOTO 
55);  
13.4. baariletiosa seinariiulitega (FOTO 53);  
13.5. mustaks peitsitud tammepuidust gareroobiseinad (FOTO 56);  
13.6.terrazzopõrandad garderoobiosas ja endises sigaretiruumis (FOTO 28, 56);  
13.7. sigaretiruumi kaarjas peegelsein (FOTO 28-29).  
 
14) Väike saal kuluaaridega ehk tantsusaal 
14.1. saali üldmulje: läbi kahe korruse avatud ruum astmiklaega, valgustus tagant 
rõdude/jalutusuumide tasandilt (FOTOD 57-58);  
14.2. mitmevärviline klaasvitraaž rõdupiiretel (FOTO 58); 
14.3. valgustid (FOTO 57-58) 
14.4. Saali puidust ehissein kahepoolsete ustega (FOTO 59); 
14.5. kuluaaride kolmnurkne klaaskatus ning rippvalgustid (FOTOD 60-61);  
14.6. algsed parkettpõrandad (FOTOD 57, 59). 
 
15) Suur saal 
15.1. suure saali konfiguratsioon: lava, orkestriruum, parter, rõdu ja loožid (FOTO 4, 
62).  
15.2. sisekujundusele omane värvigamma;  
15.3. seinu katvad ruudustikumotiiviga puitsõrestikpaneelid (FOTO 64);  
15.4. kontrastne tumedast puidust ruudustikumotiiviga kujundatud piimjast klaasist 
lagi (FOTO 63);  
15.5 Lavaeesriie (FOTO 65).  
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16) Kontoriruumide, sh. esinejate garderoob, huvitegevuse ja kooriruumid on samuti 
suues osas säilitanud algse kujunduse, mis küll moodustab omaette väärtuse, ent seda 
võib unikaalsuse printsiipi arvestades pidada vähemväärtuslikuks kui kultuurimaja 
avalikku tsooni. Kontoriruumid on sisustatud 1980.aastate masstoodangust pärit 
eksemplaridega: läbipaistva või valge klaaskupliga valgustid, marmorimitatsioonis 
tualettpeegellauad ja toolid. Kuid siingi on märgatav asjatundlik valik üldisest 
sisekujunduskontseptsioonist lähtuvat koloriiti järgides. 
 
 
 7. Hinnang kavandatavatele muudatustele 
 
Kavandatud muudatustele hinnangut andes on lähtutud järgmistest alusdokumendist: 
 

1. Paide kultuurikeskus. Hoone tehniline seisukorra hinnang. AIK-Projekt OÜ, 
2009. 

2. Paide kultuurikeskuse fassaadi rekonstrueerimine, eskiisprojekt 2014, 
Arhitektuuribüroo R.A.E. OÜ 

3. Paide kultuurikeskuse ruumipaigutuse eskiis, 2014, arhitekt M. Kordemets. 
 
Tehnilise seisukorra järgi on läbi välisseinte on hoone soojuskadu ca 40%, 
dolomiitkivides on praod, vuugivahed on välja vajunud, krohv vajab uuendamist, kõik 
piirdetarindid tuleb uuendada.  
 
- Rekonstrueerimisprojektis on ette nähtud hoone osaliselt soojustada, mis on aga 
erinevatest viimistlusmaterjalidest moodustuva “kihilise” fassaadi säilitamise 
seisukohast problemaatiline. Kõige küsitavam on lavatorni silikaattellistest pindade 
soojustamine ja krohviga katmine, millega kaoks üks hoone arhitektuurile 
iseloomulikke materjale ning sellega koos ka lavatorni nurki kujundavate 
dolomiitplaatidest astmikmotiivide ja seinapinna eenduv-taanduv suhe. 
Rekonstrueerimisprojekti eskiisi seletuskirjas mainitud asjaolu, et lavatorni 
silikaattellistest ehitatud pind jäi ehitamise ajal krohviga katmata ei pea paika, 
kuivõrd see oli projektis ette nähtud ehitada puhta vuugiga silikaattellistest, sealhulgas 
kaaluti kvaliteetsemate läti silikaatkivide hankimist.10 
 
- Rekonstrueerimisprojekt teeb samuti ettepaneku katta lavatorni lõunakülg 
vertikaalsete päikesepaneelidega. Päikesepaneelide kasutamine muinsuskaitsealustel 
ehitisel on Eestis veel võrdlemisi uudne probleem, mille kohta pole veel 
muinsuskaitselisi üldpõhimõtteid kujunenud. Asukoht hoone tagaküljel, millele ei 
avane olulisi vaateid linnatänavalt, võiks olla kompormissvariant hoone üldise 
autentse välisilme säilitamise ja samas energiasäästu saavutamise tingimustes. 
 
- Tehniliselt halvas seisus estkaadi lammutamine ja selle asemele tõstuki rajamine 
hoone tagaküljel ei mõjuta oluliselt kultuurimaja arhitektuuriajaloolist väärtust. 
 
- Interjööris on suuremad muudatused kavandatud kohvikuruumides, lavatorni  
ümbritsevates kontori- ja huviruumides ning II korruse tasandil vestibüüli õhuruumi 
kinni ehitamine peatreppide vahel ning III korruse tasandil väikese saaliesise nn. 
kuluaaride kohal rõdude tasandilt õhuruumi kinni ehitamine. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Paide kultuurimaja projekti ekspertiis. 
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- Kontoriruumide tsooni ruumide funktsioonide ja planeeringute muutumine ei 
kahanda väärtuslikuma avaliku tsooni ruumide väärtust ning on seega aktsepteeritav. 

 
- Kohvikuruumes kavandatakse suuremahulisi muutusi sisuliselt kõiki vaheseinu 
eemaldades, sh. kaarjas peegelseinaga suitsuruumi ja kohvikuvaheline sein ning 
kohviku ja garderoobi vaheline sein, samuti baari ja köögi vaheline sein. Garderoobi 
asemel soovitakse luua väiksemat ruumiosa elava muusika esitamiseks. Kavandatud 
ümberehitustega on oht, et märkismisväärne osa autentsest kohvikuinterjöörist ja 
ruumiplaneeringust hävib. 
 
- Vestibüüli ja väikese saali kuluaaride õhuruumi kinni ehitamine takistab loomuliku 
valguse toomist maja sisemuses paiknevatesse jalutusruumidesse ja muudab oluliselt 
osade ruumide proportsioone (nt. väikese saali esine jalutusruum, mis on praegu 
avatud katuseaknaga valgusrikas ruum, muutuks madalaks umbseks kastiks.). Läbi 
õhuruumide langev valgus ning korruseid lõikavad sisevaated on maja eriomase 
ruumimõju keskseid ideid.  
 
 
 8. Eritingimused. Nõuded konserveerimis-, restaureerimis- ja ehitusprojekti 
dokumentatsioonile. 
 
Eritingimused keskenduvad hoone eksterjööri ning kultuurimaja avalikuks kasutuseks 
mõeldud ruumiosade (saalid, vestibüül, jalutusruumid, kohvik) kui hoone kõige 
väärtuslikuma osa säilitamiseks vajalike põhimõtete ja tegevuste loetelule. Märksa 
vabamalt on võimalik muuta ruumide funktsioone, planeeringut ja vajadusel 
sisekujundust lavatorni ümber paiknevates kontori- ja huviringide ruumiplokis, samuti 
tehnilistes abiruumides. Kontoriruumides on soovituslik arvestada originaalse 
sisekujundusega ning detailidega (nt. trepikäsipuud, mustad lihtsad siseuksed, 
põrandaplaadid, mööbel, valgustid). Muinsuskaitse eritingimusi huviringide 
ruumidele, kontori- ja abiruumidele ei seata. 
 
 
1. Üldised põhimõtted. 
1.1. Projekteerimis- ja ehitustööde teostajal peab olema muinsuskaitse tegevusluba; 
projekteerimis- ja ehitustööd tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseametiga. 
1.2. Projekteerimisfaasis konsulteerida nii arhitektuurse kui sisearhitektuurse 
lahenduse osas algse projekti autoritega, sh. vajadusel kunstiliste detailide autoritega 
(vitraažid, peegelmosaiigid kohvikus, suure saali eesriie). 
 
2. Kultuurimaja ümbrus, krunt. 
2.1. Säilitada algne eritasandilise ja reljeefse maastikplaneerimise idee.  
2.2. Maja ees korrastada dolomiitplaatidega ääristatud tõstetud haljastusplatvormid. 
2.3. Säilitada majaesine algne telgsümmeetriat toetav kujundus, sh. valgustitega 
postamendid (samuti hoone idaküljel paiknevad valgustid). Valgustite kuplite 
väljavahetamisel võib kasutada ümaraid või kuupjaid kupleid, mis mahuvad 
olemasolevate võrede sisse (analoogselt siseruumides olevatele kandilise kupliga 
lampidele). Korrastada või vajadusel vahetada välja maja ees ja külgedel trepiastmed 
ja kõnniteeplaadistik. 
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3. Hoone maht 

3.1. Säilitada hoone üldine mahuline ja planeeringuline algupära. Kontoriplokile on 
vajadusel võimalik ehitada üks korrus peale. Kontoriosa pealeehituse võib 

kavandada olemasolevat arhitektuurset lahendust jätkates või kasutades 
tagasihoidlikku kaasaegset arhitektuurikeelt. Hoonetagune estakaad on lubatud 
lammutada või rekonstrueerida. 

 
 

4. Kultuurimaja fassaad 
4.1. Säilitada fassaadi algne kujundus, selle “kihilisus”: erinevad viimistluspinnad 
(dolomiitplaat, silikaattellis, heledaks värvitud betoonpaneelid, terrassiitkrohv) ja 

nende reljeefsus, eenduv-taanduv rütm. 
4.2. Soojustada on võimalik betoonpaneelidega kaetud fassaadiosad tuues 

aknaraamid soojustuse võrra fassaadipinnale järele. Samuti tuleb arvestada, et 
soojustatav pind ei muudaks fassaadipinda ülejäänud detailide suhtes “paksuks”, nt. 
betoonplaatide ja dolomiitplaatidega viimistletud pindade omavaheline suhe 

administratsiooniplokil, fotod 30-32), 
4.3. Lavatorni soojustamine on lubatud üksnes siis, kui lõppviimistluses kasutatakse 

algsetega samaväärseid materjale (silikaatkivi, dolomiitplaadid) algses 
konfiguratsioonis, st säilib algsega võrreldav üldmulje ja pindade omavaheline suhe. 
4.4. Lavatorni lõunaküljel, kuhu ei avana olulisi vaateid tänavalt, on lubatud 

paigaldada vertikaalsed päikesepaneelid. 
4.5. Säilitada erineva suurusega akende konfiguratsioonid fassaadidel. Aknaraame 

võib vajadusel kaasajastada, arvestada algset raamijaotust ja raamide hallikat 
tonaalsust. 
4.6. Restaureerida peafasaadi ümmargune vitraažaken, konsulteerida vajadusel 

autoriga. Vitraaži kaitseks võib paigaldada pakettklaasi sellest 
väljapoole. 

4.7. Säilitada või vajadusel asendada samaväärsetega maja idaküljel sissepääsu 
juures olevad aknakujulised kuulutuste vitriinid. Vitri inakende väljavahetamisel 
säilitada praegune kuju ja jaotused. Praegu on raamid metallist, uued raamid võiksid 

olla samuti kas metallist või ülejäänud fassaadiga sarnaselt puitraamidega. Vajadusel 
võib vitriinakende taha lisada ekraane, valgustust jms. 

4.8. Säilitada ja korrastada peasissepääsu kohal olev ruudustikumotiiviga valguslagi. 
4.9. Vahetada perspektiivis välja praegused tüüpsed välisuksed ja paigaldada algse  
kujunduse eeskujul tehtud uued puidust klaasitud välisuksed. 

4.10. Vältida fassaadil uute elementide paigaldamist dolomiitplaatidega kaetud 
osadele. Olemasolevad lipuvardad esifassaadil on soovitatav eemaldada, kuna 

nende kinnituskohtades voolab fassaadile rooste ja mustus. Paigaldatavad uued 
elemendid (nt kell, sildid jms) kavandada tagasihoidlikud ja hoone üldise 
arhitektuuriga sobivad. 

Kavandid kooskõlastada Muinsuskaitseametiga. 
 

 
5. Vestibüüli interjöör 
5.1. Säilitada algne ruumiplaneering. Vajadusel võib rajada lifti asukohta, mis ei  

kahjusta vestibüüli arhitektuurset terviklikkust. 
5.2. Säilitada ja korrastada algsed viimistluspinnad: dolomiitkivi ja värvitud 

seinapinnad, terrazzoplaadid põrandal ning hoida algset koloriiti. 
5.3. Säilitada astmeline lagi vestibüüli kohal 
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5.4. Säilitada originaalne garderoobisüsteem ja tualeti kohendamiseks mõeldud 

peeglitega vestibüülinurgad mõlemas küljes. 
5.5. Säilitada dolomiitkividest lillealused ja nende vaheline pehme mööbel. Diivanite  

kate on lubatud vahetada, diivanid on liigse kulumise järel võimalik asendada uute, 
ent disaini poolest samaväärselt lihtsate diivanitega. Dolomiidist lillealused võib pealt 
katta plaadiga, et kasutada neid toetuspinna või laudadena. 

5.6. Säilitada kõik algsed valgustid ja prügiurnid. 
 

 
6. Kohviku interjöör 
6.1. Kohviku ruumiplaneeringut on lubatud osaliselt muuta. Ruumiplaneeringu 

kaasajastamise huvides on lubatud eemaldada garderoobi ja kohvikuruumi vahelised 
seinad. Samas on soovitatav algsed garderoobiseinad ruumis kasutada. Põranda 

keskmise osa võib tõsta ülejäänud põrandaga samale tasapinnale. 
6.2. Kohvikusse on lubatud rajada vajadusel sissepääs kultuurimaja peafassaadilt 
järgides hoone fassaadi sümmeetriat. Kohviku väliterrass on soovitav rajada 

külgfassaadi juurde. 
6.3. Säilitada baarilett, baaritagune sein peeglite ja riiulitega. Baarileti võib ruumis  

vajadusel ringi paigutada. 
6.4. Säilitada kohvikuruumi interjööri olulisimad detailid – peegelmosaiigid laes ja 
postidel, vitraažid. 

6.5. Säilitada algne kohvikumööbel – baarilauad, puitraamistuses metalljalaga 
tumbad ja lauad. 

6.6. Säilitada algsed valgustid, prügiurnid, kõik tammepuidust algsed siseuksed. 
 
 

7. Jalutusruumid ja trepid 
7.1. Säilitada õhuruumid vestibüüli ja II korruse jalutuskorruse vahel. Saali  

teenindava väikesemahulise kohviku ja baarileti jaoks võiks kaaluda asukohta suure  
saali ukseesises ruumis idatiivas. 
7.2. Säilitada jalutusruumidele omane kontrastidel põhinev viimistlus – heledad 

seinad, mustad detailid. 
7.3. Säilitada jalutusruumide rõdude rinnatised, trepikäsipuud, laiad mustaks värvitud  

aknalauad, radiaatoride kaitsevõred. 
7.4. Säilitada kõik algsed lae- ja seinavalgustid, lisaks valgustid postidel 
7.5. Sälilitada kõik algsed tammepuidust siseuksed käepidemega. 

7.6. Säilitada kõik algsed prügiurnid jalutusruumides ja trepimademetel. 
7.7. Säilitada algne vaipkate. Selle kulumisel asendada samaväärsega, tooni osas 

konsulteerida maja sisearhitektiga. 
7.8. Säilitada III korruse jalutuskoridori katuseaknad/valgusšahtid. 
 

 
8. Väike saal ehk tantsusaal kuluaaridega 

8.1. Säilitada kuluaaride ehk saaliesise jalutusruumi proportsioon ja õhuruum. Ka 
osaline kinniehitamine rõdukäikude laiendamise teel muudab oluliselt ruumi  
terviklikku mõju ja läheb vastuollu ruumi katvat katuseakna kujuga. 

8.2. Säilitada kuluaaride parkettpõrand, sisekujunduse üldkoloriit, kolmnurkne 
katuseaken ja rippvalgustid, jalutusrõdude piirded. 

8.3. Säilitada saaliuksed käepidemetega. 
8.4. Säilitada väikese saali üldine ruumimõju – läbi kahe korruse avatud ruumi 
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astmiklaega. 

8.5. Säilitada rõdupiirete mitmevärviline klaasvitraaž, restaureerimisel vajadusel 
konsulteerida autoriga.  

8.6. Säilitada algsed valgustid ja väikese saali parkettpõrand, vajadusel asendada  
parkettpõrand samaväärse uuega. 
 

 
9. Suur saal 

9.1. Säilitada saali planeering: lava orkestriruum, parter, rõdu ja loožid. 
9.2. Säilitada saali sisekujundusele omane värvigamma, suurte heledate seinte ja 
mustade detailide kontrast: seinu katvad ruudustikumotiiviga puitsõrestikpaneelid ja  

kontrastse tumedast puidust kontraste ruudustikuga kujundatud piimjast klaasist lagi, 
saali rõdu piirded ja tumedad katteliistud. 

9.3. Säilitada olemasolevad istmed, mida on vajadusel võimalik asendada algse  
sisearhitektuurse lahendusega sobivate kaasaegsete istmetega. 
9.4. Säilitada algne lavaeesriie. Kui mingil põhjusel pole võimalik enam algset 

lavaeesriiet kasutada, on soovitatav korraldada kavandite konkurss uue eesriide 
tellimiseks, mis arvestab ruumi üldise kujunduse ka koloriidiga. 

 

9. Kasutatud allikad 

Eesti Arhitektuurimuuseum. Paide Kultuurimaja. EAM.5.4.59 
Eesti Riigiarhiiv. Paide kultuurimaja. ERA.R-1992.2.3313 
Liina Hansen, Paide kultuurikeskus. Eksperthinnang mälestise tunnustele vastavuse 

kohta, Pärnu: 2010. https://register.muinas.ee/file/architecture/383.pdf (vaadatud 
29.09.2015) 

Hans Kõll, Olek tahtnud jälle otsast alustada. – Paide Kultuurikeskuse lugu. Koost. 
Henn Sokk. Paide: Paide Linnavalitus, 2012, lk. 19-22. 
Paide kultuurikeskus. Hoone tehniline seisukorra hinnang. AIK-Projekt OÜ, 2009. 

Paide kultuurikeskuse fassaadi rekonstrueerimine, eskiisprojekt 2014, 
Arhitektuuribüroo R.A.E. OÜ 

Paide kultuurikeskuse ruumipaigutuse eskiis, 2014, arhitekt M. Kordemets. 
Tiiu Pai, Koloriit oli teostatud sinimustvalges värvikombinatsioonis. – Paide 
Kultuurikeskuse lugu. Koost. Henn Sokk. Paide: Paide Linnavalitus, 2012 lk 43. 

Valde Roosmaa, Edu põllumajanduses tagas uue kultuurimaja ehituse 
plaanivõtmise.- 

Paide Kultuurikeskuse lugu. Koost. Henn Sokk. Paide: Paide Linnavalitus, 2012, lk. 
7-8. 
 
*Kõik tänapäevased fotod on tehtud töö autori poolt, kui ei ole märgitud teisiti.  
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10. Fotod 
 

  
1. Vaade peasissepääsule (foto Eesti Arhitektuurimuuseum) 
 

   
2.Suur saal (f: Eesti Arhitektuuri- 3. Väike saal (f: Eesti Arhitektuurimuuseum) 
muuseum)  

 
4. Teise korruse plaan (algne projekt: Eesti Arhitektuurimuuseum) 
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5. Vaade itta 6. Vaade lõunasse    
  
 

  
7. Vaade lõunasse 8. Vaade läände   
 

  
9. Vaade majaesisele lääneküljelt 10. Vaade maja eest Lembitu pargile 
 

 
11. Vaade loodest majaesisele haljas- 12. Vaade majaesisele haljastusele 
tusele 
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13. Vaade külgpääsule ja adminplokile 14. Vaade sissepääsualale peaukse eest 
 

 
15. Paide kultuurimaja makett (Eesti Arhitektuurimuuseum) 
 
 

 
16. Vaade kultuurimajale Lembitu pargist (f: Liina Hansen 2010). 
 

 
17. Väikese saali ja tehnoruumide mahud 18. Adminplokk kagust. 
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19. II korruse jalutusala õhuruumiga 20. Sisetrepp 
 

 
21. Õhuruum vestibüüli ja II korruse jalutusala vahel 
 

 
22. II korruse jalutusala suure saali ees 23. Trepp vestibüüli tasandil 
 
  



	   18	  

  
24. Vestibüül (f: Tiiu Pai erakogu)   25. Kaasaegsed väliuksed 

 
26. Kohvikukujundus enne 27. Kaasaegne kohvikumööbel 
klaasmosaiigi paigaldamist 
(f: Tiiu Pai erakogu) 

 
28. Puhkeruum (sigaretiruum) 29. Puhkeruum kaasajal 
f: Eesti Arhitektuurimuuseum 

 
30. Erinevad viimistluspinnad  31. Erinevad viimistluspinnad 
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32. Vaade kirdest 33. Vaade lõunast estakaadile (f: Liina 
 Hansen, 2010) 

 
34. Valguslagi peaukse ees 35. Vitriinaknad idaküljel 
 

 
36. Garderoob 37. Garderoob 
f: Eesti Arhitektuurimuuseum 

 
38. Garderoobi astmeline lagi  39. Vestibüüli terrazzoplaatidest põrand 
f: Liina Hansen 2010 
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40. Lillekastid ja diivan vestibüülis 41. Peegliga nurk vestibüülis 

 
42. Peegliga puhkenurk vestibüülis  43. Vitraažaken II korrusel 
 

 
44. III korruse koridori laeaknad 45. Laevalgusti 
 

 
46. Valgusi seinapostil 47. II korruse jalutusruum 
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48. Ripplagi     49. Prügiurn 
 

 
50. Tammepuidust siseuksed käepidemega 51. Radiaatorivõre 
 

 
52. Kohviku laemosaiik   53. Kohvikuruum baariletiga 
 

 
54. Kohviku aknavitraaž 
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55. Algne kohvikimööbel   56. Tammepuidust garderoobiseinad 

 
57. Vaade väike saali lavale  58. Väikese saali vitraažidega rõdupiirded 

 
59. Väikese saali puidust ehissein ustega 60. Väikese saali kuluaaride õhuruum, 
      valgustid ja katuseaken  

 
61. Kolmnurke katuseaken ja valgustid väikese saali kuluaarides. 
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62. Suur saal     63. Suure saali piimklaasiga lagi. 

 
64. Suure saali ruudustikumotiiviga seinapaneelid 
 

 
65. Suure saali lava eesriie 
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11. Joonised fotode asukohtadega ja vaatesuundadega 
 
 

 
 
1. Kultuurimaja asendiplaan fotode asukohtade ja suundadega 
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Paide Kultuurimaja  

                                

                                          koosoleku protokoll nr. 1 

 

Tallinnas Pikk tn. 2 

03.11.10 

algus kell 10.00 

lõpp kell 12.00 

 

Osa võtsid: Ülle Miller Paide Kultuurikeskus, Gerli Aimla Paide LV, Piret Sapp Paide 

LV, Jüri Leiten Eesti Kontsert, Merle Kinks - Muinsuskaitseamet, Thea Laidvere 

Muinsuskaitseamet. 

                       

Päevakorras: 
Paide Kultuurimaja kohandamine kaasaegseks Kontserdimajaks 

 

Päevakorrapunkt 1 
Käesoleval ajal ei ole hoone kultuurimälestisena kaitse alla võetud kuid on  

20.saj. arhitektuuri programmi töögrupi poolt tehtud ettepanek kaitstavate objektide nimistusse 

võtta. 

Hoone ehitusaeg 1987.  Tegemist on ajastule iseloomulikus postmodernistlikus võtmes lahendatud 

ehitisega, kus on säilinud on enamik algupärasest sisekujundusest, mis on unikaalne ja valminud 

spetsiaalselt hoone tarbeks. 

Hoone ruumikäsitlus ja tehniline seisund on probleeme tekitav: ruumiprogramm, tehniline 

varustatus ja kommunikatsioonid  ei vasta tänapäeva nõuetele.  

Paide Linnavalitsuse on välja töötatud ruumiprogrammi kultuurikeskuse laiendamiseks ning 

funktsioneerimiseks. Koostatud on hoone tehnilise seisukorra ekspertarvamus. 

Vastavalt tasuvusuuringutele peab suur saal võimaldama läbi viia mitmeid eri liiki teatri ja 

muusikaetendusi ning võimaldama korraldada aastapäeva üritusi. Saali istekohtade optimaalne arv 

peab olema 600. Väike saal peab olema kasutatav nii kontsertide, - kino –ja teatrisaalina. Kohtade 

arv vähemalt 150-200. Kavas on majja tuua Pide muusikakooli ruumid. 

Uus ruumiprogramm eeldab algupärastes ruumides lammutustööde tegemist  ning laiendamist 

juurdeehituste näol. 

Liina Hansen on koostanud Paide kultuurimaja kohta eksperthinnangu mälestise tunnustele 

vastavuse kohta 

 

Pärast arutelu komisjon otsustas:  

Muinsuskaitseameti esindajad M. Kinks ja T. Laidvere tutvuvad kohapeal olukorraga. 

Vaatavad üle kultuurimaja algupärased fassaadid ja interjööri väärtuslikud detailid. Pärast 

ülevaatust nõustavad kohapeal. Väljasõidul osaleb Eesti Kontserdi direktor J. Leiten 

Väljasõidu aeg 24.11.2010. 

 

 

  

 

 

Merle Kinks  

PIO osakonnjuhataja asetäitja 

                                                                                

Thea Laidvere 

PIO arhitektuurimälestiste peainspektor 
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Paide Kultuurimaja  

                                

                                          koosoleku protokoll nr. 2 

 

Paide  

24.11.10 

algus kell 11.00 

lõpp kell 14.00 

 

Osa võtsid: Ülle Miller Paide Kultuurikeskus, Gerli Aimla  Paide LV, Piret Sapp Paide 

LV,  Kaido Ivask Paide LV, Jüri Leiten Eesti Kontsert, Merle Kinks  Muinsuskaitseamet, 

Thea Laidvere Muinsuskaitseamet, Tiit Schvede Muinsuskaitseamet 

                       

Päevakorras: 
Paide Kultuurimaja kohandamine kaasaegseks Kontserdimajaks. Asukoha ja hoone ülevaatus. 

Hoone vääruslike detailide väljaselgitamine. Muinsuskaitseameti poolne nõustamine. 

 

Ülevaatuse tulemused:  

 kultuurimaja kinnistu piirneb läänes segatüüpi ehitistest koosneva elamukvartaliga, 

idas kultuurimajale kuuluva autoparkla ja toidukauplustega ning kaugemal 

spordihoonega, lõunas kultuurimaja kinnistul asuvate tuletõrje mahutitega ning 

kaugemal Päästekeskuse hoonega. 

 hoone väliskujundus on postmodernistlikus stiilis, jõulise peafassaadiga. Peafassaadi 

dominantideks on ümar vitraažaken, keskteljel kahe tugipostiga rõhutatud 

peasissepääs, sümmeetriliselt paigutatud valgustite postid sissepääsu ees. 

Välisviimistluses on kasutatud terrasiitkrohvi, silikaattelliseid ja dolomiitplaate. 

Suhteliselt autentselt on säilinud fassaadid. Välimised originaalavatäited on välja 

vahetatud. Lõunaküljel on säilinud estakaad. 

 sisekujundus on postmodernistlikus stiilis. Säilinud on enamik algupärasest 

sisekujundusest. Kõige tähelepanuväärsemad ja kujunduselt rikkalikumad on 

garderoob, fuajee, kohvik, väike saal ja teatrisaal. Säilinud on interjööri elemendid: 

klaasvitraažid, rõdupiirded, garderoobisüsteem, seinavalgustid, lillepostamendid, 

prügiurnid, algupärased siseuksed, jalutuskoridoride vaipkatted, mustrilised terratso 

põrandad, käsipuud, laevalgustid. 

 Hooldusaste: kuna hoone on kasutuses, siis kulumist võib täheldada, kuid üldseisund 

on suhteliselt hea. 

 tehnosüsteemid on amortiseerunud. Kütteprobleemid. Ülalpidamiskulud suured. 

Kohviku põrand kannatab liigniiskuse all.  

 Olemasoleval hoonel leidub võimalusi laienemiseks ja lavakarbi suurendamiseks. 

 

Kokkuvõte: 

Kultuurimaja puhul tuleb laiendamise käigus järgida olemasolevat telgsümmeetrilist 

printsiipi. Uute mahtude loomine on võimalik hoone põhjaküljel Pärnu tn. suunal, kuid 

domineerima peab olemasolev peafassaad; lõunaküljel estakaadi ja tuletõrje mahutite 

suunal; idasuunal kultuurimaja parkla poole; peafassaadi sümmeetrilisuse rõhutamiseks 

on võimalik täiendava hoone tiiva lisamine, mis on analoogne  väikese saali arhitektuurse 

mahuga. Olemasolevad ja planeeritavad mahud siduda eritasapinnaliste 

maastikuelementidega krundil ühtseks terviklikuks keskkonnaks.  

Põhimõtteliselt on võimalikud järgnevad tegevused: pealavakarbi gabariitide 

suurendamine ja külglavade lisamine; vaatesaali kaldpõranda muutmine tasapinnaliseks 
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olemasoleva konstruktsiooni peal, mitte lammutades tõusvat põrandat, mis moodustab 

garderoobi sakmelise lae; 

Väikese saali kandepostid, ribilagi ja esifassaad säilitada. Väikese saali avardamine on 

võimalik lõunasuunaliselt.  

Enne kõikide tööde kavandamist on vajalik läbi viia konstruktiivsed uuringud ja  

majanduslik analüüs ning kaalutleda lammutustöödega kaasnevate kulutuste tasuvust. 

Suure saali ja lavakarbi ümberkavandamisel on eelnevalt vajalik konsulteerida akustika- 

ja teatritehnoloogia spetsialistidega. 

 

Säilitamisele ja eksponeerimisele kuuluvad algsed ehitise osad ning väärtuslikud detailid:  

 peafassaad, fassaadiesised valgustite postid koos valgustitega, peafassaadi ümar 

vitraažaken; eksponeerida fassaadide dolomiitplaatidega viimistletud pinnad 

 garderoob-fuajee-vestibüül koos dekoori ja sisustuselementidega (valgustid, 

prügiurnid, lillepostamendid, vestibüüli õhuruumi piirded, trepikäsipuud), garderoobi 

kohal sakmelise laepinna moodustav suure saali põrand; garderoobi  mustrilised 

terratso põrandad. 

 väikese saali klaasvitraaž rõdupiirded, lava tagaseinas olev vitraaždekoratsioon ning 

saali esine kuluaaride ruumi lae klaasist valguslagi  

 algupärased säilinud puidust siseuksed koos käepidemetega, trepikäsipuud 

 stiilikriitiliselt vaadata üle ja säilitada kohviku interjööri elemente. Vajadusel 

ladustada. Kohvik on juba mõnevõrra ümber ehitatud kuid suitsetamisruumi kaarjas 

ruumilahendus koos peeglitega on säilitamist väärt 

 

Tuleb rõhutada, et Muinsuskaitseamet on nõustaja rollis. Juhime tähelepanu, et kõik uued 

lisatavad mahud ja elemendid peavad toetama olemasolevat arhitektuurset substantsi ning 

mitte muutuma domineerivaks. 

9.12.2010 toimub 20.saj. ekspertgrupi koosolek, kus tutvustatakse Paide Kultuurimajaga 

seotud probleeme. Edastame koosoleku arutluse tulemused Paide Linnavalitsusele. 

Juhime tähelepanu, et seoses lisanduvate autoriõiguste probleemidega tuleb tegevusse 

kaasata vastava spetsialiteediga jurist-konsultant. 

 

  

 

 

Merle Kinks  

PIO osakonnjuhataja asetäitja 

                                                                                

Thea Laidvere 

PIO arhitektuurimälestiste peainspektor 

 









 

 

 

MUINSUSKAITSEAMET 

 

Uus tn 18    Tel   +372 640 3050     E-post info@muinas.ee 

10111 TALLINN   Faks +372 640 3060     http://www.muinas.ee 
Reg kood 70000958 
 

 
Hr. Kaido Ivask        

Paide  Linnavalitsus       
kaido.ivask@paide.ee          Teie 16. detsember 2011 nr 7-4.1/189  
 
 

                                                                                               Meie 02.02.2012 nr  1.1-7/3400-2 

              
 

Paide Kultuurikeskus 
 

Austatud linnapea  
  
Vastasite Muinsuskaitseameti kirjale 18.november 2011 nr.1.1-7/3400 

Kirjas soovisime saada Teie seisukohta Muinsuskaitseameti ettepanekule alustada 
menetlustegevust Paide Kultuurikeskuse kultuurimälestisena kaitse alla võtmiseks  

20. sajandi arhitektuuri programmi juhtgrupi poolt on  tehtud ettepanek Paide Kultuurikeskus 
kaitstavate objektide nimistusse võtta. Hoone on ehitatud  1987.a ning tegemist ajastule 
iseloomulikus postmodernistlikus võtmes lahendatud ehitisega, kus on säilinud enamik  

algupärasest sisekujundusest, mis on unikaalne ja valminud spetsiaalselt hoone tarbeks. 
 

Oma kirjaga edastate, et Paide Linnavalitsus on teadlik Paide Kultuurikeskuse hoone ja hoone 
detailide väärtuslikkusest, kuid ei pea otstarbekaks nimetatud hoone muinsuskaitse alla võtmist 
põhjusel, et kaitse alla võtmine võib tulevikus oluliselt kitsendada Paide kultuurikeskuse 

rekonstrueerimistöid. 
 

Olete valmis igakülgseks koostööks kultuuripärandi säilimisel, sh nõus kooskõlastama 
Muinsuskaitseametiga kultuurikeskuse hoone rekonstrueerimisprojektid 
 

Muinsuskaitseamet tänab Teid koostöö valmiduse eest ning on igati nõus abistama Paide 
Linnavalitsust küsimustes, mis on seotud  Paide Kultuurikeskuse restaureerimise ja 

rekonstrueerimistöödega.  
 
 

Lugupidamisega 
/allkirjastatud digitaalselt/ 

  
 
Thea Laidvere 

Muinsuskaitseamet 
arhitektuurimälestiste peainspektor 

thea.laidvere@muinas,ee 
640 3039 
 

mailto:kaido.ivask@paide.ee
mailto:thea.laidvere@muinas,ee


PAIDE LINNAVALITSUS

Lp. Triin Talk
Muinsuskaitseamet
Uus tn 18

1O1I I TALLINN

Teie 17.03.2015 nr

Meie 23.04.2015 nr 1.-4.11578

Paide Kultuurikeskuse mälestiseks tunnistamine

Lugupeetud proua Talk

17. märtsil toimus Paides Muinsuskaitseameti (edaspidi MKA) ja linnavalitsuse esindajate
kohtumine, kus tutvustasite MKA ettepanekut tunnistada Paide kultuurikeskus kui väärtuslik 20'
sajandi hoone (aadress Pärnu tn 18) mälestiseks. Samal kohtumisel tutvustas linnavalitsus hoones
toimuvaid ja tulevikus planeeritavaid rekonstrueerimistöid. Kohtumisel lepiti kokku, et
linnavalitsus saadab MKA-le viimastel aastatęl koostatud uuringud ja projektid ning MKA poolt
koostatavas hoone muinsuskaitse eritingimustes antakse hinnang ka kavandatavatele
rekonstrueerimistöödele.
Lähtudes eelnevast saadamegi teile järgmised uuringud ja projektid:

1. Paide kuļtuurikeskuse hoone ülesmõõdistus (KEK Invest AS töö nr 10-54,2010.a) -
lisatud CD-l;

2. Paide kultuurikeskuse hoone tehnilise seisukorra hinnang. Ekspertarvamus (AIK-Projekt
oÜ too nr 09C005 ,2009'a) - saadetud e-kirja teel aadressil triin.talk@muinas.ee;

3' Paide kultuurimaja estakaadi seisukorra ekspertiis (Ehitusuuringud oÜ tocl nr |2l20I4,
2014'a) - kaust ļisatud kirjale, pdf-formaadis saadetud e-kirja teel;

4. Paide Kultuurikeskuse ruumipaigutuse eskiis (Arhitekt Merike Kordemets ,2014'a) - ļ<aust

lisatud kirjale, pdf-formaadis saadetud e-kirja teel;
5. Paide Kultuurikeskuse fassaadi rekonstrueerimine (Arhitektuuribüroo R'A'E' oÜ,2014' as

- kaust lisatud kirjale, pdf-formaadis saadetud e-kirja teel.
Lisaks on 2014. aasta augustis, enne remonditööde algust, koostatud sisekujundusprojekt I ja II
korrusel asuvale ,,back office'le" (esinejateruumid, õppeklassid, töökabinetid, koridorid)' Hetkel
on remonttööd lõpetamisel. Vajadusel saame saata ka selle projekti'

Lõpliku seisukoha Paide kultuurikeskuse hoone mälestiseks tunnistamisele annab Paide
Linnavalitsus peale hoone muinsuskaitse eritingimuste valmimist ja nendega tutvumist.

Lugupidamise

Siret Pihelgas
Linnapea

Marje-Ly Rebas 383 8632, marje-ly.rebas@paide'eę

PAlDE LlNNAVALlĪsUs
KEsKVÄLJAK 14
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1. ULDAŅĮDMED

Käesolev hinnang hõlmab Paide kultuurikeskuse 3_komrselise hoone olevat ehitustehnilist seisukorda.
Ekspertarvamus on koostatud eesmĮirgiga anda arendajatele ehitustehnilist informatsiooni hoone
rekonstrueerimise-iįmberehitamise võimaluste kohta. Arvamus on koostatud väga liihikese, piiratud
ajaperioodiga, fuginedes vaid visuaalsele ülevaatusele, mistõtfu käesolev įįrvamus ei ole mõeldud
projekteerimise abimaterjaliks. Projekteerija peaks siiski läbi viima hoone põhjalikumad uuringud
tįmberehituse ehitusproj ekti koostamisel.
Paides, Pįįmu tn 18 paiknev massiivne hoonematrt on liigendatud nii horisontaal- kui ka vertikaalpinnas
põhja-lõuna suunas läbi kahe komrse paiknevaks suĮļrema saaliga plokiks, selle taga, hoone keskel
paiknevaks kõige kõrgema mahuga lavatorniks, lõunaküŲel paiknevaks admin-bürooplokiks
õppeklasside ja külaliste-, näitlejate ruumidega ning lžĮžineküljele liidetud soklikomrsega
kahekomrseliseks hooneplokiks, kus paikneb läbi kahe komrse väiksem saal ja soklikomrsel kohvik.
Kohalik omavalitsus plaanib hoone rekonstrueerimist.
Käesoleva ekspertarvamuse eesmįįrgiks on välja selgitada, kas vundamentide alune pinnas, hoone
vundamendid, kandekarkass ja kandvad seinad, katuslaed ja hoone jäikus on püsivad ja piisavad, et

vastu võtta hoone įimberehitamisega kaasnevaid võimalikke lisakoormusi ning anda lįįhikirjeldus ja
hinnang olevate tehnosüsteemide kohta.
Hinnangu koostamisel lįįhtuti :

o hoone ehitustehnilisest ülevaafusest 06.03.2009.a.
o osalisest ehitusprojektist, (nr 4010601, Riiklik Projekteerimisinstituut "Eesti Maaehitusprojekt")
o territooriumil varem tehtud ehitusgeoloogilisest uurimistööst (töö nr 701060l, koostafud sama

ettevõtte poolt jaanuaris 1 978.a.)
. asjaomastest ehitusalastest norm-ja õigusaktidest
o MKM mäįärusest nr 28, tl.I2.2002.a."Ehitise ekspertiisi tegemise kord"

Ekspertarvamuse koostasid AlK-Projekt oÜ ehifusinsenerid_eksperdid J.Kattai, T.Sihvre, P.Rebane ja
ehitusanalüütik A. Juhani.
AlK-Projekt oÜ ekspertiiside tegemise õiguse registreering Majandustegevuse Registris nr
EK10457025-000r.

HOONE TEHNILISED ANDMED (hinnangulised)

- ehitusaasta
- ehitusregistri kood
- katastrifüsuse funnus
- komrste arv
- ehitusalune pind (m2)
- suletud netoņind (m')
- kubatuur (m')
- elekter
- küte
- vesi-kanalisatsioon
- gaasivarusfus
- vundament
- kandesinad
- kandekarkass
- vatralaed
- katus

I 986-1 987 (projekt 1 985)
107016802
56601:005:0038
J

.2t48
5050,1

349t3
380V
kaugkeskküte
linnavõrk
linnavõrk
mont.raudbetoon
keldris mont.betoonplokid, maapealses osas tellis
mont. raudbet.po stid (4 0x40cm ; saūlm 6x6m)j a riiūalad)
mont.raudbet.paneelid j a monoliitbetoonist osad
lamekatus, rullmaterjal



2. EHITUSTARINDITE KIRJELDUSED JA HINNANGUD

Ütdist. Hoone rajamisaeg, 1'986-87 aastatel, sattus just n.s.liitriigi sügavaima stagnatsiooni perioodi,

kus valitsesid ütdised minnalaskmismeeleolud, lohakus ja ka ehituskvaliteet oli kõige

viletsam; seda on mĮirgata ka kirjeldatava hoone tarindites.

2.1. Hoone vundamendid ja aluspinnas.
Geoloogiļist läbilõiget iseloomustab hoone įįmbruses t978.a' tehtud ehitusgeoloogiline uuring'

Uuringu aruande andmetel lasub hoone įimbruses aluspõhjaline lubjakivikiht ca 3 _ 4m sügavusel

maapinnast; lubjakivi katab moreenikiht, mis vaheldub jĮimepurd-ja saviliivmoreenina; moreenikihil

hsuįad laineliselt tolmsaviliivad ja kohati tolmliivsavid, fungides kohati vagĮļmusena moreenikihti.

Enne ehitise püstitarnist on maa-ala läbinud kaks suurt kraavi ja raudteetamm.

Pinnasekihid, millele hoone on vundeeritud, on rahuldavate, aga üsna erinevate geotehniliste

omadustega. Samuti on väga erinevad hoonematrtude vertikaalsest liigendatusest tulenevad koormused

vundamendialusele kandvale pinnasele.
Hoone on rajafud madalvundamentidele, rajamissügavused -2.l5, -2'60, -2'90, -3.l0, -3.20 arvestatuna

I-komrse põrandast; kasutafud on monteeritavaid post-ja lintvundamente. Erineva kandevõimega

pinnased ja hoone konfiguratsioon eeldaks vajumisvuuke erinevate hooneplokkide vahel ja armeeritud

raudbet.vöösid taldmike ja lintvundamendi pealispinnal, seda tehtud ei ole.

Savipinnastele rajatud hoonele on iseloomulik vajumise stabiliseerumine pikema aja vältel kui

liivapinnastel.
Arvātavalt eeltoodud põhjustel esinevad seniajani kõrgema hooneploki lĮiĮinepoolses küljes aktiivsed

pragunemised. Need ei ole praegu ohtlikud hoone stabiilsusele aga koormuste lisandumisel või ka

įoormusskeemi muutumisel, tuleks kaaluda vundamentide tugevdamist mikrovaiadega; seda enam, et

lubjakivikiht on suhteliselt lįįhedal ja see töö ei oleks väga kulukas.
2.2. Hoone konfiguratsioon ja kandeskeem.

Kirjeldatav hoone on kolmekomrseline, põhiplaanis 57x48m, L-kujuline; vertikaalselt on kõrgem

põhja-lāunasuunaline hooneplokk, I-komrse põrandast 18.3m kõrgune suure saali osa, l2.5m kõrgune

ūiirooploki osa ja 26m kõrgune lavatorni osa; läĮineküĮele liidetud hooneploki kõrgus on9.2m.
Hoonē kandekarkass on segasüsteemis: 6x6m ja 3x6m saĪnmuga post-tala raamidega ja osaliselt

kandvate tellisseintega, (kus kandvaks osaks on riivtalade otstealused seinaosad) ja ennastkandvate

välisseintega; paneelide toefussuunad ja kandvate riivtalade suunad on nii põiki- kui ka pikihoonet.

Raamide tarinduses on kasutatud omaaegset mitmekomrseliste admin.hoonete karkassielemente n.liidu
seeriatest IĄW-04; postid ristlõikega 40x40cm, komrse kõrgusele 3,3m, safirmuga 6m; riivid ristlõikega

40x45cm, avale 6m, kandevõimega vĮihema\t 7.2 ja 5.2 Tf/m. Karkassi jäigastavad samast seeriast

raudbet. jäikusdiafragmad; täiendavalt hoone jäikuse tagamiseks töötavad kaasa monolitiseeritud

vahelaepaneelid j a tellisseinad.
Vahe-ja katuslaed on mont.raudbet. paneelidest samast seeriast, mis kandekarkass.

Vaheügede kasuskoormuseks 500 kįf/m2 (5 kN/m2) rahvakogunemisalal ja 3 kN/m2 biįroo-osas.

olev tarindus on enamjaolt rahuldavas seisukorras ja püsiv. Probleemne koht on kõrgema hooneploki ja

lžiiĮneküĮel liidetud madalama hooneploki plokeerimisseina timbrus, kus on aktiivsed praod, mille
põhjuseks võib olla erinevate koormustega hooneosade ebaįįhtlane vajumine või ka temperatuurimõjud,

kuna deformatsioonivuuke hoonele rajatud ei ole.
Rajafud kandetarinduse muutmine įimberehituse käigus (nt. komrsetasapindade kõrguste muutmine

vms) on üsna komplitseeritud, kuna olevat kandekarkassi siis enįįm kasutada ei saa ja see tuleks

lammutada-demonteerida.
2.3. Piirdetarindid

Hoone välisseinte konstruktsioonid on mitut eriti.iüpi. Suurema mahuga hooneploki välisseinad on

alumises osas põhiliselt tellisseinad, välisvoodriks saetud dolomiit, esifassaadil on kujunduslikult kohati

kasutatud terrassiitkrohvi, ülemises osas (saali kohal) gaasbetoonist väikeplokid vooderdafud saetud

dolomiidiga, külgedel vooderdatud silikaattellistega; lavatorni välisseinad on silikaattellistest, nurkades

on kujundafud dolomiitkivi vooderdus; biirooploki välisseinad on mont.betoonist soojusfusega

sinapaneelidest, väliskatteks tsem.krohv, nurkades dolomiitkivid; lĮiĮineküĮel paikneva madalama

hooneploki välisseinad on samuti monteeritavatest seinapaneelidest, krohvitud lihtkrohviga ja osaliselt

vooderdatud dolomiitkividega.
Välisseinad ei ole kandeseinad (v.a. lavatorni seinad); tellisseinad toetuvad lintvundamendile või
vundamenditaladele; seinapaneelid toetuvad vundamenditaladele ja on ankurdatud kandekarkassile'
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Paide kultuurim aja estakaadi
seisukorra ekspertiis

(aadress: Pärnu ]_B, Paide 72712)
Töö nr. 12/2014

Ettevõte:
Äriregistri kood

MTR

Aadress:
Telefon:

E-post:
Veebiaadress:

Aruande koostajad:

Vastutav spetsialist:

Ettevõte (ärinimi):
Äriregistri kood:

Aadress:
Telefon:

E-post:
Kontaktisik:

Ekspertiisi tegeva ettevõtte andmed:
Ehitusuuringud oÜ
1L332969
EEK000362 (ehitiste ekspertiiside tegemine)
EEP000973 (projekteerimine)
EHA000066 (energiaauditi tegemine)
EHM000121 (energiamärgise väljastamine)
Pärnu mnt 62, Īallinn 10135
(+372l. s6s04s67
i nfo@eh itusuu ringud.ee
www.ehitusuuringud.ee
M a rtti Ki isa (telefo n: 529932t, e-post : m a rtti. ki isa @tktk. ee)
Karin Lellep (telefon: 5255496, e-post: karin.lellep@tktk.ee
Lauri Peetrimägi (telefon: 56504567, e-post: peetrimagi@tktk.ee)

Ekspertlisi telllia andmed:
Paide Linnavalitsus
75002436
Keskväljak 14, Paide 727tt
Į+372| 3838600
paide@paide.ee
Aldo Pitsner (telefon 55995975, e-post: aldo.pitsner@paide.ee

Kuupäev: 07 'o5.2ot4
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Töö nimetus: Paide kultuurimaja estakaadi seisukorra ekspertiis (aadress: Pärnu 18, Paide727!2).
Īeostaja:Ehitusuuringud oÜ (aruande koostajad:M. Kiisa ja K. Lellep; vastutavspetsialist: L. Peetrimägi)
Īöö nr: t2/20t4. Kuupäev: 07,05.20ļ4'

1. Sisseiuhatus

Käesoleva ekspertiisi eesmärgiks on hinnata Paide kultuurikeskuse estakaadi tehnilist
seisukorda ja anda soovitused edasįseks tegutsemiseks.

Vastavalt lähteülesandele kirjeldatakse olemasolevat olukorda, fikseeritakse kahjustuste
ulatus ning antakse nende orienteeruv möju kandevõimele. Ekspertiisi käigus mõõdeti
betooni ligikaudne survetugevus, karboniseerumine, sarruse kaitsekiht ja sarruse
korrodeerumisaste. Ekspertiisi teostamise käigus konstruktsioone ei avatud ja kõik
mõõtmised on teostatud mittepurustavate meetoditega.

Kohapealne esmane ülevaatus ning joonistega tutvumine toimus L7.o4'2ot4 ning tehniline
ülevaatus (mõõtmised) 25.o4.2o].4. Ülevaatust viisid läbi Martti Kiisa ja Karin Lellep'

Ekspertiisiteostamise aluseks on ,,Ehitise ekspertiisi tegemise kord" (MKM 20.O2.20t2
määrus nr. L5; avaldamismärge: RT l,23.o2.2oL2, 4J.

Ekspertiisitegemise käigus oli kasutada hoone arhitektuurne projekt (koostatud RPl ,,Eesti
Maaehitusprojekti" poolt L986. aastal; staadium: ĪD). Kuna teadaolevalt ei ole
konstruktsiooniosa projekti säilinud ja arhitektuurne projekt ei ole piisava detailsusega, siis

ei ole täpselt teada konstruktsiooni kõik parameetrid (nt. kasutatud ehitusmaterjalide
tugevusomadused, konstruktsiooni sisse jäävad kihid jne).

Ekspertiisi aruande valm im ise ku u päev: 07 .o5.2ot4.

Ekspertiisi aruanne on koostatud kokku 21 lehel

Allkirjad Leht: 3 (21)



Īöö nimetus: Paide kultuurimaja estakaadi seisukorra ekspertiis (aadress: Pärnu 18, Paide727!2|'
Īeostaja: Ehitusuuringud oÜ (aruande koostajad: M. Kiisa ja K. Lellep; vastutavspetsialist: L. Peetrimägi).
Īöö nr: t2/2ot4. Kuupäev: 07.o5.20t4'

2. Estakaadi lühiiseloomustus

Paide Kultuurikeskuse tagaküljel asub estakaad, mida mööda teatrite autod lavakujundust
kohale toimetavad. Tellija sõnul kasutavad estakaadi ka raskemad veokid, mille täpsemad
tehnilįsed parameetrid on teadmata. Estakaadi pealispind on ilmastikumõjudele avatud.
Īänu ebapiisavale hüdroisolatsioonile esinevad konstruktsioonis suured läbijooksud ja

tehniline seisukord on viimastel aastatel märgatavalt halvenenud. Estakaadi kaldtee osa
libedusetõrjeks teadaolevalt soolatatud ei oIe.

Estakaadi orienteeruv kogupikkus on 60 m, kogulaius 6 m (suurim kaldtee osas)ja suurim
kõrgus 7,5 m (joonised t ja 2|. Estakaad koosneb kolmest osast: kaks horįsontaalset osa ning
kaldtee. Estakaadi kõrgem horisontaalne osa (körgusmärgiga +4,840 m) pikkusega 6 m ei
võįmalda sõidukite liiklemist (seda kasutatakse dekoratsioonide mahalaadimiseks). Madalam
horisontaalne osa (kõrgusmärgiga +3,720 m) on pikkusega 18 m ja selle peal toimub
sõidukite liiklemine. Estakaadi kaldosa pikkus on orienteeruvalt 36 m ning kaldega ligikaudu
7". Estakaadi horisontaalne osa asub hoone telgede vahemikus 11...13 ja J...R (millele
lisandub kaldosa). Esialgu oli estakaadį alune osa täielikult avatud, kuid umbes kümmekond
aastat tagasi ehitati telgede J...R vaheline osa kinniseks (soojustamata).

Estakaadi horisontaalses osas toetub üks serv hoone tellistest välisseinale ja teine serv
tellispostidele sammuga 6 m. Kaldosa toetub 18 m pikkuses mõlemal servaltellispostidele
(sammuga 6 m) ning ülejäänud ].8 m ulatuses muldkehale. Postidele toetuvad raudbetoonist
6 m pikkused lihttala skeemi järgi töötavad nn. peatalad (telgedel 11ja 13). Peataladele
toetuvad omakorda ristsuunas lihttaladena töötavad ribipaneelid pikkusega ligikaudu 5 m.

Ribipaneelide peal on tuvastatav monoliitne betoonist valukiht ja hüdroisolatsioon (nende
kohta täpsem info puudub) ning estakaadi pealispinna moodustab asfaltkate. Liiklemįne
toimub ribipaneelide ja nende peal olevate kattekįhtide peal.

Estakaadil deformatsioonivuugid puuduvad' Horisontaalpinnalt juhitakse vesi ära parapeti
sees olevate aukude kaudu, kuid samas on puudu vajalikud kalded. Kaldpinnalt voolavad
veed ära estakaadi pikisuunas' Kuna hüdroisolatsioon on lagunenud ja vete ärajuhtimise
süsteem ei ole toimiv, siis esinevad konstruktsioonis suured läbijooksud, mille tagajärjel on
konstruktsioon arvestatavalt kahjustatud.

Allkirjad: Leht: 4 (21)



Īöö nimetus: Paide kultuurimaja estakaadi seisukorra ekspertiis (aadress: Pärnu 18, Paide727t2|'
Teostaja:Ehitusuuringud oÜ (aruande koostajad: M. Kiisa ja K. Lellep; vastutavspetsialist:L. Peetrimägi)
Īöö nr: ļ2/20t4. Kuupäev: 07.05'20t4.

Joonis 1. Estakaadi pea|t- ja küljeltvaade

2,070

r ', .r.t

Įlķļ

Allkirjad

Joonis 2. Estakaadi lõiked

Leht: 5 (21)



Īöö nimetus: Paide kultuurimaja estakaadi seisukorra ekspertiis (aadress: Pärnu 18, Paide727t2|.
Īeostaja: Ehitusuuringud oU (aruande koostajad: M. Kiisa ja K. Lellep; vastutavspetsialist:L. Peetrimägi).
Töö nr: L2l20t4' Kuupäev: 07.o5'2ot4

3. Tehniline ülevaatus

Īehnilise ülevaatuse käigus fikseeriti kahjustuste ulatus nii visuaalse ülevaatuse kul ka

mõötmįste tulemusena' Kahjustusi on kirjeldatud vastavalt elemendi tüübile. Ülevaatuse
käigus mõödeti betooni orienteeruvat survetugevust, betooni karboniseerumise sügavust,

sarruse kaitsekihti ja üldist korrodeerumise taset:
o Survetugevust mõõdeti SchmidtiVasara8a Proceq SilverSchmįdt mudel SĪ N (foto 1)

Sellise mittepurustava meetodiga eisaa määrata survetugevusklassi, vaid hinnata
orienteeruvat survetugevust. Su rvetugevuse määra m ise l kasutati standardit EVs-EN

t2504-2:2O12 ( Kon stru ktsioon i betoon i katseta m i n e. Osa 2 : M itte p u ru stav
katsetamine. Põrkearvu määramine)'

o Terassarruse paiknemist ja betoonist kaitsekihti mõõdeti profoskoobiga Proceq

Profoscope+ (foto 2).

o Karboniseerumise sügavust mõõdetifenoolftaleiini to/o lahusega (foto 3).

Karboniseerumise mõõtmisel lähtuti standardist EVS-EN L4630:2006 (Products and
systems for the protection and repair of concrete structures - Īest methods -

Determination of carbonation depth in hardened concrete by the phenolphthalein
method).

o Sarruse korrodeerumise astet mõõdeti seadmega Proceq Resipod (foto 4), mis
mõõdab betooni elektrilist takistust.

Foto 2. Profoskoop

Foto 3. Karboniseerumise mõõtmįne

Foto 1. Schmidti vasar

Allkirjad

Foto 4. Resipod

Leht: 6 (21)



Īöö nimetus: Paide kultuurimaja estakaadi seisukorra ekspertiis (aadress: Pärnu 18, Paide727!2).
Teostaja: Ehitusuuringud oÜ (aruande koostajad: M. Kiisa ja K. Lellep; vastutaVspetsialist: L. Peetrimägi).

Īöö nr: t2l2ot4. Kuupäev: 07 'o5.2ot4.

3.l Paneelid

Paneelide kirjeldamiseks on need nummerdatud järgnevalt: kinniehitatud osas on paneelid
SL...sL8 (joonis 3 ja foto 5) ja välistingimustes on paneelid V1...VL5 (joonis 4 ja foto 6).

Ehitamisel on kasutatud on kahte erinevat tüüpi paneele. Laiemate paneelide puhul (24 tk)

on suure tõenäosusega tegemist tööstushoonete ehitamiseks mõeldud ribiplaatide ga lĄl12,

mille kogupikkus on 5,05 m, laius 1,485 m ja kõrgus 0,4 m. Kitsamad paneelid (9 tk) on
ilmselt hll4, mille kogupikkus on 5,05 m, laius o,74 mja kõrgus o,4 m. Mõlemad paneeli

tüübid jagunevad veel viite alammarki söltuvalt kasutatud betooni margist ja sarruse
kogusest. Sõltuvalt täpsest paneeli margist jääb arvutuslik kandevõime vahemikku
1040...3160 kg/^'.
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Joonis 3. Estakaadi kinniehitatud osa paneelide nummerdamine
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Allkirjad

Joonis 4. Estakaadi kaldpinnal olevate paneelide nummerdamine
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Töö nimetus: Paide kultuurimaja estakaadi seisukorra ekspertiis (aadress: Pärnu 18, Paide727!2)'
Īeostaja: Ehitusuuringud oÜ (aruande koostajad: M. Kiisa ja K. Lellep; vastutav spetsialist: L. Peetrimägi)
Īöö nr: t2/2ot4. Kuupäev: 07.o5.2o!4.

Foto 5. Paneelid kinniehitatud osas (nn. horisontaalne osa)

Allkirjad:

Foto 6. Paneelid estakaadi välisosas (kaldpind)
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Īöö nimetus: Paide kultuurimaja estakaadi seisukorra ekspertiis (aadress: Pärnu L8, Paide727!2).
Teostaja: Ehitusuuringud oÜ (aruande koostajad: M. Kiisa ja K. Lellep; vastutavspetsialist:L. Peetrimägi)

Töö nr: ļ2/20t4' Kuupäev: 07.o5.20t4

Vete läbijooks paneelidest ja vuukidest (foto lr) on olnud väga ulatuslik ning lekkekohti on

näha kogu estakaadi ulatuses. Kõige ulatuslikumad kahjustused on estakaadi horisontaalses

osas, kus puuduvad vajalikud kalded vee äravooluks (foto 7). Vesi on kohatitunginud ka läbi

hoone välisseina. Kaldpinna all olevad paneelid on horisontaalsetega võrreldes paremas

seisukorras (foto L4).

Ülekoormamisele viitavaid kahjustusi {pragusid ja deformatsioone) eiole märgata.

Konstruktsioonis esineb peamiselt kahte tüüpi pragusid _ pikipraod ribi alumises servas ja

(juus)praod plaadi pindadel. Mölemad on tingitud ulatuslikust sarruse korrodeerumįsest.
Estakaadi horisontaalses osas esįneb paneelipindadel soolade väljakristalliseerumist (foto

10).

Ribįde pikisarrus (igas ribis üks varras läbimõõduga24 mm) korrodeerub kõįkidel paneelidel,

mille tõttu on enamustes kohtades läbiv pragu kuni sarruseni (foto 8)ja paljudes kohtades
on kaitsekiht (paksusega umbes 2 cm) ka täielikult eraldunud (fotod 9 ja M|. Kuna koormuse
ülekandmiseks terasvarda külgpinnale on nake tagatud vaid poole sarruse perimeetri

ulatuses, siis on põhjust arvata, et paneelide kandevõime on märgatavalt vähenenud'
Kolmes kõige rohkem kahjustunud ribis on pikisarruse läbimõõt vähenenud kuni 1 mm võrra,

mis samuti vähendab kandevõimet. Kohati on paljandunud ka ribi põikarmatuur
(läbimõõduga 12 mm). Põikarmatuuri samm varieerub 100 mm-st (tugede piirkonnas) kuni

400 mm-ni (ava keskosas).

Paneeli horisontaalsel plaadiosal (foto 12) on sarruse kaitsekihi paksus kohati vaid mõni

millimeeter ning sarrus korrodeerub įntensiivselt. Sarrusena on kasutatud terasvõrku varda

läbimöõduga 5 mm ning silmaga L50x150 mm. Ulatuslikud korrosioonikahjustused esinevad

ka paneeli vaheribidel (foto 13).

Üks betooni kaitsekihį purunemise põhjustest on betooni karboniseerumine ning sellele
järgnev sarruse korrosioon' Karboniseerumine tekįb õhus oleva süsinįkdioksiidija betooni
põhimineraalide reageerimise, mille juures mängib olulist rolli ka niiskus. Kuna terase
korrodeerumisel selle maht suureneb, siis tekib betoonis tugev sisesurve, mille tagajärjel

betoonist kaitsekiht puruneb võį eemaldub ning terase korrosioon intensiivistub veelgi.

Karboniseerumisprotsessi käigus muutub betooni algne aluseline keskkond (pH = L2,12,5)
nõrgalt aluseliseks või neutraalseks (pH < 9), mille tagajärjel algab intensiivne sarruse

korrodeerumine.

Fenoolftaleiini lahusega mõõdetud karbonįseerumise sügavus kuni 3,5 cm-ni:
o Paneeli 58 horisontaalpind - 1cm
o Paneelį 58 ribi (paneeli 57 poolne) - 0,5 cm
o Paneeli59 horisontaalpind - 1 cm
o Paneeli 59 ribi (paneeli 58 poolne) - 1cm
o PaneeliVL2 ribi (paneeliVll poolne) - 2 cm
o PaneeliVl3 horisontaalpind - L cm
o PaneelįV13 ribi (paneeliV12 poolne) _ 3,5 cm
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Īöö nimetus: Paide kultuurimaja estakaadi seisukorra ekspertiis (aadress: Pärnu 18, Paide727!2|.
Īeostaja: Ehitusuuringud oÜ (aruande koostajad:M. Kiisa ja K. Lellep; vastutavspetsialist: L. Peetrimägi)
Īöö nr: !2l20t4. Kuupäev: 07 ,05.20t4.

5eadmega Resipod mõõdeti sarruse orienteeruvat korrodeerumistaset. Korrodeerumise
tõenäosuse hindamisel on kasutatud järgmist skaalat:

o ž ].00 kQcm - korrosioonioht puudub
o 50...L00 kocm - madal korrosioonįoht
o 10...50 kOcm - keskmine korrosioonioht
o Š L0 kocm - kõrge korrosioonįoht

Erįnevate paneeliosade sarruse korrodeerumise mõötetulemused seadmega Resipod:
o Paneeli58 plaat -22,2 kOcm
o Paneeli 58 pearibi - 5,6 kOcm
o Paneeli 58 vaheribi - tLP kOcm
o PaneeliSg plaat -3L,4 kOcm
o Paneeli 59 pearibi - t8,2 kOcm
o PaneeliVl.2 pearibi - L05,2 kQcm*
o PaneeliVl3 peoribi - 784,6 kocm*

x Mõõtetulemused ei ole usaldusväärsed, kuna karboniseerinud betooni kiht on liiga paks ja

möjutab oluliselt mõõtetulemusi'

Korrosioonioht on paneelidel keskmine või kõrge, mis viitab sellele, et lisaks nähtavale
sarruse korrosioonile esineb seda ka betooni sees oleval sarrusel.

Betooni survetugevust võib lugeda suhteliselt heaks, kuna mõõtmistulemused olid
erinevates kohtades keskmiselt 55...70 N/mm2.

Su rvetu gevuse mõõtetu lem used :

o paneeli V11 plaat
o paneeli V12 ribi küljelt
o paneeli V1-2 ribi alt

- keskmine tulemus 54,9 N/mm2

- keskmine tulemus 58,7 N/mm2

- keskmine tulemus 69,8 N/mm2

Allkirjad: Leht: 10 (21)



Töö nimetus: Paide kultuurimaja estakaadi seisukorra ekspertiis (aadress: Pärnu 18, Paide727t2).
Teostaja: Ehitusuuringud oÜ (aruande koostajad: M. Kiisa ja K. Lellep; vastutavspetsialist: L. Peetrimägi).
Töö nr: l2l2074. Kuupäev: o7 'o5'2oļ4.

Foto 7. Kõige halvemas seisus paneelid on kinniehitatud osas paneelid 57 ja 58
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Foto B. Läbivad praod ribi betoonist
kaitsekihis

Foto 9. Ribi betoonist kaitsekiht on lahti löönud
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Īöö nimetus: Paide kultuurimaja estakaadi seisukorra ekspertiis (aadress: Pärnu 18, Paide727t2)'
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Töö nr: t2l2o!4. Kuupäev: 07'o5.20t4.
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Foto L0. Ulatuslik soolade väljakristalliseerumine nii paneeli ribis kui ka plaadis (esineb
ainult kinniehitatud osas)
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Foto 11. Läbijooks kahe paneeli ribide
vahelt

Paneeli plaadiosa korrodeeruv
sarrus

Allkirjad:

Foto L2
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Īöö nimetus: Paide kultuurimaja estakaadi seisukorra ekspertiis (aadress: Pärnu 18, Paide727t2|'
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Foto L3. Kahjustunud paneeli vaheribi

Foto ].4. Kaldpinna all olevatest paneelidest on kõige suuremate kahjustustega paneelVL2
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Īöö nimetus: Paide kultuurimaja estakaadi seisukorra ekspertiis (aadress: Pärnu L8, Paide727L2|.
Teostaja: Ehitusuuringud oÜ (aruande koostajad: M. Kiisa ja K. Lellep; vastutav spetsialist: L. Peetrimägi)
Töö nr: ļ2/2ot4. Kuupäev: 07.o5.2oL4.

3.2 Peatalad

Paneelid toetuvad viie meetri pikkustele peataladele ehk riivtaladele (foto L5), mis
omakorda toetuvad sammastele' Peatalad on üldiselt heas seisukorras, kandevõime
vähenemise tunnuseid ei ole' Sisepindadel on vähestes kohtades märgata sarruse
korrodeerumist ja kaitsekihi lahtilöömist (foto 1-6). Karboniseerumise sügavus on vahemikus
t'.2 cm.
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Foto 15. Vaade peatalale väljastpoolt

Foto 15. Vaade peataladele seestpoolt
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Īöö nimetus: Paįde kultuurimaja estakaadi seisukorra ekspertiis (aadress: Pärnu 18, Paide727!2|'
Īeostaja: Ehitusuuringud oÜ (aruande koostajad: M. Kiisa ja K. Lellep; vastutav spetsialist: L. Peetrimägi).
Īöö nr: t2/2o!4. Kuupäev: 07 .05.20t4.

3.3 Sambad

Estakaadi sambad (foto L7) ristlõikega 1x0,6 m on üldiselt heas seisukorras. Esineb
külmakahjustusi, kuna Vesį on tunginud konstruktsioonidesse. Selle tagajärjel on lahti löönud
ja löhestunud välimise kihi kįve. Deformatsioonivuukide puudumisel esineb müüritises
pragusid. Kandevõime vähenemise tundemärke praktiliselt ei ole. Kasutatud tellisetüüp on
väga tundlik vee ja niiskuse suhtes ning vee ligipääs nendesse tuleb takistada'

Kõige halvemas seisukorras on kaldtee esimese sambarea läänepoolne sammas (fotod t8 ja
19), kus on alanud intensiivne lagunemine ning välimine müüritisekiht on täies ulatuses
lagunenud' Edasine lagunemine hakkab juba arvestatavalt mõjutama kandevõimet.
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Foto 17. Läänepoolne Vaade estakaadi kaldosa sammastele

Foto 18. Enim kahjustunud sammas -
vaade väljastpoolt

Foto 19. Enim kahjustunud sammas -
vaade seestpoolt
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Īöö nimetus: Paide kultuurimaja estakaadi seisukorra ekspertiis (aadress: Pärnu 18, Paide727t2j'
Īeostaja:Ehitusuuringud oÜ (aruande koostajad:M. Kiisa ja K. Lellep; vastutavspetsialist: L. Peetrimägi)
Īöö nr: l2l20L4. Kuupäev: 07.05'20t4.

3.4 Teekatend

Estakaaditekk on valdavalt kaetud asfaltbetooniga, mille servades on betoonist prussid (foto

2O). Estakaadi lõpus on kõrgem laadimisplatvorm, mis on kaetud betooniga (foto 2L).

Kaldtee osas valgub vesi ära piki estakaadi. Horisontaalosal on mõned aastad tagasi tehtud
joatorud, mis juhivad vee läbi parapeti (foto 22)'

Asfaltkate on külltervikuna rahuldavas seisukorras, kuid kalded vete ärajuhtimiseks ei ole
tagatud ning liitekohtades esineb rohkelt pragusid ning pilusid, mille kaudu vesi tungib
aluskonstruktsioonidesse (fotod 23 ja2a|. Asfaldi all oleva hüdroisolatsiooni tehnilise
lahenduse kohta täpsemad andmed puuduvad, kuid hüdroisolatsioon lekib suures ulatuses'
llmselt temperatuurideformatsioonide tõttu on kaldtee keskosas (kus muldkeha lõppeb ning
algab talastik) kogu tekikonstruktsiooni läbiv põikpragu, mille kaudu satub
aIuskonstruktsioonidesse väga suureI hulgal vett (fotod 25 ja26|' Joatorude ümbruses olev
telliskonstruktsioon on vale niiskusrežiimitõttu hakanud lagunema. Laadimisplatvormi
betoonist kattekiht ja hüdroisolatsioon on lagunenud.

Foto 20. Estakaadi asfaldiga kaetud kaldtee osa
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Īöö nimetus: Paide kultuurimaja estakaadi seisukorra ekspertiis (aadress: Pärnu 18, Paide727!2).
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Foto 2].. Laadimisplatvorm estakaadi lõpus

Allkirjad

Foto 22' Vete ärajuhtimine estakaadi horisontaalselt osalt
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Foto 24. Praod servaprussis

Foto 26. Läbiv põikpragu

Foto 23. Pilud parapetija
tekikonstru ktsioon i vahel

-.,;' -:. ,-

ļ Uu^

Allkirjad

Foto 25. Läbiv pöikpragu
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Töö nimetus: Paįde kultuurimaja estakaadi seisukorra ekspertiis (aadress: Pärnu 18, Paide727!2|.
Īeostaja: Ehitusuuringud oÜ (aruande koostajad: M. Kiisa ja K. Lellep; vastutav spetsialist: L. Peetrimägi).

Īöö nr: t2l20t4' Kuupäev: 07.05'2oL4.

3.5 Parapetid

Parapeti rõhtpinnal puudub kattekonstruktsioon ning ü|emised tellįsekihid on kas lahti või
juba eemaldunud (eemaldatud). Lisaks pääseb vesi konstruktsiooni sisse ka

telliskonstruktsioonija betoonist prussivahel olevate pilude kaudu (foto 23). Kahjustusi on

märgata ka kohtades, kus joatorud on viidud läbi piirde ļfoto zz ja 28). Ühes kohas on puudu

metallpiirde vörk.

toĮo 27 . Parapeti lagunenud ülemine serv Foto 28. Vete ärajuhtimine läbi parapeti
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Īöö nimetus: Paide kultuurimaja estakaadi seisukorra ekspertiis (aadress: Pärnu 18, Paide727t2j'
Īeostaja: Ehitusuuringud oÜ (aruande koostajad: M. Kiisa ja K' Lellep; vastutavspetsialist:L. Peetrimägi)
Īöö nr: t2/2ot4. Kuupäev: 07 '05.20!4'

4. |äreldused ia ettepanekud

Ülekoormamisele viitavaid kahjustusi ülevaatuse käigus eituvastatud. Estakaad lekib kogu

ulatuses _ läbijooksud on suuremad estakaadi horisontaalses osas ja väiksemad kaldosas.
Enim on kahjustunud konstruktsioonielemendid estakaadi horisontaalses osas, kuna vete
ärajooks ei ole tagatud ja hüdroisolatsioon lekib.

Paneelį ribide pikisarrus korrodeerub kõikidel paneelidel, mįlle tõttu on enamustes kohtades
läbiv pragu kuni sarruseni või kaitsekiht täielikult eraldunud. Betooni karboniseerumine jääb

valdavalt vahemikku 1...3,5 cm, mis loob head eeldused sarruse intensiivseks
korrodeerumiseks. Möõdetud korrosioonioht on paneelidel keskmine kuni kõrge
(p = 5...30 kocm), mis viitab sellele, et lisaks nähtavale sarruse korrosioonile esineb seda ka

betooni sees oleval sarrusel. Betooni survetugevust võįb lugeda suhteliselt heaks, kuna
mõötmistulemused olid erinevates kohtades keskmiselt 55...70 N/mm2. Kuna paneeli ribide
pikisarrus on paljudes kohtades paljandunud, siis on kandevõime vähenenud võrreldes
esialgsega kuni poole võrra. Täpset hinnangut ei ole võimalik anda, kuna konstruktsiooniosa
projekt ei ole säįlinud. Täpse jääkkandevõime määramiseks tuleb konstruktsioonid avada.

Peatalad on üldiselt heas seisukorras, kandevõime vähenemise tunnuseid ei ole. Vähestes
kohtades on märgata sarruse korrodeerumist ja kaitsekihi lahtilöömist. Betoon on
karbon iseeru nud valdavalt L...2 cm sügavuses'

Estakaadi sambad on üldiselt heas seisukorras, kandevõime vähenemise tundemärke
praktiliselt ei ole. Esineb külmakahjustusi, kuna vesi on tunginud konstruktsioonidesse.
Deformatsioonivuukide puudumisel esineb müüritises pragusid. Kõige halvemas seisukorras
on kaldtee esimese sambarea läänepoolne sammas, mįlle edasine lagunemine hakkab juba
a rvestatavalt mõjutama kandevõimet.

Asfaltkate on küll tervikuna rahuldavas seisukorras, kuid kalded vete ärajuhtimiseks ei ole
tagatud ning liitekohtades esineb rohkelt pragusid ning pilusid, mille kaudu vesitungib
aluskonstruktsioonidesse. Hüdroisolatsioon lekib suures ulatuses. Kaldtee keskosas on kogu
tekikonstruktsiooni läbiv põikpragu, mille kaudu satub aluskonstruktsioonidesse väga suurel
hulgal vett. Laadimisplatvormi betoonist kattekiht ja hüdroisolatsioon on lagunenud.

Estakaadi tellistest parapetid on märgunud ja hakanud lagunema' Parapeti rõhtpinnal
puudub kattekonstruktsioon ning ülemised tellisekihid on kas lahti Võijuba eemaldunud
Kahjustusi on märgata ka kohtades, kus joatorud on viidud läbi piirde'

Ettepanekud:
o Põhimõtteliselt on estakaadi remontimine tehniliselt võimalik, kuid selle maksumus ja

majandus|ik tasuvus selgub täpse remondiprojekti koostamisel. Alternatiiviks on
paneelide (ja nendest ülespoole jäävate kihtide) asendamine.

o Kuna kandekonstruktsioonide projekti pole säilinud ja a|gandmed on ebapiisavad, siis on
estakaadi allesjäänud kandevõimet raske täpselt hinnata. orienteeruvad arvutused
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Īöö nimetus: Paide kultuurimaja estakaadi seisukorra ekspertiis (aadress: Pärnu 18, Paide727L2).
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näitavad, et mõistlįk oleks praeguses olukorras piirata estakaadile lubatavate sõidukįte
teljekoormust 3 tonniga.

o Estakaadi kattekonstruktsioon tuleb eemaldada vähemalt asfaltkatte ja hüdroisolatsiooni
ulatuses. Kui paneelide peal esineb betoonist pealevalu ja see on heas seisukorras, siis ei
pea tasanduskihti eemaldama.

o Paigaldada tuleb uus hüdroisolatsioon ja asfaltkate. See, kas hüdroisolatsioonija asfaldi
vahele tuleb paigaldada veel ka kaitsekiht, sõltub valitud hüdrolsolatsiooni lahendusest.

o Paneelide peale tuleb valada uued betoonįst kaldekolmnurgad, mis annavad kalde
põiklõike keskele (suunaga tee keskosa poole). Lahendus peab tagama minimaalselt2%
kalde. lImselt on estakaadi horįsontaalses osas vajalik vertikaalsete joatorude lisamine.
Vältida tuleks vete ärajuhtimist läbi parapeti, kuna see on potentsiaalne läbijooksukoht'

o Īekikonstruktsiooni tuleb lisada deformatsioonivuugid.
o Soovitatav on rajada uus betoonist servapruss minimaalse pealmise kaldega 4% (tee

keskosa poole).
o Vete valgumine hoone seinakonstruktsioonidesse peab olema välistatud. See eeldab

h üdroisolatsiooni korrektset ü lespööret vertikaalpi n nale.
o Tel]isest sambad vajavad üldiselt pisiremonti (vuukide remont ja purunenud telliste

asendamine). Erandina vajab tõsisemat taastamist pealesõidu esimese sambarea
läänepoolne sammas.

o Tellisest parapett vajab analoogselt sammastele pisiremonti. Lisaks tuleb piirde rõhtpind
katta, et vee sattumine konstruktsiooni oleks välditud.

o Raudbetoonkonstruktsioonide remont (ribipaneelid ja peatalad):
o Raudbetoonkonstruktsioonide remondįl tuleb eemaldada kõik lahtised betooniosad.

Minįmaalselt on vaja avada paneeliribide pikisarrus sellises ulatuses, et oleks tagatud
sarruse puhastamise võimalus.

o Raudbetoonkonstruktsioonide remondiks võib kasutada samasugust meetodit nagu
nt. Rannu-Jõesuu silla remondįl (2009' a), kus kahjustuste tase ja ulatus oli sarnane
vaadeldava estakaadiga. Allpoolon kirjeldatud ühte lahendusvarianti, kuid kasutada
vöib ka alternatiivseid tooteid ja lahendusi.

o Raudbetoonkonstruktsioonide remondiks võib kasutada nt. MC-Bauchemie
remondisüsteemi koos betoonpinna kaitsekattega, et pikendada raudbetooni eluiga
ning ühtlustada korrosioon iprotsesse remond itud ja allesjäävas konstru ktsioon is.

o Suuremate pindade remondiks sobib torkreetmeetod ning materjalideks MC Colusal
MK (sarruse korrosioonikaitseks)ja MC Nafufill GTS (remondisegu).

o Kohtparandusteks võib kasutada käsitsi paigaldatavat süsteemi MC Zentrifix KMH
(sarruse korrosioonikaitseks ja teise kihina nakkeks olemasolevale betoonile),
jämedat remondisegu MC Nafufill KM 250 ja betoonipahtlit Mc Nafufill KM 103 kogu
pinna pahteldamiseks.

o Kaitsekatteks lįikluseta pindadele sobib elastne ja pragusid sįldav süsteem MC
EmceColorFlex.

o Estakaadi alumise laepinna kaitseks on soodsam kasutada läbipaistvat immutust MC
Emcephob WM (kuna immutusvahend on värvitu, siis pind jääb selline, nagu betoon
pärast remonti ehk laiguline; kui vajatakse esteetilisemat välimust, näiteks ruumi
laes, siis lae kaitseks samuti MC EmceColorFlex).

o Uute betoonpindade hüdrofobiseerimiseks sobib MC Emcephob WM'

Allkirjad Leht: 21 (21)
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SELETUSKIRI

1.1. slssEJUHAĪUs

KäesoIeva eskilsprojektiga on antud lahendus Paides Pärnu tn 18
asuva Paide Kultuurikeskuse välisseinte soojustamiseks ning
viimistemiseks koos sellega kaasnevate töödega.
Projekti koostamise aluseks on:

. Paide linnavalltsuse tellimus
Hoone paikneb katastriüksusel 56601 :005:0038.
Projekteeri m iseI on aruestatud järgm iste kl i maati l iste ti ng i mustega :

Arvestus! i k väl istem peratuu r:

Maapinna külmumissügavus:
Lumekoormus:

1.2. ĪĖLLIJA' PRoJ EKTEERIJA

TellĮa:
Ehitustööde liik
ProjekteerĮa:

-23"C
-1,2m

1,5kN/m2

Paide Linnavalitsus
renoveerimine
oÜ Arhitektuuribüroo R.A. E.
reg. nr 10235170
MTR EP 10235170 0001
Pärnu tn 1 1 4,72718 Paide

1.3. DOKUMENDID JA JUHENDMATERJALID

Projekt on koostatud ja vormistatud vastavalt majandus- ja
kommunikatsiooniministri 17.09.201 0.a. määrusele nr 67 "Nõuded
ehitusprojektile" ja vastavalt Eesti standardi EVS 811:2012 "Hoone
projekt" eski isprojekti staad i u mi le.
Energiamärgis puudub.
Ehitustööd peavad toimuma arhitektuur-ehitusliku projekti või
töÖprojekti järgi.
Tarindid valmistatakse, paigaldatakse ja ehitustöid tehakse
kehtivate määruste, normide ning HEA EHITUSTAVA (ET_ 1

0207 -0068) reeglite kohaselt.
Kõik ehitustööd tuleb teostada vastavuses allpool toodud
dokumentidega:

o Eesti Vabariigi seadused, Vabariigi Valitsuse määrused ja
otsused;

o Kohaliku omavalitsuse otsused;
o Järelevalve- ja kontrollorganite otsused ja juhised;
o Viimistlus - kvaliteediklass 1;

2



2. Hoone andmed

Ehitisregistri kood:
Ehitamise aasta
Ehitisealune pind
Suletud netopind
Hoone maht
Korruste arv
Põhigabariidid

107016802
1987a
2148m2
5050,1m2
34913m3
3

5īx48 m, max h=24m

3. Teostatavate tööde kirjeldus

3.1 .Olemasoleva olukorra kirjeldus

Paide Kultuurikeskus on ehitatud 1987a. Tegemist on
monteeritava rlb karkassiga 6x6m ja 3x3m sammuga post-tala
raamidega ja osaliselt silikaattellistest kandeseintega ning
ennastkandvate välisseinapaneelidega, rlb vahelagedega 3-
korruselise hoonega. Saali osa on l korruse põrandast mõõdetuna
18,3m ja lavatorni osa 26m kõrgune.
Hoone väIisseintes on kasutatud mitut erinevat konstruktsiooni.
Saali- ja fuajeeploki alumises osas on kasutatud silikaattellist ning
väIisvoodrina dolomiitplaate ja terrasiitkrohvi. Ülemises osas on
gaasbetoonplokid vooderdatud dolomiitplaatidega. Torni osa on
laotud silikaattellistest ja vooderdatud nurkades dolomiidiga.
Silikaattellistest lavatornl seinad jäid juba ehitise rajamise ajast
krohviga katmata. Välisseinapaneelid on värvkattega.
Hoone! on 0o kaldega sisemise vihmaveeäravooluga katus.
Käesolevaks ajaks on vahetatud enamus akendest ning
välisuksed. osa!lselt on soojustatud katus.
Hoone taga asuv estakaad on amortiseerunud.

3.2. Teostatavad tööd

Kultuurikeskuse värvitud betoonpaneelidest ja viimistlemata
silikaattellistest välisseinad (ca 2000m'z) soojustatakse ja
viimistletakse.
Hoone taga asuv estakaad on soovitav Iammutada ning rajada
selle asemele juurdeehitus dekoratsioonide sissetoomiseks
vajalikule tõstukiIe.
Käesoleva eskiisprojektiga ei ole muudetud hoone arhitektuurset
lahendust. Eesmärgiks on olnud maksimaalselt säilitada hoone
projektne fassaadi la hendus.

J



Sokkel.

olemasolevalt tsementmördiga krohvitud soklilt eemaldada Iahtine
krohv ning sokkel krohvida uuesti nt Baumit mosaiikkrohviga
Mosaik-Putz 060. Vundamendiplokkide vuugid vajavad eelnevalt
tihendamist tsementmördiga.
Pika perimeetrit eemaldada kõnniteeplaadid ca 800mm laiuse|t,
paigaldada 100mm paksune horisontaalne Styrofoam
soojustusplaat ning taastada plaatkate, andes sellele vähemalt 60/o

kaIle hoonest väljapoole, et takistada sadevee valgumist vastu
soklit.

VäIissein

VäI|sseina terrasiitkrohviga kaetud pinnad ja dolomiitplaatidega
kaetud pinnad säilivad esialgsel kujul. Vajalik on üksikute katkiste
do!omiitplaatide väĮavahetamine.
Hoone suurpaneelidest ja silikaattellistest välisseinad
soojustatakse 1OOmm kivivillplaadlga ja viimistletakse
õhekrohviga klaaskiudvõrgu! (akendevahelises osas 50mm
paksune plaat). Enne väIisseinte soojustusplaadi paigaldamist
tuleb eemaldada seinaplokklde vuukidest Iahtine mört ning vuugid
tihendada. Soojustusplaadid kinnitatakse olemasoleva seina külge
liimi ja tüüblitega. Soojustuskiht kaetakse 4x4mm
kIaaskiudvõrguga (2m kõrguseni kasutada tugevdatud võrku). Sein
viimistleda nt Baumit open StrukturPutz mineraalse krohviga ja
värvida vastavalt antud toonidele. Seinte nurkadesse
paigaldatakse nurgaprofiilid ja akende kohale veeninaga Zn siin.
Parapeti katteplekid tuleb asendada uutega. Aknaalused veeplekid
soojustatavatel seintel tuleb asendada.
Vällsseina soojataksistus Rv= 0.67 + 2,78= 3,45m2KM,

U = 0,28WKm2
olemasoIeva estakaadi lammutamine ja tõstukiruumi ehitus
lahendatakse eraldi projektiga. Dekoratsioonide ruumi ette rajatava
tõstukiruumi seinad saab Iaduda üles väikepIokkidest, lagi
monteerida r/b paneelidest, katus SBS kattega.
Tarbitava elektrienergia kokkuhoiu eesmärgil on soovitav lavatorni
lõunapoolne välissein katta lamedate päikesepaneelidega.
Paneelidega on võimalik katta kuni 120m2 suurune seinapind.
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Katus

olemasolev rulIkattega katus soojustada täiendavaIt 100mm EPS
80 plaadiga, mis katta 30mm tuulutussoonega kivivillplaadiga ja
katta 2-kihilise SBS kattega. Soojustusplaat ankurdada tüüblitega
aluskonstruktsiooni külge. Paigaldada tuulutuskorstnad.

Avatäited

Lavatorni aknad asendatakse uute avatavate puitakendega, mis
valmistatakse telste akende eeskujul.
Paigaldada soojustatavate seinte akendele uued veeplekid.
Olemasolevate akende tihendid asendada.
Peaukse kohal asuv vitriinaken vajab restaureerimist.

4. Tuleohutus

Projekt on koostatud vastavalt EPN 10.1 Ehitise tuleohutus,
Vabariigi Valitsuse 27. oktoobri 2004. a määrusega nr 315
kehtestatud "Ehitistele ja selle osale esitatavad
tuleohutusnõuded'' ja 01.09.2010. a. jõustunud
"Tuleohutuse seadus'' nõuetele.

Īuleohutusest tuIenev ehitise liik:
Hoone tuleohutuse määramine
Kandekonstruktsioon ide tu lepüsivus :

Tuletõkkekonstru ktsiooni tu lepüsivus :

Seinte ja lagede tuletundlikkus:
Välispiirde välispind
Põlemiskoormus
Keldri sein, lagi
Katusekate:
Trepikoja, tehnoruumide sein ja lagi:
Korruselisus:
Hoone kõrgus:
Tulekaitsetase:

lV kasutusviis ;klubi, rahvamaja
TP1 - tulekindel
R 60 ( mittepõlev)
Et60
B-s1,d0
B-s1,d0
600 M J/m'z
C-s2,d1
Broot

A2-sl,d0
3korrust
24
Automaatne
tu lekahj usig nalisatsioonisüsteem

5
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SITUATSIOONISKEEM

AADRESS: Pįįrnu tn 18, PAIDE

PROJEKTI NIMETUS : PAIDE KULTĮ.rLIRIKESKUSE FASSAADI
REKONSTRUEERIMINE

Kinnistu asukoht

Arhitektuuribüroo R.A.E. oU. Töö nr 24-14
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PAIDE KIJLTĮJĮJRIKESKUSE RĮ,Į,MIPAIGUTUSE EsKtrs
PaidePįirnutn' 18

I. SELETUSKIRI

Vžilj av te kultuurikeskuse kodulehelt:
Paide KuĮtuurįkeslcus vaĮmis 1987. aastaĮ. AĮgse sisekujunduse joont
detailide ja vcįrvide lraudu on hoitud tdnaptievani, mis annab hoonele
omaptira ja teeb selĮe eestis ainulaadselrs. AĮguprirase sisehįunduse rtįtmį
on stjilitatud kn htĮtuurikeskuse majas tegutsevas kohvįkus Teeger. Nii
palcub kogt' hoone lrnhelrsaktimnendate aastate stįįĮis vormide ntioĮ
kordumatut h ngu. Ajaga kaasas l<iies on ago mitmeid ruume uuendatud
konverentside, seminaride ja ppe- ning kooĮitusptievade tarbeks.
K<iite sisu ei v i t lgendada eskiisprojektina. Hoone įįnberehifuse kavandid
trrleb viilja t<i<itada koosk lastatult oriģaalpģelrti autoritega.
Käesolev eskiis on koostafud lįįhtudes Paide Kultuurikeskuse arenguplaarrist
ning aluseks v ttes hoone plaaniląfoendust. K<iites sisalduvatel joonistel on
toodud v imalik pinnakasutus olemasoleva baasil.
Varianti on arutatud 6.11.2014 n upidarrisel Paide Kultuurikeskuses:
osav tjad kultuurikeskuse juhataja tne Uutter, Paide linnaarhitekt Ma{e-
Ly Rebas ning allakĘutanu.
Eraldi pole kasitletud saalidesse puutuvat, nende frrnktsioon ja asukoht ei
muufu.
Õuepoolse sissepžiäsu k rvale on ette nįįhtud lift, mis läbib k iki komrseid.
I KoRRĮIs 1.65_ į{.00
Vabale pinnale tehnoruumide vahel on ette ntihtud bändi_ ning helisfuudio
rurrmid. Pįįžįs otse uest vt. Plaan +l.65. Teise ruumigrupi moodustab
tantsustuudio haf utusklassi ning vajalike pesemis- j a riietusruumidega.
Kasutatav samuti otsepääsuga uest.
Kohviku įįhendus majaga avaramaks. Peeglis aali gar deroobi asemel vįiike
eraldatud rurļm.
tr KORRUS +1.65- +3.30

rplaneerimisega pžiĮiseb otse keldrisse ning
rendipinnale. Lavakarbist vasakule jžiäb nagu praegugi valvelaud jamaja
kontoriruumid, paremale kostįiįimiladu ning m ned abiruumid. Saati fuajee
huruumile p randa rajarrisega tekib avaĪįįm ruĮĮĪr ning koht statsionaarsele

kohvibaarile.

m KORRUS +4.95. +6.60

RaĪhit ktM. Kordemets



PAIDE KĮ,LTĮ,Į]RIKESKUSE RĮ]Į]MIPAIGUTUSE EsKtrs
Paide Pilrnu tn. 18

Antud komrsel on ruumikasutus vajadustele vastav. Lisaks saab pinna
lastehoiuks/lasteringi tegevuseks. Surrrem pind väikese saali galeriile tekib
n:iiteks aatriumi kinniehitamisega.
MORRUS +8.25. +9.90
V imalik lahendus muusikakooli paigutamiseks kultuurikeskusesse.
Siseringi pperuumidele valguskuplid laļ&e. Kasuliļ<ku pinda ca350 m2.

Lahendusprojekti koostamine saab toimida ainult originaalprojekti autorite
n usolekul.

Seletuskirja koostas arh. M. Kordemets

l3arhitektM. Kordemets
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From: Triin Talk [mailto:triin.talk@muinas.ee]  
Sent: Friday, November 6, 2015 4:37 PM 
To: 'Marje-Ly Rebas' <marje-ly.rebas@paide.ee>; 'ylle.myller@paidekultuurikeskus.ee' 
<ylle.myller@paidekultuurikeskus.ee> 
Cc: 'Tiit Schvede' <tiit.schvede@muinas.ee> 
Subject: Ed: paide kultuurikeskuse eritingimused 

 

Tere,  

Saadan tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Paide kultuurikeskuse kavandatavad 

muinsuskaitse eritingimused (failid saab alla laadida allpool olevate linkide kaudu). 

Palun ettepanekud ja märkused saata võimalusel kahe nädala jooksul.  

 

Lugupidamisega,  

Triin Talk 

tel 5061835 

 

 
Click to Download 

paide eritingimused koond.pdf 
21,1 MB 

 
Click to Download 

Plaan -1,65 ja 0,00 Ikorrus fotodega.pdf 
1,1 MB 

Click to Download 
Plaan tasandil +1,65 ja +3,30 fotodega.pdf 

887 KB 

Click to Download 
Plaan tasandil +4,95 ja +6,60 fotodega.pdf 

942 KB 

 

https://www.icloud.com/attachment/?u=https%3A%2F%2Fcvws.icloud-content.com%2FB%2FAUvUP_v2xzQgOZnzunNom08CZdjsAe9SZZ-W4q_0rkuVpG_VpivCzsKE%2F%24%7Bf%7D%3Fo%3DAhQRdjsoofsVcOpG8fUYeuAJdO6wmdxWi8-C5qnJzkjd%26v%3D1%26x%3D3%26a%3DBenUlcOTFfKyAxhfLwEA_wHIAP9Ndv9f%26e%3D1448576109%26k%3D%24%7Buk%7D%26fl%3D%26r%3D77720D8F-761F-4B75-8ECA-F4BEE7B36FD0-1%26ckc%3Dcom.apple.largeattachment%26ckz%3DA1BA2CCA-2F9E-4A27-885D-8A549037F5B6%26z%3Dhttps%253A%252F%252Fp05-content.icloud.com%26s%3DA674DLIt2BQ-LEv2Dnh1UgKgm5Q&uk=Q54eRQwahNtrSZjRhOkcjQ&f=paide%20eritingimused%20koond.pdf&sz=21131534
https://www.icloud.com/attachment/?u=https%3A%2F%2Fcvws.icloud-content.com%2FB%2FAbrTcxPWasClOQzBTxk0_HnJZDFYAYmn96w5veUFwLzw1GjOwQ_lOvRB%2F%24%7Bf%7D%3Fo%3DAos-77bA2dFhyHJlPjji3UZ5JuIXuqE2ay9qf67XUxMx%26v%3D1%26x%3D3%26a%3DBeVy9PWwQ3g7AxhfLwEA_wHIAP8X3qOQ%26e%3D1448576107%26k%3D%24%7Buk%7D%26fl%3D%26r%3DAA36CD04-0FB9-44EE-A7A2-DDE472D5270C-1%26ckc%3Dcom.apple.largeattachment%26ckz%3DA1BA2CCA-2F9E-4A27-885D-8A549037F5B6%26z%3Dhttps%253A%252F%252Fp05-content.icloud.com%26s%3Dlxpy0PIaU36e9jp9TDLrud6fUsU&uk=_nlyEgdVnPev5RnSisfpRg&f=Plaan%20-1%2C65%20ja%200%2C00%20Ikorrus%20fotodega.pdf&sz=1085359
https://www.icloud.com/attachment/?u=https%3A%2F%2Fcvws.icloud-content.com%2FB%2FAVkX_CDuZGN6Mzuo5-29HksN0XFeASmh0z_eloy1j-XoWAfWhbWagUFq%2F%24%7Bf%7D%3Fo%3DAocPNOEYLHTYJCsMUyhzZ1CoZ-sPML20hRR_XMphMhbG%26v%3D1%26x%3D3%26a%3DBdCoob0Dv7h-AxhfLwEA_wHIAP9c_5uq%26e%3D1448576107%26k%3D%24%7Buk%7D%26fl%3D%26r%3DB2844D76-CEAA-42E4-88B1-21CC55EE3725-1%26ckc%3Dcom.apple.largeattachment%26ckz%3DA1BA2CCA-2F9E-4A27-885D-8A549037F5B6%26z%3Dhttps%253A%252F%252Fp05-content.icloud.com%26s%3DT8whWyws265zLBrsCb12MInW3OA&uk=Ya-3HngsXcS3TX2aCRzTQg&f=Plaan%20tasandil%20%2B1%2C65%20ja%20%2B3%2C30%20fotodega.pdf&sz=886867
https://www.icloud.com/attachment/?u=https%3A%2F%2Fcvws.icloud-content.com%2FB%2FAa78dIJa1Fu64l-XjMDrfxkatCe_ARyt4rKYyoRp0TO5DQpXRVm2v8ey%2F%24%7Bf%7D%3Fo%3DAnEnZKiPa6aaxUjWxZXcIlyB68mc9L2wVyIn5DItEDQ_%26v%3D1%26x%3D3%26a%3DBe16Cfl1DcxrAxhfLwEA_wHIAP8dX0XO%26e%3D1448576109%26k%3D%24%7Buk%7D%26fl%3D%26r%3D36AA0AB5-2655-4CB2-BC3A-7F620BDDB004-1%26ckc%3Dcom.apple.largeattachment%26ckz%3DA1BA2CCA-2F9E-4A27-885D-8A549037F5B6%26z%3Dhttps%253A%252F%252Fp05-content.icloud.com%26s%3DbrVmLMP6y7JK9BCzaRkKpyV4_68&uk=eZ9M7LJd7Cz4GzbqJFcbxQ&f=Plaan%20tasandil%20%2B4%2C95%20ja%20%2B6%2C60%20fotodega.pdf&sz=942164
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Lp Triin Talk 

Muinsuskaitseamet 

Uus tn 18 

10110 TALLINN 

        

Meie 14.01.2016 nr 7-7/15/83-1 

 

 

Paide Kultuurikeskuse muinsuskaitselised eritingimused 

 

 

Lugupeetud proua Talk 

 

 

Novembri alguses saatsite Paide Linnavalitsusele tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Paide 

kultuurikeskuse kavandatavad muinsuskaitse eritingimused. Linnavalitsuse ja kultuurikeskuse 

esindajad tutvusid eritingimuste projektiga, selle eesmärgi ja sisuga. 

Suures osas nõustume eritingimustes toodud nõuetega hoone konserveerimiseks, 

restaureerimiseks ja ehitamiseks. Eriarvamusele jääme järgmistes nõuetes: 

1. Olulised peale- ja juurdeehitused ei ole lubatud. Uue mahu lisamine on mõeldav 

lammutatava estakaadi asemele hoone tagaküljel 

Seoses muusikakooli võimaliku kolimisega kultuurikeskusesse on Paide linnal plaan 

laiendada kultuurikeskuse kontoriplokki ühe korruse pealeehitamisega. Kaalutud on eraldi 

ploki ehitamist kuid väga raske on suhteliselt väikest hooneplokki sobitada hoone 

olemasolevate mahtudega ning suure tõenäosusega (konstruktiivsed uuringud ei ole veel 

teostatud) on eraldi hooneosa ehitamine oluliselt kallim kui korruse pealeehitamine. 

Eritingimuste eelnõu järgi on oluline säilitada hoone funktsionaalsete plokkide loetavus, 

hoone kompaktne vorm ja selgelt eristuv lavatorn. Kontoriosale ühe korruse lisamisel jääb 

dominandiks ikkagi lavatorn ning uue hooneosa kõrgus jääb erinevaks nn fuajeede ploki 

kõrgusest – plokid on ka siis selgelt eristuvad. Lisaks saab plokkide erinevust rõhutada ka 

erinevate fassaadikattematerjalidega (nagu algses lahenduses).   

2. Kohvikus vitraažakende, algse baariletiosa (koos seinariiulitega), kaarseintega endise 

puhke- ja sigaretiruumi säilitamine  

Üheks Paide kultuurikeskuse suureks puuduseks on kohviku vähene avatus, selle jäämine nn 

„nurga taha“. Kultuurikeskus planeerib kohviku avamist tänavaruumi ning selle paremat 

seostamist saalide ja fuajeega. Kahjuks ei saa seda teha ilma oluliste muutusteta 

sigaretiruumis või sigaretiruumi kaotamata. Sigaretiruumi sisekujundus (hele ruum kaarja 

peegelseinaga) töötab tühja ruumi korral kuid tänapäeva vajadusi arvestades on raske leida 

kasutusfunktsiooni mööblivabale või minimaalse mööbliga ruumile. Üks selline ruum oleks 

fuajee kuid selle vajadust siin kohviku juures ei ole. Kas on võimalik baariletiosa ja 

baaritaguste seinariiulite ümberpaigutamine ruumis ning põranda ühele tasapinnale viimine? 

Kas on võimalik akende suurendamine Pärnu tänava poolsel küljel? 

3. Säilitada dolomiitkividest lillealused vestibüülis 

mailto:paide@paide.ee


 

 

Lillealustena on need mõttetud (vestibüül on liiga pime ja külm, et taimed seal kasvaksid; 

samuti saavad taimed-seaded kahjustada, sest sinna peale asetatakse rõivaid, kotte, jms). 

Eelistaks nende asendamist diivanitega või alternatiivina pealt katmist tasase plaadiga, mis 

võimaldaks neid kasutada toetuspinnana. 

Tõenäoliselt kerkib uuesti päevakorda ka lifti vajadus eelkõige publiku poolel, sest olemasolev 

tõstuk lähtudes selle liikumiskiirusest üle 5 inimese ürituse jooksul teenindada ei jõua. Samuti ei 

aktsepteeri Päästeamet algseid tammepuidust siseuksi tuletõkkeustena kuid tuletõkkeuste vajadus 

(Päästeamet on teinud vastavasisulisi ettekirjutusi) on mitmes kohas olema.  

Lisaks tekkisid järgmised küsimused: 

1. Kas kinnistul asuvate postamentidel valgustite (ümarad kuplid) väljavahetamisel võib 

kasutada ka teistsuguse vormiga piimja klaasiga kupleid?  

2. Millised on täpsemad nõuded vitriinakendele? Need on amortiseerunud, lähiajal tuleb 

välja vahetada. Kas säilima peab raami materjal, raami profiil, akna jaotis, taustseina värv?  

3. Kas väikese saali parkettpõranda peab säilitama või võib vahetada ka analoogse ja 

samaväärse vastu? Põrandat on korduvalt lihvitud ja „paigatud“, kuid väga head tulemust 

see ei ole andnud. Lähitulevikus võib olla mõistlikum põrand välja vahetada.  

4. Kas vestibüülis oleva pehme mööbli puhul peab katteks jääma tekstiilkate või tohib 

kasutada ka nahka?  

Väike parandus ka eelpoolmainitud pehme mööbli kohta – tualettnurgas on diivan „Eva“ kuid 

garderoobis ja akende all vist siiski mitte (seljatoe kujundus ja paksus oluliselt erinevad). 

Lisaks – palun võimalusel kasutada (nt tiitellehel) väljendit „Paide kultuurikeskus“, mitte „Paide 

kultuurimaja“.  

 

 

 

Lugupidamisega  

 

 

 

 

Siret Pihelgas 

Linnapea 

 

 

 

Sama: OÜ Palimpsest 

 

 

 

 

 

Marje-Ly Rebas, +372 383 8632 

marje-ly.rebas@paide.ee  

 

mailto:marje-ly.rebas@paide.ee
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Paide Kultuurikeskuse muinsuskaitse eritingimused 

 

Täname arvamuse ja ettepanekute esitamise eest Paide Kultuurikeskuse muinsuskaitse eritingimuste 

kavandile.  

Hoone eritingimuste ja tulevaste rekonstrueerimise võimaluste üle arutasime 15. jaanuaril kohapeal. 

Vastavalt Teie kirjaga ning kohapeal suuliselt väljendatud huvidele oleme valmis muinsuskaitse 

eritingimuste kavandit täiendama järgnevalt:  

 

1. Lubama vajadusel ühe korruse lisamist hoone kontoriosale. Kontoriosa pealeehituse võib 

kavandada olemasolevat arhitektuurset lahendust jätkates või kasutades tagasihoidlikku 

kaasaegset arhitektuurikeelt.  

2. Lubama kohviku sidumist fuajeega likvideerides selleks kunagise sigaretiruumi.  

3. Lubama kohvikus baariletiosa ümberpaigutamist ruumis ning põranda keskmise osa tõstmist 

ülejäänud põrandaga samale tasapinnale. 

4. Lubama kohviku sidumiseks tänavaruumiga kavandada uued ukseavad esifassaadile, mis 

järgivad hoone üldist sümmeetriat. (St enne arutelu saadetud eskiisi vaatel punktiiriga 

näidatud kohvikuuks ja tulevase muusikapoe uks.) 

5. Kohviku akende suurendamisega Pärnu tänava poolsel küljel ei saa nõustuda, kuna tegu on 

esifassaadi olulise elemendiga – esiküljel on akende kujunduses läbivalt kasutatud ruudu kuju, 

osade akende pikendamine muudaks oluliselt hoone ilmet. Pealegi on aknad kujundatud 

vitraažidena, mis kuuluvad kohviku väärtuslike detailide hulka.  

6. Dolomiidist lillealused vestibüülis võib pealt katta plaadiga, mis võimaldab neid kasutada 

toetuspinnana või laudadena. Osade lillealuste likvideerimisega ei saa nõustuda, tegu on 

fuajee ruumis oluliste sümmeetriat loovate detailidega. 

7. Lisame eritingimustesse võimaluse rajada lift asukohta, mis ei kahjusta fuajee arhitektuurset 

terviklikkust. Kohapealse arutelu tulemusena arhitekt Katrin Kooviga võib soovitada lifti 

kavandamist nt esimese korruse naiste wc mahu arvelt.  

8. Täpsustame, et kinnistul asuvate valgustite väljavahetamisel võib kasutada ümaraid kupleid 

või kuupjaid, mis mahuvad olemasolevate metallist võrede sisse (analoogselt interjööris 

olevatele kandilistele lampidele). 

9. Täpsustame, et vitriinakende väljavahetamisel säilitada praegune kuju ja jaotused. Praegu on 

raamid metallist, uued raamid võiksid olla samuti kas metallist või ülejäänud fassaadiga 

sarnaselt puitraamidega. Vajadusel võib vitriinakende taha lisada ekraane, valgustust jms.  



10. Täpsustame, et parkettpõrandat võib amortiseerumisel asendada uue samaväärse 

parkettpõranda vastu. 

11. Täpsustame, et pehme mööbli võib katta uue materjaliga. Iseenesest on eritingimustes lubatud 

diivanid ka uute diivanite vastu vahetada. 

12. Täpsustame, et fassaadile uute elementide paigaldamist dolomiitplaatidega kaetud osadele 

vältida. Olemasolevad lipuvardad esifassaadil on soovitatav eemaldada, kuna nende 

kinnituskohtades voolab fassaadile rooste ja mustus. Paigaldatavad uued elemendid (nt kell, 

sildid jms) kavandada tagasihoidlikud ja hoone üldise arhitektuurikeelega sobivad. Kavandid 

kooskõlastada Muinsuskaitseametiga. 

 

Täiendame eritingimuste kavandit vastavalt nendele punktidele lähiajal ja saadame uuesti 

läbivaatamiseks.  

 

 

Vastuseks küsimustele:  

 

1. Tuletõkkeuste vajadus selgub projekteerimisel, eritingimustes on võimalikke lahendusi 

raske prognoosida, kui pole teada tulevaste tuletõkkesektsioonide ulatus jms. Võimalusel 

tuleb olemasolevad puituksed viia vastavusse Päästeameti nõuetega (kasutades 

tuletõkkevõõpa ja tihendeid), arvestades uste paksust peaks see olema võimalik. 

Lahendused kooskõlastada projekti staadiumis.  

 

2. Mälestiste puhul on tavaks, et nimetus antakse ehitise algse nimetuse järgi. Kuna 

Ehitamise ajal nimetati hoonet „kultuurimajaks“ on ka kavandatav mälestise nimi „Paide 

kultuurimaja.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugupidamisega 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Triin Talk 

Ehitismälestiste peainspektor  

Tel 5061835 

 



 
 

 

From: Triin Talk  

Sent: Tuesday, February 9, 2016 7:45 PM 

To: 'Katrin Koov' <katrin.koov@arhitektuur.ee> 

Subject: RE: [VÄLJAST] Re: [VÄLJAST] paide kultuurikeskuse eritingimused 

 

Tere,  

Veel – kui see maja peatselt mälestiseks saab, siis seaduse järgi saab seal projekteerida ainult 

muinsuskaitse tegevusloaga ettevõte. Kavakaval ei ole praegu tegevusluba, aga see on vormistamise 

küsimus, kuna Siiri Vallneril kui vastutaval spetsialistil on see olemas. Nii et soovitaks selle igaks 

juhuks taotleda ka firmale, see käib nüüd läbi mtr-i, vt: http://www.muinas.ee/tegevusload  

Tervitades,  

Triin 

 

 

From: Triin Talk  

Sent: Tuesday, February 9, 2016 6:53 PM 

To: 'Katrin Koov' <katrin.koov@arhitektuur.ee> 

Cc: Tiit Schvede <Tiit.Schvede@muinas.ee> 

Subject: RE: [VÄLJAST] Re: [VÄLJAST] paide kultuurikeskuse eritingimused 

 

Tere,  

See I-cloud oli Epp Lankotsa oma, saadan googledoci kaudu:  

https://drive.google.com/folderview?id=0B6mXTPYpmFJyR1drY0ZhZHhZblU&usp=sharing  

 

Iseenesest eritingimustes on maastiku kohta öeldud ainult nii palju, et „säilitada algne eritasandilise 

ja reljeefse maastikuplaneerimise idee“, see ei keela panduste või terrasside tegemist.  

 

Tervitades, 

Triin 

 

 

From: Katrin Koov [mailto:katrin.koov@arhitektuur.ee]  

Sent: Tuesday, February 9, 2016 4:46 PM 

http://www.muinas.ee/tegevusload
mailto:katrin.koov@arhitektuur.ee
mailto:Tiit.Schvede@muinas.ee
https://drive.google.com/folderview?id=0B6mXTPYpmFJyR1drY0ZhZHhZblU&usp=sharing
mailto:katrin.koov@arhitektuur.ee


To: Triin Talk <Triin.Talk@muinas.ee> 

Subject: [VÄLJAST] Re: [VÄLJAST] paide kultuurikeskuse eritingimused 

 

Tere Triin, 

tänud täienduste eest. Kas need i-cloud lingid on võimalik uuesti saata? Paistab, et on vahepeal 

aegunud. 

 

PS. mõtlen ikka pandustega lahendusele peale tänava pool - kas see nõuab veel täiendusi 

tingimustesse või on juba omaette projekti lahendamise küsimus? Pandus siseruumis on ääretult 

ruumikulukas ja ebaefektiivne (tuleb teha tagasipöördega), lisaks saaks seda hooneesist natuke 

rohkem liigendada, tugimüürist istumisserva kujundada jms - elavamaks muuta. Ikka ansamblis 

fassaadiga - kõik sümmeetriliselt. Panen selgituseks joonised ka juurde. 

 

terv, Katrin 

 
 
 
 
-----Original Message----- 
From: marje-ly@paide.ee [mailto:marje-ly@paide.ee]  
Sent: Tuesday, February 9, 2016 8:33 PM 
To: Triin Talk <Triin.Talk@muinas.ee> 
Subject: [VÄLJAST] RE: [VÄLJAST] RE: [VÄLJAST] RE: paide kultuurikeskuse eritingimused 
 
Triin! Aitäh kiire vastuse eest. 
 
Marje-Ly 
 
On 2016-02-09 19:30, Triin Talk wrote: 
> Tere, 
>  
> Selle 6. terrazzopõranda punkti võib ära võtta – kui juba kogu  
> suitsutuba kaob, siis pole sellel kummalise kujuga  
> terrazzopõranda-jupil ka mõtet. 
>  
> 9. punkti teise lause võib ka eemaldada – kui pole suitsutuba, siis  
> mööbli lahendus kogu kohvikualal muutub, (v a algsed mööblitükid, mis  
> tuleb säilitada). 
>  
> See on samuti eritingimustes kirjas, et projekteerijal ja ehitajal  
> peab olema muinsuskaitse tegevusluba. Kui hoone pole veel ametlikult  
> kaitse all, siis seda otseselt nõuda ei saa, aga soovitaks ka selle  
> lisada tingimustesse – tegevusloaga projekteerijal ja ehitajal on  
> vähemalt kogemus kaitsealuste hoonetega käitumisel. Ja sel juhul ei  
> teki seadusega vastuolu, kui ehitama hakatakse alles peale mälestiseks  
> tunnistamist. 
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>  
> Tervitades, 
>  
> Triin Talk 
>  
> FROM: Marje-Ly Rebas [mailto:marje-ly.rebas@paide.ee] 
>  SENT: Monday, February 8, 2016 12:56 PM 
>  TO: Triin Talk <Triin.Talk@muinas.ee> 
>  SUBJECT: [VÄLJAST] RE: [VÄLJAST] RE: paide kultuurikeskuse  
> eritingimused 
>  
> Tere, Triin 
>  
> Paide Kultuurikeskusel on ettevalmistamisel hange järgmiseks 10  
> aastaks kohviku rendile andmiseks (praeguse rentniku rendiaeg lõpeb). 
> Kohviku tulevane rentnik peab tegema ka innvesteeringuid kohviku  
> saaliosasse. Sinna kirjutame ka, et ruumide remondil peab uus rentnik  
> järgima Paide kultuurimaja muinsuskaitse eritingimusi ja toome  
> konkreetsed nõuded hanketingimustes välja. Oleksin tänulik, kui  
> saaksid üle vaadata, kas nõuded kohviku kohta sellisel kujul võivad 
> jääda: 
>  
> 1. Kohviku sisekujundusprojekt tuleb kooskõlastada  
> Muinsuskaitseametiga. 
>  
> 2. Projekteerimisfaasis konsulteerida algse projekti autoritega, sh. 
> vajadusel kunstiliste detailide (vitraazid, peegelmosaiigid kohvikus)  
> autoritega. 
>  
> 3. Kohviku ruumiplaneeringut on lubatud osaliselt muuta. 
> Ruumiplaneeringu kaasajastamise huvides on lubatud eemaldada  
> garderoobi ja kohvikuruumi vahelised seinad, soovitatav on algsed  
> garderoobiseinad ruumis kasutada. 
>  
> 4. Kohviku sidumiseks tänavaruumiga on lubatud rajada uued, hoone  
> üldist sümmeetriat jälgivad ukseavad kultuurimaja esifassaadile (Pärnu  
> tänava poolsele fassaadile). Kohviku väliterrass on soovitav rajada  
> külgfassaadi juurde. 
>  
> 5. Kohviku ja fuajee paremaks sidumiseks on lubatud likvideerida  
> kunagine sigaretiruum. 
>  
> 6. Säilitada terrazzopõrand (_küsimus - kas ka lammutatava  
> sigaretiruumi osas?)._ 
>  
> 7. Säilitada baarilett, baaritagune sein peeglite ja riiulitega. 
> Lubatud on baariletiosa ümberpaigutamine ruumis ning põranda keskmise  
> osa töstmine põrandaga samale tasapinnale. 
>  
> 8. Säilitada kohvikuruumi interjööri olulisimad detailid -  
> peegelmosaiigid laes ja postidel, vitraažid. 
>  
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> 9. Säilitada algne kohvikumööbel - baarilauad, puitraamistuses  
> metalljalaga tumbad ja lauad. Võtta pseudoajaloolise mööbli  
> (kaarseinaga sigaretiruumis) asemel kasutusele üldise kohviku  
> sisekujunduse ning ajastuga sobiv mööbel. 
>  
> 10. Säilitada algsed valgustid, prügiurnid, tammepuidust algsed  
> siseuksed. 
>  
> Parimate soovidega, 
>  
> Marje-Ly Rebas 
>  Paide Linnavalitsus 
>  Arhitekt-nõunik 
>  tel. 383 8632 
>  mob. 508 2373 
>  e-kiri: marje-ly.rebas@paide.ee 
>  
>> -----Original Message----- 
>> FROM: Marje-Ly Rebas [mailto:marje-ly.rebas@paide.ee] 
>> SENT: Wednesday, February 03, 2016 3:44 PM 
>> TO: 'Triin Talk' 
>> SUBJECT: RE: [VÄLJAST] RE: paide kultuurikeskuse eritingimused 
>>  
>> Aitäh, saime kirja kätte. 
>>  
>> Lugupidamisega, 
>>  
>> Marje-Ly Rebas 
>> Paide Linnavalitsus 
>> Arhitekt-nõunik 
>> tel. 383 8632 
>> mob. 508 2373 
>> e-kiri: marje-ly.rebas@paide.ee 
>>  
>> -----Original Message----- 
>> FROM: Triin Talk [mailto:Triin.Talk@muinas.ee] 
>> SENT: Wednesday, February 03, 2016 3:28 PM 
>> TO: Marje-Ly Rebas 
>> CC: Ülle Müller; katrin.koov@arhitektuur.ee; Epp Lankots 
>> SUBJECT: RE: [VÄLJAST] RE: paide kultuurikeskuse eritingimused 
>>  
>> Tere, 
>>  
>> Saatsin vastuse ka ametlikku teed pidi linnavalitsuse aadressile,  
>> info liikumise kiirendamiseks ka e-mailiga. 
>>  
>> Täiendan eritingimused ise ära, Epp Lankotsaga on muudatused  
>> põhimõtteliselt läbi arutatud. 
>>  
>> Lugupidamisega, 
>>  
>> Triin Talk 
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>>  
>> FROM: Marje-Ly Rebas [mailto:marje-ly.rebas@paide.ee] 
>> SENT: Thursday, January 14, 2016 1:51 PM 
>> TO: Triin Talk <Triin.Talk@muinas.ee>;  
>> ylle.myller@paidekultuurikeskus.ee 
>> CC: Tiit Schvede <Tiit.Schvede@muinas.ee>; 'Epp Lankots' 
>> <epp.lankots@artun.ee> 
>> SUBJECT: [VÄLJAST] RE: paide kultuurikeskuse eritingimused 
>>  
>> Tere, Triin 
>>  
>> Küll viimasel minutil ... Allkirjastatud kiri tuleb posti teel. 
>>  
>> Veel jäi paar pisiasja silma: 
>>  
>> 2. p. 11.3 Selgem oleks "peegelseinad tualettnurkades" asemel  
>> "peegelseinad vestibüülis", muid võib segamini ajada tualettruumi  
>> peeglitega? 
>>  
>> 3. p. 11.4 Kas diivanid eelkõige oma vormikuju poolest või katte värv  
>> ka oluline? 
>>  
>> P.S Kultuurikeskuse fassaadile on soov paigaldada kell, arutame ka  
>> seda homme. 
>>  
>> Lugupidamisega, 
>>  
>> Marje-Ly Rebas 
>> Paide Linnavalitsus 
>> Arhitekt-nõunik 
>> tel. 383 8632 
>> mob. 508 2373 
>> e-kiri: marje-ly.rebas@paide.ee 
>>  
>> -----Original Message----- 
>> FROM: Triin Talk [mailto:triin.talk@muinas.ee] 
>> SENT: Friday, November 06, 2015 4:37 PM 
>> TO: 'Marje-Ly Rebas'; ylle.myller@paidekultuurikeskus.ee 
>> CC: 'Tiit Schvede' 
>> SUBJECT: Ed: paide kultuurikeskuse eritingimused 
>>  
>> Tere, 
>>  
>> Saadan tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Paide kultuurikeskuse  
>> kavandatavad muinsuskaitse eritingimused (failid saab alla laadida  
>> allpool olevate linkide kaudu). 
>>  
>> Palun ettepanekud ja märkused saata võimalusel kahe nädala jooksul. 
>>  
>> Lugupidamisega, 
>>  
>> Triin Talk 
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>>  
>> tel 5061835 
 



 

 

 

 

 

Uus tn 18    Tel   +372 640 3050            E-post info@muinas.ee 

10111 TALLINN   Faks +372 640 3060            http://www.muinas.ee 

Reg kood 70000958 

 

Elektrilevi OÜ 

elektrilevi@elektrilevi.ee      Meie: 19.02.2016 nr 1.1-7/439 

 

 

 

 

Teavituskiri 

 

Anname teada, et Muinsuskaitseamet on algatanud menetluse Paide kultuurimaja (Pärnu tn 18, Paide) 

mälestiseks tunnistamiseks. Hoone kavandatavasse kaitsevööndisse jääb ka OÜ-le Elektrilevi kuuluv 

krunt Tööstuse 10 (katastritunnus 56601:005:0940).  

Mälestise kaitsevööndis hakkavad hoone mälestiseks tunnistamisel kehtima Muinsuskaitseseaduse 

paragrahv 25-st tulenevad kitsendused.  

 

Paide kultuurimaja mälestiseks tunnistamise eksperdihinnanguga on võimalik tutvuda siit: 

http://register.muinas.ee/file/architecture/383.pdf  

Palume eksperdihinnanguga tutvuda ning anda oma arvamus kaitsevööndi kehtestamise kohta 

hiljemalt 13. märtsiks. Arvamuse esitamata jätmise loeme nõusolekuks kaitsevööndi kehtestamisele. 

 

 

 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Triin Talk 

Ehitismälestiste peainspektor  

Tel 5061835 

 

http://register.muinas.ee/file/architecture/383.pdf


 
 
From: Triin Talk  
Sent: Friday, February 19, 2016 7:36 PM 
To: 'neemevaarpuu@hot.ee' <neemevaarpuu@hot.ee> 
Subject: teavitus arhitekt Hans Kõllile 
 
Lp Hans Kõll,  
 
Muinsuskaitseamet on algatanud Teie projekteeritud Paide kultuurimaja mälestiseks tunnistamise 
menetluse.  
Eksperdihinnanguga on võimalik tutvuda siit: http://register.muinas.ee/file/architecture/383.pdf  
 
Kui Teil on selle kohta arvamusi, ettepanekuid või vastuväiteid, siis palun need esitada kuu aja 
jooksul.  
 
Lugupidamisega,  
Triin Talk 
Ehitismälestiste peainspektor  
Tel 5061835 
 

http://register.muinas.ee/file/architecture/383.pdf


 -----Original Message----- 
From: Triin Talk [mailto:Triin.Talk@muinas.ee] 
Sent: Friday, February 26, 2016 6:40 PM 
To: marje-ly@paide.ee; Ülle Müller 
Cc: Tiit Schvede 
Subject: Paide kultuurikeskus 
 
 
Tere, 
Saadan teile tutvumiseks Muinsuskaitseameti eksperdihinnangu Paide kultuurimaja 
mälestiseks tunnistamiseks ning uuendatud eritingimuste kavandi (Lisa 2), vt: 
https://drive.google.com/open?id=0B6mXTPYpmFJyR1drY0ZhZHhZblU  
 
Hoone saab tunnistada mälestiseks Kultuuriministri käskkirjaga Muinsuskaitse 
Nõukogu ettepaneku alusel. Paide kultuurimaja mälestiseks tunnistamist on plaanis 
arutada 31. märtsil toimuval Muinsuskaitse Nõukogu koosolekul Kultuuriministeeriumis, 
soovi korral võib omaniku esindaja Nõukogu koosolekul osaleda. Oma osalemise 
soovist palun mulle teada anda vähemalt nädal enne koosoleku toimumist.  
Ettepanekud ja arvamused Muinsuskaitseameti eksperdihinnangu ja eritingimuste 
kavandi kohta on samuti oodatud kuni 24. märtsini.  
 
 
Lugupidamisega, 
Triin Talk  

 

 

 
 
-----Original Message----- 
From: Marje-Ly Rebas [mailto:marje-ly.rebas@paide.ee]  
Sent: Monday, March 14, 2016 11:35 AM 
To: Triin Talk <Triin.Talk@muinas.ee> 
Subject: [VÄLJAST] Paide kultuurikeskuse eritingimused ja eksperthinnang 
 
Teie 26.02.2016 
Meie 14.03.2016 nr 7-7/16/83-4  
 
Lp. Triin Talk 
Muinsuskaitseamet 
 
Veebruari lõpus saatsite Paide Linnavalitsusele tutvumiseks Paide Kultuurimaja eksperthinnangu ja 
muinsuskaitse eritingimuste kavandi. 
Eksperthinnangus oli toodud ka kaitsevööndi piir. Kaitsevöönd oli määratud vastavalt 2010. a Liina 
Hanseni eksperdihinnangus tehtud ettepanekule ning see hõlmab tervikuna Pärnu tn 18 ja Tööstuse 
tn 10 krunte. Kaitsevööndi eesmärk on tagada hoone vaadeldavus ning väärtuslike 
struktuurielementide (valgustid, maastiku astmelisus) säilimine. Tutvusime esitatud kavandiga ning 
teeme ettepaneku vähendada kaitsevööndi piire. Nimelt on kehtiva detailplaneeringu järgi ette 
nähtud hoonestada ka Aiavilja 2 kinnistu Pärnu tänava poolne külg, hoonestusjoon on planeeritud ca 
3 meetri kaugusele kinnistu Pärnu tänava poolsest piirist. Seoses sellega liigub tunduvalt 
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kultuurikeskuse hoone poole ka vaba vaadeldavusega ala. Seetõttu ei tundu mõistlik haarata 
kaitsevööndisse kogu parkla ja Selveri ees olevat ala. 
Meiepoolne ettepanek kaitsevööndi piiride kulgemiseks on toodud lisatud joonisel. 
 
 
Lugupidamisega, 
 
Marje-Ly Rebas 
Paide Linnavalitsus 
Arhitekt-nõunik 
tel. 383 8632 
mob. 508 2373 
e-kiri: marje-ly.rebas@paide.ee            
 
 

 

 

 
-----Original Message----- 
From: Triin Talk  
Sent: Monday, March 21, 2016 7:34 PM 
To: 'Marje-Ly Rebas' <marje-ly.rebas@paide.ee>; 'Reino Lõhmus' <reino.lohmus@paide.ee> 
Subject: RE: [VÄLJAST] RE: [VÄLJAST] RE: Paide kultuurikeskus 
 

Tere,  
Aitäh ettepaneku eest, kaitsevööndit on võimalik vähendada, teen selle täienduse eksperdihinnangus 
enne Muinsuskaitse Nõukogu koosoleku toimumist. Nagu telefonis rääkisime, jätame seguse huvides 
kogu kioski kaitsevööndi sisse, et mitte olemasolevat ehitist poolitada. 
 
Koosoleku päevakord on nüüd paika pandud, Paide kultuurimaja teemani jõutakse päevakorra järgi 
kell  15.30. Koosolek toimub Kultuuriministeeriumi suures saalis aadressil Suur-Karja 23.  
 
Tervitades,  
Triin Talk 
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  KAITSEVÖÖNDI ETTEPANEK 
 
 
  PLANEERITUD HOONESTUSALA NAABERKINNISTUL 

ca 50 M 



 

 

 

 

 

Uus tn 18    Tel   +372 640 3050            E-post info@muinas.ee 

10111 TALLINN   Faks +372 640 3060            http://www.muinas.ee 

Reg kood 70000958 

 

Paide linnavalitsus 

Keskväljak 14 

paide@paide.ee        Meie: 22.04.2016 nr 1.1-7/266-5 

 

 

 

Teavitus Muinsuskaitse Nõukogu otsusest 

 

Teavitame, et Teile kuuluva Paide kultuurimaja mälestiseks tunnistamist arutati 31.03.2016 

Muinsuskaitse Nõukogu koosolekul.  

 

Vastavalt Muinsuskaitseseaduse § 12 (1) Muinsuskaitseameti eksperdihinnangut ja Muinsuskaitse 

Nõukogu ettepanekut tutvustatakse eelnevalt asja või kinnismälestise omanikule.  

 

Palume tutvuda Muinsuskaitse Nõukogu otsusega (Lisa 1) ja Muinsuskaitseameti 

eksperdihinnanguga, mille mahus on lisadena ka varasemad menetlusdokumendid: 

https://drive.google.com/open?id=0B6mXTPYpmFJyR1drY0ZhZHhZblU  

 

Kui Teil on ehitise mälestiseks kohta täiendavaid arvamusi, siis palume need esitada hiljemalt maikuu 

lõpuks. Seejärel vormistatakse Kultuuriministri käskkiri ehitise mälestiseks tunnistamiseks, käskkirja 

väljaandmisest Teid teavitatakse.  

 

 

 

 

Lugupidamisega 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Triin Talk 

Ehitismälestiste peainspektor  

Tel 5061835 

 

 

 

 

 

Lisa 1. Väljavõte Muinsuskaitse Nõukogu 31.03.2016 koosoleku protokollist 

mailto:paide@paide.ee
https://drive.google.com/open?id=0B6mXTPYpmFJyR1drY0ZhZHhZblU


MUINSUSKAITSE NÕUKOGU 

KOOSOLEKU PROTOKOLL 2-2016 

VÄLJAVÕTE 

 

Tallinn,          31. märts 2016 

Kultuuriministeerium 

Algus kell 14.00, lõpp kell 17.30 

 

Osalejad: Lilian Hansar, Toomas Tamla, Jaak Huimerind, Viljar Vissel, Anton Pärn, Urve Sinijärv, Tiit 

Oidjärv, Priidu Pärna (lahkus pärast 1. päevakorrapunkti), Peep Pillak, Riin Alatalu. 

Puudusid: Elari Udam, Maris Mändel (esitas arvamused kirjalikult) 

Juurde kutsutud: Tarvi Sits (Kultuuriministeerium), Siim Raie, Carolin Pihlap, Triin Talk, Maili Roio 

(Muinsuskaitseamet), piiskop Philippe Jourdan, Erik Salumäe (Rooma-Katoliku Kirik), Aini Härm, 

Boris Dubovik (Tallinna Linnavalitsus), Madis Tuuder (Narva Linnavalitsus), Reino Lõhmus (Paide 

Linnavalitsus), Anvar Salomets (Eesti Raudtee), Teet Sibrits (Jõelähtme Vallavalitsus), Sigrid Turja 

(Keskkonnaamet). 

 

Koosolekut juhatas: Lilian Hansar, esimees 

Protokollis: Liina Jänes, muinsuskaitsenõunik 

 

5. Hoonete ehitismälestiseks tunnistamine.  
5.1 Paide kultuurimaja.  

Triin Talk (Muinsuskaitseamet) tutvustas eksperdihinnangut ja selle järeldust. Paide kultuurimaja 

(ehitatud 1985) mälestiseks tunnistamise ettepanek tehti projekti „Eesti 20. sajandi (1870-1991) 

väärtusliku arhitektuuri kaardistamine ja analüüs“ raames. Paide kultuurimaja on terviklikult säilinud 

mahu, välisilme ja unikaalse sisekujundusega postmodernistliku kultuurimaja silmapaistev näide Eestis. 

Hoone omanik on Paide Linnavalitsus. Paide LV planeeringu- ja ehitusnõunik Reino Lõhmus andis 

teada, et omanik on andnud menetluse käigus nõusoleku. Paide LV jaoks oli kaitsevööndi määramisel 

oluline, et naabruses (parkla ala) saaks tulevikus ehitada. Muinsuskaitseamet on koostanud hoonele 

eritingimused, mis on omanikuga läbi arutatud. 

 

Otsustati: Teha kultuuriministrile ettepanek tunnistada Paide kultuurimaja kultuurimälestiseks. 

 


