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1. Uldandmed.

Kéesolev eksperdihinnang on koostatud hinnangu andmiseks Tapa raudteejaama peahoone ja
veetorn-depoo vastavusele riikliku kaitse kriteeriumidele, menetluskdigust {iilevaate
andmiseks ja hoonete malestiseks tunnistamise ettepancku sonastamiseks. Kahele hoonele on
koostatud tihine eksperdihinnang, kuna hooned kuuluvad iihte kompleksi.

1) Nimetus: Tapa raudteejaama peahoone

Asukoht: Liine-Viru maakond, Tapa linn, Tapa raudteejaam (KU 79101:017:0045)
Rajamisaeg: 1914-1928

Autor: teadmata

Omanik: AS Eesti Raudtee

2) Nimetus: Tapa raudteejaama veetorn-depoo

Asukoht: Liine-Viru maakond, Tapa linn, Tapa raudteejaam (KU 79101:017:0045)
Rajamisaeg: 1876-1928

Autor: teadmata

Omanik: AS Eesti Raudtee

2. Hinnang hoone vastavusele Kkaitse Kriteeriumidele

2.1. Teemakohased uuringud, inventeerimised

Eesti raudteejaamade uurimiseks on Muinsuskaitseameti tellimusel 2003-2004 a 14bi viidud
Eesti raudteejaamade inventariseerimine.! Inventeerimisel kisitleti 215 raudteejaama, kaitse
alla votmise ettepanekud tehti 90 raudteejaama kohta, nende hulgas ka Tapa raudteejaam.
Tapa raudteejaama kohta koostatud inventeerimisleht ja valik fotosid - vt LISA 2.

Ainsana on selles alusuuringus riikliku kaitse alla pakutud raudteejaamade nimekirjast seni
kaitse alla voetud Tondi raudteejaama peahoone 2006. aastal.

Projekti ,,Eesti 20. sajandi (1870-1991) vaartusliku arhitektuuri kaardistamine ja analiiiis.*
raames koostatud alusuuringus ,,20. sajandi Eesti raudteejaamad“ ? on Tapa raudteejaam
samuti soovitatud kindlasti riikliku kaitse alla votta: ,, Tapa raudteejaam on | maailmasoja
eelse raudteearhitektuuri liks silmapaistvamaid niiteid, eriline nii oma suuruse, kujunduse kui
materjalikasutuse poolest. On didrmiselt imekspandav, et hoone siiani kultuurimailestiste
hulgas pole ja kindlasti tuleks see nende hulka arvata.*

Projektiga ,,Eesti 20. sajandi (1870-1991) vaartusliku arhitektuuri kaardistamine ja analiiis*
kaardistati iile 3000 objekti ning nende seast valis projekti ekspertkomisjon® vilja 130 ehitist,
millele koostati eksperdihinnangud maélestise tunnustele vastavuse kohta. Eksperdihinnangute
koostajad hindasid mélestise staatuse véadriliseks 114 ehitist, nende seas Tapa raudteejaama
peahoone ja veetorn-depoo (vt LISA 1, Tapa raudteejaama peahoone koos veetorn-depooga.
Eksperdihinnang. Riin Alatalu, 2012).

! Martin Jénes, Urmas Oja ,,Eesti raudteejaamade inventariseerimine.“ 9 CD-d Muinsuskaitseameti arhiivis
2 Leele Viilja. ,,20. sajandi Eesti raudteejaamad*
http://register.muinas.ee/ftp/XX_saj._arhitektuur/alusuuringud/Raudteearhitektuur/Raudteearhitektuur.pdf
3 Ekspertkomisjoni koosseis: Lilian Hansar, Jaak Huimerind, Mart Kalm, Merle Kinks, Epp Lankots, IIme
Maiesalu, Oliver Orro, Heiki Pardi, Anneli Randla, Leele Vilja.



http://register.muinas.ee/ftp/XX_saj._arhitektuur/alusuuringud/Raudteearhitektuur/Raudteearhitektuur.pdf

2.2. Samatiitibiliste mdlestiste vordlev analiiiis

Eestis on mailestiseks tunnistatud 31 raudteejaama peahoonet. Koos erinevate abihoonete ja
rajatistega on kaitse all 70 raudteejaamade kompleksidesse kuuluvat ehitist. Samas on valik
moneti juhuslik, mitmed véga vaartuslikud ja esinduslikud raudteejaamadest ei ole kaitse all,
nagu on vilja toodud alusuuringutes. Sealhulgas on vanuse, autentsuse ja silmapaistvuse
poolet viga véirtusliku ja asula arengu seisukohast olulise raudteejaamana kaitse alla votmata
Tapa raudteejaam.
Peale Tapa raudteejaama on 20. sajandi arhitektuuri kaardistamise projekti ettepanekute alusel
plaanis l&hiajal mélestiseks tunnistada ka Narva ja Valga raudteejaamad.

2.3. Objekti vastavus ehitismdlestiseks tunnistamise kriteeriumidele

2.3.1. Tapa raudteejaama peahoone

Kriteerium

Kriteeriumi selgitus

Objektiga seotud (fiilsilised) vaartused

1. Vanus

Hoone ladnepoolne ots on ehitatud 1914, idapoolne osa 1928. aastal.

2. Autentsus
ehk ehedus

Hoone on valminud mitmes etapis, autentsete ja vaartuslikena kasitletakse eelkoige ajalooliseid
kihistusi kuni 1930ndate IGpuni.
Hoone vilisilme on sdilinud suures osas autentsena, va enamus korstnapitse.

3. Interjoori voi
sisseseade sdilivus

Interjoodrides on sdilinud algseid detaile ja viimistlust, eriti vaartuslik on algne profiilliistude ja
rombkaunistustega risttalalagi ootesaalis. Sdilinud on ka plaaditud porandad, kaks glasuurpott-
ahju jm detaile. Mitme ruumi seinad on viimistletud krohvi ja nGukogude-aegse vineerlambrii-
ga. Uksed on enamuses sekundaarsed.

dest

4. Funktsiooni
jdrjepidevus

Hoone oli jaamahoonena kasutusel kuni 2004. a.

5. Haruldus

Ainuke sdilinud | maailmasdja eelne eriprojekti jargi valminud kivist raudteejaam Eestis.
Haruldane ka oma suuruse ja esindusliku fassaadi poolest.

6. Tiilipilisus

7. Silmapaistvus

Hoone on silmapaistev kui erakordselt suur ja esinduslik Esimese maailmasdja eelne rongijaam.
Koige silmapaistvam eriprojekti jargi valminud raudteejaamahoone sellest perioodist. Punase
tellise ja paekiviga kombineeritud fassaadid on raudteearhitektuuri kontekstis silmapaistvalt
uhked.*

Kontekstuaalsed vaartused

8. Terviklikkus ehk
ansamblilisus

Raudteejaama peahoone moodustab kompleksi veetorn-depoo ning teiste raudteejaama
ehitistega (sh tualett, kelder, purskkaev, vedurite veega taitmise pump).

9. Silmapaistva
moju voi
siimboolse
tahendusega
hooned

Tapa on linn, mis on kasvanud raudteejaama iimber. Raudteejaamakompleksil on linna
kujunemisloos ja linnaruumis keskne roll.

* Leele Viilja ,,20 sajandi Eesti raudteejaamad® 1k 23
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10. Tahtsus
ajalooprotsessis

Tapa raudteejaam on liks vanemaid Eesti raudteejaamu, see rajati 1870. a Balti raudtee
ehitamisega Paldiski-Gatsina liinil. Tapale rajati algselt puidust raudteejaama hoone, mis ehitati
raudteejaama tahtsuse kasvades kahes etapis imber kivihooneks (1914. a ehitati kivist

-
g lasnetiib, 1928. a idatiib).
g 3[11. Seos iildtuntud |-
2 Zlisikutega
38
< >
JTehniline Rahuldav-halb
Jseisukord
° Kasutusvaartus Praegu hoonel kasutus puudub. Viimati oli 2006. a hoones avatud puhvet ja moned korrad on
g jaamahoonet kasutatud teatrisaalina. Perspektiivis on voimalikud erinevad kasutusviisid.
~

2.3.2. Tapa raudteejaama veetorn-depoo

Kriteerium

Kriteeriumi selgitus

Objektiga seotud (fiilsilised) vaartused

1. Vanus

Kahekorruseline reservvedurite depoo ehitati 1876. a. 1928. a lisati korgem veetornide
osa.

2. Autentsus
ehk ehedus

Hoone on valminud mitmes etapis, autentsete ja vaartuslikena kasitletakse eelkoige
ajalooliseid kihistusi kuni 1930ndate 16puni.

Hoone vilisilme on sdilinud suures osas autentsena. Hoonel oli NGukogude-aegne
juurdeehitus, kuid see on niitidseks likvideeritud.

3. Interj6ori voi sisseseade
sadilivus

Hoones on sdilinud volvltud lagi, suur metallahi, veemahutid (metallist ja betoonist),
algsed uksed jm vaartuslikke detaile.

4. Funktsiooni jarjepidevus

Veetornina funktsiooni enam ei ole

5. Haruldus

Trepikojamahuga ithendatud kahest veetornist ja depoost koosnev ehitis on Eestis
Qinulaadne.

6. Tiilipilisus

7. Silmapaistvus

Hoone on silmapaistev kui erakordselt suur ja esinduslik tellisest veetorn.

8. Terviklikkus ehk
ansamblilisus

Veetorn-depoo moodustab kompleksi teiste raudteejaama ehitistega (sh peahoone,
tualett, kelder, purskkaev, vedurite veega taitmise pump).

g 9. Silmapaistva moju voi
®  |slimboolse tdhendusega Veetorn-depoo on Tapa linnas oluline siimbolobjekt ja silmapaistev kdrge maamark,
2 § hooned vanim Tapa raudteejaamakompleksis sdilinud hoone, mis siimboliseerib raudteejaama
s 2 rajamisaega.
€ :@©
Q @
10. Tihtsus ajalooprotsessis|Tapa raudteejaam on iiks vanemaid Eesti raudteejaamu, see rajati 1870. a Balti
- raudtee ehitamisega Paldiski-GatsSina liinil. Veetorn-depoo on rajatud raudteejaama
§ ehitamise ajal, praegune peahoone on vorreldes veetorn-depooga hilisem.
E 3 [11. seos dildtuntud -
2 Zlisikutega
" (O
0 :©
< >

Lisaks

Halb, vajab kiiresti katustamist.

Tehniline seisukord
§Kasutusvé§rtus

Praegu hoonel kasutus puudub.




3. Menetluse kiik

3.1. Ettepanek mdlestiseks tunnistamiseks

Ettepanek hoonete mélestiseks tunnistamiseks tehti projekti ,,Eesti vadrtusliku 20. Sajandi
arhitektuuri kaardistamine ja analiiiis” raames ekspertndukogu ja eksperdihinnangu koostaja
(Riin Alatalu) poolt 2012. a — vt LISA 1. Samuti on kaitse alla votmise ettepaneku teinud
kahe erineva Eesti raudteejaamasid késitleva alusuuringu koostajad (vt ptk 2.1).

Sama ettepaneku on teinud ka Tapa elanikud (vt LISA 3, podrdumine vallavolikogule,
maavanemale ja Eesti Raudteele 10. 09. 2008).

Ettepanekut toetab ehitismailestiste eksperdindukogu. Viljavote 19.05.2015 koosoleku
protokollist:

25. Tapa raudteejaama peahoone ja veetorn-depoo mdilestiseks tunnistamise ettepanek.

Peale arutelu otsustati: Tunnistada raudteejaam mdlestiseks kui védrtuslik ja detailiderikas,
ajaloolise hoonemahu, vilisilme ja ajastuomase interjoori detailid ja dekoorielemendid
peaaegu terviklikult sdilitanud historitsistlik jaamahoone, mis koos veetorn-depooga ja
jaamakompleksi teiste hoonetega moodustab funktsionaalse, ajaloolise ja visuaalselt efektse
linnaehituslikult tervikliku ansambli.

Tunnistada veetorn-depoo midlestiseks kui raudteejaamaga tervikliku ajaloolise kompleksi
moodustav Eestis ainulaadne raudtee- ehitis, Tapa oluline siimbolobjekt ja maamdirk.

3.2. Menetlusosaliste teavitamine ja arvamuste kiisimine

3.2.1. Kohalik omavalitsus

Kohalikult omavalitsuselt kiisiti arvamust hoone milestiseks tunnistamise kohta 08.09.2014,
kiri nr 1.1-7/1802 (LISA 4)

Tapa vallavalitsus vastas 09.10.2014, et soovib vastamiseks lisaaega, kuna AS Eesti Raudtee
koostab eksperdihinnangut hoonete seisukorra hindamiseks (LISA 5)

28.05.2015 vastas Vallavalitsus, et on ndus Tapa jaamahoone ja veetorni mélestiseks
tunnistamisega ning palus Muinsuskaitseameti seisukohta iihe kuu jooksul. (LISA 6)
Muinsuskaitseamet vastas Tapa vallavalitsusele 11.06.2015 kirjaga nr 1-7/1802-4, et jétkab
kaitse alal votmise menetlust. (LISA 7)

3.2.2. Hoone omanik

Hoone omaniku, AS Eesti Raudtee, esindajatega arutati Tapa raudteejaama mailestiseks
tunnistamise kiisimust esmalt 13.10.2014 Muinsuskaitseametis.

Hoonete omanikult kiisiti arvamust hoonete maélestiseks tunnistamise kohta ametlikult
11.06.2015, kiri nr 1.1-7/569. (LISA 8)

Omanik saatis oma kirjaliku seisukoha hoonete malestiseks tunnistamise kohta 01.07.2015
kuid see joudis Muinsuskaitseametisse viivitusega. Omanik oli ndus Tapa raudteejaama
peahoone milestiseks tunnistamisega, kuid veetorni malestiseks tunnistamise vastu, kuna
puuduvad veetorni kasutamisest huvitatud isikud, see on halvas seisukorras, veetorn ohustab
Tapa-Tartu peateed ning asukoha tottu on selle konserveerimistood kallid (LISA 9)



Omaniku tellimusel on veetorni tehnilise seisukorra kohta koostatud 2014. a ekspertiis (LISA
10).

Omaniku seisukoha ja tehnilise seisukorra ekspertiisi valguses kaaluti maélestiseks
tunnistamist uuesti (ptk 3.2.3.) ning Muinsuskaitseameti insener koostas veetorni seisukorra
kohta omapoolse hinnangu. Inseneri hinnangul hoone ei ole varisemisohtlik, kuid vajab kiiret
reageerimist katuste korda tegemiseks. (LISA 12).

Omanikule saadeti 21.01.2016 kiri nr 1.1-7/1615-3, milles anti teada, et Muinsuskaitseamet
siiski jitkab ka veetorn-depoo kaitse alla votmise menetlust ning pohjendati otsust (LISA 11).

3.2.3. Ettepaneku tiiendav kaalumine

Peale omaniku ja kohaliku omavalitsuse arvamuste saamist ning AS TELORA-E koostatud
ekspertarvamusega tutvumist veetorn-depoo tehnilise seisukorra kohta kaaluti mélestiseks
tunnistamise  menetluse jitkamist Muinsuskaitseameti  kooskdlastamise komisjonis
01.12.2015. a. Viljavdte protokollist:

13. Tapa raudteejaama veetorni kultuurimdlestiseks tunnistamise ettepanek. Esitaja
Muinsuskaitseamet.

Triin Talk tutvustas kultuurimdlestiseks tunnistamise ettepanekut. Komisjon, tuginedes
muinsuskaitseseadusele ja Vabariigi Valitsuse 20.09.2002 mddrusele nr 286, otsustas. jdtkata
kultuurimdilestiseks tunnistamise menetlust.

Tapa raudteejaama veetorn ja jaamahoone on osa Tapa kultuuripdrandist ning raudtee
arengut ja rolli silmas pidades on need olulised kogu Eesti kontekstis. Lisaks on tegu oluliste
maamdrkidega Tapa keskuses (sellest tulenevalt on kohalike elanike poolt tehtud ettepanek
Tapa raudteejaama ehitiste kaitse alla votmiseks juba 2008. aastal).

Omaniku esindajad osalesid Muinsuskaitse Noukogu koosolekul 31.03.2016. a (LISA 14)
ning neile saadeti teavituskiri Muinsuskaitse Noukogu otsuse kohta 22.04.2016 (LISA 13).
Omanik ei esitanud peale Muinsuskaitse Noukogu otsuse saamist tdiendavaid seisukohti.

4. Milestiseks tunnistamise pohjused

Tegemist on nii arhitektuurselt kui ajalooliselt erakordselt korge véirtusega ehitistega —
seetdttu on vadrtusliku hoonekompleksi sdilimise tagamiseks on otstarbekas rakendada
riiklikku kaitset. Hooned ei paikne miljoovaartuslikul alal ega muinsuskaitsealal. Tapa valla
koostatava iildplaneeringuga ei ole Tapa linnas méiiratud iihtegi miljooala.’

Tapa raudteejaam on iiks vanemaid Eesti raudteejaamasid, see ehitati 1870ndal aastal rajatud
Paldiski-Tallinn-Narva-Gatsina raudtee darde. Tapa linna ajaloo kontekstis on raudteejaam
keskse tidhtsusega — peale raudteejaama rajamist hakkas véikesest kiilast arenema vélja alev ja
seejarel linn. Tapa raudteejaama veetorn-depoo on oluline maamérk ja raudteekompleksis
koige vanem sdilinud hoone. Tapa raudteejaama peahoone on ainuke sdilinud Esimese
maailmasdja eelne eriprojekti jargi valminud kivist raudteejaamahoone Eestis, mis on eriline
nii oma materjalikasutuse (tellis, klombitud paekivi) kui suuruse poolest. Nii peahoone kui
veetorn-depoo on ehitatud kahes jiargus, mis peegeldab raudteejaama ja Tapa linna arengut
tsaariajal ja Eesti esimesel iseseisvusperioodil.

® Tapa valla iildplaneering, koostamine algatatud 2007. a. http://www.tapa.ee/uldplaneering
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http://www.tapa.ee/uldplaneering

Kéesolevad mélestiseks tunnistamise ettepanekud ja ka koik teised 20. sajandi arhitektuuri
kaardistamise ja analiiiisi kédigus tehtud ettepanekud ehitiste maélestiseks tunnistamiseks on
eelkdige ajendatud soovist tasakaalustada ja kaasajastada riiklikku malestiste nimekirja
selliselt, et see hdlmaks olulisemaid ehitisi 20. sajandist.

Hoonete malestiseks tunnistamise ajend on nende viga korge kultuurivdartus ja avalik huvi
korge kultuurivdirtusega asja autentsel kujul sdilitamiseks.

Kultuurivddrtus on maédratlemata Oigusmdiste, mis tuleb igal iiksikjuhtumil maéédratleda.
Muinsuskaitseseaduse § 2 kohaselt on kultuurivdirtus mélestis, mis on kaitse all olev kinnis-
voOi vallasasi voi selle osa voi asjade kogum voi terviklik ehitiste rithm, millel on ajalooline,
arheoloogiline, etnograafiline, linnaehituslik, arhitektuuriline, kunstiline, teaduslik,
usundilooline voi muu kultuurivdartus. Avalik huvi holmab nii vaimseid kui ka materiaalseid
aspekte. Avaliku huvi sihiks on teatud avalik, s.o. iildine ehk iihiskondlik hiive, mille alla
kuulub ka Eesti kultuuri, sh oluliste arhitektuuriteoste séilimine 1dbi acgade.



5. Milestiste andmed

5.1. Ettepanek mdlestiste nimede kohta:

Tapa raudteejaama peahoone
Tapa raudteejaama veetorn-depoo

5.2. Ettepanek madlestiste liigi kohta:
Ehitismaélestised

5.3. Kaitsevoond:

2012. a. koostatud eksperdihinnangus (LISA 1) tehti ettepanek moodustada suurem
kaitsevoond, mis hdolmas ka korvalkrunte, kus asuvad elamud ja park.

Menetluse kdigus on kaitsevoondit vdhendatud selliselt, et see holmab ainult Tapa
raudteejaama krunti, korvalkruntidel piirangute seadmine ei ole raudteejaama hoonete
vaadeldavuse tagamiseks tingimata vajalik.

Kaitsevoondisse jadvad kultuurivéartuslike struktuurielementidena:

Purskkaev (foto 1), kelder ja tellisest vilikdimla (foto 2), vedurite veega varustamise agregaat
(foto 3), vedur-eksponaat raudteejaama pargis (foto 4).




3. Vedurite veega varustamise agregaat
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5. Tapa raudteejaama peahoone (nr 1) ja veetorn-depoo (nr 2) iihine kaitsev66nd margitud punase joonega.
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Lidne-Virumaa maakond, Tapa linn

Tapa raudteejaama peahoone koos veetorn-depooga
EKSPERDIHINNANG

Koostaja: Riin Alatalu
Muinsuskaitse ja restaureerimise magister, VS-312 2007-P

Tellija: EKA Muinsuskaitse- ja restaureerimise osakond
Tallinn 2012
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Eesti XX sajandi (1870-1991) véirtusliku arhitektuuri kaardistamine ja analiiiis



SISUKORD
. Uldandmed
. Ajalooline liihitilevaade
. Asukoha kirjeldus
. Arhitektuurne vilis- ja siselahendus
. Uldseisukord ja hooldusaste
. Hinnang arhitektuursele séilivusele
. Kaitse alla votmise pohjendus
. Mélestise tunnused
. Ettepanek malestise liigi kohta
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11. Fotod
1. Tapa raudteejaam. Vaade kagust. Foto: R. Alatalu 28.08.2012
2. Tapa raudteejaam. Vaade kagust. Foto: R. Alatalu 28.08.2012
3. Tapa raudteejaam. Vaade ldénest. Foto: R. Alatalu 28.08.2012
4. Tapa raudteejaam, vedur-eksponaat. Vaade lddnest. Foto: R. Alatalu 28.08.2012
5. Vedur-eksponaat jaama pargis. Vaade lddnest. Foto: R. Alatalu 28.08.2012
6
7
8
9
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. Jaama uks. Foto: R. Alatalu 28.08.2012
. Raudteejaama sokkel. Foto: R. Alatalu 28.08.2012
. Raudteejaama laédnetiiva koridor. Foto: R. Alatalu 28.08.2012
. Raudteejaama ladnetiiva koridor. Foto: R. Alatalu 28.08.2012
10. Jaama ootesaal. Foto: K. Jagodin 2012
11. Tapa raudteejaama ootesaali lagi. Foto: K. Jagodin 2012
12. Tapa raudteejaama ootesaali lagi. Foto: K. Jagodin 2012
13. Raudteejaama ootesaali porand. Foto: K. Jagodin 2012
14. Raudteejaama ootesaal. Foto. Urmas Oja 2004
15. Tapa raudteejaama veetorn-depoo. Vaade edelast. Foto: R. Alatalu 28.08.2012.
16. Tapa raudteejaama veetorn-depoo. Vaade idast. Foto: R. Alatalu 28.08.2012.
Lisal: Martin Janese ja Urmas Oja koostatud Valga raudteejaama inventeerimise ankeet
2004.
Lisa 2:
Lisa 3: Tonis Teppandi slaidiprogramm Tapa raudteejaamast



EKSPERDIHINNANG MALESTISE TUNNUSTELE VASTAVUSE

KOHTA
1 | ULDANDMED
Nimetus Tapa raudteejaama peahoone koos veetorn-depooga
Aadress ja Lddne-Virumaa maakond, Tapa linn, Jaama pst 12

katastritunnus

79101:017:0045

Koordinaadid

Praegune funktsioon

Raudteejaam, kasutuseta

2 | AJALOOLINE LUHIULEVAADE
Rajamisaeg 1870
Autor
Algne funktsioon Raudteejaam

Umberehitusetapid

1870. aastal ehitatud algne puidust raudteevaksali
lddnepoolne osa ehitati iimber telliskivihooneks 1914. aastal
ja idapoolne osa 1928. aastal. Veetorn-depoo ehitati samal
ajal korgemaks. Vaata ajaloolisi fotosid
http://www.tapamuuseum.ee/?leht=ajalugu/raudtee

Muu ajalooline teave

Tapa raudteejaam rajati Balti raudtee ehitamisega 1869-
1870 liinil Paldiski-Tapa-Narva-Gatsina. Tapa méisalt
ostetud maa-alale ehitati jaamahoone, mis pdris moisa nime
Taps.

Tapa raudtee ehitamiseks 1870. aastal raiuti paksu
kuusemetsa lai siht, kavandatud peatusesse ehitati
historitsistlik jaamahoone. Harutee Tartusse valmis 1876.
aastal ja seetorru muudeti Tapa IV klassi jaam 1l klassi
solmjaamaks.

Hoone on reisijatele suletud alates 2004. aastast, kuni 2006
tegutses veel jaamapuhvet. 2012 oli jaamahoone kasutusel
teatrisaalina.

Huvipakkuvad viited ja kasutatud allikad:

Martin Jdnes ja Urmas Oja, Eesti raudteearhitektuuri
inventeerimine. Muinsuskaitseamet 2003-2004.
http://www.evr.ee/?id=2353

Ulevaade Tapa raudteejaama ajaloost, uued ja ajaloolised
fotod http://www.tapamuuseum.ee/?leht=ajalugu/raudtee
Mehis Helme, Eesti Raudteejaamad. Tédnapdev 2003.



http://www.evr.ee/?id=2353

Koostatava Tapa valla iildplaneeringgu  dokumendid
http://www.tapa.ee/planeeringud

ASUKOHA KIRJELDUS

Tapa raudteejaam on Tapa linna siida. Sdilinud ajalooline raudtee hoonestus on
suhteliselt viikesearvuline. Jaamakompleksi rajatised paiknevad ridamisi ida-
lddnesihiliste roopmete vahel. Jaamahoonest lddne poole jidvad ridamisi kelder ,
silikaadist pagasihoone , tellisest boilerijaam , varjend ja tellisest véilikdimla .
Pagasihoone ja boilerijaama vahel asunud WC-st on sdilinud iiksnes vundament.
Jaamahoonest monikiimmend meetrit ida pool asetseb jaamahoonega ansambli
moodustav veetorn-depo . Jaamahoone iimbrus on haljastatud hekkide ja puudega.
Keldri lddnepoolsel kiiljel asetseb mittetéotav purskkaev. Raudtee jagab linnaruumi
kaheks pooleks, mis on omavahel seotud iilesdiduteega ja —radadega.

ARHITEKTUURNE VALIS- JA SISELAHENDUS

Mabhuline iilesehitus Tapa jaamahoone on ebasiimmeetrilise pohiplaaniga, kahe
vordse pikifassaadiga. Lddneotsas olid einelauaruum,
keskosas ja  kahekorruselises idaosas ooteruumid,
piletikassad  ja  ametiruumid.  Sissepddsu  rohutab
keskkrisaliit, mida kroonis dekoratiivse haritornikesega
frontoon. Hoone nurgad ja keskkrisaliit on jimedalt tahutud
paekividest, punaseid tellisseinu liigendasid heledast
paksukihilisest paest tahutud vooéd. Jaamahoonest Narva
pool paikneb lakoonilistes vormides voimas kahe paagiga ja
tellisseintega veetorn.

Ehitusmaterjal Katusekate valtsplekk ja eterniit. Seinad puhasvuuk-tellise
ja paekivi kombinatsioon; sokkel paekivist.

Viliskujundus ja Jaamahoone:Peasissepddsu rohutab molemal pikikiiljel
iseloomulikud kaarfrontooniga keskrisaliit. Hoone nurgad ja keskrisaliit
detailid on jamedalt tahutud paekividest, paekarniisiga sokkel

vahelduvalt tellis- ja paemiiiiritisest. Kaarsillusega korged
aknad ning uksed on riihmitatud kahe- ja kolmekaupa.
Tellisseinu liigendavad paest tahutud rohtvéod ja liseenid,
aknagruppide vahelisi seinaosi paekvaadrist rustika
aknaservades. Avade tellisraamistus on kaareosas
varustatud eenduvate talumite ja kolmeosalise lukukiviga.
Esimese korruse akende alla on kujundatud
topelttagasiastega peegelpinnad ja avakaarte viliskiilgedele
saalideploki osas samalaadsed kolmnurksed ehispinnad.
Katuserddstast ddristab telliskarniis, millega iihekorruselise
osa ulatuses liitub tellistest hammasfriis. Uhekorruselise
saalideploki kaaravad on korrusekorgusest johtuvalt veidi
korgemad kontoriosa esimese korruse avadest. Tdiendava

erinevusena tdidab viimatimainitud avade tellisraamistuse



http://www.tapa.ee/planeeringud

kaareosa tellismiiiir, nii et aknad on ristkiilikukujulised.
Kontoriosa teise korruse akendel on ka raamistus kandiline,
Jjdrgides akende kuju. Molema keskrisaliidi frontoonikaarel
troonib dekoratiivne plekiga kaetud kera.

Veetorn-depoo. Kaheksatahulisi, etteastuva iilakorrusega
torne iihendab trepikoda. Veetornide eenduva iilaosa ja
depoo seinad on liigendatud tellisliseenidega. Nii depoo kui
tornide katuserddstast ddristab telliskarniis, mis tornidel
nihkub nurgaliseenide kohal madalamale. Samasugune
karniis vootab tornide vilisseina kitsama neljakorruselise
osa tiladidres

Plaanilahendus

Pika iihekorruselise, kelpkatusega saalideosaga liitub
idapoolses otsas kahekorruseline madala kelpkatusega
kontoriplokk

Sisekujundus ja
iseloomulikud
detailid, sisustus,
moobel

Séogisaalil on algne profiilliistude ja rombkaunistustega
ehitud risttalalagi, ooteruumil vineerlagi, krohvseinad ja
keraamiliste plaatidega kaetud porand. Teisel ooteruumil
on peegelvolvlagi ja keraamiliste plaatidega kaetud porand.
Ooteruumis ja korvalruumis on kiittekehaks
glasuurpottidest ahi. Mitme ruumi seinad on viimistletud
krohvi ja hilisema vineerlambriiga. Uksed on enamuses
sekundaarsed. Ooteruumides leidub arvukalt
noukogudeaegseid painutatud vineerist ootetoole.
Hilisemate timberehituste kdigus on hoone esialgset
arhitektuurset ilmet monevorra iimber kujundatud. Nii oli
keskrisaliitidel algselt dekoratiivse haritornikesega peaaegu
ristkiilikuline frontoon, hammasloikega peakarniisi aga
kroonis raske paekivist rinnatis. Aknad ja uksed on osaliselt
algsed. Praegu on suur osa esimese korruse aknaid
laudadega suletud.

Veetorn-depoo: Veetornideploki esimesel korrusel paikneb
suur metallahi, tornides on malmist ja raudbetoonist
veemahutid. Péhjapoolse torni kolmandal korrusel on
kaunistatud malmuksega plekkahi. Tornides on algsed
tahveluksed, s-h kaks klaasiga profiiltahvelust.

Stiililine kirjeldus

Historitsism

ULDSEISUKORD JA HOOLDUSASTE

- Halb, katuse ldbijooksud, avatdited kaetud laudadega. Hooned vajavad remonti ja

funktsiooni




HINNANG ARHITEKTUURSELE SAILIVUSELE

Hooned on nii oma vilisilmelt kui ka siselahenduselt sdilinud enam-vihem
algupdrasel kujul. Sdilinud on suur osa algupdraseid, ajastule iseloomulikke, samas
Eesti kontekstis ainulaadseid dekoorielemente ning sisustust.

KAITSE ALLA VOTMISE POHJENDUS

- Tegu on hdsti sdilinud ja esindusliku historitsistliku jaamahoonega Eestis. Hoone
iimberehitusetapid eristavad seda teistest Eesti jaamahoonetest.

- FEesti raudteearhitektuur ei ole Kultuurimdlestiste riiklikus registris piisavalt
esindatud arvestades raudtee osatihtsust Eesti ajaloo,.

- Tegu on Tapa linna ajaloo ja linnaruumilise identiteedi siimbolobjektidega.
Koostatavas Tapa valla iildplaneeringus ei ole raudtee ajaloolisele ja
arhitektuursele vddrtusele tihelepanu péératud.

- Kohalikud elanikud on 2008. aastal teinud ettepaneku hoonete kaitse alla
votmiseks (lisa 2)

MALESTISE TUNNUSED

1. Niidiksikehitistena kui ka hoonete grupina vddrtuslik kui detailiderikas, ajaloolise
hoonemahu, vilisilme ja ajastuomase interjoéri kujundavad detailid ja
dekoorielemendid peaaegu terviklikult sdilitanud historitsistlik jaamahoone, mis
koos veetorn-depooga ja jaamakompleksi teiste hoonetega moodustab
funktsionaalse, ajaloolise ja visuaalselt efektse linnaehituslikult tervikliku
ansambli. Hoonet on voimalik kasutada selle algupdrases funktsioonis.

ETTEPANEK MALESTISE LIIGI KOHTA

arhitektuurimdlestis

VALITOODE TEOSTAMISE AEG

28. august 2012, siseruumidesse ei pddsenud
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Koostaja andmed: Riin Alatalu, riin.alatalu@gmail.com




JOONISED
Tapa raudteejaama peahoone ja veetorn-depoo
Laine-Virumaa maakond, Tapa linn

1. Asukoha skeem

X648 Magimet, Koik oidusGiikaatstud. e

B Tapa raudteejaama peahoone ja veetorn
- Milestise piiri ettepanek

Tapa raudteejaama peahoone moodustab stiiliiihtse arhitektuurse ja funktsionaalse
ansambli koos veetorn-depooga

Milestise kaitsevoondi ettepanek

Tapa raudteejaama peahoone ja veetorn-depoo moodustab funktsionaalse tervikliku
ansambli koos erinevatel ajastutel ehitatud hoonete, rajatistega ja roopapaaride vahel
hoone teljel paikneva pargiga. Hooned on kdikidest suundadest hésti vaadeldavad, vaated
tuleb siilitada.



1. Tapa raudteejaam. Vaade kagust. Foto: R. Alatalu 28.08.2012

2. Tapa raudteejaam. Vaade kagust. Foto: R. Alatalu 28.08.2012



4. Taparaudteejaam, vedur-eksponaat. Vaade edelast. Foto: R. Alatalu
28.08.2012



5. Vedur-eksponaat jaama pargis. Vaade laanest. Foto: R. Alatalu 28.08.2012

6. Jaama uks. Foto: R. Alatalu 28.08.2012



8. Raudteejaama laanetiiva koridor. Foto: R. Alatalu 28.08.2012

10



9. Raudteejaama laanetiiva koridor. Foto: R. Alatalu 28.08.2012

10. Jaama ootesaal. Foto: K. Jagodin 2012.
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11. Tapa raudteejaama ootesaali lagi. Foto: K. Jagodin 2012

12. Tapa raudteejaama ootesaali lagi. Foto: K. Jagodin 2012
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13. Raudteejaama ootesaali porand. Foto: K. Jagodin 2012

14. Raudteejaama ootesaal. Foto. Urmas Oja 2004
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15. Tapa raudteejaama veetorn-depoo. Vaade edelast. Foto: R. Alatalu
28.08.2012.

16. Tapa raudteejaama veetorn-depoo. Vaade idast. Foto: R. Alatalu 28.08.2012.
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Objekt LISA 2. Valjavote alusuuringust "Eesti raudteejaamad" 2004.
Invent. aeg 27.05.2004 ]
Liin Tallinn-Narva
Asukoht Tapa |, Ladne-Viru mk
Asend, Umbrus,|Jaamakompleksi rajatised paiknevad ridamisi ida-l&danesihiliste r66pmete vahel.
ansambel Jaamahoonest (asendiplaanil nr 1) ldadne poole jdévad ridamisi kelder (6), silikaadist
pagasihoone (2), tellisest boilerijaam (4), varjend (7) ja tellisest valikdaimla (5).
Pagasihoone ja boilerijaama vahel asunud WC-st (3) on séilinud Uksnes vundament.
Jaamahoonest mdnikiimmend meetrit ida pool asetseb jaamahoonega ansambli moodustav
veetorn-depoo. Jaamahoone umbrus on haljastatud hekkide ja puudega. Keldri (6)
lAdnepoolsel killiel asetseb mittetddtav purskkaev.
Rajatis Jaamahoone
Ehitusaeg u 1910-15
Projekt -
Praegune omanik JAS Eesti Raudtee
Funktsioon Suuremas osas kasutuseta, sdogisaal todtab sddklana
Stiil Historitsism
Kavatis Pika tihekorruselise, kelpkatusega saalideosaga liitub idapoolses otsas kahekorruseline
madala kelpkatusega kontoriplokk
Katus Valtsplekk, eterniit
Seinad Puhasvuugil tellis, paekivi, (sekundaarselt) varvitud
Sokkel Paekivi
Kujundus Peasissepaasu rohutab mdlemal pikiklljel kaarfrontooniga keskrisaliit. Hoone nurgad ja
keskrisaliit on jamedalt tahutud paekividest, paekarniisiga sokkel vahelduvalt tellis- ja
paemudritisest. Kaarsillusega kdrged aknad ning uksed on riihmitatud kahe- ja kolmekaupa.
. Tellisseinu liigendavad paest tahutud rohtvood ja liseenid, aknagruppide vahelisi seinaosi
§8 paekvaadrist rustika aknaservades. Avade tellisraamistus on kaareosas varustatud
'g eenduvate talumite ja kolmeosalise lukukiviga. Esimese korruse akende alla on kujundatud
2 topelttagasiastega peegelpinnad ja avakaarte valiskilgedele saalideploki osas samalaadsed
X kolmnurksed ehispinnad. Katuseréaastast aaristab telliskarniis, millega tUhekorruselise osa
L ulatuses liitub tellistest hammasfriis. Uhekorruselise saalideploki kaaravad on
korrusekdrgusest johtuvalt veidi kdrgemad kontoriosa esimese korruse avadest. Taiendava
erinevusena tdidab viimatimainitud avade tellisraamistuse kaareosa tellismidr, nii et aknad
on ristkilikukujulised. Kontoriosa teise korruse akendel on ka raamistus kandiline, jargides
akende kuju. M8lema keskrisaliidi frontoonikaarel troonib dekoratiivne plekiga kaetud kera.
Detailid Kdigil kilgedel emailitud plekktahvel kirjaga "Tapa", hilisemad valisvalgustid.
Uldist Sodgisaalil (plaanil nr 26) on algne profiilliistude ja rombkaunistustega ehitud risttalalagi,
0 ooteruumil 28 vineerlagi, krohvseinad ja keraamiliste plaatidega kaetud p&rand. Ooteruumil
© 29 on peegelvblvlagi ja keraamiliste plaatidega kaetud pdrand. Ooteruumis 34 ja
E kérvalruumis 41 on kittekehaks glasuurpottidest ahi. Mitme ruumi seinad on viimistletud
£ krohvi ja nduk. aegse vineerlambriiga. Uksed on enamuses sekundaarsed.
Irdne sisustus JOoteruumides leidub arvukalt nbukogudeaegseid painutatud vineerist ootetoole.

Seisukord

Vordlemisi halb. Labilaskev katus on osas ruumides p&hjustanud veekahjustusi.

Markused

Hilisemate Umberehituste kdigus on hoone esialgset arhitektuurset ilmet mdnevdrra Umber
kujundatud. Nii oli keskrisaliitidel algselt dekoratiivse haritornikesega peaaegu ristkilikuline
frontoon, hammasldikega peakarniisi aga kroonis raske paekivist rinnatis. Aknad ja uksed on
osaliselt algsed. Praegu on suur osa esimese korruse aknaid laudadega suletud.

Muinsuskaitse

Ettepanek vbtta muinsuskaitse alla.

Rajatis Veetorn-depoo

Ehitusaeg 20. saj algus

Projekt —

Praegune omanik JAS Eesti Raudtee

Funktsioon Veetorn seisab tihjana, depoos garaaz ja té6kojad

Stiil Historitsism

Kavatis Kahekorruselise, viilkatusega depooga liitub laédneotsas viiekorruseline kaksiktorn
Katus Veetornil valtsplekk, depool eterniit

.o [Seinad Puhasvuugil tellis, (sekundaarselt) varvitud

O |Sokkel Tellis, tsementkrohv




Kaheksatahulisi, etteastuva Ulakorrusega torne ihendab trepikoda. Veetornide eenduval

o Kujundus

E Ulaosa ja depoo seinad on liigendatud tellisliseenidega. Nii depoo kui tornide katuserdastast

L aaristab telliskarniis, mis tornidel nihkub nurgaliseenide kohal madalamale. Samasugune
karniis vootab tornide valisseina kitsama neljakorruselise osa Uladares.

Interjoor Veetornideploki esimesel korrusel paikneb suur metallahi, tornides on malmist ja
raudbetoonist veemahutid. PBhjapoolse torni kolmandal korrusel on kaunistatud malmuksega
plekkahi. Tornides on algsed tahveluksed, s-h kaks klaasiga profiiltahvelust.

Seisukord Rahuldav

Markused Depoo idapoolses otsas on hilisem silikaadist juurdeehitis.

Muinsuskaitse

Ettepanek votta muinsuskaitse alla




Valik fotosid alusuuringust , Eesti raudteejaamad” 2004 a

1. Tapa raudteejaama peahoone iildvaade

2. Tapa raudteejaama peahoone ja veetorn-depoo



3. Tapa raudteejaama ooteruum

4. Tapa raudteejaama ooteruumi lagi



5. Tapa raudteejaama ooteruum



6. Tapa jaamahoone trepikoda



7. Tapa raudteejaama kartseri uks




8. Tapa jaamahoone rddstas

9. Mdlestustahvel Tapa raudteejaama peahoonel



10. Tapa jaamahoone imarviil



12. Tapa raudteejaama veetorn-depoo



" SR

o

R S

> !

- &

13. Veetorn-depoo sisevaade.



14. Plekkahi veetorn-depoos




15. Betoonpaak veetorn-depoos.

16. Metallpaak veetorn-depoos.



17. Depoo interjoor.



19. Tapa vana jaamahoone, taamal veetorn-depoo madalamana. 1909 a. Raudteemuuseum HRMF 20-97.



21. Peahoone 1917. a. Raudteemuuseum - HRMF 23-6.



Tl

23. Tapa jaam, 1982. EFA - 0- 114180



Tapa Vallavolikogu,
AS Eesti Raudtee,
L4dne-Viru maavanem

Meie,

Tapa valla(linna) rahvakoosoleku
dokument nr.1
10.septembrist, 2008.a.

Po6rdumine

allakirjutanud, ei ole rahul Tapa raudteejaama hoonetekompleksi,

kui Tapa linna stimboli, seisukorra ja tema sdilivuse tagamisega.

Peame vajalikuks jaamakompleksi kuuluvate hoonete renoveerimist-
rekonstrueerimist ja taaskasutusele votmist, koos raudtee ohutuse
tagamise ja reisiliikluse kaasajastamisega.

Meie ndudmised P6drdumise adressaatidele on jargnevad:

1

e

3

Taotleme Tapa jaamahoonete kompleksi riikliku kaitse alla
votmist arhitektuurimélestisena

Soovime kiiremas korras Tapa jaamakompleksi hoonetele
tdnapdevase otstarbe leidmist

Soovime reisirongiliikluse kaasajastamist, koos infrastruktuuriga
ja edasiarendamist

Nouame raudtee ohutuse vastavusse viimist kehtivate normide,
médruste ja seadustega.

Nouame Poordumise adressaatide edasist aruandekohustust, Tapa
linna piires, raudteed ja Tapa jaamakompleksi puudutava osas,
kelle esindajaks saab edaspidi MTU INTELLEKTUAAL.

Ténasel, 10. septembril 2008.a. toimunud rahvakoosolekul, otsustati:

L:

8

3.

Esitada p66rdumine koos meie ndudmistega Tapa Vallavolikogule,
AS Eesti Raudtee ja Lddne Viru maavanemale

Lisada k#desolevale Po6rdumisele rahvakoosoleku, 10.09.2008.a.,
protokoll (Lisa 1).

Lisada dokumendile Tapa valla(linna) elanike allkirjad kdesoleva
Poordumise toetuseks (Lisa 2)

Tapa valla(linna) rahvakoosolekust,
10.septembril, 2008.a.,

osavotnud

(allkirjad Lisas 2)

31.10.2012

/,Q/



MUINSUSKAITSEAMET

Meie: 08.09.2014 nr 1.1-7/1802
Tapa vallavalitsusele

20. sajandil ehitatu mddrab suures osas meie praeguse keskkonna ilme ja sellel on sageli suur roll
kohaidentiteedi kujundamisel. Samas on uuema chitusparandi uurimisele ja kaitsmisele seni viga
vihe tdhelepanu pooratud ning seetdttu voivad meile olulised hooned ootamatult hivida.

Uuema arhitektuuri kaardistamiseks on Kultuuriministeeriumi tellimusel 2007-2012. a. 14bi viidud
projekt ,,Eesti 20. sajandi (1870-1991) védrtusliku arhitektuuri kaardistamine ja analiiiis.*

Selle raames inventeeriti Eesti uuemat arhitektuuripirandit esmalt maakonnakaupa ning koostati
alusuuringud maakoolimajade, vallamajade, raudteearhitektuuri ja palvemajade kohta. Kaardistati iile
3000 objekti ning nende seast valiti vélja 130, millele koostati eksperdihinnangud mailestise
tunnustele vastavuse kohta.

Rohkem infot projekti kohta ja kdik arvele vdetud ehitised leiate kultuurimilestiste riiklikust
registrist: http://register.muinas.ee/?menulD=architecture

Tapa vallas on projekti kdigus koostatud eksperdihinnangud korterelamu (Tapa, Kalmistu tn
15 - vt LISA 1) ja Tapa raudteejaama peahoone ja veetorni milestiseks tunnistamiseks. (Jaama
pst 12 — vt LISA 2).

Palume vallavalitsuselt infot asjaolude kohta, mis véivad oluliselt soodustada voi takistada
hoonete pikaaegset siilitamist (hoonet puudutavad ehitusload, planeeringud jms).

Uhtlasi palume vallavalitsuse arvamust hoonete miilestiseks tunnistamise kohta.

Arvamuse esitamata jitmise loeme noéusolekuks hoonete méilestiseks tunnistamisele.

Eksperdihinnang on koostatud ka Lehtse kolhoosi kontor-klubi (vt LISA 3) ja pangahoone (Lehtse
alevik, Réagavere tee 10 — vt LISA 4) kohta, mille kaitse alla vdtmise ettepanekuid ei tehtud, kuid
hooned védrivad kindlasti sdilitamist olulisuse tottu kohalikus kontekstis.

Lisaks on Tapa vallas kaardistatud mitu vaartuslikku hoonet, mille kohta saadame Teile projekti
kédigus kogutud informatsiooni. Soovitame ka neid ehitisi sdilitada ja hoida nende arhitektuurset
védrtust planeeringute ja projekteerimistingimuste kaudu, vajadusel Muinsuskaitseametiga
konsulteerides:

1) Rabassaare to0stusala — vt. dokumenteerimine LISA 5
2) Metodisti palvemaja (Tapa, Kesk tn 11)

Vt. 20. saj. palvemajade alusuuring:
ftp://195.80.111.130/pub/HTTP/XX saj. arhitektuur/alusuuringud/Palvemajad/palve.pdf

Uus tn 18 Tel +372 640 3050 E-post info@muinas.ee
10111 TALLINN Faks +372 640 3060 http://www.muinas.ee
Reg kood 70000958


http://register.muinas.ee/?menuID=architecture
ftp://195.80.111.130/pub/HTTP/XX_saj._arhitektuur/alusuuringud/Palvemajad/palve.pdf

3) Janeda raudtecjaam
Vt. 20. saj. raudteearhitektuuri alusuuring:
ftp://195.80.111.130/pub/HTTP/XX_saj._arhitektuur/alusuuringud/Raudteearhitektuur/

4) Puuetega laste hooldekodu (Imastu kiila)

5) Sovhoostehnikum (Jéneda kiila)

6) Sovhoostehnikumi iithiselamu (Jéneda kiila)

7) Opetajate elamu (Janeda kiila)

8) Meierei (Janeda, Krammi)

9) Maierahva talu (Karkuse kiila)

10) Korterelamu (Tapa, Ambla mnt 23)

11) Elu- ja drihoone (Tapa, Lai tn 14)

12) Elu- ja drihoone (Tapa, Lai tn 7/Pdllu tn 2)

13) Valgejoe sild

14) Tapa giimnaasium (Nooruse tn 2)

15) Jakobi kirik (Tapa, Pargi tn 1)

16) Arihoone (Tapa, Pikk tn 6, 6a)

17) Raudteelaste elamu (Tapa, Valve tn 28)

18) Moskva Patriarhaadi Eesti Oigeusu Ristija Johannese Kirik (Tapa, Pikk tn 1)
Vt. Eesti 20. saj. arhitektuuri inventeerimine. Ladne-Virumaa:
ftp://195.80.111.130/pub/HTTP/XX_saj._arhitektuur/maakondlikud%?20ylevaated/laane-
virumaa/Laane-Virumaa.pdf

See loetelu ei ole tdielik ega suletud nimekiri koikidest vidrtuslikest 20. sajandi hoonetest Tapa
vallas, vaid tihe ulatusliku uurimisprojekti tulemused.

Lugupidamisega,

Triin Talk
Ehitismélestiste peainspektor

LISA 1: Korterelamu Kalmistu tn 15 eksperdihinnang

LISA 2: Tapa raudteejaama peahoone ja veetorni eksperdihinnang
LISA 3: Lehtse kolhoosi kontor-klubi eksperdihinnang

LISA 4: Lehtse pangahoone eksperdihinnang

LISA 5: Rabassaare to0stusala dokumenteerimine


ftp://195.80.111.130/pub/HTTP/XX_saj._arhitektuur/alusuuringud/Raudteearhitektuur/
ftp://195.80.111.130/pub/HTTP/XX_saj._arhitektuur/maakondlikud ylevaated/laane-virumaa/Laane-Virumaa.pdf
ftp://195.80.111.130/pub/HTTP/XX_saj._arhitektuur/maakondlikud ylevaated/laane-virumaa/Laane-Virumaa.pdf

TAPA VALLAVALITSUS

Triin Talk Teie: 08.09.2014 nr 1.1-7/1802
Muinsuskaitseamet

Uus tn 18 Meie: 09.10.2014 nr 7-5.1/3996-2
10111 Tallinn

info@muinas.ee

VASTUSKIRI

Kéesolevaga on Tapa Vallavalitsus tutvunud 08.09.2014 esitatud eksperthinnangutega, mis
puudutavad Tapa raudteejaama, veetorni ning korterelamu aadressil Kalmistu 15, Tapa linnas
milestise tunnustusele vastavuse kohta ning palub pikendust vastamiseks Tapa raudteejaama
peahoone ja veetorni mélestiseks tunnistamiseks.

Téhtaja pikendamiseks palume lisaaega, kuna AS Eesti Raudtee koostab hetkel eksperthinnangut
mdlema hoone seisukorra hindamiseks, mille kéigus selgitatakse hoonete piisivused ning
uuritakse erinevaid rekonstrueerimise variante.

Kalmistu 15, Tapa linnas asuv Tapa vallale kuuluv sotsiaalmaja, mis on arhitektuuriliselt
omapérane ehitis, kuid hoone asukoht vOib saada tulevikus takistuseks raudtee rajatiste
rekonstrueerimisel raudteeliikluse parendamiseks.

Lehtse kolhoosi kontor-klubile aadressiga Régavere tee 19a, 19bja 19c¢ Lehtse on Tapa
Vallavalitsus kujundanud seisukoha, et hoonet tuleks kohandada olemasolevast keskusehoonest
multifunktsionaalseks hooneks, mis tdhendab markimisvaarset rekonstrueerimist kdikide hoone
osade ndol, mille tulemusena liidetakse koik osad ning hoone saaks ilihe aadressi. Vastavalt
eelpool nimetatule ei nde Tapa Vallavalitsus hoonekompleksi kaitse alla votmise vdimalikkust,
vaid votab arvesse hoonekompleksi projekteerimisel esitatud eksperdihinnangus toodud aspekte.

Régavere tee 10, Lehtse pangamaja kohta Tapa vallavalitsusel selge seisukoht puudub, kuna
hetkel on nimetatud hoone veel Tapa Vallavalitsuse omandis, kuid planeeritud on nimetatud
hoone voorandada.

Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/

Alari Kirt
vallavanem

Timo Tiisler
322 9660, timo.tiisler@tapa.ee

Pikk 15 Tel 3229 650 IBAN: EE722200001120077103
45106 TAPA, Laane-Virumaa Faks 3229 651 Swedbank AS
Reg nr 75033477 E-post: vallavalitsus@tapa.ee Kood 767



TAPA VALLAVALITSUS

Triin Talk Teie: 08.09.2014 nr 1.1-7/1802
Muinsuskaitseamet

Uus tn 18 Meie: 28.05.2015 nr 7-5.1/2384
10111 Tallinn

info@muinas.ee

Mélestiseks tunnistamisest

Tapa Vallavalitsus arutas 28.05.2015 toimunud gitulrapa jaamahoone ja raudtee veetorni
malestiseks tunnistamise kisimust.

Vallavalitsus joudis jargmisele seiskohale:

1. Vallavalitsuse on ndus, et tunnistada Tapa jaama@oraudtee veetorn malestiseks.

2. Lahtudes sellest, et vallavalitsusele on esitatadtlus projekteerimistingimuste
saamiseks raudtee veetorni lammutamiseks, teelavaditsus Muinsuskaitseametile
ettepaneku esitada oma |6plik seisukoht nende heanalestiseks tunnistamise osas Uhe
kuu jooksul.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaal selt/

Alari Kirt

vallavanem

Pikk 15 Tel 3229 650 IBAN: EE722200001120077103
45106 TAPA, Laéne-Virumaa Faks 3229 651 Swedbank AS

Reg nr 75033477 E-post: vallavalitsus@tapa.ee Kood 767



MUINSUSKAITSEAMET

Teie: 28.05.2015 nr 7-5.1/2384

Meie: .06.2015 nr /1.1-7/1802-4
Tapa vallavalitsus
Pikk 15
45106 TAPA
vallavalitsus@tapa.ee

Tapa raudteejaama ja veetorni mélestiseks tunnistamisest

Tédname Vallavalitsust Tapa raudteejaama ja veetorni mélestiseks tunnistamise kohta positiivse
seisukoha eest.

Muinsuskaitseamet on samuti seisukohal, et Tapa raudteejaama hooned on raudteejaama timber
kujunenud linnas olulised siimbolobjektid, mis vastavad milestise tunnustele.

Tapa raudteejaama hoonete maélestiseks tunnistamise ettepanekut on tehtud vdhemalt kolm korda:
2004. a koostatud Eesti raudteejaamade inventariseerimise raames, 2008. a Tapa rahvakoosoleku
poolt ja 2012. a uurimisprojekti ,,Eesti 20. Sajandi vaartusliku arhitektuuri kaardistamine ja analiitis
raames. Ettepaneku esitamine erinevate spetsialistide ja kohalike elanike poolt néitab suurt avalikku
huvi hoonete sdilitamise ja milestiseks tunnistamise vastu.

Tapa raudteejaama ehitiste mélestiseks tunnistamise kiisimust on arutatud 19.05.2015. a
chitismilestiste eksperdindukogu koosoleku. Ka eksperdindukogu asus seisukohale, et hooned tuleb
malestiseks tunnistada. Viljavate protokollist:

25. Tapa raudteejaama peahoone ja veetorn-depoo miilestiseks tunnistamise ettepanek.

Peale arutelu otsustati: Tunnistada raudteejaam mdlestiseks kui vddrtuslik ja detailiderikas,
ajaloolise hoonemahu, vilisilme ja ajastuomase interjoori detailid ja dekoorielemendid peaaegu
terviklikult sdilitanud historitsistlik jaamahoone, mis koos veetorn-depooga ja jaamakompleksi teiste
hoonetega moodustab funktsionaalse, ajaloolise ja visuaalselt efektse linnaehituslikult tervikliku
ansambli.

Tunnistada veetorn-depoo mdlestiseks kui raudteejaamaga tervikliku ajaloolise kompleksi moodustav
Eestis ainulaadne raudtee- ehitis, Tapa oluline siimbolobjekt ja maamdrk.

Mailestiseks tunnistamise menetluses tuleb arvesse votta nii kohaliku omavalitsuse kui omaniku
arvamust. Omaniku, AS Eesti Raudtee, arvamust hoonete maélestiseks tunnistamise kohta on
Muinsuskaitseamet kiisinud 11.06.2015. a.

Uus tn 18 Tel +372 640 3050 E-post info@muinas.ee
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Peale omaniku arvamuse saamist tuleb koostada muinsuskaitseameti eksperdihinnang malestiseks
tunnistamise kaalutluste ja pohjendustega, ettepanekut tuleb arutada Kultuuriministeeriumit ndustavas
Muinsuskaitse Noukogus ning seejérel saab Kultuurimister védlja anda maélestiseks tunnistamise
kaskkirja.

Olenevalt omaniku seisukohtadest voib osutuda vajalikuks korraldada iihine arutelu Tapal koos
omaniku ja Muinsuskaitseameti esindajatega. Selles lepime vajadusel eraldi kokku.

Vastavalt menetluskorrale teavitab Muinsuskaitseamet Tapa vallalavalitsust ka Muinsuskaitseameti
eksperdihinnangust ja Muinsuskaitse Noukogu otsusest.

Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/
Triin Talk

Ehitismélestiste peainspektor
Tel 5061835



MUINSUSKAITSEAMET

AS Eesti Raudtee

Toompuiestee 35

Tallinn

E-post raudtee@evr.ee 11.06.2014 nr 1.1-7/1615

Tapa raudteejaama peahoone, Tapa raudteejaama veetorni ning Narva raudteejaama
peahoone milestiseks tunnistamine

Muinsuskaitseamet on algatanud menetluse kolme Eesti Raudteele kuuluva ehitise - Tapa
raudteejaama peahoone, Tapa raudteejaama veetorni ning Narva raudteejaama peahoone maélestiseks
tunnistamiseks.

Ettepanekud hoonete maélestiseks tunnistamiseks on esitatud laiaulatusliku uurimisprojekti ,,Eesti 20.
sajandi (1870-1991) vaartusliku arhitektuuri kaardistamine ja analiilis tulemusena. Selle raames
inventeeriti Eesti uuemat arhitektuuripdrandit maakonnakaupa ning koostati alusuuringud
maakoolimajade, vallamajade, raudteearhitektuuri ja palvemajade kohta. Kaardistati iile 3000 objekti
ning nende seast valis projekti eksperdikomisjon vilja 130, millele koostati eksperdihinnangud
maélestise tunnustele vastavuse kohta. Eksperdihinnangute koostajad hindasid valikust mélestise
staatuse vadriliseks 114 ehitist, nende seas Tapa raudteejaama peahoone ja veetorni ning Narva
raudteejaama peahoone. Tapa raudteejaama hoonekompleksi riikliku kaitse alla votmise ettepaneku
on teinud ka Tapa elanikud (Tapa valla rahvakoosoleku dokument nr 1, 10. september 2008. a.)
Rahvakoosoleku p66rdumine on edastatud 2008. aastal Eesti Raudteele.

13.10.2014 arutas Muinsuskaitseamet Eesti raudteejaamade siilitamise kiisimust Eesti Raudtee
esindajate Alar Laurimaa ja Kristo Kokaga. Tapa raudteejaama veetorni seisukorra kohta tellis AS
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Eesti Raudtee eksperdiarvamuse: AS Telora-E eksperdiarvamus on kdesolevaks hetkeks joudnud ka
Muinsuskaitseametini. Veetorni tehniline seisukord on selle kohaselt kiill murettekitav, kuid 1dhtudes
ehitise arhitektuursest véadrtusest ja Tapa kui raudteclinna arengu siimbolist oleme jatkanud ka
veetorni malestiseks tunnistamise menetlust.

Palume AS Eesti Raudtee kui ehitiste omaniku arvamust Tapa raudteejaama peahoone, Tapa
raudteejaama veetorni ning Narva raudteejaama peahoone maélestiseks tunnistamise kohta.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Triin Talk

Ehitismélestiste peainspektor
Tel 5061835

E-post triin.talk@muinas.ee

LISA 1 — Tapa raudteejaama peahoone koos veetorn-depooga. Eksperdihinnang. Riin Alatalu, 2012. a.
LISA 2 — Narva raudteejaam. Eksperdihinnang. Carl-Dag Lige, 2011. a.
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Pr Triin Talk Teie: 11.06.2015 nr 1.1-7/1615
Muinsuskaitseamet Meie: 01.07.2015 nr 1-5.21/1880-1
Uustn 18

10111 TALLINN

Tapa raudteejaama peahoone ja veetorni ning Narva raudteejaama peahoone mdlestiseks
tunnistamine

Pérast pohjalikke asjaolude kaalumist oleme joudnud otsusele, et toetame Narva ja Tapa
jaamahoonete mailestiseks tunnistamise, kahjuks ei saa me aga noustuda Tapa veetorni kaitse
alla votmise taotlusega.

Siinjuures esitame veelkordselt omapoolsed argumendid, eelmainitud seisukoha toetuseks:

1. Puuduvad veetorni kasutamisest huvitatud isikud. Samuti puuduvad asukohast
tulenevalt (hoone paikneb raudtee infrastruktuuri teenindamiseks vajalikul, kahe
raudteeharu vahelisel maa-alal) huvilised ja reaalsed voimalused hoone
voorandamiseks.

2. Veetorni tehniline seisund on halb. Drastiliselt halvendas hoone seisundit 2014 aasta
augustis toimunud pdleng, mille tagajérjel hdvis osa katusest. Tanaseks on ka tulekahjus
sdilinud plekist katusekate tuulte poolt maha rullunud, nii et sisuliselt puudub hoonel
hetkel katus. Juhime tdhelepanu, et tulekahjus sai kannatada ka osa hoone iilemistest
telliskiviseinast, mistdttu kivide murenemisprotsessid on kiirenenud.

3. Veetorn asub vihem kui 3 meetri kaugusel Tapa- Tartu peateest. Arvestades hoone
tehnilist seisukorda ja asukohta on tegemist kdrgema ohu allikaga (juba kdesoleval ajal
kukuvad tellised raudteele ja halbade asjaolude koostoimes vdib seetdttu sattuda ohtu
raudteeliikluse toimimine).

4. Mistahes konserveerimis (rekonstrueerimise) t66d on hoone asukoha tottu oluliselt
kallimad kui tavaehitise puhul, samuti on voimatu neid teostada ,,mdistliku eclarvega“.
AS-il Eesti Raudtee puuduvad rahalised voimalused hoone rekonstrueerimiseks.

AS Eesti Raudtee
Toompuiestee 35, 15073 Tallinn. Registrikood 11575838
Tel 6158610, faks 615 8710, e-post raudtee @evr.ee



Eeltoodust tulenevalt ning tuginedes ka varasemalt Teile esitatud eksperthinnangule ei nie me
vOimalust Tapa veetorni edasiseks kasutamiseks. Peame jétkuvalt otstarbekaks veetorn
lammutada ning selle asemel leida voimalusi Tapa vaksalihoone seisundi parendamiseks.

Lugupidamisega,
(allkirjastatud digitaalselt)

Toomas Virro
Juhatuse esimees

Alar Laurimaa 6158517
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Hoone olemasoleva olukorra ekspertarvamus

Objekti asukoht: Tapa, Valve tn.5

Ehitusregistri kood: 108030000

Ekspertiisi Tellija: Eesti Raudtee AS

Eksperthinnangu koostas: AS Telora-E, Parnu mnt.141,Tallinn
Tel. 6 841 450

Fax. 6 841 451

Eksperthinnangu aluseks olid:

1. Inventariseerimise joonised
2. Hoone visuaalne Ullevaatus 20.10.2014
3. Eelnev ekspertiis, mis oli teostatud aprill 2012.

Eksperthinnangu koostamiseks esitas Tellija jargimise tlesande:

- Millised on hoone voimalikud kasutusalad;

- Hoone tanane seisund 2012 versus 2014 (arvestades polengust tekkinud
taiendavaid kahjusid);

- Hoone ohtlikkus raudteeinfrastruktuurile;

- Rekonstrueerimiseks vajalikud tegevuse koos orienteeruvate maksumustega;

Hoone liihiiseloomustus

Hoonet hetkel ei kasutata. Hoone on osaliselt kahekordne ja osaliselt viiekordne. 5-
kordses osas asus kunagi veehoidla, mille mahuti konstruktsioonid on ténaseni sdilinud.
5 kordse hoone osas asub puidust trepp. Paljud hoone avatdited on kaetud laudisega
hoonesse sissepadsu takistamiseks. Hoone on kandvate tellisseintega. Vahelaed on
osaliselt puidust ja osaliselt raudbetoonist. Madalamal osal on eterniitkatus ja kdrgemal
osal plekkkatus, mis molemad on amortiseerud. Eterniitkatusel esineb hulgaliselt
labijookse, mis on kahjustanud hoone konstruktsioone. Hoone on soojustamata.
Hoones on teostatud osaliselt ja tundub, et asjatundmatult lammutustéid. Kohati on
hoones viibimine ohtlik, kuna voib toimuda toestamata konstruktsioonide varinguid.
Kohati on hoone valisseinad tugevalt kahjustunud nii vihmavete kui ka jaatumiste
mdjul. Uldiselt on hoone piisiv aga esineb kohti, mida tuleb I8puni lammutada vdi
toestada, seda pohiliselt madalamas osas. Madalamas osas ei tohiks inimesed ilma neid
téid tegemata viibida.

Hoone ei ole tunnistatud malestiseks, seega puuduvad sellel muinsuskaitselised
piirangud.

T66 nr 001055; T6d nimetus: EKSPERTARVAMUS. VEETORN-TOOKODA,; ehitise aadress: Tapa linn, Valve tn. 5 (Tapa
raudteejaam); koostaja drinimi: Telora-E AS; ekpertiisi teostas: Tanel Seppel, ekspertiis on allikirjastatud digitaalselt
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Hinnang olemasolevale olukorrale

Hoones toimus asja tulekahju. POles viies korrus koos katusega. Katuses on selle
tagajarjel suur auk ja keskmise osa katusekonstruktsioonid on suures mahus pdlenud.
Lumekoormuse mojul voib katus variseda hoonesse ja tuulekoormuse mojul voib
osaliselt katuseplekk dra lennata.

Vilisel vaatlusel hoonel puuduvad nahtavad vaga suured kahjustused, mis viitaksid
hoone vajumisel voi konstruktsioonide kandevdime kaotusele. Vajumist on méargata
kOrgema osa sissepdasu Uimbruses, aga see sein on vaid ihekordse osa katust kandev.
Fassaadis esineb pragusid ja hulgaliselt sadevete ning kiilmakahjustusi, mida on
voimalik remontida ning, mis tdna veel pole ohtlikud hoone (ldisele stabiilsusele.
5-kordse osa seisukorda voib hinnata rahuldavaks valisseinte kandevdime osas, aga
ebarahuldavaks katuse ja sisemiste vahelagede osas. 2-kordne osa on (ldiselt
ebarahuldavas seisukorras. Kahekordne osa on seest lammutuse jargselt ohtlikuks
muutunud. Lammutatud on asjatundmatult ja lammutused on jaanud IGpuni viimata.
Samuti esineb hulgaliselt lae- ja katusekonstruktsioonide kahjustusi selles osas. Nahtud
kahjustuste mdjul voib kahjustunud katuse osa lumekoormuse all variseda. Lisaks oli
hoones viibida ohtlik, et teostada mingeid konstruktsioonide avamisi. Kahekordses osas
oli lammutatud suures osas vahelage, nii puidust kui ka raudbetoonist.

Kuna 5-kordse hoone katuses on auk siis on hoone avatud vihmadele. Hoone oli seest
suhteliselt niiske ja augu tsoonis olid vahelaed marjad. Keskmise osa trepid ja
vahelaed on puidust ja osaliselt pehkinud. Uks trepiaste oli murdunud ja vahelagedel
mitmed lauad murdunud. Hoones viibida oli ohtlik, kuna vahelagede kandevdime ei
pruugi olla piisav koormuste kandmiseks. Vdga problemaatiliseks saab seetottu pidada
katuse remontimist. Kui puudub alustasapind kust teostada ehitustoid siis touseb
ehitustddde maksumus kordades. Pigem hakkabki tekkima kisimus remontddde
moistlikkuses.

Vilissein on tulekahju tagajdrjel nahtavalt kahjustunud. Noolega ndidatud osas on
katus sisuliselt ara pdlenud ja sisse vajunud.

T66 nr 001055; T66 nimetus: EKSPERTARVAMUS. VEETORN-TOOKODA,; ehitise aadress: Tapa linn, Valve tn. 5 (Tapa
raudteejaam); koostaja drinimi: Telora-E AS; ekpertiisi teostas: Tanel Seppel, ekspertiis on allikirjastatud digitaalselt
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5-kordse osa seinad on oluliselt kehvemas seisus kui 2 aasta eest tehtud Ulevaatusel.
Nooltega naidatud kohtades on seinad vaga tugevalt kahjustunud, mille remontimine
tahendab olulist lammutust. Tellise pinna remontimiseks tuleb lammutada krohvikiht
taielikult ja vahemalt 1 kiht telliseid.

Selline mulrinukk tuleb taastamiseks lammutada u. 2-3 tellisekihi sligavuselt.
Kaldpinnalt voivad kukkuda krohvitlikid, mis vOivad inimestele ohtlikud olla. Selline
krohvittikk kaalub 3-4 kg.
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Sissepddsu osas olev pragu on veidi suuremaks vajunud. POhimdtteliselt tdotab
Ulemine mulri osa mingi segase volvina, mis voib omakorda tdiendavalt praguneda,
sest mingi osa mudri ripub Ulemise osa kiiljes.

Lahivaates on ndha, et seina telliste pealispind on murenenud ja vuugid kohati tiihjad.

T66 nr 001055; T66 nimetus: EKSPERTARVAMUS. VEETORN-TOOKODA; ehitise aadress: Tapa linn, Valve tn. 5 (Tapa
raudteejaam); koostaja arinimi: Telora-E AS; ekpertiisi teostas: Tanel Seppel, ekspertiis on allikirjastatud digitaalselt

5/19



Tuhjadesse vuukidesse voolab vesi, seal see killmub ja toimub seinte lagunemine.

Tellised on kiilma tottu murenenud ja ara kukkunud. N@ha on ka seda, et juba varvitud
tellised on olnud kahjustunud ja osaliselt mérdiga parandatud.
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Sokli osa on vaga tugevalt kahjustunud. Vuukidest on segu vaélja uhutud ja seinast
saab kasitsi tikke eemaldada. Krohv, mis peaks kaitsma mdidritist sademevete
pritsmete eest on juba ammu ara kukkunud.

Véaga ohtlikuks saab pidada eenduvate telliskarniiside olukorda. Koigepealt kukub &ra
krohv ja siis hakkavad juba alla kukkuma tellised. Krohvi tiikid on kohati suuremad kui
tellised.
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Reaalselt on probleem, kui radstast kukub kivi, siis porkub see sokliservale ja pdrkub
raudteele. Probleem tekib just rongi méodumisel, mis tekitab vibratsiooni ja selle
vibratsiooni tottu hakkavadki tiikid seinast eralduma. Vaga problemaatiline on ka
ehitustddde tegemine fassaadi paranduseks. Raudtee &drde ei mahu tellinguid
paigaldama.

Vaga keeruline on hinnata mis hetkel tdpselt mingi tikk alla kukub. Nahtavate
kahjustuste piirkonnas ei ole soovitav inimestel viibida. Jalakaijad ei tohiks kdia seinale
lahemal kui 2 m. Ala tuleks piirata aiaga, et eriti lapsed ei saaks seina lahedusse.
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5-kordse osa karniis tundub suures mahus olevat hetkel rahuldavas seisus. Esineb
pragusid, aga eraldunud tiikke ei paista. Kui katus jaab pikalt remontimata siis voib
kiirelt tekkida murenemine. Suureks probleemiks voib hoone juures pidada seda, et
katuselt satub vihmavesi fassaadile, kus see kahjustab mudritist, sest puuduvad
vihmavee torud.

Siiski esineb ka ohtlikku murenemist madalama osa kohal oleval karniisil. Kui sealt
midagi kukub, siis kas eterniitkatusest labi voi porkub see kivi katusepinnalt (le
katuseserva (heal juhul jaab katusele pidama). Sellist karniisi saab parandada ainult nii,
et karniis lammutatakse Ulevalt kuni alumise kahjustunud kivireani ja ehitatakse uuesti
Ulesse.
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Tegemist on raudtee poolse kiiljega. Madala osa karniisid on taiesti kohutavas
seisukorras. Siin on ndha ka suurt kahjustust 5 kordse osa seinal. Seda parandada on
voimalik ainult suuremahulise lammutuse ja uuesti ladumise ndol. Suureks probleemiks
vOib kujuneda ka asjaolu, et parandatud ja vana miilritis ei jaa ihesugune. Korralik
fassaadiremont eeldaks seega kogu hoone voodri uut ladumist.

-

Juba 2 aastat tagasi tehtud ekspertiisis on soovitus madalam hooneosa lammutada
taielikult, kuna selle renoveerimine pole maistlik. Konstruktsioonid on liiga kahjustunud.
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Madalama osa karniis raudtee poolt. Siit on naha kui suured tiikid on juba ara
kukkunud ja millist ohtu voiks kujutada jatkuv karniisi murenemine.
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KOnnitee poolt vaade 5-kordse osa vahekarniisile.

Madalama osa kdnnitee poolne karniis.
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Madalama osa konnitee poolne karniis. Siit on ndha, mis mahus on &ra kukkunud
materjali ja kui suurte tiikkidena voib karniis eralduda (v.t. pragusid krohvitud karniisi
otsas).

Madalama osa karniis hoone nurgas.
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Madala osa nurgas on sokli osas nii palju materjali éra pudenenud, et varsti on oodata
suurema seinatuki eraldumist.
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Hoones on koik trepid puidust, mida tanapaeval enam kasutada ei tohiks, sest trepid
peavad olema mittepdlevast materjalist.

Vahelagedes on avad, mis on piiramata. Porandad on puidust, mis on hakanud
pehkima.
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Hoones on terasest mahuti, mis oli soojaveeboiler.

Hoones on raudbetoonist mahuti, mis oli veemahuti.
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Tulekahju asukoht. Ulesse poole minek oli ohtlik. Katuse alused konstruktsioonid olid
keskmises osas ara polenud ja katuses oli auk.

Porand, mille pealt sai pilte tehtud oli osaliselt pehkinud ja katki astutud tuletorjetodde
kdigus. Kuna katuses on auk siis puitkonstruktsioonid on marjad ja kahjustumine
jatkub kiirendatud tempos.
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Hoones on Uks suur korsten, milles on tihimikke. Pildil olev lammutus kahjustus on
juba selline, mis voib pohjustada korstna tlemisest osast tiiki eraldumist.

Kokkuvote olemasolevale olukorrale.

Hoonel on tulekahju tagajarjel katuses suur auk, mille kaudu sajab hoonesse vihmavesi
ja puitkonstruktsioonide kahjustumine toimub kiirendatud tempos. Hoone seinad
hakkavad ka kahjustuma sademevete mojul kui kiiremas korras katust ei parandata.
Hoones on eksperdi hinnangul viibida ohtlik, kuna vahelagedes on suured avad ja
vahelae konstruktsioonid on osaliselt pehkinud.

Madalam osa on nii halvas seisus, et see on moéddakaijatele ja rongidele ohtlik.
Juba 2012 aasta ekspertiisis soovitasime selle lammutada, hetke olukord on Ildinud
hullemaks.

Kui lammutada pole voimalik, siis tuleb piirata jalakdijate juurdepads hoonele nii
kaugelt kui voimalik.

Korgemas osas on seintel ja karniisidel suured kahjustused. Hoone stabiilsusele need
hetkel veel mQju ei avalda, aga raske on leida modislikku pohjust selle hoone
renoveerimiseks. Hoone on vaga spetsiifiline ja sellel on valisseina kohta véga vahe
kasutatavat pinda.
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Kokkuvote

1. Millised on hoone voimalikud kasutusalad?
Kuna hoone on nii spetsiifiline, siis mdistlikku kasutust on raske leida.
Tegelikkuses on Eestis hulgaliselt veetorne, millele ei ole suudetud kasutust
leida. Eriti keeruliseks teeb ka hoone kasutamise tema asukoht (kahe rongitee
vahel) ja rongidega kaasneva vibratsiooni moju.

2. Hoone tanane seisund 2012 versus 2014 (arvestades pdlengust tekkinud
tdiendavaid kahjusid);
Madalam osa tuleks ikkagi kohe lammutada, sest see on ohtlik.
Korgemal osal puudub sisuliselt katus ja vihmavesi padaseb hoonesse. Kui seinad
taielikult marguvad on nende valjakuivamine vaga pikk protsess.
Raske on leida pohjust seinte ja katuse remontimiseks kui puudub hoonel
funktsioon. Eksperdi hinnangul on see hoone oma aja dra elanud ja oleks vaja
lammutada, sest renoveerimisel puudub majanduslik mdte.
Hooned on selgelt rohkem kahjustunud kui 2,5 aastat tagasi ja jargneva 2 aasta
jooksul kahjustuvad veel rohkem.

3. Hoone ohtlikkus raudteeinfrastruktuurile
Raudteele kukuvad krohvi ja tellise tiikid just rongide sditmise ajal. Kui suurt
kahju teeb Uks kivi rongile, on kiisimus rongi omanikele.

4. Rekonstrueerimiseks vajalikud tegevused koos orienteeruvate maksumustega.

Madalam osa oleks vaja lammutada, kuna hoone on juba sedavord
kahjustunud, et renoveerimine ei ole otstarbekas.

KOGrgemas osas oleks renoveerimise puhul vajalik lammutada kdik puidust
vahelaed ja katus. Lammutada tuleks hoone sisesed mahutid ja rajada uued
aknaavad valisseintesse. Ehitada tuleks uus trepikoda, katus, vahelaed ja
fassaad taielikult remontida. Paigaldada tuleb uued aknad ja uksed, ning teha
uus siseviimistlus. Lisaks on vajalik paigaldada uued tehnosisteemid.

Eksperdi hinnangul maksaks kdrgema osa hoone rekonstrueerimine u. 195000
eurot. Siia hinda pole arvestatud raudtee poolse osa rekonstrueerimise lisakulu,
kuna hoone valisseina ei saa rekonstrueerida selliselt, et raudteeliiklust ei
suletaks. Arvatavasti oleks voimalik ehitada 60siti ja llihikeste vahemike kaupa.
See on tdiesti eri maksumusega ja seda tana hinnata on keeruline.

Eksperthinnangu koostas AS Telora-E
Tanel Seppel
Volitatud ehitusinsener, tase 8

»/allkirjastatud digitaalselt/"
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MUINSUSKAITSEAMET

AS Eesti Raudtee Teie 01.07.2015 nr 1-5.21/1880-1
Toompuiestee 35

15073 Tallinn

E-post raudtee@evr.ee Meie: 21. 01.2016 nr 1.1-7/1615-3

Tapa raudteejaama veetorn-depoo milestiseks tunnistamine

Tdname Teid arvamuse esitamise eest Tapa raudteejaama peahoone ja veetorn-depoo ning Narva
raudteejaama peahoone mailestisteks tunnistamise kohta.
Paraku joudis juulis allkirjastatud kiri meieni alles novembris 2015, seetottu on vastus viibinud.

Olite ndus Tapa ja Narva raudteejaamade peahoonete maélestiseks tunnistamisega, kuid Tapa
raudteejaama veetorn-depoo malestiseks tunnistamist ei toetanud. Veetorn-depoo kaitse alla votmise
kohta esitasite jargmised vastuargumendid: puuduvad selle kasutamisest huvitatud isikud, selle seisund
on halb, see asub raudteele ohtlikult 1&hedal ja asukohast tingituna on selle rekonstrueerimine kulukas.

Vastavalt médruse ,,Kultuurimélestiseks tunnistamise ja kultuurimilestiseks olemise 10petamise ning
kultuurimélestiste andmete muutmise kord* §2 Ig 2 on omaniku vdi valdaja arvamus malestiseks
tunnistamise menetluses Muinsuskaitseametile soovituslik.

Esitatud argumentide valguses on Muinsuskaitseamet veetorn-depoo malestiseks tunnistamist uuesti
kaalunud 01.12.2015 toimunud kooskdlastamise komisjoni koosolekul. Viljavote komisjoni otsusest:
13. Tapa raudteejaama veetorni kultuurimdlestiseks tunnistamise ettepanek. Esitaja
Muinsuskaitseamet.

Triin  Talk tutvustas  kultuurimdlestiseks tunnistamise ettepanekut. ~Komisjon, tuginedes
muinsuskaitseseadusele ja Vabariigi Valitsuse 20.09.2002 mddrusele nr 286, otsustas: jdtkata
kultuurimdlestiseks tunnistamise menetlust.

Tapa raudteejaama veetorn ja jaamahoone on osa Tapa kultuuripdrandist ning raudtee arengut ja
rolli silmas pidades on need olulised kogu Eesti kontekstis. Lisaks on tegu oluliste maamdrkidega Tapa
keskuses (sellest tulenevalt on kohalike elanike poolt tehtud ettepanek Tapa raudteejaama ehitiste
kaitse alla votmiseks juba 2008. aastal).

Kuigi hetkel puuduvad voimalused hoone kasutamiseks, voivad need tekkida tulevikus. Malestiseks
oleva ehitise puhul on toimiv funktsioon kiill vdaga oluline, kuid mitte tingimata vajalik. Tihti on sellised
malestised nagu veetornid, korstnad ja varemed siilitatavad ka praktilise Kkasutuseta
stimbolobjektidena. Kéesoleval hetkel muinsuskaitse all olevast seitsmest raudteejaama veetornist on
ainult iiks kasutusel elamuna, iilejdénud seisavad tiihjalt tdhistades raudtee ajalugu ning olles piirkonna
maamargiks.

Uus tn 18 Tel +372 640 3050 E-post info@muinas.ee
10111 TALLINN Faks +372 640 3060 http://www.muinas.ee
Reg kood 70000958



Tapa on linn, mis on kasvanud raudteejaama {imber, raudteckompleksi rolli linna kujunemisloos ja
linnaruumis ei tohi alahinnata. Tapa raudteejaama veetorni stimbolvéartus on viaga kdrge, selle kaitsele
on asunud nii kohalikud elanikud (p66rdumine vallavolikogule, maavanemale ja Eesti Raudteele 10.
09. 2008) kui ka vallavalitsus (Tapa vallavalitsuse Kiri Muinsuskaitseametile nr 7-5.1/2384, 28. 05.
2015).

Hoone tehnilise seisukorraga tutvusid 16.12.2015 kohapeal Muinsuskaitseameti Lédne-Virumaa
vaneminspektor Kaarel Truu ja insener Virgo Eiche. Inseneri hinnangul on torni tehniline seisukord
vaatamata hdvinenud katusele rahuldav, madalam depoo maht on halvemas seisukorras (vt Lisa,
tilevaatuse aruanne). Juhised esmasteks t66deks on antud lisas 1. Kui hoone on tunnistatud mélestiseks,
on voimalik selle korrastamiseks taotleda ka Muinsuskaitseameti restaureerimistoetust.

Veetorni kaugus raudteest on olnud sisuliselt sama juba rohkem kui 100 aastat. Kirjas mainitud
varinguoht (kukkuvad tellised) on tingitud torni seisukorrast ning seda on vodimalik parandada.
Esmaseks tilesandeks on edasise lagunemise peatamine. Toddega viivitamine voi nendest loobumine
suurendab varinguohtu veelgi ning laguneva torni kiiljest kukkuvad tellised vdivad pdhjustada
onnetuse, mille kahju on torni konserveerimise hinnast suurem.

Tapa veetorn-depoo on viga oluline osa Tapa kultuuripirandist ning raudtee arengut ja rolli silmas
pidades on see tdhtis kogu Eesti kontekstis. Tegu on ka olulise maamargiga Tapa keskuses.
Kultuurivdértusliku hoone lammutamine oleks liihindgelik samm, mille tagajirjel esmajirjekorras
kannataks linnaruum ning seda kasutavad inimesed, laiemalt muutuks vaesemaks kogu Eesti
ehituspirand.

Arvestades hoone seisukorda ja vaartust Muinsuskaitseamet siiski jatkab Tapa raudteejaama veetorn-
depoo maélestiseks tunnistamise menetlust.

Vastavalt muinsuskaitseseaduse §12 Ig 1 Asi tunnistatakse kinnismdlestiseks ja asja kinnismdlestiseks
olemine lopetatakse valdkonna eest vastutava ministri kdskkirjaga Muinsuskaitseameti
eksperdihinnangu  ja  Muinsuskaitse ~ Noukogu  ettepaneku  alusel.  Muinsuskaitseameti
eksperdihinnangut ja Muinsuskaitse Noukogu ettepanekut tutvustatakse eelnevalt asja voi
kinnismdlestise omanikule.

Muinsuskaitse Noukogu koosoleku toimumise ajast anname Teile teada, soovi korral voib ka omaniku
esindaja selles osaleda.

Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/
Siim Raie

Peadirektor

Tel 5061835
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Ulevaatuse aruanne

Toimumise aeg: 16.12.2015
Vaadeldud objekt ja probleemi pdhjus:

1. Vihula mdisa magasiait (reg. nr. 15976), katus-katusekandmik.
2. Vihula veski (reg. 15975), niiskusprobleemid, koorduv vélisfassaad
3. Tapa veetorn, tehniline seisukord.

3. Tapa veetorn
3.1 Olemasoleva olukorra kirjeldus

Tapa veetorni tehniline seisukord on vaatamata hévinenud katusele (tulekahju aug.2014), vélise vaatluse
hinnangul rahuldav, tornidest idasse jadv madalam hooneosa on halvemas seisukorras - soklitsoon ja
vélisfassaad on rohkem lagunenud ning kahtlustavalt esineb ka katusekandmiku probleeme (hoonesse Kkill
sisse ei padsenud, et kindlamalt vaita, aga véljavajunud I6unapoolne vélissein ja pikipraod otsaseinas viitavad
hoones toimuvatele deformatsioonidele).

Mdlemal hooneosal on fassaadipinnal krohvikahjustused ja kivide lagunemine toimunud pdhiliselt katuselt
allakukkunud sadevee pritsimisest seinale (maapinnal sokkel, alumise katuse liitekoht torniseinaga,
eenduvad osad seinapinnast ning eriti madalamal hooneosal, rdastatsoonides katusekatte amortiseerumise
vOi katuseplaatide purunemise tagajarjel sadevete labijooksust mudritisele. Mélemal hooneosal puuduvad
vihmaveerennid ja allatulekutorud. Arusaadavalt veetornile sadeveesiisteemi véljaehitatud ega planeeritud
ei olnud, kuid madalamal hooneosal nende puudumine on ullatav. Téen&oliselt oli sadevetesiisteem algselt
lahendatud lamavrennidega ja katusekatteks oli siis valtsplekk. Amortiseerunud plekkkatus asendati mingil
ajahetkel eterniitplaatide vastu ning rennid jaid tagasi tegemata - lamavrenne katusele enam teha ei saanud
ning ripprennidest loobuti, kuna eenduva krohvitud kivist karniisi tottu oli teostus raske.

Veetorni osal on hoonesiseselt kahjustunud trepikoja puitkonstruktsioonid - trepimarsid, puidust vahelaed ja
vahelaetalad. Katusekonstruktsioonide tehnilist seisukorda ei 6nnestunud hinnata, kuna juurdepéés puudub.
Katuse puudumise tottu on hoonesse sadanud vett ning lisaks puitkonstruktsioonide kahjustumisele on
saanud kahjustada ka vélisseinte siseviimistlus - varv- ja krohvkate. Uldine vélisseinte ja vahelagede tehniline
seisukord on tugev ning rahuldavas seisukorras.

3.2 Kokkuvote ja edasised tegevused hoone sailimiseks

Hoone ei ole varisemisohtlik, kuid vajab kiiret reageerimist katuste korda tegemiseks. llma katuseta voi
puuduliku katusega hoone kahjustub ja laguneb suhteliselt kiiresti ning iga jargneva aastaga suurenevad
todmahud ja rahalised kulutused hoone minimaalsel tasemel korda tegemiseks.

Esmased tegevused:

- VOtta tarvitusele meetmed veetorni katuse taastamiseks. Voib kasutada ka ajutisi lahendusi (mitte kile- voi
koormakattest -katuseid), kuid soovitavalt kohe algupérase lahenduse jargi - valtsplekkkatusena.



- Korrastada ja tagada madalamal hooneosal katuse sadeveekindlus - k&ik katkised voi puuduolevad
eterniitplaadid asendada tervete plaatidega. Katus peab saama vettpidavaks. Lisaks véljaehitada
ripprennidest sadeveestisteem, kus rennid kinnitatakse riputuskonksude abil alumise roovi kiilge, rennide
kalded tagatakse riputuskonksude kohapealse painutamisega.

- Madalamal hooneosal teostada katusekandmiku tehnilise seisukorra uuring kandevdime kontrolliks,
vajadusel votta kasutusele abindud kandevdime tagamiseks.

- Vélisfassaadi pinnalt eemaldada lahtised, kihistunud ja pudedad varisemisohtlikud kivid, krohv ning
betoonkatendid, enne kui need ise varisema ja allakukkuma hakkavad.

- Eenduvates kohtades korrastada lagunenud krohvkatendit, et sadevesi ei tungiks hoone
konstruktsioonidesse.

- Hoida hoone tuulduvana ning kérvalistel isikutel sissepadsu takistavalt.

Aruande koostas:

Eh.insener Virgo Eiche, MKA L&una Eesti Jarelevalveosakonna insener-konsultant. 14. jaanuar 2016.a.
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Meie: 22.04.2016 nr 1.1-7/1615-5

Teavitus Muinsuskaitse Noukogu otsusest

Teavitame, et Teile kuuluva Tapa raudteejaama peahoone ja veetorn-depoo maélestiseks tunnistamist
arutati 31.03.2016 Muinsuskaitse Noukogu koosolekul.

Vastavalt Muinsuskaitseseaduse § 12 (1) Muinsuskaitseameti eksperdihinnangut ja Muinsuskaitse
Noukogu ettepanekut tutvustatakse eelnevalt asja voi kinnismdlestise omanikule.

Palume tutvuda Muinsuskaitse Noukogu otsusega (Lisa 1) ja  Muinsuskaitseameti
eksperdihinnanguga, mille mahus on lisadena ka varasemad menetlusdokumendid:
https://drive.google.com/open?id=0B6MXTPYpmFJyUXpfUS1BZIIXSWs

Kui Teil on ehitiste mélestiseks kohta tdiendavaid arvamusi, siis palume need esitada hiljemalt
maikuu 10puks. Seejdrel vormistatakse Kultuuriministri kiskkiri ehitiste mélestiseks tunnistamiseks,
késkkirja véljaandmisest Teid teavitatakse.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/
Triin Talk

Ehitismélestiste peainspektor
Tel 5061835

Lisa 1. Viljavote Muinsuskaitse Noukogu 31.03.2016 koosoleku protokollist

Uus tn 18 Tel +372 640 3050 E-post info@muinas.ee
10111 TALLINN Faks +372 640 3060 http://www.muinas.ee
Reg kood 70000958
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MUINSUSKAITSE NOUKOGU
KOOSOLEKU PROTOKOLL 2-2016
VALJAVOTE
Tallinn, 31. marts 2016
Kultuuriministeerium
Algus kell 14.00, 16pp kell 17.30

Osalejad: Lilian Hansar, Toomas Tamla, Jaak Huimerind, Viljar Vissel, Anton Parn, Urve Sinijérv, Tiit
Oidjérv, Priidu Parna (lahkus pérast 1. pdevakorrapunkti), Peep Pillak, Riin Alatalu.

Puudusid: Elari Udam, Maris Mindel (esitas arvamused kirjalikult)

Juurde kutsutud: Tarvi Sits (Kultuuriministeerium), Siim Raie, Carolin Pihlap, Triin Talk, Maili Roio
(Muinsuskaitseamet), piiskop Philippe Jourdan, Erik Salumie (Rooma-Katoliku Kirik), Aini Harm,
Boris Dubovik (Tallinna Linnavalitsus), Madis Tuuder (Narva Linnavalitsus), Reino Lohmus (Paide
Linnavalitsus), Anvar Salomets (Eesti Raudtee), Teet Sibrits (Joeldhtme Vallavalitsus), Sigrid Turja
(Keskkonnaamet).

Koosolekut juhatas: Lilian Hansar, esimees
Protokollis: Liina Janes, muinsuskaitsenounik

5.2 Tapa raudteejaama peahoone ja veetorn-depoo. Triin Talk (Muinsuskaitseamet) tutvustas
eksperdihinnangut ja selle jareldust. kahe hoone kaitse alla votmise ettepanek tehti algselt 2004
raudteejaamade alusuuringus, 2008 kordasid ettepanekut linnaelanikud ning samale jéreldusele jouti ka
projekti ,,Eesti 20. sajandi (1870-1991) vairtusliku arhitektuuri kaardistamine ja analiiiis“ raames.
Jaamahoone on vairtuslik ja detailiderikas, ajaloolise hoonemahu, vilisilme ja ajastuomase interjoori
detailid ja dekoorielemendid peaaegu terviklikult sdilitanud historitsistlik ehitis. mis koos veetorn-
depooga ja jaamakompleksi teiste hoonetega moodustab funktsionaalse, ajaloolise ja visuaalselt efektse
linnaehituslikult tervikliku ansambli. Veetorn-depoo moodustab koos jaamahoonega tervikliku
ajaloolise kompleksi, on Eestis ainulaadne raudtee- ehitis ja Tapa oluline siimbolobjekt ja maamaérk.
Molemal hoonel puudub hetkel funktsioon ja need on tithjad. Veetornis on olnud pdleng ja ehitis on
avariiline. Hoonete omanik on Eesti Raudtee. Eesti Raudtee esindaja Anvar Salomets selgitas, et omanik
on noustunud peahoone kaitse alla votmisega, kus ndeb tulevikus ka funktsiooni, kuid mitte veetorni
kaitse alla voOtmisega. Selle edasise kasutuse osas plaanid puuduvad ja asukoha tottu on
konserveerimistood kallid. Hetkel taotletakse veetorni lammutamist.

Otsustati: Teha kultuuriministrile ettepanek tunnistada Tapa raudteejaama peahoone ja veetorn-depoo
kultuurimélestisteks.



